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1 MODE ï MENUE 

Modèles 572/573/KB/DS/FKB/FCB: 
 

 

Important ! 

 
Les réglages modifiés ï ainsi comme lôajustage ï doivent être enregistrées par la touche 
ON/OFF pendant la mise ¨ lôarrêt. 



572/573/KB/DS/FKB/FCB/KBJ-BA-f-1370 4 

 

Modèles KBJ : 

 
 
 
 

Important ! 

 
Les réglages modifiés ï ainsi comme lôajustage ï doivent être enregistrées par la touche 
ON/OFF pendant la mise ¨ lôarr°t. 
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2 Données techniques 

2.1  KERN 572 
 

KERN 572-30 572-31 572-32 572-33 

Lisibilité (d) 0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,01 g 

Plage de pesée (max) 240 g 300 g 420 g 1 600 g 

Plage de tarage (par 
soustraction) 

240 g 300 g 420 g 1 600 g 

Reproductibilité 0,001 g 0,002 g 0,002 g 0,01g 

Linéarité ±0,003 g ±0,005 g ±0,005 g ±0,03 g 

Plus petit poids à la pièce 0,001 g 0,001 g 0,001 g 0,01 g 

 

Points dôajustage 50/100/ 

200/240 g 

50/100/ 

200/300 g 

100/200/ 

300/400 g 

0,5/1,0/ 

1,5/1,6 kg 

Poids dôajustage F1 
conseillé (non indiqué) 

200 g 200 g +100 g 200 g + 200 g 1 kg + 500 g 

Degré hygrométrique max. 80% rel. (non condensant) 

Essai de stabilité (typique) 3 sec. 

Température ambiante 
autorisée 

+10 °C ... + 40 °C 

Temps de préchauffage 2 heures 2 heures 4 heures 2 heures 

Boîtier (larg x prof x haut) 
mm 

180 x 310 x 90 

Filtre vibrant oui 

Plateau de pesée acier 
inox mm 

Ø 106 Ø 106 Ø 106 Ø 150 

Unités voir menu 

Poids kg (net) 2,3 2,3 2,3 2,3 

Interface données oui (RS232) 
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KERN 572-35 572-37 572-39 572-43 

Lisibilité (d) 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,1 g 

Plage de pesée (max) 2 400 g 3 000 g 4 200 g 10 000 g 

Plage de tarage (par 
soustraction) 

2 400 g 3 000 g 4 200 g 10 000 g 

Reproductibilité 0,01 g 0,02 g 0,02 g 0,1g 

Linéarité ±0,03 g ±0,05 g ±0,05 g ±0,3 g 

Plus petit poids à la pièce 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,1 g 

 

Points dôajustage 0,5/1,0/ 

2,0/2,4 kg 

1,0/1,5/ 

2,0/3,0 kg 

1,0/2,0/ 

3,0/4,0 kg 

2/5/10 kg 

Poids dôajustage F1 
conseillé (non indiqué) 

2 kg 2 kg + 1 kg 2 kg + 2 kg 10 kg 

Degré hygrométrique max. 80% rel. (non condensant) 

Essai de stabilité (typique) 3 sec. 

Température ambiante 
autorisée 

+10 °C ... + 40 °C 

Temps de préchauffage 2 heures 2 heures 4 heures 2 heures 

Boîtier (larg x prof x haut) 
mm 

180 x 310 x 90 

Filtre vibrant oui 

Plateau de pesée acier 
inox mm 

Ø 150 Ø 150 Ø 150 160 x 200 

Unités voir menu 

Poids kg (net) 2,3 2,3 2,3 2,7 

Interface données oui (RS232) 
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KERN 572-45 572-49 572-55 572-57 

Lisibilité (d) 0,05 g 0,1 g 0,05 g 0,1 g 

Plage de pesée (max) 12 000 g 16 000 g 20 00 g 24 000 g 

Plage de tarage (par 
soustraction) 

12 000 g 16 000 g 20 000 g 24 000 g 

Reproductibilité 0,05 g 0,1 g 0,1 g 0,1g 

Linéarité ±0,15 g ±0,3 g ±0,25 g ±0,3 g 

Plus petit poids à la pièce 0,05 g 0,1 g 0,05 g 0,1 g 

 

Points dôajustage 2/5/10/12 kg 5/10/15/16 kg 5/10/15/20 kg 5/10/15/20/24 kg 

Poids dôajustage F1 
conseillé (non indiqué) 

10 kg 10 kg + 5 kg 20 kg 20 kg 

Degré hygrométrique max. 80% rel. (non condensant) 

Essai de stabilité (typique) 3 sec. 

Température ambiante 
autorisée 

+10 °C ... + 40 °C 

Temps de préchauffage 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 

Boîtier (larg x prof x haut) 
mm 

180 x 310 x 90 

Filtre vibrant oui 

Plateau de pesée acier 
inox mm 

160 x 200 160 x 200 160 x 200 160 x 200 

Unités voir menu 

Poids kg (net) 2,7 2,7 2,7 2,7 

Interface données oui (RS232) 
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2.2 KERN 573 

 

KERN 573-34NM 573-46NM 
Catégorie de précision II II 

Lisibilité (d) 0,01 g 0,1 g 

Echelon dô®talonnage (e) 0,1 g 1 g 

Plage de pesée (max) 650 g 6 500 g 

Charge minimale (Min) 0,5 g 5 g 

Plage de tarage (par 
soustraction) 

650 g 6 500 g 

Reproductibilité 0,01 g 0,1 g 

Linéarité ±0,03 g ±0,3 g 

Plus petit poids à la pièce 0,01 g 0,1 g 

 

Points dôajustage 200g/500g/600g 2/5/6 kg 

Poids dôajustage F1 
conseillé (non indiqué) 

500 g + 100 g 5 kg + 1 kg 

Degré hygrométrique max. 80% rel. (non condensant) 

Essai de stabilité (typique) 3 sec. 

Température ambiante 
autorisée 

+10 °C ... + 30 °C 

Temps de préchauffage 2 heures 2 heures 

Boîtier (larg x prof x haut) 
mm 

180 x 310 x 90 

Filtre vibrant oui 

Plateau de pesée acier 
inox mm 

Ø 150 160 x 200 

Unités g, kg g, kg 

Poids kg (net) 2,3 2,7 

Interface données oui (RS232) 
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2.3 KERN KB 

KERN KB 120-3N KB 240-3N KB 360-3N 

Lisibilité (d) 0,001 g 0,001 g 0,001 g 

Plage de pesée (max) 120 g 240 g 360 g 

Plage de tarage (par 
soustraction) 

120 g 240 g 360 g 

Reproductibilité 0,001 g 0,001 g 0,002 g 

Linéarité ±0,003 g ±0,003 g ±0,005 g 

Plus petit poids à la pièce 0,001 g 0,001 g 0,001 g 

 

Points dôajustage 
20/50/100/120 g 

100/150/ 

200/240 g 

100/200/ 

300/360 g 

Poids dôajustage F1 
conseillé (non indiqué) 

100 g 200 g 200 g + 100 g 

Degré hygrométrique max. 80% rel. (non condensant) 

Essai de stabilité (typique) 3 sec. 

Température ambiante 
autorisée 

+10 °C ... + 40 °C 

Temps de préchauffage 2 heures 2 heures 4 heures 

Boîtier (larg x prof x haut) 
mm 

167 x 250 x 85 

Filtre vibrant oui 

Plateau de pesée acier 
inox mm 

Ø 81 Ø 81 Ø 81 

Unités voir menu 

Poids kg (net) 1 1 1 

Interface données oui (RS232) 
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KERN KB 1200-2N KB 2000-2N KB 2400-2N KB 3600-2N 

Lisibilité (d) 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 

Plage de pesée (max) 1 200 g 2 000 g 2 400 g 3 600 g 

Plage de tarage (par 
soustraction) 

1 200 g 2 000 g 2 400 g 3 600 g 

Reproductibilité 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,02 g 

Linéarité ±0,03 g ±0,03 g ±0,03 g ±0,05 g 

Plus petit poids à la pièce 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 

 

Points dôajustage 0,2/0,5/1,0/1,2 kg 0,5/1,0/1,5/2,0 kg 1,0/1,5/2,0/2,4 kg 1,0/2,0/3,0/3,6 kg 

Poids dôajustage F1 
conseillé (non indiqué) 

1 000 g 2 000 g 2 000 g 2 kg + 1 kg 

Degré hygrométrique max. 80% rel. (non condensant) 

Essai de stabilité (typique) 3 sec. 

Température ambiante 
autorisée 

+10 °C ... + 40 °C 

Temps de préchauffage 2 heures 2 heures 2 heures 4 heures 

Boîtier (larg x prof x haut) 
mm 

167 x 250 x 85 

Filtre vibrant oui 

Plateau de pesée acier 
inox mm 

130 x 130 130 x 130 130 x 130 130 x 130 

Unités voir menu 

Poids kg (net) 1,5 1,5 1,5 1,5 

Interface données oui (RS232) 
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KERN 
KB 

10000 -1N 

KB 

10k0.05N 

Lisibilité (d) 0,1 g 0,05 g 

Plage de pesée (max) 10 000 g 10 000 g 

Plage de tarage (par soustrac-
tion) 

10 000 g 10 000 g 

Reproductibilité 0,1 g 0,05 g 

Linéarité 0,3 g 0,15 g 

Plus petit poids à la pièce 0,1 g 0,05 g 

   

Points dôajustage 2/5/10 kg 2/5/10 kg 

Poids dôajustage F1 conseill® 
(non indiqué) 

10 kg 10 kg 

Essai de stabilité (typique) 3 sec. 3 sec. 

Température ambiante autori-
sée 

+10 °C ... + 40 °C +10 °C ... + 40 °C 

Temps de préchauffage 2 heures 2 heures 

Boîtier (larg x prof x haut) mm 167 x 250 x 85 167 x 250 x 85 

Plateau de pesée acier inox 
mm 

150 x 170 150 x 170 

Unités voir menu voir menu 

Filtre vibrant oui oui 

Poids kg (net) 1,7 1,7 

Interface données oui (RS232) oui (RS232) 
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KERN 
KB 

650-2NM 

KB 

6500-1NM 

KBJ 

650-2NM 

Catégorie de précision II II II 

Lisibilité (d) 0,01 g 0,1 g 0,01 g 

Echelon dô®talonnage (e) 0,1 g 1 g 0,1 g 

Plage de pesée (max) 650 g 6 500 g 650 g 

Charge minimale (Min) 0,5 g 5 g 0,5 g 

Plage de tarage (par 
soustraction) 

650 g 6 500 g 650 g 

Reproductibilité 0,01 g 0,1 g 0,01 g 

Linéarité ±0,03 g ±0,3 g ±0,03 g 

Plus petit poids à la pièce 0,01 g 0,1 g 0,01 g 

 

Points dôajustage 200/500/600 g 2/5/6 kg - 

Poids dôajustage F1 
conseillé (non indiqué) 

600 g 6,0 kg  Int. Ajustage 

Essai de stabilité (typique) 3 sec. 

Température ambiante 
autorisée 

+10 °C ... + 30 °C 

Temps de préchauffage 2 heures 2 heures 2 heures 

Boîtier (larg x prof x haut) 
mm 

167 x 250 x 85 

Filtre vibrant oui 

Plateau de pesée acier 
inox mm 

130 x 130 150 x 170 130 x 130 

Unités g, kg, ct 

Poids kg (net) 1,5 1,7 2,1 

Interface données oui (RS232) 
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2.4 KERN DS 

KERN 
DS 

3K0.01S 

DS 

5K0.05S 

DS 

8K0.05 

DS 

10K0.1S 

Lisibilité (d) 0,01 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

Plage de pesée (max) 3 000 g 5 000 g 8 000 g 10.000 g 

Plage de tarage (par 
soustraction) 

3 000 g 5 000 g 8 000 g 10 000 g 

Reproductibilité 0,02 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

Linéarité ±0,05 g ±0,15 g ±0,15 g ±0,3 g 

Plus petit poids à la pièce 0,01 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

     

Points dôajustage 1/2/3 kg 1/2/5 kg 2/4/5/7/8 kg 2/5/10 kg 

Poids dôajustage F1 
conseillé (non indiqué) 

3 kg 5 kg 5 kg + 2 kg 10 kg 

Degré hygrométrique max. 80% rel. (non condensant) 

Essai de stabilité (typique) 3 sec. 

Température ambiante 
autorisée 

+10 °C ... + 40 °C 

Temps de préchauffage 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 

Boîtier (larg x prof x haut) 
mm 

228 x 228 x 70 228 x 228 x 70 315 x 305 x 70 228 x 228 x 70 

Filtre vibrant oui 

Plateau de pesée acier 
inox mm 

228 x 228 228 x 228 315 x 305 228 x 228 

Unités voir menu voir menu voir menu voir menu 

Poids kg (net) 5,5 5,5 7,5 5,5 

Interface données oui (RS232) 
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KERN 
DS 

16K0.1 

DS 

20K0.1 

DS 

30K0.1 

Lisibilité (d) 0,1 g 0,1 g 0,1 g 

Plage de pesée (max) 16 000 g  20 000 g 30 000 g 

Plage de tarage (par 
soustraction) 

16 000 g 20 000 g 30 000 g 

Reproductibilité 0,1 g 0,1 g 0,2 g 

Linéarité ±0,3 g ±0,3 g ±0,5 g 

Plus petit poids à la pièce 0,1 g 0,1 g 0,1 g 

 

Points dôajustage 5/10/15/16 kg 5/10/15/20 kg 10/15/20/30 kg 

Poids dôajustage F1 
conseillé (non indiqué) 

10 kg + 5 kg 20kg 20 kg + 10 kg 

Degré hygrométrique max. 80% rel. (non condensant) 

Essai de stabilité (typique) 3 sec. 

Température ambiante 
autorisée 

+10 °C ... + 40 °C 

Temps de préchauffage 2 heures 2 heures 2 heures 

Boîtier (larg x prof x haut) 
mm 

315 x 305 x 70 

Filtre vibrant oui 

Plateau de pesée acier 
inox mm 

315 x 305 315 x 305 315 x 305 

Unités voir menu voir menu voir menu 

Poids kg (net) 7,5 7,5 7,5 

Interface données oui (RS232) 
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KERN 
DS 

36K0.2 

DS 

30K0.1L 

DS 

36K0.2L 

DS 

60K0,2 

Lisibilité (d) 0,2 g 0,1 g 0,2 g 0,2 g 

Plage de pesée (max) 36 000 g 30 000 g 36 000 g 60 000 g 

Plage de tarage (par 
soustraction) 

36 000 g 30 000 g 36 000 g 60 000 g 

Reproductibilité 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,4 g 

Linéarité ±0,6 g ±0,5 g ±0,6 g ±1,0 g 

Plus petit poids à la pièce 0,2 g 0,1 g 0,2 g 0,2 g 

 

Points dôajustage 10/15/20/ 

30/36 kg 

10/15/20/ 

30 kg 

10/15/20/ 

30/36 kg 

20/30/50/60 kg 

Poids dôajustage F1 
conseillé (non indiqué) 

20 kg + 10 kg 20 kg + 10 kg 20 kg + 10 kg 50 kg 

Degré hygrométrique max. 80% rel. (non condensant) 

Essai de stabilité (typique) 3 sec. 

Température ambiante 
autorisée 

+10 °C ... + 40 °C 

Temps de préchauffage 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 

Boîtier (larg x prof x haut) 
mm 

315 x 305 x 70 450 x 350 x 115 

Filtre vibrant oui 

Plateau de pesée acier 
inox mm 

315 x 305 450 x 350 

Unités voir menu voir menu voir menu voir menu 

Poids kg (net) 7,5 9,5 9,5 9,5 

Interface données oui (RS232) 
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KERN 
DS 

65K0.5 

DS 

100K0.5 

DS 

150K1 

Lisibilité (d) 0,5 g 0,5 g 1 g 

Plage de pesée (max) 65 000 g 100 000 g  150 000 g 

Plage de tarage (par 
soustraction) 

65 000 g 100 000 g 150 000 g 

Reproductibilité 0,5 g 0,5 g 1 g 

Linéarité ±1,5 g ±1,5 g ±3 g 

Plus petit poids à la pièce 0,5 g 0,5 g 1 g 

 

Points dôajustage 20/30/50/60 kg 20/50/100 kg 50/100/150 kg 

Poids dôajustage F1 
conseillé (non indiqué) 

50 kg 50 kg + 50 kg 3 x 50 kg 

Degré hygrométrique max. 80% rel. (non condensant) 

Essai de stabilité (typique) 3 sec. 

Température ambiante 
autorisée 

+10 °C ... + 40 °C 

Temps de préchauffage 2 heures 2 heures 2 heures 

Boîtier (larg x prof x haut) 
mm 

450 x 350 x 115 

Filtre vibrant oui 

Plateau de pesée acier 
inox mm 

450 x 350 

Unités voir menu voir menu voir menu 

Poids kg (net) 9,5 

Interface données oui (RS232) 
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KERN 
DS 

65K1M 

Catégorie de précision II 

Lisibilité (d) 1 g 

Echelon dô®talonnage (e) 10 g 

Plage de pesée (max) 65 000 g 

Charge minimale (Min) 50 g 

Plage de tarage (par 
soustraction) 

65 000 g 

Reproductibilité 1 g 

Linéarité ±2 g 

Plus petit poids à la pièce 1 g 

 

Points dôajustage 20/30/50/60 kg 

Poids dôajustage F1 
conseillé (non indiqué) 

50 kg 

Essai de stabilité (typique) 3 sec. 

Température ambiante 
autorisée 

+10 °C ... + 30 °C 

Temps de préchauffage 2 heures 

Boîtier (larg x prof x haut) 
mm 

450 x 350 x 115 

Filtre vibrant oui 

Plateau de pesée acier 
inox mm 

450 x 350 

Unités s. Menue 

Poids kg (net) 9,5 

Interface données oui (RS232) 
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2.5 KERN FCB 

 

KERN 
FCB  

6K0.02B 

FCB  

12K0.05B 

FCB  

12K0.1B 

FCB  

24K0.1B 

FCB 

24K0.2B 

Lisibilité (d) 0,02 g 0,05 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 

Plage de pesée (max) 6 000 g 12 000 g 12 000 g 24 000 g 24 000 g 

Plage de tarage  
(par soustraction) 

6 000 g 12 000 g 12 000 g 24 000 g 24 000 g 

Reproductibilité 0,04 g 0,05 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 

Linéarité ± 0,1 g 0,15 g 0,3 g 0,3 g 0,6 g 

Poids à la pièce plus 
petit 

0,02 g 0,05 g 0,1 g 0,1 g 0,2 g 

Points dôajustage 2/5/6 kg 2/5/10/12 kg 2/5/10/12 kg 
5/10/15/ 
20/24 kg 

5/10/15/ 
20/24 kg 

Poids dôajustage F1 
recommandé   
(nôest pas joint) 

5 kg 10 kg  10 kg 20 kg  20 kg 

Degré hygrométrique max. 80% rel. (non condensant) 

Essai de stabilité (typi-
que) 

3 sec. 

Température ambiante 
autorisée 

+ 10 °C ... + 40 °C 

Temps de préchauffage 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 

Filtre vibrant oui 

Coffret  
(L x P x h) mm 

270 x 345 x 106 270 x 345 x 106 270 x 345 x 106 270 x 345 x 106 270 x 345 x 106 

Plateau de pesée, acier 
inox 

253x228 253x228 253x228 253x228 253x228 

Unités voir menu 

Filtre vibrant oui 

Poids kg (net) 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Interface données oui (RS232) 
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2.6 KERN FKB 

 

KERN 
FKB 

6K0.02 

FKB 

8K0.05 

FKB 

16K0.05 

FKB 

16K0.1 

Lisibilité (d) 0,02 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

Plage de pesée (max) 6 000 g 8 000 g  16 000 g 16 000 g 

Plage de tarage (par 
soustraction) 

6 000 g 8 000 g 16 000 g 16 000 g 

Reproductibilité 0,04 g 0,05 g 0,1 g 0,1g 

Linéarité ±0,1 g ±0,15 g ±0,25 g ±0,3 g 

Plus petit poids à la pièce 0,02 g 0,05 g 0,05 g 0,1 g 

 

Points dôajustage 2/4/5/6 kg 2/4/5/7/8 kg 5/10/15/16 kg 5/10/15/16 kg 

Poids dôajustage F1 
conseillé (non indiqué) 

5 kg 5 kg + 2 kg 10 kg + 5 kg 10 kg + 5 kg 

Degré hygrométrique max. 80% rel. (non condensant) 

Essai de stabilité (typique) 3 sec. 

Température ambiante 
autorisée 

+10 °C ... + 40 °C 

Temps de préchauffage 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 

Boîtier (larg x prof x haut) 
mm 

350 x 390 x 120 

Filtre vibrant oui 

Plateau de pesée acier 
inox mm 

340 x 240 340 x 240 340 x 240 340 x 240 

Unités voir menu voir menu voir menu voir menu 

Poids kg (net) 6,5 6,5 6,5 6,5 

Interface données oui (RS232) 
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KERN 
FKB 

36K0.1 

FKB 

36K0.2 

FKB 

65K0.2 

FKB 

65K0.5 

Lisibilité (d) 0,1 g 0,2 g 0,2 g 0,5 g 

Plage de pesée (max) 36 000 g 36 000 g 65 000 g 65 000 g 

Plage de tarage (par 
soustraction) 

36 000 g 36 000 g 65 000 g 65 000 g 

Reproductibilité 0,2 g 0,2 g 0,4 g 0,5 g 

Linéarité ±0,5 g ±0,6 g ±1,0 g ±1,5 g 

Plus petit poids à la pièce 0,1 g 0,2 g 0,2 g 0,5 g 

 

Points dôajustage 10/20/30/36 kg 10/20/30/36 kg 20/30/50/60 kg 20/30/50/60 kg 

Poids dôajustage F1 
conseillé (non indiqué) 

20 kg + 10 kg 20 kg + 10 kg 50kg 50kg 

Degré hygrométrique max. 80% rel. (non condensant) 

Essai de stabilité (typique) 3 sec. 

Température ambiante 
autorisée 

+10 °C ... + 40 °C 

Temps de préchauffage 4 heures 2 heures 4 heures 2 heures 

Boîtier (larg x prof x haut) 
mm 

350 x 390 x 120 

Filtre vibrant oui 

Plateau de pesée acier 
inox mm 

340 x 240 340 x 240 340 x 240 340 x 240 

Unités voir menu voir menu voir menu voir menu 

Poids kg (net) 6,5 6,5 6,5 6,5 

Interface données oui (RS232) 
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KERN 
FKB 

8K0.1M 

FKB 

65K1M 
Catégorie de précision II II 

Lisibilité (d) 0,1 g 1 g 

Echelon dô®talonnage (e) 1,0 g 10 g 

Plage de pesée (max) 8 000 g 65 000 g  

Charge minimale (Min) 5,0 g 50 g 

Plage de tarage (par 
soustraction) 

8 000 g 65 000 g 

Reproductibilité 0,1 g 1 g 

Linéarité ±0,3 g ±3 g 

Plus petit poids à la pièce 0,1 g 1 g 

 

Points dôajustage 2/5/7/8 kg 20/30/50/60 kg 

Poids dôajustage F1 
conseillé (non indiqué) 

5 kg + 2 kg 50 kg 

Degré hygrométrique max. 80% rel. (non condensant) 

Essai de stabilité (typique) 3 sec. 

Température ambiante 
autorisée 

+10 °C ... + 30 °C +10 °C ... + 30 °C 

Temps de préchauffage 2 heures 2 heures 

Boîtier (larg x prof x haut) 
mm 

350 x 390 x 120 

Filtre vibrant oui 

Plateau de pesée acier 
inox mm 

340 x 240 340 x 240 

Unités voir menu voir menu 

Poids kg (net) 6,5 6,5 

Interface données oui (RS232) 
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3 Indications fondamentales (généralités) 

Avant lôinstallation et la mise en service de lôappareil, il est imp®ratif dô®tudier et 

dôappliquer la totalité du mode dôemploi. 

3.1 Utilisation conforme à la destination de l´appareil 

La balance que vous avez achetée sert à la détermination de la valeur de pesée de ma-
ti¯res . Elle est conue pour °tre utilis®e comme Ăbalance non automatiqueñ, c.¨. d. que 
les matières à peser seront posées manuellement et avec précaution au milieu du plateau 
de pesée. La valeur de pesée peut être lue une fois stabilisée. 

3.2 Utilisation inadéquate 

Ne pas utiliser la balance pour des pesées dynamiques. Dans le cas où de petites quanti-
tés de matières à peser sont retirées ou ajoutées, le dispositif de « compensation de sta-
bilité » intégré dans la balance peut provoquer l´affichage de résultats de pesée erronés. 
(Exemple : lorsque des liquides dégoulinent lentement d´un récipient posé sur la balance.)  
Ne pas laisser trop longtemps une charge sur le plateau de pesée. A long terme, cette 
charge est susceptible d´endommager le système de mesure. 
Eviter impérativement de cogner la balance ou de charger cette dernière au-delà de la 
charge maximale indiquée (Max.) après déduction éventuelle d´une charge de tare déjà 
existante. Sinon, la balance pourrait être endommagée. 
Ne jamais utiliser la balance dans des endroits où des explosions sont susceptibles de se 
produire. Le modèle en série n´est pas équipé d´une protection contre les explosions. 
Toute modification construction de la balance est interdite. Ceci pourrait provoquer des 
résultats de pesée erronés, des défauts sur le plan de la technique de sécurité ainsi que 
la destruction de la balance. 
La balance ne doit être utilisée que selon les prescriptions indiquées. Les domaines 
d´utilisation/d´application dérogeant à ces dernières doivent faire l´objet d´une autorisation 
écrite délivrée par KERN. 

3.3 Garantie 

La garantie n´est plus valable en cas 

- de non-observation des prescriptions figurant dans notre mode d´emploi 
- d´utilisation outrepassant les applications décrites 
- de modification ou d´ouverture de l´appareil 
- d´endommagement mécanique et d´endommagement lié à des matières ou des liquides  
- de détérioration naturelle et d´usure 
- de mise en place ou d´installation électrique inadéquates 
- de surcharge du système de mesure 
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3.4 Vérification des moyens de contrôle 

Les propriétés techniques de mesure de la balance et du poids de contrôle éventuelle-
ment utilisé doivent être contrôlées à intervalles réguliers dans le cadre des contrôles 
d´assurance qualité. A cette fin, l´utilisateur responsable doit définir un intervalle de temps 
approprié ainsi que le type et l´étendue de ce contrôle. Des informations concernant la 
vérification des moyens de contrôle des balances ainsi que les poids de contrôle néces-
saires à cette opération sont disponibles sur le site KERN (www.kern-sohn.com). Grâce à 
son laboratoire de calibrage accrédité DKD, KERN propose un calibrage rapide et écono-
mique pour les poids d´ajustage et les balances (sur la base du standard national). 

4 Indications fondamentales concernant la sécurité 

4.1 Observez les indications du mode d´emploi 

 

Lisez attentivement la totalité de ce mode d´emploi avant 
l´installation et la mise en service de la balance, et ce même si 
vous avez déjà utilisé des balances KERN. 

Toutes les versions en langues étrangères incluent une tra-
duction sans engagement. 
Seul fait foi le document allemand original. 

4.2 Formation du personnel 

L´appareil ne doit être utilisé et entretenu que par des collaborateurs formés à cette fin. 

5 Transport et stockage 

5.1 Contrôle à la réception de l´appareil 
Nous vous prions de contrôler l´emballage dès son arrivée et de vérifier lors du déballage 
que l´appareil ne présente pas de dommages extérieurs visibles. 
En cas de dommages visibles, demandez au livreur une confirmation signée de ces der-
niers. Ne pas modifier la marchandise et lôemballage, ne retirer aucune des pièces livrées. 
Signalez imm®diatement (en lôespace de 24h) par ®crit les dommages au transporteur du 
paquet. 

5.2 Emballage 

Conservez l´ensemble des pièces de l´emballage d´origine dans le cas où l´appareil de-
vrait être renvoyé au fabricant.  
L´appareil ne peut être renvoyé que dans l´emballage d´origine, enlevez le plateau de pe-
seé. 
Avant l´expédition, détachez tous les câbles raccordés et toutes les 
pièces démontables/amovibles.  
Installez les éventuelles sécurités prévues pour le transport. Veillez à ce qu´aucune pièce, 
par ex. la cage ou le plateau de pesée, le bloc d´alimentation secteur etc., ne puisse glis-
ser et être endommagée. 
 

http://www.kern-sohn.com/
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6 Déballage, installation et mise en service 

6.1 Lieu d´installation, lieu d´utilisation 
La balance a été construite de manière à pouvoir obtenir des résultats de pesée fiables 
dans les conditions d´utilisation d´usage.  
Vous pouvez travailler rapidement et avec précision à condition d´installer votre balance à 
un endroit approprié. 
 

A cette fin, tenez compte des points suivants concernant le lieu d´installation: 

- Placer la balance sur une surface solide et plane; 

- Eviter dËexposer la balance ¨ une chaleur extr°me ainsi quôune fluctuation de tem-
pérature, par exemple en la plaçant près d´un chauffage, ou de l´exposer directe-
ment aux rayons du soleil; 

- Protéger la balance des courants d´air directs pouvant être provoqués par des fe-
nêtres ou des portes ouvertes; 

- Eviter les secousses durant la pesée; 

- Protéger la balance d´une humidité atmosphérique trop élevée, des vapeurs et de 
la poussière; 

- N´exposez pas trop longtemps la balance à une humidité élevée. L´installation d´un 
appareil froid dans un endroit nettement plus chaud peut provoquer l´apparition 
d´une couche d´humidité (condensation de l´humidité atmosphérique sur l´appareil) 
non autorisée. Dans ce cas, laissez l´appareil coupé du secteur s´acclimater à la 
température ambiante pendant env. 2 heures. 

- Eviter une charge électrostatique des matières à peser, du récipient et de la cage 
de pesée. 

 
L´apparition de champs électromagnétiques ou de charges électrostatiques, ainsi que 
d´éléctricité instable peut provoquer des divergences d´affichage importantes (résultats de 
pesée erronés). Il faut alors installer la balance à un autre endroit.  

6.2 Déballage  

Sortir avec précaution la balance de lôemballage, retirer la pochette en plastique et instal-
ler la balance au poste de travail prévu à cet effet. 

6.2.1 Installation  

La balance doit être installée de manière à ce que le plateau de pesée soit placé exacte-
ment à l´horizontale. 

6.3 Raccordement au secteur 

L´alimentation en courant s´effectue au moyen du bloc externe d´alimentation secteur. La 
valeur de tension imprimée sur l´appareil doit concorder avec la tension locale.  
N´utilisez que des blocs d´alimentation secteur livrés par KERN. L´utilisation d´autres 
marques n´est possible qu´avec l´autorisation de Kern. 
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6.4 Régime sur piles FKB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ĕ Retirer le couvercle du compartiment à piles (6 x 1,5 V) pour insérer les piles. Ôter le 
couvercle ¨ lôaide dôune monnaie. 

Ĕ Dans chacun des tuyaux de piles, insérer trois piles dans le même sens de polarité. 
Ĕ Visser de nouveau le couvercle du compartiment de piles. 
 
Pour m®nager les piles, lô®clairage arri¯re-plan peut être éteint (voir au chap. 7.3). 
En outre la fonction AUTO-OFF peut être activée (voir au chap. 7.2.10). 
Si la tension de la pile descend au-dessous dôune valeur critique pour la fiabilit® du fonc-
tionnement, a est affich® dans lôaffichage par lôinformation ñBATT LOWñ. 

6.5 Raccordement de périphériques 

Avant le raccordement ou le débranchement d´appareils supplémentaires (imprimante, 
PC) à l´interface de données, la balance doit impérativement être coupée du secteur. 
 
N´utilisez avec votre balance que des accessoires et des périphériques livrés par KERN, 
ces derniers étant adaptés de manière optimale à votre balance. 

6.6 Première mise en service 

Un temps de chauffe de deux heures intervenant après la mise en marche stabilise les 
valeurs de mesure.  

La précision de la balance dépend de l´accélération due à la pesanteur.  
Il est impératif de tenir compte des indications du chapitre Ajustage. 

6.7 Ajustage 

Etant donné que la valeur d´accélération de la pesanteur varie d´un lieu à l´autre sur la 
terre, il est nécessaire d´adapter chaque balance ï conformément au principe physique 
fondamental de pesée ï à l´accélération de la pesanteur du lieu d´installation (uniquement 
si la balance n´a pas déjà été ajustée au lieu d´installation en usine). Ce processus 
d´ajustage doit être effectué à chaque première mise en service et après chaque chan-
gement de lieu d´installation et ¨ fluctuations du temp®rature dôenvirons. Pour obtenir des 
valeurs de mesure précises, il est recommandé en supplément d´ajuster aussi périodi-
quement la balance en fonctionnement de pesée. 
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6.8 Ajuster (voir 7.2.6) 

Lôexactitude de la balance peut °tre ¨ tout moment contrôlée et réglée à nouveau au 
moyen d óun poids d óajustage. 

Attention:  

Dans le cas des balances v®rifi®es, la possibilit® dôajustage est rendue impossible.  

Proc®dure dôajustage: 
 
Il faut v®rifier que les conditions de lôenvironnement sont stables. Pour la stabilisation, un 
temps de chauffage court est appropri®, dôenviron 15 minutes. 
 

6.8.1 Ajustage pour la vérification (KERN 573; FKB-M; KB-NM ; FCB-M ; DS-M) 

Généralités 

Avant le procès de vérification, la balance doit être ajustée.  

Avantage : 

Lôajustage est seulement possible quand le commutateur dôajustage ne se trouve pas ¨ 
position de blocage. 

Le commutateur dôajustage se trouve au sol du carter entre les deux pieds tournants. 

Sur le modèle FKB il faut enlever le panneau de revêtement du fond du boîtier. 
 

Commutateur à droite Acc¯s libre ¨ la fonction dôajustage. 

 Cette r®gulation doit °tre prise avant dôinitier le 
proc¯s dôajustage. 

 Ajustage selon chapitre 7.2 ĂCommandesñ du 
mode dôemploi.  

 Apr¯s lôajustage, la fonction dôajustage doit °tre 
bloquée en mettre le commutateur à gauche. 

Commutateur à gauche  La fonction dôajustage est bloqu®e. 

 Apr¯s lôajustage, la fonction dôajustage doit °tre 
bloquée au moyen de ce commutateur. 

 Cette régulation doit être pris avant de initier le 
procès de vérification. 

 La balance est maintenant préparée pour le pro-
cès de vérification. 

 Apr¯s la v®rification, le commutateur dôajustage 
doit être munie avec une plaque de vérification 
pour ®viter lôacc¯s non autoris®. 
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6.9 Etalonnage  

 
Généralités: 
 
D´après la directive UE 90/384/CEE, les balances doivent faire l´objet d´un étalonnage 
lorsqu´elles sont utilisées tel qu´indiqué ci-dessous (domaine régi par la loi): 

a) Dans le cadre de relations commerciales, lorsque le prix d´une marchandise est dé-
terminé par pesée. 

b) Dans le cas de la fabrication de médicaments dans les pharmacies ainsi que pour 
les analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques. 

c) A des fins officielles 
d) Dans le cas de la fabrication d´un emballage tout prêt 

 
En cas de doute, adressez-vous à la D.R.I.R.E. local. 
 
Indications concernant lô®talonnage 
 

Il existe une homologation UE pour les balances désignées comme homologuées à 
lô®talonnage dans les donn®es techniques.  Si la balance est utilisée comme décrit ci-
dessus dans un domaine soumis ¨ lËobligation dô®talonnage, elle doit alors faire lËobjet 
d´un étalonnage et être régulièrement vérifiée par la suite. 
Les étalonnages ultérieurs doivent être effectués selon les prescriptions légales respecti-
ves des pays d´utilisation. En Allemagne par ex., la dur®e de validit® de lô®talonnage pour 
les balances est de 2 ans en règle générale.  
Les prescriptions légales du pays d´utilisation doivent être respectées. 
 

 
Sans les Ăcachetsñ, lô®talonnage de la balance nôest pas valable. 

 

Les balances soumises ¨ lôobligation dô®talonnage doivent °tre mises hors circuit, 

lorsque: 

¶ le résultat du pesage de la balance se trouve en dehors des erreurs maximales 

tolérées en service. Chargez de ce fait à intervalles réguliers la balance avec un 
poids de contrôle connu (env. 1/3 de la charge max.) et comparez le résultat avec la 
valeur affichée. 

¶ Lô®ch®ancier pour lô®talonnage p®riodique est d®pass®. 
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7 Fonctionnement 

7.1 Panneau de commande dôaffichage 

Clavier 
  

 

 
MARCHE / ARRET 
 

 

 

Imprimer le résultat de pesée 
en MODE:  non / vers le bas 

 

 

En mode % et de comptage:  
Elaborer la référence  
en MODE:  oui / vers le haut 

 

 
MODE de configuration 
(voir diagramme structure de mode 
p. 2) 

 

Pesée de recette 
en MODE:  vers la gauche 
commutation g- pieces 

 

 
Conversion dôunit® 
en MODE:  vers la droite 

 

 
Tarage 
en MODE:  retour en mode de pesée 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Symbole affiché Signification 

 

==OVERLOAD== Surcharge: la plage de pesée est dépassée 
 

= ============ Sous-charge: la plage de pes®e nôest pas atteinte 
 

<<                      . En mode de comptage et de %: pièce trop légère 
 

Ã                       . 

 

AUTO TARE active / en fonctionnement dô®talonnage affichage zéro 

PTA                   . 

 

Preselect tare        Présélection de tare active 

D                        . 

 

Différence en %  lors de la pesée en pourcentage 

Net                     . 

 

Poids net du composant lors de la préparation de recettes 

SUM                  . 

 

Poids brut de plusieurs composants lors de la préparation de recettes 

Ą                      . La balance est en mode de comptage et affiche actuellement la valeur 
du poids de la quantité à compter 

  

                         . Pour balance ¨ plusieurs gammes fonctionnement dô®talonnage 
lôindication de la gamme 

 

III 
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7.2 Commandes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


