VS-09-PROFIBUS-SP

Référence: 1654345

EIC’H(ENIX

Données de base

http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1654345

Connecteur male complet SUB-D, pour PROFIBUS, taille Shell 1, tige,
raccordement a ressort, blindé, indice de protection IP67, gris

PIRJOJF] I
BJU[S

Caractéristiques commerciales

EAN

Unité d'emballage
Tarif douanier
Poids brut par piece

Donnée de page de catalogue

Données techniques

Caractéristiques mécaniques
Nombre de poles

blindé

Cycles d'enfichage

Mode de raccordement

Section raccordable

Section raccordable AWG

Diamétre extérieur du cable
Sortie du cable
Coloris

Température ambiante (fonctionnement)

4 | 017918

Notez que les données indiquées
ici sont issues du catalogue

en ligne. Vous trouverez
l'intégralité des informations et des
données dans la documentation

970628 pour l'utilisateur sous http://
www.download.phoenixcontact.fr
1 pes. Les conditions générales d'utilisation
85369010 pour les téléchargements sur
Internet sont applicables.
kg

Page 270 (PC-2009)

9

oui

> 200

Raccordement a ressort
0,14 mm?2 ... 1,5 mm? (rigide)
0,14 mm? ... 1 mm? (souple)
26 ... 16 (rigide)

26 ... 18 (souple)

5mm .. 9mm

incliné

gris

-20°C...75°C
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Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94

Matériau du boitier
Matériau de porte-contacts

Matériau de contact

Matériau de surface du contact

Matériau joint d'étanchéité

Indice de protection

Caractéristiques électriques

Tension de référence (111/3)
Tension de choc assignée

Courant de référence

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article Désignation

Couvercle de protection

e

PA

PBTP

Alliage de cuivre
Or sur nickel
CR/NBR

IP67

50V
0,5 kv
1A

Description

1887086 VS-09-SD Couvercle de protection SUB-D, taille Shell 1, indice de protection
IP54, pour cadre de montage et capot VS-09-...
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