
Set de fer à souder à gaz
Code : 811859

• Fer à souder compact à fonctions multiples.

• Allumage piézo-électrique pour un confort total.

• Totalement portatif et sans fil.

• Peut être rempli en 20 secondes avec du butane de qualité
standard plus léger que le fuel.

• Le fer à souder est porté à fusion en moins de 30 secondes.

• Durée de fonctionnement maxi 1h30

• Température réglable de 10 à 75 W

• Anti-statique

• Combustion catalytique (mode de brasage et d’air chaud)  fournit
une combustion fiable sans flamme.

• Panne de fer à souder en fer et autres accessoires.

# PPT-1 1,0 mm biseautée simple plat (1/32’’)
# PPT-2 2,4 mm biseautée simple plat (3/32’’)
# PPT-3 3,2 mm biseautée simple plat (1/8’’)
# PPT-4 4,8 mm biseautée simple plat (3/16’’)
# PPT-5 1,0 mm biseautée double plat 
# PPT-6 2,4 mm biseautée double plat
# PPT-7 3,2 mm biseautée double plat
# PPT-8 4,8 mm biseautée double plat
# PPT-9 buse
# PPT-10 lame
# PPT-11 Déflecteur à air chaud
# PPT-12 panne flamme
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