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Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations
importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si
vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !
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Notice de montage

1. Sortez toutes les pièces de l’emballage.

2. Posez le socle sur la table, comme indiqué sur le dessin /
schéma ci-joint.

3. Prenez la pièce pré montée avec la fixation / bride de support
(2) et le chevillage (3) et fixez la avec la vis à tête hexagonale
intérieure (12) sur le socle. Ensuite, fixez la poignée (18) avec
les vis (9) les rondelles (10) et les boulons (11).

4. Fixez le rail fixe (4) dans la mince rainure de droite sur le
socle avec les vis à tête hexagonale intérieures (12), les
rondelles (13) et les boulons (11).

5.  Placez le bloc de fixation (7) avec la cavité en demi-cercle
vers le bas au-dessus du trou de la plaque de butée mobile (6),
utilisez la vis (15) et les boulons carrés (16) pour fixer les pièces
dans la mince rainure de droite sur le socle.

6. Fixez le tendeur / l’embauchoir / la contre-baguette (5) avec
la vis (14) sur le bloc de fixation.

7. Enfin, fixez la plaque de protection (8) avec une vis (14) et un
boulon (17).

8. Avant utilisation, veuillez vous assurer que toutes les vis sont
bien serrées.
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