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Lotkotbenvorsatz mit
2 Kupferverspinnspitzen
Soid&nan iron attachment with

Adaptateur pour fer &
braser avec 2 pannes
d'étamage en cuivre
Soldador con 2 puntas de
estattado de cobre

Armagdo de ferro de
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de galvanizacso de cobre
Accessorio satdatore con 2
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14 mm Purktbrenner

14 mm spot nozzie
Chalumeau flamme

crayon 14 mm

Quermador de punto de 14
Ma?anco de soida de ponto
de 14 mm

8ruciatore a punto da t4mm
t4mm contactpuntbrander
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Boug 14 mm

dm\a& nokto bridrd

14 Ma TOUGUHAR TOPONKA
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3aN0oABAHe

14mm punkibrander
t4mm punktbrenner
t4mm punktbranrare
tdmm prstepoitin

Brennerrohr M tdxt
Fame nozzie M14x1
Tube de chatumeau
Miaxt

Tubo del quemador
Midxl

Tubo do maganco
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Tubo bruciatore
Midxt
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Brittx borusu
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Hofakové trubka
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Loddestempelforsats med
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28 mm Turbobrenner
28 mm turbo torch
Chalumeau turbo 28 mm
Turboquemador de 28 mm
Turbo-magarico de 28 mm
Turbobruciatore da 28mm
ZBmm turbobrander
oogoméc KouoTHpag
ug 28 mm
28mmtik 1irbo braddrit
28 mm-es turbGégb
furbopalnik 28mm
28 imm turbohotak
28 Mu TypGo-ropenka
2B%M TYDGO ropenxa
28mm turbobrander
2Bmm turbobrenner
28mm turbobrannare
28mm Turbopoitin

Sicherherts- Sparventil-Hanggrf
Safe econory controf handie

ée 02 ‘a souy
m&k de ﬁ(ur?:pe
Manwela de protectién
de 2 valvula de ahormo
Purho de vatvula de
Seguranca e econcmia
¥mpugnatusa con valvola
of sxcurezza e risparmio
Velfighesd spaarventied hangvat
Xewpohaft ke oxovopt
Bakpila aogpdrciar
Emruyatt ekonomizdr
Supapk e koks
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Propan-Regler 4 bar, 8 kg Foedermenge

Propane requlator 4 bar,

8 kg throughput

Rggcjlaleur de propane 4 bars, quantité trans-
9

Reguiado( de propano 4 bar,
Had transportada de 8 kg
Regulqdo( de propano 4 bar,

Regcia!ore d: propano da

4bar, 8kg di portata
Propaangasregelaar 4bar, 8kg productie
PuBiatipag nponaviou

4 bar, nogdmra rpogoditnang 8 kg
Propon gaz ayalaycin dbar,
besisma miktar 8kg
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Propanrequlator 4bar, 8kq kapacitet
Propanreguiator 4 bar,
8 kg transportmengde
Propan-regulator 4bar, 8kg volym
Propaanisd4din 4bana, 8kg sySttdmasdra
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2,0 m Schlauchletung beidsertig R3/8"

2.0 m hose, R3/8™ at both ends

2,0 m de conduite flexible R3/8*

das deux cb1és

%gdudo tubular de 2,0 m de ambos lados

Brennerablage
Torch rest

Support
malUmeap\?u
Depésito del
quemador

Apoio de magarico
Ripiano bruciatore
Branderonderiaag
Béaon evandéeong
TOU KauaTTipa

Tubo de 2,0 m dos dors lados R3/8~

Conduttwaﬂmbﬂedalo:nm

ambedue fe parti R3/8

2,0m slangteiding weerszijden RI/8~
Y04 mAaaTixot cwAnva
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2,0 m rakortu horfum het &l uglo R3/8.
mindkét

Brennerdepot
Férvanngsplats fér
trannare
Pofttimen alusta

2,0m slangeledning, pd begge sider R3/8”
2,0 m slangeledning, R3/8" pa begge sider
2,0m slangledring, pa bada sdor R3/8~
2,0m fetkufirtos molemminpuclin R3/8~

22 mm Lotbrenner
22 mm brazing torch

Viehistkotben 2509, Kuples
geschmiedet mit AufStelvorrichtung
Soidering iron 250 g, ‘orged copper
with rest

Fer de tendre 250 g, lorgé en
cure avec itf de mise en place
Soldador bando de 250 g, forada de
cobre Con dispostvo de emplazamento
Fenio de estanhar de 250 g, forjado

de cobre com apaxo

Saldatore doice da 250g, fucnato a
rame con dispositn di posizionamento
Weeksoldeerbout 250q, koper gesmeed
met standsard

EuBodo yakawiv B¢y OA-
oEwv 250 g, ydhxivn m«r\
e ouokeut TonodEmang

Yunusok iehem igleni havyas 2509,
yerlesteme donalimb bakect igc By

Cannelko ferrumina-
torio da 22mm

22mm soldeer-
brander
Kauatfpag
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ueyedoug 22 mm
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Farbabbennervorsatz S0mm brent

Paint stripping anachment 50 mm vade
Brideur bec plat. 50 mm de largeur
Quemador de colores de un ancho de 50 mm

Armacao de impeza 3 chama, qwa de 56 mm

Accesstfio per decapaggio verna Hrgo Scmm

Verfaftt opzetstuk Somm breed

EEGpTrua npd8eomy; yie andxauon xpwpdtev rhdroug 50 mm
fokdacok boyo yama bruide eki, e S0mm
Fostéklodgets eldtét. 50 mm széles

nakiagka do opalania larb szerokoéé Somm
Predsdcka pro odtaveni barey - 56 mm
Hacagxa AnR o6xura KPacKH, LHPWHOR 50 Mk
NPACTaBKA 3a 06rapare Ha 60R ¢ WHPOUMHA SoMM
Farveafbraenderfcisate Somm zredt
Forsats bl malrgsavtrerning, 50 mum: bred
Faigavbranringscasats Semm bred

14 m pisiepoitin

Sicherheitsanzinder
Safety lighter
Dispositit d"allumage
urité

Encendedor de
proteccitn
Acendedor de
sequrania
Accendigas di
sicurezza
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Sikkerhedsittzender
Sikkerhetstenner
Sdkerhetstandare
Tirvasytytin

D Technische und optische Anderungen vorbehatten. /

GB  Technical and design modifications reserved. /

F Sous réserve de modifications techniques et optiques. /

£ Reservado el derecho de modificaciones técnicas y
apticas. /

P Alteragdes técnicas e Spticas reservadas. /

f Modifiche tecniche ed ottiche riservate. /

NL  Technische en optische wiizigingen voorbehouden. /

GR  Atampolpe 1o Sikalwpa Stevépyeiag TexvIKOY xat
OTITIKWV PETATPOTIDV. /

TR Teknik ve optik de_ jskikierin yapima hakki sokil
tutuimaktadir. /

H A miszaki és a kilsd megjefenést &rint6 véltoztatdsok joga
fenntartva. /

PL  Zastrzega slg mozliwosc wprowadzania zmian technicz
nych oraz zmian wygfadu. /

CZ Technické a optické zmény se vyhrazujl. /

RUS Coxpanaem 3a cOBOR NPABO HA BHECBHNE TEXHHYBCKHX
M3IMEHEHAR W IMBHEHUS BHELUNEIC BMAA YCTPOVCTB. /

BG 3ana3same Cv Mpado 3a TEXHUSECKN W BBHWHW NPOMEHK. /

DK Tekniske og optiske endringer forbeholdes. /

N Det forbehofdes rett tif tekniske og optiske endringer. /

S Med reservation for tekniska och optiska andringar. /

FiN  Oikeus teknisiin fa optisiin muutoksiin pidatetdan. /

D Das Produkt entspricht den
DIN EN 1326: 1996 und DIN EN 73! 1995
G8  This product has been designed to conform with the follo-
wing standards: DIN EN 1326:1996 and DIN EN 731:1995
F te produit est conforme aux normes:
DIN EN 1326: 1996 et DIN EN 731: 1995
E El producto corresponde a las siguientes normas:
DIN EN 1326: 1996 y DIN EN 731 : 1995
P Q produto core de a5 normas:
DIN EN 1326: 1996 e DIN EN 73! 1995
| tt prodotto corisponde alie nor
DN EN 1326: 1996 e DIN EN 731 1995
N Het product voldoet aan de normen:
DIN EN 1326: 1956 en DIN EN 731: 1995
GR Yo npolév autd avrnioroixef oroug npdrurtoug
xavoviopoUg: DIN EN 1326:1996 xai DIN EN 731:1985
TR 8u WwOn normiara uygun:
DIN EN 1326:1996 va DIN EN 731.1995

H A termék az aldbbi szabvényoknak felsf meg:
DIN EN 1326: 1996 és DIN EN 731; 1985,
PL  Urzadzenie odipowleda
DIN EN 1326:1996 omz“gm Ean731 1995
CZ Produkt vidd

odpo nOrMaAm:
DiN EN 1326: 1886 a DIN EN 731 1995
M3penue cOOTBETCTBYOT CREAYIOUS
LWMH EH 1326:1996 » OWH EH 731: 1995
BG  M3genveTo oTrOBAPA Ha CTaH,
DINEN 1326:1996 1 DINEN 73
DK Produktet opfylder normerne:
DIN EN 1326:1996 und DIN EN 731:1995
N Produktet er fremstilt i samsvar med de falgende normer:
DIN EN 1326:1936 og DIN EN 731:1995
b Denna produk! svarar mol normerna:
DIN EN 1326:1936 och DIN EN 731:1995
EN  Tuote vastaa standardefa:
DIN EN 1326:1996 ja DIN EN 731.1995
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F Mode d’emploi

KIT DE BRASAGE TURBO COMPLET 2000°C

nous vous félicitons d'avoir acheté ce poste de brasage de qualité supéneure. Avec
ce coffret de Lrasage qui contient une selection d'appareils compléte et adaptee a
la pratique, vous avez acquis un equipement complet universel L'appareil sert 3 bra-
ser et a chauffer. Il fonctionre au c[}az liquide. Avec un regulateur de propane cor-
respandant, I'utilisation de bouteilles de gaz propane de 5 kg, 11 kg et 33 kg est
possible.

ROTHENBERGER - le specialiste des outils & gaz

Caractéristiques techniques:

Temperature de 1a flamme;  jusqu’a 2000°C

Température de travail: Jusqu'a 800°C

La temperature de travail détermine les metaux d'apport et les fondants utilisables
de la gamme ROTHENBERGER

Type de gaz: propane, propane/butare, butane, gaz MAP,
Pression du gaz 2,5 34,0 bars

ten fonction du regulateur ou de la pression du
contenu de !a cartouche)

chalumeau turbo 28 mm > 540 g/
chalumeau de brasage 22 mm > 260 gh
chalumeau flamme crayor 14 mm: > 160 gh
chalumeau a fer' > 260 g/h

Consommation @

Designation
du chalumeau: 28 mm turbo = P28
etfou 22 mm = P22 et/ou 14 mm = P14

de la soupape de

prélevement/poignée

du chalumeau: ROGTHENBERGER P

L'appareil doit étre utilisé avec un régulateur de propane auguel on ajoutera, dans
I'industrie, un dispositif de protection contre la rupture des tuyaux.

Mise en service:
assurez-vous que toutes les soupapes sont fermees avant le début du traval,

Les filetages de la conduite flexible et du raccord du tuyau sur la poignée du chal-
umeau sont des filetages a gauche, tous les autres raccords filetés ont un filetage a
droite. Vénfier I’étancﬁéne. La poignée est dotée d'une soupape de vellleuse {régla-
ble seulement si le chalumeau turbo est utilise). Le robinet de soupape principal per-
met de régler la petite flamme en conséquence sur le chalumeau et de la transfor-
mer en flamme pleine avec le levier de gaz. La poignée peut étre combinée sans
probleme avec tous les accessoires qui se trouvent dans le coffret.

Allumage et réglage du chalumeau:

visser le régulateur de propane a la bouteille de gaz de manigre hermétique, ensuite
raccorder le tuyau de gaz au régulateur de pression et & la poignee & propane et
serrer hermétiquement avec la cle a fourche jointe. Commencer par ouvrir la soupa-
pe de la bouteille, ensuite ouvrir la soupape de reglage de I'appareil (grande vis de
réglage). Attendre un peu jusqu'a ce que I'arr enfermé puisse s'ect.apper, en parti-
cu?ier dans le cas de petits chalumeaux et de bouteilles qui viennent d'étre remplies.
Allumer la flamme sur le bord inférieur du bec du chalumeau afin qu'elle dégage
toute sa puissance. Contiruer a ouvrir la soupape a gaz de la poignée. L'important
est que I'aspect de la flamme soit préserve au bord du chalumeau, afin que la puis-
sance ne descende pas en dessous de la température nécessaire La veilleuse est
maintenue sans actionnement du ‘evier a gaz. Lorsqu’on appuie sur le levier de la
soupape de veilleuse, la pleine flamme du chalumeau se developpe conformément
au réglage de la puissance du chalumeau.

(Velleuse réglable seulement sur les chalumeaux & partir de 22 mm)

Travaux de brasage:

vous pouvez maintenant effectuer des travaux de brasage fort ou tendre ainsi que
des travaux de chauffage, de retrait et d'étincelage en utilisant les métaux d'apport
et les fondants nécessarres. L'utilisation combinee du chalumeau flamme crayon, de
I'adaptateur pour appareil & braser et des pannes d'étamage en cuwre permet d'ef-
fectuer des travaux d'electrcité ainsi que de petits travaux de brasage de tdle. Le
chalumeau de 22 ma: peut également 8tre wtilise pour des travaux de décnquage et
d'etincelage de peinture avec le braleur bec plat. Domaine d'utilisation du fer de
brasage tendre: travaux de plus grande envergure sur des toles et des gouttieres.

F INDICATIONS RELATIVES A LA SECURITE

Le mode d'emploi doit étre Ju avec soin avant I'utilisation de I'appareil. Il doit étre con-
serve a portee de la main afin de pouvorr &tre consulté en cas (ﬁz besoin. En cas de
dommages dus & des erreurs de manipulation, la garantie n'interviendra pas
L'assemblage et les réglages effectués par le fabricant ne doivent pas étre modifiés. I
peut étre dangereux de modifier I'appareil, d'enlever des pieces ou d'utliser d’autres
prl]‘ecfes qui ne sont pas homologuees par le fabricant pour I'appareil de son propre
chef.

Mesures & prendre avant de raccorder le récipient:

utiliser uniquement les récipients/pieces de brileur décrits. L'utilisation de récipients/de

piéces de brileur non recommandeés peut étre dangereuse. Ne jamais raccorder un

récipient sans lire les instructions qui y sont apposées. S'assurer que les fermetures ou

autres raccords sont bien en place et en parfait état. Verifier que les flexibles (le cas

échéant) ne sont pas endommageés. Ne mettre sous aucun prétexte un appareil pre-

sentant un dommage, quel qu'il'soit, en service. Fermer les conduites d'alimentation

de I'appareil avant de raccorder un récipient. Toujours s'assurer de I'étanchéité de tous

les raccords et veiller & ce qu'une liaison étanche au gaz soit toujours établie avant

d'allumer le bruleur.

Raccordement des récipients & un endroit bien aéré, dans un environnement exempt

de sources de flammes ou d'allumage et loin d'autres personnes. Il est interdit de

fumer pendant le remplacement du récipient, Toujours commencer |'assemblage par le

recipient de gaz. Ne pas poser e brileur allumé. Faire attention & ce que le récipient

ne se rechauffe pas ou & ce que les flexibles ne soient pas carbonisés. Remplacer les

accessoires si nécessaire,

Conditions de fonctionnement

Les appareils doivent &tre positionnés de maniére a ne pouvoir ni se renverser i tom-

per.

Ne pas placer I'appareil  proximité de sources de chaleur (chauffage, podle, feu nu

atc.) Pendant les travaux de brasage, portez dans la mesure du possible des lunettes

de protection conformes a DIN. Eviter de travailler dans des locaux fermeés, dans tous

‘es cas assurer une ventilation suffisante. Fonctionnement uniquement a un poste de

travail propre, loin de substances combustibles ou de matires grasses, et porter des

vétements de protection ne présentent aucune trace de graisse. Veiller & ne pas inha-

ier de gaz de brasage/de soudage. Utiliser uniquement les pieces de rechange prescri-

tes.

Ne jamais mettre un appareil dont une pigce est endommagée en service. Pour exclure

tout risque d'echappement de gaz liquide, n'utiliser la boutellle de propane qu'en

position debout et/ou la cartouche qu'en position legérement oblique. Ne jamais cou-

cher ou poser & I'envers un appareil & cartouche en service et/ou une bouteille de pro-

pane raccordée et ouverte.

Toujours utiliser un support réfractaire.

Toujours fermer le braleur pendant les interruptions du travail. Conserver hors de por-

tée des enfants.

- Lors de la mise en place d'une cartouche neuve et quand I'appareil est froid, I peut
y avoir une variation de la flamme, qui s'atténuera cependant rapidement.

- Apres |'utilisation, méme breve, des apparells, e pas oublier que la flamme dégage
de la chaleur {verre, brileur etc.), afin d'éviter des brijures.

~ Ne pas modifier les anareils. Si une reparation est nécessarre, ne la fare effectuer
que par du personnel qualifié.

Fin des travaux - rangement du brileur

Toujours fermer la soupape du brileur, Mettre les flexibles (le cas échéant) & une pres-

sion d'air normale. En cas de pauses prolongées ou a la fin du travail etiou de I'utilisa-

tion, la soupape de la bouteille doit étre fermée et I'appareil doit braler jusqu'a ce

qu'll 'y ait plus de gaz. Fermer ensuite le régulateur de gaz et laisser refroidir les pie-

ces chaudes de I'appareil. Ne démonter et n'emballer que des apparells refraidis.

Conditlons de stockage et de transport:

les récipients doivent étre détachés lors de Bauses prolongées ou pour le transport

dans des véhicules. Les récipients dowent absolument étre debout pendant le stocka-

ge et le transport.

Attention: les récipients de gaz sous pression (et les houtelles d’oxygene mentionnées

comme telles) sont jetables. Il est interdit et extrémement dangereux de les remplir &

nouveau.

Les récipients consignes ne doivent étre remplis que par des entreprises spécialisées

agréees. Un remplissage incorrect peut étre a I'ongine d'accidents graves.

Comportement en cas de fuites:

mettre immediatement I'appareil hors de service et I'emmener & I'air libre.



