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Introduction 
 

Nous vous remercions d'avoir sélectionné  le modèle RH35 de Extech  Instruments. Cet appareil 
est  livré  après  avoir  été  entièrement  testé  et  calibré.  Il  vous  fera  bénéficier  de  nombreuses 
années de service fiable sous réserve d'une utilisation adéquate. Pour obtenir la dernière version 
de ce guide de  l'utilisateur, connaître  les dernières mises à niveau des produits et contacter  le 
service technique, veuillez visiter notre site (www.extech.com). 

 

Sécurité 
 

Symboles de sécurité internationaux 
Ce  symbole,  à  côté  d'un  autre  symbole  ou  d'une  terminaison,  indique  que  l'utilisateur  doit  se 
reporter au manuel pour plus d'informations. 

 

 

Double isolation 

Remarques relatives à la sécurité 

o Retirer les piles si l'appareil doit être stocké pendant plus de 60 jours. 

o N'éliminez jamais les piles par le feu. Ces dernières pourraient exploser ou couler. 

o Ne mélangez jamais différents types de piles. Mettez toujours des piles du même type. 

Précautions 

o Si  la méthode  d'utilisation  de  l'équipement  diffère  de  celle  décrite  par  le  fabricant,  la 
protection assurée par l'équipement risque d'être altérée. 

o Les piles peuvent contenir des acides nocifs. Les piles faibles doivent être changées dès que 
possible pour éviter tout dégât pouvant être causé par une coulure. 

o Ne  jamais utiliser de piles neuves et usagées en même  temps, ou des piles de différents 
types. 

o Utilisez des gants de protection et des lunettes qui résistent aux produits chimiques lorsque 
vous devez manipuler des piles qui ont coulé. 

o N'exposez pas votre produit à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs. 

o Protégez l'appareil de l'humidité. 
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Description du thermomètre 
 

Face avant du thermomètre 
1. Radar de détection des moisissures 

sur 24 heures 

2. Température intérieure (°C/°F) et 
MIN‐MAX / Température de point de 
rosée 

3. Symboles sur la face avant indiquant 
le niveau de confort 

4. Bouton MIN‐MAX 

5. Bouton Point de rosée 

6. Humidité relative % 

7. Témoin d'avertissement DEL en cas 
de risque de moisissure 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrière du thermomètre 
1. Support mural 

2. Compartiment à piles 

3. Interrupteur de point de rosée 

4. Interrupteur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) du 
signal sonore de l'alarme (symbole 
représentant un haut‐parleur) 

5. Interrupteur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) de 
l'animation du radar (symbole représentant 
une flèche) 

6. Béquille (retirer pour accéder à l'interrupteur 
du signal sonore de l'alarme et à celui de 
l'animation du radar)  
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Opération 

Mise en route 

 Retirez le film de protection de l'écran. 

 Ouvrez le compartiment à piles et retirez la bande d'isolation. Le signal sonore de 
l'appareil retentit et tous segments du LCD s'affichent brièvement pendant deux 
secondes alors que l'appareil s'allume. 

 La température intérieure, le taux d'humidité relative et les symboles correspondants 
s'affichent sur l'écran. Cela indique que le thermomètre peut désormais être utilisé. 

Remarque : Ne fixez pas la béquille avant d'avoir placé les interrupteurs de l'animation du 
radar et du signal sonore de l'alarme dans la position souhaitée. Ces deux interrupteurs sont 
bloqués par la béquille lorsque celle‐ci est fixée. Reportez‐vous à la section Description de ce 
guide pour connaître l'emplacement des interrupteurs et consultez les sections qui y sont 
consacrées ci‐dessous pour obtenir plus de détails. 

Affichage du radar de détection des moisissures sur 24 heures 
L'appareil mesure  le  taux  d'humidité  relative  toutes  les  30  secondes  et  calcule  la  valeur 
moyenne  toutes  les 10 minutes. L'affichage  innovant du  radar de détection des moisissures 
exprime graphiquement la moyenne sur une période de 24 heures. 

La valeur de  temps « 0 h » exprime  la valeur de  l'heure en cours. « 1 »  représente  l'heure 
précédente, « 3 » les 2 à 3 dernières heures, « 6 » les 4 à 6 dernières heures, « 12 » les 7 à 12 
dernières heures et « 24 » les 13 à 24 dernières heures. 

Les valeurs d'humidité relative sont affichées sur des lignes de grille allant de 15 à 85%. 

Une valeur affichée d'humidité relative supérieure à 65%    indique  l'apparition potentielle de 
moisissures. 

Interrupteur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) de l'animation du radar   
Retirez  la béquille pour accéder à  l'interrupteur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) de  l'animation du 
radar, situé à l'arrière de l'appareil (l'interrupteur se trouve à droite et il est représenté par les 
symboles en forme de flèche) . Poussez l'interrupteur vers le haut pour activer l'animation du 
radar. Poussez l'interrupteur vers le bas pour désactiver l'animation du radar.   

Bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) du signal sonore de l'alarme  
Retirez la béquille pour accéder à l'interrupteur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) du signal sonore de 
l'alarme, situé à  l'arrière de  l'appareil  (l'interrupteur se  trouve à gauche et  il est  représenté 
par les symboles en forme de haut parleur) . Poussez l'interrupteur vers le haut pour activer le 
signal sonore de l'alarme.  Poussez l'interrupteur vers le BAS pour désactiver le signal sonore 
de l'alarme. 

Si le taux d'humidité relative est supérieur à 65%, le signal sonore de l'alarme retentit pendant 
une minute et  le témoin  lumineux d'avertissement rouge (panneau avant, à droite) clignote. 
Appuyez sur n'importe quel bouton pour interrompre le signal sonore de l'alarme. Le témoin 
lumineux d'avertissement continue de clignoter  jusqu'à ce que  le  taux d'humidité  tombe en 
dessous de 65%.  
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Niveau de confort 
L'appareil  affiche  sur  sa  face  avant  deux  indicateurs  exprimant  le  niveau  de  confort  de 
l'atmosphère en  intérieur. Un visage souriant  indique une plage de  taux d'humidité  relative 
idéale (40‐60%). Un visage mécontent indique des conditions trop humides ou trop sèches (< 
40% ou > 60%).  

 

Affichage de la température du point de rosée 
Appuyez sur le bouton Point de rosée pour que la température du point de rosée s'affiche 
pendant 5 secondes. L'écran affiche de nouveau la température de l'air et le taux d'humidité 
relative au bout de 5 secondes et automatiquement.  

Sélection des unités de température 
Appuyez  sur  le  bouton  Point  de  rosée  et maintenez‐le  enfoncé  pendant  5  secondes  pour 
passer d'une unité de température à l'autre (°C et °F).  Remarque : En mode MIN/MAX, le fait 
d'appuyer sur  le bouton Point du  jour et de  le maintenir enfoncé efface  la mémoire MIN ou 
MAX  (en  fonction de  celle qui  est  sélectionnée)  et ne permet pas de modifier  les unités de 
température. Assurez‐vous que le mode MIN/MAX ne soit pas activé lorsque vous changez les 
unités de températures. 

Valeurs minimum et maximum 

 Appuyez sur le bouton MIN/MAX. Le symbole MAX apparaît, accompagné des valeurs de 
température et d'humidité d'intérieur les plus élevées, enregistrées depuis la dernière 
réinitialisation. 

 Pour afficher les valeurs MIN, appuyez à nouveau sur le bouton MIN/MAX. Le symbole 
MIN apparaît, accompagné des valeurs de température et d'humidité d'intérieur les plus 
basses, enregistrées depuis la dernière réinitialisation. 

 L'instrument sort automatiquement du mode MIN/MAX si aucun bouton n'est actionné.  

 Pour revenir manuellement au mode d'affichage normal, appuyez à nouveau sur le 
bouton MIN/MAX (les indicateurs MIN et MAX disparaissent). 

 Pour effacer la mémoire MIN ou MAX, appuyez sur le bouton Point de rosée et 
maintenez‐le enfoncé pendant 3 secondes, alors que les symboles MIN ou MAX sont 
affichés. L'indicateur MIN ou MAX clignote au cours de l'effacement de sa mémoire. 

Disposition sur une table ou monté au mur 
L'appareil peut être monté au mur en utilisant les trous de fixation au mur situés à l'arrière de 
l'appareil.  Utilisez  la  béquille  pour  disposer  l'appareil  sur  une  table.  Veuillez  noter  que  le 
niveau  d'humidité  peut  varier  de manière  considérable  en  fonction  de  l'emplacement  de 
l'appareil. Placez celui‐ci le plus près possible de la zone concernée. 
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Entretien 

Nettoyage 
Nettoyez l'instrument avec une lingette humidifiée et douce. N'utilisez pas de solvants ou de 
produits abrasifs.  

Remplacement des piles 
Retirez les piles si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période. Changez les 
piles lorsque le symbole des piles affiché sur l'écran est vide. Ouvre le compartiment à piles situé 
à l'arrière, puis insérez deux nouvelles piles AAA 1,5 V en respectant la polarité qui convient. 
Refermez le compartiment à piles avant utilisation. 
 

Rappel de sécurité concernant les piles 

o Veuillez  éliminer  les  piles de manière  responsable  ;  respectez  la  réglementation  locale, 
régionale et nationale. 

o N'éliminez jamais de piles par le feu ; les piles pourraient exploser ou couler. 

o Ne mélangez jamais différents types de piles ; mettez de nouvelles piles du même type. 

o  

Ne jetez jamais les piles usagées ou rechargeables aux ordures ménagères. 

La loi stipule que les utilisateurs ont pour obligation de rapporter les piles usagées à 
des sites de récupération adéquats, au magasins auprès duquel ils les ont achetées 
ou auprès de tout point de vente de piles. 

Élimination : Ne jetez pas cet instrument aux ordures ménagères. L'utilisateur a pour obligation 
de  rapporter  les appareils usagés à un site de  récupération désigné et chargé de  l'élimination 
des équipements électriques et électroniques.   

Spécifications 

Plage de températures  De ‐10°C à 60°C (14°F à 140°F) 

Précision des températures  ±1°C (±1.8°F) de 0 à 50°C (32 à 122°F), sinon ±1,5°C (2,7°F) 

Plage d'humidité relative  De 10 à 99% 

Précision de l'humidité relative    ±4% de 30% à 80% d'humidité relative, sinon ±5% 

Piles    2 piles AAA de 1,5V 

Dimensions    98 x 23 [50] x 98 mm (3,86 x 0,91 [2,04] x 3,86po.) 

Poids      87g (3,1oz.) 
 

 

Copyright © 2014 FLIR Systems, Inc. 
Tous droits réservés, y compris le droit de reproduction, en partie ou en totalité, sous quelque forme que ce soit 

www.extech.com 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Manual)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


