
Type de capteur

Interconnectable

Fréquence radio

Batterie remplaçable

Nombre de piles nécessaires

Fonction pause

Bouton test

Où l'utiliser

Info supplémentaire

Photo-électrique

Oui

433 MHz

Oui

4

Oui

Oui

Maison/Bureau

Ce pack de 2 détecteurs de fumée
sans fil

connecté avec 1 pile d'1 an RM175RF/2

Ce pack de 2 détecteurs de fumée sans fil peut être
connecté avec 12 appareils par 433mhz. Ce détecteur a une
durée de vie de 10 ans et 2 piles AA d'une durée de vie de 1
an remplaçable. Ce détecteur est compatible avec l'alarme
RM174RF.

Caractéristiques logistiques

UVC: Longueur x Largeur x Hauteur (cm): 8,00 x 15,50 x 18,70 | Code EAN: 8711658412092 | Poids brut (kg): 0,46 | Poids net (kg): 0,24

PCB: longueur x Largeur x hauteur (cm): 40,00 x 54,00 x 36,50 | Code EAN:8711658411200 | Poids brut (kg): 12,50

Quantité: Par PCB : 24 | Par palette  : 384 | Palettisation (Hi) x Palettisation (Ti): 4 x 4 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 8064 / 16704 / 19488

10.040.95 | RM175RF/2


