
Fiche technique 5ST3801
Dispositif de verrouillage pour poignée pour disjoncteur modulaire
pour 5SY, 5SP, 5TE8, 5SJ4...-.HG..

Version
Nom de marque produit SENTRON
Désignation du produit Dispositif de verrouillage
Version du produit pour poignée de disjoncteur modulaire, pour 5SY, 5SP, 5TE8
Type du dispositif de verrouillage / pour empêcher la
coupure

Oui

Type du dispositif de verrouillage / pour empêcher la
refermeture

Oui

Caractéristique produit / plombable Oui
Poids net 11,3 g

Certificats
Désignation du matériel

● selon EN 61346-2 F
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General Product Approval

Autres informations
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3801

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3801

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3801

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/fr/ps/5ST3801/Certificate?ct=439&ci=499&cao=586
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3801
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3801
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3801
http://www.siemens.com/cax
http://www.siemens.com/specifications
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