
19/02/2021 MADE in CHINA- EN 60974-1

I2 max U2 IRMS

50/60hz A V A A cm kg

400V 2~ 3500 Manuel 7,4 16 2500 OK 22.5x36x23.5 21

GYSPOT 3404

• 1 marteau à inertie (1,1kg)
et embout porte-étoile tire-clou.
• 3 étoiles
• 1 embout de rétreinte
• 1 patin de masse

POSTE DE 
REDRESSAGE 

ACIER Ref. 067943

GYSPOT 3404, d’une puissance de 3500 A, est un outil idéal pour le débosselage et le redressage 
d’éléments de carrosserie en acier (capot, portière, pavillon etc.). Il possède plusieurs fonctions qui en 
font un outil complet et polyvalent. 

Modes d’utilisation :

• Soudage d’étoiles ou d’anneaux pour opération de 
tirage de tôles acier.

• Soudage de fil ondulé, idéal pour redresser un profil 
arrondi (ex : passage de roue)

• Rétreinte, pour les impacts légers et travaux de 
finition.

• Utilisation du crayon graphite.

• Soudage de goujons acier.

• Interrupteur permettant de basculer en mode crayon 
graphite.

• Intuitif, le potentiomètre permet de sélectionner à la 
fois la puissance et le mode voulu.

• Manuel, la soudure est générée par une simple 
pression sur la gâchette du pistolet.

UN DÉBOSSELEUR MULTIFONCTIONS

SIMPLE D’UTILISATION

LIVRÉ EN STANDARD AVEC :

OPTION :

Chariot Trolley 
Spot 600
Réf: 053533

Chariot Trolley 
Spot 800
Réf: 051331

Spotter Box
Réf: 053922

www.gys.fr

Longueur des câbles 
Masse Pistolet Alimentation

1.7 m / 50 mm² 2 m / 50 mm² 4 m


