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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu  000100860 

 

Tester gniazdek Testboy Schuki® 3A, CAT 

II 300 V 
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Uwagi 
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 
 

 
 
 
OSTRZEŻENIE 
Dodatkowym źródłem niebezpieczeństwa są moje części mechaniczne, które mogą spowodować 
poważne obrażenia ciała. Przedmioty mogą również ulec uszkodzeniu (np. sam instrument może 
zostać uszkodzony). 
 

 
 
OSTRZEŻENIE 
Porażenie prądem może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. 
Może to również prowadzić do uszkodzenia mienia i uszkodzenia tego instrumentu. 
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OSTRZEŻENIE 
Nigdy nie kieruj wiązki laserowej bezpośrednio lub pośrednio (na powierzchniach odbijających) w 
kierunku oczu. Promieniowanie laserowe może spowodować nieodwracalne uszkodzenie oczu. 
Musisz najpierw wyłączyć wiązkę lasera podczas pomiaru w pobliżu ludzi. 
 
Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa 
 
 

 
 
OSTRZEŻENIE 
Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje przyrządu są zabronione – takie zmiany zagrażają 
aprobacie (CE) i bezpieczeństwu przyrządu. Aby bezpiecznie obsługiwać urządzenie, należy zawsze 
przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa, ostrzeżeń i informacji zawartych w rozdziale „Właściwe i 
zgodne z przeznaczeniem użytkowanie”. 
 

 
 
OSTRZEŻENIE 
- Przed użyciem przyrządu należy przestrzegać następujących informacji: 
- Nie używaj przyrządu w pobliżu spawarek elektrycznych, nagrzewnic indukcyjnych i innych pól 
elektromagnetycznych. 
- Po nagłych wahaniach temperatury urządzenie powinno przystosować się do nowej temperatury 
przez około 30 minut przed użyciem. Pomaga to ustabilizować czujnik podczerwieni. 
- Nie wystawiaj instrumentu na działanie wysokich temperatur przez długi czas. 
- Unikaj zakurzonego i wilgotnego otoczenia. 
- Przyrządy pomiarowe i ich akcesoria nie są zabawkami. Dzieci nigdy nie powinny mieć do nich 
dostępu! 
- W zakładach przemysłowych musisz przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom 
dla instalacji i sprzętu elektrycznego, ustanowionych przez organizację ubezpieczeniową pracodawcy 
od odpowiedzialności cywilnej. 
 
Należy przestrzegać następujących pięciu zasad bezpieczeństwa: 
 

 
 
1. Odłącz urządzenie. 
2. Upewnij się, że przyrządu nie można ponownie włączyć. 
3. Zapewnij izolację od głównego napięcia zasilania (sprawdź, czy na obu biegunach nie ma napięcia). 
4. Uziemienie i zwarcie. 
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5. Zakryj sąsiednie części, które są pod napięciem elektrycznym. 
 
Właściwe i zgodne z przeznaczeniem zastosowanie 
 
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowań opisanych w instrukcji obsługi. Każde inne 
użycie jest uważane za niewłaściwe i niezatwierdzone i może skutkować wypadkami lub zniszczeniem 
instrumentu. Każde niewłaściwe użycie spowoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń gwarancyjnych i 
rękojmi ze strony operatora wobec producenta. 
 

 
 
Wyjmuj baterie podczas dłuższych okresów bezczynności, aby uniknąć uszkodzenia instrumentu. 
 

 
 
Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała spowodowane 
niewłaściwą obsługą lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa. W takich przypadkach 
wszelkie roszczenia gwarancyjne wygasają. Wykrzyknik w trójkącie oznacza wskazówki 
bezpieczeństwa w instrukcji obsługi. Przeczytaj instrukcję w całości przed rozpoczęciem pierwszego 
uruchomienia. Ten instrument posiada certyfikat CE i tym samym spełnia wymagane wytyczne. 
 
Zastrzeżenie i wyłączenie odpowiedzialności 
 

 
 
Roszczenie gwarancyjne wygasa w przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem 
instrukcji! Za powstałe szkody nie ponosimy żadnej odpowiedzialności! 
 
Testboy nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: 
 
- Nieprzestrzeganie instrukcji, 
- Zmiany w produkcie, które nie zostały zatwierdzone przez Testboy, 
- Stosowanie części zamiennych, które nie zostały zatwierdzone lub wyprodukowane przez Testboy, 
- Używanie alkoholu, narkotyków lub leków. 
 
Poprawność instrukcji obsługi 
Niniejsza instrukcja obsługi została sporządzona z należytą starannością i uwagą. Nie składa się 
żadnych roszczeń ani gwarancji, jeśli dane, ilustracje i rysunki są kompletne lub prawidłowe. Wszelkie 
prawa dotyczące zmian, błędów w druku i błędów są zastrzeżone. 
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Utylizacja 
 
Dla klientów Testboy: Zakup naszego produktu daje możliwość zwrotu urządzenia do punktów zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego po zakończeniu jego eksploatacji. 
 

 
 
Dyrektywa UE 2002/96/WE (WEEE) reguluje zwrot i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Od 13.08.2005 producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego są zobowiązani 
do bezpłatnego odbioru i recyklingu wszelkich urządzeń elektrycznych sprzedanych po tej dacie. Po 
tej dacie urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać „normalnymi” kanałami utylizacji odpadów. 
Urządzenia elektryczne należy utylizować i poddawać recyklingowi oddzielnie. Wszystkie urządzenia 
objęte niniejszą dyrektywą muszą być oznaczone tym logo. 
 
Informacje dotyczące utylizacji 
 
a)Produkt 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami  
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  
oddzielnie 
 
 
b) Akumulatory  
 

 
Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie  dotyczące baterii i   

 

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie  

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,  

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład  

pod symbolem kosza na  śmieci po lewej stronie). 
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Pięcioletnia gwarancja 

 

Przyrządy Testboy podlegają surowym normom kontroli jakości. Przyrząd jest objęty pięcioletnią 

gwarancją na awarie w trakcie codziennej pracy (ważna tylko z fakturą). Naprawimy wady 

produkcyjne lub materiałowe bezpłatnie po zwrocie, jeśli nie zostały one spowodowane 

niewłaściwym użytkowaniem lub nadużyciem i jeśli instrument nie został otwarty. Uszkodzenia 

wynikające z upadku lub niewłaściwej obsługi nie są objęte gwarancją. 

 

W razie pytań prosimy o kontakt 

 

Testboy GmbH Tel: 0049 (0)4441 / 89112-10 

Elektrotechnika Spezialfabrik Faks: 0049 (0)4441 / 84536 

Beim Alten Flugplatz 3 

D-49377 Vechta www.testboy.de 

Niemcy info@testboy.de 

 

Certyfikat jakości 

 

Wszystkie aspekty działań wykonywanych przez Testboy GmbH dotyczące jakości podczas procesu 

produkcyjnego są stale monitorowane w ramach Systemu Zarządzania Jakością. Ponadto Testboy 

GmbH potwierdza, że sprzęt testujący i przyrządy używane podczas procesu kalibracji podlegają 

ciągłemu procesowi kontroli. 

 

Deklaracja zgodności 

 

Ten produkt spełnia specyfikacje zawarte w dyrektywie niskonapięciowej 2006/95/WE i dyrektywie 

EMC 2004/108/WE. 

 

Działanie 

 

Dziękujemy za wybranie Testavit® Schuki® 3A. 

- Tester gniazdka zasilania 
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Test gniazda zasilania 

 

Testavit® Schuki® 3A jest w stanie określić prawidłowe lub złe połączenie przewodów w gniazdkach i 

pokazuje wyniki za pomocą 

wskazanie optyczne. Proszę znaleźć wskazanie awarii w poniższej tabeli. Aby uzyskać prawidłowe 

wskazanie, należy zastosować odpowiednią fazę. 

 

 

 
 

OK, faza po prawej stronie 

 

 
 

OK, faza po lewej stronie 

 

 
 

Brak uziemienia! 

 

 
 

Brak fazy 

 

 
 

Brak przewodu neutralnego, faza po 
prawej/lewej stronie 

 

 
 

Odwrócona faza/uziemienie! 

 

 
 

Odwrócona faza/uziemienie i brak uziemienia! 

 

 Dioda LED wyłączona 

  Dioda LED włączona 

 

Zamiana przewodu neutralnego i ochronnego (uziemienie) nie jest rozpoznawana przez urządzenie! 

 

 
 

Sprawdź tester napięcia przed użyciem pod kątem znanego źródła napięcia (np. gniazdka 

elektrycznego), aby upewnić się, że działa prawidłowo. 
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Jeśli tester wykaże usterkę w testowanym okablowaniu, należy zawsze sprawdzić okablowanie lub 

zlecić sprawdzenie okablowania kompetentnej osobie. 

 

Nie dotykaj dwóch faz zasilania trójfazowego. Tester nie będzie poprawnie testował obwodów za 

pomocą transformatora izolującego. 

Przed testowaniem odłącz wszelkie obciążenia od obwodów wszystkich gniazd w tej samej tablicy 

rozdzielczej, jak to możliwe z testowanym gniazdem. Niektóre podłączone obciążenia mogą 

prowadzić do błędu pomiaru. Należy zachować ostrożność przy napięciach powyżej 30 V AC, 

ponieważ może wystąpić ryzyko porażenia prądem. 

 

DO UŻYTKU PRZEZ WŁAŚCIWE OSOBY 

Każdy, kto używa tego przyrządu, powinien posiadać wiedzę i przeszkolenie w zakresie ryzyka 

związanego z pomiarem napięcia, zwłaszcza w warunkach przemysłowych, oraz znaczenia 

podejmowania środków ostrożności i testowania przyrządu przed i po jego użyciu, aby upewnić się, 

że jest w dobrym stanie. 

 

Definicja kategorii pomiarowych: 

Kategoria pomiarowa II: 

Kategoria pomiarowa II dotyczy obwodów testowych i pomiarowych podłączonych bezpośrednio do 

punktów użytkowania (gniazdek i podobnych punktów) instalacji sieciowej niskiego napięcia. Typowy 

prąd zwarciowy wynosi < 10kA. 

 

Kategoria pomiarowa III: 

Kategoria pomiarowa III dotyczy obwodów testowych i pomiarowych podłączonych do części 

rozdzielczej niskonapięciowej instalacji zasilającej budynku. Typowy prąd zwarciowy wynosi < 50kA. 

 

Kategoria pomiarowa IV: 

Kategoria pomiarowa IV dotyczy obwodów testowych i pomiarowych podłączonych do źródła 

niskonapięciowej instalacji zasilającej budynku. Typowy prąd zwarciowy to >> 50kA. 

 

Przeczytaj instrukcję przed użyciem. Jeśli sprzęt jest używany w sposób nie określony przez 

producenta, ochrona zapewniana przez sprzęt może być osłabiona. 

 

Wszelkie części urządzenia i jego akcesoriów nie mogą być zmieniane lub wymieniane, poza 

autoryzowanymi przez producenta lub jego przedstawiciela. Do czyszczenia urządzenia używaj suchej 

szmatki. 
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Dane techniczne 

Zakres napięcia ............................................................................................................... 230 V AC, 50 Hz 

Zasilanie ……………………………………………………………………………………….... przez obiekt testowy, max. 3 mA 

Stopień ochrony ...............................................................................................................................IP 40 

Kategoria przepięciowa..........................................................................................................CAT II 300 V 

Zakres temperatur……………………………………………………………………………………………………………....0° ~ +50°C 

Norma testowa……………………………………………………………………………….....IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411) 
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