
WICHTIGER HINWEIS 

KT-1 SCHLÜSSEL-THERMOMETER 
Best.-Nr. 10 08 67 Stand 03/10

Einlegen / Wechseln der Batterien

Entfernen Sie den Deckel vom Batteriefach.

Ziehen Sie das Batteriefach ca. 1 cm aus dem 
Gehäuse.

Legen Sie die Knopfzelle polungsrichtig (Pluspol 
oben) in das Batteriefach.

Setzen Sie den Batteriefachdeckel auf das 
Batteriefach auf und schieben Sie diesen in das 
Gehäuse zurück.

Dieser Hinweiszettel ist eine Publikation von Voltcraft®, 
Lindenweg 15, D-92242 Hirschau, Tel.-Nr. 0180/ 586 582 7.
Dieser Hinweiszettel entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.
© Copyright 2010 by Voltcraft®. *02_03/10_02-HL



This hint sheet is published by Voltcraft®, 
Lindenweg 15, D-92242 Hirschau/ Germany, Phone +49 180 586 582 7.
The hint sheet reflects the current technical specifications at time of print. 
We reserve the right to change the technical or physical specifications.
© Copyright 2010 by Voltcraft®. *02_03/10_02-HL

IMPORTANT NOTE

KT-1 KEY RING THERMOMETER
Bestnr. 10 08 67 Status 03/10

Inserting / Changing the Batteries

Please remove the battery cover from the battery 
compartment.

Please pull out the battery compartment out off 
the housing for appr. 1cm.

The knob cell has to be engaged into the battery 
compartent correctly poled (plus pole above).

Set the battery compartment cover up to the 
battery compartment and push it back into the 
housing.



REMARQUE IMPORTANTE 

KT-1 THERMOMÈTRE PORTE-CLÉS
Nº de commande 10 08 67 État 03/10

Insérer / Changer les Piles

Retirez le couvercle du compartiment à piles.

Retirez le compartiment à piles d’1 cm environ du 
boîtier.

Installez la pile bouton (avec le pole Plus vers le 
haut) dans le compartiment à piles.

Replacez le couvercle sur le compartiment à piles, 
puis faites coulisser ce dernier dans le boîtier.

Cette remarque est une publication de la société Voltcraft®, 
Lindenweg 15, D-92242 Hirschau/Allemagne, Tél. +49 180 586 582 7.
Cette remarque est conforme à la réglementation en vigueur lors de l´impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans aucun préalable.
© Copyright 2010 par Voltcraft®. *02_03/10_02-HL



BELANGRIJKE INFORMATIE 

KT-1 SLEUTELTHERMOMETER
Bestnr. 10 08 67 Status 03/10

Batterijen Plaatsen / Verwisselen

Haal de deksel van het batterijvak.

Trek het batterijvak ongeveer 1 cm uit de 
behuizing.

Leg de knoopcel in de juiste richting (pluspool 
boven) in het batterijvak.

Plaats de deksel weer op het batterijvak en schuif 
het geheel weer in de behuizing terug.

Deze informatie is een publicatie van Voltcraft®,
Lindenweg 15, D-92242 Hirschau/Duitsland, Tel. +49 180 586 582 7.
Deze informatie voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan.
Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2010 bei Voltcraft®. *02_03/10_02-HL


