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1 Einleitung

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

Mit dem Kauf dieses Voltcraft® Produkts haben Sie eine gute Entscheidung getroffen, woflr
wir uns herzlich bei Ihnen bedanken mdchten.

Voltcraft® - in den Bereichen Messtechnik, Ladegerdte und Netzwerktechnologie steht dieser
Name flir qualitativ hochwertige Produkte, die hervorragend funktionieren und von Fachleuten
entwickelt wurden, die auf kontinuierliche Innovation setzen. Produkte der Voltcraft®
Markenfamilie bieten Elektronikenthusiasten wie auch professionellen Nutzern selbst fir
schwierigste Aufgaben optimale Loésungen. Voltcraft® Produkte bieten zudem ein
unschlagbares Preis-Leistungs-Verhaltnis. Deshalb sind wir vollauf Uberzeugt: Mit unserer
Voltcraft® Produktlinie haben wir die Grundlage fiir eine langfristige, nutzbringende und
erfolgreiche Partnerschaft mit unseren Kunden gelegt.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Voltcraft® Produkt!
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2 Gebrauch dieses Benutzerhandbuchs

Das Voltsoft System (Voltsoft) ist eine integrierte Steuerungssoftware zur Steuerung
unterschiedlicher Voltcraft® Elektronikprodukte. Durch den Einsatz von Voltsoft lassen sich
Ihre Voltcraft® Produkte mit nur einer Software verwalten.

Dieses Benutzerhandbuch erklart die Handhabung und Ablaufe flr unterschiedliche
Komponenten von Voltsoft und erldutert, wie Voltsoft verschiedene Hardware-Modelle steuern
kann.

In diesem Benutzerhandbuch finden sich zahlreiche Begriffe und Abklirzung, mit denen Sie ggf.
nicht vertraut sind, wenn Sie sich mit dem Thema Web Hosting erst seit kurzem beschdftigen.
Nahere Informationen zu diesen Begriffen und Abklirzungen kénnen Sie im Glossar dieses
Benutzerhandbuchs finden, oder indem Sie im Internet mithilfe einer Suchmaschine wie Google
recherchieren.
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3 Installation

3.1 Systemvoraussetzungen

Zur Installation von Voltsoft sollte Ihr Computer lber folgende Spezifikationen verfligen:
Pentium 233-Megahertz (MHz) Prozessor oder schneller

Mindestens 1 GB Arbeitsspeicher

Mindestens 2 GB verfiigbarer Festplattenspeicherplatz

USB 2.0 / 3.0 Anschluss/Anschlisse

Voltsoft unterstitzt nur die folgenden Betriebssysteme:
- Microsoft Windows Vista Service Pack 2 oder hoéher
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 10

Falls Ihr Windows nicht das entsprechende Service Pack enthalt, aktualisieren Sie bitte
Windows zuerst.

.NET Framework Bibliothek Version:

- .NET Framework 2.0 SP2
Falls IThr Windows nicht das entsprechende .NET Framework enthalt, hilft Ihnen der Voltsoft
Setup beim Herunterladen aus dem Internet. Es wird jedoch empfohlen, vor der Installation
eine Aktualisierung vorzunehmen.

Einige Gerate funktionieren mdglicherweise nicht ordnungsgemaf3, wenn sie Uber einen USB-
Hub angeschlossen sind, z.B.:
- DL101T / DL121TH / DL161S / DL180THP / DL111K
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3.2 Voltsoft installieren

1. Legen Sie die Installations-CD-ROM in Ihren Computer ein.
2. Das Menu o6ffnet sich automatisch (startet die Installation nicht umgehend selbsttétig,
doppelklicken Sie auf AutoPlay.exe in Threm CD-ROM-Verzeichnis).

Schritt 1: Wahlen Sie die Installationssprache aus.

Select Setup Language E|

“ i Select the language to use during the ingtallation:

English

ak. ] [ Cancel

Schritt 2: Klicken Sie fir alle folgenden Schritte einfach auf Weiter.

\/ Setup - Voltcraft - Yoltsoft System E|§|@

Willkommen zum Voltcraft -
Voltsoft System
Setup-Assistenten

Diezer Azsistent wird jetzt Woltcraft - Voltsoft Spetem YWersion
1.13 auf [hrem Computer installieren.

Sie zollten alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit
dem Setup fortfahren.

"w'miter' zum Fortfahren, "dbbrechen’' zum Yerlazsen.

| weiter> | [Abbrechen
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Schritt 3: Wahlen Sie den Speicherort (Ziel-Ordner).

\/ Setup - Yoltcraft - Yoltsoft System

Ziel-Ordner wahlen
wiohin zoll Woltcraft - Woltzoft System installiert werden'?

D Daz Setup wird Voltcraft - Valtsoft System in den folgenden Ordner inztallieren.

Klicken Sie auf "weiter”, urn fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen", falls Sie
einen anderen Ordner auswahlen machten.

| C:“Program File: il | [ Durchzuchen ...

Mindestensz 67 5 MB freier Speicherplatz izt erforderlich.

[ < Zunick “ Wleiter » ] [.-‘-‘«bbrec:henl

Schritt 4: Aktivieren Sie das Kontrollkdastchen, um ein Desktop-Symbol flr Voltsoft zu erstellen.

\/ Setup, - Yoltcraft - Yoltsoft System E||E|E|

Zugatzliche Aufgaben auswahlen
Wielche zuzatzhchen Aufgaben zollen auzgefubrt werden?

W ahlen Sie die zusatzlichen Aufgaben aus, die das Setup wahrend der Installation won
Yaltcraft - Walkzoft System ausfubren zall, und klicken Sie danach auf ""weiter''.

Zuzatzliche Symbole:

Desktop-Sumbol ersteller:

< Zulick ” Weiter » ] [.-’-\hbrec:hen
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Schritt 5: Die Installation beginnt.

\/ Setup - Voltcraft - Voltsoft System

Ready to Install
Setup is now ready to begin installing Voltcraft - Yoltsoft System on your computer. (&

Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or
change any settings.

Destination location:
C:\Program Files\Voltsoft

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

[ < Back ]l Install J[ Cancel ]

\/ Setup - Yoltcraft - Voltsoft System

Installing " J
Fleaze wait while Setup installs Yoltcraft - Waolksaft System on your computer. =

Estracting files. ..
C:%Program FilesYWaoltzoft\Web Server\Devicew'eb\binhSystem D ata SCLite.dl

. Cancel
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Schritt 6: Klicken Sie zum AbschlieBen der Installation auf ,Fertig stellen®.

"\/ Setup, - Voltcraft - Yoltsoft System g|§|‘g|

Completing the Voltcraft - Voltsoft
System Setup Wizard

Setup has finished installing Volteraft - Valtzoft Spstemn an vour
camputer, The application may be launched by zelecting the
inztalled icons.

Click Finizh to exit Setup.

Firish

3.3 Existierende Daten migrieren

Falls Sie eine alte Voltsoft-Version installiert haben, erscheint der folgende Dialog. Klicken Sie auf ,Yes® (Ja),
falls Sie die existierenden Daten behalten wollen oder ,No“ (Nein), falls Sie eine leere Datenbank haben
wollen.

Voltsoft

Alte Datenbank gefunden, klicken Sie auf | Yes" (Ja), falls Sie die Daten rigrieren
wollen oder Mo” (Mein), falls Sie eine leere Datenbank bendtigen.
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3.4 Voltsoft registrieren

Voltsoft verfligt Uber zwei unterschiedliche Versionen: Standard und Professional. Die
Professional Version bietet im Vergleich zur Standard Edition zusdtzliche Produktmerkmale.

Vergleich: Standard — Professional

Standard Professional

Benutzerverwaltung

E-Mail-Verwaltung

Allgemeine Einstellungen v

Sprachprdferenz

E-Mail-Vorlage

Gerate-Verwaltung (Hinzuflg. /
Entfern.)

Benutzerdefiniertes Diagramm

<K SRR

E-Mail-Benachrichtigung

Voltsoft wird standardmaBig in der Standard Version installiert. Um die Produktmerkmale der
Professional Version nutzen zu kénnen, muss der Benutzer Software (VoltSoft Datenlogger,
BN: 101333) erwerben und zur Registrierung einen glltigen Lizenzschllissel eingeben (der auf
der CD angebracht ist).

Zur Registrierung:

1. 1.Starten Sie den Voltsoft Windows Client

\/ VOLTCRAFT Itsoft

VOLTCRAFT.

10
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2. Klicken Sie Hilfe->Online-Aktivierung.

Online-Aktivierung = =
Geben Sie Aktivierungs-Key ein, um alle Systemfunk. freizusch.

Lizenz-Key* |
Registrierung
Firma*
Abteilung
Anrede* & Titel v
Name
Stralke, Mo *

Postleitzahl* & Ort*

Land* ]
Telefon (e.g. 01234567)
Fax-Mr. (e.g. 01234567)

Mobiltelefon (e.g. 01234567)
E-Mail*

*Erforderliche

["] Proxy-Server verwenden

Adresse Port 30

["] Ich habe die Datenschutzrichtlinie und die Lizenzvereinbarung
Datenschutzrichtlinie

Lizenzvereinbarung
Cffline-Aldivierung Alctivieren Schiieken

Geben Sie einen glltigen Lizenzschlissel und die Registrierungsinformationen ein.

Geben Sie die Proxy Server-Einstellungen ein, falls Ihr Computer Gber einen Proxy Server
auf das Internet zugreift.

Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklarung und Lizenzvereinbarung.

Klicken Sie zur Durchfihrung der Online-Aktivierung die Schaltflache Aktivieren an.

Bei erfolgreicher Aktivierung wird die folgende Meldung angezeigt:

W

Nowun

VoliSofit  [X]

Aktivierung erfolg.

Sollte wahrend der Online-Aktivierung ein Problem auftreten, kdnnen Sie die Aktivierung auch
Offline durchfuhren.

1. Klicken Sie auf die Offline-Aktivierungstaste und wahlen Sie dann den Speicherort flr
die Aktivierungsdatei (Voltsoft.config).

2. Senden Sie die Datei Voltsoft.config an unseren Kundendienst unter folgender E-Mail-
Adresse: XXXX@XXXXXXX

3. Unser Kundendienst wird Ihnen daraufhin die Lizenzdatei (dms.config) zusenden.

4. Kopieren Sie die Datei in das Installationsverzeichnis (z.B. C:\Program Files
(x86)\Voltsoft)

5. Starten Sie Voltsoft erneut.

11
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4 Standard Version

4.1 Starten Sie den Voltsoft Windows Client

Gehen Sie zum Starten der Anwendung bitte auf das Startmen(->Alle Programme->Voltcraft-

>Voltsoft Client

Die Hauptbildschirme des Voltsoft Client sind folgendermaBen gegliedert:

"\/|VOLTCRAFT, - Yoltsoft |:”E”z|
Datei  Gerdte-Management  Hilfe
_VOLTCRAFT.
DL101T - DL101T .
Gerdt Diagr.
Daten y Diagr. \ 3
,,,,, DL101T - DL101T
30 T T T T
25 4
20 1
o
T
2
15
[
-%
E
@
[
10
5 4
0 —t - — —t
15:27.32 18:27.37 15:27:42 18:27:47
158-11-2011 15-11-2011 158-11-2011 15-11-2011
Zeit: 15-11-2011 15:27:40 Temp.:27.5(°C)

1 Hauptmenilbereich

2 Geratelistebereich

3 Geratemanager

Benutzer kénnen lber das Hauptmeni verschiedene
Funktionen abrufen.

Enthalt die Liste von Geraten, die bereits im System
registriert sind.

Griines Symbol - Zeigt an, dass das Gerat bereits am
Computer angeschlossen ist

Rotes Symbol - Zeigt an, dass das Gerat aktuell nicht
verfigbar ist

Das Anklicken des Symbols 6ffnet das Gerat im
Geratemanagerbereich.

Das gedffnete Gerat wird in diesem Bereich angezeigt.

12
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4.2 Allgemeine Einstellungen
Klicken Sie zum Aufrufen dieses Moduls bitte auf Datei->Einstellungen.

\/ Allg. Einstellung.

Gerateeinstelln.
Temperature | Celsius w 1
Luftdruck hFa w
Datenspeicher B
Aufzeichg anschlldsch Tad(e)
Craten Herunterladen 3
[ ] Daten mit doppelter Downloadzeit Liberschreiben
E-Mail-Einstell 4
E-Mail-Sender | no-reply@@cei.com
SMTF Server smitp.hkbn.net Port |25
Login-1D Passwaort
[ ] Enable 55L
Einstella. Webserer 5
Maximum Mumber of Login
BegriRungsnachricht| YVelcome message
Fort-Murmmer g09z
URL hittpei192 1681 209:8082/
6
[ Walkzoft Server neu starten ][ Speich. ][ Schliefen l
1 Bevorzugte Einheit Wadhlen Sie die in Voltsoft zu benutzende Messeinheit aus.
2 Datenspeicherung Zur Verhinderung einer Datenlberlastung I6scht das

System alte Daten automatisch. Der Benutzer kann die
Anzahl von Tagen festlegen, die die Messwerte gespeichert
bleiben sollen.

3 Datendownload Wenn diese Option aktiviert ist und das System neue Daten
mit Messzeiten, die bereits in der Datenbank existieren,
herunterldadt, dann werden die bestehenden Daten
Uberschrieben.

4 E-Mail-Einstellungen Dieser Bereich konfiguriert die Einstellungen fir den E-Mail-
Versand.

E-Mail-Sender - hierbei handelt es sich um den E-Mail-
Sender der E-Mail-Benachrichtigung.

SMTP Server und Port — Name und Port-Nummer des
Outgoing SMTP Server.

Login ID und Passwort — SMTP Server Login und Passwort

13



Voltsoft Benutzerhandbuch Version 2.8

(falls erforderlich).

SSL aktivieren - Setzen Sie bei dieser Checkbox einen
Haken, falls Ihr SMTP-Server eine SSL-Verschlisselung
bendtigt (wie z.B. Gmail)

Diese Einstellung ist nur in der Profi-Version verfligbar.
5 Einstellung Webserver Diese Option wird nicht mehr verwendet.

6 Neustart Voltsoft Fahrt einen Neustart des Voltsoft Servers durch.
Server
Speichern Speichert und schlieBt dieses Modul.
SchlieBen SchlieBt dieses Modul ohne zu speichern.

14
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4.3 Neues Gerit hinzufiigen

Dieses Modul erscheint automatisch, wenn der Benutzer ein neues Gerat an den Computer

anschlieBt.

VoliSoft X

Meues Gerdt entdeckk, michten Sie es jetzk dem System hinzufigen?

[ Yes l [ Mo ]

Zum manuellen Aufrufen dieses Moduls kénnen Sie auch Gerateverwaltung->Neues Gerat
hinzufligen anklicken.

'\/ Neues Gerit hinzufg. E”E'E'
Gerate-Serie |Datalu:ugger vl 1
Modell-Nurnmer | DL1Z1TH v|
Alias DL121TH |

2 3 4
[ Auto-Detect ]I[ Hinzufg. ]|| Schliefen

1 Gerat auswahlen Um ein neues Gerat hinzuzufliigen:

1. Wahlen Sie die Serie des Gerats (nur Data Logger in der
aktuellen Version verfligbar).

2. Wahlen Sie die Modellnummer.

3. Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen ein.

2 Automat. Erkennung Klicken Sie diese Schaltflache an, um das System priifen zu

3 Hinzufligen

4 SchlieBen

lassen, ob ein Gerat verbunden ist, das aber noch nicht
registriert wurde.

Klicken Sie die Schaltflache Hinzufligen an, um die
Hinzufliigung zu bestatigen.

Klicken Sie die Schaltflache SchlieBen an, um das Modul zu
schlieBen.

15
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4.4 Export

Mit diesem Modul kédnnen Gerateeinstellungen und Werte exportiert werden.

Klicken Sie auf Daten > Export, um das Modul zu starten.

S oEN

[DATALOGGER-IR 1201600123 |
DATALOGGER - DL210TH - 211
DATALOGGER - DL230L - 230
DATALOGGER - DL240K - DL240K
DATALOGGER - PL-125-T4 -t4
DMM - VC350 - 950

Export Close

Wahlen Sie das Gerat fir den Export aus und klicken Sie dann auf die Schaltflache “Export”.

@;—? | 3 v Libraries » Documnents » - Search Documents ol
Organize « Mew folder = - (7]
F "
43¢ Favorites E Documents library Amangeby: Folder =
B Desktop | Includes: 2 locations
4 Downloads MName Date modified Type il
2| Recent Places
. ABViewer 14 10/04,/2018 16:24 File folder
A3 Librar . Arduino 12/14/2017 1517 File folder
= Libraries -
b 3 Documents . Autodesk 04,/15/201910:39 File folder
5 J’ Music , Custom Office Templates 08,/29,/2016 16:05 File folder
> [ Pictures . ebro electronic 06,/05/2018 12:14 File folder A
» B Videos My Data Sources 11,/28/2007 17:27 File folder
., OneNote Notebooks 08,/07,2018 10:30 File folder
4 (8 Computer < Chutlonk Files " 05/M8/201914:28 Fllpfrlrlpr .
File name: DL230L -
Save as type | Voltsoft File hd ]
+ Hide Folders [ Save ] l Cancel ]

Wahlen Sie den Ort fir die Exportdatei und klicken Sie auf “Save” (Speichern).

16
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4.5 Import

Mit diesem Modul kédnnen Gerateeinstellungen und Werte importiert werden.

Klicken Sie auf Daten > Import, um das Modul zu starten.

_—1 ]

File: ]

[ | Bestehende Gerateeinstellungen iberschreiben/ sofern vorhanden

Import Schliefen

Um die Gerateeinstellungen oder Werte zu importieren, muss die gewlinschte Exportdatei
aufgesucht werden (die .vsf Datei, die vom Exportmodul erzeugt wurde). Klicken Sie
anschlieBend auf die Import-Schaltflache.

Wenn das Gerat in Voltsoft bereits vorhanden ist und Sie mdchten die Einstellungen / Werte
Uberschreiben, aktivieren Sie die Option “Bestehende Gerateeinstellungen Uberschreiben/
sofern vorhanden”.

4.6 Bestehendes Gerit entfernen

Dieses Modul ermdéglicht es dem Benutzer, Geradte zu entfernen, die nicht mehr benutzt werden.
Klicken Sie zum Aufrufen dieses Moduls Gerdteverwaltung->Bestehendes Gerat entfernen an.

\/ Best. Gerit entf.

DATALOGGER - DL1O1T - DL1O1T
CATALOGGER -DL121TH - DL121TH
DATALOGGER - DL1E1S - DL1E1S
DATALOGGER - ELA000 - Logger 4000

sleenti. ||  Ent || SchiieRen

Klicken Sie zum Entfernen eines Gerats den jeweiligen Geratenamen in der Liste an und
klicken Sie dann die Schaltflache Entfernen an.
Klicken Sie die Schaltflache Alle Entfernen an, um alle Gerate auf einmal zu entfernen.

17
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4.7 Gerédtemanager

Das geoffnete Gerat wird im Gerdtemanager in Registerkartenformat angezeigt. Jede
Registerkarte enthalt Informationen fiir ein einziges Gerat.

DL101T - DLLOLT | - X

Gerst  Diagr, I 1

/ Daten 2 “ Diagr. 3 \

DL101T - DL101T
30 T T
25 1
20+
1
=
2 [
S 15 +
Q L
[=5
£
& I
10 +
5 |
0 I : . : w f : : : : f : : + + |
15:27:32 15:27:37 15:27:42 15:27:47
15-11-2011 15-11-2011 15-11-2011 15-11-2011
Zeilt: 15-11-201115:27:42 Temp.: 27.5(°C)

Jede Registerkarte eines Gerats enthalt:
1 Geratemenubereich Jedes Gerat enthalt sein eigenes Men(, welches in einem
Abschnitt weiter unten erklart wird.
2 Daten-Registerkarte Zeigt die ausgewahlten Daten in Listenformat an
3 Diagramm- Stellt die ausgewahlten Daten grafisch dar
Registerkarte

Die Funktion der Module variiert in Abhangigkeit vom Gerat. Daher werden die Funktionen in
den Abschnitten zum jeweiligen Gerat beschrieben.

18
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5 Professional Version

In der Professional Version sind samtliche Produktmerkmale der Standard Version sowie einige

Zusatzfunktionen verfligbar. Die folgenden Eigenschaften sind nach Online-Aktivierung in der
Professional Version verfligbar.

5.1 Benutzerverwaltung
Diese Funktion ist nicht mehr gltig.

19
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5.2 E-Mail-Verwaltung

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die E-Mail-Adressen der Empfanger von E-Mail-
Benachrichtigungen festzulegen. Klicken Sie zum Aufrufen dieses Moduls einfach im
Hauptmeni auf Datei->E-Mail-Verwaltung.

\/ E-Mail-Management

Folgendelr] Empfanger wird/werden E-Mail-Alert
erhalten

E-Mail-Adrezze 1
iohnzmithiEgmail. com

2 [ Hinzufa. Entf. 3]| Schliefen 4
1 E-Mail-Adresse Die E-Mail-Adresse wird in Voltsoft konfiguriert.
2 Neue E-Mail Geben Sie eine neue E-Mail-Adresse ein und klicken Sie die
hinzufligen Schaltflache Hinzufligen an, um ein neues E-Mail im System
anzulegen.

3 E-Mail entfernen Klicken Sie in der E-Mail-Adressliste auf ein E-Mail und
betdtigen Sie die Schaltflache Entfernen, um das E-Mail aus
dem System zu entfernen.

4 SchlieBen SchlieBt dieses Modul

20
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5.3 E-Mail-Vorlage

Klicken Sie zum Aufrufen dieses Moduls Praferenz->E-Mail-Vorlage.

\/| E-Mail-Muster

Sprache

B etreff Yalkzoft D aten-Alert

b amimum-Alarm | Sehr geehrte Damen und Herren,

Daz Gerat {DEVICE} hat fur Spalte {COLUMMY umn {TIME} Uhr den Maw -Slarmwert ereicht, aktueller Messwert
{READING}

Bitte fuhren Sie erforderliche M aznabmen durch.

it freundlichen Grusen
Walksoft

Minimum-alarmn | Sehr geehrte Damen und Herren,

Daz Gerat {DEVICE} hat fur Spalte {COLUMNY um {TIME} Uhr den Min.-Alarmwert ereicht, akiueler Messwert
{READIMG)

Bitte fubren Sie erfforderliche b aznahmen durch.

Mit freundlichen Grusen
Walksoft

Reset Sehr geehrte Damen und Herren,

Daz Gerat {DEYICE} hat fur Spalte {COLUMMY um {TIME} Uhr den Alarmwsert neu singerichtet [Reset], aktueller
Mezswert {READIMNG}

Bitte fubren Sie erforderliche Maznahmen durch.

Mit freundlichen Grusen

Walksoft
3 | Speich. || Schiisten
1 Sprache Wahlen Sie die Sprache fir die E-Mail-Vorlage aus.
2 Inhalt Nachricht Geben Sie den Betreff und Vorlagentext fir das E-Mail ein,

das fiur die jeweiligen Falle versendet werden soll:

Fall 1: Alarm: Obergrenze
Dieses E-Mail wird versandt, wenn ein Messwert die Alarm-
Obergrenze Uberschreitet.

Fall 2: Alarm: Untergrenze
Dieses E-Mail wird versandt, wenn ein Messwert unterhalb
der Alarm-Untergrenze registriert wird.

Fall 3: Zurick in Normalbereich

Dieses E-Mail wird versandt, wenn ein Messwert Gber bzw.
unter der Alarm-Obergrenze / -Untergrenze erfasst wurde,
die Messwerte zwischenzeitlich aber wieder in den
Normalbereich zuriickgekehrt sind.
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3 Speichern Klicken Sie die Schaltflache Speichern an, um die Vorlage

Zu speichern.
SchlieBen Klicken Sie die Schaltflache SchlieBen an, um das Modul zu

schlieBen.

Variablen

Die folgenden Bezeichnungen stehen fiir Variablen, die bei Versand jeweils ersetzt werden.

1 {DEVICE} Der Aliasname des Gerdts

2 {COLUMN?} Der Name der Messwerterfassung flr das Gerate

3 {READING} Der Wert der Gerdate-Messung

4 {TIME} Die Uhrzeit, zu der das Ereignis verzeichnet wurde
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5.4 E-Mail-Benachrichtigung

\/ E-Mail-Alarm

Empfangerlizte

Folgend. Empfanger wird/werden E-M ail-Alarm

johnemith@grail. com

ok || Schliepen

Voltsoft verfugt Gber eine E-Mail-Benachrichtigungs-Funktion, die ein E-Mail zum angegebenen
Benutzer versendet, wenn der Messwert einen bestimmten Wert Uibersteigt oder darunter fallt.

Der Benutzer kann dieses Modul verwenden, um E-Mail-Empfanger fir das angegebene Gerat
festzulegen.
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5.5 Benutzerdefiniertes Diagramm

Mit der Funktion Benutzerdefiniertes Diagramm ist es dem Benutzer mdglich, die Messwerte
von mehr als einem Gerat grafisch darzustellen. Erstellen eines benutzerdefinierten
Diagrammes:

1. Wahlen Sie im Hauptmen( Gerdteverwaltung->Benutzerdefiniertes Diagramm aus.

\/|Nutzdef.Diagr E| |E|E|

Besteh. [hagr | [Meu...] w |

Delete | ok || Schliefen |

2. Wahlen Sie Neu aus, um ein neues Diagramm zu erstellen; alternativ kénnen Sie ein
zuvor gespeichertes Diagramm auswahlen. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.
3. Die Schnittstelle Benutzerdefiniertes Diagramm erscheint:

\/ Nutzdef.Diagr

Diagr.-Mame |Graph 3

Gerat und Messung

D at.zeitraum PC-Speicherkapaz  Blteste Dater:  15-11-2001 16:37-37 Jiingste Dater: 15-11-2011 16:38:11

Waone (151120110000 | Anc 151120112359 v | [ EchtzeitDaten

Gerat Messung Ausgewahite Messung

112 -DL121TH T emperatur DLIMTH - Temperatur
DL10IT - DLI0TH Rel Luftfeuchtigkt. DL141TH - Temperatur
DL141TH - DL141TH Taupunkt

DL161S - DL1E1S DL121TH - Rel Luftfeuchtigkt.
ELA000 - Logger 4000 DLI2TH - Taupunkt
WIC930 - WCH30 DL141TH - Rel Luftfeuchtigkt.
DL141TH - T aupunkt

DL1E1THP - Temperatur
DLIZITHR - DLIZ1THR DLAE1S - Schalpegel dBa,

<<

Nachster H Speichemn ” Beend. H Schliefen
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4. Der Benutzer muss nun:
I. den Datenzeitraum oder Echtzeitdaten (nur bestimmte Gerate unterstlitzen
Echtzeit-Messwerterfassung) auswahlen.

II. das Gerat und die Messspalte auswahlen.

ITI1. Klicken Sie zum Fortfahren auf Nachster Schritt>.

\/ Nutzdef.Diagr

Diagr.-Mame |Graph 3

Meszeinztelung

Ausgewdhite Messung

Gerat M essung
DL101TH Temperatur
DL141TH Temperatur
DL131THF Temperatur
DL1E1S Schallpegel dBa

DL121TH Rel Luftfeuchtighkt.
DL121TH Taupunkt
DL141TH Fel Luftfeuchtigkt.
DL141TH Taupurkt

bohze (o0 1 (O Y2

Achse Max,

Farbe - Mullstell Ausri

Achze Min.

Align Zero

A A A

Daten bax. Draten kin. A Achze Max
0 0 hl
248 24.8 1
237 237 1
0 0 1
341 an.g Al
35 813 Al
339 339 1
784 V.54 1
Achze Min,
[ < Warh,

H Speichemn ” Beend.

| [ schiieten |

IV. Zu jeder Spalte zeigt das System den Datenhdchstwert und -mindestwert fiir den
ausgewahlten Zeitraum.

V. Zu jeder Spalte kann der Benutzer angeben, ob diese auf Y1 oder Y2 dargestellt
wird, die Hochst- und Mindestwerte der Y-Achse und die entsprechende
Linienfarbe bestimmen, oder ob die Nullebene auf dieselbe Ebene einzustellen ist

(oder nicht).

VI. Klicken Sie zur Erstellung des Diagramms auf Fertigstellen.

Gerdt  Diagr,

Zeit

)i Disgr \
Graph3
2 [DL1DTTH] Termperatur [DLT41TH] Termperatur < [DLT8TTHF] Temperatur (DL dBA [DL1Z1TH] Rel Luftfeuchtigkt. [DL1Z1TH] Taupunkt
> [DL141TH] Rel Lutfeuchight D1 41TH| Taupurid
10 38 4 pi) 2
H
x
5]
30 q
8 20 4 0
71 5
6= 54 15
T
c |E¥18 &
g 18 |z |
S 548 g B
:%1s H
E IE |F |F
= D -
21548 =
]
4= 10 10
E 10 4
2 54 5
5
1
1) 1) o- o t + t +
168:31 16:48 17:01 17:18 173
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6 Unterstutzte Gerate

Voltsoft unterstiitzt gegenwartig folgende Gerate:

Typ Gerdtebezeichnung
Data Logger DL101T
Data Logger DL111K
Data Logger DL121TH
Data Logger DL131G
Data Logger DL141TH
Data Logger DL141TH2K
Data Logger DL151AN
Data Logger DL161S
Data Logger DL181THP
Data Logger DL191A
Data Logger DL191V
Data Logger DL200T
Data Logger DL201THM
Data Logger DL210TH
Data Logger DL220THP
Data Logger IR 1200-50D

Data Logger

PL-125-T2USB / PL-125-T4USB

Data Logger

SL451

DMM VC930 / VC950
DMM VC880 / VC650BT
DMM VC890

EL4000 EL4000
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6.1 DL101T

Der DL101T ist ein Datenlogger, der das Speichern von Temperaturmesswerten ermdglicht.

6.1.1 Neuen DL101T hinzufligen

Wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen DL101T erkennt, wird der folgende Dialog
angezeigt:

YoltSoft

Meues Gerdt entdeckk, mochten Sie es jekzt dem Swskem hinzufligen?

|/ Heues Gerit hinzufgen...

Gerite-Serie | D atalogger w |
Modell-Nummer | DL10TT v/
Alias 101 |
Auta-Detect ] [ Hinzufiigen... ] [ Schlieiben ]

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen flir das Gerat ein, und klicken Sie dann auf
~Hinzufigen™, um das Gerat zu Voltsoft hinzuzufliigen. Sie kénnen dieses Modul auch starten,
indem Sie im Menl auf Gerateverwaltung->Neues Gerat hinzufiigen klicken.

6.1.2 DL101T entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des DL101T auf Gerdteverwaltung->Bestehendes Gerat und seinen
PC-Datenspeicher entfernen. Wahlen Sie das zu entfernende Gerat aus, und klicken Sie dann
auf die Schaltflache ,Entfernen®.
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6.1.3 DL101T — Geratemanager

\/\VOLTCRAKT, - Voltsoft

Datei Gerate-Management HilFe
VOLTCRAFT.
....... . v X
W Gerst  Diagramm
m PC-Speicherkapazita Alteste Daten:  09-01-2013 22:42:27 Jiingste Dater:  10-01-2013 16:23:03
ColEa s O
Meszung Maximalnert Minimalvwert Durchschnittswert
¥ | Temperstur (°C)
e s ™ Alle Daten Excel evpottieren | [ C5V exportieren
Sk e DO —
T ——
& eto00 etaooe
Das Geratemanager-Menu des DL101T enthélt folgende Eintrage:
1 Gerat -> Einstellungen Offnet die Einstellungsseite des DL101T
2 Gerat -> Datendownload Messwertdownload vom Gerdat
3 Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell Auswahl des Zeitbereichs flir die abzurufenden
Geratemesswerte
4 Diagramm -> Diagrammfarben Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf
5 Diagramm -> Hintergrundfarbe Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu
Schwarz oder Weil3
6 Diagramm -> Gitternetz Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Gitternetzes im Diagrammbereich
7 Diagramm -> Linie Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im
Diagrammbereich
8 Diagramm -> Punktindikator Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Punktindikators
9 Diagramm -> Drucken Druckt das erstellte Diagrammblatt aus
10 Diagramm -> Bild speichern unter  Speichert das Bild im ausgewahlten Dateiformat
11 Diagramm -> Herauszoomen Zoomt um eine Stufe heraus
12 Diagramm -> Zoom-To-Fit Macht alle Zoomvorgange riickgangig
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6.1.4 DL101T - Einstellung

9
10
11

/104 T - Einstellungen (HW ID:01_1210170003)

Grundeinstellungen

Leit

Logger-Marme

Startbedingung des Aufzeichnens
IWMessstellen

Aufnahmezeit

LED-Blinktakt

Alarm-Einstellung

[] LED-Alarm aktivieren

Temperatur

Gerdt getrennt..

System-Zeit benutz.
1017

) Durch Taste () Nach Setup

32000 hd Messfrequenz | 2s hd

17 Stundens 46 Minutes 40 Sekundes

() 10s ) 20s ) 30s

Untergrenze |-40.0 5| °C Obergrenze 0.0 2| °C

Setup

Uhrzeit

Logger-Name

Voraussetzung
Aufnahmebeginn

Abtastpunkte
Abtastfrequenz
Aufnahmezeit
LED-Blinktakt

LED-Alarm aktivieren
Alarm Temperatur-
Untergrenze / -Obergrenze
Default-Taste

Setup-Taste
SchlieBen-Taste

Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerats.

Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit
eingeben oder die Systemdatenzeit verwenden.

Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flir das Gerdt
ein.

Durch Knopfdruck — Der Datenlogger beginnt erst mit
der Aufnahme, nachdem der Benutzer den roten Knopf
am Gerat betatigt hat.

Nach Einrichten - Der Datenlogger beginnt mit der
Aufnahme unmittelbar nach dem Einrichten.

Weist den Logger an, eine endliche Zahl an Messungen
durchzufihren

Weist den Logger an, Messwerte mit einer bestimmten
Frequenz aufzuzeichnen

Kalkuliert die Aufnahmezeit basierend auf
ausgewahlten Abtastpunkten und Abtastfrequenz
Konfiguriert den LED-Blinktakt - je langer die
eingestellte Zeit, desto langer die Batterielebensdauer
Aktiviert / deaktiviert LED-Blinken, wenn der Alarm
ausgelost ist

Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze flr
Temperatur

Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her
Speichert Anderungen

SchlieBt diese Schnittstelle

Hinweis: Samtliche gespeicherten Daten werden fir immer geldéscht, wenn der Setup-
Vorgang (Einrichten) abgeschlossen ist.
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6.1.5 DL101T - Datendownload

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die Daten vom DL101T herunterzuladen.

Daten Download E][E|El

Die Daten werden wom Gerat heruntergeladen.
Hirnweiz: Mach dem Download wird das Gerat die

[erat verbunden... (1] 4 l [ Abbruch

Klicken Sie auf ,OK", um die Aufzeichnung zu stoppen und den Download der Messwerte zu
starten.

6.1.6 DL101T - Daten anzeigen / plotten

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, einen Bereich flir die Messwerterfassung vom Gerat
auszuwahlen und diesen in der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte
wiederzugeben.

Daten Herunterlad/Anzeigen

Dat. Anz/Graf Darste
) PC-Speicherkapazitat  Blteste Daten: 09-01-2013 22:42:27 Jiingste Dater: 10-01-2013 16:29:03
=) Son: 02-05-201319:52:09 v Bis: | 03-05-2013 20:52:.09 v
Gerat verbunden..,
| ox || schiesen |
1 PC-Speicher-Bereich Download aller in Datenbank gespeicherter Daten
2 Zeitbereich Auswahl des Datenerfassungsbereichs
3 OK Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestatigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.
4 Abbrechen SchlieBt dieses Modul

Die benétigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und liefert maximal die ersten 100.000 Datensatze
zurick, die Threm Auswahlkriterium entsprechen.
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6.1.7 DL101T — Datenansicht

Der DL101T misst nur einen Wert (Temperatur). Die Einheit ist Celsius oder Fahrenheit, je
nachdem, welche Einstellung in den allgemeinen Einstellungen festgelegt wurde.

‘ < DL101T - 101T X

Gerdk  Diagramm

| IJ’ Daten \ Diagramm

\

PC-Speicherkapazita Alteste Daten:  09-01-2013 22:42:27 Jungste Daten: 10-01-2013 16:23:03

hessung Maximalaert Minimakaert Durchschnittswert
Temperstur (°C) 261 212 22,35
Alle Daten Excel exportieren ] [ CSY exportieren
Aufnahmezeit Temperatur (*C) -
09-01-2013 22:4227 261
09-01-2013 22:42:29 261
09-01-2013 22:4231 261
09-01-2013 22:42:33 254
09-01-2013 22:4235 254
09-01-2013 22:42: 37 254
09-01-2013 22:42:39 254
09-01-2013 224241 254
09-01-2013 22:42:43 254
09-01-2013 22:42:45 254
09-01-2013 22:42:47 254
09-01-2013 22:42:49 254
09-01-2013 22:42:51 254
09-01-2013 22:42:53 254
09-01-2013 22:4255 254
09-01-2013 224257 254
09-01-2013 22:42:58 254
09-01-2013 2243 254
09-01-2013 22:43:03 254 2
a0 03 9 A0S A
1 CSV exportieren Klicken Sie diese Schaltflache, um die Daten im CSV-
Format zu exportieren.
2 Excel exportieren Klicken Sie diese Schaltflache an, um die Daten im

Excel-Format zu exportieren.
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6.1.8 DL101T — Diagrammansicht
- X

A DL101T - 101T

Gerdk  Diagramm

Daten

Diagramm \

DL101T -101T

a0

25 1

0 4

Temperatur(®C)
o

10 +
5 4

0 : — : ——
20:00:00 02:00:00 08:00:00 14:00:00
08-01-2013 10-01-2013 10-01-2013 10-01-2013

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstitzt:

1 Mausrad

2 Mausklick und Ausschnitt

markieren

3 Umschalt + Mausklick
4 Mauszeiger Uber einen

Punkt bewegen

Hineinzoomen/Herauszoomen
Hineinzoomen

Herauszoomen
Anzeige der Messwerte
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6.2 DL121TH

Der DL121TH ist ein Datenlogger, der das Speichern von Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-
Messwerten erméglicht.

6.2.1 Neuen DL121TH hinzufiugen

Wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen DL121TH erkennt, wird der folgende Dialog
angezeigt:

YoltSoft

Meues Geradt entdeckk, méchten Sie es jekzt dem Swskem hinzuflgen?

|/ Meues Gerit hinzufgen...

Gerate-Serie | D atalogger W |
Modell-Nurmer | DL121TH v/
Alias 1121TH |
Auto-Detect ] [ Hinzufiigen... l [ Schliefen ]

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen flir das Gerat ein, und klicken Sie dann auf
~Hinzufigen®, um das Gerat zu Voltsoft hinzuzufliigen. Sie kénnen dieses Modul auch starten,
indem Sie im MenU auf Gerateverwaltung->Neues Gerat hinzufiigen klicken.

6.2.2 DL121TH entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des DL121TH auf Gerateverwaltung->Bestehendes Gerat und seinen
PC-Datenspeicher entfernen. Wdhlen Sie das zu entfernende Gerat aus, und klicken Sie dann
auf die Schaltflache , Entfernen®.
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6.2.3 DL121TH - Geratemanager

< DL121TH - 1Z1TH - X

GGerak Diagramm

fi Daten \ Diagramm

PC-Speicherkapazita Alteste Daten: NAA Jungste Dater: A4

fessung Maximalneett Minitnalert Durchschnittswett
|| Temperatur (*C)
|| Relative Luftfeuchtiokeit (%)

Taupunkt ()

Alle Daten Excel exportieren ] [ CSY exportieren

Autnahmezeit Temperatur (*C) Relative Luttfeuchtiokedt (... Taupunkt (*C)

Das Geratemanager-Menu des DL121TH enthalt folgende Eintrage:

1 Gerat -> Einstellungen Offnet die Einstellungsseite des DL121TH

2 Gerat -> Datendownload Messwertdownload vom Gerat

3 Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell Auswahl des Zeitbereichs flir die abzurufenden
Geratemesswerte

4 Diagramm -> Diagrammfarben Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf

5 Diagramm -> Hintergrundfarbe Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu
Schwarz oder Weil3

6 Diagramm -> Gitternetz Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Gitternetzes im Diagrammbereich

7 Diagramm -> Linie Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im
Diagrammbereich

8 Diagramm -> Punktindikator Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Punktindikators

9 Diagramm -> Drucken Druckt das erstellte Diagrammblatt aus

10 Diagramm -> Bild speichern unter | Speichert das Bild im ausgewahlten Dateiformat

11 Diagramm -> Herauszoomen Zoomt um eine Stufe heraus

12  Diagramm -> Zoom-To-Fit Macht alle Zoomvorgange rlickgangig
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6.2.4 DL121TH - Einstellung

"/ 121TH - Einstellungen (HW ID:02_1210150008)

Grundeinstellungen

Fait Systern-Zeit benutz.
Logger-Marme 121TH

Startbedingung des Aufzeichnens ) Durch Taste (*) Nach Setup

Messstellen 16000 A Messfrequenz | 2s W
Aufnahmezeit B Stundens A3 Minutes 20 Sekundes

LED-Blinktakt () 10s ) 20s O 30s

Alarm-Einstellung

[] LED-Alarm aktivieran
Termperatur Untergrenze -40.0 5| °C Obergrenze 700 5| °C

Relative Luftfeuchtigkeit Untergrenze 0.0 5| % Obergrenze 100.0 2 | %

Gerat getrennt...

1 Uhrzeit Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerats.
Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit
eingeben oder die Systemdatenzeit verwenden.

2 Logger-Name Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flr das Gerat
ein.
3 Voraussetzung Durch Knopfdruck — Der Datenlogger beginnt erst mit
Aufnahmebeginn der Aufnahme, nachdem der Benutzer den roten Knopf

am Gerat betatigt hat.
Nach Einrichten - Der Datenlogger beginnt mit der
Aufnahme unmittelbar nach dem Einrichten.

4 Abtastpunkte Weist den Logger an, eine endliche Zahl an Messungen
durchzufihren
5 Abtastfrequenz Weist den Logger an, Messwerte mit einer bestimmten
Frequenz aufzuzeichnen
6 Aufnahmezeit Kalkuliert die Aufnahmezeit basierend auf
ausgewahlten Abtastpunkten und Abtastfrequenz
7 LED-Blinktakt Konfiguriert den LED-Blinktakt - je langer die
eingestellte Zeit, desto langer die Batterielebensdauer
8 LED-Alarm aktivieren Aktiviert / deaktiviert LED-Blinken, wenn der Alarm
ausgelost ist
9 Alarm Temperatur- Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze fiir
Untergrenze / -Obergrenze Temperatur
10  Alarm-Untergrenze / - Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze flr
Obergrenze fiir relative Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit
11 | Default-Taste Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her
12 | Setup-Taste Speichert Anderungen
13 | SchlieBen-Taste SchlieBt diese Schnittstelle

Hinweis: Samtliche gespeicherten Daten werden fir immer geldéscht, wenn der Setup-
Vorgang (Einrichten) abgeschlossen ist.
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6.2.5 DL121TH - Datendownload

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die Daten vom DL121TH herunterzuladen.

Daten Download E][E|El

Die Draten werden waom Gerat heruntergeladen.
Hirweis: Mach dem Download wird das Gerat die

Gerat verbunden... 0k, l [ Abbruch

Klicken Sie auf ,,OK", um die Aufzeichnung zu stoppen und den Download der Messwerte zu
starten.

6.2.6 DL121TH — Daten anzeigen / plotten

Dieses Modul erméglicht es dem Benutzer, einen Bereich flir die Messwerterfassung vom Gerat
auszuwahlen wund diesen in der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte
wiederzugeben.

Daten Herunterlad/Anzeigen

[rat. &nz/Graf Darste
() PC-Speicherkapazitat  Hlteste Daten: 09-01-2013 22:42:27 Juingste Datery 10-01-2013 16:23:03
) “on: 02-05-201319:52:09 hd Bis: |03-05-2013 20:52:09 ~
Gerat verbunden...
[ ow | [ schisken |
1 PC-Speicher-Bereich Download aller in Datenbank gespeicherter Daten
2 Zeitbereich Auswahl des Datenerfassungsbereichs
3 OK Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestatigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.
4 Abbrechen SchlieBt dieses Modul

Die benétigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und liefert maximal die ersten 100.000 Datensatze
zurick, die Threm Auswahlkriterium entsprechen.
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6.2.7 DL121TH - Datenansicht

Der DL121TH ermittelt drei Messwerte (Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Taupunkt).
Die Einheit der Temperatur / des Taupunkts ist Celsius oder Fahrenheit, je nachdem, welche
Einstellung in den allgemeinen Einstellungen festgelegt wurde.

< DL121TH - 121TH - X

i3erat Ciagrarmm

j \

PC-Speicherk apazita Alteste Dater:  01-11-2012 16:38:58 Jungste Daten:  02-11-2012 01:32:16

i% Ubersicht

Alle Daten Excel exportieren l [ C5Y exportieren ]
Autnahmezeit Temperatur (*C) Felative Luftfeuchtiakeit ... Taupunkt (%) 75
01-11-2012 163855 268 471 14,58

01-11-2012 16:39:00 268 471 14,58

01-11-2012 16:39:02 265 47 2 14 61

01-11-2012 16:3%:04 268 47 6 1474

01-11-2012 163206 268 474 14,84

01-11-2012 1639005 268 450 1487

01-11-2012 1683210 268 430 1487

01-11-2012 163912 268 479 14,54

01-11-2012 16:39:14 265 45,0 1487

01-11-201 2 16:39:16 269 452 15,03

01-11-2012 16:3%:15 269 454 15,098

01-11-2012 16:35:20 2649 455 15,12

01-11-2012 163922 2649 455 1512

01-11-2012 163924 2649 433 15,08

01-11-2012 16:39:26 269 451 15,00

01-11-2012 16:39:25 270 479 15,02

01-11-2012 16:3%:30 269 47 8 14,80

01-11-2012 16:3%:32 27 47 6 14,92

01-11-2012 16:3%:34 2rn 475 14,89

01-11-2012 1639036 270 473 14,83

01-11-2012 16839038 270 472 14,79

01-11-2012 16:39:40 270 471 1476

01-11-2012 16:39:42 270 470 1473

01-11-2012 16:39:44 271 4649 1478

01-11-2012 16: 3946 271 465 1475

01-11-2012 16: 3945 2T 457 1472

01-11-2012 163950 2T 45 6 1469

01-11-2012 16:39:52 27 46 5 14 65

01-11-2012 16:39:54 271 46 4 14 62 w

1 CSV exportieren Klicken Sie diese Schaltflache, um die Daten im CSV-
Format zu exportieren.
2 Excel exportieren Klicken Sie diese Schaltflache an, um die Daten im

Excel-Format zu exportieren.
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6.2.8 DL121TH — Diagrammansicht
oLiaimh- 121 | ' - x

Gerdt  Diagrarnm

Daten / Diagramm \

DL121TH - 121TH

[ = Terperatur Relative Luftfeuchtigkeit > Taupunkt |
30 : . : . . 60

2 | % 1 en

1 1 ag -

10 + +— 20 ¢

Temperatur(*C) | Taupunkt(°C)
T
I
[un}
=
Relative Luftfeuchtigkeit(%)

5 1 T 1o
0 : - : - : : | : : : 0
15:00:00 17-00:00 18:00:00 21:00:00 23:00:00 01:00:00 03:00:00

01-11-2012 01-11-2012 01-11-2012 01-11-2012 01-11-2012 02-11-2012 02-11-2012

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstitzt:

1 Mausrad Hineinzoomen/Herauszoomen
2 Mausklick und Ausschnitt Hineinzoomen
markieren
3 Umschalt + Mausklick Herauszoomen
4 Mauszeiger Uber einen Anzeige der Messwerte

Punkt bewegen
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6.3 DL131G

Der DL131G ist ein Datenlogger, der das Speichern von Schwingungsmessungen ermdglicht.
Der DL131G unterstltzt Echtzeit-und Echtzeit FFT (Fast Fourier Transform)-Messungen.

6.3.1 Neuen DL131G hinzufugen

Wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen DL131G erkennt, wird der folgende Dialog
angezeigt:

YoltSoft

Meues Geradt entdeckk, méchten Sie es jekzt dem Swskem hinzuflgen?

\/ Neues Gerit hinzufgen...

Gerate-Setie | D atalogger L |
Modell-Nummer | DL131G v
Alias 1131 |
Auto-Detect ] [ Hinzufiigen... l [ Schliefen ]

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen flir das Gerat ein, und klicken Sie dann auf
~Hinzufigen™, um das Gerat zu Voltsoft hinzuzufliigen. Sie kénnen dieses Modul auch starten,
indem Sie im MenU auf Gerateverwaltung -> Neues Gerat hinzufligen klicken.

6.3.2 DL131G entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des DL131G auf Gerateverwaltung->Bestehendes Gerat und seinen
PC-Datenspeicher entfernen. Wdhlen Sie das zu entfernende Gerat aus, und klicken Sie dann
auf die Schaltflache ,Entfernen®.
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6.3.3 DL131G - Geratemanager

< DL131G - 178

Gerdt  Diagramm

|

Daten \

Diagramm \

PC-Speicherkapazita Aleste Daten:  14-11-2013 15:26:08

¥ Ubersicht

Jiingste Daten: 14-11-2013 1%:31:26

Alle Daten FFT:

Aufnahmezeit et et

Ewcel exportieren ] [ CSY exportieren

|

"2 ert Wector Sum

Das Geratemanager-Meni des DL131G enthalt folgende Eintrage:

Gerat -> Einstellungen

Gerat -> Stopp

Gerat -> Datendownload

Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell

A WN -

5 Diagramm Diagrammfarben

6 Diagramm -> Hintergrundfarbe

7 Diagramm -> Gitternetz

8 Diagramm -> Linie

9 Diagramm -> Punktindikator

10 Diagramm -> Drucken

11 Diagramm -> Bild speichern unter
12 Diagramm -> Herauszoomen

13 Diagramm -> Zoom-To-Fit

14  Diagramm -> Ansicht Alle Daten

Offnet die Einstellungsseite des DL131G.
Stoppt den Echtzeit-Datendownload.
Messwertdownload vom Gerat.

Auswahl des Zeitbereichs fir die abzurufenden
Geratemesswerte.

Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf.

Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu
Schwarz oder WeiB.

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Gitternetzes im Diagrammbereich.

Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im
Diagrammbereich.

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Punktindikators.

Druckt das erstellte Diagrammblatt aus.
Speichert das Bild im ausgewahlten Dateiformat.
Zoomt um eine Stufe heraus.

Macht alle Zoomvorgange riickgangig.

Zoomt aus Diagramm heraus, um alle Daten
anzusehen.
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6.3.4 DL131G - Einstellung DL131G - Geratemanager

\/ 178 - Einstellungen (HW ID:78a_121123000002)

Grundeinztellungen
Leit

Logger-MName
Messfrequenz

LED-Elinktakt

otarthedingung des

Bewegungsempfindlichkeit

“W-Grenzwert

" Grenzwert

"IGrenzwert

[erat verbunden...

Systemzeit benutzen
178

&0

ms W

Y
w

(%) 10z ) 20 () 30 () Deaktivieren

O Durch Taste (+) Nach Setup

Aufnahme-tdodus

*) Momal

) Bewegungzerkennung

[ Standard H Einztellung H Schliefen

1 Geratezeit

2 Logger-Name
3 Abtastfrequenz
4 LED-Blinktakt

5 Voraussetzung
Aufnahmebeginn

6 Einrichten der

Bewegungserkennungsschw

elle

7 Aufnahme-Modus

Default-Taste
Setup-Taste
10 SchlieBen-Taste

O

Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerats.

Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit

eingeben oder die Systemdatenzeit verwenden.

Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flr das Gerat

ein.

Weist den Datenlogger an, Messwerte mit einer

bestimmten Frequenz aufzuzeichnen.

Konfiguriert den LED-Blinktakt - je langer die

eingestellte Zeit, desto langer die Batterielebensdauer.

Durch Knopfdruck — Der Datenlogger beginnt erst mit
der Aufnahme, nachdem der
Benutzer den roten Knopf am
Gerat betatigt hat.

Nach Einrichten - Der Datenlogger beginnt mit der
Aufnahme unmittelbar nach dem
Einrichten.

In dem Setupfeld fiir die

Bewegungserkennungsschwelle kann der Benutzer die

Beschleunigungserkennungsgrenze einstellen. Wenn

der Beschleunigungswert tiber der Schwelle liegt,

zeichnet der Datenlogger auf.

Der Aufnahme-Modus des DATENLOGGERS kann auf

Normal und Bewegungserkennung eingestellt werden.

Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her.

Speichert Anderungen.

SchlieBt diese Schnittstelle.

41




Voltsoft Benutzerhandbuch Version 2.8
6.3.5 DL131G - Datendownload

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die Daten vom DL131G herunterladen.

Daten Download E@@

Die Daten werden wom Gerat heruntergeladen.
Hirmweiz: Mach dem Download wird das Gerat die

[Gerat werbunden... Qk. H Abbruch

Klicken Sie auf ,,OK", um die Aufzeichnung zu stoppen und den Download der Messwerte zu
starten.

6.2 DL131G - Daten anzeigen / plotten

Dieses Modul erméglicht es dem Benutzer, einen Bereich fir die Messwerterfassung vom Gerat
auszuwahlen und diesen in der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte
wiederzugeben.

Daten Herunterlad/Anzeigen E“E|@

[at. Anz/Graf Darste

() PC-Speicherkapazitst Aleste Dater:  14-11-2013 15:26:06 Jungste Datern: 14-11-2013 15:31:26

) on: 13-11-2013 20:34:35 b Bis: | 14-11-2013 21:34:35 b
() Echtzeit-Daten

) Echtzeit FFT

Gerat verbunden...

ok || Schiisken

1 PC-Speicher-Bereich Download aller in Datenbank gespeicherter Daten.

2 Zeitbereich Auswahl des Datenerfassungsbereichs.

3 Echtzeitdaten Die Schaltflache zum Download der Echtzeitdaten wird
nur angezeigt, wenn sich das Gerat im Echtzeit-Modus
befindet.

4 Echtzeit-FFT Misst die spektralen Echtzeitdaten flir die FFT-Analyse.

5 OK Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestatigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.

6 Abbrechen SchlieBt dieses Modul.

Die benétigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und liefert maximal die ersten 100.000 Datensatze
zurick, die Ihrem Auswahlkriterium entsprechen.
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6.3.6 DL131G - Datenansicht

Der DL131G misst vier Messwerte (X-Wert, Y-Wert, Z-Wert und Vektorsumme).

< DL131G - 178 - X

Gerdt  Diagramm
/ Daten \ g
PC-Speicherkapazita Alteste Daten:  14-11-2013 15:26:06 Jingste Daten: 14112013 15:31:26
¥ Ubersicht
Alle Daten FFT: Ewcel exportieren ] [ 5% expartienen
Aufnabmezeit REARUTET e "I AWert Wector Sum ad
14-11-2013 15:26:06.000 024 0.0z n&s 0.z9
14-11-2013 1:3:26:06.050 -0.24 o0z 0.55 059
14-11-2013 15:26:06.100 -024 0.0z 0.54 0.a7
14-11-2013 15:26:06 150 -024 0.0z 054 0.85
14-11-2013 15:26:06.200 -024 0.0z 054 0.85
14-11-2013 15:26:06.250 -024 0.0z 054 0.85
14-11-2013 15:26:06.300 024 0.3 0.s4 0.85
14-11-2013 15:26:06.350 024 0.0z 0.s4 0.85
14-11-2013 15:26:06 400 -024 0.0z 085 0.a9
14-11-2013 15:26:06 450 -024 0.0z 0.&s 0.89
14-11-20173 15:26:06.500 -024 0.0z 054 0.85
14-11-2013 15:26:06.550 -024 0.0z 0.es 0.89
14-11-2013 15:26:06.600 -024 0.0z 0.ss 0.89
14-11-2013 15:26:06.650 024 0.0z 0.s4 0.85
14-11-2013 15:26:06.700 -024 0.0z 0.54 0.85
14-11-2013 15:26:06.750 024 0.0z 054 0.85
14-11-20173 15:26:06.800 -024 0.0z 0.&s 0.89
14-11-2013 15:26:06.850 -024 0.0z 086 0.80
14-11-2013 15:26:06.900 -024 0.0z 054 0.85
14-11-2013 15:26:06.950 024 0.0z 0.s4 0.85
14-11-2013 15:26:07.000 -025 0.0z 0.86 0.80
14-11-2013 15:26:07.050 -024 0.0z 085 0.a9
14-11-2013 15:26:07 100 -024 0.0z 0.&s 0.89
14-11-2013 15:26:07 150 -024 0.0z 054 0.85
14-11-2013 15:26:07.200 -024 0.0z 054 0.85
14-11-2013 15:26:07.250 024 0.0z 0.s4 0.85
|| 14112013 159707 300 nod nne nes nag b
1 Excel exportieren Klicken Sie diese Schaltflache an, um die Daten im
Excel-Format (.xls) zu exportieren.
2 CSV exportieren Klicken Sie diese Schaltflache, um die Daten im CSV-

Format (.csv) zu exportieren.
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6.3.7 DL131G — Diagrammansicht
DLi3iG-178 | - x

Gerat Diagramm

Daten f Diagramm \
DL131G -178
[ < "™“Wert -Wert X MEWert Wector Sum |
4 T T T T T T T T T T T T T
3 I
2 T

Beschleunigung
o

-4 1 t } t } t } t } t } t } t
15:25:00 15:26:00 15:27:00 15:28:00 15:29:00 15:30:00 15:31:00 15:32:00
14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstitzt:

1 Mausrad Hineinzoomen/Herauszoomen
2 Mausklick und Ausschnitt Hineinzoomen
markieren
3 Umschalt + Mausklick Verschieben
4 Mauszeiger Uber einen Anzeige der Messwerte

Punkt bewegen
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6.3.8 DL131G - Echtzeit-FFT

Der Datenlogger ruft den Echtzeit FFT-Modus auf, wenn Sie , Echtzeit-FFT" unter,Daten

anzeigen / plotten™ wahlen.

Im FFT-Modus sind zwei Optionen flr die Datenanzeige vorhanden: Zeit- und Frequenzbereich.

Zeitbereich:

Im Zeitbereich-Modus werden insgesamt 128 Messungen flir einen bestimmten Zeitraum

herunterladen.

. DL131G - 131 - X
Gerat Diagrarnnm
/ Daten Diagramm "'.“
PC-Speicherkapazita Blteste Dater:  14-11-2013 20:43:26 Jiingste Dater:  14-11-2013 20:44:19
¥ Obersicht |
Alle Daten FFT: (®) Zeitbereich () Frequenzbereich Excel exportieran ] [ C5Y exportieren ]
Aufnahmezeit UR"ert et "E"ert “ector Sum A
14-11-2013 20045:01 293 -0.49 -0.96 009 1.08
14-11-2013 20:45:01 297 -0.50 -0.93 010 1.06
14-11-2013 20:45:01 301 -0.50 -0.89 010 1.03
14-11-2013 20:45:01 305 -0.50 -0.89 010 1.03
14-11-2013 20043:.01 309 -0.50 -0.89 0.08 1.02
14-11-2013 20045:01 313 -0.51 -0.89 0.03 1.03
14-11-2013 2004501 317 -0.52 -0.89 0.08 1.03
14-11-2013 20:45:01 321 -0.53 -0.85 0.08 1.03
14-11-2013 20:45:01 325 -0.53 -0.89 na? 1.04
14-11-2013 20045:01 329 -0.54 -0.85 o.ov 1.04
14-11-2013 20045:01 333 -0.53 -0.50 0.0z 1.05
14-11-2013 20:45:01 337 -0.52 -0.93 0.0 1.06
14-11-2013 20:45:01 341 -0.76 -0.76 029 1.1
14-11-2013 20043:01 343 -0.51 -0.93 0.08 1.06
14-11-2013 20045:01 349 -0.50 -0.91 o.ov 1.04
14-11-2013 20:45:01 353 -0.50 -0.91 0.04 1.04
14-11-2013 20:45:01 357 -0.51 -0.92 0.04 1.06
14-11-2013 20:45:01 361 -0.53 -0.94 0.04 1.08
14-11-2013 20043:01 363 -0.54 -0.52 003 1.06
14-11-2013 200:45:01 369 -0.56 -0.91 0.04 1.07
14-11-2013 20:45:01 373 -0.55 -0.89 0.04 1.05
4 14-11-2013 20045:01 377 -0.54 -0.86 0.00 1.01
14-11-2013 20:45:01 351 -0.55 -0.86 0.0 1.02
14-11-2013 20043501 5583 -0.53 -0.83 0.0z 0898
14-11-2013 20045:01 389 -0.54 -0.83 0.03 099
14-11-2013 20:45:01 393 -0.35 -0 0.0z 0.8
14-11-2013 20:45:01 397 -0.52 -0.86 0.0z 1.00
| 14-11-2013 20:45:01 401 -0.53 -0.86 0.0z 1.01 s’
A DL131G - 131 - X
Gerdt  Diagramm
Daten 7 Diagramm \
[ "HWert "Yiert X Wert Vector Sum |
2 .0 T T T T T T
15 +
10 +
g‘ I
s 05 |
2 I
s
3 0.0
% I
w 05 T
@ 1
m ]
-1.0 _i'_
-15 +
-20 : : : i : :
20:45:21 20:45:21 20:45:21 20:45:21 20:45:21 20:45:21 20:45:21
14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013
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Frequenzbereich:

Im Frequenzbereich werden die 128 heruntergeladenen Messungen berechnet und zur Anzeige
in 256 Messungen transformiert.

A DL131G - 131 - X

Gerdk  Diagrammm

/ Daten \ Diagramm "'.\

PC-Speicherkapazita Alteste Daten:  14-11-2013 20:43.26 Jungste Daten:  14-11-2013 20:44:20

¥ Ubersicht |

Alle Daten FFT: O Zeitbersich (& Frequenzhereich Excel exportieren ] [ CSW ewportieren ]
Frequenz AR " vert "It Nert o~
ul 7279 95.59 12372

1 3054 41.01 92.55

2 15.21 2043 25455

3 1.39 2m 225

4 T 96 11.39 1397

5 .25 B.81 909

B 240 159 179

T 413 T.20 5.30

g 307 4 53 247

9 1.0 252 2m

10 3n 566 503

11 241 165 324

12 036 210 186

13 391 246 4.0

14 065 217 2439

15 045 1.27 181

16 2.34 3m 352

17 057 2456 205

18 035 212 132

19 260 1.54 4853

20 0.25 162 0.33

21 0491 0.57 1.29

22 1.83 2450 339

23 057 216 0.41

24 027 246 200

25 242 245 205

26 074 1.453 0.7 2
- Ao I 1 e

A DL131G- 131 - X

Gerat  Diagramm

."I Daten / Diagramm \

DL131G - 131

B DAY= el < "Z"—WEIT|
90—

120

100

gnitude

80

60

40

frm_di178a_ma

20
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6.4 DL141TH

Der DL141TH ist ein Datenlogger, der das Speichern von Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-
Messwerten erméglicht.

6.4.1 Neuen DL141TH hinzufiugen

Wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen DL141TH erkennt, wird der folgende Dialog
angezeigt:

YoltSoft

Meues Geradt entdeckk, méchten Sie es jekzt dem Swskem hinzuflgen?

|/ Meues Gerit hinzufgen...

Gerate-Serie | D atalogger w |
Modell-Nummer | DL141TH v/
Alias 141TH| |
Auto-Detect ] [ Hinzufiigen... l [ Schliefen ]

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen flir das Gerat ein, und klicken Sie dann auf
~Hinzufigen™, um das Gerat zu Voltsoft hinzuzufliigen. Sie kénnen dieses Modul auch starten,
indem Sie im Menl auf Gerateverwaltung->Neues Gerat hinzufligen klicken.

6.4.2 DL141TH entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des DL141TH auf Gerateverwaltung->Bestehendes Gerat und seinen
PC-Datenspeicher entfernen. Wdhlen Sie das zu entfernende Gerat aus, und klicken Sie dann
auf die Schaltflache ,Entfernen®.
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6.4.3 DL141TH — Geratemanager

< DL141TH- 141TH - X

Gerdt  Diagramm

f Daten \\ Diagramm "'.\
PC-Speicherk apazita Blteste Dater:  M/A Jingste Datern: Maa
2 [(bersicht
Messung Marximalvert Minimalwert Durchschnittawert

Temperatur (2C)
Relative Luftfeuchtigkett (%)
Taupunkt (2C)

Alle Daten Excel exportieren ] [ LSV exportieren

Aufnahmezeit Temperatur (*C) Relative Luftfeuchtigkeit (... Taupunkt (*C)

Das Geratemanager-Meni des DL141TH enthélt folgende Eintrage:

1 Gerdt -> Einstellungen Offnet die Einstellungsseite des DL141TH

2 Gerat -> Datendownload Messwertdownload vom Gerat

3 Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell | Auswahl des Zeitbereichs fiir die abzurufenden
Geratemesswerte

4 Diagramm -> Diagrammfarben Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf

5 Diagramm -> Hintergrundfarbe Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu
Schwarz oder Wei3

6 Diagramm -> Gitternetz Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Gitternetzes im Diagrammbereich

7 Diagramm -> Linie Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im
Diagrammbereich

8 Diagramm -> Punktindikator Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Punktindikators

9 Diagramm -> Drucken Druckt das erstellte Diagrammblatt aus

10 Diagramm -> Bild speichern unter | Speichert das Bild im ausgewdahlten Dateiformat

11 Diagramm -> Herauszoomen Zoomt um eine Stufe heraus

12 Diagramm -> Zoom-To-Fit Macht alle Zoomvorgéange riickgéngig
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6.4.4 DL141TH - Einstellung

\/141TH - Einstellungen (HW ID:0005_1210170001)

Gerdtezeit

Systemzeit benutzen

Grundeinstellungen

Loggerhlame 141TH

starthedinguny Aufzeichnen ) Durch Taste *) Mach der
fessfrequenz m Zlls b

Aufnahmezeit 1 Tag 21 Stundens 25 Minutes

LED-Blinktakt * 10s ) 208 () 30s () Deaktiviere
Aufniahrme O Umlaufaufzeichnung &) Kein Umlauf

Alarm Einstellung
LED-Alarm Aktivieren

4k

Temperatur Untergrenze -40.0 5 |°C Obergrenze (700 o

Relative Luftfeuchtigkeit Untergrenze 00 2% Obergrenze 1000 2| %

Gerdt getrerint.. Standard Setup Schliefen

1 Geratezeit Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerdts.
Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit
eingeben oder die Systemdatenzeit verwenden.

2 Logger-Name Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flir das Gerdt
ein.
3 Voraussetzung Durch Knopfdruck — Der Datenlogger beginnt erst mit
Aufnahmebeginn der Aufnahme, nachdem der Benutzer den roten Knopf

am Gerat betatigt hat.
Nach Einrichten - Der Datenlogger beginnt mit der
Aufnahme unmittelbar nach dem Einrichten.

4 Abtastfrequenz Weist den Datenlogger an, Messwerte mit einer
bestimmten Frequenz aufzuzeichnen Der Benutzer kann
spezifische Werte in das Edit-Feld auf der linken Seite
eingeben und die Zeiteinheit mittels der Combo-Box auf
der rechten Seite auswahlen.

5 Aufnahmezeit Kalkuliert die Aufnahmezeit basierend auf
ausgewahlten Abtastpunkten und Abtastfrequenz

6 LED-Blinktakt Konfiguriert den LED-Blinktakt - je langer die
eingestellte Zeit, desto langer die Batterielebensdauer

7 Aufnahme Weist den Datenlogger an, wenn der Logger-Speicher

voll ist, mit der Datenerfassung durch Uberschreiben
von alten Daten (kontinuierliche Aufnahme)
fortzufahren, oder die Datenerfassung anzuhalten
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(keine kontinuierliche Aufnahme).

8 LED-Alarm aktivieren Aktiviert / deaktiviert LED-Blinken, wenn der Alarm
ausgelost ist

9 Alarm Temperatur- Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze flr
Untergrenze / -Obergrenze Temperatur

10 | Alarm Luftfeuchtigkeit- Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze flr
Untergrenze / -Obergrenze Luftfeuchtigkeit

11 Default-Taste Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her

12  Setup-Taste Speichert Anderungen

13 SchlieBen-Taste SchlieBt diese Schnittstelle

6.4.5 DL141TH - Datendownload

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die Daten vom DL141TH herunterzuladen.

Daten Download E@El

Die Daten werden wom Gerat heruntergeladen.
Hirweis: Mach dem Download wird das Gerat die

[erat verbunden... (1] 4 l [ Abbruch

Klicken Sie auf ,OK", um die Aufzeichnung zu stoppen und den Download der Messwerte zu
starten.

6.4.6 DL141TH - Daten anzeigen / plotten

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, einen Bereich flir die Messwerterfassung vom Gerat
auszuwahlen und diesen in der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte
wiederzugeben.

Daten Herunterlad/Anzeigen

Dat. Anz/Graf Darste
) PC-Speicherkapazitat  Blteste Daten: 09-01-2013 22:42:27 Jiingste Dater: 10-01-2013 16:29:03
=) Son: 02-05-201319:52:09 v Bis: | 03-05-2013 20:52:.09 v
Gerat verbunden..,
| ox || schiesen |
1 PC-Speicher-Bereich Download aller in Datenbank gespeicherter Daten
2 Zeitbereich Auswahl des Datenerfassungsbereichs
3 OK Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestatigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.
4 Abbrechen SchlieBt dieses Modul
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Die benétigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und liefert maximal die ersten 100.000 Datensatze
zurick, die Ihrem Auswahlkriterium entsprechen.
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6.4.7 DL141TH - Datenansicht

Der DL141TH ermittelt drei Messwerte (Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Taupunkt).
Die Einheit der Temperatur / des Taupunkts ist Celsius oder Fahrenheit, je nachdem, welche
Einstellung in den allgemeinen Einstellungen festgelegt wurde.

< DL141TH - 141TH

Gerak Diagramm

- X

1

2

Daten \ Diagramm '._|
PC-Speicherkapazita Elteste Dater:  15-10-2007 15:26:34 Jungste Dater:  15-10-2007 15:29:37
% Ubersicht
Alle Daten Encel exportieren ] [ L5V exportieren ]
Aufnahmezeit Temperatur (°C) Relative Luftfeuchtigkeit (%) Taupunkt (*C -
15-10-2007 1:5:26:34 24 6 433 13,27
15-10-2007 15:26:35 24 6 433 13,27
15-10-2007 15:26:36 246 432 13,24
15-10-2007 15:26:37 246 432 13,24
15-10-2007 15:26:38 24 6 431 13,21
15-10-2007 15:26:39 24 6 431 13,21
15-10-2007 15:26:40 24 6 490 1315
15-10-2007 15:26:41 246 490 1315
15-10-2007 15:26:42 24 B 439 13,15
15-10-2007 1:5:26:43 24 6 459 13,15
15-10-2007 15:26:44 247 438 13,21
15-10-2007 15:26:45 247 438 13,21
15-10-2007 15:26:46 247 458 13,21
15-10-2007 15:26:47 247 438 13,21
15-10-2007 152645 247 455 13,21
15-10-2007 15:26:49 247 45,5 13,21
15-10-2007 15:26:50 247 4837 13,18
15-10-2007 15:26:51 247 487 13,18
15-10-2007 15:26:52 247 456 13,15
15-10-2007 15:26:53 248 43 6 13,24
15-10-2007 15:26:54 248 43 6 13,24
15-10-2007 15:26:55 248 485 13,21
15-10-2007 15:26:56 245 455 13,21
15-10-2007 15:26:57 248 454 1315
15-10-2007 15:26:58 245 454 1315
15-10-2007 15:26:59 245 43 4 13,18
15-10-2007 1:5:27.00 245 45 4 13,168
15-10-2007 15:27:M 245 454 13,168
15AN0-2007 A5 2702 28 47 4 1318 ¥

CSV exportieren

Excel exportieren

Klicken Sie diese Schaltflache, um die Daten im CSV-
Format zu exportieren.
Klicken Sie diese Schaltflache an, um die Daten im
Excel-Format zu exportieren.
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6.4.8 DL141TH — Diagrammansicht
~ DL141TH - 141TH - X
- Gerdt  Diagrarmm
Daten Diagramm \
DL141TH - 141TH
[ > Temperatur Relative Luftfeuchtigkeit  x Taupunkt
30 T T T T T T T T T T a0
25 1
- + 40
8 —
c 20 + =
a S
2 1% g
- 1]
=~ 15 + 3
= £
= =
j T4 ¢
$ 10 g
E @
2 o
+ 10
5 L
a t + f f t f t t f f t a
15:26:00 15:27.00 15:28:00 15:29.00 15:30:00
15-10-2007 15-10-2007 15-10-2007 15-10-2007 152-10-2007

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstitzt:

1 Mausrad

2 Mausklick und Ausschnitt

markieren
3 Umschalt + Mausklick
4 Mauszeiger Uber einen
Punkt bewegen

Hineinzoomen/Herauszoomen
Hineinzoomen

Herauszoomen
Anzeige der Messwerte
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6.5 DL161S

Der DL161S ist ein Datenlogger, der das Speichern von Schallpegel-Messwerten ermdglicht.
Der DL161S unterstitzt Messungen in Echtzeit.

6.5.1 Neuen DL161S hinzufiigen

Wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen DL161S erkennt, wird der folgende Dialog
angezeigt:

YoltSoft

Meues Geradt entdeckk, méchten Sie es jekzt dem Swskem hinzuflgen?

|/ Meues Gerat hinzufgen...

Gerate-Serie | Dratalogger

Modell-Nummer | DL1ETS

Alias 1615

Auto-Detect H Hinzufiigen... H SchliePen

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen flir das Gerat ein, und klicken Sie dann auf
~Hinzufigen™, um das Gerat zu Voltsoft hinzuzufliigen. Sie kénnen dieses Modul auch starten,
indem Sie im Menl auf Gerateverwaltung->Neues Gerat hinzufligen klicken.

6.5.2 DL161S entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des DL161S auf Gerateverwaltung->Bestehendes Gerdt und seinen
PC-Datenspeicher entfernen. Wahlen Sie das zu entfernende Gerat aus, und klicken Sie dann
auf die Schaltflache ,Entfernen®.
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6.5.3 DL161S — Geratemanager

~ DL1615 - 1615 - X

Gerat  Diagramm

"’ Daten \ Diagramm \

PC-Speicherkapazita Alteste Daten:  03-05-2013 20:21:31 Jungste Daten:  03-05-2013 20:22:27

{2 (bersicht

Messung azimalvy ert Minimalvwert Durchschnittzwert
Schallpegel dBA
Schallpegel dBC

Alle Daten Excel exportieren ] [ CSY exportiersn

Aufrahmezei Schalpegel dBA Schallpegel dBC

Das Geratemanager-Menu des DL161S enthdlt folgende Eintrage:

1 Gerat -> Einstellungen Offnet die Einstellungsseite des DL161S

2 Gerdat -> Stopp Stoppt den Echtzeit-Datendownload

3 Gerat -> Datendownload Messwertdownload vom Gerat

4 Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell Auswahl des Zeitbereichs flir die abzurufenden
Geratemesswerte

5 Gerat -> E-Mail-Benachrichtigung | Ruft das E-Mail-Benachrichtigungs-Modul auf
(Nur fur Echtzeit-Gerat in der Professional
Version verfigbar)

6 Diagramm -> Diagrammfarben Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf

7 Diagramm -> Hintergrundfarbe Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu
Schwarz oder Wei3

8 Diagramm -> Gitternetz Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Gitternetzes im Diagrammbereich

9 Diagramm -> Linie Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im
Diagrammbereich

10 Diagramm -> Diagrammfarben Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf

11 Diagramm -> Punktindikator Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Punktindikators

12 Diagramm -> Drucken Druckt das erstellte Diagrammblatt aus

13  Diagramm -> Bild speichern unter = Speichert das Bild im ausgewahlten Dateiformat
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14 Diagramm -> Herauszoomen
15 Diagramm -> Zoom-To-Fit

Zoomt um eine Stufe heraus
Macht alle Zoomvorgange riickgdngig

16 Diagramm -> Ansicht Alle Daten Zoomt aus Diagramm heraus, um alle Daten

6.5.4 DL161S — Einstellung

anzusehen

/1648 - Einstellungen (HW ID:0003_12110700010)

Srundeinstellungen
Zeit
Logger-MNarme
Toneinheit
Aufnahmegeschwindighkeit
hodus-Setup
hlessfrequenz
Messstellen
Aufnahmezeit

LED-Blinktakt

Gerat getrennt...

Logger-hodus Durch Taste () Nach Setup
SpeicherSetup ) Speichem (%) Echtzeit
Alarmeinstellungen
LED-Alarm aktivieren
Schallpegel Untergrenze 30 +  dBA Chergrenze 130 T dBA
Schallpegel Untergrenze 30 ~  dBC Chergrenze 130 dBC

Systemzeit benutzen
1615

) dBA, O dBC
+) Schnell () Langsam

&) Peak ) Marmal
T EBHs v
129520 F [] Unbegrenzt

1 Tag 12 Stundens 5 Minutes 20 Sekundes
@ 10s QO 20s O 30s (O Deaktivieren

Setup Schliefen

1 Logger-Name

2 Aktuelle Zeit

4 Schallpegeleinheit
5 Messgeschwindigkeit

6 Voraussetzung
Aufnahmebeginn

7 Abtastfrequenz

Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flir das Gerdt
ein.

Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerats.

Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit
eingeben oder die Systemdatenzeit verwenden.

Als Schallpegeleinheit kann dBA oder dBC gewahlt
werden.

Als Messgeschwindigkeit kann Schnell oder Langsam
gewahlt werden.

Durch Knopfdruck — Der Datenlogger beginnt erst mit
der Aufnahme, nachdem der Benutzer den roten Knopf
am Gerat betatigt hat.

Nach Einrichten - Der Datenlogger beginnt mit der
Aufnahme unmittelbar nach dem Einrichten.

Weist den Datenlogger an, Messwerte mit einer
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10

11

12

13

14
15
16
17

18
19

Abtastpunkte
Unbegrenzt

Aufnahmezeit
LED-Blinktakt

Logger-Modus

Speicher-Setup

LED-Blinken fir Alarm-
Obergrenze / -Untergrenze
Alarm-Untergrenze / -
Obergrenze flir dBA
Alarm-Untergrenze / -
Obergrenze flir dBC
Default-Taste

Setup-Taste
SchlieBen-Taste

bestimmten Frequenz aufzuzeichnen

Konfiguriert die Datenlogger-Abtastpunkte

Nur flr Echtzeit-Modus: der Download wird erst nach
Anhalten des Downloads durch den Benutzer gestoppt.
Kalkuliert die Aufnahmezeit basierend auf
ausgewahlten Abtastpunkten und Abtastfrequenz
Konfiguriert den LED-Blinktakt - je langer die
eingestellte Zeit, desto langer die Batterielebensdauer
Manuell — Der Datenlogger beginnt erst mit der
Aufnahme, nachdem der Benutzer den roten Knopf am
Gerat gedriickt hat.

Sofort — Der Datenlogger beginnt mit der Aufnahme
unmittelbar nach dem Einrichten.

Speicher kann als Speichern oder Echtzeit eingestellt
werden.

Speichern - Die Daten werden im Offline-Modus
gespeichert.

Echtzeit - Die Daten werden im Echtzeit-Modus
gespeichert.

Aktiviert / deaktiviert LED-Blinken, wenn der Alarm
ausgeldst ist

Konfiguriert den Schallpegel (mit Einheit dBA) flr die
Alarm-Untergrenze / -Obergrenze

Konfiguriert den Schallpegel (mit Einheit dBC) fir die
Alarm-Untergrenze / -Obergrenze

Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her
Speichert Anderungen

SchlieBt diese Schnittstelle

Hinweis: Samtliche gespeicherten Daten werden flr immer geléscht, wenn der Setup-
Vorgang (Einrichten) abgeschlossen ist.

6.5.5 DL161S - Datendownload

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die Daten vom DL161S herunterzuladen.

Daten Download g@@l

Die Daten werden wom Gerat heruntergeladen.
Hirweis: Mach dem Download wird das Gerat die

[erat verbunden...

0K || abbuch

Klicken Sie auf ,OK", um die Aufzeichnung zu stoppen und den Download der Messwerte zu
starten.
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6.5.6 DL161S — Daten anzeigen / plotten

Dieses Modul erméglicht es dem Benutzer, einen Bereich fir die Messwerterfassung vom Gerat
auszuwahlen und diesen in der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte
wiederzugeben.

Daten Herunterlad/Anzeigen

Dat. &nz/Graf Dargte
(O PC-Speicherkapazitst  Earliest data: 03-05-2013 20:21:31 Latest data: Strom Zeit

& “aon 02-05-2013 20:20:35 b Bis: | 03-05-2013 21:20:35 b

() Echtzeit-Daten

Gerat verbunden..

[ ok || Schlissen |

1 PC-Speicher-Bereich Download aller in Datenbank gespeicherter Daten

2 Zeitbereich Auswahl des Datenerfassungsbereichs

3 Echtzeitdaten Diese Option ist nur bei bestimmten Geraten verfliigbar.
(Beachten Sie hierzu den Anhang.) Ist diese Option
aktiviert, wird das System Echtzeitdaten vom Gerat
herunterladen und nicht gespeicherte Daten
verwenden.

4 OK Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestatigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.

5 Abbrechen SchlieBt dieses Modul

Die benétigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und liefert maximal die ersten 100.000 Datensatze
zurlick, die IThrem Auswahlkriterium entsprechen.
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6.5.7 DL161S — Datenansicht

Der DL161S misst zwei verschiedene Werte (Schallpegel in dBA und Schallpegel in dBC). Das
Gerat kann zu jedem Zeitpunkt nur einen Messwert erfassen (je nach der gewahlten
Einstellung).

| - DL1615 - 1615 X

Gerdt  Diagramm

j Daten \\ Diagramm I".‘

PC-Speicherkapazita Alteste Dater:  03-05-2013 20:21:31 Jungzte Daten:  Shaom Zeit

%' Obersicht |
I Alle Daten Excel expartieren ] [ CSY exportieren ]

Aufnahmezeit Schallpegel dBA Schallpegel dBC 75

03-05-2013 20:21: 31 60,3

03-05-201 3 20:29:32 607

03-05-201 3 20:21:33 G605

03-05-2013 20:21:34 741

03-05-2013 20:21:35 65,6

03-05-201 3 20:29:36 691

03-05-201 3 20:21:37 665

03-05-2013 20:21:38 570

03-05-2013 20:21:38 67,0

03-05-201 3 20:29:40 64,3

03-05-201 3 20:21: 41 713

03-05-2013 20:21:42 E1,0

03-05-2013 20:21:43 720

03-05-201 3 20:29:44 674

03-05-201 3 20:21:45 =1

03-05-2013 20:21:468 B34

03-05-2013 20:21:47 65,2

03-05-201 3 20:29:48 636

03-05-201 3 20:21:49 653

03-05-2013 20:21:50 Ed4.1

03-05-2013 20:21:31 60,5

03-05-201 3 20:29:52 639

03-05-201 3 20:21:53 624

03-05-2013 20:21:54 ES1

03-05-2013 20:21:55 63,5

03-05-201 3 20:29:56 255

03-05-201 3 20:21:57 66,7

03-05-2013 20:21:58 ES1

NA-N5-2013 2002158 Fil 1 b’
1 CSV exportieren Klicken Sie diese Schaltflache, um die Daten im CSV-

Format zu exportieren.

2 Excel exportieren Klicken Sie diese Schaltflache an, um die Daten im

Excel-Format zu exportieren.
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6.5.8 DL161S — Diagrammansicht

~ DL1615 - 1615

Gerdk  Diagrarm

Daten

Diagramm \

DL161S - 161S

. Schallpegel dBA

Schallpegel dBC |

80 —— .

-l
(=

M

—————+

Schallpegel
[8)]
(4]

(2]

o
e

} t

55 +

50 : t ' |

20:21:00 20:22:00
03-05-2013 03-05-2013

: | t t t | t : :
20:23:00 20:24:00 20:25:00
03-05-2013 03-05-2013 03-05-2013

Zeit

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstitzt:

1
2

3
4

Mausrad

Mausklick und Ausschnitt
markieren

Umschalt + Mausklick
Mauszeiger Uber einen
Punkt bewegen

Hineinzoomen/Herauszoomen
Hineinzoomen

Herauszoomen
Anzeige der Messwerte
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6.5.9 DL161S — E-Mail-Benachrichtigung

\/ E-Mail-Alarm

Empfangerlizte

Folgende Empfanger wird/werden E-Mail-Alarm

[ohnzmitiEgrnail. com

0k || Schiieken

Da der DL161S Messungen in Echtzeit unterstitzt, ist er mit einer E-Mail-Benachrichtigungs-
Funktion ausgestattet, die ein E-Mail zum angegebenen Benutzer versendet, wenn der
Messwert einen bestimmten Wert (ibersteigt oder darunter fallt. Der Alarmwert kann in den
Einstellungen konfiguriert werden.

Der Benutzer kann dieses Modul verwenden, um E-Mail-Empfanger fiir das angegebene Gerat
festzulegen.

6.5.10 DL161S — Kalibrierung des Gerats

Das DL161S bietet eine Schnittstelle zur Schallpegelkalibrierung. Der Anpassungswert der
Kalibrierung darf zwischen -12.5 dB und 12.5 dB liegen.

Kalibrierung

Einstellwert

(12,5 dB bis +12.5 dB)

Gerat verbunden [ Ok ] [ Abbruch ]

Geben Sie den Wert ein und klicken Sie ,OK", um den Wert einzustellen.
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6.6 DL141TH2K

Der DL141TH2K ist ein Datenlogger, der das Speichern der Lichtstarke erméglicht.

6.6.1 Neuen DL141TH2K hinzufligen

Wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen DL141TH2K erkennt, wird der folgende Dialog
angezeigt:

YoltSoft

Meues Gerdt entdeckk, mochten Sie es jekzt dem Swskem hinzufligen?

Klicken Sie auf ,Ja". Daraufhin wird der folgende Dialog angezeigt:

\/ Neues Gerat hinzuftigen... e
Gerate-Sene Datalogger W
Modell-Nummer DL141TH2K W
Alias 4ITHZK
Auto-Detect Hinzuhugen_ Schliefen

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen flir das Gerat ein, und klicken Sie dann auf
~Hinzufigen™, um das Gerat zu Voltsoft hinzuzufliigen. Sie kénnen dieses Modul auch starten,
indem Sie im MenU auf Gerateverwaltung->Neues Gerat hinzufligen klicken.

6.6.2 DL141TH2K entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des DL141TH2K auf Gerateverwaltung->Bestehendes Gerat und
seinen PC-Datenspeicher entfernen. Wahlen Sie das zu entfernende Gerat aus, und klicken Sie
dann auf die Schaltflache ,Entfernen®.
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6.6.3 DL141TH2K — Geratemanager
b DLI1THE - 1£1TH2K | - X

Gerst  Diagramm ;
|il Daten l"k Jiagravem II'I,

PC-Spsichedapasial Ftesie Daten: /A Jungsie Dalen: B

&) Obarsicht

Wessung Wnximadarert Minimahsert Durchachnitiswer

Alle Daten Exced exportienen CEV mqportieren

A frcatemie 2

| £

Das Geratemanager-Meni des DL141TH2K enthalt folgende Eintrage:

1 Gerat -> Einstellungen

2 Gerat -> Datendownload

3 Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell
4 Diagramm -> Diagrammfarben

5 Diagramm -> Hintergrundfarbe

6 Diagramm -> Gitternetz

7 Diagramm -> Linie

8 Diagramm -> Punktindikator

9 Diagramm -> Drucken

10 Diagramm -> Bild speichern unter

11 Diagramm -> Herauszoomen
12 Diagramm -> Zoom-To-Fit

Offnet die Einstellungsseite des DL141TH2K
Messwertdownload vom Gerat

Auswahl des Zeitbereichs fiir die abzurufenden
Geratemesswerte

Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf

Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu
Schwarz oder Wei3

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Gitternetzes im Diagrammbereich

Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im
Diagrammbereich

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Punktindikators

Druckt das erstellte Diagrammblatt aus
Speichert das Bild im ausgewahlten Dateiformat
Zoomt um eine Stufe heraus

Macht alle Zoomvorgange riickgangig
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6.6.4 DL141TH2K - Einstellung

il 141TH2K - Einstellungen (HW ID:172TK_1412150001) - - IEl
Grundeinslelngen
Zeil 22102015 151015 /| System-Zekt benutz.
Logaer-Mame 141 THH
Startbedingung Auzeichnen " Diarch Taste ® Mach Einztelung
Mezsfragquenz 1 +  Sekunde »
Aufrahimezeai 36 Tage
LED-Blinktakd ks 2 D 30s #) Deakiraeren

Alarmainstallungsn
.| LED-Alarm aktrieran

TEA Temperatur (*C} Untesgrenze 0.0 o COibergrenze 0.0 e
TH2 Temperatur ("C) Uniergrenze 0.0 = Obergrenze 0.0 ¥
(Geral vesbunden_ Sharviand Hlup Sehiadan
1 Uhrzeit Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerats.

Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit
eingeben oder die Systemdatenzeit verwenden.

2 Logger-Name Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen fiir das Gerat
ein.
3 Voraussetzung Durch Knopfdruck — Der Datenlogger beginnt erst mit
Aufnahmebeginn der Aufnahme, nachdem der Benutzer den roten Knopf

am Gerat betatigt hat.
Nach Einrichten - Der Datenlogger beginnt mit der
Aufnahme unmittelbar nach dem Einrichten.

4 Abtastpunkte Weist den Logger an, eine endliche Zahl an Messungen
durchzufihren

5 Abtastfrequenz Weist den Logger an, Messwerte mit einer bestimmten
Frequenz aufzuzeichnen

6 Aufnahmezeit Kalkuliert die Aufnahmezeit basierend auf
ausgewahlten Abtastpunkten und Abtastfrequenz

7 LED-Blinktakt Konfiguriert den LED-Blinktakt — je langer die
eingestellte Zeit, desto langer die Batterielebensdauer

8 LED-Alarm aktivieren Aktiviert / deaktiviert LED-Blinken, wenn der Alarm
ausgeldst ist

9 Alarm-Untergrenze / - Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze

Obergrenze

10 Default-Taste Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her

11 Setup-Taste Speichert Anderungen

12 SchlieBen-Taste SchlieBt diese Schnittstelle

Hinweis: Nach Beendigung des Setups werden alle gespeicherten Daten permanent geldscht.
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6.6.5 DL141TH2K - Datendownload

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die Daten vom DL141TH2K herunterzuladen.

Daten Download ==

Die Daten werden vom Gerat heruntergeladen.
Hinweis: Mach dem Hemuntedaden wird die Aufzeichnung gestoppt .

Gerat verbunden Abbnich

Klicken Sie auf ,OK", um die Aufzeichnung zu stoppen und den Download zu starten.

6.6.6 DL141TH2K- Daten anzeigen / plotten

Dieses Modul erméglicht es dem Benutzer, einen Bereich fir die Messwerterfassung vom Gerat
auszuwahlen und diesen in der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte
wiederzugeben.

Daten anzeigen / plotten - o IEN|
Daten anzeigen / plotten
() PC-Speicherbereich Ateste Daten: N/A Jingste Daten: N/A
(e Von: 21-10-2015 17:03:49 [D~ Bis: 22-10-201518:03:49 [+
Messung Temperatur 'C v
SchiieRen

1 PC-Speicher-Bereich Download aller in Datenbank gespeicherter Daten

2 Zeitbereich Auswahl des Datenerfassungsbereichs

3 Messung Der Benutzer kann die Celsius- oder Fahrenheit-
Datensatze zum Download auswahlen.

4 OK Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestatigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.

5 Abbrechen SchlieBt dieses Modul

Die bendtigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und liefert maximal die ersten 100.000 Datensatze
zurick, die Ihrem Auswahlkriterium entsprechen.
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6.6.7 DL141TH2K — Datenansicht

Der DL141TH2K ermittelt vier Messwerte: T1, T2, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit.

< DLIA1THZK - 141THZK - K

Gerit  Disgramm
Ifl Diaten ‘{ iz ger cormmy IH[

FL-Spsicherkapamtal Abewte Oalen:  20-03-2015 19:27:30 Jongate Caten:  20-03-2015 193058

& bersicht

HE!!UHD Maxmahverd Mnimabyert Durchschnidswert

T1(*C} ) B 2578

Tamgaraiur "C 6 5 26,00

Rlasve LuftTeuchighnR 251 4.4

Alle Daten | Excel exportieren CEV exporteren

Aufmahmezen T4 ("C) T2} Tarmgarafur 'C Ralasve LuMtTeuchiiokeR L

I0-03-2015 15327:20 ZE.0 5.4 25 E4T

H-03-21E 1537 6.0 5.4 25 545

H0-03-2N1% 15:27:32 2.0 26.3 26 p-2 11

032015 15:27:33 28.0 28.3 26 S

H=03-2015 192734 250 26.3 26 L]

-03-2015 152735 260 26.3 28 5

S-03-2015 152736 260 263 25 LR

0-03-2015 15:27:37 ise 6.3 26 5a 5

H02NE ST Mp 263 25 Lo ]

032015 16:27:38 258 26.3 26 Sh 5

Me=03-2015 19:27:40 258 28.3 26 T4 4

-03-2015 153741 6.0 26.3 28 44

032015 13747 6.0 263 246 Ees

F-03-2015 15:27:43 B0 6.3 25 EL4

H-03-3NE 15:27:44 2E0 263 25 R

H-03-2% 15:27:48 2.0 253 26 L4

032015 15:27:48 24.0 28.3 26 S A

H-03-2015 152747 26.0 208.3 28 S44 [*]
L= 2
1 Excel exportieren Klicken Sie diese Schaltflache an, um die Daten im

Excel-Format (.xls) zu exportieren.

2 CSV exportieren Klicken Sie diese Schaltflache, um die Daten im CSV-

Format (.csv) zu exportieren.
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6.6.8 DL141TH2K — Diagrammansicht
DL141THZ2K - 141TH2K ] X
| Gerdt  Diagramm
y Diagramm \
DL141TH2K - 141TH2K
= T1(?C) = T2(°C)
Temperatur "C = Relative Luftfeuchtigkeit
5 : - 60
o 7 T
S 50 © 1508
- -
2 45 1 145 5
@ T I 2
= 40 + T 40 £
T I I =]
e I I -
o 3T T8
O 30 + 1303
- T T o
= 25 T + 25
20 T t + t } t t + } t + t } + t t } t t 1 20
19:27:00 19:28:00 19:29:00 19:30:00 19:31:00 19:32:00
20-03-2015  20-03-2015  20-03-2015 20-03-2015 20-03-2015  20-03-2015

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstitzt:

1 Mausrad Hineinzoomen/Herauszoomen
2 Mausklick und Ausschnitt Hineinzoomen
markieren
3 Umschalt + Mausklick Verschieben
4 Mauszeiger Uber einen Anzeige der Messwerte

Punkt bewegen
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6.7 DL181THP

Der DL181THP ist ein Datenlogger, der das Speichern von Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und
Luftdruck-Messwerten ermdéglicht.

6.7.1 Neuen DL181THP hinzufligen

Wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen DL181THP erkennt, wird der folgende Dialog
angezeigt:

YoltSoft

Meues Geradt entdeckk, méchten Sie es jekzt dem Swskem hinzuflgen?

\/ Heues Gerat hinzufgen...

Gerate-Serie |Datalu:ugger

hodell-Humimer |DL1E1THF‘

Alias 181THA

Auto-Detect H Hinzufiigen... H Schliefen

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen flir das Gerat ein, und klicken Sie dann auf
~Hinzufigen™, um das Gerat zu Voltsoft hinzuzufliigen. Sie kénnen dieses Modul auch starten,
indem Sie im MenU auf Gerateverwaltung->Neues Gerat hinzufligen klicken.

6.7.2 DL181THP entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des DL181THP auf Gerateverwaltung->Bestehendes Gerat und
seinen PC-Datenspeicher entfernen. Wahlen Sie das zu entfernende Gerat aus, und klicken Sie
dann auf die Schaltflache ,Entfernen®.
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6.7.3 DL181THP — Geratemanager

~ DL181THP - 181 - X

3erat Ciagramm

(J Daten \ Diagramm I".'|
PC-Speicherkapazita Alteste Dater MM Jiingste Daten:  MAA

2 [(bersicht
Meszung Marzimal ert Minirmalawert Durchschnittzwert

Temperstur (*C)
Relative Luftfeuchtickelt (%)
Luftdruck (hPa)

Alle Daten Excel exporticren l [ CSY exportieren

Aufnahmezeit Temperatur (2C) Relative Luttfeuchtigheit (.. Luftdruck (hPa)

Das Geratemanager-Menl des DL181THP enthalt folgende Eintrage:

1 Gerdt -> Einstellungen Offnet die Einstellungsseite des DL181THP

2 Gerat -> Datendownload Messwertdownload vom Gerat

3 Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell | Auswahl des Zeitbereichs fiir die abzurufenden
Geratemesswerte

4 Diagramm -> Diagrammfarben Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf

5 Diagramm -> Hintergrundfarbe Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu
Schwarz oder Weil3

6 Diagramm -> Gitternetz Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Gitternetzes im Diagrammbereich

7 Diagramm -> Linie Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im
Diagrammbereich

8 Diagramm -> Punktindikator Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Punktindikators

9 Diagramm -> Drucken Druckt das erstellte Diagrammblatt aus

10 Diagramm -> Bild speichern unter | Speichert das Bild im ausgewdahlten Dateiformat

11 Diagramm -> Herauszoomen Zoomt um eine Stufe heraus

12 Diagramm -> Zoom-To-Fit Macht alle Zoomvorgange riickgdngig
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6.7.4 DL181THP - Einstellung

10
11
12
13

14
15

\/ 181 - Einstellungen (HW ID:0004_12101700001)

Grundeinstellungen
Leit

Lagger-Marne

Messfraquenz

Messstellen

Lufhahmezeit

Alarmeinstellungen

Startbedingung Aufzeichnen

LED-Alarm aktivieren 1 2| Sekundein)

Temperatur Untergrenze [-40.0 S| °C Obergrenze 700 5| °C
Luftfeuch Untergrenze (0.0 v % Obergrenze (1000 5| %
Luftdruck Untergrenze [F00.0 2| hPa Obergrenze (1100.0 2| hPa
Ferat getrennt...

Systemzeit benutzen
181

) Durch Taste
0

() Mach Setup

% Stundenin) |1 5| Minutein)

10000 :

w

6 Tags 22 Stundens 40 Minutes

[¥] LED-Aufzeichung aktivieren 10 2| Sekunde(n)

Logger-Name

Geratezeit

Voraussetzung
Aufnahmebeginn

Abtastfrequenz

Abtastpunkte
Aufnahmezeit

Hbhe
LED-Blinken Aufnahme

LED-Alarm aktivieren

Alarm Temperatur-
Untergrenze / -Obergrenze
Alarm Luftfeuchtigkeit-
Untergrenze / -Obergrenze
Alarm Luftdruck-
Untergrenze / -Obergrenze
Default-Taste

Setup-Taste
SchlieBen-Taste

Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flir das Gerdt
ein.

Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerats.

Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit
eingeben oder die Systemdatenzeit verwenden.
Durch Knopfdruck — Der Datenlogger beginnt erst mit
der Aufnahme, nachdem der Benutzer den roten Knopf
am Gerat betatigt hat.

Nach Einrichten - Der Datenlogger beginnt mit der
Aufnahme unmittelbar nach dem Einrichten.

Weist den Datenlogger an, Messwerte mit einer
bestimmten Frequenz aufzuzeichnen

Konfiguriert die Datenlogger-Abtastpunkte

Kalkuliert die Aufnahmezeit basierend auf
ausgewahlten Abtastpunkten und Abtastfrequenz

Der Benutzer kann hier die aktuelle H6he einstellen.
Konfiguriert den LED-Blinktakt - je langer die
eingestellte Zeit, desto langer die Batterielebensdauer
Aktiviert / deaktiviert LED-Blinken, wenn der Alarm
ausgelost ist

Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze flr
Temperatur

Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze fiir
Luftfeuchtigkeit

Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze fiir
Luftdruck

Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her
Speichert Anderungen

SchlieBt diese Schnittstelle
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6.7.5 DL181THP - Datendownload

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die Daten vom DL181THP herunterzuladen.

Daten Download g@gl

Die Daten werden wom Gerat heruntergeladen.
Hirnweiz: Mach dem Download wird das Gerat die

[erat verbunden... (1] 4 l [ Abbruch

Klicken Sie auf ,OK", um die Aufzeichnung zu stoppen und den Download der Messwerte zu
starten.

6.7.6 DL181THP — Daten anzeigen / plotten

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, einen Bereich flir die Messwerterfassung vom Gerat
auszuwahlen und diesen in der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte
wiederzugeben.

Daten Herunterlad/Anzeigen

Dat. Anz/Graf Darste
) PC-Speicherkapazitat  Blteste Daten: 09-01-2013 22:42:27 Jiingste Dater: 10-01-2013 16:29:03
=) Son: 02-05-201319:52:09 v Bis: | 03-05-2013 20:52:.09 v
Gerat verbunden..,
| ox || schiesen |
1 PC-Speicher-Bereich Download aller in Datenbank gespeicherter Daten
2 Zeitbereich Auswahl des Datenerfassungsbereichs
3 OK Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestatigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.
4 Abbrechen SchlieBt dieses Modul

Die benétigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und liefert maximal die ersten 100.000 Datensatze
zurlick, die IThrem Auswahlkriterium entsprechen.
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6.7.7 DL181THP — Datenansicht

Der DL181THP ermittelt drei Messwerte (Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Druck). Die
Einheit der Temperatur ist Celsius oder Fahrenheit, die Einheit des Drucks ist hPa / kPa / Bar /
SPI, je nachdem, welche Einstellung in den allgemeinen Einstellungen festgelegt wurde.

~ DL181THP - 181 - X

Gerat  Diagramm

j \

Alteste Daten:  28-10-2012 21:14:31

Diagramm \

PC-Speicherkapazita Jiingste Daten: 28-10-2012 21:15%:31

2 [Ibersicht
lMez=sung Mazimalwert Iinimalweert Curchzchnittzwwert
Temperatur (*C) 2B 26 5 26,60
Relstive Luftfeuchtigkedt (%) 70,8 E95 7015
Luftdruck (hPa) 101205 101,55 1.011,80
Alle Daten Excel exportieren l [ CSY expartieren
Aufnahimezeit Temperatur (*C) Relative Luftfeuchtigket (... Luftdruck (hPa)
25-10-2012 21143 266 705 101205
26-10-2012 211531 266 E95 1011 55

Klicken Sie diese Schaltflache, um die Daten im CSV-
Format zu exportieren.

Klicken Sie diese Schaltflache an, um die Daten im
Excel-Format zu exportieren.

1 CSV exportieren

2 Excel exportieren
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6.7.8 DL181THP — Diagrammansicht

" DL181THP - 181

Gerdk  Diagrarnm

Diagramm \

DL181THP - 181

[ < Temperatur
an : :

Relative Luftfeuchtigkeit  » Luftdruck

™

04

1012,

T 10120

<
s
-
)
r
S a0 INTIEE:
@ T B '
E i
=3
|
@ | i
£ 50 4 L 1011 8
[ ] | i
°
o
O an | L 10117
. I ]
= |
i
g i
2 g | L 10116
E ]
|—
i B . : ; : ; . : — : 10115
21:14:25 21:14:40 21:14:55 21:15:10 21:15:25
29-10-2012 26-10-2012 26-10-2012 28-10-2012 29-10-2012

Luftdruck({hPa)

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstitzt:

1 Mausrad

2 Mausklick und Ausschnitt
markieren

3 Umschalt + Mausklick

4 Mauszeiger Uber einen
Punkt bewegen

Hineinzoomen/Herauszoomen
Hineinzoomen

Herauszoomen
Anzeige der Messwerte

73



Voltsoft Benutzerhandbuch Version 2.8

6.8 DL131LUX

Der DL131LUX ist ein Datenlogger, der das Speichern der Lichtstarke ermdglicht.

6.8.1 Neuen DL131LUX hinzufligen

Wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen DL131LUX erkennt, wird der folgende Dialog
angezeigt:

YoltSoft

Meues Gerdt entdeckk, mochten Sie es jekzt dem Swskem hinzufligen?

Klicken Sie auf ,Ja". Daraufhin wird der folgende Dialog angezeigt:

\/ Neues Gerat hinzufigen... =
Gerate-Serie Datalogger W
Modell-Nummer  DL131LUX v
Alias B
Auto-Detect Hinzufiigen._ Schiizfen

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen fir das Gerat ein, und klicken Sie dann auf
~Hinzufligen™, um das Gerat zu Voltsoft hinzuzufiigen. Sie kdnnen dieses Modul auch starten,
indem Sie im Menl auf Gerateverwaltung->Neues Gerat hinzufiigen klicken.

6.8.2 DL131LUX entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des DL131LUX auf Gerateverwaltung->Bestehendes Gerat und
seinen PC-Datenspeicher entfernen. Wahlen Sie das zu entfernende Gerat aus, und klicken Sie
dann auf die Schaltflache ,Entfernen®.
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Voltsoft Benutzerhandbuch Version 2.8
6.8.3 DL131LUX - Geratemanager
SDUFILE - 131LUX-2 | - ¥
Gerat  Diagramm
Daten \ Dia g ras
PC-Speicherdapamal Ateste Daten: 16022015 16:31:24 Jingate Daten: 17082015 14:44-04
:_E Ubersicht
Messung Maxomalweert Winimalwer Durchschnigswert
Solar
Alle Daten Excel eaporicren CSV epoenen

Das Geratemanager-Meni des DL131LUX enthalt folgende Eintrage:
Gerat -> Einstellungen
Gerat -> Datendownload

1
2
3

4

10
11
12

Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell

Diagramm
Diagramm
Diagramm
Diagramm
Diagramm
Diagramm
Diagramm

Diagramm
Diagramm

->
->
->
->

Diagrammfarben
Hintergrundfarbe
Gitternetz

Linie

Punktindikator
Drucken

Bild speichern unter

Herauszoomen
Zoom-To-Fit

Offnet die Einstellungsseite des DL131LUX
Messwertdownload vom Gerét

Auswahl des Zeitbereichs fiir die abzurufenden
Geratemesswerte

Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf

Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu
Schwarz oder Weil3

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Gitternetzes im Diagrammbereich

Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im
Diagrammbereich

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Punktindikators

Druckt das erstellte Diagrammblatt aus
Speichert das Bild im ausgewahlten Dateiformat
Zoomt um eine Stufe heraus

Macht alle Zoomvorgange riickgangig
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6.8.4 DL131LUX - Einstellung

; 131LUX - Einstellungen (HW ID:0024_15053000003) S “
. Grundeinstellungan |
Zait 24-10-2015 22-01-36 [+] System-Zeit benutz.
Logger-Name 131LUX
Ztartbedingung Aufzeichnen ) Durch Tasta i®) Mach Einstellung
Messfrequenz 1 | Minute 4
Aufnahmeazeit 36 Tage
LED-Blinktakt ) 10s ! 20s ) 303 '® Deaktivieren
Alarmeinstellungen
[] LED-Alarm aktivieren
Untergrenze 1 = Obergrenze 1 = wim2
Gerat getrennt _
Standard Sedup EchlieBen
1 Uhrzeit Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerats.

N

Logger-Name
Voraussetzung
Aufnahmebeginn

w

4 Abtastpunkte

5 Abtastfrequenz

6 Aufnahmezeit

7 LED-Blinktakt

8 LED-Alarm aktivieren

9 Alarm Untergrenze / -
Obergrenze

10 | Default-Taste

11 | Setup-Taste
12 | SchlieBen-Taste

Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit eingeben
oder die Systemdatenzeit verwenden.

Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flir das Gerdt ein.
Durch Knopfdruck — Der Datenlogger beginnt erst mit der
Aufnahme, nachdem der Benutzer den roten Knopf am
Gerat betatigt hat.

Nach Einrichten — Der Datenlogger beginnt mit der
Aufnahme unmittelbar nach dem Einrichten.

Weist den Logger an, eine endliche Zahl an Messungen
durchzufihren.

Konfiguriert den Datenlogger, Messwerte mit einer
bestimmten Abtastfrequenz aufzuzeichnen.

Kalkuliert die Aufnahmezeit basierend auf ausgewdhlten
Abtastpunkten und Abtastfrequenz

Konfiguriert den LED-Blinktakt - je langer die eingestellte
Zeit, desto langer die Batterielebensdauer

Aktiviert / deaktiviert LED-Blinken, wenn der Alarm
ausgeldst ist

Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze.

Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her
Speichert Anderungen
SchlieBt diese Schnittstelle

Hinweis: Samtliche gespeicherten Daten werden fiir immer geldscht, wenn der Setup-Vorgang

(Einrichten) abgeschlossen ist.
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6.8.5 DL131LUX - Datendownload

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die Daten vom DL131LUX herunterzuladen.

X

Klicken Sie auf ,OK", um die Aufzeichnung zu stoppen und den Download der Messwerte zu
starten.

6.8.6 DL131LUX - Daten anzeigen / plotten

Dieses Modul ermoglicht es dem Benutzer, einen Bereich flir die Messwerterfassung vom Gerat
auszuwahlen wund diesen in der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte
wiederzugeben.

0-10-201501:1833 (G~ Big: 21-102015021533 [~

1 PC-Speicher-Bereich Download aller in Datenbank gespeicherter Daten

2 Zeitbereich Auswahl des Datenerfassungsbereichs

3 OK Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestdtigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.

4 Abbrechen SchlieBt dieses Modul

Die bendtigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und liefert maximal die ersten 100.000 Datensatze
zurick, die IThrem Auswahlkriterium entsprechen.

77



Voltsoft Benutzerhandbuch

Version 2.8

6.8.7 DL131LUX — Datenansicht

Der DL131LUX ermittelt nur einen Messwert, die Lichtstarke.

A DLIFILUX - 131LUX-2

Gerst  Diagramm

[

PC-Speichercapaztat
{7 Dbersicht

Deaten \

Dh agr s \

Ateste Dten:  16-05-2015 16:31-24 dungste Daten:  17-06-2015 144404

Wessung
Solar

Maxiralwert Misimalwerl Durchschnitgwet

L] 1]

0.00

Alle Daten

Aufrahmazel
16-08-2015 16:31:24
16-05-2015 16:33:24
16-05-2015 16:35:24
16-05-2015 16:37:24
16-08-2005 163524
16-08-2015 16:41:24
16-08-2015 171752
16-08-2015 17-18:32
16-08-2015 171532
18-08-2015 17.20:32
18-08-201517:21:32
18-08-2015 17.22:32
18-08-2015 172332
|18, NS, 2045 1734 %2

Solar

ER A N - T

Excel expodiensn C5Y exporiersn

1 Excel exportieren

2 CSV exportieren

Klicken Sie diese Schaltflache an, um die Daten im
Excel-Format (.xls) zu exportieren.

Klicken Sie diese Schaltflache, um die Daten im CSV-
Format (.csv) zu exportieren.
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6.8.8 DL131LUX - Diagrammansicht

A DL13TLUX - 131LUX

Gerdt  Diagramm

/ Diagramm \

DL131LUX - 131LUX

12 L
10 +
08 L

06 I

Solar

04 +
02 +

00 1

02 1

14:23:00 14:28:00 14:33:00 14:38:00
14-06-2015 14-06-2015 14-06-2015 14-06-2015
Zeit: 14-06-2015 14:38:07 Solar:0

14:43:00
14-06-2015

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstitzt:

1 Mausrad Hineinzoomen/Herauszoomen
2 Mausklick und Ausschnitt Hineinzoomen
markieren
3 Umschalt + Mausklick Verschieben
4 Mauszeiger Uber einen Anzeige der Messwerte

Punkt bewegen
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6.9 DL161SAN

Der DL161SAN ist ein Datenlogger, der das Speichern der Windgeschwindigkeit erméglicht.

6.9.1 Neuen DL161SAN hinzufiigen

Wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen DL161SAN erkennt, wird der folgende Dialog
angezeigt:

YoltSoft

Meues Gerdt entdeckk, mochten Sie es jekzt dem Swskem hinzufligen?

Klicken Sie auf ,Ja". Daraufhin wird der folgende Dialog angezeigt:

\/ Neues Gerat hinzufiigen... = =
Gerate-Serie Datalogger W
Modell-Nummer DL1S1SAN v
Ao T —
Auto-Detect Hinzufugen_ Schlielen

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen fir das Gerat ein, und klicken Sie dann auf
~Hinzufligen™, um das Gerat zu Voltsoft hinzuzufiigen. Sie kdnnen dieses Modul auch starten,
indem Sie im Menl auf Gerateverwaltung->Neues Gerat hinzufiigen klicken.

6.9.2 DL161SAN entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des DL161SAN auf Gerateverwaltung->Bestehendes Gerat und
seinen PC-Datenspeicher entfernen. Wahlen Sie das zu entfernende Gerat aus, und klicken Sie
dann auf die Schaltflache ,Entfernen®.
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6.9.3 DL161SAN — Geratemanager

4 _,z"]'.ll 1615AN - 1615AN |

Gerat l.'.liagr;rnm

- A

f Daten \

¥
b
I|

PC-Epsichertcanariat Alesle Daben: 15022005 21:49:22

1% Obarsicht

Mingste Dsten:  15-02-2015 21:52:22

Uessung Waximahsert Snimakarert
Haximahwert

Durchachnitiewart

Minkmalwert

AT Wert

Alle Daten

Aufnahmezeit Maximakesert Durchschnittswert

Durchschnitswer

Bl exepotionen CEV enpartianen

Winimalwert RT Wert

Das Geratemanager-Meni des DL161SAN enthalt folgende Eintrage:

(Y

Gerat -> Einstellungen
Gerat -> Datendownload
3 Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell

N

4 Diagramm -> Diagrammfarben

5 Diagramm -> Hintergrundfarbe

6 Diagramm -> Gitternetz

7 Diagramm -> Linie

8 Diagramm -> Punktindikator

9 Diagramm -> Drucken

10 Diagramm -> Bild speichern unter

11 Diagramm -> Herauszoomen
12 Diagramm -> Zoom-To-Fit

Offnet die Einstellungsseite des DL161SAN
Messwertdownload vom Gerét

Auswahl des Zeitbereichs fiir die abzurufenden
Geratemesswerte

Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf

Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu
Schwarz oder Weil3

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Gitternetzes im Diagrammbereich

Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im
Diagrammbereich

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Punktindikators

Druckt das erstellte Diagrammblatt aus
Speichert das Bild im ausgewahlten Dateiformat
Zoomt um eine Stufe heraus

Macht alle Zoomvorgange riickgangig
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6.9.4 DL161SAN - Einstellung
i 1615SAN - Einstellungen (HW ID:0012_14031000001)

Grundeinstellungen

Zeit 24-10-2015 22:02:45 ¥| System-Zeit benutz.
Logger-Mame 1615aM

Startbedingung Aufzeichnen I} Dureh Taste # Mach Einstellung
Mesestallan &0000 v Messfrequenz | 10m w
Aufnahmezeil 416 Tage 16 Stunden

LED-Bfinkiakt 10 ) 20s () 30s

Alarmeinstellungen
T LED-Alarm aktivieran

Untergranze 0.0 =

Obargrenze 0.0 =

Gerat getrennt_
Standard Setup Schilefen

1 Uhrzeit Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerats.
Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit
eingeben oder die Systemdatenzeit verwenden.

2 Logger-Name Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flr das Gerat
ein.

3 Voraussetzung Durch Knopfdruck — Der Datenlogger beginnt erst mit

Aufnahmebeginn der Aufnahme, nachdem der Benutzer den roten Knopf

am Gerat betatigt hat.
Nach Einrichten - Der Datenlogger beginnt mit der
Aufnahme unmittelbar nach dem Einrichten.

4 Abtastpunkte Weist den Logger an, eine endliche Zahl an Messungen
durchzufihren.

5 Abtastfrequenz Konfiguriert den Datenlogger, Messwerte mit einer
bestimmten Abtastfrequenz aufzuzeichnen.

6 Aufnahmezeit Kalkuliert die Aufnahmezeit basierend auf
ausgewahlten Abtastpunkten und Abtastfrequenz

7 LED-Blinktakt Konfiguriert den LED-Blinktakt - je langer die
eingestellte Zeit, desto langer die Batterielebensdauer

8 LED-Alarm aktivieren Aktiviert / deaktiviert LED-Blinken, wenn der Alarm
ausgelost ist

9 Alarm Untergrenze / - Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze.

Obergrenze

10 | Default-Taste Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her

11  Setup-Taste Speichert Anderungen

12 | SchlieBen-Taste SchlieBt diese Schnittstelle

Hinweis: Samtliche gespeicherten Daten werden fiir immer geldscht, wenn der Setup-Vorgang
(Einrichten) abgeschlossen ist.
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6.9.5 DL161SAN - Datendownload

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die Daten vom DL161SAN herunterzuladen.

o

Klicken Sie auf ,OK", um die Aufzeichnung zu stoppen und den Download der Messwerte zu
starten.

*Legen Sie den Datenlogger auf das Steckschloss, bevor Sie Daten herunterladen.

6.9.6 DL161SAN — Daten anzeigen / plotten

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, einen Bereich flir die Messwerterfassung vom Gerat
auszuwahlen wund diesen in der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte
wiederzugeben.

0-10-201501:1833 (@~ Bis: 2110205021533 [~ }

ok || Schieten
1 PC-Speicher-Bereich Download aller in Datenbank gespeicherter Daten
2 Zeitbereich Auswahl des Datenerfassungsbereichs
3 OK Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestdtigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.
4 Abbrechen SchlieBt dieses Modul

Die benétigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und liefert maximal die ersten 100.000 Datensatze
zurick, die Ihrem Auswahlkriterium entsprechen.
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6.9.7 DL161SAN — Datenansicht

Der DL161SAN ermittelt vier Messwerte: Maximalwert, Minimalwert, Durchschnittswert und RT
Wert.

DLIBTSAN - 161SAN | =
Gerdt  Diagramm
] 1
|||[ Daten \ Dhiag i aenim 'IIl
PC-Speicharkapaziat Ateste Daten:  1502-2015 21:42:22 Jingete Daten:  15-02-2015 21:52:22
1%} Ubersich
Magsung Hamimalvwer Winifrakaert Durchschaiiswer
Maximahvan 40 0 464
Durchachnizswaert A0 0 3682
Minmatwert Al ] 248
BT Werl a0 0 3.25
Alle Daten Exced espostieren CEV eoportieren
Aufnahemezel Maximaha et Durchachnimswarl Winiralwearl RT Vet =
15-02-2015 214922 184 064 a 1.54
T5-02-2015 314835 453 253 154 452
15022045 21:40: 28 214 5492 A5 g4
15022015 210:48:31 2069 168.33 9.14 2068
15-02-2015 214934 2069 2069 2068 20G8
15-02-2015 214937 2065 1453 143 143
15022045 21:49:40 452 422 3.43 452
15022015 210:49:43 1763 13.35 432 1783
15-02-2015 2149046 1763 1n.ys a 0
TE-02-2015 314845 o Q L i
15022045 214:49:52 1] 1] ] ]
15022015 21:49:55 o L] ] 0
15-02-2015 21:49:53 V] L] a 0
15-02-2015 21:50:07 o o b v
5022045 21:50:04 355 588 ] B.&S
15022015 21:50:07 14.72 12.78 8.85 14.72
|_ 15022015 H-50-10 1477 1477 1472 14 77 X
1 Excel exportieren Klicken Sie diese Schaltflache an, um die Daten im
Excel-Format (.xls) zu exportieren.
2 CSV exportieren Klicken Sie diese Schaltflache, um die Daten im CSV-

Format (.csv) zu exportieren.

84



Voltsoft Benutzerhandbuch Version 2.8
6.9.8 DL161SAN - Diagrammansicht
~"DL161SAN - 161SAN - X
[ Gerat  Diagramm
/ Diagramm \
DL161SAN -161SAN
[ % Waximalwert Durchschnitiswert < Minimalwert RT Wert |
50 . . : : . 50
t 40 - T 40
@ 4
E
£ 5
c
£ 1 =
o 30 L 4 30
2 7] ke
S £
=
o
= £
T 204 120 E
2 T
£ S
= 1
x i
= 10 L \ 4+ 10
1 ] !
0 ! ! : &l [ 4 . t : 4 4 £ ' 0
21:49:00 21:50:00 21:51:00 21:52:00 21:53:00
15-02-2015 15-02-2015 15-02-2015 15-02-2015 15-02-2015
Zeit: 15-02-2015 21:52:16 Maximalwert:0 Durchschnittswert:0 Minimalwert:0 RT Wert:0

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstitzt:

1 Mausrad

2 Mausklick und Ausschnitt
markieren

3 Umschalt + Mausklick

4 Mauszeiger Uber einen
Punkt bewegen

Hineinzoomen/Herauszoomen
Hineinzoomen

Verschieben
Anzeige der Messwerte
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6.10 DL201THM

Der DL201THM ist ein Datenlogger, der das Speichern der Feuchtigkeit erméglicht.

6.10.1 Neuen DL201THM hinzufligen

Wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen DL201THM erkennt, wird der folgende Dialog
angezeigt:

YoltSoft

Meues Gerdt entdeckk, mochten Sie es jekzt dem Swskem hinzufligen?

Klicken Sie auf ,Ja". Daraufhin wird der folgende Dialog angezeigt:

\/ Neues Gerat hinzuftigen... s
Gerate-Serne Datalogger W
Modell-Nummer DL201THM ("]

Alias 200THM
Auto-Detect Hinaufugen_ Schliefen

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen flir das Gerat ein, und klicken Sie dann auf
~Hinzufigen™, um das Gerat zu Voltsoft hinzuzufliigen. Sie kénnen dieses Modul auch starten,
indem Sie im MenU auf Gerateverwaltung->Neues Gerat hinzufligen klicken.

6.10.2 DL201THM entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des DL201THM auf Gerateverwaltung->Bestehendes Gerat und
seinen PC-Datenspeicher entfernen. Wahlen Sie das zu entfernende Gerat aus, und klicken Sie
dann auf die Schaltflache ,Entfernen®.
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6.10.3 DL201THM - Geratemanager

{ “DL2MTHM - 201THM =X
Garit  Disgramen

fl Daben I\L D¢ aarem
FC-Spischadoapar sl Alpte Daben:  28-05-2044 143743 Jongbe Daden:  25-05-2074 14:41:43
] Ubersicit
Weasang W xirma bt Wiy e Duwrehachnitsvent
Alle Daten Bzl maportisren C5Y spotiemn

Aulnatmezen

Das Geratemanager-Meni des DL201THM enthalt folgende Eintrage:

1 Gerat -> Einstellungen Offnet die Einstellungsseite des DL201THM

2 Gerat -> Datendownload Messwertdownload vom Gerdat

3 Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell | Auswahl des Zeitbereichs fiir die abzurufenden
Geratemesswerte

4 Diagramm -> Diagrammfarben Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf

5 Diagramm -> Hintergrundfarbe Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu
Schwarz oder Wei3

6 Diagramm -> Gitternetz Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Gitternetzes im Diagrammbereich

7 Diagramm -> Linie Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im
Diagrammbereich

8 Diagramm -> Punktindikator Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Punktindikators

9 Diagramm -> Drucken Druckt das erstellte Diagrammblatt aus

10 Diagramm -> Bild speichern unter | Speichert das Bild im ausgewdahlten Dateiformat

11 Diagramm -> Herauszoomen Zoomt um eine Stufe heraus

12 Diagramm -> Zoom-To-Fit Macht alle Zoomvorgange riickgangig
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6.10.4 DL201THM - Einstellung

Grundeinstellungen

Feit

Logger-Mame

Startbedingung Aufzeichnen

Messfrequenz

Aufmahmezeit

LED-Blinktakt

Alarmeinstellungen
[ | LED-Alarm aktivieren

Holz Luftfeuchtigkeit W

201THM - Einstellungen (HW I1D:0016_14060500002)

2A4-10-20150 220313 | System-Zait benutz.
201THM

! Durch Taste ! Nach Einstellung

1 = Minute W

36 Tage

Ch10s D 20s ) 30s ) Mo Light
Untergrenze 0.0 = Obergrenze 0.0 > %RH

Standard Setup Schiisban

[OSRI\)

9

10
11
12

Geratezeit

Logger-Name
Voraussetzung
Aufnahmebeginn

Abtastpunkte
Abtastfrequenz
Aufnahmezeit
LED-Blinktakt
LED-Alarm aktivieren
Alarm-Untergrenze / -
Obergrenze
Default-Taste

Setup-Taste
SchlieBen-Taste

Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerdts.

Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit eingeben
oder die Systemdatenzeit verwenden.

Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flr das Gerat ein.
Durch Knopfdruck — Der Datenlogger beginnt erst mit der
Aufnahme, nachdem der Benutzer den roten Knopf am
Gerat betatigt hat.

Nach Einrichten - Der Datenlogger beginnt mit der
Aufnahme unmittelbar nach dem Einrichten.

Weist den Logger an, eine endliche Zahl an Messungen
durchzufihren.

Weist den Logger an, Messwerte mit einer bestimmten
Frequenz aufzuzeichnen

Kalkuliert die Aufnahmezeit basierend auf ausgewahlten
Abtastpunkten und Abtastfrequenz

Konfiguriert den LED-Blinktakt — je langer die eingestellte
Zeit, desto langer die Batterielebensdauer

Aktiviert / deaktiviert LED-Blinken, wenn der Alarm
ausgelost ist

Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze fiir
unterschiedliche Messungen.

Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her
Speichert Anderungen

SchlieBt diese Schnittstelle

Hinweis: Samtliche gespeicherten Daten werden fir immer geldéscht, wenn der Setup-
Vorgang (Einrichten) abgeschlossen ist.
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6.10.5

DL201THM - Datendownload

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die Daten vom DL201THM herunterzuladen.

Die Daten werden vom Gerat heruntergeladen.
Hirmweis: Nach dem Hemuntedaden wird die Aufzeichnung gestoppt.

Gerat verbunden_

Daten Download —

s

Klicken Sie auf ,,OK", um die Aufzeichnung zu stoppen und den Download der Messwerte zu
starten.

6.10.6

DL201THM - Display / Plot Data

Dieses Modul erméglicht es dem Benutzer, einen Bereich flir die Messwerterfassung vom Gerat
auszuwahlen und diesen
wiederzugeben.

N =

5

in

der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte

Daten anzeigen / plotten
() PC-Speicherbereich
® Von:

Messung

Daten anzeigen / plotten = =

Atteste Daten:  26-06-2014 14:37:43 Jungste Daten: 26-06-2014 14:41:43
20:10-201501:20:44 O~ Bis: 21-10-201502:20:44 [~

Temperatur 'C v

PC-Speicher-Bereich
Zeitbereich
Messung

OK

Abbrechen

Download aller in Datenbank gespeicherter Daten
Auswahl des Datenerfassungsbereichs

Der Benutzer kann die Celsius- oder Fahrenheit-
Datensatze zum Download auswahlen.

Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestatigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.

SchlieBt dieses Modul

Die bendtigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und liefert maximal die ersten 100.000 Datensatze
zurick, die Ihrem Auswahlkriterium entsprechen.
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6.10.7 DL201THM - Datenansicht

Der DL201THM ermittelt drei Messwerte: Holz Feuchtigkeit, Temperatur, relative
Luftfeuchtigkeit.

__,/:I:ILZI}ITHM - 201THM - ¥
Gerst  Diagramm
||[ Draten H Dt asian ",I

FC-Spechedapants Sleste Daben: 28002014 143743 Jingebe Dalen: 35052004 144743

#| Obaraicht

Messung Hadmakaert Hinimabwyet Dwrchachniiswert

Holz Luftteuchiigies 1] ] [+ =]

Temperatar "C B0k w3 73 IT40

Aewton Ludfeuchiigiel 551 551 5573

Alle Daten Ewcel asportiersn L5V eapotiersn

[ Audhahmazef Holz Lufttzuchbigies Temparatur 'C ("5} Relatiee Luftfeuchigket

5-06-2014 14:17:42 o 2r4 551

I6-06-2004 14:15:42 o 25 551

ZE-05-2004 14:41:42 ] w3 B52

1 Excel exportieren Klicken Sie diese Schaltflache an, um die Daten im

Excel-Format (.xls) zu exportieren.
2 CSV exportieren Klicken Sie diese Schaltflache, um die Daten im CSV-

Format (.csv) zu exportieren.
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6.10.8 DL201THM - Diagrammansicht
DL20THM - 201 THM | X

Gerdt  Diagramm

i Daten }". Dingriwem ill't
DL201THM - 201 THM

[« HolzLuRfeuchligkeit Temperatur T »  Relatve Luftfeuchhgkeit] E
27.55 : ; ; ; : 0O ™
4 =
i i 3
27.50 F < 160 3
. — 1B
27.45 & Fo0 3
o . - ] o
= T : Z
2 - T4 =
L 2740 1 o=
é. i 1 a0 E
L ] o
2 2738 1 120 =
1 5 E

27.30 + b

= T 10
2725 F————— —t— —— e S : 0 &
14:37:00 14:38:00 14:39:00 14:40:00 14:41:00 14:42:00 14:43:00 E
26-08-2014 26-06-2014 28-06-2014 28-08-2014 26-08-2014 26-06-2014 26-06-2014
Zeit: 26-06-2014 14:39:43 Holz Luftfeuchtigkeit:0 Temperatur “C:27.5 Relative Luftfeuchtigkeit:55.1

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstitzt:

1 Mausrad

2 Mausklick und Ausschnitt

markieren
3 Umschalt + Mausklick
4 Mauszeiger Uber einen
Punkt bewegen

Hineinzoomen/Herauszoomen
Hineinzoomen

Verschieben
Anzeige der Messwerte
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6.11 DL200T /DL210TH / DL220THP

Das Modell DL200T ist ein Datenlogger zum Speichern von Temperaturen.

Das Modell DL210TH ist ein Datenlogger zum Speichern Temperatur- und Feuchtigkeitswerten.
Das Modell DL220THP ist ein Datenlogger zum Speichern von Temperatur-, Feuchtigkeits- und
Druckluftwerten.

6.11.1 Neuen DL200T / DL210TH / DL220THP hinzufiugen

Wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen DL200T / DL210TH / DL220THP erkennt, wird der
folgende Dialog angezeigt:

VoltSoft

Meues Gerdt entdeckt, machten Sie es jetzt demn Systern hinzufagen?

Klicken Sie auf ,Ja". Daraufhin wird der folgende Dialog angezeigt:

Neues Gerat hinzufiigen... = =
Gerate-Serie Datalogger W
Modell-Mummer DL220THP W
Alias 200THP
Auto-Detect Hinzuflgen... Schliefen

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen fir das Gerat ein, und klicken Sie dann auf
~Hinzufligen™, um das Gerat zu Voltsoft hinzuzufiigen. Sie kdnnen dieses Modul auch starten,
indem Sie im Menl auf Gerateverwaltung->Neues Gerat hinzufiigen klicken.

6.11.2 DL200T / DL210TH / DL220THP entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des DL200T / DL210TH / DL220THP auf Gerdteverwaltung-
>Bestehendes Gerat und seinen PC-Datenspeicher entfernen. Wahlen Sie das zu entfernende
Gerat aus, und klicken Sie dann auf die Schaltflache ,Entfernen®.

92



Voltsoft Benutzerhandbuch Version 2.8

6.11.3 DL200T / DL210TH / DL220THP — Geratemanager
| L220The - DL220THe | - x

Gerdt  Diagramm

/ Daten \ "‘\

PC-Speicherapazita Hteste Daten:  22-07-2016 22:54:14 Jungste Daten: 22-07-2016 23:23.14

2 Ubersicht

Messung Maximalwert Minimalwert Durchechnittswert

Alle Daten Excel exportiersn CSV exportieren

Aufnahmezeit

Das Geratemanager-Menil des DL200T / DL210TH / DL220THP enthalt folgende Eintrage:

1 Gerat -> Einstellungen Offnet die Einstellungsseite des DL200T /
DL210TH / DL220THP

2 Gerat -> Datendownload Messwertdownload vom Gerdat

3 Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell Auswahl des Zeitbereichs flir die abzurufenden
Geratemesswerte

4 Diagramm -> Diagrammfarben Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf

5 Diagramm -> Hintergrundfarbe Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms in
Schwarz oder Wei3

6 Diagramm -> Gitternetz Dient zum Ein- oder Ausblenden des Gitternetzes
im Diagrammbereich

7 Diagramm -> Linie Dient zum Ein- oder Ausblenden der Linie im
Diagrammbereich

8 Diagramm -> Punktindikator Dient zum Ein- oder Ausblenden des
Punktindikators

9 Diagramm -> Drucken Druckt das erstellte Diagrammblatt aus

10 Diagramm -> Bild speichern unter | Speichert das Bild im ausgewdahlten Dateiformat

11 Diagramm -> Herauszoomen Zoomt um eine Stufe heraus

12  Diagramm -> Zoom-To-Fit Macht alle Zoomvorgange riickgangig
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6.11.4 DL200T / DL210TH / DL220THP - Einstellung

22-07-2016 22:49:29 [~

22-07-2016 22:49:29 [~

1 Logger-Name

Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen fiir das Geréat ein.

2  Logger ID

Die Logger-ID ist eine vierstellige Kennung. Geben Sie eine Zahl
zwischen 0000 und 9999 ein, z. B. 0014.

2 | Bedingungen fir
Aufzeichnungsstart

"UMGEHEND, BIS SPEICHER VOLL IST": Der Datenlogger startet
sofort mit der Aufzeichnung, bis der Speicher voll ist.

"START PER TASTENDRUCK": Der Datenlogger startet die
Aufnahme, wenn Sie die Taste ENTER mehrere Sekunden gedriickt
halten. Der Datenlogger stoppt die Aufnahme, wenn der Speicher
voll ist.

"START ZUR STARTZEIT": Der Datenlogger startet die Aufnahme
zu einem festgelegten Datum und Uhrzeit, bis der Speicher voll ist.

"START-/ENDZEIT": Der Datenlogger startet und beendet die
Aufnahme zu einem festgelegten Datum und Uhrzeit.
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(6]

10

11

12

13

14

15

16

Bedingung fur
Aufzeichnungsende

Startzeit
Stopzeit

Startverzégerung in
Minuten
Abtastrate

Aufnahmedauer

LED-Blinkintervall

Display aktivieren

LED-Alarm aktivieren

Pausefunktion
Grenzwert

Untere Alarmgrenze
/ Obere
Alarmgrenze

Sprache

PDF-Dateiname

"FORTLAUFENDE PROTOKOLLIERUNG": Der Datenlogger startet die
Aufzeichnung umgehend und zeichnet in einer Schleife auf. auf.
Die neuesten Daten Uberschreiben die dltesten Daten. Die
Aufnahme/Protokollierung wird gestoppt, sobald die Batterie leer
ist oder "FORTLAUFENDE PROTOKOLLIERUNG" bei der
Konfiguration durch eine andere Option unter "BEDINGUNGEN FUR
AUFZEICHNUNGSSTART" ersetzt wird.

"KEINE": Es wird keine Bedingung zum Stoppen festgelegt. Der
Datenlogger stoppt die Aufnahme basierend auf der Einstellung
"BEDINGUNGEN FUR AUFZEICHNUNGSSTART".

"STOPP-TASTE": Der Datenlogger stoppt die Aufnahme, wenn Sie
die Taste ENTER mehrere Sekunden gedrickt halten.

"NACH PDF-ERSTELLUNG": Der Datenlogger stoppt die Aufnahme,
wenn der PDF-Bericht generiert wurde.

Definieren Sie Datum und Uhrzeit, wann die Aufnahme starten soll.
Definieren Sie Datum und Uhrzeit, wann die Aufnahme stoppen
soll.

Definieren Sie eine Wartezeit bis zum Beginn der Aufnahme.

Legen Sie fest, wie haufig der Datenlogger Messungen ausflihren
und Daten speichern soll, in "SEKUNDEN", "MINUTEN" oder
"STUNDEN".

Dieser Wert wird automatisch anhand der Abtastrate berechnet
und kann durch den Benutzer nicht verandert werden.

Wahlen Sie, wie schnell die LED-Kontrollleuchten (2, 3) blinken
sollen. Wahlen Sie ein Intervall von 5, 10, 15, 20, 25 oder 30
Sekunden.

Entfernen Sie das Hakchen des Kontrollkdstchens, um das LC-
Display auszuschalten, oder setzen Sie das Hakchen im
Kontrollkdstchen, um das LC-Display einzuschalten.

Der LED-Alarm reagiert, sobald ein Messwert auBerhalb des
festgelegten Bereichs liegt.

Um den LED-Alarm zu deaktivieren, entfernen Sie das Hakchen
aus dem Kontrollkastchen.

Um den LED-Alarm zu aktivieren, setzen Sie das Hakchen im
Kontrollkastchen.

Wadhrend der Aufnahme kann der Grenzwertalarm voribergehend
ausgeschaltet werden. Wahlen Sie "AKTIVIEREN" oder
"DEAKTIVIEREN", um die Pausefunktion ein- oder auszuschalten.

Durch das Einschalten der Pausefunktion wird die Aufnahme selbst
nicht unterbrochen.

Legen Sie hierflir Parameter fest, indem Sie die Parameter-
Kontrollkdstchen aktivieren und die unteren und oberen
Alarmgrenzen in Zahlen angeben.

Wahlen Sie fir den Luftdruck die gewlinschte Einheit aus dem
Dropdown-Menu (nur bei DL-220THP).

Wadhlen Sie die Sprache, in welcher der PDF-Bericht angezeigt
werden soll, aus der Auswahlbox.

Klicken Sie auf "NAME EINGEBEN", um das Muster fir den
Dateinamen zu definieren.

Ein neues Fenster wird g'ec'jffnet: "BITTE NACHFOLGEND EIN
NAMENSMUSTER AUSWAHLEN". Wahlen Sie die gewiinschten
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Elemente (EIGENTUMER/SERIEN-
ID/MODELLNAME/DATUM/ZEIT/STANDORT) und ihre Reihenfolge.

Es kénnen bis zu 6 Elemente ausgewahlt werden. Die gewdhlten
Elemente erscheinen im Feld "DATEINAME".

Driicken Sie "LOSCHEN", um alle ausgewéhlten Elemente zu
I6schen. Das Feld "DATEINAME" ist wieder leer.

Driicken Sie "X", um das Muster fliir den Dateinamen zu speichern
und dieses Fenster zu schlieBen.

17 Datumsformat Wadhlen Sie Ihr bevorzugtes Datumsformat aus dem Mend.

18 Zeitformat Wahlen Sie zwischen dem Format 12 Stunden oder 24 Stunden.

19 Eigentimer Geben Sie den Namen des Eigentimers ein.

20 Standort Geben Sie den Namen des Standortes ein, beispielsweise den
Namen des Standortes, an dem Sie aufnehmen werden.

21 Berichtsname Geben Sie einen Berichtsnamen ein, der im PDF-Bericht angezeigt
wird.

22  Benutzertext Geben Sie Anmerkungen oder zusatzliche Informationen ein, falls
erforderlich.

23 Default-Taste Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her.

24 Konfiguration Speichert die Anderungen.

erstellen-Taste
25 | SchlieBen-Taste SchlieBt diese Schnittstelle.

Hinweis: Alle gespeicherten Daten werden flir immer geléscht, wenn der Setup-Vorgang
(Einrichten) beendet wird.
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6.11.5 DL200T / DL210TH / DL220THP - Datendownload

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die Daten vom DL200T / DL210TH / DL220THP
herunterzuladen.

Klicken Sie auf ,OK", um die Aufzeichnung zu stoppen und den Download der Messwerte zu
starten.

6.11.6 DL200T / DL210TH / DL220THP — Daten anzeigen / plotten

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, einen Bereich flir die Messwerterfassung vom Gerat
auszuwahlen wund diesen in der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte
wiederzugeben.

30-07-2016 18:00:06 [~ 31-07-2016 20:00:06 [~

1 PC-Speicher-Bereich Download aller in der Datenbank gespeicherter Daten

2 Zeitbereich Auswahl des Datenerfassungsbereichs

3 Messung Beim Modell DL200T / DL210TH kénnen Sie zum
Download wahlweise Celsius- oder Fahrenheit-Werte
auswahlen.

Beim Modell DL220THP kénnen Sie auch die
Drucklufteinheit auswahlen.

4 OK Klicken Sie auf OK, um die Eingaben zu bestatigen und
die ausgewahlten Messwerte in den Daten- und
Diagramm-Registerkarten anzuzeigen.

5 SchlieBen SchlieBt dieses Modul
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Die bendtigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und lbertragt maximal die ersten 100.000 Datensatze,
die Ihrem Auswahlkriterium entsprechen.
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6.11.7

Das Modell DL200T bietet zwei Messungen an: Temperatur und Pause.

DL200T / DL210TH / DL220THP — Datenansicht

Beim Modell DL210TH sind es drei Messungen: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Pause.
Beim Modell DL220THP werden vier Messungen angeboten: Temperatur, Luftfeuchtigkeit,
Druckluft und Pause.

Fir Pause kann jeweils nur der Wert 0 oder 1 angegeben werden. Hiermit wird festgelegt, ob

bei Grenzwertalarm eine Pause eingelegt werden soll oder nicht (1 = Pause).

- DL220THP - DL220THP

Gerdt  Diagramm

/ Daten \I I\
PC-Speicherkapazita Ateste Daten:  22-07-2016 22:54:14 Jingste Daten:  22-07-2016 23:23:14
# Ubersicht
Messung Maximalwert Winimalwert Durchschnittzwert
Temperatur *C (°C) 308 284 2956
Relative Luftfeuchtigkeit (%) 58.8 52.5 5617
Luftdruck (hPa) 1008 1009 1,008.00
Alle Daten Excel exportieren
Aufnahmezeit Temperatur °C (*C) Relative Luftfeuchtigkeit (%) Luftdruck (hPa) Pause G
22-07-2016 22:54:14 30.8 53.2 1009 0
22-07-2018 23:04:14 30.8 52.5 1009 0
22-07-2018 23:05:14 30.8 527 1009 0
22-07-2016 23:06:14 308 571 1009 0
22-07-2018 23:07:14 307 54.1 1009 0
22-07-2018 23:08:14 30.4 54.1 1009 0
22-07-2018 23:05:14 0.2 54.4 1009 0
22-07-2018 23:10:14 30.0 55.2 1009 0
22-07-2016 23:11:14 29.8 B57 1009 0
22-07-2018 23:112:14 285 56.0 1009 0
22-07-2018 23:13:14 254 55.2 1009 0
22-07-2016 23:14:14 282 56.7 1009 0
22-07-2018 23:15:14 281 571 1009 0
22-07-2018 23:16:14 289 57.3 1009 0
22-07-2018 23:17:14 289 57.5 1009 0 W

1 Excel exportieren

2 CSV exportieren

Klicken Sie diese Schaltflache, um die Daten im Excel-
Format (.xls) zu exportieren.
Klicken Sie diese Schaltflache an, um die Daten im

Excel-Format (.csv) zu exportieren.
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6.11.8 DL200T / DL210TH / DL220THP — Diagrammansicht
| DL220THP - DL220TH | - X

Gerat  Diagramm
/ Diagramm \

DL220THP - DL220THP
% lemperaiur C »  Lufidruck (hPa)
Pause Relative Luftfeuchtigkeit
1080 - 315 ¢ : : . : . . - 60
1050 - ; 1 b
1040 4 310 T -
b I F58 2
— 1030 1 305 I : =]
< 1020 49 1 - 57 £
£ 115 5004 56 3
% 1010 1§ 001 -5 g
é 1000‘%%’-29.5-;‘- 3;553
5 99 - s 1 54 3
- 9804 290 ¢ . g
970 1 1 P &
] 285 £+ F 50
960 - I 0 E
950 4 28.0 4 ; ; : : " | L 51
22:51:00 23:06:00 23:21:00
22-07-2016 22-07-2016 22-07-2016
Zeit: 22-07-2016 23:22:14 Temperatur °C Relative Luftfeuchtigkeit Luftdruck (hPa)

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstitzt:

1 Mausrad Hineinzoomen/Herauszoomen
2 Mausklick und Ausschnitt Hineinzoomen
markieren
3 Umschalt + Mausklick Bereich verschieben
4 Mauszeiger Uber einen Anzeige der Messwerte

Punkt bewegen
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6.12 DL230L / DL240K

Das Modell DL230L ist ein Datenlogger zum Speichern von Beleuchtungswerten.
Das Modell DL240K ist ein Datenlogger zum Speichern von Temperaturen.

6.12.1 Neuen DL230L / DL240K hinzufiigen

Der folgende Dialog erscheint, wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen DL230L / DL240K
erkennt:

Meues Gerdt entdeckt, machten Sie es jetzet dem System hinzufdgen?

Vs || No

Wenn Sie auf “Yes” (Ja) klicken, wird der folgende Dialog eingeblendet:

r MNeues Gerat hinzufigen... | = 2 |
Gerate-Serie | Datalogger -|
Modell-Nummer | DL230L -|
Alias
AutoDetect | | Hinaufigen. ||  Schiieen

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen flir das Gerdt an und klicken Sie auf “Hinzufiigen”,
um das Gerat in Voltsoft zu GUbernehmen. Das Modul kann auch manuell tGiber das Meni mit
Gerate-Management-> Neues Gerat hinzufiigen aufgerufen werden.

6.12.2 DL230L / DL240K entfernen

Zum Entfernen des DL230L / DL240K wahlen Sie Gerate-Management -> Bestehendes Gerat
und den PC-Datenspeicher entfernen. Markieren Sie das zu entfernende Gerat und klicken Sie
auf die Schaltflache “Entfernen”.
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6.12.3 DL230L / DL240K — Geratesteuerung

- DL230L - DL230L - X
| Gerdt  Diagramm
/ Daten \' II'\

PC-Speicherapazita Alteste Daten:  N/A Jungste Daten:  N/A

4 Ubersicht

Messung Maximalwert Minimalwert Durchschnittswert

Alle Daten Excel exportieren ] [ CSV exportieren

Aufnahmezeit

Die DL230L / DL240K Geratesteuerung enthalt im Menu folgende Eintrage:
Gerat -> Einstellungen

Gerdt -> Daten herunterladen
Gerdt -> Anzeige / Plot-Daten

1
2
3

4

10
11
12

Graph ->
Graph ->
Graph ->
Graph ->
Graph ->
Graph ->
Graph ->

Graph ->
Graph ->

Plot-Farbe
Hintergrundfarbe
Raster

Linie

Punktanzeige
Drucken

Bild speichern unter

Herauszoomen
Passend zoomen

Ladt die Einstellungsseite des DL230L / DL240K.
Ruft Messwerte vom Gerdt ab.

Gibt das Zeitintervall an, dessen Geratemeswerte
abgerufen werden sollen.

Startet das Plot-Farbmodul, um die Farbe der
einzelnen Linien zu andern.

Stellt die Hintergrundfarbe des Diagramms auf
schwarz oder wei3 um.

Legt fest, ob das Raster im Diagrammbereich ein-
oder ausgeblendet werden soll.

Legt fest, ob die Linie im Diagrammbereich ein-
oder ausgeblendet werden soll.

Legt fest, ob die Punktanzeigen ein- oder
ausgeblendet werden sollen.

Druckt das erzeugte Diagramm aus.

Speichert die Grafik im gewdhlten Dateiformat.
Zoomt eine Stufe heraus.

Setzt die Zoomstufe (+/-) zurlick.
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6.12.4 DL230L / DL240K - Einstellungen

25-06-2019 17:08:08 [~

25-06-2019 17:08:09 [~

1 Logger-Name Eindeutigen Aliasnamen fiir das Gerat eingeben.
2 Logger-ID Die Logger ID ist eine vierstellige Kennung. Eine zahl
zwischen 0000 und 9999 eingeben, z. B. 0014.
2 Bedingung flr "SOFORT BIS SPEICHER VOLL": Der Datenlogger
Aufzeichnungsstart beginnt sofort mit der Datenaufzeichnung, bis der

Speicher voll ist.

"START NACH TASTENDRUCK": Der Datenlogger
beginnt mit der Aufzeichnung, wenn die ENTER-Taste
ein paar Sekunden lang gedriickt wird. Der Datenlogger
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4

10

11

12

13

Bedingung fur
Aufzeichnungsende

Startzeit
Endzeit
Startverzégerung Minuten

Abtastrate

Aufnahmedauer

LED-Blinkintervall

Display aktivieren

LED-Alarm aktivieren

Grenzwert Funktionspause

stoppt die Datenaufzeichnung, wenn der Speicher voll
ist.

"MIT STARTZEIT BEGINNEN": Der Datenlogger beginnt
zu einer definierten Zeit-/Datumsangabe mit der
Aufzeichnung, bis der Speicher voll ist.

"START/STOPP ZEIT": Zu einer bestimmten Uhrzeit und
Datum startet und stoppt der Datenlogger die
Aufzeichnung.

"ROTIERENDE AUFZEICHNUNG": Der Datenlogger
startet die Aufzeichnung sofort und rotierend. Die
neuesten Daten Uberschreiben die altesten Daten. Er
startet die Aufzeichnung/Protokollierung, sobald die
Batterie entleert wird oder sobald statt der
“ROTIERENDEN AUFZEICHNUNG” wahrend der
Konfiguration eine andere "BEDINGUNG FUR DEN
AUFZECHNUNGSSTART"” ausgewahlt wird.

"KEINE": Es ist keine Stoppbedingung angegeben. Fir
das Anhalten der Aufzeichnung richtet sich der
Datenlogger nach der Einstellung unter "BEDINGUNG
FUR AUFZEICHNUNGSSTART".

"STOPP-TASTE": Der Datenlogger halt die Aufzeichnung
an, wenn die ENTER-Taste mehrere Sekunden gehalten
wird.

"NACH PDF-ERSTELLUNG": Der Datenlogger stoppt die
Aufzeichnung, nachdem der PDF-Bericht erstellt wurde.
Datum und Uhrzeit fiir de Aufzeichnung der Daten
werden hier festgelegt.

Datum und Uhrzeit fiir das Anhalten der
Datenaufzeichnung werden hier festgelegt.

Die Pause bis zum Aufzeichnungsstart wird hier
festgelegt.

Legt fest, wie haufig der Datenlogger Daten in
“"SEKUNDEN”, "MINUTEN" oder "STUNDEN" misst und
aufzeichnet.

Dieser Wert wird auf Grundlage der Abtastrate
automatisch berechnet und kann nicht geandert
werden.

Hier wird ausgewahlt, wie schnell die LED-
Kontrollleuchten (2,3) blinken sollen. Es kédnnen
Intervalle von 5, 10, 15, 20, 25 oder 30 Sekunden
eingestellt werden.

Zum Ausschalten des LC-Displays das Hakchen aus
dem Kontrollkastchen entfernen bzw. das Hakchen
setzen, um das LC-Display zu aktivieren.

Der LED-Alarm setzt ein, sobald ein gemessener Wert
auBerhalb des definierten Bereichs liegt.

Zum Deaktivieren des LED-Alarms das Hakchen aus
dem Kontrollkastchen entfernen.

Zum Aktivieren des LED-Alarms das Hakchen im
Kontrollkdstchen setzen.

Wahrend der Aufzeichnung kann der Grenzwertalarm
angehalten werden.
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“AKTIVIEREN” oder “"DEAKTIVIEREN” wahlen, um die
Funktionspause ein- oder auszuschalten.

Durch die Funktionspause wird die Aufzeichnung nicht
angehalten.

14 | Alarm Unter-/Obergrenze Parameter durch Aktivieren der Parameter-
Kontrolkastchen auswahlen und Werte fir die Alarm-
Untergrenze und Obergrenze eingeben.

15 Sprache Die Sprache fir die PDF-Berichtausgabe aus dem
Auswahlfeld wahlen.
16  PDF-Dateiname Auf "NAMEN EINFUGEN" klicken, um das Muster fiir den

Dateinamen festzulegen.

Ein neues Fenster mit dem Titel "NAMENSMUSTER
UNTEN AUSWAHLEN" wird gedéffnet. Die gewlinschten
Teile (EIGENTUMER/SERIEN-
ID/MODELLNAME/DATUM/ZEIT/ORT) und deren
Reihenfolge auswahlen.

Bis zu 6 Teile kdnnen ausgewahlt werden. Die
ausgewahlten Bestandteile erscheinen im Feld
"DATEINAME".

"LOSCHEN" wahlen, um alle gewéhlten Bestandteile zu
I6schen. Das Feld "DATEINAME" ist danach wieder leer.

"SCHLIESSEN" wahlen, um das Dateinamensmuster zu
speichern und das Fenster zu schlieBen.

17  Datumsformat Aus dem Meni das bevorzugte Datumsformat
auswahlen

18 @ Zeitformat Zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige wahlen.

19  Eigentimer Den Namen des Eigentiimers eingeben.

20 Standort Den Ortsnamen eingeben, z B. den Namen des Ortes,
an dem die Daten aufgezeichnet werden.

21 Berichtsname Einen Titel fir den Bericht eingeben. Der Titel wird im
PDF-Bericht angezeigt.

22 | Benutzertext Bei Bedarf kénnen eigene Anmerkungen oder
Zusatzinformationen angegeben werden.

23 Default-Taste Die werksseitigen Standardeinstellungen erneut laden.

24  Konfiguration erstellen- Die Anderungen speichern.

Taste
25 SchlieBen-Taste Die Oberflache schlieBen.

Hinweis: Nach Abschluss der Einrichtung werden die Daten permanent geldscht.
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6.12.5 DL230L / DL240K - Daten herunterladen

Mit diesem Modul kénnen Daten vom DL230L / DL240K abgerufen werden.

-

Daten Download | = | = |ﬂh]1

Die Daten werden vom Gerat heruntergeladen.
Hirweis: Mach dem Hemuntedaden wird die Aufzeichnung gestoppt.

Gerat verbunden_. 0K || Abbuch

L.

Auf "OK"” klicken, um die Aufzeichnung zu beenden und die Daten herunterzuladen.

6.12.6 DL230L / DL240K - Anzeige-/Plot-Daten

Mit diesem Modul kann ein Bereich fiir die Messwerte im Gerat ausgewahlt werden. Diese
lassen sich dann auf der Daten-Registerkarte und der Graph-Registerkarte darstellen.

Daten anzeigen / plotten | = | |_$_:h]
Daten anzeigen / plotten
PC-Speicherbersich Blteste Daten:  21-06-2019 11:30:00 Jongste Daten: 21-06-2019 15:28:00
a Von: 24-06- 2019170704 [El~ Bis: 25-06-2019 18:07:04 [@~
Messung LUX ~
oK || Schieten
1 PC Speicherbereich Ladt alle in der Datenbank gespeicherten Daten
herunter.
2 Zeitbereich Dient zur Auswahl des Messdatenbereichs.
3 Messung Beim Modell DL230L kénnen LUX oder FC Werte zum
Abruf ausgewahlt werden
Beim Modell DL240K kénnen Celsius oder Fahrenheit
Werte zum Abruf ausgewahlt werden.
4 OK Auf OK klicken, um die Eingaben zu Gibernehmen und
die gewahlten Messwerte im Daten- und Graph-
Register darzustellen.
5 Close SchlieBt das Modul.

Je mehr Daten eingehen, desto langer dauert die Ladezeit. Aus diesem Grunde ist das System
auf den Empfang der ersten 100.000 Datensadtze eingeschrankt, um Ihren Auswahlkriterien zu
entsprechen.
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6.12.7 DL230L / DL240K - Datenanzeige

Der DL230L bietet zwei Messungen: Beleuchtung und Pause
Der DL240K bietet zwei Messungen: Temperatur und Pause.

Pause kann den Wert 0 oder 1 annehmen, um anzugeben, dass der Grenzwertalarm
unterbrochen wurde oder nicht (1 = unterbrochen).

~ DL230L - DL230L

Gerdt  Diagramm

/ Daten \ Diagramm \

PC-Speichercapazita Atteste Daten:  21-06-2019 11:20:00 Jungste Daten: 21-06-2019 15:28:00

Ubersicht |

Alle Daten Excel exportieren ] [ CSV exportieren ]
l Aufnahmezeit Lux Pause it

21-06-201% 11:30:00 730.0 0

21-06-201% 11:32:00 770.0 0 =

21-08-201% 11:34:00 758.0 0

21-08-2019 11:358:00 752.0 0

21-06-2019 11:38:00 750.0 0

21-08-2019 11:40:00 803.0 0

21-08-2019 11:42:00 7683.0 0

21-06-201% 11:44:00 716.0 0

21-06-201% 11:45:00 735.0 0

21-08-2019 11:48:00 720.0 0

21-08-2019 11:50:00 728.0 0

21-08-201% 11:52:00 776.0 0

21-08-201% 11:54:00 784.0 0

21-06-201% 11:56:00 771.0 0

21-06-201% 11:58:00 7a87.0 0

21-08-2019 12:00:00 799.0 0

21-06-2019 12:02:00 780.0 0

21-08-2019 12:04:00 732.0 0

21-06-2019 12:06:00 718.0 0

21-08-2019 12:08:00 743.0 0

21-06-2019 12:10:00 204.0 0

21-06-20158 12:12:00 77a.0 0 i
1 Excel-Export Messwerte-Export in das Excel-Format (.xls).
2 CSV-Export Messwerte-Export in das CSV-Format (.csv).
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6.12.8 DL230L / DL240K - Graph-Anzeige

~ DL230L - DL230L

Gerat  Diagramm

Diagramm

DL230L - DL230L

900
s00 1
700 &
600 £
500 I

LUX

400 T
300 T
200 £
100 +

Pause

0 .
11:00:00
21-06-2019

12:00:00
21-06-2019

. } } .
13:00:00 14:00:00
21-06-2019 21-06-2019

Zeit: 21-06-2019 15:16:00 LUX

15:00:00
21-06-2019

16:00:00
21-06-2019

Die Graphenfunktion bietet folgende Bedienmdglichkeiten

1 Mausrad

2 Mit der Maus klicken und

verschieben

3 Umschalttaste + Mausklick
4 Maus Uber Punkt festhalten

Herein-/Herauszoomen
VergréBern

Schwenken
Messwerte anzeigen
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6.13 DL111K

Der DL111K ist ein Datenlogger, der das Speichern von Temperaturmesswerten ermdglicht.

6.13.1 Neuen DL111K hinzufiigen

Wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen DL111K erkennt, wird der folgende Dialog
angezeigt:

YoltSoft

Meues Gerdt enkdeckk, machten Sie es jetzt dem Syskem hinzufigen?

|/ Neues Gerit hinzufgen...

Gerite-Serie |Datalngger

Modell-Nummer | DL111K

Alias 111K

Auto-Detect ]I Hinzufugen... l[ Schliefen

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen fir das Gerat ein, und klicken Sie dann auf
~Hinzufligen™, um das Gerat zu Voltsoft hinzuzufiigen. Sie kdnnen dieses Modul auch starten,
indem Sie im MenU auf Gerateverwaltung->Neues Gerat hinzufligen klicken.

6.13.2 DL111K entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des DL111K auf Gerdteverwaltung->Bestehendes Gerat und seinen
PC-Datenspeicher entfernen. Wahlen Sie das zu entfernende Gerat aus, und klicken Sie dann
auf die Schaltflache ,Entfernen®.
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6.13.3 DL111K - Geratemanager
A DL111K - 111K - X

Gerak

Driagrarmm

PC-Speicherkapazita

Daten \'

Diagramm \

Alteste Daten:  06-02-2013 16:20:24

{a! Ubersicht

Jungste Daten:  07-02-2013 01:10:31

Messung

haximalwert

tdinitnalnwert

Durchachnittswert

Alle Daten

Aufnahmezei

Temperature 5

Ewcel exportieren l [ CSY exporticren

Das Geratemanager-Meni des DL111K enthalt folgende Eintrage:

1
2
3

4

10
11
12

Gerat -> Einstellungen

Gerat -> Datendownload

Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell
Diagramm -> Diagrammfarben
Diagramm -> Hintergrundfarbe
Diagramm -> Gitternetz
Diagramm -> Linie

Diagramm -> Punktindikator
Diagramm -> Drucken

Diagramm -> Bild speichern unter

Diagramm -> Herauszoomen
Diagramm -> Zoom-To-Fit

Offnet die Einstellungsseite des DL111K
Messwertdownload vom Gerat

Auswahl des Zeitbereichs fiir die abzurufenden
Geratemesswerte

Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf

Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu
Schwarz oder Weil3

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Gitternetzes im Diagrammbereich

Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im
Diagrammbereich

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Punktindikators

Druckt das erstellte Diagrammblatt aus
Speichert das Bild im ausgewahlten Dateiformat
Zoomt um eine Stufe heraus

Macht alle Zoomvorgange riickgangig
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6.13.4 DL111K — Einstellung

\/ 111K - Einstellungen (HW ID:0017_07030100001)

Srundeinstellungen

Zeit Systemzeit benutzen
Logger-Mame 111K

Startbedingung des Aufzeichnens (O Durch Taste () Nach Setup

Delay Time 0 Sec b

Abtastfrequenz 1 % | |Second v

LED-Blinktakt O 10s O 20s () 30s (%) Deaktivieren

Alarm Einstellung

Einheit Ternperature °C w

4

Lintergrenze -200 Ohergrenze 1370

4

Ferat getrennt...

1 Uhrzeit Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerdts.
Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit
eingeben oder die Systemdatenzeit verwenden.

2 Logger-Name Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flir das Gerdt
ein.
3 Voraussetzung Durch Knopfdruck — Der Datenlogger beginnt erst mit
Aufnahmebeginn der Aufnahme, nachdem der Benutzer den roten Knopf

am Gerat betatigt hat.
Nach Einrichten - Der Datenlogger beginnt mit der
Aufnahme unmittelbar nach dem Einrichten.

4 Verzdgerungszeit Nur verfigbar, wenn zuvor ,Nach Einrichten™ gewahlit
wurde.

Bestimmen Sie die Verzégerungszeit flir den Beginn der
Aufnahme nach dem Einrichten.

5 Abtastfrequenz Konfiguriert den Datenlogger, Messwerte mit einer
bestimmten Abtastfrequenz aufzuzeichnen.

6 LED-Blinktakt Konfiguriert den LED-Blinktakt - je langer die
eingestellte Zeit, desto langer die Batterielebensdauer

7 MaBeinheit Wahlen Sie die Temperatureinheit (Celsius bzw.
Fahrenheit)

8 Alarm Temperatur- Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze fiir

Untergrenze / -Obergrenze Temperatur

9 Default-Taste Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her

10 Setup-Taste Speichert Anderungen

11 | SchlieBen-Taste SchlieBt diese Schnittstelle

Hinweis: Samtliche gespeicherten Daten werden fiir immer geléscht, wenn der Setup-Vorgang
(Einrichten) abgeschlossen ist.
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6.13.5 DL111K - Datendownload

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die Daten vom DL111K herunterzuladen.

Daten Download Q@El

Die Draten werden waom Gerat heruntergeladen.
Hirweis: Mach dem Download wird das Gerat die

Gerat verbunden... 0k, l [ Abbruch

Klicken Sie auf ,,OK", um die Aufzeichnung zu stoppen und den Download der Messwerte zu
starten.

6.13.6 DL111K - Daten anzeigen / plotten

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, einen Bereich flir die Messwerterfassung vom Gerat
auszuwahlen wund diesen in der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte
wiederzugeben.

Daten anzeigen / plotten

D aten anzeigen / plotten
() PC-Speicherbereich  flteste Daten: 0B-02-2013 16: 20 24 Jiihgste Daten:  O7-02-2013 01:10:3
® “on: 04-05-2013 21:04: 20 b Bis: | 05-05-2013 22:04:20 hd
Messung Temperature “C ¥
| ok || schisken
1 PC-Speicher-Bereich Download aller in Datenbank gespeicherter Daten
2 Zeitbereich Auswahl des Datenerfassungsbereichs
3 Messung Der Benutzer kann die Celsius- oder Fahrenheit-
Datensatze zum Download auswahlen.
4 OK Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestatigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.
5 Abbrechen SchlieBt dieses Modul

Die bendtigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und liefert maximal die ersten 100.000 Datensatze
zurlick, die IThrem Auswahlkriterium entsprechen.
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6.13.7

anzeigen lasst. Wahlen Sie die MaBeinheit im Dialog Daten anzeigen / plotten.

< DL111K - 111K

Gerat  Diagramm

DL111K - Datenansicht

DL111K ermittelt nur einen Messwert (Temperatur), der sich in Grad Celsius oder Fahrenheit

{

Daten

PC-Speicherkapazita

Alteste Daten:  06-02-2013 16:20:24

Diagramm ".\

Jiingste Daten:  07-02-2013 01:10:31

2

¥ [lhersicht

Alle Daten Excel exportieren CSY exportieren l
Autnahmezeit Temperature °C ~
06-02-2013 16:20: 24 249

06-02-201316:20:25 252

05-02-2013 16:20:26 253

05-02-2013 16: 20027 253

06-02-201316:20:25 251

05-02-2013 16:20:29 252

05-02-2013 16:20:30 252

06-02-201 3 16:20:31 252

06-02-201316:20:32 252

05-02-2013 16: 20033 251

06-02-201 3 16:20:34 251

06-02-201 3 16:20:35 251

05-02-2013 16:20:36 252

06-02-2013 16:20:37 252

06-02-201 3 16:20:35 251

05-02-2013 16:20:39 251

06-02-2013 16:20:40 252

06-02-201 3 16:20:41 252

05-02-2013 16:20:42 251

05-02-2013 16:20:43 250

06-02-201316:20:44 250

0B-02-2013 16:20:45 252

05-02-2013 16:20:46 251

06-02-201 3 16:20:47 252 w

CSV exportieren

Excel exportieren

Klicken Sie diese Schaltflache, um die Daten im CSV-

Format zu exportieren.

Klicken Sie diese Schaltflache an, um die Daten im

Excel-Format zu exportieren.

113



Voltsoft Benutzerhandbuch Version 2.8

6.13.8 DL111K - Diagrammansicht

< DL111K - 111K - X

Gerdt  Diagramm

||"I Daten f Diagramm \

DL111K - 111K

[ = Temperature °C |
275 - : .

270 1
%5 1
%0 1

255 I

Temperature °C

250 1

245 1

240 1

5t
15:00:00 17:00:00 19:00:00 21:00:00 23:00:00 01:.00:00 03:00:00
06-02-2013  06-02-2013 06-02-2013  06-02-2013 06-02-2013  07-02-2013 07-02-2013

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstitzt:

1 Mausrad Hineinzoomen/Herauszoomen
2 Mausklick und Ausschnitt Hineinzoomen
markieren
3 Umschalt + Mausklick Herauszoomen
4 Mauszeiger Uber einen Anzeige der Messwerte

Punkt bewegen
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6.14 DL191A

Der DL191A ist ein Datenlogger zum Messen der Stromstarke.

6.14.1 Neuen DL191A hinzufiigen

Wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen DL191A erkennt, wird der folgende Dialog
angezeigt:

YoltSoft

Meues Gerdt enkdeckk, machten Sie es jetzt dem Syskem hinzufigen?

\/ Neues Gerit hinzufgen...

Gerate-Setie | D atalogger

Modell-Nurmmer | DL1914

Alias 1914

Auta-Detect H Hinzufiiget... H Schlieben

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen flir das Gerat ein, und klicken Sie dann auf
~Hinzufligen™, um das Gerat zu Voltsoft hinzuzufiigen. Sie kdnnen dieses Modul auch starten,
indem Sie im Menl auf Gerateverwaltung->Neues Gerat hinzufiigen klicken.

6.14.2 DL191A entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des DL191A auf Gerateverwaltung->Bestehendes Gerat und seinen
PC-Datenspeicher entfernen. Wdhlen Sie das zu entfernende Gerat aus, und klicken Sie dann
auf die Schaltflache ,Entfernen®.
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6.14.3 DL191A - Geratemanager
S DL191A - 1914 - X

Gerat  Diagramm

,f \

Diagramm §

PC-5peicherkapazita Blteste Dater:  29-03-2013 17:32:30

Jungste Dater: 29-03-2013 17:32.52

hessung Maximalaert

hinimalaert

Durchechnittzsweert

Alle Daten

Aufnahmezeit Stromstarke (ma)

Ewcel exportieren l [ 5% exportieren

Das Geratemanager-Meni des DL191A enthalt folgende Eintrage:

(=Y

Gerat -> Einstellungen
Gerat -> Datendownload
3 Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell

N

4 Diagramm -> Diagrammfarben

5 Diagramm -> Hintergrundfarbe

6 Diagramm -> Gitternetz

7 Diagramm -> Linie

8 Diagramm -> Punktindikator

9 Diagramm -> Drucken

10 Diagramm -> Bild speichern unter

11 Diagramm -> Herauszoomen
12 Diagramm -> Zoom-To-Fit

Offnet die Einstellungsseite des DL191A
Messwertdownload vom Gerat

Auswahl des Zeitbereichs fiir die abzurufenden
Geratemesswerte

Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf

Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu
Schwarz oder Wei3

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Gitternetzes im Diagrammbereich

Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im
Diagrammbereich

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Punktindikators

Druckt das erstellte Diagrammblatt aus
Speichert das Bild im ausgewahlten Dateiformat
Zoomt um eine Stufe heraus

Macht alle Zoomvorgange riickgdngig
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6.14.4 DL191A — Einstellung

/1914 - Einstellungen (HW ID:0014_12090600001)

Grundeinstellungen

Feit Systemzeit benutzen
Logger-MNarme 1914

Starthedingung des Aufzeichnens ) Durch Taste () MNach Setup
hessstellen 32000 w

Messfrequenz s w

LED-Blinktakt ® 10s () 20s () 30s

Alarm-Einstellung

LEC-&larm aktivieren

Untergrenze U 3 Obergrenze 20 4
[erat aetrennt...
Einztellung Schlieben
1 Uhrzeit Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerats.

Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit
eingeben oder die Systemdatenzeit verwenden.

2 Logger-Name Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen fiir das Gerat
ein.
3 Voraussetzung Durch Knopfdruck — Der Datenlogger beginnt erst mit
Aufnahmebeginn der Aufnahme, nachdem der Benutzer den roten Knopf

am Gerat betatigt hat.
Nach Einrichten — Der Datenlogger beginnt mit der
Aufnahme unmittelbar nach dem Einrichten.

4 Abtastpunkte Weist den Logger an, eine endliche Zahl an Messungen
durchzufthren

5 Abtastfrequenz Weist den Logger an, Messwerte mit einer bestimmten
Frequenz aufzuzeichnen

6 LED-Blinktakt Konfiguriert den LED-Blinktakt - je langer die
eingestellte Zeit, desto langer die Batterielebensdauer

7 LED-Alarm aktivieren Aktiviert / deaktiviert LED-Blinken, wenn der Alarm
ausgeldst ist

8 Alarm-Untergrenze / - Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze fir

Obergrenze den Strom

9 Default-Taste Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her

10 Setup-Taste Speichert Anderungen

11  SchlieBen-Taste SchlieBt diese Schnittstelle

Hinweis: Samtliche gespeicherten Daten werden flr immer geléscht, wenn der Setup-
Vorgang (Einrichten) abgeschlossen ist.
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DL191A - Datendownload

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die Daten vom DL191A herunterzuladen.

Daten Download g@gl

Die Daten werden wom Gerat heruntergeladen.
Hirnweiz: Mach dem Download wird das Gerat die

[erat verbunden...

ok || Abbruch

Klicken Sie auf ,OK", um die Aufzeichnung zu stoppen und den Download der Messwerte zu
starten.

6.14.6

DL191A - Daten anzeigen / plotten

Dieses Modul erméglicht es dem Benutzer, einen Bereich flir die Messwerterfassung vom Gerat

auszuwahlen

wiederzugeben.

N =

4

und diesen

in

der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte

Daten Herunterlad/Anzeigen

Dat. Anz/Graf Darste
) PC-Speicherkapazitat  Blteste Daten: 09-01-2013 22:42:27 Jiingste Dater: 10-01-2013 16:29:03
) “on: 02-05-2013 155208 hd Bis: | 02-05-2013 20:62.09 b
Gerat verbunden...
| ox || schiesen |

PC-Speicher-Bereich

Zeitbereich
OK

Abbrechen

Download aller in Datenbank gespeicherter Daten
Auswahl des Datenerfassungsbereichs

Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestatigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.

SchlieBt dieses Modul

Die bendtigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und liefert maximal die ersten 100.000 Datensatze
zurlick, die IThrem Auswahlkriterium entsprechen.
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6.14.7 DL191A - Datenansicht
Der DL191A misst nur einen Wert (Strom).

- DL191A - 191A - X

Gerak  Diagramrn

'l'I Daten \ Diagramm "'.‘
FC-Speicherkapazita Alteste Daten:  29-03-2013 17:32:30 Jiingste Daten: 23-03-201317:32:52
2 Obersicht
lessung Maximalwert hinimalwert Durchschnittzwert
Stromstarke (ma) 0.0z 0.0z 0.0z
Alle Daten Eucel exportieran ] [ C5Y exportieran
Autnabmezeit Stromztarke (ma)
29-03-201317:32:30 0.02
29-03-201317.32:32 o0z
2803201 317:32:34 ooz
29-03-201317.32.36 0.02
28-03-201317:32:38 ooz
28-03-201317:32:40 ooz
29-03-201317.32:42 0.02
2803201 3173244 ooz
29-03-201 3173246 0.0z
29-03-201317.32:48 0.02
28-03-201317:32:50 ooz
29-03-201317.32:52 0.02
1 CSV exportieren Klicken Sie diese Schaltflache, um die Daten im CSV-
Format zu exportieren.
2 Excel exportieren Klicken Sie diese Schaltflache an, um die Daten im

Excel-Format zu exportieren.
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6.14.8 DL191A - Diagrammansicht
< DLL91A - 1914 - X
Geratk Diagrarnnn
Daten / Diagramm \
DL191A - 191A
> Stromstarke {mA) |
0.0210 : T | — T T
00205 +
<
E
©
- L
ﬁ 0.0200 +
m L
E
2
»
00195 +
00190 +——t+—+—+——+—+—+—+—+—+—+—+—+—
17:32:27 17:32:32 173237 17:32:42 17:32:47 173252
29-03-2013 29-03-2013  29-03-2013  29-03-2013  29-03-2013 29-03-2013

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstitzt:

1 Mausrad Hineinzoomen/Herauszoomen
2 Mausklick und Ausschnitt Hineinzoomen
markieren
3 Umschalt + Mausklick Herauszoomen
4 Mauszeiger Uber einen Anzeige der Messwerte

Punkt bewegen
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6.15 DL191V

Der DL191V ist ein Datenlogger zum Messen der Spannung.

6.15.1 Neuen DL191V hinzufiugen

Wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen DL191V erkennt, wird der folgende Dialog
angezeigt:

YoltSoft

Meues Geradt entdeckk, méchten Sie es jekzt dem Swskem hinzuflgen?

\/ Neues Gerit hinzufgen...

Gerate-Serie | D atalogger W |
Modell-Nurnmer | DL1S1Y v
Alias 19144 |
Auto-Detect ] [ Hinzufiiger... l [ SchliePen ]

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen flir das Gerat ein, und klicken Sie dann auf
~Hinzufigen™, um das Gerat zu Voltsoft hinzuzufliigen. Sie kénnen dieses Modul auch starten,
indem Sie im MenU auf Gerateverwaltung->Neues Gerat hinzufligen klicken.

6.15.2 DL191V entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des DL191V auf Gerateverwaltung->Bestehendes Gerdt und seinen
PC-Datenspeicher entfernen. Wdhlen Sie das zu entfernende Gerat aus, und klicken Sie dann
auf die Schaltflache , Entfernen®.
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6.15.3 DL191V - Geratemanager
A DL191Y - 191Y -

Gerdt  Diagramm

{ Daten \

Diagramm \

PC-5peicherk apazita Blteste Daters 18-03-2013 12:18:01

Jungste Daten: 18-03-2013 12:19:20

& Ubersicht
hessung Maximalwert Minimalveert Durchschnittswert

Alle Daten E xcel exportieren ] [ CSW exportieren
Aufnahmezeit Spannung [

Das Geratemanager-Menu des DL191V enthalt folgende Eintrage :

(=Y

Gerat -> Einstellungen
Gerat -> Datendownload
3 Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell

N

4 Diagramm -> Diagrammfarben

5 Diagramm -> Hintergrundfarbe

6 Diagramm -> Gitternetz

7 Diagramm -> Linie

8 Diagramm -> Punktindikator

9 Diagramm -> Drucken

10 Diagramm -> Bild speichern unter

11 Diagramm -> Herauszoomen
12 Diagramm -> Zoom-To-Fit

Offnet die Einstellungsseite des DL191V
Messwertdownload vom Gerat

Auswahl des Zeitbereichs fiir die abzurufenden
Geratemesswerte

Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf

Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu
Schwarz oder Weil3

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Gitternetzes im Diagrammbereich

Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im
Diagrammbereich

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Punktindikators

Druckt das erstellte Diagrammblatt aus
Speichert das Bild im ausgewahlten Dateiformat
Zoomt um eine Stufe heraus

Macht alle Zoomvorgange riickgangig

122




Voltsoft Benutzerhandbuch

Version 2.8

6.15.4

DL191V - Einstellung

\/ 191¥ - Einstellungen (HW ID:0013_12080700003)

Grundeinstellungen

Feit

Logger-Marme
otarthedingung des Aufzeichnens
Messstellan

Messfrequenz

LED-Blinktakt

Alarm-Einstellung

LEC-Alarm aktivieren

Lintergrenze

Gerat getrennt...

Systemzeit benutzen

191

() Durch Taste (%) Mach Setup

32000 w
25 w
() 10s O 20s () 30s
0 - Obergrenze 20 -

Einztellung Schliefen

9
10
11

Uhrzeit

Logger-Name

Voraussetzung
Aufnahmebeginn

Abtastpunkte
Abtastfrequenz
LED-Blinktakt
LED-Alarm aktivieren
Alarm-Untergrenze / -
Obergrenze
Default-Taste

Setup-Taste
SchlieBen-Taste

Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerats.

Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit
eingeben oder die Systemdatenzeit verwenden.

Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen fiir das Gerat
ein.

Durch Knopfdruck — Der Datenlogger beginnt erst mit
der Aufnahme, nachdem der Benutzer den roten Knopf
am Gerat betatigt hat.

Nach Einrichten - Der Datenlogger beginnt mit der
Aufnahme unmittelbar nach dem Einrichten.

Weist den Logger an, eine endliche Zahl an Messungen
durchzufihren

Weist den Logger an, Messwerte mit einer bestimmten
Frequenz aufzuzeichnen

Konfiguriert den LED-Blinktakt - je langer die
eingestellte Zeit, desto langer die Batterielebensdauer
Aktiviert / deaktiviert LED-Blinken, wenn der Alarm
ausgeldst ist

Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze fir die
Spannung

Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her
Speichert Anderungen

SchlieBt diese Schnittstelle

Hinweis: Samtliche gespeicherten Daten werden flr immer geléscht, wenn der Setup-
Vorgang (Einrichten) abgeschlossen ist.
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6.15.5 DL191V - Datendownload

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die Daten vom DL191V herunterzuladen.

Daten Download g@gl

Die Daten werden wom Gerat heruntergeladen.
Hirnweiz: Mach dem Download wird das Gerat die

[erat verbunden... (1] 4 l [ Abbruch

Klicken Sie auf ,OK", um die Aufzeichnung zu stoppen und den Download der Messwerte zu
starten.

6.15.6 DL191V — Daten anzeigen / plotten

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, einen Bereich flir die Messwerterfassung vom Gerat
auszuwahlen und diesen in der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte
wiederzugeben.

Daten Herunterlad/Anzeigen

Dat. Anz/Graf Darste
) PC-Speicherkapazitat  Blteste Daten: 09-01-2013 22:42:27 Jiingste Dater: 10-01-2013 16:29:03
=) Son: 02-05-201319:52:09 v Bis: | 03-05-2013 20:52:.09 v
Gerat verbunden..,
| ox || schiesen |
1 PC-Speicher-Bereich Download aller in Datenbank gespeicherter Daten
2 Zeitbereich Auswahl des Datenerfassungsbereichs
3 OK Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestatigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.
4 Abbrechen SchlieBt dieses Modul

Die benétigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und liefert maximal die ersten 100.000 Datensatze
zurick, die Threm Auswahlkriterium entsprechen.
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6.15.7 DL191V - Datenansicht
Der DL191V misst nur einen Wert (Spannung).
- DL191¥ - 191¥ - X
Gerak Diagrarmm
/{ Daten Diagramm '.\
PC-5peicherk apazita Blteste Datern: 12-03-2013 121801 Jungzste Daten: 18-03-2012 121920
[berzicht
Alle Daten Excel exportiersn ] [ CS5Y exportieren ]
Aufnahmezeit Spannung () ~
18-03-2013 12:15:01.0000 1.1
18-03-2013 12:18:01 0025 141
18-03-2013 12:18:01 0050 140
18-03-2013 1215010075 110
18-03-2013 121801 .0100 140
18-03-2013 121801 .0125 110
18-03-2013121801.0150 110
18-03-2013 121801 .0175 140
18-03-2013 121501 .0200 110
18-03-2013 121801 0225 1.10
18-03-2013 12:18:01 0250 1.08
18-03-2013 121801 .0275 110
18-03-2013 12:18:01 0300 1.08
18-03-2013 12:18:01 0325 1.08
18-03-2013 12:18:01.0350 1.09
18-03-2013 12:18:01 0375 140
18-03-2013 12:15:01.0400 1.09
18-03-2013 12:15:01.0425 110
18-03-2013 12:18:01 0450 140
18-03-2013 12:15:01.0475 110
18-03-2013 12:18:01 0500 140
18-03-2013 12:18:01 0525 141
18-03-2013 12:15:01.0530 110
18-03-2013 12:18:01 0575 141 w

2

CSV exportieren

Excel exportieren

Klicken Sie diese Schaltflache, um die Daten im CSV-
Format zu exportieren.

Klicken Sie diese Schaltflache an, um die Daten im
Excel-Format zu exportieren.
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6.15.8 DL191V - Diagrammansicht

~ DL191¥ - 191¥ - X

Gerak  Diagramm

D aten y Diagramm \

DL191V -191V

[ > Spannung |
14 T T T T T

12 L

10 -

08 +

Spannung

06 +
04 }

02 +

0n A = ; ¥, ' : } } .
12:17:53.0000 12:18:23.0000 12:18:52.0000 12:19:23.0000
18-03-2013 18-03-2013 18-03-2013 18-03-2013

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstitzt:

1 Mausrad Hineinzoomen/Herauszoomen
2 Mausklick und Ausschnitt Hineinzoomen
markieren
3 Umschalt + Mausklick Herauszoomen
4 Mauszeiger Uber einen Anzeige der Messwerte

Punkt bewegen
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6.16 DL151AN
Der DL151AN ist ein Datenlogger zum Messen der Luftgeschwindigkeit.

6.16.1 Neuen DL151AN hinzufiigen

Wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen DL151AN erkennt, wird der folgende Dialog
angezeigt:

YoltSoft

Meues Gerdt enkdeckk, machten Sie es jetzt dem Syskem hinzufigen?

\/ Neues Gerit hinzufgen...

Gerate-Seatie | D atalogger L |
Modell-Nummer | DL1S1AN v
Alias 151N |
Auta-Detect ] [ Hinzufiigen... ] [ Schliefen ]

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen fir das Gerat ein, und klicken Sie dann auf
~Hinzufligen™, um das Gerat zu Voltsoft hinzuzufiigen. Sie kdnnen dieses Modul auch starten,
indem Sie im Menl auf Gerateverwaltung->Neues Gerat hinzufiigen klicken.

6.16.2 DL151AN entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des DL151AN auf Gerateverwaltung->Bestehendes Gerat und
seinen PC-Datenspeicher entfernen. Wahlen Sie das zu entfernende Gerat aus, und klicken Sie
dann auf die Schaltflache ,Entfernen®.
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6.16.3 DL151AN - Geratemanager
- X

" DL151AN - 151

Gerdt  Diagramm

f Daten \

Diagramm \

PC-5Speicherk apazita Alteste Daten:  29-03-2013 21:38:22

Jungste Daten:  29-03-2013 21:40:03

Messung Maximalowert

hinimalseeert

Durchschnittswert

Alle Daten

Aufnahmezeit Einhett (mis)

Excel expartieren ] [ CSY exportieren

Das Geratemanager-Meni des DL151AN enthalt folgende Eintrage:

(=Y

Gerdt -> Einstellungen
Gerat -> Datendownload
3 Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell

N

4 Diagramm -> Diagrammfarben

5 Diagramm -> Hintergrundfarbe

6 Diagramm -> Gitternetz

7 Diagramm -> Linie

8 Diagramm -> Punktindikator

9 Diagramm -> Drucken

10 Diagramm -> Bild speichern unter

11  Diagramm -> Herauszoomen
12 Diagramm -> Zoom-To-Fit

Offnet die Einstellungsseite des DL151AN
Messwertdownload vom Gerét

Auswahl des Zeitbereichs fiir die abzurufenden
Geratemesswerte

Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf

Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu
Schwarz oder Weil3

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Gitternetzes im Diagrammbereich

Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im
Diagrammbereich

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Punktindikators

Druckt das erstellte Diagrammblatt aus
Speichert das Bild im ausgewahlten Dateiformat
Zoomt um eine Stufe heraus

Macht alle Zoomvorgange riickgdngig
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6.16.4

9
10
11

DL151AN - Einstellung

\/ 151 - Einstellungen (HW ID:0011_121010000032)

Grundeinstellungen
Leit

LED-Elinktakt

Alarm-Einstellung
LED-&larm aktivieran

Untergrenze |0

[Gerat getrennt...

Logger-Name 151

Startbedingung des Aufzeichnens (> Durch Taste (%) Mach Setup
Messstellen 32000 v

Messfreguenz Iz w

Systemnzeit benutzen

(*) 10s () 20s ) 30s

Chergrenze 15 % Einheit |m/s w

w

Einztellung Schlieben

Uhrzeit

Logger-Name

Voraussetzung
Aufnahmebeginn

Abtastpunkte
Abtastfrequenz
LED-Blinktakt
LED-Alarm aktivieren
Alarm-Untergrenze / -
Obergrenze
Default-Taste

Setup-Taste
SchlieBen-Taste

Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerats.

Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit
eingeben oder die Systemdatenzeit verwenden.

Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen fiir das Gerat
ein.

Durch Knopfdruck — Der Datenlogger beginnt erst mit
der Aufnahme, nachdem der Benutzer den roten Knopf
am Gerat betatigt hat.

Nach Einrichten — Der Datenlogger beginnt mit der
Aufnahme unmittelbar nach dem Einrichten.

Weist den Logger an, eine endliche Zahl an Messungen
durchzufthren

Weist den Logger an, Messwerte mit einer bestimmten
Frequenz aufzuzeichnen

Konfiguriert den LED-Blinktakt - je langer die
eingestellte Zeit, desto langer die Batterielebensdauer
Aktiviert / deaktiviert LED-Blinken, wenn der Alarm
ausgeldst ist

Konfiguriert die Alarm-Untergrenze/-Obergrenze fir die
Luftgeschwindigkeit

Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her
Speichert Anderungen

SchlieBt diese Schnittstelle

Hinweis: Samtliche gespeicherten Daten werden flr immer geldscht, wenn der Setup-
Vorgang (Einrichten) abgeschlossen ist.
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6.16.5 DL151AN - Datendownload

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die Daten vom DL151AN herunterzuladen.

Daten Download E][E|El

Die Daten werden wom Gerat heruntergeladen.
Hirnweiz: Mach dem Download wird das Gerat die

[erat verbunden... (1] 4 l [ Abbruch

Klicken Sie auf ,OK", um die Aufzeichnung zu stoppen und den Download der Messwerte zu
starten.

6.16.6 DL151AN - Daten anzeigen / plotten

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, einen Bereich flir die Messwerterfassung vom Gerat
auszuwahlen und diesen in der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte
wiederzugeben.

Daten anzeigen f plotten EHE|E|
[aten anzeigen ¢/ platten
() PC-Speicherbersich Alteste Daten: 29-03-2013 213822 Jungste Dater: 29-03-2013 21:40:03
+) “on 04-05-2013 21:26:44 hd Bis: | 05-05-2013 22:26:44 hd
Messung Eirheit /s v
| ok || schisken
1 PC-Speicher-Bereich Download aller in Datenbank gespeicherter Daten
2 Zeitbereich Auswahl des Datenerfassungsbereichs
3 Messung Der Benutzer kann die MaBeinheit zum Download
auswahlen.
4 OK Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestatigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.
5 Abbrechen SchlieBt dieses Modul

Die bendtigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und liefert maximal die ersten 100.000 Datensatze
zurlick, die IThrem Auswahlkriterium entsprechen.
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6.16.7 DL151AN - Datenansicht

Der DL151AN misst nur einen Wert (Luftgeschwindigkeit), unterstiitzt jedoch verschiedene
Einheiten (m/s, ft/min, Knoten, km/h und mph).

~ DL151AN - 151 - X

Gerat  Diagramm

| 'l'I Daten \ Diagramm \

PC-Speicherkapazita Alteste Daten:  29-03-2013 21:38:22 Jungste Datern: 23-03-2013 21:40:03

%! Obersicht |
| Alle Daten Excel exportieren ] [ CSW exportieren ]

Aufnahmezei Einheit (m#s) 5

29-03-2013 21:368:22 0.00

29-03-2013 21:358:24 382

29-03-2013 21:38:26 3

29-03-2013 21:38:25 451

29-03-2013 21:38:30 214

29-03-2013 21:38:32 545

29-03-2013 21:38:34 462

29-03-2013 21:38:36 189

29-03-2013 21:38:38 g6.09

29-03-2013 21:358:40 1.76

29-03-2013 21:38:42 240

29-03-2013 21:35:44 119

29-03-2013 21:38:46 1.20

29-03-2013 21:38:45 2.

29-03-2013 21:358:50 1.06

29-03-2013 21:38:52 080

29-03-2013 21:358:54 360

29-03-2013 21:38:36 1.38

29-03-2013 21:358:55 1.60

29-03-2013 21:39:00 335

29-03-2013 21:38:02 4.49

29-03-2013 21:39:04 183

29-03-2013 21:38:41 0.00

29-03-2013 21:39:43 0.00 w
1 CSV exportieren Klicken Sie diese Schaltflache, um die Daten im CSV-

Format zu exportieren.

2 Excel exportieren Klicken Sie diese Schaltflache an, um die Daten im

Excel-Format zu exportieren.
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6.16.8 DL151AN - Diagrammansicht

- DL151AN - 151

Gerak  Diagramm

Daten / Diagramm \

DL151AN - 151

[ % Einhet{mfs) |

Einheit (mis)

0 : : — s ]
213811 21:38:41 213911 21:39:41 21:40:11
29-03-2013 29-03-2013 29-03-2013 29-03-2013 29-03-2013

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstiutzt:

1 Mausrad Hineinzoomen/Herauszoomen
2 Mausklick und Ausschnitt Hineinzoomen
markieren
3 Umschalt + Mausklick Herauszoomen
4 Mauszeiger Uber einen Anzeige der Messwerte

Punkt bewegen

132




Voltsoft Benutzerhandbuch Version 2.8

6.17 PL-125-T2/PL-125-T4

Der PL-125-T2 / PL-125-T4 sind Datenlogger zum Speichern von Temperatur-Messwerten. Der
PL-125-T2 verfligt liber zwei Kandle, wahrend der PL-125-T4 Gber 4 Kanale flr die Messung
verflgt.

6.17.1 Neuen PL-125-T2 / PL-125-T4 hinzufugen

Wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen PL-125-T2 / PL-125-T4 erkennt, wird der folgende
Dialog angezeigt:

YoltSoft

Meues Gerdt enkdeckk, machten Sie es jetzt dem Syskem hinzufigen?

|/ Heues Gerit hinzufgen...

Gerate-Setie | D atalogger

Modell-Nummer | FL125T2

Alias |

Auto-Detect H Hinzufiiget... H Schliefen ]

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen flir das Gerat ein, und klicken Sie dann auf
~Hinzufigen™, um das Gerat zu Voltsoft hinzuzufliigen. Sie kénnen dieses Modul auch starten,
indem Sie im MenU auf Gerateverwaltung -> Neues Gerat hinzufligen klicken.

6.17.2 PL-125-T2 / PL-125-T4 entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des PL-125-T2 / PL-125-T4 auf Gerateverwaltung->Bestehendes
Gerat und seinen PC-Datenspeicher entfernen. Wahlen Sie das zu entfernende Gerat aus, und
klicken Sie dann auf die Schaltflache , Entfernen®.
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6.17.3

PL-125-T2 / PL-125-T4 - Geratemanager

. PL-125-T2 -T2

Gerdt  Diagramm

- X

/

Daten \

PL-Speicherkapazita

¥ Ubersicht

Diagramm

Alteste Daten: M/&

Jungste Daten:  NA&

Alle Daten

Autnahmezeit

Excel expartieren

J

CSY expartieren

]

6.11.3 Das Geratemanager-Menu des PL-125-T2 / PL-125-T4 enthalt folgende Eintrage:
Offnet die Einstellungsseite des PL125-T2 / PL-

1

2
3

10
11
12

Gerdt -> Einstellungen

Gerat -> Datendownload
Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell

Diagramm
Diagramm
Diagramm
Diagramm
Diagramm
Diagramm
Diagramm

Diagramm
Diagramm

-> Diagrammfarben
-> Hintergrundfarbe
-> Gitternetz

-> Linie

-> Punktindikator

-> Drucken

-> Bild speichern unter

-> Herauszoomen
-> Zoom-To-Fit

125-T4.
Messwertdownload vom Gerat.

Auswahl des Zeitbereichs flr die abzurufenden

Geratemesswerte.

Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung

der Farbe einzelner Linien auf.

Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu

Schwarz oder Weil3.

Steuert das Einblenden / Ausblenden des

Gitternetzes im Diagrammbereich.

Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im

Diagrammbereich.

Steuert das Einblenden / Ausblenden des

Punktindikators.

Druckt das erstellte Diagrammblatt aus.
Speichert das Bild im ausgewahlten Dateiformat.

Zoomt um eine Stufe heraus.
Macht alle Zoomvorgange riickgangig.
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6.17.4

PL125-T2 / PL-125-T4 - Einstellung

18-06-2014 14:24:15 [~

1 Logger-Name Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flir das Gerat
ein.

2 Uhrzeit Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerats.
Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit
eingeben oder die Systemdatenzeit verwenden.

3 Abtastfrequenz Weist den Logger an, Messwerte mit einer bestimmten
Frequenz aufzuzeichnen

4 Nullstellen des Gerats Datenspeicher des Loggers leeren.

5 Default-Taste Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her

6 Setup-Taste Speichert Anderungen.

7 SchlieBen-Taste SchlieBt diese Schnittstelle.

Hinweis: Samtliche gespeicherten Daten werden flir immer geldscht, wenn der Setup-
Vorgang (Einrichten) abgeschlossen ist.
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6.17.5 PL125-T2 / PL-125-T4 - Datendownload

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die Daten vom PL125-T2 / PL-125-T4
herunterladen.

Daten Download E@@

Die Draten werden waom Gerat heruntergeladen.
Hirweis: Mach dem Download wird das Gerat die

Gerat getrennt... 0k, Abbruch

Klicken Sie auf ,,OK", um die Aufzeichnung zu stoppen und den Download der Messwerte zu
starten.

6.17.6 PL125-T2 / PL-125-T4 - Daten anzeigen / plotten

Dieses Modul erméglicht es dem Benutzer, einen Bereich fir die Messwerterfassung vom Gerat
auszuwahlen wund diesen in der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte
wiederzugeben.

Daten anzeigen f plotten g|§|@
[raten anzeigen # platten
() PC-Speicherbersich Sleste Daten: MAA Jungzste Daten: WA
) “an: 13112013 211507 b Bis: | 14-11-2013 221507 hd
Messung Temperature “C hd
ok || schisgen
1 PC-Speicher-Bereich Download aller in Datenbank gespeicherter Daten.
2 Zeitbereich Auswahl des Datenerfassungsbereichs.
3 Messung Der Benutzer kann die Aufzeichnung in Celsius oder
Fahrenheit zum Download auswahlen.
4 OK Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestatigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.
5 Abbrechen SchlieBt dieses Modul.

Die bendtigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und liefert maximal die ersten 100.000 Datensatze
zurlick, die IThrem Auswahlkriterium entsprechen.
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6.17.7 PL125-T2 / PL-125-T4 - Datenansicht

Der PL125-T2 / PL-125-T4 misst Temperaturwerte. Der PL125-T2 verfligt Gber zwei Kanale und
der PL-125-T4 verfligt Uber 4 Kanale fur die Messung. Die Einheit kann Celsius oder Fahrenheit
sein. Sie kann auf der Download-Seite festgelegt werden.

A PL-125-T2 -T2 - X
Gerat  Diagramm
{'} Daten \ Diagramm "-.\
PC-Speicherkapazita Alteste Dater: 11-10-2013 123310 Juingste Dater: 11102013 12:33:17
¥ Ubersicht |
Alle Daten Excel exportieren ] [ CSY exportisren ]
Aufnabmezeit T1("C) T20°C)
11-10-2013 123910 ) 232
11-10-2013 1253911 ) 52
11-10-201312:39:12 274 25
T-10-2013 123913 274 25
11-10-2013 12: 3914 274 28
11-10-201312: 3915 274 25
11-10-2013 12:39:16 274 25
11-10-2013 123917 273 274
1 Excel exportieren Klicken Sie diese Schaltflache an, um die Daten im
Excel-Format (.xls) zu exportieren.
2 Export nach CSV Klicken Sie diese Schaltflache, um die Daten im CSV-

Format (.csv) zu exportieren.
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6.17.8 PL125-T2 / PL-125-T4 - Diagrammansicht
/m - X

Gerdt  Diagramm

Daten / Diagramm \

PL-125-T2 -T2

[ TI{C) T2 (°0]

28 4
282 1
280 1

278 L

Temperature °C

276 1

274 1

272 1+ - : ; - !
12:39:00 123914
11-10-2013 11-10-2013

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstitzt:

1 Mausrad Hineinzoomen/Herauszoomen
2 Mausklick und Ausschnitt Hineinzoomen
markieren
3 Umschalt + Mausklick Verschieben
4 Mauszeiger Uber einen Anzeige der Messwerte

Punkt bewegen
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6.18 IR 1200-50D / IR 1201-50D
Der IR 1200-50D / IR 1201-50D ist ein Datenlogger zum Messen der Temperatur.

6.18.1 Neuen IR 1200-50D / IR-1201-50D hinzufiigen

Wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen IR 1200-50D / IR 1201-50D erkennt, wird der
folgende Dialog angezeigt:

YoltSoft

Meues Gerdt enkdeckk, machten Sie es jetzt dem Syskem hinzufigen?

|/ Heues Gerit hinzufgen...

Gerate-Setie |Datalu:ugger v|
Modell-Murmrmer |IF|12EIIZI-5EID v|
Alias 1200-500) |
Auto-Detect ] [ Hinzufugen... l [ Schliefen ]

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen flir das Gerat ein, und klicken Sie dann auf
~Hinzufligen™, um das Gerat zu Voltsoft hinzuzufiigen. Sie kdnnen dieses Modul auch starten,
indem Sie im Menl auf Gerateverwaltung->Neues Gerat hinzufiigen klicken.

6.18.2 IR 1200-50D / IR-1201-50D entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des IR 1200-50D / IR 1201-50D auf Gerateverwaltung-
>Bestehendes Gerat und seinen PC-Datenspeicher entfernen. Wahlen Sie das zu entfernende
Gerat aus, und klicken Sie dann auf die Schaltflache , Entfernen®.
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6.18.3 IR 1200-50D / IR-1201-50D - Geratemanager
_/m - X

o | [T

EMS:|0

IR Max: IR Min:
IR AVG: IR DIF:
IR: O

TK: N / ﬂ

Das Geratemanager-Meni des IR 1200-50D / IR 1201-50D enthalt folgende Eintrage:
Offnet die Einstellungsseite des IR 1201-50D
Auswahl des Zeitbereichs fiir die abzurufenden

1
2

3

10
11

Gerdt -> Einstellungen
Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell

Diagramm -> Diagrammfarben
Diagramm -> Hintergrundfarbe
Diagramm -> Gitternetz
Diagramm -> Linie

Diagramm -> Punktindikator
Diagramm -> Drucken

Diagramm -> Bild speichern unter

Diagramm -> Herauszoomen
Diagramm -> Zoom-To-Fit

Geratemesswerte

Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf
Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu

Schwarz oder Weif3

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Gitternetzes im Diagrammbereich
Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im

Diagrammbereich

Steuert das Einblenden / Ausblenden des

Punktindikators

Druckt das erstellte Diagrammblatt aus

Speichert das Bild im ausgewahlten Dateiformat
Zoomt um eine Stufe heraus
Macht alle Zoomvorgange riickgangig
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| f Daten \ Diagramm

: PC-Speicherk apazita Eleste Daten:  05403-2013 16:56:25 Jungste Dater: Strom Zeit

| ¥ Ubersicht |

| Alle Daten [ Excel exportieren ] [ CSY expartieren ]
Aufnahmezeit IR (520 EMZ TH (%2
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6.18.4 IR 1200-50D / IR-1201-50D - Einstellung

\/ 1200 - Einstellungen (HW 1D:0018_13012400001) [Z]5)X]

Logger-Mame |1EIJIZI |
Messfrequenz
I 4| Sekunde v
| Einstellung | | =chlieBen
1 Logger-Name Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen fiir das Gerat
ein.
2 Abtastpunkte Weist den Logger an, eine endliche Zahl an Messungen
durchzufthren
3 Setup-Taste Speichert Anderungen
4 SchlieBen-Taste SchlieBt diese Schnittstelle
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6.18.5 IR 1200-50D / IR-1201-50D — Wiedergabe (Echtzeitmodus)

Beim Klicken auf die Schaltflache ,Wiedergabe®™ im Geratemanager wechselt der IR 1201-50D /
IR 1201-50D zum Echtzeitmodus, und die Bezeichnung der Schaltflache wechselt zu ,,Stopp".
Klicken Sie erneut auf die Schaltflache, um den Echtzeitmodus zu verlassen.

IR 1200-50D - 1200 - M

| Gerat Diagramm

| f Daten \ Diagramm ".‘
PC-Speicherk apazita Bleste Daten:  05-03-2013 16:56:25 Jungste Dater:  Strom Zeit
| ¥ Ubersicht |
| Alle Daten [ Eucel exportieran ] [ 5% expartieran ]
Aufnahmezeit IR (%) EMS

[ =

P————

Im Echtzeitmodus wird mit der Ubertragung von Daten an den Computer begonnen, wenn der

Schalter am Gerat gedriickt wird. Wenn der Schalter nicht gedriickt ist, werden keine Daten
Ubertragen.

IR 1Z200-50D - 1200 - X

Gerak Diagrarnnn

/ Daten \ Diagramm

PC-Speicherkapazita Alteste Datery  05403-2013 16:56:25 Jiingste Daten:  Strom Zeit
¥ Ubersicht |

Alle Daten [

Excel exportieren ] [ C5\ exportieren ]

Aufnahmezet IR ("C) EMS

03-03-2013 21:33:45 25 083 Stapp _
03-05-2013 21:33:46 251 0493

EMS:[0.95 |
IR Max: IR Min:[24.9 |
IRAVG:[249 |IRDIF[0.2 ]

251 °
“INTA

5/5/2013 21:33:46

142



Voltsoft Benutzerhandbuch Version 2.8

6.18.6 IR 1200-50D / IR-1201-50D — Download der gespeicherten Daten

Durch Klicken auf die Schaltflache ,,Download Logger" im Gerdtemanager wird der Download
der Daten gestartet. Daraufhin wird der folgende Dialog angezeigt:

| IR 1200-50D - 1200 - X

Gerak Diagrarmm

| f Daten \ Diagramm I".|
PC-Speicherk apazita Alteste Daten:  05-03-2013 16:56:25 Jiingste Diater: Stram Zait
| % [Obersicht
I Alle Daten [ Excel expartieren ] [ CSY expartisran

Zum Herunterladen von Daten von diesem Gerét:

1) Rufen Sie das "Set" (Einstellungen)-Menli des Geréts auf.

2) Driicken Sie die programmierte Pfeil-nach-oben- und Pfeil-nach
-unten-Taste, um "Send data" (Datenversand) auszuwahlen.

3) Driicken Sie die programmierte "Set"-Taste, um die
Einstellungen fiir "Send data" aufzurufen.

4) Driicken Sie die programmierte Pfeil-nach-oben- und Pfeil-nach
-unten-Taste, um "memory" (den Speicher) aufzurufen.

5) Betétigen Sie die programmierte "Ok"-Taste

| I

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nachdem der Download erfolgreich
abgeschlossen wurde, wird der Dialog geschlossen, und die Daten werden angezeigt.

IR 1200-50D - 1200 - X

Gerat  Diagramm

Aufnahmezeit IR "

—_

/ Daten \ Diagramm \

PLC-Speicherkapazita Alteste Daten:  05-03-2013 16:56:25 Jiingste Daten:  05-05-2013 21:33:46

¥ Ubersicht |
Alle Daten [ Excel expartieren ] [ C5Y exportieran ]

Aufnahmezeit IR (%2 EMS

03-01-2013 14:33:00 234 085

03-01-2013 14:33:20 218 085

03-01-2013 14:33:40 350 085

03-01-2013 14:37:00 22 085

03-01-2013 14:37:30 358 085

03-01-2013 18:10:00 246 085

02-02-2013 19:20:00 330 085

02-02-2013 19:20:30 330 085

05-02-2013 17:00:00 256 0483

03-04-2013 23:10:00 252 085

03-04-2013 23:10:30 276 085

£ >
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6.18.7 IR 1200-50D / IR-1201-50D — Daten anzeigen / plotten

Dieses Modul erméglicht es dem Benutzer, einen Bereich fir die Messwerterfassung vom Gerat
auszuwahlen und diesen in der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte
wiederzugeben.

Daten anzeigen f plotten

[raten anzeigen / platten
() PC-Speicherbersich Alteste Daten: 05-03-2013 16:56:25 Juingzte Daten: 05-05-2013 21:33:46
=) “on: 04-05-2013 21:30:56 hd Bis: |05-05-2013 22:30:56 b
hessung Temperature “C b
| ok || schieren
1 PC-Speicher-Bereich Download aller in Datenbank gespeicherter Daten
2 Zeitbereich Auswahl des Datenerfassungsbereichs
3 Messung Der Benutzer kann die MaBeinheit zum Download
auswahlen.
4 OK Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestatigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.
5 Abbrechen SchlieBt dieses Modul

Die benétigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und liefert maximal die ersten 100.000 Datensatze
zurlick, die IThrem Auswahlkriterium entsprechen.
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6.18.8 IR 1200-50D / IR-1201-50D — Datenansicht

Der IR 1200-50D / IR 1201-50D misst nur einen Wert (Temperatur). Die Einheit kann Celsius
oder Fahrenheit sein. Sie kann im Dialog ,Daten anzeigen / plotten™ festgelegt werden.

IR 1200-50D - 1200 - X

Gerat  Diagramm

'f Daten \\ Diagramm II"\
PC-Speicherkapazita Alteste Daten:  05-03-2013 16:56:25 Jingste Dater: 05-05-2013 21:33:46
¥ Dbersicht
Alle Daten [ Excel expartieren ] [ CSW exportieren ]
Aufnahmezeit IR () EM=
05-03-2013 16:56:26 234 0.8s
05-03-20M 3 16:596: 27 238 0.95
05-03-20M 3 16:56:29 225 095
05-03-20M317:09:12 289 045
05-03-201317:0913 259 0.8s
05-03-2M317:09:14 2549 0.95
05-03-2M317:0915 291 095
05-03-2M317:0916 291 095
05-03-201317:0917 281 0.8s
05-03-2013 170918 291 0.as
05-03-2M317:09219 291 0.95
05-03-2M 3 17:09:20 290 095
03-04-201 3 23:05:11 220 085
03-04-2013 230512 ] 0.as
03-04-2013 230513 220 0.95
03-04-20M3 23:05:14 220 095
03-04-2013 23:05:31 237 045 Ve r b u n d e n
03-04-2013 230532 229 0.8s
03-04-201M3 230933 229 0.95
03-04-201 3 23:05:34 327 095
03-04-201 3 23:05:35 324 045
03-04-2013 230536 304 0.8s
03-04-2013 230537 29.3 0.95
03-04-201 3 23:05:38 293 095
05-05-20M 3 21:33:45 250 095
05-05-2013 21:33:46 251 0.8s
< >
1 CSV exportieren Klicken Sie diese Schaltflache, um die Daten im CSV-
Format zu exportieren.
2 Excel exportieren Klicken Sie diese Schaltflache an, um die Daten im
Excel-Format zu exportieren.
3 Wiedergabe Wechselt zum Echtzeitmodus.
4 Download Logger Ladt die auf dem Gerat gespeicherten Daten herunter.
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6.18.9 IR 1200-50D / IR-1201-50D — Diagrammansicht

- IR 1200-50D - 1200 - X

Gerat  Diagramm

Daten X Diagramm \

IR 1200-50D - 1200

[ < IR(C) TK(C) x EMS |
4 —_—_—— O O . _1.00
L 1 0.99
32 + T
b 1 0.98
30 b 1 097
L I 1
o T F 0.96
E 28 + x \ 3 o
s I 1095 =
7] L 4
£ T \ 1 094
£ T I
24 F + 0.93
F 1 092
22 + 1
3 1 0.91
20 |- ! ! | ! ! ! } ! ! ! | : ! ! | : ! T 0.90

00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
27-02-2013 14-03-2013 29-03-2013 13-04-2013 28-04-2013 13-05-2013

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstitzt:

1 Mausrad Hineinzoomen/Herauszoomen
2 Mausklick und Ausschnitt Hineinzoomen
markieren
3 Umschalt + Mausklick Herauszoomen
4 Mauszeiger Uber einen Anzeige der Messwerte

Punkt bewegen
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6.19 SL451

Der SL451 ist ein Datenlogger, der das Speichern von Schallpegel-Messwerten ermdglicht. Der
SL451 unterstitzt Messungen in Echtzeit.

6.19.1 Neuen SL451 hinzufiugen

Um den SL451 zu Voltsoft hinzuzufiigen, schlieBen Sie den SL451 zunachst an einem USB-
Anschluss des Computers an. Driicken Sie dann die Taste ,SETUP" am Gerat, bis das
Kreissymbol (linke untere Ecke) erlischt. Wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen SL451
erkennt, wird der folgende Dialog angezeigt:

YoltSoft

Meues Gerdt entdeckk, mochten Sie es jekzt dem Swskem hinzufligen?

|/ Meues Gerdt hinzufgen...

Gerate-Serie | D atalogger W |
Modell-Murnmer | SL4ST v|
Alias 451 |
Auto-Detect ] [ Hinzufiigen... ] [ Schliefen ]

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen fir das Gerat ein, und klicken Sie dann auf
~Hinzufligen™, um das Gerat zu Voltsoft hinzuzufiigen. Sie kdnnen dieses Modul auch starten,
indem Sie im Menl auf Gerateverwaltung->Neues Gerat hinzufligen klicken.

6.19.2 SL451 entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des SL451 auf Gerateverwaltung->Bestehendes Gerdt und seinen
PC-Datenspeicher entfernen. Wahlen Sie das zu entfernende Gerat aus, und klicken Sie dann
auf die Schaltflache ,Entfernen®.
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6.19.3 SL451 — Geratemanager

- 8L451 - 451 - X

Gerdt  Diagramm
/ Daten \ Diagramm

PC-Speicherk apazita Blteste Daten: M4 Jiingste Dater: M /A4

2 Obersicht
Messung Maximalwert Minitmalvwert Durchschnittswert

Schalpege! B

Schalpegel dBC

Alle Daten Excel expartieren H CSY exportieren
Aufriahinezet Schallpegel dBA Schallpegel dBC

The SL451 Device Control Panel contains the following items in menu:

1 Gerdt -> Einstellungen Offnet die Einstellungsseite des SL451

2 Gerat -> Stopp Stoppt den Echtzeit-Datendownload

3 Gerat -> Datendownload Messwertdownload vom Gerat

4 Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell Auswahl des Zeitbereichs flir die abzurufenden
Geratemesswerte

5 Gerat -> E-Mail-Benachrichtigung | Ruft das E-Mail-Benachrichtigungs-Modul auf
(Nur fur Echtzeit-Gerat in der Professional
Version verfligbar)

7 Diagramm -> Diagrammfarben Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf

8 Diagramm -> Hintergrundfarbe Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu
Schwarz oder Weil3

9 Diagramm -> Gitternetz Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Gitternetzes im Diagrammbereich

10 Diagramm -> Linie Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im
Diagrammbereich

11 Diagramm -> Punktindikator Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Punktindikators

12 Diagramm -> Drucken Druckt das erstellte Diagrammblatt aus

13 Diagramm -> Bild speichern unter = Speichert das Bild im ausgewahlten Dateiformat

14 Diagramm -> Herauszoomen Zoomt um eine Stufe heraus

15 Diagramm -> Zoom-To-Fit Macht alle Zoomvorgange riickgéngig

16 Diagramm -> Ansicht Alle Daten Zoomt aus Diagramm heraus, um alle Daten
anzusehen
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6.19.4

SL451 - Einstellung

\/1451 - Einstellungen (HW ID:0006_1210170001)

Grundeinstellungen
Logger-Mame

hessfrequenz
hessstellen

Alarmeinstellungen

schallpegel
=challpegel

Gerat getrennt...

Untergrenz 30 5 dBA
Untergrenz 30 5 | dBC

51

Bitte andern Sie die Gerateeinstellungen mittels
Hardware-Key auf dem Gerat.

15 +

40000 4 [ | Unbegrenzt

4

Obergrenze 130 dBA,

Obergrenze 130 5 dBC

Setup

1 Logger-Name

2 Abtastfrequenz

3 Abtastpunkte

4 Unbegrenzt

5 Alarm-Untergrenze / -
Obergrenze flir dBA

6 Alarm-Untergrenze / -
Obergrenze fir dBC

7 Default-Taste

8 Setup-Taste

9 SchlieBen-Taste

6.19.5

Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flr das Gerat
ein.

Weist den Datenlogger an, Messwerte mit einer
bestimmten Frequenz aufzuzeichnen

Konfiguriert die Datenlogger-Abtastpunkte

Nur flr Echtzeit-Modus: der Download wird erst nach
Anhalten des Downloads durch den Benutzer gestoppt.
Konfiguriert den Schallpegel (mit Einheit dBA) flr die
Alarm-Untergrenze / -Obergrenze

Konfiguriert den Schallpegel (mit Einheit dBC) fir die
Alarm-Untergrenze / -Obergrenze

Stellt die Standard-Werkseinstellungen wieder her
Speichert Anderungen

SchlieBt diese Schnittstelle

SL451 - Datendownload

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die Daten vom SL451 herunterzuladen. Die Daten
werden heruntergeladen, nachdem der Benutzer die Taste ,REC" am Gerat gedriickt hat.

Daten Download E@El

Die Daten werden wom Gerat heruntergeladen.
Hirnweiz: Mach dem Download wird das Gerat die

[erat verbunden...

ok || Abbruch

Klicken Sie auf ,,OK", um die Aufzeichnung zu stoppen und den Download der Messwerte zu
starten.
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6.19.6 SL451 — Daten anzeigen / plotten

Dieses Modul erméglicht es dem Benutzer, einen Bereich fir die Messwerterfassung vom Gerat
auszuwahlen wund diesen in der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte
wiederzugeben.

Daten Herunterlad/Anzeigen

Dat. &nz/Graf Dargte
(O PC-Speicherkapazitdt  Earliest data: 03-05-2013 20:21:31 Latest data: Strom Zeit

& “aon 02-05-2013 20:20:35 b Bis: | 03-05-2013 21:20:35 b

() Echtzeit-Daten

Gerat verbunden..

[ ok || Schlissen |

1 PC-Speicher-Bereich Download aller in Datenbank gespeicherter Daten

2 Zeitbereich Auswahl des Datenerfassungsbereichs

3 Echtzeitdaten Diese Option ist nur bei bestimmten Geraten verfliigbar.
(Beachten Sie hierzu den Anhang.) Ist diese Option
aktiviert, wird das System Echtzeitdaten vom Gerat
herunterladen und nicht gespeicherte Daten
verwenden.

4 OK Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestatigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.

5 Abbrechen SchlieBt dieses Modul

Die benétigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und liefert maximal die ersten 100.000 Datensatze
zurick, die Ihrem Auswahlkriterium entsprechen.
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6.19.7 SL451 — Datenansicht

Der SL451 misst zwei verschiedene Werte (Schallpegel in dBA und Schallpegel in dBC). Das
Gerat kann zu jedem Zeitpunkt nur einen Messwert erfassen (wird durch Driicken der Taste
~A/C" am Gerat festgelegt).

< 8L451 - 451 - X

Gerdt  Diagramm

/ Daten \ Diagramm \
PC-Speicherkapazita Alteste Dater:.  05-05-2013 21:40:09 Jingste Dater:  Strom Zeit
2 Ubersicht
Messung Maximalwert Minimalnert Durchzchnittswert
Schalpeos! dBA 588 508 5489

Schallpegel dBC

Alle Daten Excel exportieren ][ CSY exportieren
Aufnahmezei Schallpegel dBA, Schallpegel dBC ad
03-05-2013 2140028 2.3

05-05-2013 21:40:29 536

05-05-2013 21:40:30 554

05-05-2013 21:40:31 255

05-05-2013 2140052 o6

0:5-05-2013 21:40:53 BN

05-05-2013 21:40:34 56

05-05-2013 21:40:35 256

05-05-2013 2140036 2598

0:5-05-2013 21:40:57 B

05-05-2013 21:40:35 %54

05-05-2013 21:40:39 553

03-05-2013 21:40:40 o6

0:5-05-2013 21:40:41 B

05-05-2013 21:40:42 56

05-05-2013 21:40:43 254

03-05-2013 21:40:44 252

05-05-2013 21:40:45 B

05-05-2013 21:40:45 =N

05-05-20135 21:40:47 256

03-05-2013 214045 955

0:5-05-2013 21:40:49 BN

05-05-2013 21:40:50 555

05-05-2013 21:40:51 a6

v
1 CSV exportieren Klicken Sie diese Schaltflache, um die Daten im CSV-
Format zu exportieren.
2 Excel exportieren Klicken Sie diese Schaltflache an, um die Daten im

Excel-Format zu exportieren.
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6.19.8 SL451 — Diagrammansicht
| < SL451 - 451 - M

|| Gerat Diagrarnnn

Daten

y - A

SL451 - 451

> Schallpegel dBA

Schallpegel dBC |

60 —

Schallpegel

54 +
53 I
52

50 :I

} :
21:40:40

: | . | } |
21:40:50 21:41:00
Von:05-05-2013 21:40:24 Bis:05-05-2013 21:41:08

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstitzt:

1
2

3

Mausrad Hineinzoomen/Herauszoomen
Mausklick und Ausschnitt Hineinzoomen

markieren

Umschalt + Mausklick Herauszoomen

Mauszeiger Uber einen Anzeige der Messwerte

Punkt bewegen
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6.19.9 SL451 — E-Mail-Benachrichtigung

\/ E-Mail-Alarm

Empfangerlizte

Folgende Empfanger wird/werden E-Mail-Alarm

M| ichnzmitiEgmail. com

ok || schlieen

Da der SL451 Messungen in Echtzeit unterstiitzt, ist er mit einer E-Mail-Benachrichtigungs-
Funktion ausgestattet, die ein E-Mail zum angegebenen Benutzer versendet, wenn der
Messwert einen bestimmten Wert (ibersteigt oder darunter fallt. Der Alarmwert kann in den
Einstellungen konfiguriert werden.

Der Benutzer kann dieses Modul verwenden, um E-Mail-Empfanger fiir das angegebene Gerat
festzulegen.
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6.20 VC930/VC950
Der VC930 und der VC950 sind DMM-Gerate, die eine Reihe verschiedener Werte messen.

6.20.1 Neuen VC930 / VC950 hinzufugen

Wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen VC930 / VC950 erkennt, wird der folgende Dialog
angezeigt:

YoltSoft

Meues Gerdt enkdeckk, machten Sie es jetzt dem Syskem hinzufigen?

|/ Heues Gerit hinzufgen...

Gerate-Serie | DMM v
Modell-Nummer  VCI30 v
Alias 530 |
Auto-Detect ] [ Hinzufiigen... l [ Schliefen ]

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen fir das Gerat ein, und klicken Sie dann auf
~Hinzufligen“, um das Gerat zu Voltsoft hinzuzufiigen. Sie kdnnen dieses Modul auch starten,
indem Sie im MenU auf Gerateverwaltung->Neues Gerat hinzufligen klicken.

6.20.2 VC930 / VC950 entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des VC930 / VC950 auf Gerateverwaltung->Bestehendes Gerat und
seinen PC-Datenspeicher entfernen. Wahlen Sie das zu entfernende Gerat aus, und klicken Sie
dann auf die Schaltflache ,Entfernen®.
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Aufnahmezeit teszwert Einheit | Funktion
05-05-2013 21:46:23 0003 b AC
|| 05-05-2013 21:46:24 0003 b AC

hdadus

[Aufnahme stoppen [ Anzeige stoppen

0 0.005 0.01

0
Ac

0.008

Das Geratemanager-Menu des VC930 / VC950 enthalt folgende Eintrage:

1

2

10
11
12

Gerat ->
Datenaufzeichnungseinstellungen
Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell

Gerat -> E-Mail-Benachrichtigung

Diagramm -> Diagrammfarben
Diagramm -> Hintergrundfarbe
Diagramm -> Gitternetz
Diagramm -> Linie

Diagramm -> Punktindikator
Diagramm -> Drucken

Diagramm -> Bild speichern unter

Diagramm -> Herauszoomen
Diagramm -> Zoom-To-Fit

Offnet die Einstellungsseite des VC930 / VC950.

Auswahl des Zeitbereichs fiir die abzurufenden
Geratemesswerte

Ruft das E-Mail-Benachrichtigungs-Modul auf
(Nur fur Echtzeit-Gerat in der Professional
Version verfigbar)

Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf

Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu
Schwarz oder Weil3

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Gitternetzes im Diagrammbereich

Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im
Diagrammbereich

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Punktindikators

Druckt das erstellte Diagrammblatt aus
Speichert das Bild im ausgewahlten Dateiformat
Zoomt um eine Stufe heraus

Macht alle Zoomvorgange riickgdngig
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6.20.3 VC930 / VC950 — Geratemanager
< WC930 - 930 - X
|| Gerat  ansicht All Dat
'/J Daten \
PC-Speicherkapazita  Alteste Daten: 05-05-2013 21:46:23 Jungste Date Strom Zeit
| ¥ Obersicht |
Echtzeit-Modus [ Excel exportieren ] [ CSY exportieren ]
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6.20.4 VC930 / VC950 - Einstellung

'\/ 930 - Einstellungen (HW ID:0007_00000001)

Grundeinstellungen

Logger-fame 530

Messstellen 40000 4 L] Unbegrenzt

Messfrequenz 15 #

Alarm-Einstellung

Messung AC V) w

AT Untergrenze |0 Dbergrenze 1000
Gerat getrennt... [ Einztellung H Schliefen

1 Logger-Name

Abtastpunkte
Unbegrenzt

W N

4 Abtastfrequenz

5 Alarmeinstellung
6 Setup-Taste
7 SchlieBen-Taste

Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flir das Gerdt
ein.

Konfiguriert die Datenlogger-Abtastpunkte

Nur flr Echtzeit-Modus: der Download wird erst nach
Anhalten des Downloads durch den Benutzer gestoppt.
Weist den Datenlogger an, Messwerte mit einer
bestimmten Frequenz aufzuzeichnen

Wahlt die Messspalte und Alarmstufe aus.

Speichert Anderungen

SchlieBt diese Schnittstelle

* Hinweis: Nur in folgenden Messbereichen kann ein Alarm konfiguriert werden:
Einheit | Funktion Modus Einheit Funktion Modus
v AC - % mA AC (1%
\Y DC - % mA DC (1%
v AC+DC - % mA AC+DC (1%
v AC ] A AC -
v DC ] A DC -
A% AC+DC ] A AC+DC -
% V AC 1% A AC ]
% V DC % A DC ]
% V AC+DC [1% A AC+DC ]
mV AC - % A AC (1%
mV DC - % ADC (1%
mV AC+DC - % A AC+DC 1%
mV AC O] °C T -
mV DC ] °C T, ]
mV AC+DC O] °C e, 0%
% mV AC 0% °F Temp. -
% mV DC 0% F Temp. O

156



Voltsoft Benutzerhandbuch Version 2.8

% mV AC+DC 1% °F Temp. [1%
mA AC =

mA DC -

mA AC+DC -

mA AC ]

mA DC ]

mA AC+DC Il

6.20.5 VC930 / VC950 - Datendownload

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die Daten VC930 / VC950 herunterzuladen. Die
Daten werden heruntergeladen, nachdem der Benutzer die Taste ,REC" am Gerat gedrickt hat.

Daten Herunterladen g@@

(%) DatenLog Hernterladen () Speicher Hemunterladen

[Gerat getrennt... QK.

Klicken Sie auf ,OK", um die Aufzeichnung zu stoppen und den Download der Messwerte zu
starten.
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6.20.6 VC930 / VC950 — Daten anzeigen / plotten

Dieses Modul erméglicht es dem Benutzer, einen Bereich fir die Messwerterfassung vom Gerat
auszuwahlen und diesen in der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte
wiederzugeben.

Dat. Herunterlad/Anzeigen

Daten Anzeigen/Grafizche Darstellung
() PC-Speicherkapazitdt  Alteste Dater: 05-05-2013 21:46:23 Jiingste Dake 05-05-2013 21:49:03

& Yon: 04-05-2013 21:46:03 v Big: | 05-05-2013 22:46:08 v

hlessung AL [W) v

| ow || schieren |

(=Y

PC-Speicher-Bereich Download aller in Datenbank gespeicherter Daten

Zeitbereich Auswahl des Datenerfassungsbereichs

3 Messung Der Benutzer kann den Messdatensatz zum Download
auswahlen.

4 OK Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestatigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.

5 Abbrechen SchlieBt dieses Modul

N

Die benétigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und liefert maximal die ersten 100.000 Datensatze
zurlick, die IThrem Auswahlkriterium entsprechen.
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6.20.7 VC930 / VC950 — Datenansicht

Der VC930 und der VC950 messen eine Vielzahl verschiedener Werte. Sie missen im Dialog
,Daten anzeigen / plotten® festlegen, welchen Messwert (und welche Einheit) Sie
herunterladen méchten.

< WC930 - 930 - X
Gerdt  Ansicht All Dat
f Daten \\ Diagramm "'.\
PC-Speicherkapazita  Alteste Dater: 05-05-2013 21:46:23 Juingste Date Stromn Zeit
% [bersicht |
Datenverlauf 3 Zunick zum Echtzeit-Modus [ Excel exporticren ] [ CSY exportieren ]
Aufrahmezeit Messuvert Einhet = Funktion Modus 1 [ S l [ S —
05-05-2013 21:46:23 0.005 W AC
05-05-2013 21:46:24  0.003 W A -
05-05-2013 21:46:25  0.003 W A - 2
05-05-2013 21:46:26  0.003 W A -
05-05-2013 24627 0.003 W A - " 0 0
05-05-2013 21:46:29  0.003 W it -
05-05-2013 21:46:30  0.003 W it
05-05-2013 21:46:31 0.005 W A -
05-05-2013 21:46:32 0.005 W AC - 0
05-05-2013 21:46:33 0.005 W AC -
05-05-2013 21:46:35  0.007 W A -
05-05-2013 21:46:36  0.007 W A -
05-05-2013 214637 0007 v aC - AC
05-05-2013 21:46:35  0.007 W A -
05-05-2013 21:46:39  0.007 W it -
05-05-2013 21:46:40  0.007 W it -
05-05-2013 21:46:41 0.007 W it - “
05-05-2013 21:46:43 0.oo7 W AC -
05-05-2013 21:46:44 0.oo7 W AC -
05-05-2013 21:46:45  0.007 W A -
05-05-2013 21:46:46  0.007 W A
05-05-2013 21:46:47  0.007 W A 2
4 *

1 | Schaltflache Aufnahme Verwenden Sie diese beiden Schaltflachen, um zwischen
/ Display Display- und Aufnahme-Modus zu wechseln.

Im Display-Modus wird der vom Gerat erfasste Messwert im
Displaybereich wiedergegeben.
Im Aufnahme-Modus wird der vom Gerat erfasste Messwert
nicht nur im Displaybereich angezeigt, sondern auch in der
Datenbank zur kinftigen Nutzung gespeichert.
Bitte beachten:
i) Befindet sich das Gerat im Aufnahme-Modus, bedeutet
dies, dass es sich gleichzeitig auch im Display-Modus
befindet.
i) Wird der Display-Modus gestoppt, wird dadurch auch der
Aufnahme-Modus angehalten.

2 Displaybereich: Zeigt den Messwert an
3  Zurick zu Echtzeit- Diese Schaltflache wird angezeigt, wenn sich das Gerat im
Modus Echtzeit-Modus befindet, die Schnittstelle jedoch keine

Echtzeit-Daten anzeigt (z. B. Herunterladen von
Aufzeichnungs- / Verlaufsdaten).

Das Anklicken dieser Schaltflache kann die Schnittstelle
wieder dazu bringen, Echtzeit-Daten anzuzeigen.
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6.20.8 VC930 / VC950 — Diagrammansicht

-~ WC930 - 930 - X

Gerdt  Ansicht All Dat

Daten / Diagramm \

VC930 - 930

X AL V]
0.009 . . .

0.008 &

0.007 F
0006 £
0005 £
0.004 _
0.003
0002 £

AC (V)

0001 £
0.000 F ; - | , . ,
214619 2146 34 214649
05-05-2013 05-05-2013 05-05-2013
Zeit

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstitzt:

1 Mausrad Hineinzoomen/Herauszoomen
2 Mausklick und Ausschnitt Hineinzoomen
markieren
3 Umschalt + Mausklick Herauszoomen
4 Mauszeiger Uber einen Anzeige der Messwerte

Punkt bewegen
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6.21 VC880/VC650BT
Der VC880 und der VC650BT sind DMM-Gerdte, die eine Reihe verschiedener Werte messen.

6.21.1 Neuen VC880 / VC650BT hinzufugen

Um den VC880 / VC650BT zu Voltsoft hinzuzufligen, schlieBen Sie das Gerat zunachst an
einem USB-Anschluss des Computers an. Driicken Sie dann die Taste ,REL / PC" am Gerdt, bis
das Computersymbol erscheint. Wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen VC880 / VC650BT
erkennt, wird der folgende Dialog angezeigt:

YoltSoft

Meues Gerdt entdeckk, mochten Sie es jekzt dem Swskem hinzufligen?

|/ Heues Gerit hinzufgen...

Gerate-Serie | DMM v
Modell-Nummer  VCE80 v/
Alias 830 |
Auto-Detect ] [ Hinzufiigen... l [ Schliefen ]

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen fir das Gerat ein, und klicken Sie dann auf
~Hinzufligen™, um das Gerat zu Voltsoft hinzuzufiigen. Sie kdnnen dieses Modul auch starten,
indem Sie im Menl auf Gerateverwaltung->Neues Gerat hinzufiigen klicken.

6.21.2 VC880 / VC650BT entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des VC880 / VC650BT auf Gerateverwaltung->Bestehendes Gerat
und seinen PC-Datenspeicher entfernen. Wahlen Sie das zu entfernende Gerat aus, und klicken
Sie dann auf die Schaltflache ,Entfernen®.
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6.21.3 VC880 / VC650BT — Geratemanager

- YCE80 - YCBB0 - X
Gerdt  Diagramm

(l Daten \ Diagramm L'.‘
FC-5peicherk apazits Alteste Daten:  05-05-2013 21:56:37 Jiingste Daten: Strom Zeit

¥ Ubersicht

Echtzeit-Modus [ Excel exportieren ] [ CSY exportisren ]
Aufnahmezeit Funktion Mess... Einheit | Bereich Unterwert | Modus
B Aufnahme stoppen Anzeige sloppen

05-05-2013 21:56:37  DCY 044 my 400 - - Gerdtesteuerung
05-05-2013 21:56:38 DOV 04 my 400 - - -
05-05-2013 21:56:30 DOV 032 m 400 - - [ tdanueller ] [ Automatischer ] [ AN IR G ] [ Itz ]
05-05-2013 21:56:40  DCY 033 mi 400 - -
05-05-2013 21:5641  DCY 028 my 400 - - [ Auzvchlen ] [ Halten ] [ REL ] COMP-Wert

[ Einzelaufzeichnung H Seriglle Aufzeichnung ]

[ Geratespeicher laden ] [ Gerdtespeicher [gschen ]

e [ 0047 ]

000.29

Manual 400

mV

0 10 20 30 40

Das Geratemanager-Men( des VC880 / VC650BT enthalt folgende Eintrage:

1 Gerat -> Offnet die Einstellungsseite des VC880 /
Datenaufzeichnungseinstellungen | VC650BT.
2 Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell = Auswahl des Zeitbereichs flir die abzurufenden
Geratemesswerte
3 Gerat -> E-Mail-Benachrichtigung @ Ruft das E-Mail-Benachrichtigungs-Modul auf
(Nur fur Echtzeit-Gerat in der Professional
Version verfiigbar)

4 Diagramm -> Diagrammfarben Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf

5 Diagramm -> Hintergrundfarbe Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu
Schwarz oder Weil3

6 Diagramm -> Gitternetz Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Gitternetzes im Diagrammbereich

7 Diagramm -> Linie Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im
Diagrammbereich

8 Diagramm -> Punktindikator Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Punktindikators

9 Diagramm -> Drucken Druckt das erstellte Diagrammblatt aus

10 Diagramm -> Bild speichern unter = Speichert das Bild im ausgewahlten Dateiformat

11 Diagramm -> Herauszoomen Zoomt um eine Stufe heraus

12 Diagramm -> Zoom-To-Fit Macht alle Zoomvorgéange riickgéngig
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6.21.4 VC880 / VC650BT — Einstellung

\/ ¥C880 - Einstellungen (HW ID:0009-000000000000505)

Srundeinstellungen

Logger-Mame “CEa0
Abtastpunkte 40000 ~ [ Unendlich
Abtastfrequenz 15  w

[ ] Messwiederholung iiberspringen

Alarmeinstellungen

Funktion Einheit Modus
Messung ACHDC Y vl |V v N, v
Miedriges Miveau |0 Hohes Miveau | 1000
Gerat getrennt... [ Einztellung H SchlieRen ]
1 Logger-Name Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flir das Gerdt
ein.
2 Abtastpunkte Konfiguriert die Datenlogger-Abtastpunkte.
3 Unbegrenzt Nur flr Echtzeit-Modus: der Download wird erst nach
Anhalten des Downloads durch den Benutzer gestoppt.
4 Abtastfrequenz Weist den Datenlogger an, Messwerte mit einer
bestimmten Frequenz aufzuzeichnen.
5 Messwiederholung System wird doppelten Messwert nicht aufzeichnen,
Uberspringen wenn diese Option aktiviert ist.
6 Alarmeinstellungen* Wahlt die Messspalte und Alarmstufe aus.
7 Setup-Taste Speichert Anderungen
8 SchlieBen-Taste SchlieBt diese Schnittstelle

* Hinweis: Der Alarm kann in den folgenden Messbereichen konfiguriert werden:

Funktion Einheit Modus

AC+DC V \Y N/A

AC+DC V Vv A
ACV \Y N/A
ACV \Y A
DCV \Y N/A
DCV \Y A
DCV mV N/A
DCV mV A
ACA LA N/A
ACA A N/A
ACA mA N/A
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ACA uA A
ACA A A
ACA mA A
Durchgang Q N/A
Diode V N/A
Arbeitszyklus % N/A
DCA uA N/A
DCA A N/A
DCA mA N/A
DCA pA A
DCA A A
DCA mA A
Kapazitat MF N/A
Kapazitat mF N/A
Kapazitat nF N/A
Kapazitat uF A
Kapazitat mF A
Kapazitat nF A
Frequ. Hz N/A
Frequ. kHz N/A
Frequ. MHz N/A
Impedanz Q N/A
Impedanz kQ N/A
Impedanz MQ N/A
Temperatur ° N/A
Temperatur °F N/A
ACV Tiefpass V N/A
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6.21.5 VC880 / VC650BT — Daten anzeigen / plotten

Dieses Modul erméglicht es dem Benutzer, einen Bereich fir die Messwerterfassung vom Gerat
auszuwahlen und diesen in der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte
wiederzugeben.

Daten anzeigen / plotten

[aten anzeigen / platten
() PCSpeicherkapazitdt  Alteste Dater: 05-05-2013 21:56:37 Jungste Datern:  09-05-2013 22:04:02
& Won: 04052013 22.07:54 % Bis: |05052013 230754 v
1]
S Function Einheit hfodus
AC+DCY vl v w N, ~
[ o ][ schiesen |
1 PC-Speicher-Bereich Download aller in Datenbank gespeicherter Daten
2 Zeitbereich Auswahl des Datenerfassungsbereichs
3 Messung Der Benutzer kann den Messdatensatz zum Download
auswahlen.
4 OK Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestatigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.
5 Abbrechen SchlieBt dieses Modul

Die benétigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und liefert maximal die ersten 100.000 Datensatze
zurlick, die IThrem Auswahlkriterium entsprechen.
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6.21.6

,Daten anzeigen / plotten®

herunterladen maochten.

/" ¥C880 - YCE80

VC880 / VC650BT — Datenansicht

Der VC880 und der VC650BT messen eine Vielzahl verschiedener Werte. Sie missen im Dialog
welchen Messwert (und welche Einheit) Sie

festlegen,

Gerdt  Diagramm

f Daten

PC-Speicherkapazitd
% Ubersicht

Alteste Dater:  05-05-2013 21:56:37

\ Diagramm

Jiingste Daten:  Strom Zeit

Zuriick zum E chizeit-Modus

I

Aufnahmezeit Funktion hess Einheit
05-05-2013 21:56:37 DO 044 i
05-05-2013 21:56:36  DCY 04 '
05-05-2013 21:56:38  DCY 03z Y
05-05-2013 21:56:40  DCY 033 Y
05-05-2013 21:56:41 DO 029 i
05-05-2013 21:56:42  DCY 022 '
05-03-2013 21:56:43  DCY 022 my
05-05-2013 21:56:44  DCY 02z Y
05-05-2013 21:56:45 DO o021 i
05-05-2013 21:56:46  DCY 0z '
05-05-2013 21:56:47  DCY 019 my
05-05-2013 21:56:48  DCY 018 Y
05-05-2013 21:56:48 DY o7 Y
05-05-2013 21:56:50 DO 016 iy
05-05-2013 21:56:51 Dy 016 my
05-05-2013 21:56:52  DCY 015 Y
05-05-2013 21:56:53  DCY 014 Y
05-05-2013 21:56:54 DO 014 iy
05-05-2013 21:56:55  DCY 0135 my
05-05-2013 21:56:56  DCY o1z Y
05-05-2013 21:56:57  DCY o1z Y
05-05-2013 21:56:56 DO 041 iy
05-05-2013 21:56:59  DCY o1 my
05-05-2013 21:57.00 DCY 011 Y
05-05-2013 21:57.M DCv o1 Y
05-05-2013 21:57:02 DO 01 i
05-05-2013 21:57:05  DCY o4 my
05-05-2013 21:57.04  DCY o1 Y

Bereich

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

4 [ Excel expartieren ] [ CSY expartieren ]
Unterwert hindus # — 1 [ Aufnahme stoppen l l Anzeige stoppen l
[ Manveler | [ Automatissher | [ maaminave | [ max | Licht
[ puswaben | [ Hatten || REL |
[ Einzelaufzeichnung H Serielle Aufzeichnung ] 2
Gerdtespeicher laden Gerdtespeicher [oschen
L ————————————————————————————————————
e [ 0047 1 3

000.03

Manual 400

mV

0 10 20 30 40

1 Schaltflache Aufnahme Verwenden Sie diese beiden Schaltflachen, um zwischen

/ Display

Befehlsschaltflache
Displaybereich:
Zuruck zu Echtzeit-
Modus

A WN

Befehlsschaltflache
Manueller Bereich

Automatischer Bereich

MAX / MIN / AVG

Display- und Aufnahme-Modus zu wechseln.

Im Display-Modus wird der vom Gerat erfasste Messwert im
Displaybereich wiedergegeben.

Im Aufnahme-Modus wird der vom Gerat erfasste Messwert
nicht nur im Displaybereich angezeigt, sondern auch in der
Datenbank zur kinftigen Nutzung gespeichert.

Bitte beachten:

i) Befindet sich das Gerat im Aufnahme-Modus, bedeutet
dies, dass es sich gleichzeitig auch im Display-Modus
befindet.

ii) Wird der Display-Modus gestoppt, wird dadurch auch der
Aufnahme-Modus angehalten.

Siehe Abschnitt unten.

Zeigt den Messwert an

Diese Schaltflache wird angezeigt, wenn sich das Gerat in
Echtzeit-Modus befindet, die Schnittstelle jedoch keine
Echtzeit-Daten anzeigt (z. B. Herunterladen von Log- /
Verlaufsdaten).

Das Anklicken dieser Schaltflache kann die Schnittstelle
wieder dazu bringen, Echtzeit-Daten anzuzeigen.

Klicken Sie hier, um Befehle zur Eingabe eines manuellen
Bereichs durch das Gerat zu Gbermitteln.

Klicken Sie hier, um Befehle zur Eingabe des
automatischen Bereichs durch das Gerat zu Ubermitteln.
Klicken Sie hier, um Befehle zur Aktivierung der Funktion
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fir Maximalwert, Minimalwert und Durchschnittswert zu

Ubermitteln.

Max beenden Klicken Sie hier, um Befehle zum Beenden der Funktion
fir Maximalwert, Minimalwert und Durchschnittswert zu
Ubermitteln.

NG-Piepton Klicken Sie die Schaltflache im COMP VALUE Modus im

Falle eines Fehlschlagens, um den Alarm ein- bzw.
auszuschalten.

Beleuchtung Klicken Sie hier, um Befehle zur Aktivierung der
Hintergrundbeleuchtung zu Ubermitteln. Klicken Sie ein
zweites Mal, um die Funktionen zum Beenden
festzulegen.

Auswahlen Klicken Sie hier, um Befehle zur Aktivierung der
Funktionsauswahl zu Gbermitteln.
Halten Klicken Sie hier, um Befehle zur Aktivierung des Gerats

zum Halten der Funktion zu ibermitteln. Klicken Sie ein
zweites Mal, um die Haltefunktion wieder zu
deaktivieren.

REL Klicken Sie hier, um Befehle zur Aktivierung der Funktion
fur relative Werte zu Ubermitteln. Klicken Sie ein zweites
Mal, um die Funktion zu beenden.

Abnahme-Piepton Klicken Sie die Schaltflache im COMP VALUE Modus im
Falle einer erfolgreichen Abnahme, um den Alarm ein-
bzw. auszuschalten.

COMP-Wert COMP-Wert-Modus starten / beenden.

COMP-Einstellung Pop-up Datenvergleichs-Dialog.

Einzelaufzeichnung Klicken Sie hier, um Befehle zur Aktivierung der
Speicherung individueller Daten durch das Gerat zu
Ubermitteln.

Serielle Aufzeichnung Klicken Sie hier, um Befehle zur Aktivierung der

kontinuierlichen Speicherung von Daten zu Gbermitteln.
Klicken Sie erneut, um die Funktion wieder zu
deaktivieren.

Vergleichsspeicher laden Klicken Sie hier, um Befehle zur Ubertragung der
Vergleichsdaten zu Ubermitteln, die im Gerat gespeichert
sind.

Vergleichsspeicher |6schen Léschen Sie den Vergleichsspeicher im Gerat.

Geratespeicher laden Klicken Sie hier, um Befehle zur Ubertragung der Daten

ohne Vergleichsbezug zu Gbermitteln, die im Gerat
gespeichert sind.

Gerdtespeicher I6schen Léschen Sie den Speicher fiir Daten ohne
Vergleichsbezug im Gerat.

Datenvergleichs-Dialog

Obergrenze Ohergrenze 40000 3

Untergranze Untergrenze 0.0 E

Innen / Aulen - 1 Innen/AuBen |Outer v
i

Eingabe Einstellungen : Wenn die Schaltflache gedrickt ist, kann die Ober-/Untergrenze und
der Modus gedndert werden; wenn die Schaltflache nicht gedriickt ist, werden die
Einstellungen Ubermittelt und im Gerat gespeichert.
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6.21.7 VC880 / VC650BT — Diagrammansicht

~~ ¥CBE0 - Y880

iGerak  Diagramm

Daten / Diagramm \

VC880 - VC880

04 +

03

DC mV

02 |

0.1

00 v v+ F——f———+—t+—+——

21:56:27 21.56:57 215727 21.57:57
05-05-2013 05-05-2013 05-05-2013 05-05-2013

Zeit

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstitzt:

1 Mausrad Hineinzoomen/Herauszoomen
2 Mausklick und Ausschnitt Hineinzoomen
markieren
3 Umschalt + Mausklick Herauszoomen
4 Mauszeiger Uber einen Anzeige der Messwerte

Punkt bewegen
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6.22 VC890

Der VC890 ist ein DMM-Gerdt, das eine Reihe verschiedener Werte misst.

6.22.1 Neuen VC890 hinzufugen

Um den VC890 zu Voltsoft hinzuzufligen, schlieBen Sie das Gerat zunachst an einem USB-
Anschluss des Computers an. Driicken Sie dann die Taste ,REL / PC" am Gerat, bis das
Computersymbol erscheint. Wenn Voltsoft einen neu angeschlossenen VC890 erkennt, wird der
folgende Dialog angezeigt:

YoltSoft

Meues Gerdt entdeckk, mochten Sie es jekzt dem Swskem hinzufligen?

|/ Heues Gerit hinzufgen...

Gerate-Serie | DMM v
Modell-Nummer V830 v/
Alias 830 |
Auto-Detect ] [ Hinzufiigen... l [ Schliefen ]

Geben Sie einen eindeutigen Aliasnamen fir das Gerat ein, und klicken Sie dann auf
~Hinzufligen™, um das Gerat zu Voltsoft hinzuzufiigen. Sie kdnnen dieses Modul auch starten,
indem Sie im Menl auf Gerateverwaltung->Neues Gerat hinzufiigen klicken.

6.22.2 VC890 entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des VC890 auf Gerateverwaltung->Bestehendes Gerat und seinen
PC-Datenspeicher entfernen. Wahlen Sie das zu entfernende Gerat aus, und klicken Sie dann
auf die Schaltflache ,Entfernen®.
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Das Geratemanager-Menil des VC890 enthdlt folgende Eintrage:

1 Gerat ->

Offnet die Einstellungsseite des VC890

Datenaufzeichnungseinstellungen

N

Gerat -> Gerateeinstellungen

Offnet die Seite mit den Geréateeinstellungen

3 Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell | Auswahl des Zeitbereichs fiir die abzurufenden

Geratemesswerte

4 Gerat -> E-Mail-Benachrichtigung | Ruft das E-Mail-Benachrichtigungs-Modul auf

5 Diagramm
6 Diagramm
7 Diagramm
8 Diagramm
9 Diagramm
10 Diagramm
11 Diagramm

12 Diagramm
13 Diagramm

(Nur fur Echtzeit-Gerat in der Professional
Version verfligbar)

-> Diagrammfarben Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung

der Farbe einzelner Linien auf

-> Hintergrundfarbe Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu

-> Gitternetz

-> Linie

-> Punktindikator

-> Drucken

Schwarz oder Weil3

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Gitternetzes im Diagrammbereich

Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im
Diagrammbereich

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Punktindikators

Druckt das erstellte Diagrammblatt aus

-> Bild speichern unter | Speichert das Bild im ausgewahlten Dateiformat

-> Herauszoomen

-> Zoom-To-Fit

Zoomt um eine Stufe heraus
Macht alle Zoomvorgange riickgdngig
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6.22.3 VC890 — Geratemanager

-~ ¥C890 - YCBID - X
| iGerat Diagrarnrn
/ Daten \ Diagramm I.'ﬂ\
| PC-Speicherkapazitd Blteste Daten:  05-05-2013 22:11:00 Jiingste Dater:  Strom Zeit
| % Obersicht
| Echtzeit-Modus [ Excel exportieren ] [ C5Y exportiersh ]
| Aufnshmezeit Funktion Mess... Ei.. Bere...  Unterwert I Aufnahme stoppen l [ Anzeige stoppen l

05-05-20132211:00 DOV 007 my 600 - Gerdtesteuerung
| 05-05-2013 22:11:01 Dy 0.0y m 600

05080M3 221102 DoV gl wv ean [ Manusler | [ Automatischer | [ MaWINAYG | [ Max beenden | [ NGFiepion | [ AbnahmePiepts |

05-05-2013 22:11:04  DCY oo7 my GO0
| 05052013 2211:05 DOV 0.08 e [ auswaben | [ Haten ][ REL ][ Lent | [ coMPwen | [ COMPEinstelu |

05-05-2013 22:11:06 DOV 0.08 Y &00

05-05-201 3 2211:07 DGV .07 my 500 [ Einzelaufzeichrung ” Sernelle Aufzeichnung ]

[ Gerdtespeicher laden ] [ Gerdtespeicher [dschen ]
[ Wergleichsspeicher laden ][ “ergleichsspeicher ]
000.07 o
L 0 1 2 3 4 5 BO0mY
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6.22.4 VC890 - Einstellung

\/ ¥CB90 - Einstellungen (HW ID:0021_000000000000255)

Grundeinstellungen

Lagger-Mame
Abtastpunkte

Abtastfrequenz

Alarmeinstellungen

Messung

Miedrges MNiveau

Gerat getrennt...

Funktion

WCES0

40000

W

[] Messwiederholung dberspringen

AC+DC W hd

0

Y

Einheit

by

Hohes Miveau 1000

[] Unendlich

Modus
v PEA v

[ Einzteliung H Schliefen ]

1 Logger-Name

N

Abtastpunkte
Unbegrenzt

w

4 Abtastfrequenz

5 Messwiederholung

Uberspringen

6 Alarmeinstellungen*

7 Setup-Taste
8 SchlieBen-Taste

Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flr das Gerat

ein.

Konfiguriert die Datenlogger-Abtastpunkte.

Nur flr Echtzeit-Modus: der Download wird erst nach
Anhalten des Downloads durch den Benutzer gestoppt.
Weist den Datenlogger an, Messwerte mit einer
bestimmten Frequenz aufzuzeichnen.

System wird doppelten Messwert nicht aufzeichnen,
wenn diese Option aktiviert ist.

Wahlt die Messspalte und Alarmstufe aus.

Speichert Anderungen

SchlieBt diese Schnittstelle

* Hinweis: Der Alarm kann in den folgenden Messbereichen konfiguriert werden:

Funktion Einheit Modus

AC+DC V \Y N/A

AC+DC V \Y A
ACV \Y N/A
ACV \Y A
DCV \Y N/A
DCV \Y A
DCV mV N/A
DCV mV A
ACA pA N/A
ACA A N/A
ACA mA N/A
ACA HA A
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ACA A A
ACA mA A
Durchgang Q N/A
Diode V N/A
Arbeitszyklus % N/A
DCA MA N/A
DCA A N/A
DCA mA N/A
DCA pA A
DCA A A
DCA mA A
Kapazitat uF N/A
Kapazitat mF N/A
Kapazitat nF N/A
Kapazitat uF A
Kapazitat mF A
Kapazitat nF A
Frequ. Hz N/A
Frequ. kHz N/A
Frequ. MHz N/A
Impedanz Q N/A
Impedanz kQ N/A
Impedanz MQ N/A
Temperatur °C N/A
Temperatur °F N/A
ACV Tiefpass \Y N/A
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6.22.5 VC890 - Zusatzliche Einstellungen flir das

Fir das VC890 sind Zusatzeinstellungen verfiigbar, die sich (ber den Menipunkt Gerat ->
Gerdteeinstellung aufrufen lassen.

\/ Gerdteeinstellung

Zeit 1

05-01-201314:20:57 % | Systemzeit benutzen [ ] Einstellen

andere Einstellung

Batterie =) Alkali () Li-Akku iLithium-&kkay 2
Logger-Speicher {(*) Festlegen () Uberschreiben 3
Logger-Datenanzeige (%) Aktivieren () Deaktivieren 4
Automatische Helligkeitsregelung *) Aktivieran ) Deaktivieran 5
Logger-Ahtastrate 15 b 6
Autamatische Abschaltfunktion (*1 A Minuten {1 15 Minuten 7
() 30 Minuten ) Mie
Einstellen
Geratverbunden. ..
Schlielten
1 Zeit Konfigurieren Sie den Datumszeitwert des Gerats.

Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit
eingeben oder die Systemdatumszeit verwenden.

2 Batterie Konfigurieren Sie den Geratestrom unter Verwendung
einer Alkali- oder Lithium-Batterie.

3 Logger-Speicher Konfigurieren Sie, ob der Logger-Speicher festgehalten
oder Uberschrieben werden soll, wenn er voll ist.

4 Logger-Datenanzeige Konfigurieren Sie, ob der Batteriespeichermodus
wahrend der Datenaufzeichnung aktiviert werden soll.

5 Automatische Konfigurieren Sie, ob der Batteriespeichermodus

Helligkeitsregelung wahrend des Normalbetriebs aktiviert werden soll.
6 Logger-Abtastrate Konfigurieren Sie die Abtastrate des Loggers.
7 Automatische Abschaltung Konfigurieren Sie die automatische Abschaltoption.
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6.22.6 VC890 - Datendownload

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die Daten vom VC890 herunterzuladen.

Download Data

The data will be downloaded from the device.
Hint: After downloading, the device will stop recording.

Device connect. I 0K ] [ Cancel

Klicken Sie auf ,OK", um die Aufzeichnung zu stoppen und den Download der Messwerte zu
starten.

6.22.7 VC890 — Daten anzeigen / plotten

Dieses Modul erméglicht es dem Benutzer, einen Bereich fir die Messwerterfassung vom Gerat
auszuwahlen und diesen in der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte
wiederzugeben.

Daten anzeigen / plotten

[aten anzeigen / platten
() PC-Speicherkapazitdt  Altaste Daten: 05-05-2013 21:56:37 Jungste Dater:  05-05-2013 22:04:02
& Won: 04052013 22.07:54 % Bis: |05052013 230754 v
1]
S Function Einheit hfodus
AC+DCY vl v w M2, v
[ o ][ schiesen |
1 PC-Speicher-Bereich Download aller in Datenbank gespeicherter Daten
2 Zeitbereich Auswahl des Datenerfassungsbereichs
3 Messung Der Benutzer kann den Messdatensatz zum Download
auswahlen.
4 OK Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestatigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.
5 Abbrechen SchlieBt dieses Modul

Die bendtigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und liefert maximal die ersten 100.000 Datensatze
zurlick, die IThrem Auswahlkriterium entsprechen.
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6.22.8 VC890 — Datenansicht

Der VC890 misst eine Vielzahl v
plotten™ festlegen, welchen Mes

Gerat Diagr,

erschiedener Werte. Sie missen im Dialog ,Daten anzeigen /
swert (und welche Einheit) Sie herunterladen mdéchten.

/’ Daten

\ Diagr. "'.

PC-Speicherkapazita  Alteste Daten: 27-11-2011 17:04:21 Jiingste Daten: Stram Zeit

¥ Dbersicht

Zuriick zum Echtzsit-Modus ]

4 [ Excel exportieren ] [ CSV exportieren ]

Aufriahmezeit Funktion Mess... Einheit | Bereich

1 Schaltflache Aufnahme
/ Display

N

Befehlsschaltflache
3 Displaybereich:

4 Zurick zu Echtzeit-
Modus

Befehlsschaltflache
Manueller Bereich

Automatischer Bereich

MAX / MIN / AVG

Urterwert | Modus

Aufnahe stoppen ] [ Anzeige stoppen ]
Geratesteugrung 1 [ £ B D

puswaien | [ Haten [ REL |

Einzelaufzeichnung ] [ Serielle Aufzeichnung ]

Gerdtespeicher laden ] [ Gerdtespeicher [oschen ] 2
- —

0.0000 3

Auto 4

0 10 20 30 40

Manueller Automatischer PP MG hla -

Verwenden Sie diese beiden Schaltflachen, um zwischen
Display- und Aufnahme-Modus zu wechseln.

Im Display-Modus wird der vom Gerat erfasste Messwert im
Displaybereich wiedergegeben.

Im Aufnahme-Modus wird der vom Gerat erfasste Messwert
nicht nur im Displaybereich angezeigt, sondern auch in der
Datenbank zur kiinftigen Nutzung gespeichert.

Bitte beachten:

i) Befindet sich das Gerat im Aufnahme-Modus, bedeutet
dies, dass es sich gleichzeitig auch im Display-Modus
befindet.

ii) Wird der Display-Modus gestoppt, wird dadurch auch der
Aufnahme-Modus angehalten.

Siehe Abschnitt unten.

Zeigt den Messwert an

Diese Schaltflache wird angezeigt, wenn sich das Gerét in
Echtzeit-Modus befindet, die Schnittstelle jedoch keine
Echtzeit-Daten anzeigt (z. B. Herunterladen von Log- /
Verlaufsdaten).

Das Anklicken dieser Schaltflache kann die Schnittstelle
wieder dazu bringen, Echtzeit-Daten anzuzeigen.

Klicken Sie hier, um Befehle zur Eingabe eines manuellen
Bereichs durch das Gerat zu Ubermitteln.

Klicken Sie hier, um Befehle zur Eingabe des
automatischen Bereichs durch das Gerat zu tUbermitteln.
Klicken Sie hier, um Befehle zur Aktivierung der Funktion
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Max beenden

NG-Piepton

Beleuchtung

Auswahlen

Halten

REL

Abnahme-Piepton

COMP-Wert
COMP-Einstellung
Einzelaufzeichnung

Serielle Aufzeichnung

Vergleichsspeicher laden

Vergleichsspeicher |6schen

Geratespeicher laden

Geratespeicher I6schen

Datenvergleichs-Dialog

fir Maximalwert, Minimalwert und Durchschnittswert zu
Ubermitteln.

Klicken Sie hier, um Befehle zum Beenden der Funktion
fir Maximalwert, Minimalwert und Durchschnittswert zu
Ubermitteln.

Klicken Sie die Schaltflache im COMP VALUE Modus im
Falle eines Fehlschlagens, um den Alarm ein- bzw.
auszuschalten.

Klicken Sie hier, um Befehle zur Aktivierung der
Hintergrundbeleuchtung zu Ubermitteln. Klicken Sie ein
zweites Mal, um die Funktionen zum Beenden
festzulegen.

Klicken Sie hier, um Befehle zur Aktivierung der
Funktionsauswahl zu Gbermitteln.

Klicken Sie hier, um Befehle zur Aktivierung des Gerats
zum Halten der Funktion zu Ubermitteln. Klicken Sie ein
zweites Mal, um die Haltefunktion wieder zu
deaktivieren.

Klicken Sie hier, um Befehle zur Aktivierung der Funktion
fur relative Werte zu Ubermitteln. Klicken Sie ein zweites
Mal, um die Funktion zu beenden.

Klicken Sie die Schaltflache im COMP VALUE Modus im
Falle einer erfolgreichen Abnahme, um den Alarm ein-
bzw. auszuschalten.

COMP-Wert-Modus starten / beenden.

Pop-up Datenvergleichs-Dialog.

Klicken Sie hier, um Befehle zur Aktivierung der
Speicherung individueller Daten durch das Gerat zu
Ubermitteln.

Klicken Sie hier, um Befehle zur Aktivierung der
kontinuierlichen Speicherung von Daten zu Gbermitteln.
Klicken Sie erneut, um die Funktion wieder zu
deaktivieren.

Klicken Sie hier, um Befehle zur Ubertragung der
Vergleichsdaten zu Ubermitteln, die im Gerat gespeichert
sind.

Léschen Sie den Vergleichsspeicher im Gerat.

Klicken Sie hier, um Befehle zur Ubertragung der Daten
ohne Vergleichsbezug zu Gbermitteln, die im Gerat
gespeichert sind.

Loschen Sie den Speicher flir Daten ohne
Vergleichsbezug im Gerat.

4

High Lirnit 100

4

Low Limit o
Inner } Quter Duter w

Eingabe Einstellungen : Wenn die Schaltflache gedriickt wird, werden die Einstellungen
Ubermittelt und im Gerat gespeichert.
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| V890 - YCB90

VC890 — Diagrammansicht

Il Gerat Diagrarnm

Daten

Diagramm \

DC mV

VC890 - VC890

0.022 [
0.020
0,018 1
0.016
0.014 |
0.012

0.010 |

0.008 ———+—+—+

22:15:19

22:15:24 22:15:29

22:15:34  22:15.39

22:15:44

Von:05-05-2013 22:15:19 Bis:05-05-2013 22:15:41

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstitzt:

1
2

3
4

Mausrad

Mausklick und Ausschnitt
markieren

Umschalt + Mausklick
Mauszeiger Uber einen
Punkt bewegen

Hineinzoomen/Herauszoomen
Hineinzoomen

Herauszoomen
Anzeige der Messwerte
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6.23 EL4000

Der EL4000 ist ein Datenlogger, welcher die Leistungsaufnahme verschiedener elektronischer
Gerate misst.

6.23.1 Neuen EL4000 hinzufiugen

Da der EL4000 nicht physisch mit dem Computer verbunden wird, muss der Benutzer zum
Hinzufligen eines neuen EL4000 zu Voltsoft im Menl auf Gerateverwaltung -> Neues Gerat
hinzufiigen klicken.

\/INeues Gerit hinzufgen...

Gerdte-Serie EL4000 L
Modell-Mummer | EL4000 w
Alias EL4000

Auto-Detect Hinzufligen... ] [ Schliefen

Wahlen Sie unter Gerdteserie ,EL4000" und unter Modellnummer ,EL4000" aus, geben Sie
einen eindeutigen Alias fir das Gerat ein, und klicken Sie auf ,Hinzufigen®.

6.23.2 EL4000 entfernen

Klicken Sie zum Entfernen des EL4000 auf Gerateverwaltung->Bestehendes Gerat und seinen
PC-Datenspeicher entfernen. Wdhlen Sie das zu entfernende Gerat aus, und klicken Sie dann
auf die Schaltflache , Entfernen®.
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6.23.3 EL4000 — Geratemanager
- X

~" EL4000 - EL4000

Gerat  Diagramm

f Daten \

PC-Speicherkapazita

Alteste Daten:

\
Diagramm \

MNAA

Jungste Daten: b2

Messung

|| Stromstérke (&)

| Wirkleistung 000
Scheinleistung (W)

Maximalaert

Minimalaeert

Durchschnittswert

Alle Daten

Autnahmezeit

Stromstarke (A)

wyirkleistung (A0

Excel expartieren ] [ CSW exportieren

Scheinleiztung (W)

Das Geratemanager-Men(l des EL4000 enthalt folgende Eintrage:
1 Gerat -> Einstellungen

2 Gerat -> Datendownload

3 Gerat -> Dat. Anzeig/Graf Darstell

4 Diagramm
5 Diagramm
6 Diagramm
7 Diagramm

8 Diagramm

9 Diagramm
10 Diagramm
11  Diagramm
12 Diagramm

-> Diagrammfarben
-> Hintergrundfarbe
-> Gitternetz

-> Linie

-> Punktindikator

-> Drucken

-> Bild speichern unter

-> Herauszoomen
-> Zoom-To-Fit

Offnet die Einstellungsseite des EL4000
Messwertdownload vom Gerat

Auswahl des Zeitbereichs fir die abzurufenden
Geratemesswerte

Ruft das Diagrammfarben-Modul zur Anderung
der Farbe einzelner Linien auf

Andert die Hintergrundfarbe des Diagramms zu
Schwarz oder Weil3

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Gitternetzes im Diagrammbereich

Steuert das Einblenden / Ausblenden der Linie im
Diagrammbereich

Steuert das Einblenden / Ausblenden des
Punktindikators

Druckt das erstellte Diagrammblatt aus
Speichert das Bild im ausgewahlten Dateiformat
Zoomt um eine Stufe heraus

Macht alle Zoomvorgange riickgangig
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6.23.4 EL4000 — Einstellung
"\/ Einstellung
Srundeinstellungen
Leit Systemnzeit benutzen
Diatumsfarmat G ddfmmsyyyy O mmdddfyyyy
Leitformat (+) 24-Stunden () 12-Stunden
Logger-Mame EL4000
Logger-10 0 e
Wahrung Found W
Tarif1 0.000
Tarif2 0.000
Standard ] [ Speichern ] [ Inztallation l [ Schliefen
1 Zeit Konfigurieren Sie den Datenzeitwert des Gerdts.
Der Benutzer kann eine benutzerdefinierte Zeit
eingeben oder die Systemdatenzeit verwenden.
2 Datumsformat Wahlen Sie entweder dd/mm/yyyy oder mm/dd/yyyy
3 Zeitformat Wahlen Sie entweder 24- oder 12-Stunden-Format.
4 Logger-Name Geben Sie den eindeutigen Aliasnamen flr das Gerat
ein.
5 Logger-ID Wahlen Sie eine Logger-ID aus, von 0 - 9.
6 Wadhrung Wahlen Sie zur Berechnung die Wahrung aus.
7 Tarif 1 Preis fur Zeitraum 1
8 Tarif 2 Preis flr Zeitraum 2
9 Werkseinstellung Stellen Sie den voreingestellten Wert wieder her
10 Speichern-Taste Speichert Einstellungsanderungen
11 Setup-Taste Speichern Sie die Anderungen und exportieren Sie die
Konfigurationsdatei.
12  SchlieBen-Taste SchlieBt diese Schnittstelle
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6.23.5 EL4000 - Datendownload

Dieses Modul ermdglicht es dem Benutzer, die gespeicherten Daten vom EL4000
herunterzuladen.

Daten runterladen

Durchzuchen Sie die Speicherstele won Datendateien:

D ovenload ] [ Abbrechen ]

Um Daten herunterzuladen, klicken Sie auf ,...", wahlen Sie den Speicherort der Datendateien
aus, und klicken Sie dann zum Download auf die Schaltflache ,,Download".

Beachten Sie, dass die Logger-ID der Datendatei mit der in den Einstellungen konfigurierten
Logger-ID Ubereinstimmen muss. Andernfalls ist der Download nicht mdglich.

6.23.6 EL4000 — Daten anzeigen / plotten

Dieses Modul erméglicht es dem Benutzer, einen Bereich fir die Messwerterfassung vom Gerat
auszuwahlen und diesen in der Daten-Registerkarte und Diagramm-Registerkarte
wiederzugeben.

Daten Herunterlad/Anzeigen

[rat. Anz/Graf Darste
() PC-Speicherkapazitat  Hlteste Daten: 09-01-2013 22:42: 27 Jiingste Daten:  10-01-2013 16:29:03
() “on: 02-05-201313:52:09 hd Bis: | 03-05-2013 20:52:09 hd
Gerat verbunden...
[ ow | [ schisken |
1 PC-Speicher-Bereich Download aller in Datenbank gespeicherter Daten
2 Zeitbereich Auswahl des Datenerfassungsbereichs
3 OK Klicken Sie auf OK, um Eingaben zu bestatigen und die
ausgewahlten Messwerte in den Daten- und Diagramm-
Registerkarten anzuzeigen.
4 Abbrechen SchlieBt dieses Modul

Die benétigte Ladezeit steigt mit der Anzahl der abgerufenen Datenwerte. Daher ist das
System mit einer Begrenzung versehen und liefert maximal die ersten 100.000 Datensatze
zurick, die IThrem Auswahlkriterium entsprechen.
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6.23.7 EL4000 — Datenansicht
Der EL4000 misst drei Werte (Strom, Wirkleistung und Scheinleistung).

- X

~ EL4000 - EL4000

Gerdt  Diagramm

Daten

\.,_

1

2

PC-5peicherkapazita Alteste Daten:  23-10-2012 14:40:00 Jungste Daten:  23-10-2012 15:53:00
Alle Daten Ewcel exportisren ] [ CSY exportieren ]
Aufnahmezeit Stromstarke (A) Wirkleistung 040 Scheinleistung 00 ~
23-10-2012 14:40:00 2275 o 116.45
23-10-2012 14:41:00 2.283 o 9247 7451
23-10-2012 14:42:00 2.286 a 53591.3024
23-10-2012 14:43:00 2.282 a E315.1734
23-10-2012 14:44:00 228 a 5312.636
23-10-2012 14:45:00 2282 o E259.7542
23-10-2012 14:46:00 2287 o 5214 6938
23-10-2012 14:47:00 2.289 o E275.9559
23-10-2012 14:45:00 2.286 a E211 9764
23-10-2012 14:45:00 2.264 a 5206.5416
23-10-2012 14:50:00 2.287 a 51:36.1468
23-10-2012 14:51:00 2286 o E270.7 266
23-10-2012 14:52:00 2286 o E211 9764
23-10-2012 14:53:00 2.285 a E092 267
23-10-2012 14:54:00 2.283 a E262.4973
23-10-2012 14:535:00 2281 a 5195.3594
23-10-2012 14:356:00 2,284 a B206.77
23-10-2012 14:57:00 2285 o 5209.259
23-10-2012 14:58:00 2.283 o E2E2.4973
23-10-2012 14:55:00 2.287 a E241 BETS
23-10-2012 15:00:00 2267 a E160.3458
23-10-2012 13:01:00 2,258 a 5136.113
23-10-2012 15:02:00 2257 o BO075 61583
23-10-2012 15:03:00 2259 o B051.0021
23-10-2012 15:04:00 2261 o E144 2675
23-10-2012 15:05:00 2.265 a E0S7.1535
23-10-2012 15:06:00 2.259 a B0E1.0021 v

CSV exportieren

Excel exportieren

Klicken Sie diese Schaltflache, um die Daten im CSV-
Format zu exportieren.
Klicken Sie diese Schaltflache an, um die Daten im

Excel-Format zu exportieren.
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6.23.8 EL4000 — Diagrammansicht

" EL4000 - EL4000 - X
Gerdt  Diagramm
I Daten / Diagramm \
EL4000 - EL4000
[ = Stromstarke Wirkleistung . Scheinleistung |
11 T T T T T BD
10 4+
-+ 70
i I
g T -+ 60
o
g T F + 50 o
= o
- 5 I £
E -+ 40 :.E
L E
2 S
.% 4 1 T 30 &
—
T -+ 20
2 I
I -+ 10
R
0 — : I - : Ao - | —7L 0
14.32:00 14.47.00 150200 15:17.00 15:32:00 154700
23-10-2012 23-10-2012 23-10-2012 23-10-2012 23-10-2012 23-10-2012

Im Diagramm werden folgende Operationen unterstitzt:

1 Mausrad Hineinzoomen/Herauszoomen
2 Mausklick und Ausschnitt Hineinzoomen
markieren
3 Umschalt + Mausklick Herauszoomen
4 Mauszeiger Uber einen Anzeige der Messwerte

Punkt bewegen
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6.23.9 EL4000 — Berechnung

Mit diesem Modul kann der Benutzer die Kosten flr den Stromverbrauch berechnen.

1
2

\/|Berechnung E|§|@

Preizeinzstellungen

Ergebnizze

Berechnen

Von 1 Conzumption: |:|
|BE-10-2012 14:40 v Koster: | ]
Bis
' 2310-2012 15:53 v | Verhersage
Monatlich
Preiz 1 Verbrauch: |:|
: : - 2
Biz (1353 = Jahilich
Peisi] 0 | fwh Vebrauch | |
Preizz(£] |0 | Ak

Von / Bis

Tarif 1 / Tarif 2

Legt die Aufzeichnungsperiode fest

Preis pro Einheit fiir verschiedene Zeitrdume

Klicken Sie auf die Schaltflache ,,Berechnung", um den Preis zu berechnen.
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7 Automatisches Upgrade

Voltsoft wird bei jedem Start eine Versionsprifung durchfiihren, d.h. kontrollieren, ob eine
neue Version verfligbar ist, woraufhin dann folgende Eingabeaufforderung erscheinen wiirde:
YoltSoft System-Uper, X

Meue Yers, gefunden!
Jetzt aktualisieren?

£ fes | [ Mo ]

Der Nutzer kann ,Ja“ klicken, um das Upgrade durchzufihren, bzw. ,Nein“, um das Upgrade
auszulassen. Um in den Genuss neuer Features von Voltsoft zu kommen, wird die
Durchfihrung von Upgrades nachdriicklich empfohlen.

System Updater

Datei aktualisieran

Der Systemstart wird nach Abschluss eines Upgrades normal weitergefihrt.
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8 Anhang
8.1 Liste Echtzeit-Gerate

Nur die folgenden Gerate verfligen Uber Echtzeit-Eigenschaften:

Produktfamilie ArtikelInummer
Datenlogger DL161S

SL400
DMM VC 930 / VC950
DMM VC 880 / VC650BT

Hinweis: Die Geschwindigkeit der Datenlogger-Funktion (d.h. die Abtastfrequenz) hangt stark
von der Kapazitat Ihres Computers ab; dessen Performance wird bei gleichzeitigem Betrieb
von 2 oder mehr Echtzeit-Geraten beeintrachtigt.
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