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Hinweise

Hinweise

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Gefahrenquellen sind z.B. mechanische Teile, durch
die es zu schweren Verletzungen von Personen
kommen kann.

Auch die Geféhrdung von Gegensténden (z.B. die
Beschéadigung des Geréates) besteht.

2 WARNUNG
Stromschlag kann zum Tod oder zu schweren
Verletzungen von Personen fiihren sowie eine
Gefahrdung fiir die Funktion von Gegenstanden (z.B.
die Beschadigung des Geréates) sein.

A WARNUNG
Richten Sie den Laserstrahl nie direkt oder indirekt
durch reflektierende Oberflachen auf das Auge.
Laserstrahlung kann irreparable Schaden am Auge
hervorrufen. Bei Messungen in der Néhe von
Menschen, muss der Laserstrahl deaktiviert werden.
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Hinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

A

WARNUNG

Aus Sicherheits- und Zulassungsgriinden (CE) ist das
eigenmachtige Umbauen und/oder Verandern des
Geréates nicht gestattet. Um einen sicheren Betrieb mit
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dem Gerat zu gewahrleisten, missen Sie die
Sicherheitshinweise, Warnvermerke und das Kapitel
"Bestimmungsgemalfe Verwendung" unbedingt
beachten.

WARNUNG

Beachten Sie vor dem Gebrauch des Gerates bitte
folgende Hinweise:

Vermeiden Sie einen Betrieb des Gerates in der
Nahe von elektrischen Schweil3geraten,
Induktionsheizern und anderen
elektromagnetischen Feldern.

Nach abrupten Temperaturwechseln muss das
Gerat vor dem Gebrauch zur Stabilisierung ca. 30
Minuten an die neue Umgebungstemperatur
angepasst werden um den IR-Sensor zu
stabilisieren.

Setzen Sie das Gerat nicht langere Zeit hohen
Temperaturen aus.

Vermeiden Sie staubige und feuchte
Umgebungsbedingungen.

Messgerate und Zubehor sind kein Spielzeug und
gehdren nicht in Kinderhande!

In gewerblichen Einrichtungen sind die
Unfallverhltungsvorschriften des Verbandes der
gewerblichen Berufsgenossenschaften fur
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Hinweise

elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.

BestimmungsgemafRe Verwendung

Das Gerat ist nur fur die in der Bedienungsanleitung
beschriebenen Anwendungen bestimmt. Eine andere
Verwendung ist unzulassig und kann zu Unfallen oder
Zerstdrung des Geréates fuhren. Diese Anwendungen fuihren zu
einem sofortigen Erléschen jeglicher Garantie- und
Gewahrleistungsanspriiche des Bedieners gegeniiber dem
Hersteller.

i

——

Um das Gerat vor Beschéadigung zu schiitzen,
entfernen Sie bitte bei langerem Nichtgebrauch des
Gerates die Batterien.

Bei Sach- oder Personenschaden, die durch
unsachgeméaRe Handhabung oder Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise verursacht werden, ibernehmen
wir keine Haftung. In solchen Fallen erlischt jeder
Garantieanspruch. Ein in einem Dreieck befindliches
Ausrufezeichen weist auf Sicherheitshinweise in der
Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie vor
Inbetriebnahme die Anleitung komplett durch. Dieses
Gerat ist CE-geprift und erfiillt somit die erforderlichen
Richtlinien.

Rechte vorbehalten, die Spezifikationen ohne vorherige
Ankiindigung zu &ndern © Testboy GmbH, Deutschland.
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Hinweise

Haftungsausschluss

L Bei Schéaden, die durch Nichtbeachten der Anleitung

l verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Fir
Folgeschéaden, die daraus resultieren, tbernehmen wir
keine Haftung!
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Testboy haftet nicht fur Schaden, die aus
| dem Nichtbeachten der Anleitung,

| von Testboy nicht freigegebenen Anderungen am Produkt
oder

| von Testboy nicht hergestellten oder nicht freigegebenen
Ersatzteilen

| Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss hervorgerufen
werden

resultieren.

Richtigkeit der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung wurde mit grof3er Sorgfalt erstellt.
Fur die Richtigkeit und Vollstéandigkeit der Daten, Abbildungen
und Zeichnungen wird keine Gewahr Glbernommen.
Anderungen, Druckfehler und Irrtimer vorbehalten.
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Hinweise

Entsorgung

Sehr geehrter Testboy-Kunde, mit dem Erwerb unseres
Produktes haben Sie die Moglichkeit, das Geréat nach Ende
seines Lebenszyklus an geeignete Sammelstellen fur
Elektroschrott zurtickzugeben.

von Elektroaltgeraten. Hersteller von Elektrogeraten
sind dazu verpflichtet, Elektrogerate, die verkauft
werden, kostenfrei zuriickzunehmen und zu
recyceln. Elektrogerate diirfen dann nicht mehr in
die ,normalen® Abfallstréme eingebracht werden.
Elektrogerate sind separat zu recyceln und zu
entsorgen. Alle Geréte, die unter diese Richtlinie
fallen, sind mit diesem Logo gekennzeichnet.

E Die WEEE regelt die Riicknahme und das Recycling
—

Entsorgung von gebrauchten Batterien

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich
(Batteriegesetz) zur Ruckgabe aller gebrauchten
Batterien und Akkus verpflichtet; eine Entsorgung
Uber den Hausmull ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit
nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf
das Verbot der Entsorgung Giber den Hausmdill
hinweisen.

Die Bezeichnungen fiir das ausschlaggebende
Schwermetall sind: Cd = Cadmium, Hg =
Quecksilber, Pb = Blei.

lhre verbrauchten Batterien/Akkus kdnnen Sie
unentgeltlich bei den Sammelstellen lhrer Gemeinde
oder Uberall dort abgeben, wo Batterien/Akkus
verkauft werden!
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Hinweise

Qualitatszertifikat

Alle innerhalb der Testboy GmbH durchgefihrten,
qualitatsrelevanten Tatigkeiten und Prozesse werden
permanent durch ein Qualitdtsmanagementsystem Gberwacht.
Die Testboy GmbH bestétigt weiterhin, dass die wahrend der
Kalibrierung verwendeten Prifeinrichtungen und Instrumente
einer permanenten Prifmitteliberwachung unterliegen.
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Konformitétserklarung

Das Produkt erfillt die aktuellsten Richtlinien. Nahere
Informationen erhalten Sie auf www.testboy.de
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Bedienung

Bedienung

Vielen Dank, dass Sie sich fir die Testboy® TV 218
entschieden haben.

Die Testboy® TV 218 ist fiir die Messung von Anlagen der
Kategorie CAT Il bestimmt, d.h. fir Spannungen, die auf Erde
bezogen 300 V (AC oder DC) nicht uiberschreiten.

Betrieb

Vor einer Messung das Geréat akklimatisieren lassen.

| Bei Einsatz dieses Zangenmessgerats muss der Benutzer alle
Ublichen Sicherheitsregeln einhalten.

| Beim Einsatz in der Nahe von stor- oder rauscherzeugenden
Geréaten kann die Anzeige grobe Fehler anzeigen.

| Gerét nur so verwenden, wie es in dieser Anleitung
beschriebenen ist, da die Schutzvorrichtungen dieses Geréates
sonst beeintrachtigt sein kénnen.

| Zur Vermeidung von Beschadigungen des Gerétes, die in den
technischen Daten angegebenen maximalen Eingangswerte
nicht Uberschreiten.

| Auf Funktionswahlschalter achten und sich vergewissern,
dass er vor jeder Messung auf der richtigen Position steht.

| Besondere Vorsicht ist geboten bei Arbeiten an unisolierten
Leitern oder Sammelschienen.

| Jeder versehentliche Kontakt mit dem Leiter kann einen
Elektroschlag zur Folge haben.

| Vorsicht bei Arbeiten mit Spannungen uber 60 V DC oder
30 V AC RMS. Bei solchen Spannungen besteht die Gefahr
von Elektroschocks.

| Vor Umschaltung auf andere Funktionen muss die Zange vom
getesteten Kreis abgezogen werden.

10
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Bedienung

| Wahrend der Messungen mit den Fingern hinter dem
Schutzring bleiben.

| Zur Vermeidung falscher Messwerte: Bei Erscheinen des
— Symbols, Batterien wechseln.

| Vor jeder Messung vergewissern, dass das Prufgerat in
einwandfreiem Zustand ist. Prifen Sie die Funktion an einer
bekannten, funktionierenden Stromquelle bevor Sie das Gerat
benutzen.

| Das ,+“ Zeichen auf der Zange, zeigt im DC Betrieb die
technische Stromrichtung (siehe Abbildung).

a5
O
0
=
=)
L
o

Stromrichtung
Schutzring

Data-Hold
Funktionswahlschalter

OO0 w>
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Bedienung

Produktspezifische Sicherheitshinweise

Das Gerat vor dem Offnen immer von allen elektrischen
Stromquellen trennen, eigene statische Aufladung
neutralisieren, diese konnte interne Bauteile zerstoren.

Alle Justierungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten am
stromfiihrenden Zangenmessgeréat durfen nur durch
qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden, die mit den
Vorschriften dieser Anleitung vertraut sind.

"Qualifiziert" ist eine Person, die mit Einrichtung, Bauart und
Arbeitsweise der Ausristung und den mit ihr verbundenen
Gefahren vertraut ist. Sie verfugt tber Erfahrung und ist dazu
autorisiert, entsprechend professioneller Arbeitsweise
Stromkreise und elektrische Einrichtungen unter Strom zu
setzen oder abzuschalten.

Bei gedffneten Geraten daran denken, dass einige interne
Kondensatoren auch nach Abschaltung noch
lebensgefahrliches Spannungspotential aufweisen kénnen.

Bei Auftauchen von Fehlern oder Ungewdhnlichkeiten, das
Gerat auBer Betrieb setzen und sicherstellen, dass es bis
nach erfolgter Uberpriifung nicht mehr benutzt werden kann.

Wenn das Gerat Uiber langere Zeit nicht gebraucht wird, die
Batterien entfernen und das Gerét in einer nicht zu feuchten
und nicht zu heilen Umgebung aufbewahren.

Extreme Vorsicht ist geboten beim Arbeiten an unisolierten
Leitern und Stromschienen. Eine Beruihrung dieser Teile
kénnte zu einem elektrischen Schock fiihren! Benutzen Sie
hierzu eine passende Schutzausriistung!

12
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Bedienung

Wartung und Reinigung

. Zur Vermeidung elektrischer Schlage keine
1 Feuchtigkeit in das Geh&use eindringen lassen.
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| Gehé&use in regelmafigen Abstanden mit einem trockenen
Tuch ohne Reinigungsmittel reinigen. Keine Schleif-, Scheuer-
oder Losemittel verwenden.

Testboy® TV 218 13



Bedienung

Batteriewechsel

L Vor Abnehmen der Rickseite, zur Vermeidung
elektrischer Schlage oder Schocks, Zangenmessgerat

vom Prifling trennen und ausschalten.

Vorgehensweise

Wenn die Arbeitsspannung der
Batterie zu niedrig wird,
erscheint auf der LCD-Anzeige
das "Batterie" Symbol; die
Batterie muss dann
ausgewechselt werden.

Bereichsumschalter auf "OFF"
stellen.

Gummi-Holster abziehen und die
Sicherungsschraube (A) auf der
Rickseite mit einem
Schraubendreher I6sen.
Verbrauchte Batterien
entnehmen und durch zwei neue
Knopfzellen vom Typ 1,5V SR
44 | LR 44 ersetzen.

Abdeckung mit Schraube
sichern und Gummi-Holster
wieder aufsetzen.

L Batterien gehdren nicht in den Hausmdll. Auch in lhrer

]_ Néhe befindet sich eine Sammelstelle!

14
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Bedienung

Tastenerklarung

Select

Wechsel zwischen DC-
(Werkseinstellung) oder AC-
Betrieb.
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Zero

Durch Betatigung der Zero Taste
erzwingt man eine Nullung der
Messwertanzeige.

D-H

Data-Hold Taste oder auch
Messwertspeichertaste genannt.

Bei Betatigung des Tasters wird
der letzte aktuelle Messwert
gespeichert und im Display
angezeigt. Das "H-D" Symbol im
Display bestéatigt die aktive
Funktion.

Die Messung ist wahrend der
Data-Hold-Funktion
unterbrochen!

Funktionswahlschalter

Der Funktionswahlschalter ist zur
Messbereichsauswahl sowie zur
Ausschaltung des Gerates da.
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Bedienung

Bedienungsanleitung

Wird der eingestellte Wert durch den in der Messung stehenden
Strom Uber langere Zeit Uberschritten, kann es zu einer
Erwarmung kommen, die die Betriebs- und Funktionssicherheit
interner Schaltungen beeintréachtigen kann.

Zur Vermeidung von Entladungen und/oder ungenauer
Messwerte keine Strommessungen an
Hochspannungsleitungen (> 300 V) vornehmen.

WerksmafRig ist der DC Betrieb eingestellt.

Messung AC-Strom

| Funktionsschalter auf den gewiinschten Bereich einstellen.

| Mit dem Select-Taster den Wechselstrom-Bereich "AC T-rms"
auswahlen.

| Einen der zu messenden Leiter mit dem Stromwandler
(Zangenbacke) umfassen. Vergewissern Sie sich, dass die
Zange vollig geschlossen ist.

| Den Messwert der in "True-RMS" angezeigt wird, ablesen.

Messung DC-Strom

| Funktionsschalter auf den gewiinschten Bereich einstellen.

| Den zu messenden Leiter mit dem Stromwandler
(Zangenbacke) umfassen. Vergewissern Sie sich, dass die
Zange vollig geschlossen ist. Achten Sie auf die
Polaritétszeichen!

| Messwert ablesen.

| Eventuell muss vor der Messung ein Nullabgleich durchgefiihrt
werden; hierzu die Zangenbacken ohne Leiter mehrmals auf
und zumachen, danach warten, dass der Wert im Display sich
beruhigt hat, dann die Taste "ZERQ" driicken, der Wert in der
Anzeige wechselt auf ca. 0.00 und "ZERQO" erscheint im
Display.
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Technische Daten

Technische Daten

Arbeitstemperatur
Schutz gegen
Fremdspannung
Stromversorgung
Schutzart
Uberspannungskategorie

Prifnorm

Arbeitshéhe

Lagertemperatur

Abtastrate

Anzeige

Batteriezustandsanzeige

Zangen6ffnung
Abmessungen
Gewicht

Zubehor

0-40°C,<80%rel. F.,
nicht kondensierend

CAT Il 300 V ~
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2x1,5V Typ SR 44/LR44
IP 30
CAT 1l 300 V

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411)

<2000 m

-10- 60 °C, < 70% rel. F.,
ohne Batterien

~3 Hz

3 3/4 Digits LC-Display mit
max. Anzeige 4000

Bei zu niedriger
Batteriespannung erscheint
das Batteriesymbol im
Display

Kabel & 20 - 23 mm
155 x 50 x 25 mm (BxHXxT)
ca. 95 g (mit Batterien)

Bedienungsanleitung,
Tasche

Testboy® TV 218
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Technische Daten

Angaben zur Messung

| Far die groRtmogliche Messgenauigkeit Kabel méglichst
genau in den Schnittpunkt der Markierungen zwischen den
Zangenbacken platzieren.

| Bei ungenauer Positionierung des Kabels innerhalb der Zange
betragt der Messfehler maximal 1,5 %.

| Genauigkeit: + (% des Ablesewerts + Anzahl der Digits) bei
18 °C bis 28 °C (64 °F bis 74 °F) und einer rel. Feuchte
<75 %.

AC-Strommessung (True-RMS)
Messbereich Auflésung Toleranz
40 A 0,01 A
+ 3,0 % +5 digit
200 A 0,1A
DC-Strommessung
Messbereich Auflésung Toleranz
40 A 0,01 A

+ 2,5 % +8 digit
200 A 0,1A

(Max.: 300 A DC)
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Notes

Notes

Safety notes

WARNING

An additional source of danger is posed my
mechanical parts which can cause severe personal
injury.

Objects can also be damaged (e.g., the instrument
itself can be damaged).

WARNING

An electric shock can result in death or severe injury.
It can also lead to property damage and damage to
this instrument.

& WARNING
Never point the laser beam directly or indirectly (on
reflective surfaces) towards the eyes. Laser radiation
can cause irreparable damage to the eyes. You must
first deactivate the laser beam when measuring close
to people.
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Notes

General safety notes

A

WARNING

Unauthorized changes or modifications of the
instrument are forbidden — such changes put the

approval (CE) and safety of the instrument at risk. In
order to operate the instrument safely, you must
always observe the safety instructions, warnings and
the information in the "Proper and Intended Use"
Chapter.

WARNING

T
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Please observe the following information before using
the instrument:

Do not operate the instrument in the proximity of
electrical welders, induction heaters and other
electromagnetic fields.

After an abrupt temperature fluctuation, the
instrument should be allowed to adjust to the new
temperature for about 30 minutes before using it.
This helps to stabilize the IR sensor.

Do not expose the instrument to high temperatures
for a long period of time.

Avoid dusty and humid surroundings.

Measurement instruments and their accessories are
not toys. Children should never be allowed access
to them!

In industrial institutions, you must follow the
accident prevention regulations for electrical
facilities and equipment, as established by your
employer's liability insurance organization.
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Notes

Proper and intended use

This instrument is intended for use in applications described in
the operation manual only. Any other usage is considered
improper and non-approved us-age and can result in accidents
or the destruction of the instrument. Any misuse will result in the
expiry of all guarantee and warranty claims on the part of the
operator against the manufacturer.

L Remove the batteries during longer periods of inactivity
1 in order to avoid damaging the instrument.

We assume no liability for damages to property or
personal injury caused by improper handling or failure
to observe safety instructions. Any warranty claim
expires in such cases. An exclamation mark in a
triangle indicates safety notices in the operating
instructions. Read the instructions completely before
beginning the initial commissioning. This instrument is
CE approved and thus fulfils the required guidelines.

——

All rights reserved to alter specifications without prior notice ©
Testboy GmbH, Germany.
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Notes

Disclaimer and exclusion of liability

L The warranty claim expires in cases of damages
caused by failure to observe the instruction! We
assume no liability for any resulting damage!

Testboy is not responsible for damage resulting from:
| failure to observe the instructions,

| changes in the product that have not been approved by
Testboy,

| the use of replacement parts that have not been approved or
manufactured by Testboy,

| the use of alcohol, drugs or medication.
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Correctness of the operating instructions

These operating instructions have been created with due care
and attention. No claim is made nor guarantee given that the
data, illustrations and drawings are complete or correct. All
rights are reserved in regards to changes, print failures and
errors.
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Notes

Disposal

For Testboy customers: Purchasing our product gives you the
opportunity to return the instrument to collection points for
waste electrical equipment at the end of its lifespan.

2

The WEEE directive regulates the return and
recycling of electrical appliances. Manufacturers of
electrical appliances are obliged to take back and
recycle all electrical appliances free of charge.
Electrical devices may then no longer be disposed of
through conventional waste disposal channels.
Electrical appliances must be recycled and disposed
of separately. All equipment subject to this directive
is marked with this logo.

Disposing of used batteries

i

As an end user, you are legally obliged (by the

relevant laws concerning battery disposal) to
return all used batteries. Disposal with normal
household waste is prohibited!

Contaminant-laden batteries are labelled with the
adjacent symbol which indicates the prohibition of
disposal with normal household waste.

The abbreviations used for heavy metals are:

Cd = Cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

You can return your used batteries for no charge to
collection points in your community or everywhere
where batteries are sold!

24
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Notes

Certificate of quality

All aspects of the activities carried out by Testboy GmbH
relating to quality during the manufacturing process are
monitored permanently within the framework of a Quality
Management System. Furthermore, Testboy GmbH confirms
that the testing equipment and instruments used during the
calibration process are subject to a permanent inspection
process.

Declaration of Conformity

The product conforms to the present directives. For more
detailed information, go to www.testboy.de
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Operations

Operations

Thank you for choosing the Testboy® TV 218.

The Testboy® TV 218 should be used in CAT-IIl systems for
measuring voltages that do not exceed 300 V (AC or DC) in
relation to the earthing.

Operating

This meter should be allowed to acclimate with the
surroundings before measuring.

| The user of this clamp meter must comply with all relevant
safety regulations.

| The meter may display false readings when used in the
vicinity of devices which are generating noise or interference.

| This meter should only be used as described in these
instructions. Any other use could affect this device's safety
system.

| To avoid damaging the meter, never exceed the maximum
input values listed in the technical specifications.

| Always make sure that the mode selection switch is in the
proper position before starting each measurement.

| You must use extra caution when working around uninsulated
wires or busbars.

| Any accidental contact with a conductor can cause an
electrical shock.

| Be careful when working with voltages over 60 VDC or over
30 VAC RMS. Such voltages pose a risk of electric shock.

| The clamping jaws must always be taken off the test circuit
before switching to another function.

| Keep your fingers behind the protective ring while measuring.

| To avoid false readings: Change the batteries whenever the
icon appears.

26
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Operations

| Before each measurement, make sure that the clamp meter is
in perfect condition. Test the meter on a known current source
to make sure it is functioning properly before actual use.

| The "+" sign on the clamping jaws indicates the direction of
current flow during DC mode (as shown in the illustration).

Direction of current
Protective ring

Data Hold

Mode selector switch

OO0 w>
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Operations

Safety information for this product

| Before opening the meter, always disconnect all electrical
power sources. Also make sure to discharge yourself since
static electricity could destroy internal components.

| Only qualified technicians who are familiar with these
instructions are permitted to adjust, service or repair the clamp
meter.

| A person is considered qualified when he understands the set-
up, design and functionality of the facility and comprehends
the associated risks. A qualified operator is an experienced
professional who is authorized to switch the power on or off to
circuits within the electrical facility.

| When working with opened devices, remember that internal
capacitors can retain life-threatening voltage levels even after
they have been switched off.

| Stop using the meter if you experience any errors or unusual
operations. Make sure that the meter cannot be used until it
has passed an inspection.

| Remove the batteries if you do not plan on using the meter for
an extended period of time. Do not store the meter in a room
that is overly humid or warm.

| Operate with extreme caution when working around
uninsulated wires and busbars. Touching such components
and wires can lead to electric shock! Make sure that you are
using the appropriate protective mechanisms!

28 Testboy® TV 218



Operations

Maintenance and cleaning

L In order to reduce the risk of electric shock, do not
1 permit any moisture to penetrate inside the housing.

| Clean the housing periodically with a dry cloth. Do not use
cleaning agents. Do not use abrasive cleansers or solvents.

T
@
|
o
z
w

Testboy® TV 218 29



Operations

Changing the batteries

L Minimize the risk of electric shock. Remove the
clamping jaws from the test circuit and switch off the
meter before you remove the rear housing.

Procedure

| If the battery voltage is too low,
the battery icon will appear on
the LCD screen. Replace the
battery when this icon appears.

| Set the range switch in the OFF
position.

| Remove the rubber holster.
Unscrew the screw (A) on the
rear side with a screwdriver.
Remove the used batteries and
replace with two new 1.5-V
button cell batteries (type SR
44/LR 44).

Screw on the battery cover and
replace the rubber holster.

. Do not dispose of batteries in normal household
rubbish! Use an authorised local collection point!
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Operations

Explanation of the buttons
Select

Switch between DC (default) or
AC mode.

Zero

Press the Zero key to zero-out
the display reading.

D-H
Data Hold button (also referred to

as the measurement save
button).

Press this button in order to save
and display the current measured
value. The H-D icon on the
display confirms the active
function.

The measurement process is
interrupted during the data-hold
function!
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Function select switch

The function select switch is used
for selecting the measurement
range and for switching off the
meter.
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Operations

Operating Instructions

If the measured current exceeds the set value over a long
period of time then the meter can heat up. This can impair the
functional reliability of the internal circuitry.

To avoid discharges or inaccurate readings, do not measure
currents on high-voltage lines (over 300 V).

The meter has been set at the factory for DC mode.

Measuring AC currents

| Set the function switch as needed.

| Use the Select button to choose the AC current range
"AC T-rms".

| Encircle one of the wires being measured with the current
transformer (the clamping jaws) Make sure that the clamp is
completely closed.

| Read the measured value displayed in the "True-RMS" field.

Measuring DC currents

| Set the function switch as needed.

| Encircle the wire being measured with the current transformer
(the clamping jaws). Make sure that the clamp is completely
closed. Make sure the polarity indicator is correct!

| Read the measured value.

| 1t may be necessary to zero-calibrate before measuring. To
calibrate, open the close the clamps repeatedly (with no wire
inside). Then wait until the displayed value has steadied and
press the ZERO button. The value in the display should
change to about 0.00 and ZERO appears in the display.
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Technical specifications

Technical specifications
Operating temperature
Protected against external
voltages

Power supply

Protection degree
Overvoltage surge category

Testing standard

Working height

Storage temperature

Sampling rate

Display and indication
Battery level display

Clamping jaw opening
Dimensions
Weight

Accessories

0—40 °C, <80% rel. hum.,
non-condensing

CAT Il 300V ~

Two 1.5V, type SR44 /
LR44 batteries

IP 30

CAT IIl 300 V

T
@
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IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411)

<2000 m

-10 - 60 °C, < 70% rel.
hum., without batteries

~3 Hz

3 3/4-digit LCD, with max.
display 4000

Battery icon is displayed for
low battery voltage levels

Cable & 20 — 23 mm
155 x 50 x 25 mm (WxHxD)
Approx. 95 g (with batteries)

Operating Instructions,
pouch

Testboy® TV 218
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Technical specifications

Measuring instructions

| For optimal measuring precision: position the cable precisely
at the point inside the clamping jaws where the marker lines
intersect.

| If the cable is positioned improperly, the measurement error
will be no greater than 1.5%.

| Accuracy: + (% of measured reading + number of digits) at
18 °C to 28 °C (64 °F to 74°F) and relative humidity < 75%.
AC current measurements (True RMS)
Range Resolution Tolerance
40 A 0.01 A
+ 3.0 % +5 digits
200 A 0.1A
DC current measurements
Range Resolution Tolerance
40 A 0.01 A
200 A 0.1A

+ 2.5 % +8 digits

(Max: 300 ADC)
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Remarques

Remarques

Consignes de sécurité

2 AVERTISSEMENT
D'autres sources de dangers sont p.ex. des pieces

mécaniques pouvant provoquer de graves blessures
sur des personnes.

Méme la mise en danger des objets (par ex.
endommagement de l'appareil) existe.

2 AVERTISSEMENT
Des chocs électriques peuvent provoquer la mort ou
de graves blessures aux personnes et mettre en
danger le fonctionnement d'objets (p.ex. dommages a
I'appareil).

Q AVERTISSEMENT
Ne dirigez jamais le rayon laser sur vos yeux,

directement ou indirectement via des surfaces
réfléchissantes. Les rayons laser peuvent provoquer
sur vos yeux des dommages irréparables. Si vous
effectuez des mesures a proximité de personnes, le
rayon laser doit étre désactivé.
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Remarques

Consignes générales de sécurité

2 AVERTISSEMENT
Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), il

est interdit de modifier I'appareil de votre propre chef.
Afin d'assurer un fonctionnement sir de l'appareil,
respecter absolument les consignes de sécurité, les
avertissements ainsi que le chapitre "Utilisation
conforme”.

2 AVERTISSEMENT
Avant d'utiliser I'appareil, veuillez observer les

remarques suivantes :

| Evitez d'utiliser I'appareil a proximité d'appareils de
soudage électriques, de dispositifs de chauffage a
induction et autres champs électromagnétiques.

| Aprés des changements de température subites,
I'appareil doit étre adapté a la nouvelle température
ambiante pendant env. 30 minutes avant utilisation,
pour stabiliser le capteur IR.

| N'exposez pas l'appareil a de hautes températures
pendant un temps prolongé.

| Evitez les environnements poussiéreux et humides.

| Les appareils de mesure et les accessoires ne sont
pas des jouets. Ecartez-les des enfants !

| Dans les établissements professionnels, respectez
les consignes de prévention des accidents émises
par l'association des caisses d'assurance mutuelle
de l'industrie pour les installations et équipements
électriques.
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Remarques

Utilisation conforme

L'appareil n'est destiné qu'aux applications décrites dans la
notice d'utilisation. Toute autre utilisation est interdite et peut
provoquer des accidents ou la destruction de I'appareil. De
telles applications annulent immédiatement toute garantie ou
recours de |'utilisateur envers le fabricant.

i

——

Pour protéger I'appareil contre les dommages, enlevez
les piles de I'appareil si vous ne I'utilisez pas pendant
une durée prolongée.

En cas de dommages matériels ou corporels
provoqués par une manipulation non conforme ou le
non-respect des consignes de sécurité, nous
n'‘assumons aucune responsabilité. Dans de tels cas,
tout recours en garantie est exclu. Un point
d'exclamation dans un triangle renvoie a des
consignes de sécurité se trouvant dans le mode
d'emploi. Avant la mise en service, lisez les
instructions completement. Cet appareil a été controlé
CE et est donc conforme aux directives exigées.

Nous nous réservons le droit de changer les spécifications sans
avis préalable © Testboy GmbH, Allemagne.
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Remarques

Exclusion de responsabilité

L En cas de dommages causés par le non-respect du

l mode d'emploi, tout recours en garantie est annulé !
Nous n‘assumons aucune garantie pour les
conséquences qui en résultent !

Testboy n'assume aucune responsabilité pour les dommages
résultant :

| du non-respect du mode d'empiloi,
| de modifications du produit non autorisées par Testboy ou

| de piéces de rechange non fabriquées ou non autorisées par
Testboy

| de l'influence de I'alcool, de drogues ou de médicaments.

Pertinence du mode d'emploi

Les présentes instructions d'utilisation ont été élaborées avec
grand soin. Nous ne garantissons pas que les données, figures
et dessins soient corrects ni complets. Sous réserve de
modifications, d'erreurs d'impression, d'erreurs et omissions.
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Remarques

Mise au rebut

Cher client Testboy, en achetant notre produit, vous avez la
possibilité de rendre I'appareil & des points de collecte pour
déchets électroniques au terme de son cycle de vie.

recyclage des appareils électriques usagés. Les
fabricants d'appareils électriques sont tenus de
reprendre et de recycler gratuitement les appareils
électriques vendus. Les appareils électriques ne
peuvent donc plus étre jetés avec les déchets

« normaux ». Les appareils électriques doivent étre
recyclés et éliminés séparément. Tous les appareils
soumis a cette directive portent ce logo.

E La directive WEEE réglemente la reprise et le
—

Mise au rebut de piles usagées

la loi (loi sur les piles) de rendre toutes vos piles et
accumulateurs ; la mise aux déchets ménagers
est interdite !

Les piles/accumulateurs comportant des substances
polluantes sont repérés par les symboles ci-contre,
indiquant l'interdiction de mise aux déchets
ménagers.

Les désignations du métal lourd déterminant sont les
suivantes :

Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Vous pouvez rendre vos piles/accumulateurs usagés
gratuitement a tous les points de collecte de votre

commune ou aux points de vente de piles /
accumulateurs !

E En tant que consommateur final, vous étes tenu par
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Remarques

Certificat de qualité

Toutes les activités et procédures qualitatives effectuées au
sein de la société Testboy GmbH sont contrdlées en
permanence par un systeme de gestion de la qualité. Testboy
GmbH garantit en outre que les outils et instruments de controle
utilisés lors de I'étalonnage sont soumis & un contréle
permanent.

Déclaration de conformité

Le produit est conforme avec les derniéres directives. Plus
d'informations sur www.testboy.de
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Utilisation

Utilisation

Nous vous remercions vivement d'avoir acheté le Testboy®
TV 218.

Le Testboy® TV 218 est destiné a mesurer des installations de
catégorie CAT lll, c.-a-d. des tensions qui ne dépassent pas
300 V (CA ou CC) par rapport a la terre.

Fonctionnement

Avant toute mesure, laisser I'appareil s'acclimater a la
température ambiante.

| Lors de I'utilisation de cette pince amperemétrique, I'utilisateur
doit respecter toutes les régles habituelles de sécurité.

En cas d'utilisation a proximité d'appareils générant des
interférences ou du bruit de fond, I'affichage peut afficher des
erreurs grossieres.

N'utiliser I'appareil que de la fagon décrite dans les présentes
instructions. Sinon, les dispositifs de sécurité de cet appareil
risquent d'étre endommageés.

Pour éviter d'endommager I'appareil, ne pas dépasser les
valeurs d'entrée maximales indiquées dans les
caractéristiques techniques.

Veiller au sélecteur de fonction et s'assurer qu'il se trouve sur
la bonne position avant chaque mesure.

Appliquer une vigilance particuliére lors des travaux sur les
conducteurs non isolés ou les jeux de barres.

Tout contact involontaire avec le conducteur peut provoquer
un choc électrique.

Attention en cas de travaux a des tensions de plus de
60 V CC ou de 30 V CA RMS. A de telles tensions, il existe un
risque d'électrochoc.

Avant de commuter sur d'autres fonctions, retirer la pince hors
du circuit testé.
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Utilisation

Pendant les mesures, laisser les doigts derriere la bague de
protection.

Pour éviter de fausses valeurs de mesure : lorsque l'icone
apparait, remplacer les piles.

S'assurer avant chaque mesure que l'appareil de test est dans
un état impeccable. Vérifier le fonctionnement sur une source
de courant connue et opérationnelle avant d'utiliser I'appareil.

Le signe « + » sur la pince indique le sens du courant lors du
fonctionnement en courant continu (voir Figure).

sens du courant

bague de protection
Mémorisation (Data-Hold)
sélecteur de fonction

OO0 w>
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Utilisation

Consignes de sécurité spécifiques a l'appareil

| Avant d'ouvrir I'appareil, séparer toujours celui-ci de toute
source de courant électrique et neutraliser la charge statique
propre. Celle-ci pourrait détruire des composants internes.

Tous les travaux de réglage, d'entretien et de réparation sur la
pince amperemétrique ne doivent étre effectués que par du
personnel qualifié, initié aux consignes des présentes
instructions.

Une personne est "qualifiée" lorsqu'elle est a été familiarisée a
I'installation, au type de construction et au fonctionnement de
I'équipement et connait les risques qui y sont liés. Elle est
expérimentée et autorisée a mettre sous ou hors tension des
circuits ou des équipements électriques selon les régles
professionnelles applicables.

Sur les appareils ouverts, ne pas oublier que quelques
condensateurs internes peuvent conserver une tension
mortelle méme apres la mise hors tension.

Si des erreurs ou des incidents inhabituels surviennent, mettre
I'appareil hors tension et s'assurer qu'il ne puisse pas étre
utilisé jusqu'a ce qu'un contrdle concluant ait été effectué.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période assez
longue, enlever les piles et conserver I'appareil dans un
environnement pas trop humide ni trop chaud.

Appliquer une vigilance extréme lors des travaux sur les
conducteurs non isolés ou les rails conducteurs. Tout contact
avec ces pieces peut conduire a un choc électrique ! Utiliser a
cet effet les équipements de protection adaptés !

44 Testboy® TV 218



Utilisation

Entretien et maintenance

. Pour éviter les chocs électriques, ne pas laisser
1 pénétrer d'humidité dans le boitier.

| Nettoyer le boitier a intervalles réguliers avec un chiffon sec,
sans produit nettoyant. Ne pas utiliser de produit abrasif,
récurant, ni de solvant.
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Utilisation

Remplacement des piles

L Avant d'enlever la face arriére, séparer la pince
ampéremeétrique de I'échantillon a contrdler et la mettre
hors tension pour éviter tout choc électrique.

Procédure

Si la tension de service de la
pile est trop faible, I'afficheur
LCD affiche le symbole "Pile" ;
la pile doit alors étre remplacée.

Mettre le sélecteur sur "OFF".

Enlever la housse en caoutchouc
et desserrer la vis de sécurité (A)
située au dos a l'aide d'un
tournevis. Retirer les piles usées
et les remplacer par deux piles
bouton de type 1,5V SR 44 /LR
44.

Fixer le capot avec la vis et
replacer la housse caoutchouc.

L Ne pas mettre les piles dans les déchets ménagers.
Des points de collecte existent, méme pres de chez

vous !
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Utilisation

Fonctionnement des touches

Select

Commutation entre mode CC
(réglage d'usine) et CA.

Zero

En actionnant la touche zéro, on
impose une mise a zéro de
I'afficheur de pince.

D-H
Touche de maintien (Data-Hold),

également appelée touche
mémoire de mesure.

En actionnant le bouton-poussoir,
vous enregistrez la derniére ﬁ
mesure actuelle et celle-ci §

s'affiche a I'écran. Le symbole "H-
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D" a l'afficheur confirme la E
fonction active. . L3

La mesure est interrompue kY — S
pendant la fonction Maintien —
(Data-Hold) !

Sélecteur de fonction

Le sélecteur de fonction sert pour
choisir la plage de mesure ainsi
que pour mettre I'appareil hors
tension.
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Utilisation

Notice d'utilisation

Si la valeur réglée est dépassée, pendant une période
prolongée, par le courant actuellement mesuré, il peut en
résulter un échauffement pouvant détériorer la sécurité de
fonctionnement et de service des circuits internes.

Pour éviter des décharges et/ou des valeurs de mesure
imprécises, ne pas effectuer de mesures de courant sur les
lignes de haute tension (> 300 V).

D'usine, c'est le fonctionnement en CC qui est réglé.

Mesure de courant CA
| Régler le sélecteur sur la plage désirée.

| Al'aide du sélecteur, choisir la plage courant alternatif
"AC T-rms".

| Entourer un des conducteurs & mesurer avec le
transformateur de courant (bec de pince). S'assurer que la
pince est completement fermée.

| Lire la valeur s'affichant sous "True-RMS".

Mesure de courant CC

| Régler le sélecteur sur la plage désirée.

| Saisir le conducteur a mesurer avec le transformateur de
courant (bec de pince). S'assurer que la pince est
complétement fermée. Veiller aux symboles de polarité !

| Lire la mesure.

| Eventuellement il faut effectuer un zéro avant la mesure ; pour
cela ouvrir et fermer plusieurs fois les becs de la pince puis
attendre que la valeur a l'afficheur se soit stabilisée. Appuyer
alors sur la touche "ZERQ", la valeur a I'afficheur passe a
environ 0.00 et "ZERO" apparait a I'écran.
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Température de travail
Protection contre les
tensions extérieures

Alimentation électrique

Indice de protection
Catégorie de surtension

Norme de contrble

Hauteur de travail

Température de stockage

Taux d'échantillonnage

Indication

Témoin d'état des piles

Ouverture de la pince
Dimensions
Poids

Accessoires

0-40 °C, < 80 % humidité
rel., sans condensation

CAT Il 300 V ~

2 piles 1,5V type SR 44/
LR44

IP 30
CAT 1l 300 V

CEI/EN 61010-1
(DIN VDE 0411)

<2000m

-10 - 60 °C, < 70% humidité
rel., sans piles
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~3 Hz

Afficheur LCD 3 3/4 digits,
affichage max. 4000.

En cas de tension de pile
trop faible, le témoin de pile
apparait a l'afficheur

cable @ 20 a 23 mm
155 x 50 x 25 mm (LxHxP)
env. 95 g (avec piles)

notice d'utilisation,
pochette

Testboy® TV 218
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Caractéristiques techniques

Informations concernant la mesure

| Pour la plus grande précision possible de la mesure,
positionner le cable aussi précisément que possible au point
d'intersection des repéres entre les becs de pince.

| En cas de positionnement imprécis du cable dans la pince,

I'erreur de mesure est de 1,5 % max.

| Précision : +(% de la valeur de lecture + nombre de digits) a
18 °C jusqu'a 28 °C (64 °F a 74 °F) et une humidité rel.

< 75%.

Mesure de courant CA (valeur efficace vraie - True-RMS)

Plage de mesure Résolution
40 A 0,01 A
200 A 0,1A

Mesure de courant CC

Plage de mesure Résolution
40 A 0,01 A
200 A 0,1A

(Max. : 300 A CC)

Tolérance

+ 3,0 % + +5 digits

Tolérance

+ 2,5 % + 8 digits
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Avvertenze

Avvertenze

Norme di sicurezza

A

AVVERTENZA

Altre fonti di pericolo sono, ad esempio, i componenti
meccanici che potrebbero causare lesioni personali
gravi.

Sussiste anche il rischio di danni materiali (ad
esempio all’apparecchio).

AVVERTENZA

Le scosse elettriche possono causare lesioni gravi o
addirittura fatali alle persone, oltre che compromettere
il funzionamento, ad esempio dell’apparecchio.

AVVERTENZA

Non rivolgere il raggio laser direttamente o
indirettamente in direzione degli occhi tramite superfici
riflettenti. | raggi laser possono causare danni
irreparabili agli occhi. In caso di misurazioni vicino a
persone, disattivare il raggio laser.
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Avvertenze

Norme di sicurezza generali

A AVVERTENZA
Per ragioni di sicurezza e omologazione (CE), non &
consentito convertire e/o modificare I'apparecchio in
proprio. Per assicurare un utilizzo sicuro
dell’apparecchio, & assolutamente necessario
attenersi alle norme di sicurezza, ai segnali di
avvertimento e al capitolo "Campo di applicazione".

2 AVVERTENZA
Attenersi alle seguenti avvertenze prima di usare
I'apparecchio:
| Evitare di utilizzare lo strumento in prossimita di
apparecchi elettrici per la saldatura, riscaldatori ad
induzione e altri campi elettromagnetici.

| In caso di variazione improvvisa della temperatura,
prima dell‘'uso lasciare adattare I'apparecchio alla
nuova temperatura per circa 30 minuti per
stabilizzare il sensore IR.

| Non esporre I'apparecchio a temperature elevate
per lungo tempo.

| Evitare ambienti polverosi e umidi.

| Gli strumenti di misura e gli accessori non sono
giocattoli e non devono pertanto essere utilizzati da
bambini!

| In ambito industriale attenersi alle norme
antinfortunistiche dell‘Istituto di assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro per quanto concerne gli
impianti e i materiali d’esercizio elettrici.
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Avvertenze

Campo di applicazione

Lo strumento deve essere utilizzato solo per le applicazioni
descritte nelle istruzioni per l'uso. Un utilizzo diverso non e
consentito e pud provocare incidenti e lesioni o il
danneggiamento irreparabile dello strumento stesso. Queste
applicazioni comportano la completa nullita di qualsiasi
garanzia concessa dal costruttore.

i

——

Per proteggere I'apparecchio contro i danneggiamenti,
rimuovere le pile in caso di inutilizzo prolungato.

Decliniamo ogni responsabilita per danni a persone o
cose causati da un utilizzo non conforme o dalla
mancata osservanza delle norme di sicurezza. In questi
casi viene a decadere ogni sorta di garanzia. Un punto
esclamativo all’'interno di un triangolo rimanda alle
norme di sicurezza contenute nelle Istruzioni per l'uso.
Prima della messa in funzione, leggere completamente
le presenti istruzioni per I'uso. Il presente apparecchio &
certificato CE e soddisfa pertanto le necessarie direttive.

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza
preavviso © Testboy GmbH, Germania.
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Avvertenze

Esclusione di responsabilita

L La garanzia decade in caso di danni imputabili alla

]_ mancata osservanza di quanto riportato nelle istruzioni
per I'uso! Si declina ogni responsabilita per i danni
indiretti da cio risultanti!

Testboy declina ogni responsabilita per i danni causati

| dalla mancata osservanza di quanto riportato nelle Istruzioni
per l'uso

| da modifiche al prodotto non autorizzate da Testboy oppure
| dall’'uso di ricambi non prodotti o non omologati da Testboy
| dall'influsso di alcool, droghe o medicinali

Esattezza delle Istruzioni per 'uso

Le presenti istruzioni per 'uso sono state redatte con la
massima cura. E esclusa qualsiasi responsabilita per
'esattezza e la completezza dei dati, delle illustrazioni e dei
disegni. Con riserva di modifiche, errori di stampa e correzioni.
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Avvertenze

Smaltimento

Gentile Cliente Testboy, acquistando il nostro prodotto ha la
possibilita di consegnare I'apparecchio in appositi punti di
raccolta per materiali elettrici al termine del ciclo di vita.

degli apparecchi elettronici. | produttori di apparecchi
elettronici sono obbligati a ritirare e a riciclare
gratuitamente gli articoli elettronici venduti. Gli
apparecchi elettrici non possono piu essere smaltiti
insieme ai rifiuti domestici. Essi devono essere riciclati
e smaltiti separatamente. Tutti gli apparecchi che
rientrano nel campo di validita di questa direttiva sono
contrassegnati con un marchio speciale.

E La norma RAEE regola la restituzione e il riciclaggio
_—

Smaltimento delle pile scariche

| consumatori finali sono obbligati per legge (legge
sulle pile) a restituire tutte le pile e gli accumulatori

scarichi; & vietato gettare pile e accumulatori nei
rifiuti domestici!

Le pile e gli accumulatori contenenti sostanze nocive
sono contrassegnati con il simbolo qui accanto, il
quale rimarca il divieto di smaltire questi materiali tra
i rifiuti domestici.

Le denominazioni dei metalli pesanti sono le
seguenti:

Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

Le pile e gli accumulatori scarichi possono essere
consegnati gratuitamente presso i centri di raccolta
comunali oppure presso i negozi che vendono pile e
accumulatori!
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Avvertenze

Certificato di qualita

Tutte le attivita e i processi pertinenti la qualita eseguiti da
Testboy GmbH vengono costantemente monitorati da un
sistema di gestione della qualita. Testboy GmbH conferma
inoltre che anche gli strumenti e i dispositivi di prova utilizzati
durante la calibrazione vengono sottoposti a controlli continui.

Dichiarazione di conformita

Il prodotto € conforme alle direttive piti recenti. Maggiori
informazioni sono disponibili all'indirizzo www.testboy.de
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Utilizzo

Utilizzo

Grazie per avere acquistato Testboy® TV 218.

Testboy® TV 218 & concepito per la misurazione di impianti di
categoria CAT lll, vale a dire per tensioni che non superano mai
i 300 V (AC o DC) riferiti alla terra.

Funzionamento

Lasciare acclimatare I'apparecchio prima di procedere con la
misurazione.

Durante I'uso di questa pinza amperimetrica, 'utente deve
attenersi a tutte le normali norme di sicurezza.

In caso di utilizzo in prossimita di apparecchi che generano
disturbi o rumore, I'indicatore potrebbe visualizzare degli
errori.

Utilizzare I'apparecchio solo nella modalita descritta nel
presente manuale, altrimenti si corre il rischio di danneggiarne
i dispositivi di sicurezza.

Per evitare di danneggiare I'apparecchio, non superare mai i
valori di ingresso massimi specificati nei dati tecnici.

Prestare attenzione al selettore di funzione e assicurarsi che
si trovi sempre nella posizione corretta prima di ogni
misurazione.

Prestare particolare attenzione durante gli interventi su cavi o
barre collettrici non isolati.

L’eventuale contatto con il cavo pud avere per conseguenza
una scossa elettrica.

Prestare attenzione durante gli interventi con tensioni
superiori a 60 V DC 0 30 V AC RMS. Con queste tensioni
esiste infatti il rischio di schock elettrici.

Prima di passare ad altre funzioni, & necessario sfilare la
pinza dal circuito testato.
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Durante le misurazioni, tenere le dita dietro all’anello di
protezione.

Per evitare errori di misura: quando compare l'icona [Z4] —,
sostituire le batterie.

Prima della misurazione, verificare che lo strumento di misura
sia in condizioni ottimali. Prima di usare l'apparecchio,
controllarne il funzionamento con una sorgente elettrica nota e
funzionante.

Il segno "+" sulla pinza indica il senso tecnico della corrente
nella modalita DC (vedere la figura).

Senso della corrente
Anello di protezione

Data-Hold

Selettore di funzione

OO0 w>
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Norme di sicurezza specifiche per il prodotto

| Prima di aprirlo, staccare sempre I'apparecchio dalle sorgenti
elettriche; neutralizzarne la carica statica che potrebbe
distruggere i componenti interni.

| Tutti gli interventi di regolazione, manutenzione e riparazione
sulla pinza amperimetrica sotto corrente devono essere
eseguiti esclusivamente da tecnici qualificati che abbiano
acquisito familiarita con le istruzioni contenute nel presente
manuale.

Per "qualificato" si intende una persona che conosca la
struttura dell’apparecchio, che sia in grado di installarlo e di
utilizzarlo e che sia consapevole dei pericoli a cid associati.
Deve inoltre avere maturato sufficiente esperienza ed essere
autorizzata ad attivare o disattivare circuiti e apparecchiature
elettriche adottando una modalita di lavoro professionale.

| Quando gli apparecchi sono aperti, bisogna ricordare che
alcuni condensatori interni possono presentare un potenziale
di tensione mortale anche se sono stati spenti.

Se compaiono degli errori o si notano delle irregolarita,
mettere |'apparecchio fuori funzione e assicurarsi di non
utilizzarlo fino a quando non sia stato effettuato un controllo.

In caso di inutilizzo prolungato, togliere le batterie e
conservare I'apparecchio in un luogo non troppo umido e non
troppo caldo.

Prestare particolare attenzione durante gli interventi su
conduttori e barre conduttrici non isolati. Il contatto con questi
particolari potrebbe causare scosse elettriche! A tale scopo
utilizzare appositi dispositivi di protezione!
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Manutenzione e pulizia

. Per evitare il rischio di scosse elettriche, prevenire
1 lingresso di umidita nella custodia.

| Pulire la custodia ad intervalli regolari con un panno asciutto e
senza detergente. Non utilizzare prodotti abrasivi né solventi.
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Sostituzione delle batterie

L Prima di togliere la parte posteriore, per evitare il
]_ rischio di scosse o shock elettrici, staccare la pinza

amperimetrica dal pezzo e spegnerla.

Procedura

| Se la tensione operativa della
batteria € troppo bassa, sul
display LCD compare il simbolo
"Batteria"; la batteria dovra
quindi essere sostituita.

| Posizionare il band switch su
"OFF".

| Togliere la fondina in gomma e
con un cacciavite allentare la vite
di sicurezza (A) sul lato
posteriore. Rimuovere le batterie
scariche e sostituirle con due
batterie a pastiglia nuove del tipo
15V SR 44 /LR 44.

| Fissare la copertura con la vite
e riposizionare la fondina in
gomma.

L Non smaltire le batterie scariche nei rifiuti casalinghi.
Anche vicino a Voi ci sara sicuramente un centro di

raccolta!
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Legenda dei tasti
Select

Consente di selezionare la
modalita DC (impostazione di
fabbrica) o AC.

Zero

Premendo il tasto Zero, si annulla
la visualizzazione dei valori di
misura.

D-H
Tasto Data-Hold, anche

denominato tasto per il
salvataggio dei valori di misura.

Azionando questo tasto &
possibile salvare e visualizzare
sul display l'ultimo valore di
misura corrente. Il simbolo "H-D"
sul display conferma che la
funzione attiva.

La misurazione viene interrotta
con la funzione Data Hold attiva!

Selettore di funzione

Il selettore di funzione consente
di selezionare il campo di misura
e di spegnere 'apparecchio.
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Istruzioni per l'uso

Se il valore impostato viene superato per lungo tempo dalla
corrente presente durante la misurazione, potrebbe verificarsi
un riscaldamento che compromette la sicurezza operativa e
funzionale dei circuiti interni.

Per evitare scariche e/o valori di misura imprecisi, evitare di
effettuare le misurazioni elettriche su cavi ad alta tensione
(> 300 V).

La modalita DC & preimpostata in fabbrica.

Misurazione della corrente AC

| Impostare il selettore di funzione nel campo desiderato.

| Con il tasto Select, selezionare il campo a corrente alternata
"AC T-rms".

| Avvolgere uno dei cavi da misurare con il convertitore di
corrente (ganascia della pinza). Assicurarsi che la pinza sia
completamente chiusa.

| Leggere il valore di misura visualizzato in "True-RMS".

Misurazione della corrente CC

| Impostare il selettore di funzione nel campo desiderato.

| Avvolgere il cavo da misurare con il convertitore di corrente
(ganascia della pinza). Assicurarsi che la pinza sia
completamente chiusa. Prestare attenzione ai segni della
polarital

Leggere il valore misurato.

Eventualmente, prima della misurazione eseguire una
compensazione zero aprendo e chiudendo piu volte le ganasce
della pinza senza conduttore; quindi attendere che il valore si
stabilizzi sul display e premere il tasto "ZERQ". |l valore sullo
schermo passa a ca. 0.00 e sul display compare "ZERQO".
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Dati tecnici

Dati tecnici

Temperatura d'esercizio

Protezione contro
la tensione esterna

Alimentazione di corrente
Tipo di protezione
Classe per l'installazione

Norma di controllo

Altezza di lavoro

Temperatura di
magazzinaggio

Velocita di campionamento

Indicatore

Indicatore di stato batteria

Apertura pinza
Dimensioni
Peso

Accessori

0-40 °C, < 80 % umidita rel.,
senza condensa

CAT Il 300 V ~

2x1,5V Tipo SR 44/ LR44
IP 30
CAT 1l 300 V

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411)

<2000 m

-10 - 60 °C, <70% umidita
rel., senza batterie

~3 Hz

Display LC 3 3/4 caratteri
con max. 4000 voci

In presenza di una tensione
della batteria bassa, sul
display compare il simbolo
della batteria
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Cavo ¥ 20 - 23 mm
155 x 50 x 25 mm (LxAxP)
ca. 95 g (con batterie)

Istruzioni per l'uso,
custodia

Testboy® TV 218
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Dati tecnici

Dati per la misurazione

| Per misurazioni quanto piu precise possibile, & necessario
posizionare il cavo esattamente nella sezione dei
contrassegni tra le ganasce della pinza.

| In caso di posizionamento errato del cavo all'interno della
pinza, I'errore di misura equivale a max. 1,5 %.

| Precisione: + (% del valore letto + numero di caratteri) da
18 °C a 28 °C (da 64 °F a 74 °F) e un'umidita relativa < 75 %.
Misurazione corrente AC (True-RMS)
Intervallo di misura Risoluzione Tolleranza
40 A 0,01 A
+ 3,0 % +5 digit
200 A 0,1A
Misurazione corrente DC
Intervallo di misura Risoluzione Tolleranza
40 A 0,01 A

+ 2,5 % +8 digit
200 A 0,1A

(Max.: 300 A DC)
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Indicaciones

Indicaciones

Instrucciones de seguridad

A

ADVERTENCIA

Otras fuentes de peligro son, por ejemplo,
componentes mecanicos que pueden causar lesiones
graves a personas.

También existe peligro de dafos a bienes materiales
(p.ej. dafios al aparato)

A

ADVERTENCIA

La electrocucién puede causar la muerte o lesiones
graves a personas, asi como perjudicar el
funcionamiento de bienes materiales (p.ej. dafios en
el aparato).

A

ADVERTENCIA

Nunca debe dirigir el haz de laser directamente ni
indirectamente a través de superficies reflectantes
hacia el ojo. La radiacion laser puede causar dafios
irreparables en el ojo. Cuando realice mediciones
cerca de otras personas debera desactivar el haz
laser.
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Indicaciones

Instrucciones generales de seguridad

A ADVERTENCIA
Por razones de seguridad y autorizacién (marcado
CE) estéa prohibido reequipar o modificar el aparato
por cuenta propia. Para garantizar el funcionamiento
seguro del aparato debe atenerse siempre a las
instrucciones de seguridad, advertencias y al
contenido del capitulo "Utilizacién segun lo previsto".

2 ADVERTENCIA
Antes de utilizar el aparato debe tener en cuenta las
siguientes indicaciones:

| Evite poner en marcha el aparato cerca de equipos
eléctricos de soldadura, calefactores de induccién y
otros campos electromagnéticos.

| Después de un cambio drastico de temperatura
debera esperar aprox. 30 minutos antes de utilizar
el aparato para su estabilizacion y adaptacion a la
nueva temperatura ambiente, con el fin de
estabilizar el sensor de infrarrojos.

| No someta el aparato a altas temperaturas durante
mucho tiempo.

| Evite los ambientes polvorientos y himedos.

| jLos dispositivos de medicion y accesorios no son
juguetes y, por lo tanto, no deben caer en manos
de los nifios!

| En instalaciones comerciales debera tener presente
la normativa de prevencion de accidentes de la
asociacion de instalaciones y aparatos eléctricos.
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Uso previsto

Este aparato esta previsto exclusivamente para las
aplicaciones descritas en el manual de operacion. Cualquier
otro uso se considera como un uso indebido y puede causar
accidentes o la destruccion del propio aparato. Este tipo de
aplicaciones conducen a la invalidacion inmediata de cualquier
tipo de reclamacion de garantia por parte del usuario frente al
fabricante.

. Para proteger el aparato frente a posibles dafios, retire
1 las pilas, si no tiene previsto utilizar el aparato durante
mucho tiempo.

En caso de lesiones a personas o dafios materiales
debidos a la manipulacién indebida o desobediencia de
las instrucciones de seguridad, el fabricante no se hace
responsable de los mismos. En estos casos la garantia
guedard invalidada. El simbolo de exclamacién en el
interior de un triangulo llama la atencién sobre las
indicaciones de seguridad del manual de instrucciones.
Antes de poner en marcha el aparato lea integramente
el manual de instrucciones. Este aparato ha sido
verificado conforme a la normativa CE, por lo que
cumple las disposiciones de las directivas obligatorias.

—

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin
previo aviso © Testboy GmbH, Alemania.
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Exencion de responsabilidad

. En caso de dafios debidos a la desobediencia de

]_ alguno de los puntos de este manual de instrucciones,
perdera todo derecho de reclamacion de garantia. El
fabricante no se hace responsable de los dafios
resultantes de lo arriba mencionado.

Testboy no se hace responsable de los dafios
causados por el desobedecimiento de las instrucciones

causados por maodificaciones en el producto no autorizadas
por Testboy o

causados por piezas de repuesto no fabricadas por Testboy o
no autorizadas por ella

causados por la influencia del alcohol, las drogas o
medicamentos

Adecuacion de lainformacién contenida en el manual de
instrucciones

Este manual ha sido elaborado con suma diligencia. No nos
hacemos responsables de la veracidad e integridad de los
datos, ilustraciones ni dibujos que figuran en el manual. Salvo
posibles maodificaciones, erratas de impresion o errores.
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Eliminacién

Estimado cliente de Testboy, con la adquisicién de nuestro
producto tiene la posibilidad de retornar el equipo al final de su
vida util depositandolo en puestos de reciclaje adecuados para
residuos eléctricos y electronicos.

2

La Directiva RAEE regula la recogida y el reciclaje
de residuos de aparatos eléctricos y electronicos.
Los productores de aparatos eléctricos estan
obligados a recoger y a reciclar de forma gratuita los
aparatos eléctricos vendidos. Los aparatos
eléctricos no podran ser recogidos por tanto en los
flujos de residuos "normales". Los aparatos
eléctricos deberan reciclarse y eliminarse por
separado. Todos los aparatos afectados por esta
directiva llevan este logotipo.

Eliminacion de pilas usadas

hi{

Como consumidor final, usted esta legalmente
obligado (normativa en materia de pilas y
baterias) a devolver todas las pilas y baterias
usadas; jesta prohibido tirarlas junto con la
basura doméstical

Las pilas/baterias que contienen sustancias
peligrosas estan sefializadas con los simbolos que
se indican a continuacion, que indican la prohibicion
de eliminarlas junto con la basura doméstica.
Denominaciones para el metal pesado principal:

Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Plomo.

Sus pilas/baterias usadas pueden entregarse sin
ningun tipo de coste en puestos de recogida de su

comunidad y en cualquier punto de venta de
pilas/baterias.
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Certificado de calidad

Todas las actividades y procesos relevantes para la calidad
realizados en el Testboy GmbH son supervisados de forma
permanente por un sistema de control de calidad segun ISO
9001-2000. Testboy GmbH confirma ademas, que los
dispositivos e instrumentos de comprobacion utilizados para la
calibracion estan sujetos a una supervision permanente en
materia de medios de comprobacién.

Declaracién de conformidad

El producto cumple las directivas actuales. Encontrara mas
informacién en www.testboy.de
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Uso

Le agradecemos su eleccion de este producto de la firma
Testboy® TV 218.

El Testboy® TV 218 esta previsto para medir instalaciones de
categoria CAT lll, es decir, para tensiones que, en referencia a
tierra 300 V (CA o CC) nunca deben ser sobrepasadas.

Funcionamiento

Antes de realizar una medicion, debe dejar que el aparato se
atempere.

Durante el uso de este dispositivo de medicién de pinza, el
usuario debe cumplir las normas de seguridad habituales:

Si utiliza el aparato cerca de otros dispositivos que generen
perturbaciones o ruidos, la indicacion pueden mostrar errores
grandes de medicion.

Sélo debe utilizar el aparato tal y como se indica en este
manual, ya que de lo contrario, los dispositivos de proteccion
del aparato podrian resultar dafiados.

Para evitar dafios en el equipo no debe superar nunca los
valores de entrada maximos especificados en los datos
técnicos.

| Observe el selector de funciones y asegurese de que antes
de cada medicién se encuentre en la posicion correcta.

| Preste especial atencién al realizar trabajos en cables no
aislados o en barras colectoras.

| Cualquier contacto accidental con el cable podria tener como
consecuencia una descarga eléctrica.

| Precaucion durante la realizacion de trabajos a tensiones
superiores a 60 V CC o0 30 V CA RMS. A estas tensiones
existe peligro de descargas eléctricas.

| Antes de cambiar a otras funciones debera retirar la pinza del
circuito que esta midiendo.
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Durante las mediciones debe permanecer con los dedos
colocados detras del anillo de proteccion.

Para evitar fallos de medicién: Al aparecer el simbolo [£4],
sustituya las pilas.

Antes de llevar a cabo cada medicién, asegurese de que el
medidor se encuentre en perfecto estado. Compruebe el
funcionamiento del aparato antes de utilizarlo conectandolo a
una fuente de alimentacion conocida que funcione.

El simbolo "+“ en la tenaza indica en modo de funcionamiento
de CC el sentido de la corriente (véase ilustracion).

A Sentido de la corriente
B Anillo de proteccion

C Funcién "Data-Hold"
(memoria)

D Selector de modo de
funcionamiento
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Instrucciones de seguridad especificas del producto

| Antes de abrir el aparato debe desconectarlo siempre de las
fuentes de alimentacién eléctrica; neutralizar la carga estéatica
propia; esta podria destruir los componentes internos del
aparato.

Todos los trabajos de ajuste, mantenimiento y reparacion en
el aparato de medicién de pinza conductor deben ser
realizados exclusivamente por personal técnico capacitado y
familiarizado con las instrucciones del presente manual.

Se dice que el personal es "cualificado" o que esta capacitado
si esté familiarizado con el dispositivo, modelo y
procedimiento de trabajo del equipo y con los riesgos
asociados al mismo. Cuenta con experiencia y esta
autorizado a energizar o a desconectar de forma profesional
los circuitos de corriente y dispositivos eléctricos.

Cuando los dispositivos estan abiertos no olvide que los
condensadores internos siguen energizados, incluso después
de la desconexion y que aun conservan la tension suficiente
para provocar la muerte del usuario.

Si se producen fallos o anomalias en el aparato, péngalo
fuera de servicio y asegurese de que no pueda utilizarse
hasta después de comprobarlo.

Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, extraiga las
pilas y guarde el aparato en un lugar resguardado de la
humedad y de las temperaturas excesivas.

Preste maxima atencion al realizar trabajos en cables no
aislados o en barras colectoras. jSi entra en contacto con
estas partes podria sufrir electrocucién! Para ello, utilice un
equipo de proteccion adecuado
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Mantenimiento y limpieza

L Para evitar que se produzcan descargas eléctricas
1 evite que la humedad penetre en la carcasa.

| Limpie la carcasa periddicamente con un trapo seco, sin
utilizar limpiador. No utilice medios agresivos ni disolventes.
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Cambio de las pilas

L Antes de extraer el panel trasero del aparato, apague
]_ el medidor de pinza y desconéctelo del objeto que esta
previsto medir para evitar posibles descargas

eléctricas o electrocuciones.

Forma de proceder

Cuando la tension de
funcionamiento de las pilas sea
demasiado baja, en la pantalla
LCD aparecera el simbolo
"Pila"; en ese caso debera
sustituir la pila.

Ajuste el selector de rango en
OFF.

Retire la almohadilla de goma y
el tornillo de fijacién (A) del panel
trasero utilizando un
destornillador. Extraiga las pilas
usadas y sustitllyalas por dos
pilas botén de tipo 1,5 V/ SR 44 /
LR 44.

Fije la cubierta utilizando un
tornillo y vuelva a colocar la
almohadilla de goma.

WARNUNG
CAUTION
hack,

L No tire las pilas usadas junto con la basura doméstica.
Encontrara un puesto de reciclaje cerca de su

residencia.
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Explicacion de botones
Select

Cambio del modo de
funcionamiento CC (ajuste de
fabrica) a modo CA y viceversa.

Zero

Pulsando la tecla "Zero" se
forzara un ajuste a cero de la
indicacién del valor de medicion.

D-H

Tecla "Data-Hold" o de
memorizacion del valor de
medicioén.

Al pulsar la tecla se memoriza el ﬁ
Gltimo valor de medicién actual, §

que se muestra en la pantalla. El
simbolo "H-D" de la pantalla

confirma la funcién activada. |
iLa medicién se interrumpe h, “—*J#,"
durante la funcién Data-Hold! E—

Selector de modo de
funcionamiento

El selector de modo de
funcionamiento sirve para elegir
rango de medicién o apagar el
aparato.
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Manual de instrucciones

Si el valor ajustado es superado durante mucho tiempo por la
corriente existente en la medicién es posible que se produzca
un calentamiento que perjudique la seguridad de
funcionamiento y operacién de los circuitos internos.

Para evitar las descargas y/o imprecisiones de medicién no
deben realizarse mediciones de intensidad en cables de alta
tension (> 300 V).

De fabrica estéa ajustado el modo de funcionamiento CC.

Medicion de corriente CA

| Ajustar el selector de funcién en el rango deseado.

| Mediante la tecla "Select", elegir el rango de corriente alterna
"AC T-rms".

| Agarre uno de los cables que desea medir con el convertidor
de corriente (mordaza de pinza). Aseglrese de que la pinza
esta completamente cerrada.

| Observe el valor de medicién que se muestra en "True-
RMS".

Medicién de corriente CC

| Ajustar el selector de funcién en el rango deseado.

| Agarre el cable que desea medir con el convertidor de corriente
(mordaza de pinza). Asegurese de que la pinza esta
completamente cerrada. jTenga en cuenta el simbolo de
polaridad!

Realice la medicioén.

Es posible que antes de realizar la medicién sea necesario
realizar una calibracion del punto cero; para ello debe abrir y
cerrar la mordaza de pinza sin conductor varias veces y, a
continuacion, esperar hasta que el valor que se muestra en
pantalla se haya estabilizado, pulsar la tecla "ZERO" y el valor

80

Testboy® TV 218



Uso

en pantalla pasara a 0.00 aprox. y en la pantalla se mostrara el
mensaje "ZERO".
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Datos técnicos

Datos técnicos

Temperatura de
funcionamiento

Proteccién contra tensién
externa

Alimentacion eléctrica
Tipo de proteccién
Categoria de sobretension

Norma de comprobacién

Altura de trabajo

Temperatura de
almacenamiento

Frecuencia de muestreo

Indicacion

Pantalla de nivel de bateria

Apertura de las pinzas
Dimensiones
Peso

Accesorios

De 0 a 40 °C, <80 % de HR,
sin condensacion

CAT Il 300 V ~

2x1,5Vtipo SR 44/ LR44
IP 30
CAT 1l 300 V

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411)

<2000 m

-10-60 °C, <70% HR, sin
pilas

~3 Hz

Pantalla de 3 3/4 digitos con
indicacion maxima 4000

Cuando las pilas estan
descargadas, se mostrara
en pantalla el simbolo de las
pilas

Cable & De 20 a 23 mm
155 x 50 x 25 mm (AnxAlxP)
95 gr. aprox. (con pilas)

Manual de instrucciones,
Bolsa
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Datos técnicos

Instrucciones de medicion

| Para la mayor precision de medicién posible del cable es
posible colocarlo exactamente en el punto de corte de las
marcas entre las mordazas de pinza.

| En caso de posicionamiento impreciso del cable dentro de la
pinza existe un error de medicién maximo del 1,5 %.

| Precision: + (% del valor de lectura + nimero de digitos) de
18 °C a 28 °C (de 64 °F a 74 °F) y humedad relativa de
<75 %.

Medicion de alimentacidn eléctrica CA (True-RMS)

Rango de medicién Resolucion Tolerancia
40A 0,01A +3,0 % V.M.
200 A 01A +5 digitos

Medicion de alimentacién eléctrica CC

Rango de medicion Resolucion Tolerancia
40 A 0,01 A +2,5% V.M.
200 A 0.1A +8 digitos

(Méx.: 300 A DC)
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Indicacbes

Indicacdes

Indica¢gdes de seguranca
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2 AVISO
Outras fontes de perigo séo, p. ex., pe¢as mecanicas,
que podem causar lesées graves ao pessoal.

Também existe perigo para os bens materiais (p. ex.,
danos do equipamento).

AVISO

Electrocusséo pode causar a morte ou lesdes graves
ao pessoal, bem como comprometer o funcionamento
de objectos (p. ex., danos do equipamento).

A AVISO
Nunca aponte o raio do laser para os olhos, directa ou
indirectamente, através de superficies reflectoras. A
radiacao de laser pode causar danos irreparaveis no
olho. Em medi¢6es realizadas perto de pessoas, o
raio de laser tem de ser desactivado.
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Indicagdes

Indicagdes gerais de seguranca

A

AVISO

Por motivos de segurancga e de homologacéo (CE),
ndo séo permitidas modificag8es construtivas e/ou
alteragGes arbitrarias do equipamento. A fim de
garantir uma operacao segura com o equipamento, ha
que cumprir as indicag8es de seguranga,
adverténcias e o capitulo "Utilizagdo adequada".

AVISO

Antes de utilizar o equipamento, observe as seguintes

indicacdes:

| Evite operar o equipamento perto de aparelhos de
soldar eléctricos, aquecedores por indugao e outros
campos electromagnéticos.

| Apds mudancas abruptas de temperatura, antes de
ser usado o equipamento deve ser estabilizado
durante aprox. 30 minutos, para se adaptar a nova
temperatura ambiente e para estabilizar o sensor
de IV.

| Na&o sujeite o equipamento a temperaturas
elevadas por muito tempo.

| Evite ambientes poeirentos e himidos.

| Equipamentos de medicéo e os seus acessorios
nao sdo brinquedos e devem ser mantidos
afastados das criancas!

| Em instalag6es industriais, ha que cumprir as
normas de prevencao de acidentes da unido das
associagdes profissionais industriais para
instalagdes eléctricas e meios de produgéo.
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Indicacbes

Utilizagdo adequada

O equipamento é concebido apenas para as aplicagdes
descritas nas instru¢des de servi¢o. Qualquer outra utilizagéo é
proibida e pode causar acidentes ou destruigao do
equipamento. Estas aplicacdes fazem caducar qualquer
pretensdo a garantia por parte do operador relativamente ao
fabricante.
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. Para proteger o equipamento contra danos, em caso
1 de periodos prolongados de néo utilizacao, retire as
pilhas do equipamento.

N&o assumimos qualquer responsabilidade em caso
de danos materiais ou pessoais provocados por
manuseamento inadequado ou por inobservancia das
indicacdes de seguranca. Em casos desses, caduca
qualquer pretensédo a garantia. Um ponto de
exclamacéo dentro de um triangulo remete para
indicacdes de seguranca das instrucdes de servigo.
Antes de colocar o equipamento em funcionamento,
leia as instru¢des completas. Este equipamento
ostenta a marca CE, pelo que satisfaz as directivas
necessarias.

—

Reservado o direito de proceder a alteracdes das
especificagfes sem aviso prévio © Testboy GmbH, Alemanha.
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Indicagdes

Exoneragao de responsabilidade

L Em caso de danos provocados pela inobservancia das

]_ instrugBes de servigo, a pretensdo a garantia caducal!
N&o nos responsabilizados por danos subsequentes
dai resultantes!

Testboy néo se responsabiliza por danos que resultem
| de inobservancia das instrucdes
| de alterag6es no produto ndo autorizadas pela Testboy ou

| da utilizac&@o de pecas sobresselentes nao fabricadas ou nao
homologadas pela Testboy

| do estado sob influéncia de alcool, drogas ou medicamentos.

Exactiddo das instru¢des de servigo

As presentes instrug8es de servigo foram elaboradas com todo
o cuidado. N&o assumimos qualquer responsabilidade pela
exactidao e integralidade dos dados, ilustracdes e desenhos.
Reservado o direito a alteragdes, erros de impresséo e erros.
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Indicacbes

Eliminagao
Caro cliente Testboy, ao adquirir o nosso produto, terd a

possibilidade de o devolver, em locais proprios de recolha, no
final da sua vida util, como sucata electronica.
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aparelhos elétricos usados. Os fabricantes de
aparelhos elétricos séo obrigados a receber e reciclar
gratuitamente todos os produtos que tenham sido
vendidos. Os aparelhos elétricos ja ndo podem ser
eliminados juntamente com os residuos domésticos
"normais"”. Os aparelhos elétricos devem ser reciclados
e eliminados separadamente. Todos os aparelhos
abrangidos por esta diretiva estéo assinalados com
este logétipo.

E A REEE regulamenta a retoma e a reciclagem de
_—

Eliminacao de baterias usadas

(legislacéo relativa a pilhas/baterias) a devolver
todas as baterias e acumuladores usados; € proibido
eliminar esse equipamento junto com o lixo
domeéstico!

Baterias e acumuladores contendo substancias
nocivas esto identificados com os simbolos ao lado,
0s quais remetem para a proibigdo de eliminagédo
juntamente com o lixo doméstico.

As designacdes para metais pesados determinantes
séo:

Cd = Cadmio, Hg = Mercdario, Pb = Chumbo.

As suas baterias e acumuladores usados podem ser
entregues gratuitamente nos locais de recolha do seu

municipio ou em todos os pontos de venda de
baterias e acumuladores!

E Engquanto consumidor final, por lei vocé esta obrigado
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Indicagdes

Certificado de qualidade

Todas as actividades e processos relevantes para a qualidade
realizados no &mbito da Testboy GmbH s&o monitorizados
permanentemente por um sistema de gestdo de qualidade. A
Testboy GmbH confirma ainda que os dispositivos de ensaio e
instrumentos usados durante a calibragem sao sujeitos a uma
monitorizagdo permanente.

Declaracéo de conformidade

O produto cumpre os requisitos das mais recentes diretivas.
Para mais informagdes, veja na internet, em www.testboy.de
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Operacgéo

Operacéo

Obrigado por se ter decidido pela compra do Testboy® TV 218.

O Testboy® TV 218 serve para medi¢éo de instalagbes da
categoria CAT lIl, ou seja, para tensGes que ndo excedem 300
V (AC ou DC) com referéncia a terra.
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Operagéo

Antes da medicéo, deixe o dispositivo climatizar-se.

| Ao usar dispositivos de medigdo com pingas, o usuério deve
respeitar todas as regras de seguranca normais.

| Ao usar perto de dispositivos geradores de interferéncias ou
ruidos, o mostrador pode exibir erros grosseiros.

| Utilize o aparelho somente como é descrito neste manual,
visto que, caso contrario, os dispositivos de protecdo deste
aparelho podem ser danificados.

| Para evitar danos do aparelho, ndo exceda os valores de
entrada maximos indicados nos dados técnicos.

| Atengdo ao seletor de fungéo e, antes de cada medicao,
certifiqgue-se de que esta na posicao certa.

| E necessario especial cuidado em trabalhos em cabos né&o
isolados ou barras coletoras.

| Qualquer contacto inadvertido com um condutor pode causar
choque elétrico.

| Cuidado ao trabalhar com tens@es superiores a 60 V DC ou
30 V AC RMS. No caso dessas tensfes, existe perigo de
choque elétrico.

| Antes de comutar para outras fungdes, a pinga tem de ser
retirada do circuito testado.

| Durante as medigGes, mantenha os dedos por detras do anel
de protecao.
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Operacgéo

| Para evitar valores errados de medi¢c&o: Quando surgir o
simbolo 4], troque as pilhas.

| Antes de cada medigdo, assegure-se de que o aparelho
medidor esta em perfeito estado. Antes de utilizar o aparelho,
teste o seu funcionamento numa fonte de energia que vocé
saiba que funciona.

| O sinal "+" na pinca indica a direcéo técnica da corrente em
operacdo DC (v. ilustragcdo).

Direcéo da corrente
Anel de protecao
Data-Hold

Seletor de fungdo

OO0 w>
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Operacgéo

Indicagcdes de seguranca especificas do produto

| Antes de abrir o aparelho, desligue sempre de fontes de
energia elétrica, neutralize a prépria carga eletrostatica, que
pode destruir componentes internas.

Todos os trabalhos de ajuste, manutengéo e reparagédo no
dispositivo de pingas condutor de energia s6 podem ser
realizados por pessoal técnico qualificado, familiarizado com
as regras deste manual.

Uma pessoa "qualificada" é aquela que estéa familiarizada
com a instalacao, construcéo e modos de trabalho do
equipamento e com os perigos relacionados com ele. Tem
experiéncia e esta autorizada, em conformidade com modos
de trabalho profissionais, a ligar ou a desligar circuitos e
dispositivos elétricos.
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Com os aparelhos abertos, lembre-se de que alguns
condensadores internos ainda podem apresentar potencial de
tensao letal, mesmo depois de desligados.

| Se surgirem erros ou irregularidades, desligue o aparelho e
assegure-se de que ndo pode voltar a ser usado até uma
préxima inspecao.

Se o aparelho nao for usado durante um longo periodo, retire
as pilhas e guarde-as em lugar ndo muito himido nem
quente.

E preciso extremo cuidado ao trabalhar em condutores e
linhas de contacto nao isolados. Tocar nestas pecas pode
causar choque elétrico! Para isso, utilize o equipamento de
protecédo adequado!
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Operacgéo

Manutencéo e limpeza

L Para evitar choques elétricos, ndo deixe penetrar
1 qualquer tipo de humidade na caixa.

| Limpe a caixa, em intervalos regulares, com um pano seco
sem detergente. N&o utilize agentes abrasivos, causticos nem
solventes.
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Operacgéo

Troca de pilhas

L Antes de retirar a parte traseira, para evitar choques
elétricos, separe e desligue o dispositivo medidor de
pingas da peca a medir.

Procedimento

| Quando a tenséo de trabalho da
pilha for demasiado baixa, no
visor LCD aparece o simbolo
"pilha"; a pilha deve entéo ser
mudada.

Coloque o comutador da opgéo
em "OFF".

Retire o estojo de borracha e
desaperte os parafusos de
fixag&o (A) no lado traseiro com
uma chave de fendas. Retire as
pilhas usadas e substitua por
duas pilhas tipo botdo de 1,5V
SR 44 /LR 44.

Volte a apertar a cobertura com
o parafuso e volte a colocar o
estojo de borracha.

L As pilhas ndo podem ser eliminadas no lixo
doméstico. Procure o ponto de recolha de pilhas mais
proximo!

Testboy® TV 218
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Operacgéo

Explicacdo das teclas
Selecionar

Troca entre operacao DC (ajuste
de fabrica) ou AC.

Zero

Ativando o bot&o de zero, forca-
se a reposicao a zero do
mostrador de valores medidos.

D-H
Bot&o de Data-Hold ou de
gravacgdo de valores medidos.

Ao acionar o botéo, o dltimo valor
medido é guardado e exibido no
visor. O simbolo "H-D" no visor
confirma a funcéo ativa.

A medigéo é interrompida
durante a fungdo de Data-Hold!

Seletor de funcéo

O seletor de fungdo serve para
selecionar a opgéo de medicéo e
para desligar o aparelho.
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Operacgéo

Instrugdes de servigo

Se o valor ajustado for excedido por tempo prolongado pela
corrente constante na medicdo, pode ocorrer aquecimento que
prejudica a seguranca de servigo e de funcionamento de
circuitos internos.
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Para evitar descargas e/ou valores de medi¢éo ndo exatos, ndo
realize medicdes de corrente em linhas de alta tenséo
(> 300 V).

De fabrica, o ajuste esta feito para DC.

Medigéo da corrente AC

| Ajuste o seletor de fungéo para a opcao desejada.
| Com atecla de Selecionar, escolha a opgéo de corrente
alternada "AC T-rms".

| Agarre um dos condutores a medir com o transformador de
corrente (maxilas da pinga). Certifique-se de que a pinga esta
totalmente fechada.

| Leia o valor medido que é exibido em "True-RMS".

Medigéo da corrente DC

| Ajuste o seletor de fungdo para a opgdo desejada.

| Agarre o condutor a medir com o transformador de corrente
(maxilas da pinga). Certifique-se de que a pinca esta
totalmente fechada. Atencédo aos simbolos da polaridade!

| Leia o valor medido.

| Eventualmente, antes da medicé&o é preciso fazer uma medigdo
por zero: para isso, abra e feche varias vezes as maxilas da
pinca sem o condutor, depois espere que o valor tenha
estabilizado no visor; em seguida, prima a tecla "ZERO", o valor
no visor muda para aprox. 0.00 e aparece "ZERO" no visor.
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Dados técnicos

Dados técnicos

Temperatura de trabalho

Protecé&o contra
tenséo externa

Alimentacao de energia
Tipo de protecao
Categoria de sobretensao

Norma de teste

Altitude de trabalho

Temperatura de
armazenagem

Taxa de amostragem

Mostrador

Exibicdo do estado da pilha

Abertura da pinca
Dimensdes
Peso

Acessorios

0-40 °C, < 80 % hum. rel.,
sem condensagdo

CAT Il 300 V ~

2x1,5Vtipo SR 44/ LR44
IP 30
CAT 1l 300 V

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411)

<2000 m

-10 - 60 °C, < 70% hum. rel.,
sem pilhas

~3 Hz

3 visores LC de 3/4 digitos,
com visor max. 4000

No caso de tenséo
demasiado baixa da pilha,
aparece o simbolo da pilha
no visor

Cabo & 20 - 23 mm
155 x 50 x 25 mm (LxAxP)
aprox. 95 g (incl. pilhas)

InstrugBes de servico,
bolsa
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Dados técnicos

Dados sobre a medicéo

| Para a maior preciséo possivel da medigdo, coloque o cabo o
mais exatamente possivel no ponto de corte das marcacoes,

entre as maxilas da pinga.

| Colocando o cabo dentro da pinga com pouca preciséo, o erro

de medicao é, no maximo de 1,5 %.

| Preciséo: + (% do valor medido + nimero de digitos) a 18 °C
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até 28 °C (64 °F até 74 °F) e hum. rel. < 75 %.

Medicéo de corrente AC (True-RMS)

Gama de medicéao Resolucgao
40 A 0,01 A
200 A 0,1A

Medicao de corrente DC

Gama de medicédo Resolugao
40 A 0,01 A
200 A 0,1A

(Méx.: 300 A DC)

Tolerancia

+ 3,0 % +5 digitos

Tolerancia

+ 2,5 % +8 digitos

Testboy® TV 218
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Aanwijzingen

Aanwijzingen

Veiligheidsaanwijzingen

2 WAARSCHUWING
Overige gevarenbronnen zijn bijvoorbeeld

mechanische delen die ernstig persoonlijk letsel
kunnen veroorzaken.

Er bestaat eveneens gevaar voor materiéle schade
(bijvoorbeeld beschadiging van het apparaat).

2 WAARSCHUWING
Een elektrische schok kan tot de dood of tot ernstig

persoonlijk letsel leiden en de juiste werking van
objecten bedreigen (bijvoorbeeld door beschadiging
van het apparaat).

Q WAARSCHUWING
Richt de laserstraal nooit direct of indirect (door

reflecterende oppervlakken) op het oog. Laserstraling
kan onherstelbare schade aan het oog veroorzaken.
Bij metingen in de nabijheid van personen, moet de
laserstraal worden gedeactiveerd.
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Aanwijzingen

Algemene veiligheidsaanwijzingen

A

WAARSCHUWING

In verband met de veiligheid en goedkeuring (CE) is
het eigenmachtig ombouwen en/of wijzigen van het
apparaat niet toegestaan. Om een veilige omgang met
het apparaat te waarborgen moet u de
veiligheidsaanwijzingen, waarschuwingen en de
paragraaf ‘Bedoeld gebruik’ beslist opvolgen.

WAARSCHUWING

Lees véor gebruik van het apparaat beslist de
volgende aanwijzingen:

| Voorkom gebruik van het apparaat in de nabijheid
van elektrische lasapparatuur,
inductieverwarmingen en andere
elektromagnetische velden.

| Na abrupte temperatuurschommelingen moet het
apparaat voor gebruik ter stabilisatie ongeveer
30 minuten aan de nieuwe omgevingstemperatuur
worden aangepast om de IR-sensor te stabiliseren.

| Stel het apparaat nooit langere tijd bloot aan hoge
temperaturen.

| Voorkom stoffige en vochtige
omgevingsomstandigheden.

| Meetapparaten en toebehoren zijn geen speelgoed
en behoren niet in kinderhanden!

| In commerciéle inrichtingen moeten de
ongevallenpreventievoorschriften van de vereniging
van bedrijfsmatige ongevallenverzekeringen voor
elektrische installaties en bedrijffsmiddelen worden
aangehouden.
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Aanwijzingen

Bedoeld gebruik

Het apparaat is alleen bedoeld voor de in de gebruiksaanwijzing
beschreven toepassingen. Elke andere toepassing is niet
toegestaan en kan tot ongevallen of onherstelbare schade aan
het apparaat leiden. Dergelijke toepassingen leiden ertoe dat de
gebruiker niet langer aanspraak kan maken op fabrieksgarantie.

. Om het apparaat tegen beschadiging te beschermen
]_ moet u de batterijen uit het apparaat nemen als dit
langere tijd niet wordt gebruikt.

In geval van materiéle schade of persoonlijk letsel,
door foutieve behandeling of negeren van de
veiligheidsaanwijzingen veroorzaakt, aanvaarden wij
geen enkele aansprakelijkheid. In dergelijke gevallen
vervalt de garantie. Een uitroepteken in een driehoek
wijst op veiligheidsaanwijzingen in de
gebruiksaanwijzing. Lees voor de ingebruikneming de
gebruiksaanwijzing compleet door. Dit apparaat is CE-
gecontroleerd en voldoet hierdoor aan de relevante
richtlijnen.
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Alle rechten voorbehouden om de specificaties zonder
voorafgaande aankondiging aan te passen © Testboy GmbH,
Duitsland.
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Aanwijzingen

Uitsluiting van aansprakelijkheid

L In geval van schade die door het negeren van de

]_ gebruiksaanwijzing ontstaat, komen alle aanspraken
op garantie te vervallen! Voor gevolgschade die hieruit
voortvloeit, aanvaarden wij geen enkele
aansprakelijkheid!

Testboy is niet aansprakelijk voor schade die uit

| het negeren van de gebruiksaanwijzing

| niet door de firma Testboy vrijgegeven wijzigingen aan het
product of

| niet door de firma Testboy geproduceerde of niet door haar
vrijgegeven reserveonderdelen

| invloed van alcohol, drugs of medicijnen wordt veroorzaakt

voortvloeien.

Juistheid van de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is met de grootste zorgvuldigheid
samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid van de
gegevens, afbeeldingen en tekeningen wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Wijzigingen, drukfouten en
vergissingen voorbehouden.
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Aanwijzingen

Gescheiden inzameling

Geachte Testboy-klant, U kunt het apparaat na het einde van
zijn levensduur naar een geschikt inzamelingspunt voor
elektroschroot brengen.

oude elektrische apparaten. Fabrikanten van
elektrische apparaten zijn ertoe verplicht om
elektrische apparaten die worden verkocht,
kosteloos terug te nemen en te recyclen. Elektrische
apparaten mogen dan niet meer in de ‘normale’
afvalstromen worden gebracht. Elektrische
apparaten moeten apart gerecycled en verwerkt
worden. Alle apparaten die onder deze richtlijn
vallen zijn gekenmerkt met dit logo.

E WEEE regelt de terugname en de recyclage van
_—
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Gescheiden inzameling van gebruikte batterijen

Als gebruiker bent u wettelijk (batterijwetgeving)
verplicht tot teruggave van alle gebruikte batterijen
en accu's; afvoer via het huisvuil is verboden!

Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten zijn
met de nevenstaande symbolen aangeduid, die op
het verbod op afvoer via het huisvuil wijzen.

De aanduidingen voor het doorslaggevende zwaar
metaal zijn:

Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

Uw lege batterijen/accu’s kunt u kosteloos afgeven

bij de KCA-depots in uw gemeente en overal waar
batterijen/accu's worden verkocht!
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Aanwijzingen

Kwaliteitscertificaat

Alle binnen de firma Testboy GmbH uitgevoerde
werkzaamheden en processen die relevant zijn voor de kwaliteit
worden continu door een kwaliteitsmanagementsysteem
bewaakt. De firma Testboy GmbH bevestigt daarnaast dat de
gedurende de kalibratie gebruikte controle-inrichtingen en
instrumenten onderworpen zijn aan een voortdurende controle.

Verklaring van overeenstemming

Het product voldoet aan de meest recente richtlijnen. Meer
informatie vindt u op www.testboy.de
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Bediening

Bediening

Hartelijk dank dat u voor de Testboy® TV 218 hebt gekozen.

De Testboy® TV 218 is bedoeld voor metingen aan installaties
uit categorie CAT lll, dat wil zeggen voor spanningen die ten
opzichte van de aarde niet groter zijn dan 300 V (AC of DC).

Gebruik

Laat het apparaat vo6r aanvang van een meting acclimatiseren.

| Bij gebruik van deze meettang moet de gebruiker alle
gebruikelijke veiligheidsregels aanhouden.

| Bij gebruik in de buurt van apparaten die storingen of ruis
produceren kan de aflezing grove fouten weergeven.

| Gebruik het apparaat alleen op de manier die in deze
gebruiksaanwijzing beschreven is, omdat anders negatieve
gevolgen kunnen ontstaan voor de veiligheidsinrichtingen van
dit apparaat.

| Om beschadigingen aan het apparaat te voorkomen mogen

de in de technische gegevens vermelde maximale
ingangswaarden niet worden overschreden.

| Let op de functiekeuzeschakelaar en controleer of hij voor
aanvang van elke meting in de juiste stand staat.

| Uiterste voorzichtigheid is geboden bij werkzaamheden aan
ongeisoleerde geleiders of verzamelrails.

| Elk onbedoeld contact met de geleider kan een stroomschok
tot gevolg hebben.

| Voorzichtig bij werkzaamheden met spanningen boven
60 V DC of 30 V AC RMS. Bij dergelijke spanningen bestaat
gevaar voor stroomschokken.

| Vé6r omschakeling naar andere functies moet de tang van de
geteste kring af worden getrokken.
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Bediening

| Gedurende de metingen moet u uw vingers achter de
beschermring houden.

| Voorkom verkeerde meetwaarden: Als het [F4-symbool
verschijnt, moeten de batterijen worden vervangen.

| Controleer vo6r aanvang van elke meting of het testapparaat
in een onberispelijke staat verkeert. Controleer de juiste
werking op een bekende, goed werkende stroombron voordat
u het apparaat gebruikt.

| Het ‘+’-teken op de tang geeft in de DC-modus de
(technische) stroomrichting weer (zie afbeelding).

A Stroomrichting

B Beschermring

C Data-Hold

D Functiekeuzeschakelaar
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Bediening

Productspecifieke veiligheidsinformatie

| Scheid het apparaat altijd van alle elektrische stroombronnen
voordat u het openmaakt, voer uw eigen statische lading af:
hij kan interne componenten onbruikbaar maken.

| Alle justeer-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan
een meettang die onder stroom staat, mogen alleen worden
uitgevoerd door gekwalificeerde vakkrachten, die vertrouwd
zijn met de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing.

‘Gekwalificeerd’ is een persoon die vertrouwd is met de
inrichting, constructie en werking van de uitrusting en met de
hiermee gepaard gaande gevaren. Hij beschikt over
voldoende ervaring en is bevoegd om op professionele wijze
stroomcircuits en elektrische inrichtingen onder stroom te
zetten of uit te schakelen.

Bij geopende apparaten moet u er rekening mee houden dat
enkele interne condensatoren ook na uitschakeling nog
levensgevaarlijke spanning kunnen vertonen.

| Als fouten of abnormale verschijnselen optreden, moet u het
apparaat buiten werking stellen en ervoor zorgen dat het tot
na een controle niet meer kan worden gebruikt.

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, de batterijen
verwijderen en het apparaat in een niet te vochtige en niet te
hete omgeving bewaren.

Uiterste voorzichtigheid is geboden bij werkzaamheden aan
ongeisoleerde geleiders en stroomrails. Aanraking van deze
delen kan tot een stroomschok leiden! Draag hiervoor
geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen!
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Bediening

Onderhoud en reiniging

L Ter voorkoming van stroomschokken geen vocht in de
1 behuizing laten dringen.

| Behuizing periodiek met een droge doek zonder
reinigingsmiddel reinigen. Gebruik geen slijp-, schuur- of
oplosmiddelen.
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Bediening

Batterijen vervangen

L Voorkom stroomschokken: Maak de meettang los van
1 het te testen object en schakel hem uit voordat u de
achterkant eraf neemt.

Werkwijze

| Als de werkspanning van de
batterij te laag wordt, verschijnt
op het Icd-display het
batterijsymbool; de batterij moet
dan worden vervangen.
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Zet de Bereik-schakelaar op
‘OFF’.

Trek het rubberen holster eraf
en draai de borgschroef (A) aan
de achterkant met een
schroevendraaier los. Neem
lege batterijen eruit en vervang
ze door twee nieuwe
knoopcellen van het type 1,5V
SR 44/LR 44.

Zet de afdekking met de schroef
vast en zet het rubberen holster
weer erop.

L Batterijen behoren niet thuis bij het huisvuil. Ook in uw
1 buurt bevindt zich een inzamelingspunt!
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Bediening

Beschrijving van de knoppen
Select

Omschakeling tussen DC-
(standaardinstelling) of AC-
modus.

Zero

Door bediening van de Zero-knop
zorgt u ervoor dat de weergave
van meetwaarden op nul wordt
gezet.

D-H

Data-Hold-knop, ook
Meetwaardegeheugen-knop
genoemd.

Met deze knop wordt de laatst
gemeten waarde opgeslagen en
weergegeven op het display. Het
‘HD’-symbool op het display
bevestigt de actieve functie.

De meting is gedurende de Data
Hold-functie onderbroken!

Functiekeuzeschakelaar

De functiekeuzeschakelaar dient
voor instelling van het meetbereik
en uitschakeling van het
apparaat.
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Bediening

Gebruiksaanwijzing

Als de gemeten stroom langere tijd hoger is dan de ingestelde
stroom, kan het apparaat warm worden. Dit kan negatieve
gevolgen hebben voor de juiste werking en bedrijffszekerheid
van interne schakelingen.

Ter voorkoming van ontladingen en onnauwkeurige
meetwaarden mogen geen stroommetingen aan
hoogspanningskabels (> 300 V) worden uitgevoerd.

In de fabriek is de DC-modus ingesteld.

Meting AC-stroom
| Stel de functieschakelaar op het gewenste bereik in.
| Stel met de Select-knop het wisselstroombereik ‘AC T-rms’ in.

| Omvat een van de te meten geleiders met de
stroomomvormer (bek van de tang). Overtuig uzelf ervan dat
de tang volledig gesloten is.

| Lees de meetwaarde af die in ‘True-RMS’ wordt
weergegeven.

Meting DC-stroom

| Stel de functieschakelaar op het gewenste bereik in.

| Omvat de te meten geleider met de stroomomvormer (bek van
de tang). Overtuig uzelf ervan dat de tang volledig gesloten is.
Let op de tekens voor de polariteit!

| Lees de meetwaarde af.

| Indien nodig moet v66r aanvang van de meting een
nulinstelling worden uitgevoerd. Maak hiervoor de bek van de
tang zonder geleider enkele malen open en dicht. Wacht
vervolgens totdat de waarde op het display zich gestabiliseerd
heeft. Druk op de ZERO-knop; de waarde in de aflezing
wisselt naar ongeveer 0.00 en de aanduiding ‘ZERO’
verschijnt op het display.

Testboy® TV 218 113

(%)
o
=z
<
-
o
L
[a]
Ll
=z



Technische gegevens

Technische gegevens

Gebruikstemperatuur

Beveiliging tegen externe
spanning

Voeding
Beschermingsgraad
Overspanningscategorie

Testnorm

Werkhoogte

Bewaartemperatuur

Aftastfrequentie

Aflezing

Batterijstatusindicator

Tangopening
Afmetingen
Gewicht

Toebehoren

0-40°C,<80%rel. v.,
niet-condenserend

CAT Il 300 V ~

2x 1,5V type SR 44/LR44
IP 30
CAT 111 300 V

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411)

<2000 m

-10-60°C,<70%rel. v.,
zonder batterijen

~3 Hz

3 3/4 digits Icd-display met
max. weergave 4000

Als de batterijspanning te
laag is, verschijnt het
batterijsymbool op het
display

Kabel & 20 - 23 mm
155 x50 x 25 mm (b x h x d)
Ong. 95 g (met batterijen)

Gebruiksaanwijzing,
tas

114
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Technische gegevens

Aanwijzingen voor de meting

| Voor de optimale meetnauwkeurigheid moet de kabel zo
nauwkeurig mogelijk in het snijpunt van de markeringen
tussen de bekdelen van de tang worden geplaatst.

| Bij onnauwkeurige positionering van de kabel in de tang
bedraagt de meetfout maximaal 1,5 %.

| Nauwkeurigheid: + (% van de afleeswaarde + aantal digits) bij
18 °C tot 28 °C (64 °F tot 74 °F) en een relatieve vochtigheid

< 75 %. 8
=
S
AC-stroommeting (True-RMS) =
o
Meetbereik Gevoeligheid Tolerantie =

40 A 0,01 A

+ 3,0 % + 5 digits
200 A 0,1A
DC-stroommeting
Meetbereik Gevoeligheid Tolerantie
40 A 0,01 A

+ 2,5 % + 8 digits
200 A 0,1A

(Max.: 300 A DC)
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Wskazowki

Wskazoéwki

Zasady bezpieczenstwa

Q OSTRZEZENIE
Pozostate zrodta zagrozen to np. elementy

mechaniczne mogace przyczyni¢ sie do powstania
powaznych obrazen ciata.

Istnieje réwniez zagrozenie dla przedmiotow
materialnych (np. uszkodzenie urzgdzenia).

2 OSTRZEZENIE
Porazenie pragdem elektrycznym moze prowadzi¢ do
powaznych obrazen ciata, jak rowniez stanowi¢
zagrozenie dla sprawnos$ci przedmiotéw (np.
uszkodzenie urzadzenia).
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A OSTRZEZENIE
Nie kierowa¢ promienia lasera nigdy bezposrednio lub
posrednio przez powierzchnie odbijajgce Swiatto na
oczy. Promieniowanie laserowe moze doprowadzi¢ do
nieodwracalnych uszkodzen wzroku. Podczas
pomiaréw w poblizu os6b promien lasera musi zosta¢
wylgczony.
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Wskazowki

Ogolne zasady bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE

Ze wzgleddw bezpieczenstwa i z uwagi na atesty (CE)
samowolna przebudowa i/lub modyfikacja urzgdzenia
jest niedozwolona. Aby zagwarantowac bezpieczng
eksploatacje urzadzenia, nalezy koniecznie
przestrzegac zasad bezpieczenstwa, ostrzezen oraz
tresci rozdziatu "Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem".

2 OSTRZEZENIE
Przed przystgpieniem do korzystania z urzadzenia

przestrzegaé nastepujgcych zasad:

| Unikac¢ korzystania z urzadzenia w poblizu
elektrycznych urzadzen spawajgcych, ogrzewaczy
indukcyjnych oraz innych pdl
elektromagnetycznych.

| Po gwattownej zmianie temperatury urzgdzenie
przed uzyciem musi zostac przez ok. 30 minut
dostosowane do nowej temperatury w celu
stabilizacji czujnika IR.

| Nie wystawia¢ urzadzenia przez diuzszy czas na
dziatanie wysokich temperatur.

| Unika¢ zapylonego i wilgotnego otoczenia.

| Przyrzady pomiarowe i akcesoria nie stuzg do
zabawy i nie moga dostac sie w rece dzieci!

| W budynkach komercyjnych nalezy przestrzegaé
przepisow bhp branzowych towarzystw
ubezpieczeniowych dotyczgcych instalacji
elektrycznych i wyposazenia elektrycznego.
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Wskazowki

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do zastosowan opisanych
w instrukcji obstugi. Zastosowanie urzadzenia w inny sposéb
jest niedopuszczalne i moze prowadzi¢ do wypadkéw lub
zniszczenia urzadzenia. Skutkiem takich dziatan jest
natychmiastowe wygasniecie wszelkich roszczen z tytutu
gwaranciji i rekojmi uzytkownika wobec producenta.

. Aby chroni¢ urzgdzenie przed uszkodzeniem, w
1 przypadku niekorzystania z urzadzenia przez dtuzszy
czas wyjac baterie.

Nie przejmujemy odpowiedzialnosci za szkody
materialne lub osobowe, ktérych przyczyng byta
nieprawidtowa obstuga lub nieprzestrzeganie zasad
bezpieczenstwa. W takiej sytuacji wygasajg wszelkie
prawa gwarancyjne. Wykrzyknik na tle tréjkata
wskazuje w instrukcji obstugi na zasady
bezpieczenstwa. Przed uruchomieniem zapoznac¢ sie z
trescig catej instrukcji. Urzadzenie posiada symbol CE,
dlatego spetnia wymagane dyrektywy.

—
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Zastrzega sie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedniego
informowania © Testboy GmbH, Niemcy.
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Wskazowki

Wylaczenie odpowiedzialnosci

L W przypadku szkéd spowodowanych

]_ nieprzestrzeganiem instrukcji wygasajg prawa
gwarancyjne! Nie przejmujemy odpowiedzialnosci za
szkody nastepcze powstate z tego tytutu!

Testboy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z
| nieprzestrzegania instrukcji
| modyfikacji produktu niezatwierdzonych przez Testboy lub

| czesci zamiennych niewyprodukowanych lub
niezatwierdzonych przez Testboy

| wptywu alkoholu, narkotykéw lub lekéw.

Zgodnosé¢ tresci instrukcji obstugi ze stanem faktycznym

Niniejsza instrukcja obstugi zostata opracowana z duzg
starannosciag. Nie gwarantujemy poprawno$ci i kompletno$ci
danych, ilustracji i rysunkéw. Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian,
btedéw w druku i pomytek.
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Wskazowki

Utylizacja
Szanowny Testboy Kliencie! Nabywajgc nasz produkt, masz

mozliwo$¢ oddania urzadzenia po zakonczeniu jego
eksploatacji do wtasciwego punktu zbiorki ztomu elektrycznego.

urzadzen elektrycznych. Producenci urzadzen
elektrycznych sg zobowigzani do bezptatnego
odbioru i recyklingu wszystkich urzgdzen
elektrycznych. Urzadzenia elektryczne nie moga by¢
juz usuwane tradycyjnymi kanatami utylizacji.
Urzadzenia elektryczne nalezy poddac recyklingowi i
utylizowa¢ oddzielnie. Wszystkie urzgdzenia
podlegajace tej dyrektywie sg oznaczone tym logo.

E Dyrektywa WEEE reguluje zwrot i recykling
—

Utylizacja zuzytych baterii

akumulatorach) jest zobowigzany do zwrotu
wszystkich zuzytych baterii i akumulatoréw;
wyrzucanie wraz z odpadami z gospodarstw
domowych jest zabronione!

ﬁ Nabywca jako klient konicowy (ustawa o bateriach i
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Baterie/akumulatory zawierajgce substancje
szkodliwe sg oznaczone przedstawionymi z boku
symbolami wskazujgcymi zakaz wyrzucania ich do
odpadoéw z gospodarstw domowych.

Oznaczenia gtéwnych metali ciezkich:

Cd = kadm, Hg = rte¢, Pb = otéw.

Zuzyte baterie/akumulatory mozna nieodptatnie
przekazywa¢ do komunalnych punktow zbiorki lub
wszedzie tam, gdzie sprzedawane sg
baterie/akumulatory!
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Wskazowki

Certyfikat jakosci

Wszystkie czynnosci i procesy realizowane w firmie Testboy
GmbH istotne z uwagi na jako$c¢ sg przez caly czas
monitorowane na podstawie systemu zarzgdzania jakoscia.
Firma Testboy GmbH potwierdza, ze podczas kalibracji
stosowane urzgdzenia kontrolne i przyrzady podlegajg ciggtej
kontroli wyposazenia kontrolnego.

Deklaracja zgodnosci

Produkt spetnia najaktualniejsze normy. Wiecej informac;ji
znajduje sie na stronie www.testboy.de
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Obstuga

Obstuga

Dziekujemy, ze zdecydowali sie Panstwo na zakup Testboy®
TV 218.

Przyrzad Testboy® TV 218 przeznaczony jest do pomiaru
urzadzen spetniajagcych wymagania kategorii przepigciowe;j Il
tzn. do pomiaréw napie¢ nieprzekraczajgcych 300 V (AC lub
DC) wzgledem ziemi.

Obstuga

Przed wykonaniem pomiaru wigczy¢ urzadzenie w celu

aklimatyzacji.

| Podczas uzywania miernika cegowego uzytkownik musi
przestrzega¢ wszystkich ogolnych zasad bezpieczenstwa.

| W przypadku uzywania w poblizu urzgdzen emitujgcych
zaktocenia lub szumy wyswietlane wyniki moga byé
obarczone duzym bfedem.

| Urzadzenie uzytkowa¢ wytgcznie w sposob opisany w
niniejszej instrukcji obstugi, w przeciwnym wypadku mogg
bowiem ulec uszkodzeniu jego elementy zabezpieczajgce.

| W celu unikniecia uszkodzenia urzagdzenia nie przekracza¢
maksymalnych wartosci wejsciowych podanych w jego
specyfikacji techniczne;.

| Przed kazdym pomiarem nalezy sprawdzi¢ i upewnic sie, ze
wybrano witasciwg funkcje pomiaru przy pomocy przetgcznika
wyboru funkcji.

| Szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowaé podczas prac przy
nieizolowanych przewodach lub szynach zbiorczych.

| Kazdy przypadkowy kontakt z przewodem moze spowodowac
porazenie pragdem elektrycznym.

| Zachowac¢ ostroznosé przy pracy z napigciami powyzej
60 V DC lub 30 V AC RMS. Takie wartosci napiecia stwarzaja
niebezpieczenstwo elektrowstrzgsow.
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Obstuga

| Przed przetgczeniem funkcji pomiaru nalezy odigczy¢ szczeki
pomiarowe od testowanego obwodu.

| Podczas pomiaréw trzymac palce za pierscieniem ochronnym.

| W celu unikniecia zafatszowania wynikéw pomiaru wymieni¢
baterie po wyswietleniu symbolu [Z4.

| Przed kazdym pomiarem upewnic sig, ze urzadzenie nie jest
uszkodzone. Przed uzyciem urzadzenia sprawdzi¢ jego
dziatanie w znanym, funkcjonujgcym zrédle pradu.

| Znak ,+” na szczekach wskazuje w trybie pracy DC
techniczny kierunek przeptywu pradu (patrz rysunek).

Kierunek przeptywu
Pierscien ochronny
Data-Hold

Przetacznik wyboru funkcji

OO0 w>
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Obstuga

Wskazowki bezpieczenstwa specyficzne dla urzadzenia

| Przed otwarciem obudowy zawsze odtgczy¢ urzadzenie od
wszystkich zrédet pradu elektrycznego, a takze upewni¢ sie,
ze uzytkownik nie jest natadowany tadunkiem
elektrostatycznym, ktéry mogtby uszkodzi¢ podzespoty
wewnetrzne.

| Wszystkie prace zwigzane z ustawianiem, konserwacjg i
naprawg miernika cegowego znajdujgcego sie pod napieciem
mogq by¢ przeprowadzane wylgcznie przez wykwalifikowany
personel specjalistyczny, ktéry zapoznat sie ze wskazéwkami
zawartymi w niniejszej instrukcji.

Za "wykwalifikowang" uwazana jest osoba, ktéra zapoznata
sie z instalacjg, budows i dziataniem wyposazenia i poznata
zwigzane z tym niebezpieczenstwa. Osoba ta dysponuje
doswiadczeniem i jest upowazniona do zatgczania i
wytgczania obwoddéw prgdowych i urzadzen elektrycznych
przy zachowaniu profesjonalnych metod pracy.

Przy otwartych urzadzeniach nalezy pamietac o tym, ze
niektére wewnetrzne kondensatory mogg przewodzi¢
niebezpieczne dla zycia napiecie elektryczne réwniez po
wyfgczeniu.

| W przypadku wystgpienia btedéw lub nietypowego dziatania
wytgczy€ urzadzenie i upewnic sig, ze nie bedzie uzywane do
momentu jego kontroli.

| Jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez diuzszy czas,
wyjgc¢ baterie. Urzadzenie nalezy przechowywaé w warunkach
niezbyt wilgotnych, a takze w niezbyt wysokiej temperaturze.

| Zaleca sig zachowanie wyjgtkowej ostroznosci podczas prac
przy nieizolowanych przewodach lub szynach zbiorczych.
Dotkniecie takich czesci moze spowodowaé porazenie
pradem elektrycznym! Stosowac¢ w takiej sytuacji odpowiednie
wyposazenie ochronne!
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Obstuga

Konserwacjai czyszczenie

. W celu uniknigcia porazenia prgdem elektrycznym

nalezy zapobiegac¢ przedostawaniu sie wilgoci do
obudowy.

| Czysci¢ obudowe regularnie za pomoca suchej Sciereczki bez
uzycia srodkow czyszczacych. Nie stosowac srodkéw o
wiasciwosciach Sciernych lub $srodkéw rozpuszczajgcych.
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Obstuga

Wymiana baterii

. Przed zdjeciem tylnej czeSci obudowy w celu

l uniknigcia porazenia pradem elektrycznym lub
elektrowstrzgséw odsungé miernik cegowy od
badanego przedmiotu i go wytgczyc¢.

Postepowanie

| Jesli napiecie robocze baterii
jest za niskie, na wyswietlaczu
LCD pojawi sie symbol baterii.
Nalezy wtedy wymieni¢ baterie.

| Przetgcznik zakreséw ustawi¢ w
potozeniu OFF.

| Zdja¢ naktadkge gumowg i
odkreci¢ Srube zabezpieczajgca
(A) z tylu za pomoca $rubokreta.
Wyja¢ zuzyte baterie i wtozy¢
dwa nowe ogniwa guzikowe typu
15VSR44/LR 44.

| Zabezpieczy¢ pokrywe za
pomoca sruby i z powrotem
natozy¢ naktadke gumowa.

X
0
-
o
o

Baterii nie wolno wyrzuca¢ wraz z odpadami

z gospodarstwa domowego. Takze w Panstwa okolicy
znajduje sie odpowiedni punkt zbidrki niebezpiecznych
odpadow!

[
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Obstuga

Objasnienia przyciskow
Select

Przetgcza miedzy trybem DC
(ustawienie fabryczne) i AC.

Zero

Naci$niecie przycisku zero
powoduje wyzerowanie
wyswietlanej wartosci
pomiarowe;j.

D-H

Okreslany réwniez jako przycisk
Data Hold lub przycisk pamigci
pomiaru.

Nacisniecie tego przycisku
powoduje zapisanie w pamieci
ostatniej zmierzonej wartosci i
pokazanie jej na wyswietlaczu.
Symbol "H-D" na ekranie
potwierdza aktywng funkcje.

Pomiar zostaje przerwany po
uruchomieniu funkcji Data Hold!

Przetacznik wyboru funkcji

Przetgcznik wyboru funkcji stuzy
do wyboru zakresu pomiaru, a
takze do wytgczania urzgdzenia.
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Obstuga

Instrukcja obstugi

Jesli mierzony prad bedzie przez dtuzszy czas przekraczac
ustawiong warto$¢, moze doj$¢ do przegrzania i spowodowaé
negatywne skutki dla bezpieczenstwa pracy i funkcjonowania
wewnetrznych uktadéw miernika.

W celu uniknigcia wytadowan i/lub niedoktadnych wartosci
pomiaru nie nalezy przeprowadza¢ pomiaréw w obwodach
wysokiego napiecia (> 300 V).

Fabrycznie ustawiony jest tryb pracy DC.

Pomiar pradu AC

| Ustawi¢ przetgcznik wyboru funkcji na zgdany zakres.

| Za pomoca przycisku wyboru zatwierdzi¢ zakres pragdu
przemiennego "AC T-rms".

| Zacisngc¢ przektadnik pradowy (szczeki) wokét mierzonego
przewodu. Upewnic sig, ze szczeki sg catkowicie zacisniete.

| Odczytaé wynik pomiaru wskazany w polu "True-RMS".

Pomiar pradu DC

<
n
|
o
o

| Ustawi¢ przetgcznik wyboru funkcji na zgdany zakres.

| Zacisng¢ przektadnik pradowy (szczeki) wokét mierzonego
przewodu. Upewnic¢ sie, ze szczeki sg catkowicie zacis$niete.
Przestrzega¢ oznaczenia biegunowosci!

| Odczyta¢ wynik pomiaru.

| Ewentualnie przed pomiarem mozna przeprowadzi¢ zerowanie.
W tym celu zamkng¢ i otworzy¢ kilkukrotnie szczeki bez
przewodu, nastepnie odczeka¢, az warto$¢ na wyswietlaczu
uspokoi sie i nacisng¢ przycisk "ZERO", warto$¢ na
wyswietlaczu zmieni sie na ok. 0,00 a "ZERO" pojawia sie na
wysSwietlaczu.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Temperatura robocza
Ochrona przed napigciem
zewnetrznym

Zasilanie elektryczne
Stopien ochrony
Kategoria przepigciowa

Norma badania

Wysokos$¢ robocza

Temperatura
przechowywania

Czestotliwo$¢ probkowania

Wyswietlacz

Wskaznik stanu baterii

Rozwarcie szczek

Wymiary

Masa

0-40°C, < 80% wilg. wzgl.,
bez kondensacji

CAT Il 300 V ~

2x1,5Vtyp SR 44/ LR44
IP 30
CAT 111 300 V

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411)

<2000 m

-10-60°C, < 70% wilg.
wzgl., bez baterii

~3 Hz

Wyswietlacz LCD 3 3/4 cyfry
z maksymalnym odczytem
4000

Przy zbyt niskim napieciu
baterii na ekranie
wys$wietlony zostanie symbol
baterii.

Przewéd & 20-23 mm

155 x 50 x 25 mm (szer. X
wys. X gieb.)

ok. 95 g (z bateriami)

130
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Dane techniczne

Akcesoria

Instrukcja obstugi, torba

Informacje dotyczace pomiaréw

| W celu uzyskania mozliwie najwiekszej doktadnosci pomiaru
umiesci¢ przewod migdzy szczekami pomiarowymi mozliwie
doktadnie w punkcie przeciecia sie znacznikow.

| W przypadku niedoktadnego umieszczenia przewodu miedzy
szczekami btgd pomiaru moze wynies¢ maks. 1,5%.

| Doktadnos$é: + (% wartosci odczytu + liczba cyfr) w temp.
18°C do 28°C (64°F do 74°F) i wilgotnosci wzglednej < 75%.

Pomiar pradu AC (True-RMS)

Zakres pomiarowy
40 A
200 A

Pomiar pradu DC
Zakres pomiarowy
40 A
200 A

(maks.: 300 A DC)

Rozdzielczosé¢ Tolerancja
0,01A
+ 3,0 % +5 cyfr
0,1A
<
n
-
£
Rozdzielczos¢ Tolerancja
0,01A
+ 2,5% +8 cyfr
0,1A
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YkasaHusa

YkasaHus

Yka3aHusa no 6esonacHocTu

2 NPEAYNPEXOEHUE
McTouHMKaMmn onacHoCTW SIBNSIIOTCS, HanpumMep,
MexaHU4eckune 4acTu, CNoCcoBHbIE TSHKENo
TpaBMMpOBaThb MoAeN.
Takxke cyLecTByeT onacHoCTb Ans o6opyaoBaHust
(Hranpumep, nospexaeHune npudopa).

2 NPEAYNPEXAEHUE

y,qap ANEKTPUYECKNM TOKOM MOXET NMPUBECTU K
CMepTV UNK TSHXKENO TPaBMMPOBaTh N0AEN, a Takke
BbI3BaTb HapyLLeHWe yHKUMIA 06opyaoBaHus
(ranpumep, nospexaeHune npudopa).

A NPEAYNPEXAEHUE
Hukorga He HanpaBnATb Na3epHbIN MyYy - MPSMON UK
OTPaXeHHbIN - B rnasa. JlasepHoe usnyyeHve
CNocobHO BbI3biBaTb HEOOPaTUMbIE HapYLLIEHUS
3peHus. MNpu n3mepeHnsax, NPoBoAMMbIX BGNN3N
niofew, nasepHbIv Ny4 AomkeH ObITb AeakTUBMPOBaH.
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YkasaHusa

O6wme npaBuna TeXHUKN 6e30NacHOCTH

A

NPEAYNPEXOEHUE

Mo coobpaxeHnsm 6e3onacHOCTV 1 B CBA3W C HannymMeM
norpeLuHocTba k npumeHenntio (CE), 3anpelyaertcs
CaMOBOSbHO NepeaenbiBaTb NpUGoOpP W/mnm BHOCUTL
N3MEHEHMS B ero KOHCTPYKUMIo. [inst obecneyeHms
6esonacHoi akcnnyaTauum npubopa obssarensHoO
cnefoBaTh yka3aHusiM Mo TeXHUKe H6e3onacHocTy,
npenynpexaeHusiM 1 nonoXxeHusM rmaebl "MNpumeHeHne
no Ha3Ha4yeHuo".

NPEAYNPEXAEHUE

Mepen npumeHeHnem npubopa obpalyaTts BHAMaHue
Ha cobrnogeHve cneayoLmx NONOXKEHNI:

| He npumeHsTb npnbop BGNN3N aneKTpocBapOYHbIX
annapartoB, MHAYKUMOHHbIX oborpesaTtenen n npoymx
MNCTOYHUKOB 3NEKTPOMarHUTHbIX Monen.

| Mocne pesknx nepenagos TemnepaTtyp nepes
npuMeHeHveM nNpubop AoMmKeH okono 30 MUHYT
apanTMpoBaTbCH K HOBOM TeMrepaTtype OKpyXatoLlen
cpefbl. OTO HeobXxoAMMO ANnsa ctabunusaumu
MK-ceHcopa.

| He nogsepratb npubop AnutensHoMy BO34eNCTBUIO
BbICOKUX TemnepaTyp.

| WN3bBeraTb BO3OeNCTBUSA NbINK U BRaru.

| WN3meputenbHble Npubopbl M NpUHAANEXHOCTU
AepxaTb BHe 30Hbl focsraemocTy geten!

| Ha npombIwneHHbIX NpeanpuUsSTUAX OOMKHbI
cobntogaTtbCst AencTByoLWME NpeanucaHuns no
NpeaoTBPALLEHUNIO aBapUiA M HECHYACTHbIX CIyYaeB Ans
3MNEKTPUYECKNX YCTAHOBOK U 3NEKTPOOOOPYAOBaHNS.

134
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YkasaHusa

MpumeHeHMe NO Ha3Ha4YeHUIO

Mpubop npegHasHaveH TONbKO AN NPUMEHEHWS], ONMUCAHHOTO B
WMHCTpyKumm no akcnnyataumn. iHoe npumeHeHve siBnsieTcs
HeJOoNyCTUMbIM Y MOXET CTaTb NPUYMHON HECHACTHOIO Cryyast
1nu noepexaeHusi npubopa. OHO NPUBOAUT K HEMEATIEHHOMY
aHHYNMPOBaHUIO NOBbIX rapaHTWiiHbIX 06s3aTeNnLCTB
M3roTOBUTENS MO OTHOLUEHUIO K NOMb30BaTernto.

. Ecnu npubop He ucnonbayeTcs AnutenbHoe Bpemsi, 3
]_ Hero cnegyeT ussneyb 6atapen Bo nsbexaHve
nospexaeHusi npudopa.

M3roToBuTEmNb HE HECET OTBETCTBEHHOCTL 3a
maTepuanbHbIv ywepb nnu Bpea 340pOBbIO NIOAEN,
BO3HUKaIOLLMIA BCIIeACTBME HEMPaBUIbHOro obpatleHns
C Np1BOpPOM nnn HecobnioAeHNA NPaBUN TEXHWKN
6e3onacHocTU. B Takux cnyyasx UckoyaloTcs BCAkve
rapaHTuUiHbIe NpeTeH3un. B HacToswen MHCTpyKkumm no
aKCMnyaTaumm ykasaHusa no TexHunke 6eaonacHocTn
COMPOBOXAATCHA CUMBOSIOM "BOCKNMLATESNbHBIV 3HAK B
TpeyronbHuke". MNepen BBogoM npubopa B
3KCnyaTaumio NOIHOCTbIO NpoynTaTh NHCTPYKUMIO.
[OanHbin npubop nmeeT 3Hak CE, To ecTb oTBEYaeT
TpeboBaHMSIM COOTBETCTBYIOLLMX ONPEKTUB.

——

CoxpaHsieTcsi NpaBo Ha U3MeHeHwWe crneundukaumin 6e3
npeaBaputensHoro ysegomneHus. © Testboy GmbH,
'epmaHus
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YkasaHusa

UckniouyeHne oTBETCTBEHHOCTU

. [Mpu noBpexaeHnsx, BO3HUKAIOLLMX BCNEeACTBUE

]_ HecobnogeHnst IHCTpyKUMK No akcnnyaTaumm,
rapaHTusa aHHynupyetcs! arotoButens He HeceT
OTBETCTBEHHOCTb 3a CBA3AHHbBIV C 3TVM KOCBEHHbIN

ywep6!

KomnaHus Testboy He HeceT 0TBETCTBEHHOCTb 3a YyLuepo,

BO3HMWKaOLWI BCNeACTBUE:!

| HecobntogeHns NHCTpyKumm no akcnnyaTtauum

| nsmeHeHun n3genus, He paspeLleHHbIX pupmoi Testboy, nnu

| NpMMeHeHus1 3anacHbIX YacTen, HE OPUTMHATBbHBIX UIN HE
paspeLueHHbIX hmpmon Testboy

| paGOTbI noJ BO34eNCTBMEM ankorons, HapKOTUYECKNX
cpencTs Unnu MegukameHToB.

MpaBunbHOCTbL MHCprKLIVIVI no 3KcnnyaTtauun

HacTosiwas MHCprKLlVIﬂ no 3KcnnyaTtauun coctaBieHa C
ocoboi TLWaTenbHOCTbIO. I'IpM 9TOM U3roToBUTENb HE HECET
OTBETCTBEHHOCTb 3a MPaBUNbHOCTb N NONTHOTY AAHHbIX,
PUCYHKOB U qepTe)KeVl. He uckntovatoTcs UsMeHeHus1, onevaTkn
N HETOYHOCTMW.
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YkasaHusa

Ytunusauusa

YBaxaembl nokynatens usgenusa Testboy! Ctas Bnagenbuem
Hallero usgenus, No OKoHYaHuM cpoka cnyx6bl Bel moxeTe
cAaTb ero Ha crneumarnbHbI MYHKT cbopa anekTpuyeckmx
OTXOAOB.

YTUNM3aLMIO 3NEKTPUYECKOro 060OpYyaA0BaHMS.
Mpon3BoauTENU 3MEKTPUYECKOrO 0GOPYA0BaHUS
06s13aHbl GecnnaTHo 3abupaTtb 1 yTUNU3MPOBaTh BCe
anekTpuyeckme npubopbl. dnekTponprbopsl GonbLue
Hernb3s yTUNM3npoBaThb No 0BbIYHBIM KaHanam
yTUNM3aLmMmn 0TX040B. ANeKTponpubops! AOMKHbI
nepepabatbiBaTbCA U YTUNN3UPOBATLCS OTAENBHO.
Bcé obopynoBaHuve, nonagatoLLiee nog AaHHyo
OVPEKTVBY, MOMEYEHO 3TUM NOrOTUMOM.

E [Ovpextea WEEE perynupyeT Bo3spart u
—

YTunusauma ncnonb3oBaHHbIX 6aTapeF1

ABNsSICb KOHEYHbIM NoTpebuTenem, Bel no 3akoHy
(06 yTMnusaumMm akKkymynsaiTopHbix 6aTapei)
06s3aHbl caaBaTh BCe UCNONb30BaHHblE 6aTapen u
aKKyMyIATOpbl; yTUNIM3auus BMecTe ¢ GbITOBLIMU
oTxoAamu 3anpelyeHa!

BaTapewn/akkymynsiTopbl, COAepXaLume BpegHble
BellecTBa, 0603Ha4YeHbl AaHHBIM CUMBOIIOM,
yKa3bIBaloLLMM Ha 3anpeT ux yTunvM3aumm BMecTe ¢
ObITOBBIMM OTXOAaMM.
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OB603HaYEHNAMUN HANUUUA TXKENbIX METannoB
ansaTes: Cd = kagmuia, Hg = pTyTh, Pb = cBUHeL,.

Mcnonb3oBaHHble GaTapen/akkyMynsTopbl MOXHO
BecnnaTtHo caaTh B NyHKT cbopa no mecty
XKUTENbCTBA MW MO MECTY NpoaaXu
GaTapeii/akkyMynsiTOpoB.
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YkasaHusa

CepTudukat KayecTsa

Bce paboTbl 1 npouecchl BHYTpK komnaHum Testboy GmbH,
BMMSIIOLLME Ha Ka4eCTBO NPOAYKLMN, MOCTOSHHO
KOHTPOMMPYIOTCS CUCTEMOW MeHeaXXMeHTa kavecTBa. Kpome
Toro, komnanus Testboy GmbH noateepxaaeT, 4to npubops!
YCTPOWCTBA, NPUMEHsieMble A1 KanMbpPoBKX, CaMn NOCTOSIHHO
NPOBEPSIOTCA KaK CpeAcTBa KOHTPOrS.

[eknapauus o cooTBETCTBUMN

W3penue cooTBeTCTBYET AEUCTBYHOLLMM AnpekTuBaM. bonee
nogpo6HYH0 MHGOPMALIMIO MOXXHO HaWTK Ha canTe
www.testboy.de

138

Testboy® TV 218



WUcnonb3oBaHue npubopa

Ucnonb3oBaHue npnbopa

Mbl 6narogapum Bac 3a BbiGop B nonb3y Testboy® TV218.

Testboy® TV218 npeaHasHaveH Ons BbINOMHEHUA U3MEPEHMS
Ha ycTaHoBkax kateropun CAT I, T. e. ans 3HaveHunn
HanpshKeHWs1, KOTOpble MO OTHOLLEHWIO K 3eMIe He NpeBbILLatoT
300 B (nepemMeHHOro unm nocTosHHOrO TOKa).

YcnoBus ucnonb3oBaHus npuéopa

Mepen BbINONHEHVEM M3MepeHusa Heobxoanmo AaTb npudopy
nporpeTbecs A0 TemnepaTypbl OKpyXatoLwen cpeapl.

[Mpn ncnonb3oBaHUM 3MepUTENbHBIX KIELen Nonb3oBaTenb
AorxeH cobniogaTte Bce 0OLLENpPUHATLIE NPaBua TEXHWKM
6esonacHocTu.

B cnyyae npuMeHeHnA an60pa PAAOM C n3ny4varowmmMmm nomexu
yCTpOI?ICTBaMVI €ro NoKadaHua MoryTt ObITb OLUIMBOYHBIMM.

Mprbop cnepyeT NPUMEHSATL TOMBKO TakUM 06pa3om, KOTopbIn
ornncaH B ,CI,aHHOI7I WHCTPYKUMK, TaK KaK B MIHOM Cly4vae
BO3MOXHO MOBPEXAEHNE 3aLLUTHBIX YCTPOMUCTB Npubopa.

Bo nsbexaHue nospexaeHus npubopa He paspeluaercs
npeBbillaTbe MakCuMaribHble BXOAHble 3Ha4YeHUd, yKka3aHHble B
TEXHUYECKUX XapaKTepPUCTUKaX.

Heobxoammo cneanTb 3a NONOXEHNEM NepekntoyaTens
YHKUMIA U Nepea KaxablM n3mepeHnem ybeantbcs B TOM,
YTO OH HaxoauTcsA B NPaBUITbHOM NOJIOXKEHUN.

Ocobyto OCTOPOXHOCTE HEOBXOAMMO NPOSIBASATHL NPU paboTax ¢
HeN30NMpoBaHHBIMU NPOBOAHMKAMU UM COOPHLIMU LLIMHAMW.
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Kaxpabln criy4anHbIvi KOHTaKT C TakuM MPOBOAHUKOM MOXeET
NPUBECTU K yAapy 3MeKTPUYECKUM TOKOM.

HeobxoaunMo nNposiBNsTbL OCTOPOXHOCTL Npu paboTe ¢
HanpsbkeHnem G6onee 60 B noct. Toka nnmn 30 B nepem. Toka
(cpenHekBagpaTU4HOE 3HadeHwe). [Mpy Taknx 3HaYeHUsX
HanpshkeHUs1 BO3HUKAET OMacHOCTb yaapa 3M1eKTPUYECKM TOKOM.
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WUcnonb3oBaHue npubopa

o0 w>

Mepen nepekntoyeHeM Ha apyrne yHKLMU HEOBXOANMO
CHSATb KIeLy C NpoBEPSEMON 3NEKTPUYECKON Lienu.

Bo BpeMa n3MepeHus nanblbl 4OMKHbl HAXOOUTbLCA 3a
3aWNTHbBIM KOJbLOM.

Bo n3bexaHue HeBepHbIX M3MepeHU TpebyeTcs 3aMeHUTb
6aTapew npuw nosisneHun cumeona [=4].

Mepen kaxabiM n3MepeHMeM Heobxoaumo y6eanTscsl B TOM,
41O NpUGOP HaxoauTcs B 6eaynpeyHoM cocTosiHuK. Mepeq,
ucnonb3oBaHneM npubopa cnegyet ybeanTbes B ero
paboToCnocOBHOCTU Ha MPOBEPEHHOM UCTOYHUKE TOKA.

Cumeon "+" Ha KreLlax ykasblBaeT Ha TEXHN4ECKoe
HanpaeneHvie Toka Npu paboTe € MOCTOSIHHLIM TOKOM (CM. puC.).

HanpasrneHune Toka
3aLUMTHbIA BYypTUK

KHOMKa yAepXaHus AaHHbIX
nepeknoyvatens QyHKUWNA
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WUcnonb3oBaHue npubopa

Yka3aHus no TexHuke 6esonacHocTU Ans faHHOro
npubopa

Mepepn BckpbiTHEM Npubopa ero criegyeT OTKMIOYUTL OT BCEX
WCTOYHMKOB TOKa, HEMTPanu3oBaTb COOCTBEHHbIN
cTaTuyeckuii 3apsig, KOTOpbI MOXET paspyLUNTb BHYTPEHHME
KOMMOHEHTbI.

Bce paboTbl Mo 1oCTUPOBKE, 06CNYXMBAHWIO U PEMOHTY
TOKOMPOBOASLUMX U3MEPUTESbHBIX KNeLei AOomKHbI
BbINOMHSATBLCS TONBKO KBaNUPULMPOBaHHLIM NEPCOHarIoMm,
KOTOPbI O3HAKOMIEH C COAEePXaHNeM AaHHOW MHCTPYKLWN.

"KBanundvumpoBaHHbIM" ABASETCS COTPYAHVK, KOTOPbI 3HAKOM
C MPUHLMNAMN HAaCTPOWIKN, KOHCTPYKLIMEW 1 MPUHLIMNOM paboTbl
AaHHOro 060PYAOBaHMS N CBA3AHHBIMW C HUM OMacHOCTAMM.
Takon coTpyaHvk obnagaeT COOTBETCTBYOLLMM OMbITOM U
BMpaBe BKIOYaTb UMK OTKMIOYaTh ANeKTpu4eckme Lenu n
anekTpuyeckoe 0bopyaoBaHNe B COOTBETCTBUM C
npodbeccroHanbHLIMU NMPUHLMNaMM paboTbl.

Mpw BCKpbITUM Nprbopa crefyeT NOMHUTL O TOM, YTO Aaxe
nocrie ero OTKIYEHNs KOHAEHCATOPbI BHYTPM MOTYT UMETb
OnacHbI ANs XKU3HW 3apsa.

Mpy BO3HMKHOBEHMM OLLMBOK MNu HeTUNM4Hon paboTe
npubopa cneayeT BbIKMIOYUTL ero 1 obecneynTb, YTOObI OH He
MCMOrb30Bascs 40 OKOHYaHWSA €ro MPOBEPKU.

Ecnu npubop He ucnonb3yeTcs B Te4eHNE ANUTENBHOMO
BpemMeHu, Heobxoaumo n3Bneyb HGaTtapeun; Npubop JomKeH
XPaHWUTLCSI B CYXOM MeCTe C YMEPEHHOWN TeMnepaTypoi.

UpesBblyalHy0 OCTOPOXHOCTb TpebyeTcs NposBNATbL Npu
paboTe ¢ Hen3onMpPoBaHHbLIMY NPOBOAHMKAMU 1
TOKOBeAyLUMMU LWHamu. MNpUKOCHOBEHME K 3TUM AeTansm
MOXET NPUBECTU K anekTpuyeckomy yaapy! B Takux crnyyasx
Heobx0aMMO MCNomnb30BaTh COOTBETCTBYHOLLME 3alLUTHbIE
cpeactaal
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WUcnonb3oBaHue npubopa

O6cnyxuBaHue u YncTka

L Bo n3bexaHve aneKkTpuyeckux yaapos B KOpryc
]_ npubopa He JorkHa NPOoHMKaTL Bnara.

| Kopnyc cnegyeT perynsipHo npoTmpaTh CyXoW TKaHbto 6e3
YMCTALLErO CpeacTBa. He paspeluaertcs UCrnonb3oBaTh
LWnMdoBarnbHble 1 abpasmBHble CPeACTBa, a Takke
pacTBOpUTENM.
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WUcnonb3oBaHue npubopa

3ameHa 6aTtapen

. [Ina npenoTBpaLLeHns aNeKTPUYeckoro yaapa unm

l LLIOKa Nepes, CHATUEM 3aaHew KpbILwku TpebyeTcs
OTCOEAVHUTb M3MEPUTENBHbBIE KIELM OT U3MEPSEMOrO
06BbeKTa U BbIKMIOYUTL UX.

Mopsigok aencTeun

| Ecnu paboyee HanpsikeHve
GaTapeun CTaHeT CrMLLKOM
HU3kuUM, Ha XKK-aucnnee
nosiensieTcs cumson 6atapeu.
B atom cnyyae 6aTapeto
TpebyeTcsa 3aMeHUTb.

YcTaHOBWTbL NepeknoyaTens
B nonoxeHune OFF (BbIKI).

CHATb pe3nHoByto 060M04Ky U
OTKPYTUTb OTBEPTKOW BUHT (A)
Ha 3agHen cTopoHe. N3Bneyb
Mcnonb3oBaHHble baTtapen n
3aMeHUTb ABYMS HOBbIMU
3aneMeHTamu NMTaHua Tmna
SR 44 / LR 44 HanpsixeHnem
15B.

3aKpenuTb KpbILLKYy BUHTOM U
CHOBa HafeTb Pe3NHOBYIO
060mouKy.

b
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. BaTtapeu He ABNATCA GbITOBLIMY OTXOAAMMU.
l Wx TpebyeTcs caaTe B COOTBETCTBYIOLLMIA MYHKT
npuemal
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WUcnonb3oBaHue npubopa

HasHa4yeHune KHOMOK

Select (BbiGop)

MepeknioyeHne mexagy pexvmmom -
NMOCTOSIHHOIO TOKa (3aBoAckas
yCTaHOBKa) M NEePEMEHHOTO ToKa.

Zero (Honb)

Mpy HaxxaTum KHOMKK Zero
nponcxoamT obHyneHne
nokasaHui U3MepUTENbHOTO
npubopa.

D-H (YaepxaHue AaHHbIX)

KHonka Data-Hold (YoepxaHue
[OaHHbIX) TaKkke HasblBaeTcst
KHOMKOWN COXpaHeHus!
N3MEPEHHOro 3Ha4YeHu4.

Mpy HaxxaTum 3TON KHOMKN
BbINOMHAETCA COXpaHeHue
nocnegHero usMepeHHoro
3HaYeHus, KOTOpoe TakKke
oTobpaxaeTcs Ha gucnnee.
Cumon "H-D" nHdopmmpyet o
BKITIOHYEHWMN 3TON PYHKLMN.

Bo Bpemsi BbINONHEHUS OYHKLNK

yAepXaHusi uamepeHue
npepbiBaeTcs!

Mepekntoyatens yHKUMM

Mepekniovatens QyHKLUA
npegHasHayeH Ans Beibopa
Avana3oHa n3MepeHus n ans
BbIKIOYeHUs Npubopa.
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WUcnonb3oBaHue npubopa

MHCprKUMiI no 3Kcnnyatauun

Ecnun namepsemblii Tok AnuTtensHoe Bpemsi ByaeT npesbilats
YCTaHOBMEHHOE 3HayYeHne, BO3MOXKEH Harpes npubopa, 4To MoXeT
oTpULaTENBHO NOBAWSATL Ha SKCMyaTaLVOHHYO 1
hyHKLMOHanbHYI0 6€30MacHOCTb 1 NOBPEAUTL BHYTPEHHNE CXEMbI.
Bo usbexaHvie paspsiaoB 1 (Mnn) HETOUHBIX U3MEPEHHBIX
3HAYeHUIN He pa3peLlaeTcs U3MepsTb TOK Ha BbICOKOBOMbTHBIX
nposogHukax (6onee 300 B).

B kayecTBe 3aBoackomn YCTaHOBKWN HACTPOEH peXxunm
NOCTOAHHOIO TOKa.

Msmepel-wle nepeMeHHOro Toka

| YcraHoBUTE Nepekmtodatens PyHKUMIN Ha TpebyeMbIn AranasoH.

| BeibpaTtb kHoMKoM Select (BbiGop) Anana3oH nepemMeHHOro
Toka "AC T-rms".

| OBecneunTb KOHTaKT M3MEPSIEMOro NPOBOAHMUKA C
npeobpasoBartenem Toka (rybkamu knewlen). YoeamTecs B
TOM, YTO KMeLy NOMHOCTbIO 3aKPbIThI.

| CHATb n3MepeHHoe 3HavYeHne, KOTopoe oTobpaXxaeTcs Kak
"True-RMS" (uCTUHHOE CpeaHeKBaApaTUYHOE 3HaYeHe).

U3mepeHne NOCTOAHHOroO ToKa

| YcraHoBUTE Nepekmtodatens PyHKUMIN Ha TpebyeMbIn AvanasoH.

| OBecneynTb KOHTaKT N3MEPSEMOro NPOBOAHMUKA C
npeobpasoBartenem Toka (rybkamu knewien). Yoeoutbcs B
TOM, YTO Knewin NOSTHOCTbHO 3aKPbIThl. I'Ipocne,qvm: 3a
NpaBUMbLHOCTbLIO MOMSIPHOCTM (CM. CUMBOI NOMSIPHOCTY)!
CHSATb U3MepeHHOe 3HayeHune.

Mpn HeobxoauMoCTV nepef 3mepeHuem TpebyeTcs BLINOMHUTL
CUHXPOHM3ALIMIO HYTIEBOW TOYKW; AN 9TOr0 HECKOSbKO pas
OTKPbITb 1 3aKPbITb ryOKy KneLle 6e3 NpoBoAHMKa MEXIY HUMM,
noaoXaatb, Noka He CTabunmuanpyeTcs nokasaHvne 3HadeHust Ha
Aauvcnree; nocre aToro Haxarb KHOmMKy "Zero" (Homb), npy aTom
nHOVKaums n3meHsieTcs Ha npumepHo "0.00", a Ha aucnnee
nosiensieTca cumeon "ZERO".
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TexHU4eckne xapakTepucTUKu

TexHMYecKne xapakTepUCTUKU

Pa6oyas Temnepatypa

3awmTa OT BHELLHErO
HanpsikeHus

MICTOYHUK NUuTaHms
CTteneHb 3aWuTbl

KaTeropus
nepeHanpsikeHus

CrtaHgapT Ha meToA
ncnbITaHun

Pabouas BbicoTa

Temnepatypa xpaHeHusi

YacroTa nsmepenus
MHankauns
MHaukaTop cocTosiHMSA
batapen

PackpbiTue knewen
Pa3mepbl

Bec

anIHa,CU'Ie)KHOCTM

0-40 °C, < 80 % OTH. BNAXHOCTH,
6e3 0bpasoBaHus KOHAEeHcaTa

CAT 1l 300 B

2x15B, mnSR44/LR 44
IP 30
CAT 11l 300 B

IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

<2000 m

-10 ... 60 °C, < 70 % OTH.
BnaxHocTn, 6e3 6atapen

~3Ty

3 3/4-3HayHbi XKK-gucnnew ¢
Makc. uHgmkaumen 4000

Mpv HM3KOM HanpskeHun BaTapen
Ha gucrnnee otobpaxaeTcs
COOTBETCTBYIOLLMIA CUMBOST

Kabenb & 20-23 mm
155 x50 x 25 mm (W x B xIN)
Okono 95 r (c 6aTapesmu)

WHCTpyKUusi Mo aKcnnyaTauum,
cymKa

146
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TexHMYecKne xapakTepucTuku

MpaBuna nsmepexHus

| Onst HanbonbLueln TOYHOCTUN n3MepeHuns kabenb TpebyeTcs
KaK MOXXHO TOYHEE Pa3MeCTUTb Ha MeTKax Mexay rybkamu
Knewen.

| B cnyyae HeTouHOro pa3melleHus kabens B knewyax
MakcumarnbHas ownbka nsmepeHust coctaenset 1,5 %.

| MorpewHocTb: + (% cYNTEIBAEMOrO 3HAYEHNS + YUCIO
pa3psgos) npu 18 — 28 °C (64 — 74 °F) n OTH. BNaxHOCTH
<75 %.

N3mepeHne nepeMeHHOro Toka (MCTUHHOe
cpeaHeKBagpaTUYHOE 3HaYeHue)

OwnanasoH
o PaspeweHue MorpewHocTb
U3MepeHun
40 A 0,01 A +3.0%
200 A 01A +5 paspsAnos

N3mepeHne NOCTOAHHOIO TOKa

Ovnana3soH
n3mepeHuit Paspelenue MorpewHocTb
=
40 A 0,01 A £2.5% S
200 A 0,1A +8 paspsigos §
o

(makc.: 300 A DC)
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Upozornéni

Upozornéni

Bezpec€nostni pokyny

2 VYSTRAHA
DalSimi zdroji nebezpedi jsou napf. mechanické ¢asti,
které mohou zpUsobit téZka zranéni osob.
Ohrozeny jsou i pfedméty (napf. poskozeni pfistroje).

2 VYSTRAHA
Zasah elektrickym proudem muze zpUlsobit tézka
zranéni nebo smrt osob, jakoz i ohrozeni funkce
predméta (napf. poskozeni pristroje).

@ VYSTRAHA
Nikdy nemifte laserovym paprskem do oka pfimo
nebo nepfimo, odrazem z reflexnich ploch! Laserové
zareni mize zpUsobit nevratné poskozeni oka. PFi
méfeni v blizkosti lidi musi byt laserovy paprsek
deaktivovany.
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Upozornéni

VSeobecné bezpecnostni pokyny

VYSTRAHA

Svévolné prestavby a/nebo zmény pfistroje jsou z
bezpecnostnich divodl a z divodu schvaleni (CE)
zakazany. Pro zajisténi bezpecného provozu pfistroje
se musi bezpodmine¢né dodrzovat bezpecnostni
pokyny, vystrazna upozornéni a kapitola "Pouzivani k
uréenému ucelu".

2 VYSTRAHA
PFed pouzitim pfistroje prosim dodrzujte tyto pokyny:

| Neprovozujte pfistroj v blizkosti elektrickych
svarovacich pfistrojl, indukénich topnych téles
nebo jinych elektromagnetickych poli.

| Po nahlé zméné teplot se pfistroj pfed pouzitim
musi pfizpUsobit cca 30 minut nové okolni teploté,
aby se stabilizoval IR senzor.

| Nevystavujte pfistroj delSi dobu vysokym teplotam.

| Vyhnéte se praSnym a vlhkym okolnim podminkam.

| Méfici pfistroje a pfislusenstvi nejsou hrackou, a
nepatfi do rukou détem!

| 'V komer&nich zafizenich se musi dodrZzovat
Predpisy urazové prevence vydané Profesnim
sdruZenim pro elektricka zafizeni a provozni
prostfedky.
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Upozornéni

Pouzivani k uréenému tucelu

PFistroj je uren jen pro pouziti popsané v tomto navodu k
obsluze. Jiné pouziti je nepfipustné, a miize zpUsobit Uraz nebo
zni¢eni pfistroje. Takového pouziti by vedlo k okamzitému
zaniku naroku uzivatele na jakékoliv zaruéni pInéni a ruceni
vyrobce.

. PFi delSim nepouzivani pfistroje z né€j prosim vyjméte
l baterie, abyste chranili pfistroj pred poskozenim.

Nerucime za vécné nebo osobni Skody, které jsou
zpUsobeny neodbornou manipulaci nebo nedodrzenim
bezpecnostnich pokynt. V takovychto pfipadech
zanika jakykoliv zaruéni narok. VykFiénik umistény v
trojuhelniku upozornuje na bezpe€nostni pokyny v
navodu k obsluze. Pfed uvedenim do provozu si
prectéte cely navod k obsluze Tento pfistroj je
testovany CE a splfiuje tak pfFislusné smérnice.

——

Pravo ménit specifikace bez pfedchoziho oznameni vyhrazeno
© Testboy GmbH, Némecko.
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Upozornéni

Vylouéeni ruéeni

. V pfipadé vzniku Skod, zavinénych nedodrzenim

]_ navodu k obsluze, zanik& narok na zaruku!
Neprebirame ruceni za nasledné Skody, které by toho
vyplynuly.

Testboy neruci za Skody, které jsou nasledkem
| nedodrzeni navodu
| zmény na vyrobku neschvalenou firmou Testboy

| pouziti nahradnich dilti nevyrobenych nebo neschvalenych
firmou Testboy

| poziti alkoholu, drog nebo Iéku

Spravnost navodu k obsluze

Tento navod k obsluze byl vytvofen s velkou peclivosti.
Nepfebirame Zadnou zaruku za spravnost a Uplnost udaja,
obrazku a vykres(. Zmény, omyly a tiskové chyby vyhrazeny.
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Upozornéni

Likvidace

Véazeny zakazniku firmy Testboy, s nabytim naSeho vyrobku
ziskavate moznost predat pfistroj po skonéeni jeho Zivotnosti
na vhodna sbérna mista elektrického Srotu.

elektropfistroji. Vyrobci téchto elektropfistroju jsou
povinni provadét zpétny odbér a recyklaci téchto
starych elektropfistroji zdarma .Elektropfistroje tak
jiz nesméji byt zahrnuty do ,normalniho“bézného
odpadniho Fetézce. Tyto elektropfistroje jsou
recyklovany oddélené a likvidovany. VSechny
pristroje, které spadaji do této kategorie jsou
oznaceny timto logem.

E WEEE upravuje vraceni a recyklaci starych
—

Likvidace pouzitych baterii

o bateriich) povinni odevzdavat vS§echny pouzité
baterie a akumulatory; jejich likvidace v domovnim
odpadu je zakazand!

Baterie/akumulatory obsahujici Skodlivé latky jsou
oznaceny zde uvedenym symbolem, ktery
upozoriiuje, Ze se nesmi likvidovat pfes domovni
odpad.

Znacky pro prevazujici ¢ast tézkych kovl jsou:
Cd = kadmium, Hg = rtut, Pb = olovo.

Své spotifebované baterie/akumulatory mizete
bezplatné odevzdat na sbérnych mistech ve Vasi

obci nebo vSude tam, kde se baterie/akumulatory
prodavaji!

ﬁ Vy, jako koncovi spotiebitelé jste ze zakona (zakon
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Upozornéni

Certifikat kvality

VS8echny kvalitativné relevantni ¢innosti a procesy provadéné v
ramci firmy Testboy GmbH jsou permanentné sledovany
systémem Fizeni kvality. Firma Testboy GmbH dale potvrzuje,
Ze zkuSebni zafizeni a nastroje pouzivané pfi kalibraci
podléhaji permanentni kontrole zkuSebnich prostfedku.

Prohlaseni o shodé

www.testboy.de
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Obsluha

Obsluha

Mnohokrat dékujeme, Ze jste se rozhodli pro pfistroj Testboy®
TV 218.

Pristroj Testboy® TV 218 je uréen k méfeni zafizeni kategorie
CAT Ill, to znamena napéti, ktera vztazena vici zemi
neprekroci 300 V (AC nebo DC).

Provoz

Pfed zahajenim méfeni nechte pfistroj aklimatizovat.

| PFi pouziti kleStového méficiho pfistroje musi uzivatel
dodrzovat vSechna bézna bezpecnostni pravidla.

| PFi pouziti v blizkosti pFistroju vytvarejicich ruchy nebo Sumy
mUze displej zobrazovat hrubé chyby.

| Pouzivejte pfistroj jen tak, jak je popsano v tomto navodu,
protozZe jinak by mohly byt omezeny funkce ochrannych prvku
pristroje.

| Aby se pfistroj nepo$kodil, nepfekracujte maximalni vstupni
hodnoty uvedené v technickych udajich.

| Davejte pozor na polohu funkéniho voliciho spinace a pred
kazdym méfenim se ujistéte, Ze je nastaven do spravné
polohy.

| Obzvlasté opatrni budte pfi praci na neizolovanych vodicich
nebo kolejnicovych sbéracich.

| Kazdy neumysiny kontakt s vodi¢em muze mit za nasledek
zasah elektrickym proudem.

| Pozor pfi praci s napétim vy$sim nez 60 V DC nebo 30 V AC
RMS. U téchto napéti hrozi nebezpeci elektrického Soku.

| PFed pfepnutim na jiné funkce se musi klesté sejmout z
testovaného obvodu.

| PFi méfeni musi prsty zUstat za ochrannym krouzkem.
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Obsluha

| K eliminaci chybnych méfenych hodnot: Pfi rozsviceni
symbolu [Z#] vymérite baterie.

| Pfed kazdym méfenim se ujistéte, ze je méfici pfistroj v
bezvadném stavu. Pfed pouzitim pfistroje vyzkouSejte jeho
funkci na znamém funkénim zdroji elektrické energie.

| Znacka ,+“ na klestich oznacuje technicky smér proudu pfi
provozu DC (viz obrazek).

smér proudu
ochranny krouzek
pfidrzeni dat
funkéni volici spinac

0w >
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Obsluha

Bezpecnostni pokyny specifické pro tento vyrobek

| PFed otevienim pfistroje jej vzdy odpojte od vSech zdrojl
elektrické energie, neutralizujte vlastni staticky naboj, mohl by
znicit vnitfni soucasti.

| V8echny prace sefizovani, udrzby a oprav na kleStovém

meéficim pfistroji pod napétim smi provadét jen kvalifikovany

odbornik, ktery je obeznamen s predpisy v tomto navodu.

"Kvalifikovana" je osoba, ktera je obeznamena se zafizenim,

zplsobem konstrukce a funkce jeho vybaveni, a s nim

spojenymi riziky. Ma zkuSenosti a je autorizovana k tomu, aby

profesionalnim zplsobem prace pfipojovala nebo odpojovala

elektrické obvody a elektricka zafizeni k elektrickému proudu.

U otevienych pfistrojii myslete na to, Ze nékteré vnitrni

kondenzatory mohou jesté mit Zivotu nebezpecné napéti i po

vypnuti.

| Pfi vyskytu chyb nebo nezvyklych situaci vyfadte pfistroj z
provozu a zajistéte, aby jej az do pfezkouseni nemohl nikdo
pouzit.

| Pokud se pfistroj delSi dobu nepouziva, vyjméte baterie a
uschovejte pFistroj v nepfili§ vihkém ani horkém prostredi.

| Mimofadné opatrni budte pfi praci na neizolovanych vodi€ich
nebo napéjecich kolejnicich. Dotyk téchto ¢asti maze mit za
nasledek elektricky Sok! Pouzivejte pfitom vhodné ochranné
pomcky!
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Obsluha

Udrzba a éisténi

. Aby se zabranilo elektrickym raziim, nesmi do pfistroje
1 vniknout vihkost.

| Pravidelné cCistéte kryt pfistroje suchym hadrem bez Cisticiho
prostfedku. Nepouzivejte zadné abrazivni prostfedky nebo
rozpoustédla.
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Obsluha

Vyména baterie

. PFed sejmutim zadni strany odpojte kleStovy méfici
pfistroj od méfenych pfedmétu a vypnéte jej, aby se
zabranilo zasahu elektrickym proudem nebo Soku.

Postup

| Jakmile je pracovni napéti
baterie pfili§ nizké, rozsviti se
na LC displeji symbol "baterie" ;
baterie se pak musi vyménit.
Nastavte pfepinac rozsahu na
"OFF".

Stahnéte gumové pouzdro a
Sroubovakem vySroubujte
pojistny Sroub (A) na zadni
strané. Vyjméte pouzité baterie a
vlozte dvé nové knoflikové
baterie typu 1,5V SR 44/ LR 44.
Zaijistéte kryt Sroubem a opét
nasadte gumové pouzdro.

L Baterie nepatfi do domovniho odpadu. | ve Vasi
1 blizkosti je sb&rné misto!
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Obsluha

Popis tlacitek
Select

Pfepinani mezi provozem DC
(nastaveni z vyroby) a AC.

Zero

Stisknutim tlacitka Zero se
vynuluje zobrazeni namérené
hodnoty.

D-H

Tlacitko pfidrzeni dat (data-hold)
nebo také zvané jako tlacitko
ulozeni méfenych hodnot.

Po stisknuti tlacitka se posledni
aktualni naméfena hodnota ulozi ﬁ
do paméti a zobrazi na displeji. g

Aktivovanou funkci potvrzuje

symbol "H-D" na displeji. g
Béhem funkce pfidrzeni dat je | [ | [
preruseno méreni! ".xhk._ﬂ X,-

Funkéni volici spinaé
Funkéni volici spinaé¢ slouzi k
volbé méficiho rozsahu a k
vypnuti pfistroje.
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Obsluha

Navod k obsluze

Pokud se pfi méfeni delSi dobu pfekracuje nastavena hodnota
proudu, mize dojit k prehrati, které mize negativné ovlivnit
provozni a funkéni bezpecnost vnitfnich obvoda.

Abyste se vyhnuli vybiti a/nebo nepfesnym méfenym
hodnotam, neprovadéjte zadna méfeni proudu na vedenich
vysokého napéti (> 300 V).

Z vyroby je nastaven provoz DC.

Méreni proudu AC
| Nastavte funkéni spina¢ na pozadovany rozsah.
| Tlacitkem Select zvolte rozsah stfidavého proudu "AC T-rms".

| MéFicim transformatorem (kleStovymi ¢elistmi) seviete
méfeny vodi¢. Ujistéte se, Ze jsou klesté zcela zaviené.

| V ukazateli "True-RMS" odectéte zmérenou hodnotu.

Méreni proudu DC

| Nastavte funkéni spina¢ na pozadovany rozsah.

| MéFicim transformatorem (kle$tovymi ¢elistmi) seviete
méfeny vodic. Ujistéte se, Ze jsou klesté zcela zaviené.
Davejte pozor na znacku polarity!

| Odectéte zmérfenou hodnotu.

| Pfed méfenim se pfipadné musi provést vynulovani; za tim
ucelem nékolikrat bez vodiCe zavrete a oteviete klesté,
pockejte, az se hodnoty na displeji uklidni, pak stisknéte tlacitko
"ZERO", hodnota v ukazateli se zméni na cca 0.00 a na displeji
se zobrazi "ZERO".
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Technické udaje

Technické udaje

Pracovni teplota

Ochrana v(¢i cizimu napéti
Elektrické napéajeni

Kryti

Prepétova kategorie

ZkuSebni norma

Pracovni vyska

Skladovaci teplota

Rychlost snimani

Displej

Ukazatel stavu baterie

Rozevieni klesti
Rozméry
Hmotnost

Prislusenstvi

0-40 °C, < 80 % rel. vihkost,
nekondenzujici

CAT 111 300 V ~
2x1,5Vtyp SR 44 / LR44
IP 30

CAT 111 300 V

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411)

<2000 m

-10 - 60 °C, < 70% rel.
vihkost, bez baterii

~3 Hz

3 3/4mistny LC-displej s
max. zobrazenim 4000

P¥i pfili§ nizkém napéti
baterie se na displeji zobrazi
symbol baterie

kabel & 20 - 23 mm

155 x 50 x 25 mm (SxVxH)

cca 95 g (s bateriemi)

navod k obsluze,
taska

162
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Technické udaje

Poznamky k méreni

| Pro nejvy$Si moznou pfesnost méfeni umistéte kabel mezi
klestové celisti co nepresnéji do priseciku znacek.
| PFi nepfesném umisténi kabelu uvnitf klesti ¢ini chyba méfeni

maximalné 1,5 %.

| Presnost: + (% odectené hodnoty + pocet digitd (krok() pfi
18 °C az 28 °C (64 °F az 74 °F) arel. vlhkosti < 75 %.

Méreni proudu AC (True-RMS)

Rozsah méreni RozliSeni
40 A 0,01 A
200 A 0,1A

Méreni proudu DC

Rozsah méreni RozliSeni
40 A 0,01 A
200 A 0,1A

(max.: 300 A DC)

Tolerance

+ 3,0 % +5 digit

Tolerance

+ 2,5 % +8 digit
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Ohjeita

Ohjeita

Turvallisuusohjeet

2 VAROITUS
Muita vaaraléhteitd ovat esim. mekaaniset osat, jotka
voivat aiheuttaa vakavia henkil6tapaturmia.

Esinevaurioiden vaara on myds olemassa (esim.
laitteen vaurioituminen).

VAROITUS

Sahkaisku voi johtaa kuolemaan tai vakaviin
henkilétapaturmiin ja se voi vaarantaa esineiden
toimintoja (esim. laitteen vaurioituminen).

A VAROITUS

Ala milloinkaan suuntaa lasersadetta suoraan silmiin
tai epasuoraan heijastavien pintojen kautta.
Lasersateily voi vahingoittaa silmia korjaamattomasti.
Henkildiden lahella mitattaessa lasersade on
kytkettava pois paalta.
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Ohjeita

Yleiset turvallisuusohjeet

2 VAROITUS
Turvallisuus- ja CE-hyvaksyntasyista laitteen
omatoimiset uudistukset ja/tai muuttamiset on kielletty.
Laitteen turvallista kéyttda varten turvallisuusohjeet,
varoitusmerkinnat ja luku "Maaraystenmukainen
kaytt6" on ehdottomasti huomioitava.

2 VAROITUS
Huomioi ennen laitteen kayttda seuraavat ohjeet:
| Valté laitteen kaytt6a sahkohitsauslaitteiden,
induktiolammittimien ja muiden séhkémagneettisten
kenttien lahell&.

| Yht'akkisen lampétilamuutoksen jalkeen laitteen
tulee antaa sopeutua uuteen ymparistolampdotilaan
n. 30 minuuttia IR-anturin (infrapuna-anturin)
stabilisoimiseksi.

| Ala altista laitetta pidemman aikaa korkeille
lampdtiloille.
| Valta polyisia ja kosteita ympéristdolosuhteita.

Mittalaitteet ja lisdvarusteet eivat ole leikkikaluja,
eivatké ne kuulu lasten kasiin!

| Teollisuuslaitoksissa on huomioitava jarjeston

séhkolaitteistoja ja laitteita koskevat
tapaturmantorjuntaméaaraykset.
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Ohjeita

Maaraystenmukainen kaytto

Laitetta saa kayttaa vain kayttdohjeessa kuvattuun
tarkoitukseen. Muunlainen kaytto on luvatonta ja se saattaa
johtaa tapaturmiin tai laitteen rikkoutumiseen.
Maaraystenvastaisesta kaytosta kaikki kayttajan valmistajaa
kohtaan osoitetut takuu- ja vastuuvaatimukset raukeavat
valittdmasti.

L Poista laitteesta paristot, jos sité ei kaytetéd pitempaan
aikaan laitevaurioiden ehkaisemiseksi.

Emme vastaa esine- tai henkilévahingoista, jotka
johtuvat laitteen asiattomasta kasittelysta tai
turvallisuusohjeiden laiminlydnnista. Sellaisissa
tapauksissa kaikenlaiset takuuvaateet raukeavat.
Kolmion sisalla oleva huutomerkki viittaa kayttdohjeen
turvallisuusohjeisiin. Lue ennen kayttéonottoa koko
kayttbohje. Tama laite on CE-tarkastettu ja se tayttaa
siten vaadittavien direktiivien vaatimukset.

—

Pidatamme oikeuden spesifikaatioiden muuttamiseen ilman
ennakkoilmoitusta © Testboy GmbH, Saksa.
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Ohjeita

Vastuuvapautusperuste

L Takuuvaateet raukeavat vauriotapauksissa, jotka
johtuvat kayttdohjeen laiminlydnnistd! Emme vastaa
kayttdohjeiden noudattamatta jattdmisesté johtuvista
seurantavahingoista!

Testboy ei vastaa vaurioista, jotka johtuvat

| kayttdohjeen laiminlyonnisté,

| sellaisesta laitteen muuttamisesta, jota Testboy ei ole
hyvaksynyt tai

| sellaisten varaosien kaytosta, jotka eivéat ole Testboyn
valmistamia tai hyvaksymia

| alkoholin, huumeiden tai laakkeiden kaytosta

Kayttoohjeen oikeellisuus

Tama kayttdohje on laadittu erittéin huolellisesti. Emme takaa
tietojen, kuvien ja piirrosten oikeellisuutta ja taydellisyytta.
Oikeus muutoksiin, painovirheisiin ja erehdyksiin pidatetédan.
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Ohjeita

Jatehuolto

Arvoisa Testboy-asiakas! Laitteen elinkaaren paatyttya voit
toimittaa sen paikalliseen sahkdéromun keréyspisteeseen.

WEEE-direktiivissa on maaratty sahkéromun
palautuksesta ja kierratyksesta. Sahkolaitteiden
valmistajien velvollisuutena on vastaanottaa ja
kierrattad myytavat sahkolaitteet maksutta.
Sé&hkolaitteita ei siten saa havittda edella mainitun
paivamaaran jalkeen "normaalijatteiden” mukana.
Sahkolaitteet on kierratettéava ja havitettava
erikseen. Kaikki laitteet, joita tama direktiivi koskee,
on merkitty talla logolla.

E Sé&hké- ja elektroniikkalaiteromua koskevassa
—

Kaytettyjen paristojen jatehuolto

Loppukuluttujana sinulla on lakisaateinen
velvollisuus palauttaa kaikki kaytetyt paristot ja akut
kerayspisteeseen (paristo- ja akkudirektiivin
2006/66/EY mukaan). Niiden havittdminen
talousjatteiden mukana on kielletty!

Saastuttavia aineita sisaltavat paristot/akut on
merkitty vieressé olevalla symbolilla, joka viittaa
niiden havittamiskieltoon talousjatteiden mukana.

Hallitsevien raskasmetallien merkinnét ovat:
Cd = Kadmium, Hg = Elohopea, Pb = Lyijy.
Kaytetyt paristot/akut voidaan palauttaa maksutta

kunnan jarjestamaan kierratyspisteeseen tai joka
paikkaan, joissa paristoja/akkuja myydaan!
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Ohjeita

Laatusertifikaatti

Laadunhallintajarjestelméalla valvotaan jatkuvasti kaikkia
Testboy GmbH:n siséisia laatua koskevia toimenpiteita ja
prosesseja. Liséksi Testboy GmbH vahvistaa, etta
kalibroinnissa kaytettavat testauslaitteet ja instrumentit ovat
jatkuvan testauslaitevalvonnan alaisia.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tuote tayttaa ajankohtaisimmat direktiivit. LAhemp&a tietoa saa
sivulta www.testboy.de

170 Testboy® TV 218



Toiminta

Toiminta

Kiitamme siita, ettd paadyit valinnassasi Testboy ® TV 218
tuotteeseen.

Testboy® TV 218 on tarkoitettu luokan CAT lIl laitteistojen

mittaukseen, ts. jannitteille, jotka eivat saa ylittdéa 300 V (AC tai
DC) maadoitukseen néhden.

Kaytto

Anna laitteen totuttautua ymparistélampétilaan ennen mittausta.

| Kayttdjan on noudatettava kaikkia tavanomaisia turvallisuutta
koskevia varotoimenpiteita naiden virtapihtien kaytdssa.

| Hairidita tai kohinaa aiheuttavien laitteiden lahella naytto voi
muuttua epavakaaksi ja nayttaa karkeita virheita.

| Kayta laitetta vain tasséa kayttdohjeessa kuvatulla tavalla,
muuten tdman laitteen suojalaitteisiin voidaan vaikuttaa
haitallisesti.

| Ala ylita teknisissa tiedoissa ilmoitettuja maksimilahtoarvoja
laitteen vaurioitumisen ehkaisemiseksi.

| Huomioi toimintovalitsimet ja varmista, etté ne ovat oikeassa
asennossa ennen jokaista mittausta.

| Erityista varovaisuutta vaaditaan eristamattomilla johtimilla tai
virtakiskoilla tydskenneltaessa.

| Johtimeen vahingossa koskemisesta voi seurauksena olla
sahkodshokki.

| Ole varovainen tydskennellasi jannitteilla, jotka ovat yli 60 V
DC tai 30 V AC RMS. Nailla jannitteilla on olemassa
sahkdshokin vaara.

| Ennen toiselle toiminnolle kytkemista pihdit on vedettava
testattavasta piiristé irti.

| Pid& sormet suojarenkaan takana mittausten aikana.
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Toiminta

| Vaarien mittausarvojen valttamiseksi: Kun [=# —symboli
ilmestyy, vaihda paristot.

| Varmista ennen jokaista mittausta, etta testauslaite on
moitteettomassa kunnossa. Tarkasta toiminto jo tunnetulla,
toimivalla virtalahteella ennen kuin kaytat laitetta.

| Pihtien "+"-merkki nayttéa DC-kaytolla teknisen virransuunnan
(katso kuva).

Virransuunta
Suojarengas
Data-Hold
Toimintovalitsin

0w >
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Toiminta

Tuotekohtaiset turvallisuusohjeet

| Irrota laite ennen avaamista kaikista séahkolahteista ennen sen
avaamista; neutralisoi sen oma staattinen lataus - se voisi
muuten rikkoa sisélla olevia komponentteja.

| S&hkoa johtavilla pihtimittareilla saa kaikki asennus-, huolto-
ja korjaustydt suorittaa vain patevoitynyt ammattihenkild, joka
on perehtynyt tamén ohjeen maarayksiin.

"Patevoitynyt" on henkild, joka on perehtynyt laitteeseen, sen
rakennemalliin ja tydskentelytapaan, ja joka on tietoinen sen
aiheuttamista vaaroista. Hanella on kokemusta ja valtuudet
kaynnistaa tai katkaista sahkolla kuormitetut virtapiirit ja
sahkdlaitteet tarvittavalla ammattitaidolla.

Muista laitteen auki ollessa, etté joissain sisaisissa
kondensaattoreissa saattaa vielé olla loppujannitetta myos
poiskytkennan jalkeen.

| Jos virheita tai tavallisuudesta poikkeavaa iimenee, kytke laite
pois paalta ja varmista, ettei sitd enda voida kayttaa, kunnes
se on tarkastettu huolella.

| Jos laitetta ei kayteta pitempaén aikaan, poista paristot ja
sailyta laitetta - ei liilan kosteassa eika liian kuumassa -
paikassa.

| Aarimmaista varovaisuutta vaaditaan eristaméattomilla
séhkojohdoilla ja virtakiskoilla tydskenneltdessa. Niiden osien
koskemisesta voi seurauksena olla séhkdshokki! Kayta
tarvittavavaa suojavarustusta!
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Toiminta

Huolto ja puhdistus

L Esta kosteuden padseminen laitteen siséaan
1 sahkaiskujen ehkaisemiseksi.

| Puhdista kotelo saanndllisin valein kuivalla pyyhkeelld ilman
puhdistusaineita. Ala kdyta hioma-, hankaus- tai liuotinaineita.
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Toiminta

Paristojen vaihto

L Kytke pihtimittari irti testattavasta kohteesta ennen
1 takakannen avaamista sahkoiskujen tai sdhkdshokkien
ehkéisemiseksi.

Toimintatapa

| Kun pariston ty6jannite laskee
liian alhaiseksi, LCD-nayttéon
ilmestyy symboli "Paristo";
silloin paristo on vaihdettava.

| Aseta alueen valitsin "OFF"-
asentoon.

| Veda suojakumitus irti ja irrota
takaseindssa oleva
varmistinruuvi (A) ruuvitaltalla.
Poista kaytetyt paristot ja vaihda
kaksi nappiparistoa niiden tilalle,
tyyppi 1,5V SR 44/ LR 44.

| Lukitse kansi varmistinruuvilla ja
aseta kumikotelo taas paalle.

L Paristot eivat kuulu kotitalousjatteisiin. Myds sinun
1 lahellasi on kerayspiste!
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Toiminta

Painikkeiden selostus

Select

Vaihtaa DC- (tehdasasetus) tai
AC-kaytolle.

Zero

Zero-painiketta painamalla
mittausarvon naytto nollataan.

D-H
Kutsutaan Data-Hold-panikkeeksi
tai myos mittausarvon
tallennuspainikkeeksi.

Painiketta painamalla vimeinen
ajankohtainen mittausarvo

tallennetaan ja se nakyy §
naytossa. Nayton "H-D"-symboli §

kuittaa ajankohtaisen toiminnon.

Mittaus on keskeytetty Data-Hold-
toiminnon aikana! | —

Toimintovalitsin

Toimintovalitsin on mittausalueen
valintaan ja laitteen
poiskytkemiseen.
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Toiminta

Kayttéohje

Jos mitattava virta ylittda asetetun arvon pidemméan aikaa,
saattaa ilmeté lampenemistd, joka vaikuttaa sisaisten
kytkent6jen kayttd- ja toimintavarmuuteen.

Ala mittaa laitteella virtaa suurjannitejohdoilla (> 300 V)
purkauksin ja/tai epéatarkkojen mittausarvojen valttamiseksi.

Tehdasasetuksena on DC-kaytto.

AC-virran mittaus

| Aseta toimintovalitsin toivotulle alueelle.

| Valitse "AC T-RMS" vaihtovirta-alue Select-painikkeella.

| Anna virtamuuntajan (pihdin leuka) sulketua yhden mitattavan
johtimen ympairille. Varmista, etta pihdit ovat taysin kiinni.

| Lue "True-RMS":ssé& nakyva mittausarvo.

DC-virran mittaus

| Aseta toimintovalitsin toivotulle alueelle.

| Anna virtamuuntajan (pihdin leuka) sulkeutua yhden
mitattavan johtimen ymparille. Varmista, etta pihdit ovat tdysin
kiinni. Huomioi napaisuuden merkinté!

| Lue mittausarvo.

| Ennen mittausta on mahdollisesti suoritettava nollatasaus: Avaa
ja sulje pihdinleuat ilman johdinta useamman kerran, odota sen
jalkeen, ettd naytdn arvon on vakaantunut. Paina sitten
painiketta "ZERO", naytdn ndyttama vaihtaa arvoon n. 0,00 ja
"ZERO" ilmestyy nayttoon.
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Tyolampétila

Suoja vieraalta jannitteelta

Jannitteensyottod

Suojausluokka
Ylijanniteluokka

Testausstandardi

Tydkorkeus

Varastointilampdétila

Tunnustelunopeus

Naytto

Pariston varauksen nayttd

Pihtien avautuma
Mitat
Paino

Lisatarvikkeet

0-40 °C, < 80 % suht.
kosteus
ei-kondensoiva

CAT Il 300 V ~

2x1,5Vtyyppi SR 44/
LR44

IP 30
CAT 1l 300 V

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411)

<2000 m

-10 - 60 °C, < 70 % suht.
kosteus., ilman paristoja

~3 Hz

3 3/4 digitin LC-naytto, jonka
max. nayttama on 4000

Pariston varauksen ollessa
liian alhainen, pariston
symboli ilmestyy nayttdon.

Kaapeli @ 20 - 23 mm
155 x 50 x 25 mm (LxKxS)
n. 95 g (paristojen kanssa)

Kayttdohje, laukku

178
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Tekniset tiedot

Tietoja mittauksesta

| Aseta kaapeli mahdollisimman tarkkaan merkintdjen
leikkauspisteeseen leukojen valiin mahdollisimman tarkan
mittauksen saamiseksi.

| Jos kaapeli ei ole tarkasti asemoitu pihteihin, mittausvirhe on
korkeintaan 1,5 %.

| Tarkkuus: + (% luetusta arvosta + digittien maara) lampétilan
ollessa 18 °C - 28 °C (64 °F - 74 °F) ja suht. kosteuden
ollessa <75 %.

AC-virtamittaus (True-RMS)
Mittausalue Resoluutio Toleranssi
40 A 0,01 A
+ 3,0 % +5 digittia
200 A 0,1A
DC-virtamittaus
Mittausalue Resoluutio Toleranssi
40 A 0,01 A

+2,5 % +8 digittia
200 A 0,1A

(Max.: 300 A DC)
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