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1 Introduction

Cher Client,

En achetant ce produit Voltcraft®, vous avez pris une excellente décision pour laquelle nous
tenons a vous remercier.

Voltcraft® - dans le domaine de la technologie de mesure, de charge et des réseaux, ce nom
représente des produits de haute qualité aux performances exceptionnelles et créés par des
experts a la recherche continue de l'innovation. De [|'ambitieux électronicien amateur a
['utilisateur professionnel, les produits de la famille de produits Voltcraft® apportent une
solution optimale pour les taches les plus exigeantes. Les produits Voltcraft® offrent un
rapport prix-performance pratiquement imbattable. C'est |la raison de notre certitude absolue :
avec notre ligne de produits Voltcraft®, nous avons posé les bases d'un long partenariat,
profitable et réussi avec nos clients.

Nous espérons que vous serez satisfait de votre nouveau produit Voltcraft® !
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2 Utilisation de ce manuel

Le systeme Voltsoft (Voltsoft) est un logiciel de controle intégré destiné a controler différents
produits électroniques Voltcraft®. En utilisant Voltsoft, vous pouvez gérer votre produit
Voltcraft® en utilisant un seul logiciel.

Nous expliquerons dans ce manuel I'utilisation et le flux de travail des différents composants
de Voltsoft ainsi que les modalités de controle des différents modéeles matériels par Voltsoft.

De nombreux termes et abréviations mentionnés dans ce manuel peuvent ne pas étre familiers
si vous n'étes pas spécialiste de I'hébergement Web.

Vous pouvez trouver des informations sur ces termes et abréviations dans le glossaire du
présent manuel et en les recherchant a I'aide d'un moteur de recherche tel que Google.
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3 Installation

3.1 Exigences du systeme

Pour installer Voltsoft, votre ordinateur doit disposer de:
- Processeur Pentium de 233 mégahertz (MHz) ou plus rapide
- Au moins 1GO de RAM
- Au moins 2GO d’espace libre sur le disque dur
- Port(s) USB 2.0/ 3.0

Voltsoft ne soutient que les systémes d’exploitation suivants:
- Ensemble de modifications provisoires 2 (Service Pack) Microsoft Windows XP ou
version supérieure
- Ensemble de modifications provisoires 2 (Service Pack) Microsoft Windows Vista 2 ou
version supérieure
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 8

Si votre systéme Windows ne contient pas la version correspondante du Service Pack, priere
d’effectuer d’abord une mise a jour de Windows.

Version de la bibliothéque du cadre .NET :
- cadre .NET 2.0 SP2

Si votre systéeme Windows ne contient pas le cadre .NET correspondant, le réglage Voltsoft
vous aidera a le télécharger de I'Internet. Il est toutefois recommandé d’effectuer la mise a
jour avant l'installation.

Certains périphériques peuvent ne pas fonctionner lorsqu’ils sont connectés sur un
concentrateur USB, notamment :
- DL101T / DL121TH / DL161S / DL180THP / DL111K
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3.2 Installation de Voltsoft

1. Insérez le Cd-Rom d'installation dans votre ordinateur.
2. Le menu s'ouvre automatiquement (si l'installation ne démarre pas immédiatement,
double-cliquez sur AutoPlay.exe dans le répertoire de votre Cd-Rom).

Etape 1 : Choisissez la langue de l'installation

Select Setup Language g|

"\ [l Select the language to use during the installation:

I Ok H Cancel ]

Etape 2 : Cliquez sur Suivant pour toutes les étapes suivantes.

\/ Installation - Yoltcraft - Yoltsoft System Q|E|E|

Bienvenue dans l'assistant
d'installation de Voltcraft -
Voltsoft System

Cet azzistant va wous guider dans linztallation de Volkeraft -
Woltzoft System Yersion 1.13 sur votre ordinateur.

Il st recommandé de fermer toutes les applications actives
avant de continuer.

Appupez sur Suivant pour continuer ou sur Annuler pour
sbandonmer linstallation.

| Suivant > | [ Annuler
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Etape 3 : Sélectionnez le dossier de destination

\/ Installation - Yoltcraft - Yoltsoft System

Doszzier de destination
0o Vaoleraft - Woltzoft Systemn doit-il étre ingtallé 7
D L'azsistant va installer Voltcraft - Woltsoft Spstem dans le doszier suivant.

Four continuer, appuyez sur Suivant, 5ivous souhaitez choigin un dossier différent,
appuyez sur Parcourr,

I:Z:"-.F'n:u:u-arn Fileshyolkzoft | [ Parcourr...

Le programme requiert au moins 67.5 Mio d'espace disque dizponible.

[(Erécédent “ Suivant > l [ Annuler ]

Etape 4 : Cochez la case pour créer une icbne de bureau pour Voltsoft

"\/ Installation - Voltcraft - Voltsoft System E”E|E|

Taches supplémentaires
Quelles zont les taches supplémentaires qui doivent étre effectuées ¥

Sélectionnez les taches supplémentaires que ['assistant dinstallation doit effectuer
pendant linstallation de Yaltzraft - Waltzaft Spetem, puis appuyez sur Suivant,

|céres supplémentaines ©

iCreer une icone sur le Burea

< Précédent “ Suivant » ] [ Annuler
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Etape 5 : L'installation commence

\/ Installation - Yolicraft - Voltsoft System

Prét a installer

| 'azsiztant dispose & présent de toutes les informations pour installer Vaoltcraft -
Waltzaft Spstern sur votre ordinateur,

Appuyez sur Installer pour procéder & l'installation ou sur Précédent pour revair ou
modifier une option d'installation.

Dozsier de destination ;
C:4Program Filez\Woltzoft

Taches supplémentaires :
lcéines supplémentaires ;
Créer une icne sur le Bureau

< Précedent ”_ Installer | [

Anruler

\/|Installation - Yoltcraft - Yoltsoft System

Inztallation en cours

Weuillez patienter pendant que 'assistant installe Valtcraft - Voltzoft Spstem sur
wobre ordinateur.

Eutraction des fichisrz. .
C:\Program Files\Yoltzoft\D eviceClient\DMS Share. pdb

Apruler
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Etape 6 : Cliquez sur Terminer pour terminer l'installation

"\/ Installation - Voltcraft - Yoltsoft System E‘E|El

Fin de l'installation de Voltcraft -
Yoltsoft System

L'assistant a terming linstallation de Volkoraft - Woltsalt Syatem
sur votre ordinateur. L'application peut Btre lancée & l'aide des
icdnes créées sur ke Bureau par linstallation.

Weuilez appuyer sur Terminer pour quitter 'assistant
dirstallation.

| Teminer |

3.3 Migrer les données existantes

Si vous avez une ancienne version de Voltsoft d’installé, le dialogue suivant apparaitra. Cliquez
« Oui » si vous voulez conserver les données existantes ou « Non » si vous voulez avoir une
base de données vide.

Voltsoft

Ancienne base de données trouvée : cliquez sur « Oui » si vous voulez déplacer les
données ou « Mon = si vous voulez une base de données vide,
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3.4 Enregistrement de Voltsoft

L'utilisateur doit enregistrer Voltsoft afin de débloquer toutes ses fonctionnalités. Pour vous
enregistrer :

Standard comparé a Professionnel

Standard Professionnel

Gestion utilisateur

Gestion Email

Options générales

<L

Préférences langues

Modeéle Email

Gestion appareils v
(Ajouter / Enlever)

Graphiques personnalisés

Alertes Email

<K SRKRKRKK

Interface Web

Voltsoft sera installé en version standard, pour autoriser les fonctions professionnelles,
I'utilisateur devra acheter un logiciel (VoltSoft Datalogger, BN: 101333) et entrer une clé de
licence valide (jointe au CD) permettant de s’enregistrer.

Pour s’enregistrer :

1. Lancez le client Voltsoft pour Windows

\/|VOLTCRAET - Voltsoft.
Fich  Gestion de périphe,  Aide

VOLTCRAFT.

10
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2. Cliquez sur Aide > Activation en ligne

Activation en ligne = =
Entrez clé activation pour déverrouiller toutes fonct. syst.

Clé de licence™ ||

Enregistrement
Société*
Service
Civilité* & Titre ]
Prénom* & Nom*
Rue, Mo *

Code postal* & Ville*

Pays* h
TélL* (e.g. 01234567)
Fax (e.g. 01234567)
Mobiltelefon (e.g. 01234567)
Email*

*Champ requis

[] Utiliser un serveur proxy

Adresse Port 20

[] Jailu et faccepte |a politique de confidentialité et I'accord de
politigue de

Contrat de licence
Activation en ligne Activer Fermer

3. Fournissez une clé de licence valide ainsi que les informations d'enregistrement.

4. Complétez les parameétres du serveur proxy si votre ordinateur accede a Internet par
I'intermédiaire d'un serveur proxy.

Veuillez lire et accepter notre politique de confidentialité et notre accord de licence.
Cliquez sur le bouton Activer pour exécuter |'activation en ligne.

Le message suivant s’affiche si I'activation a réussi :

Nowu

VoliSoft X

Ackivation exécutée

Si un probléme apparait pendant I'activation en ligne, I'utilisateur peut toujours activer via une
activation hors ligne.

1. Cliquez sur le bouton Offline Activation et sélectionnez I'endroit pour sauvegarder le
fichier d'activation (Voltsoft.config)

2. Envoyez le Voltsoft.config a notre service clientéle, mail : XXXX@XXXXXXX

3. Notre service clientéle vous renverra le fichier de licence (dms.config).

4, Copiez-le dans le répertoire d'installation (par exemple : C:\Program Files
(x86)\Voltsoft)

5. Redémarrez Voltsoft!

11
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4 Version standard

4.1 Lancez le client Voltsoft pour Windows

Exécutez le menu Démarrer >Tous les programmes->Voltcraft->Client Voltsoft pour démarrer
I'application

Les principales fonctions du client Voltsoft sont les suivantes :

"\/|VOLTCRAET, - Volisoft

Fich  Gestion de périphé,  Aide

DL101T - DL1D1T

Appar.  Graph.

Don. y Graph. \

DL101T - DL101T

30 T T T T T T

25T

Température("C)
o =

—
=
!

T

] t t t t t t

145317 14:53:22 14:53:27 14:63:32 14:53:37 14:53:42 14:5347

16-11-2011  15-11-2011  15-11-2011 15-11-2011  15-11-2011  15-11-2011  15-11-2011
Tps: 15-11-2011 14:53:34 Temp.:26.9(°C)

1 Zone du menu Les utilisateurs ont accés a différentes fonctions grace au
principal menu principal.
2 Zone de la liste des Comporte la liste des périphériques déja enregistrés dans le
périphériques systéme.
Icone verte — Indique que le périphérique est connecté a
I'ordinateur.

Icone rouge - Indique que le périphérique n’est pas
disponible actuellement.
Cliquez sur l'icbne pour ouvrir ce périphérique dans la zone
du panneau de controle de périphérique.
3 Panneau de contrdle Le périphérique ouvert s’affiche dans cette zone.
du périphérique

12
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4.2 Parametres

Pour lancer ce module, cliquez sur Fichier->Parameétres.

[

\/ Paramétres gén.

[ Préfer. unite
Temperature | Celsius w 1
FPression air hFa w
Stockage donn. >
Suppr. enregist. aprés Jouris)
Cette action redémarnrera YoltSoft Server, Confirmer, 3
[ ] Redémarer Yoltzoft Server
= 7
Exp. message  no-reply@ceicom
SMTE Serner  |[smitp.hkhbn.net Fort |25
[d. conn. Mot passe
[ ] Enable 55L
Dopoin oot
Maximum Mumber of Login 5
Message de hienveny YWelCome message
Murm. de part 5092
URL hittpei192 1681 209:8082/
6 [ R&écrire dohnées avec ] [ Enr ] [ Fermer

Préférence

Stockage des données

Téléchargement des

données

Réglage de
messagerie

de I'unité Sélectionne |'unité de mesure utilisée par Voltsoft.

Afin de prévenir une surcharge des données, le systéme
supprime automatiquement les données anciennes.

L'utilisateur peut spécifier le nombre de jours pendant
lesquels les valeurs lues par le périphérique sont

conservées.

Si cette option est activée et que le systeme télécharge de

nouvelles données avec I'heure de mesure, déja présentes
dans la base de données, les données existantes seront

supprimées.

la Cette zone configure les parameétres des messages

sortants.

Expéditeur d'email - Expéditeur des emails de I'email

d'alerte.

Serveur et port SMTP - Nom et numéro du port du serveur

SMTP sortant.

13
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Identifiant de connexion et mot de passe - Connexion et
mot de passe (si requis) du serveur SMTP.

Activez SSL - Cochez cette case si votre serveur SMTP
requiert un cryptage SSL (comme Gmail)

Ce parameétre est disponible dans la version professionnelle
uniquement.
5 Paramétres du Configure le numéro du port du serveur Web pour la
serveur Web version Web de Voltsoft.

L'adresse IP local sera également affichée, toutefois, si
vous avez plus d'une carte réseau, seule la premiére
adresse IP détectée sera visible ici.

Le nombre maximal de connexions controle le nombre
maximal de connexions concurrentes.

6 Redémarrer le Redémarre le serveur Voltsoft.
serveur Voltsoft.
Enregistrer Enregistre et quitte ce module.
Fermer Quitte ce module sans enregistrer.

14
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4.3 Ajouter un nouveau périphérique

Ce module s'affiche automatiquement lorsque |'utilisateur branche un nouveau périphérique

VoliSoft X

sur l'ordinateur.

Mouvel appareil détecté, Ajouter & wotre syskéme maintenank?

[ Yes l [ Mo ]

Toutefois, pour lancer ce module manuellement, cliquez sur Gestion du périphérique->Ajouter
un nouveau périphérique.

1 Sélectionner un
périphérique

2 Détection
automatique

3 Ajouter
4 Fermer

\/ Ajout nouv. app E”E'E'
Série appareil |Enr. données vl il
MNuméro modéle | DL1Z1TH v|
Alias | Logger 120 |

2 3 4
[ Détect. auto ]I[ Ajout ]|| Fermer

Pour ajouter un nouveau périphérique :

1. Sélectionnez la série de périphérique (Data Logger est le
seul modele disponible dans la version actuelle).

2. Sélectionnez le numéro de modéle.

3. Indiquez un alias unique.

Cliquez sur le bouton pour permettre au systéme de
détecter si un périphérique est connecté mais pas encore
enregistré.

Cliguez sur le bouton Ajouter pour confirmer I'ajout.
Cliquez sur le bouton Fermer pour fermer ce module.

15
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4.4 Supprimer un périphérigue existant

Ce module permet a l'utilisateur de supprimer les périphériques qui ne sont plus utilisés. Pour
lancer ce module, cliquez sur Gestion du périphérique->Supprimer un périphérique existant.

\/ Supprimer app. exist glﬁlf@

DATALOGGER -DL1MAT -DL1DT
DATALOGGER -DL121TH - Logger 120
DATALOGGER - EL4000 - Logger 4000

Suppr touz ] [ Suppr ] [ Fermer

Pour supprimer un périphérique, cliquez sur son nom dans la liste puis sur le bouton Supprimer.
Cliquez sur le bouton Supprimer tous pour supprimer tous les périphériques en méme temps.

16
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4.5 Panneau de contrble du périphérique

Le périphérique ouvert s’affiche dans la zone du panneau de contréle sous forme d'onglets.
Chaque onglet comporte les informations relatives a un périphérique unique.

DL10O1IT-DL10O1T
appar. araph. Il

Don. 2 4' Graph. 3 "\

DL101T - DL101T

[ = Température |
=0 T T T T T T

zs |

0 L

Température('C)
o

10 1

o F t t t t t t
14:5317 14:53:22 14:53:27 14:53:32 14:53:37 14:53:42 14:53:47
15-11-2011  15-11-2011  15-11-2011  15-11-2011  15-11-2011  1511-2011  15-11-2011

Tps: 15-11-2011 14:53:40 Temp.:26.9(°C)

Chaque onglet de périphérique comporte les informations suivantes :

1 Zone du menu du Chaque périphérique comporte son propre menu, qui sera
périphérique présenté dans une section plus avant.

2 Onglet Données Affiche les données sélectionnées sous forme de liste

3 Onglet Graphique Affiche les données sélectionnées sous forme de graphique

Il se peut que la fonction des modules soit différente pour différents appareils ; les fonctions
seront donc discutées dans les sections individuelles pour les appareils.

17
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5 Version professionnelle

Toutes les fonctions de la version standard et certaines fonctions avancées sont incluses dans
la version professionnelle. Les fonctions suivantes seront disponibles aprés une activation en
ligne de la version professionnelle.

5.1 Gestion Utilisateurs

Pour lancer le module de gestion des utilisateurs, cliquez simplement sur Fichier->Gestion des
utilisateurs dans le menu principal. La gestion des utilisateurs de ce module n'est disponible
que pour la version Web.

\/ Gest. utilisat.

Le ou les utilisateurs ci-aprés seront uniguement disponibles sur le Web.
Connesion M arn compl. Cornexion
admin Adminiztrator 2
ot de p.
1
Canfirm. mot passe
Mo campl.
)
Actif Cui Maon
Privilége
Geztion utilizat. 3
Appar.
Sélectionner appareil pour le mazquer de cet utilizateur, 4
Fi ”~
L]
L]
L]
L]
F] w

1 Liste des utilisateurs Affiche la liste des utilisateurs sous Voltsoft.

2 Informations Cliquez sur le nom de l'utilisateur pour afficher les
utilisateur informations le concernant dans cette zone. Les utilisateurs
peuvent :

- Modifier leur mot de passe
- assigner une date d'expiration pour cet utilisateur
- modifier le statut actif pour cet utilisateur.

3 Priviléges utilisateur Controle si l'utilisateur peut accéder au module de gestion
des utilisateurs ou au module de gestion des périphériques
(ajout ou suppression de périphériques) dans la version

Web
4 Liste des Controle la disponibilité des périphériques pour I'utilisateur
périphériques sélectionné dans la version Web.
5 Supprimer cliquez sur un utilisateur dans la liste des utilisateurs puis

sur le bouton Supprimer pour supprimer un utilisateur

18
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Ajouter

Enregistrer
Fermer

existant.

Cliquez sur le bouton Ajouter pour créer un nouvel
utilisateur :

Enregistre les informations de ['utilisateur actuel.
Ferme ce module.

Par ex. Voltsoft n'autorise pas plus de trois utilisateurs dans le systéme.

5.2 Gestion des emails
L'utilisateur peut utiliser ce module pour gérer les adresses email des destinataires des alertes

par email. Pour lancer ce
menu principal.

i

module, cliquez simplement sur Fichier->Gestion des emails dans le

/Gestion des emails

Le ou les destinataires suivants recevront une
alerte par courner

Adresze électr 1

johnzmith@grail. com

2 [ Ajo Suppr 3 ] I Fermer 4

1 Adresse email
2 Ajouter une nouvelle
adresse email

3 Supprimer une
adresse email
4 Fermer

L'adresse email est configurée depuis Voltsoft.

Entrez une nouvelle adresse email et cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter une nouvelle adresse email au
systeme.

Cliqguez sur une adresse email dans la liste des adresses
email pour supprimer cette adresse email du systéme.
Ferme ce module.

19
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5.3 Modele d'email

Pour lancer ce module, cliquez sur Préférences->Modéle d'email.

\/ Modéle diemail

Langue 1
Obijet Alerte de donnees Yalkzaft

2
Alerte maxi M adame, Monzieur,

L'apparei {DEVICE} a atteint le niveau d'alerte max, a la colonne {COLUMMY a {TIME}, waleur actusle releves
{READINGY

Yeuillez prendre les mesures necessaines.

Avec oz meilleures salutations,
Waolbzoft

Alerte mini M adame, Monzieur,

L'appareil {DEVICE} a atteint le niveau d'alerte min.a la colonne {COLUMMY a {TIME?, valeur actuslle releves
{READINGY

Yeuillez prendre les mesures necessaires.

Avec nos meilleurs zalutations,
Yaltsoft

R init M adame, Mornzieur,

L'appareil {DEYICE} a redefini le niveau d'alerte min.a la colonne {COLUMMNY & {TIME}, valeur actuelle relevee
{READING}

Veuillez prendre les mesures necessaines.

Awec nos meilleurs zalutations,
Wolkzoft

3 [ Enr. ] [ Fermer

1 Langue Choisissez la langue du modéle d'email.
2 Contenu du message  Complétez le titre et le modéle de I'email qui sera envoyé
dans trois cas distincts :

Cas 1 : Alerte maximum
Cet email sera envoyé lorsqu'une valeur est supérieure au
niveau d'alarme maximum.

Cas 2 : Alerte minimum
Cet email sera envoyé lorsqu'une valeur est inférieure au
niveau d'alarme minimum.

Cas 3 : Remise a zéro du niveau

Cet email sera envoyé lorsqu'une valeur était
précédemment a un niveau d'alarme maximum/minimum
mais que le niveau normal a ensuite été rétabli.

3 Enregistrer Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer le

20
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modele.
4 Fermer Cliquez sur le bouton Fermer pour fermer le module.
Variable
Les étiquettes ci-aprés sont définies comme des variables et seront remplacées lors de I'envoi.
1 {DEVICE} Alias du périphérique
2 {COLUMN?} Nom de la mesure du périphérique
3 {READING} Valeur de la mesure du périphérique
4 {TIME} Heure de survenue de |'événement

5.4 Alerte par email
\/ Alerte email [ZIIEI@

Lizte dezstinat(z]

Lelz] destinat(z] suivant[z] recevront alerte email

johnemith@gmail. com

] ] [ Fermer

Voltsoft utilise une fonction d'alerte par email permettant d'envoyer un email a I'utilisateur
spécifié lorsque la mesure du périphérique est supérieure ou inférieure a un niveau donné.

L'utilisateur peut utiliser ce module pour sélectionner le destinataire de I'email pour le
périphérique spécifique.
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5.5 Graphique personnalisé

Graphique personnalisé permet a |'utilisateur de tracer le graphique des mesures prises a
partir d'un ou de plusieurs périphériques. Pour créer un graphique personnalisé :

1. Sélectionnez Gestion du périphérique->Graphique personnalisé dans le menu principal.

\/ Graph. perso [ZHE”XI

Graph exist [N I |

Delete [ ak. H Ferrner ]

2. Sélectionnez Nouveau pour créer un nouveau graphique ou sélectionnez le précédent
graphique enregistré. Cliquez sur OK pour continuer.
3. L'interface détaillée Graphique personnalisé s'affiche alors :

'\/ Graphi. perso E”Elrg|

MHom graphig | Graph 3

Appareil et mesure

Pér. données Flage de stockage  Prem. données: 15-11-2011 16;37:37 Derm. données 15-11-2011 16:38:11

De: 151120110000 | A 1511200112359~ | [ Datetemps réel

Mezure Mezure zélectionnée
; Température DL101TH - Température
DLIMT -DLIMTH Hugrom. relative DL141TH - Température

DLA41TH - DL141TH VollG oft DLAEITHP - Température
DL1E1THF - DL1E1 THP DL1E1S - Niveau sonore dB&
DL1E1S - DL1E1S DL121TH - Hygram. relative
EL4000 - Logger 4000 DL1Z1TH - VoltS oft

530 - VS0 | DL141TH - Hyarom, relative

“ DL141TH - VoltSoft

Etape suiv » ] [ Enr. ] [ Ternin. ] [ Fermer
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4. L'utilisateur doit ensuite :
sélectionner la période de données ou les données en temps réel (seuls les
périphériques spécifiques prennent en charge les mesures en temps réel).
II. sélectionner les colonnes périphérique et mesure.

III. cliquer sur Etape suivante> pour continuer.

L.

\/ Graphi. perso

Appar.

DL1DITH
DL141TH

DL1E1S

DL1A1TH
DL1A1TH
DL141TH
DL141TH

DL1B1THR

e ONY|

MHom graphig | Graph 3

FParamétres de meazure

Mesure sélectionnée

Mesure

Température
Température
Température
Miveau zonore dBa,
Hygrarn. relative
WoltSoft

Hygrarn. relative
WoltSoft

& e maxi

Donn, max
1]

248

237

0

341

95

339

7.84

Dlonn. mini Ae e maxi A mini Align Zero
0 1 ¥
248 1 Y
237 1 Y
0 1 Y
3049 1 Y
813 1 ¥
3349 1 ¥
784 1 ¥
Bue mini Couleur - Aligrement zérc

EoX

I < Etape pré l [ Enr. ] [ Ternin. ] [ Fermner ]

IV. Pour chaque colonne, le systéme affiche la valeur maximum et minimum des
données pour la période sélectionnée.
Pour chaque colonne, I'utilisateur peut spécifier si les valeurs sont tracées sur Y1
ou Y2, les valeurs maximum et minimum de I'axe Y, la couleur correspondante de
la ligne ou bien aligner le niveau zéro sur le méme niveau ou non.

VI. cliquer sur terminer pour générer le graphique.

Appar.  Graph.

Graph.

VoltSeft(°C)
Hygrom. relative(%)
Niveau sonore dBA

Température(°C)

Graph 3

3 DLIOTTH Termpé mature
[DL141TH] VoliSor

[DLTATTH Température

X D81 THP] Température [DLT61E]Niveau sonore

A [DLTZTTH] Hygram. relative DLTZTTH] Valtsoft X LT TH] Fygrom. relative

x

16:31

16:46

170

1716 1731
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5.6 Interface Web d

5.6.1 Utilisation du Systéme de gestion de périphérique (Web)

Voltsoft offre par ailleurs une interface Web permettant a I'utilisateur de contréler le
périphérique via Internet Explorer (version 7 ou 8). Cette fonctionnalité n'est disponible
gu'apres l'activation en ligne.

Pour accéder a l'interface Web Voltsoft, lancez Internet Explorer (I.E.) sur votre poste de
travail local et tapez http://127.0.0.1 ou http://localhost. Si vous modifiez le numéro du port
dans les Parametres généraux et que vous choisissez un autre numéro de port, vous devez
spécifier également le numéro de port, par ex. http://127.0.0.1:8080.

La page de connexion suivante s’affiche si I'opération a réussi.

/= VOLTCRAFT - Volisoft - Windows Internet Explorer

G@ v [ heiflocahost:z07as Defaul, aspx

File Edit View Favorites Tools Help

x Gowgle‘ V|£lSearch - ‘ Mare 3 _ Gignin

Vl |§‘ ‘El ’-:7‘ Google

5 Favorites ‘ 9% 8 suggested Sites @) Free Hotmall @] Web Slice Gallery =

[QVOLTCRAFT—Vu\tsu& I_} i - [ @ v Page~ Safety - Took+ @v

Francais +

Dane & Internet sy v Hioow v
=

Entrez l'identifiant utilisateur valide créé dans le module de gestion des utilisateurs.
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Une fois connecté, vous accédez a un écran général similaire au client Windows.

ﬂ: VOLTCRAFT - Volisoft - Windows Internet Explorer
@:/ v [E] hiiojocahost MIEIEE | |[2]-

File Edit ‘View Favorites Tools  Help

x Google ‘ v|ilSEarch - More _ signin 9 -

o Favorites | 55 @& * &) Free Hotmail &)

_ R
(& VOLTCRAFT - Voltsoft v Bl 0 e v Page~- Safety - Took - @@~

Fich Gestion de périph. Dispos. Déconn.

{3

VOLTCRAFT

© DLL01T - DLIOITH

@ DLIZITH- DLLATH
© DLI41TH - DLI4ITH
© DLI61S - DLIGLS

) DLIS1THP - DLISLTHP
@ EL4000 - Logger 4000
IW

@ veo30 - vea3o

v

Dore: & Internat Gn v Faoew -

Cliquez sur I'entrée correspondant au périphérique. Une boite de dialogue vous demandant
d'installer un contréle ActiveX émis par CEI Conrad Electronic International (HK) Ltd s'ouvre
alors. Cliquez sur Install pour l'installer.

Internet Explorer - Security Warning

Do you want to install this software?

Mame: DeviceWebChark,cab
Fublisher: CEI Conrad Electronic International (HKY Lid.

E] Maore opkions | Install

Don't Install

‘While Files From the Inkernet can be useful, this file bype can potentially harm
wour compuker, Only install software from publishers wou trust, What's the risks

Lorsque l'installation est terminée, le contrdle du graphique devrait se présenter comme suit :
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@ DLLOIT - DLLOLITH

@ DUATH- DIATH

DL101T - DL101TH

@ DLI4ITH - DLI41TH

© DL161S - DLI6LS 12 T T

(& DLIBITHP - DLIBLTHP

@ EL4000 - Logger 4000 1.0 4

@ vro3o - veoao

Tempeérature(°C)
=)
=
L

0.2
0.0 t t t t t
18:00:00 01:00:00 07:00:00 13:00:00 18:00:00
14-11-2011 15-11-2011 15-11-2011 15-11-2011 18-11-2011
Time
Kl vl
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5.6.2 Acceés a Voltsoft Web depuis un ordinateur distant

Voltsoft Web permet aux utilisateurs de contréler les informations sur le périphérique depuis
un ordinateur distant utilisant I.E., de maniere analogue a la fonction distante de la caméra IP.
Il est nécessaire cependant de modifier la configuration de I'ordinateur afin d'autoriser I'accés
au trafic entrant.

1. Vérifiez tout d'abord I'adresse IP de votre ordinateur en ouvrant la page des paramétres
du client Windows ou de vérifier a partir de la ligne de commande.

Pour vérifier depuis la fenétre de commande, ouvrez une fenétre commande et tapez 'ipconfig'.
v CWINDOWSsystem 32w d. exe

C-sripeconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection 3:

Connection—specific DHS Suffix

IP Address. . - . . . 192 .168.1.1368
Subnet Mazk . . . . . 255 .255.255.8
Default Gateway . . . 122.168.1.1

Votre adresse IP est par exemple 192.168.1.130 dans |'exemple ci-dessus.

2. Vérifiez ensuite les paramétres de votre pare-feu. Ouvrez le Panneau de configuration puis
cliquez sur le Pare-feu Windows.
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= Windows Firewall

General | Exceptions | &dvanced

‘Your PC is not

“Windows Firewall helps protect your computer by preventing unauthonized users
from gaining access ba pour computer through the Internet or a netwark.

@ () On (recommended)

This zetting blocks all outside sources from connecting to this
camputer, with the exception of those selected on the Exceptions tab.

Select this when you connect to public networks inless secure
locations, such az airparts, You will not be notified when \Windows
Firewall blocks programs. Selections on the Exceptions tab will be
ignored.

@ (=)0ff [not recommended}

Awaid uzing this setting. Turning off *Windows Firewall ray make this
computer more vulherable to viruzes and intruders.

Wwhat else should | know about Windows Firewsll?

I 0K ][ Cancel ]

3. Dans la phase de test, vous pouvez simplement désactiver votre pare-feu. Vous pouvez
aussi également configurer le pare-feu en autorisant une exception. Contactez votre
administrateur réseau pour plus de précisions.

4. \Vous pouvez ensuite essayer d'accéder a Voltsoft Web depuis un autre ordinateur a
I'intérieur du méme réseau. Dans le cas indiqué précédemment, vous devez par exemple
entrer http://192.168.1.130 sous I.E. Si vous rencontrez des difficultés, contactez votre
administrateur réseau pour vérifier la connectivité réseau entre les deux ordinateurs.

5. Vous pouvez accéder a Voltsoft Web par Internet a partir d'un bureau localisé dans un site
distant. Vous devrez toutefois fournir les paramétres réseau de votre ordinateur a votre
administrateur réseau afin de lui permettre de configurer le routeur ou le pare-feu de
votre société.
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5.6.3 Utilisation du systéeme Voltsoft (Web)

L'interface du client Web est trés similaire au client Windows.

i. Connexion

Francais +
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. Ecran principal

Fil= Device Management Layout Logeout ~
Data Logger DL101T - Logger 1 =)
© DLL4ITH - 140 Beris @ °
. Dt ]I Graph
& DL141TH - 140-2 A
. PC storage range Earligst data: 04-05-2011 06:50:37 Latest data: 04-05-2011 08:51:23 —
& sLas1- 400 [ summan
£ DL1DIT - Logger1 Measurement MU Value MinimLm alue Average Value
Temperature (*C) 2885 258 k]
All Data Expaort CSY ] [ Expart Excel
Record Time Tempersture (*C) ~
04-05-2011 06:50:37 288
04-05-2011 06:50:39 288
04-05-2011 06:50:41 288
04-05-2011 06:50:43 288
04-05-2011 06:50:45 288
04-05-2011 06:50:47 288
04-05-2011 06:50:49 288
04-05-2011 06:50:51 288
04-05-2011 06:50:53 288 -
04-05-2011 06:530:55 288
04-05-2011 06:50:57 288
04-05-2011 06:50:59 288 o |
04-05-2011 06:51:01 288
04-05-2011 06:51:03 288 B
04-05-2011 06:51:05 288 3
— |88
IFi} /" Trusted sites Yo v 0% -
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Disposition de I'écran

L'une des différences les plus importantes entre la version Windows et la version Web réside
dans la possibilité d'organiser la fenétre du périphérique de la version Web selon trois
dispositions différentes : 1) Une colonne, 2) Deux colonnes, 3) Disposition en onglets

1) Colonne simple

Fich Gestion de périph. Dispos.

Deéconn.

Enr. données

VG930 - VG930 =]

VOLTCRAFT

@ DL101T - DLLOITH

Appar. Graph.

Don

Graph.

© DUATH- DULATH
(@ DLI41TH - DLI41TH
@ DUI61S - DL161S

(© DLISBITHP - DLIBLTHP
@ EL4000 - Logger 4000

W

© vce30 - veaso

0008 ==L

VC930 - VC930

0.008 4

0.007 4

0.008 4

0.005 4

AC (V)

0004 4

0.003 4

0002 4

ooo 4

0.000

16:42:34
15-11-2011

16:42:38
18-11-2011

16:42:44
18-11-2011

Tps

16:42:49
18-11-2011

16:42:54
18-11-2011
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2) Deux colonnes

Fich Gestion de périph.

VOLTCRAFT

@ DL10IT - DL1OLTH

@ DU2ITH - DLL2ITH
© DLI4ITH - DLI4ITH
@ DLI6IS - DLI6LS

@ DLLIELITHP - DL1E1ITHP
@ EL4000 - Logger 4000

@ vca30 - veaso

Graph.

>

16:42:368

Dern. données: 15-11-2011 12:38:47

H- D

Appar. Graph.

D ll Graph

E'gge‘j“m“k“e Prem. données: 15-11-2011 16:37:37 33;: fgg;": ilis
|'¥ Sommaire
Ttes don. Export. CSV I [ Export. Excel
Temps enreq. Température (°C) Hygrom. relative (%)  VoltSoft (°C)
18-11-2011 18:37:37 |27 34 10
15-11-2011 18:37:38 27 M4 9
18-11-2011 18:37:41 |27 33 9
15-11-2011 16:37:43 |27 33 9
18-11-2011 18:37:45 |27 33 9
15112011 18:37:47 | 27 3z 9
18-11-2011 18:37:49 27 32 9
15112011 18:37:51 |27 3z 9
15-11-2011 18:37:53 27 3z 8
15-11-2011 16:37:55 | 27 3z 8
15-11-2011 183757 27 1 8
15-11-2011 18:37:56 27 31 3
15-11-2011 18:38:01 |27 1 8
15-11-2011 18:38:03 |27 31 3
15-11-2011 18:38:08 27 N 8
15-11-2011 18:38:07 |27 31 3
15-11-2011 18:38:08 27 N 8
18-11-2011 18:38:11 |27 31 2

Export. CSV Expi

3

[

<

Fich Gestion de périph.

@ DLLOIT - DLLOITH

£ DLL2ATH - DLL2ITH

(© DLI41TH - DLI4LTH

(& DL161S - DLIBLS

© DLIBITHP - DL1EITHR

@ EL4000 - Logger 4000

| P S ———

2 vico30 - vcoso

VOLTCRAFT

priost-oLioaTH 8

Appar.  Graph. Appar.  Graph.
Don. ! h ! D ! Graph.
12 Title EEDE destockage Prem. données: NA Dem. données: NiA
|'¥ sommaire
Ttes don. [ Export. CSV ] [Export. Excel ]
10 4 1
Temps enreg. Température (°C) |
08 4 1
2
Z 08 4 1
>
04+ 4
02+ 1
0.0 t + t t t
0o 02 0.4 0.6 0.8 1.0 12
X Axis
< i

A
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2) Disposition en onglets

Enr. données

Fich Gestion de périph. Dispos. Déconn.

DL1615-DL1615 (=

VOLTCRAFT

@ DL10IT - DLIOITH

Appar.  Graph.

Don.

Graph.

@ puATH-DUATH

(© DLI41TH - DLL4ITH

© DL161S - DLI6LS

© DUIBITHP - DUIEITHP

@ EL4000 - Logger 4000
————————

@ vcozo - veozo

Y Axis

0.8

0.6

04

02

0.0

Title

0.0

04

X Axis

5.6.4 Limitation dans la version Web

Bien gque l'interface et le fonctionnement de la version Web soient trés similaires a la version

Windows, ils présentent un certain nombre de différences :

1) La version Web étant destinée aux utilisateurs qui ne se trouvent pas devant I'ordinateur
connecté au périphérique, la fonction "Ajouter et retirer le périphérique" n'est pas disponible
dans la version Web.

2) La version Web ne s'actualise pas automatiquement (comparé a la version Windows), les
utilisateurs doivent appuyer sur le bouton "F5" ou "Rafraichir" dans la barre d'outils de

I'interface du navigateur. Ces zones sont :

i Liste des périphériques
ii. Temps réel / statut de I'affichage pour VC930 ou VC950
iii. Temps réel / statut de I'affichage pour VC850 ou VC650BT
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6 Appareils soutenus

A I'heure actuelle, Voltsoft soutient les appareils suivants :

Type Nom de I'appareil
Data Logger DL101T
Data Logger DL111K
Data Logger DL121TH
Data Logger DL131G
Data Logger DL141TH
Data Logger DL141TH2K
Data Logger DL151AN
Data Logger DL161S
Data Logger DL181THP
Data Logger DL191A
Data Logger DL191V
Data Logger DL201THM
Data Logger IR 1200-50D

Data Logger

PL-125-T2USB / PL-125-T4USB

Data Logger

SL451

DMM

VC930 / VC950

DMM VC880 / VC650BT
DMM VC890
EL4000 EL4000
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6.1 DL101T

Le DL101T est un data logger pour le stockage des mesures de températures.

6.1.1 Ajouter un nouveau DL101T

Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL101T a été ajouté, le dialogue suivant apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecté. Ajouter & votre systéme maintenant?

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

\/ Ajouter nouvel appareil

Serie appareil | Erreqistrer données w |
Muméro modéle | DL10TT v/
Alias 1017 |
Détection auto ] [ Ajouter l [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I'appareil sera ajouté a Voltsoft.
L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add New
Device dans le menu.

6.1.2 Supprimer DL101T

Pour supprimer DL101T, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC
data Storage, sélectionnez I'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton
“"Remove”.
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6.1.3 DL101T — Panneau de contrdle du périphérique

A DL10AT - 101T

Apparei

araph,

Flage de stockage PC

Données \

Graph.

Données M/%

Données récentes: /2,

Mesure

“aleur max,

Température (°C)

“aleur mini

“aleur moyenne

Toutes les données

Temps enred.

Température (*C)

Export Excel ] [ Export C5Y

Le panneau de commande de I'appareil DL101T contient les articles suivants dans le menu :

1
2

3

10

11
12

Périphérique -> Paramétres
Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriére-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique-> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du DL101T.
Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Controéle I'affichage / le masquage des indicateurs
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.1.4 DL101T - Parametres

\/101T - Réglages {(HW ID:01_1210170003)

Réglages de base

Durée

Mom enreg.

Cond. de départ de l'enregist.
Foints echantillonnage

Heure enregistr.

Cyele flash diode (=) 10s O 20s ) 30s
Réglages alarme
[] Activation alerte DEL
Température Lirnite basse -40.0 3| °C Limite haute 700 2| °C

Déconnerion périphér.

Utiliser heure syst
1017

) Avec bouton () Aprés configuration

32000 b Fréguence échantillonnage |2s W

17 Heures 46 Minutes 40 Secondes

Réglage

1 Heure Configure la valeur horaire des données du
périphérique.
L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'neure et la date du systeme.

2 Nom de I'enregistreur Entrée de I'alias unique de ce périphérique.

3 Condition de début de Par bouton - L'enregistreur ne commence

I'enregistrement I'enregistrement qu'une fois que l'utilisateur a pressé

sur le bouton rouge du périphérique.
Aprés configuration - L'enregistreur de données
commence l'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

4 Points d'échantillonnage Indique a l'enregistreur de commencer un nombre fini
de relevés

5 Fréquence d'échantillonnage Indique a l'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréguence donnée

6 Heure d’enregistrement Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points
et de la fréquence d'échantillonnage sélectionnés

7 Cycle de flash de la diode Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée

8 Activation de |'alerte DEL Active / désactive la flash DEL lorsque I'alarme est
déclenchée

9 Alarme température basse / Configure le niveau d'alarme température basse /

haute haute

10 Bouton par défaut Recharge la configuration usine par défaut.

11  Bouton réglage Sauvegarde les modifications.

12  Bouton Fermer Ferme l'interface.
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Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la
configuration terminée.
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6.1.5 DL101T — Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL101T.

Télécharger données g@f@

Téléchargement des données de l'appared.
Conzel ; aprés le téléchargement, 'appareil arétera

Connexion périphér. [ aK ][ Annuler

Cliquez sur le bouton “OK"” pour arréter I’'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.1.6 DL101T — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I’'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans |I'onglet graphiques.

Telecharger/afficher. donneées

Affichdmpr. données

(") Plage de stockage PC - Données anciennes: NAA Données récentes: MAA

&) De: 05-05-201311:2%29 v A |0B052013122329 v

Connesion périphér,

[ QK ] I Fermer ]

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

4 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos
critéres de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront
récupérés.)
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6.1.7 DL101T - Visualisation des données

Le DL101T ne contient qu’une mesure (la température) ; ses unités peuvent étre des Celsius

ou des Fahrenheit, en fonction du réglage effectué dans les réglages généraux.

A DLI0AT - 1017

Apparel  Graph,

|

Données

Plage de stockage PC

¥ Sommaire

\,

Graph.

Donmées  03-01-2013 22:42:27

Dannées récentes

10-01-2013 16:29.03

Toutes les données

Temps enreg.
09-01-2013 22:42:27
09-01-2013 22:42:29
09-01-2013 2242031
09-01-2013 22:42:33
09-01-2013 22:42:35
09-01-2013 22:42:37
09-01-2013 224239
09-01-2013 22:42:41
09-01-2013 22:42:43
09-01-2013 22:42:45
09-01-2013 22:42:47
09-01-2013 22:42:49
09-01-2013 22:42:51
09-01-2013 22:42:53
09-01-2013 22:42:55
09-01-2013 22:42:57
09-01-2013 22:42:59
09-01-2013 22:43:01
09-01-2013 22:43:03
09-01-2013 22:43:03
09-01-2013 22:43:07
09-01-2013 22:43:09
09-01-2013 22:43:11
09-01-2013 224313
09-01-2013 22:43:15
09-01-2013 22:43:17
09-01-2013 22:4319
09-01-2013 22:43:21
09-01-2013 22:43:23

1 Exportation CSV

2 Exportation Excel

Température (°C)

261
261
261
254
254
254
254
234
234
254
254
254
254
254
254
234
254
254
254
254
254
254
234
234
254
254
254
254
254

Export CSW ]

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format CSV.

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format Excel.
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6.1.8 DL101T - Visualisation graphique
- K

< DLIOAT - 101T

Apparell  Graph.

Données

Graph. \

[ % Température |

DL101T -101T

25 1

Température(°C)
o

10 +
5 1

0 - — — - —
20:00:00 02:00:00 08:00.00 14:00:00
08-01-2013 10-01-2013 10-01-2013 10-01-2013

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris

2 Glisser et déposer de la

souris

w

Shift + click de souris

4 Souris au-dessus du point

6.1.9 DL101T - Interface Web

Zoom rapproché / Zoom éloigné
Zoom rapproché

Panoramique
Affichage des valeurs des lectures

Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de I'interface Web.

L'interface Web pour DL101T est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.2 DL121TH

Le DL121TH est un data logger pour le stockage des mesures de la température et de
I'humidité.

6.2.1 Ajouter un nouveau DL121TH

Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL121TH a été ajouté, le dialogue suivant apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecté, Ajouter & votre systéme maintenant?

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

\/ Ajouter nouvel appareil

Série appareil | Erreqiztrer données w |
Numéro modéle | DL1ZTTH v|
Alias 1121TH |
Détection auto ] [ Ajouter l [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I'appareil sera ajouté a Voltsoft.
L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add New
Device dans le menu.

6.2.2 Supprimer DL121TH

Pour supprimer DL121TH, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC
data Storage, sélectionnez l'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton
“Remove”.
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6.2.3 DL121TH — Panneau de contréle du périphérique

~ DL1Z1TH- 121TH

Appareil

Graph.

Plage de stockage PC

Données \

Graph.

Dornées  01-11-2012 16:38:68

i Sommaire

Données récentes.  02-11-2012 01:32:16

Mesure

“aleur max,

Température (*C)
Humidité relative (36)
Paint de condenzation (7C)

w'aleur mini

“Yaleur moyenne

Toutes les données

Temps enreg.

Température (2C)

Humiclité relative (%)

Export Excel l [ Expart C5Y

Paint de condenzation (*C)

Le panneau de commande de l'appareil DL121TH contient les articles suivants dans le menu :

1

2

3

11
12

Périphérique -> Parameétres

Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriére-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du
DL121TH.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Contréle I'affichage / le masquage de l'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde |'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.2.4 DL121TH - Parametres

\/121TH - Réglages (HW 1D:02_1210150008)

Reéglages de base

Duree

Mom enreq.

Cond. de départ de I'enregist.
Foints échantillonnage
Heure enregistr.

Cycle flash diode

Reéglages alarme

[] Activation alerte DEL
Température

Humidite relative

[Déconnesion periphér.

Litiliser heure syst
121TH

) Avec boutan (%) Aprés canfiguration

16000 hd Fréguence échantillonnage |2s W

8 Heures 53 Minutes 20 Secondes

& 10s O 20s ) 30s

Limite basse -40.0 3| °C Lirnite haute 70.0 2| °C

Limite bagse 0.0 3| % Limite haute |100.0 | %

Réglage

1 Heure
2 Nom de I'enregistreur
3 Condition de début de

I'enregistrement

4 Points d'échantillonnage

5 Fréquence d'échantillonnage
6 Heure d’enregistrement

7 Cycle de flash de la diode

8 Activation de I'alerte DEL

9 Alarme température basse /
haute

10 Alarme humidité relative
basse / haute

11  Bouton par défaut

12 Bouton réglage

13 | Bouton Fermer

Configure la valeur horaire des données du
périphérique.

L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'neure et la date du systeme.

Entrée de I'alias unique de ce périphérique.

Par bouton - L'enregistreur ne commence
I’enregistrement qu'une fois que |'utilisateur a pressé
sur le bouton rouge du périphérique.

Aprés configuration - L'enregistreur de données
commence l'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

Indique a l'enregistreur de commencer un nombre fini
de relevés

Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréguence donnée

Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points
et de la fréquence d'échantillonnage sélectionnés
Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée
Active / désactive la flash DEL lorsque I'alarme est
déclenchée

Configure le niveau d'alarme température basse /
haute

Configure le niveau d’alarme humidité relative basse /
haute.

Recharge la configuration usine par défaut.
Sauvegarde les modifications.

Ferme l'interface.

Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la

configuration terminée.
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6.2.5 DL121TH - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL121TH.

Teléchanger données Q@El

Teéléchargement des données de l'appareil.
Consell ; apréz le teléchargement, l'apparel arétera

Connexion périphér. n]4 H Annuler

Cliquez sur le bouton “OK"” pour arréter I'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.2.6 DL121TH — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans |'onglet graphiques.

Telecharger/afficher. donneées

Affichdmpr. données

() Plage de stockage PC - Données anciennes: NAA Données récentes: MAA

&) De: 05-05-201311:2%29 v A |0B052013122329 v

Connesion périphér,

[ QK ] I Fermer ]

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

4 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos
critéres de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront
récupérés.)
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6.2.7 DL121TH - Visualisation des données

Le DL121TH contient trois mesures (Température, humidité relative et point de rosée) ; les
unités modéle / point de rosée peuvent étre des Celsius ou des Fahrenheit, en fonction des
réglages dans les réglages généraux.

A DL121TH- 121TH

Appareil  Graph.

- X

/

Données

Plage de stockage PC

Sommaire:

Données  01-11-2012 16:38:58

\,_

Graph.

Données récentes:

02-11-2M12 01:32:16

Toutes les données

Temps enreq.

01-11-2012 16:38:58
01-11-2012 16:38:00
01-11-2012 16:35:02
01-11-2012 16:35:04
01-11-2012 16:38:06
01-11-2012 16:35:08
01-11-2012 16:35:10
01-11-2012 163812
01-11-2012 16:35:14
01-11-2012 163516
01-11-2012 163818
01-11-2012 16:35:20
01-11-201 2163522
01-11-201216:35:24
01-11-201216:35:26
01-11-201216:35:28
01-11-2012 16:38:30
01-11-2012 16:38:32
01-11-2012 16:35:34
01-11-201 2 16:38:36
01-11-2012 16:35:38
01-11-2012 16:35:40
01-11-2012 16:35:42
01-11-2012 16:35:44
01-11-2012 16:35: 46
01-11-201216:38:48
01-11-2012 16:35:50
01-11-2012 16:35:52
01-11-2012 16:35:54

Température (°C)
268
265
265
268
26.5
265
268
26.5
265
264
264
264
264
264
264
2ra
264
270
2ra
2ra
270
2ra
2ra
271
27
T
271
27
274

Humidité relstive (%)
471
471
472
476
478
48.0
45.0
478
48.0
4.2
454
485
485
48.3
4581
479
473
47 6
47 5
47.3
472
471
47.0
4689
46.8
467
46.6
46.5
46 .4

Export Excel

I

Export C5W

Paoirt de condenzation [°C)

14.55
1458
14 81
14.74
14.84
1487
1487
14.84
1487
15.03
15.09
1512
1512
15.06
1300
15.02
14.80
1492
1489
1483
14.79
1476
14.73
1478
1475
14.72
14 69
14 65
1462

1

2

Exportation CSV

Exportation Excel

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format CSV.

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format Excel.
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6.2.8 DL121TH - Visualisation graphique
< DL121TH - 121TH - X
Appareil  Graph.
/ Données / Graph. \
DL121TH -121TH
[ 3 Température Humidité relative > Point de condensation |
SD T T T T T T ED
g
= 20 + “ % =+ a0
2 r
=
w
S
z 20 + -+ 40 g
S g
z £
- | ]
I W T %
o L b
o =
- =
) E
< 1o £
5
j
2
E 5 + =+ 10
@
—
o | ' f f ' f ' f o
15:00:00 17:00:00 19:00:00 21:00:00 23:00:00 01:00:00 03:00:00
01-11-2012 01-11-2012 01-11-2012 01-11-2012 01-11-2012 02-11-2012 02-11-2012

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris

2 Glisser et déposer de la
souris

3 Shift + click de souris

4 Souris au-dessus du point

Zoom rapproché / Zoom éloigné
Zoom rapproché

Panoramique
Affichage des valeurs des lectures

6.2.9 DL121TH - Interface Web
Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL121TH est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.3 DL131G

DL131G est un enregistreur de données concu pour la mémorisation des lectures de vibration.
DL131G prend en charge la mesure Transformée de Fourier rapide (TFR) (Fast Fourier
Transform, FFT) en temps réel.

6.3.1 Ajouter un nouveau DL131G

Lorsque Voltsoft détecte I'ajout d'un nouveau DL131G, le dialogue suivant s’affiche sur
I"écran :

YoltSoft

Mouvel appareil détecké, Ajouter & votre systéme maintenanty?

| s | [ Mo

Cliquez sur « Yes » (Oui), et la boite de dialogue suivant s’affiche :

'\/ Ajouter, nouvel appareil Z”EW__('

Série appareil | Enregistrer données

Murméro modéle |::|L1:E:1E

Alias |

D étection auto ] [ Ajouter l [ Fermer

Saisissez un pseudonyme unique pour ce périphérique, cliquez sur « Add » (Ajouter) et le
périphérique est intégré dans Voltsoft. L'utilisateur peut également lancer ce module en
sélectionnant Gestion des prériphériques->Ajouter un nouveau périphérique dans le menu.

6.3.2 Supprimer un DL131G

Pour supprimer un DL131G, allez a Gestion des périphériques -> Supprimer un périphérique
existant et son stockage de données PC, sélectionnez le périphérique que vous souhaitez
supprimer, puis cliquez sur le bouton « Remove » (Supprimer).
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6.3.3

DL131S - Panneau de commande du périphérique

< DL131G- 131

Appareil  Graph,

-

/

Données \

Flage de stockage

Graph.

Données 14-11-2013 20:43:26

¥ Sommaire

Données récentes:  14-11-2013 20:44:20

Temps enreg.

Toutes les données FFT:

Waleur « X » Waleur « % =

Export Excel ] [ E xport C5

Waleur & I » “ector Sum

Le menu du Panneau de commande du périphérique DL131G comporte les éléments suivants :

(=Y

10
11

12
13
14

Périphérique -> Paramétres
Périphérique -> Arréter

Périphérique -> Télécharger des
données

Périphérique ->
Afficher/Représenter des données
Graphique -> Représenter
graphiquement les couleurs

Graphique -> Couleur d’arriére-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne

Graphique -> Indicateur de
position

Graphique -> Imprimer
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Zoom éloigné
Graphique -> Zoom pour ajuster
Graphique -> Afficher toutes les
données

Lance la page de configuration du DL131G.
Interrompt le téléchargement de données en
temps réel

Télécharge des lectures a partir du périphérique.

Sélectionne le laps de temps de la récupération
des lectures du périphérique.

Lance le module servant a Représenter
graphiquement les couleurs afin de modifier la
couleur de chaque ligne.

Modifie la couleur d‘arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou de masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou de masque la ligne dans la zone du
graphique.

Affiche ou de masque l'indicateur de position.

Imprime le tableau généré.

Sauvegarde lI'image dans le format de fichier
choisi.

Effectue un Zoom éloigné sur un niveau.
Désactive tout Zoom rapproché et arriére.
Effectue un Zoom éloigné sur le graphique pour
afficher toutes les données.
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6.3.4 DL131G - Parametres

\/ 131 - Réglages (HW ID:78a_121123000005)

Réglages de baze
Dwrée

Mom enregistr.

Fréguence echantillonnage

Cycle flash diode

Cond. de départ de ['enregist.

Selil & X e

Y Threshaold

Z Threshold

Connesxion penphér.

Seuil de détection des mouvements

Utilizer heure syztéme

80 2| ms v

(+) 10z ) 20z ) 3s

() Désactiver

() Avec bouton (*) Aprés configuration

Mode d'enregistrement

{(#) Mormal

() Détection des mouvemsnts

[ Implicite H Féglage H Fermer

1 Time (Heure)

2 Logger Name (Nom de
I'enregistreur)

3 Sample rate ( Fréquence
d’échantillonnage)

4 LED Flash RateCycle (Cycle
de vitesse de clignotement
des voyants LED)

5 Record Start Condition
(Condition de démarrage de
I'enregistrement)

6 Motion Detection Threshold
Setup (Configuration du
seuil de détection de
mouvement)

7 Recording Mode (Mode
Enregistrement)

Configure la valeur temporelle des données.
L'utilisateur peut préciser une heure définie ou utiliser
la date/heure du systeme.

Permet de saisir le pseudonyme unique de ce
périphérique.

Permet de donner instruction a I'enregistreur de
données aux fins d’enregistrement des lectures a une
fréquence spécifique.

Permet de configurer le cycle de clignotement des
voyants LED : plus le délai est long, plus grande est
I'autonomie des piles.

By Button (A I'aide du bouton) -  L’enregistreur de
données commence a enregistrer seulement

apreés une pression exercée par |'utilisateur sur
le bouton rouge situé sur le périphérique.
After Setup (Aprés configuration) -

L’enregistreur de données commence a
enregistrer immédiatement aprés
configuration.

La Configuration du seuil de détection de mouvement
(Motion Detection Threshold Setup) intégrée permet a
I'utilisateur de définir le seuil de détection
d’accélération. Une fois la valeur de I'accélération
supérieure au seuil, 'ENREGISTREUR DE DONNEES
s’enclenche.

Le mode Enregistrement de I'ENREGISTREUR DE
DONNEES peut étre défini comme Normal et Détection
de mouvement (Motion Detection).
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8 Default Button (Bouton des
paramétres par défaut)

9 Setup Button (Bouton de
configuration)

10 Close Button (Bouton
Fermer)

Permet de charger les parameétres d’usine par défaut.
Sauvegarde les modifications.

Ferme cette interface.
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6.3.5

DL131G : Download Data (Télécharger des données)

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données a partir du DL131G.

Telécharger données E @@

Connegion penpheér.

Téléchargement des données de ['appareil.
Congeil : aprés le telechargement, 'appareil arrétera

[ 1[4 l [ Anruler

Cliquez sur le bouton « OK » pour interrompre I’'enregistrement et démarrer le téléchargement.

6.3.6

des données)

DL131G : Display / Plot Data (Affichage/représentation

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une gamme de lectures du périphérique a
partir du périphérique et de les afficher dans I'onglet Données et I'onglet Graphique.

6

Display/Plot Data

Dizplay/Plat [1ata

) Real Time Data

() Fieal Time FFT

Device connect,

() PC storage range Earliest data:  11-10-2013 13:14:05 Latest data:  13-10-2013 221227

1 From: 23102013 11:2553 ¢ To: | 30-10-2013 12:25:59 bt

| ok || close |

PC Storage Range (Gamme
de stockage du PC)

Time Range (Gamme de
temps)

Real Time Data (Données en
temps réel)

Real Time FFT (TFR en

temps réel)
OK

Cancel (Annuler)

Permet de télécharger toutes les données stockées
dans la base de données.

Permet de sélectionner la gamme de lectures des
données.

Permet de télécharger les données en temps réel,
fonction activée seulement si le périphérique est en
mode Temps réel.

Permet de lire les données spectrales a des fins
d’analyse TFR en temps réel

Cliquez sur OK pour accepter la valeur saisie et afficher
la lecture selectionnée dans les onglets Données et
Graphique.

Ferme ce module

Le délai de téléchargement augmente en cas de récupération de plusieurs données ; en
conséquence, le systéme sera limité a retourner les 100 000 premiers enregistrements qui
répondent a vos critéres de sélection. (Pour la version Web, uniquement les 10 000 premiers
enregistrements sont retournés.)
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6.3.7 DL131G : Data View (Affichage des données)

DL131G comporte quatre mesures (Valeur X, Valeur Y, Valeur Z et Somme vectorielle).

A DL131G - 131 - X

Appareil  Graph.

/ Données \

Plage de stockage Données 14-11-2013 20:43:26 Données récentes:  14-11-2013 20:44:20
¥ Sommaire
Toutes les données FFT: Export Excel ] [ Export C5Y
Temps enred. Waleur « X » Waleur « Y » Walsur « I » “ector Sum S
14-11-2013 20:43:26.492 -0.59 010 -04a7 1.06
14-11-2013 20:435:44 505 -0.59 010 -0.485 1.06
14-11-2013 20:43:46 503 -055 010 -0.85 1.06
14-11-2013 20:43:47 503 -055 010 -087 1.06
14-11-2013 20:43:50.503 -0.55 010 -0.85 1.06
14-11-2013 20:43:51 508 -0.55 012 -0.85 1.07
14-11-2013 20:43:52.508 -058 012 -0.88 1.07
14-11-2013 20:43:53.508 -058 012 -0.88 1.07
14-11-2013 20:43:53773 -058 012 -0.88 1.06
14-11-2013 20:43:54 117 -058 012 -0.88 1.07
14-11-2013 20:43:54 742 -058 013 -088 1.07
14-11-2013 20:43:55226 -058 012 -0E8 1.06
14-11-2013 204355711 -058 011 -0E8 1.06
14-11-2013 20: 4356 242 -058 010 -0E8 1.06
14-11-2013 2004357008 -0.58 010 -0.a88 1.06
14-11-2013 2004357 211 -0.58 0.09 -0.58 1.05
14-11-2013 2004357 742 -0.58 0.09 -0.58 1.06
14-11-2013 2004355 508 -0.58 0.09 -0.58 1.06
14-11-2013 2004358773 -0.58 010 -0.58 1.06
14-11-2013 2004356929 -0.55 0.09 -04a7 1.05
14-11-2013 20:43:59.505 -0.55 010 -0.485 1.06
14-11-2013 2004359679 -0.55 0.09 -0.485 1.05
1.06

14-11-2013 2004400 505 -0.:58 0.0a -055

1 Export Excel (Exporter des Permet d’exporter la lecture au format Excel (.xls).
fichiers Excel)

2 Export CSV (Exporter des Permet d’exporter la lecture au format Excel (.csv).
fichiers CSV)

53



Voltsoft Manuel d’utilisation Version 2.3

6.3.8 DL131G - Graph View (Visualisation graphique)

~DL131G - 131 - X
Appareil  Graph.
I Données / Graph. \
DL131G -131
[ x Waleur «X=» Valeur « ¥ » x Waleur €« Z» wector Sum |
15 . . T . . T T T T T T T
10 —:—
c 05 —:—
2 i
® ]
@ 0.0 4
o
o ]
& ]
‘05?' S SHBEHR
-1.0 —:— HCAGTHION
-15 - - : - - : - - : - - :
2004321 2004336 2004351 2004406 2004421
14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013
Temps: 14-11-2013 20:44:07.789 Valeur « X »:-0.58 Valeur « Y »:0.09 Valeur « Z »:-0.87 Vector Sum:1.05

Notre graphique prend en charge les opérations suivantes :

1 Molette de la souris Zoom rapproché/Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom rapproché
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures
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6.3.9 DL131G : Real Time FFT (TFR en temps réel)

L'enregistreur de données accéde au mode TFR en temps réel en cas de sélection de « Real
Time FFT » (TFR en temps réel) dans « Display / Plot Data » (Affichage/représentation des
données).

En mode TFR, deux options sont disponibles pour I'affichage des données : Domaine temporel
et Domaine fréquentiel.

Domaine temporel :

En mode Domaine temporel, 128 lectures au total sont téléchargées a une période donnée.
A DL131G-131 - X

Appareil  Graph.

f Données K Graph. ".‘
Plage de stockags Données 14-11-2013 2004326 Données récentes: 14-11-2013 20:44:20
¥ Sommaire
Toutes les données FFT: (® Domaine temporel ) Domaine féquentiel Expart Excel ] [ Export CSY
Temps enreg. Waleur « X 3 Waleur ¢ ¥ Yaleur ¢ 2 x Yector Sum b
14-11-2013 22:56:25 808 -0.73 0.43 -0.53 1.00
14-11-2013 22:56:25.812 -0.76 0.43 -0.52 1.0
14-11-2013 22:56: 25 516 -0.75 0.44 -0.52 1.0
14-11-2013 22:56:23 520 -0.74 043 -0.53 1.0
14-11-2013 22:56:25 824 -0.75 043 -0.52 1.0
14-11-2013 22:56:25 828 -0.75 043 -0.53 1.0
14-11-2013 22:596:23 532 -0.74 043 -0.52 1.0
14-11-20135 22:56:23 536 -0.735 0.44 -0.53 1.02
14-11-2013 22:56:25 840 -0.75 0.44 -0.52 1.0
14-11-2013 22:56:25 544 -0.75 0.44 -0.52 1.0
14-11-2013 22:596:23 548 -0.73 0.42 -0.52 1.0
14-11-2013 22:56:25 852 -0.73 0.43 -0.53 1.02
14-11-2013 22:56:25 856 -0.72 0.28 -0.37 0.86
14-11-2013 22:56: 25 560 -0.75 042 -0.52 1.00
14-11-2013 22:56:23 564 -0.76 043 -0.52 1.02
14-11-2013 22:56:25 868 -0.74 0.44 -0.52 1.0
14-11-2013 22:56:25 872 -0.75 043 -0.53 1.0
14-11-2013 22:56: 23 576 -0.74 0.44 -0.52 1.00
14-11-20135 22:56:23 580 -0.76 0.44 -0.52 1.0
14-11-2013 22:56:25 584 -0.75 0.4 -0.53 1.00
14-11-2013 22:56:25 588 -0.75 043 -0.52 1.0
14-11-2013 22:596:25 592 -0.73 0.42 -0.51 1.00
14-11-2013 22:56:25 596 -0.76 0.44 -0.52 1.02
14-11-2013 22:56:25 900 -0.74 0.43 -0.53 1.0
14-11-2013 22:56:25 904 -0.74 043 -0.53 1.0
14-11-2013 22:56:23 908 -0.83 0.45 -0.27 1.00 e

< DL131G - 131 - X

Appareil  Graph.

Données / Graph. \
DL131G - 131
[ < Waleur «3» Waleur « ¥ » x Waleur « Z» Vector Sum |
20 5 T T T T T T
15 F
10 F
5 ]
00T
o
8 00
¢ 4
05 _:_
0 {,
15 I I ! I | :
225649 225649 225640 225650 2256450 225650 225650
14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013
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Domaine fréquentiel :

En mode Domaine fréquentiel, les 128 lectures téléchargées sont calculées et transformées en
256 lectures a afficher.

A DL131G - 131 - X

Appareil  Graph,

/ Données \ Graph. "'."

Plage de stockage Données 14-11-2013 20:43:26 Données récentes: 14-11-2013 20:44:20

¥ Sommaire

Toutes les données FFT: ) Damaine temparel (%) Domaine fréquertiel Export Excel ] [ Export C5Y ]
Fréguence Waleur « X » Waleur « % = Waleur « Z s s’
u] 12532 T2ET7 06 .54

1 2355 3058 F703

2 2542 15.35 1780

3 223 1.00 166

4 1378 572 9.32

3 935 565 7.30

B 163 0493 2149

7 8.70 5.E6 564

g 242 3.01 347

9 247 1.46 152

10 267 349 374

(A 373 223 254

12 1.86 173 1.26

13 4.36 254 372

14 3.06 1.36 1.30

15 1.82 137 0.76

16 4 46 212 251

17 1.58 1.59 107

15 1.76 227 093

19 380 247 247

20 073 1.44 080

21 1.94 167 086

22 254 127 244

23 0.81 1.54 014

24 203 054 056

25 217 1583 240 £

< DL131G - 131 - X

Appareil  Graph.
f Données Graph. \

DL131G - 131

[ > Valeur «X» Valeur « ¥ » x_ Maleur«Zw |
160 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

140

120

100

gnitude

a0

B0

frm_dI178a_ma

40

20

1] 50 100 150 200 250 300
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6.4 DL141TH

Le DL141TH est un data logger pour le stockage des mesures de la température et de
I'humidité.

6.4.1 Ajouter un nouveau DL141TH

Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL141TH a été ajouté, le dialogue suivant apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecté, Ajouter & votre systéme maintenant?

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

"\/ Ajouter nouvel appareil

Serie appareil |Enregistrer données V|
Muméro modéle | DL141TH v/
Alias 141TH |
Détection auto ] [ Ajouter ] [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I'appareil sera ajouté a Voltsoft.
L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add New
Device dans le menu.

6.4.2 Supprimer DL141TH

Pour supprimer DL141TH, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC
data Storage, sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton
“"Remove”.
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6.4.3 DL141TH — Panneau de contréle du périphérique

< DL141TH- 141TH

Appareil

Graph,

/

Flage de stockage

Données \

Graph. \

Données A4

(A Sommaire

Données iécentes: N4

hesure

“aleur mazx,

Température (*C)
Humiclité relative (%)
Poirt de condensation [°C)

“aleur mini

“aleur moyenne

Toutes les données

Temps enred.

Température (*C)

Humiclité relative (%)

Export Excel l [ Expart C5V

Pairt de condenzation (*C)

Le panneau de commande de |'appareil DL141TH contient les articles suivants dans le menu :

1

2

3

11
12

Périphérique -> Parameétres

Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriére-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du
DL141TH.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Contréle I'affichage / le masquage de l'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.4.4 DL141TH - Parameétres

\/ 141TH - Réglages (HW ID:0005_1210170001)

W N

Heure appareil

Féglages de base

fom enregistr.

Caond. depart de l'enregi.
Fréguence echantillonnage
Heure enregistr.

Cycle flash diode

Enregistrement

Réglages alarme
Activer alerte LED

Ternpérature

Humidité relative

D écannexion pérphér.

Miveau has

Miveau bas 0.0 2| %

Régl. heure

Utiliser heure systéme

141TH

) Avec bouton () Aprés config.

m Zls w
1 Jour 21 Heures 25 Minutes

) 10s () 20s O 30s () Désactiver

() Enregistr. circulation ) Pas de circulation

-40.0 % (e Miveau haut 700 % o¢

100.0 2| %

Fermer

Miveau haut

Féglage

Heure de l'appareil

Nom de I'enregistreur
Condition de début de
I'enregistrement

Fréquence d'échantillonnage

Heure d’enregistrement
Cycle de flash de la diode

Enregistrement

Configure la valeur horaire des données du
périphérique.

L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'neure et la date du systeme.

Entrée de I'alias unique de ce périphérique.

Par bouton - L'enregistreur ne commence
I’enregistrement qu'une fois que l'utilisateur a pressé
sur le bouton rouge du périphérique.

Apres configuration - L'enregistreur de données
commence |'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréguence donnée. Vous pouvez entrer des données
spécifiques dans la boite d'édition gauche et
sélectionner I'unité de temps dans la liste déroulante
droite.

Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points
et de la fréquence d'échantillonnage sélectionnés
Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée
Indique a I'enregistreur de données de continuer a
enregistrer les données en remplacant les données
précédentes (Circulating Record) ou d'interrompre
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I'enregistrement (No circulating) lorsque la mémoire de
I'enregistreur de données est saturée.

8 Activation de |'alerte DEL Active / désactive la flash DEL lorsque l'alarme est
déclenchée.

9 Alarme température basse / Configure le niveau d'alarme température basse /
haute haute

10 Alarme humidité basse / Configure le niveau d'alarme humidité basse / haute
haute

11  Bouton par défaut Recharge la configuration usine par défaut

12 | Bouton réglage Sauvegarde les modifications.

13 Bouton Fermer Ferme l'interface.

Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la
configuration terminée.

6.4.5 DL141TH - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL141TH.

Telécharger, donneées E@@|

Téléchargement des données de l'appareil.
Conzell : aprés le teléchargement, 'appareil arrétera

Connesion périphér. QK H Annuler

Cliquez sur le bouton “OK"” pour arréter |’'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.4.6 DL141TH — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I’'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I'onglet graphiques.

Telechargerfafficher données

Alffichdimpr. données
) Plage de stockage PC  Données anciennes: M/ Données récentes: MAA

=) De: 05-05-201311:23:29 b4 A | 0B05-201312:29:29 e

Connexion périphér.

[ QK ] I Fermer ]

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

4 Annuler Ferme ce module.
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Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos

criteres de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront
récupérés.)
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6.4.7 DL141TH - Visualisation des données

Le DL141TH contient trois mesures (Température, humidité relative et point de rosée) ; les
unités modele / point de rosée peuvent étre des Celsius ou des Fahrenheit, en fonction des
réglages dans les réglages généraux.

~ DL141TH-141TH - X
| appareil  @raph,
Données Graph. L

Flage de stockage Données  15-10-2007 15:26:34 Données récentes: 15-10-2007 15:29:37

i Sommaire |
Toutes les données Expoart Excel ] [ Expart C5Y ]
Temps enreg. Tempérsture (7C) Hurmidité relative (3] Point che condensation (2C) -
15-10-2007 1 5:26:34 246 493 1327
15-10-2007 1 5:26:35 246 493 1327
15-10-2007 1 5:26:36 246 492 1324
15-10-2007 1 5:26:37 246 492 1324
15-10-2007 1 5:26: 35 246 491 1321
15-10-2007 1 5:26:39 246 491 1321
15-10-2007 1 5:26:40 246 49.0 1315
15-10-2007 15:26:41 246 49.0 1315
15-10-2007 15:26:42 246 459 1315
15-10-2007 15:26:43 246 459 1315
15-10-2007 1 5:26:44 247 458 1321
15-10-2007 1 5:26:45 247 458 1321
15-10-2007 1 5:26:46 247 458 1321
15-10-2007 1 5:26:47 247 458 1321
15-10-2007 1 5:26:45 247 458 1321
15-10-2007 1 5:26:49 247 458 1321
15-10-2007 1 5:26:50 247 457 1315
15-10-2007 15:26:51 247 457 1315
15-10-2007 1 5:26:52 247 456 1315
15-10-2007 1 5:26:53 245 456 1324
15-10-2007 1 5:26:54 245 456 1324
15-10-2007 1 5:26:55 245 455 1321
15-10-2007 1 5:26:56 245 455 1321
15-10-2007 1 5:26:57 245 454 1315
15-10-2007 1 5:26:55 245 454 1315
15-10-2007 1 5:26:59 245 454 1315 w

1

2

Exportation CSV

Exportation Excel

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format CSV.

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format Excel.
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6.4.8 DL141TH - Visualisation graphique
DLLATTH- 141TH | v x

| Appatel  Graph.

Données / Graph. \

DL141TH -141TH
[ = Température Hurmidité relative ®__ Paint de condensation |

30 . . : . . . : : 50
2
c 25 1
-% 140
wn
=
g i _
‘ 20 + §
o + 30 =
g g
E 15 1 o
(=] o
o =
— =
5 _ 1 20 E
2
s 10
] 1
£ 57
[ 1]
=

0 ; - : ; ; : ; ; | ; ; L g

15:26:00 15:27:00 15:28:00 15:29:00 15:30:00

16-10-2007 16-10-2007 15-10-2007 16-10-2007 16-10-2007

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom rapproché
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures

6.4.9 DL141TH - Interface Web
Priére de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL141TH est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.5 DL161S

Le DL161S est un data logger pour le stockage des mesures du niveau sonore. Le DL161S
soutient les mesures en temps réel.

6.5.1 Ajouter un nouveau DL161S

Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL161S a été ajouté, le dialogue suivant apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecté, Ajouter & votre systéme maintenant?

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

\/ Ajouter nouvel appareil

Série appareil | Erregiztrer données W |
Muméro modéle | DL1ETS v/
Alias 1615 |
Détection auto ] [ Ajovter l [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, |'appareil sera ajouté a Voltsoft.
L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add New
Device dans le menu.

6.5.2 Supprimer DL161S

Pour supprimer DL161S, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC
data Storage, sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton
“Remove”.
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6.5.3 DL161S — Panneau de contrble du périphérique

~ DL1615 - 1615

Appareil

Graph,

/

Plage de stockage

Données \

Graph.

‘4! Sommaire

Données  03-05-2013 20:21:3

Données récentes:  03-05-2013 20:26:53

Mesure

“aleur max,

Miveau sonore dBA,
Miveau sonore dBC

“aleur mini

“aleur moyenne

Toutes les données

Temps enred.

Miveau sonare dBA,

Ewport Excel l [ Enport C5Y

Miveau sonare dBC

The DL161S Device Control Panel contains follow items in menu:

[y

()]

10

11

12
13

Périphérique -> Paramétres
Périphérique -> Arrét

Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Périphérique -> Alerte par email

Appareil -> Etalonnage
Graphique -> Couleur du tracé
Graphique -> Couleur d'arriére-
plan

Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne

Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder

Cet article lance la page des réglages du DL161S.
Interrompt le téléchargement des données en
temps réel.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module d'alerte par email.

(Disponible pour I'appareil en temps réel dans la
version professionnelle seulement)

Lance le module d’étalonnage.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Contréle I'affichage / le masquage de l'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.
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I'image sous
14 | Graphique -> Diminuer le zoom Réduction du niveau de zoom.
15 Graphique -> Zoom pleine page Réinitialise le zoom.
16  Graphique -> Afficher toutes les Diminue le zoom pour afficher toutes les
données données.
(Disponible uniquement pour le périphérique en
temps réel).

6.5.4 DL161S — Parametres

\/ 1618 - Réglages (HW ID:0003_12110700010)

FHeglages base
Ternps

Mom enreq.

LInité san

Yitesse de mesure
Config. mode
Fréguence échantillonnage
Foints echant.
Heure enregist.
Cycle flash diode
Maode enreg.

Faram stockage

Reglages alarme
Activation alerte LED

Du niveau sonore

Du niveau sonore

D éconnexion périphér.

Awec bouton (&) Aprés configuration
(O Stock. ) Tps réel
Miveau bas |30 o dBA Miveau haut 130 5 dBA
Miveau bas 30 * dBC Miveau haut 130 2 dBC

Utiliser heure syst.

O dBC
() Rapi () Lent
® Pic ) Marmal
1T BHs v
1249920 £ [ Infini

1 Jour 12 Heures 5 Minutes 20 Secondes
() 10s ) 20s () 30s () Désact.

1 Nom de I'enregistreur
2 Heure courante

Unité audio

Vitesse de mesure
Condition de début de
I'enregistrement

(o)1, RSN

Entrée de I'alias unique de ce périphérique.
Configure la valeur horaire des données du
périphérique.

L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'heure et la date du systéme.

L'unité audio peut étre réglée sur dBA ou dBC.

La vitesse de mesure peut étre rapide ou lente.

Par bouton - L'enregistreur ne commence
I’enregistrement qu'une fois que |'utilisateur a pressé
sur le bouton rouge du périphérique.

Aprés configuration - L'enregistreur de données
commence |'enregistrement dés que la
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10

11

12

13

14
15
16
17

18
19

Fréquence d'échantillonnage

Points d'échantillonnage
Infini

Heure d’enregistrement
Cycle de flash de la diode

Mode enregistreur

Paramétrage du stockage

Flash de la diode pour
alarme haute / basse
Alarme basse / haute pour
dBA

Alarme basse / haute pour
dBC

Bouton par défaut

Bouton réglage

Bouton Fermer

configuration est terminée.

Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée.

Configure les points d'échantillonnage de I'enregistreur.
En mode temps réel uniquement, le téléchargement ne
s'arrétera pas tant que l'utilisateur n'aura pas
interrompu le téléchargement.

Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points
et de la fréquence d'échantillonnage sélectionnés.
Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée.
Manuel - L'enregistreur ne commence l'enregistrement
qu'une fois que l'utilisateur a pressé sur le bouton
rouge du périphérique.

Instantané - L'enregistreur de données commence
I'enregistrement dés que la configuration est terminée.
Le stockage peut étre réglé sur Stockage ou Temps
réel.

Stockage - Les données sont stockées en mode hors
ligne.

Temps réel - Les données sont stockées en mode
temps réel.

Active / désactive la flash DEL lorsque I'alarme est
déclenchée.

Configure le niveau sonore (avec l'unité dBA) pour le
niveau d'alarme basse / haute

Configure le niveau sonore (avec |'unité dBC) pour le
niveau d'alarme basse / haute

Charge la configuration usine par défaut.
Sauvegarde les modifications.

Ferme l'interface.
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6.5.5 DL161S - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL161S.

Telecharger donneées Q@EI

Teéléchargement des données de l'appareil.
Conzel ; aprés le téléchargement. lappareil anétera

Connexion périphér. Ok ] [ Annuler

Cliquez sur le bouton “OK” pour arréter I'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.5.6 DL161S — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I’'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I'onglet graphiques.

Telechargerfafficher données

Affichdimpr. données

() Plage de stockage PC  Earliest data: 03-05-2013 20:21:31  Latest data: Heure courante

& De: 05-05-2013211:57:07 b A 0B-05-2013 125707 b

() Données tps réel

Connesion périphér.

’ 8024 ] [ Fermer l
1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.
2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.
3 Données en temps réel Téléchargement des données en temps réel ; ne sera
activé que si I'appareil est en mode temps réel.
4 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et

afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.
Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos
criteres de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront
récupérés.)
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6.5.7 DL161S - Visualisation des données

Le DL161S contient deux mesures (niveau sonore en dBA et niveau sonore en dBC), I'appareil
ne peut enregistrer qu‘une seule mesure pour toute unité de temps spécifique (Controle dans
Réglages).

~ DL1615 - 1615 - X

Appareil  Graph,

(i Données \ Graph. I
Plage de stockage Données  03-05-2013 202131 Données récentes:  Heure courante
t"- Sammaire |
Toutes les données Export Excel l [ Expart C54 ]
Temps enreg. Miveau sonore dBA&, Miveau sonare dBC -~
03-05-2013 20:21:31 E0.3
03-05-2013 20:21:32 EO.¥
03-05-2013 20:21:33 E0.5
03-05-2013 20:21:34 741
03-05-2013 20:21:35 ESE
03-05-2013 20:21:36 9.1
03-05-201 3 20:21:37 BG5S
03-05-2013 20:21:38 570
03-05-2013 20:21:34 E7 0
03-05-2013 20:21:40 4.3
03-05-2013 20:21:41 T3
03-05-2013 20:21:42 E1.0
03-05-2013 20:21:43 720
03-05-2013 20:21:44 E7 4
03-05-2013 20:21:45 EGB.3
03-05-2013 20:241: 46 B34
03-05-2013 20:21:47 B2
03-05-2013 20:21:45 B35
03-05-2013 20:21:449 B33
03-05-2013 20:21:50 641
03-05-2013 20:21:51 E05
03-05-201 3 20:21:52 638
03-05-201 3 20:21:53 E24
03-05-2013 20:21:54 BE51
03-05-2013 20:21:55 ]
03-05-2013 20:21:56 255 v
1 Exportation CSV Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format CSV.
2 Exportation Excel Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format Excel.
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6.5.8 DL161S - Visualisation graphique
~ DL1615 - 1615 - ¥

Appareil  Graph,

Données / Graph. \

DL161S - 161S
[ »x  MNiveau sonore dBA Miveau sonore dBC |
80 o : . | . .
5
0+
S 71
@ 65 1
=3 ix
3 I
2 e
z 1
55 +
50 +
45 : : : | : : | | : : : | : : |
00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
03-05-2013 04-05-2013 05-05-2013 08-05-2013 07-05-2013
Temps

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom rapproché
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures
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6.5.9 DL161S — Alerte par email

\/ Alerte email

Lizte destinat(z]

Le[s] destinat[z] suivant[z] recevront alerte email

johnzmitiEamail com

k. ] [ Ferrner

Etant donné que le DL161S soutient les mesures en temps réel, il dispose donc d’une fonction
d’alerte par email, qui enverra un email a l'utilisateur spécifié lorsque la mesure de I'appareil
est supérieure ou inférieure a un certain niveau. Il est possible de configurer le niveau d‘alerte
dans Réglages.

L'utilisateur peut utiliser ce module pour choisir qui recevra I’email pour I'appareil spécifique.

6.5.10 DL161S — Calibrage de I'appareil

DL161S fournit une interface pour l'utilisateur pour le calibrage du niveau sonore. La valeur
d’ajustement du calibrage est autorisée entre -12,5 dB et 12,5 dB.

Etalonnage E“El@

“aleur de consigne

A0 v

(125 dB & +12.5 dE)

Connexion périphér. [ Ok ] [ Annuler

Entrez la valeur et cliquez sur « OK » pour définir la valeur.

DL161S —Interface Web

Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL161S est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.6 DL141TH2K

DL141TH2K est un data logger pour le stockage du niveau de luminance.

6.6.1 Ajouter un nouveau DL141TH2K

Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL141TH2K a été ajouté, le dialogue suivant
apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecté, Ajouter & votre systéme maintenant?

Cliquer « Yes »; le dialogue suivant sera affiché :

Ajouter nouvel appareil - -
Série appareil Enregistrer données W
Muméro modéle DL141TH2K W
Alias

Détection auto Fermer

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur « Ajouter », I'appareil sera ajouté a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Gestion de périphérique ->
Ajouter nouvel appareil dans le menu.

6.6.2 Supprimer DL141TH2K

Pour supprimer DL141TH2K, aller a Gestion de périphérique -> Supprimer appareils existants,
sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton « Supprimer ».
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6.6.3 DL141TH2K — Panneau de contrdle du périphérique

< DLA4THZK - 141TH2ZK

Appareil

Graph.

/

Plage de stockage

Données \

Donnges anciennes:  20-03-2015 19:27:30

Donnges récentes:  20-03-2015 19:30:58

Mesure

aleur max, Valeur mini

Waleur moyenne

Toutes les données

BExport Bxcel Exportt CSV

<

Temps enreq.

Le panneau de commande de l'appareil DL141TH2K contient les articles suivants dans le
menu :

1

2

11
12

Périphérique -> Paramétres

Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriere-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du
DL141TH2K.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Controle I'affichage / le masquage de l'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.6.4 DL141TH2K - Parametres
141THZ2K - Réglages (HW ID:172TK_1412150001) - O

Réglages base

Durée 14-08-2015 11:53:22 Utiliser heure syst
Nom enreg. 141TH2K

Cond. départ de l'enregi. () Avec bouton ‘®) Aprés configuration
Fréquence d'échantillonnage 1 *  Seconde "

Heure enregistr. 36 Jours

Cycle flash diode ) 10s ) 20s () 30s (®) Désactiver

Réglages alarme

[ Activation alerte DEL

TK1 Température (°C) Limite basse 0.0 = Limite haute 1.0 =
TK2 Température (°C) Limite basse 0.0 = Limite haute 1.0 =
Déconnexion pérphér. Par défaut Réglage
1 Heure Configure la valeur horaire des données du

périphérique.
L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'neure et la date du systéme.

2 Nom de I'enregistreur Entrée de I'alias unique de ce périphérique.
3 Condition de début de Par bouton - L'enregistreur ne commence
I'enregistrement I’enregistrement qu'une fois que l'utilisateur a pressé

sur le bouton rouge du périphérique.
Aprés configuration - L'enregistreur de données
commence |'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

4 Points d'échantillonnage Indigue a l'enregistreur de commencer un nombre fini

de relevés
5 Fréguence d'échantillonnage Indique a 'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée

6 Heure d’enregistrement Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points
et de la fréquence d'échantillonnage sélectionnés.

7 Cycle de flash de la diode Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée

8 Activation de l'alerte DEL Active / désactive la flash DEL lorsque I'alarme est

déclenchée
9 Alarme température basse / = Configure le niveau d’alarme basse / haute pour le

haute courant.
10 Bouton par défaut Recharge la configuration usine par défaut.
11  Bouton réglage Sauvegarde les modifications.
12  Bouton Fermer Ferme l'interface.

Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la
configuration terminée.
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6.6.5 DL141TH2K - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL141TH2K.

Telécharger données E@E|

Téléchargement des données de 'appareil.
Consell : aprés le téléchargement, lappareil anétera

Connexion periphér. QK H Annuler

Cliquez sur le bouton « OK » pour arréter I’'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.6.6 DL141TH2K — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I'onglet graphiques.

Afficher / tracer les données - O
Afficher / tracer les données
() Plage de stockage du PC Données  15-02-201523:19:54 Données 15-02-2015 23:20:48
® Début - 10:03-2015 174736 [E~ Fin : 11-03-201518:47:36 [~
Mesure Température ‘C v
Fermer

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 Mesure L'utilisateur peut choisir des enregistrements en Celsius

ou en Fahrenheit pour le téléchargement.

4 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

5 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos
critéres de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront
récupérés.)
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6.6.7 DL141TH2K - Visualisation des données

DL141TH2K contient au total quatre mesures : T1, T2, température et humidité relative.

< DL141THZK - 141THZK - X

. Appareil  Graph.

Données \I Graph. ‘\
Plage de stockage Données anciennes: 20-03-2015 19:27.30  Données récentes:  20-03-2015 19:30:58
Mesure Valeur max, aleur mini Valeur moyenne
T1 (°C) 263 248 2575
T2 (°C) 264 253 26.06
Température *C 26 25 26.00
Humidité relative 55.1 54.4
Toutes les données Export Excel Export CSV
Temps enreg. T (°C) T2 (*C) Température °C Humidité relative e
20-03-2015 19:27:30 26.0 6.4 26 547
20-03-201518:27:31 260 254 26 548
20-03-2015 19:27:32 260 263 26 548
20-03-201519:27:33 28.0 263 26 548
20-03-201519:27:34 28.0 263 26 545
20-03-2015 19:27:35 26.0 263 26 545
20-03-2015 19:27:36 26.0 263 26 545
20-03-201M5 19:27:37 258 263 26 545
20-03-201M5 19:27:38 258 263 26 545
20-03-201M5 19:27:38 258 263 26 545
20-03-2015 19:27:40 258 263 26 54.4
20-03-2015 19:27:41 26.0 263 26 544
20-03-2015 19:27:42 26.0 263 26 544
20-03-20M519:27:43 26.0 263 26 544
20-03-20M519:27.44 26.0 263 26 544
20-03-2015 15:27.45 260 283 26 544
20-03-2015 19:27:48 260 263 26 544
20-03-201519:27:47 28.0 263 26 544
20-03-2015 19:27:48 28.0 263 26 544
FN_NLINAE 1G-77- 40 DR N po k] PR £44 ~
>
1 Exportation Excel Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format Excel (.xls).
2 Exportation CSV Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format CSV (.csv).
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6.6.8 DL141TH2K - Visualisation graphique

_/DLIATTH2K- 141TH2K | - X
Appareil  Graph.
i I/ Graph. \
DL141TH2K - 141TH2K
» T1(°C) . 12(°C) Température ‘C
% Humidité relative

o 60
O 55+ 155
e r T
2 50 + I 50
@ N I o1
& r 1 =
o 45 1 J 45 5
g g T o
L_.:. 40 + F 40 N
l,L) T T =]
— 35 L I 35
E : 1 E
o 30 + + 30
C 25+ 125

20 : " " " } " " : } " " " } " " " } : " " T 20

19:27:00 19:28:00 19:29:00 19:30:00 19:31:00 19:32:00

20-03-2015 20-03-2015 20-03-2015 20-03-2015 20-03-2015 20-03-2015

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom rapproché
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures

6.6.9 DL141TH2K — Interface Web
Priére de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL141TH2K est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.7 DL181THP

Le DL181THP est un data logger pour le stockage des mesures de la température, de
I'hnumidité et de la pression atmosphérique.

6.7.1 Ajouter un nouveau DL181THP

Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL181THP a été ajouté, le dialogue suivant
apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecté, Ajouter & votre systéme maintenanty?

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

"\/ Ajouter nouvel appareil

Série appareil |Enregistrer données V|
Muméro modéle | DLISTTHP v
Alias 181THP |
D étection auto ] [ Ajouter ] [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I'appareil sera ajouté a Voltsoft.
L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add New
Device dans le menu.

6.7.2 Supprimer DL181THP

Pour supprimer DL181THP, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC
data Storage, sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton
“Remove”.
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6.7.3 DL181THP — Panneau de contrdle du périphérique

- DL1B1THP - 181

Appareil

Graph.

Flage de stockage

Données \

Graph.

Données M /&,

Données 16 N

Mesure

“aleur max,

Température (72
Humidité relative (%)
Pression de l'air (hPa)

“aleur mini

“aleur moyenne

Toutes les données

Temps enreq.

Température (7C)

Humidite relstive (9%

Emport Ewcel ] [ Ewport C54

Pression de I'air (hPa)

Le panneau de commande de l'appareil DL181THP contient les articles suivants dans le menu :

1

2

3

11
12

Périphérique -> Parameétres

Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriére-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du
DL181THP.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Contréle I'affichage / le masquage de l'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde |'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.7.4 DL181THP — Parametres

'\/ 181 - Réglages (HW ID:0004_12101700001)

Réglages bhase

Temps

Mom enreg.

Enreq. condition depart
Frégquence echantillonnage

Foints echantillonnage

Heure enregist.

Reglages alarme

Activation alerte LED

Ternpérature Miveau bas
Hurnidité Miveau has
Pression air Miveau bas

Déconnexion periphér.

Litilizer heure syst.

181

() Avec bouton () Aprés configuration

0 % Heure(s) 1 2 Minute(s)

10000 "

w

G Jours 22 Heures 40 Minutes

[+] Activation enre. LED 10 2| Sec(s)

1 | Sec(s)

SA0.00 L) e Miveau haut 0.0 et [ 15
0.0 | % Miveau haut [100.0 5| %
7000 % hPa Miveau haut 1100.0 3 hPa

[

Nom de I'enregistreur
2 Heure de I'appareil

3 Condition de début de
I'enregistrement

4 Fréquence d'échantillonnage

5 Points d'échantillonnage
6 Heure d’enregistrement

7 Altitude

Flash de la diode
d'enregistrement

9 Activation de l'alerte DEL

(0]

10
11

Alarme basse / haute
Alarme humidité basse /

Entrée de I'alias unique de ce périphérique.

Configure la valeur horaire des données du
périphérique.

L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'heure et la date du systéme.

Par bouton - L'enregistreur ne commence
I’enregistrement qu'une fois que |'utilisateur a pressé
sur le bouton rouge du périphérique.

Aprés configuration - L'enregistreur de données
commence |'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

Indique a l'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréguence donnée.

Configure les points d'échantillonnage de I'enregistreur.
Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points
et de la fréquence d'échantillonnage sélectionnés.
Permet a l'utilisateur de régler I'altitude courante.
Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée
Active / désactive la flash DEL lorsque I'alarme est
déclenchée.

Configure le niveau d'alarme basse / haute

Configure le niveau d'alarme humidité basse / haute
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haute

12  Alarme pression basse / Configure le niveau d'alarme pression basse / haute
haute

13 | Bouton par défaut Charge la configuration usine par défaut.

14 Bouton réglage Sauvegarde les modifications.

15 Bouton Fermer Ferme l'interface.

Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la
configuration terminée.

6.7.5 DL181THP - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL181THP.

Teélécharger données E@El

Téléchargement des données de 'appareil.
Conzeil : aprés le téléchargement, I'appareil arrétera

Connexion périphér. 0k H Annuler

Cliquez sur le bouton “OK” pour arréter |’'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.7.6 DL181THP — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I'onglet graphiques.

Telecharger/afficher. donneées

Affichdmpr. données

() Plage de stockage PC - Données anciennes: NAA Données récentes: MAA

&) De: 05-05-201311:2%29 v A |0B052013122329 v

Connesion périphér,

[ QK ] I Fermer ]

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

4 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos
criteres de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront
récupérés.)
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6.7.7 DL181THP - Visualisation des données

Le DL181THP contient trois mesures (Température, humidité relative et pression) ; les unités
du modele peuvent étre des Celsius ou des Fahrenheit et les unités de pression peuvent étre
hPa / kPa / Bar / SPI, en fonction des réglages dans les réglages généraux

~ DL181THP - 181

Appareil  Graph,

Données

Plage de stockage

Données  28-10-2012 21:14:31

\' Graph. "'.‘

Dornges e 28-10-2012 21:15:31

Toutes les données

Temps enreg.

Température (°C)

Enport Excel ] [ Ewport C5 ]

Humiclité refative %) Pression de l'air (hPa)

2841022 21143 266 708 1203
28410202 21133 266 E95 101155
1 Exportation CSV Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

2

Exportation Excel

format CSV.
Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format Excel.
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6.7.8 DL181THP — Visualisation graphique

< DL181THP - 181 - X
Appareil  Graph,
Données / Graph. \
DL181THP - 181
[ % Température Humidité relative . Pression de l'air_|

8o T T T T 10121
= 704 x\ L 10120
5 |
e
s [
2 et L ome 7
& i £
o =
e =
3 [ P
T 50 + + 10118 3
- r c
o o
v l i
5 40 + + 1117 2
= | o
Y
@
o
E . |
e a0 + T 10116

20 ] . . ; . . ; . . | . . ; L 10115

21:14:25 21:14:40 21:14:595 211510 211525

28-10-2012 28-10-2012 28-10-2012 28-10-2012 28-10-2012

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom rapproché
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures

6.7.9 DL181THP - Interface Web

Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL181THP est la méme que la version Windows, sauf que les données

téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.8 DL131LUX

DL131LUX est un data logger pour le stockage du niveau de luminance.

6.8.1 Ajouter un nouveau DL131LUX

Lorsque Voltsoft détecte qu‘un nouveau DL131LUX a été ajouté, le dialogue suivant
apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecké, Ajouter & votre systéme maintenanty?

| s | [ Mo

Cliquer « Yes »; le dialogue suivant sera affiché :

Ajouter nouvel appareil - &
Série appareil Enregistrer données W
Mumeéro modéle DL131LUX W
Alias

Détection auto Fermer

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur « Ajouter », |I'appareil sera ajouté a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Gestion de périphérique ->
Ajouter nouvel appareil dans le menu.

6.8.2 Supprimer DL131LUX

Pour supprimer DL131LUX, aller a Gestion de périphérique -> Supprimer appareils existants,
sélectionnez I'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton « Supprimer ».
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6.8.3 DL131LUX — Panneau de contrdle du périphérique
_/DLI31LUX- 131LUX |

Appareil

Graph.

/

Plage de stockage

Données \

Données anciennes: 14-06-2015 14:28:07

Données récentes:  14-06-2015 14:35:.07

Mesure

Solaire

Valeur max, Valeur mini

Waleur moyenne

Toutes les données

Export Bxcel Export CSV

Temps enreg.

Solaire

Le panneau de commande de |I'appareil DL131LUX contient les articles suivants dans le menu :

1

2

11
12

Périphérique -> Parameétres

Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriére-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du
DL131LUX.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Contréle I'affichage / le masquage de |'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.8.4 DL131LUX - Settings

14-08-2015 11:57:10 [~

131LUK

O

1 Heure Configure la valeur horaire des données du
périphérique.

L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'neure et la date du systéme.

2 Nom de I'enregistreur Entrée de I'alias unique de ce périphérique.
3 Condition de début de Par bouton - L’enregistreur ne commence
I'enregistrement I’enregistrement qu'une fois que |'utilisateur a pressé

sur le bouton rouge du périphérique.
Aprés configuration - L'enregistreur de données
commence |'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

4 Points d'échantillonnage Indigue a l'enregistreur de commencer un nombre fini

de relevés
5 Fréguence d'échantillonnage Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée

6 Heure d’enregistrement Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points
et de la fréquence d'échantillonnage sélectionnés.

7 Cycle de flash de la diode Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée

8 Activation de l'alerte DEL Active / désactive la flash DEL lorsque l'alarme est
déclenchée

9 Alarme basse / haute Configure le niveau d’alarme basse / haute pour le
courant.

10 Bouton par défaut Recharge la configuration usine par défaut.

11  Bouton réglage Sauvegarde les modifications.

12  Bouton Fermer Ferme l'interface.
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Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la
configuration terminée.
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6.8.5 DL131LUX - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL131LUX.

Telécharger données

Teléchargement des données de l'appareil.
Conzeil : aprés e téléchargement, appareil arrétera

Caonnexion pérphér. ] 4 H Annuler

Cliquez sur le bouton « OK » pour arréter I’'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.8.6 DL131LUX — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I'onglet graphiques.

Telecharger/afficher. donneées

Affichdmpr. données

(") Plage de stockage PC - Données anciennes: NAA Données récentes: MAA

&) De: 05-05-201311:2%29 v A |0B052013122329 v

Connesion périphér,

[ QK ] I Fermer ]

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

4 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos
critéres de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront
récupérés.)
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6.8.7 DL131LUX — View

DL131LUX contient une seule mesure, le niveau de luminance.

A DL131LUX - 131LUX - X

Appareil  Graph,

f \
Données \ Graph. \

Plage de stockage Données anciennes:  14-06-2015 14:28:07  Données récentes:  14-06-2015 14:39:07

Mesure Waleur max, “aleur mini \aleur moyenne

Solaire 0 0 0.00

Toutes les données Export Excel Export CSV

Temps enreg. Solaire
14-06-2015 14:28:07
14-08-2015 14:28:07
14-06-2015 14:30:07
14-06-2015 14:31:07
14-06-2015 143207
14-06-2015 14:33:.07
14-06-2015 14:34:07
14-06-2015 14:35:.07
14-08-2015 14:35:07
14-06-2015 14:37:07
14-06-2015 14:38:07
14-06-2015 14:38:07

oo oo oo oo oo oo

1 Exportation Excel Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format Excel (.xls).

2 Exportation CSV Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format CSV (.csv).
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6.8.8 DL131LUX - Visualisation graphique

A DL131LUX - 131LUX

Appareil  Graph.

/ Graph. \

DL131LUX - 131LUX
T T T T
10 +
08 +
06 +
et L
®
° |
(]
04 —+
02 +
0.0
- I - ‘ I - - I :
14:26:00 14:31:00 14:36:00 14:41:00
14-06-2015 14-06-2015 14-06-2015 14-06-2015
Temps: 14-06-2015 14:38:07 Solaire:0

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom rapproché
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures

6.8.9 DL131LUX —= Interface Web

Priére de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL131LUX est la méme que la version Windows, sauf que les données

téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.9 DL161SAN

DL161SAN est un data logger pour le stockage de la vitesse du vent.

6.9.1 Ajouter un nouveau DL161SAN

Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL161SAN a été ajouté, le dialogue suivant
apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecté, Ajouter & votre systéme maintenant?

Cliquer « Yes »; le dialogue suivant sera affiché :

Ajouter nouvel appareil - -
Seérie appareil Erregistrer données W
Muméro modéle DL1615AN W
Alias

Détection auto Fermer

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur « Ajouter », I'appareil sera ajouté a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Gestion de périphérique ->
Ajouter nouvel appareil dans le menu.

6.9.2 Supprimer DL161SAN

Pour supprimer DL161SAN, aller a Gestion de périphérique -> Supprimer appareils existants,
sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton « Supprimer ».
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6.9.3 DL161SAN - Panneau de contrble du périphérique
- DL161SAN - 161SAN - X
. Appareil  Graph.
/ Données \ II"\
Plage de stockage Données anciennes: 1502-2015 21:49:22  Données récentes:  15-02-2015 21:52-22
k Sommaire
Mesure \aleur max, Valeur mini Valeur moyenne
Valeur max,
“aleur moyenne
Waleur mini
RT Valeur
Toutes les données Export Excel Export CSV

Temps enreqg. Valeur max, Valeur moyenne

Valeur mini RT Valeur

Le panneau de commande de I'appareil DL161SAN contient les articles suivants dans le menu :

1 Périphérique -> Parameétres

2 Périphérique -> Téléchargement
des données

3 Périphérique -> Afficher /
imprimer données

4 Graphique -> Couleur du tracé

5 Graphique -> Couleur d'arriere-
plan
6 Graphique -> Grille

7 Graphique -> Ligne
8 Graphique -> Indicateur de points

9 Graphique -> Impression

10 Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

11 Graphique -> Diminuer le zoom

12 | Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du
DL161SAN.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Controéle I'affichage / le masquage de |'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.9.4 DL161SAN - Parametres

161SAN - Reglages (HW 1D:0012_14031000001) = B
Réglages base
Durée 14-08-2015 12:01:15 Utiliser heure syst
MNom enreg. 1615AM
Cond. départ de 'enregi. ) Avec bouton ®) Aprés configuratic
Paints d'échantillonnage 60000 v Fréquence déchantillonnage 10m  w
Heure enregistr. 416 Jours 16 Heures
Cycle flash diode ® 10s 1 208 (7 30s

Réglages alarme

[] Activation alerte DEL

Limite basse 00 = Limite haute 0.0 =
Déconnexion perphér.
Par défaut Réglage Fermer
1 Heure Configure la valeur horaire des données du

périphérique.
L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'neure et la date du systeme.

2 Nom de I'enregistreur Entrée de |'alias unique de ce périphérique.
3 Condition de début de Par bouton - L'enregistreur ne commence
I'enregistrement I’enregistrement qu'une fois que l'utilisateur a pressé

sur le bouton rouge du périphérique.
Aprés configuration - L'enregistreur de données
commence |'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

4 Points d'échantillonnage Indique a l'enregistreur de commencer un nombre fini

de relevés
5 Fréguence d'échantillonnage Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréguence donnée

6 Heure d’enregistrement Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points
et de la fréquence d'échantillonnage sélectionnés.

7 Cycle de flash de la diode Configure le cycle de flash de la diode — plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée

8 Activation de |'alerte DEL Active / désactive la flash DEL lorsque l'alarme est
déclenchée

9 Alarme basse / haute Configure le niveau d’‘alarme basse / haute pour le
courant.

10 Bouton par défaut Recharge la configuration usine par défaut.

11  Bouton réglage Sauvegarde les modifications.

12 Bouton Fermer Ferme l'interface.

Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la
configuration terminée.
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6.9.5 DL161SAN - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL161SAN.

Telécharger données

Teléchargement des données de l'appareil.
Conzeil : aprés e téléchargement, appareil arrétera

Caonnexion pérphér. ] 4 H Annuler

Cliquez sur le bouton « OK » pour arréter I'enregistrement et commencer le téléchargement.
*Avant de télécharger les données, vous devez placer le data logger sur le verrouillage.

6.9.6 DL161SAN — Affichage / représentation des données

Ce module permet a I'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I’'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans |'onglet graphiques.

Telecharger/afficher. donneées

Affichdmpr. données

(") Plage de stockage PC - Données anciennes: NAA Données récentes: MAA

&) De: 05-05-201311:2%29 v A |0B052013122329 v

Connesion périphér,

[ QK ] I Fermer ]

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

4 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos
critéres de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront
récupérés.)
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6.9.7 DL161SAN - Visualisation des données

DL161SAN contient quatre mesures : valeur maximale, valeur moyenne, valeur minimale et

valeur RT.
~ DL1615AN - 1615AN - X
Appareil  Graph.
Données \ Graph.

Plage de stockage Données anciennes:  15-02-2015 21:49:22  Données récentes:  15-02-2015 21:52:22

Mesure Valeur max, Naleur mini Waleur moyenne

Waleur max, 40 1] 464

“aleur moyenne 40 o 362

aleur mini 40 0 248

RT Valeur 40 0 325
Toutes les données Export Excel Export CSV
Temps enreg. Waleur max, Valeur moyenne Naleur mini RT Waleur *
15-02-2015 21:45:22 1.84 084 o 1.94

15-02-2015 21:48:25 482 293 1.84 482

15-02-2015 21:45:28 9.14 8.92 85 914

15-02-2015 21.45:31 2089 16.83 914 20869

15-02-2015 21:49:34 2089 2069 2069 2069

15-02-2015 21:4%:37 2089 1493 343 343

15-02-2015 21:45:40 482 422 3.43 482

15-02-2015 21:45:43 1763 13.35 482 17.63

15-02-2015 21:45:45 1763 11.75 o o

15-02-2015 21:45:4% 0 0 o o

15-02-2015 21:49:52 0 0 o o

15-02-2015 21:4%:55 0 0 [t} o

15-02-2015 21:4%:58 0 0 o o

15-02-2015 21:50:01 0 0 o o

15-02-2015 21.50:04 8.85 5.89 o 8.85

15-02-2015 21:50:07 1472 1276 8.85 14.72

15-02-2015 21:50:10 1472 1472 1472 1472

15-02-2015 21:50:13 1472 7.89 4.08 487

15-02-2015 21:50:18 487 487 487 487

15-02-2015 21.50:1% 1342 13.42 13.42 13.42

1E N7 FN4E 21-EN-TF 12 4% 12 47 12 47 12 47 v

2

1

Exportation Excel

Exportation CSV

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format Excel (.xls).
Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format CSV (.csv).
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6.9.8 DL161SAN - Visualisation graphique
~"DL1615AN - 1615AN - X
Appareil  Graph.
/ / Graph. \
DL161SAN - 161SAN
| . Valeur max, Valeur moyenne % Valeur mini RT Valeur
50 T T T T T T T T 50
40 + -+ 40
° j
£
-
E 304 13 =
3 e
s :
§ b E
e 20 —_— —+ 20 E
= -_—
3 S
S ]
10 + - 10
0 ' } ' b Ih b b } 0
21:49:00 21:50:00 21:51:00 21:52:00 21:53:00
15-02-2015 15-02-2015 15-02-2015 15-02-20156 15-02-2015

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné

2 Glisser et déposer de la Zoom rapproché
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures

6.9.9 DL161SAN - Interface Web

Priére de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL161SAN est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.10 DL201THM
DL201THM est un data logger pour le stockage du degré d’humidité.

6.10.1 Ajouter un nouveau DL201THM

Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL201THM a été ajouté, le dialogue suivant
apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecté, Ajouter & votre systéme maintenanty?

| s | [ Mo

Cliquer « Yes »; le dialogue suivant sera affiché :

Ajouter nouvel appareil - =
Série appareil Enreqistrer données W
Muméra modéle | DL201THM W
Alias

Détection auto Fermer

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur « Ajouter », |'appareil sera ajouté a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Gestion de périphérique ->
Ajouter nouvel appareil dans le menu.

6.10.2 Supprimer DL201THM

Pour supprimer DL201THM, aller a Gestion de périphérique -> Supprimer appareils existants,
sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton « Supprimer ».
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6.10.3
_DL20TTHM - 201THM |

Appareil

DL201THM - Panneau de contr6le du périphérique

Graph.

|

Plage de stockage

Données \

Données anciennes:  26-06-2014 14:37:43

Données récentes:  26-06-2014 14:41:43

Mesure

aleur max, Valeur mini

Valeur moyenne

Toutes les données

Export Bxcel BExport C5W

Temps enreg.

Le panneau de commande de |I'appareil DL201THM contient les articles suivants dans le menu :

1

2

3

10

11
12

Périphérique -> Paramétres

Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriere-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du
DL201THM.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Controle I'affichage / le masquage de l'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.10.4 DL201THM - Parametres

14-08-201512:11:45 [~

201THM

O

1 Heure Configure la valeur horaire des données du
périphérique.

L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'neure et la date du systéme.

2 Nom de I'enregistreur Entrée de I'alias unique de ce périphérique.
3 Condition de début de Par bouton - L’enregistreur ne commence
I'enregistrement I’enregistrement qu'une fois que l'utilisateur a pressé

sur le bouton rouge du périphérique.
Aprés configuration - L'enregistreur de données
commence l'enregistrement des que la configuration
est terminée.

4 Points d'échantillonnage Indigue a l'enregistreur de commencer un nombre fini

de relevés
5 Fréguence d'échantillonnage Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée

6 Heure d’enregistrement Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points
et de la fréquence d'échantillonnage sélectionnés.

7 Cycle de flash de la diode Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée

8 Activation de l'alerte DEL Active / désactive la flash DEL lorsque l'alarme est
déclenchée

9 Alarme basse / haute Configure le niveau d’alarme basse / haute pour le
courant.

10 Bouton par défaut Recharge la configuration usine par défaut.

11  Bouton réglage Sauvegarde les modifications.

12  Bouton Fermer Ferme l'interface.
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Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la
configuration terminée.
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6.10.5 DL201THM - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL201THM.

Telécharger données E@E|

Teléchargement des données de l'appareil.
Conzeil : aprés e téléchargement, appareil arrétera

Caonnexion pérphér. ] 4 H Annuler

Cliquez sur le bouton « OK » pour arréter I'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.10.6 DL201THM - Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I'onglet graphiques.

Afficher / tracer les données = =
Afficher / tracer les données
(®) Plage de stockage du PC Données  26-06-2014 14:37:43 Données 26-06-2014 14:41:43
) Début : 10032015 19:1528 [F~ Fin : 11-03-201520:15:23 [@E~
Mesure Température 'C v
Fermer

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 Mesure L'utilisateur peut choisir des enregistrements en Celsius

ou en Fahrenheit pour le téléchargement.

4 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

5 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos
critéres de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront
récupérés.)
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6.10.7

DL201THM = Visualisation des données

DL201THM contient trois mesures : humidité du bois, température, humidité relative.

~" DL201THM - 201THM

Appareil  Graph.

Plage de stockage

Données

Données anciennes:

\.

Graph. \

26-06-2014 14:37:43  Données récentes:  26-06-2014 14:41:43

i % | Sommaire

WMesure Valeur max, Waleur mini Valeur moyenne

bois Humidité 0 0 0.00

Température “C (°C) 273 273 27.40

Humidité relative 55.1 5581 55.73
Toutes les données Export Excel Export CSV
Temps enreg. bois Humidité Température *C (°C} Humidité relative

25-06-2014 14:37:43
25-06-2014 14:39:43
25-06-2014 14:41:43

0
0
0

274
275
273

56.3
55.1

558

1 Exportation Excel

2 Exportation CSV

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format Excel (.xls).
Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format CSV (.csv).
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6.10.8 DL201THM - Visualisation graphique
|/ DI201THM - 201THM | - X
Appareil  Graph.
/: Données y Graph. \
DL201THM - 201THM
[ % bois Humidité ) Température "C ¥ Humidité relative |
27.55 | : ] . ] , r 70
f oo B
2750 £ 909
r I $
1 I 50 .
o [ 2
% 27.45 + : g
- . - \ 140 E
® 2740 + : i
‘é E +30 @
@ 27.35 1 ! U
= {20 €
27.30 1 .-
* 3 o 10 %
3 [ =
27.25 4+ { 4t f S 1+ 0
14:37:00 14:38:00 14:39:00 14:40:00 14:41:00 14:42:00 14:43:00
26-06-2014 26-06-2014 26-06-2014 26-06-2014 26-06-2014 26-06-2014 26-06-2014
Temps: 26-06-2014 14:39:43 bois Humidité:0 Température °C:27.5 Humidité relative:55.1

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom rapproché

souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures
6.10.9 DL201THM - Interface Web

Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL201THM est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.11 DL111K

Le DL111K est un data logger pour le stockage des mesures de températures.

6.11.1 Ajouter un nouveau DL111K
Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL111K a été ajouté, le dialogue suivant apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecté, Ajouter & votre systéme maintenanty?

| s | [ Mo

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

\/ Ajouter nouvel appareil

Serie appareil |Enregi$trer données V|
Numéro modéle | DLI1TK v/
Alias 111K |
Détection auto ] [ Ajouter l [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I'appareil sera ajouté a Voltsoft.
L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add New
Device dans le menu.

6.11.2 Supprimer DL111K

Pour supprimer DL111K, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC
data Storage, sélectionnez I'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton
“"Remove”.
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6.11.3 DL111K — Panneau de contr6le du périphériqgue
| A DL111K - 111K - X
| Appareil  Graph.
| f Données \\ Graph. ".\
| Plage de stockage Données 0B-02-2013 16;20:24 Données récentes:  07-02-2013 01:10:31

2 Sormrnaire:

Mesure “aleur max, Waleur mini “Yaleur moyenne
Toutes les données Expart Excel ] [ Expart C5Y

U Temps enred.

Tempetature °C

Le panneau de commande de |'appareil DL111K contient les articles suivants dans le menu :

[y

11
12

Périphérique -> Paramétres
Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriere-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du DL111K.
Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Controéle I'affichage / le masquage de |'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde |'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.11.4 DL111K — Paramétres
\/ 111K - Réglages (HW ID:0017_07030100001)
Réglages de base
Durée Ltiliser heure systéme
Mom enregistr. 111K
Cond. de départ de l'enregist. O Avec bauton () Aprés configurati
le temps de retard 0 Sec w
Taux d'échantillonage 1 % | Second hd
Cycle flash diode ) 10s O 20s (0 30s (& Désactiver
Réglages alarme
Lnité Temperature °C v
Miveau bas -200 B Miveau haut 1370 £
Déconnexion pérphér.
1 Heure Configure la valeur horaire des données du
périphérique.
L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'neure et la date du systeme.
2 Nom de I'enregistreur Entrée de I'alias unique de ce périphérique.
3 Condition de début de Par bouton - L'enregistreur ne commence

I'enregistrement

4 Délai

5 Fréquence d'échantillonnage

6 Cycle de flash de la diode

7 Unité

8 Alarme température basse /
haute

9 Bouton par défaut

10 Bouton réglage

11 | Bouton Fermer

I'enregistrement qu'une fois que l'utilisateur a pressé
sur le bouton rouge du périphérique.

Aprés configuration - L'enregistreur de données
commence l'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

Disponible uniquement si “Aprés configuration” est
sélectionné.

Spécifie le délai du début de I’'enregistrement aprés
configuration.

Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréguence donnée.

Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée
Sélectionne |'unité de température (Celsius or
Fahrenheit)

Configure le niveau d'alarme température basse /
haute

Recharge la configuration usine par défaut.
Sauvegarde les modifications.

Ferme l'interface.

Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la

configuration terminée.
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6.11.5 DL111K - Téléchargement des données
Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL111K.

Telechanger donnees g@f@

T éléchargement des données de I'appareil.
Canzeil : aprés |z téléchargement, ['apparel arrétera

Connesion penphér. (] ][ Annuler

Cliquez sur le bouton “OK” pour arréter |’'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.11.6 DL111K - Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I’'onglet graphiques.

Afficher f tracer les données E|§|@

Afficher # tracer lez données
(+) Plage de stockage du P Données ancienne 06-02-20173 16:20:24 Données récentes; 07-02-2013 01:10:34
() Début : 05-05-2013 12:16:31 hd Fin ;| 0805213131631 b
Mesure Temperature “C w
I Ol ] [ Fermer

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 Mesure L'utilisateur peut choisir des enregistrements en Celsius
ou en Fahrenheit pour le téléchargement.

4 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

5 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos
critéres de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront
récupérés.)
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6.11.7

Le DL111K ne contient qu’une mesure (Température) ; ses unités peuvent étre des Celsius ou
des Fahrenheit et peuvent étre sélectionnées dans le dialogue Affichage / Représentation

graphique des données.

DL111K = Visualisation des données

< DLITIK - 111K

Appareil  Graph.

Flage de stockage

‘¥ Sommaire

Données

\,

Graph.

%
\

Donnges 06-02-2013 16:20:24

Dannées récentes:

07-02-2013 07:10:31

1

2

Toutes les données

Temps enred.
06-02-2013 16:20:24
06-02-2013 16:20:25
06-02-2013 16:20: 26
06-02-2013 16: 20027
06-02-2013 16:20:28
08-02-2013 16:20:29
06-02-2013 16:20:30
06-02-201316:2003H
06-02-2013 16:20:32
06-02-2013 16:20:33
06-02-201316:20:34
06-02-2013 16:20:35
06-02-2013 16:20:36
06-02-2013 16:20:37
06-02-2013 16:20:38
06-02-2013 16:20:39
08-02-2013 16:20:40
06-02-2013 16:20:41
06-02-2013 16:20:42
06-02-2013 16:20:43
06-02-2013 16:20:44
06-02-2013 16:20045
06-02-2013 16: 20046
06-02-2013 16:20:47
06-02-2013 16:20048
06-02-2013 16:20:49
06-02-2013 16:20:50

Exportation CSV

Exportation Excel

Tempersture 52

2449
252
233
253
231
252
252
252
252
251
234
231
252
252
231
231
252
252
231
230
250
232
231
252
252
2449
250

Ewport C5Y ]

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format CSV.

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format Excel.
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6.11.8 DL111K - Visualisation graphique

< DL1L1K - 111K - X

Appareil  G@raph.
.1" Données I}( Graph. \

DL111K - 111K

[ % Temperature °C |
275 T : . - |

27.0 1
265 1
26.0 I
255 T

25.0 &

Temperature °C

245 1

240 1

235 1 = | = | = | . ; . ; =
15:00:00  17:00:00  19:00:00  21:00:00  23:00:00  01:00:00  03:00:00
06-02-2013 06-02-2013 06-02-2013 06-02-2013 06-02-2013 07-02-2013  07-02-2013

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom rapproché

souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures
6.11.9 DL111K - Interface Web

Priére de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL111K est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.12 DL191A

Le DL191A est un data logger pour les mesures de courant.

6.12.1 Ajouter un nouveau DL191A
Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL191A a été ajouté, le dialogue suivant apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecté, Ajouter & votre systéme maintenanty?

| s | [ Mo

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

\/ Ajouter nouvel appareil

Serie appareil | Erreqistrer données w |
Numéro modéle | DL191A v/
Alias 1914 |
Détection auto ] [ Ajouter l [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, |'appareil sera ajouté a Voltsoft.
L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add New
Device dans le menu.

6.12.2 Supprimer DL191A

Pour supprimer DL191A, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC
data Storage, sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton
“"Remove”.

110



Voltsoft Manuel d’utilisation

Version 2.3

6.12.3

< DL191A - 191A

Appareil

DL191A — Panneau de contr6le du périphérique

Graph,

Plage de stockage

Données \

Graph. ".\

Données  29-03-2001317:32:30

4 Sommaire

Données récentes:  23-03-2013 173262

hlesure

Waleur max, “Yaleur mini

“aleur moyenne

Toutes les données

Temps enreg.

Courant (ma)

Export Excel ] [ Export C5W

Le panneau de commande de |'appareil DL191A contient les articles suivants dans le menu :

1
2

3

11
12

Périphérique -> Paramétres
Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriére-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du DL191A.
Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Controéle I'affichage / le masquage de |'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde |'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.12.4 DL191A — Parametres

/1914 - Réglages (HW ID:0014_12090600001)

Réglages base

Durée Ltiliser heure systéme
Morm enregis, 1914

Cond. de départ de l'enregist. ) Awec bouton () Aprés configuration
Foints d'achantillonnage 32000 w

Fréguence d'echantillonnage 25 w

Cycle flash diode (=) 10s () 20s () 30s

Reéglages alarme

Activation alerte DEL

Miveau bas U 3 Miveau haut 20 5
D éconnexion périphér.
Far défaut FRéalages
1 Heure Configure la valeur horaire des données du

périphérique.
L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'neure et la date du systéeme.

2 Nom de I'enregistreur Entrée de l'alias unique de ce périphérique.
3 Condition de début de Par bouton - L'enregistreur ne commence
I'enregistrement I’enregistrement qu'une fois que |'utilisateur a pressé

sur le bouton rouge du périphérique.
Aprés configuration - L'enregistreur de données
commence |'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

4 Points d'échantillonnage Indique a I'enregistreur de commencer un nombre fini

de relevés
5 Fréguence d'échantillonnage Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréguence donnée

6 Cycle de flash de la diode Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée
7 Activation de I'alerte DEL Active / désactive la flash DEL lorsque I'alarme est

déclenchée
8 Alarme température basse /  Configure le niveau d’alarme basse / haute pour le

haute courant.
9 Bouton par défaut Recharge la configuration usine par défaut.
10 Bouton réglage Sauvegarde les modifications.
11  Bouton Fermer Ferme l'interface.

Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la
configuration terminée.
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6.12.5 DL191A - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL191A.

Telécharger données

Teléchargement des données de l'appareil.
Conzeil : aprés e téléchargement, appareil arrétera

Caonnexion pérphér. ] 4 H Annuler

Cliquez sur le bouton “"OK"” pour arréter I’'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.12.6 DL191A - Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I'onglet graphiques.

Telecharger/afficher. donneées

Affichdmpr. données

(") Plage de stockage PC - Données anciennes: NAA Données récentes: MAA

&) De: 05-05-201311:2%29 v A |0B052013122329 v

Connesion périphér,

[ QK ] I Fermer ]

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

4 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos
critéres de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront
récupérés.)
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6.12.7 DL191A - Visualisation des données
Le DL191A ne contient qu'une mesure (courant).
A DL191A - 191A - X
Appareil  Graph.
/ Données \ Graph. §
Flage de stockage Données 23-03-201317:32:30 Données récentes:  29-03-2013 17:32:52
3 S ommaire:
Toutes les données Export Excel Export CSY ]
Temps enreq. Courant (ma)
28-03-201317:3230 0.o2
29-03-20M1317:3232 ooz
2903203173234 ooz
28-03-201317:3236 0.o2
29-03-20M1317:3238 ooz
2903203173240 ooz
28-03-201317.32 42 0.o2
29-03-201317:3244 ooz
2903203173246 ooz
29-03-20M1317.3248 ooz
29-03-20M1317:3250 ooz
28-03-201317.3252 0oz
1 Exportation CSV Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format CSV.
2 Exportation Excel Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format Excel.
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6.12.8 DL191A - Visualisation graphique
~DL191A - 191A - X
. Appareil  Graph.
/ Données Graph. \
DL191A - 191A
[ =< Courant(mA] |
0.0210 —— T T T
0.0205 |
<
E 1
=
o
(&
0.0195 —+
0_0190“::::I:...I:..:I:..:I:...I:.
17:32:2 17:32:32 17:32:37 17:32:42 17:32:47 17:32:52
29-03-2013  29-03-2013  29-03-2013  29-03-2013  29-03-2013 29-03-2013

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris

2 Glisser et déposer de la
souris

Shift + click de souris

4 Souris au-dessus du point

w

6.12.9

Zoom rapproché / Zoom éloigné
Zoom rapproché

Panoramique
Affichage des valeurs des lectures

DL191A - Interface Web

Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL191A est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.13 DL191V

Le DL191V est un data logger pour la mesure de la tension.

6.13.1 Ajouter un nouveau DL191V
Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL191V a été ajouté, le dialogue suivant apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecté, Ajouter & votre systéme maintenanty?

| s | [ Mo

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

\/ Ajouter nouvel appareil

Série appareil | Enregistrer données w |
Numéro modéle | DLISTY v/
Alias 191y |
Détection auto ] [ Ajouter l [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, |'appareil sera ajouté a Voltsoft.
L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add New
Device dans le menu.

6.13.2 Supprimer DL191V

Pour supprimer DL191V, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC
data Storage, sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton
“Remove”.
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6.13.3

- DL191¥ - 191%

Appareil

DL191V - Panneau de contrdle du périphérique

Graph.

Plage de stackage

Données \

Graph. \

Données  18403-201312:18:01

i Sommaire

Données récentes: 18-03-2013 12:19:20

Mesure

“aleur max, “alewr mini

“Yaleur moyenne

Toutes les donneé

es

Temps enreq.

Tension (V)

Export Excel ] [ Export CSW

Le panneau de commande de l'appareil DL191V contient les articles suivants dans le menu :

1
2

3

10

11
12

Périphérique -> Paramétres
Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriére-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du DL191V.
Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Controéle I'affichage / le masquage de |'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde |'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.13.4

DL191V — Parametres

\/ 191V - Réglages (HW ID:0013_12080700003)

Reglages hase

Durée

Mom enregis.
Cond. de départ de l'enregist.
Foints d'echantillonnage

Freguence d'echantillonnage

Cycle flash diode

Feglages alarme

Activation alerte DEL

Miveau bas

D' éconnexion périphér.

32000 b
2s b
() 10s O 20s O 30s
0 B Miveay haut 20 -

Utiliser heure systéme

191%

) Avec bouton () Aprés configuration

Far défaut Féglages

N

9
10
11

Heure

Nom de l'enregistreur
Condition de début de
I'enregistrement

Points d'échantillonnage
Fréquence d'échantillonnage
Cycle de flash de la diode
Activation de l'alerte DEL
Alarme température basse /
haute

Bouton par défaut

Bouton réglage
Bouton Fermer

Configure la valeur horaire des données du
périphérique.

L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'neure et la date du systéme.

Entrée de I'alias unique de ce périphérique.

Par bouton - L'enregistreur ne commence
I’enregistrement qu'une fois que 'utilisateur a pressé
sur le bouton rouge du périphérique.

Aprés configuration - L’enregistreur de données
commence |'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

Indigue a l'enregistreur de commencer un nombre fini
de relevés

Indique a l'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée

Configure le cycle de flash de la diode — plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée
Active / désactive la flash DEL lorsque I'alarme est
déclenchée

Configure le niveau d’alarme haute / basse pour la
tension.

Recharge la configuration usine par défaut.
Sauvegarde les modifications.

Ferme l'interface.

Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la
configuration terminée.
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6.13.5 DL191V - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL191V.

Telechanger, donnees Q@El

T éléchargement des données de 'apparel.
Conzeil : apréz le téléchargement, ['apparei arrétera

Connesion pénphér. (] H Annuler

Cliquez sur le bouton “OK” pour arréter I'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.13.6 DL191V - Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I’'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans |'onglet graphiques.

Telechargerfafficher données

Alffichdimpr. données

) Plage de stockage PC  Données anciennes: NAA Données récentes: MAA

=) De: 05-05-201311:23:29 b4 A | 0B05-201312:29:29 e

Connexion périphér.

QK ] I Fermer

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

4 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos
critéres de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront
récupérés.)
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6.13.7

Le DL191V ne contient qu’'une mesure (tension).

< DL191¥ - 191¥

DL191V - Visualisation des données

appareil  Graph.

f Données

Plage de stockage

Qi

Donnees 18-03-201312:18:01

\,

Graph.

\

Données récentes:

18-03-201312:13:20

Toutes les donné
es

Temps enreg.
18-03-2013 12:18:01.0000
18-03-2013 12:18:01.0025
18-03-2013 12:18:01.0050
18-03-2013 12:18:01.0075
18-03-201312:18:01.0100
18-03-201312:18:01.0125
18-03-201312:18:01.0150
18-03-20131218:01.0175
18-03-2013 12:18:01.0200
18-03-201312:18:01.0225
18-03-2013 12:18:01.0250
18-03-2013 12:18:01.0275
18-03-2013 12:18:01.0300
18-03-2013 12:18:01.0325
18-03-2013 12:18:01.0350
18-03-201312:18:01.0375
18-03-2013 12:18:01.0400
18-03-2013 12:18:01.0425
18-03-201312:18:01.0450
18-03-201312:18:01.0475
18-03-2013 12:18:01.0500
18-03-201312:18:01.0525
18-03-2013 12:18:01.0550
18-03-2013 12:18:01.0575
18-03-2013 12:18:01.0600
18-03-2013 12:18:01.0625
18-03-2013 12:18:01.0650

Tension (%]
1.11
1.1
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.09
1.10
1.09
1.09
1.09
1.10
1.09
1.10
1.10
1.10
1.10
1.1
1.10
1.11
1.10
1.10
1.11

1 Exportation CSV

2 Exportation Excel

Expaort Excel ] [ Export C5W ]

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format CSV.

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format Excel.
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6.13.8 DL191V - Visualisation graphique

~ DL191Y - 191¥

| Appareil  Graph.

¥ Données y Graph. \
' DL191V - 191V
|
14 . - - r - T T - - T - T - - T - T
' 12 4
' 10 4
S 08+
‘n
E L
. 04 |
i 0.2 +
. 00 T } } } } } } } } } } } } } }
12:17:53.0000 12:18:23.0000 12:18:53.0000 12:19:23.0000
18-03-2013 18-03-2013 18-03-2013 18-03-2013

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom rapproché

souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures
6.13.9 DL191V - Interface Web

Priére de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL191V est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.14 DL151AN

Le DL151AN est un data logger pour la mesure de la vitesse de |‘air.

6.14.1 Ajouter un nouveau DL151AN
Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL151AN a été ajouté, le dialogue suivant apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecté, Ajouter & votre systéme maintenanty?

| s | [ Mo

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

"\/ Ajouter nouvel appareil

Serie appareil | Enreqistrer données W |
Muméro modéle | DLISTAN v |
Alias 514N |
Détection auto ] [ Ajouter l [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I'appareil sera ajouté a Voltsoft.
L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add New
Device dans le menu.

6.14.2 Supprimer DL151AN

Pour supprimer DL151AN, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC
data Storage, sélectionnez I'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton
“"Remove”.
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6.14.3

< DL151AN- 151

Appareil

DL151AN - Panneau de contréle du périphérique

araph.

[

Plage de stockage

Données \'

Graph. \

ia! Sommaire

Données 28-03-2013 21:38:22

Données récentes:  29-03-2013 21:40:03

Mesure

“aleur max,

“aleur mini

“Yaleur moyenne

Toutes les données

Temps enreg.

Unité (mss)

Export Ewcel ] [ Ewport CSW

Le panneau de commande de |I‘appareil DL151AN contient les articles suivants dans le menu :

1

2

11
12

Périphérique -> Parameétres

Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriére-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du
DL151AN.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Contréle I'affichage / le masquage de l'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde |'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.14.4 DL151AN — Parametres

\/ 151 - Réglages (HW ID:0011_12101000002)

Réglages base

Clurée Litiliser heure systéme
Morm enregis, 151

Cond. de départ de I'enregist. () Avec bouton () Apras configuration
Faoints d'achantillonnage 2000 w

Fréguence d'echantillonnage 25 hd

Cycle flash diode () 10s () 20s () 30s

Reéglages alarme

Artivation alerte DEL

Miveau bas |0 - Miveau haut |15 : Unité | mis b
D éconnesion périphér.
Far défaut Réaglages
1 Heure Configure la valeur horaire des données du

périphérique.
L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'neure et la date du systéme.

2 Nom de I'enregistreur Entrée de |'alias unique de ce périphérique.
3 Condition de début de Par bouton - L'enregistreur ne commence
I'enregistrement I’enregistrement qu'une fois que 'utilisateur a pressé

sur le bouton rouge du périphérique.
Aprés configuration - L'enregistreur de données
commence |'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

4 Points d'échantillonnage Indique a l'enregistreur de commencer un nombre fini

de relevés
5 Fréguence d'échantillonnage Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréguence donnée

6 Cycle de flash de la diode Configure le cycle de flash de la diode — plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée
7 Activation de |'alerte DEL Active / désactive la flash DEL lorsque I'alarme est

déclenchée
8 Alarme température basse /  Configure le niveau d’alarme haute / basse pour la

haute vitesse de l'air.
9 Bouton par défaut Recharge la configuration usine par défaut.
10 Bouton réglage Sauvegarde les modifications.
11  Bouton Fermer Ferme l'interface.

Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la
configuration terminée.
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6.14.5 DL151AN - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL151AN.

Telécharger données g@@l

Téléchargement des données de 'appareil.
Conzel ; aprés le téléchargement, 'apparell armétera

Connesion penphér. k. ][ Annuler

Cliquez sur le bouton “OK"” pour arréter |’enregistrement et commencer le téléchargement.

6.14.6 DL151AN - Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans |'onglet graphiques.

Afficher £ tracer les données

Afficher # tracer les données
() Plage de stockage duPC  Darnées anciennes: 23-03-2013 21:38:22 Données récentes 23-03-201 3 21:40:03
i+ Début : 05-05-2013 12:43:40 W Fir ;| 05-05-2013 13:43:40 W
Mesure Inité [mz] A
[ Ok l [ Fermer

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 Mesure L'utilisateur peut choisir I'unité de mesure pour le
téléchargement.

4 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

5 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos
criteres de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront
récupérés.)
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6.14.7 DL151AN - Visualisation des données

Le DL151AN ne contient qu‘une mesure (la vitesse de l'air), mais en différentes unités (m/s,
ft/min, knots, km/h et MPH).

~ DL151AN - 151 - X

Appareil  Graph.

Données \ Graph. h

Plage de stockage Données 29-03-2013 21:38:22 Données récentes:  29-03-2013 21:40:03

¥ Sommaire |
Toutes les données Expoart Excel ] [ Expart CSY ]
Temps enregd. nité (tnis) 7%
29-03-2013 21.38:22 o.oo

29-03-2013 21:538:24 382

29-03-2013 21:38:26 |

29-03-2013 21:38:28 4.81

29-03-2013 21:35:30 214

29.03-2013 21:38:32 545

29.03-2013 21:38:34 452

29-03-2013 21:38:36 1.89

29-03-2013 21:38:38 E.09

29-03-2013 21:35:40 1.76

29-03-2013 21:38:42 240

29-03-2013 21:35:44 1.18

29-03-2013 21:35:46 1.20

29.03-2013 21:38:48 vy

29.03-2013 21:38:50 1.06

29-03-2013 21:.38:52 0.0

29-03-2013 21:38:54 360

29-03-2013 21:38:36 1.38

29-03-2013 21:38:58 1.60

29-03-2013 21:39:00 335

29.03-2013 21:39:02 4.49

29-03-2013 21:39:04 1.83

29-03-2013 21:39: 44 o.oo

29-03-2013 21:39:43 o.oo

29-03-2013 21:39:45 o.oo

29-03-2013 21:39:47 4 65

29-03-2013 21:39:49 4 65 -

1 Exportation CSV Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format CSV.
2 Exportation Excel Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format Excel.
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6.14.8 DL151AN - Visualisation graphique
< DL151AMN - 151 - X
. Apparel  G@raph,
{ Données f Graph. \
DL151AN - 151
[ > Unité [mis) |
61
5 T
7
E*Y
2 ]
E 37
= 1
2 1
11
0 t P | ——— — iy e
21:38:11 21:38:41 21:39:11 21:39:41 21:40:11
29-03-2013 29-03-2013 29-03-2013 29-03-2013 29-03-2013

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom rapproché

souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures
6.14.9 DL151AN - Interface Web

Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL151AN est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.15PL-125-T2 / PL-125-T4

PL-125-T2 / PL-125-T4 sont des enregistreurs de données congus pour stocker les lectures de
températures. PL-125-T2 comporte deux canaux, alors que PL-125-T4 comporte quatre canaux
de mesures.

6.15.1 Ajouter un nouveau PL-125-T2 / PL-125-T4

Lorsque Voltsoft détecte I'ajout d’un nouveau PL-125-T2 / PL-125-T4, le dialogue suivant
s’affiche sur I'écran :

YoltSoft

Mouvel appareil détecké, Ajouter & votre systéme maintenanty?

| s | [ Mo

Cliquez sur « Yes » (Oui), et la boite de dialogue suivant s’affiche :

\/ dd New Device

Device Series |Data Logger

Model Number  FISERE

Alias |

Auto-Detect ] [

Saisissez un pseudonyme unique pour ce périphérique, cliquez sur « Add » (Ajouter) et le
périphérique est intégré dans Voltsoft. L'utilisateur peut également lancer ce module en
sélectionnant Gestion des prériphériques->Ajouter un nouveau périphérique dans le menu.

6.15.2 Supprimer un PL-125-T2 / PL-125-T4

Pour supprimer un PL-125-T2 / PL-125-T4, allez a Gestion des périphériques -> Supprimer un
périphérique existant et son stockage de données PC, sélectionnez le périphérique que vous
souhaitez supprimer, puis cliquez sur le bouton « Remove » (Supprimer).
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6.15.3

périphérique

PL-125-T2 / PL-125-T4 : Panneau de commande du

< PL-125-T2 -T2

Appareil  Graph,

/

Données \

Flage de stockage

Graph.

Données anciennes:  11-10-2013 12:3%:10

¥ Sommaire

Données récentes: 11-10-2013 12:39:17

Toutes les données

Temps enreg.

Export Excel ] [ Export C5Y

]

Le menu de PL-125-T2 / PL-125-T4 comporte les éléments suivants :

1

2

3

11
12

Périphérique -> Parameétres

Périphérique -> Télécharger des
données

Périphérique ->
Afficher/Représenter des données
Graphique -> Représenter
graphiquement les couleurs

Graphique -> Couleur d’arriére-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne

Graphique -> Indicateur de
position

Graphique -> Imprimer
Graphique -> Sauvegarder
Iimage sous

Graphique -> Zoom éloigné
Graphique -> Zoom pour ajuster

Lance la page de configuration du PL125-T2 / PL-
125-T4.
Télécharge des lectures a partir du périphérique.

Sélectionne le laps de temps de la récupération
des lectures du périphérique.

Lance le module servant a Représenter
graphiquement les couleurs afin de modifier la
couleur de chaque ligne.

Modifie la couleur d’arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou de masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou de masque la ligne dans la zone du
graphique.

Affiche ou de masque l'indicateur de position.

Imprime le tableau généré.

Sauvegarde |I'image dans le format de fichier
choisi.

Effectue un Zoom éloigné sur un niveau.
Désactive tout Zoom rapproché et arriére.

129



Voltsoft Manuel d’utilisation Version 2.3

6.15.4 PL-125-T2 / PL-125-T4 : Parameétres

18-06-2014 14:18:05 [~

1 Logger Name (Nom de Permet de saisir le pseudonyme unique de ce
I'enregistreur) périphérique.
2 Heure Configure la valeur horaire des données du

périphérique.
L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'heure et la date du systéme.

3 Fréquence d'échantillonnage Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée

4 Vider I'app. Vider la mémoire sur le logger.
5 Bouton par défaut Recharge la configuration usine par défaut.
6 Setup Button (Bouton de Sauvegarde les modifications.
configuration)
7 Close Button (Bouton Ferme cette interface.
Fermer)

Remarque : Les données mémorisées seront effacées définitivement au terme de la
configuration.
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6.15.5

PL-125-T2 / PL-125-T4 : Télécharger des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données a partir du PL125-T2 / PL-125-T4.

Téléecharger données E]@ @

Connegion perphér.

T éléchargement dez données de ['appareil
Conseil ; aprés le téléchargement, 'appareil anétera

k. l [ Annuler

Cliquez sur le bouton « OK » pour interrompre |'enregistrement et démarrer le téléchargement .

6.15.6

données

PL-125-T2 / PL-125-T4 : Affichage/représentation des

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une gamme de lectures du périphérique a
partir du périphérique et de les afficher dans I'onglet Données et I'onglet Graphique.

5

Display £ Plot Data

Dizplay ¢ Plot 0 ata

() PC Starage Range Earliest data;  05-02-2013 18:24:04 Latest data; 05-02-2013 18:35:29

= From: 04-02-2013 13:56:09 w To: | 05-02-2013 19:56:09 b

Measurament Temperature “C v

ok || Close

PC Storage Range (Gamme
de stockage du PC)

Time Range (Gamme de
temps)

Measurement (Mesures)

OK

Cancel (Annuler)

Permet de télécharger toutes les données stockées
dans la base de données.

Permet de sélectionner la gamme de lectures des
données.

L'utilisateur peut sélectionner un enregistrement
Celsius ou Fahrenheit pour le téléchargement .

Cliquez sur OK pour accepter la valeur saisie et afficher
la lecture selectionnée dans les onglets Données et
Graphique.

Permet de fermer ce module.

Le délai de téléchargement augmente en cas de récupération de plusieurs données ; en
conséquence, le systéme sera limité a retourner les premiers 100 000 enregistrements qui
répondent a vos critéres de sélection. (Pour la version Web, uniquement les 10 000 premiers
enregistrements sont retournés.)
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6.15.7 PL-125-T2 / PL-125-T4 : Affichage des données

PL-125-T2 / PL-125-T4 sont tous deux des calibres de mesures. PL125-T2 comporte deux
mesures et PL125-T4 en comporte quatre. L'unité de mesures de la température peut étre
Celsius ou Fahrenheit, en fonction de la sélection sur la page de téléchargement.

A PL-125-T2 -T2 - X
Appareil  Graph.
/ Données \ Graph. I".\
Plage de stockage Données anciennes: 11-10-20131233:10  Données iécentes:  11-10-201312:33:17
¥ Sommaire
Toutes les données Export Excel ] [ Expart C5%
Temps enreg. T1 ("C) T20"C)
11-10-2013 123810 A 252
11-10-2013 123911 s 252
11-10-2013 1238012 274 25
11-10-2013 123913 274 25
11-10-2013 123914 74 25
11-10-2013 123915 74 25
11-10-2013 123916 74 o]
11-10-201312:39:17 pric 27Aa

1 Export Excel (Exporter des Permet d’exporter la lecture au format Excel (.xls).
fichiers Excel)

2 Export CSV (Exporter des Permet d’exporter la lecture au format Excel (.csv).
fichiers CSV)
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6.15.8 PL-125-T2 / PL-125-T4 : Visualisation graphique

A PL-125-T2 -T2 - X

Apparel  Graph.

Données / Graph. \

PL-125-T2 -T2

[ x TI(°Cy T2 (°C]
284 . .

282
280 L

278 L

Temperature °C

276

274 L

—

272 1 ; ; ; . ;
12:39:09 12:39:14
11-10-2013 11-10-2013
Temps: 11-10-2013 12:39:16 T1 (°C):27.4 T2 (°C):28

Notre graphique prend en charge les opérations suivantes :

1 Molette de la souris Zoom rapproché/Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom rapproché
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures

6.15.9 PL-125-T2 / PL-125-T4 : Interface web

Veuillez vous référer a la section 5.6 consacrée au mode de lancement de l'interface Web.
L'interface Web de 6.11.9 PL125-T2 / PL-125-T4 est identique a la version Windows, la seule

exception réside dans le fait que les données téléchargées peuvent comporter seulement 10
000 lectures en un seul téléchargement.
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6.16 IR 1200-50D

Le IR 1200-50D est un data logger pour la mesure de la température.

6.16.1 Ajouter un nouveau IR 1200-50D

Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau IR 1200-50D a été ajouté, le dialogue suivant
apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecté, Ajouter & votre systéme maintenant?

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

'\/ Ajouter nouvel appareil

Serie appareil |Enregistrer données w |
MNuméro modéle | IR 1200500 v/
Alias (IR 1200-500 |
Détection auto ] [ Ajouter l [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I'appareil sera ajouté a Voltsoft.
L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add New
Device dans le menu.

6.16.2 Supprimer IR 1200-50D

Pour supprimer IR 1200-50D, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its

PC data Storage, sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton
A\} 4
Remove”.
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6.16.3 IR 1200-50D — Panneau de contrble du périphérigue

IR 1200-50D - 1200-50D ] - X
| Apparell  Graph.
| / Données \ Graph.
| Plage de stockage Données  06-05-2013 12:56:46 Données récentes. Heure courante
| ¥ Sommaire

| Toutes les données

Temps enreq. IR (") ERS TH (%)
|| DB-05-2013 125809 294 04as
|| 06-05-2013 125810 289 0495
06-05-2013 125811 287 04as
||| 06-05-201312:58:13 286 04as
|| OB-05-2013 125815 285 0495
06-05-2013 125816 254 04as

Le panneau de commande de l'appareil IR

menu :

1

2

10
11

Périphérique -> Paramétres

Périphérique -> Afficher /
imprimer données
Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriére-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

[ Expart Excel ] [ Expart C5% ]

) (——

EMS: 095 |
IR Max: IR Min:|28.4 |
IRAVG:[286 |IRDIF[1 |

285  °
“INTA

6/5/2013 12:58:18

1200-50D contient les articles suivants dans le

Cet article lance la page des réglages de I'IR
1200-50D.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Contréle I'affichage / le masquage de l'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.16.4 IR 1200-50D — Parameétres

\/ 1200 - Settings (HW ID:0018_13012400001) M=

Logger Mame: |1 200 |

sample Rate

|h $| Second W

| Setup | | Close

Nom de I'enregistreur Entrée de |'alias unique de ce périphérique.
2 Fréguence d'échantillonnage Ordonne au data logger d’enregistrer des mesures a
une vitesse spécifique (uniquement en mode temps

=

réel).
3 Bouton réglage Sauvegarde les modifications.
4 Bouton Fermer Ferme l'interface.
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6.16.5

IR 1200-50D - Lecture (mode temps réel)

En cliquant sur le bouton « Play » dans le panneau de commande de I'appareil, IR 1200-50D
passera en mode temps réel et le label du bouton deviendra « Stop » ; cliquez a nouveau pour
quitter le mode temps réel.

IR 1200-50D - 1200-500 ]

Apparel  Graph.

/ Données

Plage de stockage

¥ Sommaire

\.

Graph.

Données  0B-05-2013 12:56:46

Données récentes: Heure courante

Toutes les données

Temps enred.

06-05-2013 12:58:09
06-05-2013 12:58:10
06-05-2013 12:58:11
06-05-2013 125813

IR (%3]
294
239
287
256

EMS
085
085
085
085

| Eh—l
—

[

Export Excel

J

Export C5Y ]

1

En mode temps réel, un appui sur la gachette de I'appareil lancera I'envoi de données vers le
PC ; aucune donnée ne sera envoyée si I'on n‘appuie pas sur la gachette.

IR 1200-50D - 1200-50D ]

Appareil  Graph.

| f/ Données

Flage de stockage

¥ Sommaire

\.

Graph. “'l

Données 05-05-2013 12:56:45

Données récentes:  Hewre courante

| Toutes les données

Temps enreq.
0B6-05-201 3 125809
06-05-2013 125810
06-05-201 3125811
06-05-2013 125813
06-05-2013 125815
06-05-2013 125816

IR (o)
29.4
26.9
28.7
26.6
26.5
28.4

EM=
0as
045
0as
04as
045
0as

TH (%21

[

Export Excel

J {

E wport CSY ]

v | [ |

EMS{095 |

IR Max: IR Min:[28.4 ]
IRAVG:[286 |IRDIF[1 |

IR:

28.5

TK:

N/A

6/5/2

013 12:58:18

C
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6.16.6 IR 1200-50D — Téléchargement des données enregistrées

En cliquant sur le bouton “"Download Logger” dans le panneau de commande de I'appareil, vous
déclencherez I'action de téléchargement des données et le dialogue suivant apparaitra :

| " IR 1200-50D - 1200-50D - X

[ Appareil  Graph.

| / Données \" Graph. I'\II

Plage de stockage Données  0B-05-2013 12:56:46 Données récentes:  06-05-2013 12:5819

%3 Sormnmaire |

I Toutes les données Export Excel ] [ Export CSY ]

Temps enreg.

" pour télecharger des données de I'appareil : -
1) Entrer dans le menu "set” de I'appareil
2) Appuyer sur la touche programmable pour sélectionner "Send
data” (Envoi des données)

] 4) Appuyer sur la touche programmable pour sélectionner

"memory"(Mémoire)

5) Appuyer sur la touche programmable "OK"

i Annuler

Connecte

Suivez les instructions affichées ; si le téléchargement réussit, le dialogue sera écarté et les
données seront affichées.

/IR 1200-50D - 1200-50D - X

Appareil  Graph.

/ Données \ Graph. \
Plage de stockage Données  0G-05-2013 12:56:46 Données récentes:  06-05-2013 12:58:19
¥ Sommaire |
Toutes les données [ Export E xcel ] [ Export C5Y ]
Temps enreg. IR 2] EMS TH (%)
oGSt w1 08 _ leewe | Tééchwgereloge
10-01-2013 18:51:30 2041 095
10-01-2013 15:52:00 201 085
Connecté
£ >
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6.16.7 IR 1200-50D - Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans |'onglet graphiques.

Afficher f tracer les données

Afficher # tracer lez données
() Plage de stockage duPC  Dornées anciennes: 06-05-2013 125646 Données récentes: Heure courante
) Debut : 05-05-2013 12:58:02 hd Fin ;| 06-05-2013 135802 hd
Mesure Temperature “C v
O ] [ Fermer

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 Mesure L'utilisateur peut choisir I'unité de mesure pour le
téléchargement.

4 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

5 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos
critéres de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront
récupérés.)
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6.16.8 IR 1200-50D - Visualisation des données

L'IR 1200-50D ne contient qu’une mesure (température) ; ses unités peuvent étre des Celsius
ou des Fahrenheit et peuvent étre sélectionnées dans le dialogue Affichage / Représentation
graphique des données

IR 1200-50D - 1200-50D ] - X
apparel  Graph,
j Données \ Graph. I".ll
Flage de stockage Données anciennes: 0B-05-2013 12:56:46 Données récentes:  06-05-2013 12:58:19
¥ Sommaire
Toutes les données [ Export Excel l [ Export C5Y ]
Temps enreg. IR () Ems b
06-05-201 3 125647 M2 0495
0B-05-2013 125648 312 0.5
06-05-2013 12:56:49 2 0495
0E-05-2013 125650 3.2 095
06-05-2013 12:56:51 312 0.8a
06-05-201 3 125652 M2 0495
0B-05-2013 12:56:53 312 0.5
06-05-201 3 125752 300 0495
0B-05-201 3125753 2958 095
06-05-2013 1257:54 a7 0.8a
06-05-201 3125755 296 0495
0B-05-2013 12:57:56 296 0.5
06-05-201 3 125757 294 0495
0B-05-201 3 125755 294 095
06-05-2013 1257:59 294 0.8a
06-05-201 3 12:58:00 294 0495 r
0B-05-2013 12:58:01 2.4 0.as C 0 n n e Cte
06-05-201 3 12:58:05 294 0495
06-05-201 3 12.58.09 294 0495
06-05-2013 125810 2849 0.8a
06-05-201 3 125811 287 0495
0B-05-2013 12:58:13 286 0.as
06-05-201 3125815 285 0495
06-05-201 3 125816 284 0495 2
< - »
1 Exportation CSV Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format CSV.
2 Exportation Excel Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format Excel.
3 Lecture Accédez au mode temps réel.
4 Téléchargement du Logger Téléchargement des données enregistrées dans
I'appareil.

140




Voltsoft Manuel d’utilisation Version 2.3

6.16.9 IR 1200-50D - Visualisation graphique
IR 1200-500 - 1200-50D | - X
l Apparel  Graph.
Données / Graph. \
IR 1200-50D - 1200-50D
[ % R(C) TK({PC)  »x  EM5 |
NS S 1.00
i T 099
31.0 ¢ r
T + 0.98
o 305+ T 0.97
@ L 1
5 30.0 + + 0.96
§ ] : 4
= F S + 095 E
g 295 ¥ ¥ 094
@ ] r
F o290 F I 093
I £ 0.92
285 + I
F + 0.91
28.0 ] " " — " — " — } —t } —t " — " — i 0.90
12:56:36 12:57:06 12:57:36 12:58:06
06-05-2013 06-05-2013 06-05-2013 06-05-2013

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom rapproché
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures

6.16.10 IR 1200-50D - Interface Web

Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour IR 1200-50D est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.17 SL451

Le SL451 est un data logger pour le stockage des mesures du niveau sonore. Le SL451
soutient les mesures en temps réel.

6.17.1 Ajouter un nouveau SL451

Pour ajouter le SL451 a Voltsoft, connecter d’abord le SL451 au PC via un port USB, appuyer
sur le bouton “SETUP” de I'appareil jusqu’a ce que l'icone de cercle (dans le coin inférieur
gauche) disparaisse. Lorsque Voltsoft a détecté qu’un nouveau SL451 a été ajouté, le dialogue
suivant apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecté. Ajouter & votre systéme maintenant?

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

\/ Ajouter nouvel appareil

Série appareil | E nregistrer données w |
Nurnéro maodele | SL4ST v
Alias 451 |
D étection auto ] [ Ajouter l [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I'appareil sera ajouté a Voltsoft.
L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add New
Device dans le menu.

6.17.2 Supprimer SL451

Pour supprimer SL451, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC data
Storage, sélectionnez I'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton
“Remove”.
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6.17.3 SL451 — Panneau de contrdle du périphérique
~ 8L451 - 451 - X
Appareil  Graph.
{" Données \ Graph. "'.\
Flage de stockage Données 05-05-2013 21:40:09 Données récentes:  05-08-2013 21:41:59
2 Sommaire
Mesure Waleur max, “aleur mini Waleur moyenne
Mivesu sonore dBA E63.2 S0.5 55.09
Miveau onore dBC
Toutes les données Export Excel ][ Export C5Y
Temps enreg. Miveau zonore dBA, Miveau sonore dBC ~
05-05-2013 21:40:09 517
05-05-2013 21:40:10 EIB=]
05-05-2013 21:40:11 a18
05-05-2013 21:40:12 520
05-05-2013 21:40:13 515
05-05-2013 21:40:14 23
05-05-2013 21:40:15 5141
05-05-2013 21:40:16 52
05-05-2013 21:40:17 .2
05-05-2013 21:40:15 a0.5
05-05-2013 21:40:19 508
05-05-201 3 21:40:20 51.0
05-05-2013 21:40:21 214
05-05-201 3 21:40:22 509
05-05-2013 21:40:23 508
05-05-2013 21:40:24 211
05-05-2013 21:40:25 508
05-05-2013 21.40:26 .2 w

Le panneau de commande de lI'appareil SL451 contient les articles suivants dans le menu :

-

2 Périphérique -> Arrét

Périphérique -> Parameétres

3 Périphérique -> Téléchargement

des données
4 Périphérique -> Afficher /
imprimer données

5 Périphérique -> Alerte par email

6 Graphique -> Couleur du tracé

7 Graphique -> Couleur d'arriére-

plan
8 Graphique -> Grille

9 Graphique -> Ligne

10 Graphique -> Impression

11 Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

12  Graphique -> Diminuer le zoom

Cet article lance la page des réglages du SL451.
Interrompt le téléchargement des données en
temps réel.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module d'alerte par email.

(Disponible pour I'appareil en temps réel dans la
version professionnelle seulement)

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
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13  Graphique -> Zoom pleine page
14  Graphique -> Afficher toutes les

données

6.17.4

Réinitialise le zoom.

Diminue le zoom pour afficher toutes les
données.

(Disponible uniquement pour le périphérique en
temps réel).

SL451 - Parameétres

'\/ 451 - Réglages (HW ID:0006_1210170001)

Feglages base
Mom enregis.

Réglages alarme

Oy niveau sonore

Du niveau sonare

D éconnexion périphér.

Fragquence d'echantillonnage |15 w

Foints d'échantillonnage

Miveau bas 30 2
Miveau bas 30 2| dBC

451

hodifiez les réglages de l'appareil & l'aide de la cl
& materielle sur I'appareil

40000 =1 L Infini

dBA  Miveau haut 130 2 dBA

Miveau haut |130 2| dBC

Rédlaces

1 Nom de I'enregistreur
2 Fréquence d'échantillonnage

3 Points d'échantillonnage
4 Infini

5 Alarme basse / haute pour
dBA

6 Alarme basse / haute pour
dBC

7 Bouton par défaut

8 Bouton réglage

9 Bouton Fermer

Entrée de l'alias unique de ce périphérique.

Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée.

Configure les points d'échantillonnage de I'enregistreur.
En mode temps réel uniquement, le téléchargement ne
s'arrétera pas tant que l'utilisateur n'aura pas
interrompu le téléchargement.

Configure le niveau sonore (avec |'unité dBA) pour le
niveau d'alarme basse / haute

Configure le niveau sonore (avec |'unité dBC) pour le
niveau d'alarme basse / haute

Charge la configuration usine par défaut.

Sauvegarde les modifications.

Ferme l'interface.
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6.17.5 SL451 - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger les données du SL451 ; les données seront
téléchargées lorsque |'utilisateur appuie sur le bouton “REC” de I'appareil.

Teélécharger donngées

Teéléchargement des données de l'appareil.
Conzeil : apréz le téléchargement, 'appareil arétera

Connesion pénphér, [ 0k, l [ Annuler

Cliquez sur le bouton “OK” pour arréter I'enregistrement et commencer le téléchargement.
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6.17.6 SL451 - Affichage / représentation des données

Ce module permet a I'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I’‘onglet graphiques.

Telechargerfafficher donneeg

Affichimpr. données

() Plage de stockage PC Earliest data; 03-05-2013 20:21:31  Latest data: Heure caurante

(&) De: 05-05-2013 11:57:.07 ¥ A | 06-05-2013 125707 V

() Données tps réel

Connesion pénphér.

[ Ok ] [ Fermer l
1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.
2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.
3 Données en temps réel Télécharge les données en temps réel ; ne sera activé

que si I'appareil est en mode temps réel. (en appuyant
sur le bouton “Setup” dans Réglages)

4 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

5 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos
critéres de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront
récupérés.)
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6.17.7 SL451 - Visualisation des données

Le SL451 contient deux mesures (niveau sonore en dBA et niveau sonore en dBC), |‘appareil
ne peut enregistrer qu’'une mesure pour toute unité de temps spécifique (en appuyant sur le
bouton “"A/C” de I'appareil).

< SL451 - 451 - X

fAppareil  Graph.

IF/ Données \' Graph. \
Flage de stockage Données 05-05-2013 21:40:09 Données récentes:  05-05-2013 21:41:53
3 Sommaire |
Toutes les données Export Excel l [ Expart C5Y l
Temps ented. Miveau zonare dBA Miveau zonare dBC -
05-05-2013 21:40:09 =T
05-05-2013 21:40:10 By ]
05-05-2013 21:40:11 18
05-05-2013 21:40:12 520
05-05-2013 21:40:13 145
05-05-2013 21:40:14 513
05-05-2013 21:40:135 |
05-05-2013 21:40:16 2
05-05-2013 21:40:17 .2
05-05-2013 21:40:18 a0.8
05-05-2013 21:40:19 0.8
05-05-2013 21:40:20 .0
05-05-2013 21:40:1 514
05-05-2013 21:40:22 049
05-05-2013 21:40:23 a04
05-05-2013 21:40:24 14
05-05-2013 21:40:25 a08
05-05-2013 21:40:26 512
05-05-2013 21:40:27 |
05-05-2013 21:40:28 13
05-05-2013 21:40:29 536
05-05-2013 21:40:30 554
05-05-2013 21:40:31 558
05-05-2013 21:40:32 a6.0
05-05-2013 21:40:33 557
05-05-2013 21:40:34 256
05-05-2013 21:40:35 556
MENE.704 3 2440 36 s a b
1 Exportation CSV Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format CSV.
2 Exportation Excel Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format Excel.

147



Voltsoft Manuel d’utilisation Version 2.3
6.17.8 SL451 - Visualisation graphique
- 8L451 - 451 - X
Appareil  Graph,
Données y Graph. \
SL451 - 451
[ > Miveau sonore dBA Miveau sonore dBC |
66 1 T T T T T T T T T
64 1
62 T
c 60 +
=] I
2 58 ¢ % _
g I f ‘ &)
“ s
52 +
I Bl
50
48::::::I: —_——
21:39:58 21:40:2 21:.40:5 21:41:28 21:41:58
05-05-2013 05-05-2013 05-05-2013 05-05-2013 05-05-2013
Temps

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris

2 Glisser et déposer de la
souris

3 Shift + click de souris

4 Souris au-dessus du point

Zoom rapproché / Zoom éloigné
Zoom rapproché

Panoramique
Affichage des valeurs des lectures
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6.17.9 SL451 —Alerte par email

\/ Alerte email g|§|®

Lizte destinat(z]

Le[s] destinat[z] suivant[z] recevront alerte email

johnzmitiEamail com

k. ] [ Ferrner

Etant donné que le SL451 soutient les mesures en temps réel, il dispose donc d’une fonction
d’alerte par email qui enverra un email a l'utilisateur spécifié lorsque la mesure de |'appareil
est supérieure ou inférieure a un certain niveau. Il est possible de configurer le niveau d‘alerte
dans Réglages.

L'utilisateur peut utiliser ce module pour choisir qui recevra I’'email pour I'appareil spécifique.

6.17.10 SL451 - Interface Web

Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour SL451 est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.18 VC930/VC950

Les VC930 / VC950 sont des appareils DMM qui prennent un certain nombre de mesures
différentes.

6.18.1 Ajouter un nouveau VC930 / VC950

Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau VC930 / VC950 a été ajouté, le dialogue suivant
apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecté. Ajouter & votre systéme maintenant?

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

\/ Ajouter nouvel appareil

Serie appareil |DMM v|
Numéro modéle V930 v|
Alias 330 |
Détection auto ] [ Ajouter l [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I'appareil sera ajouté a Voltsoft.
L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add New
Device dans le menu.

6.18.2 Supprimer VC930 / VC950

Pour supprimer VC930 / VC950, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its

PC data Storage, sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton
“Remove”.
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/

6.18.3 VC930 / VC950 — Panneau de contrble du périphérigque
< ¥WC930 - 930 - M
Appareil  Woir les données
Données \
Plage de stockage Données anci 05-05-2013 21:46:23 Données réc Heure courante
¥ Sommaire |
Mode en temps réel [ Export Excel ] [ Export L5 ]
Temps enreq. aleur mesurée Unité Fonction Iode [ B il l l Fin affichags l

06-05-201313:29:13
06-05-201313:29:14
06-05-201313:29:15

1.65 my AC
165 my AC
1.66 my AT

0 J 10

AC

1.68 ™

Le panneau de commande de lI'appareil VC930 / VC950 contient les articles suivants dans le
menu :

10

Périphérique -> Parameétres

Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Appareil -> Alerte email

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriere-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Impression

Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Cet article lance la page des réglages du VC930 /
VC950.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Cette fonction lancera le module alerte email.

(Disponible uniquement en version
professionnelle)

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde |'image au format de fichier choisi.
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11 | Graphique -> Diminuer le zoom

12  Graphique -> Zoom pleine page

13  Graphique -> Afficher toutes les
données

Réduction du niveau de zoom.

Réinitialise le zoom.

Diminue le zoom pour afficher toutes les
données.

(Disponible uniquement pour le périphérique en
temps réel).

152



Voltsoft Manuel d’utilisation Version 2.3

6.18.4 VC930 / VC950 — Parameétres

"\/ 930 - Réglages (HW ID:0007_00000001)

Réglages base

Mom enregis. 530
Paints d'échantillannage 40000 4 [ Infini
Frequence d'échantillannage 15 w

Réglages alarme

hlesure AC V) w
AC W) Miveau bas |0 Miveau haut {1000
[Déconnexion pérphér. [ Réglages ] [ Fermer
1 Nom de I'enregistreur Entrée de I'alias unique de ce périphérique.
2 Points d'échantillonnage Configure les points d'échantillonnage de I'enregistreur.
3 Infini En mode temps réel uniquement, le téléchargement ne

s'arrétera pas tant que l'utilisateur n'aura pas
interrompu le téléchargement.

4 Fréquence d’échantillonnage Indique au data logger d’enregistrer les lectures a une
fréquence spécifique.

5 Options d’alarme Sélectionne la colonne de mesures et le niveau
d’alarme.

6 Bouton réglage Sauvegarde les modifications.

7 Bouton Fermer Ferme l'interface.

* Note: Une alarme ne peut étre configurée que dans les gammes suivantes :

Unité Fonction Mode Unité Fonction Mode

\Y AC = % mA AC 0%
\Y DC = % mA DC 0%
Vv AC+DC = % mA AC+DC 0%
\Y AC O A AC -
Vv DC | A DC =
\Y AC+DC O A AC+DC -
% V AC 0% A AC O
% V DC 0% A DC [l
% V AC+DC 0% A AC+DC O
mV AC = % A AC 0%
mV DC = % A DC 0%
mV AC+DC = % A AC+DC 0%
mV AC (| uC Temp. =
mvV DC O oC Temp. O
mv AC+DC O oC Temp. 0%
% mV AC 0% °F Temp. -
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% mV DC % °F Temp. O
% mV AC+DC % B Temp. 0%
mA AC -

mA DC =

mA AC+DC =

mA AC O

mA DC Il

mA AC+DC O
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6.18.5 VC930 / VC950 - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le VC930 / VC950.

Teléchargen donnees E][E|E|

{(#) Télécharger Datal og () Télécharger stockage

D éconnexion pérphér. (]

Cliquez sur le bouton “OK” pour arréter I’enregistrement et commencer le téléchargement.

6.18.6 VC930 / VC950 — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I'onglet graphiques.

Teléchar. faffich. donneées g|§|@

Affichdimpr. données
() Plage de stockage PC Donndes ancie 05-05-2013 21:45:23 Données réc 05-05-20132 21:49:03
(& De: 05-05-2013 132906 W A | 06052013 14:29:08 W
besure AL ) v
[ Ok l [ Fermer
1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.
2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.
3 Mesure L'utilisateur peut choisir I'enregistrement de mesure
pour le téléchargement
4 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.
5 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos
criteres de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront
récupérés.)
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6.18.7

VC930 / VC950 - Visualisation des données

Les VC930 / VC950 contiennent de nombreuses mesures différentes ; vous devrez spécifier
quelle mesure (et unité) vous voulez télécharger dans le dialogue “Affichage / Tracage des
données”.

-~ ¥C930 -930 - X
Appareil Yo les données
Données \' Graph. \
Flage de stockage Données anci 05-05-2013 21:46:23 [Données réc Heure courante
¥ Sommaire
Mode en temps réel I’ Retour au mode en temps réel ] 3 [ Export Excel l [ Export 54 ]
Temps enreg. waleur mesurée Unité Fonction Mode 1 Fin releve I [ R — ]
06-05-2013 132942 118 my AC
06-05-2013 132943 1.4 my AC
06-05-2013 13:29:44 1.51 m" AC 2
O6-05-2013 152045 15 m a2 0 5 ‘I n
06-05-201 3 13:29:45 1.458 m AL
06-05-2013 13:29:45 1.47 m AC
06-05-2013 132349 1.35 my AC -
06-05-2013 13:29:50 1.39 m AL
06-05-2013 13:29:51 1.37 m AC 0
06-05-2013 132932 1.37 my AC
06-05-201 3 13:29:53 1.34 m AL
06-05-2013 13:29:54 1.32 m AC
0B-05-20131329.56  1.29 my  AC 11 H
06-05-201 3 13:29:57 1.32 m AL
06-05-2013 13:29:55 1.36 m AC
06-05-20131323:39  1.39 my AC
06-05-201 3 1:3:30:00 1.39 m AC
06-0:5-2013 13:30:01 1.39 my AC
0F-05-20131330:02 142 ' AC m“
06-05-201 3 1:3:30:04 1.42 m AC
06-05-20131330:05 126 my AC ]
06-05-201313:30:06  1.22 my AC
06-05-201 3 13:30:07 1.22 m AC
06-05-20131330:08  1.23 my AC
06-05-20131330:09 1.23 my AC
06-05-201 3 13:30:10 1.23 m AC P
< >

1

2
3

Bouton Enregistrement

/ Affichage

Zone d'affichage

Retour au mode temps

réel

Utilisez ces deux boutons pour basculer entre le mode affichage
et enregistrement.

En mode affichage, la valeur mesurée par le périphérique est
affichée dans la zone d'affichage.

En mode enregistrement, la valeur mesurée est non seulement
affichée dans la zone d'affichage mais est aussi enregistrée dans
la base de données pour étre utilisée ultérieurement.

N.B.

i) Si le périphérique est en mode enregistrement, ceci indique
qu'il est aussi en mode affichage.

ii) L'arrét du mode affichage aréte également le mode
enregistrement.

Affiche la valeur mesurée.

Ce bouton affichera le temps réel lorsque I'appareil est en mode
temps réel mais que l'interface ne montre pas les données en
temps réel (par ex. téléchargement des données / des données
historiques).

En cliguant sur ce bouton, vous pouvez retourner l'interface a
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I'affichage des données en temps réel.
1 Exportation CSV Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format CSV.
2 Exportation Excel Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format Excel.
6.18.8 VC930 / VC950 - Visualisation graphique
< ¥C930 - 930 - M
[ Appareil  Yoir les données
Données / Graph. \
VC930 - 930
18 I T I I T I T I I T I T I T I T I T I T I I T I T I T I T I T
1.7 &
16 +
S 15
E
S 14 1
1.3 4
1.2 4
11 [ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

13:29:42 13:29:46 13:29:50 13:29:54 13:29:58 13:30:02 13:30:06 13:30:10
De:06-05-2013 13:29:13 A:06-05-2013 13:30:10

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1
2

3

Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
Glisser et déposer de la Zoom rapproché

souris

Shift + click de souris Panoramique

Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures
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6.18.9 VC930 / VC950 - Interface Web

Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.
L'interface Web pour VC930 / VC950 est similaire a la version Windows, sauf sur deux points :

1. Les données téléchargées ne peuvent contenir que 10 000 mesures en un seul
téléchargement.

2. Le statut du bouton “Enregistrement” et “Affichage” ne sera pas rafraichi automatiquement.
Un bouton “Refresh” a donc été ajouté ; cliquer sur ce bouton pour en rafraichir le statut.

G830~ 830 )
Appareil  Graph,
Données Graph.
Plage de stockage Données anciennes: 05-05-2013 2 : . . =
e 214523 Données recentes: 06-05-2013 133251
¥ Sommaire

Retour au mode en temps réel ]

[ Export C5Y ] [ Export Encel ]
Temps enreg. “aleur mesurée Unité Fonction Mnde| _ Fin relevé | Fin affichage |
0 3 10
I
0
AC

1,32 mv
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6.19 VC880/VC650BT

Les VC880 / VC650BT sont des appareils DMM qui prennent un certain nombre de mesures
différentes.

6.19.1 Ajouter un nouveau VC880 / VC650BT

Pour ajouter les VC880 / VC650BT a Voltsoft, connecter d’abord I'appareil au PC via un port
USB, appuyer sur le bouton * REL / PC ” de I'appareil jusqu’a ce que l'icone PC apparaisse.
Lorsque Voltsoft a détecté qu’un nouveau VC880 / VC850 a été ajouté, le dialogue suivant
apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecké, Ajouter & votre systéme maintenanty?

| _ves |

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

\/ Ajouter nouvel appareil

Série appareil |DMM v|
Numnéro modéle | Caa0 v
Alias Bl |
Détection auto ] [ Ajouter l [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, |'appareil sera ajouté a Voltsoft.
L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add New
Device dans le menu.

6.19.2 Supprimer VC880 / VC650BT

Pour supprimer VC880 / VC650BT, aller a Device Management -> Remove Existing Device and

its PC data Storage, sélectionnez I'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le
bouton “Remove”.
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6.19.3

~ ¥CBB80 - YC880

VC880 / VC650BT — Panneau de contrdle du périphérique

Appareil  Graph.

[

Plage de stockage

¥ Sommaire

Données \

Graph.

Données  05-05-2013 21:56:37

Données récentes: Heure courants

Mode temps réel

Temps enred.
06-05-2013 13:37:43
06-05-2013 13:57:44
06-05-2013 13:37:45

Fonction Waleur .. Unité Plage Sous-val..

DY -1.44 my 400
DY -1 my 400
Dy -1.14 my 400

Mode

[ Exporter Ewcel ] [ E=porter C5Y ]
Contréle de Fappareil I Fin relewé I l Fin affichage ]
[ Plage manuelle | [ Plageauto | [ MAMMINMOY | [ Quitter bax |
[ sétecionner | [ Maintien | | REL |
[ Enregistrement unique H Enregistrement seriez ]
[ Chargement de la mémaire ] [ Eftacer la mémoire de ]
e [ 0047 ]

-001.14

Manual 400

20 30

40

mV

Le panneau de commande de |'appareil VC880 / VC650BT contient les articles suivants dans le
menu :

10
11
12

Périphérique -> Paramétres

Périphérique -> Afficher /
imprimer données
Périphérique -> Alerte email

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriere-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page
Graphique -> Afficher toutes les
données

Cet article lance la page des réglages du VC80 /

VC650BT.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du

périphérique doit retrouver.

Cette fonction lancera le module alerte email.

(Disponible uniquement en version

professionnelle)

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la

couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en

noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du

graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du

graphique.
Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.

Diminue le zoom pour afficher toutes les

données.

(Disponible uniquement pour le périphérique en

temps réel).
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6.19.4 VC880 / VC650BT — Settings

\/ ¥C880 - Réglages (HW ID:0009-000000000000505)

Réglages de base

Mam du logger W(CBE0
Puoints d'échantillonage 40000 1 L Infini
Taux d'échantillonage 15  w

[ ] Sauter les mesures répetées

Réglages de l'alarme

Faonction Lnite hode
hMesure AC+DC Y vl v v MAA, v
Miveay bas |0 Miveau eleve 1000
[Déconnesion pérnphér. [ Réglage ] [ Fermer
1 Nom de I'enregistreur Entrée de I'alias unique de ce périphérique.
2 Points d'échantillonnage Configure les points d'échantillonnage de |'enregistreur.
3 Infini En mode temps réel uniquement, le téléchargement ne

s'arrétera pas tant que |'utilisateur n'aura pas
interrompu le téléchargement.

4 Fréquence d'échantillonnage Indique au data logger d’enregistrer les lectures a une
fréguence spécifique.

5 Sauter les mesures répétées Le systéme n’enregistrera pas de mesures en double si
cette option était cochée.

6 Options d’alarme Sélectionne la colonne de mesures et le niveau
d’alarme.

7 Bouton réglage Sauvegarde les modifications.

8 Bouton Fermer Ferme l'interface.

* N. B. : Il est possible de configurer I'alarme dans les plages de mesure suivantes :

Fonction Unité Mode

AC+DCV Vv N/A

AC+DCV Vv A
ACV \Y N/A
ACV Vv A
DCV Y N/A
DCV Y A
DCV mV N/A
DCV mV A
ACA HA N/A
ACA A N/A
ACA mA N/A
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ACA HA A

ACA A A

ACA mA A
Continuité Q N/A
Diode \Y N/A
Cycle d’utilisation % N/A
DCA A N/A
DCA A N/A
DCA mA N/A

DCA A A

DCA A A

DCA mA A
Capacité uF N/A
Capacité mF N/A
Capacité nF N/A

Capacité WF A

Capacité mF A

Capacité nF A
Fréq Hz N/A
Fréq kHz N/A
Fréq MHz N/A
Impédance Q N/A
Impédance kQ N/A
Impédance MQ N/A
Température °C N/A
Température °F N/A
Passe-bas ACV \Y N/A
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6.19.5 VC880 / VCB50BT - Téléchargement des données
Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le VC880 / VC650BT.

Telécharger données

Téléchargement des données de ['appareil.
Conzeill : aprés le téléchargement, 'appareil arrétera

Connexion pénphér. (] 4 ] [ Annuler

Cliquez sur le bouton “OK” pour arréter I’enregistrement et commencer le téléchargement.

6.19.6 VC880 / VC650BT — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I'onglet graphiques.

Afficher [ tracer les données

Afficher / tracer les données
) Plage de stockage PC Données anciennes; 05-05-2013 21:56:37  Données récentes. 06-05-2013 133823
) Déhut : 05-05-2013 134050 Fin: 06052013 144050 v
b
BEUre Function LInite hode
ACDC Y vl v v M, v
I Ok ] [ Fertner ]
1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.
2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.
3 Mesure L'utilisateur peut choisir I’'enregistrement de mesure
pour le téléchargement
4 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.
5 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos
criteres de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront
récupérés.)
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6.19.7

guelle mesure (et unité) vous
données”.

| -~ ¥C&B0 - YCB80

VC880 / VC650BT — Visualisation des données

Les VC880 / VC650BT contiennent de nombreuses mesures différentes ; vous devrez spécifier
voulez télécharger dans le dialogue “Affichage / Tracage des

! appareil  Graph.

-/ Données
1

Plage de stockage Dornées  05-05-2013 21:56:37

% Sommaire

Graph. L)

Données récentes: Heurs courante

I Mode temps réel Retour su mode en temps réel ]

Temps enreq Fonctian waleur...  Unité
|| oB0s-2m3 134z 53
p | 0B-05-2013 154254

05-05-201313:42:55
F | 0B-05-2M313:42:56

0B-05-20M3 13:4257

Plage
400

cococoo

1 Bouton enregistrement
/ affichage
2 Bouton Commande
3 Zone d’affichage
4 Retour au mode temps
réel
1 Exportation CSV
2 Exportation Excel

4 [ Exporter Excel ] [ Exporter C5W ]
STEE]Ls || M N _ l [ Fin refevé l [ Fin affichage ]
Contrile de I'abpareil
[ Ploge menuelle | [ Plageaua | [ macominmioy | [ Quitter Max |
[ ssectionner | [ maintien | | REL |
[ Enregistrement unique ][ Erregistiement series ] 2
e [ 0047 — 3

000.00

Manual 400

mV

10 20 30 40

Utiliser ces deux boutons pour balancer entre le mode
enregistrement et le mode affichage.

En mode affichage, la lecture mesurée par I'appareil sera
affichée dans la zone d’affichage.

En mode enregistrement, la lecture mesurée sera non
seulement affichée dans la zone d’affichage, mais sera
également stockée dans la base de données pour un usage
ultérieur.

N.B.

i) Si I'appareil est en mode enregistrement, cela signifie
qu’il est également en mode affichage.

ii) En arrétant le mode affichage, le mode enregistrement
sera également arrété.

Se reporter a la section ci-dessous.

Affichage de la valeur mesurée.

Ce bouton affichera le temps réel lorsque I'appareil est en
mode temps réel mais que l'interface ne montre pas les
données en temps réel (par ex. téléchargement des
données / données historiques).

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez retourner l'interface
a |'affichage des données en temps réel.

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format CSV.
Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
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Bouton Commande
Plage manuelle

Plage auto

MAX / MIN / MOY
Sortie Max

Bip NG

Eclairage

Sélectionner

Maintien

REL

Bip Passe

COMP Valeur
COMP Réglage
Enregistrement unique

Enregistrement en série

Chargement de la mémoire
de comparaison

Effacer la mémoire de
comparaison

Chargement de la mémoire
de l'appareil

Effacer la mémoire de
I'appareil

format Excel.

Cliquer pour envoyer des commandes pour que |'appareil
passe a la plage manuelle.

Cliquer pour envoyer des commandes pour que |'appareil
passe a la plage auto.

Cliquer pour envoyer des commandes pour activer la
fonction maximum, minimum, moyenne.

Cliquer pour envoyer des commandes pour quitter la
fonction maximum, minimum, moyenne.

En mode COMP VALEUR, en cas d’échec, cliquer sur le
bouton pour allumer/éteindre I'alarme.

Cliquer pour envoyer des commandes pour activer la
fonction de rétroéclairage de |'appareil, puis cliquer sur la
fonction quitter.

Cliquer pour envoyer des commandes pour activer la
fonction de sélection de |I'appareil.

Cliquer pour envoyer des commandes pour permettre a
I'appareil de maintenir la fonction, puis cliquer pour
quitter la fonction maintien.

Cliquer pour envoyer des commandes pour activer la
fonction de valeur relative, puis cliquer pour quitter la
fonction.

En mode COMP VALEUR, en cas de succes, cliquer sur le
bouton pour allumer/éteindre I'alarme.

Saisir / quitter le mode COMP VALEUR.

Boite de dialogue de comparaison des données.

Cliquer pour envoyer des commandes pour permettre a
I'appareil de stocker des données uniques.

Cliquer pour envoyer des commandes pour permettre a
I'appareil de stocker des données en continu, puis cliquer
pour quitter la fonction.

Cliquer pour envoyer des commandes pour exporter les
données de comparaison stockées par |'appareil.

Effacer les données de comparaison stockées par
I'appareil.

Cliquer pour envoyer des commandes pour exporter les
données de non comparaison stockées par |'appareil.
Effacer les données de non comparaison stockées par
I'appareil.

Dialogue de comparaison des données

Lirnite supérieure
Limite inférieure

4 Interne f externe

Fermner

Réglage de | B

Limite supérieure 40000

Limite inférieure 0.0s

Interne / externe Duter + | | Péglage de
'

4k

Setup Enter : lorsque I’'on appuie sur ce bouton, il est possible de modifier la limite supérieure
/ inférieure et le mode ; lorsque le bouton n’est pas enfoncé, les réglages seront envoyés et

enregistrés dans |'appareil.
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6.19.8
| esan -veasn |

VC880 / VC650BT — Visualisation graphique

Apparell  Graph,

DC mV

Données ] Graph. \
VC880 - VC880
10 T I I I I I
05 |+
0.0 1
05 1
T | T S S S S S SR

13:45:42 13:45:46 13:45:50 13:45:54 13:45:58 13:46:02 13:46:06 13:46:10

De:06-05-2013 13:45:42 A:06-05-2013 13:45:55

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1
2

3
4

Mollette de la souris

Zoom rapproché / Zoom éloigné

Glisser et déposer de la Zoom rapproché

souris

Shift + click de souris Panoramique

Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures
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6.19.9 VC880 / VC650BT — Interface Web

Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour VC880 / VC650BT est similaire a la version Windows, sauf sur deux
points :

1. Les données téléchargées ne peuvent contenir que 10 000 mesures en un seul
téléchargement.

2. Le statut du bouton “Enregistrement” et “Affichage” ne sera pas rafraichi

automatiquement. Un bouton “Refresh” a donc été ajouté ; cliquer sur ce bouton pour en
rafraichir le statut.

G890 - vizes0 |

Appareil  Graph.

Dohnées Graph

WA Données récentes: 05-05-2013 22:17.25

l Export C3Y ] l Export Excel ]
veleur - Range — [ o ) Dsbuirelevs [ Début siichage
MESUres
Command Key
[ Flage manuelle ] [ Flage auto ] [ Pl AL NI O ] [ Quitter Max ] [ Bip NG ] [ Bip passe ]
[ sétectionnar | [ Maintian ][ REL J [ Ectaiage ][ wvalewcomr | [ Réglags cOMP |

[ Enregistrement unique ][ Enregistrement series ]

[Chargement de 1a mémoire def [Eftacer 1a mémaire de Fappare

[chargement de 1a mémoire de] [Effaserla mémoirs de sompar]

)

LO
Auto
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6.20 VC890

Le VC890 est un appareil DMM qui prend un certain nombre de mesures différentes

6.20.1 Ajouter un nouveau VC890

Pour ajouter le VC890 a Voltsoft, connecter d’abord |'appareil au PC via un port USB, appuyer
sur le bouton * REL / PC " de I'appareil jusqu’a ce que l'icone PC apparaisse. Lorsque Voltsoft a
détecté qu’un nouveau VC890 a été ajouté, le dialogue suivant apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecté, Ajouter & votre systéme maintenanty?

| _ves |

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

\/ Ajouter nouvel appareil

Serie appareil |DMM v|
Murnéra modéle |"JI:E=EIEI V|
Alias 840 |
Détection auto ] [ Ajouter l [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I'appareil sera ajouté a Voltsoft.
L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add New
Device dans le menu.

6.20.2 Supprimer VC890

Pour supprimer VC890, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC data
Storage, sélectionnez I'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton
“Remove”.

168



Voltsoft Manuel d’utilisation

Version 2.3

6.20.3

VC890 — Panneau de contrble du périphérique

| - ¥CBI0 - ¥CBI0

| appareil

Graph,

I

| Plage de stockage

¥ Sommaire

Données \

Graph

Données  05-05-2013 22:11:00

Données récentes: Heure courante

! Mode temps réel [ Exporter Excel ] [ Exporter CSY ]
| Temps enreg. Fanction Waleur.. | Unité | Plage Sous-val... [ Fith relevé l l Fir affichage ]
05-05-201313:47:49  DCY ooz i 600 Contrile de I'appareil
§ 0B-05-201313:47:50 DOV ooz Y BO0
05052013 134751 DOV 003 w600 [ Plage manuelle | [ Plageauto | [asomiomoy | [ quitternax | [ BipNG | [ Bppase |
| 0B-05-20131347:52  DCY 003 m 600
| Sélectionner | [ maintien |[ REL | [ Eclarage | [ ValewCOMP | [ Péglage COMP |
[ Enregistrement unique ] [ Enregistrement zeries ]
[ Chargement de la mémoire ] [ Effacer la mémoire de ]
[ Chargement de la mémoire ] [ Effacer la mémoire de ]
O O O O 3 -
L a 1 2 3 4 5 BOar

Le panneau de commande de l'appareil VC890 contient les articles suivants dans le menu :

-

10

11
12

Périphérique -> Parameétres
Périphérique -> Parametres du
périphérique

Périphérique -> Afficher /
imprimer données
Périphérique -> Alerte email

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriére-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du VC890.
Lancement page de réglage supplémentaire de
VC890.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Cette fonction lancera le module alerte email.

(Disponible uniquement en version
professionnelle)

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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13 | Graphique -> Afficher toutes les Diminue le zoom pour afficher toutes les

données données.
(Disponible uniquement pour le périphérique en

temps réel).
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6.20.4 VC890 — Parametres

\/ ¥CB90 - Réglages (HW ID:0021_000000000000255)

Réglages de base

Mo du logger WCEa0
Points d'échantillonage 40000 4| U Infini
Taux déchantillonage v

[] Sauter les mesures repetées

Réglages de l'alarme

Fonction Unité hiode
Mesure AC0 Y w 1% w A, b
Miveau bas |0 Miveau élevé 1000
[Dréconnesion périphér. [ Réglage ] [ Fermer
1 Nom de I'enregistreur Entrée de I'alias unique de ce périphérique.
2 Points d'échantillonnage Configure les points d'échantillonnage de I'enregistreur.
3 Infini En mode temps réel uniquement, le téléchargement ne

s'arrétera pas tant que l'utilisateur n'aura pas
interrompu le téléchargement.

4 Fréquence d’échantillonnage Indique au data logger d’enregistrer les lectures a une
frégquence spécifique.

5 Sauter les mesures répétées Le systéme n’enregistrera pas de mesures en double si
cette option était cochée.

6 Options d’alarme Sélectionne la colonne de mesures et le niveau
d’alarme.

7 Bouton réglage Sauvegarde les modifications.

8 Bouton Fermer Ferme l'interface.

* N. B. : Il est possible de configurer I'alarme dans les plages de mesure suivantes :

Fonction Unité Mode

AC+DCV Vv N/A

AC+DCV Vv A
ACV Y N/A
ACV Vv A
DCV Vv N/A
DCV Vv A
DCV mV N/A
DCV mV A
ACA HA N/A
ACA A N/A
ACA mA N/A
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ACA HA A

ACA A A

ACA mA A
Continuité Q N/A
Diode \Y N/A
Cycle d’utilisation % N/A
DCA A N/A
DCA A N/A
DCA mA N/A

DCA A A

DCA A A

DCA mA A
Capacité uF N/A
Capacité mF N/A
Capacité nF N/A

Capacité WF A

Capacité mF A

Capacité nF A
Fréq Hz N/A
Fréq kHz N/A
Fréq MHz N/A
Impédance Q N/A
Impédance kQ N/A
Impédance MQ N/A
Température °C N/A
Température °F N/A
Passe-bas ACV \Y N/A
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6.20.5 VC890 - Téléchargement des données
Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le VC890.

Telécharger, données

Téléchargement des données de l'appareil.
Conzel : apréz le teléchargement, ['appareil amétera

Connexion périphér. (] H Annuler

Cliquez sur le bouton “OK” pour arréter I'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.20.6 VC890 — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I’'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans |'onglet graphiques.

Afficher f tracer, les données

Afficher £ tracer les données
() Plage de stockage PC Données anciennes; 05-05-2013 21:56:37 Données récentes:  06-05-2013 13:38:23
() Début : 05052013 12:40:60 & Fin : | 06-05-2013 1440680 %
hesure
Function Unité Mode
AC+DCY v v v Nt v
[ 6l ] [ Fermer ]
1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.
2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.
3 Mesure L'utilisateur peut choisir I'enregistrement de mesure
pour le téléchargement
4 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.
5 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos
criteres de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront
récupérés.)
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6.20.7 VCB890 - Visualisation des données

Le VC890 contient de nombreuses mesures différentes ; vous devrez spécifier quelle mesure
(et unité) vous voulez télécharger dans le dialogue “Affichage / Tracage des données”.

| ' ¥CB90 - ¥C890 - X

| Appareil  Graph.

/ Données \ Graph. \.‘
f
Plage de stockage Données  05-05-2013 22:11:00 Dionnées récentes: Heurs courante
= Sommaire
| Mode temps el Retour au mode en temps igel ] 4 [ Exporter Excel ] [ Exporter CSY ]
| Temps enreg. Fanction Valeur..  Unité Plage Sous-y| 1 [ Fir relevé l [ Fin affichage ]
06-05-2013 134748 DCY 0.0z ' 600 - Controle de I"appareil
| 0B-05-20131547:50  DCY ooz m 600
0B.05.2013 13.47.81 DOV 003 i 500 - [ Plagemanuelle | [ Plageaute | [ masminmoy | [ ouitermax | [ BioNG | [ Biopasme |
| 06.05.20131347:52 DOV 0.03 i B00
e iy .y 00 - [ selectionner | [ Maintien ][ REL | [ Ectairage | [ Valew COMP | [ Réglage COMP |
f
0B-05-2013 134785 DOV 0.04 Y 600 - - -
| OB-05-2013 134758 DOV 004 I 500 - [ Enregistrement unigue ] [ Ertegistrement series ] 2
06-05-2013 134758 DCYV 0.0s ' 600 —— —
06-05-2013 134758 DCY 005 iy 500 n [ Chargement de la mémaire ] [ Effacer la mémoire de ]
06-05-2013 154500  DCY 0.os m 600 PR -
| OB.052013 134501 DOV 0os s 500 [ Chargement de la mémoire ] [ Effacer la mémoire de ]
! 06-05-2013 134803 DCV 0.0s Y B00
0B-05-201313:48:04 DOV 0.0s Y 600
; 0B-05-201313:4805 DOV 0.08 i 600
06-05-2013 134807 DCYV 0.08 ' 600
| 06-05-2013134808 DCY 0.08 ' 600 - 3
| OB-05-2013134&08 DY 0.08 m 600
06-05-2013 134810  DCY 0.08 i B00
| DB-05-201313:4812 DOV 0.08 i B00
0B-05-201313:4813 DOV 0.0s Y 600
06-05-201313:4814 DOV 0.08 Y 600
06-05-2013 134815  DCY 0.08 i 600 -
| 06-05-2013134816  DCY 0.08 ' 600 -
06-05-2013 154518  DCY 0.os m 600 -
06-05-201313:4819  DCY 0.os m B00 -
06-05-2013 134820 DCY 0.08 i B00 - " I I I
0B-05-2013 13:48:21 DCy 0.0s Y 600 - -
0B-05-201313:48:23 DOV 0.0s Y 600 0 1 2 3 4 5 BOOmMY
06-05-2013 134524  DCY 0.0s i 600
06-05-2013 134825 DCYV 0.08 ' 600 - I
06-05-2013 134526  DCY 0.08 i 600

1 Bouton enregistrement Utiliser ces deux boutons pour balancer entre le mode
/ affichage enregistrement et le mode affichage.

En mode affichage, la lecture mesurée par 'appareil sera
affichée dans la zone d’affichage.

En mode enregistrement, la lecture mesurée sera non
seulement affichée dans la zone d’affichage, mais sera
également stockée dans la base de données pour un usage
ultérieur.

N.B.

i) Si I'appareil est en mode enregistrement, cela signifie
gu'il est également en mode affichage.

ii) En arrétant le mode affichage, le mode enregistrement
sera également arrété.

2 Bouton Commande Se reporter a la section ci-dessous.

3 Zone d’'affichage Affichage de la valeur mesurée.

4 Retour au mode temps @ Ce bouton affichera le temps réel lorsque 'appareil est en

réel mode temps réel mais que l'interface ne montre pas les

données en temps réel (par ex. téléchargement des
données / données historiques).
En cliquant sur ce bouton, vous pouvez retourner l'interface
a l'affichage des données en temps réel.

1 Exportation CSV Cliguez sur le bouton pour exporter les données au
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2 Exportation Excel

Bouton Commande
Plage manuelle

Plage auto

MAX / MIN / MOY
Sortie Max

Bip NG

Eclairage

Sélectionner

Maintien

REL

Bip Passe

COMP Valeur
COMP Réglage
Enregistrement unique

Enregistrement en série

Chargement de la mémoire
de comparaison

Effacer la mémoire de
comparaison

Chargement de la mémoire
de l'appareil

Effacer la mémoire de
I'appareil

format CSV.
Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format Excel.

Cliquer pour envoyer des commandes pour que |'appareil
passe a la plage manuelle.

Cliquer pour envoyer des commandes pour que |'appareil
passe a la plage auto.

Cliquer pour envoyer des commandes pour activer la
fonction maximum, minimum, moyenne.

Cliquer pour envoyer des commandes pour quitter la
fonction maximum, minimum, moyenne.

En mode COMP VALEUR, en cas d’'échec, cliquer sur le
bouton pour allumer/éteindre I'alarme.

Cliquer pour envoyer des commandes pour activer la
fonction de rétroéclairage de |'appareil, puis cliquer sur la
fonction quitter.

Cliquer pour envoyer des commandes pour activer la
fonction de sélection de |I'appareil.

Cliquer pour envoyer des commandes pour permettre a
I'appareil de maintenir la fonction, puis cliquer pour
quitter la fonction maintien.

Cliquer pour envoyer des commandes pour activer la
fonction de valeur relative, puis cliquer pour quitter la
fonction.

En mode COMP VALEUR, en cas de succes, cliquer sur le
bouton pour allumer/éteindre I'alarme.

Saisir / quitter le mode COMP VALEUR.

Boite de dialogue de comparaison des données.

Cliquer pour envoyer des commandes pour permettre a
I'appareil de stocker des données uniques.

Cliquer pour envoyer des commandes pour permettre a
I'appareil de stocker des données en continu, puis cliquer
pour quitter la fonction.

Cliquer pour envoyer des commandes pour exporter les
données de comparaison stockées par I'appareil.

Effacer les données de comparaison stockées par
I'appareil.

Cliquer pour envoyer des commandes pour exporter les
données de non comparaison stockées par |'appareil.
Effacer les données de non comparaison stockées par
I'appareil.

Dialogue de comparaison des données

| veoutrerve | | uepurar
- L .. 2 ~ L
A Limite supérieure v F
{ Limite inférieure 1 v é
: Interne / extarne Outer v

:

T T TT T T T T

Setup Enter : lorsque I'on appuie sur ce bouton, les réglages seront envoyés et enregistrés

dans l'appareil

175



Voltsoft Manuel d’utilisation Version 2.3

6.20.8 VC890 - Visualisation graphique

- WCE90 - Y890

| Apparel  Graph,

Données / Graph. \
VC890 - VC890
008 ——
007 £
006 T
005 T x
E T
o 0.04 T X X
(m] T
0.03 + X X
002 + % -
001 & x——
0.00 T : ; : ; : | : : ; : : | : : : : ; | :
20:00:00 02:00:00 08:00:00 14:00:00
05-05-2013 06-05-2013 06-05-2013 06-05-2013
Temps

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom rapproché
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures
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6.20.9

VC890 - Interface Web

Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour le VC890 est similaire a la version Windows, sauf sur deux points :

1.
téléchargement.

2.

Les données téléchargées ne peuvent contenir que 10 000 mesures en un seul

Le statut du bouton “Enregistrement” et “Affichage” ne sera pas rafraichi

automatiquement. Un bouton “Refresh” a donc été ajouté ; cliquer sur ce bouton pour en

rafraichir le statut.

VEBg0-200 (51|

Devica Graph
Data

Graph

PC storage range Earfiest data: 24-03-2013 22:02:05 Latest data: 24-03-2013 22:14:12

¥ Summary

Record Time Function Reading Unit Range

Sub Vi

Command Key

Export CSV Export Excel
| )| swenrecond | Stan Display

‘ Manual Range ||

Auto Range H MAXWMINAVG H

Exit Max | ‘ NG Besp | ‘ Pass Beep ‘

Select I

Hold H REL H Light H COMP Value H COMP Setting ‘

Single Log

Series Log

Losd Davice Memory

Clesr Device Memary

Load Comparison Memary

Glear Gomparison Memory

o)

Lo
Auto
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6.21 EL4000

L'EL4000 est un data logger qui mesure la consommation en courant de différents appareils
électroniques.

6.21.1 Ajouter un nouveau EL4000

Comme I'EL4000 ne sera pas connecté physiquement a l‘ordinateur, |'utilisateur devra donc
sélectionner Device Management->Add New Device dans le menu pour créer un nouveau
EL4000 dans Voltsoft.

\/ Ajouter nouvel appareil

Série appareil EL4000 v
Murméro modéle | EL4000 w
Alias EL4000

Détection auto [ Ajouter l [ Fermer

Sélectionner “EL4000” dans device series, “EL4000” dans model number, saisir un alias unique
pour l'appareil et appuyer sur le bouton “Add”.

6.21.2 Supprimer EL4000

Pour supprimer EL4000, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC data
Storage, sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton
“Remove”.
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6.21.3 EL4000 — Panneau de contrble du périphérique
~" EL4000 - EL4000 - X
Appareil  Graph,
x Données \' Graph. \
Plage de stockage Données  23-10-2012 14:40:00 nnées récentes:  23-10-2012 15:53:00
Sommaire
Mesure “aleur max, “aleur mini “aleur moyenne
Courant (&) B5.935 2295 313
Puizsance 0" il il 0.00
Puizsance appatents () 9247743 il 3,944 .02
Toutes les données Export Excel ] [ Ewport C5Y
Temps enreg. Courant (2 Puizsance ") Puizsance apparente () -
23-10-2012 14:40:00 2275 i} 116.45
23-10-2012 14:41:00 2283 i} 9247 7481
23-10-2012 14:42:00 2286 i} 5391.3024
23-10-2012 14:4300 2282 i} E¥E51734
23-10-2012 14:44:00 228 i} E32636
23-10-2012 14:45:00 2282 i} E259.7542
23-10-2012 14:46:00 2287 i} E214 6935
23-10-2012 14:47:00 2289 i} E275.95549
23-10-2012 14:45:00 2286 0 E211 8764
23-10-2012 14:49:00 2284 0 E2065.5416
23-10-2012 14:50:00 2287 0 E156.1466
23-10-2012 14:31:00 2286 0 E270.7 266
23-10-2012 145200 2286 0 E211 8764
23-10-2012 145300 2285 0 BO92 267
23-10-2012 14:34:00 2283 0 B262.4973
23-10-2012 142500 228 0 E195.53594
23-10-2012 14:356:00 2284 0 E206.77
23-10-201214:57.00 2285 0 E209.254
23-10-2012 14:58:00 2283 0 B262.4973 w

Le panneau de commande de |I'appareil EL4000 contient les articles suivants dans le menu :

1 Périphérique -> Parameétres

2 Périphérique -> Téléchargement

des données

3 Périphérique -> Afficher /
imprimer données

4 Graphique -> Couleur du tracé

5 Graphique -> Couleur d'arriére-

plan

O

10
11
12

Graphique -> Grille
Graphique -> Ligne

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page
Graphique -> Afficher toutes les

Cet article lance la page des réglages de
I'EL4000.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde |'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.

Réinitialise le zoom.
Diminue le zoom pour afficher toutes les
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données

6.21.4 EL4000 — Settings

données.
(Disponible uniquement pour le périphérique en
temps réel).

\/ Paramétre

Réglages de base
Temps

Format de date

Format de ternps
Mom de l'enregistreur
|0 de l'enregistraur
Devise

Tarif 1

Tarf 2

Litilizer la temps systéme

¥ jifmmiaaaa O mmijjfaaaa
(%) 24 heures (0 12 heures
EL4000
0 w
Found w
0.000
0.000

Far défaut ][ E nreqistrer ] [ R églage H Fermer

Heure

Format date

Format horaire

Nom de I'enregistreur
Identifiant de I'enregistreur
Devise

Tarif 1

Tarif 2

Par défaut

Bouton Enregistrer

Bouton réglage

H = OoONOOUAWN
= O

Ay
N

Bouton Fermer

Configure la valeur horaire des données du
périphérique.

L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'neure et la date du systeme.

Sélectionne soit dd/mm/yyyy soit mm/dd/yyyy
Sélectionne le format 24 heures ou 12 heures.
Entrée de I'alias unique de ce périphérique.
Sélectionne I'identifiant de I'enregistreur, de 0 - 9.
Sélectionne la devise pur le calcul

Prix pour période 1

Prix pour période 2

Restaure la valeur par défaut

Sauvegarde les modifications des paramétres
Enregistre les modifications et exporte le fichier de
configuration.

Ferme l'interface.
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6.21.5 EL4000 - Télechargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis I'EL4000.

Télécharger des donneées

Chercher les fichiers de données ;

R L. ]

T&l&charger H Annuler ]

Pour télécharger les données, cliquer “...”, sélectionner I'emplacement des fichiers de données
puis cliquer sur le bouton “Download” pour lancer le téléchargement.

Veuillez noter que I'ID du logger du fichier de données doit étre la méme que celle de I'ID
configurée dans le réglage ; sinon, le téléchargement ne sera pas autorisé.

6.21.6 EL4000 — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I’'onglet graphiques.

Telecharger/afficher. donneées

Affichdmpr. données

() Plage de stockage PC - Données anciennes: NAA Données récentes: MAA

&) De: 05-05-201311:2%29 v A |0B052013122329 v

Connesion périphér,

[ QK ] I Fermer ]

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

4 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos
critéres de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront
récupérés.)
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6.21.7

EL4000 - Visualisation des données

L'EL4000 contient trois mesures (Courant, puissance active et puissance apparente).

" EL4000 - EL4000

Appareil  Graph.

/

Données

Flage de stockage

Sarnmaire

\,..

Données  23-10-2012 14:40:00

nhées récentes:

23-10-2012 15:53:00

1

2

Toutes les données

Temps enred.

23-10-2012 14:40:00
23-10-2012 14:44:00
23-10-2012 14:42:00
23-10-2012 14:435:00
23-10-2012 14:44:00
23-10-2012 14:45:00
23-10-2012 14:46:00
23-10-2012 14:47:00
23-10-2012 14:458:00
23-10-2012 14:49:00
23-10-2012 14:50:00
23-10-2012 14:51:00
23-10-2012 14:52:00
23-10-2012 14:53:00
23-10-2012 14:54:00
23-10-2012 14:55:00
23-10-2012 14:56:00
23-10-2012 14:57:00
23-10-2012 14:58:00
23-10-2012 14:59:00
23-10-2012 15:00:00
23-10-2012 15:04:00
23-10-2012 15:02:00
23-10-2012 15:03:00
23-10-2012 15:04:00
23-10-2012 15:05:00
23-10-2012 15:06:00
23-10-2012 15:07:00

AT AN AN T A S mDe i

Courant [4)
2275
2283
2286
2282
228
2282
2287
2289
2286
2284
2287
2286
2286
23285
2283
228
2284
2283
2283
22a7
2287
2258
23257
23253
2261
2263
2239
2237

aaEn

Exportation CSV

Exportation Excel

Puizsance (W)

ju QO e e s e s s e e e e e s s e e e s e e s s e e

Export C5Y ]

Puizsance apparente (A7)

11645
9247 7481
5391.53024
631831734
G312.636
52397542
G214 6935
52738539
6211.8764
G206 5416
51561466
G270.7 266
6211.8764
G092 267
52624973
51333894
520677
5209259
52624973
5241 5678
G160.53455
G136.115
G075 6183
G051.0021
G144 2675
G037 1533
G051 .0021
G073 6183

crhiod_AinTd

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format CSV.

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format Excel.
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6.21.8 EL4000 - Visualisation graphique
- X

~~ EL4000 - EL4000

Appareil  Graph,

| Données

/ Graph. \

EL4000 - EL4000
| #, Courant Fuissance ¥, Puiszance apparente |
11 N T T T T T T T T T T T T T T T ] ga
10 F |
i I 70
3t ]
g __ I &0
& _ | :
-=° 7 + —+ a0
= . 1 I =
; T ] e
s ; Tan §
e 5 I ] 5
& : ]
o r N (3]
wn r -
2 41 ) 30
o r ]
3 1 I 20
2 F ]
s T 10
1 -__ :
0+ : ! R e —— : —L 0
14:32:00 14:47.00 15:02:00 19:17:00 15:32:00 19:47:00
23-10-2012 23-10-2012 23-10-2012 23-10-2012 23-10-2012 23-10-2012

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris

2 Glisser et déposer de la
souris

3 Shift + click de souris

4 Souris au-dessus du point

Zoom rapproché / Zoom éloigné
Zoom rapproché

Panoramique
Affichage des valeurs des lectures
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6.21.9

EL4000 - Calculs

L'utilisateur peut calculer le prix de la consommation de courant a |'aide de ce module.

1 De/ A

Calculer

\/ Calcul
Faramétre pri R &zultatz
de 1 Conzumption;
EE-10-2012 14:40 e Coilt :
A
2310-2012 15:53 v Prévision
Menzuellement
Frix 1 Corsommatiarn :
. . “ 2
De: 02:00 - Colt :
& 15:55 2 Annuellement
Prix -] |0 Aeudh Conzommation ;
Prix 2 Eo:
De:
B
Friw:[£] |0 ik

Fermer

2 Prix 1 / Prix 2

Définit la période pour |I’'enregistrement

Prix unitaire pour différentes périodes de temps

Cliquer sur le bouton “Calculate” pour calculer le prix.

6.21.10

EL4000 - Interface Web

Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour EL4000 est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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7 Mise ajour automatique

Voltsoft vérifie la version apres chaque démarrage ; lorsqu'une nouvelle version est disponible,
le dialogue suivant apparait :

MAJ systéme VoltSoft |8

Mouvelle version!
Woulez-vous une MA1 7

| fes | [ Mo

Les utilisateurs peuvent cliquer sur "Oui" pour faire une mise a jour ou "Non" pour passer la
mise a jour. Afin de bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité de Voltsoft, il est fortement
recommandé d'exécuter une mise a jour.

System Updater

tAJ du fichier...

[I LLLLI

Le lancement du systéme continuera au terme de la mise a jour.
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8 Annexe
8.1 Liste des appareils en temps réel

Seulement les appareils suivants auront des fonctions temps réel :

Famille Numéro de modeéle
Data Logger DL131G
DL161S
SL400
DMM VC 930 / VC950
DMM VC 880 / VC650BT / VC890

Remarques : La vitesse d'enregistrement des données (correspondant a la fréguence
d'échantillonnage) dépend dans une large mesure de la capacité de votre ordinateur et ses
performances devraient étre affectées par ['utilisation simultanée de 2 ensembles
d'équipements temps réel.

8.2 Internet Explorer 10

La version actuelle de la version Web de Voltsoft ne soutient pas Internet Explorer 10 (I.E.

10) ; pour accéder a Voltsoft par I.E. 10, priere de sélectionner « Tools »-> »F12 developer
tools » dans le menu de l'utilisateur, puis de sélectionner « Internet Explorer 9 » pour le mode
navigateur.

File Edit View Favourites Help
Delete browsing history... Ctrl+5Shift+Del
InPrivate Browsing Ctrl+Shift+P

Tracking Protection...
ActiveX Filtering

Fix connection problems...
Reopen last browsing session

Add site to Start Screen

View downloads Ctrl+J
Pop-up Blocker 2
SmartScreen Filter 2
Manage add-ons

Compatibility View

Compatibility View settings

Subscribe to this feed...

Feed discovery »
Windows Update

F12 developer tools

Internet options
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I
I

File Find Disable View Images Cache Tools Validate |Document Mode: IE7 standards - x
CS5  Console Script Profiler Network Internet Explorer 10 Search HTML... L |
I} = R Z = Internet Explorer10 Compatibility View out  Attributes
o< !-- DOCTYPE htmL PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1 EI Internet Explorer 9
-<html xmlns="http:// www.w3.0rg/199%/xhtml"> Internet Explorer 8
Internet Explorer 7
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