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CATV amplifier

CATV amplifier with 30dB gain in a metal/plastic housing
Hausanschlußverstärker mit 30dB Verstärkung in Metall/Kunststoffgehäuse
- built-in attenuator / eingebauter Dämpfungssteller
- built-in equalizer / eingebauter Entzerrer
- passive return path / passiver Rückkanal
- built-in power supply / integriertes Netzteil

Operational data / Betriebsdaten:
Operating voltage / Betriebsspannung : 230 V / 50 Hz
Power consumption / Leistungsaufnahme: 6 W
Impedance / Impedanz: 75 Ω
Connectors / Anschlüsse: F

BZT Conformity No. (BZT Konformitäts-Nr.):13173
CE

Typical measured values / Typische Meßwerte:

Frequency range Frequenzbereich (MHz) 47 - 862
Gain Verstärkung (dB) 30
Gain ripple Welligkeit (dB) ± 1.5
Attenuator adjustment range Einstellbare Dämpfung (dB) 0 – 20
Equalizer adjustment range Einstellbare Entzerrung (dB) 0 – 18
Noise figure Rauschmaß (dB) < 7
Maximum output level
disturbance  2nd order
intermod. 60 dB

Maximaler Ausgangspegel
Störprodukte 2. Ordnung
60 dB IMA

(dBµV) 100

Maximum output level
disturbance  3rd order
cross-mod. 60 dB

Maximaler Ausgangspegel
Störprodukte 3. Ordnung
60 dB KMA

(dBµV) 114

Return path (passive) Rückkanal (passiv) (MHz) 4 – 30
Attenuation Dämpfung (dB) < 2
Return loss at input Rückflußdämpfung Eingang (dB)  ≥ 10
Return loss at output Rückflußdämpfung Ausgang (dB)  ≥ 10
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CATV amplifier

Gain:

Top: Gain (attenuator=0 dB) Top: Gain (attenuator=20 dB)
Bottom: Gain (attenuator=0 dB, equalizer=18 dB) Bottom: Return path
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CATV amplifier

Return loss:

Top: Return loss Top: Return loss
(input/output, attenuator=0 dB, equalizer=0 dB) (input/output, attenuator=20 dB, equalizer=0 dB)

Bottom: Return loss Bottom: Return loss return path
(input/output, attenuator=0 dB, equalizer=18 dB) (input/output)

* The characteristic curves provided with reference marks refer to the input.
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CATV amplifier

Output level 2nd order:

Output level 3rd order:

Legend: Aussteuerung=level control, Störabstand=signal-to noise ratio, Datei= file, Gerät=device, Ser. Nr=Ser. No.,
Datum=date, schlechteste=worst, Anz=number, Mittelw.=average value, gesamt=total, Darstellung:schlechteste
Werte jeder Störsignalfrequenz=Representation:worst values of each interfering signal frequency,
Ausgangspegel=output level, Störsignalfrequenz=interfering signal frequency


