BASFEFTech

In-Ohr-Horer ¢ In-Ear Earphones ¢ Ecouteurs intra-auriculaires ¢
In-oor-oordopjes © Auricolare ¢ Stuchawka douszna

@

- 10 mm Treiber

Druckvoll klingende Ohrhdrer mit sehr gutem Sitz
im Ohr fiir Freizeit und Reise.

Technische Daten: Frequenzbereich: 20 —

20000 Hz - Impedanz: 16 Q - Schalldruck: 105 dB -
Anschluss: 3,5 mm Klinke - Kabellédnge: 1,2 m -
Gewicht: 11 g.

®

« Driver 10 mm

Ecouteurs a son de bonne qualité et tenant bien
en place dans I'oreille, pour les loisirs et les
voyages.

Caractéristiques techniques: Plage de
fréquence: 20 — 20000 Hz - Impédance: 16 Q -
Pression sonore: 105 dB - Branchement: fiche
3,5 mm - Longueur du céble: 1,2 m - Poids: 11 g.

(©)

« Driver 10 mm
Auricolari dal suono potente che si posizionano
perfettamente nell’orecchio per il tempo libero e i

BASFETech E
distributed by
|

Conrad Electronic SE

10 mm driver unit
Resonant earphone with very good fit in the ear
for leisure and travel.

Caractéristiques techniques: Frequency range:

20— 20000 Hz - Impedance: 16 Q - Acoustic
pressure: 105 dB - Connection: 3.5 mm jack -
Cable length: 1.2 m - Weight: 11 g.

@

+10 mm driver

Indrukwekkend klinkende oordopjes met zeer
goede pasvorm voor vrije tijd en tijdens de rit
onderweg.

Technische gegevens: Frequentiebereik: 20 —
20000 Hz - Impedantie: 16 Q - Geluidsdruk:
105 dB - Aansluiting: 3,5 mm klinksteker -
Snoerlengte: 1,2 m - Gewicht: 11 g.

- Sterownik 10 mm
Stuchawka douszna zapewniajace wspaniaty
dzwiek i wygode korzystania w czasie wolnym

[ ] Nr.311264 Farbe: schwarz

[ ] Nr.311265 Farbe: weiB
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