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Lieferumfang

. Software RECORDER auf CD
. Funktionsbeschreibung
. Installationshinweise auf CD

Hinweis

Vor der Installation ist die Funktionsbeschreibung dieser Software zu lesen. In den entsprechenden Kapiteln finden sie neben
den Bedienhinweisen auch wichtige Informationen zu den Konfigurationsmdglichkeiten.

Software RECORDER

Die Software RECORDER wird zusammen mit unseren Temperatur- und Feuchtemessgeraten ausgeliefert, die {ber eine Schnittstelle
(RS232, RS485 oder USB) verfiigen. Das Programm dient in erster Linie zur Anzeige der Messwerte auf dem PC und zur Datenaufzeichnung
auf Festplatte.

Die Software ist Freeware, die zusammen mit unseren Messgeraten und Modulen kostenlos genutzt werden darf. Die Benutzeroberflache
ist zweisprachig und kann auf Deutsch oder Englisch eingestellt werden.

Anregungen fiir Verbesserungen sind jederzeit willkommen und werden bei der ndchsten Version beriicksichtigt. Bitte haben Sie Versténd-
nis, dass wir keine Haftung fir Schaden Ubernehmen kdnnen, die aus der Verwendung der Software resultieren!

Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit unserer Software, die Ihnen sicher Ihre Arbeit ein wenig einfacher macht!

1.1 Leistungsmerkmale

1.2 Anzeige der Messwerte
Elementare Funktion der Software ist die tabellarische Darstellung der Messwerte eines tiber eine Schnittstelle am PC angeschlossenen
Messgerats. Als Messgerét sind die Thermo-Hygrometer, die 4- bzw. 20-Kanal-Thermometer oder die Wetterstation geeignet, die tiber
eine serielle Schnittstelle (COM-Port) oder die USB-Schnittstelle mit dem PC verbunden werden. Alle Kanale der Messgeréate werden
ubersichtlich auf dem Bildschirm dargestellt.

1.3 Datenaufzeichnung auf Festplatte
Durch die Archivierung der Messdaten auf der Festplatte Ihres PCs stehen nahezu unbegrenzte Kapazitaten zur Verfligung. Die Aufzeich-
nung der Messwerte erfolgt als ASCII-Text und kann zum Beispiel mit einem Text-Editor betrachtet werden. Die Datei wird im csv-Format
abgespeichert. Dieses Format ist kompatibel mit MS®Excel und anderen Tabellenkalkulationsprogrammen, mit denen die Messdaten als
Kurvenverlauf grafisch dargestellt werden kdnnen.
Die Datenaufzeichnung ist in vielen Punkten zu konfigurieren: Uber einen Parameter beginnt die Aufzeichnung sofort nach dem Programm-
start. Das Aufzeichnungsintervall kann von Sekunden bis Stunden vorgegeben werden.
Sofern gewiinscht, beginnt um 0:00 Uhr die Aufzeichnung einer neuen Datei, die mit dem Datum im Dateinamen beschriftet wird.
Welche Daten aufgezeichnet werden, kann der Benutzer festlegen. Neben den gemessenen Grolen ist auch die Aufzeichnung von berech-
neten Werten (hx-Rechner) mdglich.
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1.5

1.6

1.7

1.8

Schnittstelle zu EXCEL

Weil die csv-Datei kompatibel mit Tabellenkalkulationsprogrammen ist, ist das Importieren der Aufzeichnungsdatei per Mausklick méglich.
Der Diagramm-Assistent von Excel™ erméglicht per Wizard die grafische Darstellung der Messwerte.

Schnittstelle zur Hardware

In erster Linie ist die Anbindung der Hardware Uber eine RS 232-, RS 485- und USB-Schnittstelle vorgesehen. Andere Schnittstellen wie ein
Bluetooth- oder TCP/IP- Interface werden auch automatisch unterstiitzt, sofern die Kommunikation tiber eine COM-Port Emulation erfolgt.

Schnittstelle zu eigenen Anwenderprogrammen

Die Software RECORDER ist ideal dafiir geeignet, die Messdaten und auch die berechneten GroRen des hx-Rechners an andere An-
wendungsprogramme zu Ubergeben.

Uber eine Datei: Nach dem Programmstart wird eine Messung ausgefiihrt und dann ein Datensatz aufgezeichnet. Danach wird die
Aufzeichnung automatisch unterbrochen. Immer wenn die recorder.exe nochmals aufgerufen wird, wird ein neuer Datensatz in der Datei
angehangt. Die Datei kann alternativ auch jedes Mal mit den neuen Werten Giberschrieben werden.

Uber WINDOWS Messages: Die Software bietet eine vollstandig dokumentierte Schnittstelle fir WINDOWS Messages. Im Programm-
ordner befindet sich im Verzeichnis ,Decoder” ein vollstdndiges C++ Projekt, in dem sich der dokumentierte Quellcode fiir einen Client
befindet. Das Programm kann in eigene Software eingebunden werden.

Um den Client zu testen, gibt es im Einstellfenster den Button ,Test senden®, mit dem ein Datensatz simuliert werden kann.

Hx-Modul (Nur bei Feuchtemessgeraten)

Der hx-Rechner fiir die Berechnung sekundérer thermodynamische FeuchtegroBen wurde gegeniber der Version 1.0 erweitert und ist ein
wesentliches Leistungsmerkmal der Software. Es werden folgende Werte berechnet, angezeigt und bei Bedarf aufgezeichnet:

* Tau-/Frostpunkt (°C/°F) « Sattigungsdampfdruck bei Tdf (Pa)
+ Feuchtkugeltemperatur (°C/°F) « Sattigungsdampfdruck bei Tw (Pa)
* Absolute Feuchte (g/m3) * Spezifische Feuchte

+ Enthalpie (kJ/kg) * Dichte der trockenen Luft (g/m3)

+ Mischungsverhaltnis Volumen + Dichte der feuchten Luft (g/m3)

+ Mischungsverhaltnis Gewicht + Volumenprozent

« Sattigungsdampfdruck bei Ta (Pa) + Gewichtsprozent

Installation der Software

Wichtiger Hinweis fiir USB-Produkte: Das USB-System ist unter Windows XP Plug & Play fahig - vorausgesetzt Sie haben die Hard-
ware nicht angeschlossen, bevor die Software RECORDER den Treiber vorinstalliert hat. Sollte dies dennoch passiert sein und Treiber-
probleme auftreten, so deinstallieren Sie die Software und die Treiber in der Systemsteuerung und beginnen Sie mit der Installation von
vorne. Dies gilt nicht fur das USB-Produkt ,Linpicco®, da sich dieses Produkt technisch von den anderen USB-Produkten unterscheidet.

Systemvoraussetzungen

+ Microsoft Windows® 98, Windows 2000, Windows XP oder Windows 7

* Internet Explorer 5.0 oder hoher oder vergleichbarer Internet Browser

+ Adobe PDF-Reader oder vergleichbare Software

+ 200 MHz Pentium CPU oder besser mit mindestens 64 MB RAM, 10 MB freier Festplattenspeicher, CDROM- oder DVD-Laufwerk
+ Je nach Gerateausflihrung eine RS232-, RS485- oder USB- (1.1 oder hoher) Schnittstelle
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1.9 Installationsvorgang

Nachdem Sie die mitgelieferte CD in Ihr Laufwerk eingelegt haben, wird die Installationsanleitung automatisch im Internet Explorer (bzw.
ihrem Standard Webbrowser) gestartet.

Falls zu Beginn der Installation der Software RECORDER zwei Sicherheitswarnungen des Internet Browsers erscheinen, betatigen Sie
bitte die Schaltflache ,Ja“ bzw. ,Ausfiihren®.

Diese Sicherheitshinweise dienen dem Betriebssystem zur Verifizierung des Software Herstellers und schiitzen den Anwender vor bos-
artigen Viren-Programmen. Im Falle dieser Software konnen Sie die Anwendung ohne Bedenken ausfihren.

Inlernel Explorer

Internet Explorer - Sicherheitswarmung

Vor der Installation der Software kdnnen Sie den Zielpfad wahlen, in den die Software RECORDER und die bendtigten Treiber Dateien
installiert werden. Voreingestellt ist das Verzeichnis ,C:\Programme\Hygrosens Instruments\Recorder”.
Durch anklicken der ,Durchsuchen” Schaltflache kann bei Bedarf ein anderes Zielverzeichnis gewahlt werden.

Fielpfad wihlen
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1.10

Im Startmen wird unter Programme/B+B eine Programmgruppe erstellt, von der aus Sie die Software nach der Installation starten konnen.

Hinweis: Sofern die Installation der USB-Treiber nicht automatisch erfolgt, kénnen Sie diese auch manuell installieren. Die bendtigten
Treiber Dateien befinden sich auf der mitgelieferten CD im Ordner ,Driver*.

AnschlieRen der Hardware

Bei RS232 Produkten: SchlieRen Sie bitte zuerst die Stromversorgung an das Geréat an und verbinden Sie danach das Gerat (iber das
mitgelieferte RS232-Kabel mit dem PC.

Bei USB Produkten: Falls die Software ,RECORDER" noch nicht korrekt installiert wurde, holen Sie dies bitte nach, bevor Sie den PC-Adap-
ter erstmals anschliefen. Dies ist wichtig, damit die Treiber automatisch installiert werden und der Anschluss mittels Plug&Play funktioniert!

Verbinden Sie den PC-Adapter Uber das mitgelieferte Kabel mit dem USB-Port Ihres PCs. Die Stromversorgung des PC-Adapters erfolgt
Uber das USB-Kabel und es wird kein Netzteil benétigt. Nach dem erstmaligen AnschlieBen des USB-Gerates erhalten Sie tber das Betriebs-
system Windows eine kurze Riickmeldung, dass das Gerat betriebsbereit ist.

Sollte die Hardware nicht erkannt werden, so sind wahrscheinlich die USB-Geratetreiber nicht korrekt installiert. Uberpriifen Sie dies bitte
mithilfe des Geratemanagers von Windows und installieren Sie die Treiber gegebenenfalls manuell.

Weitere Informationen und Problemldsungen zum AnschlieRen der Hardware erhalten Sie auch in den FAQ's auf unserer Homepage
bb-sensors.com oder der beigefiigten CD.

Bedienungsanleitung zur Software RECORDER

Erste Inbetriebnahme

Die Funktion der Software, das &ulere Erscheinungsbild, die Kommunikation mit dem Geréat und der Aufbau der Fenster ist produktspe-
zifisch. Sofern Sie die Software zusammen mit einem Produkt (Hardware) erworben haben, ist die Software auf der CD in der Regel
vorkonfiguriert. Priifen Sie dennoch bei der ersten Nutzung die Gerateeinstellung. Das Auswahlmenii zur Gerateauswahl finden Sie unter
,Einstellungen/Gerat". Wahlen Sie dort das richtige Gerét aus.

Hinweis:

Sofern die Software auf das 4
Kanal TSic Temperaturmesssys-
tem konfiguriert ist, miissen Sie
unter Einstellungen die Tasten-
kombination ALT+E driicken um
in die versteckten ,Erweiterten
Einstellungen® zu gelangen, in
denen Sie einen anderen Gera-
tetreiber anwahlen kénnen
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1.1

1.11.1

20 Kanal Temperaturmesssystem TEMPLOG

Das mehrkanalige Thermometer ist ein leistungsfahiges Mess- und Aufzeichnungssystem fiir bis zu 20 Temperatur-
kandle mit einem Messbereich von -55 bis 125 °C.

Als Temperaturfiihler werden die DALLAS-Sensoren vom Typ DS 1820 eingesetzt, die tber eine dreiadrige Leitung
uber bis zu 200 m am PC-Adapter betrieben werden.

Typische Einsatzbereiche fiir das Messsystem sind die Temperaturiiberwachung im Rahmen der Kélteschutzvord-
nung, die Landwirtschaft oder industrielle Anwendungen.

Anwendungsfenster

Im Anwendungsfenster werden im oberen Bereich die Messwerte der 20
Temperaturkanale angezeigt. Die Felder nicht angeschlossener Messflihler
bleiben leer.

Im Feld darunter kdnnen Einstellungen zur Aufzeichnung vorgenommen
werden. Weitere, seltenere bendtigte Einstellungen befinden sich unter
,Einstellungen®.

NI AT TNY 07

Ganz unten sind verschiedene Schaltflachen, um beispielsweise in die Ein-
stellungen zu gelangen.
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Feld Messwerte, Schalter neben dem Messkanal: Mit diesem Schalter
bestimmen Sie, welche Kanale in die Datei aufgezeichnet werden sollen.

Feld Aufzeichnung, Schalter neben ,Messung®, ,Datum®, ,, Zeit“: Mit diesen drei Schaltern bestimmen Sie, ob die Datensatz-Num-
mer, das Datum und die Zeit mit in die Aufzeichnung ibernommen werden. Im Feld ,Messung® werden die vom Messsystem empfange-
nen Datensétze fortlaufend hochgezahlt und die Felder ,Datum* und ,Uhrzeit* werden automatisch vom System aktualisiert.

Aufzeichnung/Schalter mit Eingabefelder TEXT1, TEXT2, TEXT3: In diesen Feldern kdnnen Sie beliebigen Text zur Dokumentation
eingeben. Der Text wird einmalig in die Kopfzeile der Aufzeichnungsdatei mit eingetragen, vorausgesetzt der Schalter neben dem Feld
ist aktiv. Der Text dient zur Dokumentation der Aufzeichnung.

START/STOP Mit dieser Schaltflache starten oder beenden Sie die Aufzeichnung in die csv-Datei.

Hinweis: Alle weiteren Einstellungen zur Datenaufzeichnung nehmen Sie im Fenster ,Einstellungen® vor.

Einstellungen: Mit dieser Schaltflache gelangt man in die Einstellungen.

Info {iber: Diese Schaltflache 6ffnet ein Info-Fenster, in dem die Versionsnummer und die Herstelleradresse angezeigt werden.

Hilfe: Diese Schaltflache 6ffnet den Hilfetext zur Software in der ausgewahlten Sprache. Zur Anzeige der pdf-Datei wird der Adobe Ac-
robat Reader oder ein vergleichbares Programm bendtigt. Den Adobe Acrobat Reader kénnen Sie unter folgendem Link kostenlos aus
dem Internet herunterladen: http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html

SchlieRen: Diese Schaltflache dient zum Verlassen des Programms. Sofern die folgende Sicherheitsabfrage mit JA bestatigt wird, wird
das Programm beendet.
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1.11.2

Fenster Einstellungen

In diesem Fenster kann als wichtigste Einstellung im Feld ,Gerat*
das angeschlossene Messsystem ausgewahlt wer~den.

Links daneben befindet sich ein Terminalfenster (,Ausgabe“), in
dem der Datenverkehr mit dem Messgerat angezeigt wird. Dies
dient als einfache Diagnose mdglichkeit der Kommunikation.

Tl-r-humlnl

Hopgre-Tharwroaraier KT 54

| bnenEi e VR

Im unteren Bereich des Anwendungsfensters kdnnen Einstellungen AN TRETRATN (FTEL N SN
B 20 T TOWL G000 S08 08 |

zur Aufzeichnung vorgenommen werden. Weitere, seltenere ben6-
tigte Einstellungen befinden sich unter ,Ein-stellungen®.

Auswahlliste ,Gerat": Diese Einstellung bestimmt das gesamte Programmverhalten und das duflere Erscheinungsbild der Fenster. Bevor
Sie die Konfiguration fortsetzen, sollten Sie daher zuerst die richtige Einstellung Uberpriifen. Den Geratetyp andern Sie gegebenenfalls durch
Klick mit der Maus auf die entsprechende Zeile der Auswahlliste.

Wichtiger Hinweis: Wollen Sie von einer anderen Gerateeinstellung zum TEMPLOG Temperaturmesssystem wechseln, so missen Sie
nach dem Auswahlen des Gerates (in der Auswahlliste Typ 06 20 Ch. Thermometer TEMP-LOG20 4800Bd) die ,Einstellungen® mit der
Schaltflache ,OK* zunéchst verlassen, damit die Software und die Fenster aktualisieret werden.

Anschlusseinstellungen

Anschluss: In der Auswahlliste kann der COM Port ausgewahlt werden, an dem das Gerat angeschlossen ist. Zur Auswahl stehen die COM-
Ports 1-16. Die grauen Felder ,,Ubertragungsrate“, JParitat’, ,Datenbits“ und ,Stopbit* dienen zur Information und kdnnen nicht verandert
werden. Die Einstellung erfolgt automatisch entsprechend dem gewahlten Geréatetyp.

Hinweis zu USB-Geraten: Die meisten unserer USB-Produkte (aufier dem Produkt LinPicco Labkit) arbeiten mittels einer USB COM-Port
Emulation, das heilt, das USB-Gerat verhalt sich wie ein serieller Anschluss. Welchen COM-Port Sie einstellen missen, sehen Sie in der
Systemsteuerung/Hardwaremanager. Weitere Hinweise zur Treiberinstallation finden Sie in der Dokumentation zum Gerat.

Hinwesis: Die grauen Felder ,Ubertragungsrate®, ,Paritat‘, ,Datenbits* und ,Stopbit‘ dienen dem Benutzer ausschlieRlich zur Information und
kénnen deshalb nicht verandert werden. Die Anpassung erfolgt automatisch entsprechend dem ausgewahlten Gerét.

Auto: Durch den Schalter ,Auto* wird die Autosearch-Funktion aktiviert/deaktiviert. Ist diese Funktion aktiviert, wird beim Neustart der Soft-
ware Uberpriift, ob Daten empfangen werden. Falls nicht, so werden fiir den eingestellten Geratetyp alle Com-Schnittstellen nacheinander

nach einem angeschlossenen Gerat durchsucht.

Gerat suchen: Durch Betatigen dieser Schaltflache kann die Autosearch-Funktion manuell gestartet werden.
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Verbinden/Trennen/Test senden: Diese Schaltflachen werden nur zum Test eigener Client-Software bendtigt, die mittels Windows-Messa-
ges an den Recorder angebunden ist. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des C++ Projekts ,DECODER".
Softwareeinstellungen

Sprache: In der Auswahlliste kann zwischen Englischer und Deutscher Benutzerfilhrung gewechselt werden. Entsprechend der Sprachwahl
andert sich auch das Format der Datumsdarstellung im Hauptfenster.

Temperatureinheit: In dieser Auswahlliste kann die gewiinschte Temperatureinheit (°C oder °F) ausgewahlt werden.
Datei Einstellungen

Pfad: Durch Anklicken dieser Schaltflache 6ffnet sich ein Navigationsfenster, in dem Sie den Speicherort und den Dateinamen der Aufzeich-
nungsdatei angeben konnen.

Bei Programmstart Aufzeichnung beginnen: Mit diesem Schalter kann festgelegt werden, dass beim Programmstart die Aufzeichnung
der Messdaten automatisch starten soll.

Zusatzlich kann die Software RECORDER (Uber Autostart nach dem Hochfahren von Windows automatisch aufgerufen werden. Hierzu
mussen Sie eine Verknlpfung in Start/Programme/Autostart erstellen. Diese Konstellation dient zur automatischen Datenaufzeichnung
im Hintergrund, immer wenn der PC eingeschaltet ist.

Nur ein Datensatz aufzeichnen: Durch setzen dieses Schalters wird nur ein Messdatensatz aufgezeichnet. Welche Parameter der
Datensatz enthalt, wird im Hauptfenster durch die Schalter neben den Messgrofien festgelegt.

Wird die ,RECORDER.EXE" erneut aufgerufen (z.B. Uber ein anderes Programm), wird wieder ein neuer Datensatz aufgezeichnet. Ob
der vorherige Datensatz Uberschrieben wird, bestimmen die Schalter Datei iberschreiben/Datei fortsetzen.

Diese Funktionen dienen in erster Linie dem Datenaustausch mit eigenen geschriebenen Programmen.

Dateiwechsel um 0:00 Uhr: Wird dieser Schalter aktiviert, so wird bei Datumswechsel wahrend einer Aufzeichnung eine neue Aufzeich-
nungsdatei erstellt. In diesem Fall wird an den gewahlten Dateinamen automatisch das Datum angefigt.

Mit Hilfe dieser Funktion ist es einfach mdglich, auf Daten eines bestimmten Zeitraumes zuzugreifen, selbst wenn die Aufzeichnung
standig aktiv ist und sehr grofte Datenmengen anfallen.

Trennzeichen: In diesem Feld kann das Trennzeichen zwischen den einzelnen Datenfeldern in der Aufzeichnungsdatei bestimmt wer-
den. Damit die Datei zum csv-Format kompatibel ist, sollten Sie die Einstellung nicht verandern.

Aufzeichnungs-Intervall: In der Auswahlliste kann der Aufzeichnungsabstand der einzelnen Datenséatze ausgewahlt werden. Es sind
nur die in der Liste enthaltenen Einstellungen zwischen 1 sec und einer Stunde méglich.

Hinweis: Um die spatere Auswertung unter EXCEL ™ zu ermdglichen, sollten Sie nicht mehr Daten als notwendig aufzeichnen. Die
Arbeitsgeschwindigkeit wird durch zu hohe Anzahl an Datensatzen wesentlich verlangsamt. Bei mehrtégigen Aufzeichnungen sollten Sie
zusétzlich die Funktion ,Dateiwechsel um 0.00 Uhr* aktivieren, um die Messdaten tageweise aufzuteilen.

Datei iiberschreiben/Datei fortsetzen: Durch das Auswahlen einer dieser beiden Optionen wird eine bereits bestehende csv-Datei
entweder fortgesetzt oder iberschrieben.
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Zusammen mit der Option ,Nur ein Datensatz aufzeichnen* kann damit ein einfacher Datenaustausch der Messdaten zu eigenen Pro-
grammen (iber eine Datei erfolgen.

Alles zuriicksetzen: Mit Hilfe dieser Funktion kénnen alle vorgenommenen Einstellungen auf den Auslieferungszustand zuriickgesetzt
werden. Hierzu klicken Sie die Schaltflache an und bestatigen die Abfrage im nachsten Auswahlfenster mit ,Ja“.

Hinweis: Die Werkseinstellungen setzen die Sprachwahl auf die englische Sprache. Die Gerateauswahl wird von dieser Schaltflache
nicht beeinflusst. Diese Einstellungen (Sprache/Gerat) miissen gegebenenfalls von Hand vorgenommen werden.

Datenblatter: Durch Betétigen dieser Schaltflache 6ffnet sich ein Navigationsfenster in dem Sie verschiedene pdf-Dokumente zur
Ansicht auswahlen konnen.

Hinweis: Auf lhrem Rechner muss ein pdf-Viewer (z.B. Acrobat Reader) installiert sein. Den ACROBAT kénnen Sie unter dem Link
http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html kostenlos aus dem Internet herunterladen.

OK: Bei Betétigung dieser Schaltflache wird das ,Einstellfenster” verlassen.

Hinweis: Wurde ein anderes Gerat ausgewahlt, startet die Software im entsprechenden Anwendungsfenster neu.

1.12.4  Kanal Temperaturmesssystem TSic Labkit

1121

Dieses Produkt dient zur prazisen Messung von bis zu vier Temperaturwerten mit Hilfe der TSic-Tempera-
tursensoren. Diese Sensoren bieten gegeniiber den DS 1820 eine héhere Messgenauigkeit und einen nach
oben erweiterte Messbereich bis 150 °C.

Typischer Einsatzbereich fiir das Messsystem sind Solaranlagen, Temperaturiberwachung, Anwendungen
in Wissenschaft, Forschung und Labor sowie in der Industrie.

Anwendungsfenster

Im Anwendungsfenster werden im oberen Bereich die Messwerte der 4 Tempe-
raturkanéle in tabellarischer Darstellung angezeigt. Die Informationen zu einem
Kanal stehen in jeweils einer Zeile. In den Spalten der Tabelle ist jeweils der
Messwert, der Rohwert sowie Minimal-, Maximal-, und Mittelwert eingetragen.

Die Zeilen von nicht angeschlossenen Messfiihlern bleiben leer.

Im unteren Bereich des Anwendungsfensters kdnnen Einstellungen zur Auf-
zeichnung vorgenommen werden. Weitere, seltenere benétigte Einstellungen
befinden sich unter ,Einstellungen*.
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Ganz unten befinden sich verschiedene Schaltflachen, um beispielsweise in die Einstellungen zu gelangen.

Feld Messwerte, Schalter neben dem Messkanal: Mit diesem Schalter bestimmen Sie, welche Kanéle in die Datei aufgezeichnet
werden sollen.

Reset: Durch Betatigen der Reset-Schaltflache unterhalb der statistischen Werte setzen Sie die betreffenden Werte der dartiber liegen-
den Spalte auf den aktuell gemessenen Wert zurlick.

Reset alles: Mit dieser Schaltflache setzen Sie alle drei Spalten mit den statistischen Werten (Minimum, Maximum und Mittelwert) auf
den aktuellen Messwert zur(ick.

Messen: Es besteht die Moglichkeit, die Anzeige der Messdaten nicht in einem bestimmten Zeitabstand, sondern nur zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt zu aktualisieren

In dieser Einstellung kann die Messung durch betétigen der Schaltflache ,Messen” ausgelost werden.

Hinweis: Diese Funktion ist nur méglich, wenn in den Einstellungen das ,Anzeige-Intervall* auf manuell gesetzt wird (siehe Kapitel
,Fenster Einstellungen®). Andernfalls ist der Schalter ,Messen® ausgeblendet.

Feld Aufzeichnung, Schalter neben ,Messung*, ,,Datum®, ,Zeit“: Mit diesen drei Schaltern bestimmen Sie, ob die Datensatz-Num-
mer, das Datum und die Zeit mit in die Aufzeichnung tibernommen werden. Im Feld ,Messung” werden die vom Messsystem empfange-
nen Datensétze fortlaufend hochgezéhlt und die Felder ,Datum® und ,Uhrzeit* werden automatisch vom System aktualisiert.

Eingabefelder TEXT1, TEXT2, TEXT3: In diesen Feldern kénnen Sie beliebigen Text zur Dokumentation eingeben. Der Text wird ein-
malig in die Kopfzeile der Aufzeichnungsdatei mit eingetragen, vorausgesetzt der Schalter neben dem Feld ist aktiv. Der Text dient zur
Dokumentation der Aufzeichnung.

START/STOP: Mit dieser Schaltflache starten oder beenden Sie die Aufzeichnung in die csv-Datei.

Hinweis: Alle weiteren Einstellungen zur Datenaufzeichnung nehmen Sie im Fenster ,Einstellungen® vor.

Sprache: In der Auswahlliste kann zwischen Englischer und Deutscher Benutzerfiihnrung gewechselt werden. Entsprechend der Sprach-
wahl andert sich auch das Format der Datumsdarstellung.

Einstellungen: Mit dieser Schaltflache gelangt man in die Einstellungen.
Info Uber: Diese Schaltflache 6ffnet ein Info-Fenster, in dem die Versionsnummer und die Herstelleradresse angezeigt werden.

Hilfe: Diese Schaltflache 6ffnet den Hilfetext zur Software in der ausgewahlten Sprache. Zur Anzeige der pdf-Datei wird der Adobe
Acrobat Reader oder ein vergleichbares Programm bendtigt. Den ACROBAT kénnen Sie unter dem Link http://www.adobe.de/products/
acrobat/readstep2.html kostenlos aus dem Internet herunterladen.

SchlieRen: Diese Schaltflache dient zum Verlassen des Programms. Sofern die folgende Sicherheitsabfrage mit JA bestéatigt wird, wird
das Programm beendet.
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1.12.2  Fenster Einstellungen

Im Fenster Einstellungen des TSic Labkit Adapters kénnen die zum
Betrieb des Gerates wichtigsten Einstellungen vorgenommen wer-
den.

Auf der rechten Seite werden die angeschlossenen Sensoren der
einzelnen Kanéle ausgewahlt. Diese Auswahl muss fiir einen ein-
wandfreien Betrieb des Gerates zu Beginn der Softwarekonfigura-
tion erfolgen.

Im linken Bereich des Fensters konnen die wichtigsten Einstellun-
gen vorgenommen werden, die zur Konfiguration der Software be-
nétigt werden.

Im unteren Bereich des Anwendungsfensters konnen Einstellungen zur Aufzeichnung vorgenommen werden. Weitere, seltenere bend-
tigte Einstellungen befinden sich unter ,Einstellungen®.

Auswahl Kanal 1 - 4: Unterhalb jedes der vier Kanale befindet sich eine Auswahlliste mit Sensoren, die am Tsic Labkit angeschlossen
werden kénnen. Damit die Software die Temperaturwerte des Sensors korrekt interpretiert, miissen zunéchst in der Kanalkonfiguration
die angeschlossenen Sensoren eingestellt werden.

Entsprechend dem aus der Auswahlliste gewahlten Sensortyp werden die Skalierungen in den darunter liegenden Interpolationstabellen
gesetzt. In der oberen Zeile ist die Zuordnung des kleinsten vom Sensor gemessenen Rohwerts (in der Regel 0) zur tiefsten zugeord-
neten Temperatur eingetragen. In der unteren Zeile analog das Wertepaar fiir den groten Rohwert des Sensors und der hochsten
Temperatur.

Die Felder der Tabelle sind ausgeblendet, falls ein bekannter Sensor Typ ausgewahlt ist. Zusétzlich besteht die Mdglichkeit den TSic
OEM auszuwahlen. Bei diesem Typ kann die Skalierung in der Interpolationstabelle frei eingetragen werden. Es ist nicht unbedingt
notwendig den kleinsten und groften Wert einzutragen. Die Interpolation erfolgt entsprechend der Zweipunkt-Geradengleichung und es
sind beliebige Wertepaare zulassig.

Hinweis: Dieser Typ kann beispielsweise auch fiir eine Individual-Kalibrierung des Standardsensors benutzt werden.

Software Einstellungen

Anschluss: In der Auswahlliste kann der COM Port ausgewahlt werden, an dem das Gerat angeschlossen ist. Zur Auswahl stehen die
COM-Ports 1-16.

Hinweis zur TSic USB-Ausfiihrung: Diese Geratevariante arbeitet mittels einer USB COM-Port Emulation, das heif3t, das USB-Gerét ver-
halt sich wie ein serieller Anschluss. Welchen COM-Port Sie einstellen miissen, sehen Sie in der Systemsteuerung/Hardwaremanager.
Weitere Hinweise zur Treiberinstallation finden Sie in der Dokumentation zum Gerat.

Sprache: In der Auswahlliste kann zwischen Englischer und Deutscher Benutzerfiihnrung gewechselt werden. Entsprechend der Sprach-
wahl andert sich auch das Format der Datumsdarstellung im Hauptfenster.

Technische Anderungen vorbehalten B+B Thermo-Technik GmbH | Heinrich-Hertz-Strale 4 | D-78166 Donaueschingen 1313
0141 0315-199 06.2014 Fon +49 771 83160 | Fax +49 771 831650 | info@bb-sensors.com | bb-sensors.com



Funktionsbeschreibung

Software RECORDER

Einheit: In dieser Auswahlliste kann die gewlinschte Temperatureinheit (°C oder °F) ausgewahlt werden.

Anzeige Rohwert: Wahlweise kann die Anzeige der Rohwerte, die im Hauptfenster den jeweiligen Temperaturkanalen zugeordnet sind,
ein- oder ausgeschaltet werden.

Anzeige-Intervall: Mit Hilfe dieser Funktion kann der Zeitabstand (von 0,2 bis 5 Sekunden) zur Aktualisierung der Messwerte im Haupt-
fenster bestimmt werden. Hierzu wahlen Sie bitte aus der Auswahlliste den gewiinschten Zeitabstand aus.

Hinweis: Wahlen Sie die Einstellung ,manuell* aus, wird die Anzeige der Messwerte nur aktualisiert, wenn Sie im Hauptfenster die
Schaltflache ,Messen® betatigen.

Mittelwert-Intervall: Mit dieser Einstellung kann die Zeitkonstante des gleitenden Mittelwertfilters vorgegeben werden. Wahlen Sie aus
der Auswahlliste den gewiinschten Zeitabstand aus. (von 10 Sekunden bis 24 Stunden).

Auto: Ist diese Funktion aktiviert, wird beim Neustart der Software UberprUft, ob Daten empfangen werden. Falls nicht, so werden fiir den
eingestellten Geratetyp alle Com-Schnittstellen nacheinander nach einem angeschlossenen Gerat durchsucht.

Gerét suchen: Durch Betatigen dieser Schaltflache kann die Autosearch-Funktion manuell gestartet werden.
Datei Einstellungen

Pfad: Durch Anklicken dieser Schaltflache 6ffnet sich ein Navigationsfenster, in dem Sie den Speicherort und den Dateinamen der
Aufzeichnungsdatei angeben konnen.

Bei Programmstart Aufzeichnung beginnen: Mit diesem Schalter kann festgelegt werden, dass beim Programmstart die Aufzeichnung
der Messdaten automatisch starten soll.

Zusatzlich kann die Software RECORDER Uber Autostart nach dem Hochfahren von Windows automatisch aufgerufen werden. Diese
Konstellation dient zur automatischen Datenaufzeichnung im Hintergrund, immer wenn der PC eingeschaltet ist.

Nur ein Datensatz aufzeichnen: Durch setzen dieses Schalters wird nur ein Messdatensatz aufgezeichnet. Welche Parameter der
Datensatz enthalt, wird im Hauptfenster durch die Schalter neben den MessgroRen festgelegt.

Wird die ,RECORDER.EXE" erneut aufgerufen (z.B. (iber ein anderes Programm), wird wieder ein neuer Datensatz aufgezeichnet. Ob
der vorherige Datensatz Uberschrieben wird, bestimmen die Schalter Datei (iberschreiben/Datei fortsetzen.

Diese Funktionen dienen in erster Linie dem Datenaustausch mit eigenen geschriebenen Programmen.

Dateiwechsel um 0:00 Uhr: Wird dieser Schalter aktiviert, so wird bei Datumswechsel wahrend einer Aufzeichnung eine neue Aufzeich-
nungsdatei erstellt. In diesem Fall wird an den gewahlten Dateinamen automatisch das Datum angefiigt.

Mit Hilfe dieser Funktion ist es einfach mdglich, auf Daten eines bestimmten Zeitraumes zuzugreifen, selbst wenn die Aufzeichnung
standig aktiv ist und sehr grolte Datenmengen anfallen.

Aufzeichnungs-Intervall: In der Auswahlliste kann der Aufzeichnungsabstand der einzelnen Datensatze ausgewahlt werden. Es sind
nur die in der Liste enthaltenen Einstellungen zwischen 1 sec und einer Stunde méglich.

Hinweis: Um die spatere Auswertung unter EXCEL ™ zu ermdglichen, sollten Sie nicht mehr Daten als notwendig aufzeichnen. Die
Arbeitsgeschwindigkeit wird durch zu hohe Anzahl an Datensatzen wesentlich verlangsamt. Bei mehrtagigen Aufzeichnungen sollten Si
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1.12.3

zusétzlich die Funktion ,Dateiwechsel um 0.00 Uhr* aktivieren, um die Messdaten tageweise aufzuteilen.

Datei iiberschreiben/Datei fortsetzen: Durch das Auswahlen einer dieser beiden Optionen wird eine bereits bestehende csv-Datei
entweder fortgesetzt oder iberschrieben.

Zusammen mit der Option ,Nur ein Datensatz aufzeichnen* kann damit ein einfacher Datenaustausch der Messdaten zu eigenen Pro-
grammen Uber eine Datei erfolgen.

Alles zuriicksetzen: Mit Hilfe dieser Funktion kdnnen alle vorgenommenen Einstellungen auf den Auslieferungszustand zuriickgesetzt
werden. Hierzu klicken Sie die Schaltflache an und bestatigen die Abfrage im nachsten Auswahlfenster mit ,Ja“.

Hinweis: Die Werkseinstellungen setzen die Sprachwahl auf die englische Sprache. Die Gerateauswahl wird von dieser Schaltflache
nicht beeinflusst. Diese Einstellungen (Sprache/Gerat) miissen gegebenenfalls von Hand vorgenommen werden.

Datenblatter: Durch Betatigen dieser Schaltflache offnet sich ein Navigationsfenster in dem Sie verschiedene pdf-Dokumente zur
Ansicht auswéhlen kdnnen.

Hinweis: Auf lhrem Rechner muss ein pdf-Viewer (z.B. Acrobat Reader) installiert sein. Den ACROBAT konnen Sie unter dem Link http:/
www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html kostenlos aus dem Internet downloaden.

OK: Bei Betatigung dieser Schaltflache wird das ,Einstellfenster” verlassen.

Hinweis: Wurde ein anderes Gerat ausgewahlt, startet die Software bei Betatigen der ,OK*-Schaltflache im entsprechenden Anwen-
dungsfenster neu.

Erweiterte Einstellungen

Zusatzlich zum Fenster Einstellungen gibt es fir den Betrieb des
TSic Labkit Adapters erweiterte Einstellungen. Sie gelangen zu den
erweiterten Einstellungen, indem Sie im Fenster Einstellungen die
Tastenkombination Alt+E betatigen.

In diesem Fenster kann als wichtigste Einstellung im Feld ,Gerat*
das angeschlossene Messsystem ausgewahlt werden.

Links daneben befindet sich ein Terminalfenster (,Ausgabe®), in
dem der Datenverkehr mit dem Messgerat angezeigt wird. Dies
dient als einfache Diagnosemdglichkeit der Kommunikation.

Links daneben befindet sich ein Terminalfenster (,Ausgabe®), in dem der Datenverkehr mit dem Messgeréat angezeigt wird. Dies dient als
einfache Diagnosemadglichkeit der Kommunikation.

Auf der rechten Seite der erweiterten Einstellungen konnen die angeschlossenen Sensoren ausgewahlit werden.

Des weiteren werden in diesem Fenster verschiedene weitere Einstellungen zur Basis-Konfiguration vorgenommen, die nicht so haufig
bendtigt werden.

Auswabhlliste ,,Gerét“: Diese Einstellung bestimmt das gesamte Programmverhalten und das &uflere Erscheinungsbild der Fenster.
Bevor Sie die Konfiguration fortsetzen, sollten Sie daher zuerst die richtige Einstellung tberpriifen. Den Geratetyp andern Sie gegebe-
nenfalls durch Klick mit der Maus auf die entsprechende Zeile der Auswahlliste.
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Wichtiger Hinweis: Wollen Sie von einer anderen Gerateeinstellung zum TSic LABkit wechseln, so miissen Sie nach dem Auswahlen
des Gerates (in der Auswahlliste Typ 08 TSic™ LABkit™) die ,Einstellungen® mit der Schaltflache ,OK* zunachst verlassen, damit die
Software und die Fenster aktualisiert werden.

Auswahl Kanal 1 - 4: Unterhalb jedes der vier Kanéle befindet sich eine Auswahlliste mit Sensoren, die am Tsic Labkit angeschlossen
werden kdnnen. Damit die Software die Temperaturwerte des Sensors korrekt interpretiert, miissen zundchst in der Kanalkonfiguration
die angeschlossenen Sensoren eingestellt werden.

Entsprechend dem aus der Auswahlliste gewahlten Sensortyp werden die Skalierungen in den darunter liegenden Interpolationstabellen
gesetzt. In der oberen Zeile ist die Zuordnung des kleinsten vom Sensor gemessenen Rohwerts (in der Regel 0) zur tiefsten zugeord-
neten Temperatur eingetragen. In der unteren Zeile analog das Wertepaar fir den grofiten Rohwert des Sensors und der hdchsten
Temperatur.

Die Felder der Tabelle sind ausgeblendet, falls ein bekannter Sensor Typ ausgewahlt ist. Zusétzlich besteht die Mdglichkeit den TSic
OEM auszuwahlen. Bei diesem Typ kann die Skalierung in der Interpolationstabelle frei eingetragen werden. Es ist nicht unbedingt
notwendig den kleinsten und groften Wert einzutragen. Die Interpolation erfolgt entsprechend der Zweipunkt-Geradengleichung und es
sind beliebige Wertepaare zulassig.

Hinweis: Dieser Typ kann beispielsweise auch fiir eine Individual-Kalibrierung des Standardsensors benutzt werden.
Anschlusseinstellungen

Anschluss: In der Auswahlliste kann der COM Port ausgewahlt werden, an dem das Gerat angeschlossen ist. Zur Auswahl stehen
die COM-Ports 1-16. Die grauen Felder ,Ubertragungsrate*, ,Paritt*, ,Datenbits* und ,Stopbit‘ dienen zur Information und sollten nicht
verandert werden. Die Einstellung erfolgt automatisch entsprechend dem gewahlten Geréatetyp.

Hinweis zur TSic USB-Ausflihrung: Diese Geratevariante arbeitet mittels einer USB COM-Port Emulation, das heif3t, das USB-Gerét ver-
halt sich wie ein serieller Anschluss. Welchen COM-Port Sie einstellen miissen, sehen Sie in der Systemsteuerung/Hardwaremanager.
Weitere Hinweise zur Treiberinstallation finden Sie in der Dokumentation zum Gerét.

Auto: Durch diesen Schalter ,Auto” wird die Autosearch-Funktion aktiviert/deaktiviert.

Ist diese Funktion aktiviert, wird beim Neustart der Software (berpriift, ob Daten empfangen werden. Falls nicht, so werden fiir den
eingestellten Geratetyp alle Com-Schnittstellen nacheinander nach einem angeschlossenen Gerat durchsucht.

Gerat suchen: Durch Betatigen dieser Schaltflache kann die Autosearch-Funktion manuell gestartet werden.

Verbinden/Trennen/Test senden: Diese Schaltflaichen werden nur zum Test eigener Client-Software bendtigt, die mittels Windows-
Messages an den Recorder angebunden ist. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des C++ Projekts ,DECODER".

Softwareeinstellungen

Sprache: In der Auswahlliste kann zwischen Englischer und Deutscher Benutzerflihrung gewechselt werden. Entsprechend der Sprach-
wahl andert sich auch das Format der Datumsdarstellung im Hauptfenster.

Einheit: In dieser Auswahlliste kann die gewiinschte Temperatureinheit (°C oder °F) ausgewahlt werden.
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Anzeige Rohwert: Wahlweise kann die Anzeige der Rohwerte, die im Hauptfenster den jeweiligen Temperaturkanalen zugeordnet sind,
ein- oder ausgeschaltet werden.

Anzeige-Intervall: Mit Hilfe dieser Funktion kann der Zeitabstand (von 0,2 bis 5 Sekunden) zur Aktualisierung der Messwerte im Haupt-
fenster bestimmt werden. Hierzu wahlen Sie bitte aus der Auswahlliste den gewiinschten Zeitabstand aus.

Hinweis: Wéahlen Sie die Einstellung ,manuell* aus, wird die Anzeige der Messwerte nur aktualisiert, wenn Sie im Hauptfenster die
Schaltfldche ,Messen* betatigen.

Mittelwert-Intervall: Mit Hilfe dieser Funktion kann der Zeitabstand (von 10 Sekunden bis 24 Stunden) zur Aktualisierung der berechneten
Mittelwerte im Hauptfenster bestimmt werden. Hierzu wahlen Sie bitte aus der Auswahlliste den gew(inschten Zeitabstand aus.

Datei Einstellungen

Pfad: Durch Anklicken dieser Schaltflache &ffnet sich ein Navigationsfenster, in dem Sie den Speicherort und den Dateinamen der Auf-
zeichnungsdatei angeben kénnen.

Bei Programmstart Aufzeichnung beginnen: Mit diesem Schalter kann festgelegt werden, dass beim Programmstart die Aufzeichnung
der Messdaten automatisch starten soll.

Zusatzlich kann die Software RECORDER Uber Autostart nach dem Hochfahren von Windows automatisch aufgerufen werden. Diese
Konstellation dient zur automatischen Datenaufzeichnung im Hintergrund, immer wenn der PC eingeschaltet ist.

Nur ein Datensatz aufzeichnen: Durch setzen dieses Schalters wird nur ein Messdatensatz aufgezeichnet. Welche Parameter der Da-
tensatz enthalt, wird im Hauptfenster durch die Schalter neben den Messgrofen festgelegt.

Wird die ,RECORDER.EXE" erneut aufgerufen (z.B. Uber ein anderes Programm), wird wieder ein neuer Datensatz aufgezeichnet. Ob
der vorherige Datensatz Uberschrieben wird, bestimmen die Schalter Datei (iberschreiben/Datei fortsetzen.

Diese Funktionen dienen in erster Linie dem Datenaustausch mit eigenen geschriebenen Programmen.

Dateiwechsel um 0:00 Uhr: Wird dieser Schalter aktiviert, so wird bei Datumswechsel wahrend einer Aufzeichnung eine neue Aufzeich-
nungsdatei erstellt. In diesem Fall wird an den gewahlten Dateinamen automatisch das Datum angefiigt.

Mit Hilfe dieser Funktion ist es einfach mdglich, auf Daten eines bestimmten Zeitraum zuzugreifen, selbst wenn die Aufzeichnung standig
aktiv ist und sehr grosse Datenmengen anfallen.

Trennzeichen: In diesem Feld kann das Trennzeichen zwischen den einzelnen Datenfeldern in der Aufzeichnungsdatei bestimmt wer-
den. Damit die Datei zum csv-Format kompatibel ist, sollten Sie die Einstellung nicht verandern.

Aufzeichnungs-Intervall: In der Auswahlliste kann der Aufzeichnungsabstand der einzelnen Datensétze ausgewahlt werden. Es sind nur
die in der Liste enthaltenen Einstellungen zwischen 1 sec und einer Stunde méglich.

Hinweis: Um die spatere Auswertung unter EXCEL™ zu erméglichen, sollten Sie nicht mehr Daten als notwendig aufzeichnen. Die Ar-
beitsgeschwindigkeit wird durch zu hohe Anzahl an Datenséatzen wesentlich verlangsamt. Bei mehrtagigen Aufzeichnungen sollten Sie
zusatzlich die Funktion ,Dateiwechsel um 0.00 Uhr* aktivieren, um die Messdaten tageweise aufzuteilen.

Datei iberschreiben/Datei fortsetzen: Durch das Auswahlen einer dieser beiden Optionen wird eine bereits bestehende csv-Datei ent-
weder fortgesetzt oder Uberschrieben.

Zusammen mit der Option ,Nur ein Datensatz aufzeichnen* kann damit ein einfacher Datenaustausch der Messdaten zu eigenen Pro-
grammen (ber eine Datei erfolgen.
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1.13

1.13.1

Alles zuriicksetzen: Mit Hilfe dieser Funktion konnen alle vorgenommenen Einstellungen auf den Auslieferungszustand zuriickgesetzt
werden. Hierzu klicken Sie die Schaltflache an und bestatigen die Abfrage im nachsten Auswahlfenster mit ,.Ja“.

Hinweis: Die Werkseinstellungen setzen die Sprachwahl auf die englische Sprache. Die Gerateauswahl wird von dieser Schaltflache
nicht beeinflusst. Diese Einstellungen (Sprache/Gerat) miissen gegebenenfalls von Hand vorgenommen werden.

Datenblatter: Durch Betatigen dieser Schaltflache 6ffnet sich ein Navigationsfenster in dem Sie verschiedene pdf-Dokumente zur
Ansicht auswahlen kdnnen.

Hinweis: Auf lhrem Rechner muss ein pdf-Viewer (z.B. Acrobat Reader) installiert sein. Den ACROBAT kdnnen Sie unter dem Link http:/
www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html kostenlos aus dem Internet herunterladen.

OK: Bei Betatigung dieser Schaltflache wird das ,Einstellfenster” verlassen.

Hinweis: Wurde ein anderes Gerat ausgewahlt, startet die Software bei Betatigen der ,OK"-Schaltflache im entsprechenden Anwen-
dungsfenster neu.

Thermo Hygrometer “Linpicco Labkit”

Die LinPicco™ Feuchtemodule liefern ein analoges Spannungssignal fiir die Feuchte. Zur Temperatur-
messung dient ein passiver, auf dem Modul integrierter PT1000 Platinwiderstand. Die Anbindung an den
PC erfolgt iiber ein USB-Modul mit A/D-Wandler und PT1000 Messbrlicke.

Das Testkit ist als leistungsfahiges Tool fir die Entwicklung gedacht und zeigt neben den gemessenen
Temperatur- und Feuchtewerten im Einstellfenster auch die Betriebsspannung und die Referenzspan-
nung mit an.

Zusatzlich berechnet der in die Software integrierte hx-Rechner 14 weitere physikalischen GroRen, die
ebenfalls mit angezeigt werden.

Sowohl die gemessenen, als auch die berechneten Groflen kénnen auf Festplatte archiviert werden, was komfortable Auswertungen
ermaglicht.

Die Anwendungsgebiete sind daher vielfaltig und reichen weit tiber Anwendungen im Entwicklungslabor hinaus.
Anwendungsfenster

Im Anwendungsfenster werden links oben die Messwerte des Moduls angezeigt.
Der Umgebungsdruck wird nicht gemessen sondern manuell eingegeben. Der
Wert wird flir die korrekte Berechnung der Sekundarwerte des hx-Rechners be-
notigt. In der Regel reicht die Eingabe des durchschnittlichen Luftdrucks entspre-
chend der Ortshohe aus.

CE R T R

In der rechten Spalte werden die berechneten Werte des hx-Rechners ange-
zeigt. Die Berechnung erfolgt nach den thermodynamischen Gesetzen aus den
gemessenen Grofen und dem konfigurierten Luftdruck.

kL
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1.13.2

Im unteren Bereich des Anwendungsfensters kénnen Einstellungen zur Aufzeichnung vorgenommen werden. Weitere, seltener benétig-
te Einstellungen befinden sich unter ,Einstellungen®.
Ganz unten befinden sich verschiedene Schaltflachen, um beispielsweise in die Einstellungen zu gelangen.

Messwerte, Schalter neben dem Messkanal: Mit diesem Schalter bestimmen Sie, welche Kanale in die Datei aufgezeichnet werden
sollen.

Aufzeichnung, Schalter neben ,Messung*, ,,Datum“ und ,,Zeit“: Mit diesen drei Schaltern bestimmen Sie, ob die Datensatz-Num-
mer, das Datum und die Zeit mit in die Aufzeichnung tibernommen werden. Im Feld ,Messung® werden die vom Messsystem empfange-
nen Datensétze fortlaufend hochgezéhlt und die Felder ,Datum® und ,Uhrzeit* werden automatisch vom System aktualisiert.
Eingabefelder TEXT1, TEXT2, TEXT3: In diesen Feldern kénnen Sie beliebigen Text zur Dokumentation eingeben. Der Text wird ein-
malig in die oberste Kopfzeile der Aufzeichnungsdatei mit eingetragen, vorausgesetzt der Schalter neben dem Feld ist aktiv. Der Text
dient zur Dokumentation der Aufzeichnung.

Start/Stop: Mit dieser Schaltflache starten oder unterbrechen Sie die Aufzeichnung in die csv-Datei.

Hinweis: Alle weiteren Einstellungen zur Datenaufzeichnung nehmen Sie im Fenster ,Einstellungen® vor.

Sprache: In der Auswahlliste kann zwischen englischer und deutscher Benutzerfiihrung gewechselt werden. Entsprechend der Sprach-
wahl andert sich auch das Format der Datumsdarstellung.

Einstellungen: Mit dieser Schaltflache gelangt man in die Einstellungen.
Info liber: Diese Schaltflache 6ffnet ein Info-Fenster, in dem die Versionsnummer und die Herstelleradresse angezeigt werden.

Hilfe: Diese Schaltflache 6ffnet den Hilfetext zur Software in der ausgewahlten Sprache. Zur Anzeige der pdf-Datei wird der ACROBAT
Reader oder ein vergleichbares Programm benétigt.

SchlieBen: Diese Schaltflache dient zum Verlassen des Programms. Sofern die folgende Sicherheitsabfrage mit JA bestatigt wird, wird
das Programm beendet.

Fenster Einstellungen

Im Fenster ,Einstellungen® des Linpicco Labkit Adapters kon-
nen die zum Betrieb des Gerates wichtigsten Einstellungen
vorgenommen werden.

Wichtiger Hinweis:

Wollen Sie von einer anderen Geréateeinstellung zum LinPicco
LABKkit wechseln, so miissen Sie nach dem Auswahlen des
Gerates (in der Auswahlliste Typ 09 LinPicco™ LABKit™) die
L,Einstellungen* mit der Schaltflache ,OK* zunéchst verlassen,
damit die Software und die Fenster aktualisiert werden.
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Die Einstellungen auf der rechten Seite dienen zur Anpassung an andere LinPicco Ausfiihrungen. Sofern Sie das Testkit mit dem
Standard-Modul bezogen haben, sollten Sie hier keine Anderungen vornehmen. Benutzen Sie in diesem Fall die Werkseinstellungen.
Im linken Bereich des Fensters konnen sie Einstellungen der USB-Kartenadresse vornehmen. Auch hier sind in der Regel keine Einstel-
lungen notwendig.

Im unteren Drittel des Fensters konnen Einstellungen zur Aufzeichnung vorgenommen werden.

Auswahlliste ,,Gerat“: Diese Einstellung bestimmt das gesamte Programmverhalten und das &ufere Erscheinungsbild der Fenster.
Prifen Sie, ob hier LinPicco™ Labkit angewahlt ist. Den Geréatetyp andern Sie gegebenenfalls durch Klick mit der Maus auf die entspre-
chende Zeile der Auswahlliste.

Hinweis: Falls Sie den Geréatetyp andern, missen Sie anschliefend das Einstellfenster mit O.K. verlassen, damit sich die Fenster fiir
das neu ausgewahlte Gerat aktualisieren.

USB-Schnittstelle fiir Messgerét

Gerat suchen: Durch Betatigen dieser Schaltflache kann die Autosearch-Funktion manuell gestartet werden. Die Liste aller gefundenen
USB-Gerate wird aktualisiert.

In der Regel ist nur ein USB-LinPicco am PC angeschlossen und wird automatisch selektiert. Sollten mehrere Geréte gefunden worden
sein, so wahlen Sie das gewlinschte Gerat mit der Maus aus der Liste aus.

Hinweis: Damit das Gerat gefunden und in der Liste angezeigt wird, muss der USB-Treiber korrekt installiert worden sein. Den Status
der Karte konnen Sie im Hardwaremanager der Systemsteuerung einsehen. Dort konnen Sie auch den Treiber neu installieren.

Fur die Konfiguration der Kartenadresse wird die Software USB-TOOLS benétigt, die sich ebenfalls auf der mitgelieferten CD befindet.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Software USB-TOOLS.

Kanal Einstellungen
Sofern Sie die Standardardausflihrung des LinPicco-Moduls bezogen haben, sollten Sie hier keine Einstellungen vornehmen. Benutzen
Sie in diesem Fall die vorgegebenen Werkseinstellungen.

Solliten Sie versehentlich Einstellungen vorgenommen haben und die urspriinglichen Einstellungen nicht mehr kennen, kénnen Sie mit
der Schaltflache ,Alles zuriicksetzen® die Werkseinstellungen wieder zuordnen.

Zur Anpassung an spezielle Module ist im folgenden die Einstellung erklart:

Der A/D-Wandler besitzt vier Eingangskanale. Kanal 1 dient zur Temperaturmessung, Kanal 2 zur Feuchtemessung. Der Messwert von
Kanal 3 zeigt die Betriebsspannung des Moduls an und Kanal 4 die interne Referenzspannung. Die Messwerte von Kanal 3 und 4 dienen
nur zur Information und werden nicht in die Berechnungen mit einbezogen. Diese Messwerte konnen auch nicht aufgezeichnet werden.

Kanal 1, Temperaturkanal: Die Hardware des LinPicco™ LABkit™ ist zur Messung der Temperatur mittels eines PT 1000 ausgelegt.
Die Kalibrierung ist gerateintern bei 10 °C und 40 °C hinterlegt. Im Auswahlfeld sollte die Formel angewahlt werden. In diesem Fall wird
die leichte Krimmung der PT1000 Kennlinie durch ein Polynom 2. Grades beriicksichtigt und eine bessere Messgenauigkeit iber einen
weiten Temperaturbereich erreicht.

Alternativ ist auch die Temperaturkalibrierung mittels der Zweipunkt Geradengleichung méglich. Steht das Auswahlfeld auf ,Interpolation*
kénnen in die Felder der Tabelle zwei Wertepaare eingetragen werden. In der oberen Zeile ist die Zuordnung des kleinsten vom Sensor
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gemessenen Rohwerts zum ersten, tieferen Temperaturpunkt eingetragen. In der unteren Zeile analog das Wertepaar fiir den zweiten,
groReren Rohwert des Sensors und der hdheren Temperatur. Es sind beliebige Wertepaare zulassig. Die Berechnung der Temperatur
erfolgt durch Interpolation entsprechend der Zweipunkit-Geradengleichung.

Uber der Tabelle wird der gemessene Rohwert vom Messfiihler bzw. Sensor angezeigt, unter der Tabelle der berechnete Temperaturwert
in der gewahlten Einheit.

Kanal 2, Feuchtekanal: Die Hardware ist zur Messung der Feuchte Uber ein linearisiertes Spannungssignal vorgesehen. Der Messbe-
reich reicht von 0 bis ca. 15 V mit 15 Bit Auflosung. Die Werkskalibrierung ist gerateintern bei 5 V und 10 V hinterlegt. Im Auswahlfeld
muss flir das LinPicco Standardmodul die Funktion 0..5 V angewahlt sein. Alternativ ist auch hier die Kalibrierung mittels der Zweipunkt
Geraden-Gleichung mdglich. Steht das Auswahlfeld auf ,Interpolation” kénnen in die Felder der Tabelle Wertepaare eingetragen werden.
Die Verfahren und die Vorgehensweise ist identisch zum Kanal 1.

Durch den Eintrag individueller Kalibrierpunkte ist beispielsweise eine eigene Kalibrierung der Feuchtewerte maglich.

Kanal 3 und 4, Betriebs- und Referenzspannung: Diese Kanale dienen nur zur Information. Die eingestellten Parameter sollten nicht
verandert werden.

Software Einstellungen

Sprache: In der Auswahlliste kann zwischen Englischer und Deutscher Benutzerfihrung umgeschaltet werden. Entsprechend der
Sprachwahl andert sich auch das Format der Datumsdarstellung im Hauptfenster.

Einheit: In dieser Auswahlliste kann die gewlinschte Temperatureinheit (°C oder °F) ausgewahlt werden.
Feuchte Einheit: In dieser Auswahlliste kann die gewlinschte Feuchte-Einheit (% RH oder % RH) ausgewahlt werden.
Datei Einstellungen

Pfad: Durch Anklicken dieser Schaltflache 6ffnet sich ein Navigationsfenster, in dem Sie den Speicherort und den Dateinamen der
Aufzeichnungsdatei angeben konnen.

Bei Programmstart Aufzeichnung beginnen: Mit diesem Schalter kann festgelegt werden, dass beim Programmstart die Aufzeich-
nung der Messdaten automatisch beginnen soll.

Zusétzlich kann die Software RECORDER (iber Autostart nach dem Hochfahren von Windows automatisch aufgerufen werden. Diese
Konstellation dient zur automatischen Datenaufzeichnung im Hintergrund, immer wenn der PC eingeschaltet ist.

Hinweis: Bei laufender Aufzeichnung ist im Hauptfenster der Schaltknopf ,Einstellungen* gesperrt. Um in die Einstellungen zu gelangen
muss zuerst die laufende Aufzeichnung unterbrochen werden.

Nur ein Datensatz aufzeichnen: Durch setzen dieses Schalters wird nur ein Messdatensatz aufgezeichnet. Welche Parameter der
Datensatz enthalt wird im Hauptfenster durch die Schalter neben den MessgroRen festgelegt.

Wird die ,RECORDER.EXE" erneut aufgerufen (z.B. (iber ein anderes Programm), wird wieder ein neuer Datensatz aufgezeichnet. Ob

der vorherige Datensatz Uberschrieben wird, bestimmen die Schalter ,Datei tiberschreiben”/ ,Datei fortsetzen”.
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Diese Funktionen dienen in erster Linie dem Datenaustausch mit eigenen geschriebenen Programmen Uber eine Datei.
Hinweis: Ist dieser Schalter gesetzt, so wird der automatische Dateiwechsel um 0.00 Uhr unterbunden.

Dateiwechsel um 0:00 Uhr: Wird dieser Schalter aktiviert, so wird bei Datumswechsel wahrend einer Aufzeichnung eine neue Aufzeich-
nungsdatei erstellt. In diesem Fall wird an den gewahlten Dateinamen automatisch das Datum angefiigt.

Mit Hilfe dieser Funktion ist es einfach mdglich, auf Daten eines bestimmten Zeitraums zuzugreifen, selbst wenn die Aufzeichnung stén-
dig aktiv ist und sehr groRe Datenmengen anfallen.

Trennzeichen: In diesem Feld kann das Trennzeichen zwischen den einzelnen Datenfeldern in der Aufzeichnungsdatei bestimmt wer-
den. Damit die Datei zum csv-Format und zu EXCEL™ kompatibel ist, sollten Sie die Einstellung nicht verandern.

Aufzeichnungs-Intervall: In der Auswahlliste kann der Aufzeichnungsabstand der einzelnen Datenséatze ausgewahlt werden. Es sind
nur die in der Liste enthaltenen Einstellungen zwischen 1 sec und einer Stunde maglich.

Hinweis: Um die spatere Auswertung unter EXCEL™ zu erleichtern, sollten Sie nicht mehr Daten als notwendig aufzeichnen. Die Ar-
beitsgeschwindigkeit von EXCEL wird durch zu hohe Anzahl an Datensatzen wesentlich verlangsamt. Bei mehrtagigen Aufzeichnungen

sollten Sie zusatzlich die Funktion ,Dateiwechsel um 0.00 Uhr* aktivieren, um die Messdaten tageweise aufzuteilen.

Datei iiberschreiben/Datei fortsetzen: Durch das Auswahlen einer dieser beiden Optionen wird eine bereits bestehende csv-Datei
entweder fortgesetzt oder tberschrieben.

Zusammen mit der Option ,Nur ein Datensatz aufzeichnen* kann damit ein einfacher Datenaustausch der Messdaten zu eigenen Pro-
grammen (iber eine Datei erfolgen.

Alles zuriicksetzen: Mit Hilfe dieser Funktion kénnen alle vorgenommenen Einstellungen auf den Auslieferungszustand zurtickgesetzt
werden. Hierzu klicken Sie die Schaltflache an und bestatigen die Abfrage im nachsten Auswahlfenster mit ,Ja“.

Hinweis: Die Werkseinstellungen setzen die Sprachwahl auf die englische Sprache. Die Gerateauswahl wird von dieser Schaltflache
nicht beeinflusst. Diese Einstellungen (Sprache/Gerat) miissen daher gegebenenfalls von Hand vorgenommen werden.

Datenblatter: Durch Betétigen dieser Schaltflache offnet sich ein Navigationsfenster in dem Sie verschiedene pdf-Dokumente zur An-
sicht auswahlen konnen.

Hinweis: Auf Ihrem Rechner muss ein pdf-Viewer (z.B. Acrobat Reader) installiert sein. Den ACROBAT kénnen Sie unter dem Link http:/
www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html kostenlos aus dem Internet herunterladen.

OK: Bei Betatigung dieser Schaltflache wird das ,Einstellfenster verlassen.

Hinweis: Wurde ein anderes Gerat ausgewahlt, startet die Software mit dem zum gewahlten Gerat gehdrenden Anwendungsfenster
neu.
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114 Thermo Hygrometer HYTELOG, HM309
Bei diesen Produkten handelt es sich um leistungsfahige Mess- und Aufzeichnungssysteme fiir Tempera-
tur und relative Luftfeuchte. Neben den gemessenen GroRen Temperatur und Luftfeuchte werden 14 wei-
tere physikalische Grofken durch den in die PC-Software integrierten Hx-Rechner berechnet (siehe Kapitel
Hx-Rechner).
Es stehen eine Vielzahl von Feuchtemessgeraten zur Verfiigung, so dass praktisch alle Anwendungen, von
preisgiinstigen Messmodulen bis hin zu hoch prézisen Drucktaupunkt Messsystemen, abgedeckt werden.
Die Anwendungsgebiete sind daher vielfaltig und reichen von einfachen Aufgabenstellungen wie Qualitats-
sicherung, Uberwachung von Lager- und Produktionsraumen, Landwirtschaft, Pharmazie bis hin zu spe-
Ziellen Anwendungen in der Industrie wie z.B. der Uberwachung des Drucktaupunkts in Druckluftanlagen.
1.14.1  Anwendungsfenster

_ Im Anwendungsfenster werden links oben die Messwerte des Moduls ange-

=t zeigt. Der Umgebungsdruck wird nicht gemessen, sondern manuell eingege-

s ben. Der Wert wird fiir die korrekte Berechnung der Sekundérwerte des hx-

=t Rechners bendtigt. In der Regel reicht die Eingabe des durchschnittlichen

e Luftdrucks entsprechend der Ortshéhe aus.

E' In der rechten Spalte werden die berechneten Werte des hx-Rechners an-

4 gezeigt. Die Berechnung erfolgt nach den thermodynamischen Gesetzen aus

B den gemessenen Grofen und dem konfigurierten Luftdruck.

- Im unteren Bereich des Anwendungsfensters konnen Einstellungen zur Auf-
zeichnung vorgenommen werden. Weitere, seltenere bendtigte Einstellungen
befinden sich unter ,Einstellungen®.

Ganz unten befinden sich verschiedene Schaltflachen, um beispielsweise in die Einstellungen zu gelangen.
Messwerte, Schalter neben dem Messkanal: Mit diesem Schalter bestimmen Sie, welche Kanale in die Datei aufgezeichnet werden sollen.
Aufzeichnung, Schalter neben ,Messung®, ,,Datum“ und ,,Zeit“: Mit diesen drei Schaltern bestimmen Sie, ob die Datensatz-Num-
mer, das Datum und die Zeit mit in die Aufzeichnung tibernommen werden. Im Feld ,Messung” werden die vom Messsystem empfange-
nen Datensétze fortlaufend hochgezahlt und die Felder ,Datum* und ,Uhrzeit* werden automatisch vom System aktualisiert.
Eingabefelder TEXT1, TEXT2, TEXT3: In diesen Feldern kénnen Sie beliebigen Text zur Dokumentation eingeben. Der Text wird ein-
malig in die oberste Kopfzeile der Aufzeichnungsdatei mit eingetragen, vorausgesetzt der Schalter neben dem Feld ist aktiv. Der Text
dient zur Dokumentation der Aufzeichnung.
Start/Stop: Mit dieser Schaltflache starten oder unterbrechen Sie die Aufzeichnung in die csv-Datei.
Hinweis: Alle weiteren Einstellungen zur Datenaufzeichnung nehmen Sie im Fenster ,Einstellungen® vor.
Sprache: In der Auswahlliste kann zwischen englischer und deutscher Benutzerfiihrung gewechselt werden. Entsprechend der Sprach-
wahl &ndert sich auch das Format der Datumsdarstellung.
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Einstellungen: Mit dieser Schaltflache gelangt man in die Einstellungen.
Info tiber: Diese Schaltflache offnet ein Info-Fenster, in dem die Versionsnummer und die Herstelleradresse angezeigt werden.

Hilfe: Diese Schaltflache 6ffnet den Hilfetext zur Software in der ausgewahlten Sprache. Zur Anzeige der pdf-Datei wird der ACROBAT
Reader oder ein vergleichbares Programm bendtigt.

SchlieRen: Diese Schaltflache dient zum verlassen des Programms. Sofern die folgende Sicherheitsabfrage mit JA bestéatigt wird, wird
das Programm beendet.

1.14.2 Fenster Einstellungen

In diesem Fenster kann als wichtigste Einstellung im Feld ,Gerat* das
angeschlossene Messsystem ausgewahlt werden.

Links daneben befindet sich ein Terminalfenster (,Ausgabe®), in dem der

JTACTY — Datenverkehr mit dem Messgerat angezeigt wird. Dies dient als einfache
N T diw i e ik Diagnosemaglichkeit der Kommunikation.

2 Ch Trasrnarnats: TR E-LOEIE 1000 bl

AGa Trearvarnenss T -0 w20 b

Des weiteren werden in diesem Fenster verschiedene weitere Einstellun-

gen zur Basis-Konfiguration vorgenommen, die nicht so haufig bendtigt

werden.

]
1]
w
o
2]

Auswahlliste ,,Gerét“: Diese Einstellung bestimmt das gesamte Programmverhalten und das duRere Erscheinungsbild der Fenster.
Bevor Sie die Konfiguration fortsetzen, sollten Sie daher zuerst die richtige Einstellung tGberprifen. Den Geratetyp andern Sie gegebe-
nenfalls durch Klick mit der Maus auf die entsprechende Zeile der Auswahlliste.

Wichtiger Hinweis: Wollen Sie von einer anderen Gerateeinstellung zum TEMPLOG Temperaturmesssystem wechseln, so missen Sie
nach dem auswéhlen des Gerates (in der Auswahlliste Typ 06 20 Ch. Thermometer TEMP-LOG20 4800Bd) die ,Einstellungen® mit der
Schaltflache ,OK" zunachst verlassen, damit die Software und die Fenster aktualisieret werden.

Anschlusseinstellungen

Anschluss: In der Auswahlliste kann der COM Port ausgewahlit werden, an dem das Gerat angeschlossen ist. Zur Auswahl stehen die
COM-Ports 1-16. Die grauen Felder ,Ubertragungsrate*, ,Paritat‘, ,Datenbits* und ,Stopbit* dienen zur Information und kénnen nicht
verandert werden. Die Einstellung erfolgt automatisch entsprechend dem gewahlten Geréatetyp.

Hinweis zu USB-Geraten: Die meisten unserer USB-Produkte (Aufer dem Produkt LinPicco Labkit) arbeiten mittels einer USB COM-
Port Emulation, das heift, das USB-Gerat verhalt sich wie ein serieller Anschluss. Welchen COM-Port Sie einstellen miissen, sehen
Sie in der Systemsteuerung/Hardwaremanager. Weitere Hinweise zur Treiberinstallation finden Sie in der Dokumentation zum Gerat.
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Hinweis: Die grauen Felder ,Ubertragungsrate®, ,Paritat‘, ,Datenbits* und ,Stopbit* dienen dem Benutzer ausschlieRlich zur Information
und kénnen deshalb nicht verandert werden.

Auto: Durch den Schalter ,Auto” wird die Autosearch-Funktion aktiviert/deaktiviert.

Ist diese Funktion aktiviert, wird beim Neustart der Software Uberpriift, ob Daten empfangen werden. Falls nicht, so werden fiir den
eingestellten Geréatetyp alle Com-Schnittstellen nacheinander nach einem angeschlossenen Gerat durchsucht.

Gerét suchen: Durch Betatigen dieser Schaltflache kann die Autosearch-Funktion manuell gestartet werden.

Verbinden/Trennen/Test senden: Diese Schaltflichen werden nur zum Test eigener Client-Software benétigt, die mittels Windows-
Messages an den Recorder angebunden ist. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des C++ Projekts ,DECODER".

Softwareeinstellungen

Sprache: In der Auswahlliste kann zwischen Englischer und Deutscher Benutzerfilhrung gewechselt werden. Entsprechend der Sprach-
wahl andert sich auch das Format der Datumsdarstellung im Hauptfenster.
Temperatureinheit: In dieser Auswahlliste kann die gewlinschte Temperatureinheit (°C oder °F) ausgewahlt werden.

Feuchte Einheit: In dieser Auswahlliste kann die gewiinschte Feuchte-Einheit (%rF oder %rH) ausgewahlit werden.
Datei Einstellungen

Pfad: Durch Anklicken dieser Schaltflache 6ffnet sich ein Navigationsfenster, in dem Sie den Speicherort und den Dateinamen der
Aufzeichnungsdatei angeben kdnnen.

Bei Programmstart Aufzeichnung beginnen: Mit diesem Schalter kann festgelegt werden, dass beim Programmstart die Aufzeichnung
der Messdaten automatisch starten soll.

Zusatzlich kann die Software RECORDER (Uber Autostart nach dem Hochfahren von Windows automatisch aufgerufen werden. Diese
Konstellation dient zur automatischen Datenaufzeichnung im Hintergrund, immer wenn der PC eingeschaltet ist.

Nur ein Datensatz aufzeichnen: Durch setzen dieses Schalters wird nur ein Messdatensatz aufgezeichnet. Welche Parameter der
Datensatz enthalt wird im Hauptfenster durch die Schalter neben den MessgréRen festgelegt.

Wird die ,RECORDER.EXE" erneut aufgerufen (z.B. (iber ein anderes Programm), wird wieder ein neuer Datensatz aufgezeichnet. Ob
der vorherige Datensatz tiberschrieben wird, bestimmen die Schalter Datei Giberschreiben/Datei fortsetzen.

Diese Funktionen dienen in erster Linie dem Datenaustausch mit eigenen geschriebenen Programmen.

Dateiwechsel um 0:00 Uhr: Wird dieser Schalter aktiviert, so wird bei Datumswechsel wahrend einer Aufzeichnung eine neue Aufzeich-
nungsdatei erstellt. In diesem Fall wird an den gewahlten Dateinamen automatisch das Datum angefiigt.

Mit Hilfe dieser Funktion ist es einfach méglich, auf Daten eines bestimmten Zeitraum zuzugreifen, selbst wenn die Aufzeichnung sténdig
aktiv ist und sehr grolke Datenmengen anfallen.

Trennzeichen: In diesem Feld kann das Trennzeichen zwischen den einzelnen Datenfeldern in der Aufzeichnungsdatei bestimmt wer-
den. Damit die Datei zum csv-Format kompatibel ist, sollten Sie die Einstellung nicht verandern.
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Aufzeichnungs-Intervall: In der Auswahlliste kann der Aufzeichnungsabstand der einzelnen Datensétze ausgewahlt werden. Es sind
nur die in der Liste enthaltenen Einstellungen zwischen 1 sec und einer Stunde mdglich.

Hinweis: Um die spatere Auswertung unter EXCEL ™ zu ermdglichen, sollten Sie nicht mehr Daten als notwendig aufzeichnen. Die
Arbeitsgeschwindigkeit wird durch zu hohe Anzahl an Datensatzen wesentlich verlangsamt. Bei mehrtagigen Aufzeichnungen sollten Sie

zusétzlich die Funktion ,Dateiwechsel um 0.00 Uhr* aktivieren, um die Messdaten tageweise aufzuteilen.

Datei tiberschreiben/Datei fortsetzen: Durch das Auswahlen einer dieser beiden Optionen wird eine bereits bestehende csv-Datei
entweder fortgesetzt oder tberschrieben.

Zusammen mit der Option ,Nur ein Datensatz aufzeichnen* kann damit ein einfacher Datenaustausch der Messdaten zu eigenen Pro-
grammen Uber eine Datei erfolgen.

Alles zuriicksetzen: Mit Hilfe dieser Funktion kdnnen alle vorgenommenen Einstellungen auf den Auslieferungszustand zuriickgesetzt
werden. Hierzu klicken Sie die Schaltflache an und bestatigen die Abfrage im nachsten Auswahlfenster mit ,Ja“.

Hinweis: Die Werkseinstellungen setzen die Sprachwahl auf die englische Sprache. Die Gerateauswahl wird von dieser Schaltflache
nicht beeinflusst. Diese Einstellungen (Sprache/Geréat) miissen gegebenenfalls von Hand vorgenommen werden.

Datenblatter: Durch Betatigen dieser Schaltflache offnet sich ein Navigationsfenster in dem Sie verschiedene pdf-Dokumente zur
Ansicht auswahlen konnen.

Hinweis: Auf lhrem Rechner muss ein pdf-Viewer (z.B. Acrobat Reader) installiert sein. Den ACROBAT kénnen Sie unter dem link ......
kostenlos aus dem Internet downloaden.

OK: Bei Betatigung dieser Schaltflache wird das ,Einstellfenster” verlassen.
Hinweis: Wurde ein anderes Gerat ausgewahlt, startet die Software im entsprechenden Anwendungsfenster neu.

1.15 Wetterstation

Dieses Produkt besitzt aufler dem Feuchte- und Temperaturmessteil zusatzlich einen Drucksensor und vier Anschliisse flir weitere
Sensoren wie Helligkeits- Strahlungs-, Materialfeuchte- oder Restsauerstofffiihler. Der gemessene Umgebungsdruck flieRt als Eingangs-
grole in den Hx-Rechner mit ein, so dass eine genauere Berechnung der Sekundargrolen erfolgt.

Typische Anwendungsgebiete sind die Qualitatssicherung, Landwirtschaft, Museen, die Industrie oder die Gebaudeleittechnik.
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1.15.1

Anwendungsfenster

Im Anwendungsfenster werden links oben die Messwerte des Moduls ange-
zeigt. Zusatzlich zur Temperatur- und Feuchtemessung wird der Umgebungs-
druck von der Wetterstation ermittelt.

Der Umgebungsdruck wird fiir die korrekte Berechnung der Sekundarwerte
des hx-Rechners bendtigt.

In der rechten Spalte werden die berechneten Werte des hx-Rechners ange-
zeigt. Die Berechnung erfolgt nach den thermodynamischen Gesetzen aus den
gemessenen Grolen.

1T U

Im unteren Bereich des Anwendungsfensters kdnnen Einstellungen zur Aufzeichnung vorgenommen werden. Weitere, seltenere ben6-
tigte Einstellungen befinden sich unter ,Einstellungen®.

Ganz unten befinden sich verschiedene Schaltflachen, um beispielsweise in die Einstellungen zu gelangen.

Messwerte, Schalter neben dem Messkanal: Mit diesem Schalter bestimmen Sie, welche Kanale in die Datei aufgezeichnet werden sollen.
Aufzeichnung, Schalter neben ,Messung®, ,,Datum“ und ,,Zeit“: Mit diesen drei Schaltern bestimmen Sie, ob die Datensatz-Num-
mer, das Datum und die Zeit mit in die Aufzeichnung ibernommen werden. Im Feld ,Messung* werden die vom Messsystem empfange-
nen Datensétze fortlaufend hochgezahlt und die Felder ,Datum* und ,Uhrzeit* werden automatisch vom System aktualisiert.
Eingabefelder TEXT1, TEXT2, TEXT3: In diesen Feldern kdnnen Sie beliebigen Text zur Dokumentation eingeben. Der Text wird ein-
malig in die oberste Kopfzeile der Aufzeichnungsdatei mit eingetragen, vorausgesetzt der Schalter neben dem Feld ist aktiv. Der Text
dient zur Dokumentation der Aufzeichnung.

Start/Stop: Mit dieser Schaltflache starten oder unterbrechen Sie die Aufzeichnung in die csv-Datei.

Hinweis: Alle weiteren Einstellungen zur Datenaufzeichnung nehmen Sie im Fenster ,Einstellungen® vor.

Sprache: In der Auswahlliste kann zwischen englischer und deutscher Benutzerflihrung gewechselt werden. Entsprechend der Sprach-
wahl andert sich auch das Format der Datumsdarstellung.

Einstellungen: Mit dieser Schaltflache gelangt man in die Einstellungen.

Info liber: Diese Schaltflache 6ffnet ein Info-Fenster, in dem die Versionsnummer und die Herstelleradresse angezeigt werden.

Hilfe: Diese Schaltflache &ffnet den Hilfetext zur Software in der ausgewahlten Sprache. Zur Anzeige der pdf-Datei wird der Adobe Acro-
bat Reader oder ein vergleichbares Programm bendtigt. Den Adobe Acrobat kénnen Sie unter dem Link http://www.adobe.de/products/

acrobat/readstep2.html kostenlos aus dem Internet herunterladen.

SchlieRen: Diese Schaltflache dient zum verlassen des Programms. Sofern die folgende Sicherheitsabfrage mit JA bestatigt wird, wird
das Programm beendet.
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1.15.2  Fenster Einstellungen

In diesem Fenster kann als wichtigste Einstellung im Feld ,Gerat"
das angeschlossene Messsystem ausgewahlt werden.

Links daneben befindet sich ein Terminalfenster (,Ausgabe®), in
dem der Datenverkehr mit dem Messgerat angezeigt wird. Dies
dient als einfache Diagnosemdglichkeit der Kommunikation.

Hpee-Thaarrarnaier §71 1K H
i [ Pl H [ i i . i )
e T s Des weiteren werden in diesem Fenster verschiedene weitere

o e il santm || Einstellungen zur Basis-Konfiguration vorgenommen, die nicht so

T LA haufig benétigt werden.

LinPic o™ LG

Auswabhlliste ,,Gerét“: Diese Einstellung bestimmt das gesamte Programmverhalten und das &uflere Erscheinungsbild der Fenster.
Bevor Sie die Konfiguration fortsetzen, sollten Sie daher zuerst die richtige Einstellung iberpriifen. Den Geratetyp andern Sie gegebe-
nenfalls durch Klick mit der Maus auf die entsprechende Zeile der Auswahlliste.

Wichtiger Hinweis: Wollen Sie von einer anderen Geréateeinstellung zum TEMPLOG Temperaturmesssystem wechseln, so missen
Sie nach dem Auswahlen des Gerétes (in der Auswahlliste Typ 07 Wetterstation) die ,Einstellungen® mit der Schaltflache ,OK* zunachst
verlassen, damit die Software und die Fenster aktualisieret werden.

Anschlusseinstellungen

Anschluss: In der Auswahlliste kann der COM Port ausgewahlt werden, an dem das Geréat angeschlossen ist. Zur Auswahl stehen die
COM-Ports 1-16. Die grauen Felder ,,Ubertragungsrate“, LParitat’, ,Datenbits® und ,Stopbit* dienen zur Information und kénnen nicht
verandert werden. Die Einstellung erfolgt automatisch entsprechend dem gewahlten Geratetyp.

Hinweis zu USB-Geraten: Die meisten unserer USB-Produkte (Auler dem Produkt LinPicco Labkit) arbeiten mittels einer USB COM-
Port Emulation, das heilt, das USB-Gerét verhalt sich wie ein serieller Anschluss. Welchen COM-Port Sie einstellen missen, sehen
Sie in der Systemsteuerung/Hardwaremanager. Weitere Hinweise zur Treiberinstallation finden Sie in der Dokumentation zum Gerat.

Auto: Durch den Schalter ,Auto” wird die Autosearch-Funktion aktiviert/deaktiviert. Ist diese Funktion aktiviert, wird beim Neustart der
Software berprift, ob Daten empfangen werden. Falls nicht, so werden fiir den eingestellten Geratetyp alle Com-Schnittstellen nachei-
nander nach einem angeschlossenen Geréat durchsucht.

Gerat suchen: Durch Betatigen dieser Schaltflache kann die Autosearch-Funktion manuell gestartet werden.

Verbinden/Trennen/Test senden: Diese Schaltflachen werden nur zum Test eigener Client-Software benétigt, die mittels Windows-
Messages an den Recorder angebunden ist. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des C++ Projekts ,DECODER®.
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Softwareeinstellungen

Sprache: In der Auswahlliste kann zwischen Englischer und Deutscher Benutzerfiihrung gewechselt werden. Entsprechend der Sprach-
wahl andert sich auch das Format der Datumsdarstellung im Hauptfenster.

Temperatureinheit: In dieser Auswahlliste kann die gewiinschte Temperatureinheit (°C oder °F) ausgewahlit werden.
Feuchte Einheit: In dieser Auswahlliste kann die gewiinschte Feuchte-Einheit (% RH) ausgewahlt werden.

Datei Einstellungen

Pfad: Durch Anklicken dieser Schaltflache 6ffnet sich ein Navigationsfenster, in dem Sie den Speicherort und den Dateinamen der
Aufzeichnungsdatei angeben konnen.

Bei Programmstart Aufzeichnung beginnen: Mit diesem Schalter kann festgelegt werden, dass beim Programmstart die Aufzeich-
nung der Messdaten automatisch starten soll.

Zusatzlich kann die Software RECORDER (Uber Autostart nach dem Hochfahren von Windows automatisch aufgerufen werden. Diese
Konstellation dient zur automatischen Datenaufzeichnung im Hintergrund, immer wenn der PC eingeschaltet ist.

Nur ein Datensatz aufzeichnen: Durch setzen dieses Schalters wird nur ein Messdatensatz aufgezeichnet. Welche Parameter der
Datensatz enthalt wird im Hauptfenster durch die Schalter neben den Messgrolen festgelegt.

Wird die ,RECORDER.EXE" erneut aufgerufen (z.B. (iber ein anderes Programm), wird wieder ein neuer Datensatz aufgezeichnet. Ob
der vorherige Datensatz Uberschrieben wird, bestimmen die Schalter Datei iberschreiben/Datei fortsetzen.

Diese Funktionen dienen in erster Linie dem Datenaustausch mit eigenen geschriebenen Programmen.

Dateiwechsel um 0:00 Uhr: Wird dieser Schalter aktiviert, so wird bei Datumswechsel wéhrend einer Aufzeichnung eine neue Aufzeich-
nungsdatei erstellt. In diesem Fall wird an den gewahlten Dateinamen automatisch das Datum angefugt.

Mit Hilfe dieser Funktion ist es einfach mdglich, auf Daten eines bestimmten Zeitraum zuzugreifen, selbst wenn die Aufzeichnung standig
aktiv ist und sehr grosse Datenmengen anfallen.

Trennzeichen: In diesem Feld kann das Trennzeichen zwischen den einzelnen Datenfeldern in der Aufzeichnungsdatei bestimmt wer-
den. Damit die Datei zum CSV-Format kompatibel ist, sollten Sie die Einstellung nicht verandern.

Aufzeichnungs-Intervall: In der Auswahlliste kann der Aufzeichnungsabstand der einzelnen Datensatze ausgewahlt werden. Es sind
nur die in der Liste enthaltenen Einstellungen zwischen 1 sec und einer Stunde méglich.

Hinweis: Um die spatere Auswertung unter EXCEL ™ zu erméglichen, sollten Sie nicht mehr Daten als notwendig aufzeichnen. Die
Arbeitsgeschwindigkeit wird durch zu hohe Anzahl an Datensatzen wesentlich verlangsamt. Bei mehrtégigen Aufzeichnungen sollten Sie
zusatzlich die Funktion ,Dateiwechsel um 0.00 Uhr* aktivieren, um die Messdaten tageweise aufzuteilen.

Datei iiberschreiben/Datei fortsetzen: Durch das Auswahlen einer dieser beiden Optionen wird eine bereits bestehende csv-Datei
entweder fortgesetzt oder (iberschrieben.

Zusammen mit der Option ,Nur ein Datensatz aufzeichnen* kann damit ein einfacher Datenaustausch der Messdaten zu eigenen Pro-
grammen Uber eine Datei erfolgen.
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Alles zuriicksetzen: Mit Hilfe dieser Funktion konnen alle vorgenommenen Einstellungen auf den Auslieferungszustand zuriickgesetzt
werden. Hierzu klicken Sie die Schaltflache an und bestatigen die Abfrage im nachsten Auswahlfenster mit ,Ja“.

Hinweis: Die Werkseinstellungen setzen die Sprachwahl auf die englische Sprache. Die Gerateauswahl wird von dieser Schaltflache
nicht beeinflusst. Diese Einstellungen (Sprache/Gerat) miissen gegebenenfalls von Hand vorgenommen werden.

Datenblatter: Durch Betatigen dieser Schaltflache 6ffnet sich ein Navigationsfenster in dem Sie verschiedene pdf-Dokumente zur
Ansicht auswahlen kdnnen.

Hinweis: Auf lhrem Rechner muss ein pdf-Viewer (z.B. Acrobat Reader) installiert sein. Den Adobe Acrobat Reader kénnen Sie unter
dem link http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html kostenlos aus dem Internet herunterladen.

OK: Bei Betatigung dieser Schaltflache wird das ,Einstellfenster” verlassen.

Hinweis: Wurde ein anderes Gerat ausgewahlt, startet die Software im entsprechenden Anwendungsfenster neu.
Aufzeichnungsdatei

1.16  Offnen der Aufzeichnungsdatei

Zur einfacheren Handhabung ist in der Programmgruppe ,Hygrosens* im Startmend ein Link (,Recdata“) angelegt. Klicken Sie diesen
Link an, wird die Aufzeichnungsdatei im Tabellenkalkulationsprogramm geéffnet.

Alternativ dazu konnen Sie die csv-Datei auch mit einem anderen Programm unter dem angegebenen Speicherort manuell 6ffnen.
Voreingestellt ist folgender Speicherort:

C:\Programme\Hygrosens Instruments\Recorder\DATA\recdata.csv

1.17  Darstellung der Messwerte

Die Aufzeichnung der Messwerte erfolgt als ASCII-Text und kann zum Beispiel mit einem Text-Editor betrachtet werden:
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Die Aufzeichnungsdatei ist folgendermalien aufgebaut:

* In der ersten Zeile stehen die drei Inhalte der Textfelder

* In der zweiten Zeile steht die Beschriftung der Spalten mit der physikalischen GroRe. Welche Daten aufgezeichnet wurden, wird mit
dem Schalter neben dem Messwert in der Hauptmaske bestimmt.

+ Die dritte Zeile zeigt die physikalische Einheit der Werte in der Spalte

+ Ab der vierten Zeile folgt die chronologische Auflistung der Messdaten

In diesem Beispiel wurden alle physikalischen Grofken sowie die Zusatzinformationen Messung, Datum und Zeit zur Aufzeichnung
ausgewahlt.

1.18  Darstellung der Messwerte in ExcelTM

Die Messdaten kénnen mit Hilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms tbersichtlicher in einer Tabelle dargestellt werden:
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1.19  Grafische Darstellung der Messwerte

Zusétzlich zur tabellarischen Darstellung der Messwerte besteht die Mdglichkeit, die Daten mit Hilfe des Diagramm-Assistenten in Ex-
celTM als Kurvenverlauf grafisch darzustellen:

T 5345 R1:zE:ES
§ ¥ 2 8 8 E ¢ 8 2 8 B E
Tai
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hx-Rechner flir feuchtetechnische Grofen

Falls die Software PCLOG zusammen mit einem Hygrometer verwendet wird, so ist der in PCLOG integrierte Taupunktrechner aktiviert.
Zusatzlich zu den gemessenen Werten Temperatur und relative Feuchte werden dreizehn weitere, thermodynamische GréRen berech-
net, im Momentanwertfenster angezeigt und aufgezeichnet.

Gemessene GroRen:

Tt Temperatur
RH Relative Feuchte

Zusatzlich bei der Wetterstation:

Pt Umgebungsdruck
Konfigurierte GroRe:
Pt Umgebungsdruck

Berechnete GroRen:

Tdf Taupunkt-/Frostpunkt

TW Feuchtkugeltemperatur

AH Absolute Feuchte

SH Spezifische Feuchte

Ent Enthalphie

MRV Mischungsverhaltnis (Volumen)

MRW  Mischungsverhaltnis (Gewicht)

ETt Sattigungsdampfdruck bei Testtemperatur
ETdf Sattigungsdampfdruck bei Taupunkttemperatur
DAD Dichte der trockenen Luft

MAD Dichte der befeuchteten Luft

Prv Volumenprozent

Prw Gewichtprozent

Hervorzuheben ist der sehr weite Rechenbereich der hinterlegten, physikalischen Kurven und Korrekturtabellen. Der Wertebereich der
hinterlegten Dampfdruck-Sattigungskurve reicht von -60 °C bis 120 °C, was einem Dampfdruck von 1 Pa bis 2000 hPa entspricht. Wei-
terhin sind in der Software die Korrekturfaktoren von Vakuum bis 350 bar Arbeitsdruck hinterlegt. Somit ist es beispielsweise erstmals
maglich, sehr genau den Drucktaupunkt zu berechnen, selbst bei sehr hohem Druck im Messmedium.

Durch die Bereitstellung all dieser Werte wird dem Anwender die Lésung fast jeder feuchte-technischen Problemstellung ermdglicht.

120  Temperatur Tt
Die Umgebungstemperatur Tt, ist die Temperatur der Messumgebung, bei der die relative Feuchte und der Umgebungsdruck gemessen
wird und auf die sich die berechneten GroRen beziehen.

1.21 Relative Feuchte rH
Die in der Praxis am haufigsten verwendete Grole, um die in der Luft vorhandene Feuchtigkeitsmenge zu beschreiben, ist die relative
Feuchte.
Viele Vorgénge in der Natur basieren auf Gleichgewichtszustanden. So ist die Feuchteaufnahme oder -abgabe von hygroskopischen
Stoffen abhéngig von der relativen Feuchte der Umgebungsatmosphare.
Mathematisch betrachtet ergibt sich die relative Feuchte aus dem Verhaltnis zwischen dem Teildruck des Wasserdampfes und dem
Sattigungsdruck bei der gleichen Temperatur.
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1.22  Umgebungsdruck Pt
Der Umgebungsdruck Pt ist der Gesamtdruck in der Messumgebung, auf die sich die gemessenen und berechneten GroRen beziehen.
Bei den meisten praktischen Anwendungen entspricht der Umgebungsdruck dem absoluten, atmospharischen Druck. Bei Messung in
Druckluft ist der Umgebungsdruck der Druck des Mediums, in dem gemessen wird.
Bei atmosphérischen Anwendungen kann der Luftdruck anhand der folgenden Korrekturtabelle in Abhangigkeit von der Ortshohe iber
NN konfiguriert werden:
Ortshohe Druck Ortshéhe Druck
Om 1013,3 hPa 1400 m 856,0 hPa
100 m 1001,3 hPa 1600 m 835,3 hPa
200 m 989,5 hPa 1800 m 814,9 hPa
300 m 977,7 hPa 2000 m 795,0 hPa
400 m 966,1 hPa 2200 m 775,4 hPa
500 m 954,6 hPa 2400 m 756,3 hPa
600 m 943,2 hPa 2600 m 737,5 hPa
700 m 931,9 hPa 2800 m 719,1 hPa
800 m 920,8 hPa 3000 m 701,1 hPa
900 m 909,7 hPa 4000 m 616,4 hPa
1000 m 898,8 hPa 5000 m 540,2 hPa
1200 m 877,2 hPa
1.23  Taupunkt-/Frostpunkt  Tdf
Wird ungesattigte Luft abgekihlt, so bleiben der Feuchtigkeitsgehalt und der Teildruck des Wasserdampfes zunachst konstant. Die rela-
tive Feuchte steigt jedoch an, da die kéltere Luft weniger Feuchte aufnehmen kann. Sowie die Sattigungsgrenze bei 100 % RH erreicht
wird, kondensiert so viel Feuchtigkeit aus, bis der Dampfdruck wieder dem Sattigungsdruck entspricht. Die relative Feuchte bleibt bei
100 % und der Feuchtegehalt der Atmosphare verringert sich.
Der gedachte Temperaturpunkt, bei dem die Kondensation gerade noch nicht aufgetreten ist, wird als Taupunkt bezeichnet. Beim Tau-
punkt gilt:
+ Der Feuchtegehalt am Taupunkt ist unverandert, es ist gerade noch kein Wasser auskondensiert. Der Wasserdampfteildruck ist unver
&ndert und entspricht dem Sattigungsdruck.
* Die relative Feuchte am Taupunkt liegt bei 100 %. Die Luft ist mit Wasserdampf gesattigt.
Unterhalb des Gefrierpunktes spricht man analog vom Frostpunkt der Luft. Wird der Frostpunkt unterschritten fallt Feuchte als Eis (Reif)
aus. Der Frostpunkt ist nur fiir Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes giiltig.
Die rechnerische Bestimmung des Taupunktes erfolgt in der Software anhand der hinterlegten Dampfdrucktabellen (Naturkennlinie).
Oberhalb des Gefrierpunktes wird der Taupunkt, unterhalb des Gefrierpunkts der Frostpunkt berechnet und angezeigt.
1.24  Feuchtkugeltemperatur TW
Die Feuchtkugeltemperatur Tw ist die Temperatur des befeuchteten Thermometers bei Messung der relativen Luftfeuchte mit dem
Aspirations-Psychrometer. Ein mit einem befeuchteten Baumwolldocht (iberzogenes Thermometer wird einem konstanten Luftstrom
ausgesetzt. Nach einiger Zeit stellt sich bei der Temperatur ein Gleichgewichtszustand ein. Zusammen mit der Umgebungstemperatur
und dem Gesamtdruck I&sst sich die relative Luftfeuchte berechnen.
Die Feuchtkugeltemperatur der Luft wird bei Prozessen mit Luftbefeuchtung oder bei der Kunstschneeerzeugung benétigt.
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1.25  Absolute Feuchte AH
Die absolute Feuchte ist das Verhaltnis zwischen dem Gewicht des Wasserdampfes und dem Volumen des feuchten Gases. Die Angabe
erfolgt Ublicherweise in g Wasser je m® Luft.

126  Spezifische Feuchte ~ SH
Die spezifische Feuchte ist das Verhaltnis zwischen der Masse des Wasserdampfes zu der Gesamtmasse des feuchten Gases. Die
Angabe erfolgt Ublicherweise in g Wasser je kg Luft.

1.27 Enthalpie Ent
Unter der Enthalpie versteht man die Warmemenge, die in der Luftmasse relativ zu einem bestimmten Luftzustand vorhanden ist. Die
Enthalpie héngt wesentlich vom Feuchtegehalt in der Luft ab.
Der Bezugspunkt fiir die Berechnung der Enthalpie ist bei 0 °C festgelegt. Des weiteren wird gedanklich festgelegt, dass der
Wasseranteil in fliissiger Form vorliegt. Die Enthalpie der nicht Ubersattigten Luft setzt sich daher aus drei Anteilen zusammen:
+ Der Warmeenergie der Trockenluft, relativ zu 0 °C
* Der Wérmeenergie des Dampfanteiles, relativ zu 0 °C
+ Der Warmeenergie, die gedanklich nétig ist, den Feuchteanteil zu verdampfen. Diese Warmemenge muss ber(cksichtigt werden, da

sich die Enthalpie definitionsgemal auf den Wasseranteil im flissigen Aggregatszustand bezieht.

Die Enthalpie der ungeséttigten Luft ist also die Summe der Enthalpie, um den enthaltenen Wasseranteil zu verdampfen, zuziiglich der
Enthalpie, um das Wasser-Dampfgemisch auf die entsprechende Temperatur zu erwérmen.

1.28  Mischungsverhaltnis (Volumen) MRV
Das Mischungsverhaltnis Gber das Volumen ist dimensionslos und gibt das Verhaltnis des Teildrucks des Wasserdampfes zum Teil-
druck der trockenen Gasbestandteile an. Das Mischungsverhaltnis wird als MessgroRe in der Verfahrenstechnik oft verwendet, da viele
Prozesse in der Technik von der absolut vorhandenen Wassermenge abhéngig sind. Das Mischungsverhéltnis ist unabhangig vom
Gesamtdruck im Gas.

1.29  Mischungsverhaltnis (Gewicht) MRW
Das Mischungsverhéltnis iiber das Gewicht ist dimensionslos und gibt das Verhaltnis der Masse des in der Luft vorhandenen Wasser-
dampfes zu der Masse der trockenen Gasbestandteile an.

1.30  Sattigungsdampfdruck bei Testtemperatur ETt
Wasserdampf kann nicht in beliebiger Menge in der Luft vorkommen. Die Luft kann nur eine ganz bestimmte, maximale Wassermenge
aufnehmen. Es gibt einen temperaturabhangigen Grenzwert, der nicht tiberschritten werden kann. Diesen maximalen Feuchtewert nennt
man die Sattigungsfeuchte. Die Sattigungsfeuchte ist von der Temperatur abhangig. Im Sommer, bei hohen Temperaturen, kann die Luft
mehr Wasserdampf aufnehmen als im Winter bei tiefen Temperaturen.
Aus praktischen Griinden wird die maximale Wassermenge, die in der Luft vorhanden sein kann, mit dem maximalen Dampfdruck be-
schrieben. Die Angabe des Dampfdruckes wird benutzt, da der sogenannte Sattigungsdruck nur von der Temperatur abhangig ist. Der
Sattigungsdruck gibt den maximalen Teildruck des Wasserdampfes an, der bei einer bestimmten Temperatur auftreten kann.
Der Zusammenhang zwischen Temperatur und Sattigungsdruck ist eine Naturkennlinie.
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Der Sattigungs Dampfdruck ET, berechnet bei der Priftemperatur Tt ist der maximal zulassige Dampfdruck in einer Probe bei dieser
Temperatur.

Fir Temperaturwerte Tt 20,01 °C wird der Dampfdruck fir Wasser und fiir Temperaturen Tt < 0,01 ° C fiir Eis berechnet.

1.31 Sattigungsdampfdruck bei Taupunkttemperatur  ETdf
Der Sattigungs Dampfdruck ETdf, berechnet bei der Taupunkitemperatur Td ist der maximal zulassige Dampfdruck in einer Probe bezo-
gen auf deren Taupunkttemperatur.
Fur Temperaturwerte Tt 20,01 °C wird der Dampfdruck fir Wasser und fiir Temperaturen Tt< 0,01 °C fiir Eis berechnet.

1.32  Dichte der trockenen Luft DAD
Die Dichte der trockenen Luft ist die Volumen bezogene Masse der Luft, nachdem der Wasserdampf-Anteil vollstandig durch trocknen
entfernt wurde. Die Angabe der Dichte erfolgt Ublicherweise in g/m?.

1.33  Dichte der befeuchteten Luft ~ MAD
Die Dichte der befeuchteten Luft ist die Volumen bezogene Masse der Luft einschlieRlich dem Wasserdampf-Anteil. Die Angabe der
Dichte erfolgt tblicherweise in g/m?.

1.34  Volumenprozent Prv
Die Angabe Volumenprozent ist das Verhaltnis des Teildrucks des Wasserdampfes zum Gesamtdruck in der Probe. Die Angabe erfolgt
Ublicherweise in % und besitzt keine physikalische Einheit.

1.35  Gewichtprozent Prw
Die Angabe Gewichtsprozent ist das Verhaltnis der Masse des Wasserdampfes zur Gesamtmasse des Gases. Die Angabe erfolgt tbli-
cherweise in % und besitzt keine physikalische Einheit.
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