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Per un corretto utilizzo del temporizzatore LT4H,
far riferimento alle specifiche tecniche riportate nel catalo

Para un correcto funcionamiento de este producto, por favor,

Para méas detalles consulte catélogo
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leggere attentamente le seguenti avvertenze e

Attenersi alle seguenti indicazioni per evitare danni al temporizzatore
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D Modi di funzionamento e impostazione tempi tramite DIP switches
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Precauzioni di utilizzo

Prevenzione di interferenze al circuito interno:
Il temporizzatore & dotato di un trasformatore interno che adatta la tensione di ingresso
alla circuiteria interna. Assicurarsi che i dispositivi impiegati per il segnale di ingresso
vengano alimentati separatamente con un trasformatore che abbia I'avvolgimento primario
separato da secondario senza collegamento a terra. Assicurarsi che non venga utilizzato
un autotrasformatore.
Quando si applicano segnali di start e di reset, assicurarsi che il collegamento dei terminali
corrisponda allo schema indicato sul prodotto (collegare il pin 3 nella versione a 11 pin,
il pin 1 nella versione a 8 pin, il terminale 6 nella versione con terminali a vite).
Un cablaggio errato potrebbe danneggiare la circuiteria interna.
Prevenzione di disturbi
Per prevenire malfunzionamenti causati da disturbi dei vari dispositivi collegati allingresso,
il temporizzatore e gli eventuali dispositivi devono essere collocati pit lontano possibile da
sorgenti elettriche.
Per il collegamento utilizzare cavi schermati pitu corti possibile.

- Non collegare gli ingressi e le uscite nelle vicinanze di cavi ad alta tensione.

Utilizzare il temporizzatore a una temperatura ambientale compresa tra -10 e +55 e ad
una umidita ambiente da 30 a 85%RH.

Non utilizzare il temporizzatore nelle seguenti condizioni:
a) ambienti particolarmente ricchi di sostanze infiammabili e corrosive
b) in presenza di polvere
c) in presenza di sostanze oleose
d) in ambienti dove il temporizzatore € soggetto a forti vibrazioni.

Stato | OFF | ON B SW|tch No. Modo di
] 3 funzionamento
-5 Modo di cfr. tabella 1| tabellal DN ON ON | A‘Power On Delayl
| 2 | funzionamento | del catalogo OFF | OFF | OFF | A2:Power On Delay2
3 | ON | OFF | OFF | B:Signal On Delay
4 PEggEET| 20ms | 1ms OFF | ON | OFF | C:Signal Off Delay
Z Mocaitsd ingresso | Addizione| Sottrazione g;\‘F OO;\:: %" E:'Fl?tijllssee ggebsérfao;
= i lla2 | _ON [ OFF | ON |F:Signal Flicker
7 tsecriISi dei g;rl éggelltljagoZ tabella OFF | ON | ON [G:Totalizing On Dela
8
Switch No. i i
5 0 8 Scala dei tempi
ON | ON [ ON [0.001s~9.999s
— OFF | OFF | OFF |0.015~99.99s
> == ON | OFF | OFF |0.1s~999.9s
odaAtel| = OFF | ON | OFF [15~9999s
=] ON | ON | OFF |Omin0Ts~99min59s
OFF [ OFF | ON [0.1min~999.9min
ON | OFF | ON |0h0Tmin~99h59min
OFF | ON | ON ]0.1h~999.9
*Impostare dei dip switch prima dell'installazione.

il settaggio dei dip switch deve essere effettuato in assenza di tensione.

Antes de usar el LT4H

Para evitar dahar el temporizador, por favor lea lo siguiente.

1. Para prevenir interferencias en el circuito interno.
Puesto que el temporizador no usa transformador en el circuito de alimentacion interno,
el equipo de alimentacién externo debe tener un transformador de potencia en el cual el secundario
no esté conectado a tierra y tanto el primario como el secundario estén aislados, para prevenir
interferencias en el circuito de alimentacion cuando conectemos el circuito de alimentacion externo.
Aseglrese de no usar un autotransformador.
Para activar las entradas de sefial y reset, conecte el terminal correspondiente de cada
entrada y el terminal com(n (terminal 3 para el tipo de 11 pines, terminal 1 para el tipo de 8 pines,
terminal 6 para el tipo de terminal a tornillo), refiriéndose a los diagramas de cableado. Si el terminal
de la sefial de entrada esté conectado a otro terminal que no es el comin o si se aplica tensi6n
al terminal de la sehal de entrada, se puede dafar el circuito interno.

2. Para prevenir mal funcionamiento debido a ruidos
El temporizador, las lineas de sefal de entrada y los elementos que las proporcionan se deben separar
tan lejos como sea posible de cualquier fuente de ruido eléctrico.
Conecte los cables de entrada usando cables apantallados tan cortos como sea posible o dentro
de portacables separados.
Cuando conecte los cables de entrada y de salida, no conectarlos en paralelo a cables de alta tension
o potencia y evitar usar el mismo portacables.

3. Utilice el temporizador a una temperatura ambiente de -10 ~ +55°C y a una humedad de trabajo

30 a 85% de humedad relativa.
4. No usar el temporizador en lugares donde;
a) Se generen gases inflamables o corrosivos.

b) Exista suciedad y polvo.

c) Exista presencia de aceite.

d) Se generen ruidos y vibraciones considerables.

Seleccion de interruptores Dip

Concepto | OFF | ON N de ineierrupgor Modo de operacion
1 " [
5 Modo de . listal ON_| ON [ ON | A:Retardo a la conexion 1 |
| 2 | operacion | Ver lista 1 OFF | OFF | OFF | A2:Retardo a la conexibn 2
3 ON _| OFF | OFF | BRetardo a la conexion por sefal
4 [heginsssr| 20ms | 1ms | OFF | ON | OFF | C:Reterdo a a desconexion por sefl
I ON [ ON | OFF | D:Retardo a la conexion por pulso 1
5 |Modo de entrade| Suma | Resta OFF | OFF | O E:Retardo a la conexion por pulso 2|
iRango de lista2 | ON | OFF | ON | F:Pausa/Impuls
Ltemporizacién Ver lista 2 OFF | ON | ON_| G:Totacén g tempo de pemnencia sl
8
Né de ‘";e"“péor Rango de temporizacion
ON_| ON_| ON [0.00Ts~9.999s
OFF | OFF | OFF |0.015~99.99s
ON | OFF | OFF |0.15~999.9s
OFF | ON | OFF |1s~9999s
ON | ON [O nin01s~99minb9s
OFF [ OFF | ON [0.1min~999.9min
ON_| OFF | ON {0hOTmin~99h59min
OFF | ON | ON ]0.1h~999.9
*Preseleccionar los interruptores dip antes de instalar la unidad

*Antes de modificar los dip switch se ha de apagar la alimentacion.

Preseleccion con las teclas del panel frontal

Panasonic TIMER
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per evitare di bruciare il contaimpulsi
si prega di fare molta attenzione a
quanto segue:
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Le parti con ingresso in tensione non
sono isolate dalle parti con ingresso
ad impulso. Per impedire un
‘eventuale corto circuito le
apparecchiature di ingresso, per
esempio un sensore, devono essere
collegate al trasformatore di
alimentazione in modo che:
- il secondario del timer/counter
e il trasformatore non siano
collegati a terra
- il secondario e il primario
devono essere isolarti tra di loro
non utilizzare un auto trasformatore.

D

Funzioni di autodiagnosi

[Indicador de tiempo] | Display indicador del valor actua

Display de valor preseleccionado

Indicador de a salida de control

Indicador de RESET———| Display de la unidad de tiempo

Indicador de BLOQUEO} -
[Tecla de incremento]
Tecla de RESET | "D v
eca ce @ @ @ @: Tecla de decremento
Tecla de BLOQUEO

LT4H

Tecla de INCREMENTO : Se usa para incrementar el valor preseleccionado de
cada digito

Tecla de DECREMENTO : Se usa para decrementar el valor preseleccionado
de cada digito.

Tecla de RESET : Se usa para resetear el valor actual y la salida de control.

Tecla de BLOQUEO : Se usa para inhabilitar las operaciones de todas las teclas.

8-pin type Screw terminal type

Panasonic TIMER
/1@&:;?5;73‘ [Indicazione del tempo impostato]— | /{Conteggio attuale]
PR Valore di preset
Scala dei tempi
LocK =
RESET -
fun PUsane i RESET E000 F | oo
FErE e — @ @ [Tasto di LOCK]
S L ———DOWN—— S LT4H —— DOWN ——
Py 7x— W REMTOREREENEARICEELET, UP : Incrementa il valore preimpostato.
FIovE— WHIT2EMOFREREEREAAICERELET, DOWN : Diminuisce il valore preimpostato.
VeEyhF— SHEEEENDZVEYNULET, RESET : Cancella il tempo trascorso e resetta l'uscita.
Ay JyF— 2TOF—RBEZRMHITHEILET, LOCK : Disabilita il frontalino.
J) Ui ¥ 15T D Collegamento dei terminali [ Terminales de conexion )
.$%<7@§LE°VLZIE?§LJAT£NU€ L7&Lv| - Non effettuare la saldatura - No hacer conexiones de soldadura 1 1'p|n 1:ype
TLEE W,
BEEEERAYF. UL —5E Dk direttamente sui terminali a pin. directas en los pines. Relay output type
ENUTHINL TR E W, - L'alimentazione non deve essere - La alimentacion se debe aplicar a
(RRICEEZMMUET & 8E/ED/E | applicata gradualmente, ma través de los contactos de interruptores
Kb £9,) immediatamente tramite interruttore | o de relés (el incremento gradual de
OERREBEMPCBNIREBRDINCHL | (ga la tension aplicada .
TEKFLTLZE W, ) ] ‘---—(—_)POWERHT--'
puede causar "malfuncionamientos” 'z s
(FATERRT 2 ERBEORRAICED X
+.) en la preseleccion o en la funcion de
° A . . Transstoroutput @‘-
restauracion ante fallo de alimentaci type
J) AN DEFRDHET D connessione entrate [® Conexion de la entrada

Fig A Good

Por favor, téngase en cuenta las

Relay output type Relay output type

NC
== START ===
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Fig B No good

siguientes instrucciones para evitar
posibles fuegos.

1) No cablear a negativo el circ.
secundario.

(RA) R

AC power supply
ACER

Insulated transformer

(FB) EW I

@8 2. Example 2
AC power supply
i

®FI1. Example 1
AC power supply

- El secundario del
temporizador/contador y del
transformador no estén
conectados a tierra.

- El primario y secundario estén
aislados entre si.

No usar un auto-transformador.

E]

Funciones de autodiagnostico

EENPRELR. TEORRICBEDXY, In caso di errore vengono visualizzati i seguenti messaggi. Cuando ocurre un error, se dan las siguientes indicaciones
— tpae| 4 N p P 5 . . Stato P Valore di preset . A Estado de . Valor preseleccionado después
P o 12 1= s
X R | AR |EIMRE| BRAE |BREDOREE Display | Descrizione| " | Ripristino dopo il ripristino Indicador |Significado| Restablecimiento | = %
e e Valore settato prima Valor preseleccionado
= =
£+ 0| CPUE%E CP,l‘J "%Efugﬁa €r+--00 errore dell dell'anomalia della E-+-00 error de anterior al error de
R AR OREE CPU . CPU Tecla de [RESET|
RESET #— Pulsante di reset[CPU o entrada de CPU
AUty Ingresso di reset N
OFF NAAR 1 OFF Spegnere e OFF {eset/o quna‘r
EFF-C 1t BREBKEA errore di riaccendere error de aezsa\:mteﬁsv‘gnver
Xf‘)%% 0 E€++-0 {|{memoria 0 €++ -0 {|memoria 0
x* * *
*EEP-ROMOEZ X ERICELLBEHED, *Incorporata una memoria EE-PROM per il salvataggio | *Incluida cantidad de lecturas/escrituras en la EEPROM
dei dati

2) No usar un auto-transformador. #RE 522 Sensor ACEIR ted transformer JCmR Autotranstormer
) ASIHEER R TR Sensor BELITVR Sensor

La alimentacién en alterna no esté e [0 &8 ) At N -
separada de la entrada de pulsos. E‘ ‘E O | (evv®) EJ: K] i
Para prevenir un posible 3

reve ) 5% = X
cortocircuito, la entrada , por e jemplo vy 7Y T J
un sensor, debe conectarse a un T himer b 22> Y
transformador segdn: S e Coumier pe o

1) 2RAIZEBLBNTIZE W,

1) non collegare a terra il secondario

1) No cablear a negativo el circ.
secundario.

2) BERNS Y ZZFERALBNTL
S\,

2) non usare un autotrasformatore.

2) No usar un auto-transformador.

¢ Dimensions (Unit:mm)

Pin type Screw terminal type
2
« Panel cutout « Mounting /( }[;‘ﬁg the
on the panel -
g Ein&n;?:,s_r;f’;qlolﬁg Q Jlnsen the
o timer
Y J Panel (®Fasten the screw

(thickness:1- Smm) (two points)
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