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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

STUTTER

Conmutador de alimentación

Desactivación automática

Jack DC 9V

Jack MIDI IN

Jacks SYNC IN/OUT

Jack para auriculares

Mando TEMPO

Mando PART LEVEL

Mando VOLUME

Botón STEP MODE

Botón MUTE

Cancelación del silenciamiento de todas las partes (botón MUTE + botón de paso 16)

Botón (PLAY)

Botón  (REC)

STEP REC (grabación de paso) (botón FUNC + botón  (REC))

Botón FUNC (función)

Modo de paso de salto (botón FUNC + botón STEP MODE)

Modo de paso activo (botón FUNC + botón )

Botones de paso 1 al 16

Modo de interpretación en directo (botón STEP MODE apagado)

Modo de edición de paso (botón STEP MODE encendido)

Especificación de ajustes de función con el botón FUNC

Selección de una parte (botón FUNC + botones de paso 1 a 10)

Ajuste GLOBAL STUTTER (botón FUNC + botón de paso 13)

Reajuste del modo de paso activo (botón FUNC + botón de paso 14)

Eliminación del patrón de secuencia para una parte (FUNC + botón de paso 15)

Eliminación de la secuencia (botón FUNC + botón de paso 16)

Grabación de movimiento (botón FUNC + botones de paso 11, 12)

Botón MEMORY

Recuperación de los valores por defecto de fábrica de todos los datos de secuencia

Introducción KICK (bombo)

SNARE (caja de percusión)

TOM (tom alto y tom bajo)

Pantalla

Especificaciones principales

HAT (charles)

PCM

Botones PART </>

Especificación de ajustes de parámetros 

globales

Ajuste del canal MIDI

Otros parámetros

Indicación del nivel de batería



Guarde este manual

Mantenga los elementos externos alejados del equipo

Nota respecto a residuos y deshechos (solo UE)

NOTA IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR

Hinweis zur Entsorgung (Nur EU)

WICHTIGER HINWEIS FÜR KUNDEN 

Precauciones

Ubicación

Fuente de alimentación

Interferencias con otros aparatos

Manejo

Cuidado

Installing batteries

About the MIDI implementation chart

Installation des piles

À propos du tableau d’implémentation MIDI

Einlegen der Batterien

Über die MIDI-Implementation

Instalación de las baterías

Acerca del cuadro de implementación de MIDI
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STUTTER

Netzschalter

Energiesparfunktion

Netzteilbuchse (DC 9 V)

MIDI IN-Buchse

SYNC IN/OUT-Buchsen

Kopfhörerbuchse

TEMPO-Regler

PART LEVEL-Regler

VOLUME-Regler

STEP MODE-Taster

MUTE-Taster

Die Stummschaltung für alle Parts deaktivieren (MUTE-Taster + Schritt-Taster 16)

-Taster (PLAY)

-Taster (REC)

STEP REC (Schritt-Aufzeichnung) (FUNC-Taster + -Taster (REC))

FUNC-Taster (Funktion)

Sprung-Schritt-Modus (FUNC-Taster + STEP MODE-Taster)

Aktivschritt-Modus (FUNC-Taster  + -Taster)

Schritt-Taster 1 bis 16

Live-Auftritt-Modus (STEP MODE-Taster leuchtet nicht)

Schritt-Bearbeitungs-Modus (STEP MODE-Taster leuchtet)

Funktionseinstellungen mit dem FUNC-Taster festlegen

Einen Part auswählen (FUNC-Taster + Schritt-Taster 1 bis 10)

GLOBAL STUTTER-Einstellung (FUNC-Taster + Schritt-Taster 13)

Den Aktivschritt-Modus zurücksetzen (FUNC-Taster + Schritt-Taster 14)

Das Sequenz-Pattern für einen Part löschen (FUNC-Taster + Schritt-Taster 15)

Die Sequenz löschen (FUNC-Taster + Schritt-Taster 16)

Die Bewegung der Regler aufzeichnen (FUNC-Taster + Schritt-Taster 11, 12)

MEMORY-Taster

Alle Sequenzdaten auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

Einführung
KICK (Bassdrum)

SNARE (Snaredrum)

TOM (hohes Tom und tiefes Tom)

Display

Technische Daten

HAT (Hi-Hat)

PCM

PART </>-Taster

Einstellung der globalen Parameter

Einstellung des MIDI-Kanals

Andere Parameter

Anzeige der Batteriespannung
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STUTTER

Power switch

Auto power-off

DC 9V jack

MIDI IN jack

SYNC IN/OUT jacks

Headphone jack

TEMPO knob

PART LEVEL knob

VOLUME knob

STEP MODE button

MUTE button

Canceling muting for all parts (MUTE button + step button 16)

 (PLAY) button

 (REC) button

STEP REC (step recording) (FUNC button +  (REC) button)

FUNC (function) button

Jump step mode (FUNC button + STEP MODE button)

Active step mode (FUNC button +  button)

Step buttons 1 to 16

Live performance mode (STEP MODE button unlit)

Step editing mode (STEP MODE button lit)

Specifying function settings with FUNC button

Selecting a part (FUNC button + step buttons 1 to 10)

GLOBAL STUTTER setting (FUNC button + step button 13)

Resetting active step mode (FUNC button + step button 14)

Deleting the sequence pattern for a part (FUNC + step button 15)

Deleting the sequence (FUNC button + step button 16)

Motion recording (FUNC button + step buttons 11, 12)

MEMORY button

Returning all sequence data to the factory defaults

Introduction KICK (kick drum)

SNARE (snare drum)

TOM (high tom and low tom)

Display

Main Specifications

HAT (hi-hat)

PCM

PART </> buttons

Specifying global parameter settings

Setting the MIDI channel

Other parameters

Battery level indication


