
Cable glands with strain relief, PG � Kabelverschraubungen mit Zugentlastung, PG

���� �

Protection�class�to�EN�60�529: IP 68 to 5 bar (30 min); PG 7 - 29 with 
integrated seal, PG 36 - 48 with connection thread gasket�

�
Schutzart�gemäß�EN�60�529: IP 68 bis 5 bar (30 min); PG 7 - 29 mit 
integrierter Dichtlippe, PG 36 - 48 mit Anschlussgewindedichtring�

Flame�protection: Glow wire test 750° C (acc. to EN 60695-2-11)� � Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750° C gemäß EN 60695-2-11�
Temperature�range: -20°C to 80°C, intermittent to approx. 120°C� � Einsatztemperatur: -20°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 120°C�
Material: Polyamide� � Material: Polyamid�
�
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SKV 7 66400 66191 50/500 PG 7 9 3 - 6 15 28 - 32

SKV 9 66401 66192 50/500 PG 9 9 4 - 8 19 32 - 36

SKV 11 66402 66193 50/500 PG 11 9 5 - 10 22 33 - 39

SKV 13,5 66403 66194 50/500 PG 13,5 10 6 - 12 24 35 - 41

SKV 16 66404 66195 50/500 PG 16 11 8 - 14 27 38 - 44

SKV 21 66405 66196 25/250 PG 21 11 10 - 18 33 43 - 50

SKV 29 66406 66197 20/200 PG 29 12 16 - 25 42 47 - 56

SKV 36 66407 66198 10/100 PG 36 14 22 - 32 53 56 - 65

SKV 42 66408 66199 5 PG 42 14 28 - 38 60 58 - 67

SKV 48 66409 66200 4 PG 48 15 36 - 44 65 60 - 68

WISKA INDUSTRY�03

�

�

F
F 
O 
T 
S 
T 
S 
N 
U 
K 

C
I 
T 
S 
A 
L 
P 

N
A 
R 
B 
M 
E 
M 

E
N 
A 
R 
B 
M 
E 
M 

G
N 
I 
S 
S 
E 
M 

S
S 
A 
R 
B 

0
8 
2 
9 
8 
 
N 
I 
D 

 

L
H 
A 
T 
S 
L 
E 
D 
E 

L
E 
E 
T 
S 
. 
L 
N 
I 
A 
T 
S 

V
M 
E 

C
M 
E 

X
E 
T 
A 

X
E 
T 
A 

D
N 
A 
L 
G 
t 
n 
e 
V 

 

N
E 
G 
N 
U 
T 
H 
C 
I 
D 

S
G 
N 
I 
L 
A 
E 
S 

E
G 
U 
E 
Z 
K 
R 
E 
W 

S
L 
O 
O 
T 

K
I 
N 
H 
C 
E 
T 

S
C 
I 
N 
H 
C 
E 
T 

X
E 
D 
N 
I 

X
E 
D 
N 
I 

WISKA INDUSTRY

Other technical data on request / Weitere technische Angaben auf Anfrage
Subject to alterations / Änderungen vorbehalten
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