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This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029794.

Verbindungsmaterial, Klemme mit schraublosen Klemmstellen
Connecting device, terminal with screwless-type clamping units

Typ(en) / Type(s)

2273-…

Weitere Angaben siehe Anlage 200 vom 2018-01-12
Further information see appendix 200 dated 2018-01-12

Warenzeicheninhaber
Trademark holder

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Anmerkung Die mit "..." gekennzeichneten Stellen sind freigehalten zum
Einfügen der Angabe der Ausführungsform gemäß
Hersteller-Typenschlüssel, welcher in der Anlage zu dieser
Zeichengenehmigung erläutert ist.

Remark Positions marked as "..."  are kept free for insertion according to
the manufacturer’s type code which is explained in the enclosure
to this Marks Approval.
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2014/35/EU.
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Verbindungsmaterial, Klemme mit schraublosen Klemmstellen 
Connecting device, terminal with screwless-type clamping units 
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2273-… 450 24 2,5 0,5 -- X -- -- -- -- X 1 1 2, 3, 4, 5, 8 60 11 -- -- -- -- PC-105-V2 

PC-125-V2 
 

Werkstoff der stromführenden Teile / Oberflächenschutz: 
Material of current-carrying parts / surface protection: 

SE- Cu  
SE- Cu 

 

Typenschlüssel/ Type code: 
** 2273-202  2x 2,5 mm²  transparent / white;   2273-203  3x 2,5 mm²  transparent / orange;   2273-204  4x 2,5 mm²  transparent / red;   2273-205  5x 2,5 mm²  transparent / yellow;     
    2273-208  8x 2,5 mm²  transparent / light grey 
    

    Mit Kontaktpaste gefüllt / filled with contact paste: 
    2273-242  2x 2,5 mm²  transparent / weiß / white;   2273-243  3x 2,5 mm²  transparent / orange;   2273-244  4x 2,5 mm²  transparent / rot / red  
    2273-245  5x 2,5 mm²  transparent / gelb / yellow;   2273-248  8x 2,5 mm²  transparent / hellgrau / light grey 
  
 *** Farbe:  transparent, weiß,  grau, orange,  rot,  gelb,  hellgrau  
      Coulor: transparent, white, grey, orange, red, yellow, light grey  
 

Anmerkung: Es ist auch möglich einen mehrdrähtigen Leiter 1,5 mm² einmalig anzuschließen. Die Klemme ist dann nicht mehr wiederverwendbar 
Remark: It is also possible  to connect a stranded conductor 1.5 mm² one time. The terminal is no longer reusable then. 


