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DATENNETZWERKTECHNIK

PC-STRIP

SPEZIAL-KABELENTMANTLER MIT TIN-BESCHICHTUNG

Klingen-Titan-Nitrid-Beschichtung
« héhere Schnittgeschwindigkeit

« geringerer Verschleif3

« héhere Standzeit

Gs PC-Strip

S5/ Bestell-No. 30160

gaben in mm

2-  TECHNISCHE DATEN SPECIFICATIONS AND FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- PC-Strip mit TiN-Klingen PC-Strip with TiN coated blades PC-Strip avec lames revétne par TiN
=« Sperial- Abmantel- und Abisolierwerk- + Special sheathing and insulation stripping * Outil a degainer et dénuder SPECIAL
AAAAA - zeug flir PVC-isolierte Datenkommuni- tool for PVC-insulated datacommunicati- INFORMATIQUE pour réseau de trans-

= kations- und Steuerleitungen ons and control cables mission des dannées et connexions en

- (z.B. fiir IBM Typ 1, Typ 2, CAT-Kabel, etc.) (e.g. IBM Type 1, Type 2, CAT-cabel, etc) PVC-P. (ex.: IBM type 1 et type 2,

2 - Entmantelt Kabel von 5 -15 mm @. « Cable Stripping range 5 - 15 mm g. CAT-cabel, etc)
~— 2 8 e Erhohte Standzeit und verbessertes + Titan-Nitrid coated blades ensure a + Dégainage de cables de section 5 - 15 mm @.
- % Gleitverhalten der Klingen durch longer working life and faster cut into « La revément TiN prolonge la durée de
. Titan-Nitrid-Beschichtung the sheating vie.
= ,
- 5 Alle Angaben ohne Gewahr. No responsibility accepted for accuracy of information. Toutes les indications sont données sans engagement.
Technische Anderungen vorbehalten. Specification subject to change without notice. Sous réserve de modifications techniques.
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