
K
ab

el
m

es
se

r 
N

o
. S

 4
-2

8

Ø 4 - 28 mm
(5/32’’ - 11/8’’)

C
ab

le S
trip

p
er N

o. S
 4-28



WEICON GmbH & Co. KG
Königsberger Str.255 
DE-48157 Münster
Tel. +49 (0) 251-93 22-0

Art.-No. 50055328

D
as

 A
rb

ei
te

n 
m

it 
di

es
em

 W
er

kz
eu

g 
is

t n
ur

 a
n 

po
te

nt
ia

lfr
ei

en
, n

ic
ht

 u
nt

er
 S

pa
nn

un
g 

st
eh

en
de

n 
K

ab
el

n 
un

d 
Le

itu
ng

en
 z

ul
äs

si
g.

   
-  

 W
or

ki
ng

 w
ith

 th
is

 to
ol

 is
 o

nl
y 

pe
rm

itt
ed

 o
n 

po
te

nt
ia

l-f
re

e 
ca

bl
es

 a
nd

 c
on

du
ct

or
s.

2-3 x

KLICK

KLICK

1.

2.

3.

4.

Ø 4 - 28 mm
(5/32’’ - 11/8’’)



aktueller Sicherheitsstandard
current safety standard

Neu

     
    K

abelmesser S 4-28

Die sichere Kompaktlösung
auf höchster Qualitätsstufe

    
     

     
      

      
       

      a
us hochfestem synthetischem Glasfaser - Material

                           made of highly resistant synthetic fiberglass material

Cable Stripper S 4-28

1. Einstellungen /Adjustments:

Beschädigung der inneren Leiter ist durch 
stufenlose Einstellung der Schnitttiefe aus-
geschlossen. Diese erfolgt mittels einfacher 
und exakter Bedienung des Verstellrads.
No damage of the inner conductors occurs 
due to the infi nitely variable adjustment of 
the cutting depth. It can be handled easily 
and precisely with the adjusting wheel.

4. Zusatzklinge / Additional Blade:

Erstmals bei einem Kabelmesser dieser Art, 
ist es möglich die Zusatzhakenklinge aus 
Gründen der Arbeitssicherheit, im Werkzeug 
zu versenken und in beiden Positionen zu 
arretieren. 
Ein neuer Sicherheits - Standard im Bereich 
„Kabelmesser“.
This is the fi rst cable stripper of its kind which 
has an additional hook blade that can steadily 
jut out or be immersed into the tool and then 
be fi xed in both positions due to reasons 
of operational safety. This is a new safety 
standard in the domain of “cable strippers”.

3. Anwendungsbereich / Application:

Präzises, schnelles und sicheres Abmanteln 
aller gängigen Rundkabel von 4-28 mm ø.
Accurate, fast and safe stripping of all common 
round cables of 4-28 mm Ø.

2. Rund – Längsschnitt / 
circular – longitudinal cut:

Sowohl Rund – als auch Längsschnitt sind 
durch eine selbstdrehende Abisolierklinge 
möglich.
Both circular and longitudinal cuts are 
possible due to a self-turning stripping 
blade.

New

Compact & safe solution on 
highest quality level

‹‹ 4 - 28 mm Ø ››
EU.Pat.no 07114242.6
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info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
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Verwendete Acrobat Distiller 6.0.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v2.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 6.0.x unter www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Distiller-Settings für den PDF-Handshake (Stand: 06.12.2006): *** PDF 1.4 / JPG-Komprimierung Hoch / 600 dpi Auflösungsgrenze / komplette Fonteinbettung / kein Farbmanagement / kein PDF-X / Einrechnung der Druckkennlinien ***
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 1200 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Standardpapierformat:
     Breite: 314.504 Höhe: 228.189 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Hoch
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Hoch
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: 
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Ja
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja

PDF/X --------------------------------------------
PDF/X-Berichterstellung und Kompatibilität:
     PDF/X-1a: Nein
     PDF/X-3: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 6010
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 524288 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


