DK

Opbevaring: Opbevares ved mellem 5 - 40° C og en luftfugtighed p& mindre end 90%.
Ma ikke udssettes for slibemidler, opl@sningsmidler eller dampe. Rens aldrig linsen i ter
tilstand. Rens og desinficer med vand. Disse sikkerheds briller er designet til at passe
alle. Advarsel; materialer, som kommer i kontakt med brugerens hud, kan hos
overfalsomme perscner fremkalde allergiske reaktioner. Ridsede eller beskadigede
linser eller visir skal om muligt udskiftes, eller helt nye briller anskaffes (indhent venligst
information hos forhandleren). | alle tilfaelde skal beskyttelsesbriller ers tattes med nye
efter 3 ars brug. Beskyttelsesbriller mod partikler med hej hastighed, som baeres over
optikerordinerede standardbriller, kan overfare slag og kan saledes udgere et
risikomoment for brugeren. @jenbeskyltelse af net beskytter ikke mod staenk fra smeltet
metal, varme vaasker, elektriske lysbuer og ultraviolet.

Instruktionsbrochure til gjenveern iht. EN166:2001 & EN1731

(A) Stelmeerkning

(1) Producent = AOS (Aearo/Peltor)

(2) EN-standard nr. = EN166:2001 / EN1731 (Trad visir)

(3) Anvendelsesomride

Ingen maerkning = basisudfarelse (briller), H = Stel til mindre ansigter (PD = 54mm)
3 = vasker (beskyttelsesbriller eller visir) 4 = stov op til 5 ym (beskyttelsesbriller)

5 = gas og fint stav op til 5 ym (beskyttelsesbriller) 8 = kortslutningslysbue (visir)

9 = smeltet metal og varme m:smffer (beskyttelsesbriller eller visir)

(4) Mekanlsk

S = gget styrke F = lav slagstyrka (hastighed 45m/sek) B = mellem slagstyrke (hastighed
120m/sek) FT eller BT: Hvis der kraaves beskyttelse ved ekstreme temperaturer,

ber der veelges sikkerhedsbriller med et T efter slagstyrkemaerkningen.

Hvis linsen/visiret eller stellet/rammen ikke har samme klassificering ang.
slagstyrke skal der altid regnes med den laveste styrke.

(B) Linsemaerkning:

(1) Kodenummer - 2 eller 2C = UV, 4 = infraradt, 5 eller 6 = solbleanding
(2) Toningnummer - (uden kodenummer = svejsefilter)

(3) Producent = AOS (Aearo/Peltor)

(4) Optikkiasse (1 = permanent brug)

(5) Mekanisk modstandsdygtighed (dvs. stelmaerkning)

9 = smeltet metal og varme tarstoffer (beskyttelsesbriller eller visir)

K = overfladen modstandsdygtig mod pavirkning af fine partikler

N = modstandsdygtig mod dugdannelse

NL EN166:2001 & EN1731

Bewaren : Bewaar tussen 5 en 40 °C; bij een luchtvochtigheid van minder dan 90%. Houd
uit de buurt van schuurmiddelen, oplosmiddelen of oplossende dampen. De lenzen nooit
droog reinigen. Reiniging en desinfectie gebeurt met zeep en water. Deze bril heeft een
universele pasvorm. Waarschuwing : Veiligheidsbrillen kunnen all he reacties
veroorzaken voor dragers met een gevoelige huid. Gekraste of beschadigde lenzen of
vizieren moeten onmiddellijk vervangen worden indien deze verkrijgbaar zijn. Zoniet moet
het hele product vervangen worden. ( Vraag hierover meer info aan uw leverancier. ) In
iedere omstandigheid moeten zowel de glazen als de goggle vervangen worden na 3 jaar
gebruik. Monturen worden vervangen na 5 jaar. Veiligheidsbrillen die beschermen tegen
deeltjes met hoge krachtinslag en die over een standaard correctiebril worden gedragen,
kunnen schokken overdragen, wat een gevaar voor de drager kan vormen. Netvizieren
beschermen niet tegen spatten van gesmolten metaal, gloeiende partikels, elektrische
inslagen of infrarood en ultraviolet bestraling.

ljzing voor velll illen volg

(A) Markeringen op het montuur

(1) Fabrikant = AOS (Aearo/Peltor)

(2) Nummer van de EN-standaard = EN166:2001 / EN1731 (Gaasvizier)

(3) Toepassing

Zonder aanduiding = basistoepassing (bril), H = Montuur voor kieiner hoofd (PD = 54mm)

3 = vioeistoffen (ruimzichtbril of vizier) 4 = stofdelen tot 5 ym (ruimzichtbril)

5 = gas en fijne slofdelen kieiner dan 5 pym (ruimzichtbril) 8 = booglassen (ruimzichtbril)

9 = gesmolten metaal en hete, vaste stofdelen (ruimzichtbril of vizier)

(4) M I S = verhoogde stabiliteit, F = lage krachtinslag (45 m/s),

B = gemiddelde krachtinslag (120 m/s), FT of BT : Als de bril bescherming moet bieden bij

extream hoge of lage temperaturen, staat er nog een T,

Indien zowel de lens/vizier en frame/behuizing en tevens de voorhaofdsbes-

chermer, niet dezelfde markering dragen mbt mechanische risico's, dan krijgt het

geheel de laagste classifilring.

(A) Markeringen op de lenzen

(1) Codenummer - 20f 2C = UV, 4=

2T - (zonder =

(3) Fabrikant = AOS (Aearo/Peltor)

(4) Optische klasse (1 = permanent dragen)
Mechanlsch o

fjbisjjv Rahmen-Kennz)

9 = gesmolten staal en hete, vaste stofdelen

(ruimzichtbril of vizier)

infrarood, 5 u16 fel zonlicht
gsfiltter tegen lassen)

NOR

Oppbevaring: Oppbevares mellom 5 - 40° C; fuktighet lavere enn 90%. Holdes unna
Slipemidler, lesemidler eller damp. Rengjer aldri linsen i tarr tilstand. Rengjer og
desinfiser med sdpe og vann. Denne pyebeskyttelsen er utviklet for & gi universal
tilpasning. Advarsel: Materialer som kommer i kontakt med brukerens hud, kan
forarsake allergiske reaksjoner hos enkelte personer. Ripete eller skadde okularer eller
visir ber byttes ut, hvis erstatninger er tilgjengelige, ellers ma hele produkiet erstattes
(kontakt forhandleren for naarmere rnformasjon) Uansett skal vemabnlier 0g goggles
erstattes med nye etter 3 ars bruk. & mot h ighetspartikier brukt
over standard korrigerende briller kan overfare slag, og dermed utgjare en fare for
brukeren. @yebeskyttelse av nett beskytter ikke mot sprut av smeltet metall og andre
hete substanser, lysbue ved eleklrisk kortslutning eller ultrafiolett straling.

Instruksjonshefte for sikkerhetsbriller | henhold til EN166:2001 & EN1731

{A) Rammemerking

(1) Produsent = AQS (Aearo/Peltor)

{2) EN-standard nr. = EN166:2001 / EN1731 (netting visir)

{3) Bruksomréde

Ingen merking = grunnleggende bruk (brille), H = Ramme for lite hodeband (PD = 54mm)
3 = Vesske (goggle eller visir) 4 = stovpartikler opp til 5 um (goggle)

5 = gass og sma stavpartikler under 5 um {goggle) 8 = elektrisk kortslutning (visir)

9 = smeltet metall og varme faste stotter {goggle eller visir)

(4) Mekanisk motstand

S = pkt robusthet F = stet med lav anargl (45m/s)B = stet med medium energi (120m.'s]
FT eller BT: Hvis beskyttelse er nai g i ekstreme temp velg oyebesky
som har en T etter stetmarkeringen.

Dersom linsen / visiret og ramme / brynbeskytter ikke er merket med samme
klassifikasjon med hensyn til slagfasthet, er produktet klassifisert i henhoald til den
laveste klassen.

(B) Linsemerking:

(1) Kodenummer - 2 eller 2C = UV, 4 = Infrared, 5 eller 6 = solblending
(2) Skyggenummer - (uten kodenummer = sveisefilter)

(3) Produsent = AOS (Aearo/Peltor)

(4) Optisk klasse (1 = permanent bruk)

(5) Mekanisk motstand (dvs rammemerking)

9 = smeltet metall og varme faste stoffer (goggle eller visir}

K = bestandig mot overflateskader av fine partikler

N = motstand mot dogg

FI  EN166:2001 & EN1731 -vaatimukset tayttivien suojalasien kiyttdohje

Varastointi: Varastointilampétila 5 - 40 °C; kosteus alle 80 %. Pidettavé erossa hankaavista
aineista, liuottimista tai huuruista. Linssié el saa puhdistaa kuivana, Puhdista ja desinfioi
saippualla ja vedalia Témé suojalasi on suunniteltu useimmille sopivaksi. Varoitus: Kéyttajan
ihon kanssa | olevat lit alheuttaa allergisen reaktion
herkkaihoisille henkilille. Naarmuuntuneet tai vaurioituneet linssit tai visiiri on vaihdettava,
jos vaihto-osia on saatavana tal muutoin koko suojain on vanhdaﬂava uuteen (kysy
lisatietoja suojaintoimittaj i). Suojalasit on joka ta vait 3 vuoden
kéytén jalkeen kasvosuojaimen paépama 5 vuoden ksylbn jilkeen. Jos suurella nopeudella
lentévia hi ia vastaan suoj uojalaseja pidetdan siimélasien paalla, voi kayttajisn
vilittyd vaaraa aiheuttavia iskuja. Verkkavisiiri ei suojaa sulametalliroiskeita, kuumia
kiintoaineita, sahkdn aiheuttamaa valokaarta eika infrapuna- ja ultraviolettiséteily4 vastaan.

(A) Kehyksen merkinnit
(1) Valmistajan tunnus = AOS (Aearo/Peltor)
(2) EN-standardin numero = EN166:2001 / EN1731 (Verkkovisiiri)
(3) Kiyttdalue
El merkintda = kéyttdala on mekaaninen vaara tai optinen séteily
3 = nestepisarat ja roiskeet ja yli 5 pm pély (naamiomallinen tai visiiri)
H = Sanka pienelle pa&n koolle (PD = 54mm) 4 = yli 5 um pdlyhiukkaset (naamiomallinen)
5 = kaasut ja hdyryt ja alle 5 pm pdlyhiukkaset (naamiomallinen)
8 = oikosulun aiheuttama valokaari (visiiri)
9 = sulametalliroiskeet ja kuumat kiintedt hiukkaset (naamiomallinen tai visiiri)
(4) Mekaaninen kestiivyys F = iskut pienella energialla (45m/s). S = lisélujuus
= iskut keskisuurella energialla (120m/s). FT tai BT : Jos suojaus &&rilampdtiloissa
on tarpeen, valitse suojalasit joiden iskunkestavyysmerkinnén jaljessa on Kirjain T.
Jos linssin/visiirin ja kehyksen/rungon/pé&pannan mekaanisen kestdvyyden
merkinnét eivét ole samat, koko suojain luokitellaan alimman merkinnén mukaisesti.

(B) Linssimerkinnit:

(1) Linssin luokkanumero - 2 tai 2C = UV-suodatin, 4 =
5 tai 6 = aurinkolasit teollisuuskayttaéén

(2) Linssin tummuusaste - {(iiman koodinumeroa = hitsaussuodin)

(3) Valmistajan tunnus = AOS (Aearo/Peltor)

(4) Optinen luolka (1 = jatkuva kéyttd)

(5) Mekaaninen kestiivyys

El kirjainta = vahimmaisiujuus

S-kirjain = lisaluj F-kirjain = pienienergiset Iskut (45 m/s)

B-kirjain = keskienergiset iskut (120 m/s) A-kirfjain = suurienergiset iskut (190 m/s)
9 = sulametalliroiskeet ja kuumat kiinte&t hiukkaset {(naamiomaliinen tai visiiri)

K = kestaa hienojen hiukkasten aiheuttamia pintavaurioita

N = huurtumisen esto

infrapuna-suodatin,

SE k d fér sky & i enlighet med EN166:2001 & EN1731

Fdrvaring: Forvaras i 5 till 40° C och i en luftfuktighet paA max 30%.Ska inte férvaras i
nérheten av slipmedel, lsningsmedel eller Angor. Rengdr aldrig linsen nér den &r torr.
Rengér och desinficera med tval och vatten. Skyddsglasdgonen &r konstruerade fér en
universell passform.Vaming: Material som kommer i kontakt med anviindarens hud kan
orsaka allergiska reaktioner hos kdnsliga personer.Repade eller skadade okular eller visir
ska ersittas, om sadana finns tillgingliga. Om inte ska hela produkten erséttas (be din
leverantr om aktuell information).! vilket fall som helst ska skyddsglaségon och
korgglaségon erséttas efter 3 ars anvandning. Skyddsglaségon som skyddar mot
highastighetspartiklar och som bérs éver standardglastgon, kan tverféra slag och pa sa
sétt innebdra en fara fér anvéindaren.Ogonskydd av nat skyddar inte mot stéink av smélt
metall, heta substanser, elekirisk kortslutning av ljusbage, ej heller mot infrarétt ljus eller
ultraviolett straining.

(A) Markning av bagar

(1) Tillverkare = AOS (Aearo/Peltor)

(2) EN-standard nummer = EN166:2001 / EN1731 (Natvisir)

(2) Anviindningsomrade

Ingen mérkning = basanviindning (glastgon), H = Bage for litet huvud (PD = 54mm)
3 = vatskor (korgglaségon eller visir) 4 = dammpartiklar upp till 5 um (korgglaségon)
5 = gas och sma dammpartiklar under 5 um (korgglastgon)

8 = kortslutning elektriska ljusbagar (visir)

9 = smélt metall och heta substanser (korgglaségon eller visir)

(4) Mekanisk resistens

S =6 mm stalkula i 12m/s F = 6 mm stalkula i 45 m/s B = 6 mm stalkula i 120 m/s
FTeller BT : Om skydd krdvs vid extrema temperaturer, vilj da skyddsglasbgon med ett T
efter slagtalighetsmarkeringen.

Om linsen/visiret och bagen/ramen/tveriiggaren inte har samma klassificering vad
géller slagtalighet, sa ska skyddet klassas enligt den lagsta klassen.

(B) Méirkning av linser

(1) Kodnummer - 2 eller 2C = UV, 4 = infrardd, 5 eller 6 = solsken
{2) Nyansnummer - (utan kodnummer = svetsfilter)

(3) Tillverkare = AOS (Aearo/Peltor)

(4) Optisk kdass (1 = permanent anvéindning)

(5) Slagtalighetsniva (d.v.s. bagmérkning)

9 = sméit metall och heta substanser (kergglasdgon eller visir)

K = resistens mot ytskador av fina partikiar

N = resistens mot imma

K= tegen b
N= wesrslandsverrmgen tegen condens

van het oppervalk door kleine deeltjes

ISL

Geymsla: Geymib vid hitastig 5 til 40 °C og rakastig minna en 90%. Geymid fiarri
svarfefnum, leysiefnum eda gufum. Hreinsid aldrei purra linsuna. Hreinsi6 og
sotthreinsid med sdpu og vatni. Pessi augnhlif er gerd til ad passa 6llum, Vidvérun: efni
sem komast | snertingu vié hud notandans geta valdid peim ofnaemi sem vibkvaemir
eru. Skipta skal um rispadar linsur og skyggni ef varahlutir eru tiltaekir eda skipta um
allan bunadinn ad 68rum kosti (leitid upplysinga hja birgja). | llu falli skal skipta um
augngler eda hlifSargleraugu eftir 3 dra notkun, 5 ara notkun fyrir andlitshlifar.
Augnhlifar til varnar gnum sem fara hratt og notadar eru yfir sjéngler geta leitt héigg
og pannig verid notandanum hasttuleg. Netvdm fyrir augu ver ekki gegn slettum af
bradnum malmi, heitum f&stum efnum, heettu af rafmagni, né innraudum eda
Gtfidlubldum geislum.

Notkunarreglur fyrir augnvara skv. EN166:2001 & EN1731

(A) Merkingar & umgjord

(1) Framleidandi = AOS (Aearo/Peltor)

(2) Namer En stadals = EN166:2001 / EN1731 (netskyggni)

(3) Notkunarsvid

Engin merking = grunnnotkun (gleraugu), H = umgjéré fyrir litid héfud (PD = 54 mm)
3 = Vikvar (hlif8argleraugu eda hilf). 4 = Ryk allt ad 5 pm (hlifdargleraugu).

5 = Gas og fint ryk innan vid 5 um (hlif8argleraugu). 8 = Skammhlaupsrafbogar (hlif).
9 = Braeddir malmar og heit fastefni (hlifSargleraugu og hiifar).

(4) Styrkleiki

S = Aukinn styrkleyki F = Iitill hégghradi (45m/s)B = miblungs hégghrasi (120m/s)
FT edaBT: Ef porf er & vom vid hatt hitastig ber ad velja augnvara me& T 4 eftir
styrkleikamerkingunni.

Ef ekki eru sému merkingar fyrir kraftreent vibnam 4 linsunni / skyggninu og
umgjéréinni / ennishlifinni, flokkast hliféarbtnaburinn allur [ laegra stigid.

(B) Linsumerking:

(1) Kédandamer 2 eda 2C = UV 4 = Infrarautt 5 eda 6 = séiglampi
(2)Skyggingarnamer &an ké8a = sudulinsa

(3) Framlei8andi = AOS (Aearo/Peltor)

(4) Sjéngler 1 = sté8ug notkun

(5) Styrklelki p.e. merking umgjardar

9 = Braaddir mélmar og heit fost efni (hlifdargleraugu e8a hlifar)
K = Métstada gegn yfirbor8sskemmdum vegna fingerfra agna

N = mélstada gegn médu

G R Gulhddio oBnyitiv yia yuahid aopakciag oe oupguvia pe 1o npéruro  EN166:2001 & EN1731

Amofrikeuon: AmobnkelaTegeBeppokpacioammds Ewgd0 °C - uypacia kdrw amré 90%.

Na guAdgoeTal Hakpid aTid AciavTIKG, SiehUTeS Kol avaBupidoeis. Moté va pnv kabapifeTe Tov paké
EVL) eival oTeyvog. KaBapioTe kai aTmoAUGVETE PE 0TolVI Kol VEpS. To TIPOOTATEUTIKG o@BaAby
£xEl oXeDIaaTEl WOTE va Taipiddel kGBe péyeBog. Mpoeidomoinon: UAIKA Trou EpxovTal OE ETIaPn e
T0 Béppa Tou ¥prioTn pTopel va mpokahéoouv arkepyiki aviidpaon ot evaicBnTa dropa. Edv
UTTGpXoUV avTaAA aKTIKG o1 pakol Kai Ta TpoaTaTeuTikd Ba TpETTE! va avTikaBiaTavial o
TiepiTriwan eu £xouv yBapBei fj éxouv dAegTnpIéS, SI0pOpPETIKG elvan amrapaiTm N aviikardoTaan
OAGKANPOU TOU TTPOTBVTOS ({NTriaTE TTAnpo@opies amd Tov TTpopn@eut oag). Zexdbe Tepimuwon, Ta
TipoaTaTeuTikd yuakid TpéTrel va avTikaBloTatal PeTd ammé 3 £rn Xprfiong, Ta TpooTaTEUTIKG
Ppudithv PeTd ammd 5 &m. Ta TpooTaTeuTIKG 0gBaApv yia pdpia uynArg TaxuTnTag Tou
popiolvTal TTdvw aTTd Kavovikd yuaid puwtriag propel va petadiBouv Tnv kpatan,
SnuioupywvTag rol kivBuvo yia Tav XprioTn. Ta SIKTUWTA TTPOOTATEUTIKG opBakptv Sev Trapéxouv
TpooTacia armd ekTéfeuon Awpivwy perdhAwy, Beppég oTepeés ouoieg, NAEKTPIKOUS KIVBUVOUS Kal
uTTEPUBPES Kal UTTEPIHBEIG aKTIVOBOMEG,

(A) Efjpavon okeAetold

(1) Karaokevaomjs= AOS (Aearo/Peltor)

(2) Ap16p6g Tou mpordrou EN166:2001 / EN1731 (SIKTUWTO TIpPOOTATEUTIKG 0@BaANGV)
{3) Nedio xpriong

Kapia ofipaven = Baoikd xprion (yuahid) H = mAaioio yia pikpry kegahr (PD = 54 mm)

3 = Yypa (mpoaTateutikd yuaAid i mpoowrida)

4 = okévn £wg Ta 5 um (MpoaTaTEUTIKG Yuakid)5 = aépia kai okévn HIKpol peyéBoug kémw aTmé Ta
5 um (mpooTareuTikG yuahid) 8 = nAskTpikd 1650 Bpayukukhipatog (TMpoowTida)

9 = mypéva pérarda kai Beppd oTeped (TTpOCTATEUTIKG Yuahd ff TTpogwTIBa)

(4) Mnxorvixr avri

foraon
S = auinpévn avBektikdtTa F = kpolon xapnArs evépyeiag (45 m/s) B = kpouan peoalag evépyelag (120 m/s)

FT | BT: Eav amaireital mpoataoia oe akpaieg TR Beppokpaciag, emAEETe yuakia Trou
TrepiAapBiavouy éva T petd T orjpavon kpouong.

Edv o akdg/ mpogwida kal To wAaioio/ wepiBAnpa/ TpooTaTeuTIKG TWV PpUBItV BEv PEpouV
TauT6aNEG ONpdvaEig doov apopd T pnxavikr) avBekTIKGTATA, OAGKANPO TO TIPOGTATEUTIKS
TaivopefTal we To KaTwTaro.

{B) Efjpavan gaxiv:

(1) Ap18pég xkwdixod 2 1y 2C = Ymepiodeg 4 = YmépuBpo 5 1 6 = avinAia
(2) ApiBuég améxpwong
(Xwplg apiBPo kwWdikol = pikTpo cuYKGAANONS)

(3) Karaokevaoric= AOS (Aearo/Peltor)

(4) Ommixrj & (1 = pévipn TomoBéman)

(5) Mnxavixi) avrioraan (SnA. ofjpavon okeAeTod)

9 = Typéva pérara kai Beppd oTEpEd (TTpoaTaTEUTIKA yuahid fj TpoowTiSa)
K = avBexTikGTTa o€ em@aveiakr {npid awd Aerméd owporidia

N = avBexTikémTa oTn B6Awa

SK Névod na pouZivanie ochrannych okuliarov zodpovedajiici norme EN166:2001 & EN1731

Uskladnenie: Uskladnenie v rozsahu 5 a240 °C; vihkostniZsia ako 90%. Uchovajte

z dosahu drsnych prostriedkov, rozptstadiel alebo vyparov. Sodovku nikdy negistite

v suchom stave. Cistite a dezinfikujte mydlom a vedou. Tento chréani¢zraku je navrhnuty
tak, aby zabezpecoval univerzalne nasadenie. Varovanie: materialy, ktoré sa dostali do
kontaktu s pokoZkou nosenej osoby by mohli spasobitalergickl reakciu u citlivych osdb.
Poskriabané alebo poskodené okuliare alebo priezory sa musia vymenit(ak sd
dostupné néhradné diely), pripadne vyZaduji vymenu celého produktu (aktuéine
informécie ziskate u dodavatefa). V kaZdom pripade je potrebné vymenit'sklo okuliarov
alebo ochranné okuliare po 3 rokoch pouZivania a 5 rokoch pri ochrannych Stitoch
tvére. Chranite zraku pred vysoko rychiymi éasticami, ktoré sa opotrebovali pri beZnych
okuliaroch, moéZu prenasatucinky, ¢im vytvaraji nebezpedéenstvo pre nosiacu osobu.
Sietové chréanite nechrania pred vyfrknutym roztopenym kovom, hortcimi pevnymi
latkami, elektrickymi nebezpecenstvami alebo infraervenym a ultrafialovym Ziarenim.

(A) Oznacenle rdmu

{1) Vyrobea = AOS (Aearo/Peltor)

(2) Cislo normy EN = EN166:2001 / EN1731 (sietovany priezor)

(3) Oblast vyuiitia

Bez oznacenia = z&kladné pouZitie (okuliare) H = rdméek pre mali hlavu (PD = 54 mm)

3 = kvapaliny (ochranné okuliare alebo &tit) 4 = prach aZ do vef'kosti 5 um (ochranné okuliare)

5 = plyn a drobny prach men3i neZ 5§ ym (ochranné ckuliare) 8 = skratovacl elektricky oblik (gﬁq
9 = taveniny a Zhavé telesa (ochranné okuliare alebo $tit)

(4) Mechanicka odolnost’
S= F = proti
slrednou energiou (120 m/s)
FT alebo BT: Pokial' je potrebné pouZival' prostiedky na ochranu odf pii extrémnych

teplotach, wherte sl fie, kloré majd za cznatenim odolnosti profi ndrozu plsmeno T.

Ak objektiv/priezor a rdm&ek/puzdro/Eelny ochranny prvok neobsahuiji identické ozna&enia
vztahujlice sa na mechanicki odolnost, cely ochranny prvok sa klasifikuje ako najslabsi.

(B) Oznadenle skiicok: .

(1) Cislo kédu, 2 alebo 3 = UV, 4 = Infladervend, 5 aleba 6 = proti osineniu sinkom
(2) Cislo odtiena - (bez &isla kbdu = filter pre zvaranie)

{3) Vyrobca = AQS (Aearo/Peltor)

{4) Opticka trieda (1 = stéle nosenie)

{5) Mechanicka odolnost' (1), oznadenle ramu)

s nizkou energiou (45 m/s) B = proti ndrazom so

PL

Przechowywanie: Przechowywa¢ w temperaturze pomigdzy +5°C i +40°C, w wilgotnosci
nizsze| niz 80%,. Chroni¢ przed materiatami $ciernymi, rozpuszczalnikami lub oparami.
Nigdy nie czysci¢ suchych soczewek. Czyscié i dezynfekowaé mydiem i wodg. Ochronnik
oczu zostal zaprojektowany tak, aby zapewnial uniwersalne dopasowanie.

Ostrzezenie: materialy wchodzace w kontakt ze skérg uzytkownika mogg u niektérych
0s6b wywolywaé reakcje alergiczne. Okulary lub ostona, porysowane lub uszkodzone
powinny zostaé wymienione jesli elementy wymienne sg dostepne, w przeciwnym
wypadku caly produkt wymaga wymiany (aktualne informacje dostgpne u dostawcy).

W kazdym przypadku, okulary lub gogle powinny zosta¢ wymienione po 3 latach
uzytkowania, a oprawka po 5 latach. Ochronnik oczu przed szybkimi czgstkami,
zaloZony na zwykte okulary korekcyjne moZe przekazywac uderzenia, powodujac
niebezpleczeristwo dla uzytkownika. Siatkowe ochronniki oczu nie zabezpieczajg

przed rozpryskami roztopionego metalu, goracymi cialami statymi, zagroZeniami
elektrycznymi ani przed promieniowaniem podczerwonym lub ultrafioletowym.

Instrukcja uzytkowania ochronnikéw oczu zgodna z EN166:2001 | EN1731

(A) Oznaczenia oprawki

{1) Producent = AOS (Aearo/Peltor)

{2) Numer normy EN = EN166:2001 lub EN1731 (ostona siatkowa)

(3) Zakres stosowania

Brak oznaczenia = uzytkowanie podstawowe (okulary), H = oprawka na mala glowe
(rozstaw Zrenic 54mm), 3 = Ciecze (gogle lub oslona), 4 = pyly powyzej 5 um (gogle),
§ = gazy lub pyly ponizej 5 pm (gogle), 8 = krétki tuk elektryczny (oslona),

9 = roztopiony metal i gorace ciala state (gogle lub ostona)

(4) Odpornosé mechaniczna S = podwyZszona odpornosé,

F = uderzenia o niskiej energii (45m/s), B = uderzenia o $redniej energii (120m/s),

FT lub BT = jesli wymagana jest ochrona w warunkach temperatur ekstremalnych
naleZy wybra¢ okulary z oznaczeniem T po oznaczeniu odpornoéci na uderzenie.
Jezeli soczewkaloslona i oprawka!ohuduwa!oslnnﬂ brwi nle maja identycznych
oznaczeli dotyczacych odpomnosci r cale ie klasyfikowane
jest zgodnie z najnizsza z wartoSci.

(B) Oznaczenia soczewki:

(1) Numer kodu — 2 lub 2C = UV, 4 = podczerwien, 5 lub 6 = olénienie sloneczne
(2) Stopleri zaclemnienia (bez numeru kodu = filtr spawalniczy)

(3) Producent = AOS (Aearo/Peltor)

(4) Klasa optyczna (1 = do ciaglego noszenia)

(5) Odporno$é mechaniczna (tak jak oznaczenia oprawki)

9 = roztopiony metal i gorace ciata state (gogle i oslona)

K = odpornoé¢ na uszkodzenia powierzchni przez drobne czasteczki

N = odpornos¢ na zaparowanie

EE sn hutusjuhl

Séilitamine: Sailitage temperatuuril 5 kuni 40 °C; 6huniiskusel alla 90%. Hoida eemal
abrasiivainetest, lahustitest ja aurudest. Arge kunagi puhastage kuiva ldalse. Puhasiage ja

EN166:2001 & EN1731

desinfitseerige seebi ja veega. See silmakaitse on loodud pakkuma universaalset sobivust.

Hoiatus: kandja nahaga kokkupuutuvad materjalid v3ivad pShjustada tundlikel inimestel
allergilisi reaktsioone. Kriimustatud v6i kahjustatud |&4tsed v8i visiir tuleb varuosade
saadavalolekul vahetada, vastasel juhul on vaja vahetada kogu loode (kualge farnijalt
uusimat teavet). Igal juhul tuleb 144ts véi kaitseprillid val jérel,
vislir 5 aasta jérel. Suure kiirusega osak eest kaitsvad silr d véivad tavalist
prillide peal kandmisel l66ke edasi anda, chustades nii kandjat. vérkvisiir ei kaitse
sulametallipritsmete, kuumade tahkiste, elektriliste ohtude ega infrapuna- ja
ultraviolettkiirguse eest.

(A) Raami mérgid

(1) Tootja = AOS (Aearo/Peltor)

(2) EN standardi number = EN166:2001 / EN1731 (vrkvisiir)

(3) Kasutusvili

Mérgeteta = (prilli) pohivali, H =raam véikese pea jaoks (PD = 54mm)
3 = Vedelikud (prillid v&i silmakate) 4 = tolm kuni 5 pym (prillid)

5 = gaas ja peentolm alla 5 ym (prillid) 8 = Lahiselektrikaar (silmakaitse)

9 = sulametallid ja tulised tahked ained (prillid v5i silmakaitse)

(4) Mehhaaniline taluvus

S = suurendatud stabiilsus

F = madal vastuenergia (45 m/s)

B = keskmine vastuenergia (120 m!s)

FT vdi BT. Kui on vaja kaitset ten
1

Kui la4ts/ visiir ja raam/ korpus/ kulmukaitse el kanna identseid mehaanilise
vastupidavuse mérgiseid, klassifitseeritakse kogu kail I

puhul, peab silmakaitse kandma tahist

de neistr imana.

(B) Ladtse tihis:

{1) Koodi number - 2 v5i 2C = UV, 4 = Infrapuna, 5 véi 6 = paiksepaiste
(2) Varjundl number - (iima koodi numbrita = keevitusfilter)

{3) Tootla = AOS (Aearo/Peltor)

{4) Optiline klass (1 = pidev kandmine)

{5) Mehhaanlline taluvus (st raami tahis)

9 = sulametallid ja tulised tahked ained (prillid v&i silmakaitse)

K = pinnasest parit peenosakeste taluvus

N = udususele vastupidav

9= a Zhavé telesa (ochranné okuliare alebo &tit)
K = odolnost' profi povichovému poskodeniu jemnymi &asticami
N = odolnost' proti zahmlievaniu

SLO Navodiia za uporabo za zasctto odl, ki je skadna z EN166:2001 & EN1731

Shranjevanje: Hranite pri temperaturi med 5 do 40 °C in viaZnosti, man|§| od 90 %. Ne
izpostavijajte v bliZino razjedijivih topil in hlapov. V nobenem primeru ni dovoljeno lece
suho &istiti. Cistite in razkuZite z milom in vodo. S¢itnik za ogi je izdelan tako, da se na
splodno prilega in ustreza vsem. Opozorilo: materiali, ki pridejo v stik s koZo
uporabnika, lahko pri dovzetnih povzrogijo alergitno reakcijo. Spraskane in
poskodovane okularje oziroma $éitnike je treba zamenjali, ¢e so na voljo nadomestni
deli, nzirnmaje v nasprotnem primeru treba zamen}atl cel izdelek (za aktualne podatke
prosite svojega dobavitelja). Kakor koli, steklo oziroma za3&ito za oti je treba zamenjati
po 3 letih uporabe, za&&ito za Gelo po 5 letih. Ce &itnike za odi proti delom, ki letijo z
veliko hitrostjo, namestite éez standardna oala, lahko le-ti prenasajo udarce in tako
ustvarjajo nevarnost za tistega, ki nosi ogala. MreZni S&itniki za o&i ne varujejo pred
kovinsko talino, vro&imi trdimi snovmi, elektri&nimi nevamostmi ali infrardeim oziroma
ultravijoliénim sevanjem.

(A) Oznake na okvirju
(1) Proizvajalec = AOS (Aearo/Peltor)
(2) Oznaka standarda EN = EN166:2001 / EN1731 (mrezni S&itnik)
{3) Podrocje uporabe
Brez omake = osnovna raba (oala) H = okvir za majhno glave (PD = 54 mm)
= teko¢ine (o¢ala ali vizi) 4 = prah z delcl ne manjiimi od 5 um (ocala)
5 = plinl In droben prah z delcl mankiml od & um (o€ala) § = elekiina obloénica katkega stika (vizi)
9 = staliene kovine in vioge frdne snovi (o&ala ali vizir)
(4) Mehanska odpornost S = povecana robusinost
F = nizkoenergijski udari (45m/s) B = srednjeenergijski udari (120m/s)
FT il BT: Ce Je potiebna zaiéia pi ekstrernnih femperaturah, izberite za¥&ito za ol s &ko T
20 oznako zadtite pred udari.
Ce leGalvizir in okvir/ohigje/Celna zastila niso enako oznadeni v zvezi z mehansko odpomostjo, je
zascitno sredstvo razvrS&eno v razred najslabZe zastite.

(B) Oznake na le¢ah:

(1) Sifra 2 ali 2C = UV, 4 = Infrirded! Jarkd, 5 all 6 = ble¥¢anje sonca
(2) Oznaka zasenéenja = (brez oznake = filter za varjenje)

(3) Proizvajalec = AOS (Aearo/Peltor)

(4) Opfiéna skupina (1 = stalna noZnja)

(5) Mehanska odpornost (1. oznaka z okvirja)

9 = stallene kovine In vio&e frdne snovl (oCala all vizk)

K = odpomost proti povrSinskim poskodbam z drobnimi delci

(A) Frame marking L
|

(1) Manuf:
(2) Number of the EN Standard

=i

€ &

Aearo Limited, First Avenue, Stockport, , SK12 1FJ, England
INSPEC Certification Services, Salford, M6 6AJ. England
N° 0070: INRS = Avenue de Bourgogne, B.P. 27, 54501 Vandoeuvre Cedex, France

11380C

(3) Field of use

(4) M

(B) Lens marking:

(1) Code
(2) Shade number:
(3) Manut

(4) Optical class:

(5) M

options

T




GB  instruction leaflet for safety eyewear conforming to EN166:2001 & EN1731

Storage: Store between 5 to 40 °C; humidity less than 80%. Keep away from abrasives,
solvents or vapours. Never clean the lens when dry. Clean and disinfect with soap and
water. This eye protector is designed to provide a universal fit. Wamning: materials that
come into contact with the wearer’s skin could cause allergic reaction to susceptible
individuals. Scratched or damaged aculars or visor should be replaced, if replacements
are available, or require whale product replacement otherwise (ask your supplier for
current information). In any case, eyeglass or goggle should be replaced after 3 years of
use, 5 years for browguard. Eye protectors against high speed particles wom over standard
ophthalmic spectacles may transmit impacts, thus creating a hazard to the wearer.
Mesh eye protectors do not protect against molten metal splash, hot solids, electrical
hazards or infrared and ultraviolet radiation.

{A) Frame marking

(1) Manufacturer = AOS (Aearo/Peltor)

(2) Number of the EN Standard = EN166:2001 / EN1731 (mesh visor)

(3) Field of use No marking = basic use (spectacle), H = frame for small head (PD =
54mm), 3 = Liquids {goggle or visor), 4 = dust up to 5 ym (goggle)

5 = gas and small dust below to 5 pm (goggle), 8 = short circuit electric arc (visor)

9 = molten metals and hot solids (goggle or visor)

(4) Mechanical resistance S = increased robustness, F = low energy impact (45m/s),
B = medium energy impact (120m/s) FT or BT: If protection at extremes of temperature is
required select eyewear including a T after the impact marking.

If the lens/visor and frame/housing/brow guard do not carry identical markings relating to
mechanical resistance, the whole protector is classified as the lowest.

(B) Lens marking:

(1) Code number - 2 or 2C = UV, 4 = Infrared, 5 or 6 = sun glare
{2) Shade number - (without code number = welding filter)

(3) Manufacturer = AOS (Aearo/Peltor)

(4) Optical class (1 = permanent wear)

(5) Mechanical resistance (i.e. frame marking)

9 = molten metals and hot solids (goggle or visor)

K = resistance to surface damage by fine particles

N = resistance to fogging

DE Anwelsungen fiir Schutzbrillen gema8 EN166:2001 & EN1731

Lagerung: Zwischen 5 bis 40°C bei einer Feuchtigkeit unter 80%. Von Scheuer- oder
Schleifmitteln, Lésungen eder D&mpfen fernhalten. Niemals die trockene Scheibe reinigen.
Mit Seife und Wasser reinigen und desinfizieren. Diese Schutzbrille ist universell passend.
Wamnhinweis: Materialien, die mit der Haut des Trégers in Kontakt kommen, kénnen bei
hierfiir anfélligen Personen allergische Reaktionen auslésen. Zerkratzte oder beschédigte
Scheiben oder Visiere milssen ersetzt werden, wenn Ersatz erhdltiich ist, anderenfalls
muss das komplette Produkt ersetzt werden (fragen Sie hierzu Ihren Lieferanten). In jedem
Fall missen Scheiben oder Vollsichtbrillen nach 3-jdhrigem Gebrauch, Augenbrauenschutz
nach 5 Jahren, ersetzt werden. Augenschutz gegen Partikel mit hoher Geschwindigkeit,
der liber einer normalen Korrektionsbrille getragen wird, kann StéRe (ibertragen und somit
eine Gefahr fir den Trdger darstellen. Drahtgitter-Augenschutz schitzt nicht vor Spritzern
von geschmolzenem Metall, heiRen Feststoffen, elektrischen Gefahren oder Infrarot- und
UV-Strahlung.

{A) Kennzelchnung der Rahmen

(1) Hersteller = AOS (Aearo/Peltor)

(2) Nummer des EN Standards = EN166:2001 & EN1731 (Netzvisier)

(3) Anwendung  Ohne Kennzeichnung = Basisanwendung (Brille)

H = Rahmen fir kleine Kopfgréen (PD = 54mm)

3 = Flissigkeiten (Vollsichtbrille oder Visier) 4 = Staub bis 5 pm (Vollsichtbrille)

5 = Gas und Feinstaub unter 5 pm (Vollsichtbrille)

8 = Lichtbdgen durch Kurzschluss (Vollsichtbrille)

9 = geschmolzenes Metall und heiBe Feststoffe (Vollsichtbrille oder Visier)

(4) Mechanische Widerstandsfahigkeit

S = erhdhte Stabilitit, F = StoB mit kleiner Energie (45m/s), B = Stol mit mittlerer Energie
(120m/s), FT oder BT: Wenn ein Schutz fiir extrem hohe Temperaturen erforderlich ist,
wahlen Sie einen Augenschutz, bei dem ein "T" hinter der Kennzeichnung fiir
mechanische Widerstandsfahigkeit steht.

Wenn die Scheibe / das Visier und der Rahmen / das Geh#use / der Augenbrauenschutz
keine identischen Kennzeichnungen in Bezug auf mechanische Festigkeit aufweisen,
wird die komplette Schutzvorrichtung auf der niedrigsten Stufe eingestuft.

(B) Kennzeichnung der Scheiben:

(1) Code Nummer - 2 oder 2C = UV, 4 = Infrarot, 5 oder 6 = greiles Sonnenlicht
(2) Ténungsnr. - (ohne Code Nr. = SchweiBerschutz-Filter)

{3) Hersteller = AOS (Aearo/Peltor)

(4) Optische Klasse (1 = sliindiges Tragen)

(5) Mechanische Widerstandsfahigkeit (z.B. Rahmen-Kennz.)

9 = geschmolzenes Metall und heiBe Feststoffe (Vollsichtbrille oder Visier)

K = Widerstandstahigkeit gegen Beschadigung der Oberflache durch feine Partikel
N = Widerstandsfahigkeit gegen Beschlagen

FR Fiche d'Instruction pour lunettes de protection conformes & la norme
EN166:2001 & EN1731

Stockage : Entre 5 et 40°C; humidité de moins de 90%. Eloignez des abrasifs, solvants
et vapeurs. Ne jamais nettoyer les oculaires lorsqu'ils sont secs. Nettoyez et
désinfectez a I'eau et au savon. Ce produit pratége et convient a tous les oculaires.
Aftention : Les matériaux entrant en contact avec |a peau du porteur pauvent
provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. Les oculaires/écrans
rayés ou endommagés doivent élre remplacés si le remplacement est possible, sinon
le montage complet devra étre remplacé (demandez & votre fournisseur plus
d'informations). Dans tous les cas, les lunettes ou masques doivent étre remplacés
aprés 3 ans d'utilisation, 5 ans pour les protections frontales. Les lunettes de
protection portées par-dessus des lunettes de vue et ulilisées contre les impacts & de
particules & haute vilesse peuvent transmettre ces impacts et ainsi créer un danger
pour le porteur, Les écrans grillagés ne protégent pas contre les projections de métal
fondu, de solides chauds, risques électriques, UV ni infrarouges.

(A) Marquages de la monture

(1) Fabricant = AQS (Aearo/Peltor)

(2) Numéro de la norme = EN166:2001 & EN1731 (Ecran grillagé)

(3) Domaine d'application Pas de marquage = usage général (lunettes)

H = Monture pour petites tdtes (PD = 54mm) 3 = Liquides (masques ou écran facial)
4 = poussiére > & 5 pm (masque) 5 = poussiére < & 5 ym (masque)

8 = Arc électrique (écran facial)

9 = métal en fusion et solides chauds (masque ou écran facial)

(4) Résistance mécanique

S = solidité renforcée, F = impact de basse énergie (45 m/s), B = impact de moyenne
énergie (120 m/s), FT ou BT: Si une protection est requise pour les températures
extrémes, choisissez une protection ol le T est inscrit aprés le marquage de impact.
Si l'oculaire / I'éeran / la monture ne portent pas de marquage d'identification
définissant la résistance mécanique, I'ensemble de la protection est classé au niveau
le plus bas,

(B) Marquages des oculaires

(1) Numéro de code - 2 ou 2C = UV, 4 = infrarouge, 5 ou 6 = protection solaire

(2) Numéro de teinte (sans numéro de code = filtre pour soudure)

(3) Fabricant = AOS (Aearo/Peltor)

(4) Classe optique (1 = port permanent)

(5) Résistance mécanique (cf. marquages de la monture)

9 = métal fondu et solides chauds {masques ou écran facial)

K = résistance & la détérioration des surfaces par les fines particules

N = résistance & la buée

ESP Hoja de instrucciones de gafas de seguridad segin la norma
EN166:2001 & EN1731

Mantenimiento: Almacenar entre 5 y 40 °C; con una humedad inferior al 90%.
Mantener alejados de materiales abrasivos, solventes y vapores, No limpiar la lente
cuando esté seca. Limpiar y desinfectar con jabdn y agua. Este protector ocular esta
disefiado para proveer un ajuste uni |. Advertencia: Los materiales que estén en
contacto con la plel del usuario podrian causar una reaccién alérgica a algunas
personas. Las lentes y pantallas rayadas o dafiadas deben ser sustituidas, si hay, por
repuestos y si no por el material completo (pregunte a su proveedor). En cualquier
caso, las gafas y gafas panordmicas deben ser cambiadas después de 3 afios de uso,
5 afios para los ameses. Las gafas de proteccion que se llevan sobre gafas graduadas
Y que se usan para proteger contra impactos de particulas a alta velocidad pueden
transmitir estos impactos y crear asi un riesgo para el usuario. Los protectores
oculares de rejilla no protegen contra salpicaduras de metal fundido, sélidos liquides,
riesgos eléctricos ni radiacion infrarroja y ultravioleta.

(A) Marcado de la montura

(1) Fabricante = ACS (Aearo/Peltor)

(2) Ndmero de norma = EN166:2001 / EN1731 (Pantalla de rejilla)

(3) Campo de uso

Sin marca = uso bdsico (gafa), H = montura para cabezas pequefias (PD = 54mm)
3 = liquidos (panordmica o pantalla) 4 = polvo hasta 5 pm (panoramica)

5 = gas y polvo pequefio por debajo y hasta 5 ym (panoramica)

8 = arco eléctrico en cortocircuito (pantalla)

9 = metal fundido y sélidos calientes (panordmica o pantalla)

(4) Resistencla mecénica

S = fortaleza afadida F = impacto de baja energia (45m/s) B = impacto de media energia
(120mfs), FT o BT: Si se necesita llevar proteccién en situaciones de temperaturas
exitremas seleccione oculares que lleven la letra T después de la

marca de resistencia mecanica.

Si la lente / pantalla y montura / soporte / protector de cejas no tienen la misma
marca en relacidn a la resistencia mecénica, todo el equipo recibira la clasificacion
més baja.

(B) Marcado de la lente:

{1) Namero de cddigo - 2 6 2C = UV, 4 = Infrarrojo, 5 6 6 = Brillo solar
(2) Ndmero de tono - (sin nimero de cédigo = filtro de soldadura)

(3) Fabricante = AOS (Aearo/Peltor)

(4) Clase dptica (1 = uso permanenie)

(5) Resistencia mecénica ([dem marcado de montura)

9 = metales fundidos y sélidos calientes (panordmica o pantalla)

K = resistencia al dafio causado en la superficie por particulas finas

N = resistencia al vaho

I 1struzioni per 'uso di lali di sis formi alla EN166:2001 & EN1731

Conservazione: conservare ad una temperature tra | 5 ed | 40° C con una percentuale
di umidita inferiore al 90%. Tenere lontano abrasivi, solventi o vapori tossici. Non pulire
mai le lenti guando sono asciutte. Pulire e disinfettare le lenti con acqua saponata.
Queste protezioni oculari sono stati progettati per offrire una vestibilita universale.
Attenzione: alcuni materiali che vengono a contatto con la pelle degli utilizzatori
possono causare reazioni su soggetti ibili. Lenti o visiere graffiate o
danneggiate devono essere sostituite, se le parti sono disponibili come parti di
ricambio, in caso contrario dovra essere sosfituito I'intero prodotto (chiedete al Vostro
fornitore per ulteriori informazioni). In ogni caso occhiali o occhiali a mascherina devono
comungue essere sostituiti dopo 3 anni di utilizzo, dopo 5 anni in caso di protezioni
sopraciliari. Le protezioni oculari contro le particelle ad alta velocitd indossate sopra dei
normali occhiali a prescrizione possono trasmettere |'impatto a questi ultimi, creando
cosi un potenziale pericolo per chi li indossa. Le visiere a rete metallica non proteggono
da schizzi di metalli fusi, solidi incandescenti, rischi da corto circuito o archi elettrici,
radiazioni da infrarossi o raggi ultravioletti.

(A) Marcatura della Montatura

(1) Produttore = AOS (Aearo/Peltor)

{2) Numero dello Standard EN = EN166:2001 & EN1731 (visiere a rete)

(3) Utilizzo

Nessuna marcatura = uso base (occhiali) H = Montatura per un viso piccolo (PD = 54mm)
3 = Liquidi (occhiali a mascherina o visiere) 4 = polveri fino a 5 um (occhiali a mascherina)
5 = gas e particelle di polvere al di sotto di 5 ym (occhiali a mascherina)

8 = corto circuito da archi elettrici {visiere}
9 = schizzi di metallo fuso e solidi i d
(4) Resistenza meccanica

S = uso generale non specifico F = impatti a bassa energia (45m/s) B = impatti a media
energia (120m/s) FT or BT : Se avete bisogno di una protezione ad estreme temperature
selezionate un occhiale che includa la lettera T dopo la marcatura di resistenza meccanica.
Nel caso che lenti / visiera / montatura e ripari sopraciliari non riportino la stessa

identica marcatura in riferimento alla resistenza meccanica, I'intera protezione viene
classificata secondo quella pil bassa.

i (occhiali a ina o visiere}

(B) Marcatura Lenti:

(1) Numero codice = 2 0 2C = UV, 4 = Infrarossi, 5 or 6 = Luce Solare
(2) Numero di Gradazione - (senza numero codice = filtri per saldatura)
(3) Produttore = AOS (Aearo/Peltor)

(4) Classe Ottica (1 = uso permanente)

(5) Resistenza meccanica (vedi marcatura montatura)

9 = schizzi di metallo fuso e solidi incand| i (occhiali ar
K = resistenza a danni superficiali da particelle fini

N = resistenza all'appannamento

ina o visiere)

PT Folheto de instruges para protectores oculares conforme com as nor
mas EN166:2001 & EN1731

Armazenagem: Armazenar a uma temperatura de 5 a 40 °C, e a menos de 90% de
humidade. Manter longe de abrasivos, solventes ou vapores. Nunca limpar a lente
enguanto seca, Lavar e desinfectar com agua e sabéo. Este protector ocular foi

concebido em tamanho universal. Aviso: 0s materiais que entrem em contacto com a pele
do utilizador podem causar reacgbes alérgicas aos individuos susceptiveis. As pegas
oculares ou visor riscados ou danificados devem ser substituidos, caso haja pecas
sobresselentes disponiveis, caso contréario o produto inteiro devera ser substituldo (pega
ao seu fornecedor informagdes correntes). Em qualquer dos casos, as lentes ou éculos de
protecgio devem ser substituidos apos 3 anos de utilizag&o ou 5 anos no caso das bandas
anti-suor. Os protectores oculares contra particulas a alta velocidade, usados por cima dos
Geulos oftalmicos normais, podem transmitir impactos, constituindo assim um perigo

para o seu utilizador. Os protectores oculares de rede néio protegem contra salpicos de
metal fundido, sélidos quentes, perigos eléctricos e raios infravermelhos e ultravioletas.

{A) Marcas da armagéio

(1) Fabricante = AOS (Aearo/Peltor)

(2) Nimero da norma EN = EN166:2001 & EN1731 (Visor de rede)
(3) Campo de utilizagdo

Sem marcas = utilizag8o basica (6culos) H = armagéo para cabegas pequenas (PD = 54mm)
3 = liquidos (6culos isolantes ou escudo facial) 4 = até 5 ym de poeiras (Gculos i

RU Kpa'n(m WHCTPYKUWA NO CPpeAcTBaM 3aWWThl OpraHoB 3peHHA, OTBEYAIOWWM
‘TpeGoBaHnAM cTannapra EN166:2001 & EN1731

XpaHeHue: XpaHuTb Npu Temnepatype ot 5 god0 °C; snaxHocTs - menee 90%. [epxart

Bpanu ot aGpaaueos, pacTeopUTenen 1 ucnapeHuid. Hukorma He ouMwaiiTe cyxme NUHALI.
OuuILaiTe ¥ 0e3MH(ULMPYATe MBUNBEHLIM PacTBOPOM. [laHHbie 3aUUTHbIE o4KKM obnagalor
yHuBepcankHoi dhopmoid. OcTopoxHo: Marepuansi, nonazjaroLueHakoxy, MoryT BbiasaTh
annepryyeckylo peakumio y ML ¢ YyBCTBUTErNbHOI koxelt MouapanaHHbie UNW NOBPEXIeHHbIE
OKYNSAPBI MIK KO3bIPEK CIeAYeT 3aMeHMTb MPU HANH4YMA 3anacHbix geTarneil; Nubo B NpoTMBHOM
cny4ae TpeGyeTcA 3ameHa BCEre M3aenva (ANA NONy4eHWA aKkTyanbHoR HdopMaumy
obparturecs k nocTaBlyuMKky). B nioGomM cnyyae cTekno unu 3alMTHBIE 04KK HYXXHO 3aMEeHUTb
yepe3 3 rofja aKcnnyaraumm, KoabipeK AnA sawnTbl Gposen- Yepes 5 net. OuKW ANA 3alMTb OT
BbICTPbIX YACTHL, HOCUMBbIE NOBepPX OGLIMHBLIX OTANLMONOMMHYECKUX O4KOB, MOTYT Nepeaasarh
yAapbl, co3nasas onacHocTb A HocuTena. CetvaTkie 3alMTHLIE O4KH He 3aLLUMILAIT OT Gpblar
pacnnaeneHHoro MeTanna, ropayux TBepabix NpeaMeTos, ANeKTPHYEcKo onacHecTyh, MK- unu
Ydb-uanydeHusn,

(A) MapkupoBka onpaBbl

(1) M3zomoeumens= AOS (Aearo/Peltor)

(2) Homep cmandapma EN — EN166:2001/EN1731 (LLuTok ceTvaTlit)

(3) O6nacms npumerenus

BGea Mapkuposki = oblyee HasHa4yeHHe (OTKpLITsIe oK)

H = onpasa ana HeGonbLwoi ronossl (PD = 54 M)

3 = XKHOKOCTH (3AKPbITHIE OYKH MW NULEBON LWKWTOK) 4 = NbiNb A0 5 MKM (2aKPbITbIE O4KM)

5 = ra3 u Menkas nbinb MeHee 5 MKM (3aKpbiTbie o4KkK)

8 = anekTpuU4ecKas Ayra KOpOTKOro 3aMbiKaHWs (MULIeBOH LWWTOK)

9 = pacnnaebl METANIO0B W MGPAYHE YACTULL (3AKPLITEIS CYKH UMK NULBBOM LKUTOK)

{4) Mexanuveckas cmoiikocms

S = noBbllLEHHan NPo4HOCTL F = HU3Kas aHeprA yaapa (45 m/c)B = cpepHns aHepuA yaapa
(120 m/c) FT unu BT: Mpu HeoBGXOOMMOCTH 3aLMThI OT KPaitHe BLICOKMX TeMnepaTyp BbiGepute
CPeACTBO 3alWMTbI [Ma3, B MapKMpoOBKe KOTOporo, nocne Gykss!, 06oaHavaiowlei aHepruio
ynapHoro soaaeicTens, imeetcn Gykea T.

Ecnu nuxaa/wmrok v onpasa/kopnyc/nobosoii oGTiopaTop/ HMeIoT pasHyio MapKupoBky Mo
MexaHW4ecKoMY COMpOTHBNEHMIo, To CHU3 B uenom kr b no Hi Knaccy aaluTbl.

PY

(B) MapkupoBKa AnA NWH3:

(1) Kodoesiii Homep 2 unu 2C = YO uany = UHODF
5 1nii 6 = CUbHbIA CONHEMHbIA CBET

(2) Homep ceemodpunsmpa (6e3 KOJoBOTO HOMEPa = CBAPO4HLIH (HUNLTP)
(3) Mazomosumens = AOS (Aearo/Peltor)

) O xnace (1= Hocka)

(5) M i (re. 2 onp

9 = paci1apK METAMIIOB H TOPATHE MACTHIH (JAKPEITEIS OUKH HIH JTHICBOF IHTOK)
K = crofixocTs x nosg p WACTHIIAMH

N = 331[HTa OT JAMOTCBAHHA

uany

CZ  Navod k pouiti pro ochranné bryle odpovidajici normé EN166:2001 & EN1731

Skladovani: Skladujte pfi teplotd5 a240°C a vihkosti ped 90%. Skladujte mimo brusné
materialy, Fedidla nebo vypary. Nikdy ne&istéte Eotky, pokud jsou suché. Cistéte a
dezinfikujte mydlem a vodou. Tato ochrana o&l mé poskytnout univerzaini pouZiti,
Upozorndni: materily které pfich4zejl do kontaktu s pokoZkou, mohou vyvolat u
citlivych osob alergickou reakci. Poskrabané nebo pokozené bryle &i hledi vyméiite,
pokud Ize ziskat nahradni dily, nebo si vyZadejte vyménu celého vyrobku (poZadejte
svého dodavatele o aktuaini informaci). V kaZdém pfipadé&je nutno vyménit bryle nebo
ochranné bryle vyménit po 3 letech pouZivani, u obliSejovych Stitije tato Ihita 5 let.
Ochrana ol pfed asticemi s vysokou rychlosti pouZivana pfes standardni dioptrické
bryle miZe pfenést narazy a vést tedy k ohroZeni uZivatele. Sitové ochrany o&i nechrani
pred vystiiknutim roztaveného kovu, horkymi Eésticemi, elektfinou nebo infragervenym a
ultrafialovym zafenim.erigos eléctricos e raios infravermelhos e ultravioletas.

(A) Ozna&eni obruby

1) AOS (Aearo/Peltor)

(2) Cislo normy EN= EN166:2001 & EN1731 (Sitové hledi)

(3) Oblast vyufiti

Bez oznadenl = zékladnl pouZitl (bryle)H = ram pro malou hlavici (PD = 54 mm)

3 = kapaliny (ochranné bryle nebo $tit) 4 = prach aZ do velikosti 5 um (ochranné bryle)

5 = plyn a drobny prach mens( neZ 5 pm (ochranné bryle)

8 = zkralovaci elektricky oblouk (5tit) 9 = taveniny a 2havé t8lesa (ochranné bryle nebo 3tit)

5 = gases e poeiras finas de menos de 5 pm (6culos isolantes)

8 = arco eléctrice de curto circuito (escudo facial)

9 = metais fundidos e sélidos quentes (6culos isolantes ou escudo facial)

{4) Resisténcia mecénica

S = maior resisténcia F = impacto de baixa energia (45m/s)B = impacto de média energia
(120m/s) FTou BT : Se for necessario utilizar os protectores oculares em ambientes

a lemperaturas extremas, seleccionar protectores que tenham um T a seguir

& marca de impacto.

Se a lente/ viseira e armag#o/ involucro/ capacete com viseira ndo possuirem
marcas idénticas relativas & resisténcia mecénica, o protector integral é classificado
como o mais baixo.

(B) Marcas das lentes:

(1} Namero de cédigo - 2 ou 2C = raios ultravioleta, 4 = raios infravermelhos,

5 ou 6 = encadeamento solar

(2) Ndimero da tonalidade (auséncia de niimero de cédigo = filtro de soldagem)
(3) Fabricante = AOS (Aearo/Peltor)

(4) Classe dptica (1 = utilizag@o permanente)

(5) Resisténcla mecénica (ou seja, marcas na armagao)

9 = metais fundidos e sélidos quentes (6culos isolantes ou escudo facial)

K = resisténcia aos danos feitos por pequenas particulas na superficie

N = resisténcia ao embaciamento

HU Az EN166:2001 & EN1731 -nak megfeleld biztonsdgi szemvédd haszndlati wtasitfisa

Térolas: Tarolja 5 és 40 °C kdzétt; 90%-osnél kevesebb paratartalom mellett. Tartsa tavol
ragasztoktol, oldoszerektSl vagy ezek g6zétdl. Szarazon soha ne tdrdlje a lencséket.
Tisztitsa és fertGtlenitse szappannal és vizzel. Ez a szemvédtuniverzalis hasznalatra
készillt. Figyelem: az anyagok egyes alkotéelemei, melyek érintkezésbe lépnek a viseld
bérével, allergias reakciokat valthatnak ki.A karcos, vagy sériilt szemlencséket vagy
szemellenzdt ki kell cserélni, ha kilsn cserélhetd, amennyiben pedig nem, az egész
terméket le kell cseréinie (kérdezze meg kereskeddjét aktualis informaciéért). A
szemlencséket vagy véddszem(veget 3 &v hasznalat utan, mig a szemolddkvédst 5 év
hasznélat utdn kételez8kicserélni. A hagyoméanyos szemiveg felett hordott, nagy
sebességgel kicsapodé részecskék ellen védiszemvéddtovabbithatja az Gtést, ezért
veszélyt jelent a viselSje szamara, A Mesh szemvédGk nem nydjtanak védelmet a
kifrscesenbolvadt fémmel, az elektromos veszélyekkel vagy infravérds, ultraibolya
sugarzassal szemben.

(A) A keret jelilése

(1) Gydrtd = AOS (Aearo/Peltor)

(2) Az EN szabvdny szdma  EN166:2001 & EN1731 (mesh szemellenzs)

(3) Alkalmuozdsteriilet

Nincs jelélés = alapeset (szemiiveg) H = keret kis fejmérethez (PD = 54 mm)

3 = folyadék (védbszemiiveg vagy ellenzf) 4 =max 5 pm por (véddszemiiveg)

5 =15 pm-nil kisebb géz- és por részecskék (védbszemiiveg) 8 = rovidzarlati elektromos fv (ellenzé)

9 = olvadt fémek és forrd szildrd anyagok (védOszemiiveg vagy ellenzb)

(4) Mechanikai ellendllds

S = fokozott robusztus jelleg F = alacsony energidji iités (45m/s)B = kizepes energidja fités (120m/s)
FT vagy BT: Ha szélsGséges hdmérsékleteken védelem sziiksé, olyan éd 1l

amelynck az {itésdllosagi jelzése utdn T betd All.

Amennyiben a lencse / szemellenzdés keret / foglalat szemoldékvédémarkajeltlése nem
egyezik a mechanikus ellenallassal, akkor az egész védéfelszerelés a legalacsonyabb
osztalyba sorolando.

(B) A lencsék markajeldlése

(1) Kodszim 2 vagy 2C = UV 4 = Infravords 5 vagy 6 = napvédé

(2} Aryékoldsi szdm (kbdszém nélkill = hegesztési sziirB)

(3) Gydrré= AOS (Aearo/Peltor)

(4) Optikai osgtdly (1 = lland6 viselet)

(5) Mechanikai ellenillés (vagyis a keret mérkajeldlése)

9 = olvadt fémek és forr6 szilird anyagok (védBszemiiveg vagy ellenz5)
K = a finom részecskék okozta feliileti kirosoddssal szembeni cllendllds
N = a bepérisodissal szembeni ellenillds

TR EN166:2001 & EN1731 ya uygun giivenik gozikeer Igin ydnerge brogint

Muhafaza: 5 ile 40 °C arasinda, %90 nemin altinda muhafaza edin. Asindinci, g8ziich
ve buharlardan uzak tutun. Lensi kuru iken asla temizlemeyin. Su ve sabun ile
temizleyin ve dezenfekte edin. Bu géz koruyucusu genel uyum saglamak igin
tasarlanmigtir. Uyari: kullanicinin derisine deen maddeler hassas kisilerde alerjik
reaksiyona yol agabilir. Gizilmigveya hasarligéz mercekleri veya maske degigtirilmelidir,
eger degistirme imkanimevcutsa veya aksi durumda Griiniin tamaminin degistiriimesi
gerekiyorsa (mevcut bilgi igin saticiniza bagvurun). Herhangi bir durumda gézlik veya
koruma gozlGga 3 yillik bir kull dan sonra degistirilmelidir, kas koruyucusu igin 5 yil.
Standart oftalmik gdzlUkler Gzerine takiimigylksek hizlipartikilllere karsi géz
koruyucularidarbeleri gegirirler, yani kullaniciya zarar verir. Mesh goz
koruyucularierimig metal sigramalarina, sicak katilara, elektrik tehlikesine veya
kizilétesi ve (ltraviyole radyasyona kargikorumaz,

{A) Cergeve lsareti

{1) Oretici = AOS (Aearo/Peltor)

{2) EN Standardinin numarasi = EN166:2001 & EN1731 (mesh maske)

(3) Kullamm alani

Isaret yok = temel kullanim (gézlilk) H = Kiigilk kafa gergevesi (PD= 54 mm)

3 = Svilar (koruma gozIigU (goggle) ya da siperllk (vizér)) 4 = 5 pm'a kadar toz (koruma gé2ugu)
5 =5 pm'un atinda gaz ve kigk 1oz (koruma gézligl) 8 = ksa devre elektik ark (siperlik)
9 = ermig metaller ve sicak katlar (koruma goziugl ya da siperik)

{4) Mekanik direnci

S = sadlamid artinimig F = distk enerjli darbelere dayaniki (45m/s)B = orta enetjil darbelere
dayaniki (120m/s) FT ya da BT: Agn sicakiiklarda koruma saglayan gozitk Istentyorsa,
darbe dayanimi Isaretinden sonia T hafl olan géziliken seginiz.

Mercek/siper ve gergeve/muhafaza/lst koruyucu mekanik dayanikliiga dair
ayniigaretleri tagimiyorsa, tim koruyucu en diglik olarak siniflandinlir.

(B) Lens lsareti:

{1) Kod numarasi 2 veya 2C = UV, 4 = Kzl &tesl, 5 veya 6 = glinegten goz kamagmast

{2) Giélge numarasi = (kod numarasi yok = kaynakgi fillresi)

(3) Oreticl = AOS (Aearo/Peltor)

{4) Optik sinifi (1 = siirekli takmak igin)

{5) Mekanik direnci (6rn. Cerceve isareti)

9 = efimis metaller ve sicak katlar (koruma goziiga ya da siperlik)

K = Ince pargacikiardan otini ylizeyin hasar gomesine karg! direngli

N = buguianmaya karg direngli

4) M
(S)= % odolnost F = proti narazim s nizkou energif (45 m/s) B = proti nraz(m se stfednl
energil (120 m/s) A = proti naraziim s vysokou energil (190 m/s)FT, BT nebo AT: Pokud je
potfeba pouzivat prostfedky pro ochranu ogi pfi extrémnich teplotach, vyberte si ty, kieré majl za
ozna&enim odolnosti proti ndrazu pfsmeno T.

Pokud objektiv / clona a kryt/pouzdro/ochrana o&i nemaji totoZné znaéky
ohledndmechanické odolnosti, je cela ochrana klasifikovéna jako nejniZsi.

(B) Oznateni skla:

{1) Cislo kédu 2 nebo 2C = UV 4 = Infradervené 5 nebo 6 = proti oslnénf sluncem
(2) Cislo odstinu (bez &isla kédu = filtr pro svafovéani)

(3) Vyrobce AOS (Aearw'PIiora

(4) Optickd tfida (1 = stalé noden|

(5) Mechanické odolnost {t. oznatenl obruby}

9 = taveniny a Zhavé t8lesa (ochranné bryle nebo &tit)

K = odolnost proti povrchovému poSkozen! jemnymi Easticemi

N = odolnost proti zamlZovani

LT instrukcijy lapelis akiy apsaugos pri i, atiti EN166:2001 & EN1731
Saugojimas: saugoti 5-40° temperatQroje; drégmé — maZiau nei 80%. Saugoti nuo
abrazyviniy medziagy, tirpikliy ir gary. Niekada nevalyti sauso leSio. Valyti ir dezinfekuoti
muilu ir vandeniu. 3i akiy apsaugos priemons yra universalaus dydZio. Perspéjimas:
medzZiagos kurios lieéiasi su priemonés naudotojo oda, alergiskiems asmenims gali sukelti
alerging reakcijg. Subrai2ytus arba apgadintus akiniy stiklus arba antveidZio skydel| batina
pakeisti, jei turima atsarginiy; prieSingu atveju bitina pakeisti visq gaminj (dél Siuo metu
galiojanéios informacijos kreipkités | savo tiekéja). Bet kuriuo atveju akiniy arba apsauginiy,
akiniy stiklg bitina pakeisti po 3 naudojimo mety, antakiy apsaugin rémel] - po 5 mety. Akiy
apsaugos priemoneés, skirtos apsaugai nuo dideliu grei€iu skriejanciy daleliy ir neSicjamos
ant standartiniy regos akiniy, gali perduoti smigius, ir tokiu bidu sukelti pavojy juos
nesiojan&iam asmeniui. Tinklinés akiy apsaugos priemonés neapsaugo nuo islydyto metalo
pursly, jkaitusiy kietyjy medZiagy, elektros smigio ir infraraudonosios arba

ultravioletinés spinduliuotés.

(A) Rémeliy Zenklinimas

(1) Gamintojas = AOS (Aearo/Peltor)

(2) EN standarto numeris = EN166:2001 & EN1731 {tinklinis antveidis)

(3) Panaudo]imo sritis

Be Zenklinimo = jprastas naudojimas (akiniai)

3 = skys&iai (apsauginiai akiniai arba skydelis)

4 = iki 5pm dulkés (apsauginiai akiniai)

§ = dujos ir smulkios dulkés, maZesnés nei 5Sum (apsauginiai akiniai arba skydelis)
8 = trumpojo jungimo elektros lankas (skydelis)

9 = i¥silyde metalai ir i Kietosios medziagos (ap
(4) Mechaninis atsparumas

S = padidintas atsparumas; F = maZos energijos smagis (45 m/s); B = vidutinés energijos
smigis (120 m/s); FT arba BT: jel reikalinga apsauga nuo kra&tutiniy temperatdry rinktis akiy
apsaugos priemong, kuri po smigio Zenklinimo paZenklinta raide T.

Jei ant sklandytuvo / langelio ir rémelio / korpuso / antakiy apsaugos néra vienody Zymiy apie
mechaninj atsparuma, visa apsauga klasifikuojama kaip Zemiausios klasés.

iniai akinial arba skydelis)

(B) Lesiy Zenklinimas:

(1) Kodo numeris — 2 arba 2C = UV; 4 = infraraudonaji spinduliuoté; 5 arba 6 = ryski
saulés Sviesa

(2) Apsauginio stiklo numeris (be kodo numerio = suvirinimo filtras)

(3) Gamintojas = AOS (Aearo/Peltor)

(4) Optikos klasé (1 = nuolatiniam neSiojimui)

(5) Mechaninis atsparumas (ty. rémelio Zenklinimas)

9 = iSsilyde metalal ir kietosios medZiagos (apsauginial akiniai arba skydelis)

K = paviriaus atsparumas smulkiyjy daleliy daleliy poveikiui

N = atsparumas rasojimui

Lv

Uzglaba8ana: Uzglabat temperattrano 5 Iidz 40 °C; mitrums zem 90%. Sargat no
abrazivam vielam, $kTdinatajiem vai izgarojumiem. Nekad nefiriet 18cu, kad tair sausa.
Tiriet un dezinficjiet to ar ziepdm un deni. Se acu aizsargi ir izveidoti universalai
lietodanai. Bridinajums: jatigiem cilvékiem var izveidoties alergiska reakcijas uz
materidliem, kas saskaras ar du. Saskrapétus vai bojatus okularus vai aizsargstiklus
janomaina, ja ir pieejamas rezerves dalas; pret&jdgadijuméajdmaina viss produkts
(aktudlu informaciju jis varat sanemt no piegadataja). Jebkuragadijuma, |&ca vai
aizsargstikls janomaina péc 3 izmanto$anas gadiem, bet uzacu sargs — péc 5 gadiem.
Ja acu aizsargus pret lielu dtrumu dalindm izmanto virs parastam optiskam brilldm, tie
var parsQiit argju ietekmi un pakjaut lietotaju riskam. Tiklu acu aizsargi nepasargano
kausé&ta metala Sjakatam, karstam cietdm vielam, elektriskiem riskiem vai infrasarkano
un ultravioleto radiaciju.

(A) letvara mark@jums

(1) RaZotijs = AOS (AearofPeIluB%

(2) EN standarta numurs = EN166:2001 & EN1731 (TTklu aizsargi)

(3)Lieto3anas sféra

Bez mark&juma = pamala lieto3anai (brilles) H = ramis mazai galvai (PD = 54mm)

3 = Skidrumiem (ai illes vai sejsegs) 4 = putekjiem lTdz 5 pm (aizsargbrilles)

5 = gaze un maza izméra putek|i Iidz 5 pm (aizsargbrilles)

8 =Tsslaguma elektriskais loks (Sejas aizsargs)

9 = kaus&li metali un karsti Skidrumi (aizsargbrilles val sejsegs)

(4) Mehdniska izturiba

S = paaugstinata izturiba F = nelieli triecieni (45m/s)B = vid&ja stipruma triecieni (120m/s)
FT vaiBT: ja nepiecie3ama aizsardziba arkartéja temperatird, acu aizsardzibai izvélieties
Tdzekli, kam aiz trieciena marké&juma seko atzime T.

Ja l&cai/stiklam un ramim/iety cu sargam nav id markéjums

attieciba uz mehanisko izturibu, aizsarglidzeklis tiek klasificets ka zemakais.

(B) Stiklu mark@jums:

(1) Koda numurs - 2 val 2C = UV, 4 = infrasarkani starl, 5 val 6 = saules Zilbinofa gaisma
(2) Aizsargstiklu numurs - (bez koda numura = metina$anas filtrs)

(3) RaZotajs = AOS (Aearo/Peltor)

(4) Optiska klase (1 = pastaviga lietoSana)

(5) Mehaniska izturiba (Li., ietvara markgjums)

9 = kauséti metali vai karsti Skidrumi (aizsargbrilles vai sejsegs)

K = aizsardziba pret smalku dalipu radTtu virsmas bojajumu

N = izturiba pret apmiglojumu

Instrukcija acu aizsarglldzekliem saskana ar EN166:2001 & EN1731




