Empfohlene Anzugsdrehmomente der Schrauben

Beschreibung GewindegréBe Drehmoment
Befestigung Gewindestift am Motorritzel M3 0,7 Nm
Befestigung Kugellager fiir Gurtspanner an Basiskdrper M4 3Nm
Befestigung Abstandhalter an Bodenplatte M5 54 Nm
Befestigung Schrittmotor an Bodenplatte M3 1,9Nm
Befestigung Kugellager an Gurtspanner Basiskdrper M4 3Nm
Befestigung Fiihrungsschiene an X-Platte M4 4 Nm
Befestigung Endschalter an Endschalterhalterung M2 0,3Nm
Befestigung Endschalterhalterung an X-Platte M3 1TNm
Befestigung Riemenhalter an Fiihrungswagenplatte M3 1,1Nm
Befestigung Vorschubhalteblock an Fiihrungswagenplatte M4 4 Nm
Befestigung Fiihrungswagenplatte an Fiihrungswagen M4 4 Nm
Befestigung Motorhalterung und Liifterblech an Vorschubhalteblock M4 4 Nm
Befestigung Extruderhalterung an Dehnungsmessstreifen M5 54 Nm
Befestigung Halteplatte fiir Endanschlag mit Dehnungsmessstreifen an Fiihrungswagenplatte M4 3Nm
Befestigung Endanschlag an Halteplatte fiir Endanschlagsbetétigung M4 3Nm
Befestigung Gewindestift an Ritzel klein auf Schrittmotor M3 0,7 Nm
Befestigung Motor an Motorhalterung M3 1,5 Nm
Befestigung Extruder an Extruderhalterung M8 1,4 Nm
Befestigung Vorschubbasisteil an Motorhalterung M4 3Nm
Befestigung Schrittmotor an X-Platte M3 1,9Nm
Befestigung Schleppkettenendstiick an Halteplatte fiir Endanschlag M3 1,2 Nm
Befestigung Liifter an Liifterblech M2,5 0,7 Nm
Befestigung Kugellager an Gurtspanner Basiskdrper M4 3Nm
Befestigung Fiihrungsschiene an Y-Platte M4 4 Nm
Befestigung Schrittmotor an Y-Platte M3 1,9Nm
Befestigung Schleppkettenendstiick an Halteblock fiir Fiihrungsschiene M3 1,2 Nm
Befestigung Halteblock fiir Fiihrungsschiene an Y-Platte M3 1,9 Nm
Befestigung Schleppkettenendstiick an Y-Platte M3 1,2 Nm
Befestigung Halterung fiir Endschalter an Endschalter M2 0,3Nm
Befestigung Untertischhalterung an Endschalterhalterung M3 1,1Nm
Befestigung Untertischhalterung an Riemenmitnehmerwinkel M3 1,1 Nm
Befestigung Schleppkettenendstiick an Untertisch M3 1,2 Nm
Befestigung Untertisch mit Fiihrungswagen an Y-Plattte M4 4 Nm
Befestigung Gewindeumlaufspindeln an Y-Platte M5 54 Nm
Befestigung Betétigung fiir Endanschlag an Y-Platte M4 3,4Nm
Befestigung 6-Kant Gewindebolzen fiir Endschalterbetétigung an Y-Platte M3 1,1 Nm
Befestigung montierte Bodenplatte an montierte X-Platte M5 54 Nm
Befestigung Ritzel auf Kugelumlaufspindel M3 0,7 Nm
Befestigung Seitenteile links und rechts M4 4 Nm

Befestigung FuBhalterung klein/ groR an Seitenteilen M4 4 Nm



Beschreibung GewindegréBe Drehmoment

Befestigung Riickblende an Seitenteilen und Bodenplatte M4 2,9Nm
Befestigung riickseitige Seitenblenden sowie riickseitige Kopfhlende an Seitenteilen M4 2,9Nm
Befestigung Schleppkettenendstiick an Bedienblende M3 1,1Nm
Befestigung Bedienblende an Seitenteilen und Bodenplatte M4 2,9Nm
Befestigung Sichtschutzblende rechts und links an Seitenteilen M4 2,9Nm
Befestigung Endschalterplatine an X-Platte M2 0,3Nm
Befestigung Erdungskabel von Leitung 20 an Untertisch M3 1,1 Nm
Befestigung Displayplatine und Tastaturplatine an Bedienblende M2 0,3Nm
Befestigung Hauptplatine an Bedienblende M3 1,1Nm
Befestigung Netzteil an Riickblende M4 25Nm
Befestigung Erdungskabel an Bodenplatte M4 25Nm
Befestigung Erdungskabel von Leitung 20 an Bodenplatte M4 2,5Nm

Befestigung Bodenblech an FulBhalterungen M3 1,1Nm



