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scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Glnzburger StraBe 69

D-89335 Ichenhausen

Verehrter Kunde,

Wir wiinschen lhnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten
mit lhrer neuen Maschine.

Hinweis:

Der Hersteller dieses Gerates haftet nach dem geltenden
Produkthaftungsgesetz nicht fiir Schaden, die an diesem
Geréat oder durch dieses Geréat entstehen bei:

e unsachgeméaBer Behandlung,

e Nichtbeachtung der Bedienungsanweisung,

e Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fachkréafte,
Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatz-
teilen,

nicht bestimmungsgemaBer Verwendung,

Ausféllen der elektrischen Anlage bei Nichtbeachtung
der elektrischen Vorschriften und VDE-Bestimmungen
0100, DIN 57113 /VDEO113.

Wir empfehlen Ihnen:

Lesen Sie vor der Montage und vor Inbetriebnahme den
gesamten Text der Bedienungsanweisung durch.

Diese Bedienungsanweisung soll es Ihnen erleichtern, lhre
Maschine kennenzulernen und ihre bestimmungsgemaBen
Einsatzméglichkeiten zu nutzen.

Die Bedienungsanweisung enthélt wichtige Hinweise, wie
Sie mit der Maschine sicher, fachgerecht und wirtschaftlich
arbeiten, und wie Sie Gefahren vermeiden, Reparaturko-
sten sparen, Ausfallzeiten verringern und die Zuverlassig-
keit und Lebensdauer der Maschine erhéhen.

Zusatzlich zu den Sicherheitsbestimmungen dieser Bedie-
nungsanweisung missen Sie unbedingt die fur den Be-
trieb der Maschine geltenden Vorschriften lhres Landes
beachten.

Die Bedienungsanweisung, in einer Plastikhille geschitzt
vor Schmutz und Feuchtigkeit, bei der Maschine aufbe-
wahren. Sie muss von jeder Bedienungsperson vor Auf-
nahme der Arbeit gelesen und sorgfaltig beachtet werden.
An der Maschine dirfen nur Personen arbeiten, die im
Gebrauch der Maschine unterwiesen und Uber die damit
verbundenen Gefahren unterrichtet sind. Das geforderte
Mindestalter ist einzuhalten.

Allgemeine Hinweise

o Uberpriifen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf even-
tuelle Transportschaden. Bei Beanstandungen muss so-
fort der Zubringer verstandigt werden. Spatere Reklama-
tionen werden nicht anerkannt.

o Uberpriifen Sie die Sendung auf Vollstandigkeit.

e Machen Sie sich vor dem Einsatz anhand der Bedie-
nungsanweisung mit dem Gerat vertraut.

e Verwenden Sie bei Zubehdr sowie VerschleiB- und Er-
satzteilen nur Original-Teile. Ersatzteile erhalten Sie bei
lhrem scheppach-Fachhandler.

e Geben Sie bei Bestellungen unsere Artikelnummern so-
wie Typ und Baujahr des Gerates an.

hts 800

Lieferumfang

Band- und Scheibenschleifmaschine
Schleifscheibe
Schleifscheibenschutz
Beipackbeutel
Arbeitstisch
Schleifstiitze
Gehrungslehre
Sechskantstiftschlissel SW 6
Bedienungsanweisung

Technische Daten

BaumaBe LxBxH

mm 475/365/325
g Scheibe mm 152,4
Umdrehungen der

Scheibe 1/min. 2850
Schleifband

Abmessungen mm 100 x 914
Schleifband

Geschwindigkeit 7,25

m/s

Schragstellung 0° -90°
Tischabmessung

mm 215 x 146
Schrégstellung ° o
Tisch 0°-45
Gewicht kg 21,5
Antrieb

Motor V/Hz 230-240/50
Aufnahmeleistung

P1 W 370

Technische Anderungen vorbehalten!

Ausstattung

Schleifscheibe: Eine runde Schleifscheibe, die seitlich an
der Schleifmaschine angebracht ist.

Einstellknopf: Der Einstellknopf hilft beim Zentrieren des
Schleifbands.

Arbeitsstiitze: Die Werkstlckstitze stltzt das Werkstlick
am Schleifband.

Arbeitstisch: Der robuste Arbeitstisch sorgt fiir eine stabile
Basis sowohl beim Band- wie auch beim Scheibenschlei-
fen.

WinkelmaB: Der Arbeitstisch ist mit einem WinkelmaR
ausgestattet, das eine genaue schrage Einstellung des Ar-
beitstisches bis 45° ermdglicht.

Bandspanner: Der Band-Spannhebel spannt/entspannt das
Schleifband beim Schleifband-Wechsel.

Horizontale und vertikale Positionslécher: Die horizontalen
und vertikalen Positionslécher erméglichen den Wechsel
der Lage des Schleifbands.

Schleifband: Das Schleifband kann sowohl horizontal als
auch vertikal verwendet werden, um verschiedenen Anfor-
derungen (beziiglich Material und Werkstiick-GroBe) ge-
recht zu werden.

In dieser Bedienungsanweisung haben wir
Stellen, die lhre Sicherheit betreffen, mit
diesem Zeichen versehen.

A Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG: Wenn Sie Elektrowerkzeuge verwenden, sollten
Sie die nachstehenden grundlegenden Sicherheitsvorkeh-
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rungen befolgen, um so das Risiko von Feuer, elektrischem

Schlag und Personenverletzungen zu reduzieren.

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE MIT DIESEM

WERKZEUG ARBEITEN.

e Lassen Sie Schutzeinrichtungen montiert und arbeitsfa-
hig.

e Ziehen Sie Einstellwerkzeuge ab. Bevor Sie die Maschi-
ne verwenden, nachsehen, ob Schlissel und Einstell-
werkzeug von der Maschine entfernt wurden.

e Halten Sie den Arbeitsbereich sauber. Unsaubere Ar-
beitsbereiche und Werktische laden férmlich zu Unfal-
len ein.

e Verwenden Sie das Werkstlick nicht in geféhrlicher
Umgebung. Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge in
feuchter oder nasser Umgebung und setzen Sie diese
nicht dem Regen aus. Betreiben Sie diese Gerate nicht
in Bereichen mit entflammbaren Flissigkeiten oder
Dampfen. Halten Sie Arbeitsbereiche gut beleuchtet.

e Halten Sie Kinder und andere Personen vom Arbeitsbe-
reich fern.

e Machen Sie Ihre Werkstéatte kindersicher. Versperren Sie
Ihre Werkstatte. Wenn Sie die Maschine nicht benitzen,
sollten Sie diese an einem trockenen Platz, unerreichbar
fur Kinder, aufbewahren.

o Uberlasten Sie nicht die Maschine. Sie wird eine besse-
re Leistung erbringen, wenn Sie es nur fiir die vorgese-
hene Belastung verwenden.

e Verwenden Sie das richtige Werkzeug. Zwingen Sie nicht
die Maschine oder ihre Aufsatze zu einer Leistung, fir
die sie nicht geeignet sind.

e Verwenden Sie richtig dimensionierte Verldngerungslei-
tungen. Uberzeugen Sie sich, daB die Verlangerungslei-
tung in gutem Zustand ist. Wenn Sie eine Verlangerungs-
leitung verwenden, vergewissern Sie sich, daB diese die
Strombelastung aushélt. Eine zu gering dimensionierte
Verlangerungsleitung fihrt zu einem Spannungsabfall,
der in Folge eine Leistungsverminderung und eine Uber-
hitzung nach sich zieht.

e Tragen Sie die richtige Kleidung. Tragen Sie keine lo-
sen Kleidungsstiicke, Handschuhe, Halsketten, Ringe,
Armbéander oder anderen Schmuck, die von rotierenden
Teilen erfaBt werden konnten. Es werden rutschfeste
Schuhe empfohlen. Tragen Sie einen Haarschutz, um
langes Haar zu schiitzen. Rollen Sie die Armel iiber die
Ellenbogen hoch.

e Verwenden Sie Schutzbrillen. Normale Brillen bieten
nur geringen Schutz, sie sind keine Schutzbrillen. Ver-
wenden Sie auch Gesichts- oder Staubmasken, wenn
Sie in einer staubigen Umgebung arbeiten.

e Beugen Sie sich nicht vor. Stehen Sie fest am Boden
und halten Sie immer das Gleichgewicht.

e Netzstecker ziehen wenn Sie Werkstlckaufsatze wie
Schleifscheiben oder Schleifbander wechseln.

e Steigen Sie niemals auf die Maschine. Ernsthafte Ver-
letzungen kdénnten auftreten, wenn die Maschine kippt
oder wenn Sie das Schleifwerkzeug unbeabsichtigt be-
rihren.

e Uberpriifen Sie beschadigte Teile. Sollte ein Teil der
Maschine fehlen, beschadigt sein oder eine elektrische
Einheit nicht einwandfrei funktionieren, schalten Sie
bitte die Maschine sofort aus und ziehen Sie den Ste-
cker aus der Steckdose. Reparieren oder ersetzen Sie
beschadigte und/oder nicht funktionierende Teile, bevor
Sie mit der Arbeit fortsetzen.

e Arbeitsrichtung. Fiithren Sie das Werkstlick nur gegen
die Drehrichtung der Scheibe oder des Schleifbandes.

e Lassen Sie die Maschine niemals unbeobachtet einge-
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schaltet. Warten Sie bis die Maschine vollstandig zum
Stillstand gekommen ist, bevor Sie die Maschine verlas-
sen.

e Verwenden Sie die Netzanschlussleitung richtig. Netz-
anschluBleitung wahrend des Betriebes nicht ausste-
cken. Ziehen Sie niemals an der NetzanschluBleitung
den Stecker aus der Steckdose.

e Bleiben Sie achtsam. Passen Sie immer auf was Sie
tun, auch wenn Sie die Maschine regelmaBig verwen-
den. Denken Sie immer daran, daf3 ein Bruchteil einer
Sekunde geniigt, um Verletzungen herbeizufihren.

e Denken Sie an Sicherheit. Sicherheit ist eine Kombi-
nation aus Konzentration und Aufmerksamkeit, wann
immer die Maschine eingeschaltet ist.

Zusatzliche Sicherheitsregeln fiir die Band- und Tellerschleif-

maschine

WARNUNG: Verwenden Sie |hre Maschine nicht, bevor die-

se nicht vollstandig entsprechend den Anleitungen zusam-

mengebaut und installiert ist.

e Falls Sie nicht mit der Bedienung der Schleifmaschine
vertraut sind, verlangen Sie Anleitungen vor |hrem Lei-
ter, Lehrer oder einer anderen qualifizierten Person.

e ACHTUNG: Diese Maschine ist nur fiir das Schleifen von
Holz oder holzédhnlichem Material entwickelt worden.
Das Schleifen von anderen Materialien kann zu Feuer,
Verletzungen oder Beschadigungen des Produktes fiih-
ren.

e Verwenden Sie immer Schutzbrillen.

e Diese Maschine ist nur flr Innenarbeiten zu verwen-
den.

e WICHTIG: Montieren und verwenden Sie die Maschine
nur auf einer horizontalen Flache. Die Montage an nicht
horizontaler Flache kann zu einer Beschadigung des Mo-
tors fuihren.

e Falls eine Tendenz besteht, daB die Maschine wahrend
des Betriebes, insbesondere beim Schleifen von langen
oder schweren Werkstiicken Gberkippen oder wandern
kénnte, muB die Maschine gut mit einer tragenden
Oberflache verbunden werden.

e Uberzeugen Sie sich, daB das Schleifband in die rich-
tige Richtung lauft. Beachten Sie dazu die Pfeile auf der
Rickseite des Bandes.

e Uberzeugen Sie sich, daB das Schleifband richtig ge-
fahrt wird, sodalB3 dieses nicht von den Antriebsscheiben
abrollen kann.

o Uberzeugen Sie sich, daB das Schleifband nicht verwi-
ckelt oder locker ist.

e Halten Sie das Werkstiick fest, wenn Sie es schleifen.

e Verwenden Sie immer den Anschlag, wenn Sie die Band-
schleifmaschine in horizontaler Position verwenden.

e Halten Sie immer das Werkstiick fest an den Tisch, wenn
Sie die Tellerschleifmaschine verwenden.

e Halten Sie immer das Werkstiick an die nach unten lau-
fende Seite der Schleifscheibe, sodaB das Werkstiick
gut am Tisch aufliegt. Wenn Sie die nach oben laufende
Seite der Schleifscheibe verwenden, kénnte das Werk-
stlick weggeschleudert werden und dadurch Personen
gefahrden.

e Halten Sie immer einen Mindestabstand von etwa 1,5
mm oder weniger zwischen dem Tisch oder Anschlag
und dem Schleifband oder Schleifscheibe ein.

e Tragen Sie keine Handschuhe und halten Sie das Werk-
stiick nicht mit einem Lappen, wenn Sie das Werkstiick
schleifen.

e Schleifen Sie mit der KorngréBe des Holzes.

e Schleifen Sie niemals Werkstiicke, die zu klein fir eine
sichere Bedienung sind.




e Vermeiden Sie ungeschickte Handbewegungen, bei der
Sie plétzlich in das Schleifband oder Schleifscheibe ab-
gleiten konnten.

e Wenn Sie groBe Werkstiicke bearbeiten, sollten Sie eine
zusétzliche Unterstiitzung in Tischhdhe verwenden.

e Schleifen Sie niemals ein ungestitztes Werkstiick. Un-
terstiitzen Sie das Werkstiick mit dem Tisch oder dem
Anschlag, mit Ausnahme von gekriimmten Werkstiicken
an der AuBenseite der Schleifscheibe.

e Entfernen Sie immer Abfallstiicke und andere Stiicke
vom Tisch, Anschlag oder Schleifband, bevor Sie die
Maschine einschalten.

e Planen oder montieren Sie nichts auf dem Tisch, wenn
die Schleifmaschine in Betrieb ist.

e Schalten Sie die Maschine ab und ziehen Sie den Ste-
cker aus der Steckdose, wenn Sie Zubehor installieren
oder entfernen.

e Verlassen Sie den Arbeitsbereich des Werkzeuges nie-
mals, wenn das Werkzeug eingeschaltet ist oder das
Werkzeug noch nicht vollstandig zum Stillstand gekom-
men ist.

e Legen Sie das Werkstiick stets auf dem Schleiftisch
auf bzw. legen Sie dieses am Schleifanschlag fest an.
Gekrimmte Werkzeuge beim Schleifen am Schleifteller
sicher auf den Tisch auflegen.

/A BestimmungsgemiBe Verwendung

Die Maschine entspricht der giiltigen EG-Maschinenricht-

linie.

e Die Sicherheits-, Arbeits- und Wartungsvorschriften des
Herstellers sowie die in den technischen Daten angege-
benen Abmessungen mussen eingehalten werden.

e Die zutreffenden Unfallverhtungsvorschriften und
die sonstigen, allgemein anerkannten sicherheitstech-
nischen Regeln missen beachtet werden.

e Die Maschine darf nur von sachkundigen Personen ge-
nutzt, gewartet oder repariert werden, die damit vertraut
und Uber die Gefahren unterrichtet sind. Eigenmachtige
Verdnderungen an der Maschine schlieBen eine Haftung
des Herstellers flr daraus resultierende Schaden aus.

e Die Maschine darf nur mit Originalzubehér und Original-
Werkzeugen des Herstellers genutzt werden.

e Jeder darliber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht
bestimmungsgemaB. Fir daraus resultierende Schaden
haftet der Hersteller nicht, das Risiko daftr tragt allein
der Benutzer.

A\ Restrisiken

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den an-
erkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch
kdnnen beim Arbeiten einzelne Restrisiken auftreten.

e Verletzungsgefahr fiir Finger und Hande durch die rotie-
rende Schleifscheibe bei unsachgemaBer Fithrung oder
Auflage des zu schleifenden Werkzeugs.

e Verletzungsgefahr durch wegschleudernde Werkzeuge
bei unsachgemaBer Halterung oder Fiihrung.

e Gefédhrdung durch Strom bei Verwendung nicht ordnungs-
gemaBer Elektroanschlussleitungen .

e Desweiteren konnen trotz aller getroffener Vorkehrungen
nicht offensichtliche Restrisiken bestehen.

e Restrisiken konnen minimiert werden, wenn die Sicher-
heitshinweise und die BestimmungsgemaBe Verwen-
dung, sowie die Bedienungsanweisung insgesamt beach-
tet werden.

Montage der Schleifscheibe und des Schleifscheibenschutzes,

Fig. 4

Warnung: SchlieBen Sie die Schleifmaschine erst nach der

Montage samtlicher Teile an den Stromkreislauf an!

Nichtbeachten kann lebensgefahrliche Folgen haben!

e Entfernen Sie die Klebefolie auf der Riickseite des
Schleifpapiers (A).

e Richten Sie das Schleifpapier sorgfaltig an der Schleif-
scheibe (1) aus und pressen es danach fest an die
Scheibe.

e Schrauben Sie den Schleifscheibenschutz (B) mit 2
Kreuzschlitzschrauben (C) Gber dem unteren Drittel der
Schleifscheibe fest.

Montage/Austausch des Schleifbands, Fig. 5
Auf der glatten Seite des Schleifbands (1) ist ein Rich-

tungspfeil (2). Dieser zeigt die Schleifrichtung an.

e Ziehen Sie den Band-Spannhebel (3) zu sich, um die
Spannung zu lésen.

e Stiilpen Sie das Schleifband (iber die Antriebs- und die
Mitnahmewelle. Die Richtungspfeile missen gegen den
Uhrzeigersinn zeigen. Nun muss das Schleifband gerade
ausgerichtet auf beiden Wellen liegen.

e Schieben Sie den Band-Spannhebel (3) nun wieder in
die Ausgangsposition zurlick, um das Schleifband zu
spannen. Vorsicht: Der Band-Spannhebel ist so kon-
struiert, dass er beim Spannen in die Ausgangsposition
zuriickspringt. Unachtsames Spannen kann ein Verlet-
zungsrisiko darstellen.

Montage des Arbeitstisches beim Scheibenschleifen, Fig. 6

e Fiihren Sie den Stift (4) des Arbeitstisches (D) links un-
ter der Schleifscheibe in die Schleifmaschine. Maxima-
ler Abstand Arbeitstisch — Schleifscheibe = 1,6 mm.

e Durch Festziehen der Inbusschraube (5) arretieren Sie
den Arbeitstisch.

Montage des Arbeitstisches beim Bandschleifen, Fig. 7

Vertikales Schleifen:

e Entfernen der Schleifstitze (E).

e Fihren Sie den Stift (4) des Arbeitstisches (D) ein. Ma-
ximaler Abstand Arbeitstisch — Schleifscheibe = 1,6
mm.

e Durch Festziehen der Inbusschraube (5) arretieren Sie
den Arbeitstisch.

Hinweis: Der Abstand vom Arbeitstisch zur Schleifscheibe

darf maximal 1,6 mm betragen. So vermeiden Sie Verlet-

zungen und das Verkanten lhres Werkstlicks!

Montage der Schleifstiitze, Fig. 8

Halten Sie die Schleifstiitze (E) so gegen das Gehause,
dass sie mit den mitgelieferten Inbusschrauben M8 x 20
(G) befestigt werden kann. Legen Sie beim Festschrauben
Beilagscheiben unter.

Einsatz als stationare Maschine, Fig. 9

Fir den andauernden Einsatz ist die Montage auf einer

Werkbank empfehlenswert.

e Markieren Sie dazu die Bohrlécher, indem Sie die
Schleifmaschine so platzieren, wie sie spater installiert
sein soll und zeichnen nun die Lage der zu bohrenden
Locher auf die Werkbank.

e Bohren Sie die Locher durch die Werkbank.

e Platzieren Sie die Schleifmaschine iber den Ldéchern
und flihren geeignete Schrauben von oben durch die L6-
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cher der Schleifmaschine und der Werkbank.

e Von unten schrauben Sie nun die Schleifmaschine mit
untergelegten Beilagscheiben und passenden Sechs-
kantmuttern fest.

Einsatz als mobile Maschine, Fig. 10

Fir den mobilen Einsatz lhrer Schleifmaschine ist die

Montage auf einer geeigneten Grundplatte (1) empfehlens-

wert. Diese konnen Sie dann auf die jeweilige Werkbank

klemmen. Die Grundplatte sollte eine Mindeststérke von

19 mm haben und ausreichend gréBer als die Schleifma-

schine sein, damit Sie Platz fur die Klemmen finden.

e Markieren Sie die zu bohrenden Lécher auf der Grund-
platte.

e Fahren Sie fort wie unter dem Punkt ,,Einsatz als stati-
onare Maschine, Fig. 9" in den letzten 3 Schritten be-
schrieben.

Hinweis: Achten Sie auf geeignete Lange der Schrauben.

Spaxschrauben dirfen nicht Gberstehen, um den Unter-

grund nicht zu beschadigen, Sechskantschrauben dagegen

mussen Uberstehen, damit Beilagscheiben und Sechskant-
muttern angebracht werden kdnnen.

A\ Inbetriebnahme

Warnung: Ziehen Sie den Netzstecker und stellen den
Schalter in die Off-Position, bevor Sie die im folgenden
beschriebenen Einstellungen vornehmen.

Schleifbandausrichtung, Fig. 11

Schalten Sie die Schleifmaschine kurz ein und umgehend

wieder aus. Lauft das Band von der Antriebswelle oder der

Umlenkwelle, muss es (ber die Justierschraube wieder

mittig zu den Rollen einzustellen.

e Bewegt sich das Schleifband in Richtung der Schleif-
scheibe, drehen Sie den Einstellring (H) um eine Vierte-
lumdrehung im Uhrzeigersinn.

e Bewegt sich das Schleifband von der Schleifscheibe
weg, drehen Sie den Einstellring um eine Viertelumdre-
hung gegen den Uhrzeigersinn.

e Schalten Sie nun die Schleifmaschine kurz ein und
umgehend wieder aus und beobachten dabei, ob das
Schleifband weiterhin verlauft. Falls ndtig, passen Sie
lhre Einstellung genauer an.

Parallele Ausrichtung des Arbeitstisches zur Schleifscheibe,

Fig. 12

e Ziehen Sie den Netzstecker.

e Messen Sie mit einem Winkelmesser den Winkel zwi-
schen Arbeitstisch und Schleifscheibe.

e |st der Winkel nicht gleich 90°, lésen Sie die Fest-
stellschraube (K) und drehen den Arbeitstisch, bis die
90°-Stellung erreicht ist.

e Fixieren Sie nun die Feststellschraube.

Hinweis: Mit den Stellschrauben unterhalb des Arbeits-

tisches kann der Abstand zwischen Arbeitstisch und

Schleifscheibe verandert werden. Dieser sollte immer 1,6

mm betragen.

Schalter, Fig. 13

Warnung: Greifen Sie zum Ein- und Ausschalten der
Schleifmaschine niemals (iber das Gerat zum Schalter!
Verletzungsgefahr!
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Arbeitshinweise

Schleifen von Fasen und Kanten, Fig. 14

Der Arbeitstisch kann stufenlos von 0° bis 45° verstellt

werden.

e | 6sen Sie dazu die Feststellschraube (7).

e Bringen Sie den Arbeitstisch in die gewiinschte Nei-
gung. Achtung: Der Arbeitstisch sollte auch geneigt nie
weiter als 1,6 mm von der Schleifscheibe entfernt sein!

e Ziehen Sie die Feststellschraube wieder fest an.

Schleifen von Stirnseiten mit einer Gehrungslehre, Fig. 15
Die mitgelieferte Gehrungslehre (F) erleichtert prazises
Schleifen. Wir empfehlen ihre Verwendung beim Schleifen
von (kurzen) Stirnseiten.

Hinweis: Bewegen Sie das Werkstick immer von links
ins Zentrum der Schleifscheibe, niemals darliber hinaus!
Verletzungsgefahr durch wegschleuderndes Werkstiick!

Horizontales und vertikales Schleifen, Fig. 16

lhre Schleifmaschine kann horizontal und vertikal benutzt

werden. Der Arbeitstisch ist fur beide Verwendungen sinn-

voll einsetzbar.

e [6sen Sie mit dem mitgelieferten Inbusschlissel die
Schrauben (8) im Antriebsgehause.

e Heben Sie das Schleifband in die vertikale Position. Mit
der Vertikal-Stellschraube (9) kann diese Position fein-
justiert werden.

e Ziehen Sie die Schrauben (8) im Antriebsgehduse ab-
schlieBend fest.

Hinweis: Schleifen Sie lange Werkstlicke in der verti-
kalen Position, indem Sie das Werkstlck gleichméaBig
Uiber das Schleifband bewegen.

Oberflachenschleifen am Schleifband, Fig. 17

e Halten Sie das Werkstiick (W) fest. Passen Sie auf lhre
Finger auf! Verletzungsgefahr!

e Fiihren Sie das Werkstiick, indem Sie es fest gegen
die Schleifstiitze (E) dricken, gleichmé&Big tber das
Schleifband. Achtung: Besondere Vorsicht ist geboten
beim Schleifen besonders diinnen oder langen Materials
(evtl. sogar ohne Schleifstiitze (E)). Der Anpressdruck
darf nie zu stark sein, damit abgeschliffenes Material
vom Schleifband abtransportiert werden kann.

Schieifen konkaver Rundungen, Fig. 18

Warnung: Stirnseiten von geraden Werkstiicken nicht auf

der Mitnahmewelle (R) schleifen! Dabei kann das Werk-

stiick (W) weggeschleudert werden. Verletzungsgefahr!

Konkave Rundungen immer am Schleifband an der Mit-

nahmewelle schleifen.

e Halten Sie das Werkstiick fest. Passen Sie auf lhre Fin-
ger auf! Verletzungsgefahr!

e Fihren Sie das Werkstiick gleichméBig tber das Schleif-
band. Achtung: Besondere Vorsicht ist geboten beim
Schleifen besonders diinnen oder langen Materials.

Schleifen konvexer Rundungen, Fig. 19

Konvexe Rundungen missen an der Schleifscheibe ge-

schliffen werden, indem das Werkstiick (W) vom linken

Rand zum Mittelpunkt der Schleifscheibe gefiihrt wird.

e Halten Sie das Werkstick fest. Passen Sie auf Ihre Fin-
ger auf! Verletzungsgefahr!

e Driicken Sie das Werkstiick gleichméaBig gegen die
Schleifscheibe und bewegen es dabei von links bis ins
Zentrum der Schleifscheibe.

Warnung: Niemals konkave Rundungen an der rechten




Seite der Schleifscheibe schleifen! Werkstiick kann weg-
schleudern! Verletzungsgefahr!

A\ Elektrischer Anschluss

Der installierte Elektromotor ist betriebsfertig angeschlos-
sen.

Der Anschluss entspricht den einschlagigen VDE- und
DIN-Bestimmungen.

Der kundenseitige Netzanschluss sowie die verwendete
Verléangerungsleitung missen diesen Vorschriften entspre-
chen.

Installationen, Reparaturen und Wartungsarbeiten an der
Elektroinstallation dirfen nur von einer Fachkraft ausge-
fuhrt werden.

Wichtige Hinweise

Der Elektromotor ist flir Betriebsart S 1 ausgefiihrt.

Bei Uberlastung des Motors schaltet dieser selbsttétig ab.
Nach einer Abkihlzeit (zeitlich unterschiedlich) lasst sich
der Motor wieder einschalten.

Olen Sie den Arbeitstisch vor dem Arbeiten leicht ein, da-
durch erleichtern Sie sich das abschlieBende Reinigen des
Arbeitstisches.

Warnung: Verwenden Sie ausschlieBlich Original-Ersatz-
teile zur Wartung/zum Service.

Ziehen Sie den Netzstecker vor jedem Eingriff in die
Schleifmaschine.

Allgemeine Wartungshinweise

Nach jedem Einsatz muss die Schleifmaschine sorgfaltig
gereinigt werden. Alle beweglichen Teile regelmaBig &len.
Lassen Sie den Arbeitstisch mit einer diinnen Schicht au-

tomotive type paste wax ein; dadurch erleichtern Sie sich
das Reinigen des Arbeitstisches.

Motorgehause

Im Motorgehduse kann sich Staub sammeln. Sehen Sie
regelmaBig nach (am besten nach jedem Einsatz) und ent-
fernen Sie Staub z. B. durch Wegpusten.

Keilriemen-Wechsel, Fig. 20

e Entfernen Sie die 2 Kreuzschlitzschrauben (1) am An-
triebsgehause.

e Entfernen Sie das Antriebsgehause.

e Bringen Sie das Schleifband (L) in die vertikale Position
(siehe Fig. 16).

e |osen Sie die Sechskant-Stellschraube (2).

e Durch Anheben der Motorwelle (3) wird der Keilriemen
entspannt.

e Entfernen Sie nun den alten Keilriemen (4).

e Spannen Sie den neuen Keilriemen zuerst auf die An-
triebswelle, und danach auf die Motorwelle.

e Priifen Sie die Keilriemen-Spannung durch Zusammen-
driicken mit den Fingern. Das Spiel soll ca. 6 mm betra-
gen. Mittels der Sechskant-Feststellschraube (2) kann
das Spiele gegebenenfalls feinjustiert werden.

e Ziehen Sie dann die Keilriemen-Schraube fest.

Achtung: Zu hohe Keilriemen-Spannung bewirkt L&rm und
Motoreniiberlastung, zu geringe Keilriemen-Spannung vor-
zeitige Keilriemen-Ermidung und Larm.

e Befestigen Sie das Antriebsgehduse abschlieBend mit
den 2 Kreuzschlitzschraube an lhrer Schleifmaschine.

Storungsabhilfe

Abhilfe

Storung Magliche Ursache

Motor |duft nicht an a) Beschadigter Ein-/Ausschalter
b) Beschadigte Ein-/Ausschalterleitung
c) Beschadigtes Ein-/Ausschalterrelais
d) Durchgebrannte Sicherung
e) Abgebrannter Motor

a-d) Ersetzen Sie alle beschadigten
Teile bevor Sie die Schleifmaschine
benltzen.

e) Kontaktieren Sie lhr lokales
Servicezentrum oder eine autorisierte
Servicestation. Jeder Reparaturversuch
kann zu Gefahren fiihren, wenn er nicht
von einem qualifizierten Fachmann
durchgefihrt wird.

Maschine wird
wahrend der Arbeit
langsamer

ausgelibt.

Es wird zu groBer Druck auf das Werkstiick

Uben Sie weniger Druck auf das Werkstiick
aus.

Schleifband lauft von
den Antriebsscheiben
ab.

Es lauft nicht in der Spur.

Stellen Sie die Spur nach.

Holz brennt wéahrend

des Schleifens. mit Schmiermittel.

ausgelibt.

a) Schleifscheibe oder -band ist Giberzogen a) Ersetzen Sie das Band oder die Scheibe.

b) Zu starker Druck wurde auf das Werkstiick

b) Reduzieren Sie den Druck auf das
Werkstiick.
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scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Glnzburger StraBe 69

D-89335 Ichenhausen

Dear customer,

we wish you a pleasant and successful working experience
with your new scheppach machine.

According to the applicable product liability law the manu-
facturer of this device is not liable for damages which arise
on or in connection with this device in case of:

e improper handling,

non-compliance with the instructions for use,

repairs by third party, non authorized skilled workers,
installation and replacement of non-original spare
parts,

improper use,

failures of the electrical system due to the non-com-
pliance with the electrical specifications and the
VDE 0100, DIN 57113 /VDE 0113 regulations

Recommendations:

Read the entire text of the operating instructions prior to
the assembly and operation of the device.

These operating instructions are intended to make it easier
for you to get familiar with your device and utilize its in-
tended possibilities of use.

The operating instructions contain important notes on how
to work safely, properly and economically with your ma-
chine and how to avoid dangers, save repair costs, reduce
downtime, and increase the reliability and working life of
the machine.

In addition to the safety regulations contained herein, you
must in any case comply with the applicable regulations of
your country with respect to the operation of the machine.
Put the operating instructions in a clear plastic folder to
protect them from dirt and humidity, and store them near
the machine. The instructions must be read and carefully
observed by each operator prior to starting the work. Only
persons who have been trained in the use of the machine
and have been informed on the related dangers and risks
are allowed to use the machine. The required minimum
age must be met.

In addition to the safety notes contained in the present
operating instructions and the special regulations of your
country, the generally recognized technical rules for the
operation of wood working machines must be observed.

General Notes

e When you unpack the device, check all parts for possible
transport damages. In case of complaints the supplier is
to be informed immediately. Complaints received at a
later date will not be acknowledged.

e Check the delivery for completeness.

e Read the operating instructions to make yourself famil-
iar with the device prior to using it.

e Only use original scheppach parts for accessories as well
as for wearing and spare parts. Spare parts are available
from your specialized dealer.

e Specify our part numbers as well as the type and year of
construction of the device in your orders.

8 english

bts 800

Delivery Status
Belt/Disc Sanding machine
Sanding Disc
Disc Guard
Accessory Bag
Operation Manual
Technical Data
pimensions 475/365/325
@ Disc mm 152.4
RPM Disc 2850
:;:tdlmensmns 100 x 914
Belt Speed m/s 7.25
Belt Tilt 0°-90°
Table Size mm 215 x 146
Table Tilt 0°-45°
Gewicht kg 21.5
Drive
Motor V/Hz 230-240/50
Input P1 W 370

Subject to technical changes!

FEATURES

SANDING DISC: A round sanding disc located on the side of
the belt/disc sander.

TRACKING KNOB: A tracking knob aids in centering the
sanding belt.

WORK SUPPORT: Supports the workpiece on the sanding
belt.

WORKTABLE: Equipped with a sturdy, worktable that pro-
vides a stable surface when using either the disc sanding
or the belt sanding feature.

BEVEL GAUGE: The worktable comes equipped with a bevel
gauge that indicates the degrees the worktable can be
tilted up to 45°.

BELT TENSION LEVER: The belt tension lever releases the
belt tension for easy belt replacement.

HORIZONTAL AND VERTICAL POSITION HOLES: The horizon-
tal and vertical position holes are used for changing the
position of the belt from horizontal to vertical.

SANDING BELT: The sanding belt can be adjusted from hori-
zontal to vertical providing different positions for sanding
workpieces of different shapes and sizes.

In these operating instructions we have
marked the places that have to do with your
safety with this sign.

A\ General Safety Rules

When using electric tools basic safety precautions should al-
ways he followowed to reduce the risk of fire, electric shock
and personal injury.

e Keep guards in place and in working order.

e Remove adjusting keys and wrenches. Form the habit
of checking to see that keys and adjusting wrenches are
removed from the machine before turning it on.

e Keep the working area clean. Cluttered areas and bench-
es invite accidents.

e Don’t use in a dangerous environment. Don’t use power
tools in damp or wet locations, or expose them to rain.




Keep work area well lighted.

e Keep children away. All visitors should be kept at a safe
distance from the work area.

e Make your workshop kid proof. Lock your workshop. Tools
not used should be kept in a dry place, inaccessible for
children.

e Don't force the tool. It will do the job better and safer at
the rate for which it was designed.

e Use the right tool. Don’t force the tool or attachment to
do a job for which is was not designed.

e Use proper extension cord. Make sure your extension
cord is in good condition. When using an extension cord,
be sure to use one heavy enough to carry the current
your product will draw. An undersized cord will cause a
drop in voltage resulting in loss of power and overheat-
ing.

e Wear proper clothing. Do not wear loose clothing, gloves,
neckties, rings, bracelets, or other jewelry which may
get caught in moving parts. Nonslip shoes are recom-
mended. Wear protective hair covering to contain long
hair. Roll your sleeves up to above the elbows.

e Protect your eyes by safety goggles. Everyday eyeglasses
offer only little protection. They are no safety glasses.
Wear a face or dust mask when working in a dusty envi-
ronment.

e Secure work. Use clamps or a vice to hold work, when
practical. It is safer than using your hand, and it frees
both hands to operate the tool.

e Don't overreach. Keep proper footing and balance at all
times.

e Maintain tools with care. Keep tools sharp and clean for
best and safest performance. Follow the instructions for
lubricating, and changing accessories.

e Always disconnect the machine before servicing, and
when changing accessories, such as blades, bits, cut-
ters, and the like.

e Only use recommended accessories. Consult the operat-
ing instructions for the recommended accessories. The
use of improper accessories may cause risk of injury to
persons.

e Never stand on the machine. Serious injury could occur
if the machine is tipped or if the cutting tool is uninten-
tionally contacted.

e Check for damaged parts. Before further use of the tool,
a guard or other part that is damaged should be carefully
checked to determine that it will operate properly and
perform its intended function. Check for alignment or
binding of moving parts, breakage of parts, mounting,
and any other conditions that may affect its operation. A
guard or other part that is damaged should be properly
repaired or replaced.

e Direction of work. Push the workpiece towards the saw-
blade or cutter only in the moving direction of the tool.

e Never leave the machine unattended while it is running.
Wait until the tool has come to an absolute standstill,
before you leave the machine.

e Use the correct power connection. Do not pull the power
plug to stop the machine during work. Never remove the
plug from the socket by pulling the extension cord.

e Always stay attentive to what you are doing, even when
using the machine regularly. Bear in mind that a fraction
of a second is sufficient to cause an injury.

e Keep your safety in mind. Safety is a combination of
common sense and staying alert as long as the machine
is switched on.

Additional safety rules for the belt and disc sanding machine

e WARNING: Do not use your machine until it is completely

assembled and installed according to the instructions.

e |f you are not familiar with the operation of the sanding
machine, ask the head of the department, your teacher,
or any other qualified person.

e ATTENTION: This machine has only been designed for
sanding wood or similar materials. The sanding of other
materials can cause fire, injuries, or damage the prod-
uct.

e Always wear safety goggles.

e This machine may only be operated indoors.

e |IMPORTANT: Mount and use the machine on a horizontal
surface. A non-horizontal surface can damage the mo-
tor.

e |f the machine tends to tilt or walk (especially when
sanding long and heavy panels), it must be fastened to a
solid surface of sufficient carrying force.

e Make sure the sanding belt runs in the correct direction
— see arrows at the back of the belt.

e Make sure the sanding belt is running correctly so that it
cannot come off the drive pulleys.

e Make sure the sanding belt is not twisted or loose.

e Firmly hold the workpiece when sanding.

e Always use the fence when using the sanding machine
in horizontal position.

e Always hold the workpiece firmly to the table when using
the sanding disc.

e Always hold the workpiece to the side of the sanding
disc running downwards, in order to maintain the work-
piece pressed to the table. By using the upward-running
side of the sanding disc, the workpiece could be ejected
and cause injury to persons.

e Always keep a minimum distance of about 1.5 mm or
less between the table or fence and the sanding belt or
disc.

e Do not wear gloves. Do not hold the workpiece with a
cloth during sanding.

e Use sanding belt or disc of the correct grit corresponding
with the wood.

e Never sand workpieces too small to be held safely.

e Avoid awkward hand positions where a sudden slip could
cause your hand to touch the sanding belt or disc.

e When sanding a large piece of material, provide an ad-
ditional support at table height.

e Never sand an unsupported workpiece. Secure the work-
piece with the table or the fence. Exceptions are the
sanding of curved workpieces on the outside of the sand-
ing disc.

e Always clear the table, fence or sanding belt of scraps or
other objects, before turning the machine on.

e Do not perform any layout assembly or set-up work on
the table while the sanding machine is in operation.

e Switch the machine off and pull the power plug from the
socket when fitting or removing accessories.

e Never leave the working area of the sanding machine
while the tool is running, or as long as it has not come to
an absolute standstill.

/\ Proper Use

The machine meets the currently valid EU machine directive.

e The manufacturer’s safety, operation and maintenance
instructions as well as the technical data given in the
calibrations and dimensions must be adhered to.

e Relevant accident prevention regulations and other gen-
erally recognized safety and technical rules must also be
adhered to.

e The machine may only be used, maintained or repaired
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by trained persons who are familiar with the machine
and have been informed about the dangers. Unauthor-
ized modifications of the machine exclude a liability of
the manufacturer for damages resulting from the modifi-
cations.

e The machine is intended for use only with original spare
parts and original tools from the producer.

e Any other use is considered to be not intended. The
manufacturer excludes any liability for resulting dam-
ages, the risk is exclusively borne by the user.

/\ Remaining hazards

The machine has been built using modern technology and

in accordance with recognized safety rules.

Some hazards, however, may still remain.

e The grinding wheel poses a danger of injury to fingers
and hands by improper feeding or placement of tools.

e Danger of injury from thrown tools due to improper hold-
ing or feeding.

e The use of incorrect or damaged mains cables can lead
to electrical injuries.

e Although having regarded all considerable rules there
may still remain not obvious remaining hazrds.

e Minimize remaining hazards by following the instruc-
tions in "Safety Rules”, "Use only as authorized” and in
the entire operating manual.

Commissioning

Installing sanding disc and disc guard, Fig. 4

WARNING: Do not connect to power supply until assembly

is complete. Failure to comply could result in accidental

starting and possible serious injury.

e Remove the backing from the sanding disc.

e Align perimeter of sanding disc with plate and press
firmly into position.

e Position disc guard against the lower one-third of the
disc, aligning holes as shown in figure 4.

e Using the two phillips head screws, securely tighten the
disc guard into place.

Installing/Replacing sanding belt, Fig. 5.

On the smooth side of the sanding belt, there is a direc-

tional arrow. The sanding belt must run in the direction of

the arrow.

e Pull the tension lever toward you to release belt ten-
sion.

e Place the sanding belt over the drive drum and idler drum
with the directional arrows running counterclockwise. Be
sure the sanding belt is centered on both drums.

e Push the tension lever back into place to apply the belt
tension.

Note: The tension lever is spring loaded so use extreme

caution when pushing the tension lever back into place to

avoid personal injury.

Mounting the worktable for use with the disc sander, Fig. 6

To use the worktable with the disc sander:

e [nsert the index pin into the hole as shown in figure 6.

e Position the worktable not further than 1/16 in. (1.6
mm) from the sanding surface.

e Using a hex key, tighten the hex set screw securely.

Mounting the worktable for use with the belt sander, Fig. 7

To use the worktable for vertical sanding:
e [nsert the index pin into the hole as shown in figure 7.
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e Position the worktable not further than 1/16 in. (1.6
mm) from the sanding surface.

e Using a hex key, tighten the hex set screw securely.

CAUTION: To avoid trapping the workpiece or your fingers

between the table and the sanding surface, the table edge

should NEVER be further from the sanding surface than

1/16 in (1.6 mm).

Assembling work support, Fig. 8.

e Place the work support over the holes in the side of the
tool housing.

e Using a hex key, fasten in place with the washers and
socket head screws.

Mounting belt/disc sander to work bench, Fig. 9

If your belt/disc sander is to be used in a permanent loca-

tion, it is recommended you secure it to a workbench or

other stable surface. When mounting the belt/disc sander
to a workbench, holes should be drilled through the sup-
porting surface of the workbench.

e Mark holes on workbench where belt/disc sander is to be
mounted using holes in the base as a template for hole
pattern.

e Drill holes through workbench.

e Place belt/disc sander on workbench aligning holes in
the base with holes drilled in the workbench.

e |nsert bolts (not included) and tighten securely with lock
washers and hex nuts (not included).

Note: All bolts should be inserted from the top. Install the

lock washers and hex nuts from the underside of the work-

bench.

Clamping belt/disc sander to work bench, Fig. 10

If your belt/disc sander is to be used as a portable tool, it
is recommended you fasten it permanently to a mount-
ing board that can easily be clamped to a workbench or
other stable surface. The mounting board should be of
sufficient size to avoid tipping while belt/disc sander is
in use. Any good grade plywood or chipboard with a 3/4
in. (19 mm) thickness is recommended.

e Mark holes on board where belt/disc sander is to be
mounted using holes in the base as a template for hole
pattern.

e Follow last three steps in section Mounting Belt/Disc
Sander to Workbench.

If lag bolts are used, make sure they are long enough to
go through holes in belt/disc sander base and material the
belt/ disc sander is being mounted to. If machine bolts are
used, make sure bolts are long enough to go through holes
in belt/disc sander, the material being mounted to, and the
lock washers and hex nuts.

WARNING: Before performing any adjustment, make sure
the belt/disc sander is unplugged from the power supply
and the switch is in the OFF position. Failure to heed this
warning could result in serious personal injury.

Adjusting the belt tracking, Fig. 11

e Plug in belt/disc sander.

To check belt tracking:

e Turn the switch ON and then immediately turn it OFF. If
the belt tends to slide off the idler drum or drive drum,
the belt is not tracking properly.

To adjust belt tracking:

e |f the sanding belt moves toward the disc, turn the track-




ing knob clockwise 1/4 turn.

e |f the sanding belt moves away from the disc, turn the
tracking knob counterclockwise 1/4 turn.

e Turn the switch ON and then immediately OFF again,
noting belt movement. Readjust tracking knob if neces-
sary.

Squaring the worktable to the sanding disc, Fig. 12

e Unplug the belt/disc sander.

e Using a combination square, check the angle of the
worktable with the sanding belt.

e |f the worktable is not 90° with the disc, loosen the table
lock knob and tilt the table.

e Adjust worktable square to the sanding disc and retight-
en the table lock knob.

Note: Use the adjustment screw beneath the worktable to

move the table further or closer to the sanding disc.

WARNING: Before attempting to use your belt/disc sander

familiarize yourself with all operating features and safety

requirements.

Locking the switch, Fig. 13

e Place the switch in the OFF position.

e Wait until the belt/disc sander has come to a full and
complete stop.

WARNING: Do not reach across the sanding disc to turn the

belt/disc sander ON or OFF. Contact with the sanding disc

can result in serious personal injury. See Figure 13.

A\ Hints for work

Bevel sanding, Fig. 14

The worktable can be tilted from 0° to 45° for bevel sand-

ing. To tilt the worktable:

e Loosen the table lock knob by turning it counterclock-
wise.

e Set worktable to desired angle.

Note: Position the worktable not further than 1/16 in. (1.6

mm) from the sanding surface.

e Tighten the table lock knob by turning it clockwise.

Sanding small end surfaces using the miter gauge, Fig. 15

A miter gauge is included with your tool for increased ac-
curacy. Use of a miter gauge is recommended for sanding
small end surfaces on the sanding disc.

Note: Always move the workpiece across the sanding disc
from the left side towards the right side.

Horizontal and vertical sanding, Fig. 16

Your belt/disc sander can sand both vertically and hori-

zontally. Depending on the workpiece, the work support

can be used with either the horizontal or vertical sanding
operation.

e Insert the hex key provided into the holes in the pulley
cover. Loosen the screws by turning them counterclock-
wise.

e Move the sanding belt into a vertical position as shown
in Figure 16. Vertical position can be changed using the
vertical set screw.

e Lock the sanding belt by retightening the screws. Note:
Sand long workpieces with the sanding belt in the verti-
cal position by moving the work evenly across the sand-
ing belt.

Surface sanding on the sanding belt, Fig. 17

e Hold the workpiece firmly, keeping fingers away from the
sanding belt.

e Keep the end pressed firmly against the work support
moving work evenly across the sanding belt.

Note: Use extra caution when sanding very thin pieces and

when sanding extra long pieces, remove the work support.

Apply only enough pressure to allow the sanding belt to

remove the material.

Sanding curved pieces, see Fig. 18 and 19

WARNING: Never attempt to sand the end pieces of a work-

piece on the idler drum. Applying the end of the workpiece

on the idler drum could cause the workpiece to fly up.

Failure to heed this warning could result in serious per-

sonal injury.

Sanding inside curves on sanding belt:

Always sand inside curves on the idler drum as shown in

Figure 18.

e Hold the workpiece firmly, keeping fingers away from the
sanding belt.

e Keep the curve pressed firmly against the idler drum
moving work evenly across the sanding belt.

Note: Use extra caution when sanding very thin pieces and

apply only enough pressure to allow the sanding belt to

remove the material.

WARNING: Applying the workpiece to the right side of the

sanding disc could cause the workpiece kickback. Failure

to heed this warning could result in serious personal in-

jury.

Sanding outside curves on sanding disc:

Always sand outside curves using the sanding disc and

moving the workpiece from the left side of center as shown

in Figure 19.

e Hold the workpiece firmly, keeping fingers away from the
sanding disc.

e Keep the curve pressed firmly against the sanding disc
moving work evenly on the left side of the sanding disc.

A\ Electrical connection

The installed electric motor is factory connected ready for
operation. The connection meets the applicable VDE and
DIN regulations.

The connection made by the customer as well as any ex-
tension cables used must comply with all relevant regula-
tions.

Connection and repair work on the elctric equipment must
be carried out by a qualified technician only.

Important note

The motor rating is S 1. This means that when overloaded
it switches off automatically. After a cooling period (can
vary) you may switch it on again.
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Warning: When servicing use only identical Ryobi replace-
ment parts. Use of any other parts may create a hazard or
cause product damage.

Warning: To avoid serious personal injury make sure the
belt/disc sander is turned OFF and the cord is unplugged
from the power source before performing any maintenance
or adjustment.

General maintenance

After using your belt/disc sander, clean it completely and
lubricate all sliding and moving parts. Apply a light coat of
automotive type paste wax to the worktable to help keep
the surfaces clean.

Motor housing
Frequently blow out any dust that may accumulate inside
the motor housing.

Changing drive belt, Fig. 20.

e Using a phillips head screwdriver, remove the two screws
in the center of the pulley cover.

e Remove the cover.

¢ Raise sanding belt to the vertical sanding position (see
Figure 20).

e Next, loosen the hex head set screw. Raising the motor
pulley releases the belt tension.

e Remove the old drive belt.

e Fit the new drive belt on the drive pulley first and then
on the motor pulley.

e Test belt tension by squeezing the belt with your fin-
gers.

e Adjust the belt tension with the hex head set screw until
there is about 1/4 in. (6 mm) of give.

e Tighten the belt tension nut securely.

Note: Excessive tightness on the drive belt may cause in-

creased noise and overload the motor. Excessive looseness

on the drive belt may cause the drive belt to fail prema-

turely and make a severe chattering noise.

e Using a phillips head screwdriver, reinstall the pulley
cover and the two phillips head screws. Tighten secure-

ly.
Trouble shooting
Problem Possible Cause Help
a) ON/OFF switch damaged. a-d) Replace all damaged parts before you
b) ON/OFF cable damaged. use your machine again.
c) ON/OFF relay damaged.
Motor doesn’t start d) Fuse blown. e)  Contact your local service centre. Every

attempt to carry out a repair, can be
dangerous if it is not done by skilled

e) Motor burnt. personnel.
Machine gets slower Too much pressure put on the workpiece. Reduce the pressure on the workpiece.
during work.
Sanding belt comes off | g5\ oo 1ot run straight. Reset the track.
the drive pulleys.
The wood gets burnt a) Sanding disc or belt covered with grease. | @ Replace disc or belt. ,
during sanding. b) Excessive pressure on workpiece. b) Reduce pressure on workpiece.
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Constructeur:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH

Glinzburger StraBe 69, D-89335 Ichenhausen

Cher client,

Nous vous souhaitons beaucoup de joie et de réussite au

cours de vos travaux a venir, avec votre nouvel appareil

scheppach.

Avertissement:

Le constructeur de cet appareil n’est pas responsable,

conformément a la régiementation en vigueur concernant

la responsabilité des produits, des dommages occasionnés
par ou survenant a cet appareil et ayant pour cause:

e Maniement inadéquat.

e Non respect des consignes d’utilisation.

e Réparations par un tiers, n'étant pas un spécialiste
agréé.

e Montage et remplacement de “piéces de rechange non
originelles de scheppach”.

e “Emploi non conforme a la prescription”.

e Défaillance de I'installation électrique, due au non res-
pect des réglementations électriques et des prescrip-
tions V OE 0100, DIN 57113 /V OE 0113.

Nous vous conseillons
de lire entierement le texte du guide d'utilisation, avant d’ef-
fectuer le montage et la mise en oeuvre.
Ce manuel d'utilisation, congu pour faciliter votre prise
de contact avec la machine, vous permettra d’en exploiter
correctement toutes les possibilités.
Les indications importantes qu’il contient vous appren-
dront comment travailler avec la machine de maniére s(re,
rationnelle et économique, comment éviter les dangers,
réduire les colts de réparation et raccourcir les périodes
d’'indisponibilité, comment enfin augmenter la fiabilité et
la durée de vje de la machine.

Outre les directives de sécurité figurant dans ce manuel,

vous devrez observer les prescriptions réglant I'utilisation

de la machine dans votre pays. Le manuel doit se trouver
en permanence a proximité de la machine. Mettez-le dans
une enveloppe plastique pour le protéger contre la saleté et

I"humidité. Chaque personne utilisatrice en prendra con-

naissance avant le début de son travail et respectera scru-

puleusement les instructions qui y sont données. Seules
pourront travailler sur la machine les personnes instruites

de son maniement et informées des dangers inhérents a

celui-ci. L'age minimum autorisé doit étre respecté.

Outre les directives de sécurité contenues dans ce manuel

et les prescriptions spécifiques a votre pays, vous observe-

rez les régles techniques généralement reconnues pour la
conduite des machines a travailler le bois.

Conseils généraux

e Vérifier des la livraison, qu’aucune piéce n’ait été dé-
tériorée pendant le transport. En cas de réclamation,
informer aussitot le livreur.

e Nous ne pouvons tenir compte des réclamations ultéri-
eures.

e Vérifier que la livraison soit bien compléte.

e Familiarisez-vous avec |I'appareil avant la mise en oeuvre
par I'étude du guide d’utilisation.

e Pour les accessoires et les piéces standard, n’utiliser
que de piéces scheppach originales. Vous trouverez les
pieces de rechange chez votre commercant spécialisé
scheppach.

e | ors de commandes, donnez nos numéros d’article, ainsi
que le type et I'année de fabrication de I'appareil.

bts 800

Etendue de la livraison
Ponceuse a bande et a disques
Disque abrasif
Dispositif de protection du disque
Sachet d‘accessoires
Plaque de support

Guide d‘appui
Guide a onglet
Clé hexagonale
Mode d’emploi

Caractéristiques techniques

Encombrement

long. x larg. x 475/365/325

haut. en mm

Disque mm 152,4

Rotations du

disque 1/min 2850

Dimensions de

la bande mm 100 x 914

Vitesse le la

bande m/s 7,25

Inclinaison 0°-90°

Dimensions de

la plaque de 215 x 146

support

Inclinaison de

la plaque de 0°-45°

support

Poids en kg 21,5

Moteur V/Hz 230-240/50

Puissance

absorhée P1 370

PS

Sous réserve de modifications techniques !

Caractéristiques

Disque de pongage: Le disque de pongage est situé sur le
c6té de I'outil.

Bouton de centrage: Le bouton de centrage permet de cen-
trer la bande de poncage.

PLAQUE DE SUPPORT: Pour le soutien de la piece a poncer
sur la bande de poncage.

Table de travail: I'outil est doté d’une robuste table de tra-
vail qui offre une surface d'appui stable pour le pongage a
|"aide du disque ou de la bande de pongage.

Indicateur d’inclinaison: |a table de travail est fournie avec
un indicateur d’inclinaison; il permet le réglage de I'incli-
naison de la table jusqu’a 45°.

Levier de tensionnement de la hande de pongage: ce levier
permet de supprimer la tension exercée sur la bande de
poncage, pour un remplacement facile de la bande de
Poncage.

Trous pour positionnement vertical/horizontal: on utilise
ces trous de positionnement pour positionner la bande de
poncage horizontalement ou verticalement.

Bande de pongage: on peut ajuster la position de la bande
de pongage entre horizontal et vertical en fonction des be-
soins de I'application (forme et taille de la piece a pon-
cer).
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Dans les présentes instructions de service,
les passages pertinents pour la sécurité
sont signalés par ce symbole.

A\ Consignes générales de sécurité

Pour effectuer des travaux avec des outils électriques, il faut
toujours respecter les mesures de sécurité fondamentales afin
de réduire le plus possible les risques d’incendie, de chocs
électriques et de blessures corporelles.

Pour effectuer des travaux avec des outils électriques, il faut

toujours respecter les mesures de sécurité fondamentales afin

de réduire le plus possible les risques d’incendie, de chocs
électriques et de bhlessures corporelles.

e Le poste de travail doit toujours étre propre. Des postes
de travail et des établis trop encombrés sont souvent la
cause de blessures.

e Votre environnement de travail est important, il ne faut
donc jamais laisser les outils exposés a la pluie et ne
pas les actionner a des endroits humides ou mouillés. Le
poste de travail doit étre bien éclairé. Ne jamais utiliser
les outils a proximité de liquides ou de gaz inflamma-
bles.

e Se protéger contre des chocs électriques. Eviter tout
contact du corps avec des surfaces mises a la terre.

e Accés interdit aux personnes non autorisées. D’autres
personnes, en particulier des enfants, n’étant pas
concernées par les travaux n’ont pas le droit de toucher
les outils ni la rallonge et elles ne doivent pas s’appro-
cher du poste de travail.

e Toujours ranger des outils non utilisés. Les outils n’étant
pas nécessaires doivent étre rangés a un endroit sec et
verrouillable, hors de la portée des enfants.

e Ne jamais forcer sur les outils. Ceci permet de mieux
travailler et de maniére plus slre, a la vitesse prévue.

e Toujours utiliser les outils adéquats. Des travaux devant
de préférence étre effectués avec des outils a haute per-
formance ne doivent jamais étre réalisés avec des petits
outils. Ne jamais utiliser les outils a des fins non appro-
priées.

e Porter les vétements adéquats. Des vétements ou des
bijoux risquant de rester accrochés dans des pieces mo-
biles ne sont pas appropriés. Il est conseillé de porter
des chaussures antidérapantes pour travailler a I'air lib-
re. Recouvrir les cheveux longs.

e Utiliser des équipements de protection, tels que par
exemple lunettes de soleil ou masque anti-poussiére.

e Manier le cable avec prudence. Ne jamais tirer sur le
cable pour débrancher la fiche de secteur, tenir le cable
a I'écart de chaleur, d’huile et de bords tranchants.

e Ne pas trop se pencher a I'avant. Une bonne stabilité
et un bon équilibre sont toujours d’une grande impor-
tance.

e Controler régulierement si le cable d’alimentation est
endommagé et le cas échéant, le faire réparer par un
service apres-vente agréé. Controler régulierement si la
rallonge est défectueuse et le cas échéant, la rempla-
cer.

e Eviter tout démarrage par inadvertance. Vérifier si I'inter-
rupteur Marche/Arrét est bien commuté sur Arrét avant
de brancher la fiche de secteur dans la prise de cou-
rant.

e Utilisation de rallonges extérieures. Pour des travaux a
|"air libre, raccorder seulement des rallonges extérieures
étant destinées au travail a I'air libre et étant caractéri-
sées en l'occurrence.
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e Toujours travailler avec concentration et faire attention a
ce que I'on fait. Un bon sens est souvent tres utile. Ne
pas utiliser les outils en cas de fatigue.

e Examen de pieces défectueuses. Avant d’utiliser I'outil,
il faut contréler minutieusement s’il fonctionne correc-
tement, selon son utilisation conforme. Contréler I'ori-
entation des pieces mobiles, leurs points de jonction,
de rupture, leur fixation et d'autres facteurs risquant
d'influencer le fonctionnement. Une vitre de protection
défectueuse ou d’autres pieces défectueuses doivent
étre réparées ou remplacées par le service apreés-vente,
dans la mesure ou rien d’autre n’est indiqué dans ces
instructions. Ne pas mettre I'appareil en marche, s'il est
impossible de commuter le commutateur principal en
position de mise en circuit ou de mise hors circuit.

e || est déconseillé d'utiliser d'autres piéces accessoires
n’étant pas énumérées dans ces instructions de service,
vu qu’elles risquent de présenter des risques de blessu-
res corporelles.

e Faire réparer les outils par une personne qualifiée. Cet
outil électrique est conforme aux régles de sécurité cor-
respondantes. Seules des personnes qualifiées doivent
effectuer des réparations, tout en utilisant des pieces
de rechange d’origine, vu que I'utilisateur est autrement
soumis a des risques considérables.

Regles de sécurité spéciales pour meuleuse d’établi

e Porter des lunettes protectrices.

e Ne pas utiliser de meules défectueuses ou déformées.

e Controler fréequemment le réglage du pare-étincelles et
le réajuster en fonction de I'usure de la meule. Maintenir
aussi petit que possible I'écart entre le pare-étincelles et
la meule (au maximum 2 mm).

e Controler fréquemment le réglage du porte-outil et le
réajuster en fonction de I'usure de la meule. Maintenir
aussi petit que possible I'écart entre le porte-outil et la
meule (au maximum 2mm).

e Utiliser uniquement des meules dont la perforation est
exactement adaptée a I'arbre de la meuleuse d’établi.
Ne pas appliquer de meule avec une perforation trop
petite sur I'arbre.

e Ne pas trop serrer les écrous des meules.

e Ne pas rectifier avec une meule froide. Laisser tourner la
meule une minute en marche a vide avant de commen-
cer les travaux.

e Ne pas rectifier sur les faces latérales de la meule. Rec-
tifier uniquement sur la face frontale.

e Ne pas appliquer le réfrigérant directement sur la meu-
le. En effet le réfrigérant risque d’entraver la force de
liaison de la meule et donc de I'endommager.

e Des étincelles présentent des risques. Ne pas rectifier a
proximité de gaz ni de liquides inflammables.

e Se maintenir sur le cété de la meule au moment de la
mise en marche de I'appareil.

e Dresser la meule uniquement sur la face frontale. En
rectifiant sur les faces latérales, la meule risque de
devenir trop mince et de non donc plus garantir une uti-
lisation fiable.

e La rectification engendre de la chaleur. Ne toucher la
piece d’ouvrage qu’une fois qu’elle est suffisamment re-
froidie.

e Utiliser uniqguement des meules étant congues pour une
utilisation fiable sur la meuleuse d’établi. Ne pas utiliser
de meule dont la vitesse de rotation maximale indiquée
est inférieure a la vitesse de rotation indiquée pour I'ap-
pareil.




A\ Utilisation conforme

e La machine est conforme a la directive machines CEE
en vigueur.

e Les consignes de sécurité, ainsi que les prescriptions
pour le travail et la maintenance, fournies par le fa-
bricant doivent étre respectées au méme titre que les
dimensions indiquées dans les caractéristiques techni-
ques.

e Les consignes correspondantes pour la prévention des
accidents et les autres réglementations généralement
reconnues doivent étre respectées.

e Seules des personnes compétentes ayant été initiées
et informées sur les dangers possibles ont le droit de
manier, d’entretenir ou de réparer la machine. Des mo-
difications sur la machine effectuées sans autorisation
entrainent une exclusion de la responsabilité du fabri-
cant pour tous dangers éventuels en résultant.

e La machine ne doit étre utilisée qu’avec des accessoires
et des outils d’origine du fabricant.

e Toute utilisation autre que celle spécifiée est considérée
comme non conforme. Le fabricant ne peut étre tenu
responsable pour d'éventuels dommages résultant d’une
telle utilisation, seul I'exploitant en est responsable.

A\ Risques résiduels

La machine est construite selon I'état actuel de la tech-
nigue et conformément aux réglementations reconnues en
matiére de sécurité. Le travail avec la machine peut toute-
fois présenter des risques résiduels.

e En cas de guidage ou d’appui incorrects de I'outil devant
étre rectifié, la meule rotative présente des risques de
blessures pour les doigts et les mains.

e En cas de maintien ou de guidage incorrects, risque de
blessures par des outils éjectés.

e Le courant présente un risque en cas d’utilisation de
lignes de branchement électrique non conformes.

e Des risques résiduels non apparents sont toutefois en-
core possibles malgré toutes les mesures prises.

e || est possible de réduire les risques résiduels en respec-
tant les consignes de sécurité et I'utilisation conforme
ainsi que les instructions de service.

Installation du disque de poncage et du carter, Fig. 4.

Avertissement: Ne branchez pas la ponceuse a bande/disque

tant que son montage n’est pas terminé. Sinon, un démarrage

accidentel pourrait survenir, ce qui entrainerait des bhlessures

graves.

o Otez la feuille d’endos du disque de poncage.

e Alignez le périmetre du disque de poncage avec la pla-
que D’appui; appliquez fermement pour I'adhésion.

e Positionnez le carter contre le 1/3 inférieur du disque;
alignez les trous comme l'illustre la figure 4.

e Avec deux vis Phillips, fixez solidement le carter en pla-
ce.

Installation/remplacement de la bande de pongage, Fig. 5.

Sur la face lisse de la bande de pongage, il y a des fleches

directionnelles, qui indiquent la direction de mouvement

de la bande de poncage.

e Tirez sur le levier de tensionnement pour supprimer la
tension exercée sur la bande de pongage.

e Placez la bande de pongage neuve sur le tambour mo-
teur et sur le tambour libre; les fleches directionnelles

doivent étre orientées pour le mouvement dans le sens
antihoraire. Veillez & ce que la bande de poncage soit
centrée sur les deux tambours.

e Poussez le levier de tensionnement pour appliquer la

tension sur la bande de poncage.

Note: Le levier de tensionnement est chargé par ressort;

procédez prudemment lors de I'application de la tension,
pour éviter des blessures.

Montage de la table de travail pour I'utilisation avec le disque
de poncage, Fig. 6.

Pour I'utilisation de la table de travail avec le disque de
pongage:

e |nsérez la broche d’'indexage dans le trou comme I'illus-
tre la figure 6.

e Positionnez la table de travail a pas plus de 1,6 mm
(1/16 po) de la surface de poncage.

e Avec une clé hex., serrez bien la vis de pression.

Montage de la table de travail pour 'utilisation avec la bande

de poncage, Fig. 7.

Pour I'utilisation de la table de travail verticalement:

e |nsérez la broche d’indexage dans le trou comme I'illus-
tre la figure 7.

e Positionnez la table de travail a pas plus de 1,6 mm
(1/16 po) de la surface de poncage.

e Avec une clé hex., serrez bien la vis de pression.

Attention: Pour qu’il n'y ait aucun risque de coincement de

la piece a poncer ou d’un doigt entre |a table et la surface

de pongage, NE mettez JAMAIS le bord de la table a plus
de 1/16 po (1,6 mm) de la surface de pongage.

Installation du support, Fig. 8.

e Positionnez la plague de support de la piéce a poncer
pardessus les trous sur le co6té du carter de I'outil.

e Avec une clé hex., effectuez le serrage des vis (n'oubliez
pas de placer les rondelles).

Montage de la ponceuse a bande/disque sur un établi, Fig. 9.
Si la ponceuse a bande/disque doit étre utilisée dans un

endroit définitif, fixez-la & un établi ou a une autre surface
stable. Lorsque vous montez la ponceuse sur un établi,

percez des trous dans la surface supérieure de I'établi.

e Faites des reperes sur I'établi pour les trous qui per-
mettront de fixer votre ponceuse. Utilisez les trous de la
base de votre ponceuse comme gabarit pour la disposi-
tion des trous.

e Percez les trous dans I'établi.

e Placez la ponceuse sur I'établi, en alignant les trous de
sa base avec les trous percés dans I'établi.

e |nsérez les boulons (non inclus) et serrez-les bien en
utilisant des rondelles-freins et des écrous hex. (non in-
clus). Note: Tous les boulons doivent étre insérés par
le dessus. Montez les rondelles-freins et les écrous en
dessous de I'établi.

Fixation de la ponceuse a bande/disque a un établi avec des
serrejoints, Fig. 10.

Si la ponceuse a bande/disque doit étre transportée pour
étre utilisée a différents endroits, nous vous recomman-
dons de la fixer de maniere permanente sur un panneau
de montage qui peut étre facilement fixé a un établi ou
a toute autre surface a I'aide de serre-joints. Le panneau
de montage doit étre suffisamment grand pour éviter le
basculement de la ponceuse lors de son utilisation. Nous

vous recommandons d’employer un morceau de contre-

plaqué ou d’aggloméré de bonne qualité de 19 mm (3/4
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po) d’épaisseur.

e Faites des repéres sur le panneau pour les trous qui per-
mettront de fixer votre ponceuse. Utilisez les trous de la
base de votre ponceuse comme gabarit pour la disposi-
tion des trous.

e Suivez les trois dernieres étapes de la section intitulée
Montage de la ponceuse a bande/disque sur un établi.
Si vous utilisez des tire-fond, assurez-vous que leur lon-
gueur est suffisante pour traverser les trous du socle
de la ponceuse et le matériau sur lequel est montée la
scie. Si vous utilisez des boulons, assurez-vous qu'ils
sont assez longs pour traverser les trous du socle de la
ponceuse, le matériau sur lequel est monté la scie, les
rondelles-freins et les écrous hex.

/\ Réglages

Avertissement: Avant d’effectuer tout réglage, assurez-vous
que la ponceuse a bande/disque est débranchée et que
I'interrupteur est en position «<OFF» (ARRET). Le non-res-
pect de cette régle peut occasionner de graves blessures.

Centrage de la bande de pongage, Fig. 11.

e Branchez I'outil.

e Vérification du centrage de la bande de pongage:

e Poussez I'interrupteur a la position MARCHE puis immé-
diatement a la position ARRET. Si la bande de poncage
a tendance a se déplacer pour se séparer du tambour
moteur ou du tambour libre, elle n'est pas centrée.

e Si la bande de pongage a tendance a se déplacer vers le
disque, faite tourner le bouton de centrage dans le sens
horaire, de 1/4 tour.

e Si la bande de pongage a tendance a se déplacer en
s’écartant du disque, faite tourner le bouton de centrage
dans le sens antihoraire, de 1/4 tour.

e Poussez l'interrupteur a la position MARCHE puis im-
médiatement & la position ARRET. Observez tout mou-
vement de la bande de poncage. Affinez le réglage du
centrage selon le besoin.

Equerrage entre la table de travail et le disque de poncage,

Fig. 12.

e Débrancher I'outil.

e A l'aide d’une équerre & combinaisons, vérifiez I'angle
entre la table de travail et le disque de pongage.

e SiI'angle n'est pas exactement 90°, desserrez le bouton
de blocage de la table et inclinez la table.

e Ajustez I'’équerrage entre la table de travail et le disque
de pongage, et resserrez le bouton de blocage.

Note: Utilisez la vis de réglage située au-dessous de la ta-

ble de travail pour ajuster la distance entre la table et le

disque de pongage.

Avertissement: Avant d'utiliser votre ponceuse a bande/dis-

que, familiarisezvous avec toutes les caractéristiques de

fonctionnement et les consignes de sécurité.

Verrouillage de I'interrupteur, Fig. 13.

e Mettez I'interrupteur a la position «<OFF» (ARRET).

e Attendez que la ponceuse a bande/disque s'arréte com-
pletement.

Avertissement: Ne tentez pas de commander la MISE EN

MARCHE ou I'arrét de la bande de poncage depuis le coté

du disque de pongage. Un contact avec le disque de pon-

¢age peut provoquer des blessures graves. Fig. 13.
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Poncage d’une piéce en biseau, Fig. 14.

Il est possible d’incliner la table de travail entre O et 45°

pour le pongage d'une piéce en biseau. Pour I'inclinaison

de la table de travail:

e Desserrez le bouton de blocage de la table (rotation dans
le sens antihoraire).

e Positionnez la table de travail a I'angle désiré.

Note: Positionnez la table de travail a pas plus de 1,6 mm
(1/16 po) de la surface de pongage.

e Serrez bien le bouton de blocage de la table (rotation
dans le sens horaire).

Poncage d’une surface d’extrémité avec le guide a onglet, Fig.

15.

Un guide a onglet est fourni avec I'outil, pour un travail

précis. On recommande I"'emploi du guide a onglet pour le

poncage d’'une petite surface d’extrémité a I'aide du dis-

que de poncage.

Note: On doit toujours déplacer la piéce a poncer en tra-

vers du disque de pongage, du coté gauche vers le coté

droit.

Poncage sur la hande de pongage - horizontal/vertical, Fig.
16.
On peut placer la bande de pongage verticalement ou ho-
rizontalement pour les opérations de pongage. Selon la
configuration de la piéce a poncer, on peut utiliser la pla-
que de support alors que la bande de poncage est installée
horizontalement ou verticalement.
e Insérez la clé hex. Fournie dans le trou du carter de pou-
lie. Desserrez les vis (rotation dans le sens antihoraire).
e Positionnez la bande de pongage verticalement comme
I"illustre la figure 16. On peut modifier la position de
la bande de poncgage a l'aide de la vis de pression pour
position verticale.
e Resserrez les vis pour bloquer la bande de poncage.
Note: Pour le poncage d’une piéce longue alors que la
bande de pongage est placée verticalement, déplacez la
piece a poncer uniformément sur toute la largeur de la
bande de poncage.

Poncgage d’une surface sur la bande de pongage, Fig. 17.

e Tenez fermement la piéce a poncer; veillez a ne pas ap-
procher les doigts de la bande de poncage.

e Maintenez I'extrémité de la piece fermement en contact
avec la plaque de support, et déplacez la piece pour
utiliser uniformément toute la largeur de la bande de
pongage.

Note: On doit travailler tres prudemment pour le pongage

d'une piéce mince ou pour le poncage d'une piece trés

longue. Enlevez la plaque de support. Appliquez juste la
pression nécessaire pour que la bande de pongage puisse
poncer le matériau.

Pongage d’une piéce cintrée, voir figures 18 et 19.
Avertissement: Ne tentez jamais de poncer les surfaces
d’extrémité d’une piéce au niveau du tambour libre; ceci
pourrait provoquer une projection brutale de la piece. Le
non-respect de cette mise en garde peut entrainer des
blessures graves.
Pongage d’une surface concave sur la bande de poncage:
On doit toujours utiliser I'outil au niveau du tambour libre
pour le pongage d’une surface concave comme l'illustre la
figure 18.
e Tenez fermement la piece a poncer; veillez a ne pas ap-
procher les doigts de la surface de poncage.




e Maintenez la piece fermement en contact contre le tam-
bour, et déplacez la piece pour utiliser toute la largeur
de la bande de pongage.

Note: On doit travailler trés prudemment pour le pongage

d’une piece mince. Appliquez juste la pression nécessaire

pour que la bande de poncage puisse poncer le matériau.

Avertissement: Un violent recul de la piece a poncer peut

se produire lors de I'entrée en contact de la piéce a poncer

avec le c6té droit du disque de poncage. La non-obser-
vation de cet avertissement peut entrainer des blessures
graves.

Poncgage d’une surface convexe sur le disque de poncage:

On doit toujours utiliser le disque de pongage pour le

poncage d'une surface convexe; on doit déplacer la piéce

poncée du co6té gauche vers le centre du disque comme

Iillustre la figure 19.

e Tenez fermement la piéce a poncer; veillez a ne pas ap-
procher les doigts de la surface de poncage.

e Exercez une ferme pression de la piéce contre le dis-
que de poncgage; déplacez la piéce dans la partie gauche
pour utiliser uniformément toute la surface du disque de
poncage.

A\ Branchement Electrique

Le moteur électrique installé est raccordé de fagon a étre
prét au fonctionnement. Le branchement correspond aux
prescriptions correspondantes VDE et DIN.

Le branchement au secteur effectué par le client ainsi que
la rallonge utilisée doivent correspondre a ces prescrip-
tions.

Les travaux d’installation, de réparation et de maintenance
sur l'installation électrique sont strictement réservés aux
personnes qualifiées.

Importantes consignes: Le moteur électrique est congu pour
le mode de fonctionnement S 1.

En cas de surcharge du moteur, celui-ci s'éteint automati-
quement. Le moteur peut a nouveau étre mis en circuit
apres un temps de refroidissement (a durée variable).

A\ Entretien

Avertissement: Lors de I'entretien, n'utilisez que des pie-
ces de rechange identiques Ryobi. L'utilisation d'autres
piéces peut occasionner des dommages a |'outil.
Avertissement: Pour éviter le risque de blessure grave,
veillez a ce que la ponceuse a bande/disque soit en po-
sition «OFF» (ARRET) et débranchez-la avant d’effectuer
toute opération d’entretien ou de réglage.

Entretien général

Aprés avoir utilisé votre ponceuse a bande/disque, net-
toyez-la complétement et lubrifiez toutes les pieces en
mouvement. Appliquez une légere couche de cire en pate
de type automobile sur le table de travail pour mieux net-
toyer les surfaces.

Carter du moteur
Eliminez régulierement toute poussiére qui pourrait s'ac-
cumuler a I'intérieur du carter du moteur.

Changement de la courroie de transmission, Fig. 20.

e A I'aide d’un tournevis Phillips, enlevez les deux vis au
centre du carter de poulie.

e Enlevez le carter.

e Positionnez la bande de poncage a la position verticale
comme l'illustre la figure 20.

e Desserrez ensuite la vis hex. De pression. Le position-
nement vertical de la bande de pongage a supprimé la
tension exercée sur la courroie.

e Enlevez la vieille courroie.

e Placez la courroie neuve d’abord sur la poulie du tam-
bour moteur puis sur la poulie du moteur.

e Serrez les deux brins de la courroie entre les doigts pour
évaluer la tension.

e Ajustez la tension de la courroie avec la vis hex. De pres-
sion; lors du test de la tension, vous devez observer un
fléchissement d’environ 1/4 po (6 mm).

e Serrez bien I'écrou de tensionnement de la courroie.

Note: Une tension excessive de la courroie de transmission

peut entrafner une surcharge du moteur et un niveau de

bruit plus élevé. Une tension insuffisante de la courroie
peut entrainer une défaillance prématurée de la courroie,
et des bruits dus aux mouvements de la courroie.

e Réinstallez le carter de courroie et utilisez un tournevis
Phillips pour réinstaller les deux vis Phillips. Serrez-les
bien.

Defaillances

d) Fusible fondu
e) Moteur brilé

Defaillances Causes possibles Remedes
Le moteur ne tourne pas. a) Interrupteur marche/arrét endommagé a-d) Remplacez toutes les pieces endommagés avant
b) Cable de I'interrupteur marche/arrét d’utiliser la ponceuse.
endommagé e)  Contactez votre centre de service local ou Votre
c) Relais de I'interrupteur marche/arrét station de service autorisée dans ce domaine.
endommagé Chaque essai de réparation peut présenter un

risque s’il n'est pas réalisé par un spécialiste
qualifié.

La machine ralentit pendant le La pression exercée sur la piéce a travailler est
travail trop importante.

Exercez une pression moindre sur la piece a travailler.

La bande abrasive se décentre Elle ne circule pas dans la trace.
par rapport au disque
d’entrainement

Régler de nouveau la trace.

Le bois briile pendant le a) La meule ou la bande abrasive est enduite de
pongage. produit lubrifiant.
b) La pression exercée sur la piece a travailler est
trop forte.

a) Changez la bande ou le disque.

b) Réduisez la pression exercée sur la piéce a travailler.
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scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Glnzburger StraBe 69, D-89335 Ichenhausen

Egregio cliente,

LLe auguriamo buon divertimento e successo nel lavoro con

il suo nuovo apparecchio scheppach.

NOTA: Il produttore di questo apparecchio non assume re-

sponsabilita, secondo la relativa legge vigente, per danni

all’apparecchio o da esso provocati, nei seguenti casi:

e trattamento improprio;

e inosservanza delle istruzioni d’uso;

e riparature effettuate da terze persone specializzate non
autorizzate;

e montaggio o cambio di ,pezzi di ricambio non originali

scheppach*;

utilizzo ,,non conforme alle prescrizioni®;

e messa fuori uso dell’impianto elettrico, a causa dell’inos-
servanza delle relative norme e delle prescrizioni VDE
(Associazione elettrotecnica tedesca) 0100, DIN 57113
/VDE 0113.

Raccomandiamo

di leggere attentamente tutto il testo delle istruzioni per
I'uso prima del montaggio e della messa in funzione.
Queste istruzioni per I'uso dovrebbero aiutarVi a conoscere
la Vostra macchina e a sfruttare le varie possibilita d’im-
piego in modo conforme a tali istruzioni.

Queste istruzioni per I'uso contengono preziose indicazioni
su come la macchina puo essere impiegata in modo sicuro,
corretto e con parsimonia, su come evitare pericoli, rispar-
miare spese di riparazione, diminuire i tempi d'inattivita
dovuti a guasti e su come aumentare |'affidabilita e la du-
rata della macchina.

Oltre alle norme di sicurezza contenute in queste istruzioni
per I'uso, durante il funzionamento della macchina biso-
gna assolutamente attenersi alle Norme in vigore nel paese
in cui viene impiegata la macchina.

Le istruzione per I'uso devono sempre trovarsi nei pressi
della macchina. Bisogna le mettere in una copertina pla-
stica per proteggerle da sporcizia e umidita. La persona di
servizio alla macchina deve leggere tali istruzioni prima di
iniziare i lavori e deve assolutamente attenersi a quanto
contenutovi. La macchina deve essere impiegata solo da
persone istruite sul relativo funzionamento e a conoscenza
dei pericoli che ne possono derivare. Inoltre bisogna atte-
nersi all’eta minima richiesta per la lavorazione con tali
macchine.

Oltre alle norme di sicurezza contenute in queste istruzioni
e alle norme particolari in vigore nel Vostro paese, durante
I"impiego della macchina bisogna attenersi ai regolamenti
tecnici generalmente riconosciuti per I'impiego di macchi-
ne per la lavorazione del legno

Avvertenze generali

e Dopo avere tolto la merce dall’imballaggio, controllare
in tutti i pezzi eventuali danni dovuti al trasporto. In
caso di reclami bisogna informarne immediatamente il
trasportatore.

e Non possiamo accettare reclami presentati in seguito.

e Verificare che la spedizione sia completa.

e Prima dell'impiego, prendere confidenza con |'apparec-
chio studiando le istruzioni per I'uso.
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e Per accessori, ricambi e pezzi soggetti ad usura, impie-
gare solo pezzi originali scheppach. Le parti di ricambio
sono disponibili presso il Vostro rivenditore specializzato
scheppach.

e |ndicare nelle ordinazioni il nostro numero dell’articolo,
nonché tipo e anno di costruzione dell’apparecchio.

bts 800

Dotazione standard
Levigatrice a nastro e disco
Mola
Calotta di protezione
Sacchetto accessori
Piano di levigatura
Supporto
Calibro per taglio obliquo
Chiave a brugola esagonale SW
Istruzioni d'uso

Dati tecnici
Dimensioni
d'ingombro 475/365/325
LxPxA mm
g disco mm 152,4
Giri disco 1/
min. 2850
Dimensioni
nastro abrasi- 100 x 914
vo mm
Velocita nastro
abrasivo m/ 7,25
sec.
Inclinazione 0° -90°
Dimensioni
piano mm 215 x 146
Inclinazione ° °
piano 0°-45
Peso kg 21,5
Motore V/Hz 230-240/50
Potenza di
assorhimento 370
P1CV

Con riserva di modifiche tecniche!

Dotazione

Mola: una mola circolare fissata lateralmente sulla leviga-
trice.

Pulsante di regolazione: il pulsante di regolazione facilita la
centratura del nastro abrasivo.

Supporto del pezzo: il supporto del pezzo serve a sostene-
re il pezzo in maniera tale che esso rimanga accostato al
nastro abrasivo.

Piano di levigatura: il robusto piano di levigatura fornisce
una base stabile sia per operazioni di levigatura a nastro,
sia per la levigatura a disco.

Squadra: il piano di levigatura € dotato di una squadra che
consente di regolarlo con precisione fino a raggiungere un
angolo d’inclinazione pari a 45°.

Tendinastro: la leva di serraggio del nastro tende/allenta il
nastro abrasivo durante I'operazione di sostituzione dello
stesso.

Fori di posizionamento orizzontali e verticali: i fori di posizio-
namento orizzontali e verticali permettono di modificare la
posizione del nastro abrasivo.

Nastro abrasivo: il nastro abrasivo pud essere impiegato sia
in orizzontale che in verticale e pud cosi soddisfare diverse
esigenze (per quanto riguarda materiale e dimensioni del
pezzo).




All'interno di queste istruzioni abbiamo
contrassegnato i punti riguardanti la sicu-
rezza personale con questo simbolo.

A\ Norme di sicurezza generali

AVVERTIMENTO: durante I'utilizzo di apparecchiature elettri-
che occorre osservare le seguenti misure di sicurezza fonda-
mentali , cosi da ridurre il rischio di incendio, scosse elettri-
che e lesioni.

PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO LEGGERE TUTTE

LE ISTRUZIONI

e Lasciare i dispositivi di protezione montati e pronti per
|"uso.

e Rimuovere i dispositivi di regolazione. Prima di proce-
dere all’utilizzo dell’apparecchio accertarsi che chiavi e
dispositivi di regolazione siano stati rimossi.

e Mantenere pulita I'area di lavoro. Un’area di lavoro ed un
ripiano non puliti rappresentano il miglior presupposto
per il verificarsi di incidenti.

e Non utilizzare I'apparecchio in luoghi pericolosi. Non
utilizzare apparecchi elettrici in luoghi umidi o bagnati
e non esporli alla pioggia. Non utilizzare questi apparec-
chi in luoghi in cui siano presenti liquidi inflammabili o
vapori. Mantenere I'area di lavoro ben illuminata.

e Impedire che bambini ed altre persone si avvicinino
all’area di lavoro.

e Provvedere a che I'officina sia a prova di bambino. Chiu-
dere I'officina a chiave. Qualora I'apparecchio non venga
utilizzato € consigliabile custodirlo in luogo asciutto e
fuori dalla portata dei bambini.

e Non sovraccaricare I'apparecchio. Se utilizzato esclusi-
vamente con il carico previsto, esso fornira migliori pre-
stazioni.

e Utilizzare il giusto utensile. Non forzare I'apparecchio
né i suoi complementi cercando di fargli svolgere pre-
stazioni per le quali non sono idonei.

e Utilizzare cavi di prolunga correttamente dimensionati.
Accertarsi che il cavo di prolunga sia in buone condi-
zioni. Prima di utilizzare un cavo di prolunga accertarsi
che esso sia in grado di sopportare il carico di corrente
previsto. Un insufficiente dimensionamento del cavo di
prolunga provoca un calo di tensione, il quale determina
a sua volta una riduzione di potenza ed il surriscalda-
mento.

e |ndossare indumenti adeguati. Non indossare indumenti
ampi, guanti, catenine, anelli, braccialetti o altri gioielli
che potrebbero rimanere impigliati in parti rotanti. Si
consiglia di calzare scarpe antiscivolo. Per proteggere i
capelli, indossare un'apposita protezione. Rimboccare le
maniche fin sopra i gomiti.

e Portare occhiali di protezione. | normali occhiali garan-
tiscono solo una protezione ridotta e non svolgono la
funzione di occhiali di protezione. Qualora si lavori in
ambiente polveroso, utilizzare maschere di protezione
per il viso e maschere antipolvere.

e Non piegarsi in avanti. Stare in piedi in posizione stabile
e mantenere sempre |'equilibrio.

e Staccare sempre la spina qualora si effettui la sostituzio-
ne di parti quali mole o nastri abrasivi.

e Non salire mai sull’apparecchio. Il ribaltamento dell’ap-
parecchio e il contatto accidentale con le parti abrasive
possono provocare gravi ferite.

e |spezionare eventuali parti danneggiate. Qualora una
parte dell’apparecchio dovesse mancare o risultare dan-

neggiata, ovvero qualora un’unita elettrica non dovesse
funzionare correttamente, disattivare immediatamente
I"apparecchio ed estrarre la spina dalla presa. Prima di
proseguire con il lavoro, provvedere alla riparazione o
sostituzione di parti danneggiate e/o non funzionanti.

e Direzione di lavoro. Guidare il pezzo esclusivamente in
direzione opposta rispetto alla direzione di rotazione del-
la mola o del nastro abrasivo.

e Non lasciare mai I'apparecchio attivato incustodito. Pri-
ma di allontanarsi dall’apparecchio, attendere che esso
sia completamente fermo.

e Utilizzare il cavo di allacciamento alla rete in maniera
corretta. Non staccare il cavo di allacciamento alla rete
mentre I'apparecchio € in funzione. Non staccare mai la
spina tirando il cavo di allacciamento alla rete.

e Prestare attenzione. Anche qualora si utilizzi frequen-
temente I'apparecchio, stare sempre attenti a cido che
si fa. Non dimenticare mai che una frazione di secondo
puo essere sufficiente a provocare delle lesioni.

e Pensare alla sicurezza. Sicurezza significa concentrazio-
ne e attenzione in ogni momento in cui I'apparecchio &
in funzione.

Ulteriori regole di sicurezza per l'utilizzo della levigatrice a

nastro e a disco

AVVERTIMENTO: non utilizzare I'apparecchio prima che es-

so sia stato montato ed installato conformemente a quanto

indicato nelle relative istruzioni.

e Qualora non si abbia dimestichezza con le modalita di
utilizzo della levigatrice, richiedere istruzioni al proprio
capo reparto, istruttore o ad altra persona qualificata.

e ATTENZIONE: questo apparecchio & stato ideato esclusi-
vamente per la levigatura di legno o di materiali simili
al legno. La levigatura di altri materiali pud provocare
incendi, lesioni o danni al prodotto.

e Portare sempre occhiali di protezione.

e Questo apparecchio va utilizzato esclusivamente per la-
vori in ambienti interni.

e |[MPORTANTE: montare ed utilizzare I'apparecchio solo su
una superficie orizzontale. |l montaggio su una superfi-
cie non orizzontale pud provocare il danneggiamento del
motore.

e Qualora sussista la possibilita che I'apparecchio duran-
te I'utilizzo, in particolare durante la levigatura di pezzi
lunghi e pesanti, possa ribaltarsi o spostarsi, occorre
collegarlo in maniera salda ad una superficie portante.

e Accertarsi che il nastro abrasivo scorra nella giusta dire-
zione. A tal fine fare riferimento alle frecce riportate sul
retro del nastro.

e Accertarsi che il nastro abrasivo sia correttamente po-
sizionato, in modo tale che non possa scivolare dalle
pulegge.

e Accertarsi che il nastro abrasivo non sia attorcigliato, né
allentato.

e Durante la levigatura del pezzo, quest’ultimo deve esse-
re tenuto fermo.

e Durante I'utilizzo della levigatrice a nastro in posizione
orizzontale servirsi sempre della battuta.

e Durante I'utilizzo della levigatrice a disco tenere il pezzo
da levigare sempre sul piano di levigatura.

e Tenere il pezzo da levigare sempre accostato al lato del-
la mola rivolto verso il basso, in maniera tale che esso
rimanga ben appoggiato sul piano. In caso di utilizzo
del lato della mola rivolto verso I'alto sussiste il perico-
lo che il pezzo da levigare venga scaraventato lontano
dall’apparecchio rappresentando cosi un pericolo per le
persone.

e | a distanza fra piano o battuta e nastro abrasivo o mola
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€ pari a max. 1,5 mm.

e Durante I'operazione di levigatura non indossare guanti
e non tenere il pezzo servendosi di un panno.

e Effettuare la levigatura utilizzando la grana del legno.

e Non effettuare mai la levigatura di pezzi troppo piccoli
per poter consentire di svolgere |'operazione in maniera
sicura.

e Evitare movimenti maldestri delle mani in seguito ai
quali sia possibile rimanere improvvisamente impigliati
nel nastro abrasivo o nella mola.

e Qualora si lavori su pezzi di grandi dimensioni si dovreb-
be utilizzare un ulteriore appoggio all’altezza del piano.

e Non levigare mai pezzi privi di appoggio. Sistemare il
pezzo da levigare sul piano di levigatura ovvero appog-
giarlo bene contro la battuta. In caso di levigatura a di-
sco di pezzi non rettilinei sistemare questi ultimi sul
piano in maniera tale che risultino ben appoggiati.

e Prima di attivare I'apparecchio rimuovere sempre il ma-
teriale di scarto o altro materiale presente sul piano, sul-
la battuta o sul nastro abrasivo.

e Non servirsi del piano per fare schizzi e montare pezzi
mentre la levigatrice & in funzione.

e Prima di installare o rimuovere accessori disattivare I'ap-
parecchio ed estrarre la spina dalla presa.

e Non allontanarsi mai dall’area di lavoro quando I'appa-
recchio € attivato oppure non si sia ancora completa-
mente fermato.

A\ Norme di consegna

Marchio con test CE in conformita alle normative CE per i

macchinari ed alle norme relative ad ogni macchine.

e Usare la macchina ossia I'impianto soltanto a condizioni
tecnicamente ineccepibili e conformi alla sua destina-
zione, con l'osservanza delle norme di sicurezza e della
prevenzione antinfortunistica, attenendosi alle disposi-
zioni del libretto d’'uso e manutenzione. Eliminare (far
eliminare) immediatamente quei guasti che potrebbero
pregiudicarne la sicurezza.

e || produttore non risponde di danni provocati da un uso
non conforme alle norme; ogni rischio a carico dell’uten-
te.

e E’' necessario attenersi alle indicazioni di sicurezza, la-
vorazione e manutenzione del produttore cosi come alle
misure indicate nei dati tecnici.

e E’ necessario rispettare le relative norme antinfortunisti-
che e le altre regole tecniche di sicurezza generalmente
riconosciute.

e La macchina scheppach deve essere utilizzata, curata
o riparata solo da persone con precedente esperienza
e a conoscenza dei relativi pericoli. Il produttore non
risponde di danni provocati da modifiche apportate arbi-
trariamente alla macchina.

e La macchina scheppach deve essere utilizzata, solo con
accessori e utensili originali del produttore.

A\ Rischi residui

La macchina é stata concepita secondo il livello della tecnica

ed in rispetto delle regolamentazioni per la sicurezza ricono-

sciute. Tuttavia, durante la lavorazione potrebbero insorgere
eventuali rischi.

e Pericolo per la salute a causa di polveri o trucioli di le-
gno. Indossare sempre le apposite protezioni, quali oc-
chiali e mascherina. Utilizzare il dispositivo di aspirazio-
ne!

e Pericolo per la salute provocato da corrente elettrica, in
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caso di impiego di cavi elettrici non idonei.

e Questo genere di rischi pud essere ridotto se si osser-
veranno le ,indicazioni sulla sicurezza“ e quanto espo-
sto nel capitolo , Impiego conforme alle disposizioni“,
cosi come le istruzioni per I'uso nella loro totalita.

e Non forzate inutilmente la macchina: una pressione di
taglio eccessiva puo provocare un rapido deterioramento
della lama ed un peggioramento delle prestazioni della
macchina in termini di finitura e di precisione di taglio.

e Evitate partenze accidentali: non tenete premuto il pul-
sante di marcia mentre inserite la spina nella presa di
corrente.

e Inoltre, nonostante tutte le misure di sicurezza prese,
potrebbero sussistere dei rischi non evidenti.

Montaggio della mola e della calotta di protezione della mola,

fig. 4

Avvertimento: effettuare I'allacciamento della levigatrice al

circuito elettrico solamente dopo che siano stati montati tutti

i pezzi!

La mancata osservanza di questa istruzione pud comportare

il pericolo di vita!

e Rimuovere la pellicola adesiva presente sul retro della
carta abrasiva (A).

e Posizionare con cura la carta abrasiva sulla mola (1) e
premerla poi bene contro di essa.

e Fissare saldamente la calotta di protezione della mola
(B) sulla parte inferiore della mola stessa servendosi di
2 viti con intaglio a croce (C).

Montaggio/sostituzione del nastro abrasivo, fig. 5

Sul lato liscio del nastro abrasivo (1) & presente una frec-

cia direzionale (2). Quest’ultima sta ad indicare la direzio-

ne di levigatura.

e Tirare verso di sé la leva di serraggio del nastro (3), in
modo tale da allentare la tensione.

e Posizionare il nastro abrasivo sopra il rullo di trascina-
mento e il rullo di rinvio. Le frecce direzionali devono es-
sere puntate in senso antiorario. |l nastro abrasivo deve
ora risultare adagiato in posizione rettilinea su entrambi
gli alberi.

e Portare ora la leva di serraggio del nastro (3) in posizione
di partenza, in modo tale da tendere il nastro abrasivo.
Attenzione: la leva di serraggio del nastro ¢ realizzata
in maniera tale che, tendendo il nastro, essa scatta in
posizione di partenza. Tendere il nastro senza prestare la
dovuta attenzione pud provocare delle lesioni.

Montaggio del piano per levigatura a disco, fig. 6

e Inserire il perno (4) del piano di levigatura (D) a sinistra
sotto la mola nella levigatrice. Distanza massima piano
di levigatura— mola = 1,6 mm.

e Serrando la vite a esagono cavo (5) si blocca il piano di
levigatura.

Montaggio del piano per levigatura a nastro, fig. 7

Levigatura verticale:

e Rimuovere il supporto (E).

e Inserire il perno (4) del piano di levigatura (D). Distan-
za massima piano di levigatura — nastro abrasivo = 1,6
mm.

e Stringendo la vite a esagono cavo si blocca il piano di
levigatura.

Avviso: la distanza tra piano di levigatura e il nastro abrasi-

vo non deve essere superiore a 1,6 mm. In questo modo si




evitano lesioni, nonché I'incastrarsi del pezzo da levigare!

Montaggio del supporto, fig. 8

Tenere il supporto (E) accostato al corpo macchina, in ma-
niera tale che esso possa essere fissato mediante le viti a
esagono cavo M8 x 20 (G) comprese nella fornitura. Prima
di serrare le viti porre alla base delle rondelle.

Impiego stazionario, fig 9

Ai fini di un impiego continuativo & consigliabile montare

|"apparecchio su un banco di lavoro.

e Evidenziare i fori riponendo la levigatrice nella posizione
in cui si intende installarla ed evidenziare quindi sul
banco di lavoro la posizione dei fori da applicare.

e Applicare i fori nel banco di lavoro.

e Posizionare la levigatrice sopra i fori ed inserire dall’alto,
attraverso i fori della levigatrice e del banco di lavoro,
delle viti adeguate.

e Fissare dunque la levigatrice dal basso servendosi di
rondelle e di dadi esagonali adeguati.

Impiego mobile, fig 10

Ai fini dell'impiego della levigatrice come apparecchio mo-

bile e consigliabile montarla su un’adeguata piastra di ba-

se (1). Questa pud poi essere fissata sul rispettivo banco

di lavoro. La piastra di base dovrebbe avere uno spessore

minimo di 19 mm e dimensioni sufficientemente superiori

rispetto a quelle della levigatrice, cosi che sia disponibile

lo spazio necessario per i morsetti.

e Evidenziare sulla piastra di base i punti in corrisponden-
za dei quali si intende applicare i fori.

e Procedere secondo quanto indicato negli ultimi 3 punti
del capitolo ,,Impiego stazionario, fig. 9“.

Avviso: fare attenzione a che le viti siano della giusta lun-

ghezza. Le viti Spax non devono sporgere, poiché altrimen-

ti danneggerebbero la parte sottostante. Le viti esagonali

devono invece sporgere, in modo tale da consentire I'appli-

cazione di rondelle e dadi esagonali.

Messa in funzione

Avvertimento: prima di regolare I'apparecchio secondo
quanto di seguito descritto, staccare la spina e commutare
I"interruttore su Off.

Allineamento del nastro abrasivo, fig. 11

Attivare brevemente la levigatrice e, subito dopo, disatti-

varla. Se il nastro si sposta dal rullo di trascinamento o dal

rullo di rinvio occorre provvedere a regolarlo nuovamente
mediante la vite di registro, in maniera tale che esso risulti
in posizione centrale rispetto ai rulli.

e Se il nastro si sposta verso la mola, far compiere all’anel-
lo di regolazione (H) un quarto di giro in senso orario.

e Se il nastro si allontana dalla mola, far compiere all’anel-
lo di regolazione un quarto di giro in senso antiorario.

e Attivare brevemente la levigatrice e, subito dopo, di-
sattivarla. Nel fare cio verificare se il nastro continua a
scorrere fuori centro. Se necessario, provvedere ad una
regolazione piu precisa dell’apparecchio.

Allineamento parallelo del piano di levigatura rispetto alla

mola, fig. 12

e Staccare la spina.

e Servendosi di un goniometro misurare I'angolo presente
fra piano di levigatura e mola.

e Qualora I'angolo non sia pari a 90°, allentare la vite di
arresto (K) e ruotare il piano di levigatura fino ad ottene-

re un angolo di 90°.
e Serrare quindi la vite di arresto.
Avviso: la distanza fra piano di levigatura e mola puo esse-
re modificata servendosi delle viti di regolazione presenti
sotto il piano di levigatura. Detta distanza dovrebbe corri-
spondere sempre a 1,6 mm.

Interruttore, fig. 13

Avvertimento: per attivare e disattivare la levigatrice me-
diante I'interruttore non stendere mai il braccio al di sopra
dell’apparecchio! Pericolo di lesioni!

Istruzioni di lavoro

Smussatura obliqua fig. 14

Il piano di levigatura € dotato di regolazione continua da

0°a 45°.

e Per effettuare la regolazione allentare la vite di arresto
(7).

e Inclinare il piano di levigatura fino al raggiungimento
dell’angolo desiderato. Attenzione: anche quando incli-
nato, il piano di levigatura non dovrebbe mai trovarsi ad
una distanza di oltre 1,6 mm dalla mola!

e Serrare saldamente la vite di arresto.

Levigatura di parti anteriori con calibro per taglio obliquo,
fig 15

Il calibro per taglio obliquo (F) compreso nella fornitura
facilita la levigatura di precisione. Se ne consiglia I'utilizzo
in caso di levigatura di parti anteriori (corte).

Awviso: spostare il pezzo da levigare sempre da sinistra
verso il centro della mola e mai oltre! Qualora il pezzo da
levigare venga scaraventato lontano esso puo provocare le-
sioni!

Levigatura orizzontale e verticale, fig. 16

La levigatrice pud essere impiegata orizzontalmente e ver-

ticalmente. In entrambi i casi € possibile impiegare il pia-

no di levigatura.

e Servendosi della chiave per vite a esagono cavo compre-
sa nella fornitura allentare le viti (8) del copripuleggia.

e Portare il nastro abrasivo in posizione verticale. La vite
di regolazione verticale (9) consente di regolare con pre-
cisione la posizione del nastro.

e Serrare infine saldamente le viti (8) del copripuleggia.
Avviso: levigare pezzi lunghi in posizione verticale fa-
cendoli scorrere con un movimento omogeneo sul nastro
abrasivo.

Levigatura superficiale con nastro abrasivo, fig. 17

e Tenere saldamente il pezzo da levigare (W). Prestare at-
tenzione alle dita! Pericolo di lesioni!

e Far scorrere il pezzo con un movimento omogeneo lun-
go il nastro abrasivo tenendolo ben premuto contro il
supporto (E). Attenzione: in caso di levigatura di pezzi
particolarmente sottili o lunghi (eventualmente addi-
rittura senza supporto (E)) occorre prestare particolare
attenzione. Affinché il materiale levigato possa essere
trasportato dal nastro abrasivo la pressione esercitata
non deve mai essere troppo forte.

Levigatura di superfici concave, fig. 18

Avvertimento: non levigare i lati anteriori di pezzi rettilinei
sul rullo di rinvio (R)! Nel fare cio il pezzo da levigare (W)
potrebbe essere scaraventato lontano dall’apparecchio.
Pericolo di lesioni!

Levigare le superfici concave sempre sul nastro abrasivo in
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prossimita del rullo di rinvio.

e Tenere saldamente il pezzo da levigare. Prestare atten-
zione alle dita! Pericolo di lesioni!

e Far scorrere il pezzo da levigare sul nastro abrasivo com-
piendo un movimento omogeneo. Attenzione: in caso di
levigatura di pezzi particolarmente sottili o lunghi occor-
re prestare particolare attenzione. Affinché il materiale
levigato possa essere trasportato dal nastro abrasivo, la
pressione esercitata non deve mai essere troppo forte.

Levigatura di superfici convesse, fig. 19

Le superfici convesse devono essere levigate sulla mola

facendo scorrere il pezzo (W) dal margine sinistro fino al

centro.

e Tenere saldamente il pezzo da levigare. Prestare atten-
zione alle dita! Pericolo di lesioni!

e Spingere il pezzo contro la mola esercitando una pres-
sione omogenea e farlo scorrere nello stesso tempo dal
margine sinistro fino al centro della mola.

Avvertimento: non levigare mai superfici convesse sul lato

destro della mola! Il pezzo da levigare potrebbe essere sca-

raventato lontano dall’apparecchio! Pericolo di lesioni!

Collegamento elettrico

Il motore elettrico installato & collegato e pronto per il
servicio. L'allacciamento alla rete del cliente e il cavo di
prolungamento utilizzato devono essere conformi alla nor-
mativa vigente.

Avvisi importanti

In caso di sovraccarico il motore si disinserisce automati-
camente. Dopo un tempo di raffreddamento (di lunghezza
variabile) é possibile reinserire il motore.

Cavi di allacciamento elettrico deteriorati

Spesso i cavi di allacciamento elettrico presentano danni

all’isolamento.

Le cause sono:

e Schiacciature, laddove i cavi di allacciamento vengono
fatti passare per interstizi di porte e finestre.

e Piegature in seguito a fissaggio o condutture del cavo di
allacciamento eseguiti in modo non appropriato.

e Tagli provocati dal passaggio di veicoli sopra il cavo di
allacciamento.

e Danni all'isolamento dovuti all’estrazione dalle prese a
muro.

e Crepe da invecchiamento dell’isolamento.

Cavi di allacciamento elettrico che presentano tali guasti

non devono essere ed a causa dell’isolamento danneggiato

sono pericolosissimi.

Verificare periodicamente lo stato dei cavi di allacciamento

elettrico. Assicurarsi, per la verifica, che il cavo di allaccia-

mento non sia collegato a rete.

| cavi di allacciamento elettrico devono rispondere alle nor-

me vigenti nel vostro paese.

Motore monofase

e La tensione di alimentazione deve corrispondere alle in-
dicazione sulla targhetta del motore.

e | cavi di prolungamento fino a 25 m di lunghezza devono
disporre di una sezione trasversale di 1,5 mm?, oltre i
25 m almeno di 2,5 mm?2.

e || collegamento a rete € protetto con fusibile inerte 16A

e || collegamento a rete & protetto al massimo con 16 A.

e Dopo I'allacciamento alla rete o dopo un trasferimento &
necessario verificare il senso di rotazione, ed eventual-
mente cambiare la polarita.
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Collegamenti e riparazioni dell’attrezzatura elettrica devo-
no essere eseguiti esclusivamente dall’elettricista.

In caso di richiesta di chiarimenti preghiamo di fornire i
dati seguenti:

e Ditta produttrice del motore

e Tipo di corrente del motore

Dati della targhetta della macchina

e Dati della targhetta dell’inseritore

In caso di rispedizione del motore inviare sempre il gruppo
motore completo di inseritore.

Avvertimento: ai fini della manutenzione/assistenza utiliz-
zare esclusivamente ricambi originali.

Prima di compiere qualsiasi intervento di manutenzione
della levigatrice staccare la spina.

Norme di manutenzione generali

Dopo ciascun utilizzo la levigatrice deve essere sottoposta
ad un’accurata pulizia. Oliare con regolarita ciascuna parte
mobile. Prima di iniziare a lavorare, oliare leggermente la
superficie del piano di levigatura. Cio facilita la pulitura
del piano di levigatura (vedi anche spray lubrificante e an-
tiresina).

Rivestimento del motore

All'interno del rivestimento del motore pud accumularsi
della polvere. Effettuare regolari controlli (meglio se dopo
ciascun impiego) e rimuovere la polvere presente per es.:
soffiandovi sopra.

Sostituzione della cinghia di trasmissione, fig. 20

e Rimuovere le due viti con intaglio a croce (1) presenti
sul copripuleggia.

e Rimuovere il rivestimento.

e Portare il nastro abrasivo (L) in posizione verticale (vedi
fig. 16).

e Allentare la vite esagonale di regolazione (2).

e Sollevando I'albero motore (3) si allenta la cinghia di
trasmissione.

e Rimuovere ora la vecchia cinghia di trasmissione (4).

e Tendere la nuova cinghia di trasmissione prima sull’al-
bero di trasmissione e poi sull’albero motore.

e Verificare la tensione della cinghia di trasmissione pre-
mendo con le dita. Il gioco deve corrispondere a ca. 6
mm. Qualora necessario, il gioco puo essere regolato con
maggior precisione servendosi della vite di arresto esa-
gonale (2).

e Serrare quindi la vite della cinghia di trasmissione.

Attenzione: I'eccessiva tensione della cinghia di trasmis-

sione determina rumorosita e sovraccarico del motore,

mentre un’insufficiente tensione & causa di affaticamento
precoce e rumorosita.

e Fissare infine il copripuleggia alla levigatrice servendosi
delle 2 viti con intaglio a croce.




Eliminazione guasti

Guasto Causa possibile Rimedio

a-d) Sostituire tutte le parti danneggiate

a . o L
prima di utilizzare la levigatrice.

Interruttore on/off danneggiato
b) Cavo interruttore on/off danneggiato

e c) Relé interruttore on/off danneggiato . . - .
Impossibilita di mette- d) Fusibile bruciato e) Contattare il centro di servizio assisten-

re in moto za locale o un centro di assistenza au-
torizzato. Ogni tentativo di riparazione
non effettuato da personale qualificato
pud comportare dei pericoli.

= =

e) Motore bruciato

In fase di utilizzo
I'apparecchio diviene
piu lento

Pezzo da levigare sottoposto ad eccessiva Esercitare sul pezzo da levigare una pressione
pressione minore.

Il nastro abrasivo
scivola dai rulli di Non scorre all'interno dell'apposita sede. Regolare nuovamente la sede.
trascinamento.

a) Mola o nastro abrasivo ricoperti di lubrifi- a) Sostituire il nastro o la mola.
Combustione del legno cante.
durante la levigatura. b) Pezzo da levigare sottoposto ad eccessiva b) Esercitare sul pezzo da levigare una pres-
pressione sione minore.
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scheppach, Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen
GmbH, Glinzburger StraBe 69
D-89335 Ichenhausen

Geachte klant,

Wij wensen U veel plezier en succes bij het werken met het

nieuwe apparaat van scheppach.

WENK: De fabrikant van dit apparaat stelt zich volgens

de geldende wet op de produktaansprakelijkheid niet

aansprakelijk voor door dit en aan dit apparaat ontstane

schade bij:

e ondeskundige behandeling.

e het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

e reparaties door derden, niet geautoriseerde vakmensen.

e inbouwen en vervangen van ,niet originele scheppach
reserveonderdelen®.

e gebruik dat niet ,,aan de voorschriften voldet*.

e het uitvallen van de elektrische installatie, bij het niet
in acht nemen van de elektrische voorschriften en VDE-
bepalingen 0100, DIN 57113 /VDE 0113.

Ons advies luidt:

Voor de montage en de ingebruikname eerst de gehele
tekst van de gebruiksaanwijzing doorlezen.

Deze gebruiksaanwijzing dient ertoe om het u te vergemak-
kelijken, om uw machine te leren kennen en de reglemen-
taire gebruiksmogelikheden te benutten.

De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke wenken over hoe
u met de machine veilig, deskundig en economisch werkt
en hoe u gevaren vermijdt, reparatiekosten spaart, uitvals-
tijden vermindert en de betrouwbaarheid en levensduur
van de machine verhoogt.

Behalve de veiligheidsbepalingen in deze gebruiksaanwij-
zing moet u bovendien beslist de voor het gebruik van de
machine geldende voorschriften van uw land in acht ne-
men.

De gebruiksaanwijzing moet steeds in de buurt van de ma-
chine liggen — in een plastic hoes ter bescherming tegen
vuil en vochtigheid. Ze moet door al het bedienend perso-
neel voor het begin van het werk gelezen en zorgvuldig
opgevolgd worden. Er mogen alleen maar personen aan de
machine werken die in het gebruik van de machine zijn op-
geleid en van de daarmee verbonden gevaren op de hoogte
zijn gebracht. De vereiste minimumleeftijd moet aange-
houden worden.

Naast de in deze gebruksaanwijzing vermelde veiligheids-
wenken en de speciale voorschriften van uw land moeten
de voor het gebruik van houtbewerkingsmachines algemeen
erkende vaktechnische regels in acht worden genomen.

Algemene opmerkingen

e Na het uitpakken moet U controleren of alle onderdelen
door het transport zonder schade zijn gebleven. Bij op-
of aanmerkingen meteen de expediteur verwittigen.

e Later gekomen reclamaties kunnen we niet meer aan-
nemen.

e Controleer of de leverantie volledig is.

e Voor de ingebruikname moet u zich met behulp van de
gebruiksaanwijzing vertrouwd maken met het apparaat.

e Bij toebehoren, slijtage- of reserveonderdelen alleen ori-
ginele onderdelen van scheppach gebruiken. Reserve-
onderdelen zijn bij uw scheppach-speciaalzaak verkrijg-
baar.

e Bij bestellingen moet U ons artikelnummer alsmede het
type en het bouwjaar van het apparaat aangeven.
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Leveringsomvang
Band- en schijfslijpmachine
Slijpschijf
Beschermkap slijpschijf
Onderdelenzak
Werktafel
Slijpsteun
Verstekmal
Imbussleutel SW
Gebruikershandleiding

Technische gegevens

Bobwmaten 475/365/325

@ Schijf mm 152,4

Omwentelingen

van de schijf 2850

1/min.

eI 100914

b

Schuine stand 0° -90°

'll;la;]elafmetmg 215 x 146

tsacfl:;lnne stand 0° — 45°

Gewicht in kg 21,5

Motor V/Hz 230-240/50

Opgenomen

vermogen 370

P1PS

Technische veranderingen voorbehouden!

Slijpschijf: Een ronde slijpschijf, die aan de zijkant aan de
slijpmachine aangebracht is.

Instelknop De instelknop helpt bij het centreren van de
slijpband.

Werksteun: De werksteun steunt het werkstuk aan de slijp-
band.

Werktafel: De robuuste werktafel zorgt voor een stabiele
basis, zowel bij het band- als bij het schijfslijpen.
Hoekmeter: De werktafel is met een hoekmeter uitgerust,
die een exacte schuine instelling van de werktafel tot 45°
mogelijk maakt.

Bandspanner: De band-spanhendel spant/ontspant de slijp-
band bij het wisselen van de slijpband.

Horizontale en verticale positiegaten: De horizontale en
verticale positiegaten maken het wisselen van de positie
van de slijpband mogelijk.

Slijpband: De slijpband kan zowel horizontaal als verticaal
gebruikt worden, om aan verschillende eisen (betreffende
materiaal en werkstukmaten) te kunnen voldoen.

In deze gebruiksaanwijzing worden zaken die
specifiek uw veiligheid betreffen, met dit teken
aangegeven.

A\ Algemene veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING: Wanneer u elektrisch gereedschap ge-
bruikt, moet u de volgende principiéle veiligheidsmaatregelen
opvolgen, om zo het risico van brand, elektrische schokken
en persoonlijke verwondingen te reduceren.

LEES ALLE AANWUZINGEN, VOORDAT U MET DIT GEREED-
SCHAP GAAT WERKEN.




Laat beschermingsinrichtingen gemonteerd en functio-
nerend.

Neem de instelgereedschappen er af. Voordat u de ma-
chine gaat gebruiken, controleren, of sleutel en instelge-
reedschappen van de machine verwijderd werden.

Houd het werkgebied schoon. Niet schone werkruimtes
en werktafels leiden vaak tot ogelukken.

Gebruik het werkstuk niet in een gevaarlijke omgeving.
Gebruik geen elektrische gereedschappen in een voch-
tige of natte omgeving en stel deze niet aan regen bloot.
Bedien deze apparaten niet in gebieden met ontvlam-
bare vloeistoffen of dampen. Houd werkruimten goed
geventileerd.

Houd kinderen en andere personen buiten het werkge-
bied.

Maak uw werkplaatsen kinderveilig. Versper uw werk-
plaats. Wanneer u de machine niet gebruikt, moet u
deze op een droge plaats, onbereikbaar voor kinderen,
bewaren.

Overbelast de machine niet. De machine zal betere pres-
taties leveren, wanneer u deze alleen voor de voorziene
belasting gebruikt.

Gebruik het juiste gereedschap. Dwing de machine of de
opzetstukken niet tot een prestatie, waarvoor deze niet
geschikt zijn.

Gebruik goed gedimensioneerde verlengkabels. Overtuig
u ervan, dat de verlengkabel in goede toestand is. Wan-
neer u een verlengkabel gebruikt, overtuig u er dan van,
dat deze geschikt is voor de stroombelasting. Een te laag
gedimensioneerde verlengkabel leidt tot spanningsver-
lies, en dat heeft weer een vermogensverlies en overver-
hitting tot gevolg.

Draag de juiste kleding. Draag geen losse kledingstuk-
ken, handschoenen, halskettingen, ringen, armbanden
of andere sieraden, die door roterende onderdelen ge-
grepen kunnen worden. Wij adviseren slipvrije schoenen.
Draag een haarnetje, om lang haar te beschermen. Rol
de mouwen tot boven de ellebogen op.

Gebruik veiligheidsbrillen. Normale brillen bieden
slechts weinig bescherming, het zijn geen veiligheids-
brillen. Gebruik gezichts- of stofmaskers, wanneer u in
een stoffige omgeving werkt.

Buig niet voorover. Sta stevig op de grond en blijf altijd
in evenwicht.

Trek de netstekker er uit, wanneer u opzetstukken, zoals
slijpschijven of slijpbanden vervangt.

Ga nooit op de machine staan. Ernstige verwondingen
kunnen optreden, wanneer de machine kantelt of wan-
neer u het slijpgereedschap per ongeluk aanraakt.
Controleer beschadigde onderdelen. Wanneer een deel
van de machine ontbreekt, beschadigd is, of een elek-
trische unit niet correct functioneert, schakel dan de
machine direct uit en trek de stekkers uit de stekerdoos.
Repareer of vervang beschadigde en/of niet functione-
rende onderdelen, voordat u het werk voortzet.
Werkrichting. Geleid het werkstuk alleen tegen de draai-
richting van de schijf of van de slijpband in.

Laat de machine nooit zonder toezicht ingeschakeld.
Wacht tot de machine vollledig tot stilstand gekomen is,
voordat u de machine verlaat.

Gebruik de netaansluitlkabel op de juiste wijze. Trek
de netaansluitkabel er niet uit tijdens het werken. Trek
de netaansluitkabel nooit aan het snoer uit de stekker-
doos.

Let altijd goed op. Let altijd goed op wat u doet, ook
wanneer u de machine regelmatig gebruikt. Denk er al-
tijd aan, dat een onderdeel van een seconde genoeg is

om verwondingen op te lopen.

e Denk aan veiligheid. Veiligheid is een combinatie van
concentratie en opmerkzaamheid, altijd wanneer de ma-
chine ingeschakeld is.

Extra veiligheidsregels voor de band- en schotelslijpmachine

WAARSCHUWING: Gebruik uw machine niet, zolang deze

niet vollledig overeenkomstig de handleidingen samenge-

bouwd en geinstalleerd is.

e |ndien u niet met de bediening van de slijpmachine ver-
trouwd bent, verlang dan handleidingen van uw leider,
leraar of een ander gekwalificeerd persoon.

e LET OP: Deze machine is alleen voor het slijpen van hout
of houtachtig materiaal ontwikkeld. Het slijpen van an-
dere materialen kan tot brand, verwondingen of bescha-
digingen van het product leiden.

e Gebruik altijd veiligheidsbrillen.

e Deze machine is alleen voor werkzaamheden binnen te
gebruiken.

e BELANGRIJK: Monteer en gebruik de machine alleen op
een horizontaal vlak. Montage op een niet horizontaal
vlak kan tot beschadiging van de motor leiden.

e |ndien er een tendenz bestaat, dat de machine tijdens
het werken, in het bijzonder bij het slijpen van lange
of zware werkstukken, kantelen of weglopen kan, moet
de machine goed met een dragend oppervlak verbonden
worden.

e Overtuig u ervan, dat de slijpband in de juiste richting
loopt. Let daarvoor op de pijl op de achterzijde van de
band.

e Qvertuig u ervan, dat de slijpband goed geleid wordt,
zodat deze niet van de aandrijfschijven kan afrollen.

e QOvertuig u ervan, dat de slijpband niet verdraaid is of los
zit.

e Houd het werkstuk vast, wanneer u het slijpt.

e Gebruik altijd de aanslag, wanneer u de bandslijpma-
chine in horizontale positie gebruikt.

e Houd altijd het werkstuk vast aan de tafel, wanneer u de
schotelslijpmachine gebruikt.

e Houd altijd het werkstuk aan de naar beneden lopende
kant van de slijpschijf, zodat het werkstuk goed tegen de
tafel aanligt. Wanneer u de naar boven lopende kant van
de slijpschijf gebruikt, kan het werkstuk weggeslingerd
worden en daardoor gevaar voor personen opleveren.

e Houd altijd een afstand van ongeveer 1,5 mm of minder
tussen de tafel of de aanslag en de slijpband of de slijp-
schijf aan.

e Draag geen handschoenen en houd het werkstuk niet
met een lap vast, wanneer u het werkstuk slijpt.

e Slijp met de korrelgrootte van het hout.

e Slijp nooit werkstukken, die te klein voor een veilige be-
diening zijn.

e Vermijd onhandige bewegingen, waarbij u plotseling in
de slijpband of slijpschijf kunt afglijden.

e Wanneer u grote werkstukken bewerkt, moet u een extra
ondersteuning op tafelhoogte gebruiken.

e Slijp nooit een niet ondersteund werkstuk. Leg het werk-
stuk op de slijptafel, resp. leg dit vast tegen de slijp-
aanslag. Gekromde werkstukken bij het slijpen op de
slijpschotel veilig op de tafel leggen.

e Verwijder altijd afvalstukken en andere stukken van de
tafel, van de aanslag of van de slijpband, voordat u de
machine inschakelt.

e Plan of monteeer niets op de tafel, wanneer de slijpma-
chine in gebruik is.

e Schakel de machine uit en trek de stekkers uit de steker-
doos, wanneer u accessoires installeert of verwijdert.

e Verlaat het werkgebied van het gereedschap nooit, wan-
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neer het gereedschap ingeschakeld is of wanneer het
gereedschap nog niet vollledig tot stilstand gekomen is.

/\ Gebruik volgens de voorschriften

CE geteste machines voldoen aan de geldende EG richtlijnen
voor machines, en aan alle richtlijnen voor de deshetreffende
machine.

e De machine/installatie uitsluitend in technisch correcte
toestand alsmede volgens de bestemming, bewust van
de veiligheidsaspecten en gevaren gebruiken met in-
achtneming van de gebruiksaanwijzing! Vooral storin-
gen, die de veiligheid nadelig kunnen beinvloeden, dient
men onverwijld te (laten) verhelpen!

e Elk ander gebruik geldt als niet voorgeschreven gebruik.
Voor de daaruit resulterende schaden stelt de fabrikant
zich niet aansprakelijk. Het risico hiervan draagt de ge-
bruiker zelf.

e De veiligheids-, arbeids- en onderhoudswenken van de
fabrikanten en de in de technische gegevens opgegeven
afmetingen moeten nageleefd worden.

e De betreffende voorschriften ter voorkoming van on-
gelukken en de overige algemeen erkende veiligheids-
technische regels moeten in acht genomen worden.

e De machine mag alleen door personen gebruikt, onder-
houden of gerepareerd worden, die er vertrouwd mee
zijn en die over de gevaren ervan zijn geinformeerd. Ei-
genhandige veranderingen aan de machine sluiten de
aansprakelijkheid van de fabrikant voor de daaruit resul-
terende schaden uit.

e De machine mag alleen met origineel toebehoor, origi-
neel gereedschap van de fabrikant gebruikt worden.

/\ Overige risico’s

De machine is volgens de nieuwste stand van de techniek en
de erkende veiligheidstechnische regels gebouwd. Toch kun-
nen er tijdens het werken nog een enkele risico’s optreden.

e Gevaar voor verwondingen door het roterende werkstuk
bij lang haar en losse kleding. Persoonlijke bescher-
mingsmiddelen zoals haarnetje en nauwsluitende werk-
kleding.

e Gevaar voor uw gezondheid door houtstof of houtspaan-
ders. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals oogbe-
scherming en stofmasker dragen.

e Gevaar voor uw gezondheid door stroom, bij gebruik van
aansluitkabels, die niet aan de voorschriften voldoen.

e Deze overige risico’s kunnen geminimaliseerd worden,
als de ,,Veiligheidswenken* en het ,Gebruik volgens de
voorschriften” en de gebruiksaanwijzing in z'n geheel in
acht genomen worden.

e Belast de machine niet onnodig: te sterke druk bescha-
digt snel het zaagblad wat ertoe leidt dat de machine
tijdens de afwerking en in de zaagprecisie minder pres-
teert.

e Voorkom dat de machine bij toeval in bedrijf wordt ge-
steld: wanneer de stekker in het stopcontact wordt ge-
stopt, mag de schakelaar niet ingedrukt worden.

e Gebruik het gereedschap dat in dit handboek wordt aan-
bevolen. Zo bereikt u dat uw cirkelzaag optimale presta-
ties levert.

e Verder kunnen er ondanks alle voorzorgsmaatregelen nog
niet bekende risici’s bestaan.
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Montage van de slijpschijf en van de slijpschijfbescherming,

fig. 4

Waarschuwing: Sluit de slijpmachine pas na de montage van

alle onderdelen op het stroomcircuit aan!

Het niet in acht nemen van deze aanwijzingen kan levensge-

vaarlijke gevolgen hebben!

e Verwijder de kleefolie op de achterzijde van het schuur-
papier (A).

e Lijn het schuurpapier zorgvuldig op de slijpschijf (1) uit
en druk het daarna vast op de schijf.

e Schroef de slijpschijfbescherming (B) met 2 kruiskop-
schroeven (C) boven het onderste derde deel van de
slijpschijf vast.

Montage/Vervangen van de slijpband, fig. 5

Op de gladde kant van de slijpband (1) staat een rich-

tingspijl (2). Dit geeft de slijprichting aan.

e Trek de band-spanhendel (3) naar u toe, om de spanning
te lossen.

e Schuif de slijpband over de aandrijf- en de meenemeras.
De richtingspijl moeten tegen de klok in wijzen. Nu moet
de slijpband recht uitgelijnd op beide assen liggen.

e Schuif de band-spanhendel (3) nu weer in de uitgangs-
positie terug, om de slijpband te spannen. Voorzichtig:
De band-spanhendel is zo geconstrueerd, dat hij bij het
spannen in de uitgangspositie terugspringt. Onvoorzictig
spannen kan een verwondingsrisico betekenen.

Montage van de werktafel hij het schijfslijpen, fig. 6

e Geleid de stift (4) van de werktafel (DO31) links on-
der de slijpschijf in de slijpmachine. Maximale afstand
werktafel — slijpschijf = 1,6 mm.

e Door vasttrekken van de inbusschroef (5) arreteert u de
werktafel.

Montage van de werktafel hij het bandslijpen, fig. 7

Verticaal slijpen:

e Verwijderen van de slijpsteun (E).

e Geleid de stift (4) van de werktafel (DO31) in. Maximale
afstand werktafel — slijpschijf = 1,6 mm.

e Door vasttrekken van de inbusschroef arreteert u de
werktafel.

Aanwijzing: De afstand van het werktafel tot de slijpband

mag maximaal 1,6 mm bedragen. Zo vermijd u verwondin-

gen en het verkanten van uw werkstuk!

Montage van de slijpsteun, fig. 8

Houd de slijpsteun (E) zo tegen de behuizing, dat deze met
de meegeleverde inbusschroeven M8 x 20 (G) bevestigd
kan worden. Leg er bij het vastschroeven onderleg schijven
onder.

Inzet als stationaire machine, fig. 9

Voor de continue inzet is de montage op een werkbank aan

te bevelen.

e Markeer daarvoor de boorgaten, terwijl u de slijpmachi-
ne zo plaatst, zoals deze later geinstalleerd moet zijn
en tekenen nu de positie van de te boren gaten op de
werkbank.

e Boor de gaten door de werkbank.

e Plaats de slijpmachine boven de gaten en breng geéi-
gende schroeven van boven door de gaten van de slijp-
machine en van de werkbank aan.

e Van onderen schroeft u nu de slijpmachine met onder-
legschijven en passende zeskantmoeren vast.




Inzet als mobiele machine, fig. 10

Voor de mobiele inzet van uw slijpmachine is de montage
op een geéigende grondplaat (1) aan te bevelen. Deze kunt
u dan op de betreffende werkbank klemmen. De grond-
plaat moet een minimale dikte van 19 mm hebben en vol-
doende groter dan de slijpmachine zijn, opdat u plaats voor
de klemmen vindt.

e Markeer de te boren gaten op de grondplaat.

e Ga te werk zoals onder het punt ,Inzet als stationaire
machine, fig. 9“ in de laatste 3 stappen beschreven.
Aanwijzing: Let op geéigende lengte van de schroeven.
Spaxschroeven mogen niet uitsteken, om de ondergrond
niet te beschadigen, zeskantbouten daarentegen moeten
uitsteken, opdat onderlegschijven en zeskantmoeren aan-

gebracht kunnen worden.

Inbedrijfstelling

Waarschuwing: Trek de netstekker er uit en zet de scha-
kelaar in de Uit-positie, voordat u de in het volgende deel
beschreven instellingen uitvoert.

Slijpbanduitlijning, fig. 11

Schakel de slijpmachine kort in en direct weer uit. Loopt

de band van de aandrijfas , resp van de omkeeras, dan

moet deze met de instelschroef weer naar het midden van
de rollen ingesteld worden.

e Beweegt de slijpband zich in richting van de slijpschijf,
draai dan de instelring (H) met een kwart omwenteling
met de klok mee.

e Beweegt de slijpband zich van van de slijpschijf weg,
draai dan de instelring met een kwart omwenteling tegen
de klok in.

e Schakel nu de slijpmachine kort in en direct weer uit
en kijk daarbij, of de slijpband verder verloopt. Indien
nodig, past u uw instelling nauwkeuriger aan.

Parallele positie van de werktafel voor de slijpschijf, fig. 12

e Trek de netstekker er uit.

e Meet met een hoekmeter de hoek tussen werktafel en
slijpschijf.

e |s de hoek niet gelijk aan 90°, maak dan de vastzet-
schroef (K) los en draai de werktafel, tot de 90°-stand
bereikt is.

e Fixeer nu de vastzetschroef.

Aanwijzing: Met de stelschroeven onder de werktafel kan

de afstand tussen werktafel en slijpschijf veranderd wor-

den. Deze moet altijd 1,6 mm bedragen.

Schakelaar, fig. 13

Waarschuwing: Grijp voor het aan- en uitschakelen van de
slijpmachine nooit over het apparaat naar het schakelaar!
Kans op verwondingen!

Gebruiksvoorschriften

Bevel sanding, fig. 14

De werktafel kan traploos van 0° tot 45° versteld worden.

e |os daarvoor de vastzetschroef (7).

e Breng de werktafel in gewenste neiging. Let op: De werk-
tafel moet ook geneigd nooit verder dan 1,6 mm van de
slijpschijf verwijderd zijn!

e Draai de vastzetschroef weer stevig aan.

Slijpen van de kopse kanten met een verstekmal, fig. 15
De meegeleverde verstekmal (F) vergemakkelijkt precies
slijpen. Wij adviseren het gebruik bij het slijpen van (korte)

kopse kanten.

Aanwijzing: Beweeg het werkstuk altijd vanaf links in het
centrum van de slijpschijf, nooit verder! Gevaar voor ver-
wondingen door wegslingerend werkstuk!

Horizontaal en verticaal slijpen, fig. 16

Uw slijpmachine kan horizontaal en verticaal gebruikt wor-

den. De werktafel is voor beide gebruiksmethoden zinvol

inzetbaar.

e Maak met de meegeleverde inbussleutel de schroeven
(8) in het lagerhuis los.

e Til de slijpband in de verticale positie. Met de verticaal-
stelschroef (9) kan deze positie fijningesteld worden.

e Trek de schroeven (8) in de rollenbehuizing vervolgens
vast.
Aanwijzing: Slijp lange werkstukken in de verticale posi-
tie, waarbij u het werkstuk gelijkmatig over de slijpband
beweegt.

Oppervilakteslijpen op de slijpband, fig. 17

e Houd het werkstuk (W) vast. Pas goed op uw vingers!
Kans op verwondingen!

e Geleid het werkstuk gelijkmatig over de slijpband, door
het vast tegen de slijpsteun (E) aan te drukken. Let op:
Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij het slijpen in
het bijzonder van dunne of lange materialen (evtl. zelfs
zonder slijpsteun (E)). De aanlegdruk mag nooit te sterk
zijn, opdat afgeslepen materiaal van de slijpband afge-
voerd kan worden.

Slijpen van concave rondingen, fig. 18

Waarschuwing: Nooit kopse kanten op de meenemeras

(1100 R) slijpen! Daarbij kan het werkstuk (W) weggeslin-

gerd worden. Kans op verwondingen!

Concave rondingen altijd op de slijpband aan de meene-

meras slijpen.

e Houd het werkstuk vast. Pas goed op uw vingers! Kans
op verwondingen!

e Geleid het werkstuk gelijkmatig over de slijpband. Let
op: Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij het slijpen
in het bijzonder van dunne of lange materiaal (evtl. zelfs
zonder werktafel). De aanlegdruk mag nooit te sterk zijn,
opdat afgeslepen materiaal van de slijpband afgevoerd
kan worden.

Slijpen van convexe rondingen, fig. 19

Convexe rondingen moeten op de slijpschijf geslepen wor-

den, waarbij het werkstuk (W) van de linkerrand naar het

middelpunt van de slijpschijf geleid wordt.

e Houd het werkstuk vast. Pas goed op uw vingers! Kans
op verwondingen!

e Druk het werkstuk gelijkmatig tegen de slijpschijf en
beweeg het daarbij van links tot in het midden van de
slijpschijf.

Waarschuwing: Nooit convexe rondingen aan de rechter-

kant van de slijpschijf slijpen! Werkstuk kan wegslingeren!

Kans op verwondingen!
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A\ Electrische aansluiting

De geinstalleerde electromotor is klaar voor gebruik aange-
sloten.

De netaansluiting bij de klant en het gebruikte verleng-
snoer moeten aan de geldige voorschriften voldoen.
Belangrijke opmerking

Bij overbelasting van de motor wordt deze automatisch uit-
geschakeld. Na een afkoelperiode (van tijd tot tijd verschil-
lend) kan de motor weer worden ingeschakeld.

Beschadigde electro-aansluitings-kabels

Aan electrische aansluitingskabels ontstaan vaak isolatie-

schaden. Oorzaken zijn:

e Kneuzingen, als de aanslutingskabel door venster- of
deurkieren geleid wordt.

e Knikken door onjuiste bevestiging of geleiding van de
aansluitingskabel.

e Sneeén door over de aansluitingskabel heen te rijden.

e |solatieschaden door het uitrukken uit het stopcontact.

e Scheuren door veroudering van de isolatie.

Zulke beschadigde electro-aansluitingskabels mogen niet

gebruikt worden en zijn door de isolatischaden levens-

gevaarlijk.

Electrische aansluitingskabels regelmatig op schaden con-

troleren. Let u er op, dat tijdens het controleren de aanslui-

tingskabel niet op het stroomnet is aangesloten.

Electrische aansluitingskabels moeten aan de voor uw land

geldende bepalingen voldoen.

Wisselstroommotor

e De netspanning moet overeenkomen met de gegevens op
het typeplaatje van de motor.

e Verlengsnoeren moeten bij een lengte van 25 m een
doorsnede van 1,5 mm? hebben, bij een lengte van meer
dan 25 m ten minste 2,5 mm?Z.

e De netaansluiting heeft een zekering van 16 A traag.

e De netaansluting moet een zekering van maximaal 16 A
hebben.

e Bij de aansluiting op het net of bij verandering van
standplaats moet de draairichting worden gecontroleerd;
eventueel moet de polariteit worden verwisseld.

Aansluitingen en reparaties aan de electrische installatie
mogen alleen door een bevoegd electro-vakman worden
uitgevoerd.

Bij vragen a.u.b. de volgende gegevens aangeven:

e fabrikant van de motor

e stroomsoort van de motor

e gegevens van het typeplaatje van de machine

e gegevens van het typeplaatje van de schakelaar

Bij het terugzenden van de motor altijd de volledige aan-
drijvingseenheid met schakelaar opsturen.

Onderhoud

Waarschuwing: Gebruik uitsluitend originele onderdelen
voor onderhoud/service.

Trek de netstekker er uit voor iedere ingreep in de slijp-
machine.

Algemene waarschuwingsaanwijzingen

Na iedere inzet moet de slijpmachine zorgvuldig gereinigd
worden. Alle bewegende onderdelen regelmatig olién. Olie
de werktafel voor het werk licht in, daardoor vergemak-
kelijkt u het reinigen van de werktafel (zie ook glijspray en
harsverwijderaar).

Motorbehuizing

In de motorbehuizing kan zich stof verzamelen. Controleer
dit regelmatig (bij voorkeur na iedere inzet) en verwijder
het stof b.v. door wegblazen..

Vervangen van de aandrijfsnaar, fig. 20

e Verwijder de 2 kruiskopschroeven (1) op de rollenbehui-
zing.

e Verwijder de behuizing.

e Breng de slijpband (L) in de verticale positie (zie fig.
16).

e Maak de zeskant-stelschroef (2) los.

e Door optillen van de motoras (3) wordt de aandrijfsnaar
ontspannnen.

e Verwijder nu de oude aandrijfsnaar (4).

e Span de nieuwe aandrijfsnaar eerst op de aandrijfas, en
daarna op de motoras.

e Controleer de aandrijfsnaar-spanning door indrukken
met de vingers. De speling moet ca. 6 mm bedragen.
Door middel van de zeskant-vastzetschroef (2) kan de
speling eventueel fijningesteld worden.

e Draai vervolgens de aandrijfsnaar-schroef vast.

Let op: Te hoge aandrijfsnaar-spanning veroorzaakt lawaai

en motoroverbelasting, te geringe aandrijfsnaar-spanning

voortijdige aandrijfsnaarslijtage en lawaai.

e Bevestig de rollenbehuizing vervolgens met de 2 kruis-
kopschroeven aan uw slijpmachine.

Oplossing van storingen

Storing Mogelijke oorzaak

Remedie

a) Beschadigde Aan-/Uit-schakelaar
b) Beschadigde Aan-/Uit-schakelkabel
. c) Beschadigd Aan-/Uit-schakelrelais
Motor start niet d) Doorgebrande zekering

e) Doorgebrande motor

a-d) Vervang alle beschadigde onderdelen voordat u de

slijpmachine gebruikt.

e) Neem contact op met uw plaatselijk service-centrum
of een gekwalificeerd service-station. ledere poging tot
reparatie kan tot gevaren leiden, wanneer dit niet door
een gekwalificeerd vakman uitgevoerd wordt.

Machine wordt tijdens

het werk langzamer Er wordt te grote druk op het werkstuk uitgeoefend.

Oefen minder druk op het werkstuk uit.

Slijpband loopt van de

aandrijfschijven af. Het loopt niet in het spoor.

Stel het spoor na.

Het hout brandt tij-
dens het slijpen.

a) Slijpschijf of -band is vervuild met smeermiddelen.
b) Er werd te sterke druk op het werkstuk uitgeoefend.

a) Vervang de band of de schijf.
b) Reduceer de druk op het werkstuk.
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scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Glnzburger StraBe 69, D-89335 Ichenhausen

Estimado cliente,

Le deseamos mucho éxito y satisfaccién al trabajar con su
nuevo equipo scheppach.

NOTA: Conforme a la ley de responsabilidad de productos,
el fabricante de este equipo no se responsabiliza de los da-
fios causados por yen el mismo, en los casos siguientes:

e trato indebido.

e no observacién de las instrucciones de uso.
reparaciones realizadas por personas no autorizadas.
instalacién y recambio de , piezas de repuesto no origi-
nales de scheppach®.

empleo para fines inadecuados.

fallos dei sistema electrico por la no observacién de las
prescripciones eléctricas y de la normativa VDE 0100,
DIN 57113/VDE 0113.

Le recomendamos: Previo al montaje y a la primera
puesta en marcha dei equipo, lea integramente las
instrucciones de manejo adjuntas.

Estas instrucciones le ayudaran a conocer su maquina, y
aprovechar las posibilidades determinadas de servicio.
Las instrucciones contienen indicaciones importantes, pa-
ra que pueda trabajar con la maquina de manera segura,
correcta y econémica, para evitar peligros, costos de re-
paracion, reducir tiempo muerto y aumentar la seguridad
funcional y longevidad de la méaquina.

Ademas de las reglas de seguridad de estas instrucciones,
debe observar en todo caso, las prescripciones para el ser-
vicio de la maquina, validas en su pais.

Conservar las instrucciones de uso en la maquina, meti-
das en una envoltura de plastico para protegerlas contra
la suciedad y humedad. Deben ser leidas por toda persona
que trabaje con ella, antes de comenzar el trabajo. Sélo
se admiten personas bien instruidas y que conozcan los
peligros en relacién con la maquina.

Debe cumplirse con la edad minima. Junto a las indicacio-
nes de seguridad de las instrucciones y las prescripciones
validas en su pais, deben observarse las reglas técnicas
generalmente validas para el trabajo con maquinas de tra-
bajar madera.

Indicaciones generales

e Controle al recibir el envio que éste no haya sufrido da-
flos durante el transporte. En caso de reclamacion, co-
munfquela inmediatamente al transportista.

e Reclamaciones posteriores no seran tenidas en cuenta.

e Compruebe al recibir el envio que éste éste completo.

e Familiaricese con el aparato por medio de las instruccio-
nes de uso antes de comenzar a trabajar con él.

e Utilice Unicamente recambios, accesorios y piezas de
repuesto original scheppach. Las piezas de recambio su-
ministra su proveedor especializado.

e |ndiquenos en caso de reclamacion o consulta el nime-
ro dei aparato asi como tipo y afio de fabricaciéon del
aparato.

bts 800

Volumen de suministro
Lijadora de cinta y de discos
Disco de lijar
Protector de los discos de lijar
Bolsa de accesorios
Mesa de trabajo
Soporte para lijar
Calibre de ingletes
Llave de barra hexagonal acodada SW
Instrucciones de servicio
Datos técnicos
Dimensiones
LxAxH mm 475/365/325
g del disco mm 152,4
Rotaciones del
disco 1/min. 2850
Dimensiones
de la cinta
lijadora 100 x 914
abrasjva mm
Velocidad
de la cinta
lijadora 7,25
abrasiva m/seg
Inclinacién 0°-90°
Medida de la
mesa mm 215 x 146
Inclinacion de ® ®
la mesa 0°-45
Peso kg 21,5
Motor V/Hz 230-240/50
Potencia de
entrada P1 PS 370

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas.

Caracteristicas

Disco de lijar: se trata de un disco de lijar redondo instala-
do a un lateral de la lijadora.

Botdn de ajuste: el boton de ajuste sirve para centrar la
cinta lijadora abrasiva.

Soporte de trabajo: el soporte para piezas de trabajo sirve
para apoyar la pieza de trabajo en la cinta lijadora abra-
siva.

Mesa de trabajo: la resistente mesa de trabajo ofrece una
base estable tanto para el lijado con cinta como para el
lijado con disco.

Escuadra: la mesa de trabajo posee una escuadra que per-
mite el ajuste de precision del grado de inclinacién de la
mesa hasta 45°.

Tensor de la cinta: la palanca del tensor de la cinta sirve
para tensar o aflojar la cinta lijadora abrasiva para cam-
biarla.

Orificios de posicion horizontales y verticales: los orificios
de posicién horizontales y verticales permiten cambiar la
posicién de la cinta lijadora abrasiva.

Cinta lijadora abrasiva: la cinta lijadora abrasiva se pue-
de emplear tanto en sentido horizontal como vertical para
adaptarse a las distintas necesidades (en lo que a material
y tamafio de la pieza de trabajo respecta).

En las presentes instrucciones de servicio

hemos marcado con los signos sefalados a

continuacion los puntos que afectan a la se-
guridad.
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A Indicaciones generales de seguridad

Indicacion de seguridad: Al trabajar con herramientas eléc-
tricas, se deben adoptar siempre unas medidas de seguridad
basicas encaminadas a reducir al minimo posible el riesgo de
incendios o descargas eléctricas y el riesgo de sufrir lesiones
corporales.

Indicacion de seguridad: Al trabajar con herramientas eléc-

tricas, se deben adoptar siempre unas medidas de seguridad

basicas encaminadas a reducir al minimo posible el riesgo de
incendios o descargas eléctricas y el riesgo de sufrir lesiones
corporales.

e Mantenga limpio el lugar de trabajo. A menudo, unos
puestos y bancos de trabajo excesivamente Ilenos son
causa de lesiones.

e Su entorno de trabajo es importante: no exponga las he-
rramientas a la lluvia, ni las utilice en lugares himedos
o mojados. El puesto de trabajo debe contar con una
iluminacién suficiente. No utilice las herramientas en
lugares donde existan liquidos o gases inflamables.

e Protéjase frente a las descargas eléctricas. Evite que su
cuerpo entre en contacto con superficies puestas a tie-
rra.

e No permita el acceso a personas no autorizadas. No deje
que otras personas (en especial, los nifios) toquen la
herramienta o el cable de prolongacién e impida que se
acerquen al puesto de trabajo.

e Guarde bajo llave las herramientas que no se utilicen.
Guarde las herramientas que no se precisen en un lugar
seco que se pueda cerrar con llave, fuera del alcance de
los nifios.

e No ejerza presion alguna sobre la herramienta. Sélo asi
se podra ejecutar mejor y de forma mas segura el traba-
jo, con la velocidad prevista.

e Utilice la herramienta adecuada. En aquellos trabajos
en los que se recomiende usar herramientas de alta ca-
pacidad no se deben emplear herramientas pequefias.
No utilice las herramientas con fines distintos a aquellos
para los que se han disefiado.

e |leve una vestimenta apropiada. No es adecuado llevar
prendas holgadas o joyas, ya que podrian engancharse
en las partes moviles. Para los trabajos al aire libre, se
recomienda llevar calzado antideslizante. En caso de te-
ner el pelo largo, cubraselo.

e Utilice accesorios de proteccién como, p. ej., gafas pro-
tectoras o una mascara de proteccién facial o de protec-
cion contra el polvo.

e Proceda con cuidado en el manejo de los cables. No tire
jamas del cable para desenchufar el enchufe de alimen-
tacion de red; mantenga el cable alejado del calor, el
aceite y los bordes afilados.

e Evite una inclinacion excesiva hacia delante. Es impor-
tante mantener en todo momento una posicion firme y
un buen equilibrio.

e Compruebe con regularidad si el cable de red presenta
defectos y, en caso necesario, Ilévelo a un servicio post-
venta autorizado para su reparaciéon. Compruebe perio6-
dicamente si el cable de prolongacién presenta defectos
y, en caso necesario, sustittyalo.

e Impida que se produzcan arranques involuntarios. Com-
pruebe si el interruptor On/Off se encuentra en la posi-
cion Off antes de enchufar el enchufe de alimentacién
de red.

e Uso de cables de prolongacién externos. En los trabajos
al aire libre, conecte inicamente cables de prolongacién
externos que hayan sido concebidos para el uso al aire
libre y lleven la correspondiente indicacion.
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e Concéntrese y preste atencion a lo que esté haciendo. El
sentido comun también suele ser de utilidad a menudo.
No utilice la herramienta si se encuentra cansado.

e |nspeccion de partes averiadas. Antes de utilizar la her-
ramienta se debe comprobar exhaustivamente si fun-
ciona correctamente conforme al uso para el que ha
sido concebida. Compruebe la orientacién de las par-
tes moviles, sus puntos de conexién, su colocacion y
demas factores que pudieran afectar negativamente al
funcionamiento. La reparacion o la sustitucion de discos
protectores averiados u otras posibles partes averiadas
debe encargarse al servicio postventa, salvo que se indi-
que otra cosa en las presentes instrucciones. No ponga
en servicio el aparato si no se pudiera encender o apagar
el interruptor de red.

e No se recomienda emplear accesorios diferentes a los
indicados en las presentes instrucciones de servicio, ya
que con ello existiria un riesgo de sufrir lesiones corpo-
rales.

e Encargue la reparacién de las herramientas a personal
cualificado. Esta herramienta eléctrica cumple las nor-
mas de seguridad vigentes. Las labores de reparacion
deben ser llevadas a cabo exclusivamente por personal
cualificado que utilice piezas de repuesto originales; de
lo contrario, se podria exponer a un peligro considerable
al usuario.

Normas especiales de seguridad para afiladoras dobles

e Utilice gafas protectoras.

e No utilice discos de afilado averiados o deformados.

e Compruebe a menudo el ajuste del dispositivo de pro-
teccion de chispa y reajustelo en funciéon del desgaste
que presente el disco de afilado. Mantenga lo méas redu-
cida posible la distancia existente entre el protector de
chispay el disco de afilado (no debe superar 2 mm).

e Compruebe a menudo el ajuste del soporte de la herra-
mienta y reajustelo en funcién del desgaste que presen-
te el disco de afilado. Mantenga lo més reducida posible
la distancia existente entre el soporte de la herramienta
y el disco de afilado (no debe superar 2 mm).

e Utilice Unicamente discos de afilado cuyos orificios se
ajusten perfectamente al eje de la afiladora doble. No
adapte al eje discos de afilado cuyos orificios sean de-
masiado pequefios.

e No gire en exceso las tuercas del disco.

e No efectle el afilado estando frio el disco de afilado.
Antes de iniciar el trabajo, deje que dicho disco marche
en vacio durante unos minutos.

e No efectle el afilado en las superficies laterales del dis-
co de afilado. Efectue el afilado Unicamente en la cara
frontal.

e No eche agente refrigerante directamente sobre el disco
de afilado. EI agente refrigerante puede afectar negati-
vamente a la capacidad de adherencia del disco y, por
tanto, hacer que éste se caiga.

e |Las chispas pueden resultar peligrosas. No efectle el
afilado en las proximidades de liquidos o gases inflama-
bles.

e Al conectar el aparato, sitlese a un lateral del disco de
afilado.

e Coloque el disco de afilado Gnicamente en la cara fron-
tal. Si se efectla el afilado en las superficies laterales,
el disco de afilado se puede volver demasiado fino y, con
ello, puede dejar de ser seguro su empleo.

e E| afilado genera calor. No agarre la pieza de trabajo
hasta que se haya enfriado lo suficiente.

e Utilice Unicamente los discos de afilado que hayan sido
concebidos para un servicio seguro en la afiladora doble.




No use ningln disco de afilado cuya velocidad maxima
de circulacion indicada sea inferior al régimen sefialado
para el aparato.

Utilizacion conforme a las disposiciones

La maquina cumple con las normas para maquinas vigentes

en la UE.

e Deben respetarse las disposiciones de seguridad, de
operacién y de mantenimiento del fabricante, y las
dimensiones indicadas en los datos técnicos.

e Deben respetarse las respectivas disposiciones en ma-
teria de prevencion de accidentes, asi como las demas
normas reconocidas de seguridad técnica.

e |a maquina sélo puede ser utilizada, mantenida y repa-
rada por personal especializado que esté familiarizado
con la misma e informado sobre los peligros que ésta
comporta El fabricante no se hara responsable de los po-
sibles dafios resultantes de modificaciones efectuadas
por cuenta propia en la maquina.

e Sélo estd permitido utilizar la maquina con los acceso-
rios y las herramientas originales del fabricante.

e Cualquier uso que se haga mas alla de lo indicado se
considerard como no conforme al uso previsto. El fa-
bricante no se hara responsable de los posibles dafios
resultantes de esto y el riesgo sera asumido exclusiva-
mente por el usuario.

/\ Otros riesgos

La maquina ha sido fabricada segln el estado de la técnica
y las normas técnicas de seguridad reconocidas. Sin em-
bargo, durante el trabajo se pueden presentar otros riesgos
individuales.

e Peligro de lesiones en dedos y manos por medio del dis-
co rotativo de afilado si se guia la herramienta de mane-
ra incorrecta o se deposita de forma inadecuada.

e Peligro de lesiones mediante herramientas que patinan
si se sujetan o se guian de manera incorrecta.

e Peligro debido a la corriente si se emplean lineas de
conexion eléctrica no apropiadas.

e Ademas, y a pesar de todas las precauciones adoptadas,
pueden darse otros riesgos que no resulten evidentes.

e | os riesgos residuales pueden minimizarse si se respe-
tan las indicaciones de seguridad y se hace un empleo
conforme al uso previsto del aparato, ademas de respe-
tarse las instrucciones de servicio en general.

Instalacion del disco de lijar y del protector del disco, Fig. 4.
Advertencia: No conecte la herramienta a la fuente de alimen-
tacion eléctrica hasta que no se haya completado el montaje.

El incumplimiento de esta advertencia puede causar la puesta

en marcha accidental y una posible lesién grave.

e Retire el forro del disco de lijar.

e Alinee el perimetro del disco de lijar con la placay opri-
ma firmemente hacia su lugar.

e Coloque el protector del disco contra un tercio en la
parte inferior del disco, alineando los agujeros como se
muestra en la Figura 4.

e Asegure firmemente el protector del disco en su lugar
usando los dos tornillos de cabeza phillips.

Instalacion/reemplazo de la banda de lijar, Fig. 5.
Hay unas flechas direccionales en el lado suave de la ban-
da de lijar. La banda de lijar debe funcionar en la direc-

cién mostrada por las flechas.

e Tire de la palanca tensora hacia usted para aflojar la
tirantez de la banda.

e Coloque la banda de lijar sobre el tambor motriz y el
tambor de guia con las flechas dirigidas hacia la izquier-
da. Verifique que la banda de lijar quede centrada en
ambos tambores.

e Empuje la palanca tensora de vuelta a su lugar para de-
jar tirante la banda.

Nota: La palanca tensora es a resorte por lo tanto use ex-

tremo cuidado cuando empuje la palanca de vuelta a su

posicion a fin de evitar una lesién personal.

Montaje de la mesa de trabajo para uso con la lijadora de

disco, fig. 6.

Uso de la mesa de trabajo con la lijadora de disco:

e |nserte el pasador en el orificio como se muestra en la
Figura 6.

e Coloque la mesa de trabajo a no mas de 1/16 pulg. (1,6
mm) de distancia de la superficie de lijar.

e Usando la llave hexagonal, apriete firmemente el tornillo
de sujecién hexagonal.

Montaje de la mesa de trabajo para Uso con la lijadora de

banda, Fig. 7.

Uso de la mesa de trabajo con la lijadora de banda:

e |nserte el pasador en el orificio como se muestra en la
Figura 7.

e Coloque la mesa de trabajo a no méas de 1/16 pulg. (1,6
mm) de distancia de la superficie de lijar.

e Usando la llave hexagonal, apriete firmemente el tornillo
de sujecién hexagonal.

Precaucion: A fin de evitar que la pieza de trabajo o sus de-

dos queden atrapados entre la mesa y la superficie de lijar,

el borde de la mesa no debe NUNCA estar a mas de 1/16

pulg. (1,6 mm) de distancia de la superficie de lijar

Montaje del soporte de la pieza de trabajo, Fig. 8.

e Coloque el soporte de la pieza de trabajo en el costado
de la caja de la herramienta.

e Usando una llave hexagonal, asegure en su lugar con las
arandelas y pernos hexagonales.

Montaje de la lijadora de banda y disco en un bhanco de tra-

bajo, Fig. 9.

Si la lijadora va a ser usada en un lugar permanente, ase-

glrela en un lugar fijo tal como un banco de trabajo u otra

superficie estable. Cuando instale la lijadora en el banco
de trabajo, se deben taladrar agujeros a través de la super-
ficie de soporte del banco de trabajo.

e Marque agujeros en el banco de trabajo donde la lijadora
va a ser instalada utilizando los agujeros de la base de
la lijadora como plantilla para la configuracién de los
agujeros.

e Taladre agujeros a través del banco de trabajo.

e Coloque la lijadora en el banco de trabajo alineando los
agujeros de la base con los agujeros taladrados en el
banco de trabajo.

e |nserte los pernos (no incluidos) y apriételos firmemente
con las arandelas de seguridad y las tuercas hexagonales
(no incluidas).

Nota: Todos los pernos deben ser insertados desde arriba.

Instale las arandelas de seguridad y las tuercas hexagonales

desde el lado inferior del banco.

Sujecion de la lijadora de banda y disco en el banco de tra-
bhajo, Fig. 10.
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Si la lijadora va a ser usada como una herramienta portatil,
recomendamos que la instale permanentemente en una
tabla de montaje que pueda ser facilmente sujetada con
mordazas en C en un banco de trabajo o en otra superficie
de soporte. La tabla de montaje debe ser de tamafio sufi-
ciente para evitar que la lijadora se vuelque cuando se esté
usando. Se recomienda cualquier madera contrachapada
de buena calidad o carton gris de 3/4 pulg. (19 mm) de
espesor.

e Marque agujeros en la tabla donde la lijadora va a ser
instalada utilizando como plantilla los agujeros de la
base de la lijadora para la configuracién de los aguje-
ros.

e Siga los Ultimos tres pasos de la seccién: Montaje de la
Lijadora de Banda y Disco en un Banco de Trabajo. Si se
usan tirafondos, asegulrese de que los pernos de montaje
sean lo suficientemente largos para pasar a través de
los agujeros en la base de la lijadora y en el material en
cual estéd siendo montada. Si se usan pernos de maqui-
na, aseglrese de que los pernos sean lo suficientemente
largos para pasar a través de los agujeros en la base de
la lijadora, del material en cual esta siendo montada, de
las arandelas de seguridad y de las tuercas hexagona-
les.

Advertencia: Antes de efectuar cualquier ajuste, aseglrese

de que la lijadora de banda y disco esté desenchufada de

la fuente de alimentacion y que el interruptor esté en la
posicion “OFF"” (Apagado). El incumplimiento de esta ad-
vertencia puede causar una lesion personal grave.

A\ Puesta en marcha

Ajuste del centrado de la banda, Fig. 11.

Enchufe la lijadora de banda y disco.

Para verificar el centrado de la banda:

e Encienda el interruptor y apaguelo inmediatamente. Si
la banda tiende a salirse del tambor de guia o del tambor
motriz, la banda no esta debidamente centrada.

Ajuste del centrado de la banda:

e Si la banda de lijar se mueve hacia el disco, gire la peri-
Ila de centrado de la banda 1/4 de vuelta a la derecha.

e Si la banda de lijar se aleja del disco, gire la perilla de
centrado de la banda 1/4 de vuelta a la izquierda.

e Encienda el interruptor y apaguelo inmediatamente nue-
vamente, observando el movimiento de la banda. Vuelva
a reajustar la perilla de centrado de la banda si es nece-
sario.

Colocacion a escuadra de la mesa de trabajo con respecto al

disco de lijar, Fig. 12.

e Desenchufe la lijadora de banda y disco.

e Usando una escuadra combinada, verifique el angulo de
la mesa de trabajo con respecto al disco de lijar.

e Si la mesa de trabajo no estd a 90° con respecto al dis-
co, afloje la perilla de bloqueo de la mesa e incline la
mesa.

e Ajuste la mesa de modo que quede a escuadra con el
disco de lijar y vuelva a apretar la perilla de bloqueo de
la mesa. Nota: Use el tornillo de ajuste situado debajo
de la mesa de trabajo para acercar o alejar la mesa al
disco de lijar .

Advertencia: Antes de intentar usar su nueva lijadora, fa-

miliaricese con todas las caracteristicas de funcionamien-

to y requerimientos de seguridad.

Bloqueo del interruptor, Fig. 13.

e Coloque el interruptor en la posiciéon “OFF” (Apagado).

e Espere hasta que la lijadora se haya detenido completa-
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mente.
Advertencia:
No trate de alcanzar el interruptor de encendido/apagado de
la lijadora pasando la mano por delante del disco. Si se toca
el disco de lijar se puede ocasionar una lesién personal gra-
ve.

Indicaciones para el trabajo

Lijado en bisel, Fig. 14.

La mesa de trabajo puede ser inclinada de 0° a 45° para

lijado en bisel. para inclinar la mesa de trabajo:

e Afloje la perilla de bloqueo de la mesa girandola a la
izquierda.

e Coloque la mesa en el angulo deseado.

Nota: Coloque la mesa de trabajo a no més de 1/16 pulg.

(1,6 mm) de distancia de la superficie de lijar.

e Apriete la perilla de bloqueo de la mesa girandola a la
derecha.

Lijado de superficies con extremo pequeiio usando la guia de
inglete, Fig. 15.

Con su herramienta se incluye una guia de inglete para
mayor exactitud. Se recomienda el uso de una guia de in-
glete para lijar en el disco de lijar superficies con extremo
pequeno.

Nota: Siempre mueva la pieza de trabajo a través del disco
de lijar de izquierda a derecha.

Lijado horizontal y vertical, Fig. 16.

Su lijadora de banda y disco puede lijar tanto vertical como
horizontalmente. Dependiendo de la pieza de trabajo,
el soporte puede ser usado para lijado horizontal o ver-
tical.

e |nserte la tuerca hexagonal provista en los agujeros de la
cubierta de la polea. Afloje los tornillos girandolos a la
izquierda.

e Coloque la banda de lijar en posicion vertical como se
muestra en la Figura 16. La posicion vertical puede ser
cambiada usando el tornillo de sujecién vertical.

e Bloguee la banda en su lugar apretando los tornillos.

Nota: Lije las piezas de trabajo largas con la banda de lijar

en la posicién vertical moviendo la pieza de trabajo unifor-

memente a través de la banda de lijar.

Lijado de superficies en la banda de lijar, Fig. 17.

e Sujete firmemente la pieza de trabajo, manteniendo los
dedos alejados de la banda de lijar.

e Mantenga el extremo oprimido firmemente contra el so-
porte de la pieza de trabajo moviendo la pieza de trabajo
uniformemente a través de la banda de lijar.

Nota: Tenga mucho cuidado cuando lije piezas muy delga-

das. Cuando lije piezas demasiado largas, retire el soporte

de la pieza de trabajo. Aplique solamente suficiente pre-
sién para que la banda de lijar retire el material lijado.

Lijado de curvaturas concavas, fig. 18

Advertencia: No lije nunca las caras frontales de las piezas

de trabajo rectas sobre el eje de arrastre (R). De hacerlo,

la pieza de trabajo (W) podria patinar. Riesgo de sufrir le-

siones.

Lije las curvaturas céncavas siempre en la cinta lijadora

abrasiva, por el eje de arrastre.

e Sujete bien la pieza de trabajo. Tenga cuidado con los
dedos. Riesgo de sufrir lesiones.

e Desplace la pieza de trabajo uniformemente por la cinta
lijadora abrasiva. Atencién: Se ruega extremar la pre-




caucion al lijar materiales especialmente finos o largos.
La presion de contacto jaméas debe ser demasiado fuerte
para poder evacuar el material lijado de la cinta lijadora
abrasiva.

Lijado de curvaturas convexas, fig. 19

Las curvaturas convexas se tienen que lijar en el disco de

lijar, conduciendo la pieza de trabajo (W) desde el borde

izquierdo hasta el centro del disco de lijar.

e Sujete bien la pieza de trabajo. Tenga cuidado con los
dedos. Riesgo de sufrir lesiones.

e Empuje uniformemente la pieza de trabajo contra el dis-
co de lijar, desplazédndola a la vez desde la izquierda
hasta el centro de dicho disco.

Advertencia: No lije jamas las curvaturas convexas en el

lado derecho de la cinta lijadora abrasiva. La pieza de tra-

bajo puede patinar. Riesgo de sufrir lesiones

A\ Conexion a la red eléctrica

El motor eléctrico instalado esta preparado para funcionar.
La conexion cumple con las disposiciones pertinentes de
las normas VDE y DIN.

Tanto la conexién a la red eléctrica por parte del cliente
como el cable de prolongacién utilizado deben cumplir di-
chas prescripciones.

Las instalaciones, reparaciones y tareas de mantenimiento
que precise la instalacion eléctrica sélo pueden ser efec-
tuadas por personal técnico especializado.

Indicaciones importantes

El motor eléctrico ha sido disefiado para el tipo de servicio
S1. Si se da una sobrecarga del motor, éste se apaga auto-
maticamente. Tras un tiempo de refrigeracion (de duracion
variada), se puede volver a encender el motor.

Quando haga reparaciones use solamente repuestos Ryobi
idénticos. El uso de cualquier otro repuesto puede crear un
peligro o dafiar el producto.

Advertencia: A fin de evitar una lesién personal grave,
aseglrese de que la lijadora de banda y disco esté en la
posicion “OFF” (Apagado) y que el cordén eléctrico esté
desenchufado antes de efectuar mantenimiento o ajustes.

Mantenimiento general
Después de usar su lijadora de banda y disco, limpiela
completamente y lubrique todas las piezas deslizantes o
méviles. Aplique una leve capa de cera en pasta tipo au-
tomotriz en la mesa de trabajo para ayudar a mantener
limpias las superficies.

Caja del motor
Sople con frecuencia cualquier polvo que pueda acumular-
se dentro de la caja del motor.

Cambio de la correa motriz, Fig. 20.

e Usando un destornillador phillips, retire los dos tornillos
situados en el centro de la cubierta de la polea.

e Retire la cubierta.

e Coloque la banda de lijar en posicion vertical (ver Figura
20).

e |uego, afloje el tornillo de sujecién de cabeza hexago-
nal. Al levantar la polea del motor se afloja la tension de
la correa.

e Retire la correa motriz antigua.

e |nstale la nueva correa motriz en la polea motriz primero
y luego en la polea del motor.

e Compruebe la tensiéon de la polea apretando la correa
con sus dedos.

e Ajuste la tension de la correa con el tornillo de sujecién
de cabeza hexagonal hasta que tenga una holgura de
aproximadamente 1/4 pulg. (6 mm).

e Apriete firmemente la tuerca tensora de la banda.

Nota: Si la correa motriz queda demasiado tirante, se pue-

de causar mas ruido y sobrecargar el motor. Si la correa

motriz queda demasiado suelta, puede que falle prema-
turamente y que haga un ruido de rechinamiento bastante
fuerte.

e Use un destornillador phillips para reinstalar la cubierta
de la polea y los dos tornillos de cabeza phillips. Apriete
firmemente.

Problema

Posible causa

Solucion

El motor no funciona.

a) Interruptor dafiado.

b) Cable del interruptor dafiado.
c) Relé del interruptor dafiado.
d) Fusible fundido.

e) Motor quemado.

a-d)

e)

Sustituya todas las piezas dafadas
antes de utilizar la maquina.

Contacte su centro de servicio local

o estacion de servicio autorizada.
Cualquier intento de reparaciéon puede
ocasionar peligro si no es realizado por
un técnico cualificado.

La maquina aminora la
marcha durante el trabajo.

Se ejerce demasiada presion sobre la pieza.

Ejerza menos presién sobre la pieza.

La cinta de lija resbala de los
discos de accionamiento.

No corre en el surco.

Ajuste el trazado.

La madera se quema durante
el lijado.

a) El disco lijador o la cinta de lija estan
revestidos de lubricante.

b) Se ejercié demasiada presion sobre la
pieza.

a) Sustituya la cinta o el disco.
b) Reduzca la presién sobre la pieza.
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scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Glnzburger StraBe 69

D-89335 Ichenhausen

Estimado cliente,

Desejamos-lhe muita satisfacéo e éxito ao trabalhar com a
sua nova maquina scheppach.

ADVERTENCIA:

O fabricante desta maquina, conforme a lei vigente de
responsabilidade para produtos, né@o se responsabiliza por
danos produzidos neste ou por este aparelho no caso de:
e Manejo inadequado

e Nao atenc¢do das instrugdes de uso

e Reparacdes por terceiros, especialistas nao autorizados
e Colocagdo e cambio de ,pecas nao originais*

Utilizagdo ndo conforme as ,,prescricdes*

Caidas da instalacao eléctrica ao nao observar os regu-
lamentos eléctricos e as prescricdes da VDE 0100, DIN
57113 /VDEO113.

Recomendamos-lhe que:

Antes da montagem e da operacdo de servigo leia o texto
completo das instrugdes de uso.

Estas instrucdes de uso lhe devem possibilitar o conheci-
mento da méaquina e usar suas possibilidades de aplicacéo
conforme os regulamentos.

As instrugdes de uso contém adverténcias importantes so-
bre como vocé pode trabalhar de forma segura, competen-
te e econémica e como evitar perigos, poupar custos de
reparagdo, diminuir perdas de tempo e aumentar o tempo
de vida da méaquina.

Além de ter em conta as prescri¢des de seguranca destas
instrucdes de uso vocé deve observar para o funcionamen-
to da maquina os regulamentos vigentes em seu pais.
Guardar as instrugdes de uso, protegidas da sujeira e hu-
midade por uma folha de plastico, junto com a maquina.
Devem ser lidas e observadas cuidadosamente por cada
pessoa que opere a maquina antes de comecar a traba-
Ihar. Devem operar a maquina somente as pessoas que
estejam instruidas para o seu uso e que saibam sobre os
perigos que isso implica. Deve-se respeitar a idade minima
exigida.

Além das indicagdes de seguranca contidas nas instrugdes
de uso e dos regulamentos especiais do seu pais, deve-
se considerar as regras técnicas geralmente reconhecidas
para o funcionamento de maquinas para trabalhar a ma-
deira.

Indicacoes gerais

e Depois de desembalar comprove se as pecas apresentam
danos de transporte. No caso de reclamacdes o fornece-
dor deve ser avisado imediatamente.

e Reclamagdes posteriores ndo serao reconhecidas.

e Certifique-se que o envio esteja completo.

e Antes do funcionamento consulte o manual de instru-
¢des para familiarizar-se com o aparelho.

e Utilize apenas pecas originais da scheppach no caso
de acessorios, pecas de desgaste ou de reposi¢cao. Vocé
recebe pecas de reposigdo do seu distribuidor scheppa-
ch.

e No caso de pedido indique o nosso nimero de artigo,
assim como o tipo de aparelho e o ano de construgao.
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bts 800

Volume de fornecimento

Lixadeira de cinta e de disco
Disco abrasivo
Proteccdo do disco abrasivo
Bolsa de acessorios
Mesa de trabalho
Peca de apoio
Calibre para meia-esquadria
Chave sextavada SW
Manual de instrucdes
Dados técnicos
Dimensdes
CxLxA mm 475/365/325
g disco mm 152,4
Rotacdes do
disco 1/min. 2850
Cinta abrasiva,
dimensdes em 100 x 914
mm
Cinta abrasiva,
velocidade m/s 7,25
Inclinagédo 0° -90°
Dimensdes da
mesa em mm 215 X 146
Inclinacao da ® ®
mesa 0°-45
Peso kg 21,5
Motor V/Hz 230-240/50
Poténcia de
entrada P1 PS 370

Reservado o direito de alteragcdes técnicas!

Disco abrasive: Um disco abrasivo redondo, colocado late-
ralmente na lixadeira.

Botao de ajuste: O botdo de ajuste serve para centrar a
cinta abrasiva.

Peca de apoio: A peca de apoio mantém a peca a trabalhar
fixa sobre a cinta abrasiva.

Mesa de trabalho: A sélida mesa de trabalho fornece uma
base estavel tanto ao lixar com a cinta como com o disco.
Esquadro: A mesa de trabalho disp6e de um esquadro que
permite inclinar a mesa de trabalho até um angulo exacto
de 45°.

Tensor de cintas: A alavanca tensora para cintas aperta /
desaperta a cinta abrasiva para a sua mudanca.

Orificios de posicao horizontais e verticais: Os orificios de
posicao horizontais e verticais permitem alterar a posicéo
da cinta abrasiva.

Cinta abrasiva: A cinta abrasiva pode ser utilizada tanto
horizontal como verticalmente, para satisfazer diferentes
exigéncias relativas ao material e ao tamanho da peca a
trabalhar.

Nestas instrugcdes de servico marcamos as
passagens relacionadas com a sua segu-
ranca com este simbolo.

A\ Avisos gerais de seguranca

ADVERTENCIA: Respeite as seguintes medidas fundamentais
de segurancga ao utilizar ferramentas eléctricas, a fim de re-
duzir o perigo de incéndios, choques eléctricos e lesdes de
pessoas.




POR FAVOR LEIA TODOS 0S AVISOS ANTES DE COMECAR A

TRABALHAR COM ESTA FERRAMENTA.

e Nao desmonte o dispositivo de seguranca e mantenha-o
em condicdes de trabalho.

e Retire as ferramentas de ajuste. Verifique, antes de tra-
balhar com a maquina, se foram retiradas da maquina as
chaves e as ferramentas de ajuste.

e Mantenha a zona de trabalho limpa. As zonas de traba-
Iho e as bancadas sujas aumentam o perigo de aciden-
tes.

e Nao utilize a peca a trabalhar em ambientes perigosos.
Nao utilize ferramentas eléctricas em ambientes himi-
dos ou molhados e nao exponha as mesmas a chuva.
Nao opere estes aparelhos em zonas com liquidos ou
vapores inflaméaveis. A zona de trabalho deve estar bem
iluminada.

e Mantenha criancas e outras pessoas afastadas da zona
de trabalho.

e Proteja a area de trabalho contra 0 manuseamento por
parte de criancas. Bloqueie o acesso a sua area de tra-
balho. Quando ndo utilizar a maquina, deveria guardar a
mesma num lugar seco, fora do alcance de criangas.

e NZo exponha a maquina a cargas excessivas. A maquina
tera um melhor rendimento se for unicamente utilizada
para a carga prevista.

e Utilize a ferramenta correspondente. Nao utilize a ma-
quina ou as pegas de adaptagado para trabalhos ndo apro-
priados.

e Utilize cabos de extensdo com dimensoes suficientes.
Assegure-se que os cabos de extensao estejam em bom
estado. Se utilizar um cabo de extensao, assegure-se
que o mesmo tenha poténcia suficiente para a carga
eléctrica. Um cabo de extensdo com dimensdes insu-
ficientes provoca uma queda de tensao, que tem como
consequéncia uma redugdo da poténcia e um sobrea-
quecimento.

e Use roupa adequada. Nao use pecas de roupa soltas,
luvas, colares, anéis, pulseiras ou outras jéias, que pos-
sam prender-se a componentes rotantes. Recomenda-
mos sapatos antiderrapantes. Use uma rede de cabelo
se tiver cabelo comprido. Arregace as mangas por cima
dos cotovelos.

e Utilize 6culos de protecgdo. Os éculos normais s6 per-
mitem uma proteccdo insuficiente, nao sao 6culos de
protecgado. Utilize também maéscaras protectoras ou anti-
poeira se trabalhar num ambiente poeirento.

e Nao se incline para frente. Assegure uma posic¢ao segura
e guarde sempre o equilibrio.

e Tire a tomada da rede ao mudar pecas de adaptacéo, tais
como discos abrasivos ou cintas abrasivas.

e Nunca suba para cima da maquina. Podem resultar le-
soes perigosas da queda da maquina ou se tocar invo-
luntariamente na ferramenta abrasiva.

e Verifique as pecas danificadas. Se faltar ou estiver dani-
ficada uma pega da méaquina, ou se houver componentes
eléctricos que nado funcionam correctamente, desligue
imediatamente a maquina e tire a ficha da tomada. Re-
pare ou substitua pecas danificadas e/ou que néo fun-
cionam antes de continuar os trabalhos.

e Direccdo de trabalho. Avance a peca a trabalhar contra o
sentido de rotagdo do disco ou da cinta abrasiva.

e Nunca deixe a maquina ligada sem vigilancia. Espere
até a maquina parar por completo, antes de abandonar a
zona de trabalho.

e Utilize o cabo de ligacéo a rede correctamente. N&o des-
ligue o cabo de ligagdo a rede durante a operagao. Nun-
ca tire a ficha da tomada por meio do cabo de ligacéo a

rede.

e Proceda com cuidado. Preste sempre atencédo ao seu
trabalho, mesmo se utilizar a maquina em intervalos
regulares. N@o se esquega que chega uma fraccdo de
segundo para causar lesdes.

e N&do se esqueca da seguranga. Seguranca € uma com-
binagao entre concentracdo e atengao, sempre que a
maquina estiver ligada.

Regras de seguranca adicionais para lixadeiras de cinta e

de prato

ADVERTENCIA: N&o utilize a maquina antes de ter sido

completamente montada e instalada, de acordo com as

instrugoes.

e Se nao estiver familiarizado com a utilizacao da lixadeira
pe¢a mais instrucdes ao seu chefe, mestre ou a qualquer
pessoa qualificada.

o ATENGAO: Esta maquina s6 foi desenvolvida para lixar
madeira ou materiais parecidos. O lixamento de outros
materiais pode causar incéndios, lesdes ou danificar o
produto.

e Utilize sempre 6culos de proteccéo.

e Este maquina s6 deve ser utilizada para trabalhos no
interior.

e IMPORTANTE: Monte e utilize a maquina unicamente so-
bre uma superficie horizontal. A montagem numa super-
ficie ndo horizontal pode danificar o motor.

e Se houver a tendéncia de a maquina virar-se ou deslo-
car-se durante o funcionamento, sobretudo ao lixar pe-
¢as compridas e pesadas, deve fixar a maquina de forma
adequada a uma superficie portante.

e Assegure-se que a cinta abrasiva rode para o sentido
correcto. Observe, para tal, as flechas na parte traseira
da cinta.

e Certifique-se de que a cinta abrasiva esteja colocada da
forma correspondente, de maneira que nao possa saltar
dos discos motrizes.

e Certifique-se de que a cinta abrasiva nao esteja enrolada
ou solta.

e Segure a pega a trabalhar ao lixa-la.

e Utilize sempre o encosto se utilizar a lixadeira de cinta

numa posi¢ao horizontal.

Aperte a peca a trabalhar sempre contra a mesa se utili-

zar uma lixadeira de prato.

Aperte a pega a trabalhar sempre contra o lado do dis-

co em movimento para baixo, de maneira que a peca a

trabalhar esteje bem apoiada sobre a mesa. Se utiliza o

lado do disco abrasivo em movimento para cima, a peca

a trabalhar poderia ser langada para fora e lesionar pes-

soas.

A distancia maxima entre a mesa ou o encosto e a cinta

ou o disco abrasivo ndo deve ser superior a 1,5 mm.

e N&o use luvas e n&o segure a peca a trabalhar com um

pano durante o lixamento da mesma.

Lixe com o tamanho da particula da madeira.

e Nunca lixe pegas a trabalhar demasiado pequenas para
um manuseamento seguro.

e Evite movimentos desajeitados das maos, com o0s quais

poderia tocar de repente na cinta abrasiva ou no disco

abrasivo.

Se trabalha pecas de grandes dimensdes deveria utilizar

um suporte adicional com a altura da mesa.

e Nunca lixe uma pega a trabalhar que nao disponha do

suporte necessario. Coloque a pega a trabalhar sobre a

mesa ou contra o encosto. Cologue as pecas torcidas de

forma segura sobre a mesa ao lixa-las com o prato da
lixadeira.

Elimine sempre todos os residuos e outros restos da
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mesa, do encosto ou da cinta abrasiva antes de colocar
a maquina em funcionamento.

e Proibe-se planear ou montar elementos sobre a mesa, se
a lixadeira estiver funcionando.

e Desligue a maquina e tire a ficha da tomada se pretende
instalar o desmontar acessérios.

e Nunca abandone a zona de trabalho da ferramenta, se
esta estiver ligada ou se a ferramenta nao estiver com-
pletamente parada.

A\ Uso apropriado

A maquina obedece as actuais normas europeias sobre ma-

quinaria.

e Utilizar a maquina somente em condi¢des tecnicamente
impecaveis, e em observancia absoluta das instrugdes
de servico, com plena consciéncia professional em ter-
mos da utilizagéo devida, da seguranca e dos perigos!

E especialmente reparar (mandar reparar) imediatamen-
te qualquer falha que possa afectar a seguranca!

e Todas as normas estritas de prevencdo de acidentes e
todas as regras técnicas, reconhecidas geralmente como
necessarias, deverdo ser respeitadas.

e O aparelho podera ser somente usado, mantido e repa-
rado por pessoas que conhegam todos os perigos rela-
cionados com a utilizagao dos mesmos. Quaisquer mu-
dangas arbitrérias efetuadas no aparelho, implicam na
exclusao da responsabilidade do produtor sobre todos os
danos resultantes.

e O aparelho pode ser usado somente empregado com pe-
cas de reposi¢ao, acessorios e chapas originais do pro-
dutor.

e Qualquer utilizacdo além desses objetivos ndo corres-
ponde com os objetivos indicados. O produtor ndo as-
sume nenhuma responsabilidade sobre os danos que,
entao, possam ocorrer. O usuario assume todos os riscos
correspondentes.

A Riscos implicitos

A maquina foi construida de acordo com o nivel actual do de-

senvolvimento da técnica e de acordo com as regras de segu-

ranca reconhecidas. Nao obstante disso podem surgir alguns
riscos residuais durante o trabalho com a maquina.

e Perigos causados pela corrente eléctrica ao utilizar ca-
bos eléctricos improprios.

e Pode minimizar os riscos residuais considerando as ,re-
gras de segurancga“ e a ,,especificagao do uso* e, seguin-
do as instrucdes na sua integra.

e Nao force a maquina desnecessariamente: pressao de
corte excessiva pode causar desgaste rapido da lamina e
influencia negativamente a performance da maquina em
termos de acabamentos e cortes de preciséo.

e Evite ligar a maquina sem querer: nao esteja a pressio-
nar o botdo de arranque quando liga a tomada.

e Use as ferramentas recomendadas neste manual se pre-
tender alcancar um melhor desempenho do seu serrote.

e Mantenha sempre as maos fora da area de servico en-
quanto a maquina se esta a mover: antes de carregar e
descarregar a peca, desaperte o botdo de arranque no
manipulo.

Montagem do disco abrasivo e da proteccao do disco abra-
sivo, fig. 4
Adverténcia: Ligue a lixadeira a rede eléctrica so depois de
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montar todos os componentes!

Da nao-observancia podem resultar consequéncias letais!

e Retire a folha adesiva no verso do papel abrasivo (A).

e Alinhe o papel abrasivo cuidadosamente com o disco
abrasivo (1). Aperte em seguida o papel abrasivo contra
o disco.

e Aparafuse a protecgdo do disco abrasivo (B) com dois
parafusos de fendas em cruz (C) sobre a parte inferior do
disco abrasivo.

Montagem / Sushtituicao da cinta abrasiva, fig. 5

Na parte lisa da cinta abrasiva (1) encontra-se uma flecha

que indica a direcgdo (2). Esta indica o sentido do lixa-

mento.

e Puxe a alavanca tensora da cinta (3) para soltar a ten-
s&o.

e Passe a cinta abrasiva por cima do eixo de transmissao
e de arrastamento. As flechas de direc¢@o devem indicar
contra o sentido dos ponteiros do relégio. A cinta abrasi-
va deve estar agora alinhada sobre ambos os eixos.

e Cologue a alavanca tensora da cinta (3) novamente na
posicdo inicial para apertar a cinta abrasiva. Atengao: A
alavanca tensora da cinta esté construida de tal maneira
que volta para a posi¢ao inicial se for apertada. O aperto
descuidado pode causar lesdes.

Montagem da mesa de trabalho para o lixamento com disco,

fig. 6

e |ntroduza o pino (4) da mesa de trabalho (D) no lado
esquerdo por baixo do disco abrasivo na lixadeira. Dis-
tancia maxima mesa de trabalho - disco abrasivo = 1,6
mm

e Apertar o parafuso sextavado interno (5) para bloquear a
mesa de trabalho.

Montagem da mesa de trabalho para o lixamento com cinta,

fig. 7

Lixamento vertical:

e Retire a pega de apoio (E).

e Introduza o pino (4) da mesa de trabalho (D). Distancia
maxima mesa de trabalho - cinta abrasiva = 1,6 mm

e Apertar o parafuso sextavado interno para bloquear a
mesa de trabalho.

Aviso: A distancia entre a mesa de trabalho e a cinta abra-

siva ndo deve ser superior a 1,6 mm. Evita assim lesdes e

o risco de entalar a peca a trabalhar!

Montagem da peca de apoio, fig. 8

Aperte a peca de apoio (E) contra a caixa, de maneira que
possa ser fixada por meio dos parafusos sextavados inter-
nos M8 x 20 (G) fornecidos. Utilize anilhas planas para
apertar a peca de apoio.

Utilizagao como maquina estacionaria, fig. 9
Recomendamos para a utilizagcdo permanente a montagem
sobre uma bancada de trabalho.

e Posicione a lixadeira no seu lugar previsto de instalagao
e marque a posicao dos furos a serem feitos na bancada
de trabalho.

e Faca os furos na bancada de trabalho.

e Posicione a lixadeira em cima dos furos e insira por cima
parafusos adequados nos furos da lixadeira e da banca-
da de trabalho.

e Aperte agora por baixo a lixadeira com as anilhas planas
posicionadas e as porcas sextavadas correspondentes.

Utilizagao como maquina mévil, fig. 10




Para a utilizacdo mdvil da sua lixadeira recomendamos
a montagem sobre uma placa de montagem apropriada
(1). A mesma pode ser colocada em seguida por meio de
grampos de fixagdo sobre a bancada de trabalho corres-
pondente. A placa de montagem deveria ter uma espessura
minima de 19 mm e um tamanho suficientemente maior
em relacdo a lixadeira, para haver lugar para os grampos
de fixagao.
e Marque os furos a serem feitos na placa de montagem.
e Proceda como indicado nos Gltimos trés passos do ponto
“Utilizagdo como méaquina estacionaria, fig. 9".
Aviso: Observe o comprimento apropriado dos parafusos.
Os parafusos tipo Spax nao devem sobressair para nao da-
nificar o fundo, contudo os parafusos sextavados devem
sobressair para permitir a colocagdo das anilhas planas e
das porcas sextavadas.

Colocacao em funcionamento

Adverténcia: Tire a ficha de rede e posicione o interruptor
na pocigao Off, antes de realizar os ajustes em seguida
descritos.

Orientacao da cinta abrasiva, fig. 11

Ligue brevemente a lixadeira e volte a desliga-la imedia-

tamente. Se a cinta saltar do eixo de transmissao ou de

arrastamento, a mesma deve ser novamente ajustada por
meio do parafuso de ajuste.

e Se a cinta abrasiva movimentar-se em direccéo do disco
abrasivo, rode o anel de ajuste (H) uma quarta rotagao
no sentido dos ponteiros do relégio.

e Se a cinta abrasiva movimentar-se contra a direcgdo do
disco abrasivo, rode o anel de ajuste uma quarta rotagao
contra o sentido dos ponteiros do relégio.

e Ligue agora brevemente a lixadeira e desligue-a imedia-
tamente, observando se a cinta abrasiva ainda sai do seu
lugar. Caso necessério, fagca um ajuste mais exacto.

Alinhamento paralelo da mesa de trabalho com o disco abra-

sivo, fig. 12

e Tire a ficha de rede.

e Mida com um goniémetro o angulo entre a mesa de tra-
balho e o disco abrasivo.

e Se 0 angulo nao corresponder a 90°, solte o parafuso
de fixagcdo (K) e rode a mesa de trabalho até atingir a
posicéo de 90°.

e Fixe agora o parafuso de fixacéao.

Aviso: Através dos parafusos de ajuste por baixo da mesa

de trabalho é possivel alterar a distancia entre a mesa de

trabalho e o disco abrasivo. Esta deveria ser sempre de

1,6 mm.

Interruptor, fig. 13

Adverténcia: Nunca passe com a mao por cima da lixadeira
para ligar ou desligar o aparelho por meio do interruptor!
Perigo de lesao!

Avisos para o trabalho

Lixamento de chanfraduras, fig. 14

A mesa de trabalho pode ser continuamente regulada de

0° até 45°.

e Solte, para tal, o parafuso de fixagdo (7).

e Incline a mesa de trabalho como desejado. Atencdo:
Mesmo inclinada, a mesa de trabalho ndo deveria ter
uma distancia superior a 1,6 mm do disco abrasivo!

e Aperte novamente o parafuso de fixagao.

Lixamento do lado frontal com um calibre para meia-esqua-
dria, fig. 15

O calibre para meia-esquadria (F) fornecido facilita o lixa-
mento exacto. Recomendamos a sua utilizagdo para lixar
os lados frontais (curtos).

Aviso: Movimente a peca a trabalhar sempre do lado es-
querdo para o centro do disco abrasivo, ndo passando do
mesmo! Perigo de lesdo devido a pega a trabalhar mal co-
locada!

Lixamento horizontal e vertical, fig. 16

A sua lixadeira pode ser utilizada tanto horizontal como

verticalmente. A mesa de trabalho pode ser utilizada para

ambas as aplicagdes.

e Solte com a chave sextavada fornecida os parafusos (8)
na caixa dos rolamentos.

e Coloque a cinta abrasiva na posi¢ao vertical. O parafuso
de ajuste vertical (9) permite um ajuste mais pormeno-
rizado desta posicdo.

e Aperte em seguida os parafusos (8) na caixa dos rola-
mentos.

Aviso: Lixe pecas compridas na posi¢do vertical, movi-
mentando a peca a trabalhar uniformemente por cima
da cinta abrasiva.

Lixamento de superficies na cinta abrasiva, fig. 17

e Segure a peca a trabalhar (W). Tenha cuidado com os
seus dedos! Perigo de lesao!

e Passe a peca a trabalhar uniformemente por cima da
cinta abrasiva, premindo a pe¢a a trabalhar contra a
peca de apoio (E). Atencdo: Tenha maior cuidado ao lixar
materiais especialmente finos ou compridos (eventual-
mente até sem peca de apoio (E)). A pressao de encosto
nao deve ser nunca demasiado elevada, para que o0 ma-
terial solto possa ser retirado da zona da cinta abrasiva.

Lixamento de redondezas concavas, fig. 18

Adverténcia: Nunca lixar os lados frontais de pecas a tra-

balhar rectas sobre o eixo de arrastamento (R)! A peca a

trabalhar (W) pode ser lancada para fora. Perigo de les&o!

Lixe as redondezas cdncavas sempre na cinta abrasiva do

eixo de arrastamento.

e Segure a peca a trabalhar. Tenha cuidado com os seus
dedos! Perigo de lesdo!

e Passe a pec¢a a trabalhar uniformemente por cima da
cinta abrasiva. Atenc&o: Tenha maior cuidado ao lixar
materiais especialmente finos ou compridos (eventual-
mente até sem mesa de trabalho). A pressédo de encosto
nao deve ser nunca demasiado elevada, para que o0 ma-
terial solto possa ser retirado da zona da cinta abrasiva.

Lixamento de redondezas convexas, fig. 19

As redondezas convexas devem ser lixadas com o disco

abrasivo, movimentando a pecga a trabalhar (W) do bordo

esquerdo para o centro do disco abrasivo.

e Segure a peca a trabalhar. Tenha cuidado com os seus
dedos! Perigo de lesao!

e Presione a peca a trabalhar uniformemente contra o dis-
co abrasivo, movimentando-a da esquerda para o centro
do disco abrasivo.

Adverténcia: Nunca lixar redondezas convexas no lado di-

reito do disco abrasivo! A peca a trabalhar pode ser lanca-

da para fora! Perigo de lesdo!
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A\ Instalacao Elétrica

0 motor elétrico instalado vem ligado, ficando pronto afun-

cionar. A ligacao a réde, a ser efetuada pelo cliente, assim

como o caho de extensao utilizado hao-de corresponder as
prescricdes vigentes.

Indicacdes importantes

No caso de sobrecarga o motor desligase automaticamen-

te. Depois de algum tempo de resfriamento (tempo varia-

val), o motor pode ser ligado de novo.

Cabo elétrico de ligacao com defeito

Nos cabos elétricos ocorrem frequentemente danos de iso-

lamento.

As causa sao:

e Lugares de pressao, quando o cabo de ligagdo é condu-
zido por portas ou por janelas.

e Dobras devido a uma sujei¢ao nao feita segundo as nor-
mas ou devido a guia do cabo de conexao.

e Pontos de intersec¢éo sobrepassando-se o cabo de liga-
¢ao.

e Danos de isolamento mediante a retirada violenta da to-
mada.

e Cortes devidos a um tipo de isolamento um pouco ve-
Iho.

Em hipdtese alguma devem ser usados tais cabos elétricos

de ligagdo. Tais cabos representam um perigo de vida devi-

do aos danos de isolament.

Devem-se examinar, sistematicamente,os cabos de ligagéo

para que 0s mesmos nao se encontrem ligados na corrente

da rede.

Os cabos elétricos de ligagcdo deverdo corresponder as nor-

mas standards VDE e DIN. Utilize o cabo de ligagdo com

as indicagdes correspondentes. Deve-se imprimir o tipo do
cabo no cabo de ligagao.

Motor monafasico

® A tensao da réde ha-de coincidir com as indicagdes ins-
critas na chapa de carateristicas do motor.

e Os cabos de extensdo hao-de ter, até 25m de compri-
mento, uma secdo de 1,5mm?, os de mais de 25m de
comprimento, deverdo ter pelo menos 2,5mm?.

e A ligacdo a réde é protegida com fusiveis inertes de
16A.

As ligacdes e os consertos do equipamento elétrico podem

ser efetuados apenas por um especialista eletricista.

Em caso de consultas, indicar os seguintes dados:

e Fabricante do motor

e Tipo de corrente do motor

e Dados da chapa de carateristicas da maquina

e Dados da chapa de caraterstitcas do interruptor

Em caso de devolugéo do motor, mandar sempre a unidade
de acionamento completa com o interruptor.

Adverténcia: Utilize unicamente pegas de reposicdo origi-
nais para a manutencao / a assisténcia.

Tire a ficha de rede antes de efectuar qualquer operagao
na lixadeira.

Avisos gerais de manutencao

A lixadeira deve ser limpa cuidadosamente ap6s cada fun-
cionamento. Lubrificar em intervalos regulares as pecas
moéveis. Lubrifique a mesa de trabalho antes de colocar
a lixadeira em servigo. Facilita assim a limpeza da mesa
de trabalho (veja também spray lubrificante e eliminador
de resina).

Carcaca do motor

Na carcaca do motor pode acumular-se pé. Verifique a
carcaca do motor em intervalos regulares (se for possivel
depois de cada funcionamento) e elimine o p6, p.ex. por
sopro.

Mudanca da correia trapezoidal, fig. 20

e Retire os dois parafusos de fendas em cruz (1) na caixa
dos rolamentos.

e Retire o invélucro.

e Cologue a cinta abrasiva (L) na posicdo vertical (veja a
fig. 16).

e Solte o parafuso de ajuste sextavado (2).

e | evante o eixo do motor (3) para afrouxar a correia tra-
pezoidal.

e Retire agora a velha correia trapezoidal (4).

e Coloque a nova correia trapezoidal primeiro sobre o eixo
de accionamento e em seguida sobre o eixo do motor.

e Verifique a tensao da correia trapeziodal exercendo uma
pressao com os dedos sobre a mesma. Deveria ter uma
folga de aprox. 6 mm. O parafuso sextavado de fixagao
(2) permite um ajuste mais pormenorizado da folga, se
for necessério.

e Aperte em seguida o parafuso da correia trapezoidal.

Atencdo: Uma tensdo demasiado elevada da correia tra-

pezoidal causa ruidos e sobrecarga do motor. Uma tensao

demasiado fraca causa um desgaste antecipado da correia
trapezoidal e ruidos.

e Fixe em seguida a caixa dos rolamentos na sua lixadeira
por meio dos dois parafusos de fendas em cruz.

Localizacao de avarias

Avaria

Causa possivel

Solucao

O motor nao arranca

a) Interruptor de conexao / desconexao danificado

b) Cabo do interruptor de conexao / desconexao danifi-
cado

c) Relé de conexdo / desconexdo danificado

d) Fusivel queimado

e) Motor queimado

a-d) Substitua todos os componentes danificados antes

de utilizar a lixadeira.

e) Contacte o seu centro de servico regional ou uma
estacdo de servigo autorizada. Cada tentativa de
reparacdo pode causar perigos, se nao for realizada
por um especialista qualificado.

A maquina reduz a veloci-
dade durante a operagao

A peca a trabalhar esté sujeita a uma pressao demasia-
do elevada.

Reduza a pressao sobre a peca a trabalhar.

A cinta abrasiva salta da
polia de accionamento

Nao esta colocada na posigao correcta.

Ajuste a posigao.

A madeira comeca a arder
durante o lixamento.

a) O disco abrasivo ou a cinta abrasiva estao cobertos
com agente lubrificante.
b) Press@o demasiado forte sobre a peca a trabalhar.

a) Substitua a cinta ou o disco.

b) Reduza a presséo sobre a peca a trabalhar.
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Tillverkare:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Glnzburger StraBe 69

D-89335 Ichenhausen

Arade kund,

Vi dnskar Dig stor arbetsgladje och framgang med Din nya
scheppach maskin

ANVISNING: Enligt géllande lag om produktansvar, har till-
verkaren ingen skyldighet att pata sig nagot som helst an-
svar for skada pa, eller som ar férvallad av, denna maskin,
om skadan ar ett resultat av

e |cke fackmassig behandling

e Att bruksanvisningen inte har féljts

e Reparationer utférda av icke auktoriserade personer

e Att icke originala scheppach reservdelar har installerats
och anvants

Icke foreskriftsenlig anvéandning

Stromavbrott i maskinens elektriska system pga att de
elektriska foreskrifterna och VDE-reglerna 0100, DIN
57113/ VDE 0113 inte har foljts.

Vi rekommenderar

Las igenom hela bruksanvisningen fére montering och
igangsattning.

Denna bruksanvisning skall géra det lattare for Dig att satta
Dig in i maskinen och anvénda den korrekt.
Bruksanvisningen innehailer viktiga anvisningar hur Du
arbeter sékert, korrekt och ekonomiskt med maskinen Vi-
dare hur Du undvikar faror, sparar pa reparationskostnader,
reducerar hindertiden vid fel samt hur Du &kar maskinens
funktionssakerhet och livslangd.

Utover de sakerhetsbestammelser som anges i denna
bruksanvisning, skall &ven Ditt lands foreskrifter lasas
noga for anvandning av denna maskin.

Bevara alltid bruksanvisningen vid maskinen Lagg den i
ett plastfodral, sa den skyddas mot smuts och fukt Var ma-
skinarbetare skall noga ha last igenom den innan arbetet
paborjas Endast de personer, som kanner maskinen och
som blivit informerade om de faror som ar forbundna med
maskinarbetet, far arbeta med maskinen.

Foérutom de i denna bruksanvisning namnda saker-
hetsanvisningar samt de for Ditt land gallande regler, skall
aven de for anvandning av trabearbetNIngsmaskiner all-
manna, godkdnda facktekniska regler beaktas.

Allmanna anvisningar

e Etter uppackning, kontrollera alla maskindelar for ev.
transportskador. Skulle nagot vara skadat, kontakta ge-
nast leverantoren.

e Sent ankomna reklamationer godkanns inte.

e Kontrollera att leveransen ar komplett.

e |3s naga bruksanvisningen innan maskinen anvands, sa
du &r saker pa hur den fungerar.

e Tillbehor, reserv- och slitdelar far endast vara origi-
nal-scheppach delar. Reservdelar erhalles hos Din
scheppachforsaljare.

e Vid bestallning ange vart arl nummer, rnaskintyp sarnt-
tihverkningsar

bts 800

Leveransomfattning

Bandslipmaskin med slipskiva
Slipskiva
Slipskivsskydd
Pase for tillbehor
Slipbord
Slipstod
Geringsanhall
Insexnyckel NV
Bruksanvisning
Tekniska data
Byggmatt
LxBxH mm 475/365/325
Slipskiva g mm 152,4
Slipskivans
varvtal 1/min. 2850
Slipbandets
T 100 x 914
Slipbandets
hastighet m/s 7,25
Snedstillning 0°-90°
Slipbordets
matt mm 215 x 146
Snedstallning ° °
av sliphordet 0°-45
Vikt kg 21,5
Drijf
Motor V/Hz 230-240/50
Ineffekt P1 hk 370

Med reservation for tekniska andringar!

Slipskiva: En rund slipskiva som ar sidomonterad pa slip-
maskinen.

Instédllningsratt: Installningsratten hjélper till att centrera
slipbandet.

Slipstdd: Slipstodet stoder arbetsstycket pa slipbandet.
Sliphord: Det robusta slipbordet ger en stabil bas bade vid
slipning med slipbandet och slipskivan.

Vinkelmatt: Slipbordet ar utrustat med ett vinkelméatt som
mojliggor en exakt snedstallning av slipbordet pa upp till
45°,

Bandspannare: Spannarmen spanner/lossar slipbandet vid
byte av slipband.

Horisontella och vertikala positionshal: De horisontella och
vertikala positionshalen gor det mojligt att andra pa band-
aggregatets position.

Slipband: Slipbandet kan anvandas bade horisontellt och
vertikalt sa att arbetsstycken i olika material och storlek
kan bearbetas pa ett smidigt satt.

AI denna bruksanvisning anvander vi denna symbol
vid avsnitt som &r relevanta for din sékerhet.
/A Allmanna sikerhetsanvisningar

VARNING: F6lj de grundldggande sikerhetsatgarderna nedan

vid anvandning av elverktyg for att reducera risken for brand,

elektriska stotar och personskador.

LAS IGENOM ALLA ANVISNINGARNA INNAN DU ANVANDER

VERKTYGET.

e |Lat skyddsanordningar sitta kvar och ta dem inte ur
funktion.

e Avldgsna alla installningsverktyg. Se efter om verktyg
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och instéllningsnycklar har avlagsnats fran maskinen
innan du startar maskinen.

e Hall arbetsomradet rent. Smutsiga arbetsomraden och
arbetsbord inbjuder till olyckor.

e Anvand inte verktyget i farliga omgivningar. Anvand inga
elverktyg i fuktig eller vat omgivning och skydda dem
mot nederbérd. Anvand inte dessa verktyg i omraden
med brandfarliga vatskor och angor. Se till att ha bra
belysning pa arbetsplatsen.

e Hall barn och andra personer borta fran arbetsomradet.

e Se till att din verkstad &r barnséker. Hall din verkstad
last. Om du inte anvander maskinen ska du férvara den
pa en torr plats och oatkomlig for barn.

e Overbelasta inte maskinen. Den ger battre prestanda om
du endast anvander den vid avsedd belastning.

e Anvand ratt verktyg. Belasta inte maskinen eller dess
tillbehor for arbeten som de inte &r lampade for.

e Anvand ratt dimensionerade forlangningskablar. Se till
att férlangningskabeln ar i gott skick. Om du anvander
en forlangningskabel ska du forsakra dig om att den tal
strombelastningen. En feldimensionerad férlangningska-
bel orsakar spanningsfall som leder till effektminskning
och 6verhettning.

e Anvand lampliga arbetsklader. Anvénd inga l6st héng-
ande kladesplagg, handskar, halsband, ringar, armband
eller andra smycken som kan fastna i roterande delar. Vi
rekommenderar halkfria skor. Bar harskydd for att halla
langt har borta. Kavla upp &rmarna ovanfér armbéagar-
na.

e Anvand skyddsglaségon. Normala glasdégon &r inga
skyddsglaségon. De ger for daligt skydd. Anvand ansikts-
mask eller dammskyddsmask om du arbetar i dammig
miljo.

e Boj dig inte framat. Sta stadigt pa marken och behall
alltid balansen.

e Dra ut kontakten nar du ska byta tillbeh&r som slipskivor
eller slipband.

e Stall dig aldrig pa maskinen. Du kan f& allvarliga skador
om maskinen valter eller om du oavsiktligt berér slip-
verktyget.

e Kontrollera att inga komponenter ar defekta. Stang ge-
nast av maskinen och dra ut kontakten ur uttaget om en
maskindel saknas eller &r defekt och om elaggregatet
inte fungerar felfritt. Reparera eller byt ut skadade delar
och delar som inte fungerar innan du fortsatter med ar-
betet.

e Arbetsriktning: For endast arbetsstycket mot slipskivans
eller slipbandets rotationsriktning.

e Lat aldrig maskinen vara tillslagen nar du inte har den
under uppsikt. Vanta tills att maskinen har stannat helt
innan du lamnar maskinen.

e Anvand anslutningskabeln pa ratt satt. Dra inte ut an-
slutningskabeln under drift. Dra aldrig i anslutningska-
beln nar du ska dra ut kontakten ur uttaget.

e Var aktsam. Koncentrera dig pa det gor dven om du an-
vander maskinen regelbundet. Tank alltid pa att skador
kan uppsta pa en brakdel av en sekund.

e Tank pa sakerheten. Sakerhet &r en kombination av kon-
centration och uppmérksamhet narhelst maskinen &r
tillkopplad.

Ytterligare sadkerhetsregler for bandslipmaskinen med slip-

skiva.

VARNING: Anvand aldrig maskinen foérran den har monte-

rats och installerats fullstandigt enligt anvisningarna.

e Om du inte ar insatt i anvandningen av slipmaskinen ska
du be om instruktioner av din arbetsledare, larare eller
annan kvalificerad person.
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e 0BS! Denna maskin ar endast avsedd for slipning av tra
och tréliknande material. Slipning av andra material kan
leda till brand, personskador eller skador pa maskinen.

e Anvand alltid skyddsglasogon.

e Maskinen far endast anvéndas inomhus.

o VIKTIGT: Montera och anvand maskinen endast pa plant
underlag. Om maskinen inte a&r monterad pa plant un-
derlag kan det leda till att motorn skadas.

e Maskinen maste sarskilt vid slipning av langa eller tunga
arbetsstycken féastas ordentligt i en bérande del om det
finns en risk for att maskinen kan vélta eller flytta pa sig
under drift.

e Se till att slipbandet 16per i ratt riktning. Beakta pilarna
pa slipbandets baksida for ratt riktning.

e Se till att slipbandet sitter ratt sa att det inte kan rulla
av drivskivorna.

e Se till att slipbandet inte har trasslat sig eller sitter
|6st.

o Hall fast arbetstycket ordentligt nar du slipar det.

e Anvand alltid anslaget nar du anvander bandslipmaski-
nen i horisontell position.

e Hall alltid arbetsstycket hart mot slipbordet nér du an-
vander slipskivan.

o Hall alltid arbetsstycket mot den sidan av slipskivan som
I6per nedat sa att arbetstycket har stadga mot slipbor-
det. Om du anvander den sidan av slipskivan som I6per
uppat kan arbetsstycket slungas ivag och skada dig och
andra.

o Hall alltid ett maximalt avstand pa ungefar 1,5 mm mel-
lan slipbordet eller anslaget och slipbandet resp. slipski-
van.

e Anvand inte handskar och hall inte arbetsstycket med en
trasa nar du slipar.

e Slipa med en kornstorlek som ar l[ampligt for traet.

e Slipa aldrig arbetsstycken som ar for sma for en saker
bearbetning.

e Undvik osmidiga handrorelser som gor att du kan halka
in i slipbandet eller slipskivan.

e Om du bearbetar stora arbetsstycken bér du anvanda ett
extrastdd som &r i hdjd med slipbordet.

e Slipa aldrig ett arbetstycke som inte &r stéttat. Stotta
alltid arbetsstycket mot slipbordet resp. anslaget. Stétta
bojda arbetsstycken mot slipbordet vid slipning med
slipskivan.

e Ta alltid bort avfallsstycken och andra detaljer fran slip-
bordet, anslaget och slipbandet innan du satter pa ma-
skinen.

e Forbered eller montera ingenting pa slipbordet néar slip-
maskinen &r i gang.

e Stang av maskinen och dra ut kontakten ur uttaget nar
du ska installera eller avlagsna tillbehér.

e Lamna aldrig maskinens arbetsomrade om maskinen ar i
gang eller annu inte har stannat helt.

A\ Korrekt anvandning

Maskinen motsvarar EG:s radande maskinriktlinje.

Maskinen har den tekniska standard som krévs och ér tillver-

kad enligt de godkanda sakerhetstekniska hestammelserna.

Trots det kan den som arbeiter vid maskinen eller en tredje

person risikera att komma till skada. Aven maskinen eller

andra materiella varden kan berdras.

e Maskinen far endast anvandas om den fungerar tekniskt
korrekt och observera alltid de direktiv, sékerhetsbe-
stdmmelser och faror som ar angivna i bruksanvisningen!
Atgarda genast de stérningar som kan péverka séakerhe-
ten.




e All annan slags bearbetning ses som okorrekt. Tillverka-
ren ansvarar ej for darav uppstadda skador; det sker helt
pa anvandarens eget ansvar.

e Folj tillverkarens angivna sédkerhets- arbets- och under-
hallsforeskrifter sarnt de i “Teknisk data” angivna matt.

e De gallande olycksfallsféreskrifter samt de 6vriga
allrnanna godkanda sakerhetstekniska bestammelser
skall observeras.

e Maskinen far endast anvandas, underhallas och repare-
ras av person, som kdnner maskinen val och som ar in-
formerad om riskerna. Egenhandiga andringar pa maski-
nen, upphéver tillverkarens garanti for darav uppstadda
skador.

e Maskinen far endast anvandas med tillverkarens origi-
nal-tillbehor och original-verktyg.

Maskinen ar tillverkad enligt teknisk standard och de god-
kénda tekniska sdkerhetsreglerna. Trots detta kan enskilda
restrisker upptrada vid arbetet.

e Fara for den personliga sakerheten p.g,a. det roterande
arbetsstycket kan uppsta for den som ar langharig eller
bar vida klader. Personlig skyddsutrustning sasom har-
nat och tattsittande klader maste béras.

o Halsorisk p.g.a. tradamm eller traspan. Personlig skydds-
utrustning sasom skyddsglaségon och ansiktsmask mas-
te ovillkorligen baras.

e Fara p.g.a. elstrdm om inte ordentlig anslutningskabel
anvands.

e Restriskerna kan minimeras om sakerhetsforeskrifterna
och anvandandet enligt de befintliga bestammelserna,
sasom bruksanvisningen, beaktas i sin helhet.

e Belasta inte maskinen for hart: for starkt tryck vid sag-
ning gor att sagklingan snabbt forlorar skarpan, vilket
medfdr lagre kapacitet hos maskinen och sémre nog-
grannhet i sagningen.

e Undvik oavsiktlig start av maskinen: Da stickkontakten
sticks i vagguttaget far maskinen inte vara tillslagen.

e Trots alla vidtagna atgarder kan anda icke uppenbara ris-
ker finnas.

Montering av slipskivan och slipskivsskyddet, fig. 4

Varning: Anslut inte slipmaskinen till stromforsdrjningen for-

ran samtliga delar har monterats!

Annars kan det fa livsfarliga konsekvenser!

e Ta bort den sjalvhaftande folien pa slippapprets baksida
(A).

e Rikta forst in slippappret noggrant mot slipskivan (1)
och tryck forst darefter fast det pa skivan.

e Skruva fast slipskivsskyddet (B) med 2 krysskruvar (C)
over slipskivans nedre tredjedel.

Montering/Byte av sliphandet, fig. 5

Pa slipbandets (1) slata sida finns det riktningspilar (1).

Dessa visar slipriktningen.

e For spannarmen (3) mot dig for att lossa pa slipbandet.

e Satt pa slipbandet Gver driv- och lopaxeln. Riktningspi-
larna maste peka moturs. Nu maste slipbandet ligga rakt
pa bada axlarna.

e For tillbaka spannarmen (3) till utgadngslaget for att
spanna slipbandet. Varning: Spannarmen ar sa konstru-
erad att den hoppar tillbaka till utgangslaget nar man for
den tillbaka. Ar man inte férsiktig finns det risk att man
skadar sig.

Montering av slipbordet vid slipskivan, fig. 6

e For in slipbordets (D) stift (4) i slipmaskinen till vanster
under slipskivan. Maximalt avstand slipbord — slipskiva
=1,6 mm.

e Genom att dra at insexskruven (5) laser du slipbordet.

Montering av slipbordet vid bandslipen, fig. 7

Vertikal slipning:

e Ta bort slipstodet (E).

e For in slipbordets (D) stift (4). Maximalt avstand slip-
bord — slipband = 1,6 mm.

e Genom att dra at insexskruven laser du slipbordet.

Anvisning: Avstandet mellan slipbord och slipband far

maximalt vara 1,6 mm. S& undviker du skador och fast-

klamning av arbetstycket.

Montering av slipstddet, fig. 8

Hall slipstédet (E) mot huset sa att det kan fastas med de
medlevererade insexskruvarna M8 x 20 (G). Lagg emellan
brickor nar du skruvar fast.

Anvandning som stationar maskin, fig. 9

For kontinuerlig anvandning rekommenderas att maskinen

monteras pa en arbetsbank.

e Placera slipmaskinen dar den sedan ska monteras och
g6r markeringar for borrhalen i arbetsbanken. Ta sedan
bort maskinen.

e Borra hal genom arbetsbanken.

e Placera slipmaskinen ovanfor halen och satt i lampliga
skruvar genom slipmaskinens och arbetsbankens hal.

e Skruva nu fast slipmaskinen med passande sexkants-
muttrar och mellanlaggsbrickor.

Anvandning som mobhil maskin, fig. 10

For en mobil anvandning av slipmaskinen rekommenderas
att den monteras pa en lamplig bottenplatta (1). Plattan
kan sedan fastas pa respektive arbetsbank. Bottenplattan
ska vara minst 19 mm tjock och vara sa pass mycket storre
an slipmaskinen sa att det finns tillrackligt med plats for
att fasta skruvtvingar.

e Gor markeringar for borrhalen i bottenplattan.

e Gor sedan sasom det beskrivs i de tre sista stegen under
punkten "Anvandning som stationar maskin, fig. 9”.
Anvisning: Se till att skruvarna har lamplig langd. Spax-
skruvar far inte sticka ut d& underlaget kan skadas. Sex-
kantsskruvar maste daremot sticka ut s& att brickor och

sexkantsmuttrar kan sattas pa.

A |drifttagning

Varning: Dra ut kontakten och satt strombrytaren i lage
"off” innan du gor installningarna som beskrivs nedan.

Justering av slipbandet, fig. 11

Starta slipmaskinen kort och stang sedan genast av den.

Loper slipbandet av drivaxeln eller I[6paxeln maste slipban-

det justeras sa att det [6per parallellt.

e Ror sig slipbandet i riktning mot slipskivan ska du vrida
installningsratten (H) ett kvarts varv medurs.

e ROr sig slipbandet bort fran slipskivan ska du vrida in-
stallningsratten ett kvarts varv moturs.

e Starta nu slipmaskinen kort och stang genast av den
igen. laktta om slipbandet fortfarande |6per snett. Jus-
tera installningen ytterligare om det &r nddvandigt.

Parallelljustering av sliphordet i forhallande till slipskivan,
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fig. 12

e Dra ut kontakten.

e Mat vinkeln mellan slipbordet och slipskivan med en
vinkelmatare.

e Ar vinkeln inte 90° ska du lossa lasskruven (K) och luta
slipbordet tills det star i 90° vinkel.

e Skruva nu fast lasskruven.

Anvisning: Med justerskruvarna under slipbordet kan av-

standet mellan slipbordet och slipskivan andras. Avstandet

bor alltid vara 1,6 mm.

Strombrytare, fig. 13

Varning: Du far aldrig satta pa och stanga av slipmaskinen
fran en position som gor att du maste stracka dig éver ma-
skinen for att na strombrytaren! Risk for skador!

Arbetsanvisningar

Skrakantsslipning, fig. 14

Slipbordet ar steglost stallbart i vinklar fran 0° till 45°.

e Lossa lasskruven (7) for installning.

e Stall in slipbordet i dénskad vinkel. OBS! Ett lutat slip-
bord bér heller aldrig vara langre an 1,6 mm fran slipski-
van!

e Skruva fast lasskruven igen.

Slipning av kortsidor med ett geringsanhall, fig. 15

Det medlevererade geringsanhallet (F) underlattar exakt
slipning. Vi rekommenderar att den anvénds vid slipning
av (korta) kortsidor.

Anvisning: For alltid arbetsstycket fran vanster in mot slip-
skivans centrum och aldrig langre an hit. Risk fér skador
pa grund av att arbetsstycket kan slungas ivag!

Horisontell och vertikal slipning, fig. 16

Slipmaskinen kan anvandas for horisontell och vertikal

slipning. Slipbordet ar sinnrikt stallbart fér bade horison-

tell och vertikal slipning.

e | ossa skruvarna (8) i lagerhuset med den medlevererade
insexnycken.

o Lyft bandaggregatet till vertikalt lage. Med justerskruven
(9) kan laget finjusteras.

e Skruva avslutningsvis fast skruvarna (8) i lagerhuset.
Anvisning: Slipa langa arbetsstycken i vertikalt lage ge-
nom att du for arbetsstycket jamnt éver slipbandet.

Slipning av plana ytor pa sliphandet, fig. 17

e Hall ordentligt i arbetsstycket (W). Se upp med dina
fingrar! Risk for skador!

e For arbetsstycket jamnt Over slipbandet genom att du
trycker arbetsstycket med fast hand mot slipstédet (E).
OBS! laktta speciell forsiktighet nar du slipar sarskilt
tunna och langa detaljer (ev. &ven utan slipstod (E)).
Anliggningstrycket far aldrig vara for stort sa att avslipat
material kan transporteras bort fran slipbandet.

Slipning av konkava rundningar, fig. 18

Varning: Slipa aldrig raka kortsidor pa I6paxeln (R)! Arbets-

stycket (W) kan da slungas ivag. Risk for skador!

Slipa alltid konkava rundningar pa slipbandet vid I6pax-

eln.

e Hall ordentligt i arbetsstycket. Se upp med dina fingrar!
Risk for skador!

e For arbetsstycket jamnt dver slipbandet. OBS! laktta
speciell forsiktighet nar du slipar sarskilt tunna och
langa detaljer. Anliggningstrycket far aldrig vara for stort
sa att avslipat material kan transporteras bort fran slip-
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bandet.

Slipning av konvexa rundningar, fig. 19

Konvexa rundningar maste slipas pa slipskivan genom att

arbetsstycket (W) fors fran den vanstra kanten in mot slip-

skivans centrum.

o Hall ordentligt i arbetsstycket. Se upp med dina fingrar!
Risk for skador!

o Tryck arbetsstycket jamnt mot slipskivan och for det fran
vanster in mot slipskivans centrum. Varning: Slipa aldrig
konvexa rundningar pa slipskivans hogra sida! Arbets-
stycket kan slungas ivag! Risk for skador!

A\ Elektrisk anslutning

Den installerade elektromotom &r startklar. Anslutningen mot-
svarar de aktuella WE- och DIN bestimmelserna. Natanslut-
ningen hos kunden samt ev. anvand forlangningskabeln skall
motsvara dessa hestammelser.

Viktiga anvisningar

Om motorn &verbelastas stangs den av automatiskt. Efter
en avkylningsperiod (tiden varierar) kan motorn sattas pa
igen.

Defekta el-anslutningskablar

Det uppstar ofta isoleringsskador pa elkablar.

Mojliga orsaker ar:

e Tryckpunkter, nar anslutningskabeln férs genom fonster-
eller dorrspringa.

e Bojd ledning pa grund av felaktig fastsattning eller pla-
cering av kabel.

e Skaror pa grund av éverkord ledning.

e |soleringsskador, som kan uppsta nar ledningen stills ut
ur vagguttaget.

e Sprickor pa grund av gammal isolering.

Skadade elanslutningskablar som dessa far inte anvindas.

Pa grund av isoleringsskadorna &r de livsfarliga.

Kontrollera elanslutningskablar regelbundet for skador. Se
till att ledningen inte ar stromansluten vid kontrollen.
Elanslutningskablama skall motsvara de gallande VDE- och
DIN-bestdmmelsema. Anvénd endast kabel med ben&dm-
ningen H 07 AN. Den tryckta typbendmningen pa anslut-
ningsledningen ar foreskrift.

Enfasmotor

o Natspanningen skall uppga till 230 V/50 Hz.

e Forlangningskablama upp till 25 m skall ha ett tvarsnitt
pa minst 1,5 mm?, kablar langre &n 25 mm skall ha ett
tvarsnitt pa minst 2,5 mm?2.

Kopplingsschemat sitter p& motoms anslutningslada.

Vid forfragan ange foljande uppgifter:

e Motortillverkare

® Motoms stromart

e Uppgifter pa maskinens typskylt.

e Uppgifter pa strombrytarens typskylt.

Om en motor maste atersandas, skall den kompletta drifts-
enheten och strombrytaren alltid séndas med.

Underhall

Varning: Anvand endast originalreservdelar for underhall
och service.
Dra ut kontakten fore allt arbete pa slipmaskinen.




Allmanna underhallsanvisningar

Efter varje anvandning maste slipmaskinen rengéras noga.
Olja alla rorliga delar regelbundet. Lagg pa ett tunt skikt
olja, glidspray eller dylikt pa slipbordet, vilket gor det Iat-
tare att halla slipbordet rent.

Motorhus

| motorhuset kan det samlas damm. Kontrollera regelbun-
det (allra helst efter varje anvandning) och avlagsna dam-
met, t.ex. genom att blasa bort det.

Byte av kilrem, fig. 20

e Avlagsna de 2 krysskruvarna (1) pa lagerhuset.

e Ta av huset.

e Stall bandaggregatet (L) i vertikalt lage (se fig. 16).

e Lossa den sexkantiga justerskruven (2).

e Kilremmen lossas genom att man lyfter pa motoraxeln
(3).

e Ta nu av den gamla kilremmen (4).

e Satt pa den nya kilremmen forst pa drivaxeln och sedan
pa motoraxeln.

e Kontrollera att kilremmen ar tillrackligt spand genom att
kldmma ihop den med fingrarna. Spelet bor vara ca 6
mm. Med den sexkantiga justerskruven (2) kan spelet
vid behov finjusteras.

e Skruva sedan fast kilremsskruven.

0BS! For hart spand kilrem orsakar buller och 6verbelast-

ning av motorn. For |6st spand kilrem orsakar buller och

snabbare slitage pa kilremmen.

e Fast avslutningsvis lagerhuset pa slipmaskinen med de
2 krysskruvarna.

Felavhjalpning

Fel Majlig orsak

Atgird

a) Skadad strombrytare

c) Strombrytarens reld skadat
Motorn startar inte. d) Sakring har gatt.

e) Brand motor

b) Strombrytarens kabel skadad

a-d) Byt ut alla skadade delar innan du an-
vander slipmaskinen.

e) Kontakta din lokala kundservice eller an-
nan auktoriserad service. Varje reparation
som inte utférs av kvalificerad fackman
innebar en potentiell fara.

Maskinen boérjar ga

langsammare under Det utévas for hogt tryck pa arbetsstycket.

arbetet.

Tryck inte for hart pa arbetsstycket.

Slipbandet hoppar av

fran drivskivorna. Bandet l6per inte i sparet.

Justera sparet.

Traet borjar brinna vid

slipning. smorjmedel.

a) Slipskivan resp. slipbandet &r belagda med

b) For hogt tryck har utévats pa arbetsstycket.

a) Byt ut bandet resp. skivan.

b) Tryck inte for hart pa arbetsstycket.
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Valmistaja:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Glnzburger StraBe 69

D-89335 Ichenhausen

Arvoisa asiakkaamme,

toivomme ettd uusi scheppach-koneenne palvelee hyvin
puutdis-

sanne

HUOM: Voimassa olevien tuotevastuulakien mukaisesti ta-

man koneen valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, joiden

syyna on:

e koneen virheellinen hoito ja huolto

e kayttoohjeiden laiminlydminen,

e korjaukset, jotka on tehnyt muu kuin valtuutettu, pateva

ammattihen kil

muiden kuin alkuperaisten scheppach-varaosien asen-

nus ja kaytto,

ohjeista piittaamaton kaytto ja kasittely,

sahkélaitteiden vaara kayttd, tai kun sahkolaitteita kos-

kevia maarayksia tai normeja ei ole noudatettu

Suosittelemme

ettd luette kayttoohjeen tekstin kokonaan lapi ennen koneen
asentamista ja kayttoonottoa.

Néaiden kayttéohjeiden avulla opitte tuntemaan koneen ja
sen kayttdso vellukset.

Kayttoohjeet sisadltavat monia tarkeita ohjeita koneen tur-
vallisesta, asiantuntevasta ja taloudellisesta kaytosta. Kayt-
téohje auttaa myos valttamaan vaaratilanteet, sadastaméaan
huoltokustannuksissa ja pitamaan koneen pitempaén ja
varmemmin toimintakunnossa.

Tahan kayttoohjeeseen oheistettujen turvamaaraysten li-
saksi on noudatettava muita Suomessa voimassa olevia,
koneen kayttodn liittyvia turvamaarayksia.

Kayttéohjeita on aina sailytettavéd koneen laheisyydessa
Laita kayttdohjevihko muovitaskuun, jossa sen on suojassa
lialta ja kosteudelta. Kunkin henkilén, joka aloittaa tyds-
kentelyn koneella, on ensin tutustuttava huolella kayttdoh-
jeisiin Konetta saa kayttaa ainoastaan henkil, joka tuntee
koneen kayton ja siihen liittyvat vaarat Maaraysten mukais-
ta vahimmaisikarajaa on noudatettava.

Taman kayttéohjeen sisaltamien ja muiden Suomessa voi-
massa olevien erityisten turvamaaraysten liséksi on nouda-
tettava puutydalan ylei sid maarayksia.

METNEGLIEE

e Kun olet purkanut koneen kuljetuspakkauksesta, tarkas-
ta ettd yhdessédkaan osassa ei ole kuljetusvaurioita. Jos
|6ydat vaurioita, ilmoita niista heti koneen myyjalle.

e Myohemmin tehtyja ilmoituksia ei hyvaksyta.

e Varmista, etta toimitussisaltd on taydellinen.

e Ennen kun otat koneen kayttéon, tutustu koneeseen lu-
kemalla taman kayttéohje huolellisesti lapi.

e Kayta vain scheppachin alkuperaisia vara- ja kulutus-
osia. Naita osia saat scheppach-kauppiaaltasi.

e Kun tilaat varaosia, muista ilmoittaa samalla koneesi
tyyppi ja valmistusvuosi.
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Toimituksen sisaltd
Nauha- ja laikkahiomakoneet
Hiomalaikka
Hiomalaikan suojus
Mukana toimitettu pussi
Tydpoyta
Hiomatuet
Kulmaohjain
Pistoavain SW

Kayttdohje

Tekniset tiedot

Rakennemitat

PxLxK 475/365/325

@ Laikka mm 152,4

Laikan kierrok-

set r/min 2850

Hiomanauhan

G G 100 x 914

Hiomanauhan

nopeus m/s 7,25

Kallistus 0° -90°

Poydan mitat

mm 215 x 146

Pdydan kal- o o

listus 0°-45

Paino kg 21,5

Moottori V/Hz 230-240/50

Ottoteho P1 hv 370

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan

Hiomalaikka: Pyorea hiomalaikka, joka sijaitsee hiomako-
neen sivussa.

Saatonuppi: Saatonuppi helpottaa hiomanauhan keskitta-
mista.

Tyotuet: Tydkappale voidaan tukea hiomanauhaa vasten
tyokappaletukien avulla.

Tyopoyta: Vankka tyopdyta antaa hyvan tuen seka nauha-
ettd laikkahiontaa varten.

Kulmamitta: Ty6poytéd on varustettu kulmamitalla, jonka
avulla tydpoydan kallistusta voidaan saataa tarkasti jopa
45° Kkallistuskulmaan saakka.

Nauhankiristin: Hiomanauhaa voidaan nauhanvaihdon yh-
teydessa kiristaa ja |6ysata kiristysvivun avulla.
Paikkareidt vaaka- ja pystysdatod varten: Vaaka- ja pys-
tysuuntaiset paikkareidt mahdollistavat hiomanauhan pai-
kan vaihtamisen.

Hiomanauha: Hiomanauhaa voidaan kayttaa seka vaaka- et-
ta pystysuuntaisesti, minka ansiosta hiontatyssa voidaan
huomioida erilaiset (materiaalista ja tydkappaleen koosta
johtuvat) erityisvaatimukset.

Tassa kayttooppaassa turvallisuuteen liittyvat koh-
dat on varustettu talla merkilla.

A Yleiset turvaohjeet

VAROITUS: Kaytettdessa sahkdlaitteita on tulipalo-, sahkdis-
ku- ja henkildihin kohdistuvan vaaran ehkdisemiseksi nouda-




tettava seuraavia varo-ohjeita.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KUIN ALAT TYOSKENNELLA TAMAN

LAITTEEN PARISSA.

e Huolehdi siita, etta laitteen suojavarusteet on asennettu
paikalleen ja ne ovat toimintakuntoisia.

e Ota saatotydkalut pois. Tarkista, etta avaimet ja saato-
tyokalut on irrotettu koneesta ennen kuin sitd aletaan
kayttaa.

e Pida tyoskentelytila siistina. Tyoskentelytilojen ja tyo-
poytien epasiisteys lisaa tapaturmariskia.

o Ala kaytd tyostokonetta vaarallisissa ymparistoissa. Ala
kayta sahkotoimisia tydstdkoneita kosteissa tai marissa
olosuhteissa, alaka jata niita alttiiksi sateelle. Ala kay-
ta naita laitteita sellaisissa kohteissa, joissa sailytetaan
syttyvia nesteitd tai kaasuja. Huolehdi siita, ettd tyos-
kentelytiloissa on kunnollinen valaistus.

e Huolehdi siita, etteivat lapset tai muut asiattomat henki-
|6t oleskele tydskentelyalueella.

e Tee verstaastasi lapsille turvallinen. Pida verstaasi lukit-
tuna. Kun konetta ei kayteta, tulisi sita sailyttaa kuivissa
olosuhteissa ja lasten ulottumattomissa.

e Al3 ylikuormita konetta. Kone toimii tehokkaammin, kun
sitd kuormitetaan vain annettujen ohjeiden mukaan.

o Kayta oikeanlaisia tydkaluja. Ala yrita suorittaa koneella
tai sen lisdvarusteilla sellaisia t6ita, joihin ne eivat sovel-
lu.

e Kayta oikein mitoitettuja jatkojohtoja. Varmista, etta
jatkojohto on moitteettomassa kunnossa. Kun kaytat
jatkojohtoa, varmista, ettd se kestaa kaytettévaa virran-
voimakkuutta. Liian pienen jatkojohdon kayttaminen
johtaa jannitehaviodn, joka aiheuttaa tehonhavikkia ja
ylikuumenemista.

e Kayta oikeanlaisia vaatteita. Ala kaytd 16ysia vaatteita,
kasineitd, kaulaketjuja, sormuksia, rannerenkaita tai
muita koruja, jotka voivat takertua liikkuviin osiin. On
suositeltavaa kayttaa luistamattomia kenkid. Kayta hius-
suojaa suojataksesi pitkia hiuksia. Kaari hihat kyynarpai-
den yli.

e Kaytad suojalaseja. Tavalliset silméalasit eivat anna riit-
tédvaa suojaa. Ne eivat korvaa suojalaseja. Kaytéd myds
kasvosuojusta tai pélymaskia, kun tydskentelet pélyisis-
sa olosuhteissa.

o Ala kumarru eteenpéin. Seiso paikallasi ja sailytd aina
hyva tasapaino.

e \eda virtapistoke ulos pistorasiasta, kun vaihdat tyovali-
neitd, kuten hiomalaikkoja tai hiomanauhoja.

o Ala koskaan nouse koneen paalle. Koneen kaatuminen
tai hiomatydkalujen vahingossa tapahtuva koskettami-
nen voi aiheuttaa vakavan tapaturman.

e Tarkasta osat vikojen varalta. Mikali koneesta puuttuu
osa, tai joku osa on vioittunut, tai jokin koneen sahkoyk-
sikdista ei toimi moitteettomasti, tulee kone valittémasti
kytkea pois paalta ja irrottaa virtalahteesta. Vioittuneet
ja/tai puutteellisesti toimivat osat on korjattava tai vaih-
dettava uusiin ennen kuin tyoskentely koneella voidaan
jatkaa.

e Tydskentelysuunta. Liikuta tyokappaletta vain hiomalai-
kan tai -nauhan pyérimissuunnan vastaisesti.

o Ala koskaan jata konetta kdymaan, jos sita ei valvota. Al
poistu koneen luota ennen kuin se on kokonaan sammu-
nut.

e Kayta verkkovirran liitantajohtoa oikein. Al3 irrota verk-
kovirran liitantajohtoa pistorasiasta, jos kone on kayn-
nissa. Ala koskaan irrota liitantajohtoa pistorasiasta ve-
témalla johdosta.

e Pysy tarkkaavaisena. Noudata tarkkaavaisuutta kaikessa
mita teet, myds silloin, kun kaytat konetta saannéllises-

ti. Muista aina, etta tapaturmaan johtava tilanne voi ke-
hittya sekunnin murto-osassa.

e Huolehdi turvallisuudesta. Turvallisuus syntyy siita, etta
kayttaja keskittyy ja noudattaa tarkkaavaisuutta aina,
kun kone on kaynnissa.

Lisaturvaohjeita nauha- ja laikkahiomakoneita varten

VAROITUS: Ala kayta konetta ennen kuin se on koottu ja

asennettu kayttboppaan sisaltamien ohjeiden mukaisesti.

e Mikéali et ole perehtynyt hiomakoneen kayttédn, pyyda
opastusta tydnjohtajaltasi, opettajaltasi tai joltain muul-
ta patevalta henkildlta.

e HUOMIO: Tama kone on suunniteltu vain puun tai puun
kaltaisten materiaalien hiomiseen. Muiden materiaalien
hiomisesta voi seurata tulipalo, tapaturma tai tuotteen
vaurioituminen.

e Kayta aina suojalaseja.

e Tama kone soveltuu kaytettavaksi vain sisatiloissa.

o TARKEAA: Kone on asennettava vaakasuorassa olevalle
tasolle ja sitéd saa kayttéa vain vaakasuorassa olevalla
tyoskentelytasolla. Asennus muulle kuin vaakasuorassa
olevalle tasolle voi johtaa moottorin rikkoutumiseen.

e Kone on kiinnitettava lujasti sité tukevalle tasolle, jos on
olemassa vaara, etta tyostettévat kappaleet voivat kaatua
tai lilkahtaa pois paikaltaan. Tama ohje koskee erityises-
ti koneita, joilla tydstetaan pitkia tai raskaita tydkappa-
leita.

e Varmista, ettd hiomanauha pydrii oikeaan suuntaan. Tar-
kista oikea pyérimissuunta nauhan selkapuolella olevista
nuolista.

e Varmista, ettd hiomanauha on asetettu paikalleen oi-
kein, jotta se ei kaytdssa kelautuisi auki.

e Varmista, ettei hiomanauha ole kiertynyt tai 16ystynyt.

e Pida tyokappaletta aloillaan hionnan aikana.

e Kayta aina vastetta, kun hiot nauhahiomakoneella vaa-
katasossa.

e Pida tyokappale kiinni pdydassa, kun kaytat laikkahio-
makonetta.

e Suorita hionta siten, ettd tyékappale koskee aina vain
alaspéin liikkuvaan hiomanauhaan. Nain varmistat, etta
tyokappale pysyy kiinni péydassa. Jos hiot ylospain liik-
kuvalla hiomanauhan osalla, voi tydkappale irrota ottees-
tasi ja sinkoutua vaarallisella tavalla kohti paikalla olevia
ihmisia.

e Poydan tai vasteen ja hiomanauhan/-laikan valinen etéai-
syys on korkeintaan 1,5 mm.

o Ala kaytd kasineita tai tilkkuja/liinoja, kun pidat kiinni
tybkappaleesta hionnan aikana.

e Suorita hionta puulajin mukaan.

o Al3 ota hiottavaksi sellaista kappaletta, joka on niin pie-
ni, ettei sen tydéstaminen ole turvallista.

e Valta sellaisia kadenliikkeita, joissa katesi voi vahingos-
sa luiskahtaa hiomanauhaan tai -laikkaan.

o Tyostettdessa kookkaita tydkappaleita olisi poytaan ase-
tettava lisatuet.

o Ala koskaan hio sellaista tydkappaletta, jota ei ole tuet-
tu. Aseta tyokappale poydélle tai aseta se lujasti kiinni
vasteeseen. Kayrat tyékappaleet on hiomalaikalla hiotta-
essa asetettava poydalle mahdollisimman tukevasti.

e Poista lastut ja muut hiomajatteet pdydaltad, vasteesta
tai hiomanauhasta ennen kuin kaynnistat laitteen.

e Al3 sijoita tai asenna pdydalle mitdan muita esineita,
kun hiomakone on kaytdssa.

e Sammuta laite ja kytke se irti pistorasiasta, kun asennat
tai poistat tarvikkeita/lisavarusteita.

e Ala koskaan poistu tydskentelypisteest laitteen ollessa
kaynnissa tai kun laite ei pois kytkettdessa ole viela ko-
konaan pysahtynyt.
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Hiomalaikan ja hiomalaikan suojuksen asennus, kuva 4

Varoitus: Kytke hiomakone virtalahteeseen vasta, kun kaikki

osat on asennettu!

Taman maarayksen laiminlydminen voi aiheuttaa hengenvaa-

rallisen tilanteen!

e [rrota hiomapaperin selkapuolella oleva tarrakalvo (A).

e Vie hiomapaperi varovasti hiomalaikan paalle (1) ja pai-
na se kiinni laikkaan.

e Ruuvaa hiomalaikan suojus (B) kahdella (2) ristikan-
taruuvilla (C) kiinni hiomalaikan alimpaan kolmannek-
seen.

Hiomanauhan asennus/vaihto, kuva 5

Hiomanauhan (1) sileallda puolella on suuntanuoli (2).

Nuoli osoittaa hiomasuunnan.

e Vapauta nauhan kiristys vetamalla nauhan kiristysvipua
(3) itseasi kohti.

e Kaanna hiomanauha kayttd- ja apuakseleiden paalle.
Suuntanuolien kuuluu osoittaa vastapaivéan. Hioma-
nauhan pitéisi nyt olla suorassa asetettuna molemmille
akseleille.

e Kirista hiomanauha tydntamalla nauhan kiristysvipu (3)
takaisin alkuperaiseen asentoonsa. Varo: Nauhan Kkiris-
tysvipu on suunniteltu siten, ettd se palautuu kiristet-
tédessa alkuperaiseen asentoonsa. Nauhan huolimaton
kiristaminen voi altistaa tapaturmavaaraan.

Tyopoydan asennus laikkahionnassa, kuva 6

e Aseta tydpdydan (D) tappi (4) hiomakoneeseen, hioma-
laikasta katsottuna alavasemmalle. Maksimietaisyys tyo-
pOydésta hiomanauhaan = 1,6 mm.

o Tyopoyta kiinnitetaan kuusiokoloruuvia (5) kiristamalla.

Tyopoydan asennus nauhahionnassa, kuva 7

Pystysuuntainen hionta:

e Hiomatukien ( E) irrotus.

e Tyonna tyopoydan (D) tappi (4) sisdan. Maksimietaisyys
tydpoydasta hiomanauhaan = 1,6 mm.

e Tyopoyta kiinnitetddn kuusiokoloruuvia kiristamalla.

Ohje: Tyopoydan ja hiomalaikan vélinen etéisyys saa olla

korkeintaan 1,6 mm. Nain ehkaistdan tapaturmia ja valte-

téaan tyokappaleen liikahtaminen reunan yli.

Hiomatukien asennus, kuva 8

Pitele hiomatukia (E) laitteen koteloa vasten siten, ettéd ne
voidaan kiinnittda paikoilleen laitteen mukana toimitet-
tujen kuusiokoloruuvien M8 x 20 (G) avulla. Aseta kiinni
ruuvatessasi lisalevyt alapuolelle.

Kiintead kone, kuva 9

Jatkuvasti samassa paikassa kaytettdvat koneet on suosi-

teltavaa asentaa kiinni tydpenkkiin.

e Merkitse ne reiat, joihin hiomakone my6hemmin aiotaan
asentaa. Piirrd taman jalkeen vastaavien kiinnitysreikien
paikat tydpenkkiin.

e Poraa kiinnitysreiat tydpenkkiin.

e Aseta hiomakone reikien paalle ja laita sopivat ruuvit
yldkautta hiomakoneen ja tydpenkin reikiin.

e Kiinnitéd nyt hiomakone paikalleen kiertamalla kuusio-
kantamutterit (ja lisalevyt) kiinni.

Liikuteltava kone, kuva 10

Liikuteltava hiomakone on suositeltavaa asentaa sopi-
valle pohjalevylle (1). Pohjalevy voidaan sitten kiinnittaa
kulloinkin kaytettavaan tyopenkkiin. Pohjalevyn tulisi olla
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vahintdan 19 mm paksu ja sen on oltava riittavasti hio-

makonetta kookkaampi, jotta levyyn jaisi tilaa kiinnikkeita

varten.

e Merkitse porattavien reikien paikat pohjalevyyn.

e Jatka samoin kuin edella kohdan "Kiintea kone, kuva 9“
kolmessa viimeisessa kappaleessa on neuvottu.

Ohje: Huolehdi siita, etta kaytettadvien ruuvien pituudet

vastaavat kayttotarkoitusta. Spax-ruuvit eivat saa ulottua

ulos asti, jotta pohjalevy ei vioittuisi. Kuusiokantaruuvien

on sité vastoin ulotuttava ulos asti, jotta lisélevyt ja kuusio-

kantamutterit voidaan kiinnittaa.

A Oikea kaytto

Kone tayttda voimassa olevat EU-maaraykset soveltuvin osin.

e Tama sorvi on valmistettu alan uusimpien standardien ja
turvallisuusvaatimusten mukaiseksi. Silti sen kaytto voi
vaarantaa joko kayttajan tai jonkun lahella olevan hen-
gen tai terveyden. Myds sorvi itse tai muu omaisuus voi
vaurio itua kayton luonteesta johtuen.

e Vain teknisesti moitteettomassa kunnossa olevaa konet-
ta saa kayttaa. Konetta ei saa kayttaa virheellisesti eika
muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on tarkoi-
tettu. Kayttdohjeessa annettuja kayttdja turvallisuusoh-
jeita on aina noudatettava. Kaikki toiminnalliset hairitt,
erityisesti ne, jotka vaikuttavat turvallisuuteen, on kor-
jattava valittémasti.

e Kaikenlainen muu kaytto on kielletty. Valmistaja ei vas-
taa vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisesta tai vaa-
rasta kaytosta: kayttaja itse kantaa vastuun seurauksis-
ta.

e Valmistajan toimittamia turvallisuus-, kaytt6- ja huolto-
ohjeita seka saatoihin ja mitoitukseen liittyvid muita oh-
jeita on noudatettava ehdottomasti.

e Samoin on noudatettava muita onnettomuuksia ehkaise-
vid maarayksia ja yleisesti tunnettuja turvateknisia saan-
toja.

e Sorvia saa kayttaa ja huoltaa vain sellainen henkild, joka
tuntee laitteen ja on opastettu sen kayttéén ja tydmene-
telmiin. Koneen omavaltainen muuttaminen vapauttaa
valmistajan muutosten aiheuttamien vahinkojen seu-
rausvastuusta.

e Sorvin kanssa saa kayttaa ainoastaan saman valmistajan
toimittamia, alkuperaisia lisavarusteita ja tyokaluja.

e Suojaa itsesi sahkoiskuilta: valtd kontaktia maadoitet-
tuihin esineisiin, kuten putkiin, lampopattereihin ja jaa-
kaappeihin.

o Ala kuormita laitetta tarpeettomasti: laitteen liian kova
painaminen sahauksen aikana voi vahingoittaa sahante-
raa. Tama heikentaa laitteen suorituskykya, ja liséksi se
huonontaa tyostojaljen laatua.

e Alumiinia tai muovia leikattaessa taytyy aina kayttaa
kiinnittimia: sahattavat osat taytyy aina kiristaa kiinnik-
keiden valiin.

e Valta tilanteita, joissa laite voisi kdynnistya vahingossa:
kaynnistyspainiketta ei saa painaa samaan aikaan, kun
pistoke kytketdan pistorasiaan.

e Huolehdi tydskennellessasi siita, ettd katesi ovat leik-
kausalueen ulkopuolella. Vapauta kahvakytkimet ja
sammuta laite aina ennen kuin alat suorittaa koneelle
mitéan toimenpiteita.

A Kayttoalue

Téaman sirkkelin ja valmistuksessa on kaytetty viimeisin-
ta teknista tietoa. Se tayttaa kaikki ammatti-, kasityo- ja
kotitarvekaytdssa puuta, alumiinia ja muovia leikkaaville




laitteille asetetut vaatimukset.

Mahdolliset kayttotavat

Laitteella voidaan leikata:

e Kovaa ja pehmeaa kotimaista tai eksoottisempaa tuonti-
puuta, muotopinnan lapi tai sita pitkin, edellyttéen, etta
kaikki asiaankuuluvat osat on asetettu paikoilleen oikein
(erityisesti sahantera ja kaytettavat kiinnikkeet:

e Muovia

e Alumiinia ja alumiiniseoksia

Kielletyt kayttotavat

Laite ei sovellu seuraaviin tarkoituksiin:

e Rautamateriaalien, teraksen ja valuraudan leikkaami-
seen, eikd my6skaan muiden tassa mainitsemattomien
materiaalien leikkaamiseen (erityisesti elintarvikkeet).

e Sirkkelisahaus ilman suojusta.

Kayttoonotto

Varoitus: Veda virtapistoke irti pistorasiasta ja aseta virta-
kytkin Off-asentoon, ennen kuin alat suorittaa seuraavia
saatétoimenpiteita.

Hiomanauhan kohdistaminen, kuva 11

Kaynnistd hiomakone hetkeksi ja sammuta se sitten uu-

delleen. Jos hiomanauha vaeltaa pois kayttdakselilta tai

ohjaustelalta, on se sdatéruuvin avulla kohdistettava uu-
delleen telojen keskelle.

e Jos hiomanauha liikkuu hiomalaikan suuntaan, kierre-
tédan saatorengasta (H) yksi neljasosakierros myodtapai-
vaan.

e Jos hiomanauha liikkuu poispain hiomalaikasta, kierre-
tédan saatoérengasta yksi neljasosakierros vastapaivaan.

e Kaynnistd nyt hiomakone hetkeksi ja sammuta se sit-
ten uudelleen. Tarkkaile, liikkuuko hiomanauha yha pois
paikaltaan. Tarvittaessa tarkenna saatoja.

Tyopoydan kohdistaminen hiomalaikkaan nahden samansuun-

taiseksi, kuva 12

e \eda virtapistoke pois pistorasiasta.

e Mittaa tydpdydan ja hiomalaikan valinen kulma kulma-
mitalla.

e Jos kulma ei ole tasan 90°, avaa kiinnitysruuvi (K) ja
kdanna tyopoytaa, kunnes se on 90° kulmassa.

e Kirista kiinnitysruuvi tamén jalkeen uudelleen.

Ohje: Tyopoydan ja hiomalaikan véalista etaisyytta voidaan

saataa tyopoydan alapuolella olevien saatéruuvien avulla.

Etaisyyden tulisi olla 1,6 mm.

Kytkin, kuva 13

Varoitus: Al4 koskaan kurkota kytkinta hiomakoneen yli,
kun kytket laitetta paalle tai pois paalta! Loukkaantumis-
vaara!

Tydskentelyohjeet

Viisteiden hionta, kuva 14

Tyopoytéda voidaan saataa portaattomasti 0° - 45° -kul-

maan.

e Avaa kiinnitysruuvi (7).

e Aseta tyopoytéd haluamaasi kallistuskulmaan. Huomio:
Tyopoytaa ei kuitenkaan saa koskaan kallistaa niin pal-
jon, ettd hiomalaikan ja tyopdydan valinen etaisyys kas-
vaisi yli 1,6 mm:iin!

e Kirista kiinnitysruuvi uudelleen kirealle.

Paatysivujen hionta kulmaohjaimen avulla, kuva 15

Mukana toimitettava kulmaohjain (F) helpottaa tarkkuus-
hiontaa. Paatysivujen hionnassa on suositeltavaa kayttaa
kulmaohjainta.

Ohje: Liikuta tydkappaletta aina vasemmalta kohti hio-
malaikan keskustaa, ala koskaan keskeltda kohti reunaa!
Tybkappale voi irrota otteestasi ja aiheuttaa pois sinkou-
tuessaan loukkaantumisvaaran!

Vaaka- ja pystyhionta, kuva 16

Hiomakonetta voidaan kayttda seka vaaka- ettd pystysuun-

nassa. Tyopoytd on sadaddettdvissd molempia kayttétapoja

varten.

e Avaa laakeripesassa olevat ruuvit (8). Kaytéd mukana toi-
mitettua kuusioavainta.

e Nosta hiomanauha pystyasentoon. Pystyasentoa voidaan
hienosaataa pystysaatoéruuvin (9) avulla.

e Kirista rullakotelossa olevat ruuvit (8) lopuksi lujasti
kiinni.
Ohje: Hio pitkat tyckappaleet pystyasennossa liikutta-
malla tydkappaletta tasaisesti hiomanauhalla.

Pintojen hionta hiomanauhalla, kuva 17

e Pida tyokappaletta (W) aloillaan. Varo sormiasi! Louk-
kaantumisvaara!

e | iikuta tyokappaletta tasaisesti pitkin hiomanauhaa. Pai-
na ty6kappaletta hionnan aikana lujasti vasten hiomatu-
kia (E). Huomio: Kun hiotaan erityisen pitkia tai ohuita
materiaaleja (mahdollisesti jopa ilman hiomatukia ( E)),
on noudatettava erityistd varovaisuutta. Puristuspaine ei
saa olla liian suuri, jotta lastut voitaisiin poistaa hioma-
nauhasta.

Koverien pintojen hionta, kuva 18

Varoitus: Suorien tyokappaleiden paatysivuja ei saa hioa

apuakselilla (R)! Tybkappale (W) voi irrota otteesta ja sin-

koutua pois. Loukkaantumisvaara!

Koverat pinnat on hiottava aina apuakselilla olevalla hio-

manauhalla.

e Pida tyokappaletta aloillaan. Varo sormiasi! Loukkaantu-
misvaara!

e Liikuta tydkappaletta tasaisesti pitkin hiomanauhaa.
Huomio: Kun hiotaan erityisen pitkia tai ohuita mate-
riaaleja (mahdollisesti jopa ilman ty6pdytaa), on nouda-
tettava erityista varovaisuutta. Puristuspaine ei saa olla
lilan suuri, jotta lastut voitaisiin poistaa hiomanauhas-
ta.

Kuperien pintojen hionta, kuva 19

Kuperat pinnat on hiottava hiomalaikalla siten, etta tyo-

kappaletta (W) liikutetaan hiomalaikan vasemmalta reu-

nalta kohti keskustaa.

e Pida tyokappaletta aloillaan. Varo sormiasi! Loukkaantu-
misvaaral

e Paina tydkappaletta tasaisesti hiomalaikkaa vasten ja
liikkuta sitéd vasemmalta kohti hiomalaikan keskustaa.

Varoitus: Ald koskaan hio kuperia pintoja hiomalaikan oi-

kealla sivulla! Tyokappale voi sinkoutua pois! Loukkaan-

tumisvaara!

A\ Sahkoliitannat

Sorvin sahkémoottorin kaikki sahkOliitannat ovat taysin
valmiiksi tehdyt. Verkkoliitannan ja mahdollisesti kaytetta-
vien jatkojohtojen on oltava miiriysten mukaiset.

TARKEAA

Moottori pysdhtyy automattisesti ytikuormitustilanteissa.
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Moottori voidaan kadynnistaa uudelleen jadhtymisajan jalkeen

(voi vaihdella tapauskohtaisesti).

Vialliset virtajohdot

Kaytettavien virtajohtojen eristys voi vaurioitua.

Syita voivat olla:

e Eristeen puristuminen rikki esim. vedettaessa johto ik-
kunan tai oven rakosesta.

e Erilaiset sykkyrat ja solmut, kun johto on kiinnitetty tai
reititetty virhellisesti.

e |eikkautumat, jotka johtuvat johdon yli ajamisesta.

e Eristysvauriot, jotka syntyvat, kun virtajohto repaistaan
irti selndpistorasiasta.

e |kdantymisen aiheuttamat halkeamat eristeessa.

Viallista virtajohtoa ei saa kayttaa, koska eristysvaurio aihe-

uttaa hengenvaaran.

Tarkasta virtajohdot saannéllisin véliajoin mahdollisten

eristevaurioiden varalta. Varmista, ettd johto on irrotettu

pistorasiasta tarkastuksen ajaksi. Sahkdjohtojen on taytet-
téva voimassa olevat maaraykset.

Yksivaihemoottori

e Sahkdverkon jannitteen on oltava sama kuin sorvin typpi
kilvessd mainittu arvo.

e Jatkojohdon johtimien poikki pinnan on oltava vahintaan
1,5 mm?, kun johto on enintdaan 25 m pitka, ja vahin-
taédn 2,5 mm?, kun johdon pituus ylittaa 25m

e Verkkosulakkeena kaytetdaan 16 A:n hidasta sulaketta.

Vain valtuutettu sahkdasentaja/asennusliike saa kytked ko-

neen tai korjata koneen sahkolaitteita.

Koneen kytkentékaavio on kytkentakotelossa.

Mahdollisiin tiedusteluihin on oheistettava seuraavat tie-

dot:

e moottorin valmistaja,

e moottorin kayttoéjannite,

e koneen tyyppikilven tiedot,

e kytkimen tyyppi kilven tiedot.

Jos moottori joudutaan palauttamaan, sen kanssa on lahetet-

tava moottorikayttoyksikko taydellisena seka kytkin.

Varoitus: Kayta huoltotdissa vain alkuperéisia varaosia.
Veda virtapistoke irti pistorasiasta ennen kuin alat suorit-
taa mitaan toimenpiteita hiomakoneella.

Yleiset huolto-ohjeet

Hiomakone on puhdistettava huolellisesti jokaisen kaytto-
kerran jalkeen. Kaikki liikkuvat osat on voideltava saannolli-
sesti. Voitele tydpoyta kevyesti ennen jokaista kayttokertaa.
Tama helpottaa tydpdydéan puhdistamista (katso myds liu-
kastusainesuihke ja pihkanpoistoaine).

Moottorin kotelo

Moottorin koteloon voi kertya polya. Tarkasta kotelo saan-
nollisesti (mieluiten jokaisen kayttokerran jalkeen) ja pois-
ta poly esim. puhaltamalla.

Kiilahihnan vaihto, kuva 20

e |rrota 2 ristikantaruuvia (1) rullakotelosta.

e |rrota kotelo.

e Aseta hiomanauha (L) pystyasentoon (katso kuva 16).

e Avaa kuusiokantasaatéruuvi (2).

e Kiilahihnan kiristys vapautetaan kohottamalla moottorin
akselia (3).

e QOta nyt vanha kiilahihna (4) pois.

e Jannitd uusi kiilahihna ensin kayttdakseliin ja sen jal-
keen moottorin akseliin.

e Tarkasta kiilahihnan kiristys puristamalla sitd sormilla
yhteen. Vélyksen tulisi olla noin 6 mm. Valysta voidaan
tarvittaessa hienosaataa kuusikantasaatoéruuvin (2) avul-
la.

e Vaanna kiilahihnan ruuvi lopuksi kiinni.

Huomio: Liian kirea kiilahihna aiheuttaa melua ja moottorin

ylikuormittumista. Liian I6ysa kiilahihna aiheuttaa hihnan

ennenaikaista kulumista ja melua.

e Kiinnita rullakotelo lopuksi kahdella (2) ristikantaruuvil-
la kiinni hiomakoneeseen.

Hairio Mahdollinen syy

Korjaus

a) Paalle-/Pois-kytkin viallinen

Moottori ei kaynnisty c)
d) Sulake palanut
e) Moottori palanut

b) Paalle-/Pois-kytkimen johto viallinen
Paalle-/Pois-kytkimen rele viallinen
)

a-d) Vaihda kaikki vialliset osat ennen kuin
alat kayttaa hiomakonetta.

e) Ota yhteys paikalliseen huoltokes-
kukseen tai valtuutettuun huolto-
liikkeeseen. Muiden kuin patevien
ammattihenkildiden suorittamat korja-
ukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

Kone hidastuu tyds-
kentelyn aikana. malla.

Tyokappaletta painetaan liian suurella voi-

Paina tyokappaletta kevyemmin.

Hiomanauha liukuu

pois kayttoakselilta. Nauha i ole uralla.

Aseta nauha uralle.

a) Hiomalaikkaa tai -nauhaa on voideltu

a) Vaihda nauha tai laikka.

Puu kérventyy hionnan lilkaa.
aikana. b) Izci)ngilagaletta on painettu liian suurella b) Paina tyokappaletta kevyemmin.
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scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Glnzburger StraBe 69, D-89335 Ichenhausen

Kjare kunde,

Vi gnsker deg lykke til i arbeidet med den nye scheppach
maskinen.

HENVISNING: Produsenten av dette apparat er ikke ansvar-
lig i henhold til gjeldende produkansvarslov for skader som
er oppstatt ved dette apparat ved:

e Uhensiktsmessig behandeling

e Ved ikke & ha lest bruksanvisningen

Reparasjoner av tredje person, som ikke er autorisert
fagman

Isetting og bytting av ikke orriginale scheppach reserve-
deler

Ved feil anvendelse

Ved strgmstans, ved ringaktelse av el-forskrifter og VDE
bestemmelser 0100 — DIN 57113 /VDE 0113

Vi anbefaler deg:

Les monterings- og bruksanvisningen ngye fgr bruk.
Denne bruksanvisning skal lette deg a kjenne din maskin,
og ogsad utnytte de retningsgivende innsatsmulighetene
den gir.

Bruksanvisningen inneholder viktige rad hvordan du arbei-
der sikkert, fagmessig og mer gknomisk, og minsker faren.
Sparer reperasjonskostnader, forhindrer stopptid, hgyner
palitligheten og levetiden for maskinen .

| tillegg til de sikkerhetsbestemmelsene i denne bruksan-
visningen, ma du ubetinget ta hensyn til gjeldende forskrif-
ter i Norge, fgr maskinen settes i drift.

Bruksanvisningen ma alltid befinne seg ved maskinen. Alle
betjeningspersoner ma gjennomlese bruksanvisningen, og
fglge denne ngye under arbeidet. Det tillates

kun personer & arbeide med maskinen, som er oppleaert pa
den, og er underrettet om de farer det kan medfgre. Min-
stealderen ma ogsa overholdes.

Ved siden av de sikkerhetsrad, som denne bruksanvisning
inneholder, ma en ogsa veaere oppmerksom pa de spesielle
norske forskrifter, som gjelder for trebearbeidningsmaski-
ner. Likeledes de alminnelige anerkjente, fagtekniske re-
gler.

e Ved utpakkingen, kontroler at ingen deler er transport-
skadet. Ved skade kontakt omgaende transportgren.

e Senere reklamasjoner vil ikke bli anerkjent.

e Kontroller at alt utstyr er tilstede.

e Studer bruksanvisningen ngye fgr maskinen tas i bruk.

e Benytt bare orriginale scheppach slite- og reservedeler.
Reservedeler far du hos din scheppach fagbutikk.

e Ved bestilling oppgi artikkelnummer, type av maskin og
byggear.
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Innhold i pakken

Band- og skivesliper
Slipeskive
Slipeskivebeskyttelse
Tilbehgrpose
Arbeidsbord
Slipestgtte
Gjeeringsleaere
Umbrakongkkel NV
Bruksveiledning

Tekniske data

Dimensjoner

LxB x Hmm 475/365/325

@ skive mm 152,4

Skivens

omdreiningstall 2850

1/min.

Slipehandets

dimensjoner 100 x 914

mm

Slipebandets

hastighet m/s 7,25

Skrastilling 0° -90°

Borddimensjo-

ner mm 215 x 146

Skrastilling o o

bord 0°-45

Vekt kg 21,5

Motor V/Hz 230-240/50

Effektforbruk

P1HK 370

Det tas forbehold om tekniske endringer!

Slipeskive: En rund slipeskive montert pa siden av slipe-
maskinen.

Innstillingsknott: Innstillingsknotten brukes til & sentrere
slipebandet.

Slipestgtte: Slipestgtten stgtter arbeidsstykket pa slipeban-
det.

Arbeidsbord: Det robuste arbeidsbordet gir et stabilt under-
lag for bade band- og skivesliping.

Vinkelmal: Arbeidsbordet er utstyrt med et vinkelmal som
muliggjgr en ngyaktig innstilling av skrastilling for arbeids-
bordet pa opp til 45°.

Bandstrammer: Bandspennarmen brukes til & stramme/
slakke slipebandet i forbindelse med skifte av slipeband.
Horisontale og vertikale posisjonshull: De horisontale og ver-
tikale posisjonshullene gjgr at man kan skifte posisjon for
slipebandet,

Slipeband: Slipebandet kan brukes b&de horisontalt og
vertikalt, noe som gir stor fleksibilitet til bearbeiding av
arbeidsstykker av forskjellig materiale og ulike stgrrelse.

AI denne bruksanvisningen er avsnitt som angir sik-
kerheten, merket med dette tegnet.

A\ Generelle sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL: Ved bruk av elektroverktgy ma fglgende grunnleg-

gende sikkerhetsforanstaltninger tas, for & unnga brann, elek-

trisk stgt og personskader.

LES ALLE DISSE ANVISNINGENE F@R DU TAR DETTE VERKT@Y-

ET | BRUK.

e Sgrg for at verneinnretningene er montert og fungerer
som de skal.
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e Ta av innstillingsverktgy. Se etter at ngkler og innstil-
lingsngkler er fjernet fra maskinen fgr den tas i bruk.

e Hold arbeidsomradet rent. Hvis arbeidsomradet ikke er
rent, kan dette vaere en medvirkende arsak til ulykker.

e |kke bruk verktgyet i farlige omgivelser. Ikke bruk elek-
troverktgy i fuktige eller vate omgivelser, og sgrg for at
det ikke utsettes for regn. lkke bruk verktgyet i omrader
med antennelige vaesker eller damp. Sgrg for at arbeids-
omradet er godt opplyst.

¢ Hold barn og andre personer unna arbeidsomradet.

e Sgrg for at verkstedet er barnesikkert. Hold verkstedet
last. Nar maskinen ikke er i bruk bgr den oppbevares pa
et tgrt sted, og utilgjengelig for barn.

e |kke overbelast maskinen. Du far bedre ytelse hvis du
kun bruker maskinen til den foreskrevne belastningen.

e Bruk riktig verktgy. Ikke belast maskinen eller tilbehgr ut
over det de er egnet for.

e Bruk korrekt dimensjonerte skjgteledninger. Forsikre deg
om at skjgteledningen er i god stand. Hvis du bruker
en skjgteledning, ma du forsikre deg om at den taler
strgmbelastningen. En skjgteledning som er for lavt di-
mensjonert gir spenningsfall som fgrer til redusert ytelse
og overoppheting.

e Bruk egnet pakledning. Ikke bruk Igst hengende kles-
plagg, hansker, halskjeder, ringer, armband eller andre
smykker, som kan hekte seg fast i roterende deler. Vi
anbefaler at du bruker sklisikre sko. Bruk harbeskyttelse
for & beskytte langt har. Rull ermene opp over albuene.

e Bruk vernebriller. Alminnelige briller gir ikke ordentlig
beskyttelse pa samme mate som vernebriller. Bruk ogsa
ansikts- eller stgvmaske hvis du arbeider i stgvfylte om-
givelser.
Ikke bgy deg fremover. Sgrg for at du star stgdig pa un-
derlaget, og at du er i balanse.
Trekk ut nettstgpselet nar du skifter tilbehgr, som slipe-
skiver eller slipeband.
Klatre aldri opp pa maskinen. Hvis maskinen velter, el-
ler hvis du kommer borti slipeverktgyet kan dette fgre til
alvorlige personskader.
Kontroller at det ikke er skader pa noen av komponen-
tene. Hvis en komponent skulle mangle eller vaere ska-
det, eller hvis en elektrisk komponent ikke fungerer som
den skal, ma maskinen slas av med en gang, og stgpse-
let trekkes ut av stikkontakten. Fa reparert eller skift ut
komponenter som er skadet/ikke fungerer fgr du fortset-
ter med a bruke maskinen.

Arbeidsretning. Arbeidsstykkene ma alltid fgres mot ski-

vens eller slipebandets dreieretning.

La aldri maskinen veere uten tilsyn nar den slatt pa. Vent

til maskinen star helt stille fgr du forlater maskinen.

Bruk nettledningen pa riktig mate. Ikke trekk ut nettled-

ningen mens maskinen er i gang. Trekk aldri i ledningen

nar du skal trekke stgpselet ut av stikkontakten.

Veer aktpagivende. Veer alltid papasselig nar du bruker

maskinen, selv om du bruker maskinen regelmessig.

Husk pa at personskader kan oppsta pa brgkdelen av et

sekund.

Tenk sikkerhet. Sikkerhet er en kombinasjon av konsen-

trasjon og oppmerksomhet, hele tiden nar maskinen er

pa.

Ekstra sikkerhetsregler for band- og skivesliper

ADVARSEL: Ikke ta maskinen i bruk fgr den er fullstendig

montert i henhold til veiledningen.

e Hvis du ikke er kjent med hvordan slipemaskinen funge-
rer, ma du be om veiledning fra din leder, lzerer eller en
annen kvalifisert person.

e FORSIKTIG: Denne maskinen ma kun brukes til sliping av

NO norsk

tre eller lignende materialer. Sliping av andre materialer
kan fgre til brann, personskader, eller skader pa maski-
nen.

e Bruk alltid vernebriller.

e Denne maskinen ma kun brukes innendgrs.

o VIKTIG: Maskinen ma kun monteres og brukes pa et ho-
risontalt underlag. Hvis maskinen monteres pa et under-
lag som ikke er horisontalt, kan dette fgre til skade pa
motoren.

e Serlig ved bearbeiding av lange eller tunge arbeidsstyk-
ker ma maskinen veere godt festet til underlaget, for &
unnga at maskinen velter eller flytter pa seg under drift.

e Forsikre deg om at slipebandet gar i riktig retning. Bruk
pilene pa baksiden av bandet til dette.

e Forsikre deg om at slipebandet sitter riktig slik at det
ikke kan ga av drivskivene.

e Forsikre deg om at slipebandet ikke er vridd eller Igst.

e Hold arbeidsstykket fast nar det slipes.

e Bruk alltid anslaget nar du bruker bandsliperen i hori-
sontal posisjon.

e Hold alltid arbeidsstykket fast pa bordet nar du bruker
skivesliperen.

e Hold alltid arbeidsstykket godt fast mot bordet nar du
bruker slipeskiven. Hvis du bruker den siden av slipeski-
ven som gar oppover kan arbeidsstykket slynges vekk og
skade brukeren av maskinen eller andre.

e Hold alltid en avstand pa maksimalt 1,5 mm mellom
bordet eller anslaget, og slipebandet eller slipeskiven.

e |kke bruk hansker, og ikke hold i arbeidsstykket med en
fille under slipingen.

e Bruk alltid en kornstgrrelse som passer til tretypen.

e Slip aldri arbeidsstykker som er for sma til at de kan
handeres pa en sikker mate.

e Unngé usmidige handbevegelser som kan fgre til at at
du glipper inn pa slipebandet eller slipeskiven.

e Bruk ekstra stgtte i bordhgyden nar du bearbeider store
arbeidsstykker.

e Slip aldri arbeidsstykker uten stgtte. Stgtt alltid arbe-
disstykket mot bordet eller anslaget. Stgtt krummede
arbeidsstykker mot bordet ved sliping med slipeskiven.

e Fjern alltid avfallstykker eller andre trebiter fra bordet,
anslaget eller slipebandet fgr du slar pa maskinen.

o |kke forbered eller monter noe pa bordet nar slipemaski-
nen er i gang.

e S|&d maskinen av og trekk ut stgpselet fra stikkontakten
nar du skal montere eller demontere tilbehgr.

e Forlat aldri verktgyets arbeidsomrade nar verktgyet er
slatt pa, eller fgr verktgyet star helt stille.

A\ Korrekt bruk

Maskinen er produsert i henhold til gyldige EU retningslinjer

for maskiner.

e Maskinen er bygget etter hgyeste tekniske standard og
etter anerkjente sikkerhetstekniske regler. Allikevel kan
det ved bruk oppsta farer for liv og helse til brukeren
eller tredje person. Det kan ogsa oppsta skade pa maski-
nen eller andre gjenstander.

e Maskinen ma bare bil brukt nar den er teknisk i full-
verdig god stand, og nar alle sikkerhetsanordninger er
til stede. Den ma brukes i full overensstemmelse med
bruksanvisningen! Feil som kan innvirke pa Sikkerhetsa-
nordningene ma straks bli rettet!

e Enhver anvendelse utover dette er feilaktig bruk. Leve-
randgren er ikke ansvarlig for skader som matte oppsta
pa grunn av feilaktig bruk. Brukeren alene ma bere risi-
koen.




e Fabrikantens sikkerhets-, arbeids- og vedlikeholdsfor-
skrifter ma ubetinget bli fulgt. Dette gjelder ogsa de mal
som er angitt i avsnittet Tekniske Data

e Arbeidstilsynets forskrifter og andre regler og bestem-
melser for & unngé skader og uhell ma bli fulgt.

e Maskinen ma bare bli brukt, vedlikeholdt og reparert av
personer som er kjent med maskinens virkemate og de
farer som kan oppsta ved bruk. Egenradige forandringer
som matte bli gjort pa maskinen fritar leverandgren for
ansvar for skader som matte oppsta pa grunn av dette.

e Maskinen ma brukes med originalt tilbehgr og originale
verktgy fra leverandgren.

A\ Andre farer

Maskinen er bygget etter dagens hgyeste tekniske standard
og ifglge anerkjente sikkerhetsregler. Pa tross av dette kan
det under arbeid oppsta farer.

o Fare for helseskader pa grunn av trestgv og trespon. Bruk
absolutt personlig verneutstyr som vemebriller og stgv-
maske.

e Fare pa grunn av elektrisk strgm fordi det er feil pa tilfgr-
selsledningen.

e Selv om alle forgholdsregler vedrgrende sikkerheten er
tatt, kan det allikevel oppsta uforutsette farer.

e Farer kan bli redusert til et minimum hvis en ngye fglger
«sikkerhetsreglene», bruker maskinen som forutsatt og
forgvrig fglger alle anvisninger og rad som er gitt i den
komplette bruksanvisnignen.

e |kke belast maskinen ungdig: for sterkt trykk under sa-
ging skader sagbladet raskt, noe som fgrer til redusert
kapasitet fra maskinen, og mindre ngyaktig saging.

e Unnga utilsiktet start av maskinen: nar stgpselet settes i
stikkontakten, ma startknappen ikke veere trykket inn.

e Bruk sagen bare slik som det blir anbefalt i denne hand-
boken. P& den méaten far du optimal ytelse fra sirkelsa-
gen din.

e Hendene ma aldri komme inn i arbeidsomradet nar mas-
kinen eri drift. Fgr gjgres noen innstillinger pa maskinen,
ma du slippe handtaksknappen og sla av maskinen.

Montering av slipeskive og slipeskivebeskyttelse, fig. 4

Advarsel: Ikke koble slipemaskinen til strgmmen fgr samtlige

deler er montert!

Unnlatelse av dette kan fa livsfarlige konsekvenser!

e Fjern klebefolien fra baksiden av slipepapiret (A).

o Rett slipepapiret ngye inn pa slipeskiven (1), og trykk
det deretter fast skiven.

e Skru slipeskivebeskyttelsen (B) fast pa den nederste
tredjedelen av slipeskiven med 2 stjerneskruer (C).

Montering/skifte av slipeband, fig. 5

Pa den glatte siden av slipebandet (1) er det en retningspil

(2). Denne angir sliperetningen.

e Trekk bandspennarmen (3) mot deg for & Igsne bandet.

e Sett pa slipebandet over driv- og Igpeakselen. Retnings-
pilen skal peke mot urviseren. Slipebandet ma na ligge
rett pa begge spindlene.

e Skyv bandspennarmen (3) tilbake til utgangsposisjonen
for & stramme slipebandet. Forsiktig: Bandspennarmen
er konstruert slik at den hopper tilbake til utgangspo-
sisjonen nar bandet strammes. Hvis man er uforsiktig
under strammingen kan dette fgre til personskader.

Montering av arbeidsbord ved skivesliping, fig. 6

e Fgr arbeidsbordets (D) stift (4) inn i slipemaskinen til
venstre under slipeskiven. Maksimal avstand arbeids-
bord — slipeskive = 1,6 mm.

e |as arbeidsbordet ved & stramme umbrakoskruen (5).

Montering av arheidsbord ved bandsliping, fig. 7

Vertikal sliping:

e Ta av slipestgtten (E).

e Fgr stiften (4) inn i arbeidsbordet. Maksimal avstand ar-
beidsbord — slipeskive = 1,6 mm.

e |as arbeidsbordet ved & stramme umbrakoskruen.

Merk: Avstanden mellom arbeidsbord og slipeskive ma

maksimalt vaere pa 1,6 mm. Pa den maten unngar du a

komme til skade og at arbeidsstykket kanter!

Montering av slipestgtte. fig 8

Hold slipestgtten (E) mot huset slik at den kan festes med
de medfglgende umbrakosskruene M8 x 20 (G). Bruk mel-
lomleggskiver nar du skrur fast.

Bruk som stasjonar maskin, fig. 9

For vedvarende bruk anbefales det at maskinen monteres

pa en arbeidsbenk.

e Marker opp borehull ved & plassere slipemaskinen der
den skal monteres, og tegne inn posisjonene for hullene
som skal bores pa arbeidsbenken.

e Bor hullene gjennom arbeidsbenken.

e Plasser slipemaskinen over hullene, og fgr skruer av eg-
net type inn i hullene pa slipemaskinen og arbeidsben-
ken, ovenfra og ned.

e Skru deretter fast slipemaskinen fra undersiden med un-
derlagsskiver og egnede sekskantmuttere.

Bruk som mobhil maskin, fig. 10

For mobil bruk av slipemaskinen anbefales det & montere

maskinen pa en egnet fundamentplate (1). Denne kan der-

etter klemmes fast pa arbeidsbenken. Fundamentplaten

ma ha en tykkelse m& minimum 19 mm, og veaere sa mye

stgrre enn slipemaskinen at det er plass til & klemme den

fast.

e Marker borehullene pa fundamentplaten.

e Fortsett pa samme mate som de tre siste trinnene under
punktet "Bruk som stasjonaer maskin, fig 9”,

Merk: Pase at skruene du bruker har en passende lengde.

Spax-skruer ma ikke stikke ut da dette kan skade under-

laget. Sekskantskruene derimot skal stikke ut slik at mel-

lomleggsskiver og sekskantmuttere kan settes pa.

Ta maskinen i bruk

Advarsel: Trekk ut nettsgpselet og sett bryteren i Off-posi-
sjon fgr du foretar innstillingene beskrevet nedenfor.

Justering av slipeband, fig. 11

Sla slipemaskinen pa et kort gyeblikk, og av igjen med en

gang. Hvis bandet Igper av drivakselen eller Igpeakselen,

ma slipebandet parallelljusteres.

e Huvis slipebandet beveger seg i retning mot slipeskiven,
dreier du innstillingsringen (H) en kvart omdreining med
urviseren.

e Huvis slipebandet beveger seg vekk fra slipeskiven, dreier
du innstillingsringen en kvart omdreining mot urvise-
ren.

e Sla deretter pa slipemaskinen et kort gyeblikk, og av
igien med en gang, og fglg med pa slipebandet om det
fremdeles gar skjevt. Finjuster innstillingen hvis ngdven-
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dig.

Parallellinnretting av arbeidshordet i forhold til slipeskiven,

fig. 12

e Trekk ut nettstgpselet.

e Bruk en vinkelmaler til & male vinkelen melom arbeids-
bordet og slipeskiven.

e Hvis vinkelen ikke er ngyaktig 90 , Igsner du laseskruen
(K) og dreier arbeidsbordet til vinkelen er 90 .

e Skru deretter fast laseskruen.

Merk: Med stillskruen pa undersiden av arbeidsbordet kan

avstanden mellom arbeidsbordet og slipeskiven endres.

Avstanden bgr alltid veere pa 1,6 mm.

Bryter, fig. 13
Advarsel: Bgy deg aldri over slipemaskinen for a sla den av
eller pa! Risiko for personskade!

Arbeidsanvisninger

Skrakantsliping, fig. 14

Arbeidsbordet kan stilles inn trinnlgst fra O til 45 .

e | gsne laseskruen (7) for a gjgre dette.

e Plasser arbeidsbordet i gnsket helling. Forsiktig: Ar-
beidsbordet méa heller ikke nar det er skrastilt veere mer
enn 1,6 mm vekk fra slipeskiven!

e Skru til laseskruen igjen.

Sliping av kortsider med gjeringslere, fig. 15

Den medfglgende gjaeringslaeren (F) gjgr det enklere a fa
en presis sliping. Vi anbefaler at denne brukes ved sliping
av kortsider.

Merk: Fgr alltid arbeidsstykket fra venstre inn mot sentrum
av slipeskiven, og aldri lenger! Fare for personskader ved
at arbeidsstykket slynges vekk!

Horisontal og vertikal sliping, fig. 16

Slipemaskinen kan brukes til horisontal og vertikal sliping.

Arbeidsbordet kan stilles inn slik at det passer til hen-

holdsvis horisontal og vertikal sliping.

e Bruk den medfglgende umbrakongkkelen til & lgsne
skruene (8) i rullehuset.

o | gft slipebandet opp i vertikal posisjon. Med vertikal-
stillskruen (9) kan denne posisjonen finjusteres.

e Skru til slutt skruene (8) i rullehuset fast.
Merk: Slip lange arbeidsstykker i vertikal posisjon ved a
fgre arbeidsstykket over slipebandet med en jevn beve-
gelse.

Overflatesliping pa slipeband, fig. 17

e Hold arbeidsstykket (W) fast. Pass pa fingrene! Risiko
for personskade!

e Fgr arbeidsstykket over slipebadndet med en jevn be-
vegelse ved a trykke det mot slipestgtten (E) med fast
hand. Forsiktig: Vaer saerlig forsiktig ved sliping av szerlig
tynne eller lange materialer (evt. ogsa uten slipestgtte
(E)). Presstrykket ma aldri vaere stgrre enn at det avslipte
materialet kan transporteres bort av slipebandet.

Sliping av konkave rundinger, fig. 18

Advarsel: Slip aldri rette kortsider pa Igpeakselen (R)! Det-

te kan fgre til at arbeidsstykket (W) slynges vekk. Risiko

for personskade!

Slip alltid konkave rundinger pa slipebandet ved Igpeak-

selen.

e Hold arbeidsstykket fast. Pass pa fingrene! Risiko for
personskade!

NO norsk

o Fgr arbeidsstykket over slipebandet med en jevn beve-
gelse. Forsiktig: Veer sarlig forsiktig ved sliping av sarlig
tynne eller lange materialer (evt. ogsa uten arbeidsbord
(E)). Presstrykket ma aldri veere stgrre enn at det avslipte
materialet kan transporteres bort av slipebandet.

Sliping av konvekse rundinger, fig. 19

Konvekse rundinger ma slipes pa slipeskiven, ved at ar-

beidsstykket (W) fgres fra venstre kant til midtpunktet pa

slipeskiven.

e Hold arbeidsstykket fast. Pass pa fingrene! Risiko for
personskade!

e Press arbeidsstykket slipeskiven med jevnt trykk, og fgr
det fra venstre inn mot sentrum av slipeskiven.

Advarsel: Slip aldri konkave rundinger pa hgyre side av

slipeskiven! Arbeidsstykket kan slynges vekk! Risiko for

personskade!

/\ Elektrisk tilkopling

Den installerte motoren er tilkoplet klar for drift. Tilkoplingen
er gjort ifglge gjeldene VDE- og DIN-forskrifter.
Nett-tilkopling pa kundesiden og tilkoplingsledningen ma
vere i overensstemmelse med disse forskriftene.

Viktig a legge merke til
Nar motoren blir overbelastet sjalter den ut. Etter en viss av-
kjelingstid (varierer) kan du igjen sjalte motoren inn.

Defekt tilkoplingsledning

Pa elektriske tilkoplingsledninger oppstar det ofte feil pa

isolasjonen.

Arsakene er:

e Trykk pa ledningen pa steder hvor den blir fgrt gjennom
vindus- eller dgrsprekker.

e Knekk pa ledningen hvor den ikke er festet eller fgrt fag-
messig.

e Kutt pa ledningen fordi den er blitt kjgrt over.

e Skader pa isolasjonen fordi det er blitt trukket i lednin-
gen i stedet for i stOpslet nar den trekkes ut av stikkon-
takten.

e Sprekker i isolasjonen pa grunn av aldring.

Slike defekte elektriske tilkoplingsledninger ma aldri bli
brukt. Pa grunn av skadet isolasjon kan det oppsta livs-
fare. Du ma jevnlig kontrollere om det er oppstatt skader
pa tilkoplingsledningen. Under slik kontroll mé& du passe
pa at ledningen ikke er tilkoplet nettet. Elektriske tilkop-
lingsledninger ma veere i overensstemmelse med VDE- og
DIN-forskriftene. Bruk bare ledninger av typen H 07 RN.
Etter forskriftene skal denne betegnelsen verelrykket pa
ledningen.

1-faset vekselstremsmotor

o Nettspenningen ma vaere 230 volt / 50 Hz.

e Opp til 25 meter lengde ma forlengelsesledninger ha et
tverrsnitt pa 1,5 mm2, over 25 m lengde ma tverrsnittet
veere minst 2,5 mm2.

Ved forespgrsler ma du oppgi disse dataene:

e Motorfabrikat.

e Strgmtype.

e Dataene pa maskinskiltet.

e Dataene pa bryterskiltet.

Hvis du sender motoren tilbake ma du alltid sende hele
enheten inklusive bryteren.




Vedlikehold

Advarsel: Bruk kun originale reservedeler i forbindelse med
vedlikehold/service.

Trekk alltid ut nettstgpselet fgr vedlikehold, reparasjon og
service av slipemaskinen.

Generelle vedlikeholdsanvisninger

Etter bruk skal slipemaskinen alltid rengjgres omhyggelig.
Alle bevegelige deler skal smgres regelmessig. Smgr inn
arbeidsbordet med et tynt lag bilvoks, for & gjgre det letter
a rengjgre.

Motorhus

Det kan samle seg stgv i motorhuset. Kontroller dette jevn-
lig (helst etter hver gang du har brukt maskinen), og fjern
stgvet f. eks. ved & blase deg vekk.

Skifte kilerem, fig. 20

e Ta av de 2 stjerneskruene (1) pa rullehuset.

e Ta av huset.

e Sett slipebandet (L) i vertikal posisjon (se fig. 16).

e [ gsne sekskant-stillskruen (2).

o Lgft opp motorakselen (3) for & Igsne kileremmen.

e Ta deretter av den gamle kileremmen (4).

o Sett kileremmen fgrst pa drivakselen og deretter pa mot-
orakselen.

e Kontroller kileremstrammingen ved & trykke den sammen
med fingrene. Remmen skal ha en slakk pa ca. 6 mm.
Hvis ngdvendig kan slakken finjusteres med sekskant-
stillskruen (2).

e Stram deretter til kileremskruen.

Forsiktig: Hvis kileremmen er for stram vil dette gi stgy og

overbelastning av motoren, hvis den er for slakk vil dette

fgre til at kilremmene slites ut fgr tiden og gi stay.

e Fest til slutt rullehuset til slipemaskinen med de 2 stjer-
neskruene.

Problemlgsing

Problem Mulig arsak

Lgsning

a) Skadet av-/pa-bryter

b) Skadet av-/pa-bryterledning
. c) Skadet av-/pa-bryterrelé
Motoren starter ikke d) Roket sikring

e) @delagt motor

a-d) Skift ut alle de skadde delene fgr du tar
slipemaskinen i bruk igjen.

e) Ta kontakt med et serviceverksted. Repa-
rasjonsforsgk kan veere farlig nar de ikke
utfgres av en fagperson.

Maskinen begynner a

& langsommere under _
%?us gsommere unde presses mot sliperen.

Det brukes for stor kraft nar arbeidsstykket

Bruk mindre kraft nar du presser arbeidsstyk-
ket mot sliperen.

Slipebandet Igper av Bandet Igper ikke i sporet.

Juster sporet.

presses mot sliperen.

drivskivene.
a) Slipeskiven eller —bandet er belagt med a) Skift ut bandet eller skiven.
Trevirket tar fyr under smgremiddel.
slipingen. b) Det brukes for stor kraft nar arbeidsstykket | b) Bruk mindre kraft nar du presser arbeids-

stykket mot sliperen.
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Fabrikation

scheppach, Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen
GmbH, Glinzburger StraBe 69, D-89335 Ichenhausen

Arede kunde,

vi gnsker Dem megen glrede og gode resultater ved arbej-
det med Deres nye maskine.

BEMARK: Producenten af dette udstyr heefter ifglge
geeldende love om produktansvar ikke for skader pafgrt ud-
styret eller pafgrt af udstyret som fglge af:

e Uhensigtsmressig behandling.

e Manglende iagttagelse af betjeningsvejledning.
Reparation udfgrt af ikke autoriseret personale.
Indsgtning af og udskiftning med andet end scheppach
originale reservedele.

Utilsigtet anvendelse af udstyret.

Udfald i elektriske installationer ved manglende iagtta-
gelse af de deco 401 elektriske forskrifter og VDE-be-
stemmelserne. 0100, DIN 57113 /VDE 0113.

Vi anbefaler: Laes hele betjeningsvejledningen ngje igen-
nem fgr ill igangsaetning.

Denne betjeningsvejledning skai ggre det nemmere for
Dem at lzere Deres nye maskine at kende. Derudover vil De
fa oplysninger om. hvordan maskinen benyttes mest hen-
sigtsmaessigt til gennemfgrelse af det arbejde. som den er
konstrueret til

Betjeningsvejledningen indeholder vigtige henvisninger
om. hvordan De arbejder sikkert. hensigtsmaessigt og gko-
nomisk med denne maskine. og hvordan De kan undga
farer, reducere vedligeholdelsesomkostninger, forringe
tomgangstiden og gge maskinens palidelighed og holdbar-
hed.

Udover de sikkerhedsforskrifter, som findes i denne vej-
ledning. skai De overholde de sikkerhedsforskrifter. som
geelder i Deres land for denne type maskiner.

Denne betjeningsvejledning skai altid befinde sig ved mas-
kinen. Den skal lazses og overholdes af enhver, der skai
til at arbejde med denne maskine. Kun de personer, der
er blevet specielt uddannede til at arbejde med denne
maskine og som er blevet oplyst om de mulige farer. ma
arbejde med maskinen. Den kraevede mindstealder skai
overholdes.

Udover de sikkerhedshenvisninger der er anfeert i denne
betjeningsvejledning, samt de srerlige bestemmelser, som
skai overholdes i Deres hjemland, skai ogsa de alment an-
erkendte fagtekniske regler for drift af treebearbejdings-
maskine overholdes.

Generelle anvisninger

e Kontroller alle enkelte dele med hensyn til transportska-
der. Ved eventuelle reklamationer skai speditgren under-
rettes omgaende.

e Senere reklamationer kan ikke anerkendes.

e Kontroller, om forsendelsen er fuldstendig.

e Ggr Dem fgr brug fortrolig med maskinens funktion ved
at lzese handbogen.

e Brug som tilbehgr og som slidog reservedele kun origi-
nale scheppach-dele. Tilbehgrsdele kgber De hos Deres
scheppach forhandler.

e Meddel ved bestilling Vgrt artikelnummer samt maskin-
type og fabrikationsar.
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Leveringsomfang

Band- og skivesliber
Slibeskive
Slibeskiveafskaermning
Tilbehgrspose
Arbejdsbord
Slibestgtte
Geringslaere
Sekskant stiftnggle str.
Brugsanvisning

Tekniske specifikationer

Mal L x B x

H mm 475/365/325
@ skive mm 152,4
Omdrejninger

for skive 1/ 2850
min.

Mal for slibe-

band mm 100 x 914
Hastighed for

slibeband m/ 7,25

sek.

Haeldning 0°-90°
Bordmal mm 215 x 146
Haeldning bord 0° - 45°
Vagt kg 21,5
Motor V/Hz 230-240/50
Optagen effekt

P1PS 370

Ret til tekniske a@ndringer forbeholdes!

Udstyr

Slibeskive: En rund slibeskive, der sidder pa siden af sli-
bemaskinen.

Indstillingsknap: Indstillingsknappen hjeelper til at cen-
trere slibebandet.

Arbejdsstgtte: Emnestgtten stgtter emnet pa slibebandet.
Arbejdshord: Det robuste arbejdsbord sikrer en stabil basis
bade ved band- og skiveslibning.

Vinkelmal: Arbejdsbordet er udstyret med et vinkelmal,
som muligggr en ngjagtig indstilling af arbejdsbordets
haeldning op til 45°.

Bandspander: Bandspaendearmen strammer/Igsner slibe-
bandet, nar det skal skiftes.

Vandrette og lodrette positionshuller: De vandrette og lod-
rette positionshuller ggr det muligt at skifte slibebandets
position.

Slibeband: Slibebandet kan bruges bade vandret og lodret
for at indfri forskellige krav (med hensyn til materiale og
emnestgrrelse).

AI denne betjeningsvejledning har vi markeret ste-
der, der vedrgrer Deres sikkerhed, med dette sym-

bol.

A\ Generelle sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL: Nar De bruger el-varktgj, bgr De fglge nedensta-

ende grundleggende sikkerhedsforholdsregler for at reducere

risikoen for brand, elektrisk stgd og tilskadekomst.

LAS ALLE ANVISNINGER, FER DE BEGYNDER AT ARBEJDE MED

DETTE VARKT@).

e Lad beskyttelsesanordninger vaere monteret og funkti-
onsdygtige.

e Fjern indstillingsveerktgj. Se efter, om nggler og indstil-
lingsvaerktgj er fjernet fra maskinen, fgr De bruger den.




e Hold arbejdsomradet rent. Urene arbejdsomrader og ar-
bejdsborde inviterer ligefrem til ulykker.

® Brug ikke veerktgjet i farlige omgivelser. Brug ikke el-
vaerktgj i fugtige eller vade omgivelser, og udset det
ikke for regn. Brug ikke disse apparater i rum med an-
teendelige vaesker eller dampe. Sgrg for god belysning af
arbejdsomraderne.

¢ Hold bgrn og andre personer vaek fra arbejdsomradet.

e Ggr Deres vaerksted bgrnesikkert. Spaer veerkstedet af.
Nar De ikke bruger maskinen, bgr De opbevare den pa et
tgrt sted, hvor bgrn ikke kan na den.

e Undgad at overbelaste maskinen. Den giver en bedre
ydelse, hvis De kun bruger den til den belastning, den er
beregnet til.

e Brug det rigtige veerktgj. Tving ikke maskinen eller dens
pasatningsdele til en ydelse, de ikke er egnede til.

e Brug korrekt dimensionerede forleengerledninger. Kon-
troller, at forleengerledningens tilstand er i orden. Hvis
De bruger en forleengerledning, skal De sikre Dem, at
den kan holde til strgmbelastningen. En for ringe dimen-
sioneret forlengerledning medfgrer et spaendingsfald,
som igen fgrer til nedsat ydelse og overophedning.

e Brug det rigtige tgj. Ga ikke med Igse kleedningsstyk-
ker, handsker, halskader, ringe, armband eller andre
smykker, som roterende dele kan gribe fat i. Skridsikkert
fodtgj anbefales. Brug harnet for at beskytte langt har.
Smgg aermerne op over albuerne.

e Brug beskyttelsesbriller. Almindelige briller giver kun
ringe beskyttelse, det er ikke beskyttelsesbriller. Brug
ogsa ansigts- eller stgvmaske, hvis De arbejder i stgvede
omgivelser.

e Bgj Dem ikke fremover. Sta fast pa gulvet og hold hele
tiden ligevaegten.

e Traek netstikket ud, nar De skifter veerktgjspasatnings-
dele som slibeskiver eller slibeband.

e Stig aldrig op pa maskinen. Der kan ske sver tilskade-
komst, hvis maskinen vipper, eller hvis De kommer til at
rgre ved slibeveerktgjet.

e Kontroller beskadigede dele. Sluk straks for maskinen
og traek stikket ud af stikkontakten, hvis en del af ma-
skinen mangler, er beskadiget, eller en elektrisk enhed
ikke fungerer korrekt, Reparer eller udskift beskadigede
og/eller ikke-fungerende dele, fgr De fortsaetter med ar-
bejdet.

e Arbejdsretning. Fgr kun emnet mod skivens eller slibe-
bandets omdrejningsretning.

e Lad aldrig maskinen sta teendt uden opsyn. Vent, til ma-
skinen star helt stille, fgr De forlader den.

e Brug nettilslutningsledningen korrekt. Traek ikke nettil-
slutningsledningen ud under brugen. Treek aldrig stikket
ud af stikkontakten ved at rykke i nettilslutningslednin-
gen.

o Ver forsigtig. Koncentrer Dem altid om det, De ggr, ogsa
selvom De bruger maskinen regelmaessigt. Teenk altid
pa, at en brgkdel af et sekund er nok til at bevirke tilska-
dekomst.

e Teenk pa sikkerhed. Sikkerhed er en kombination af kon-
centration og opmaerksomhed, nar som helst maskinen
er taendt.

Yderligere sikkerhedsregler for band- og tallerkensliberen

ADVARSEL: Brug ikke maskinen, fgr den er samlet og in-

stalleret fuldsteendigt i overensstemmelse med vejlednin-

gerne.

e Spgrg efter vejledninger fra Deres overordnede, leerer el-
ler en anden kvalificeret person, hvis De ikke er fortrolig
med betjeningen af slibemaskinen.

e OBS! Denne maskine er kun udviklet til slibning af trae

eller materiale, der ligner trae. Slibning af andre materia-
ler kan medfgre brand, tilskadekomst eller beskadigelse
af produktet.

Brug altid beskyttelsesbriller.

Denne maskine skal kun bruges til indendgrs arbejde.
VIGTIGT: Monter og benyt kun maskinen pa en vandret
flade. Montering pa en ikke vandret flade kan medfgre
beskadigelse af motoren.

Hvis der er tendens til, at maskinen under brugen, sar-
ligt ved slibning af lange eller tunge emner, er ved at
tippe over eller forskubbe sig, skal maskinen forbindes
solidt med en baerende overflade.

Kontroller, at slibebandet Igber i den rigtige retning. Se
pilene pa bagsiden af bandet.

Kontroller, at slibebandet fgres korrekt, sa det ikke kan
rulle af drivskiverne.

Kontroller, at slibebandet ikke er viklet ind eller Igst.

e Hold emnet fast, nar De sliber det.

Brug altid anslaget, nar De bruger bandsliberen i vandret
stilling.

Hold altid emnet fast mod bordet, nar De bruger taller-
kensliberen.

Hold altid emnet mod den side af slibeskiven, der Igber
nedad, sa emnet hviler godt pd bordet. Hvis De bruger
den side af slibeskiven, der Igber opad, kan emnet slyn-
ges vaek og derved bringe personer i fare.

Afstanden mellem bord eller anslag og slibeband eller
slibeskive er maks. 1,5 mm.

Brug ikke handsker og hold ikke emnet med en klud, nar
De sliber emnet.

Slib med den kornstgrrelse, der passer til traeet.

Slib aldrig emner, der er for sma til en sikker betjening.
Undgé kejtede handbevagelser, hvor De pludselig kan
glide af mod slibebandet eller slibeskiven.

o Nar De bearbejder store emner, bgr De bruge en ekstra
stgtte i bordhgjde.

Slib aldrig et emne uden stgtte. Laeg emnet op pa bordet
og fast ind mod slibeanslaget. Laeg krumme emner pa
bordet, sa de hviler sikkert ved slibning pa slibetallerke-
nen.

Fjern altid affaldsstykker og andre stykker fra bordet, an-
slaget eller slibebandet, fgr De taender maskinen.
Forbered eller monter ikke noget pa bordet, nar slibema-
skinen er i brug.

Sluk maskinen og traek stikket ud af stikkontakten, nar
De installerer eller fjerner tilbehgr.

Forlad aldrig veerktgjets arbejdsomrade, nar veerktgjet er
teendt, eller veerktgjet endnu ikke er standset helt.

A\ Korrekt anvendelse

Maskinen opfylder geldende EG maskinregulativer.

e Maskinen er bygget i overenstemmeise med den nyeste
tekniske udvikling og de alment anerkendte sikkerheds-
tekniske regler. Pa trods heraf kan brugen af maskinen
indebeere risiko for liv og lemmer for brugeren eller tred-
jemand eller forarsage skade pa maskine og andre gen-
stande.

e Maskinen ma kun benyttes i teknisk perfekt stand samt i
overenstemmeise med dens beregnede anvendelse. Ved
brugen af maskinen skal man veaere bevidst om sikkerhe-
den og evt. risici samt overholde angivelseme i brugsvej-
ledningen. Specielt skal fejl, som kan forringe sikkerhe-
den, afhjaelpes omgaende.

e Enhver anden anvendelse betragtes som veerende uauto-
riseret. Producenten heafter ikke for evt. skader, der
skyldes uautoriseret anvendelse; risikoen bares udeluk-
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kende af brugeren.

e Producentens sikkerheds-, arbejds- og vedligeholdel-
seshenvisninger samt de mal, der er angivet i Tekniske
data, skal overholdes.

e Geeldende ulykkesforebyggende forskrifter og gvrige al-
ment anerkendte sikkerhedstekniske regler skal over-
holdes.

e Maskinen ma kun benyttes, vedligeholdes eller repareres
af personer, som er fortrolige hermed og har kendskab
til evt. farer. Egne foretagne andringer ved maskinen
fritager producenten for heeftelse for heraf resulterende
skader.

¢ scheppach-drejemaskinen ma kun anvendes med produ-
centens original-tilbehgr og original-vaerktgj.

Maskinen er hygget efter den nyeste tekniske standard og de
anerkendte sikkerhedstekniske regler. Pa trods heraf kan der
ved arbeijdet forekomme enkelte restrisici.

e Sundhedsfare pga. treestgveller traespaner. Personligt
sikkerhedsudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller og stgv-
maske skal benyttes.

e Risiko for ulykker pga. strgm ved brug af ureglemente-
rede el-tilslutninger.

e Restrisici kan minimeres, nar ,,Sikkerhedshenvisninger-
ne“ og , Bestemmelsesmaessig anvendelse” samt brugs-
anvisningen fglges.

e Belast ikke maskinen ungdigt: for stort tryk under savnin-
gen kan hurtigt beskadige savklingen, hvad der fgrer til
ydelsesnedsettelse pa maskinen under forarbejdningen
og i savengjagtigheden.

e Undga tilfeeldig ibrugtagning af maskinen: nar stikket
saettes i stikdasen, ma driftstasten ikke trykkes.

e Anvend det veerktgj, der anbefales i denne handbog. Sa-
ledes opnar du, at din rundsav bringer optimale ydelser.

e Haenderne ma aldrig komme ind i forarbejdningszonen,
nar maskinen er i drift. Inden du foretager nogen form
for operationer, skal du slippe handtagtasten og slukke
for maskinen.

e Derudover kan der trods de trufine sikkerhedsforanstalt-
ninger forekomme ikke abenlyse restrisici.

Montering af slibeskive og slibeskiveafskermning, fig. 4

Advarsel: Slut fgrst slibemaskinen til strgmkredsighet, nar

alle dele er monteret!

Manglende overholdelse af dette kan have livsfarlige konse-

kvenser!

e Fjern klaebefolien pa bagsiden af slibepapiret (A).

e Juster omhyggeligt slibepapiret pa slibeskiven (1) og
pres det derefter fast ind mod skiven.

e Skru slibeskiveafskeermningen (B) fast med 2 kryds-
kaervskruer (C) over den nederste tredjedel af slibeski-
ven.

Montering/udskiftning af slibeband, fig. 5

Der er anbragt en retningspil (2) pa den glatte side af sli-

bebandet (1). Den viser sliberetningen.

e Trek bandspandearmen (3) ind mod Dem selv for at
Igsne spaendingen.

e Sat slibebandet om driv- og venderullen. Retningspi-
lene skal pege mod urets retning, Nu skal slibebandet
ligge justeret lige pa de to ruller.

e Skub nu bandspandearmen (3) tilbage til udgangspo-
sitionen for at stramme slibebandet. Forsigtig: Band-
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spandearmen er konstrueret sadan, at den ved stram-
ning springer tilbage til udgangspositionen. Hvis man
ikke passer pa under stramningen, kan man komme til
skade.

Montering af arbejdshord ved skiveslibning, fig. 6

e Fgr arbejdsbordets (D) stift (4) til venstre under slibeski-
ven ind i slibemaskinen. Maksimal afstand arbejdsbord
— slibeskive = 1,6 mm.

e De laser arbejdsbordet ved at spaende unbracoskruen (5)
fast.

Montering af arbejdshord ved bandslibning, fig. 7

Lodret slibning:

e Fjern slibestgtten (E).

* Fgr arbejdsbordets (D) stift (4) ind., Maksimal afstand
arbejdsbord - slibeband = 1,6 mm.

e De laser arbejdsbordet ved at spaende unbracoskruen
fast.

Bemark: Afstanden fra arbejdsbordet til slibebandet ma

hgjst vere 1,6 mm. Pa den made undgéar De tilskade-

komst, og at emnet satter sig fast!

Montering af slibestgtte, fig. 8

Hold slibestgtten (E) sddan ind mod huset, at den kan fast-
ggres med de medfglgende unbracoskruer M8 x 20 (G).
Leeg mellemleaegsskiver under, nar De skruer den fast.

Anvendelse som stationzr maskine, fig. 9

Til permanent anvendelse kan det anbefales at montere

maskinen pa et arbejdsbord.

e Marker til det formal borehullerne, idet De placerer sli-
bemaskinen sadan, som den senere skal installeres, og
aftegn nu positionen for hullerne, der skal bores, pa ar-
bejdsbordet.

e Bor hullerne gennem arbejdsbordet.

e Placer slibemaskinen over hullerne og fgr egnede skruer
oppefra gennem hullerne i slibemaskinen og arbejdsbor-
det.

e Skru nu slibemaskinen fast nedefra med underlagte
mellemlaegsskiver og passende sekskantmgtrikker.

Anvendelse som mobhil maskine, fig. 10

Til mobil anvendelse af slibemaskinen kan det anbefales

at montere den pa en egnet grundplade (1). Denne kan De

da spaende fast pa det enkelte arbejdsbord. Grundpladen

bgr have en minimumtykkelse pa 19 mm og veere tilpas

meget stgrre end slibemaskinen, sa De far plads til spaen-

deanordningerne.

e Marker hullerne, der skal bores, pa grundpladen.

e Fortset som beskrevet under punktet "Anvendelse som
stationzer maskine, fig. 9” i de sidste 3 trin.

Bemark: Sgrg for, at skruerne har en egnet laengde. Spa-

xskruer ma ikke rage ud, da underlaget ellers beskadiges,

sekskantskruer derimod skal rage ud, sa& mellemlaegsski-

verne og sekskantmgtrikkerne kan sattes pa.

Ibrugtagning

Advarsel: Trek netstikket ud og sat afbryderen i off-po-
sition, fgr De foretager indstillingerne, der beskrives i det
fglgende.

Justering af slibeband, fig. 11

Teend kort for slibemaskinen og sluk den straks igen. Hvis
bandet Igber af drivrullen eller venderullen, skal det ind-
stilles centralt pa rullerne igen ved hjealp af justerings-




skruen.

e Drej indstillingsringen (H) en kvart omgang i urets ret-
ning, hvis slibebandet beveaeger sig i retning af slibeski-
ven.

e Drej indstillingsringen (H) en kvart omgang mod urets
retning, hvis slibebandet bevaeger sig vaek fra slibeski-
ven.

e Taend nu kort for slibemaskinen og sluk den straks igen,
og se imens efter, om slibebandet stadig Igber skaevt. Til-
pas indstillingen mere ngjagtigt, hvis det er ngdvendigt.

Paralleljustering af arbejdshord i forhold til slibeskive, fig.

12

e Traek netstikket ud.

e Mal vinklen mellem arbejdsbordet og slibeskiven med en
vinkelmaler.

e Er vinklen ikke 90°, skal De Igsne fikseringsskruen (K)
og dreje arbejdsbordet, indtil vinklen er 90°.

e Skru nu fikseringsskruen fast.

Bemaerk: Afstanden mellem arbejdsbordet og slibeskiven

kan zndres med reguleringsskruerne under arbejdsbordet.

Den bgr altid veere 1,6 mm.

Afbryder, fig. 13
Advarsel: Rak aldrig ind over slibemaskinen til afbryderen
for at teende og slukke den! Risiko for tilskadekomst!

Arbejdsanvisninger

Slibning af skrakanter, fig. 14

Arbejdsbordet kan justeres trinlgst fra O° til 45°,

e Lgsn til det formal fikseringsskruen (7).

e Stil arbejdsbordet i den gnskede haldning. OBS! Ar-
bejdsbordet bgr heller ikke veere leengere end 1,6 mm
vaek fra slibeskiven, nar det heelder!

e Skru fikseringsskruen fast igen.

Slibning af endeflader med en geringslzre, fig. 15

Den medfglgende geringslaere (F) ggr det lettere at slibe
preecist. Vi anbefaler at bruge den ved slibning af (korte)
endeflader.

Bemeerk: Bevaeg altid emnet fra venstre ind til slibeskivens
centrum, aldrig laengere end dertil! Risiko for tilskade-
komst pa grund af bortflyvende emne!

Vandret og lodret slibning, fig. 16

Slibemaskinen kan bruges vandret og lodret. Arbejdsbor-

det er lavet til at kunne bruges til begge anvendelser.

e Lgsn skruerne (8) i lejehuset med den medfglgende un-
braconggle.

o |gft slibebandet op i lodret position. Med vertikal-regu-
leringsskruen (9) kan denne position finjusteres.

e Spaend til sidst skruerne (8) i lejehuset fast.
Bemark: Slib lange emner i den lodrette position ved at
bevaege emnet jeevnt hen over slibebandet.

Overfladeslibning pa slibeband, fig. 17

e Hold emnet (W) fast. Pas pa fingrene! Risiko for tilska-
dekomst!

e Fgr emnet jeevnt hen over slibebandet, idet De trykker
det fast ind mod slibestgtten (E). OBS! Veer serlig for-
sigtig ved slibning af szrlig tyndt eller langt materiale
(evt. endda uden slibestgtte (E)). Pressetrykket ma
aldrig veere for steerkt, da det afslebne materiale skal
kunne transporteres vaek af slibebandet.

Slibning af konkave rundinger, fig. 18

Advarsel: Slib aldrig endeflader pa venderullen (R)! Under

dette kan emnet (W) blive slynget vaek. Risiko for tilska-

dekomst!

Slib altid konkave rundinger pa slibebandet ved venderul-

len.

e Hold emnet fast. Pas pa fingrene! Risiko for tilskade-
komst!

e Fgremnet jeevnt hen over slibebandet. OBS! Ved slibning
af seerlig tyndt eller langt materiale er seaerlig forsigtighed
pakreevet. Pressetrykket ma aldrig veere for steerkt, da
det afslebne materiale skal kunne transporteres vaek af
slibebandet.

Slibning af konvekse rundinger, fig. 19

Konvekse rundinger skal slibes pa slibeskiven, idet emnet

(W) fgres fra venstre kant til slibeskivens midterpunkt.

e Hold emnet fast. Pas pa fingrene! Risiko for tilskade-
komst!

e Pres emnet ind mod slibeskiven med et jeevnt tryk, sam-
tidig med at De beveaeger det fra venstre ind til slibeski-
vens centrum.

Advarsel: Slib aldrig konvekse rundinger pa hgjre side

af slibeskiven! Emnet kan flyve vaek! Risiko for tilskade-

komst!

A El-tilslutning

Den installerede elektromotor er tilsluttet, s& den er drifts-
klar. Tilslutningen opfylder de geeldende YDE- og DIN-be-
stemmelser. Nettilslutningen hos kunden samt de anvendte
forlaengerkabler skal opfylde disse forskrifter.

Vigtige henvisninger
Ved overbelastning kobler motoren automatisk fra. Efter en
afkglingsperiode (varierer) kan motoren atter slas til.

Defekte el-tilslutningskabler

Der opstar ofte skader pa isoleringen pa el-tilslutnings-

kabler.

Arsageme kan veere:

o tryksteder, nar kablet fgres gennem vindues- eller dgr-
spalter.

e knzksteder gennem ukorrekt fastggrelse eller fgring af
tilslutningskablet.

e snitsteder som opstar ved, at kablet kgres over.

e isoleringsskader som opstar ved, at stikket rives ud af
stikkontakten.

e revner p.g.a. at isoleringen er gammel.

Sadanne defekte el-tilslutningskabler ma ikke anvendes og er
pa grund af isoleringsskademe livsfarlige.
El-tilslutningskabler skal regelmaessigt kontrolleres for
skader. Sgrg for, at el-kablet ikke er forbundet med strgm
nettet under kontrollen. El-tilslutningskabler skal opfylde
de gaeldende VDE- og DIN-bestemmelser. Brug kan tilslut-
ningskabel med betegnelsen H 07 RN. Forskrifteme krae-
ver, at typebetegnelsen er patrykt kableme.

Een-fasemotor

e Netspandingen skal vaere 230 Volt/50 Hz.

e Forlaengerkabler pa op til 25 meter skal have en diame-
ter pa minst 1,5 kvadratmillimeter, kabler pa over 25
meter mindst 2,5 kvadratmillimeter.

Tilslutninger og reparationer pa det elektriske udstyr ma kun
udfgres af en el-fagmand.
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Tilslutningsdiamgrammet befinder sig i motor-klem kas- spillerummet om ngdvendigt finjusteres.

sen. e Spaend derefter kileremsskruen fast.

OBS! For staerk stramning af kileremmen bevirker larm og
Ved henvendelser bedes De anfgre fglgende data: overbelastning af motoren, for ringe stramning af kilerem-
e Motorfabrikat men bevirker for tidlig afmatning af kileremmen og larm.
e Motorens strgmart o Fastggr til sidst lejehuset pa slibemaskinen med de 2
e Data fra maskinens typeskilt krydskaervskruer.

e Data fra afbryderens typeskilt
Ved returnering af motoren skal De altid indsende den
komplette drivenhed med afbryder.

Vedligeholdelse

Advarsel: Brug udelukkende originale reservedele til vedli-
geholdelse/service.
Treek netstikket ud fgr alle indgreb i slibemaskinen.

Generelle vedligeholdelsesanvisninger

Efter hver brug skal slibemaskinen renggres omhyggeligt.
Smgr alle bevaegelige dele regelmaessigt med olie. Giv ar-
bejdsbordet en let gang olie fgr arbejdet. Derved letter De
renggringen af arbejdsbordet (glidespray eller harpiksfjer-
ner kan ogsa bruges).

Motorhus

Der kan samle sig st@gv i motorhuset. Se regelmaessigt efter
(helst efter hver brug) og fjern stgv f.eks. ved at puste det
veaek.

Kileremsskift, fig. 20

e Fjern de 2 krydskaervskruer (1) pa lejehuset.

e Fjern huset.

e Stil slibebandet (L) i lodret position (se fig. 16).

e Lgsn sekskant-stilleskruen (2).

e Kileremmen slappes ved at Igfte motorakslen (3) op.

e Fjern nu den gamle kilerem (4).

e Spand fgrst den nye kilerem pa drivakslen, derefter pa
motorakslen.

e Kontroller kileremmens spaending ved at trykke den
sammen med fingrene. Spillerummet skal veere ca. 6
mm. Ved hjeaelp af sekskant-fikseringsskruen (2) kan

Fejlafhjalpning

Fejl Mulig arsag Afhjelpning
a) Beskadiget teend-/slukkontakt a-d) Udskift alle beskadigede dele, fgr De
b) Beskadiget teend/slukkontaktledning bruger slibemaskinen.
c) Beskadiget teend-/slukkontaktrelze

Motoren starter ikke d) Overbrzendt sikring e) Kontakt Deres lokale servicecentrum

eller en autoriseret servicestation. Ethvert
forsgg pa reparation kan medfgre fare, hvis

e) Afbraendt motor det ikke udfgres af en kvalificeret fagmand.

Maskinen bliver
langsommere under Der udgves for stort tryk pa emnet. Udgv mindre tryk pa emnet.
arbejdet
Slibebandet Igber af . ,
drivskiverne. Det Igber ikke i sporet. Juster sporet.
Traeet braender under a) Slibeskiven eller -bandet er overtrukket a) Udskift bandet eller skiven.
slibningen med smgremiddel.

gen. b) Der er udgvet for steerkt tryk pa emnet. b) Reducer trykket pa emnet.
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Proizvajalec:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Glnzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

Spostovana stranka,

Zelimo Vam veliko veselja in uspeha pri delu z Va$o novo

napravo.

Namig:

Proizvajalec te naprave ne jamci po veljavnem zakonu o

jamstvu za proizvode za okvare na tej napravi ali okvare,

ki so bile narejene s to napravo, zaradi:

* nepravilnega ravnanja,

* neupostevanja navodil za uporabo,

» popravil s strani tretie osebe ali nepooblas¢enega
strokovnjaka,

« vgradnje ali zamenjave neoriginalnih nadomestnih delov,

* uporabe, ki ni v skladu z dologili,

* izpada elektricnih naprav zaradi neupoStevanja
elektri¢nih predpisov ter VDE-doloc¢il 0100, DIN 57113
/ VDEO0113.

Priporoéamo Vam:

Pred namestitvijo ter pred zaCetkom obratovanja preberite

celotni tekst navodil za uporabo.

Ta navodila za uporabo Vam naj bi olajSala, da boste

lazje spoznali VaSo napravo in da boste izkoristili moznost

uporabe, ki so v skladu z dolocili.

Navodila za uporabo vsebujejo pomembne namige, kako

lahko z VaSo napravo varno, strokovno ter gospodarno

delate ter kako se lahko izognete nevarnostim, prihranite

stroSke popravila, zmanjsate Cas izpada in povecate

zanesljivost in zivljenjsko dobo naprave.

Kot dodatna varnostna dolocila teh navodil za uporabo

morate nujno upostevati veljavne predpise, ki veljajo v Vasi

drzavi za uporabo naprav. Navodila za uporabo hranite v

blizini naprave, zavita v plasticnem ovitku za zascito pred

umazanijo ter vlago. Vsaka oseba, ki napravo uporablja,

mora pred zacetkom dela prebrati navodila in se jih skrbno

drzati. Z napravo lahko delajo le osebe, ki so poucene o

uporabi naprave in z njo povezanimi nevarnostmi. Drzati

se morate zahtevane najnizje starostne meje.

Splosni namigi:

» Ko vzamete vse dele iz embalaze, jih preverite, ¢e je
bila naprava pri transportu mogoce poskodovana. Pri
reklamacijah je potrebno takoj obvestiti dobavitelja.
KasnejSe reklamacije se ne priznavajo.

Preverite posiljko, e je popolna.

Pred zaCetkom dela z napravo, se z njo s pomocjo
navodil za uporabo dodobra seznanite.

Kot dele, ki se hitro obrabijo, ter nadomestne dele
uporabljajte samo originalne dele. Nadomestne dele
dobite pri Vasem strokovnem zastopniku za Scheppach.
Pri narocilih navedite Stevilko artikla ter tip in leto
izdelave naprave.
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Obseg dobave
Tra¢na in krozna brusilna naprava
Brusilna plosc¢a
Zascita za brusilno plos¢o
Dodatna vrecka
Delovna miza
Opornik za brusenje
Sablona za zajere
Sestrobni zatiéni kljus SW
Navodila za uporabo
Technicni podatki
Gradbene
mereDx § 475/365/325
x Vvmm
o plosce v
i 152,4
Obrati
plosée 1/ 2850
min.
Mere
brusilnega 100 x 914
traku mm
Hitrost
brusilnega 7,25
traku m/s
Posevna ° o
postavitev 0°-90
Mere mize
v 215 x 146
Posevna
postavitev 0° - 45°
mize
Teza v kg 21,5
Motor V/Hz 230-240/50
Zmogljivost
P1PS 370

Pridrzujemo si pravico do tehniénih sprememb!

Brusilna plos¢a: Okrogla brusilna plosca, ki je stransko
pritrjena na brusilno napravo.

Gumb za nastavljanje: Gumb za nastavljanje pomaga
pri centriranju brusilnega traku.

Delovna opora: Opora za obdelovanca za oporo na
brusilnem traku.

Delovna miza: Robustna delovna miza poskrbi za
stabilno osnovo tako pri tranem kot tudi pri kroznem
brusenju.

Vogelnik: Delovna miza je opremljena z vogelnikom, ki
omogoca natan¢no poSevno nastavitev delovne mize do
45°.

Napenjalnik traku: Rocica za napenjanje traku napenja /
spro$c¢a brusilni trak pri menjavi brusilnega traku.
Vodoravne in navpi¢ne pozicijske luknje: Vodoravne in
navpic¢ne pozicijske luknje omogoc¢ajo menjavo polozaja
brusilnega traku.

Brusilni trak: Brusilni trak lahko uporabljamo tako
vodoravno kot tudi navpiCno, da ustreza razlicnim
zahtevam (glede na material in velikost obdelovancev).

AV teh navodilih za uporabo smo oznadili
mesta, ki zadevajo Vaso varnost, s tem

znakom.
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/A Sploéni varnostni nasveti

Opozorilo: Ko uporabljate elektricno orodje, morate

upostevati naslednje osnovne varnostne ukrepe, da

bi zmanjsali tveganje pozara, elektric(nega Soka ter
poskodovanja oseb.

PROSIMO PREBERITE CELOTNA NAVODILA,

PREDEN ZACNETE UPORABLJATI TO ORODJE.

» Varnostne naprave naj ostanejo montirane in sposobne
za delo.

» Odstranite obdelovance. Preden uporabite napravo,
se prepriCajte, ¢e ste od naprave odstranili klju¢ za
nastavljanje.

» Delovno obmocje naj bo Cisto. Necisto¢a na delovnem
mestu in na delovni mizi prav izziva nesreco.

* Naprave ne uporabljajte v nevarnih obmocjih. Ne
uporabljajte elektricnih naprav v vlaznem in mokrem
okolju in jih ne izpostavljajte dezju. Ne uporabljajte teh
naprav na obmogjih, kjer se nahajajo vnetljive tekoCine
ali hlapi. Delovno obmocje naj bo dobro osvetljeno.

» Otroci in druge osebe naj se ne zadrZujejo v delovnem
obmodju.

» VaSa delavnica naj bo varna za otroke. Zaklepajte
delavnico. Ko naprave ne uporabljate, jo morate
skladisciti na suhem mestu in nedosegljivo za otroke.

* Ne preobremenjujte naprave. Njena zmogljivost bo
vecja, Ce jo boste obremenjevali samo do predvidene
obremenitve.
Uporabljajte pravo orodje. Ne uporabljajte naprave ali
njenih nastavkov za delo, za katere niso primerni.
Uporabljajte podaljSke, ki imajo prave mere. PrepriCajte
se, da je podalji$ek v dobrem stanju. Ce uporabljate
podaljSek, se prepriCajte, da bo zdrzal tokovno
obremenitev. Pretanek podaljSek lahko povzrodi
padec napetosti, kar posledi¢no povzro€i zmanj$anje
storilnosti in pregrevanje.

Oblecite primerna oblacila. Ne nosite ohlapnih oblacil,

rokavic, ogrlic, prstanov, zapestnic ali drugega nakita, ki

jih lahko vrtljivi deli lahko zgrabijo. Priporodljivi so Cevlji,
ki ne drsijo. Za za$cito daljSih las, nosite zascito za lase.

Rokave zavihajte nad komolce.

Uporabljajte zas¢itna o€ala. Navadna oc¢ala zagotavljajo

le majhno za&¢ito; niso zasc¢itna o€ala. Uporabljajte tudi

maske za zascito obraza ali pred prahom, ¢e delate v

prasnem obmodju.

Ne priklanjajte se. Stojte trdno na tleh in vedno imejte

ravnotezje.

Ko menjujete nastavke kot so brusilne plo$ce ali brusilni

trakovi, vedno izvlecite vti€.

+ Nikoli se ne vzpenjate na napravo. Ce se naprava

prevrne ali ¢e se nenamerno dotaknete brusilnega

orodja, lahko pride do resnih poskodb.

Preverite poskodovane dele. Ce manjka kak$en del

naprave, ¢e je poskodovan ali kakSna elektricha enota

ne deluje brezhibno, takoj izklju€ite napravo in izvlecite
vti¢ iz vti€nice. Preden nadaljujete z delom, popravite ali
zamenjajte poskodovane in / ali nedelujoce dele.

* Smer dela. Obdelovanca vodite samo proti smeri

vrtenja plo$c¢e ali brusilnega traku.

Nikoli ne puscajte naprave vkljuene nenadzorovano.

Preden zapustite obmocje naprave, poCakajte, da se

popolnoma ustavi.

Priklju€ni kabel uporabljajte pravilno. Med delovanjem

ne smete iztakniti prikljuénega kabla. Vtica nikoli ne

smete izvledi iz vtiCnice, tako da drzite za kabel.

Ostanite pozorni. Vedno bodite pozorni na to, kar delate,

tudi ¢e napravo redno uporabljate. Vedno mislite na to,
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da zadostuje le del¢ek sekunde, da pride do poSkodbe.
» Mislite na varnost. Varnost je kombinacija koncentracije
in pozornosti, vedno kadar je naprava vkljuena.

Dodatna varnostna pravila za traéne in krozne

brusilne naprave

Opozorilo: Ne uporabljajte Vase naprave, preden ni

v celoti ustrezno z navodili sestavljena in montirana.

« Ce niste seznanjeni z uporabo brusilne naprave,
zahtevajte navodila od Vasega vodje, ucitelja ali druge
kvalifiirane osebe.

* POZOR: Ta naprava je bila narejena samo za brusenje
lesa in materialov s podobnimi znacilnostmi kot les.
BruSenje drugih materialov lahko privede do pozara,
poskodb ali poSkodovanja izdelka.

* Vedno uporabljajte zas¢itna ocala.

» To napravo uporabljajte samo za notranja dela.

» POMEMBNO: Napravo montirajte in uporabljajte samo
na vodoravni povrSini. Montaza na neravno povrSino
lahko povzroci poskodbe motorja.

« Ce se zaéne naprava nagibati med delovanjem, $e
posebno med brusenjem dolgih ali tezkih obdelovancey,
in izgleda da se bo prevrnila ali se premaknila, jo morate
trdno pritrditi na nosilno povrsino.

* PrepriCajte se, da brusilni trak deluje v pravilni smeri. Za
ta namen upostevajte puscico na zadniji strani traku.

* Prepri¢ajte se, da je brusilni trak pravilno voden, da se
ne more sneti z gonilnih tracnic.

* Prepri€ajte se, da brusilni trak ni zvit ali ohlapen.

» Orodje drzite med bruSenjem trdno.

* Vedno uporabite naslon, ko uporabljate napravo v
vodoravnem polozaju.

» Ko uporabljate krozno brusilno napravo, vedno trdno
drzite obdelovanca na mizi.

» Obdelovanca vedno trdno drzite proti navzdol delujoci
strani brusilne plosce, tako da je obdelovanec dobro
oprt na mizo. Ce uporabljate brusilno ploséo, ki deluje
navzgor, lahko obdelovanec odleti in s tem lahko
ogrozite osebe, ki se nahajajo v blizini.

* Vedno imejte najmanjSo razdaljo priblizno 1,5mm ali
manj med mizo ali naslonom ter brusilnim trakom ali
brusilno plosco.

* Ne nosite rokavic in ne drzite obdelovanca s krpo, ko ga
brusite.

+ Brusite skladno z debelino lesa.

* Nikoli ne brusite obdelovancev, ki so premajhni za
varno obdelavo.

* lzogibajte se nespretnim gibom rok, s katerimi se lahko
nenadno dotaknete brusilnega traku ali brusilne plosce.

+ Ce brusite vegje obdelovance, morate uporabiti dodatno
oporo v visini mize.

* Nikoli ne smete brusiti nepodprtega obdelovanca.
Podprite obdelovanca z mizo ali naslonom, razen e
gre za zvite obdelovance na zunanji strani brusilne
plosce.

* Vedno odstranite odpadne in ostale dele z mize,
naslona ali brusilnega traku, preden vklopite napravo.

* NiCesar ne montirajte ali nacrtujte na mizo, kadar
brusilna naprava deluje.

+ Ce boste namestili ali odstranili pribor, izkljuite napravo
in izvlecite vti¢ iz vticnice.

* Nikoli ne zapu$cajte delovnega obmocja naprave, ko je
ta vkljucena ali Ce se Se ni popolnoma ustavila.




A Uporaba, skladno z dologili:

Naprava ustreza veljavnim smernicam evropske

skupnosti o napravah.

* Drzati se morate predpisov o varnosti, delu in
vzdrzevanju proizvajalca ter dimenzij, ki so navedene v
tehni¢nih podatkih.

» UpoStevati morate ustrezne predpise o preprecevanju
nesrec in ostala, sploSno priznana varnostno tehni¢na
pravila.

* Napravo lahko uporabljajo, vzdrzujejo ter popravljajo
samo strokovno usposobljene osebe, ki so z njo
seznanjene ter so poucene o nevarnostih. Samovoljne
spremembe na napravi izkljuCujejo  garancijo
proizvajalca na skodo, ki je zaradi tega nastala.

» Napravo lahko uporabljate samo z originalnimi dodatki
in originalnim orodjem proizvajalca.

* VsakrSna drugacna uporaba velja kot neskladno z
dolo€ili. Proizvajalec ne jam¢i za Skodo, ki je zaradi
tega nastala, za tveganje je odgovoren uporabnik sam.

A Preostala tveganja

Naprava je narejena po zadnjem stanju tehnike in
priznanih varnostno tehni¢nih pravilih. Vseeno pa lahko
pride pri delu do drugih tvegan;.

* Nevarnost poskodbe za prste in roke zaradi vrteCe
brusilne ploS¢e pri neustreznem vodenju ali polozitve
obdelovanca, ki ga Zelite brusiti.

* Nevarnost poSkodbe zaradi obdelovanca, ki ga je
odneslo zaradi neustreznega drzanja ali vodenja.

* Nevarnost zaradi elektrike pri uporabi neustreznih
elektri¢nih kablov.

» Nadalje lahko kljub vsem navedenim ukrepom obstajajo
tveganja, ki niso ocitna.

* Preostala tveganja lahko zmanjSate na minimum,
Ce boste upostevali varnostne namige in uporabljali
napravo v skladu z dolocCili ter ¢e boste v celoti
upostevali navodila za uporabo.

Namestitev brusilne ploSce in zascite za brusilno

plosco, lik 4:

Opozorilo: Zaprite brusilno napravo Sele po namestitvi

vseh delov na elektri€no omrezje!

Neupostevanje je lahko smrtno nevarno!

» Odstranite lepilno folijo na zadnji strani brusilnega
papirja (A).

» Skrbno namestite brusilni papir na brusilno plosc¢o (1) in
ga nato trdno pritisnite na plos¢o.

* Privijte zasc¢ito za brusilno plo$¢o (B) z dvema kriznima
vijakoma (C) na zgornjo tretjino brusilne plosce.

Namestitev / zamenjava brusilnega traku lik 5:

Na gladki strani brusilnega traku (1) je smerna puscica

(2). Ta kaze smer brusenja.

*Potegnite roCico za napenjanje traku (3) proti sebi, da
sprostite napetost.

» Zavihajte brusilni trak na pogonsko in premi¢no gred.
Smerne puscice morajo kazati v smeri urinega kazalca.
Zdaj mora brusilni trak lezati ravno na obeh gredeh.

» Potisnite roCico za napenjanje brusilnega traku (3) spet
v zacetni polozaj, da napnete brusilni trak. Previdno:
Rocica za napenjanje brusilnega traku je tako narejena,
da pri napenjanju skoci v zacetni polozaj. Nepazljivo
napenjanje lahko predstavlja tveganje poskodbe.

Namestitev delovne mize pri kroznem bruseniju lik 6:

* Namestite zati¢ (4) delovne mize (D) levo pod brusilno
ploS¢o v napravo. Maksimalni razmak delovna miza —
brusilna plos¢a = 1,6 mm.

S pritegnitvijo inbus vijaka (5) blokirate delovno mizo.

Namestitev delovne mize za traéno brusenje, lik 7:

Navpi¢no brusenje:

» Odstranite oporo za brusenje (E).

* Namestite zati¢ (4) delovne mize (D). Maksimalni
razmak delovna miza — brusilna plo$¢a = 1,6 mm.

S pritegnitvijo inbus vijaka (5) blokirate delovno mizo.

Namig: Razmak med delovno mizo in brusilno plo$¢o

lahko znasa maksimalno 1,6mm. Tako se boste izognili

poskodbam in zatikanju Vasega obdelovanca!

Namestitev opore za brusenje, lik 8:

Drzite oporo za brusenje (E) proti ohisju tako, da jo lahko
s prilozenim inbus vijakom M8 x 20 (G) pritrdite. Pred
privijanjem vstavite Se priloZeno podlozko.

Uporaba na nacin stacionarne naprave, lik 9:

Za dlje trajajoo uporabo je priporocljiva namestitev na

delovni pult.

* Pri tem oznacite luknje, kjer boste vrtali, tako, da
postavite brusilno napravo tja, kjer naj bi kasneje bila
namescena in oznacite poloZaj lukenj na delovnem
pultu.

* lzvrtajte luknje v delovni pult.

* Postavite brusilno napravo nad luknje in vstavite
ustrezne vijake od zgoraj skozi luknje brusilne naprave
in delovnega pulta.

* Od spodaj privite brusilno napravo s priloZzenimi
podlozkami in ustreznimi $estrobnimi maticami.

Uporaba kot mobilna naprava, lik 10:

Za mobilno uporabo Vase brusilne naprave je priporocljiva

namestitev na primerno nosilno plo$¢o (1). To lahko nato

pritrdite na kakrSenkoli delovni pult. Nosilna ploS¢a naj bi
bila debela najmanj 19 mm in vecja kot brusilna naprava,
da ostane dovolj prostora za sponke.

* Na nosilni plos¢i oznacite luknje, kjer jih Zelite izvrtati.

* Nadaljujte z enakim postopkom kot je opisano pri
"uporaba kot stacionarna naprava, lik 9" v zadnjih treh
korakih.

Namig: Pazite na ustrezno dolzino vijakov. Spaks vijaki ne

smejo gledati ez, da ne poskodujete podlage, nasprotno

morajo Sestrobni vijaki gledati ez, da lahko namestite
podlozke in Sestrobne matice.

Zacetek obratovanja

Opozorilo: Preden zacnete z nastavljanjem naprave,
kot je opisano spodaj, izvlecite vti¢ in postavite stikalo na
polozaj OFF.

Naravnava brusilnega traku, lik 11:

Na kratko vklopite brusilno napravo in jo takoj spet

izklopite. Ce se trak sname s pogonske ali premiéne

gredi, je potrebno brusilni trak vzporedno naravnati.

« Ce se brusilni trak premika v smeri brusilne plosge,
zavrtite nastavitveni obro¢ (H) za Cetrt obrata v smeri
urinega kazalca.

« Ce se brusilni trak premika stran od brusilne plosce,
zavrtite nastavitveni obro¢ za Cetrt obrata v nasprotni
smeri urinega kazalca.
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» Zdaj na kratko vklopite brusilno napravo in jo takoj
spet izklopite, pri tem pa opazujte, Ce brusilni trak Se
naprej te¢e narobe. Ce je potrebno, je potrebno naravo
nastaviti bolj natan¢no.

Vzporedna nastavitev delovne mize do brusilne

plosce, lik 12:

* |zvlecite vtic.

* S kotnim ravnilom izmerite kot med delovno mizo in
brusilno plosco.

+ Ce kot ni 90°, popustite naravnalni vijak (K) in zavrtite
delovno mizo, dokler ne dobite kota 90°.

» Zdaj pritrdite naravnalni vijak.

Namig: Z naravnalnimi vijaki pod delovno mizo lahko

spremenite razdaljo med delovno mizo in brusilno plos¢o.

Ta naj bi vedno znasal 1,6 mm.

Stikalo, lik 13:

Opozorilo: Nikoli ne vklapljajte ali izklapljajte brusilne
naprave tako, da sezete Cez napravo proti stikalu!
Nevarnost poskodbe!

Namigi za delo

Posevno brusenje, lik 14:

Delovno mizo lahko brezstopenjsko nastavite od 0° do

45°.

 Zato popustite naravnalni vijak (7).

* Delovno mizo postavite v Zeleni nagib. Pozor: Tudi
nagnjena ne sme biti delovna miza nikoli oddaljena od
brusilne plosce dlje kot 1,6 mm!

» Naravnalni vijak spet dobro privijte.

Brusenje ¢elnih strani s Sablono za zajere, lik 15:
Zraven prilozena $ablona za zajere (F) olajSa natan¢no
brusenje. Pri bruSenju (krajsih) ¢elnih strani priporo¢amo
uporabo le-te.

Namig: Obdelovanca premikajte vedno z leve proti
sredini brusilne plosc¢e, nikoli ez njo! Obstaja nevarnost
poskodbe, ker lahko obdelovanca odnese!

Vodoravno in navpiéno brusenje, lik 16:

Va$So brusilna napravo lahko uporabljate vodoravno ali

navpicno. Delovno mizo je mogoce smiselno uporabiti za

oba nacina.

» Zzraven dostavljenim inbus klju¢em popustite vijake (8)
v ohisju.

» Dvignite brusilni trak v navpi¢ni polozaj. Z vijakom za
navpi¢no naravnanje (9) lahko ta polozaj zelo natan¢no
naravnate.

» Na koncu spet privijte vijake (8) v ohiSju.

Namig: Dolge obdelovance brusite v navpi¢nem polozaju,
tako da jih enakomerno premikate po brusilnem traku.

Brusenje povrsin na brusilnem traku, lik 17:

» Obdelovanca trdno drzite (W). Pazite na VaSe prste!
Nevarnost poskodbe!

» Obdelovanca vodite tako, da ga trdno pritiskate ob
brusilno oporo (E), enakomerno po brusilnem traku.
Pozor: Posebna previdnost je potrebna pri brusenju
posebno tankih ali dolgih materialov (eventualno celo
brez brusilne opore (E)). Nikoli ne smete premoc¢no
pritiskati, da se lahko zbrusen material lahko odstrani z
brusilnega traku.
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Brusenje konkavnih zaobljenih obdelovancev, lik 18:

Opozorilo: Celnih strani nikoli ne smete brusiti na

premicni gredi (R)! Pri tem lahko obdelovanca (W)

odnese. Nevarnost posSkodbe!

Konkavno zaobljene obdelovance morate vedno brusiti

na premicni gredi.

* Obdelovanca drzite trdno. Pazite na VaSe prste!
Nevarnost poskodbe!

» Obdelovanca vodite enakomerno po brusilnem traku.
Pozor: Posebna previdnost je potrebna pri bruSenju
posebno tankih ali dolgih materialov (eventualno
celo brez delovne mize). Nikoli ne smete premocno
pritiskati, da se lahko zbrusen material lahko odstrani z
brusilnega traku.

Opozorilo: Nikoli ne brusite konkavno zaobljenih

obdelovancev na desni strani brusilne plosce!

Obdelovanca lahko odnese! Nevarnost poSkodbe!

Brusenje konveksno zaobljenih obdelovancev, lik 19:

Konveksno zaobljeni obdelovance morate brusiti na

brusilni plosc¢i tako, da obdelovanca (W) vodite od levega

roba proti sredini brusilne plosce.

* Obdelovanca drzite trdno. Pazite na VaSe prste!
Nevarnost poskodbe!

» Obdelovanca enakomerno pritisnite k brusilni ploSci
in ga pri tem premikajte od leve proti sredini brusilne
plosce.

A Elektriéni prikljuéek

Instalirani elektromotor je prikljuéen za delovanije.
Prikljucek ustreza zadevne VDE in DIN dolo¢ila.

Omrezni prikljuéek ter uporabljeni podaljSki morajo
ustrezati tem predpisom.

InStalacije, popravila in vzdrzevalna dela na elektri¢nih
instalacijah lahko opravlja samo strokovnjak.

Pomembni namigi:

Elektromotor je narejen za nacin delovanja S 1.

Pri preobremenitvi motorja, se ta samodejno izklopi. Ko se
ohladi (€asovno razli¢no) lahko motor ponovno zazenete.”




Vzdrzevanje

Opozorilo: Za vzdrzevanje / popravilo uporabljajte vedno
originalne nadomestne dele.

Izvlecite vti¢ pred vsakim delom na brusilni napravi.
Splosni namigi za vzdrzevanje

Po vsaki uporabi je potrebno napravo skrbno odistiti.
Vse gibljive dele je potrebno redno naoljiti. Delovno mizo
premazite s tanko plastjo avtomobilskega voska v pasti, s

tem boste olajsali ¢iSCenje delovne mize.

Ohisje motorja

V ohi$ju motorja se lahko nabira prah. Redno preglejte
(najbolje po vsaki uporabi) in odstranite prah, na primer
s pihanjem.

Menjava klinastega jermena, lik 20:

» Odstranite 2 krizna vijaka (1) na ohisju.

» Odstranite ohisje.

 Brusilni trak (L) namestite v navpicni polozaj (glejte lik
16).

+ Odvijte Sestrobni naravnalni vijak (2).

+ Z dvigom pogonske gredi (3) popustite klinasti jermen.

» Zdaj odstranite stari klinasti jermen (4).

* Najprej napnite novi klinasti jermen na pogonsko gred,
nato pa na ojnico.

* Preverite napetostklinastega jermena s prsti. Razmik naj
bi znasal 6mm. S pomocjo Sestrobnega naravnalnega
vijaka (2) lahko razmik po potrebi natan¢no nastavite.

» Kon¢no privijte vijak klinastega jermena.

Pozor: Previsoka napetost klinastega jermena povzroci

hrup in preobremenitev motorja, premajhna napetost

jermena pa predc¢asno obrabo klinastega jermena in hrup.

» Na koncu pritrdite ohiSje z dvema kriznima vijakoma na
brusilno napravo.

Odprava moten;j

Motnja Mozen vzrok

Pomo¢

Motor ne dela.

a) Poskodovano stikalo za vklop / izklop,
b) Poskodovani kabli za vklop / izklop,
c) Poskodovani releji za vklop / izklop,
d) Pregorela varovalka,

e) Pregoreli motor.

a-d) Zamenjajte vse poSkodovane dele
preden ponovno uporabite napravo.
e) Kontaktirajte Vas lokalni servisni center
ali pooblas¢eno servisno delavnico.
Vsak poskus popravila lahko povzrodi
nevarnost, ¢e ge ne izvede kvalificirani
strokovnjak.

Naprava postane med
delom pocasnejsa.

Premocno pritiskate na obdelovanca.

Manj mo¢no pritiskajte na obdelovanca.

Brusilni trak se odmika
od pogonske plosce.

Ne teCe po progi.

Ponovno nastavite progo.

Med brusenjem les
gori.

a) Brusilna plosca ali trak je prevlecen z
mazivom.

b) Premocno ste pritiskali na obdelovanca.

a) Zamenjajte trak ali plosco.

b) Zmanj$ajte pritisk na obdelovanca.
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scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Gunzburger Stral’e 69

D-89335 Ichenhausen

Vazeny zakazniku,

prejeme Vam mnoho radosti a Uspécht pfi praci s vasim
novym strojem.

Poznamka:

Dle platného Zakona o ruceni za vyrobek neruci vyrobce
tohoto stroje za Skody vzniklé na tomto stroji, ¢i jim zpG-
sobené, v pfipadé:

* neodborné manipulace,

» nedodrzeni pokynd obsazenych v Navodu k obsluze,

» oprav provadénych tfeti osobou, neautorizovanym od-
bornikem,

montaze a vymeény neoriginalnich nahradnich dild,
pouziti neodpovidajiciho uréenému ucelu,

vypadkl elektrického zafizeni pfi nedodrzeni elektric-
kych predpist a predpist VDE 0100, DIN 57113/VDE
0113.

Doporucujeme vam:

Pfed montazi a uvedenim stroje do provozu si prectéte
cely text navodu k obsluze.

Tento navod k obsluze vam mé usnadnit seznameni se
strojem a vyuZziti jeho moznosti k ur€¢enému ucelu.

Navod k obsluze obsahuje dulezité pokyny k bezpecné,
odborné a optimalni praci se strojem, jak se vyhnout ne-
bezpecim, usetfit naklady na opravu, snizit prostoje a zvy-
Sit spolehlivost a Zivotnost stroje.

Kromé bezpecnostnich smérnic obsazenych v tomto na-
vodu k obsluze musite bezpodmine¢né dodrzovat predpi-
sy pro provoz tohoto stroje platné ve vasem statu.

Navod k obsluze uchovavejte u stroje, ulozeny v plasto-
vém obalu, ktery jej chrani pfed necistotami a vihkosti.
Kazdéa osoba obsluhujici tento stroj si musi prfed zahaje-
nim prace peclivé precist ,Navod k obsluze' a dodrzovat
jej. Se strojem smi pracovat jen osoby, které jsou sezna-
meny s jeho uzivanim a nebezpecimi s tim spojenymi. Je
tfeba dodrzet pozadovany minimalni vék obsluhy.

VSeobecné pokyny

» Po vybaleni prekontrolujte vSechny dily, zda nebyly
eventualné poskozeny pfi dopravé. PFi reklamacich
musi byt ihned uvédomen dovozce. Pozdéjsi reklama-
ce nebudou uznany.

» Prekontrolujte Uplnost dodavky.

» Pred pouzitim stroje se s nim seznamte na zakladé ,Na-
vodu k obsluze'.

» V pfipadé pfislusenstvi a soucasti podléhajicich rych-
Iému opotfebeni a nahradnich dild pouzivejte pouze
originalni dily. Nahradni dily obdrzite u vaSeho speciali-
zovaného prodejce Scheppach.

» U objednavek uvadéjte naSe Cisla vyrobku, typ a roky
vyroby stroje.
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Obsah dodavky
Pasova a kotouCova bruska
Brusny kotou¢
Kryt brusného kotouce
Sacek s prisluSenstvim
Pracovni stll brusky
Brusna opérka
Pokosnice
Imbusovy kli¢ SW
Navod k obsluze
Technické udaje
Rozméry D x
SxVmm 475/365/325
o brusného
kotouce mm 152,4
Pocet otacek
kotouée 1/ 2850
min.
Rozméry
brusného 100 x 914
pasu mm
Rychlost
brusného 7,25
pasu m/s
Naklonéni ® ®
asu 0°-90
ozméry
?ﬁli’ mm_ 215 x 146
aklioneni o o
stolu 0°-45
Hmotnost kg 21,5
Motor V/Hz 230-240/50
Piikon P1 PS 370

Technické zmény vyhrazeny!

Brusny kotou¢: Kulaty brusny kotou¢, ktery je umistén
na boku brusky.

Stavéci krouzek: Stavéci krouzek pomaha pfi vystredéni
brusného pasu.

Brousici opérka: Brousici opérka podpird obrobek na
brusném pasu.

Pracovni stul brusky: Robustni pracovni stul brusky za-
jistuje stabilni zakladnu jak pfi brouSeni brusnym pasem,
tak i brusnym kotouc¢em.

Uhlomér: Pracovni stdl brusky je vybaven thlomé&rem,
ktery umoziiuje jeho pfesné naklonéni az do Uhlu 45°.
Napinaci paka pasu: Napinaci paka pasu napina/povo-
luje napnuti brusného pasu pfi jeho vyméneé.
Horizontalni a vertikalni pozi€ni otvory: Horizontalni
a vertikalni pozi¢ni otvory umoznuji zménu polohy brus-
ného pasu.

Brusny pas: Brusny pas mlze byt pouzit jak v horizon-
talni, tak i ve vertikalni poloze, aby bylo mozno dostat
rdznym pozadavkim (tykajicim se materialu a velikosti
obrobku).

V tomto navodu k obsluze jsme timto
znakem oznacili mista, ktera se tykaji

vasi bezpecnosti.

/A Veobecné bezpeénostni pokyny

UPOZORNENI: Pouzivate-li elektrické nastroje, méli
byste respektovat nasledujici zasadni pravidla bez-
pecnosti, abyste minimalizovali riziko vzniku pozaru,
urazu elektrickym proudem a poranéni osob.




PRED ZAHAJENIM PRACE S TiMTO NASTROJEM SI

PRECTETE VSECHNY POKYNY.

» VSechna ochranna zafizeni nechejte namontovana a
provozuschopna.

+ Odstrante vSechny obrobky. Pfed pouzitim stroje zkon-
trolujte, zda z néj byly odstranény vSechny klice a sefi-
zovaci nastroje.

* Pracovisté udrzujte v Cistoté. Znecisténa pracovisté a
pracovni stoly pfimo vyzyvaji ke vzniku Urazu.

» Naradi nepouzivejte v nebezpecném prostiedi. Elek-
trické nastroje nepouzivejte na vlihkych nebo mokrych
mistech a nevystavuijte je plisobeni desté. Tyto nastroje
neprovozujte v prostfedi, ve kterém se vyskytuji hofla-
vé kapaliny nebo pary. Na pracovistich udrzujte dobré
osvétleni.

» Déti a ostatni osoby udrzujte mimo pracovisté.

* Dilnu zabezpecte proti détem. Uzamknéte ji. Jestlize
stroj nepouzivate, méli byste jej ulozit na suchém misté,
z dosahu déti.

» Stroj nepretézujte. Bude podavat lepSi vykony, jestlize
jej budete pouzivat jen pfi planovaném zatizeni.

» Pouzivejte spravné naradi. Stroj nebo jeho nastavce
nenutte k praci, pro kterou nejsou urceny.

» Pouzivejte spravné dimenzovana prodluzovaci vedeni.
Presvédcete se, Ze je prodluzovaci vedeni v dobrém
stavu. Pouzivate-li prodluzovaci vedeni, ujistéte se, ze
vydrzi proudové zatizeni. Poddimenzované prodluzo-
vaci vedeni vede k Ubytku napéti, ktery ma za nasledek
snizeni vykonu a pfehrati.

* Noste spravné oSaceni. Nenoste volné kusy odévu, ru-
kavice, fetizky na krk, prsteny, naramky nebo jiné Sper-
ky, které by mohly byt zachyceny rotujicimi dily stroje.
Doporucujeme neklouzavou obuv. Dlouhé vlasy chrari-
te sitkou na vlasy. Rukavy si vyhriite nad lokty.

» Pouzivejte ochranné bryle. Normalni bryle poskytuji
jen malou ochranu, neslouzi k ochrané zraku. Pracuj-
te-li v prasSném prostredi, pouzivejte rovnéz oblicejové
ochranné masky nebo respiratory.

» Nepredklanéjte se. Pevné stlijte na zemi a stale udrzuj-
te rovnovahu.

» Pri vyméneé nastavcl stroje, jako jsou brusné kotouce
nebo brusné pasy, vytahnéte sitovou zastr¢ku ze za-
suvky.

* Na stroj nikdy nestoupejte. Jestlize se stroj prevrati
nebo se nahodné dotknete brusného nastroje, muze
dojit k zavaznym poranénim.

* Provadéjte kontrolu na poSkozeni dill. Pokud chy-
bi nebo je poskozeny néjaky dil stroje, nebo elektric-
ké zafizeni bezchybné nefunguje, stroj ihned vypnéte
a zastréku vytahnéte ze zasuvky. Nez budete v praci
pokracovat, opravte nebo vymérite poSkozené a/nebo
nefunkéni dily.

» Smér otaceni. Obrobek vedte pouze proti sméru otace-
ni kotouce nebo brusného pasu.

» Zapnuty stroj neponechavejte nikdy bez dozoru. Pred
opusténim stroje vycCkejte, az se Uplné zastavi.

+ Sitovy pfivod pouzivejte spravnym zplsobem. B&hem
provozu stroje jej nevytahujte ze sité. ZastrCku nikdy
nevytahujte ze zasuvky za kabel sitového pfivodu.

» Budte neustale pozorni. Stale davejte pozor na to, co
délate, i kdyz stroj pouzivate pravidelné. Pamatujte, ze
staci zlomek sekundy, abyste si pfivodili zranéni.

* Myslete na bezpecnost. Bezpecnost je kombinaci kon-
centrace a pozornosti, kdykoliv je stroj zapnuty.

Zvlastni bezpecénostni predpisy pro kotouc¢ovou a pa-

sovou brusku

UPOZORNENI: Stroj nepouzivejte, dokud neni komplet-

né sestaven a nainstalovan v souladu s navodem.

Pokud nejste s obsluhou brusky obeznameni, pozaduj-
te instruktdz od vasSeho vedouciho, ucitele nebo jiné
kvalifikované osoby.

POZOR: Tento stroj byl vyvinut pouze pro brouseni
dfeva nebo jemu podobnych materialt. Brouseni jinych
materiald maze vést ke vzniku pozaru, poranénim nebo
poskozenim produktu.

Vzdy pouzivejte ochranné bryle.

Tento stroj smi byt pouzivan pouze pro praci uvniti bu-
dovy.

DULEZITE: Stroj instalujte a pouZivejte jen na vodorov-
né ploSe. V opacném pfipadé mlze dojit k poskozeni
motoru.

Jestlize se u stroje béhem provozu, zejména pfi brou-
$eni dlouhych nebo tézkych obrobk(, objevuje tenden-
ce k pfevraceni nebo posouvani, musi byt dobfe spojen
s nosnou povrchovou plochou.

Presvédcete se, Ze se brusny pas pohybuje spravnym
smérem. PFi tom dbejte Sipek na spodni strané pasu.
PresvédcCete se, Ze je brusny pas spravné veden, takze
nemuze sklouznout z hnacich kotoucu.

PfesvédCete se, Zze brusny pas neni zamotany nebo
volny.

PFi brouseni drzte obrobek pevné.

Pouzivate-li pasovou brusku v horizontalni poloze, vzdy
pouzijte doraz.

Pouzivate-li kotouCovou brusku, obrobek vzdy pevné
pfidrzujte na stole.

Obrobek vzdy pfidrzujte na strané brusného kotouce
otacejici se smérem dold, takze obrobek dobfe pfilé-
ha ke stolu. Pouzijete-li stranu brusného kotouce bé-
Zici smérem vzharu, maze dojit k vymrsténi obrobku a
ohrozZeni osob.

Mezi stolem nebo dorazem a brusnym pasem nebo
brusnym kotou¢em dodrzujte vzdy minimalni vzdale-
nost asi 1,5 mm nebo méné.

Nenoste rukavice a obrobek nedrzte v hadru, jestlize jej
brousite.

Bruste s velikosti zrna vhodnou pro dfevo.

Nikdy nebruste obrobky, které jsou pfili§ malé na to, aby
s nimi byla mozna bezpe¢na manipulace.

Vlyhnéte se neobratnym pohybim rukou, pfi kterych
byste mohli nahle sklouznout na brusny pas nebo brus-
ny kotoug.

PFi zpracovavani velkych obrobkl byste méli pouzit po-
mocnou podpéru ve vysce stolu.

Nikdy neobrusujte nepodepreny obrobek. Obrobek opi-
rejte o stlll nebo doraz, s vyjimkou zakFivenych obrobku
na vngjsi strané brusného kotouce.

Pfed zapnutim stroje vzdy odstrarite odpad nebo jiné
kusy ze stolu, dorazu nebo brusného pasu.

Je-li bruska v provozu, na stole nic neplanujte nebo ne-
montujte.

PFi instalaci nebo demontazi prisluSenstvi stroj vypnéte
a sitovou zastréku vytahnéte ze zasuvky.

Nikdy neopoustéjte pracovni oblast stroje, je-li zapnuty
nebo se jesté zcela nezastavil.

A Pouziti k uréenému uéelu

Stroj odpovida platnym smérnicim pro stroje EU.

Dodrzovany musi byt pfedpisy vyrobce tykajici se bez-
pecnosti, prace a udrzby, jakoz i rozméry uvedené v
technickych udajich.

Musi byt respektovany pfislusné bezpecnostni predpi-
sy a ostatni, vSeobecné uznavana bezpecnostné-tech-
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nicka pravidla.

» Stroj smi byt pouzivan, udrzovan nebo opravovan jen
znalymi osobami, které jsou s nim seznameny a jsou
informovany o moznych nebezpedich. Svévolné Upravy
stroje zbavuji vyrobce ru¢eni za nasledné Skody.

» Stroj smi byt pouzivan jen s originalnim pfisluSenstvim
a originalnimi nastroji vyrobce.

» Kazdé pouziti stroje nad tento ramec plati za neodpovi-
dajici danému ucelu. Vyrobce neruci za Skody vznikaji-
ci z této skute€nosti, riziko nese sam uZivatel.

A Zbytkova rizika

Stroj byl zkonstruovan podle sou¢asného stavu technic-

kych znalosti a podle uznavanych bezpecnostné-technic-

kych pravidel. Pfesto se mohou pfi praci objevit néktera
zbytkova rizika.

» Pfi neodborném vedeni nebo zalozeni brouSeného ob-
robku hrozi nebezpeci poranéni prstd a rukou rotujicim
brusnym kotoucem.

* Hrozi nebezpeci poranéni vymrsténymi obrobky pfi je-
jich nespravném drZeni nebo vedeni.

» Ohrozeni elektrickym proudem pfi pouziti nespravnych
elektrickych pfivodnich vedeni.

* Kromé toho mohou existovat i pfi dodrzeni vSech pre-
ventivnich opatfeni rizika, ktera nejsou ziejma.

» Zbytkova rizika |ze minimalizovat, jsou-li spole¢né do-
drzovany bezpecnostni pokyny, pouzivani zafizeni k
uréenému ucelu, jakozZ i navod k obsluze.

Montaz brusného kotouce a krytu brusného kotouce,

obr. 4

Upozornéni: Brusku pripojte k proudovému obvodu

teprve po montazi v§ech dilu.

Nerespektovani této skuteé¢nosti mize mit za nasle-

dek ohrozeni zivota!

» Odstrante samolepici félii na zadni strané brusného pa-
piru (A).

» Brusny papir peclivé vycentrujte na brusném kotoudi
(1), a poté jej ke kotouci pevné pfitlacte.

» Pomoci 2 Sroubu s kfizovou drazkou (C) pevné pfiSrou-
bujte kryt brusného kotouce (B) nad spodni tfetinou
brusného kotouce.

Montaz/vyména brusného pasu, obr. 5

Na hladké strané brusného pasu (1) se nachazi Sipka (2).

Ta udava smér brouseni.

» Napinaci paku pasu (3) pfitahnéte k sobé, aby doslo k
povoleni napnuti.

» Brusny pas pretahnéte pfes hnaci a unaseci hfidel.
Smeérové Sipky musi ukazovat proti sméru otaceni hodi-
novych ruci¢ek. Nyni musi brusny pas lezet vystfedéné
na obou hridelich.

* Napinaci paku pasu (3) nyni posunte zpét do vycho-
zi polohy, abyste napnuli brusny pas. Pozor: Napinaci
paka pasu je konstruovana tak, aby pfi napinani zaska-
kovala. Neopatrné napinani mlze predstavovat riziko
poranéni.

Montaz pracovniho stolu brusky pro brouseni ko-

toucovou bruskou, obr. 6

» Do brusky zasurite na levé strané pod brusnym kotou-
¢em kolik (4) pracovniho stolu brusky (D). Maximalni
vzdalenost mezi pracovnim stolem brusky a brusnym
kotou¢em = 1,6 mm.
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* Pracovni stal brusky aretujete utahovanim Sroubu s
vnitfnim Sestihranem (5).

Montaz pracovniho stolu brusky pro brouseni na pa-

sové brusce, obr. 7

Vertikalni brouseni:

» Odstrante brusnou opérku (E).

* Vlozte kolik (4) pracovniho stolu brusky (D). Maximalni
vzdalenost mezi pracovnim stolem brusky a brusnym
kotou€em = 1,6 mm.

» Pracovni stul brusky aretujete utahovanim Sroubu s
vnitfnim Sestihranem.

Upozornéni: Vzdalenost od pracovniho stolu brusky k

brusnému kotouci smi €init maximalné 1,6 mm. Tak za-

branite poranénim a pooto¢eni obrobku!

Montaz brusné opérky, obr. 8

Brusnou opérku (E) pfidrzte proti télesu stroje tak, aby
mohla byt pfiSroubovana pfilozenymi Srouby s vnitfnim
Sestihranem M8 x 20 (G). Pfi montazi pouzijte podlozky.

Pouziti stroje pro stacionarni provoz, obr. 9

Pro trvalé pouzivani doporu€ujeme montaz na pracovni

stal.

» Za tim GCelem vyznacte otvory pro vyvrtani tim, ze
brusku umistite do polohy, ve které ma byt pozdéji na-
instalovana a na pracovni stul vyznacite polohu otvoru
pro vyvrtani.

* Ve vyznacenych mistech provrtejte pracovni stal.

 Stroj umistéte nad otvory a shora vlozte, otvory v brus-
ce a pracovnim stole, vhodné Srouby.

* Brusku nyni pfiSroubujte ze spodni strany stolu pomoci
vlozenych podlozek a vhodnych Sestihrannych matic.

Pouziti stroje pro mobilni provoz, obr. 10

Pro mobilni pouzivani brusky se doporucuje montaz na
vhodnou zakladovou desku (1). Tu pak muzete upnout
na pracovni stll. Zakladova desky by méla mit minimaini
tloustku 19 mm a byt dostatecné vétsi nez bruska, abyste
na ni nalezli misto pro svérky.

* Na zakladové desce vyznacte otvory pro vyvrtani.

» Pokracujte, jak je popsano v poslednich 3 krocich pod
bodem ,Pouziti stroje pro stacionarni provoz, obr. 9°.
Upozornéni: Dbejte na vhodnou délku $roubu. Srouby
Spax nesmi precnivat, aby nedoslo k poskozeni podkla-
du, naproti tomu Srouby se Sestihrannou hlavou pFecni-
vat musi, aby bylo mozno nasadit podlozky a Sestihranné

matice.

A Uvedeni do provozu

Upozornéni: Dfive nez za¢nete provadét nize popsana
sefizovani, vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky a spi-
nac¢ nastavte do polohy OFF.

Vyrovnani brusného pasu, obr. 11

Brusku kratce zapnéte a okamzité opét vypnéte. Sjizdi-li

brusny pas z hnaci nebo unaseci hiidele, musi byt vy-

stfedén.

* Pokud se brusny pas pohybuje smérem k brusnému
kotou¢i, otocte stavécim krouzkem (H) o ¢tvrt otacky ve
smeéru otaceni hodinovych rucicek.

» Pokud se brusny pas pohybuje smérem od brusného
kotouce, otocte stavécim krouzkem o Ctvrt otacky proti
sméru otaceni hodinovych rucicek.

* Brusku nyni kratce zapnéte a okamzité opét vypnéte a
pfi tom sledujte, zda brusny pas nadale ujizdi na stranu.




Je-li to nutné, provedte presnéjsi sefizeni.

Paralelni vyrovnani pracovniho stolu brusky s brus-

nym kotouéem, obr. 12

» Vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky.

* Pomoci thloméru zmérte Uhel mezi pracovnim stolem
brusky a brusnym kotouc¢em.

» Pokud neni uhel roven 90°, povolte zajisStovaci Sroub
(K) a natocte pracovni stll brusky, az je dosazeno polo-
hy 90°.

 Zajistovaci Sroub nyni utahnéte.

Poznamka: Pomoci sefizovacich Sroubl pod pracovnim

stolem brusky Ize ménit vzdalenost mezi pracovnim sto-

lem brusky a brusnym kotouc¢em. Tato vzdalenost by méla

vzdy Cinit 1,6 mm.

Spinac, obr. 13

Upozornéni: Z dlivodu zapnuti nebo vypnuti brusky se ke
spinaci nikdy nenatahujte pres toto zafizeni. Nebezpedi
poranéni!

Pokyny k praci

Brouseni faset, obr. 14

Pracovni stdl brusky maze byt plynule pfestavovan od

0°do 45°.

» Zatim ucelem povolte zajistovaci Sroub (7).

 Pracovni stll brusky nastavte do pozadovaného sklonu.
Pozor: | v naklonéné poloze by vzdalenost pracovniho
stolu brusky od brusného kotou¢e neméla €init vice nez
1,6 mm.

 ZajiStovaci Sroub opét pevné utahnéte.

Brouseni ¢elnich ploch pomoci pokosnice, obr. 15
Dodavana pokosnice (F) usnadfiuje pfesné brouSeni.
Jeji pouziti doporu€ujeme pfi brouseni (kratkych) celnich
ploch.

Poznamka: Obrobkem pohybujte vzdy zleva ke stfedu
brusného kotouce! Nebezpeci poranéni vymrsténym vy-
robkem!

Horizontalni a vertikalni brouseni, obr. 16

Vase bruska mGze byt pouzivana horizontalné a vertikal-

né. Pracovni stll brusky Ize dimysiné nasadit pro obé

pouziti.

* Pomoci dodavaného imbusového klice povolte Srouby
(8) v pouzdru loziska.

* Brusny pas zdvihnéte do vertikalni polohy. Pomoci ver-
tikalniho sefizovaciho Sroubu (9) muze byt tato poloha
presné sefizena.

* Nasledné pevné utahnéte Srouby (8) v pouzdru loziska.
Poznamka: Dlouhé obrobky bruste ve vertikalni poloze
tak, Zze obrobkem rovnomérné pohybujete pres brusny
pas.

Brouseni povrchii na brusném pasu, obr. 17

» Obrobek (W) drzte pevné. Davejte pozor na prsty! Ne-
bezpeci poranéni!

» Obrobek vedte rovhomérné pfes brusny pas tak, abys-
te jej pevné pritlacovali k brusné opérce (E). Pozor: Ve-
lice obezfetni musite byt pfi brouSeni obzvlasté tenkych
nebo dlouhych materiald (eventualné dokonce bez
brusné opérky (E)). Pitlacna sila nesmi byt pFili§ velka,
aby mohl byt obrouseny material odvadén z brusného
pasu.

Brouseni konkavnich zaobleni, obr. 18

Upozornéni: Celni plochy rovnych obrobkil nebruste na

unaseci hrideli (R)! Pfi tom muze dojit k vymr&téni obrob-

ku (W).

Nebezpeci poranéni!

Konkavni zaobleni bruste na brusném pasu vzdy na una-

Seci hfideli.

* Obrobek drzte pevné. Davejte pozor na prsty! Nebez-
peci poranéni!

» Obrobek vedte rovnhomérné pres brusny pas. Pozor:
Velice obezfetni musite byt pfi brouSeni obzvlasté ten-
kych nebo dlouhych materiall (eventualné dokonce
bez pracovniho stolu brusky). Pfitlatna sila nesmi byt
prilis velka, aby mohl byt obrouseny material odvadén z
brusného pasu.

Upozornéni: Konkavni zaobleni nikdy nebruste na pravé

strané brusného kotouce! Muze dojit k vymrsténi obrob-

ku! Nebezpeci poranéni!

Brouseni konvexnich zaobleni, obr. 19

Konvexni zaobleni musi byt na brusném kotouci brouse-

na tak, Ze je obrobek (W) veden od levého okraje brusné-

ho kotouce k jeho stfedu.

* Obrobek drzte pevné. Davejte pozor na prsty! Nebez-
peci poranéni!

* Obrobek rovnomeérné pfitlacujte proti brusnému kotou-
¢i a pohybujte jim zleva az ke stfedu brusného kotou-
Ce.Konvexni zaobleni nikdy nebruste na pravé strané
brusného kotouce! Muze dojit k vymrsténi obrobku! Ne-
bezpeci poranéni!

A Pripojeni k elektrické siti

Nainstalovany elektromotor je pfipraveny k provozu.
Pfipojeni odpovida pfislusnym pfedpisim VDE a DIN.
Sitova pripojka ze strany zakaznika a pouzité prodluzova-
ci vedeni musi odpovidat témto predpistm.

Instalace, opravy a udrzba elektroinstalace smi byt prova-
dény jen kvalifikovanym odbornikem.

Dulezité poznamky:

Elektromotor je dimenzovan pro druh provozu S 1.

Motor se pfi pretizeni automaticky vypne. Po urcité dobé
vychladnuti (Casoveé rlizné) Ize motor opét zapnout.

A Udrzba

Upozornéni: Pfi provadéni udrzby/servisu pouzivejte vy-
luéné originalni nahradni dily.

Pred kazdym zasahem do brusky vytahnéte sitovou za-
stréku ze zasuvky.

VSeobecné pokyny pro udrzbu

Bruska musi byt po kazdém pouziti peclivé vycisténa.
VSechny pohyblivé dily pravidelné olejujte. Pfed zahaje-
nim prace naneste na pracovni stdl brusky tenkou vrstvu
oleje; usnadnite si tak ¢isténi pracovniho stolu brusky.

Skiin motoru

Ve skfini motoru se muaze hromadit prach. Pravidelné
provadeéjte kontrolu (nejlépe po kazdém pouziti) a prach
odstrarite, napf. vyfouknutim.

Vymeéna klinového femene, obr. 20

« Demontujte 2 Srouby s kfizovou drazkou (1) na pouzdru
loZiska.

* Pouzdro sejméte.
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* Brusny pas (L) nastavte do vertikalni polohy (viz obr.
16).

» Povolte sefizovaci Sroub se Sestihrannou hlavou (2).

» Nadzdvihnutim hfidele motoru (3) dojde k povoleni na-
pnuti klinového femene.

 Stary klinovy femen (4) nyni odstrante.

Novy klinovy Femen nejprve napnéte na hnaci hfidel a

poté na hfidel motoru.

Napnuti klinového femene prekontrolujte stisknutim

prsty. Vile ma ¢init cca 6 mm. Pomoci sefizovaciho

Sroubu (2) se Sestihrannou hlavou muze byt vile popf.

jemné sefizena.

« Sroub klinového femene poté dotahnéte.

Pozor: PFili$ veliké napnuti klinového femene zplsobuje

hluk a pretizeni motoru, pfili§ malé napnuti klinového fe-

mene pak jeho pfed€asnou Unavu a hluk.

* Nasledné pfipevnéte pouzdro lozZiska k brusce pomoci

Odstranéni zavad

Porucha Mozna pri¢ina

Odstranéni

a) Poskozeny spina¢ ZAP/VYP.

b) Poskozené vedeni ke spinali ZAP/VYP.
c) Poskozené relé spinace ZAP/VYP.
d)

Motor se nerozbéhne. Prepalena pojistka.

e) Spaleny motor

a-d) Pfed pouzitim brusky vyménte
v8echny poskozené dily.

e) Kontaktujte vase mistni servisni centrum
nebo autorizovanou servisni opravnu.
Kazdy pokus o opravu mlze predstavovat
nebezpeci, neni-li provadén kvalifikovanym
odbornikem.

Stroj se béhem prace

: Na obrobek je vykonavan pfili$ velky tlak.
zpomaluje.

Na obrobek tlacte méné.

Brusny pas sjizdi z

N . Nebézi ve své stopé.
hnacich femenic.

Stopu sefidte.

a) Brusny kotou¢ nebo pas obaleny

Dfevo se béhem mazivem.
brouseni pali. b) Na obrobek byl vykonavan pfilis silny
tlak.

a) Vyméiite brusny pas nebo kotou¢.

b) ZmenSete tlak na obrobek.
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Scheppach

Fabrikation von Holtzbearbeitungsmaschinen GmbH
Glinzburger Stralte 69

D-89335 Ichenhausen

Drogi kliencie

Zyczymy Ci wiele przyjemnosci i sukcesdw dzieki Twoje;
nowej maszynie scheppach.

Zgodnie z obowigzujgcymi zasadami dotyczacymi od-
powiedzialnosci za wyrdob producent nie ponosi odpo-
wiedzialnosci za uszkodzenie tego urzgdzenia oraz
uszkodzenie spowodowane przez to urzadzenie, ktoére
powstato w wyniku:

* niewlasciwej obstugi,

» postepowania niezgodnie z instrukcja obstugi,

* napraw wykonywanych przez nieupowaznione osoby
trzecie,

instalowania i stosowania wszelkich czesci nieorygi-
nalnych,

niewtasciwego uzytkowania,

uszkodzenia uktadu elektrycznego powstatego wsku-
tek nieprzestrzegania obowigzujgcych wymagan elek-
trycznych i przepisow VDE 0100, DIN 57113 / VDE
0113.

Zalecenia:

Przed montazem urzadzenia i jego uruchomieniem prze-
czytaj wszystkie instrukcje obstugi.

Niniejsze instrukcje obstugi majg na celu zapoznac cie z
twoim urzadzeniem i umozliwi¢ wykorzystanie jego moz-
liwosci.

Instrukcje obstugi zawierajg wazne uwagi, jak pracowac
na maszynie bezpiecznie, fachowo i ekonomicznie, oraz
jak unikng¢ niebezpieczenstw, zaoszczedzi¢ kosztéw
napraw, zmniejszy¢ czas przestoju oraz zwigkszy¢ nie-
zawodnosc¢ i przedtuzy¢ czas eksploatacji maszyny.
Poza przestrzeganiem wymagan bezpieczenstwa zawar-
tych w niniejszych instrukcjach obstugi, nalezy réwniez
zawsze przestrzegac¢ stosownych przepiséw krajowych.
WHi6z instrukcje obstugi do plastikowych teczek, aby
zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem i wilgocig i prze-
chowuj je w poblizu maszyny. Kazdy operator przed roz-
poczeciem pracy musi uwaznie przeczytaé instrukcje i
doktadnie je stosowaé. Na maszynie mogg pracowac je-
dynie osoby, ktdre zostaty przeszkolone w uzytkowaniu
maszyny oraz zostaty poinformowane o réznych niebez-
pieczenstwach i zagrozeniach. Musi by¢ przestrzegane
wymaganie dotyczgce minimalnego wieku operatora.
Poza przestrzeganiem wymagan dotyczgcych bezpie-
czenstwa zawartych w niniejszych instrukcjach obstugi
oraz odpowiednich przepiséw krajowych, nalezy prze-
strzega¢ ogolnie uznanych zasad technicznych dotyczg-
cych pracy na maszynach do obrobki drewna.

Uwagi ogdéine

* Po rozpakowaniu sprawdz wszystkie czesci, czy nie
zostaty one uszkodzone podczas transportu. W przy-
padku reklamacji natychmiast poinformuj dostawce.
Pd&zniejsze reklamacje nie bedg uwzgledniane.

» Sprawdz, czy dostawa jest kompletna.

» Zapoznaj sie z urzgdzeniem przed jego uzyciem, do-
ktadnie czytajgc niniejsze instrukcje.

« Jako czesci zuzywalne lub zamienne stosuj tylko ory-
ginalne akcesoria scheppach. Czesci zapasowe moz-
na otrzymac od swojego dealera.

* Przy zamawianiu podaj numer katalogowy czesci oraz
typ i rok produkcji maszyny.
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Zakres dostawy

Szlifierka tasmowo-tarczowa
Tarcza szlifujgca
Ostona tarczy
Torba z akcesoriami
Stét roboczy
Reszta narzedzie
miernik kata
Klucz imbusowy SW 6
Instrukcja obstugi
Specyfikacja
Wymiary
dlugxszerxwys 475/365/325
mm
Tarcza @ mm 152,4
e 2850
salfujacogo mm 100 x 914
:’nrlzdkosc pasa 7’ 25
Pochylenie pasa 0°-90°
Wymiary stolu mm 215 x 146
Pochylenie stotu 0°-45°
Ciezar kg 21,5
Naped
Silnik V/Hz 230-240/50
Pobér mocy P1W 370

Podlega modyfikacjom technicznym!

Elementy

TARCZA SZLIFUJACA: Okragta tarcza szlifujgca
umieszczona z boku szlifierki tasmowo tarczowe;.
POKRETLO PROWADNICY: Pokretto prowadnicy stu-
z3gce centrowaniu pasa $ciernego.

PODPORA ROBOCZA: Podpiera element obrabiany na
pasie Sciernym.

SPRAWDZIAN POCHYLENIA: Stot roboczy jest wypo-
sazony w sprawdzian pochylenia wskazujgcy stopnie po-
chylenia stotu do 45°.

DZWIGNIA NACIAGU PASA: Dzwignia nhaciggu pasa
luzuje nacigg pasa w celu tatwiejszej jego wymiany.
POZIOME | PIONOWE OTWORY USTALAJACE PO-
LOZENIE: Poziome i pionowe otwory ustalajgce potoze-
nie sg stosowane do zmiany pozycji pasa z poziomej do
pionowe;.

PAS SCIERAJACY: Pas $cierajgcy moze byé ustawia-
ny od potozenia poziomego do pionowego, co umozliwia
rézne pozycje elementéw szlifowanych o réznych ksztat-
tach i rozmiarach.
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Za pomoca takiego znaku w niniejszych instrukcjach
obstugi oznaczono miejsca, ktére muszg by¢ prze-
strzegane ze wzgledoéw bezpieczenstwa: A

A Zasady dotyczace bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE! Przy uzywaniu narzedzi elektrycz-

nych nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad bez-

pieczenstwa, aby unikng¢ ryzyka pozaru, porazenia
pradem elektrycznym oraz obrazen.

» Zabezpieczenia powinny byé na miejscu i w stanie go-
towosci do pracy.

* Wyjmuj klucze i wkretaki. Wyréb sobie nawyk spraw-
dzania przed wigczeniem urzgdzenia, czy klucze lub
wkretaki nastawcze zostaty wyjete z narzedzia.

» Utrzymuj miejsce pracy w czystosci. Batagan w miej-
scu pracy i na stotach roboczych sprzyja wypadkom.

* Nie pracuj w srodowisku niebezpiecznym. Nie uzywaj
narzedzi elektrycznych w $rodowisku wilgotnym i mo-
krym lub na deszczu. Obszar roboczy powinien byc¢
dobrze oswietlony.

* W poblizu nie powinny znajdowaé sie dzieci. Osoby
odwiedzajgce powinny zachowac¢ bezpieczng odle-
gtos¢ od obszaru roboczego.

* Nie przecigzaj narzedzi. Wykonasz prace lepiej i bez-
pieczniej przy zastosowaniu odpowiednich predkosci.

» Stosuj odpowiednie narzedzia. Nie przecigzaj narze-
dzi ani przystawek, aby wykonac prace, dla ktorych nie
$g one przeznaczone.

» Stosuj wtasciwe kable przedtuzajgce. Upewnij sie, ze
zastosowane kable przedtuzajgce sg w dobrym sta-
nie. Upewnij sie, ze zastosowane kable przedtuzajgce
sg wystarczajgce dla pradu pobieranego przez twoje
urzadzenie. Kabel na zbyt niski pragd znamionowy spo-
woduje spadek napiecia wskutek strat mocy oraz prze-
grzewania.

» Ubierz sie odpowiednio. Nie no$ luznych ubran, reka-
wiczek, krawatow, pierscionkow, bransolet lub bizute-
rii, ktéra moze zosta¢ ztapane przez ruchome czesci.
Zalecane jest obuwie przeciwslizgowe. Przy dtugich
wlosach no$ zabezpieczajgce je okrycie. Zawin reka-
wy powyzej tokci.

» Chron oczy uzywajgc okularow ochronnych. Okulary
korekcyjne stanowig tylko niewielkg ochrone. Nie sg
one okularami ochronnymi. Przy pracy w zapylonym
otoczeniu no$ maske ochronng lub przeciwpytowa.

» Zamocuj przedmiot obrabiany. Jesli to mozliwe, do
trzymania przedmiotu obrabianego stosuj zaciski lub
imadto. Jest to bezpieczniejsze niz trzymanie rekami
oraz umozliwia uzywanie obu rgk przy obstudze na-
rzedzia.

* Nie ryzykuj. Utrzymuj wtasciwe oparcie i rownowage
przez caty czas.

» Dbaj o narzedzia. W celu lepszej i bezpieczniejszej
pracy narzedzia tngce powinny by¢ ostre i czyste.
Przestrzegaj instrukcji dotyczgcych smarowania oraz
wymiany akcesorii.

» Zawsze odtgczaj narzedzia od zasilania przed napra-
wa i przy wymianie akcesorii, takich jak brzeszczoty,
wiertta, frezy, itp.

» Stosuj wytgcznie zalecane akcesoria. Aby znalez¢
zalecane akcesoria zajrzyj do instrukcji obstugi. Sto-
sowanie niewtasciwych akcesoria moze spowodowac
ryzyko obrazen.

* Nigdy nie stawaj na maszynie. Jesli maszyna sie prze-
chyli albo przypadkowo wigczone zostanie narzedzie
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tngce, moze to by¢ przyczyng powaznych obrazen.

» Sprawdzaj, czy czesci nie zostaty uszkodzone. Przed
ponownym uzyciem narzedzia zabezpieczenia i inne
czesci nalezy doktadnie sprawdzi¢, aby okresli¢ czy
beda dziata¢ wiasciwie i spetnia¢ odpowiednie za-
dania. Sprawdz ustawienie w linii czesci ruchomych,
potgczenia czesci ruchomych, uszkodzenie czesci,
mocowanie i inne warunki, ktére mogg wptywac¢ na
dziatanie. Zabezpieczenia oraz inne czesci, ktére sg
uszkodzone, powinny zosta¢ odpowiednio naprawione
lub wymienione.

» Kierunek pracy. Popychaj element obrabiany w kierun-
ku brzeszczotu lub frezu tylko w kierunku posuwu na-
rzedzia.

» Nigdy nie pozostawiaj maszyny bez dozoru, podczas
gdy jest ona uruchomiona. Zanim opuscisz maszyne,
poczekaj, az zatrzyma sie catkowicie.

» Stosuj wtasciwe kable zasilajgce. Nie wyciggaj wtycz-
ki zasilajgcej, aby zatrzyma¢ maszyne podczas pracy.
Nigdy nie wyjmuj wtyczki z gniazdka ciggng¢ za prze-
wod.

» Zawsze uwazaj na to, co robisz, nawet jesli uzywasz
maszyny regularnie. Zapamietaj, ze wystarczy utamek
sekundy, aby spowodowac obrazenia.

» Zadbaj o swoje bezpieczenstwo. Bezpieczehstwo to
potgczenie zwyktego rozsgdku i pozostawania w sta-
nie czujnosci tak dtugo, jak maszyna jest wtgczona.

Dodatkowe zasady bezpieczenstwa dotyczace szli-

fierki tasmowo-tarczowej

+ OSTRZEZENIE: Nie uzywaj maszyny, dopdki nie zo-
stanie catkowicie zmontowana i zainstalowana zgod-
nie z instrukcjami.

+ Jesli nie zapoznates$ sie z dziataniem szlifierki, popro$
kierownika wydziatu, swojego nauczyciela lub inng wy-
kwalifikowang osobe.

« UWAGA: Maszyna ta zostata zaprojektowana wytgcz-
nie do szlifowania drewna lub podobnych materiatéw.
Szlifowanie innych materiatéw moze spowodowa¢ po-
zar, obrazenia lub uszkodzenie wyrobu.

» Zawsze no$ okulary ochronne.

* Maszyna moze pracowaé¢ wytgcznie wewnatrz za-
mknietego pomieszczenia.

« WAZNE: Zamontuj maszyne i uzywaj jej na powierzch-
ni poziomej. W przeciwnym wypadku mozna spowo-
dowac uszkodzenie silnika.

» Jezeli maszyna ma tendencje do przechylania sie albo
przemieszczania sie (zwlaszcza przy szlifowaniu dtu-
gich i ciezkich ptyt), musi by¢ ona przymocowana do
solidnej powierzchni o wystarczajgcej sile nosne;j.

» Upewnij sie czy pas szlifujgcy przesuwa sie we wiasci-
wym kierunku — patrz strzatki z tytu pasa.

» Upewnij sie czy pas szlifujgcy przesuwa sie prawidto-
wo, tak ze nie moze spasc¢ z kétek napedowych.

» Upewnij sie czy pas szlifujgcy nie jest skrecony ani po-
luzowany.

* Przy szlifowaniu mocno trzymaj element obrabiany.

* Przy uzywaniu szlifierki w pozycji poziomej zawsze
uzywaj prowadnicy.

* Przy uzywaniu tarczy szlifujgcej zawsze dociskaj ele-
ment obrabiany mocno do stotu.

» Aby utrzymac docisk elementu obrabianego do stotu,
zawsze dociskaj element obrabiany do boku tarczy
szlifujgcej poruszajgcego sie w doét. Jesli zastosuje sie
bok tarczy szlifujgcej poruszajacy sie w goére, element
obrabiany moze zosta¢ odrzucony spowodowacé obra-
zenia.

* Miedzy stotem lub prowadnicg a pasem lub dyskiem




szlifujgcym zawsze utrzymuj minimalny odstep okoto
1,5 mm lub mniejszy.

* Nie no$ rekawiczek. Podczas szlifowanie nie trzymaj
elementu obrabianego za pomocg tkaniny.

+ Stosuj pas lub tarcze szlifujgcg o ziarnie odpowiednim
dla danego drewna.

* Nie szlifuj elementéw zbyt matych, aby trzymac je bez-
piecznie.

» Unikaj niewygodnej pozycji reki, bo przy nagtym prze-
sunieciu moze spowodowac to, ze reka dotknie pasa
lub tarczy szlifujgcej.

* Przy szlifowaniu duzych elementéw zapewnij dodatko-
we podparcie na wysokosci stotu.

* Nigdy nie szlifuj niepodpartych elementéw. Umocuj
element obrabiany na stole lub prowadnicy. Wyjatek
stanowi szlifowanie zakrzywionych elementéw na ze-
wnatrz tarczy szlifujgce;j.

* Zanim wigczysz maszyne, zawsze oczys$cé stét, pro-
wadnice i pas szlifujgcy ze $cinkdw i innych obiektow.

* Nie wykonuj zadnych prac zwigzanych z montazem
lub nastawg, podczas gdy szlifierka pracuje.

* Przy montowaniu lub wyjmowaniu akcesoria wytgcz
maszyne i wyciggnij wtyczke z gniazda.

* Nigdy nie opuszczaj obszaru roboczego szlifierki, pod-
czas gdy ona pracuje, ani dopoki catkowicie sie ona
nie zatrzyma.

A Wiasciwe uzytkowanie

Maszyn spetnia aktualnie obowigzujgce wytyczne

CE dotyczace maszyn.

* Instrukcje obstugi producenta oraz instrukcje dotyczg-
ce bezpieczenstwa, pracy i obstugi oraz dane tech-
niczne dotyczgce kalibracji i wymiaréw muszg byc¢
przestrzegane.

* Nalezy réwniez przestrzega¢ odpowiednie przepisy
dotyczgce zapobiegania wypadkom, oraz inne, ogol-
nie znane zasady bezpieczenstwa technicznego.

* Maszyna moze by¢ uzywana, konserwowana i napra-
wiana tylko przez osoby przeszkolone i zaznajomione
z jej dziataniem oraz z procedurami. Samowolne zmia-
ny wprowadzone w maszynie zwalniajg producenta z
wszelkiej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek powstate
szkody.

* Maszyna moze by¢ uzywana tylko z oryginalnymi ak-
cesoriami i narzedziami wyprodukowanymi przez pro-
ducenta.

» Kazde inne uzytkowanie jest bezprawne. Producent
nie jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate
wskutek bezprawnego uzytkowania; odpowiedzialno$é
za ryzyko ponosi wytgcznie uzytkownik.

A\ Pozostate zagrozenia

Maszyna zostata zbudowana przy wykorzystaniu nowo-
czesnej techniki, zgodnie ze znanymi zasadami bezpie-
czenstwa.

Moga jednak wystgpi¢ jeszcze pewne pozostate zagro-

zenia.

* Przy niewtasciwym przesuwie lub umieszczeniu na-
rzedzia koto szlifujgce stwarza zagrozenie uszkodze-
nia palcow lub rak.

* Przy nieodpowiednim trzymaniu lub przesuwie istnieje
niebezpieczenstwo wskutek odrzucenia narzedzi.

+ Stosowanie niewtasciwych lub uszkodzonych kabli
elektrycznych moze prowadzi¢ do obrazen spowodo-
wanych pragdem elektrycznym.

* Nawet po przedsiewzieciu wszystkich srodkéw bez-
pieczenstwa, mogg wystgpic¢ jeszcze pewne pozostate
zagrozenia, ktore nie sg tatwe do przewidzenia.

* Pozostate zagrozenia mozna zminimalizowac¢ stosujgc
instrukcje podane w ,Zasady bezpieczenstwa” oraz
LStosuj tylko legalnie”, jak rowniez w catej instrukcji ob-
stugi.

Instalowanie tarczy szlifujacej oraz ostony tarczy,

Rys. 4

OSTRZEZENIE: Nie wtaczaj zasilania przed zakon-

czeniem montazu. Nieprzestrzeganie tego moze

spowodowaé¢ przypadkowe uruchomienie i mozli-
wos¢ powaznych obrazen.

« Usun folig przylepna z tarczy szlifujgcej (A).

» Ustaw ostone w linii z tarczg szlifujgcg (1) i docisnij
mocno na miejsce.

* Umies¢ ostone tarczy na dolnej jednej trzeciej czesci
tarczy, ustawiajgc otwory w linii, jak pokazano na ry-
sunku 4.

» Uzywajgc dwie sruby z tbem z gniazdkiem krzyzowym
(C) mocno dokrec¢ ostone tarczy.

Instalowanie/wymiana pasa szlifujgcego, Rys. 5

Na gtadkiej stronie pasa szlifujgcego (1)znajduje sie

strzatka kierunkowa (2). Pas szlifujgcy powinien poru-

szac sie w kierunku strzafki.

» Pociggnij dzwignie naciggu (3) do siebie, aby zwolni¢
nacigg pasa.

* Umiesc¢ pas szlifujgcy nad kotem pasowym i kotem pa-
sowym jatowym przy strzatce kierunkowej ustawionej
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara.
Sprawdz, czy pas szlifujgcy jest wycentrowaty na obu
kotach pasowych.

* Popchnij dzwignie naciggu z powrotem na miejsce,
aby uzyskac nacigg pasa.

UWAGA: DZzwignia naciggu jest sprezynowa, trzeba wiec

bardzo uwazac przy popychaniu dzwigni z powrotem na

miejsce, aby unikng¢ obrazen.

Montaz stotu roboczego do uzywania tarczy szlifier-

ki, Rys. 6

Aby uzywac sto6t roboczy z tarczg szlifujgca:

* Witbz kotek wskaznikowy do otworu, jak pokazano na
rys. 6.

* Umiesc¢ stét roboczy nie dalej niz 1/16 cala (1,6 mm) od
powierzchni szlifujgce;.

* Dokre¢ mocno $rube dociskowg kluczem szesciokat-
nym.

Montaz stotu roboczego do uzywania pasa szlifierki,

Rys. 7

Aby uzywac sto6t roboczy do szlifowania pionowego:

* Wi6z kotek wskaznikowy do otworu, jak pokazano na
rys. 7.

» Umies¢ stot roboczy nie dalej niz 1/16 cala (1,6 mm) od
powierzchni szlifujgcej.

* Dokre¢ mocno $rube dociskowg kluczem szesciokat-
nym.

OSTRZEZENIE: Aby unikng¢ ztapania elementu obra-

bianego lub palcéw pomiedzy stot a powierzchnig szli-

fowania, krawedz stotu nie powinna NIGDY by¢ dalej od

powierzchni szlifowania niz 1/16 cala (1,6 mm).
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Montaz podpory roboczej, Rys. 8

» Umies¢ podpore roboczg na otworach z boku obudo-
wy.

* Zamocuj jg za pomocg $rub z gniazdem szesciokat-
nym z podktadkami uzywajgc klucza szesciokatnego.

Montaz szlifierki tasmowo-tarczowej do stotu warsz-
tatowego, Rys. 9
Jezeli twoja szlifierka tasmowo-tarczowa ma by¢ uzywa-
na w statym miejscu, zaleca sie zamocowac jg na stole
warsztatowym albo na innej stabilnej powierzchni. Przy
montazu szlifierki tasmowo-tarczowej do stotu warsz-
tatowego nalezy wywierci¢ otwory w powierzchni stotu
warsztatowego.

» Na stole warsztatowym zaznacz otwory do mocowania
szlifierki tasmowo-tarczowej uzywajgc otwory w pod-
stawie szlifierki do odwzorowania potozenia otworéw.

» Wywieré¢ otwory w stole warsztatowym.

*  Umies¢ szlifierke tasSmowo-tarczowg na stole warsz-
tatowym, ustawiajgc w linii otwory w jej podstawie z
otworami wywierconymi w stole warsztatowym.

» W16z $ruby (nie dostarczone) i dokre¢ je mocno za po-
mocg nakretek szesciokgtnych z podktadkami blokuja-
cymi (nie dostarczone).

Uwaga: Wszystkie $ruby nalezy wktada¢ od gory. Pod-

ktadki blokujgce oraz nakretki sze$ciokgtne zamocuj pod

spodem stotu warsztatowego.

Zaciskanie szlifierki tasmowo-tarczowej do stotu

warsztatowego, Rys. 10

Jezeli twoja szlifierka tasmowo-tarczowa jest uzywana

jako narzedzie przenosne, zaleca sie zamocowac jg na

ptycie montazowej, ktéra moze by¢ tatwo zacisnieta do
stotu warsztatowego albo do innej stabilnej powierzchni.

Ptyta montazowa powinna mie¢ odpowiednie rozmiary,

aby unikng¢ przechylania sie podczas pracy szlifierki ta-

$mowo-tarczowej. Zaleca sie dobrej jako$ci sklejke albo

ptyte widrowg o grubosci 3/4 cala (19 mm).

» Na stole warsztatowym zaznacz otwory do mocowania
szlifierki taSmowo-tarczowej uzywajgc otwory w pod-
stawie szlifierki do odwzorowania potozenia otworow.

» Wywier¢ otwory w stole warsztatowym.

*  Umies¢ szlifierke taSmowo-tarczowg na stole warsz-
tatowym, ustawiajgc w linii otwory w jej podstawie z
otworami wywierconymi w stole warsztatowym.

» W16z $ruby (nie dostarczone) i dokrec¢ je mocno za po-
mocg nakretek szesciokatnych z podktadkami blokuja-
cymi (nie dostarczone).

Jezeli uzywasz $rub do drewna, sprawdz czy sg one wy-

starczajgco dtugie, aby przej$¢ przez otwory w podsta-

wie szlifierki tasmowo-tarczowej i materiat, do ktérego
szlifierka jest mocowana. Jezeli uzywasz Sruby maszy-
nowe sprawdz czy sg one wystarczajgco dtugie, aby
przejs¢ przez otwory w podstawie szlifierki tasmowo-

-tarczowej, materiat, do ktérego szlifierka jest mocowana

oraz podktadki blokujgce i nakretki szesciokatne.

A Nastawy

OSTRZEZENIE: Przed wykonaniem jakichkolwiek na-
staw upewnij sie, ze szlifierka tasmowo-tarczowa jest
odtgczona od zasilania i ze wytgcznik jest na pozycji
OFF (WYLACZ). Nie zastosowanie sie do tego ostrze-
zenia moze spowodowac powazne obrazenia osoby ob-
stugujgcej.
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Nastawianie posuwu pasa, Rys. 11

* Witoz wtyczke szlifierki tasmowo-tarczowej.

Aby sprawdzi¢ posuw pasa:

» Wiacz przetacznik (ON) i nastgpnie natychmiast go
wytgcz (OFF). Jezeli pas ma tendencje do zsuwania
sie z kota pasowego jatowego lub kota pasowego na-
pedowego, oznacza to, ze pas nie jest posuwany wia-
Sciwie.

Aby nastawi¢ posuw pasa:

« Jesli pas szlifujgcy przesuwa sie w kierunku tarczy, ob-
ro¢ pokretto przesuwu o %4 obrotu w prawo.

» Jesli pas szlifujgcy przesuwa sie w kierunku przeciw-
nym do tarczy, obr6é pokretto przesuwu o 4 obrotu w
lewo.

* Wigcz przetgcznik (ON) i nastepnie natychmiast go
wytacz (OFF) zwracajgc uwage na ruch pasa. Jesli to
konieczne ponownie nastaw pokretto przesuwu.

Ustawianie kata miedzy stotem roboczym a tarcza

szlifujaca, Rys. 12

* Wyjmij wtyczke szlifierki tasmowo-tarczowe;.

+ Stosujgc katomierz nastawny regulowany sprawdz kat
miedzy stotem roboczy a tarczg szlifujgca.

» Jezeli miedzy stotem roboczym a tarczg szlifujgca nie
ma kata 90°, poluzuj pokretto blokujgce stotu i przechyl
stot.

» Ustaw kat stotu roboczego do tarczy szlifujgcej i okre¢
pokretto blokujgce stotu.

OSTRZEZENIE: Zanim sprébujesz uzy¢ swojq szlifierke

tasmowo-tarczowg, zapoznaj sie z jej dziataniem oraz

wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa.

Wytgczanie wytacznika, Rys. 13

+ Ustaw wytgcznik w pozycji OFF (WYLACZ).

» Poczekaj , az szlifierka tasmowo-tarczowa catkowicie
sie zatrzyma.

OSTRZEZENIE: Nie siegaj przez tarcze, aby wigczyé

(ON) lub wytgczy¢ (OFF) szlifierke tasmowo-tarczows.

Dotkniecie tarczy szlifujgcej moze spowodowa¢ powaz-

ne obrazenia osoby obstugujgcej. Patrz Rys. 13.

/A Wskazowki dotyczace pracy

Szlifowanie skosne, Rys. 14

Sto6t roboczy mozna przechylaé od 0° do 45° w celu szli-
fowania skosnego. Aby przechyli¢ st6t roboczy:

» Poluzuj pokretto blokujgce stotu przez obrot w lewo.

* Nastaw zgdany kat stotu roboczego.

UWAGA: Stét roboczy powinien bys nie dalej niz 1/16 ca-
la (1,6 mm) od powierzchni szlifowania.

Szlifowanie matych zakonczen powierzchni za po-
moc3a sprawdzianu katowego, Rys. 15

Sprawdzian kgtowy jest wsrod twoich narzedzi i ma na
celu uzyskanie wiekszej doktadnosci. Uzycie sprawdzia-
nu katowego jest zalecane przy szlifowaniu matych za-
konczen powierzchni na tarczy szlifujgcej.

Uwaga: Element obrabiany zawsze przesuwaj przez tar-
cze szlifujgcy ze strony lewej do prawe;.

Szlifowanie poziome i pionowe, Rys. 16

Twoja szlifierka tasmowo-tarczowa moze szlifowaé za-

réwno pionowo, jak i poziomo. W zaleznosci od elementu

obrabianego podpora moze by¢ uzywana albo do pozio-

mego albo pionowego szlifowania.

* Wt6z dostarczony klucz szesciokgtny do otworéw w
pokrywie kota pasowego. Poluzuj $ruby obracajgc je w




lewo.

* Przesun pas szlifujgcy do pozycji pionowej, jak poka-
zano na Rys. 16. Pozycje pionowg mozna zmieni¢ sto-
sujgc pionowe ustawienie srub.

» Zablokuj pas szlifujgcy przez dokrecenie $rub. Uwaga:
Dtugie elementy szlifuj za pomocg pasa szlifujgcego
W pozycji pionowej przesuwajgc element rowno w po-
przek pasa szlifujgcego.

Szlifowanie powierzchni na pasie szlifujgcym, Rys.

17

* Trzymaj element obrabiany mocno, utrzymujac palce z
dala od pasa szlifujgcego.

» Trzymaj koniec przycisniety mocno do podpory robo-
czej, przesuwajgc element rowno w poprzek pasa szli-
fujgcego.

Uwaga: Przy szlifowaniu bardzo cienkich elementow

zachowaj duzg ostroznos¢ a przy szlifowaniu bardzo

dtugich elementéw wyjmij podpore. Stosuj tylko docisk
pozwalajgcy tylko na usuwanie materiatu przez pas szli-

fujgcy.

Szlifowanie zakrzywionych powierzchni, patrz Rys.
18i19
Ostrzezenie: Nigdy nie probuj szlifowa¢ konca elemen-
tu obrabianego na kole pasowym jatowym. Przytozenie
konca elementu obrabianego do kota pasowego jatowe-
go moze spowodowac odrzut elementu obrabianego. Nie
zastosowanie sie do tego ostrzezenia moze spowodo-
wac powazne obrazenia personelu obstugujgcego.

Szlifowanie wewnetrznych krzywizn na pasie szlifujg-

cym:

Wewnetrzne krzywizny zawsze szlifuj na kole pasowym

jatowym, jak pokazano na Rys. 18.

* Trzymaj element obrabiany mocno, utrzymujgc palce z
dala od pasa szlifujgcego.

» Trzymaj koniec przyci$niety mocno do kota pasowego
jatowego, przesuwajgc element rowno w poprzek pasa
szlifujgcego.

Uwaga: Przy szlifowaniu bardzo cienkich elementéw za-

chowaj duzg ostroznosc i stosuj tylko docisk pozwalajacy

tylko na usuwanie materiatu przez pas szlifujgcy.

OSTRZEZENIE: Przytozenie elementu obrabianego do

prawej strony tarczy szlifujgcej moze spowodowac jego

odrzut. Nie zastosowanie sie do tego ostrzezenia moze
spowodowac powazne obrazenia personelu obstuguja-
cego.

Szlifowanie zewnetrznych krzywizn na tarczy szlifujace;j:

Zewnetrzne krzywizny zawsze szlifuj stosujac tarcze

szlifujgcg i przesuwajgc element obrabiany z lewej strony

do srodka, jak pokazano na Rys. 19.

» Trzymaj element obrabiany mocno, utrzymujgc palce z
dala od pasa szlifujgcego.

» Trzymaj krzywizne przycisnietg mocno do tarczy szli-
fujacej, przesuwajgc element rébwno na lewej stronie
tarczy szlifujgcej.

A Potaczenia elektryczne

Zainstalowany silnik elektryczny jest podtgczony fa-
brycznie, w stanie gotowym do pracy.

Potgczenia spetniajg przepisy VDE oraz DIN.
Potgczenia wykonywane przez klienta, jak rowniez kable
przedtuzajgce muszg by¢ zgodne z krajowymi przepisa-
mi.

Potaczenia elektryczne oraz naprawy sprzetu elektrycz-
nego mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifi-

kowanych elektrykow.

Wazne informacje:

Silnik elektryczny jest zaprojektowany na tryb pracy S 1.
Oznacza to, ze w przypadku przecigzenia silnik automa-
tycznie wytgcza sig. Silnik mozesz wtgczy¢ ponownie po
okresie chtodzenia (ktéry moze sie zmieniac).

/A Konserwacja

Ostrzezenie: Przy serwisie uzywaj wytgcznie identycz-
nych czesci zamiennych Ryobi. Stosowanie innych
czes$ci moze stwarza¢ zagrozenie albo spowodowac
uszkodzenie wyrobu. Ostrzezenie: Aby unikng¢ powaz-
nych obrazen przy pracach zwigzanych z konserwacjg
lub nastawg sprawdz, czy silnik jest wytgczony i czy
wtyczka jest wyjeta z gniazdka.

Konserwacja ogoélna

Po uzyciu szlifierki tasmowo-tarczowej wyczys¢ ja catko-
wicie i nasmaruj wszystkie przesuwne i ruchome czesci.
Do pokrycia stotu roboczego uzyj wosk w pascie typu
samochodowego, co pomoze utrzymac czystoS¢ po-
wierzchni.

Obudowa silnika
Czesto przedmuchuj wszelki kurz, jaki moze sie groma-
dzi¢ wewnatrz obudowy silnika.

Wymiana paska napgedowego, Rys. 20

* Uzywajgc wkretaka krzyzowego odkre¢ dwie $ruby w
srodku pokrywy kota pasowego.

* Zdejmij pokrywe.

* Podnies pas szlifujgcy do pozycji szlifowania pionowe-
go (patrz Rys. 20).

* Nastepnie poluzuj $rube nastawcza szesciokatna.
Podnoszac koto pasowe silnika zwalnia sie napiecie
paska.

* Wyjmij stary pasek napedowy.

« Zamocuj nowy pasek klinowy najpierw na koto pasowe
napedowe a nastepnie na koto pasowe silnika.

» Sprawdz nacigg paska naciskajgc na pasek palcami.

* Nastaw nacigg paska za pomoca $ruby nastawczej
szesciokatnej, az ugiecie wyniesie okoto 1/4 cala (6
mm).

« Dokre¢ mocno nakretke naciggu paska.

Uwaga: Nadmierny nacigg paska napedowego moze po-

wodowac¢ wzrost hatasu oraz przecigzenie silnika. Nad-

miernie poluzowany pasek napedowy moze powodowaé
przedwczesne uszkodzenie paska oraz bardzo gtosny
hatas.

* Uzywajgc wkretaka krzyzowego wkre¢ dwie sruby i za-
instaluj ponownie pokrywe kotfa. Dokre¢ je mocno.
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Wykrywanie i usuwanie usterek

Problem

Prawdopodobna przyczyna

Naprawa

Silnik nie startuje.

a) Przetgcznik ON/OFF uszkodzony.
b) Kable ON/OFF uszkodzone.

c) Przekaznik ON/OFF uszkodzony.
d) Przepalony bezpiecznik.

e) Silnik spalit sie.

a-d) Przed ponownym uzyciem maszy-ny
wymien wszystkie uszkodzone czesci.

e) Skontaktuj sie z lokalnym serwi-

sem. Kazda proba wykonania naprawy
przez niewyszkolony personel moze by¢
niebezpieczna.

Maszyna podczas
pracy staje sie
wolniejsza.

Zbyt duzy nacisk wywierany na element
obrabiany.

Zmniejsz nacisk wywierany na element
obrabiany.

Pas szlifujgcy zsuwa
sie z kot pasowych
napedowych.

Pas nie biegnie prosto.

Przestawi¢ tor pasa.

Drewno przypala sig
podczas szlifowania.

a) Tarcza lub tasma szlifujgca pokryta
smarem.

b) Zbyt duzy nacisk na element obrabiany.

a) Wymien tarcze lub tasme.

b) Zmniejsz nacisk na element obrabiany.
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Scheppach

Fabrikation von Holtzbearbeitungsmaschinen GmbH
Glinzburger Stralte 69

D-89335 Ichenhausen

Lugupeetud klient!

Soovime teile meeldivat ja edukat téokogemust uue
scheppachi masinaga!

Vastavalt kohaldatavale tootevastutuse seadusele ei ole
selle masina tootja vastutav selle masinaga seotud kah-
justuste eest jargmistel juhtudel:

* masina valesti kasitsemisel,

 kasutusjuhiste eiramisel,

» kolmandate poolte, volitamata ja vajalike oskusteta isi-
kute tehtud remonttéode puhul,

originaalvaruosadest erinevate osade paigaldamisel,
masina valesti kasutamisel,

elektrisisteemi rikete puhul mittevastavuse t6ttu elek-
trispetsifikatsioonidele ning maarustele VDE 0100,
DIN 57113 / VDE 0113.

Soovitused:

Lugege enne masina kokkupanekut ja kasutamist labi ko-
gu kasutusjuhend.

Kasutusjuhendi eesmargiks on muuta teie jaoks masina
tundmadppimine lihntsamaks ning voimaldada teil seda
ettenahtud otstarvetel ja -viisidel kasutada.
Kasutusjuhend sisaldab olulist infot selle kohta, kuidas
masinaga ohutult, nduetekohaselt ja 6konoomselt tdéota-
da ning kuidas valtida ohte, remondikulusid ja téose-
isakuid ning kuidas suurendada masina téokindlust ja
pikendada selle tooiga.

Lisaks kasutusjuhendis sisalduvatele ohutusnduetele tu-
leb igal juhul pidada kinni ka asukohamaal masina kasu-
tamise suhtes kehtivatest kohaldatavatest nduetest.
Paigutage kasutusjuhend mustuse ja niiskuse eest ka-
itseks labipaistvate kaantega masina lahedale hoiule.
Iga operaator peab enne t66 alustamist lugema juhised
labima ning pidama té6tades neist rangelt kinni. Masinat
tohivad kasutada ainult isikud, kes on labinud masina ka-
sutamise alase valjadppe ning keda on teavitatud masina
kasutamisega seotud ohtudest ja riskidest. Kinni tuleb pi-
dada lubatud minimaalsest vanusest.

Lisaks  kaesolevas kasutusjuhendis sisalduvate-
le ohutusnduetele ning asukohamaa spetsiifilistele
nouetele tuleb pidada kinni ka puidutéétlemismasinate
kasutamise suhtes kehtivatest Gldtunnustatud tehnilistest
eeskirjadest.

Uldised markused

» Kontrollige masinat lahti pakkides selle koiki osi
vbimalike transportkahjustuste suhtes. Pretensiooni-
dest tuleb tarnijat viivitamata teavitada. Hiljem preten-
sioone vastu ei voeta.

» Kontrollige tarnekomplekti terviklikkuse suhtes.

* Lugege enne masina kasutamist kasutusjuhiseid masi-
na tundmadppimiseks.

» Kasutage nii tarvikutena kui kuluvate osadena ainult
scheppachi originaalosi. Varuosad on saadaval spet-
sialiseerunud edasimuuja kaest.

» Tellimuses tuleb naidata ara nii meie osade numbrid
kui masina tilp ja tootmisaasta.
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Tarnekomplekt
Lint- ja ketaslihvija
Lihvketas
Kettakaitse
Tarvikukott
Kasutusjuhend
Tehnilised andmed
eoodud Pxlx 475/365/325
Ketta o mm 152,4
:.,?::ﬁks"rus pooret| 2850
Lindi m&dud mm 100 x 914
Lindi kiirus m/s 7,25
Lindi kalle 0°-90°
Laua suurus mm 215 x 146
Laua kalle 0°-45°
Kaal kg 21 ,5
Ajam
Mootor V/Hz 230-240/50
Sisend P1 W 370

Tootja jatab endale diguse viia sisse tehnilisi muudatusi.

TEHNILISED OMADUSED

LIHVKETAS: Umar lihvketas paikneb lint- ja ketaslihvija
kiljel.

TRAJEKTOORINUPP: Trajektoorinupp aitab lihvimislinti
tsentreerida.

TOOTUGI: Toetab téddeldavat detaili lihvimislindil.
TOOLAUD: Varustatud tugeva tdélauaga, mis toimib
stabiilse pinnana nii ketaslihvija kui lintlihvija funktsiooni
kasutamisel.

KALDEMOOTUR: Té6laud on varustatud
kaldemddturiga, mis naitab tédlaua kaldenurka (kuni
45°).

LINDI PINGUSE HOOB: Lindi pinguse hoob vabastab
lindi pinge alt, et seda oleks lihtne asendada.
HORISONTAALSED JA VERTIKAALSED PAIGUTU-
SAUGUD: Horisontaalseid ja vertikaalseid paigutusau-
ke kasutatakse lindi asendi muutmiseks horisontaalsest
vertikaalseks.

LIHVIMISLINT: Lihvimislindi saab paigaldada nii ho-
risontaalselt kui vertikaalselt véimaldamaks erinevaid
asendeid erineva kuju ja suurusega toddeldavate deta-
ilide lihvimiseks.
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Kaesolevas kasutusjuhendis on ohutusinfo margi-
statud selle tahisega: A

A Uldised ohutusnéuded

Elektritooriistade kasutamisel tuleb alati jargida pe-
amisi ohutusnoudeid tule-, elektrilo6gi- ja kehaviga-
stuste ohu vahendamiseks:

* Hoidke kaitsmed oma kohal ja t66korras.

* Eemaldage seadistusvotmed ja reguleervdtmed.
Omandage harjumus kontrollida enne masina sisseluli-
tamist, et sellelt on seadistusvdtmed ja reguleervétmed
eemaldatud.

* Hoidke tookoht puhas. Segamini tookoht ja t66pink
kutsuvad dnnetusi ligi.

+ Arge kasutage ohtlikus keskkonnas. Arge kasutage
elektritdoriistu niiskes ega marjas kohas. Hoolitsege,
et elektritdoriist ei jaa vihma katte. Hoidke téokoht hasti
valgustatud.

» Hoidke lapsed eemal. Korvalised isikud peavad asuma
ohutul kaugusel tdokohast.

* Muutke todkoda lapsekindlaks. Lukustage tookoda.
Hoidke parajasti kasutusel mitteolevaid tdoriistu kuivas
lastele kattesaamatus kohas.

+ Arge tooriista jduga sundige. See teeb t66d paremini ja
ohutumalt kavandatud téokiirusel.

+ Kasutage 6iget tdoriista. Arge sundige tdériista ega
tarvikut jduga tegema t66d, mille jaoks see ei ole ette
nahtud.

» Kasutage nouetekohast pikendusjuhet. Hoolitsege,
et pikendusjuhe on laitmatus tookorras. Pikendusju-
het kasutades tuleb tagada, et see on sobiv tdoriista
tarbitavale voolule. Vajalikust madalamate tehniliste
naitajatega pikendusjuhe pdhjustab pingelangust, mis
omakorda pdhjustab vdimsuse vahenemist ja lleku-
umenemist.

+ Kandke sobivaid riideid. Arge kandke kehast eemale-
hoidvaid riideid, kindaid, lipse, sérmuseid, kaevorusid
ega muid ehteid, mis vbivad jaada kinni masina liiku-
vate osade vahele. Soovitav on kanda mittelibiseva
tallaga jalatseid. Siduge pikad juuksed kinni vdi katke
sobivalt. Keerake kaised kilnarnukkideni Ules.

» Kaitske silmi kaitseprillidega. Igapaevaselt kasutata-

vad prillid ei paku piisavalt kaitset. Need ei ole ohu-

tusprillid. Tolmuses keskkonnas to6tades kandke nao-
voi tolmumaski.

Kindlustage to6deldav detail kohale. Kasutage t6ddel-

dava detaili kohale kindlustamiseks pitskruvisid voi

kruustange, kui see on otstarbekas. Neid kasutada on

ohutum, kui téddeldavat detaili kdega kinni hoida. Li-

saks vabanevad nii tehes mélemad kéed tddriista juhti-

miseks.

Arge liiga kaugele kiiiinitage! Hoolitsege, et teil on alati

tagatud kindel jalgealune ja tasakaal.

» Olge aarmiselt hoolikas tooriistu hooldades. Hoidke
tooriistad teravad ja puhtad parima ja ohutuima talitlu-
se tagamiseks. Pidage kinni maarimisjuhistest ja tarvi-
kute asendamise juhistest.

* Enne mis tahes hooldustddde tegemist ja enne tarviku-
te nagu terade, toootsakute, 16ikurite jms asendamist
tuleb masin elektrivorgust lahti thendada.

» Kasutage ainult soovitatud tarvikuid. Leiate soovitatud

tarvikute kohta infot kasutusjuhendist. Sobimatute ta-

rvikute kasutamine pdhjustab kehavigastuste ohtu.

Arge mingil juhul seiske masina peal! Masina iimber-

minekul voi tahtmatult I6ikeriista vastu puutudes voite

tOsiselt vigastada saada.
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» Kontrollige masinat kahjustatud osade suhtes. Enne
tooriista edasi kasutamist tuleb kahjustatud kaitset
v6i muud osa hoolikalt kontrollida, et teha kindlaks, et
see t66tab jatkuvalt nduetekohaselt ning taidab oma
funktsiooni. Kontrollige liikkuvate osade tsentreeringut
ja kinnitust; kontrollige, et osad ei ole katki; kontrollige
osade paigaldust ning kdiki muid tingimusi, mis vdivad
mojutada masina talitlust. Kahjustatud kaitse voi muu
osa tuleb néuetekohaselt remontida voi asendada.

» To6suund: likake toddeldavat detaili saeketta voi
|6iketera suunas ainult tddriista liikumise suunas.

» Tootavat masinat ei tohi jatta jarelevalveta. Oodake
ara tooriista taielik seiskumine, enne kui selle juurest
eemaldute.

+ Kasutage néuetekohast toiteiihendust. Arge tootava
masina seiskamiseks toitejuhtme pistikut pistikupesast
lahti Ghendage. Pistiku pesast lahtiihendamiseks ei
tohi pikendusjuhtmest tdmmata.

» Olge alati tahelepanelik oma tegevuse suhtes ning
seda ka siis, kui kasutate masinat korraparaselt. Pida-
ge meeles, et vaid murdosast sekundist piisab vigastu-
se pohjustamiseks.

+ Arge ohutust meelest laske! Ohutus tihendab terve
moistuse ja kaine meele ning tahelepanelikkuse kom-
binatsiooni, kuni masin on sisselulitatud.

Taiendavad ohutusjuhised lint- ja ketaslihvijatele

+ HOIATUS! Arge kasutage masinat enne, kui see on va-
stavalt juhistele taielikult kokku pandud ja paigaldatud.

» Kui te ei ole kursis lihvmasina talitlusega, siis kisige
ndu oma osakonna juhilt, dpetajalt vdi muult kvalifitse-
eritud isikult.

+ TAHELEPANU! See masin on konstrueeritud iksnes
puidu voi sarnaste materjalide lihvimiseks. Muude ma-
terjalide lihvimine pdéhjustab tule-, kehavigastuste ja
toote kahjustumise ohtu.

» Kandke alati kaitseprille.

» Seda masinat tohib kasutada ainult ruumis sees.

+ TAHTIS! Paigaldage masin kasutamiseks horisontaal-
sele pinnale. Mittehorisontaalne pind vdib kahjustada
mootorit.

» Kui masin kipub kaldu vajuma véi liikuma (eeskatt pikki
ja raskeid paneele lihvides), siis tuleb see kinnitada pii-
sava kandevbimega tugeva pinna kilge.

* Hoolitsege, et lihvimislint jookseb diges suunas — vt
nooli lindi tagakdiljel.

* Hoolitsege, et lihvimislint jookseb nduetekohaselt, nii
et see ei saa vabaneda veorihmaratastelt.

» Hoolitsege, et lihvimislint ei ole keerdus ega I6tv.

* Hoidke toddeldavat detaili lihvimisel kindlalt kinni.

» Lihvmasinat horisontaalses asendis kasutades tuleb
alati kasutada kaitsepiiret.

+ Lihvketast kasutades tuleb té6deldavat detaili kindlalt
laual hoida.

» Et toddeldav detail pusiks laua vastu surutuna, hoidke
toodeldavat detaili lihvketta allapoole liikumise poolelt.
Kui hoiate td6deldavat detaili kinni lihvketta Glespoole
jooksvalt kdljelt, siis voib toodeldav detail masinast
eemale paiskuda ja kehavigastusi pdohjustada.

» Tagage alati minimaalne kaugus umbes 1,5 mm voi
alla selle laua voi kaitsepiirde ja lihvimislindi voi lihvket-
ta vahel.

+ Arge kandke kindaid! Arge hoidke té6deldavat detaili
lihvimise ajal rildega kinni.

» Kasutage toddeldavale puidule vastava nduetekohase
teralisusega lihvimislinti voi lihvketast.

+ Lihvida ei tohi selliseid toddeldavaid detaile, mis on lii-
ga vaiksed, et neid saaks ohutult kinni hoida.




» Valtige ebamugavaid ja ohtlikke kate asendeid, mille
puhul &kiline libisemine voib pdhjustada kae lihvimi-
slindi voi lihvketta vastu liikumist.

+ Suuri materjalitiikke lihvides néhke ette laua kdrgusel
lisatugi.

+ Toestamata to6deldavat detaili ei tohi lihvida. Kindlu-
stage toddeldav detail kohale laua voi kaitsepiirdega.
Erandiks sellest reeglist on kaarjate detailide lihvimine
lihvketta valiskuljel.

* Enne masina sisselllitamist tuleb laud, kaitsepiire voi
lihvimislint alati puhastada I16ikmetest ja muudest ese-
metest.

» Laual ei tohi teha markimis-, kokkupaneku- ega haale-
stustdid, sellal kui lihvmasin toéotab.

» Enne tarvikute paigaldamist voi eemaldamist tuleb ma-
sin valja lulitada ning masina toitejuhtme pistik pistiku-
pesast lahti Uhendada.

» Kui lihvmasin téo6tab, siis ei tohi tookohalt eemalduda.
Masinat ei tohi jatta jarelevalveta enne, kui see on taie-
likult seiskunud.

A Nouetekohane kasutus

See masin vastab kehtiva Euroopa Liidu masinadi-

rektiivi néuetele.

» Kinni tuleb pidada tootja antud ohutus-, kasutus- ja
hooldusjuhistest ning kalibreerimiste ja moéo6tmete all
antud tehnilistest andmetest.

* Kinni tuleb pidada ka asjakohastest t666nnetuste
valtimise eeskirjadest ning muudest uldtunnustatud
ohutusnduetest ja tehnilistest eeskirjadest.

* Masinat tohivad kasutada, hooldada ja remontida ainult
vajaliku valjadppe labinud isikud, kes tunnevad masina
toopohimodtet ja on teadlikud masina kasutamisega
kaasnevatest ohtudest. Masina ilma loata muutmine
vabastab tootja vastutusest muutuste péhjustatud kah-
justuste eest.

» Seda masinat tohib kasutada ainult koos masina tootja
originaalvaruosade ja originaaltdoriistadega.

* Mis tahes muud kasutust peetakse kavandatust eri-
nevaks ja seega lubamatuks. Sel juhul vabaneb tootja
igasugusest vastutusest kaasnevate kahjude eest ning
koik riskid jadvad Uksnes kasutaja kanda.

A Jaakohud

Masin on ehitatud kaasaegset tehnoloogiat kasutades ja

kooskdlas tunnustatud ohutusnduetega.

Teatud ohud jaavad siiski alles.

» Lihvketas poOhjustab s6rmede ja kate vigastusohtu
toddeldava detaili sobimatul etteandmisel voi todriista
valesti paigutamisel.

» Masinast eemale paiskuvate tooriistadega vigastamise
oht, kui need paigaldatakse valesti vdi kui to6deldavat
detaili antakse ette sobimatult.

» Sobimatu vdi kahjustatud toitejuhtme kasutamine
pohjustab elektrivigastuste ohtu.

+ Kuigi tootja on arvestanud kdéikide asjakohaste nduete
ja eeskirjadega, voib ometi esineda esmapilgul ho-
omamatuid jadkohte.

» Jaakohtude miinimumini viimiseks jargige juhiseid pe-
atlikis "Ohutusnduded” ja kogu kasutusjuhendis ning
kasutage masinat ainult lubatud ja ettenahtud otstarbel
ja viisil.

Toolepanek

Lihvketta ja kettakaitsme paigaldamine, joonis 4

HOIATUS: Arge lihendage masinat elektrivérku enne,

kui see on I6puni kokku pandud. Selle ndude eiramine

pohjustab masina tahtmatu kaivitamise ja tdsiste keha-

vigastuste ohtu.

« Eemaldage lihvkettalt alus.

« Joondage lihvketta perimeeter plaadiga ja suruge ke-
tas kindlalt kohale.

« Seadke kettakaitse alumise kolmandiku vastu kettast,
joondades augud joonisel 4 naidatud viisil.

* Pingutage kettakaitse kindlalt kohale kahe ristpeakru-
viga.

Lihvimislindi paigaldamine/asendamine, joonis 5.
Lihvimislindi siledal poolel on suunanool. Lihvimislint pe-
ab jooksma selle noole suunas.

* Tommake lindi pinguse hooba enda poole lindi pinge
alt vabastamiseks.

» Seadke lihvimislint Gle veotrumli ja tihikaigutrumli, nii
et suunanooled jooksevad vastupaeva. Hoolitsege, et
lihvimislint on mdélemal trumlil tsentreeritud.

» LUkake lindi pinguse hoob tagasi to6asendisse lindi
pingutamiseks.

Markus: Lindi pinguse hoob on pingutuv, mistottu tuleb

olla kehavigastuste valtimiseks darmiselt ettevaatlik seda

tagasi tobasendisse lukates.

Toolaua paigaldamine kasutamiseks ketaslihvijaga,

joonis 6

Tehke nii todlaua kasutamiseks ketaslihvijaga:

« Sisestage seadetihvt auku, nagu naidatud joonisel 6.

« Paigutage t66laud mitte kaugemale kui 1/16 tolli (1,6
mm) lihvimispinnast.

» Pingutage kuuskantvotmega kuuskantseadekruvi.

Toolaua paigaldamine kasutamiseks lintlihvijaga,

joonis 7

Tehke nii todlaua kasutamiseks vertikaalseks lihvimiseks:
» Sisestage seadetihvt auku, nagu naidatud joonisel 7.

» Paigutage t66laud mitte kaugemale kui 1/16 tolli (1,6

mm) lihvimispinnast.

« Pingutage kuuskantvétmega kuuskantseadekruvi.
ETTEVAATUST! Et to6deldav detail voi sdrmed ei jaaks
laua ja lihvimispinna vahele, El TOHI laua serv KUNAGI
paikneda lihvimispinnast kaugemal kui 1/16 tolli (1,6 mm).

Tootoe kokkupanek, joonis 8.

« Seadke t66tugi Ule aukude todriista kere kiiljel.

» Kinnitage see kuuskantvétit ning seibe ja pesapeakru-
visid kasutades kohale.

Lint-/ketaslihvija paigaldamine to6pingi kiilge, jo-

onis 9

Kui kavatsete lint-/ketaslihvijat kasutada Uhes kindlas

kohas, siis on soovitav see kinnitada t66pingi voi muu

stabiilse pinna kulge. Lint-/ketaslihvija toopingi kiilge kin-
nitamiseks tuleb puurida augud labi té6pingi tugipinna.

« Markige toopingile lint-/ketaslihvija paigaldusaukude
kohad, kasutades masina aluses olevaid auke mallina.

* Puurige augud |abi t66pingi.

« Tdstke lint-/ketaslihvija td6pingile ning seadke masina
aluses olevad augud kohakuti t66pinki puuritud auku-
dega.

« Sisestage poldid (ei kuulu komplekti) ning pingutage
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need kindlalt lukustusseibe ja kuuskantmutreid (ei ku-
ulu komplekti) kasutades.
Markus: Poldid tuleb sisestada Ulevalt. Paigaldage luku-
stusseibid ja kuuskantmutrid t66pingi alt.

Lint-/ketaslihvija kinnitamine t66pingi kiilge, joonis

10

Kui kavatsete kasutada lint-/ketaslihvijat kantava t6orii-

stana, siis on soovitav kinnitada see pusivalt paigaldu-

slaua kulge, mida saab lihtsalt kinnitada t66pingi voi muu
stabiilse pinna kulge. Paigalduslaud peab olema piisavalt
suur, et lint-/ketaslihvija ei laheks kasutamisel imber. So-
ovitav on kasutada kvaliteetset vineeri voi puitlaastplaati

paksusega % tolli (19 mm).

» Markige paigalduslauale lint-/ketaslihvija paigaldusau-
kude kohad, kasutades masina aluses olevaid auke
mallina.

» Juhinduge viimasest kolmest punktist peatiikis “Lint-/
ketaslihvija paigaldamine t60pingi kilge”.

Kui kasutate votmega keeratavaid kruvisid, siis hoolitse-
ge, et need on piisavalt pikad, et ulatuda labi lint-/keta-
slihvija aluses olevate aukude ning selle materjali, mille
kilge lint-/ketaslihvija kinnitate. Kui kasutate kantpeaga
polte, siis hoolitsege, et need on piisavalt pikad, et ulatu-
da labi lint-/ketaslihvija aluses olevate aukude ning selle
materjali, mille kulge lint-/ketaslihvija kinnitate, ning luku-
stusseibide ja kuuskantmutrite.

A Reguleerimised

HOIATUS! Enne mis tahes reguleerimiste tegemist tuleb
lint-/ketaslihvija elektrivdrgust lahti Ghendada ning lili-
ti valjalllitatud asendisse (OFF) lulitada. Selle hoiatuse
eiramine voib pdhjustada tdsiseid kehavigastusi.

Lindi trajektoori reguleerimine, joonis 11

+ Uhendage lint-/ketaslihvija elektrivérku.

Tehke nii lindi trajektoori kontrollimiseks:

« Ldllitage luliti sisse (ON) ja siis viivitamata vélja (OFF).
Kui lint kaldub libisema maha tihikaigutrumlilt voi ve-
otrumlilt, siis ei ole lindi trajektoor nduetekohane.

Tehke nii lindi trajektoori reguleerimiseks:

» Kui lihvimislint liigub ketta poole, siis keerake trajekto-
orinuppu paripaeva v poorde vorra.

» Kui lihvimislint liigub kettast eemale, siis keerake tra-
jektoorinuppu vastupaeva v pddrde vorra.

« Lulitage lUliti sisse (ON) ja siis viivitamata valja (OFF)
lindi liilkumist jalgides. Reguleerige trajektoorinuppu
vajadusel veel.

Toodlaua tdisnurga alla seadmine lihvketta suhtes,

joonis 12

« Uhendage lint-/ketaslihvija elektrivérgust lahti.

» Kontrollige reguleeritavat nurgamdddikut kasutades
toéolaua nurka lihvketta suhtes.

+ Kui t66laud ei ole lihvketta suhtes 90° nurga all, siis
keerake laua lukustusnuppu lahtipoole ning kallutage
lauda.

» Seadke todlaud lihvketta suhtes taisnurga alla ning
pingutage té6laua lukustusnupp.

Markus: Kasutage to6laua all olevat seadekruvi laua lii-

gutamiseks lihvkettast kaugemale voi lihvkettale lahema-

le.

HOIATUS! Enne kui pulate lint-/ketaslihvijat kasutada,

tehke endale selgeks koik selle t66pohimdtted, omadu-
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sed ja ohutusnduded.

Luliti lukustamine, joonis 13

« Ldlitage IUliti valja (OFF).

+ Oodake, kuni lint-/ketaslihvija taielikult seiskub.
HOIATUS! Arge kiitinitage Ule lihvketta lint-/ketaslihvija
sisse voi valja lulitamiseks. Kokkupuude lihvkettaga voib
pohjustada tosiseid kehavigastusi. Vt joonist 13.

A Noéuanded tootamiseks

Kaldlihvimine, joonis 14

Kaldlihvimiseks saab to6laua seada 0° kuni 45° nurga al-
la. Tehke nii td6laua kallutamiseks:

» Keerake laua lukustusnupp vastupaeva lahti.

» Seadke t66laud soovitud nurga alla.

Markus: Paigutage t6é6laud mitte kaugemale kui 1/16 tolli
(1,6 mm) lihvimispinnast.

*Pingutage laua lukustusnupp seda paripaeva keerates.

Viikeste otsmiste pindade lihvimine 45° nurga
moodikut kasutades, joonis 15

Suurema tapsuse tagamiseks kuulub 45° nurga mddodik
tooriista komplekti. 45° nurga mdddikut on soovitav ka-
sutada vaikeste otsmiste pindade lihvimiseks lihvkettaga.
Markus: Liigutage alati toodeldavat detaili Ule lihvketta
vasakult poolt paremale.

Horisontaalne ja vertikaalne lihvimine, joonis 16

Selle lint-/ketaslihvijaga saab lihvida nii vertikaal