
CREE LED 

1 LEUCHTMODUS

DREHSCHALTER

1 x AAA ALKALI-
BATTERIE 

ALUMINIUM

SPRITZWASSER-
GESCHÜTZT

LICHTSTROM

72 LUMEN*

LEUCHTDAUER

3 Std.**

LEUCHTWEITE

50 m

* Nominalwert in der hellsten Leuchtstufe beim Einschalten mit frischen Alkalibatterien. Technische Angaben sind Durchschnittswerte,   
 die bedingt durch Toleranzen (Bauteile, Batterien) um +/- 15 % abweichen können.    
**Durchschnittswert in der niedrigsten Leuchtstufe bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

LX0160AAA
COMPETITION



LX0160AAA

Entsorgungshinweis
Entsorgung des Produkts nicht über den Hausmüll, sondern gem. den 
gesetzlichen Bestimmungen über eine Sammelstelle für Elektroschrott.

Disposal information
Do not dispose of product in domestic waste, but in line with statutory 
provisions for an electronic waste collection point.

Indication pour l‘élimination
Élimination du produit non pas avec les déchets ménagers, mais plutôt 
conformément aux dispositions légales, à un service de collecte des 
déchets électroniques.

AN/AUS – ON/OFF – MARCHE/ARRET

LX0160AAA

DE:  Nicht direkt in den Lichtstrahl blicken.
EN: Do not stare into beam.
FR: Ne pas regarder directement le faisceau lumineux. Ma
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1 x 1,5 V AAA Batterie / Battery / Pile

Öffnen / Open / Ouvrir

• CREE LED
 CREE LED

• 1 LIGHTING MODE
 1 MODE D‘ÉCLAIRAGE

• TWIST SWITCH
 COMMUTATEUR ROTATIF

• 1 AAA ALKALINE BATTERY
 1 AAA PILE ALCALINE

• ALUMINIUM
 ALUMINIUM

•  WATER RESISTANT
 ÉTANCHE AUX JETS D’EAU

BEDIENUNG 
OPERATION   
MODE D‘EMPLOI

LUMINOUS FLUX / 
FLUX LUMINEUX 

72 LUMENS*

RUN TIME / 
DURÉE D‘ÉCLAIRAGE 

3 h**

BEAM DISTANCE  / 
PORTÉE LUMINEUSE 

50 m

*  Nominal value at the brightest light level when switched on   
 with fresh alkaline batteries. Technical data are average values;   
may vary +/- 15% depending on tolerances (of components   
 and batteries).
** Average value at the lowest light level, up to a luminous flux   
 of 1 lumen.
*  Valeur nominale au niveau de luminance le plus brillant lors de    
 la mise en marche avec des piles alcalines neuves. Les données   
 techniques sont des valeurs moyennes susceptibles de varier de   
 +/- 15% en raison des tolérances (composants, piles).
** Valeur moyenne au niveau de luminance le plus bas jusqu‘à une   
 intensité lumineuse de 1 Lumen.
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BATTERIEWECHSEL  
BATTERY CHANGE    
REMPLACEMENT DES PILES


