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Deutsch

Sicherheitshinweise

Aligemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerk-
zeuge

m WARNUNG Lesen.Sie alle Sichgrheit_shinwgise uqd

Anweisungen. Versaumnisse bei der Ein-
haltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

Derin den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,Elektro-
werkzeug® bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge
(mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche
kénnen zu Unfallen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosi-
onsgeféahrdeter Umgebung, in der sich brennbare Fliis-
sigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektrowerkzeu-
ge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe
entziinden kdnnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle iber das Gerat verlieren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verdndert werden. Verwenden Sie keine Adapterste-
cker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeu-
gen. Unveranderte Stecker und passende Steckdosen ver-
ringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektro-
werkzeug zu tragen, aufzuhdngen oder um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Gerateteilen. Beschadigte oder verwickelte Kabel erho-
hen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung ei-
nes fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungska-
bels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges
kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzausriis-
tung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehorschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzun-
gen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet an
die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Unfallen
fihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehenden
Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch knnen Sie das Elektrowerk-
zeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen.
Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Ver-
wendung einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

» Uberlasten Sie das Gerat nicht. Verwenden Sie fiir hre
Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und si-
cherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.
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» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geriteeinstellungen
vornehmen, Zubehdrteile wechseln oder das Gerit
weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den un-
beabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auler-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Perso-
nen das Gerét nicht benutzen, die mit diesem nicht ver-
traut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollie-
ren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so be-
schadigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeu-
ges beeintrachtigt ist. Lassen Sie heschadigte Teile vor
dem Einsatz des Gerites reparieren. Viele Unfalle haben
ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorg-

faltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneid-
kanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu fih-
ren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungenund
die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektro-
werkzeugen fiir andere als die vorgesehenen Anwendun-
gen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

Service

» Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Hobel

» Warten Sie den Stillstand der Messerwelle ab, bevor
Sie das Elektrowerkzeug ablegen. Eine freiliegende ro-
tierende Messerwelle kann sich mit der Oberflache verha-
ken und zum Verlust der Kontrolle sowie schweren Verlet-
zungen fiihren.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten
Griffflichen, da die Messerwelle das eigene Netzkabel
treffen kann. Der Kontakt mit einer spannungsfiihrenden
Leitung kann auch metallene Geréteteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag fiihren.

» Befestigen und sichern Sie das Werkstiick mittels
Zwingen oder auf andere Art und Weise an einer stabi-
len Unterlage. Wenn Sie das Werkstiick nur mit der Hand
oder gegen Ihren Korper halten, bleibt es labil, was zum
Verlust der Kontrolle fiihren kann.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerédte, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt mit
Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag
fiihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur Explosion

fihren. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sach-

beschadigung oder kann einen elektrischen Schlag verur-
sachen.

Deutsch | 7

» Greifen Sie nicht mit den Hianden in den Spanauswurf.
Sie kdnnen sich an rotierenden Teilen verletzen.

» Fiihren Sie das Elektrowerkzeug nur eingeschaltet ge-
gen das Werkstiick. Es besteht sonst die Gefahr eines
Riickschlages, wenn sich das Einsatzwerkzeug im Werk-
stiick verhakt.

» Halten Sie den Hobel beim Arbeiten immer so, dass die
Hobelsohle flach auf dem Werkstiick aufliegt. Der Ho-
bel kann sich sonst verkanten und zu Verletzungen fiihren.

» Hobeln Sie nie iiber Metallgegenstdnde, Ndgel oder
Schrauben. Messer und Messerwelle kdnnen beschadigt
werden und zu erhohten Vibrationen fiihren.

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versdumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Darstellung des
Elektrowerkzeugs auf, und lassen Sie diese Seite aufgeklappt,
wahrend Sie die Betriebsanleitung lesen.

BestimmungsgemiBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt, bei fester Auflage Holz-
werkstoffe wie z. B. Balken und Bretter zu hobeln. Es eignet
sich auch zum Abschragen von Kanten und zum Falzen.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der Grafik-
seite.

1 Spantiefenskala

2 Drehknopf fiir Spantiefeneinstellung (isolierte Griff-
flache)

Spanauswurf (GHO 26-82 D: wahlweise rechts/links)
Einschaltsperre fiir Ein-/Ausschalter

Ein-/Ausschalter

Umstellhebel fiir Spanauswurfrichtung (GHO 26-82 D)
Hobelsohle

V-Nut

Handgriff (isolierte Griffflache)

10 Messerkopf

11 Spannelement fiir Hobelmesser

12 Befestigungsschraube fiir Hobelmesser

13 HM/TC-Hobelmesser

14 Innensechskantschliissel

15 Absaugschlauch (@ 35 mm)*

16 Staub-/Spanesack*

17 Parallelanschlag

18 Skala fiir Falzbreite

19 Feststellmutter fiir Einstellung Falzbreite

20 Befestigungsschraube fiir Parallel-/Winkelanschlag

O o0 ~NOOCA W
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21 Winkelanschlag*

22 Feststellmutter fiir Winkeleinstellung

23 Befestigungsschraube fiir Falztiefenanschlag
24 Falztiefenanschlag*

25 Parkschuh

*Abgebildetes oder beschriebenes Zubehdr gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden Sie in
unserem Zubehdrprogramm.

Technische Daten
Hobel GHO 16-82 GHO 26-82D
Sachnummer 3601EA40.. 3601EA43..
Nennaufnahme-
leistung w 630 710
Leerlaufdrehzahl min’t 18000 18000
Spantiefe mm 0-1,6 0-2,6
Falztiefe mm 0-9 0-9
max. Hobelbreite mm 82 82
Gewicht entspre-
chend EPTA-
Procedure 01:2014 kg 3,4 3,4
Schutzklasse [o/1 [o/1

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abwei-
chenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen konnen
diese Angaben variieren.

Gerdusch-/Vibrationsinformation

Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend
EN60745-2-14.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs be-
tragt typischerweise: Schalldruckpegel 84 dB(A); Schallleis-
tungspegel 95 dB(A). Unsicherheit K=3 dB.

Gehdrschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a,, (Vektorsumme dreier Richtun-
gen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend
EN60745-2-14:

a,=8m/s?, K=1,5m/s?,

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel

istentsprechend einemin EN 60745 genormten Messverfah-

ren gemessen worden und kann fiir den Vergleich von Elek-
trowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich

auch fiir eine vorlaufige Einschatzung der Schwingungsbelas-

tung.
Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die haupt-
sachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn aller-

dings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit un-

terschiedlichen Zubehéren, mit abweichenden
Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt
wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die
Schwingungsbelastung liber den gesamten Arbeitszeitraum
deutlich erhghen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung soll-

ten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Ge-
rat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im

Einsatzist. Dies kann die Schwingungsbelastung liber den ge-

samten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerk-
zeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Arbeitsab-
laufe.

Konformititserklarung € €

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das unter
,Technische Daten“ beschriebene Produkt allen einschlagi-
gen Bestimmungen der Richtlinien 2011/65/EU, bis

19. April 2016: 2004/108/EG, ab 20. April 2016:
2014/30/EU, 2006/42/EG einschlieBlich ihrer Anderungen
entspricht und mit folgenden Normen Gibereinstimmt:
EN60745-1,EN 60745-2-14.

Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

eto il fewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 06.10.2015

Montage

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Werkzeugwechsel

» Vorsicht beim Wechsel der Hobelmesser. Fassen Sie
die Hobelmesser nicht an den Schneidkanten an. Sie
konnen sich an den scharfen Schneidkanten verletzen.

Verwenden Sie nur Original Bosch HM/TC-Hobelmesser.

Das Hobelmesser aus Hartmetall (HM/TC) hat 2 Schneiden

und kann gewendet werden. Sind beide Schneidkanten

stumpf, muss das Hobelmesser 13 gewechselt werden. Das

HM/TC-Hobelmesser darf nicht nachgescharft werden.

Hobelmesser demontieren (siehe Bild A)

Zum Wenden oder Ersetzen des Hobelmessers 13 drehen Sie

den Messerkopf 10, bis er parallel zur Hobelsohle 7 steht.

© Losen Sie die 2 Befestigungsschrauben 12 mit dem In-
nensechskantschliissel 14 ca. 1 - 2 Umdrehungen.

® Falls erforderlich, I6sen Sie das Spannelement 11 durch
einen leichten Schlag mit einem geeigneten Werkzeug,
z.B. einem Holzkeil.

© Schieben Sie mit einem Holzstiick das Hobelmesser 13
seitlich aus dem Messerkopf 10 heraus.

1609 92A 1AA|(6.10.15)

Bosch Power Tools



Hobelmesser montieren (siehe Bild B)

Durch die Fiihrungsnut des Hobelmessers wird beim Wech-
seln bzw. Wenden stets eine gleichmaBige Hoheneinstellung
gewdhrleistet.

Falls erforderlich, reinigen Sie den Messersitz im Spann-
element 11 und das Hobelmesser 13.

Achten Sie beim Einbau des Hobelmessers darauf, dass es
einwandfreiin der Aufnahmefiihrung des Spannelementes 11
sitzt. Das Hobelmesser muss mittig zur Hobelsohle 7 einge-
baut und ausgerichtet werden. Ziehen Sie anschlieBend die 2
Befestigungsschrauben 12 mit dem Innensechskantschliissel
14 fest.

Hinweis: Priifen Sie vor der Inbetriebnahme den festen Sitz
der Befestigungsschrauben 12. Drehen Sie den Messerkopf
10 von Hand durch und stellen Sie sicher, dass das Hobel-
messer nirgends streift.

Staub-/Spaneabsaugung

» Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall kénnen gesundheits-
schadlich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube kon-
nen allergische Reaktionen und/oder Atemwegserkran-
kungen des Benutzers oder in der Nahe befindlicher
Personen hervorrufen.

Bestimmte Staube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten

als krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatz-

stoffen zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel).

Asbesthaltiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet

werden.

- Benutzen Sie moglichst eine fiir das Material geeignete
Staubabsaugung.

- Sorgen Sie fiir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Eswird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filter-
klasse P2 zu tragen.

Beachten Sie in lhrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu

bearbeitenden Materialien.

Reinigen Sie den Spanauswurf 3 regelmaBig. Verwenden Sie

zum Reinigen eines verstopften Spanauswurfes ein geeigne-

tes Werkzeug, z.B. ein Holzstiick, Druckluft etc.

» Greifen Sie nicht mit den Hianden in den Spanauswurf.
Sie konnen sich an rotierenden Teilen verletzen.

Verwenden Sie zur Gewdhrleistung einer optimalen Absau-

gung stets eine Fremdabsaugvorrichtung oder einen

Staub-/Spanesack.

Fremdabsaugung (siehe Bild C)

Stecken Sie einen Absaugschlauch 15 (Zubehor) auf den
Spanauswurf 3.

Verbinden Sie den Absaugschlauch 15 mit einem Staubsau-
ger (Zubehor). Eine Ubersicht zum Anschluss an verschiede-
ne Staubsauger finden Sie am Ende dieser Anleitung.

Der Staubsauger muss fiir den zu bearbeitenden Werkstoff
geeignet sein.

Verwenden Sie beim Absaugen von besonders gesundheits-
gefahrdenden, krebserzeugenden oder trockenen Stauben
einen Spezialsauger.

Deutsch |9

Eigenabsaugung (siehe Bild C)

Bei kleineren Arbeiten konnen Sie einen Staub-/Spanesack
(Zubehor) 16 anschlieBen. Stecken Sie den Staubsackstut-
zen festin den Spanauswurf 3. Entleeren Sie den Staub-/Spa-
nesack 16 rechtzeitig, damit die Staubaufnahme optimal er-
halten bleibt.

Wahlbarer Spanauswurf (GHO 26-82 D)

Mit dem Umstellhebel 6 kann der Spanauswurf 3 nach rechts
oder links umgestellt werden. Driicken Sie den Umstellhebel
6 immer bis zum Einrasten in die Endposition. Die gewahlte
Spanauswurfrichtung wird durch ein Pfeilsymbol auf dem
Umstellhebel 6 angezeigt.

Betrieb

Betriebsarten

Spantiefe einstellen

Mit dem Drehknopf 2 kann die Spantiefe stufenlos von
0-1,6 mm (GHO 16-82) oder 0-2,6 mm (GHO 26-82 D)
anhand der Spantiefenskala 1 (Skalenteilung = 0,1 mm)
eingestellt werden.

Parkschuh (siehe Bild D)

Der Parkschuh 25 erméglicht das Abstellen des Elektrowerk-
zeuges direkt nach dem Arbeitsvorgang ohne der Gefahr ei-
ner Beschadigung von Werkstiick oder Hobelmesser. Beim
Arbeitsvorgang wird der Parkschuh 25 hoch geschwenkt und
der hintere Teil der Hobelsohle 7 freigegeben.

Hinweis: Der Parkschuh 25 darf nicht demontiert werden.

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typen-
schild des Elektrowerkzeuges iibereinstimmen. Mit
230V gekennzeichnete Elektrowerkzeuge kdnnen
auch an 220V betrieben werden.

Ein-/Ausschalten
Um Energie zu sparen, schalten Sie das Elektrowerkzeug nur
ein, wenn Sie es benutzen.

Zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges betatigen Sie
zuerst die Einschaltsperre 4 und driicken anschlieBend den
Ein-/Ausschalter 5 und halten ihn gedriickt.

Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den
Ein-/Ausschalter 5 los.

Hinweis: Aus Sicherheitsgriinden kann der Ein-/Ausschalter
5 nicht arretiert werden, sondern muss wahrend des Betrie-
bes standig gedriickt bleiben.

Arbeitshinweise

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Hobelvorgang (siehe Bild D)

Stellen Sie die gewiinschte Spantiefe ein und setzen Sie das

Elektrowerkzeug mit dem vorderen Teil der Hobelsohle 7 an
das Werkstiick an.

Bosch Power Tools
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» Fiihren Sie das Elektrowerkzeug nur eingeschaltet ge-
gen das Werkstiick. Es besteht sonst die Gefahr eines
Riickschlages, wenn sich das Einsatzwerkzeug im Werk-
stiick verhakt.

Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein und fiihren Sie es mit
gleichmaBigem Vorschub iiber die zu bearbeitende Oberfla-
che.

Zur Erzielung hochwertiger Oberflachen arbeiten Sie nur mit

geringem Vorschub und tiben den Druck mittig auf die Hobel-

sohle aus.

Beim Bearbeiten harter Materialien, z. B. Hartholz, sowie bei
Ausnutzung der maximalen Hobelbreite stellen Sie nur gerin-

ge Spantiefen ein und reduzieren Sie ggf. den Hobelvorschub.

Uberhéhter Vorschub mindert die Oberflichengiite und kann
zur schnellen Verstopfung des Spanauswurfes fiihren.

Nur scharfe Hobelmesser bringen gute Schnittleistung und
schonen das Elektrowerkzeug.

Der integrierte Parkschuh 25 erméglicht auch ein Fortsetzen
des Hobelvorganges nach Unterbrechung an beliebiger Stelle
des Werkstiickes:

- Setzen Sie das Elektrowerkzeug, mit nach unten geklapp-
tem Parkschuh, auf die weiter zu bearbeitende Stelle des
Werkstiickes.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.

- Verlagern Sie den Auflagedruck auf die vordere Hobelsoh-
le und schieben Sie das Elektrowerkzeug langsam nach
vorn (@). Dabei wird der Parkschuh nach oben wegge-

schwenkt (@), so dass der hintere Teil der Hobelsohle wie-

der am Werkstiick anliegt.
- Fiihren Sie das Elektrowerkzeug mit gleichmaBigem Vor-
schub iiber die zu bearbeitende Oberfliche (©).

Kanten anfasen (siehe Bild E)

Die in der vorderen Hobelsohle vorhandene V-Nut 8 ermog-
licht ein schnelles und einfaches Anfasen von Werkstiickkan-
ten. Setzen Sie dazu den Hobel mit der V-Nut auf die Werk-
stlickkante auf und fiihren Sie ihn an dieser entlang.

a Verwendete Nut MaB a (mm)
‘_’I keine 0-4
mittel 4-9

%::__
S

Hobeln mit Parallel-/Winkelanschlag (siehe Bilder F -H)
Montieren Sie den Parallelanschlag 17 bzw. den Winkelan-

schlag 21 jeweils mit der Befestigungsschraube 20 am Elekt-

rowerkzeug (wahlweise vorn oder hinten). Montieren Sie je

nach Einsatz den Falztiefenanschlag 24 mit der Befestigungs-

schraube 23 am Elektrowerkzeug (wahlweise vorn oder hin-
ten).

Losen Sie die Feststellmutter 19 und stellen Sie die ge-

wiinschte Falzbreite an der Skala 18 ein. Ziehen Sie die Fest-

stellmutter 19 wieder fest.

Stellen Sie die gewiinschte Falztiefe mit dem Falztiefenan-
schlag 24 entsprechend ein.

Fiihren Sie den Hobelvorgang mehrmals durch, bis die ge-
wiinschte Falztiefe erreicht ist. Fiihren Sie den Hobel mit seit-
lichem Auflagedruck.

Anschragen mit Winkelanschlag

Stellen Sie beim Anschragen
‘\0—45°

von Falzen und Flachen den
Wartung und Service

erforderlichen Schragungs-
winkel mit der Winkel-
einstellung 22 ein.

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Halten Sie den Parkschuh 25 freigdngig und reinigen Sie ihn

regelmaBig.

Bei verbrauchten Schleifkohlen schaltet das Elektrowerkzeug

selbsttatigab. Das Elektrowerkzeug muss zur Wartung an den

Kundendienst geschickt werden, Anschriften siehe Abschnitt

,Kundendienst und Anwendungsberatung®.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann

ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienststel-

le fiir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicherheits-

gefahrdungen zu vermeiden.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter:

www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne bei
Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
www.powertool-portal.de, das Internetportal fiir Handwer-
ker und Heimwerker.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild
des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Unter www.bosch-pt.de kdnnen Sie online Ersatzteile
bestellen oder Reparaturen anmelden.
Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040461

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

1609 92A 1AA|(6.10.15)

Bosch Power Tools



Osterreich

Unter www.bosch-pt.at kdnnen Sie online Ersatzteile
bestellen.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de kénnen Sie online Ersatz-
teile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Luxemburg
Tel.: +32 2588 0589

Fax: +32 2588 0595
E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen sollen einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmdill!

Nur fiir EU-Ldnder:

GemaB der Europaischen Richtlinie
2012/19/EU ber Elektro- und Elektronik-
Altgeréte und ihrer Umsetzung in nationales
Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

Anderungen vorbehalten.

English
Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

m WARNING Read all safety warnings and all instruc-

tions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or serious
injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

Work area safety

» Keepwork area clean and welllit. Cluttered or dark areas
invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

English|11

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of electric
shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
pulling or unplugging the power tool. Keep cord away
from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged
or entangled cords increase the risk of electric shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable
for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is unavoid-
able, use aresidual current device (RCD) protected
supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a power
tool while you are tired or under the influence of drugs,
alcohol or medication. A moment of inattention while op-
erating power tools may result in serious personal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal inju-
ries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a ro-
tating part of the power tool may result in personal injury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jewel-
lery. Keep your hair, clothing and gloves away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

Bosch Power Tools
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Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power tool
for your application. The correct power tool will do the
job better and safer at the rate for which it was designed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools. Check for misalignment or bind-
ing of moving parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool’s operation. If
damaged, have the power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly maintained power
tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained
cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind
and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in ac-
cordance with these instructions, taking into account
the working conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair per-
son using only identical replacement parts. This will en-
sure that the safety of the power tool is maintained.

Planer Safety Rules

» Waitfor the cutter to stop before setting the tool down.
An exposed rotating cutter may engage the surface leading
to possible loss of control and serious injury.

» Hold the power tool by insulated gripping surfaces on-
ly, because the cutter may contact its own cord. Cutting
a “live” wire may make exposed metal parts of the power
tool “live” and could give the operator an electric shock.

» Use clamps or another practical way to secure and sup-
port the workpiece to a stable platform. Holding the
work by your hand or against the body leaves it unstable
and may lead to loss of control.

» Use suitable detectors to determine if utility lines are
hidden in the work area or call the local utility company
for assistance. Contact with electric lines can lead to fire
and electric shock. Damaging a gas line can lead to explo-
sion. Penetrating a water line causes property damage or
may cause an electric shock.

» Do notreachinto the chip ejector with your hands. They
could be injured by rotating parts.

» Apply the machine to the workpiece only when
switched on. Otherwise there is danger of kickback when
the cutting tool jams in the workpiece.

» When working, always hold the planerin such a manner
that the planer base plate faces flat on the workpiece.
Otherwise the planer can become wedged and lead to inju-
ries.

» Never plane over metal objects, nails or screws. The
planer blade and the blade shaft can become damaged and
lead to increased vibrations.

» Products sold in GB only: Your product is fitted with a
BS 1363/A approved electric plug with internal fuse
(ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should
be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an
authorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible
shock hazard and should never be inserted into a mains
socket elsewhere.

Products sold in AUS and NZ only: Use a residual current
device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or
less.

Product Description and Specifica-
tions

Read all safety warnings and all instruc-

tions. Failure to follow the warnings and in-
structions may result in electric shock, fire

and/or serious injury.

While reading the operating instructions, unfold the graphics
page for the machine and leave it open.

Intended Use

The machine is intended for planing of firmly supported
wooden materials, such as beams and boards. It is also suita-
ble for beveling edges and rebating.

Product Features
The numbering of the product features refers to the illustra-
tion of the machine on the graphics page.
1 Planing depth scale
Depth adjustment knob (insulated gripping surface)
Chip ejector (GHO 26-82 D: alternatively right/left)
Lock-off button for On/Off switch
On/Off switch
Chip ejection selector lever (GHO 26-82 D)
Planer base plate
V-groove
Handle (insulated gripping surface)
Blade drum
Clamping element for blade
Fastening screw for planer blade

O oo ~NOOOGThA, WN

e
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13 Carbide blade (TC)

14 Hex key

15 Extraction hose (@ 35 mm)*

16 Chip/dust bag*

17 Parallel guide

18 Scale for rebating width

19 Locking nut for adjustment of rebating width
20 Fastening bolt for parallel and beveling guide
21 Angle stop*

22 Locking nut for angle adjustment

23 Fastening bolt for rebating depth stop

24 Rebating depth stop*

25 Parkrest

*Accessories shown or described are not part of the standard de-
livery scope of the product. A complete overview of accessories
can be found in our accessories program.

Technical Data
Planer GHO 16-82 GHO 26-82D
Avrticle number 3601EA40.. 3601EA43..
Rated power input w 630 710
No-load speed min’t 18000 18000
Planing depth mm 0-1.6 0-2.6
Rebating depth mm 0-9 0-9
Planing width, max. mm 82 82
Weight according
to EPTA-Procedure
01:2014 kg 3.4 3.4

Protection class [O /1 E/n

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For differ-
ent voltages and models for specific countries, these values can vary.

Noise/Vibration Information

Sound emission values determined according to
EN60745-2-14.

Typically the A-weighted noise levels of the product are:
Sound pressure level 84 dB(A); Sound power level 95 dB(A).
Uncertainty K =3 dB.

Wear hearing protection!

Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K
determined according to EN 60745-2-14:

a,=8m/s%, K=1.5m/s2.

The vibration level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in
EN 60745 and may be used to compare one tool with anoth-
er. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main ap-

plications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or insertion tools oris
poorly maintained, the vibration emission may differ. This
may significantly increase the exposure level over the total
working period.

English |13

An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the job. This may sig-
nificantly reduce the exposure level over the total working
period.

Identify additional safety measures to protect the operator
fromthe effects of vibration such as: maintain the tool and the
accessories, keep the hands warm, organisation of work pat-
terns.

Declaration of Conformity ( €

We declare under our sole responsibility that the product
described under “Technical Data” is in conformity with all
relevant provisions of the directives 2011/65/EU, until

19 April 2016: 2004/108/EC, from 20 April 2016 on:
2014/30/EU, 2006/42/EC including their amendments and
complies with the following standards: EN 60745-1,
EN60745-2-14.

Technical file (2006/42/EC) at:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

eto il fewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 06.10.2015

Assembly

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

Changing the Tool

» Be cautious when replacing the planer blades. Do not
grasp the planer blades by the cutting edges. Possible
danger of injury due to the sharp cutting edges of the plan-
er blades.

Use only original Bosch carbide blades (TC).

The carbide blade (TC) has 2 cutting edges and can be re-

versed. When both cutting edges are dull, the planer blade 13

must be replaced. The carbide blade (TC) may not be resharp-

ened.

Disassembling the Planer Blade(s) (see figure A)

To reverse or replace the planer blade 13, rotate the blade

drum 10 until it is parallel to the planer base plate 7.

© Loosen the two fastening screws 12 with the Hex key 14
by approx. 1 - 2 turns.

@ |f necessary, loosen the clamping element 11 by giving it
a light blow with a suitable tool (e.g. a wooden wedge).

© Pushtheplaner blade 13 sidewards out of the blade drum
10 with a piece of wood.

Bosch Power Tools
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Assembling the Planer Blade(s) (see figure B)

The guide groove of the planer blade always ensures continu-

ous height adjustment when replacing or reversing it.

If required, clean the blade seat in the clamping element 11
and the planer blade 13.

When assembling the planer blade, ensure that it is seated
properly in the blade holder of the clamping element 11. The
planer blade must be assembled and aligned centred to the
planer base plate 7. Afterwards tighten the 2 fastening
screws 12 with the Hex key 14.

Note: Before restarting, check if the fastening screws 12 are
tightened well. Rotate the blade drum 10 by hand and ensure
that the planer blade does not graze.

Dust/Chip Extraction

» Dust from materials such as lead-containing coatings,
some wood types, minerals and metal can be harmful to
one’s health. Touching or breathing-in the dust can cause
allergic reactions and/or lead to respiratory infections of
the user or bystanders.

Certain dust, such as oak or beech dust, is considered car-

cinogenic, especially in connection with wood-treatment
additives (chromate, wood preservative). Materials con-
taining asbestos may only be worked by specialists.
- Asfaras possible, use a dust extraction system suitable
for the material.
- Provide for good ventilation of the working place.
- Itis recommended to wear a P2 filter-class respirator.
Observe the relevant regulations in your country for the
materials to be worked.
Clean the chip ejector 3 regularly. Use a suitable tool (e.g., a
piece of wood, compressed air, etc.) to clean a clogged chip
ejector.
» Do notreachinto the chip ejector with your hands. They
could be injured by rotating parts.
To ensure optimum extraction of dust/chips, always work
with external dust extraction or a chip/dust bag.

External Dust Extraction (see figure C)

Mount the vacuum hose 15 (accessory) on to the chip ejector
3.

Connect the vacuum hose 15 to a vacuum cleaner (accesso-
ry). An overview for connecting to various vacuum cleaners
can be found at the end of this manual.

The vacuum cleaner must be suitable for the material being
worked.

When vacuuming dry dust that is especially detrimental to
health or carcinogenic, use a special vacuum cleaner.
Integrated Dust Extraction (see figure C)

A chip/dust bag (accessory) 16 can be used for smaller jobs.

Insert the sleeve of the chip/dust bag firmly into the chip ejec-

tor 3. Empty the chip/dust bag 16 at regulary intervals to
maintain optimum dust collection.

Choice of Chip Ejector Side (GHO 26-82 D)

With the selector lever 6, the chip ejector 3 can be switched
toright or left. Always press the selector lever 6 until it engag-
es in the end position. The selected ejection direction is indi-
cated by an arrow symbol on the selector lever 6.

Operation

Operating Modes

Adjusting the Planing Depth

The adjustment knob 2 enables continuously variable adjust-
ment of the planing depth from 0-1.6 mm (GHO 16-82) or
0-2.6 mm (GHO 26-82 D) using the planing depth scale 1
(scale graduation = 0.1 mm).

Park Rest (see figure D)

The park rest 25 allows the machine to be set down directly
after operation, without danger of damaging the working sur-
face or the planer blade. While planing, the park rest 25 is tilt-
ed upwards thus enabling full contact of the rear part of the
planer base plate 7.

Note: The park rest 25 may not be removed.

Starting Operation

» Observe correct mains voltage! The voltage of the pow-
er source must agree with the voltage specified on the
nameplate of the machine. Power tools marked with
230V can also be operated with 220 V.

Switching On and Off

To save energy, only switch the power tool on when using it.
To start the machine, first push the lock-off button for the
On/Off switch 4 and then press the On/Off switch 5 and keep
it pressed.

To switch off the machine, release the On/Off switch 5.
Note: For safety reasons, the On/Off switch 5 cannot be
locked; it must remain pressed during the entire operation.

Working Advice

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

Planing (see figure D)

Set the required planing depth and place the front part of the

planer base plate 7 against the workpiece.

» Apply the machine to the workpiece only when
switched on. Otherwise there is danger of kickback when
the cutting tool jams in the workpiece.

Switch the machine on and guide the machine with even feed

over the surface to be planed.

To achieve high-grade surfaces, work only with low feed and
apply pressure on the centre of the planer base plate.

When machining hard materials (. g. hardwood) as well as
when utilising the maximum planer width, set only low planing
depths and reduce planer feed, as required.

Excessive feed reduces the surface quality and can lead to

rapid clogging of the chip ejector.

Only sharp blades achieve good cutting capacity and give the
machine longer life.
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The integrated park rest 25 also allows for continued planing
at any given location on the workpiece after an interruption:
- With the park rest folded down, place the machine on the

location of the workpiece where the planing is to be contin-

ued.

- Switch on the machine.

- Apply the supporting pressure onto the front part of the
planer base plate and slowly push the machine forward
(@). This tilts the park rest upward (@) so that the rear

part of the planer base plate faces on the workpiece again.

- Guide the machine over the surface to be planed (®) with
even feed.

Beveling Edges (see figure E)
The V-groove 8 in the front planer base plate allows quick and
easy beveling of workpiece edges. For this, place the planer
with the V-groove onto the edge of the workpiece and guide it
along the edge.

a Groove tobeused  Dimensiona

‘—’I (mm)
none 0-4

atg medium 4-9
N

Planing with Parallel/Beveling Guide (see figures F -H)
Mount the parallel guide 17 or the beveling guide 21 on the
power tool (either at the front or back) with the fastening bolt
20. Depending on the application, mount the rebating depth
stop 24 on the power tool (either at the front or back) with the
fastening bolt 23.

Loosen the locking nut 19 and adjust the requested rebating
width on the scale 18. Tighten the locking nut 19 again.
Adjust the requested rebating depth accordingly with the re-
bating depth stop 24.

Carry out the planing procedure several times until the re-
quested rebating depth is reached. Guide the planer applying
sideward supporting pressure.

Beveling with the Beveling Guide

When beveling rebates and
surfaces, adjust the required

\\0_450 justment 22.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Before any work on the machine itself, pull the mains
plug.

» For safe and proper working, always keep the machine
and ventilation slots clean.

Ensure easy operation of the park rest 25 and clean it regular-

ly.

slope angle with the angle ad-
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When the carbon brushes wear below acceptable service tol-
erances, the machine will automatically cut out. The machine
must be sent to customer service for maintenance (for ad-
dress, see the “After-sales Service and Application Service”
section).

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to
be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in or-
der to avoid a safety hazard.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. Exploded views and information on spare parts can al-
so be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch’s application service team will gladly answer questions
concerning our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate of
the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 395415555
www.bosch.com.au

Bosch Power Tools
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Republic of South Africa
Customer service

Hotline: (011) 6519600
Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za
KZN - BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street

Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com
Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for

environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools into household waste!

Only for EC countries:
According to the European Directive
2012/19/EU for Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment and its implementation
into national right, power tools that are no
longer usable must be collected separately
and disposed of in an environmentally cor-
rect manner.

Subject to change without notice.

Francais

Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour Poutil

m AVERTISSEMENT Lire f°“5.|‘35 avertissemgnts
de sécurité et toutes les ins-

tructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions
peut donner lieu a un choc électrique, un incendie et/ou une
blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence a
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux acci-
dents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant Putilisation de Poutil. Les distractions
peuvent vous faire perdre le contréle de l'outil.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque fa-
con que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des
outils a branchement de terre. Des fiches non modifiées
et des socles adaptés réduiront le risque de choc élec-
trique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées a
laterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisi-
niéres et les réfrigérateurs. | existe un risque accru de
choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions
humides. La pénétration d’eau a l'intérieur d’un outil aug-
mentera le risque de choc électrique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon
pour porter, tirer ou débrancher Poutil. Maintenir le
cordon a I’écart de la chaleur, du lubrifiant, des arétes
ou des parties enmouvement. Les cordons endommageés
ou emmélés augmentent le risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil a Pextérieur, utiliser un pro-
longateur adapté a P'utilisation extérieure. L utilisation
d’uncordon adapté al'utilisation extérieure réduitle risque
de choc électrique.

» Sil'usage d’un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un
dispositif a courant différentiel résiduel (RCD). L'usage
d’un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans Iutilisation de
Poutil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous étes fatigué
ou sous 'emprise de drogues, d’alcool ou de médica-
ments. Un moment d’inattention en cours d’utilisation
d’un outil peut entrainer des blessures graves des per-
sonnes.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussiéres, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions
appropriées réduiront les blessures des personnes.
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» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher I'ou-
til au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser
ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur I'in-
terrupteur ou brancher des outils dont I'interrupteur est en
position marche est source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
I'outil peut donner lieu a des blessures de personnes.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
controle de 'outil dans des situations inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vé-
tements et les gants a distance des parties en mouve-
ment. Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I'extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correcte-
ment utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére peut
réduire les risques dus aux poussiéres.

Utilisation et entretien de Poutil

» Ne pas forcer l'outil. Utiliser 'outil adapté a votre appli-
cation. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de ma-
niére plus stire au régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil si I'interrupteur ne permet pas de
passer de I'état de marche a arrét et vice versa. Tout ou-
til qui ne peut pas étre commandé par l'interrupteur est
dangereux et il faut le faire réparer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation en cou-
rant et/ou le bloc de batteries de I'outil avant tout ré-
glage, changement d’accessoires ou avant de ranger
Poutil. De telles mesures de sécurité préventives ré-
duisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

» Conserver les outils a arrét hors de la portée des en-
fants et ne pas permettre a des personnes ne connais-
sant pas P'outil ou les présentes instructions de le faire
fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains
d'utilisateurs novices.

» Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu’il n’y a
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition
pouvant affecter le fonctionnement de I'outil. En cas de
dommages, faire réparer I'outil avant de I'utiliser. De
nombreux accidents sont dus a des outils mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de cou-
per. Des outils destinés a couper correctement entretenus
avec des pieces coupantes tranchantes sont moins sus-
ceptibles de bloquer et sont plus faciles a contréler.

» Utiliser outil, les accessoires et les lames etc., confor-
mément a ces instructions, en tenant compte des
conditions de travail et du travail a réaliser. L 'utilisation
de 'outil pour des opérations différentes de celles prévues
pourrait donner lieu a des situations dangereuses.
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Maintenance et entretien

» Faire entretenir 'outil par un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des piéces de rechange identiques.
Cela assurera que la sécurité de I'outil est maintenue.

Régles de sécurité pour rabot

» Attendre I'arrét de la lame avant de poser l'outil. Une
lame tournante exposée peut entamer la surface et
conduire éventuellement a une perte de contrdle et a des
blessures sérieuses.

» Tenir outil uniquement par les surfaces de préhension
isolées car la fraise peut entrer en contact avec le
propre cordon d’alimentation de l'outil. Le contact avec
un fil « sous tension » peut également mettre « sous
tension » les parties métalliques exposées de I'outil élec-
trique et provoquer un choc électrique sur l'opérateur.

» Utiliser des pinces ou tout autre moyen pratique pour
fixer et supporter la piéce a travailler sur une plate-
forme stable. La tenue de la piéce a travailler a la main ou
contre le corps la rend instable et peut conduire a une
perte de controle de l'outil.

» Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des
conduites cachées ou consulter les entreprises d’ap-
provisionnement locales. Un contact avec des lignes
électriques peut provoquer un incendie ou un choc élec-
trique. Un endommagement d’une conduite de gaz peut
provoquer une explosion. La perforation d’'une conduite
d’eau provoque des dégats matériels et peut provoquer un
choc électrique.

» Ne pas mettre les mains dans I'éjecteur de copeaux. Il y
arisque de blessures avec les parties en rotation.

» N’approchez Poutil électroportatif de la piéce a travail-
ler que quand I'appareil est en marche. Sinon, ilya
risque d’un contrecoup, au cas ot I'outil se coincerait dans
la piéce.

» Lors des travaux avec 'outil électroportatif, toujours
tenir le rabot de sorte que le patin de rabot repose a
plat sur la piéce a travailler. Sinon, le rabot risque de
coincer, ce qui peut entrainer des blessures.

» Ne jamais raboter ni piéces métalliques, ni clous ni vis.
Le fer et le cylindre porte-fer peuvent étre endommagés et
entrainer des vibrations plus importantes.

Description et performances du
produit

Il est impératif de lire toutes les consignes
de sécurité et toutes les instructions. Le
non-respect des avertissements et instruc-
tions indiqués ci-apres peut conduire a une
électrocution, un incendie et/ou de graves
blessures.

Dépliez le volet surlequel 'appareil est représenté de maniére
graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de la pré-
sente notice d'utilisation.

Bosch Power Tools
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Utilisation conforme

Equipé d’un support stable, l'outil électroportatif est congu
pour des travaux de rabotage sur des matériaux en bois, tels
que poutres et planches. Il est également approprié pour
chanfreiner des bords et pour faire des feuillures.

Eléments de I'appareil

La numérotation des éléments de 'appareil se référe alare-

présentation de I'outil électroportatif sur la page graphique.
1 Graduation de la profondeur de coupe

2 Boutonde réglage de la profondeur de coupe (surface de
préhension isolante)

3 Ejection des copeaux (GHO 26-82 D: au choixadroite/a
gauche)

4 Déverrouillage de mise en fonctionnement de
linterrupteur Marche/Arrét

5 Interrupteur Marche/Arrét

6 Levier de commutation de la direction d’éjection des
copeaux (GHO 26-82 D)

Patin de rabot

Rainure en V

Poignée (surface de préhension isolante)

10 Téte delames

11 Elément de serrage pour la lame du rabot

12 Vis de fixation pour la lame du rabot

13 Lame de rabot au carbure (HM/TC)

14 Clé male coudée pour vis a six pans creux

15 Tuyau d’aspiration (& 35 mm)*

16 Sacapoussiéres/a copeaux*

17 Butée paralléle

18 Graduation pour largeur de la feuillure

19 Ecroude blocage pour réglage de lalargeur de la feuillure
20 Vis de fixation pour butée paralléle/butée angulaire

21 Butée angulaire*

22 Ecrou de blocage pour réglage de I'angle

23 Vis de fixation pour butée de profondeur de feuillurage
24 Butée de profondeur de feuillurage*

25 Patinde repos

*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans
la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre
programme d’accessoires.

O 0~

Caractéristiques techniques

Rabot GHO 16-82 GHO 26-82D
N° d’article 3601EA40.. 3601EA43..
Puissance nomi-

nale absorbée W 630 710
Vitesse a vide tr/min 18000 18000
Profondeur de

coupe mm 0-1,6 0-2,6

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V.
Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que
pour des versions spécifiques a certains pays.

Rabot GHO 16-82 GHO 26-82D

Profondeur de
feuillure mm

Largeur de rabot
max. mm 82 82

0-9 0-9

Poids suivant

EPTA-Procedure

01:2014 kg 3,4 3,4
Classe de

protection [o/u [O/1
Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V.
Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que
pour des versions spécifiques a certains pays.

Niveau sonore et vibrations

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme
EN60745-2-14.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de I'appareil
sont : niveau de pression acoustique 84 dB(A) ; niveau
d'intensité acoustique 95 dB(A). Incertitude K=3 dB.
Porter une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations a;, (somme vectorielle des trois
axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a
lanorme EN 60745-2-14 :

a,=8m/s?, K=1,5m/s?.

Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d'utilisa-
tion a été mesuré conformémentalanorme EN 60745 et peut
étre utilisé pour une comparaison d’outils électroportatifs. Il
est également approprié pour une estimation préliminaire de
la charge vibratoire.

Le niveau d’oscillation correspond aux utilisations principales
de l'outil électroportatif. Si l'outil électrique est néanmoins
utilisé pour d’autres applications, avec différents accessoires
ou d’autres outils de travail ou s’il est mal entretenu, le niveau
d'oscillation peut étre différent. Ceci peut augmenter consi-
dérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de
travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes
pendantlesquelles'appareil est éteint ou en fonctionnement,
mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérable-
ment la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.
Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour
protéger I'utilisateur des effets des vibrations, telles que par
exemple : Entretien de l'outil électrique et des outils de tra-
vail, maintenir les mains chaudes, organisation des opéra-

tions de travail.

Déclaration de conformité c €

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le pro-
duit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en confor-
mité avec toutes les dispositions des directives 2011/65/UE,
2004/108/CE (jusqu’au 19 avril 2016), 2014/30/UE (a par-
tir du 20 avril 2016), 2006/42/CE et leurs modifications
ainsi qu'avec les normes suivantes : EN 60745-1,

EN 60745-2-14.
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Dossier technique (2006/42/CE) aupreés de :
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

TheTo il ke

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 06.10.2015

Montage

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

Changement d’outil

» Attention lors du changement de la lame de rabot. Ne
pas toucher les bords tranchants des lames de rabot.
Danger de blessures par les bords tranchants.

N'utilisez que des lames de rabot au carbure (HM/TC) d’ori-

gine Bosch.

La lame de rabot au carbure (HM/TC) dispose de deux bords

tranchants et elle est réversible. Lorsque les deux bords tran-

chants sont émoussés, la lame de rabot 13 doit étre rempla-
céeparune nouvelle. Lalame de rabot au carbure (HM/TC) ne
doit pas étre réaffltée.

Démontage de la lame de rabot (voir figure A)

Pour tourner ou remplacer la lame de rabot 13, continuez a

tourner la téte de lames 10 jusqu’a ce qu’elle soit paralléle au

patin de rabot 7.

O Desserrez les deux vis de fixation 12 al'aide de la clé male
pour vis a six pans 14 d’environ 1 - 2 tours.

@® Sinécessaire, desserrez 'élément de serrage 11 en don-
nantun léger coup a l'aide d’un outil approprié, p. ex. cale
en bois.

© Faites sortir par le coté lalame de rabot 13 de la téte de
lames 10 a l'aide d’une piéce en bois.

Montage de la lame de rabot (voir figure B)

Grace alarainure de guidage de lalame de rabot, le réglage en
hauteur reste toujours le méme lorsqu’on change ou qu’'on
tourne lalame.

Sinécessaire, nettoyez le logement des lames dans I'élément
de serrage 11 et lalame de rabot 13.

Lors du montage de la lame de rabot, veillez a ce qu’elle re-
pose correctement dans le guidage de I'élément de serrage
11. Lalame de rabot doit étre montée au milieu du patin de
rabot 7 et correctement orientée par rapport a celui-ci. En-
suite, serrez les deux vis de fixation 12 a 'aide de la clé male
pour vis a six pans creux 14.

Note : Avant de mettre 'appareil en fonctionnement, contro-
lez si les vis de fixation 12 sont bien fixées. Tournez la téte de
lames 10 manuellement et assurez-vous que la lame de rabot
ne frole nulle part.
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Aspiration de poussiéres/de copeaux

» Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant
du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre
nuisibles a la santé. Entrer en contact ou aspirer les pous-
siéres peut entrainer des réactions allergiques et/ou des
maladies respiratoires auprés de l'utilisateur ou de per-
sonnes se trouvant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou

de hétre sont considérées comme cancérigénes, surtout

en association avec des additifs pour le traitement du bois

(chromate, lazure). Les matériaux contenant de 'amiante

ne doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Sipossible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-
sieres approprié au matériau.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- Il est recommandé de porter un masque respiratoire
avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a trai-

ter en vigueur dans votre pays.

Nettoyez régulierement I'éjection des copeaux 3. Pour le net-

toyage d’une éjection de copeaux obstruée, utilisez un moyen

approprié, p. ex. piece en bois, air comprimé etc.

» Ne pas mettre les mains dans I'éjecteur de copeaux. Iy
arisque de blessures avec les parties en rotation.

Pour garantir une aspiration optimale, utilisez toujours un dis-

positif d’aspiration externe ou un sac a poussiéres/a copeaux.

Aspiration externe de copeaux (voir figure C)

Montez un tuyau d’aspiration 15 (accessoire) sur I'éjecteur de
copeaux 3.

Raccordez le tuyau d’aspiration 15 a un aspirateur (acces-
soire). Vous trouverez un tableau pour le raccordement aux
différents aspirateurs a la fin des ces instructions d'utilisa-
tion.

L’aspirateur doit étre approprié au matériau a travailler.
Pour 'aspiration de poussiéres particulierement nuisibles ala
santé, cancérigénes ou séches, utilisez des aspirateurs spéci-
fiques.

Aspiration interne (voir figure C)

Pour de petits travaus, il est possible de monter un sac a pous-
siéres/a copeaux (accessoire) 16. Introduisez la tubulure du

sac a poussiére fermement dans I'éjecteur de copeaux 3. Vi-

dezatemps le sac a poussiéres/a copeaux 16 afin de toujours
disposer d’une puissance optimale d’aspiration.

Ejection des copeaux optionnelle (GHO 26-82 D)

Le levier de commutation 6 permet de diriger I'éjection des
copeaux 3 soit vers la droite soit vers la gauche. Poussez
toujours le levier de commutation 6 complétement dans la
direction souhaitée jusqu’a ce qu'il s'encliquette. La direction
d’éjection choisie est marquée par une fleche sur le levier de
commutation 6.

Bosch Power Tools
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Mise en marche

Modes opératoires

Réglage de la profondeur de coupe

Le bouton rotatif 2 permet de régler la profondeur de coupe
de maniére progressive de 0- 1,6 mm (GHO 16-82) ou
0-2,6 mm (GHO 26-82 D) selon I'échelle de profondeur de
coupe 1 (échelle graduée = 0,1 mm).

Patin de repos (voir figure D)

Le patin de repos 25 permet de déposer I'outil électroportatif
immédiatement aprés 'opération sans courir le risque d’en-
dommager la piéce a travailler ou la lame de rabot. Durant
I'opération, le patin de repos 25 est basculé vers le haut et la
partie arriere du patin de rabot 7 est libérée.

Note : Le patin de repos 25 ne doit pas étre démonté.

Mise en service

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la
source de courant doit correspondre aux indications se
trouvant sur la plaque signalétique de Poutil électro-
portatif. Les outils électroportatifs marqués 230 V
peuvent également fonctionner sur 220 V.

Mise en Marche/Arrét

Afin d’économiser 'énergie, ne mettez l'outil électroportatif
en marche que quand vous ['utilisez.

Pour la mise en service de ['outil électroportatif, poussez
d’abord le dispositif de déverrouillage de mise en marche 4
vers 'arriére ; appuyez ensuite sur l'interrupteur Marche/Ar-
rét 5 et maintenez-le appuyé.

Pour arréter l'outil électroportatif, relachez I'interrupteur
Marche/Arrét 5.

Note : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de
verrouiller 'interrupteur Marche/Arrét 5, mais celui-ci doit
rester constamment appuyé pendant le travail de sciage.

Instructions d’utilisation
» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

Processus de rabotage (voir figure D)

Réglez la profondeur de coupe désirée et positionnez I'outil
électroportatif avec la partie avant du patin de rabot 7 sur la
piéce a travailler.

» N’approchez Poutil électroportatif de la piéce a travail-

ler que quand I’'appareil est en marche. Sinon, ilya
risque d’un contrecoup, au cas ot |'outil se coincerait dans
la piéce.
Mettez I'outil électroportatif en marche et approchez-le de la
surface a travailler en appliquant une vitesse d’avance régu-
ligre.
Afin d’obtenir des surfaces de haute qualité, n'appliquez
qu’une vitesse d’avance modérée et exercez la pression sur le
milieu du patin de rabot.
Lorsqu'il s’agit de travailler des matériaux durs, tels que le
bois dur, et d'utiliser la largeur maximale de coupe, réglez sur
de petites profondeurs de coupe et, le cas échéant, réduisez
la vitesse d’avance.

Une vitesse d’avance trop élevée réduit la qualité de la surface
de la piece a travailler et peut provoquer une obturation ra-
pide de I'éjection des copeaux.

Seules les lames de rabot aiguisées vous assurent un bon tra-
vail de coupe et ménagent 'outil électroportatif.

Le patin de repos intégré 25 permet également de reprendre
un processus de rabotage interrompu a un endroit quel-
conque sur la piéce a travailler :

- Apposez l'outil électroportatif avec le patin de repos rabat-
tu vers le bas sur 'endroit de la piéce que I'on veut conti-
nuer a travailler.

- Mettez I'outil électroportatif en fonctionnement.

- Déplacezlapression exercée vers le patin de rabot avant et
poussez lentement I'outil électroportatif vers 'avant (@).
Ainsi, le patin de repos se trouve rabattu vers le haut (@)
de sorte que la partie arriére du patin de rabot repose a
nouveau sur la piéce a travailler.

- Guidez 'outil électroportatif sur la surface a travailler en
appliquant une vitesse d’avance réguliére (©).

Chanfreinage des bords (voir figure E)

Larainure enV 8 se trouvant dans le patin de rabot avant per-
met de chanfreiner rapidement et facilement les bords des
piéces. Pour cela, poser le rabot avec la rainure en 'V sur le
bord de la piéce a travailler et guider I'outil le long du bord.

a Rainure utilisée ~ Mesure a (mm)
‘—’I aucune 0-4
moyen 4-9

%I:f__
-

Raboter avec butée paralléle/butée angulaire

(voir figures F - H)

Montez sur 'outil électroportatif (a I'avant ou a I'arriére, au
choix) la butée parallele 17 ou la butée angulaire 21 avec la
vis de fixation 20. Selon les besoins de 'application, montez
sur l'outil électroportatif (a 'avant ou a l'arriére, au choix) la
butée de profondeur de feuillurage 24 avec la vis de fixation
23.

Desserrez 'écrou de blocage 19 et réglez la largeur de feuil-
lure souhaitée sur la graduation 18. Resserrez I'écrou de blo-
cage 19.

Réglez la profondeur de feuillure souhaitée au moyen de la bu-
tée de profondeur de feuillurage 24.

Répétez le processus de rabotage plusieurs fois jusqu’a ce
que la profondeur souhaitée de la feuillure soit atteinte. Gui-
dez le rabot en exercant une pression latérale.

Chanfreinage avec butée angulaire

Pour chanfreiner des feuil-
‘\0—45°

lures et des surfaces, réglez
I'angle d’hélice nécessaire a
I'aide du dispositif de réglage
de l'angle 22.
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Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroporta-
tif, retirez la fiche de la prise de courant.

» Veilleza ce que I'outil électroportatif ainsi que les ouies
de ventilation soient toujours propres afin d’obtenir un
travail impeccable et sir.

Assurez-vous que le patin de repos 25 puisse toujours libre-
ment bouger et nettoyez-le régulierement.

Lorsque les balais sont usés, I'appareil électroportatif s'arréte

automatiquement. L’appareil électroportatif doit étre envoyé

auprés d’un service aprés-vente pour y faire effectuer les tra-
vaux d’entretien (pour les adresses, voir chapitre « Service
Aprés-Vente et Assistance »).

Sile remplacement du cable d’alimentation est nécessaire,

cecine doit étre effectué que par Bosch ou une station de Ser-

vice Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin d’éviter des
dangers de sécurité.

Service Aprés-Vente et Assistance

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les piéces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des
informations concernant les piéces de rechange également
sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont a votre
disposition pour répondre a vos questions concernant nos
produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro
d'article a dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du
produit.

France

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 0811360122

(colt d’'une communication locale)

Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589
Fax:+32 25880595
E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com
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Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax: (044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage
appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures

ménageres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :
Conformément a la directive européenne
2012/19/UE relative aux déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques et sa
mise en vigueur conformément aux législa-
tions nationales, les outils électroportatifs
dont on ne peut plus se servir doivent étre
isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

Sous réserve de modifications.
2
Oy
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Instrucciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para herra-
mientas eléctricas

m ADVERTENCIA Lga integri.nment‘e estas a‘dverten-
ciasde peligro einstrucciones. En

caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instruccio-
nes siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesion grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones
para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas
de conexionalared (con cable de red) y a herramientas eléc-
tricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo
» Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo.

El desorden o una iluminacion deficiente en las areas de
trabajo pueden provocar accidentes.

Bosch Power Tools
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» No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe correspon-
der a la toma de corriente utilizada. No es admisible
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
unatomade tierra. Los enchufes sin modificar adecuados
alas respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de
una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores. El
riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es ma-
yor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite
que penetren liquidos en su interior. Existe el peligro de
recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos liquidos
en la herramienta eléctrica.

» No utilice el cable de red para transportar o colgar la
herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchu-
fe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red
alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas
moviles. Los cables de red dafiados o enredados pueden
provocar una descarga eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie
utilice solamente cables de prolongacion apropiados
para su uso en exteriores. La utilizacién de un cable de
prolongacion adecuado para su uso en exteriores reduce el
riesgo de una descarga eléctrica.

» Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un fusible diferencial. La aplicacion de un fusi-
ble diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga
eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee la herramienta eléc-
trica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica
si estuviese cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar
atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede
provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal y en todo caso
unas gafas de proteccion. El riesgo a lesionarse se reduce
considerablemente si, dependiendo del tipo y laaplicacion
de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo
de proteccién adecuado como una mascarilla antipolvo,
zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o
protectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de
que la herramienta eléctrica esté desconectada antes
de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el
acumulador, al recogerla, y al transportarla. Si trans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramienta
eléctricaestando ésta conectada, ello puede dar lugaraun
accidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de
conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de
ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede pro-
ducir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctri-
ca.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base fir-
me y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le
permitird controlar mejor la herramienta eléctrica en caso
de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo,
vestimentay guantes alejados de las piezas méviles. La
vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden en-
ganchar con las piezas en movimiento.

» Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspi-
racion o captacion de polvo, asegtirese que éstos estén
montados y que sean utilizados correctamente. El em-
pleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del pol-
vo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herra-
mienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar. Con
la herramienta adecuada podra trabajar mejor y mas segu-
ro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice herramientas eléctricas con un interruptor
defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se pue-
dan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacer-
sereparar.

» Saque el enchufe de lared y/o desmonte el acumulador
antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica,
cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléc-
trica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar
accidentalmente la herramienta eléctrica.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
delos nifios. No permita la utilizacion de la herramienta
eléctrica a aquellas personas que no estén familiariza-
das con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si
funcionan correctamente, sin atascarse, las partes mo-
viles de la herramienta eléctrica, y si existen partes ro-
tas o deterioradas que pudieran afectar al funciona-
miento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas
piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herra-
mienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los iitiles limpios y afilados. Los ttiles mante-
nidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
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» Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, titiles, etc.
de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello
las condiciones de trabajo y latarea arealizar. El uso de
herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aque-
llos para los que han sido concebidas puede resultar peli-
groso.

Servicio

» Unicamente haga reparar su herramienta eléctrica por
un profesional, empleando exclusivamente piezas de

repuesto originales. Solamente asi se mantiene la seguri-

dad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para cepillos

» Antes de depositar la herramienta eléctrica, espere a
que se haya detenido el portacuchillas. Las cuchillas
montadas en el portacuchillas en movimiento podrian en-

gancharse en lasuperficie de apoyo, hacerle perder el con-

trol sobre el aparato, y causar un grave accidente.
» Solamente sujete la herramienta eléctrica por las em-

puiaduras aisladas, ya que el portacuchillas podria lle-

gar a daar el cable de red. El contacto con conductores

bajo tension puede hacer que las partes metalicas de la he-

rramienta eléctrica le provoquen una descarga eléctrica.

» Sujete y asegure firmemente la pieza de trabajo a una
base estable con unas mordazas o algo similar. Si sola-
mente sujeta la pieza de trabajo con la mano o presionan-
dola contra su cuerpo, la sujecion es insegura y Ud. puede
entonces llegar a perder el control.

» Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar posibles tuberias de agua y gas o cables eléc-
tricos ocultos, o consulte a la compaiiia local que le
abastece con energia. El contacto con cables eléctricos

puede electrocutarle o causar un incendio. Al dafar las tu-
berias de gas, ello puede dar lugar a una explosion. La per-

foracién de una tuberia de agua puede redundar en dafios
materiales o provocar una electrocucion.

» No introduzca los dedos en la boca de aspiracion de vi-
rutas. Podria lesionarse con las piezas en rotacion.

» Solamente aproxime la herramienta eléctrica en fun-
cionamiento contra la pieza de trabajo. En caso contra-

rio puede que retroceda bruscamente el aparato al engan-

charse el (til en la pieza de trabajo.

» Trabaje siempre guiando el cepillo de manera que laba-

se de cepillar asiente plana sobre la pieza de trabajo. En
caso contrario podria ladearse el cepillo y lesionarle.

» Jamas cepille sobre objetos metalicos, clavos o torni-
llos. Ello podria dafar la cuchilla y el portacuchillas y oca-
sionar unas vibraciones excesivas.

» El enchufe macho de conexion, debe ser conectado so-
lamente a un enchufe hembra de las mismas caracteris-

ticas técnicas del enchufe macho en materia.
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Descripcion y prestaciones del
producto

Lea integramente estas advertencias de
peligro e instrucciones. En caso de no ate-
nerse a las advertencias de peligro e instruc-
ciones siguientes, ello puede ocasionar una
descarga eléctrica, unincendio y/o lesion gra-
ve.

Despliegue y mantenga abierta la solapa con laimagen del
aparato mientras lee las instrucciones de manejo.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido disefiada para cepillar sobre
una base firme piezas de madera como, p.ej., vigas y tablas.
Ademas, es adecuada para biselar bordes y cepillar rebajes.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a la imagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

Escala para ajuste del grosor de viruta

2 Botdn giratorio para ajuste del grosor de viruta (zona de
agarre aislada)

3 Expulsor de virutas (GHO 26-82 D: facultativamenteala
derecha/izquierda)

4 Bloqueo de conexion para interruptor de conexion/des-
conexion

5 Interruptor de conexidn/desconexion

6 Palanca selectora del lado de aspiracion de virutas
(GHO 26-82 D)

Base de cepillar

RanuraenV

Empunadura (zona de agarre aislada)

10 Rodillo portacuchillas

11 Elemento de sujecion de cuchillas

12 Tornillo de sujecion de cuchillas

13 CuchillaHM/TC

14 Llave macho hexagonal

15 Manguera de aspiracién (& 35 mm)*

16 Saco colector de polvoy virutas*

17 Tope paralelo

18 Escala paraancho de rebaje

19 Tuerca de sujecion para ajuste del ancho de rebaje
20 Tornillo de sujecion del tope paralelo/tope para angulos
21 Tope para angulos*

22 Tuerca de sujecion para ajuste angular

23 Tornillo de sujecion de tope de profundidad para rebajes
24 Tope de profundidad para rebajes*

25 Zapata de reposo

*Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material
que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opciona-
les se detalla en nuestro programa de accesorios.

[=Y
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Datos técnicos

Cepillo GHO 16-82 GHO 26-82D

NO de articulo 3601EA40.. 3601EA43..
Potencia absorbida

nominal w 630 710
Revoluciones en

vacio min’t 18000 18000
Grosor de viruta mm 0-1,6 0-2,6
Profundidad de

rebaje mm 0-9 0-9
Ancho de cepillado,

max. mm 82 82
Peso seglin EPTA-

Procedure 01:2014 kg 3,4 3,4
Clase de proteccion [Oo/1 [Oo/1

Estos datos son validos para una tension nominal de [U] 230 V. Los va-
lores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones especificas
para ciertos paises.

Informacion sobre ruidos y vibraciones

Valores de emision de ruidos determinados segin
EN60745-2-14.

Elnivel de presion sonoratipico del aparato, determinado con
un filtro A, asciende a: Nivel de presion sonora 84 dB(A); ni-
vel de potencia actstica 95 dB(A). Tolerancia K =3 dB.
ijUsar unos protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones a,, (suma vectorial de tres direccio-
nes) y tolerancia K determinados segtn EN 60745-2-14:
a,=8m/s2, K=1,5m/s2.

Elnivel de vibraciones indicado en estas instrucciones hasido
determinado segun el procedimiento de medicion fijadoenla
norma EN 60745 y puede servir como base de comparacion
conotras herramientas eléctricas. También es adecuado para
estimar provisionalmente la solicitacion experimentada por
las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las
aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello,
el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herramienta

eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con accesorios di-

ferentes, con Utiles divergentes, o si el mantenimiento de la

misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento dras-

tico de la solicitacion por vibraciones durante el tiempo total
de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitacion experimentada
porlas vibraciones, es necesario considerar también aquellos
tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté

en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello pue-
de suponer una disminucién drastica de la solicitacion por vi-

braciones durante el tiempo total de trabajo.
Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:

Mantenimiento de la herramienta eléctricay de los dtiles, con-

servar calientes las manos, organizacion de las secuencias de
trabajo.

Declaracion de conformidad € €

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el
producto descrito en los “Datos técnicos” cumple con todas
las disposiciones correspondientes de las directivas
2011/65/UE, hasta el 19 de abril de 2016: 2004/108/CE,
desde el 20 de abril de 2016: 2014/30/UE, 2006/42/CE
inclusive sus modificaciones y esta en conformidad con las
siguientes normas: EN 60745-1, EN 60745-2-14.
Expediente técnico (2006/42/CE) en:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

hiTo il hewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 06.10.2015

Montaje

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta eléc-
trica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

Cambio de util

» Tenga cuidado al cambiar las cuchillas. No sujete las cu-
chillas por los lados con filo. Podria lesionarse con los
cantos afilados.

Solamente utilice cuchillas HM/TC originales Bosch.

Las cuchillas de metal duro (HM/TC) son reversibles y dispo-

nen por ello de dos filos. Si ambos filos estuviesen mellados,

es necesario sustituir la cuchilla 13. Las cuchillas HM/TC no

deberan reafilarse.

Desmontaje de las cuchillas (ver figura A)

Para darle la vuelta o sustituir la cuchilla 13, gire el rodillo por-

tacuchillas 10 de manera que la ranura quede paralela ala ba-

se de cepillar 7.

O Afloje aprox. 1 -2 vueltas los 2 tornillos de sujecion 12
con la llave macho hexagonal 14.

® Sifuese preciso, afloje el elemento de sujecion 11 gol-
peandolo levemente con una pieza apropiada como,
p.ej., una cuia de madera.

© Saque la cuchilla 13 del rodillo portacuchillas 10 empu-
jandola lateralmente con una pieza de madera.

Montaje de las cuchillas (ver figura B)

La ranura guia que llevan las cuchillas garantiza un ajuste de
altura uniforme al cambiar o darle la vuelta a las mismas.
Siprocede, limpie el alojamiento de la cuchillaen el elemento
de sujecion 11y la propia cuchilla 13.

Al montar la cuchilla observe que ésta quede perfectamente
alojada en la guia prevista para tal fin en el elemento de suje-
cién 11. La cuchilla debera montarse cuidando que quede
centrada con la base de cepillar 7. A continuacion, apriete
firmemente los 2 tornillos de sujecion 12 con la llave macho
hexagonal 14.
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Observacion: Antes de la puesta en funcionamiento verifique
la sujecion firme de los tornillos de sujecion 12. Gire a mano
el rodillo portacuchillas 10 para asegurarse de que las cuchi-
llas no rocen en ninguna parte.

Aspiracion de polvo y virutas

» El polvo de ciertos materiales como, pinturas que conten-
gan plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y
metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la
inspiracion de estos polvos pueden provocar en el usuario
o en las personas circundantes reacciones alérgicas y/o
enfermedades respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son consi-

derados como cancerigenos, especialmente en combina-

cion con los aditivos para el tratamiento de la madera (cro-

matos, conservantes de la madera). Los materiales que

contengan amianto solamente deberan ser procesados

por especialistas.

- Aser posible utilice un equipo para aspiracion de polvo
apropiado para el material a trabajar.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Serecomienda una mascarilla protectora con un filtro
delaclase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los

materiales a trabajar.

Limpie periodicamente la boca de aspiracion de virutas 3. Pa-

ra desatascar una boca de aspiracion de virutas obstruida,

emplee un medio auxiliar adecuado como, p. €]., una pieza de
madera, aire comprimido, etc.

» No introduzca los dedos en la boca de aspiracion de vi-
rutas. Podria lesionarse con las piezas en rotacion.

Para garantizar una aspiracion 6ptima utilice siempre un equi-
po de aspiracion externo o un saco colector de polvo y virutas.

Aspiracion externa (ver figura C)

Inserte la manguera de aspiracion 15 (accesorio especial) en
laboca del expulsor de virutas 3.

Conecte el otro extremo de lamanguera de aspiracion 15aun
aspirador (accesorio especial). Unarelacion de los elementos
para la conexion a diversos aspiradores la encuentra al final
de estas instrucciones.

El aspirador debe ser adecuado para el material a trabajar.
Para aspirar polvo especialmente nocivo para la salud, cance-
rigeno, o polvo seco utilice un aspirador especial.
Aspiracién propia (ver figura C)

Al realizar pequefios trabajos puede Ud. emplear un saco co-
lector de polvo y virutas (accesorio especial) 16. Inserte fir-
memente el racor del saco colector de polvo en la boca de as-
piracion de virutas 3. Vacie a tiempo el saco colector de polvo
y virutas 16 para conseguir que la aspiracion de polvo sea op-
tima.

Seleccion de la boca de aspiracion de virutas

(GHO 26-82 D)

La palanca selectora 6 permite seleccionar la boca de aspira-
cion de virutas 3 de laderechaeizquierda. Siempre empuje la
palanca selectora 6 hasta enclavarla en la posicion final co-
rrespondiente. La flecha que aparece en la palanca selectora
6 sefializa la boca de aspiracion seleccionada.
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Operacion

Modos de operacion

Ajuste del grosor de viruta

Con el boton giratorio 2 se puede ajustar el grosor de la viruta
en forma continua de 0-1,6 mm (GHO 16-82) 6 0-2,6 mm
(GHO 26-82 D) en base a la escala de grosor de viruta 1 (divi-
sion de escala = 0,1 mm).

Zapata de reposo (ver figura D)

La zapata de reposo 25 permite depositar la herramienta
eléctrica directamente después del trabajo, sin correr peligro
de que se dafien la pieza de trabajo nilas cuchillas. Al trabajar,
lazapata de reposo 25 es abatida haciaarriba, lo cual permite
asentar la parte posterior de la base de cepillar 7.
Observacion: La zapata de reposo 25 no debera desmontar-
se.

Puesta en marcha

» ;Observe la tension de red! La tension de alimentacion
debera coincidir con las indicaciones en la placa de ca-
racteristicas de la herramienta eléctrica. Las herra-
mientas eléctricas marcadas con 230 V pueden funcio-
nar tambiéna220V.

Conexion/desconexion

Para ahorrar energia, solamente conecte la herramienta eléc-
trica cuando vaya a utilizarla.

Para la puesta en marcha de la herramienta eléctrica accio-
nar primero el bloqueo de conexion 4y presionar a continua-
cion el interruptor de conexion/desconexion 5 y mantenerlo
accionado.

Para desconectar la herramienta eléctrica soltar el interrup-
tor de conexion/desconexion 5.

Observacion: Por motivos de seguridad, no es posible encla-
var el interruptor de conexion/desconexion 5, por lo que de-
berd mantenerse accionado durante todo el tiempo de funcio-
namiento.

Instrucciones para la operacion

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corrien-
te.

Proceso de cepillado (ver figura D)

Ajuste el grosor de viruta deseado y, seguidamente, asiente
tan solo la parte delantera de la base de cepillar 7 de la herra-
mienta eléctrica sobre la pieza de trabajo.

» Solamente aproxime la herramienta eléctrica en fun-
cionamiento contra la pieza de trabajo. En caso contra-
rio puede que retroceda bruscamente el aparato al engan-
charse el Gtil en la pieza de trabajo.

Conecte la herramienta eléctrica y guiela con avance unifor-

me sobre la superficie a trabajar.

Para obtener superficies de gran calidad Ginicamente trabaje

con un avance reducido, ejerciendo presion contra el centro

de la base de cepillar.
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Al trabajar materiales duros como, p. ej., madera dura, asi co-
mo al cepillar con el ancho maximo, ajuste tan sélo un grosor
de viruta reducido y disminuya, dado el caso, la velocidad de
avance.

Unavance excesivo reduce la calidad de la superficie y puede
provocar rapidamente una obstruccion en la boca de aspira-
cion de virutas.

Unicamente unas cuchillas afiladas permiten conseguir un
buen rendimiento en el arranque de material, ademas de cui-
dar la herramienta eléctrica.

La zapata de reposo integrada 25 permite seguir cepillando
en cualquier punto de la pieza en el que se hubiese interrum-
pido este trabajo:

- Con la zapata de reposo abatida hacia abajo, asiente la he-
rramienta eléctrica sobre la pieza de trabajo en aquel pun-
to a partir del cual desee continuar cepillando.

- Conecte la herramienta eléctrica.

- Concentre la presion de aplicacién sobre la parte delante-
ra de la base de cepillar, y vaya desplazando lentamente
haciadelante laherramientaeléctrica (@). Ello hace quela
zapata de reposo sea abatida hacia arriba (®), de forma
que la parte posterior de la base de cepillar asiente nueva-
mente contra la pieza de trabajo.

- Guie la herramienta eléctrica con un avance uniforme so-
bre la superficie a trabajar (©).

Biselado de cantos (ver figura E)

LaranuraenV 8 que lleva la base de cepillar delantera permi-
te biselar las esquinas de la pieza de trabajo rapida y sencilla-
mente. Paraello, aplique laranuraenV del cepillo contrala es-
quina de la pieza de trabajo y guie el cepillo a lo largo de la
misma.

a Ranurautilizada  Medida a (mm)
‘—’I Ninguna 0-4
Mediana 4-9

%::__
2

Cepillado con tope paralelo/tope para angulos

(ver figuras F-H)

Monte el tope paralelo 17 o el tope para angulos 21 respecti-
vamente con el tornillo de fijacion 20 en la herramienta eléc-
trica (facultativamente delante o detras). Seglin laaplicacion,
monte el tope de profundidad de rebajes 24 con el tornillo de
fijacion 23 en la herramienta eléctrica (facultativamente de-
lante o detras).

Afloje la tuerca de sujecion 19y ajuste el ancho de rebaje de-
seado en la escala 18. Apriete la tuerca de sujecion 19.
Ajuste correspondientemente la profundidad de rebaje de-
seada en el tope de profundidad para rebajes 24.

Efectue el proceso de cepillado tantas veces como sea nece-
sario hasta conseguir la profundidad de rebaje deseada. Guie
el cepillo ejerciendo una presion lateral.

Cepillado de superficies inclinadas con el tope para
angulos
‘\0—45°

Mantenimiento y servicio

Parael cepillado inclinado de
rebajes y superficies ajuste el
angulo de inclinacién precisa-
do con el ajuste angular 22.

Mantenimiento y limpieza

» Antes de cualquier manipulacién en laherramienta eléc-
trica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.
» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas
de refrigeracion para trabajar con eficaciay seguridad.
Cuide que la zapata de reposo 25 siempre pueda girar libre-
mente y limpiela con regularidad.
Si el desgaste de las escobillas es excesivo, la herramienta
eléctrica se desconecta automaticamente. La herramienta
eléctrica debera enviarse para su mantenimiento a uno de los
servicios técnicos que se indican bajo el apartado “Servicio
técnicoy atencion al cliente”.
La sustitucion de un cable de conexion deteriorado debera
ser realizada por Bosch o por un servicio técnico autorizado
para herramientas eléctricas Bosch con el fin de garantizar la
seguridad del aparato.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despie-
ceeinformaciones sobre las piezas de recambio los podra ob-
tener también en internet bajo:

www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientara gustosa-
mente en cuanto a la adquisicion, aplicacion y ajuste de los
productos y accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es im-
prescindible indicar el n® de articulo de 10 digitos que figura
en la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogi-
da para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte

Caracas 107

Tel.: (0212) 2074511
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México

Robert Bosch S. deR.L. de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071
Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel. Interior: (01) 8006271286

Tel. D.F.: 52843062

E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Av. Cérdoba 5160

C1414BAW Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Atencion al Cliente

Tel.: (0810) 5552020

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Perti

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)
Buzon Postal Lima 41 - Lima

Tel.: (01) 2190332

Chile

Robert Bosch S.A.

Calle El Cacique

0258 Providencia - Santiago
Tel.: (02) 2405 5500

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anonima Ecuabosch

Av. Las Monjas n® 10y Carlos J. Arosamena

Guayaquil - Ecuador

Tel. (04) 2204000

Email: atencion.cliente@ec.bosch.com

Eliminacion

Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y

embalajes sean sometidos a un proceso de recuperacion que

respete el medio ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas a la basura!

Sélo para los paises de la UE:
Conforme a la Directiva Europea
2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y
electronicos inservibles, tras su transposi-
cion en ley nacional, deberan acumularse
por separado las herramientas eléctricas
para ser sometidas a un reciclaje ecolégico.

Reservado el derecho de modificacion.

cenn,
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2

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra sobre la
placa de caracteristicas del producto/fabricado.
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Indicacdes de seguranca

Indicac6es gerais de adverténcia para ferramen-
tas elétricas

m ATENCAO DevemAseI: lidas todas as indicggées de
adverténcia e todas as instrucdes.

O desrespeito das adverténcias e instrugdes apresentadas

abaixo pode causar choque elétrico, incéndio e/ou graves

lesoes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucées para futu-
rareferéncia.

0 termo “Ferramenta elétrica” utilizado a seguir nas indica-
coes de adverténcia, refere-se a ferramentas elétricas opera-
das com corrente de rede (com cabo de rede) e aferramentas
elétricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e hem
iluminada. Desordem ou dreas de trabalho insuficiente-
mente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta elétrica em areas com
risco de explosao, nas quais se encontrem liquidos, ga-
ses ou pos inflamaveis. Ferramentas elétricas produzem
faiscas, que podem inflamar pds ou vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da ferra-
menta elétrica durante a utilizacao. No caso de distra-
¢do é possivel que perca o controlo sobre o aparelho.

Seguranca elétrica

» A ficha de conexao da ferramenta elétrica deve caber
natomada. A ficha ndo deve ser modificada de maneira
alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao junto com
ferramentas elétricas protegidas por ligacao a terra. Fi-
chas nao modificadas e tomadas apropriadas reduzem o
risco de um choque elétrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com su-
perficies ligadas a terra, como tubos, aquecimentos,
fogdes e frigorificos. H4 um risco elevado devido a cho-
que elétrico, se o corpo estiver ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltracdo de agua numa ferramenta elétricaaumenta o ris-
co de choque elétrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades. Ja-
mais utilizar o cabo para transportar a ferramenta elé-
trica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da toma-
da. Manter o cabo afastado de calor, 6leo, cantos
afiados ou partes do aparelho em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um cho-
que elétrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre,
s0 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacao de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um cho-
que elétrico.
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» Se nao for possivel evitar o funcionamento da ferra-
menta elétrica em areas humidas, devera ser utilizado
um disjuntor de corrente de avaria. A utilizagdo de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque
elétrico.

Seguranca de pessoas
» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha pru-

déncia ao trabalhar com a ferramenta elétrica. Nao uti-

lizar uma ferramenta elétrica quando estiver fatigado
ousob a influéncia de drogas, alcool ou medicamentos.
Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta elétrica,
pode levar a lesdes graves.

» Utilizar equipamento de protecao pessoal e sempre
oculos de protecdo. A utilizacdo de equipamento de pro-
tecao pessoal, como mascara de protecao contra pd, sapa-
tos de seguranca antiderrapantes, capacete de seguranga
ou protecao auricular, de acordo com o tipo e aplicagdo da
ferramenta elétrica, reduz o risco de lesoes.

» Evitar uma colocacdo em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta elétrica esteja desli-
gada, antes de conecta-la a alimentacéo de rede e/ou
ao acumulador, antes de levanta-la ou de transporta-la.
Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta
elétrica ou se o aparelho for conectado a alimentagao de
rede enquanto estiver ligado, poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca an-
tes de ligar a ferramenta elétrica. Uma ferramenta ou
chave que se encontre numa parte do aparelho em movi-
mento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao fir-
me e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é mais
facil controlar a ferramenta elétrica em situagdes inespera-
das.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem joias.
Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de par-
tes em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou
joias podem ser agarrados por pegas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracio ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e uti-
lizados corretamente. A utilizacao de uma aspiragdo de
p6 pode reduzir o perigo devido ao pé.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas elétricas

» Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta
elétrica apropriada para o seu trabalho. E melhor e mais
seguro trabalhar com a ferramenta elétrica apropriada na
area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta elétrica com um interrup-
tor defeituoso. Uma ferramenta elétrica que nao pode
mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser repa-
rada.

» Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador
antes de executar ajustes no aparelho, de substituir
acessorios ou de guardar o aparelho. Esta medida de se-
guranca evita o arranque involuntario da ferramenta elétri-
ca.

» Guardar ferramentas elétricas nao utilizadas fora do al-
cance de criancas. Nao permita que pessoas que nao
estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao te-
nham lido estas instrucées, utilizem o aparelho. Ferra-
mentas elétricas sao perigosas se forem utilizadas por pes-
soas inesperientes.

» Tratar a ferramenta elétrica com cuidado. Controlar se
as partes méveis do aparelho funcionam perfeitamen-
te e ndo emperram, e se ha pecas quebradas ou danifi-
cadas que possam prejudicar o funcionamento da fer-
ramenta elétrica. Permitir que pecas danificadas sejam
reparadas antes da utilizacao. Muitos acidentes tém co-
mo causa, a manutencao insuficiente de ferramentas elé-
tricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferra-
mentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos
de corte afiados emperram com menos frequéncia e po-
dem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar aferramenta elétrica, acessorios, ferramentas
de aplicacio, etc. conforme estas instrucoes. Conside-
rar as condicdes de trabalho e a tarefa a ser executada.
A utilizagdo de ferramentas elétricas para outras tarefas a
ndo ser as aplicagdes previstas, pode levar a situagdes pe-
rigosas.

Servico

» Sé permita que o seu aparelho seja reparado por pesso-
al especializado e qualificado e s6 com pecas de reposi-
cao originais. Desta forma é assegurado o funcionamento
seguro do aparelho.

Indicacbes de seguranca para plainas

» Esperar até o veio dalamina parar, antes de depositara
ferramenta elétrica. Se o veio da lamina rotativa estiver
descoberto, ele podera emperrar na superficie e levar a
perda de controlo, assim como a lesoes.

» Segurar a ferramenta elétrica pelas superficies isola-
das do punho, pois o veio da lamina pode atingir o pro-
prio cabo de rede. O contacto com um cabo sob tensao
também pode colocar sob tensdo as pegas metalicas do
aparelho e levar a um choque elétrico.

» Fixar a peca a ser trabalhada com sargentos, ou de ou-
tramaneira, aumabase firme. Se a pecaa ser trabalhada
for segurada com a mao ou apoiada contra o seu proprio
corpo, ela permanecera instavel, levando a perda de con-
trolo.

» Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consulte a companhia elétrica local. O
contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e cho-
ques elétricos. Danos em tubos de gas podem levar a ex-
plosdo. A penetragdo num cano de agua causa danos mate-
riais ou pode provocar um choque elétrico.

» Nao colocar as maos na expulsao de aparas. Podera ser
ferido pelas pegas em rotagao.

» S6 conduzir a ferramenta elétrica no sentido da pecaa
ser trabalhada quando estiver ligada. Caso contrario ha
risco de um contragolpe, se a ferramenta de aplicagao se
enganchar na pega a ser trabalhada.
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» Sempre segurar a plaina de modo que a sola da plaina
sempre esteja completamente apoiada sobre a pecaa
ser trabalhada. Caso contrario, a plaina podera ser em-
perrada e provocar lesoes.

» Jamais aplainar objetos metalicos, nem pregos e para-

fusos. As Iaminas e o veio da lamina podem ser danifica-
dos e levar a elevadas vibragoes.

Descricao do produto e da poténcia

Devem ser lidas todas as indicacées de ad-

verténcia e todas as instrucdes. O desres-

peito das adverténcias e instrugdes apresen-

tadas abaixo pode causar choque elétrico,
incéndio e/ou graves lesoes.

Abrir a pagina basculante contendo a apresentagao do apare-
Iho, e deixar esta pagina aberta enquanto estiver lendo a ins-

trugdo de servico.

Utilizacao conforme as disposicoes

Aferramenta elétrica é destinada para aplainar materiais de
madeira, como p. ex. vigas e tabuas, sobre uma base firme.

Elatambém é apropriada para chanfrar arestas e para ensam-

blar.

Componentes ilustrados
A numeragao dos componentes ilustrados refere-se a apre-
sentacao da ferramenta elétrica na pagina de esquemas.
1 Escala da profundidade do rebaixo
2 Botao giratdrio para o ajuste da profundidade de corte
(superficie isolada)
3 Expulsao de aparas (GHO 26-82 D: opcionalmente
direita/esquerda)
4 Bloqueio de ligacao para o interruptor de ligar-desligar
5 Interruptor de ligar-desligar
6 Alavanca para mudar a diregdo da expulsao de aparas
(GHO 26-82 D)
Sola de aplainar
RanhuraemV
Punho (superficie isolada)
10 Pontadalamina
11 Elemento de aperto para a lamina da plaina
12 Parafuso de fixacao da lamina da plaina
13 Lamina da plaina HM/TC
14 Chave de sextavado interno
15 Mangueira de aspiragdo (@ 35 mm)*
16 Sacode po/de aparas*
17 Limitador paralelo
18 Escala paraa larguradaranhura
19 Porca de fixagdo para o ajuste da largura da ranhura
20 Parafuso de fixagdo para o limitador paralelo/angular
21 Limitador angular*
22 Porca de fixagao para o ajuste do angulo

23 Parafuso de fixagdo para limitador da profundidade de
rebaixo

O 0~
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24 Limitador de rebaixo*
25 Patim de descanso

*Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao volume
de fornecimento padrao. Todos os acessorios encontram-se no
nosso programa de acessorios.

Dados técnicos

GHO 16-82 GHO 26-82 D
3601EA40.. 3601EA43..

Plaina
N.°do produto
Poténcia nominal

consumida w 630 710
N.° de rotagdes em

ponto morto min’t 18000 18000
Profundidade de

corte mm 0-1,6 0-2,6
Profundidade da

ranhura mm 0-9 0-9
max. largura da

plaina mm 82 82
Peso conforme EPTA-

Procedure 01:2014 kg 3,4 3,4
Classe de protecdo [o/1 [Oo/1

As indicagdes valem para tensdes nominais [U] de 230 V. Estas indica-
¢oes podem variar dependendo de tensdes inferiores e dos modelos es-
pecificos dos paises.

Informacao sobre ruidos/vibragoes

Os valores de emissao de ruido determinados de acordo com
EN60745-2-14.

0 nivel de ruido avaliado como A do aparelho é tipicamente:
Nivel de pressao acustica 84 dB(A); Nivel de poténcia acusti-
ca95dB(A). IncertezaK =3 dB.

Usar protecao auricular!

Totais valores de vibragdes a, (soma dos vetores de trés dire-
¢oes) e incerteza K averiguada conforme EN 60745-2-14:
a,=8m/s%, K=1,5m/s2.

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes foi medido de
acordo com um processo de medicao normalizado pela nor-
ma EN 60745 e pode ser utilizado para a comparagao de fer-
ramentas elétricas. Ele também é apropriado para uma avalia-
¢do provisoria da carga de vibragoes.

O nivel de vibragdes indicado representa as aplicagdes princi-
pais da ferramenta elétrica. Se, contudo, a ferramenta elétri-
ca for utilizada para outras aplicagdes, com acessorios dife-
rentes, com outras ferramentas de trabalho ou com
manutencao insuficiente, é possivel que o nivel de vibragdes
seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a carga de
vibragdes para o periodo completo de trabalho.

Para uma estimagao exata da carga de vibragdes, também de-
veriam ser considerados os periodos nos quais o aparelho es-
ta desligado ou funciona, mas nao esta sendo utilizado. Isto
pode reduzir a carga de vibragdes durante o completo perio-
do de trabalho.
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Além disso também deverao ser estipuladas medidas de se-
guranca para proteger o operador contra o efeito de vibra-
¢des, como por exemplo: manutencao de ferramentas elétri-
cas e de ferramentas de trabalho, manter as maos quentes e

organizacao dos processos de trabalho.
Declaracio de conformidade C €
Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o pro-

duto descrito nos “Dados técnicos” esta em conformidade
com todas as disposi¢des pertinentes das Diretivas

2011/65/UE, até 19 de abril de 2016: 2004/108/CE, a par-

tir de 20 de abril de 2016: 2014/30/UE, 2006/42/CE in-
cluindo suas alteragdes, e em conformidade com as seguintes
normas: EN 60745-1, EN 60745-2-14.

Processo técnico (2006/42/CE) em:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

eto iU S

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 06.10.2015

Montagem

» Antes de todos trabalhos naferramentaelétricadevera
puxar a ficha de rede da tomada.

Troca de ferramenta

» Cuidado ao trocar a lamina da plaina. Jamais segurar a
lamina da plaina pelos gumes. Podera se ferir nos gumes
afiados.

S0 utilizar laminas de plainas HM/TC originais Bosch.
Alamina da plaina de metal duro (HM/TC) tem 2 gumes e po-
de ser virada. Quando ambos os gumes estiverem embota-

dos, devera substituir a ldmina da plaina 13. A lamina da plai-

na HM/TC nao deve ser reafiada.

Desmontar a lamina da plaina (veja figura A)

Para virar ou substituir a ldmina da plaina 13 devera girar a
ponta da lamina 10, até estar paralela a sola da plaina 7.

© Soltar os 2 parafusos de fixagao 12 com a chave de sexta-

vado interno 14 aprox. 1 - 2 voltas.

® Senecessario deverd soltar o elemento de aperto 11 dan-

do um leve golpe com uma ferramenta apropriada, p. ex.
cunha de madeira.

© Empurraralamina da plaina 13, pelo lado, com um peda-

¢o de pau, para fora da ponta da lamina 10.

Montar a lamina da plaina (veja figura B)

Aranhura de guia da lamina da plaina assegura sempre um
ajuste uniforme da altura quando a lamina da plaina é trocada
ou virada.

Se necessario, devera limpar o assento da lamina no elemen-
to de aperto 11 e alamina da plaina 13.

Ao montar alamina da plaina, devera observar que esteja cor-
retamente colocada no guia de admissao do elemento de fixa-
¢ao 11. Alaminadaplaina deve ser montada e alinhada cen-
trada em relacdo a sola de aplainar 7. Em seguida, devera
apertar os 2 parafusos de fixagao 12 com a chave para para-
fusos sextavados internos 14.

Nota: Controlar se os parafusos de fixacao 12 estao firmes
antes da colocagao em funcionamento. Girar manualmente a
ponta da lamina 10 e assegurar-se de que a lamina da plaina
ndo possa rogar em nenhuma parte da ferramenta.

Aspiracdo de pé/de aparas
» Pds de materiais como por exemplo, tintas que contém
chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, po-
dem ser nocivos a saude. O contacto ou a inalagao dos p6s
pode provocar reagdes alérgicas e/ou doengas nas vias
respiratorias do utilizador ou das pessoas que se encon-
trem por perto.
Certos pds, como por exemplo po de carvalho e faia sao
considerados como sendo cancerigenos, especialmente
quando juntos com substancias para o tratamento de ma-
deiras (cromato, preservadores de madeira). Material que
contém asbesto s deve ser processado por pessoal espe-
cializado.
- Se possivel devera usar um dispositivo de aspiragao
apropriado para o material.
~ Assegurar uma boa ventilagdo do local de trabalho.
- E recomendavel usar uma mascara de protecao respira-
téria com filtro da classe P2.
Observe as diretivas para os materiais a serem trabalha-
dos, vigentes no seu pais.
Limpar a expulsao de aparas 3 em intervalos regulares. Para
limpar uma expulsao de aparas obstruida devera utilizar uma
ferramenta apropriada, p. ex. um pedago de madeira, ar com-
primido, etc.
» Nio colocar as maos na expulsao de aparas. Podera ser
ferido pelas pegas em rotagao.
Para assegurar uma aspiragao otimizada, devera utilizar sem-
pre um dispositivo de aspiragdo externo ou um saco de po/de
aparas.

Aspiracio externa (veja figura C)

Introduzir a mangueira de aspiragao 15 (acessorio) na expul-
sao de aparas 3.

Conectar a mangueira de aspira¢ao 15 a um aspirador de pd
(acessorio). Uma vista geral sobre a conexdo a diversos aspira-
dores de pd encontram-se no final desta instrugao de servigo.
0 aspirador de po6 deve ser apropriado para o material a ser
trabalhado.

Utilizar um aspirador especial para aspirar p6 que seja extre-
mamente nocivo a sadde, cancerigeno ou seco.

Aspiracdo propria (veja figura C)

Para pequenos trabalhos, é possivel conectar um saco de
p6/de aparas (acessorio) 16. Encaixar o bocal do saco de po
firmemente na expulsao de aparas 3. Esvaziar a tempo 0 saco
de pd/de aparas 16, para garantir uma absorgao de pd otimi-
zada.
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Expulsao de aparas selecionavel (GHO 26-82 D)
Aexpulsdo de aparas 3 pode ser virada para a direita ou para
aesquerda com a alavanca de ajuste 6. Sempre premir a ala-
vanca de ajuste 6 até engatar na posicdo final. A direcao da
expulsdo de aparas ¢ indicada pelo simbolo de seta sobre a
alavanca de ajuste 6.

Funcionamento

Tipos de funcionamento

Ajustar a profundidade de corte

Com o botao giratdrio 2 pode ser ajustada de forma continua
a profundidade de aparas de 0-1,6 mm (GHO 16-82) ou
0-2,6 mm (GHO 26-82 D) mediante a escala para profundi-
dade de aparas 1 (divisdo da escala = 0,1 mm).

Patim de descanso (veja figura D)

Com o patim de descanso 25 é possivel depositar a ferramen-
ta elétrica diretamente ap6s o processo de trabalho, sem cor-
rer o risco de danificar a peca a ser trabalhada ou a lamina da
plaina. Para o processo de trabalho o patim de descanso 25 é
movimentado para cima e a parte de tras da solada plaina 7 é
liberada.

Nota: O patim de descanso 25 nao deve ser desmontado.

Colocacao em funcionamento

» Observar atensao derede! A tensao dafonte de corren-
te deve coincidir com aindicada na chapa de identifica-
cao da ferramenta elétrica. Ferramentas elétricas mar-
cadas para 230 V também podem ser operadas com
220V.

Ligar e desligar

Para poupar energia s6 devera ligar a ferramenta elétrica
quando ela for utilizada.

Paraacolocacdo em funcionamento da ferramenta elétrica,
devera primeiramente premir o blogueio de ligagdo 4 para
tras e premir em seguida o interruptor de ligar-desligar 5 e
manté-lo premido.

Para desligar a ferramenta elétrica, devera soltar novamente
o interruptor de ligar-desligar 5.

Nota: Por motivos de seguranca o interruptor de ligar-desli-
gar 5 ndo pode ser travado, mas deve permanecer premido
durante o funcionamento.

Indicacdes de trabalho

» Antes de todos trabalhos naferramentaelétricadevera
puxar a ficha de rede da tomada.

Processo de aplainar (veja figura D)

Ajustar a profundidade de corte e encostar a ferramenta elé-
trica com a parte da frente da sola da plaina 7 na peca a ser
trabalhada.

» S6 conduzir a ferramenta elétrica no sentido da pecaa
ser trabalhada quando estiver ligada. Caso contrario ha
risco de um contragolpe, se a ferramenta de aplicagao se
enganchar na pega a ser trabalhada.
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Ligar a ferramenta elétrica e conduzi-la com avango uniforme
sobre a superficie a ser trabalhada.

Para obter superficies de alta qualidade, devera sempre tra-
balhar com avanco reduzido e exercer pressao sobre o ponto
central da sola da plaina.

Para trabalhar materiais duros, p. ex. madeira de lei, assim
como ao usufruir dalargura maxima da plaina, devera sempre
ajustar reduzidas profundidades de corte e reduzir, se neces-
sario, 0 avango da plaina.

Um avango excessivo reduz a qualidade da superficie e pode
levar a uma rapida obstrugdo da expulsao de aparas.

S laminas da plaina em perfeito estado proporcionam uma
perfeita poténcia de corte e poupam a ferramenta elétrica.

0 patim de descanso 25 também possibilitauma continuagao
dotrabalho em qualquer outra parte da pegaaser trabalhada,
apos uma interrupgao:

- Colocar a ferramenta elétrica, com a sapata de estaciona-
mento basculada para baixo, sobre o local da peca a ser
trabalhada que deve ser trabalhado em seguida.

- Ligar aferramenta elétrica.

- Deslocar a pressao para a parte da frente da sola da plaina
e empurrar a ferramenta elétrica lentamente para frente
(@). Comisto o patim de descanso é basculada para cima
(®), de modo que a parte de tras da sola da plaina volta a
ter contacto com a peca a ser trabalhada.

- Conduzir aferramenta elétrica com avango uniforme sobre
a superficie a ser trabalhada (©).

Chanfrar arestas (veja figura E)
Comaranhuraemformade V 8existente na parte da frente da
sola da plaina é possivel chanfrar rapida e facilmente as ares-
tas das pecas a serem trabalhadas. Para tal devera apoiar a
plaina com a ranhura em forma de V sobre a aresta da peca a
ser trabalhada e conduzi-la ao longo dela.

a Ranhura utilizada Medida a (mm)
nenhuma 0-4
médio 4-9

a

SO
Aplainar com limitador paralelo/angular
(veja figuras F -H)
Monte o batente paralelo 17 ou o batente angular 21 respeti-
vamente com o parafuso de fixagao 20 na ferramenta elétrica
(opcionalmente da frente para tras). Monte, consoante a uti-
lizagao, o batente de profundidade do entalhe 24 com o para-
fuso de fixagao 23 na ferramenta elétrica (opcionalmente da
frente para tras).
Soltar a porca de fixacdo 19 e ajustar a largura de ensambla-
dura na escala 18. Reapertar as porcas de fixagao 19.
Ajustar respetivamente a profundidade de ensambladura de-
sejada com o limitador da profundidade de ensambladura 24.
Executar repetidamente o processo de aplainar até obter a
profundidade de ensambladura desejada. Conduzir a plaina
com uma pressao lateral.

Bosch Power Tools
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Chanfrar com o limitador angular
Parachanfrarensambladuras
e superficies, devera ajustar
o/ ©0angulode chanfradura ne-
\\0_45 cessario com o ajuste angular
22.

Manutencao e servico

Manutencao e limpeza

» Antes de todos trabalhos naferramentaelétricadevera
puxar a ficha de rede da tomada.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventila-
cao sempre limpas, para trabalhar bem e de forma se-
gura.

Limpar regularmente o patim de descanso 25 e assegurar que

sempre possa se movimentar livremente.

A ferramenta elétrica desligar-se-a automaticamente se os
carvoes abrasivos estiverem gastos. Para a manutencao, a
ferramenta elétrica deve ser enviada ao servigo pds venda.

Enderecos encontram-se no capitulo “Servigo pds-venda e

consultoria de aplicagao”.

Se for necessario substituir o cabo de conexao, isto devera

ser realizado pela Bosch ou por uma oficina de servigo pos-

venda autorizada para todas as ferramentas elétricas Bosch
para evitar riscos de seguranga.

Servico pés-venda e consultoria de aplicacao

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pecas sobressalentes. Desenhos explodidos
einformacoes sobre pecas sobressalentes encontram-se em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultoria de aplicagao Bosch esclarece
com prazer todas as suas dividas a respeito da compra, apli-
cacao e ajuste dos produtos e acessorios.

Indique para todas as questdes e encomendas de pecas so-
bressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo coma placa
de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pegas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Brasil

Robert Bosch Ltda.

Caixa postal 1195
13065-900 Campinas

Tel.: (0800) 7045446
www.bosch.com.br/contacto

Eliminacao

Ferramentas elétricas, acessorios e embalagens devem ser

enviados a uma reciclagem ecolégica de matérias-primas.

Nao deitar ferramentas elétricas no lixo doméstico!

Apenas paises da Uniao Europeia:
De acordo com a diretiva europeia
2012/19/UE para aparelhos elétricos e ele-
trénicos velhos, e com as respetivas realiza-
¢oes nas leis nacionais, as ferramentas elé-
tricas que ndo servem mais para a utilizagao,
devem ser enviadas separadamente a uma
reciclagem ecoldgica.

Sob reserva de alteracdes.

Italiano

Norme di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo per elettroutensili

m AVVERTENZA Leggere 'tutte I.e ayverten;e di peri-
colo e le istruzioni operative. In

caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo di scosse elettri-
che, incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di peri-
colossiriferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con li-
nea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a bat-
teria (senza linea di allacciamento).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illu-
minata. |l disordine oppure zone della postazione dilavoro
non illuminate possono essere causa di incidenti.

» Evitare d’'impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
producono scintille che possono far infiammare la polvere
oigas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potranno
comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di
apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine
adattatrici assieme ad elettroutensili dotati di collega-
mento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte
allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
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» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra,
come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigorife-
ri. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.

» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dall’umidita. La penetrazione dell'acqua in un elettrouten-
sile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Nonusare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed,
in particolare, non usarlo per trasportare o per appen-
dere I’elettroutensile oppure per estrarre la spina dalla
presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calo-
re, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchi-
na che siano in movimento. | cavi danneggiati o aggrovi-
gliati aumentano il rischio d’insorgenza di scosse
elettriche.

» Qualora si voglia usare I'elettroutensile all’aperto, im-
piegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che si-
ano adatti per 'impiego all’esterno. L'uso di un cavo di
prolunga omologato per I'impiego all'esterno riduce il ri-
schio d’insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I’elet-
troutensile in ambiente umido, utilizzare un interrutto-
re di sicurezza. L 'uso di un interruttore di sicurezzariduce
il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

» E importante concentrarsi su cio che si sta facendo e
maneggiare con giudizio I'elettroutensile durante le
operazioni di lavoro. Non utilizzare mai ’elettroutensi-
le in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi sotto
I’effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un
attimo di distrazione durante I'uso dell'elettroutensile puo
essere causa di gravi incidenti.

» Indossare sempre equipaggiamento protettivo indivi-
duale nonché occhiali protettivi. Indossando abbiglia-
mento di protezione personale come la maschera per pol-
veri, scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di
protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo
edell'applicazione dell’'elettroutensile, siriduce il rischio di
incidenti.

» Evitare Paccensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica
efoallabatteriaricaricabile, primadi prenderlo oppure
prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che I'elet-
troutensile sia spento. Tenendo il dito sopral'interruttore
mentre si trasporta I'elettroutensile oppure collegandolo
all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si
Vengono a creare situazioni pericolose in cui possono veri-
ficarsi seri incidenti.

» Prima di accendere I'elettroutensile togliere gli attrez-
zi diregolazione o la chiave inglese. Un accessorio oppu-
re una chiave che si trovi in una parte rotante della macchi-
na puo provocare seri incidenti.

» Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di
mettersi in posizione sicura e di mantenere I'equilibrio
in ogni situazione. In questo modo & possibile controllare
meglio I'elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.
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» Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti lar-
ghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i
vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti
lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsiin pezziin
movimento.

» In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di
aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi che
gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati corret-
tamente. L 'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo
svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili

» Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il pro-
prio lavoro, utilizzare esclusivamente I’elettroutensile
esplicitamente previsto per il caso. Con un elettrouten-
sile adatto si lavora in modo migliore e pili sicuro nell'ambi-
to della sua potenza di prestazione.

» Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori difet-
tosi. Un elettroutensile con l'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla
macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure
prima di posare la macchina al termine di un lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o
estrarre labatteriaricaricabile. Tale precauzione evitera
che l'elettroutensile possa essere messo in funzione invo-
lontariamente.

» Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati, con-
servarli al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non
fare usare I'elettroutensile a persone che non siano abi-
tuate ad usarlo o che non abbiano letto le presentiistru-
zioni. Gli elettroutensili sono macchine pericolose quando
vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente
esperienza.

» Eseguire lamanutenzione dell’elettroutensile operan-
do con la dovuta diligenza. Accertarsi che le parti mobi-
li della macchina funzionino perfettamente, che non
s’inceppino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati
al punto da limitare la funzione dellelettroutensile
stesso. Prima di iniziare I'impiego, far riparare le parti
danneggiate. Numerosi incidenti vengono causati da elet-
troutensili la cui manutenzione é stata effettuata poco ac-
curatamente.

» Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.
Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
piti facili da condurre.

» Utilizzare I'elettroutensile, gli accessori opzionali, gli
utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre atte-
nendosi alle presenti istruzioni. Cosi facendo, tenere
sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni
da eseguire. L'impiego di elettroutensili per usi diversi da
quelli consentiti potra dar luogo a situazioni di pericolo.

Assistenza

» Fare riparare I'elettroutensile solo ed esclusivamente
da personale specializzato e solo impiegando pezzi di
ricambio originali. In tale maniera potra essere salvaguar-
data la sicurezza dell’elettroutensile.
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Avvertenze di pericolo per pialla
» Prima di appoggiare Ielettroutensile, attendere sem-

pre fino all’arresto dell’albero portalame. Un albero por-

talame rotante non protetto pud rimanere agganciato alla

superficie e causare la perdita di controllo nonché gravi le-

sioni.

» Afferrare Pelettroutensile esclusivamente alle superfi-

ci di impugnaturaisolate, in quanto I'albero portalame
potrebbe arrivare a toccare il proprio cavo elettrico. Il

contatto con un cavo sotto tensione pud mettere sotto ten-

sione anche parti metalliche dell'apparecchio, causando
una scossa elettrica.

» Fissare ed assicurare il pezzo in lavorazione tramite
morsetti oppure in altro modo ad una base stabile. Te-

nendo il pezzo in lavorazione solamente con lamano o con-

tro il proprio corpo, essendo lo stesso malfermo, si puo
provocare la perdita del controllo della macchina.

» Al fine di rilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare adatte apparecchiature di ricerca oppure rivol-
gersiallalocale societa erogatrice. Un contatto conlinee
elettriche puo provocare lo sviluppo diincendi e di scosse

elettriche. Danneggiando linee del gas si puo creare il peri-

colo di esplosioni. Penetrando una tubazione dell'acqua si
provocano seri danni materiali oppure vi & il pericolo di
provocare una scossa elettrica.

» Non avvicinare mai le mani all’espulsione dei trucioli.
Le parti rotanti costituiscono un concreto pericolo.

» Avvicinare I'elettroutensile alla superficie in lavorazio-
ne soltanto quando é inazione. In caso contrariovi & il pe-

ricolo di provocare un contraccolpo se l'utensile ad innesto
siinceppa nel pezzo in lavorazione.

» Durante le operazioni di lavoro tenere sempre il piallet-

to in modo che la suola del pialletto sia appoggiata in

modo piano sul pezzo in lavorazione. Altrimenti il piallet-

to puo inclinarsi e causare lesioni.

» Non passare mai il pialletto sopra oggetti metallici,
chiodi oppure viti. Lama e albero portalame possono ve-
nire danneggiati e possono verificarsi vibrazioni elevate.

Descrizione del prodotto e caratteri-
stiche

Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le
istruzioni operative. In caso di mancato ri-
spetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo

discosse elettriche, incendi e/o incidenti gra-

vi.
Sipregadiaprire la pagina ribaltabile su cui si trova raffigurata

schematicamente la macchinae lasciarla aperta mentre sileg-

ge il manuale delle Istruzioni per l'uso.

Uso conforme alle norme
L’elettroutensile & idoneo per la piallatura di superfici resi-

stenti di legno come p. es. travi ed assi. Lo stesso & adatto an-

che per il taglio obliquo di bordi e per la scanalatura.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce allillu-
strazione dell'elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.
1 Scala profondita di passata
2 Manopola per la regolazione della profondita di passata
(superficie di presa isolata)
3 Espulsione dei trucioli (GHO 26-82 D: a scelta destra/
sinistra)
4 Pulsante di sicurezza dell'interruttore di avvio/arresto
5 Interruttore di avvio/arresto

6 Levadi commutazione per direzione dell'espulsione
trucioli (GHO 26-82 D)

Suola del pialletto

ScanalaturaaV

Impugnatura (superficie di presa isolata)

10 Cilindrolama

11 Elemento di serraggio per lama per piallare

12 Vite difissaggio per lama per piallare

13 Lama del pialletto in metallo duro (HM/TC)

14 Chiave per vite a esagono cavo

15 Tubo diaspirazione (@ 35 mm)*

16 Sacchetto raccoglipolvere/raccoglitrucioli*

17 Guida parallela

18 Scala per larghezza di battuta

19 Controdado per regolazione della larghezza di battuta
20 Vite di fissaggio per guida parallela/guida angolare
21 Battuta di guida angolare*

22 Controdado per regolazione dell'angolo

23 Vite di fissaggio per guida profondita di battuta

24 Guida profondita di battuta*

25 Piedino d’appoggio
*L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel volu-

me di fornitura standard. L’ io pleto & contenuto nel
nostro programma accessori.

© 0~

Dati tecnici

Pialletto GHO 16-82 GHO 26-82D

Codice prodotto 3601EA40.. 3601EA43..

Potenza nominale
assorbita w 630 710

Numerodigiriavuoto min 18000 18000
Profondita di passata mm 0-1,6 0-2,6
Profondita dibattuta ~ mm 0-9 0-9
max. larghezza di

piallatura mm 82 82

Pesoinfunzionedella

EPTA-Procedure

01:2014 kg 3,4 3,4
Classe di sicurezza [o/1 [o/1
| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di ten-
sioni differenti e di modelli specifici dei paesi di impiego, questi dati
possono variare.
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Informazioni sulla rumorosita e sulla vibrazione

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a
EN 60745-2-14.

Illivello di pressione acustica stimato A della macchina am-

montaadB(A): livello dirumorosita 84 dB(A); livello di poten-

za acustica 95 dB(A). Incertezza della misura K = 3 dB.
Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazione a, (somma vettoriale delle
tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conforme-
mente alla norma EN 60745-2-14:

a,=8m/s%, K=1,5m/s2.

Illivello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni & stato

rilevato seguendo una procedura di misurazione conforme al-

lanorma EN 60745 e puo essere utilizzato per confrontare gli
elettroutensili. Lo stesso & idoneo anche per una valutazione
temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Illivello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi princi-
pali dellelettroutensile. Qualora I'elettroutensile venisse uti-
lizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori e utensili da

innesto differenti oppure con manutenzione insufficiente, il li-
vello di vibrazioni puo differire. Questo puo aumentare sensi-

bilmente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo di
tempo operativo.

Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni
bisognerebbe considerare anche i tempi in cui 'apparecchio
& spento oppure & acceso ma non é utilizzato effettivamente.
Questo puo ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazio-
ni per I'intero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione
dell'operatore dall’effetto delle vibrazioni come p.es.: manu-

tenzione dell'elettroutensile e degli accessori, mani calde, or-

ganizzazione dello svolgimento del lavoro.

Dichiarazione di conformita C €

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che il pro-
dotto descritto nella sezione «Dati tecnici» & conforme a tutte
le disposizioni pertinenti delle Direttive 2011/65/UE, fino al
19 aprile 2016: 2004/108/CE, dal 20 aprile 2016:
2014/30/UE, 2006/42/CE e alle relative modifiche, nonché
alle seguenti Normative: EN 60745-1, EN 60745-2-14.
Fascicolo tecnico (2006/42/CE) presso:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

TheTo il ke

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 06.10.2015
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Montaggio

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Cambio degli utensili

> Prestare attenzione cambiando la lama per piallare.
Non afferrare la lama per piallare ai bordi taglienti. E
possibile ferirsi ai bordi molto affilati.

Utilizzare esclusivamente lama per piallare Bosch in metallo
duro (HM/TC).

La lama per piallare in metallo duro (HM/TC) ha 2 taglienti e
puo essere voltata. Quando entrambi i taglienti non sono piu
affilati, la lama per piallare 13 deve essere sostituita. La lama
per piallare HM/TC non deve essere riaffilata.

Smontaggio della lama per piallare (vedi figura A)

Per voltare oppure sostituire la lama per piallare 13 ruotare il
cilindro lama 10, fino a quando lo stesso si trova in posizione
parallela rispetto alla suola del pialletto 7.

O Allentare le 2 viti di fissaggio 12 con l'ausilio della chiave
per viti a esagono cavo 14 per ca. 1-2 giri.

® Qualora sirendesse necessario, allentare I'elemento di
serraggio 11 tramite un leggere colpo con un attrezzo
adatto, p. es. un cuneo dilegno.

© Conun pezzo dilegno spingere fuori lateralmente la lama
per piallare 13 dal cilindro lama 10.

Smontaggio della lama per piallare (vedi figura B)
Tramite la scanalatura di guida della lama per piallare viene
sempre garantita, in caso di sostituzione oppure di cambio di
lato, una regolazione uniforme dell’altezza.

Se necessario, pulire la sede della lama nell'elemento di ser-
raggio 11 e la lama per piallare 13.

Montando la lama per piallare prestare attenzione affinché la
stessa sia posizionata perfettamente nella guida di supporto

dell'elemento di serraggio 11. La lama per piallare deve esse-
re montata ed allineata centralmente rispetto alla suola del
pialletto 7. Al termine serrare le 2 viti di fissaggio 12 con I'au-
silio della chiave per viti a esagono cavo 14.

Nota bene: Controllare prima della messa in funzione la sede
fissa delle viti di fissaggio 12. Ruotare manualmente il cilindro
lama 10 ed assicurarsi che la lama per piallare non tocchi in
nessun punto.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

» Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni
tipi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi
per la salute. Il contatto oppure l'inalazione delle polveri
possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie
respiratorie dell'operatore oppure delle persone che si tro-
vano nelle vicinanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o
di quercia sono considerate cancerogene, in modo parti-
colare insieme ad additivi per il trattamento del legname
(cromato, protezione per legno). Materiale contenente
amianto deve essere lavorato esclusivamente da persona-
le specializzato.

Bosch Power Tools
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- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta
per il materiale.
- Provvedere per una buona aerazione del posto di lavo-
ro.
- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con
classe difiltraggio P2.
Osservare le norme in vigore nel Vostro paese per i mate-
riali da lavorare.
Pulire regolarmente I'espulsione trucioli 3. Per pulire
un’espulsione trucioli intasata utilizzare un attrezzo adatto,
p. es. un pezzo di legno, aria compressa, ecc.
» Non avvicinare mai le mani all’espulsione dei trucioli.
Le parti rotanti costituiscono un concreto pericolo.
Per garantire un’aspirazione ottimale utilizzare sempre un di-
spositivo di aspirazione esterno oppure un sacchetto racco-
glipolvere/raccoglitrucioli.

Aspirazione esterna (vedi figura C)

Applicare un tubo di aspirazione 15 (accessorio opzionale)
sull'espulsione dei trucioli 3.

Collegare il tubo di aspirazione 15 con un aspirapolvere (ac-

cessorio opzionale). Una visione d’insieme relativa al collega-
mento con diversi tipi di aspirapolvere si trova alla fine di que-

ste istruzioni.

Laspirapolvere deve essere adatto per il materiale da lavora-

re.

Utilizzare un aspiratore speciale per I'aspirazione di polveri
particolarmente nocive per la salute, cancerogene oppure
polveri asciutte.

Aspirazione propria (vedi figura C)

Per piccoli lavori puo essere collegato un sacchetto raccogli-
polvere/raccoglitrucioli (accessorio) 16. Inserire saldamente
la bocchetta del sacchetto raccoglipolvere nell'espulsione
trucioli 3. Svuotare per tempo il sacchetto raccoglipolve-

re/raccoglitrucioli 16 affinché I'aspirazione della polvere pos-

sa rimanere ottimale.

Espulsione trucioli a scelta (GHO 26-82 D)

Con la leva di commutazione 6 I'espulsione trucioli 3 puo es-
sere commutata verso destra oppure verso sinistra. Premere
laleva di commutazione 6 sempre fino allo scatto in posizione
finale. La direzione dell'espulsione trucioli selezionata viene

indicata tramite un simbolo a freccia sulla leva di commutazio-

ne 6.

Uso

Modi operativi

Regolazione della profondita di passata

Conlamanopola 2 é possibile regolare la profondita di battuta
in modo continuo di 0- 1,6 mm (GHO 16-82) 0 0-2,6 mm
(GHO 26-82 D) in base alla scala profondita di passata 1
(suddivisione scala = 0,1 mm).

Piedino d’appoggio (vedi figura D)

I piedino d’appoggio 25 consente di appoggiare I'elettrouten-
sile direttamente dopo la piallatura senza il pericolo di un dan-
neggiamento del pezzo in lavorazione oppure della lama per
piallare. Durante la lavorazione il piedino d’appoggio 25 viene
sollevato e la parte posteriore della suola del pialletto 7 viene
sbloccata.

Nota bene: Il piedino d’appoggio 25 non deve essere smonta-
to.

Messa in funzione

» Osservare la tensione direte! La tensione della rete de-
ve corrispondere a quella indicata sulla targhetta
dellelettroutensile. Gli elettroutensili con Findicazio-
ne di 230 V possono essere collegati anche alla rete di
220V.

Accendere/spegnere

Per risparmiare energia accendere 'elettroutensile solo se lo
stesso viene utilizzato.

Peraccendere P’elettroutensile azionare primail pulsante di
sicurezza 4 e premere poi l'interruttore di avvio/arresto 5 te-
nendolo premuto.

Per spegnere I'elettroutensile rilasciare di nuovo l'interrutto-
re di avvio/arresto 5.

Nota bene: Per motivi di sicurezza non & possibile bloccare
I'interruttore avvio/arresto 5 che deve essere tenuto sempre
premuto durante l'esercizio.

Indicazioni operative

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Piallatura (vedi figura D)

Regolare la profondita di passata desiderata e appoggiare

I'elettroutensile con la parte anteriore della suola del pialletto

7 sul pezzo in lavorazione.

» Avvicinare elettroutensile alla superficie in lavorazio-
ne soltanto quando é in azione. In caso contrariovi &l pe-
ricolo di provocare un contraccolpo se l'utensile ad innesto
siinceppa nel pezzo in lavorazione.

Accendere I'elettroutensile e condurlo con avanzamento uni-
forme sopra la superficie da lavorare.

Per la realizzazione di superfici pregiate lavorare esclusiva-

mente con avanzamento minimo ed esercitare la pressione

centralmente sulla suola del pialletto.

In caso di lavorazione di materiali duri, p. es. legno duro ed in

caso di impiego della larghezza massima di piallatura, regola-
re solo la profondita di passata minima e ridurre ev. l'avanza-
mento del pialletto.

Un avanzamento eccessivo riduce la finitura superficiale e

puo causare un rapido intasamento dell’'espulsione trucioli.

Solo lame per piallatura affilate permettono buone prestazio-
ni di taglio e proteggono I'elettroutensile.

Il piedino d’appoggio 25 integrato consente anche un prose-

guimento della piallatura dopo un’interruzione su un punto a
scelta del pezzo in lavorazione:
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- Applicare I'elettroutensile con il piedino d’appoggio posi-
zionato verso il basso sul punto del pezzo in lavorazione in
cui deve essere proseguita la piallatura.

- Accendere I'elettroutensile.

- Spostare la pressione d’'appoggio sulla suola anteriore del
pialletto e spingere lentamente I'elettroutensile in avanti
(@). Effettuando questa operazione il piedino d’appoggio

viene sollevato (@) in modo da consentire alla parte poste-

riore dellasuola del pialletto di appoggiare nuovamente sul
pezzo in lavorazione.

- Condurre I'elettroutensile con avanzamento uniforme so-
pra la superficie da lavorare (©).

Smussatura degli angoli (vedi figura E)

La scanalaturaaV 8 presente nella suola anteriore del piallet-

to consente una smussatura veloce e facile degli angoli del
pezzo in lavorazione. Per effettuare questa lavorazione ap-
poggiare il pialletto con la scanalatura a V sullangolo del pez-
zo in lavorazione e condurlo lungo lo stesso.

a Scanalatura utilizzata Quotaa
‘—’I (mm)
nessuna 0-4

az -/ media 4-9
:’\\i

Piallatura con guida parallela/guida angolare

(vedi figure F-H)

Montare la guida parallela 17 o la battuta di guida angolare 21
sull'elettroutensile (a scelta davanti o dietro) con larispettiva
vite di fissaggio 20. A seconda dellimpiego, montare la guida

di profondita di battuta 24 sull’elettroutensile (a scelta davan-

ti o dietro) con la vite di fissaggio 23.

Allentare il controdado 19 e regolare la larghezza di battuta
desiderata alla scala 18. Serrare di nuovo saldamente il con-
trodado 19.

Regolare conformemente la profondita di battuta desiderata
con la guida profondita di battuta 24.

Effettuare pili volte la piallatura fino a quando € stata raggiun-

talaprofondita di battuta desiderata. Condurre il pialletto con
pressione d’appoggio laterale.

Smussatura con guida angolare

Per la smussatura di scanala-
‘\0—45°

ture e superfici regolare 'an-
Manutenzione ed assistenza

golo d'inclinazione necessa-
rio con laregolazione
dell'angolo 22.

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Per poter garantire buone e sicure operazionidilavoro,
tenere sempre puliti Pelettroutensile e le prese di ven-
tilazione.
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Mantenere il piedino d’appoggio 25 facilmente azionabile e
pulirlo regolarmente.

Quando le spazzole di carbone sono usurate, I'elettroutensile
si spegne automaticamente. Per le operazioni di manutenzio-
ne I'elettroutensile deve essere spedito al Centro di Assisten-
za Clienti. Per 'indirizzo, vedere paragrafo «Assistenza clienti
e consulenza impieghi».

Qualora si rendesse necessaria una sostituzione del cavo di
collegamento, la stessa deve essere effettuata dalla Bosch
oppure da un centro di assistenza clienti autorizzato per elet-
troutensili Bosch per evitare pericoli per la sicurezza.

Assistenza clienti e consulenza impieghi

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative
allariparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista
esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono
consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiu-
tera in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro
accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio,
comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato
sulla targhetta di fabbricazione del prodotto.

Italia

Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A.

Corso Europa 2/A

20020 LAINATE (MI)

Tel.: (02) 3696 2663

Fax: (02) 3696 2662

Fax: (02) 3696 8677

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it & possible ordinare diretta-
mente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente gliimballag-

gi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.

Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla norma della direttiva
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'at-
tuazione del recepimento nel diritto nazio-
nale, gli elettroutensili diventati inservibili
devono essere raccolti separatamente ed es-
sere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Bosch Power Tools
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Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elek-
trische gereedschappen

m WAARSCHUWING Lees a!le veiligheidswaar-
schuwingen en alle voor-

schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet
worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip ,elektrisch ge-
reedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder net-
snoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschapineen
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.

Veiligheid van personen

» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
umoe hent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige ver-
wondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische
gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en
voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-

trische gereedschappen

» Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitshereik.
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» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan wordenin- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.

» Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
len zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking
van het elektrische gereedschap nadelig wordt bein-
vloed. Laat deze beschadigde onderdelen voor het ge-
bruik repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in
slecht onderhouden elektrische gereedschappen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

Veiligheidsvoorschriften voor schaafmachines

» Wacht tot de messenas tot stilstand is gekomen voor-
dat u het elektrische gereedschap neerlegt. Een bloot-
liggende ronddraaiende messenas kan vasthaken aan het
oppervlak. Dit kan leiden tot het verlies van de controle
over het gereedschap en tot ernstige verwondingen.

» Houd het elektrische gereedschap alleen aan de geéso-

leerde greepvlakken vast, aangezien de messenas het
netsnoer van het gereedschap kan raken. Contact met
eenonder spanning staande leiding kan ook metalen delen
van het gereedschap onder spanning zetten en tot een
elektrische schok leiden.

» Bevestig het werkstuk op een stabiele ondergrond en
zet het vast met lijmklemmen of op andere wijze. Als u
het werkstuk alleen met uw hand vasthoudt of tegen uw li-
chaam houdt, blijft het labiel. Dit kan tot het verlies van de
controle leiden.
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» Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.

» Grijp niet met uw handen in de spaanafvoer. U kunt zich
aan ronddraaiende delen verwonden.

» Beweeg het elektrische gereedschap alleen ingescha-
keld naar het werkstuk. Anders bestaat er gevaar voor
een terugslag als het inzetgereedschap in het werkstuk
vasthaakt.

» Houd de schaafmachine tijdens de werkzaamheden al-
tijd zo vast dat de schaafzool plat op het werkstuk ligt.
De schaafmachine kan anders kantelen en dit kan tot ver-
wondingen leiden.

» Schaaf nooit over metalen voorwerpen, spijkers of
schroeven. Messen en messenas kunnen beschadigd wor-
den en dit kan tot sterke trillingen leiden.

Product- en vermogensbeschrijving

Lees alle veiligheidswaarschuwingenenal-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.
Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het ge-
reedschap open en laat deze pagina opengevouwen terwijl u
de gebruiksaanwijzing leest.

Gebruik volgens bestemming

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het met vaste
steun schaven van houtmaterialen zoals balken en planken.
Het is ook geschikt voor het afschuinen van randen en voor
het schaven van sponningen.

Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Spaandiepteschaalverdeling
2 Draaiknop voor spaandiepte-instelling (geisoleerd
greepvlak)
Spaanafvoer (GHO 26-82 D: naar keuze rechts/links)
Inschakelblokkering voor aan/uit-schakelaar
Aan/uit-schakelaar
Omzethendel voor richting spaanafvoer (GHO 26-82 D)
Schaafzool
V-groef
Handgreep (geisoleerd greepvlak)
10 Meskop
11 Spanelement voor schaafmes
12 Bevestigingsschroef voor schaafmes
13 HM/TC-schaafmes
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14 Inbussleutel

15 Afzuigslang (@ 35 mm)*

16 Stof- en spanenzak*

17 Parallelgeleider

18 Schaalverdeling voor sponningbreedte

19 Vaststelmoer voor instelling sponningbreedte

20 Bevestigingsschroef voor parallel- en verstekgeleider
21 Verstekgeleider*

22 Vaststelmoer voor verstekinstelling

23 Bevestigingsschroef voor sponningdiepteaanslag
24 Sponningdiepteaanslag*

25 Parkeerschoen

*Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.

Technische gegevens
Schaafmachine GHO 16-82 GHO 26-82 D
Productnummer 3601EA40.. 3601EA43..
Opgenomen
vermogen w 630 710
Onbelast toerental ~ min 18000 18000
Spaandiepte mm 0-1,6 0-2,6
Sponningdiepte mm 0-9 0-9
Max. schaafbreedte ~ mm 82 82
Gewicht volgens
EPTA-Procedure
01:2014 kg 3,4 3,4
Isolatieklasse [o/1 [Oo/1

De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijken-
de spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze
gegevens afwijken.

Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens
EN60745-2-14.

Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt

kenmerkend: geluidsdrukniveau 84 dB(A); geluidsvermogen-

niveau 95 dB(A). Onzekerheid K=3 dB.

Draag een gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden a;, (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745-2-14:
a,=8m/s%, K=1,5m/s2.

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-

de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen

met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-

pige inschatting van de trillingsbelasting.

Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
ste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met verschillende accessoire, met afwijkende in-
zetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het tril-
lingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting moet
ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereed-
schap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt,
maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillingsbelasting
gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.
Legaanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.

Conformiteitsverklaring C €

We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder
L,Technische gegevens” beschreven product aan alle desbe-
treffende bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU, tot
19 april 2016: 2004/108/EG, vanaf 20 april 2016:
2014/30/EU, 2006/42/EG inclusief van de wijzigingen er-
van voldoet en met de volgende normen overeenstemt
EN60745-1,EN 60745-2-14.

Technisch dossier (2006/42/EG) bij:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President ~ Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

hiTo il hewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 06.10.2015

Montage

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

Inzetgereedschap wisselen

» Voorzichtig bij het wisselen van de schaafmessen. Pak
de schaafmessen niet aan de snijkanten vast. U kunt
zich aan de scherpe snijkanten verwonden.

Gebruik uitsluitend originele Bosch HM/TC-schaafmessen.

Het schaafmes van hardmetaal (HM/TC) heeft twee snijkan-

ten en kan worden gekeerd. Als beide snijkanten stomp zijn,

moet het schaafmes 13 worden vervangen. Het HM/TC-

schaafmes mag niet worden geslepen.

Schaafmes demonteren (zie afbeelding A)

Als u het schaafmes 13 wilt keren of vervangen, dient u de

meskop 10 te draaien tot deze parallel aan de schaafzool 7

staat.

© Draai de twee bevestigingsschroeven 12 met de inbus-
sleutel 14 een of twee slagen los.

® Maak het spanelement 11 indien nodiglos door een lichte
slag met een geschikt gereedschap, bijvoorbeeld een
houten spie.

© Duw hetschaafmes 13 met een houten lat zijwaarts uit de
meskop 10.
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Schaafmes monteren (zie afbeelding B)

Door de geleidingsgroef van het schaafmes wordt bij het ver-
vangen of keren altijd een gelijkmatige hoogte-instelling ge-
waarborgd.

Reinigindien nodig de mesgroef in het spanelement 11 en het
schaafmes 13.

Let er bij de inbouw van het schaafmes op dat het correct in
de opnamegeleiding van het spanelement 11 zit. Het schaaf-
mes moet gecentreerd ten opzichte van de schaafzool 7
worden gemonteerd en uitgericht. Draai vervolgens de twee
bevestigingsschroeven 12 met de inbussleutel 14 vast.
Opmerking: Controleer of de bevestigingsschroeven 12 ste-
vig vastzitten voordat u het elektrische gereedschap inscha-
kelt. Draai de meskop 10 met de hand door en controleer of
het schaafmes niets raakt.

Afzuiging van stof en spanen

» Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-

soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.

Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-

hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in
combinatie met toevoegingsstoffen voor houtbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-

dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-

den bewerkt.

- Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschik-

te stofafzuiging.
- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.
- Erwordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.
Reinig de spaanafvoer 3 regelmatig. Gebruik voor het reinigen
van een verstopte spaanafvoer een geschikt hulpmiddel (bij-
voorbeeld een houten lat of perslucht).
» Grijp niet met uw handen in de spaanafvoer. U kunt zich
aan ronddraaiende delen verwonden.
Gebruik voor het waarborgen van een optimale afzuiging altijd
een externe afzuigvoorziening of een stof- en spanenzak.

Externe afzuiging (zie afbeelding C)
Steek een afzuigslang 15 (toebehoren) op de spaanafvoer 3.
Verbind de afzuigslang 15 met een stofzuiger (toebehoren).

Een overzicht van aansluitingen op verschillende stofzuigers
vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken materi-

aal.

Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder ge-

vaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zuiger.
Eigen afzuiging (zie afbeelding C)

Bij kleine werkzaamheden kunt u een stof- en spanenzak (toe-
behoren) 16 aansluiten. Steek de stofzakaansluiting stevigin

de spaanafvoer 3. Maak de stof- en spanenzak 16 op tijd leeg,
zodat de stofopname optimaal blijft.
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Spaanafvoer naar keuze (GHO 26-82 D)

Met de omzethendel 6 kunt u de spaanafvoer 3 naar rechts of
links omzetten. Duw de omzethendel 6 altijd in de eindpositie
tot deze vastklikt. De gekozen richting van de spaanafvoer

wordt aangegeven door een pijlsymbool op de omzethendel
6.

Gebruik

Functies

Spaandiepte instellen

Met de draaiknop 2 kan de spaandiepte traploos van
0-1,6 mm (GHO 16-82) of 0-2,6 mm (GHO 26-82 D) aan
de hand van de spaandiepteschaal 1 (schaalindeling =

0,1 mm) ingesteld worden.

Parkeerschoen (zie afbeelding D)

Met de parkeerschoen 25 kunt u het elektrische gereedschap
meteen nade werkzaamheden neerzetten zonder gevaar voor
beschadiging van werkstuk of schaafmessen. Bij de werk-
zaamheden wordt de parkeerschoen 25 omhoog gezet en het
achterste gedeelte van de schaafzool 7 vrijgegeven.
Opmerking: De parkeerschoen 25 mag niet gedemonteerd
worden.

Ingebruikneming

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.

In- en uitschakelen

Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-
schap alleen in wanneer u het gebruikt.

Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen bedient u
eerst de inschakelblokkering 4 en drukt u vervolgens de
aan/uit-schakelaar 5 in en houdt u deze ingedrukt.

Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u de
aan/uit-schakelaar 5 los.

Opmerking: Om veiligheidsredenen kan de aan/uit-schake-
laar 5 van de machine niet worden vergrendeld, maar moet
deze tijdens het gebruik voortdurend ingedrukt blijven.

Tips voor de werkzaamheden

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

Schaven (zie afbeelding D)

Stel de gewenste spaandiepte in en zet het elektrische ge-

reedschap met het voorste deel van de schaafzool 7 tegen het

werkstuk.

» Beweeg het elektrische gereedschap alleen ingescha-
keld naar het werkstuk. Anders bestaat er gevaar voor
een terugslag als het inzetgereedschap in het werkstuk
vasthaakt.

Schakel het elektrische gereedschap in en geleid het met ge-

lijkmatige aandrukkracht naar de te bewerken plaats.
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Werk slechts met geringe aandrukkracht en oefen druk uit in
het midden van de schaafzool om hoogwaardige oppervlak-
ken te vervaardigen.

Stel slechts een geringe spaandiepte in en beperk eventueel
de aandrukkracht bij het bewerken van harde materialen zo-

als hardhout en bij benutting van de maximale schaafbreedte.

Te grote aandrukkracht vermindert de kwaliteit van het op-
pervlak en kan tot snelle verstopping van de spaanafvoer lei-
den.

Alleen scherpe schaafmessen zorgen voor een goede afname-

capaciteit en ontzien het elektrische gereedschap.

Met de geintegreerde parkeerschoen 25 kunt u de schaafbe-
werking ook voortzetten na onderbreking op een willekeurige
plaats van het werkstuk:

- Plaats het elektrische gereedschap met omlaag geklapte
parkeerschoen op de plaats van het werkstuk waar u ver-
der wilt werken.

- Schakel het elektrische gereedschap in.

- Verplaats de aandrukkracht op het voorste gedeelte van de
schaafzool en duw het elektrische gereedschap langzaam
naar voren (@). Daarbij wordt de parkeerschoen omhoog
weggedraaid (@) zodat het achterste gedeelte van de
schaafzool het werkstuk weer raakt.

- Beweeg het elektrische gereedschap met gelijkmatige aan-

drukkracht over het te bewerken opperviak (©).

Randen afschuinen (zie afbeelding E)

Met de V-groef 8 in het voorste gedeelte van de schaafzool
kunt u werkstukranden snel en gemakkelijk afschuinen.

Plaats de schaafmachine daarvoor met de V-groef op de werk-

stukrand en geleid de machine langs de rand.

a Gebruikte moer Maat a (mm)
‘—’I Geen 0-4
JR N Middel 4-9
S

N

Schaven met parallel- of verstekgeleider
(zie afbeeldingen F -H)
Monteer de parallelgeleider 17 of de verstekgeleider 21 tel-
kens met de bevestigingsschroef 20 op het elektrische ge-
reedschap (naar keuze voor of achter). Monteer afhankelijk
van toepassing de sponningdiepte-aanslag 24 met de beves-
tigingsschroef 23 op het elektrische gereedschap (naar keuze
voor of achter).
Draai de vastzetmoer 19 los en stel de gewenste sponning-

breedte op de schaalverdeling 18 in. Draai de vastzetmoer 19
weer vast.

Stel de gewenste sponningdiepte met de sponningdiepteaan-

slag 24 in.

Voer de schaafbewerking enkele keren uit tot de gewenste
sponningdiepte bereikt is. Geleid de schaafmachine met zij-
waartse aandrukkracht.

Afschuinen met verstekgeleider

Stel bij het afschuinen van
‘\0—45°

sponningen en oppervlakken
Onderhoud en service

de vereiste afschuinhoek met
de verstekinstelling 22 in.

Onderhoud en reiniging

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Zorg ervoor dat de parkeerschoen 25 vrij kan lopen en reinig

deze regelmatig.

Als de koolborstels versleten zijn, wordt het elektrische

gereedschap automatisch uitgeschakeld. Het elektrische

gereedschap moet voor onderhoud aan de klantenservice

worden verzonden. Zie voor adressen het gedeelte ,Klanten-

service en gebruiksadviezen”.

Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze

werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice

voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd

om veiligheidsrisico’s te voorkomen.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54
Fax: (076) 57954 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Belgié
Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
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Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen

moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden

hergebruikt.

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
over elektrische en elektronische oude ap-
paraten en de omzetting van de richtlijn in
nationaal recht moeten niet meer bruikbare
elektrische gereedschappen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden hergebruikt.

Wijzigingen voorbehouden.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-vaerktej

m ADVARSEL L'aes.alle sikkerhedsinstrukser og an-
visninger. | tilfelde af manglende over-
holdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der
risiko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb ,el-vaerktgj*
refererer til netdrevet el-vaerktaj (med netkabel) og akku-
drevet el-vaerktaj (uden netkabel).

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Sorg for, at arbejdsomradet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsomrader ager faren for
uheld.

» Brugikke el-varktojeti eksplosionsfarlige omgivelser,
hvor der findes braendbare vasker, gasser eller stov.
El-vaerktej kan sld gnister, der kan antande stev eller dam-
pe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst barn holdes
vaek fra arbejdsomradet, nar maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder a@ndres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj. Uzn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsatter risikoen
for elektrisk sted.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f.eks. rer, radiatorer, komfurer og keleskabe. Hvis
din krop er jordforbundet, ages risikoen for elektrisk stad.

» Maskinen ma ikke udsattes for regn eller fugt. Ind-
treengning af vand i et el-vaerktej ager risikoen for elektrisk
sted.
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» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet til
(f.eks. ma man aldrig baere el-vaerktgjet i ledningen,
haenge el-vaerktgjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at traekke stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevaegelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger ager risikoen for elektrisk stad.

» Hvis el-vaerktejet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forlaengerledning til udenders brug nedsaet-
ter risikoen for elektrisk stad.

» Hvis detikke kan undgas at bruge el-varktgjeti fugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-rela. Brug af et
HFI-relz reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom, se, hvad man laver,
og bruge el-vaerktgjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-vaerktej, hvis du er traet, har nydt alkohol eller er pa-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Fa
sekunders uopmaerksomhed ved brug af el-vaerktgjet kan
fare til alvorlige personskader.

» Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler pa. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. stevmaske,
skridsikkert fodtgj, beskyttelseshjelm eller hgreveern af-
hangig af maskintype og anvendelse nedsaetter risikoen
for personskader.

» Undgautilsigtetigangsatning. Kontrollér, atel-vaerkto-
jet er slukket, for du tilslutter det til stromtilferslen
og/eller akkuen, lofter eller barer det. Undga at baere
el-verktgjet med fingeren pa afbryderen og serg for, at
el-vaerktgjet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da det-
te ager risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvaerktgj el-
ler skruenggle, for el-vaerktgjet taendes. Hvis et stykke
varktej eller en nggle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.

» Undga en anormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-vaerk-
tgjet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstaj. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold hér, tgj og handsker vak fra
dele, der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe
fat i lgstsiddende taj, smykker eller langt har.

» Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en stevopsugning kan reducere stevmang-
den og dermed den fare, der er forbundet stev.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktgj

» Undga overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-vaerktaj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udfares. Med det passende el-varktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomrade.

» Brug ikke et el-vaerktsj, hvis afbryder er defekt. Et
el-vaerktgj, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal
repareres.

Bosch Power Tools

1609 92A 1AA|(6.10.15)



44 | Dansk

» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen,

inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehorsdele, el-

ler maskinen lzegges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-vaerktajet.

» Opbevar ubenyttet el-varktgj uden for barns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlast disse instrukser,
benytte maskinen. El-vaerktgj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.

» El-verktgjet bor vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevagelige maskindele fungerer korrekt og ik-
ke sidder fast, og om delene er brekket eller beskadi-
get, sdledes at el-varktgjets funktion pavirkes. Fa
beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i

brug. Mange uheld skyldes darligt vedligeholdte el-vaerkte-

jer.

» Sorg for, at skerevaerktajer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skaerevarktgjer med skarpe skeere-
kanter satter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at fare.

» Brug el-varktaj, tilbehor, indsatsvaerktej osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fore til farlige situationer.

Service

» Sarg for, at el-vaerktej kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsinstrukser til havle

» Cutteren skal sta stille, for du legger el-veerktejet fra
dig. En fritliggende, roterende cutter kan satte sig fast i
overfladen, hvilket kan fare til alvorlige kvaestelser, og at
man mister kontrollen over maskinen.

» Hold kun fast i el-vaerktgjet i de isolerede gribeflader,
cutteren kanramme dets eget netkabel. Kontakt med en

spandingsfarende ledning kan ogsa satte maskinens me-

taldele under spaending, hvilket kan fare til elektrisk sted.

» Fastgor og sikre emnet pa et stabilt underlag med tvin-

ger eller pa anden made. Holder du kun emnet med han-
den eller mod din krop, er det labilt, hvilket kan medfare,
at du taber kontrollen.

» Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
fare til brand og elektrisk stad. Beskadigelse af en gasled-
ning kan fere til eksplosion. Brud pa et vandrar kan fare til
materiel skade eller elektrisk sted.

» Stik ikke fingrene ind i spanudkastningsabningen. Du
kan blive kvaestet af roterende dele.

» El-vaerktejet skal altid vaere tandt, nar det fores hen til

emnet. Ellers er der fare for tilbageslag, hvis indsatsvaerk-

tojet saetter sig fast i emnet.

» Nar der arbejdes med hevlen, skal den altid holdes pa
en sadan made, at hovlens sal ligger flad pa emnet. EI-

lers kan hgvlen komme til at sidde i klemme, og det kan fg-

re til kvaestelser.

» Hovl aldrig hen over metalgenstande, sam eller skruer.
Hevlejern og havlejernsaksel kan blive beskadiget og fare
til agede vibrationer.

Beskrivelse af produkt og ydelse

Lees alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. | tilfzelde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk sted, brand og/eller al-
vorlige kvastelser.

Klap venligst foldesiden med illustration af produktet ud og
lad denne side vare foldet ud, mens du laeser betjeningsvej-
ledningen.

Beregnet anvendelse

El-vaerktgjet er beregnet til - pafastunderlag - athavle i trae-
materialer som f.eks. bjeelker og braedder. Den kan ogsa be-
nyttes til at afskra kanter og til at false.

lllustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-vaerktgjet pa illustrationssiden.
1 Spandybdeskala
2 Drejeknap til indstilling af spandybde (isoleret gribe-
flade)
3 Spanudkast (GHO 26-82 D: mulighed for hgjre/venstre-
skift)
Kontaktspaerre til start-stop-kontakt
Start-stop-kontakt
Omstillingsarm til spanudkastretning (GHO 26-82 D)
Hovlsal
V-Not
Handgreb (isoleret gribeflade)
10 Knivhoved
11 Spandeelement til hgvlejern
12 Fastgarelsesskrue til havlejern
13 HM/TC-havlejern
14 Unbracongglen
15 Opsugningsslange (@ 35 mm)*
16 Stev-/spanepose*
17 Parallelanslag
18 Skalatil falsbredde
19 Fastspandingsmetrik til indstilling af falsbredde
20 Fastgarelsesskrue til parallel-/vinkelanslag
21 Vinkelanslag*
22 Fastspaendingsmatrik til vinkelindstilling
23 Fastgorelsesskrue til falsdybdeanslag
24 Falsdybdeanslag*
25 Frastillingsbeskyttelse

*Tilbeher, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen,
er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstandige tilbeher findes
ivores tilbehgrsprogram.

O 0o ~NO A
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Tekniske data

Hovl GHO 16-82 GHO 26-82 D
Typenummer 3601EA40.. 3601EA43..
Nominel optagen

effekt w 630 710
Omdrejningstal,

ubelastet min’t 18000 18000
Spandybde mm 0-1,6 0-2,6
Falsdybde mm 0-9 0-9
Max. havibredde mm 82 82
Vagt svarer til EPTA-

Procedure 01:2014 kg 3,4 3,4
Beskyttelsesklasse [Oo/1 [Oo/1

Angivelserne gaelder for en nominel spaending [U] pa 230 V. Disse angi-
velser kan variere ved afvigende spandinger og i landespecifikke udfe-
relser.

Staj-/vibrationsinformation
Stejemissionsvaerdier bestemt iht. EN 60745-2-14.

Varktejets A-vagtede stgjniveau er typisk: Lydtryksniveau
84 dB(A); lydeffektniveau 95 dB(A). Usikkerhed K =3 dB.
Brug herevaern!

Samlede vibrationsveerdier a, (vektorsum for tre retninger)
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745-2-14:

a,=8m/s2, K=1,5m/s2.

Det svingningsniveau, der er angivet i nerveerende instruktio-
ner, er blevet malt iht. en standardiseret maleproces i

EN 60745, ogkanbruges til at sammenligne el-vaerktejer. Det
er ogsa egnet til en forelgbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.

Det angivede svingningsniveau repraesenterer de vaesentlige
anvendelser af el-vaerktgjet. Hvis el-vaerktgjet dog anvendes
tilandre formal, med forskellige tilbeharsdele, med afvigende
indsatsveerktej eller utilstraekkelig vedligeholdelse, kan sving-
ningsniveauet afvige. Dette kan fare til en betydelig foragelse
af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingningsbelastningen ber der
ogsa tages hgjde for de tider, i hvilke vaerktgjet er slukket eller
godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fg-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.

Fastleeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-vaerktej og indsatsveerktej, holde haender varme,
organisation af arbejdsforlgb.

Overensstemmelseserklering € €

Vierklaerer som eneansvarlig, atdet produkt, der er beskrevet
under ,Tekniske data“, opfylder alle bestemmelser i direkti-
verne 2011/65/EU, frem til 19. april 2016: 2004/108/EF,
fra 20. april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EF med tilharen-
de @ndringer samt fglgende standarder: EN 60745-1,
EN60745-2-14.

Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
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Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

iTo i fewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 06.10.2015

Montering

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-
de pa el-vaerktojet.

Varktejsskift

» Pas pa ved skift af havlejern. Tag ikke fat i hovlejernets
skarekanter. Du kan komme til skade, da skeerekanterne
er skarpe.

Anvend kun originale Bosch HM/TC-hgvleknive.

Hovlejernet af hardmetal (HM/TC) har 2 skaer og kan vendes.

Er begge skaerekanter uskarpe, skal hgvlejernet 13 skiftes.

HM/TC-hgvlejernet ma ikke efterslibes.

Hovlejern afmonteres (se Fig. A)

Hevlejernet vendes eller udskiftes 13 ved at dreje knivhove-

det 10, til det star parallelt med hevlens sl 7.

O Lasnede 2 fastgarelsesskruer 12 ca. 1 - 2 omdrejninger
med unbracongglen 14.

@ Huvis det er ngdvendigt, lasnes spaendeelementet 11 ved
at sla let pa det med et egnet vaerktej (f.eks. traekil).

© Skub havlejerenet 13 med et stykke traek sidevendt ud af
knivhovedet 10.

Hevlejern monteres (se Fig. B)
Styrenotenihavlejernet gar, at hgjdeindstillingen altid er den
samme, nar det udskiftes og vendes.

Hvis det er nadvendigt, rengares knivsadet i spaendeelemen-
tet 11 og havlejernet 13.

Kontrollér ved monteringen af havlejernet, at det sidder kor-
rekt i speendeelementets holdefering 11. Hovlejernet skal
monteres og indstilles i midten i forhold til hevlesalen 7.
Spaend herefter de 2 fastgarelsesskruer 12 med unbraconeg-
len 14.

Bemaerk: Kontrollér fer ibrugtagningen, at fastgarelsesskrue-
rne 12 sidder fast. Drej knivhovedet 10 manuelt igennem og
sikre, at havlejernet ikke strejfer nogensteder.

Stev-/spanudsugning

» Stav fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle trae-
sorter, mineraler og metal kan veere sundhedsfarlige. Be-
rgring eller indanding af stev kan fare til allergiske reaktio-
ner og/eller andedraetssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i naerheden af arbejdspladsen.
Bestemt stav som f.eks. ege- eller bagestav gaelder som
kreeftfremkaldende, isr i forbindelse med ekstra stoffer
til treebehandling (chromat, treebeskyttelsesmiddel). As-
bestholdigt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.
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- Brug helst en stgvopsugning, der egner sig til materia-
let.

- Sarg for god udluftning af arbejdspladsen.

- Detanbefales at baere andevaern med filterklasse P2.

Overhold forskrifterne, der geelder i dit land vedr. de mate-

rialer, der skal bearbejdes.
Rengar spanudkastet 3 med regelmaessige mellemrum. Ren-

gor et tilstoppet spanudkast med et egnet veerktgj (f.eks. trae-

stykke, trykluft osv.).

» Stik ikke fingrene ind i spanudkastningsabningen. Du
kan blive kvastet af roterende dele.

Anvend altid en fremmed stavsuger eller en stav-/spanpose
for at sikre en optimal opsugning.

Opsugning med fremmed stovsuger (se Fig. C)
Anbring en opsugningsslange 15 (tilbehgr) pd spanudkastet
3.

Forbind opsugningsslangen 15 med en stavsuger (tilbehar).

Enoversigt over tilslutning af forskellige stavsugere findes ba-

gest i denne vejledning.

Stevsugeren skal vaere egnet til det materiale, som skal opsu-

ges.

Anvend en specialstavsuger til opsugning af seerligt sund-
hedsfarligt, kraeftfremkaldende eller tert stov.

Egen opsugning (se Fig. C)

Til mindre arbejde kan man tilslutte en stev-/spanpose (tilbe-

her) 16. Anbring stavposens studs fastispanudkastet 3. Tem
stav-/spaneposen 16 rettidigt, da sugeeffekten ellers forrin-
ges.

Valgbar spanudkastabning (GHO 26-82 D)

Med omstillingsarmen 6 benyttes til at stille spanudkastab-
ningen 3 til hajre eller venstre. Tryk altid omstillingsarmen 6,
til den falder rigtigt i slutposition. Den valgte retning for

spanudkastabningen vises med pilens symbol pa omstillings-

armen 6.

Brug

Funktioner

Indstilling af spandybde

Med drejeknappen 2 kan du indstille spandybden trinlgst fra
0-1,6 mm (GHO 16-82) eller 0-2,6 mm (GHO 26-82 D)

ved hjaelp af spandybdeskalaen 1 (skalainddeling = 0,1 mm).

Frastillingsheskyttelse (se Fig. D)

Frastillingsbeskyttelsen 25 gar det muligt at frastille el-vaerk-
tejet umiddelbart efter, at arbejdet er faerdigt, uden at der er
fare for, at emne eller hgvlejern beskadiges. Under havlear-
bejdet svinges frastillingsbeskyttelsen 25 op og den bageste
del af hgvlesalen 7 frigives.

Bemark: Frastillingsbeskyttelsen 25 mé ikke demonteres.

Ibrugtagning

» Kontrollér netspaendingen! Stremkildens spaending
skal stemme overens med angivelserne pa el-vaerkte-
jets typeskilt. El-vaerktaj til 230 V kan ogsa tilsluttes
220V.

Teend/sluk

For at spare pa energien ber du kun teende for el-varktejet,

nar du bruger det.

El-veerktojet tages i brug ved farst at aktivere kontaktspaer-
ren 4 og herefter trykke pa start-stop-kontakten 5 og holde
den nede.

El-vaerktojet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten 5.

Bemaerk: Af sikkerhedstekniske grunde kan start-stop-kon-
takten 5 ikke fastlases; den skal trykkes ned og holdes nede,
sa leenge saven er i drift.

Arbejdsvejledning

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-
de pa el-vaerktsjet.

Hevlearbejde (se Fig. D)

Indstil den enskede spandybde og anbring el-vaerktajets for-
reste del af hgvlesalen 7 op ad menet.

» El-vaerktgjet skal altid vaere taendt, nar det feres hen til
emnet. Ellers er der fare for tilbageslag, hvis indsatsvaerk-
tojet saetter sig fast i emnet.

Teend for el-vaerktejet og far det med jeevn fremfaring hen
over den overflade, der skal havles.

Farsteklasses overflader opnas kun, nar der arbejdes med lil-
le fremfering, og trykket udeves pa midten af hgvlesalen.

Ved bearbejdning af harde materialer (f.eks. hardt trae) samt
ved udnyttelse af den max. havlebredde ma der kun indstilles
sma spandybder, og havlefremfaringen skal evt. reduceres.

For stor fremfaring forringer overfladekvaliteten og kan fare
til hurtig tilstopning af spanudkastabningen.

Kun skarpe havleknive har en hgj skaereydelse og skaner el-
vaerktejet.

Denintegrerede frastillingsbeskyttelse 25 gar det ogsa muligt
at fortsaette hevlearbejdet efter afbrydelse af havlearbejdet
et eller andet sted pa emnet:

- Anbringel-vaerktgjet det sted pa emnet, hvor arbejdet skal
fortsaettes, med nedadklappet frastillingsbeskyttelse.

- Teend for el-vaerktajet.

- Forskyd trykket pa den forreste del af havlesalen og skub
el-vaerktgjet langsomt fremad (@). Frastillingsbeskyttel-
sen svinges op (@), sa den bageste del af havlesalen igen
hviler pd emnet.

- Far el-vaerktejet med jeevn fremfering hen over den over-
flade, der skal bearbejdes (®©).

1609 92A 1AA|(6.10.15)
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Rejfning af kanter (se Fig. E)
V-noten 8 i den forreste havlesal, muligger en hurtig og nem

tilfasning af emnekanter. Anbring hgvlen med V-noten pa em-

nets kant og far den langs med denne.
a Anvendt not

M
Zjé o
~

Hevling med parallelanslag/vinkelanslag (se Fig. F -H)
Monter altid parallelanslaget 17 eller vinkelanslaget 21 med
monteringsskruen 20 pa elvaerktgiet (for eller bag efter eget
valg). Monter efter brug falsedybdeanslaget 24 med monte-
ringsskruen 23 pd elvarktajet (for eller bag efter eget valg).
Lasne stillematrikken 19 og indstil den gnskede falsebredde
pé skalaen 18. Spaend stillematrikken 19 igen.

Indstil den enskede falsedybde med falsedybdeanslaget 24.

Gennemfar hgvlearbejdet flere gange, indtil den enskede fals-

dybde er ndet. Fer hgvlen pa en sadan made, at trykket ud-
oves fra siden.

Afskraning med vinkelanslag

Indstil til afskraning af false

kel med vinkelindstillingen
‘\0—45° n.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og renggring

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes arbej-

de pa el-vaerktojet.
» El-vaerktej og el-varktgjets ventilationsabninger skal

altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Hold frastillingsbeskyttelsen 25, sa den gar frit og renger den
med regelmaessige mellemrum.

El-vaerktajet stopper automatisk, nar kulbersterne skal ud-
skiftes. El-vaerktgjet skal serviceres pa et autoriseret vaerk-
sted (adresse findes i afsnittet ,Kundeservice og brugerrad-
givning"®).

Hvis det er ngdvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal

dette arbejde udferes af Bosch eller pa et autoriseret service-

vaerksted for Bosch el-vaerktgj for at undga farer.

Kundeservice og brugerradgivning
Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og

vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-

tegninger og informationer om reservedele findes ogsa un-
der:

www.bosch-pt.com

Bosch brugerradgivningsteamet vil gerne hjalpe dig med at
besvare spargsmal vedr. vores produkter og deres tilbehar.

og flader den ngdvendige vin-
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Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pawww.bosch-pt.dk kan deronline bestilles reservedele eller
oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

El-vaerktgj, tilbehar og emballage skal genbruges pa en miljg-

venlig made.

Smid ikke el-vaerktgj ud sammen med det almindelige hus-

holdningsaffald!

Galder kun i EU-lande:
Iht. det europaeiske direktiv 2012/19/EU
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasseret elektrisk udstyr indsamles se-
parat og genbruges iht. gaeldende miljgfor-
skrifter.

Ret til ®ndringer forbeholdes.

Svenska

Sakerhetsanvisningar

Allmanna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

m VARNING L?s noga ig'enom al]a sakerhetsanvis- .
ningar ochinstruktioner. Fel som uppstar
till foljd av att sakerhetsanvisningarna och instruktionerna
inte foljts kan orsaka elstot, brand och/eller allvarliga person-
skador.
Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.
Nedan anvant begrepp "Elverktyg” hanfor sig till natdrivna
elverktyg (med natsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlosa).

Arbetsplatssikerhet

» Hall arbetsplatsen ren och vilbelyst. Oordning pa
arbetsplatsen och daligt belyst arbetsomrade kan leda till
olyckor.

» Anvind inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brannbara vitskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antanda dammet eller gaserna.

» Hallunder arbetet med elverktyget barn och obehériga
personer pa betryggande avstand. Om du stors av obe-
horiga personer kan du forlora kontrollen 6ver elverktyget.
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Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till viagguttaget.
Stickproppen far absolut inte forandras. Anvand inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande vagg-
uttag reducerar risken for elstot.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rér,
virmeelement, spisar och kylskap. Det finns en storre
risk for elstt om din kropp &r jordad.

» Skydda elverktyget mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte natsladden och anvénd den inte for att
bdra eller hanga upp elverktyget och inte heller for att
dra stickproppen ur vagguttaget. Hall nitsladden pa
avstand fran varme, olja, skarpa kanter och rorliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar 6kar
risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvind
endast forlangningssladdar som ar avsedda for utom-
husbruk. Om en lamplig forlangningssladd for utomhus-
bruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvind ett felstromsskydd om det inte ar mojligt att
undvika elverktygets anvandning i fuktig miljo. Fel-
stromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsikerhet

» Var uppmarksam, kontrollera vad du gor och anvand
elverktyget med fornuft. Anvind inte elverktyg nér du
ar trott eller om du ar paverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under anvandning av elverktyg kan dven en
kort ouppmarksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

» Bir alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ogon. Anvandning av personlig skyddsutrustning som
t.ex. dammfiltermask, halkfria sakerhetsskor, skydds-
hjalm och horselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och anvandning risken for kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplatinnan du ansluter stickprop-
pen till vigguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar elverktyget
med fingret pa strémstallaren eller ansluter pakopplat
elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.

» Tabortalla installningsverktyg och skruvnycklar innan
du kopplar pa elverktyget. Ett verktyg eller en nyckelien
roterande komponent kan medféra kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du star
stadigt och haller balansen. | detta fall kan du lattare kon-
trollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bir lampliga arbetskldder. Bér inte I6st hangande kla-
der eller smycken. Hall haret, kladerna och handskarna
pa avstand fran rorliga delar. Lost hangande klader,
langt har och smycken kan dras in av roterande delar.

» Nar elverktyg anvinds med dammutsugnings-och-upp-
samlingsutrustning, se till att dessa ar ratt monterade
och anvinds pa korrekt satt. Anvandning av damm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt anvandning och hantering av elverktyg

» Overbelasta inte elverktyget. Anvind for aktuellt
arbete avsett elverktyg. Med ett lampligt elverktyg kan
du arbeta bittre och sakrare inom angivet effektomrade.

» Ett elverktyg med defekt stromstillare far inte langre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur &r
farligt och maste repareras.

» Dra stickproppen ur viagguttaget och/eller ta bort bat-
teriet innan instéllningar utfors, tillbehdrsdelar byts ut
eller elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat elverkty-
get inte anvindas av personer som inte ar fortrogna
med dess anvandning eller inte last denna anvisning.
Elverktygen ar farliga om de anvands av oerfarna personer.

» Skot elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rorliga
komponenter fungerar felfritt och inte kirvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner paverkas menligt.
Lat skadade delar repareras innan elverktyget tas i
bruk. Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

» Hall skdrverktygen skarpa ochrena. Omsorgsfullt skotta
skarverktyg med skarpa eggar kommer inte s latt i klam
och gér lattare att styra.

» Anvind elverktyget, tillbehér, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till arbetsvillkoren
ocharbetsmomenten. Om elverktyget anvands pa ett satt
som det inte ar avsett for kan farliga situationer uppsta.

Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Sikerhetsanvisningar for hyvel

» Vinta tills knivaxeln star stilla innan du ldgger bort
elverktyget. En dppet liggande och roterande knivaxel
kan haka upp sig pa ytan varvid kontrollen gér forlorad och
risk for allvarliga kroppsskador uppstar.

» Halli elverktyget endast vid de isolerade greppytorna
da risk finns att knivaxeln kan skada nitsladden. Kon-
takt med en spanningsférande ledning kan satta elverkty-
gets metalldelar under spanning och leda till elst6t.

» Fast och sdkra arbetsstycket med tvingar eller pa
annat sitt pa ett stabilt underlag. Om du haller arbets-
stycket i handen eller mot kroppen ar arbetsstycket osta-
digt och du kan latt forlora kontrollen.

» Anvind lampliga detektorer for att lokalisera dolda for-
sorjningsledningar eller konsultera det lokala eldistri-
butionsbolaget. Kontakt med elledningar kan orsaka
brand och elst6t. En skadad gasledning kan leda till explo-
sion. Intrangning i en vattenledning kan orsaka materiell
skada eller elstot.

» For inte in handerna i spanutkastet. Risk finns for att
roterande delar skadar handerna.

» Elverktyget ska varaipaslaget nir det fors mot arbets-
stycket. Risk for bakslag uppstar om insatsverktyget fast-
nar i arbetsstycket.
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» Hall hyveln under arbetet sa att hyvelsulan ligger plant
mot arbetsstycket. | annat fall kan hyveln snedstallas och
medfdra personskada.

» Hyvla aldrig 6ver metallforemal som t. ex. spikar eller
skruvar. Kniven och knivaxeln kan skadas och sedan
orsaka kraftiga vibrationer.

Produkt- och kapacitetsheskrivning

Lés noga igenom alla sdkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som uppstar
till foljd av att sékerhetsanvisningarna och
instruktionerna inte fljts kan orsaka elstét,
brand och/eller allvarliga personskador.

Fall upp sidan med illustration av elverktyget och hall sidan
uppfalld nar du laser bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Elverktyget kan med traarbetsstycket pa fast underlag anvan-
das for hyvling av bjalkar och brador. Verktyget ar dven lamp-

ligt for fasning av kanter.

lllustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.

1 Spandjupsskala
Ratt for spandjupsinstallning (isolerad greppyta)
Spanutkast (GHO 26-82 D: valfritt hoger/vénster)
Inkopplingssparr for stromstéllaren Till/Fran
Stromstallare Till/Fran

Omkopplingsspak for spanutkastningsriktning
(GHO 26-82 D)

Hyvelsula

V-spar

Handgrepp (isolerad greppyta)

10 Knivhuvud

11 Spannelement for kniv

12 Fistskruv for kniv

13 HM/TC-kniv

14 Sexkantnyckel

15 Utsugningsslang (& 35 mm)*

16 Damm-/spanpase*

17 Parallellanslag

18 Skala for falsbredd

19 Lasmutter for installning av falsbredd
20 Fastskruv for parallell-/vinkelanslag
21 Vinkelanslag*

22 Lasmutter for vinkelinstéllning

23 Fastskruv for falsdjupsanslag

24 Falsdjupsanslag*

25 Stodklack

*1 bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingar inte i
standardleveransen. | vart tillbehdrsprogram beskrivs allt tillbe-
hor som finns.

OO h WN

O 0o~

Svenska |49
Tekniska data

Hyvel GHO 16-82 GHO 26-82D

Produktnummer 3601EA40.. 3601EA43..
Upptagen markeffekt w 630 710
Tomgangsvarvtal min’t 18000 18000
Spandjup mm 0-1,6 0-2,6
Falsdjup mm 0-9 0-9
max. hyvelbredd mm 82 82
Vikt enligt EPTA-

Procedure 01:2014 kg 3,4 3,4
Skyddsklass [Oo/1 [Oo/1

Uppgifterna galler for en méarkspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande
spanning och for utforanden i vissa lander kan uppgifterna variera.

Buller-/vibrationsdata
Bullernivavarde formedlas enligt EN 60745-2-14.

Maskinens A-vagda ljudniva uppnar i typiska fall: Ljudtryck-
sniva 84 dB(A); ljudeffektniva 95 dB(A). Onoggrannhet
K=3dB.

Anvénd horselskydd!

Totala vibrationsemissionsvérden aj, (vektorsumma ur tre
riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt
EN60745-2-14:

a,=8m/s?, K=1,5m/s%.

Métningen av den vibrationsniva som anges i denna anvisning
har utforts enligt en matmetod som &r standardiserad i

EN 60745 och kan anvéndas vid jamférelse av olika elverk-
tyg. Matmetoden dr aven lamplig for preliminar bedomning av
vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga
anvandningen av elverktyget. Om daremot elverktyget
anvands for andra andamal, med olika tillbehor, med andra
insatsverktyg eller inte underhallits ordentligt kan vibrations-
nivan avvika. Harvid kan vibrationsbelastningen under
arbetsperioden 6ka betydligt.

For en exakt bedémning av vibrationsbelastningen bor aven
de tider beaktas nar elverktyget ar frankopplat eller ar igang,
men inte anvands. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen for den totala arbetsperioden.

Bestdm extra sakerhetsatgarder for att skydda operatdren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhall av elverktyget
och insatsverktygen, att halla handerna varma, organisation

av arbetsforloppen.

Forsikran om dverensstimmelse C E
Viintygar under ensamt ansvar att den produkt som beskrivs
under "Tekniska data” uppfyller alla gallande bestammelser i
direktiven 2011/65/EU, till 19 april 2016: 2004/108/EG,
fran 20 april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EG inklusive
andringar och stammer 6verens med féljande standarder:
EN60745-1, EN 60745-2-14.

Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fas fran:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Bosch Power Tools
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Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

TheTo il ke

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 06.10.2015

Montage

» Drastickproppen ur ndtuttaget innan arbeten utfors pa
elverktyget.

Verktygshyte
» Se upp vid byte av kniv. Grip inte tag i knivens skdregg.
De vassa skareggen kan orsaka kroppsskada.

Anvénd endast original Bosch HM/TC-knivar.

Kniven i hérdmetall (HM/TC) har 2 skar och kan darfor vén-

das. Ar bada skareggen trubbiga maste kniven 13 bytas ut.

HM/TC-knivarna far inte skarpas.

Borttagning av kniv (se bild A)

Forvandning eller byte av kniv 13 vrid knivhuvudet 10 tills det

star parallellt med hyvelsulan 7.

© Lossabada fastskruvarna 12 med sexkantnyckeln 14
cal-2varv.

® Om sabehovs, lossa spannlisten 11 genom ett latt slag
med lampligt verktyg, t. ex. med en trakil.

© Skjut med ett trastycke ut kniven 13 at sidan ur knivhuvu-

det 10.

Montering av kniven (se bild B)

Styrsparet pa kniven garanterar vid byte eller vandning en
oférandrad héjdinstallning.

Om sd behovs, rengdr knivsétet i spannlisten 11 och kniven
13.

Se till att kniven vid montering sitter korrekt i stodgejden pa
spannelementet 11. Kniven maste monteras och riktas upp
centriskt mot hyvelsulan 7. Dra sedan fast bada fastskru-
varna 12 med sexkantnyckeln 14.

Anvisning: Kontrollera fore igangsattning att fastskruvarna

12 sitter stadigt. Rotera knivhuvudet 10 for hand och kontrol-

lera att kniven gar fritt.

Damm-/spanutsugning

» Dammet fran material som t. ex. blyhaltig malning, vissa
traslag, mineraler och metall kan vara halsovadligt. Bero-
ring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reak-
tioner och/eller andningsbesvar hos anvandaren eller per-
soner som uppehaller sig i narheten.

Vissadamm fran ek eller bok anses vara cancerogena, spe-

ciellt da i forbindelse med tillsatsamnen for trabehandling
(kromat, trdkonserveringsmedel). Endast yrkesmén far
bearbeta asbesthaltigt material.

- Anvand om mojligt en for materialet lamplig dammut-
sugning.
- Setill att arbetsplatsen ar vl ventilerad.
- Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.
Beakta de foreskrifter som i aktuellt land galler for bearbe-
tat material.
Rengor spanutkastet 3 regelbundet. Anvand ett lampligt verk-
tyg, t. ex. ett trastycke, tryckluft e. dyl., fér rensning av till-
tappt spanutkast.
» For inte in handerna i spanutkastet. Risk finns for att
roterande delar skadar handerna.

Anvand for optimal utsugning en extern utsugningsanordning
eller en damm-/spanpase.

Extern utsugning (se bild C)
Skjut upp utsugningsslangen 15 (tillbehor) pa spanutkastet
3.

Koppla utsugningsslangen 15 till en dammsugare (tilloehor).
En 6versikt over hur slangen kopplas till olika dammsugare
lamnas i slutet av denna bruksanvisning.

Dammsugaren maste vara lamplig for det material som ska
bearbetas.

Anvénd for utsugning av halsovadligt och cancerframkallande
eller torrt damm en specialdammsugare.

Sjdlvsugande (se bild C)

For mindre arbeten kan en dammpase (tillbehor) 16 anslutas.
Stick stadigt in dammpasens stuts i spanutkastet 3. Optimal
dammutsugning kan garanteras om damm-/spanpasen 16
téms i god tid.

Valbart spanutkast (GHO 26-82 D)

Med omkopplingsspaken 6 kan spanutkastet 3 stéllas om at
hoger eller vanster. Tryck omkopplingsspaken 6 mot slutlaget
tills den snapper fast. Vald riktning for spanutkast indikeras
med en pilsymbol pa omkopplingsspaken 6.

Drift
Driftsitt

Instéllning av spandjup

Med vridreglaget 2 kan spandjupet stallas in stegldst fran
0-1,6 mm (GHO 16-82) eller 0-2,6 mm (GHO 26-82 D)
med hjalp av spandjupsskalan 1 (skalindelning = 0,1 mm)
stéllas in.

Stodklack (se bild D)

Elverktyget kan efter utfort arbete stéllas att sta pa stod-
klacken 25 och detta eliminerar risken for skada pa arbets-
stycket och kniven. Vid arbetsoperationer skjuts stodklacken
25 uppat och bakre delen pa hyvelsulan 7 friges.

Anvisning: Stodklacken 25 far inte demonteras.

Driftstart

» Beakta nitspanningen! Kontrollera att stromkallans
spanning 6verensstimmer med uppgifterna pa elverk-
tygets typskylt. Elverktyg markta med 230 V kan dven
anslutas till 220 V.

1609 92A 1AA|(6.10.15)

Bosch Power Tools



In- och urkoppling

For att spara energi, koppla pa elverktyget endast nar du vill
anvanda det.

For start av elverktyget tryck forst pa inkopplingssparren 4
och dérefter pa stromstallaren Till/Fran 5 och hall den ned-
tryckt.

For frankoppling av elverktyget slapp stromstallaren
Till/Fran 5.

Anvisning: Av sikerhetsskal kan elverktygets stromstllare

Till/Fran 5 inte lasas, utan maste under drift hallas nedtryckt.

Arbetsanvisningar

» Drastickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors pa
elverktyget.

Hyvling (se bild D)

Stallin 6nskat spandjup och lagg an elverktyget mot arbets-

stycket med hyvelsulans framre del 7.

» Elverktyget ska vara i paslaget nir det fors mot arbets-

stycket. Risk for bakslag uppstar om insatsverktyget fast-
nar i arbetsstycket.

Koppla pa elverktyget och for det med jamn matningshastig-
het 6ver arbetsstyckets yta.

For att fa en yta av hog kvalitet ska arbetet utféras med lag

matningshastighet och ett latt tryck mot hyvelsulans centrum.

Vid bearbetning av hart material som t. ex. hart trd och vid
anvandning av maximal hyvelbredd ska endast ett litet span-
djup stallas in och eventuellt hyvelns matning reduceras.

Alltfér hog matningshastighet ger samre ytkvalitet och kan
leda till att spanutkastet snabbt tapps till.

Endast vélskarpta knivar ger bra skarresultat och skonar
elverktyget.

Stodklacken 25 mojliggor att hyvlingen efter ett avbrott kan

fortsattas pa valfritt stalle pa arbetsstycket:

- Stall upp elverktyget med nedfilld stédklack pa arbets-
stycket dar hyvlingen ska fortsattas.

- Koppla pa elverktyget.

- Forflytta anliggningstrycket mot den framre hyvelsulan
och skjut elverktyget lingsamt framat (@). Harvid svanger
stodklacken bort (@) sd att ater hyvelsulans bakre del lig-
ger an mot arbetsstycket.

- For elverktyget med jamn matningshastighet 6ver arbets-
styckets yta (©).

Fasning av kanter (se bild E)

V-sparet 8 i framre hyvelsulan medger snabb och enkel

fasning av arbetsstyckets kant. Lagg upp hyvelns V-spar pa
arbetsstyckets kant och mata fram verktyget langs kanten.

a Anvint spar Matta (mm)
inget 0-4
medelgrov 4-9
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Hyvling med parallell-/vinkelanslag (se bilder F -H)
Montera parallellanslaget 17 resp. vinkelanslaget 21 med
respektive infastningsskruv 20 i elverktyget (antingen fram
eller bak). Beroende pa anvandningen monteras falsdjupan-
slaget 24 med infastningsskruven 23 i elverktyget (antingen
fram eller bak).

Lossa lasmuttern 19 och stall pa skalan 18 in dnskad fals-
bredd. Dra ater fast lasmuttern 19.

Stall med falsdjupanslaget 24 in 6nskat falsdjup.

Hyvla i flera pass tills 6nskat falsdjup uppnatts. For hyveln
med tryck fran sidan.

Fasning med vinkelanslag

\o—45°

Underhall och service

Stall for hyvling av falsar och
ytor in kravd lutningsvinkel
med vinkelinstallningen 22.

Underhall och rengéring

» Drastickproppen ur ndtuttaget innan arbeten utfors pa
elverktyget.

» Hall elverktyget och dess ventilations6ppningar rena
for bra och sikert arbete.

Hall stodklacken 25 fri och rengér den regelbundet.

Vid forbrukade kolborstar kopplas elverktyget automatiskt

fran. For service maste elverktyget limnas in till en service-

verkstad, for adresser se avsnittet "Kundtjanst och anvandar-

radgivning”.

Om natsladden for bibehallande av verktygets sakerhet

maste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad

serviceverkstad for Bosch-elverktyg.

Kundtjinst och anvindarradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Sprangskisser och
information om reservdelar hittar du pa:
www.bosch-pt.com

Bosch anvandarradgivningsteamet hjalper garna vid fragor
som galler vara produkter och tillbehor.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Bosch Power Tools
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Avfallshantering

Elverktyg, tillbehor och forpackning ska omhandertas pa
miljovanligt satt for atervinning.

Slang inte elverktyg i hushallsavfall!

Endast for EU-lander:

Enligteuropeiskadirektivet 2012/19/EU for
kasserade elektriska och elektroniska appa-
rater och dess modifiering till nationell rétt
maste obrukbara elverktyg omhandertas
separat och pa miljévanligt satt lamnas in for
atervinning.

Andringar forbehilles.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Generelle advarsler for elektroverktoy

m ADVARSEL Lgs gjennon_l alle advarslene og anvis-
ningene. Feil ved overholdelsen av ad-

varslene og nedenstdende anvisninger kan medfare elektris-

ke stat, brann og/eller alvorlige skader.

Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonene.

Det nedenstaende anvendte uttrykket «elektroverktay» gjel-

der for stramdrevne elektroverktay (med ledning) og batteri-

drevne elektroverktay (uten ledning).

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Hold arbeidsomradet rent og ryddig og serg for bra be-

lysning. Rotete arbeidsomrader eller arbeidsomrader
uten lys kan fare til ulykker.

» lkke arbeid med elektroverktoyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser - der det befinner seg brennbare vasker,
gass eller stav. Elektroverktay lager gnister som kan an-
tenne stav eller damper.

» Hold barn og andre personer unna nar elektroverktoy-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverkteyet.

Elektrisk sikkerhet

» Stapselet til elektroverktoyet ma passe inn i stikkon-
takten. Stepselet ma ikke forandres pa noen som helst
mate. lkke bruk adapterstepsler ssmmen med jordede
elektroverktay. Bruk av stapsler som ikke er forandret pa
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater slik som
ror, ovner, komfyrer og kjoleskap. Det er starre fare ved
elektriske stet hvis kroppen din er jordet.

» Hold elektroverktsyet unna regn eller fuktighet. Der-
som det kommer vann i et elektroverktay, gker risikoen for
elektriske stat.

» Ikke bruk ledningen til andre formal, . eks. til 3 baere
elektroverktoyet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-
pe kanter eller verktaydeler som beveger seg. Med ska-
dede eller opphopede ledninger gker risikoen for elektris-
ke stat.

» Narduarbeider utenders med et elektroverktay, ma du
kun bruke en skjoteledning som er egnet til utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utendars bruk, reduseres risikoen for elektriske stat.

» Hvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter. Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske stat.

Personsikkerhet

» Vaer oppmerksom, pass pa hva du gjer, ga fornuftig
frem nér du arbeider med et elektroverktay. Ikke bruk
elektroverktey nar du er trett eller er pavirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et gyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktayet kan fare til al-
vorlige skader.

» Bruk personlig verneutstyr og husk alltid a bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som stav-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller harselvern - av-
hengig av type og bruk av elektroverktayet — reduserer
risikoen for skader.

» Unnga a starte verktoyet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverktayet er slatt av for du kobler det
til strammen og/eller batteriet, lafter det opp eller bae-
rer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du baerer
elektroverktayet eller kobler elektroverktayet til stram-
men i innkoblet tilstand, kan dette fre til uhell.

» Fjerninnstillingsverktoy eller skrungkler for du slar pa
elektroverktayet. Et verktay eller en nakkel som befinner
seg i en roterende verkteydel, kan fare til skader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta ste-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tayet bedre i uventede situasjoner.

» Brukalltid egnede klzer. Ikke bruk vide klzer eller smyk-
ker. Hold har, tay og hansker unna deler som beveger
seg. Lastsittende tay, smykker eller langt har kan komme
inn i deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stevavsug- og oppsamlingsinn-
retninger, ma du forvisse deg om atdisse er tilkoblet og
brukes pa korrekt mate. Bruk av et stgvavsug reduserer
farer pa grunn av stev.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktey

» Ikke overbelast verktoyet. Bruk et elektroverktay som
er beregnet til den type arbeid du vil utfere. Med et pas-
sende elektroverktey arbeider du bedre og sikrere i det an-
gitte effektomradet.

» Ikke bruk elektroverktey med defekt pa-/av-bryter. Et
elektroverktay som ikke lenger kan slas av eller pa, er farlig
og ma repareres.
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» Trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller fjern bat-
teriet for du utferer innstillinger pa elektroverktoyet,
skifter tilbehorsdeler eller legger maskinen bort. Disse
tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktay-
et.

» Elektroverktay som ikke er i bruk ma oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktay er farlige nar de bru-
kes av uerfarne personer.

» Var noye med vedlikeholdet av elektroverktayet. Kon-
troller om bevegelige verkteydeler fungerer feilfritt og
ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet,
slik at dette innvirker pa elektroverktayets funksjon.
La disse skadede delene repareres for elektroverktey-
et brukes. Darlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken
til mange uhell.

» Hold skjereverktayene skarpe og rene. Godt stelte
skjaereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sé ofte
fast og er lettere a fore.

» Bruk elektroverktay, tilbehgr, verktay osv. i henhold til
disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og
arbeidet som skal utferes. Bruk av elektroverktay til an-
dre formal enn det som er angitt kan fare til farlige situasjo-
ner.

Service

» Elektroverktayet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verkteyets sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjoner for hovel

» Vent til knivakselen star stille for du legger ned elek-
troverkteyet. En frittliggende roterende knivaksel kan
henge seg opp i overflaten, slik at du mister kontrollen og
skades alvorlig.

» Hold elektroverkteyet kun pa de isolerte grepflatene,
for knivakselen kan treffe sin egen stremledning. Kon-
takt med en spenningsfarende ledning kan ogsa sette elek-
troverktayets metalldeler under spenning og fare til elek-
triske stat.

» Festogsikre arbeidsstykket med tvinger eller paen an-
nen mate til et stabilt underlag. Hvis du holder arbeids-
stykket kun med handen eller mot kroppen din, er det fort-
satt bevegelig og kan medfare at du mister kontrollen.

» Bruk egnede detektorer til a finne skjulte strem-/gass-/
vannledninger, eller sper hos det lokale el-/gass-/vann-
verket. Kontakt med elektriske ledninger kan medfare
brann og elektrisk stat. Skader pa en gassledning kan fare
til eksplosjon. Inntrenging i en vannledning forarsaker ma-
terielle skader og kan medfare elektriske stat.

» lkke grip inn i sponutkastet med hendene. Du kan ska-
des av de roterende delene.

» Elektroverktoyet ma kun feres inn mot arbeidsstykket
iinnkoblet tilstand. Det er ellers fare for tilbakeslag, hvis
innsatsverktayet henger seg opp i arbeidsstykket.
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» Hold hgvelen i lapet av arbeidet alltid slik at hevelfla-
ten ligger flatt pa arbeidsstykket. Havelen kan ellers kile
seg fast og fare til skader.

» Du ma aldri hevle over metallgjenstander, spikre eller
skruer. Kniv og knivaksel kan skades og fare til sterkere vi-
brasjoner.

Produkt- og ytelsesheskrivelse

Les gjennom alle advarslene og anvisnin-
gene. Feil ved overholdelsen av advarslene
og nedenstaende anvisninger kan medfare
elektriske stat, brann og/eller alvorlige ska-
der.

Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen, og la denne si-
den veere utbrettet mens du leser bruksanvisningen.

Formalsmessig bruk

Elektroverktayet er beregnet til hgvling av materialer av tre,
f. eks. bjelker og bord, pa faste underlag. Det egner seg ogsa
til skraskjeering av kanter og falsing.

lllustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av elektroverktayet pd illustrasjonssiden.
1 Spondybdeskala
Dreieknapp for spondybdeinnstilling (isolert grepflate)
Sponutkast (GHO 26-82 D: hayre/venstre etter valg)
Innkoblingssperre for pa-/av-bryter
Pa-/av-bryter
Omstillingsspak for sponutkastretning (GHO 26-82 D)
Hovelflate
V-not
Handtak (isolert grepflate)
Knivhode
Spennelement for havelkniv
Monteringsskrue for havelkniv
HM/TC-havelkniv
Umbrakongkkel
Avsugslange (@ 35 mm)*
Stev-/sponpose*
17 Parallellanlegg
18 Skala for falsebredden
19 Lasemutter til innstilling av falsebredden
20 Festeskrue for parallell-/vinkelanlegg
21 Vinkelanlegg*
22 Lasemutter til vinkelinnstilling
23 Festeskrue for falsedybdeanlegg
24 Falsdybdeanlegg*
25 Parkeringssko

*lllustrert eller beskrevet tilbeher inngar ikke i standard-leveran-
sen. Det komplette tilbehgret finner du i vart tilbehersprogram.
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Tekniske data

Hovel GHO 16-82 GHO 26-82D

Produktnummer 3601EA40.. 3601EA43..
Opptatt effekt w 630 710
Tomgangsturtall min’t 18000 18000
Spondybde mm 0-1,6 0-2,6
Falsdybde mm 0-9 0-9
Maks. hgvelbredde mm 82 82
Vekt tilsvarende

EPTA-Procedure

01:2014 kg 3,4 3.4
Beskyttelsesklasse O/u [O/1

Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] pa 230 V. Ved avvi-
kende spenning og pa visse nasjonale modeller kan disse informasjone-
ne variere noe.

Stey-/vibrasjonsinformasjon
Stayutslippsverdier malt i henhold til EN 60745-2-14.

Maskinens typiske A-bedemte stayniva er: Lydtrykkniva
84 dB(A); lydeffektniva 95 dB(A). Usikkerhet K=3 dB.
Bruk herselvern!

Totale svingningsverdier a;, (vektorsum fra tre retninger) og
usikkerhet K beregnet jf. EN 60745-2-14:

a,=8m/s%, K=1,5m/s2.

Vibrasjonsnivaet som er angitt i disse anvisningene, er malt
iht. en malemetode som er standardisert i EN 60745 og kan
brukes til sammenligning av elektroverktay med hverandre.
Det egner seg ogsa til en forelgpig vurdering av vibrasjonsbe-
lastningen.

Det angitte vibrasjonsnivaet representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktgyet. Men hvis elektroverktayet
brukes til andre anvendelser, med forskjellig tilbehar eller
utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivaet avvike. Dette
kan fare til en tydelig eking av vibrasjonsbelastningen over he-
le arbeidstidsrommet.

Til en ngyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det
ogsa tas hensyn til de tidene maskinen er slatt av eller gar,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere vibra-
sjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot
vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av
elektroverktey og innsatsverktay, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforlgpene.

Samsvarserklaering c €

Vi erkleerer under eneansvar at produktet som er beskrevet
under «Tekniske data» er i overensstemmelse med alle rele-
vante bestemmelser i direktivene 2011/65/EU,

til 19. april 2016: 2004/108/EC, fra 20. april 2016:
2014/30/EU, 2006/42/EC inkludert endringer, og felgende
standarder: EN 60745-1, EN 60745-2-14.

Tekniske data (2006/42/EC) hos:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

iTo i fewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 06.10.2015

Montering

» For alle arbeider pa elektroverkteyet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

Verktayskifte

» Vaer forsiktig ved skifte av hevelknivene. Ikke ta tak i
hevelknivene pa skjeerene. Du kan skade deg pa de skar-
pe skjerene.

Bruk kun originale Bosch HM/TC-havelkniver.

Hevelkniven av hardmetall (HM/TC) har 2 skjeer og kan snus.

Hvis begge skjerene er butte, ma havelkniven 13 skiftes ut.

HM/TC-hgvelkniven ma ikke slipes.

Demontering av hevelkniven (se bilde A)

Til snuing eller utskifting av havelkniven 13 dreies knivhodet

10 sd langt at det star parallelt til hovelflaten 7.

O Lasne de 2 festeskruene 12 ca. 1 - 2 omdreininger med
umbrakongkkelen 14.

® Om ngdvendig lasnes spennelementet 11 med et svakt
slag med et egnet verktay (f. eks. trekile).

© Skyvhgvelkniven 13 mot siden utav knivhodet 10 med et
trestykke.

Montering av hevelkniven (se bilde B)

Med faringsnoten til havelkniven sikres alltid en jevn hayde-
innstilling ved utskifting hhv. snuing.

Om nedvendig rengjer du knivfestet i spennelementet 11 og
havelkniven 13.

Ved innbygging av hgvelkniven mé du passe pa at den sitter
feilfritt i faringen til spennelementet 11. Havelkniven ma
monteres og rettes opp i midten av hevelflaten 7. Trekk
deretter de 2 festeskruene 12 fast med umbrakongkkelen
14.

Merk: Far igangsetting ma du sjekke om festeskruene sitter
godt fast 12. Drei knivhodet 10 manuelt og pass pa at havel-
kniven ikke berarer noe.

Stev-/sponavsuging

» Stev fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan veere helsefarlige. Bergring eller
innanding av stev kan utlgse allergiske reaksjoner og/eller
andedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner seg i narheten.
Visse typer stav som eik- eller bekstav gjelder som kreft-
fremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstof-
fer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler).
Asbestholdig materiale ma kun bearbeides av fagfolk.
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- Bruk helst et stavavsug som er egnet for dette materia-
let.
- Sargfor god ventilasjon av arbeidsplassen.
- Detanbefales & bruke en stavmaske med filterklasse
P2.
Felg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som
skal bearbeides.
Rengjar sponutkastet 3 med jevne mellomrom. Til rengjering
av et tettet sponutkast ma du bruke et egnet verktay, f. eks. et
trestykke, trykkluft, etc.
» lkke grip inn i sponutkastet med hendene. Du kan ska-
des av de roterende delene.

Bruk alltid en ekstern avsugsinnretning eller en stev-/sponpo-

se for & sikre en optimal avsuging.

Ekstern avsuging (se bilde C)
Sett avsugslangen 15 (tilbehgr) pa sponutkastet 3.

Forbind avsugslangen 15 med en stavsuger (tilbehar). En
oversikt over tilkobling til forskjellige stavsugere finner du pa
slutten av denne instruksen.

Stgvsugeren ma vaere egnet til materialet som skal bearbei-
des.

Ved avsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende eller
tart stav ma du bruke en spesialstavsuger.

Egenavsuging (se bilde C)

Ved mindre arbeider kan du bruke en stav-/sponpose (tilbe-

her) 16. Sett stavposestussen inn i sponutkastet 3. Tem stev-

/sponposen 16 i tide, slik at stgvet alltid suges optimalt opp.
Valgfritt sponutkast (GHO 26-82 D)

Med omstillingsspaken 6 kan sponutkastet 3 omstilles til ven-
stre eller hayre. Trykk omstillingsspaken 6 alltid helt inn til |3-

sing i endeposisjonen. Den valgte sponutkastretningen vises
med et pilsymbol pa omstillingsspaken 6.

Bruk
Driftstyper

Innstilling av spondybden

Med skruknappen 2 kan spondybden stilles inn trinnlgst fra
0-1,6 mm (GHO 16-82) eller 0-2,6 mm (GHO 26-82 D)

ved hjelp av spondybdeskalaen 1 (skalainndeling = 0,1 mm).

Parkeringssale (se bilde D)
Med parkeringssalen 25 kan elektroverktayet settes ned rett

etter arbeidet uten fare for & skade arbeidsstykke eller havel-

kniv. Ved arbeid svinges parkeringssalen 25 oppover og den
bakre delen av hgvelflaten 7 frigis.

Merk: Parkeringssalen 25 ma ikke demonteres.

Igangsetting

» Ta hensyn til stremspenningen! Spenningen til strom-
kilden ma stemme overens med angivelsene pa elek-
troverktoyets typeskilt. Elektroverktay som er merket
med 230 V kan ogsa brukes med 220 V.
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Inn-/utkobling

Sl elektroverktayet kun pa nar du bruker det for a spare ener-
gi.

Til igangsetting av elektroverktayet trykker du ferst pa inn-
koblingssperren 4 og trykker deretter inn pa-/av-bryteren 5
og holder den trykt inne.

Til utkobling av elektroverktayet slipper du pa-/av-bryteren
5.

Merk: Av sikkerhetsgrunner kan pa-/av-bryteren 5 ikke lases,
men ma stadig holdes trykt inne i lapet av driften.

Arbeidshenvisninger

» For alle arbeider pa elektroverkteyet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

Hovling (se bilde D)
Innstill gnsket spondybde og sett elektroverktayet med frem-
re del av hevelflaten 7 mot arbeidsstykket.

» Elektroverktoyet ma kun feres inn mot arbeidsstykket
iinnkoblet tilstand. Det er ellers fare for tilbakeslag, hvis
innsatsverktayet henger seg opp i arbeidsstykket.

Slaelektroverkteyet p og fer det med en jevn fremfaring over
overflaten som skal bearbeides.

For a oppna hayverdige overflater md du kun arbeide med
svak fremdrift og trykk pa midten av hgvelflaten.

Ved bearbeidelse av harde materialer, f. eks. hardttre, ogved
utnyttelse av maksimal hgvelbredde ma det kun innstilles en
liten spondybde og havelfremdriften eventuelt reduseres.

For sterk fremfaring reduserer overflatekvaliteten og kan fere
til en hurtig tetting av sponutkastet.

Kun skarpe havelkniver gir bra skjaereeffekt og skaner elektro-
verktayet.

Den integrerte parkeringssalen 25 muliggjer ogsa en fortset-
telse av hgvlingen etter en avbrytelse pa hvilket som helst
sted pa arbeidsstykket:

- Sett elektroverktayet med parkeringssalen nedslatt pa ar-
beidsstykket der du vil arbeide videre.

- Sla pa elektroverktayet.

- Forskyv presstrykket til fremre havelflate og skyv elektro-
verktayet langsomt fremover (@). Parkeringssalen svin-
ges da bort oppover (@), slik at den bakre delen til havel-
flaten igjen ligger pa arbeidsstykket.

- Fer elektroverktayet med jevn fremfaring over overflaten
som skal bearbeides (©).

Fasing av kanter (se bilde E)

V-noten 8 i fremre hgvelflate muliggjer en hurtig og enkel fa-
sing av kanter. Sett da havelen pa arbeidsstykkekanten med
V-noten og far den langs denne.

a Anvendt not Mal a (mm)
[« _’I Ingen 0-4
middels 4-9

aI§

—
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Hovling med parallell-/vinkelanlegg (se bildene F -H)
Monter parallellanlegget 17 eller vinkelanlegget 21 med fes-
teskruen 20 pa elektroverkteyet (foran eller bak etter anske).
Monter, avhengig av arbeidsoppgaven, falsdybdeanlegget 24
med festeskruen 23 pa elektroverktayet (foran eller bak etter
gnske).

Lasne lasemutteren 19 og innstill ansket falsebredde pa ska-
laen 18. Trekk lasemutteren 19 fast igjen.

Innstill gnsket falsedybde tilsvarende med falsedybdeanleg-
get 24.

Utfar havlingen flere ganger til ansket falsedybde er nadd. Far
havelen med sidetrykk.

Skrahgvling med vinkelanlegg

Innstill ngdvendig skravinkel
‘\0—45°

med vinkelinnstillingen 22
Service og vedlikehold

ved skrahgvling av falser og
flater.

Vedlikehold og rengjering

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utferes ma stop-
selet trekkes ut av stikkontakten.

» Hold elektroverktoyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for 3 kunne arbeide bra og sikkert.

Sarg for at parkeringsskoen 25 gar fritt og rengjer den med

jevne mellomrom.

Ved oppbrukte slipekull kobles elektroverktayet automatisk

ut. Elektroverkteyet ma sendes inn til service hos kundeser-

vice, adresser se avsnittet «<Kundeservice og radgivning ved

bruk».

Hvis det er ngdvendig a skifte ut tilkoplingsledningen, ma det-

te gjares av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det

ikke oppstar fare for sikkerheten.

Kundeservice og radgivning ved bruk

Kundeservicen svarer pa dine sparsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du ogsa pa:
www.bosch-pt.com

Bosch radgivningsteamet hjelper deg gjerne ved sparsmal an-
gaende vare produkter og deres tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa produktets
typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 6487 89 50
Faks: 64 87 89 55

Deponering

Elektroverktay, tilbeher og emballasje ma leveres inn til miljg-

vennlig gjenvinning.

Elektroverktay ma ikke kastes i vanlig sappel!

Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU
vedr. gamle elektriske og elektroniske appa-
rater og tilpassingen til nasjonale lover ma
gammelt elektroverktay som ikke lenger kan
brukes samles inn og leveres inn til en miljg-
vennlig resirkulering.

Rett til endringer forbeholdes.

Suomi

Turvallisuusohjeita

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

m VAROITUS Lue kajkki turya]lisuus- ja muu? ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen

laiminlydnti saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai

vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta

varten.

Turvallisuusohjeissa kéytetty kasite "sahkotyokalu” kasittda

verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-

kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tyépaikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Tyopaikan epdjarjestys tai valaisemattomat tydalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Ali tydskentele sihkotyokalulla rajihdysalttiissa ym-
pdristossa, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai polya.
Sahkotyokalu muodostaa kipindita, jotka saattavat sytyt-
tad polyn tai hoyryt.

» Pidé lapset ja sivulliset loitolla sdhkotyokalua kaytta-
essdsi. Voit menettaa laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.

Sahkoturvallisuus

» Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa milldan tavalla. Ali kiyta
mitddn pistorasia-adaptereita maadoitettujen sdhko-
tyokalujen kanssa. Alkuperaisessa kunnossa olevat pisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkdiskun vaaraa.

» Vilta koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesia tai jadkaappeja. Sdhkoiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Ali aseta sihkotyokalua alttiiksi sateelle tai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sahkétyokalun sisaan kasvattaa
sahkoiskun riskia.
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» Al kiyta verkkojohtoa viarin. Al kiyta sitd sihkotyo-

kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseen pistorasiasta vetamalla. Pida johto loitolla
kuumuudesta, 6ljysta, terdvista reunoista jaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sahkdiskun vaaraa.

» Kayttiessasi sahkotyokalua ulkona kdyta ainoastaan
ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokayttoon so-
veltuvan jatkojohdon kaytto pienentaa sahkoiskun vaaraa.

» Jos sahkotyokalun kdytto kosteassa ymparistossa ei
ole viltettavissa, tulee kayttaa vikavirtasuojakytkinta.
Vikavirtasuojakytkimen kaytt6 vahentaa sahkoiskun vaa-
raa.

Henkiloturvallisuus
» Ole valpas, kiinniti huomiota tydskentelyysi ja nouda-

tatervetts jarked sahkotyokalua kayttiessasi. Ald kay-

ta mitdan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi ladkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sahkotydkalua kdytettaessa
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kdytd suojavarusteita. Kiyta aina suojalaseja. Henkilo-
kohtaisen suojavarustuksen kaytto, kuten pélynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakyparan tai kuulon-
suojaimien, riippuen sahkotyokalun lajista ja kdyttotavas-
ta, vahentaa loukkaantumisriskid.

» Vilta tahatonta kdynnistdamista. Varmista, ettd sahko-
tyokalu on poiskytkettyna, ennen kuin liitdt sen sdhko-
verkkoon ja/tai liitdt akun, otat sen kiteen tai kannat
sitd. Jos kannat sahkotyokalua sormikaynnistyskytkimelld
tai kytket sahkotyokalun pistotulpan pistorasiaan kayn-
nistyskytkimen ollessa kdyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.

» Poista kaikki saatotyokalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
kaynnistat sahkotyokalun. Tyokalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyorivassa osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.

» Viltd epanormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Taten voit pa-
remmin hallita sahkétyokalua odottamattomissa tilanteis-
sa.

> Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Al kiyta
|0ysia tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset, vaatteet ja
kdsineet loitolla liikkuvista osista. Viljat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos polynimu- ja kerdilylaitteita voidaan asentaa, tulee
sinun tarkistaa, ettd ne on liitetty ja etta niita kayte-
taan oikealla tavalla. P6lynimulaitteiston kaytto vahentaa
pblyn aiheuttamia vaaroja.

Sahkotyokalujen huolellinen kaytto ja kasittely

» Alaylikuormita laitetta. Kayti kyseiseen tyohon tarkoi-
tettua sahkatyokalua. Sopivaa sahkotyokalua kdyttaen
tydskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sahkotyokalu on tarkoitettu.

» Ali kiytd sahkotyokalua, jota ei voida kiynnistii ja py-
sayttda kaynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei
endd voida kaynnistad ja pysdyttad kaynnistyskytkimelld,
on vaarallinen ja se taytyy korjata.
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» Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
sdatojd, vaihdat tarvikkeita tai siirrat sahkotyokalun
varastoitavaksi. Nama turvatoimenpiteet estavat sahko-
tyokalun tahattoman kaynnistyksen.

> Siilytd séhkétyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
ta ei kdyteta. Ald anna sellaisten henkildiden kayttaa
sahkotyokalua, jotka eivat tunne sita tai jotka eivat ole
lukeneet titd kayttoohjetta. Sahkotyokalut ovat vaaralli-
sia, jos niita kayttavat kokemattomat henkil6t.

» Hoida sdhkotyokalusi huolella. Tarkista, ett liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti, eivétka ole puristukses-
sa sekd, ettd siind ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sahko-
tyokalun toimintaan. Anna korjata nama vioittuneet
osat ennen kadyttod. Monen tapaturman syyt Iytyvat huo-
nosti huolletuista laitteista.

» Pida leikkausterdt terdvina ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyokalut, joiden leikkausreunat ovat tera-
vid, eivat tartu helposti kiinni ja niitd on helpompi hallita.

» Kaytd sahkotyokaluja, tarvikkeita, vaihtotyokaluja jne.
ndiden ohjeiden mukaisesti. Ota till6in huomioon tyo-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sahkétyokalun
kayttd muuhun kuin sille maarattyyn kayttoon saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sahkotyokalusi ja hyvaksy korjauksiin vain al-
kuperdisid varaosia. Taten varmistat, ettd sahkétyokalu
sdilyy turvallisena.

Hoylan turvallisuusohjeet

» Odota terdakselin pysahtymista, ennen kuin asetat
sahkotyokalun pois kasistasi. Vapaa pyoriva terdakseli
saattaa tarttua pintaan ja johtaa hallinnan menetykseen se-
ké vakavaan loukkaantumiseen.

» Tartu sahkotydkaluun vain kahvojen eristepinnoista,
koska terdakseli saattaa osua omaan sihkdjohtoon.
Kosketus jannitteiseen johtoon voi saattaa myds sahkotyo-
kalun metalliosat jannitteisiksi ja johtaa sahkoéiskuun.

» Kiinnita ja varmista tyokappale tukevaan alustaan ruu-
vipuristimin tai muulla tavalla. Jos pidat tyokappaletta
vain kadessa tai kehoasi vasten, se on epavakaa, mika
saattaa johtaa hallinnan menettamiseen.

» Kaytd sopivia etsintalaitteita piilossa olevien syotto-
johtojen paikallistamiseksi tai kaanny paikallisen jake-
luyhtion puoleen. Kosketus sahkojohtoon saattaa johtaa
tulipaloon ja sahkdiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen
saattaa johtaa rajahdykseen. Vesijohtoon tunkeutuminen
aiheuttaa aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sahkdis-
kuun.

» Al tartu ksin lastunpoistoaukkoon. Pydrivit osat voi-
vat aiheuttaa loukkaantumista.

» Vie ainoastaan kdynnissa oleva sahkotyokalu tyokap-
paletta vasten. Muussa tapauksessa on olemassa takais-
kun vaara vaihtotyokalun tarttuessa tyokappaleeseen.
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» Pidd aina hoyla tyoskentelyssa niin, ettd hoylan pohja
on tasaisesti tyokappaletta vasten. Hoyla saattaa muu-
ten kiepata ja aiheuttaa loukkaantumisia.

» Ali koskaan hoylii metallikohteiden, naulojen tai ruu-

vienyli. Terd ja terdakseli saattavat vahingoittua ja aiheut-

taa voimakkaampaa varinaa.

Tuotekuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-

vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyonti
saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.

Kaanna auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pida se ulos-
kaannettyna lukiessasi kdyttoohjetta.

Maardyksenmukainen kaytto

Sahkotyokalu on tarkoitettu puun, kuten esim. palkkien ja lau-
tojen hoylaamiseen kiintealla alustalla. Se soveltuu my6s reu-

nojen viistdmiseen ja huultamiseen.

Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sahkotyokalun kuvaan.

1 Lastuamissyvyyden asteikko

2 Lastuamissyvyyden asetusnuppi (eristetty kadensija)

3 Lastun poistoaukko (GHO 26-82 D: valinnaisesti
oikealla/vasemmalla)

Kaynnistyskytkimen kdynnistysvarmistin
Kaynnistyskytkin

Lastunpoistosuunnan valintavipu (GHO 26-82 D)
Hoylan pohja

V-ura

Kahva (eristetty kddensija)

10 Terdpaa

11 Hoylan terdn kiinnitysosa

12 Hoylan teran kiinnitysruuvi

13 Hoylan HM/TC-tera/TC-hoylan terd

14 Kuusiokoloavain

15 Imuletku (@ 35 mm)*

16 Poly-/lastupussi*

17 Suuntaisohjain

18 Huultoleveyden asteikko

19 Huultoleveyden saadén lukitusmutteri
20 Suuntais-/kulmaohjaimen kiinnitysruuvi
21 Kulmaohjain*

22 Kulmaohjaimen lukitusmutteri

23 Huultosyvyyden rajoittimen kiinnitysruuvi
24 Huultosyvyyden rajoitin*

25 Seisontatuki

*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvi lisatarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Loydat taydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.

O 000N A

Tekniset tiedot

Hoyla GHO 16-82 GHO 26-82D

Tuotenumero 3601EA40.. 3601EA43..
Ottoteho w 630 710
Tyhjakayntikierroslu-

ku min’t 18000 18000
Lastuamissyvyys mm 0-1,6 0-2,6
Huultosyvyys mm 0-9 0-9
suurin hoyldysleveys — mm 82 82
Paino vastaa EPTA-

Procedure 01:2014 kg 3,4 3.4
Suojausluokka O/u [O/1

Tiedot koskevat 230 V nimellisjannitettd [U]. Poikkeavilla jannitteilld ja
maakohtaisissa malleissa ndma tiedot voivat vaihdella.

Melu-/tirindtiedot
Melun mittausarvot on maaritetty EN 60745-2-14 mukaan.

Laitteen tyypillinen A-painotettu aanen painetaso on: Adnen
painetaso 84 dB(A); aanen tehotaso 95 dB(A). Epavarmuus
K=3dB.

Kayta kuulonsuojaimia!

Varahtelyn yhteisarvot a, (kolmen suunnan vektorisumma)
ja epavarmuus K mitattuna EN 60745-2-14 mukaan:
a,=8m/s?, K=1,5m/s%.

Ndissa ohjeissa mainittu vardhtelytaso on mitattu normissa
EN 60745 standardoidun mittausmenetelman mukaisesti ja
sitd voidaan kayttaa sahkotyokalujen keskindiseen vertailuun.
Se soveltuu myos varahtelyrasituksen valiaikaiseen arvioin-
tiin.

limoitettu vardhtelytaso vastaa sahkotyokalun padasiallisia
kayttotapoja. Jos sahkotyokalua kaytetaan kuitenkin muihin
kayttotarkoituksiin, erilaisilla lisavarusteilla, poikkeavilla
kayttotarvikkeilla tai riittdmattomasti huollettuna, silloin vé-
rahtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tama saat-
taa kasvattaa koko tyoaikajakson vardhtelyrasitusta huomat-
tavasti.

Varahtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida
my0s ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjakdynnilld.
Tama voi selvasti pienentaa koko tydaikajakson varahtelyrasi-
tusta.

Méadrittele tarvittavat lisdvarotoimenpiteet kayttajan suojele-
miseksi vardhtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sahkétyokalu-
jenjakayttotarvikkeiden huolto, kdsien pitdminen lampimind,

tyoprosessien organisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus € €
Vakuutamme yksinomaisella vastuulla, etta kohdassa "Tekni-
set tiedot” kuvattu tuote vastaa direktiivien 2011/65/EU,
19. huhtikuuta 2016 asti: 2004/108/EY, 20. huhtikuuta
2016 alkaen: 2014/30/EU ja direktiivin, 2006/42/EY kaik-
kia asiaankuuluvia vaatimuksia ja direktiiveihin tehtyja muu-

toksia ja on seuraavien standardien mukainen: EN 60745-1,
EN60745-2-14.
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Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President ~ Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

TheTo il ke

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 06.10.2015

Asennus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Tyokalunvaihto

» Ole varovainen vaihtaessasi hoylin terii: Ald tartu
hdylan terdn leikkuureunoihin. Teravat leikkuureunat
voivat aiheuttaa loukkaantumista.

Kayta vain alkuperdisia Bosch-hoylan HM/TC-teria.

Kovametallisessa (HM/TC) hoylan terdssé on 2 leikkuuteraa

ja se voidaan kaantaa. Jos molemmat leikkuureunat ovat tyl-

sid, tulee hoylan terd 13 vaihtaa. HM/TC-hoylan terdd ei saa

teroittaa.

Hoylan terén irrotus (katso kuva A)

Kaanna tai vaihda hoylantera 13 kiertamalld terdpaata 10,

kunnes se on samansuuntainen hoylan pohjan 7 kanssa.

© Avaa kaksi kiinnitysruuvia 12 kuusiokoloavaimella 14 n.
1-2 kierrosta.

@® |[rrota tarvittaessa kiinnitysosa 11 lyomalla sitd kevyesti
sopivalla tyokalulla (esim. puukiilalla).

© Tyonna ulos hoylantera 13 sivuttain terapaasta 10 puu-
kappaleella.

Hoylan terdn asennus (katso kuva B)

Hoylan teran ohjainuran ansiosta sailyy korkeussaato aina sa-

mana terda vaihdettaessa tai kadannettaessa.

Puhdista tarvittaessa teran paikka kiinnitysosassa 11 ja hoy-
lan terd 13.

Varmista hoylan teran asennuksessa, ettd se asettuu moit-
teettomasti kiinnitysosan 11 tukiohjaimeen. Hoylan terd tulee
asentaa ja suunnata keskelle hdylan pohjaa 7. Kirista sitten
2 kiinnitysruuvia 12 kuusiokoloavaimella 14.

Huomio: Tarkista kiinnitysruuvien 12 tiukkuus ennen kayt-
toonottoa. Kierra terapaa 10 ympdri kasin ja varmista, ettei
hoylan terd laahaa missdan kohtaa.

Polyn ja lastun poistoimu

» Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivenndispolyt ja metallipdlyt voivat olla ter-

veydelle vaarallisia. Polyn kosketus tai hengitys saattaa ai-

heuttaa kayttdjalle tai lahelld oleville henkilGille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
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Maardttyja polyjd, kuten tammen- tai pyokinpolya pidetaan
karsinogeenisina, eritoten yhdessa puukasittelyssa kay-
tettyjen lisaaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat kasitelld vain ammattilaiset.
- Kaytd materiaalille soveltuvaa pélynimua, jos se on
mahdollista.
- Huolehdi tyokohteen hyvasta tuuletuksesta.
- Suosittelemme kayttdmaan suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat saannokset koski-
en késiteltavia materiaaleja.
Puhdista lastun poistoaukko 3 saannéllisesti. Kayta tukkeutu-
neen lastun poistoaukon puhdistamiseen sopivaa tyckalua
(esim. puukappaletta, paineilmaa tms.).
» Al tartu kisin lastunpoistoaukkoon. Pyorivit osat voi-
vat aiheuttaa loukkaantumista.
Kayta optimaalisen imutehon takaamiseksi aina ulkopuolista
poistoimua tai pély-/lastupussia.
Ulkopuolinen poistoimu (katso kuva C)
Tyonnd imuletku 15 (lisatarvike) lastun poistoaukkoon 3.
Liitd imuletku 15 polynimuriin (lisatarvike). Katsauksen liitta-
misesta eri polynimureihin [6ydat tdman ohjeen lopusta.
Pélynimurin tulee soveltua tydstettavalle materiaalille.
Kayta erikoisimuria terveydelle erityisen vaarallisten, karsino-
geenisten tai kuivien polyjen imurointiin.
Sisdinen polynimu (katso kuva C)
Pienissa toissa voit kayttaa poly-/lastupussia (lisatarvike) 16.
Tyonna pélypussin nysa tiukasti lastun poistoaukkoon 3. Tyh-
jenna pdlypussi 16 ajoissa, jotta polyn vastaanotto pysyy
mahdollisimman hyvana.
Valittava lastunpoisto (GHO 26-82 D)
Valintavivulla 6 voidaan kadntaa lastun poistoaukko 3 oikealle
tai vasemmalle. Paina aina valintavipu 6 lukkiutumiseen asti

paateasentoon. Valittu lastun poistosuunta osoitetaan valin-
tavivussa 6 olevalla nuolitunnuksella.

Kaytto

Kayttomuodot

Lastuamissyvyyden asetus

Kiertonupilla 2 voit saataa portaattomasti lastuamissyvyyden
alkaen arvosta 0-1,6 mm (GHO 16-82) tai 0-2,6 mm
(GHO 26-82 D) lastuamissyvyyden asteikon 1 (asteikkojaot-
telu=0,1 mm) avulla.

Seisontatuki (katso kuva D)

Seisontatuki 25 mahdollistaa koneen asettamista pois heti
tyovaiheen jalkeen ilman pelkoa tydkappaleen tai hoylan te-
ran vahingoittamisesta. Tyovaiheessa kaantyy seisontatuki
25 yl6s ja hdylan pohjan takaosa 7 vapautuu.

Huomio: Seisontatukea 25 ei saa irrottaa.
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Kayttoonotto

» Ota huomioon verkkojannite! Virtaldhteen jannitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessa olevia tietoja.
230 V merkittyja laitteita voidaan kdyttdaa myos 220 V
verkoissa.

Kéynnistys ja pysaytys

Kaynnista energiansaaston takia sahkotyokalu vain, kun kay-
tat sitd.

Sahkotydkalun kdyttoonotto painamalla ensin kaynnistys-

varmistinta4 ja painamalla samallakaynnistyskytkinta 5 seka
pitamalld se painettuna.

Sahkotyokalu pysdhtyy, kun padstat kaynnistyskytkimen 5
vapaaksi.

Huomio: Turvallisuussyista laitteen kaynnistyskytkinta 5 ei
voida lukita, vaan sita on painettava koko kayton ajan.

Tyoskentelyohjeita

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sdahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Hoylays (katso kuva D)

Aseta haluttu lastuamissyvyys ja aseta sahkotyokalu ja hoylan

pohjan 7 etuosa tyokappaletta vasten.

» Vie ainoastaan kdynnissa oleva sahkotyokalu tyokap-
paletta vasten. Muussa tapauksessa on olemassa takais-
kun vaara vaihtotydkalun tarttuessa tyokappaleeseen.

Kaynnista sahkotyokalu ja siirrd se tasaisesti syottaen tyostet-

tavan pinnan yli.

Hienon pinnan saavuttamiseksi, tulee tydskennella vain pie-
nelld sy6tolla ja keskittaa paine hoylan pohjan keskiosaan.
Tyostettaessa kovia materiaaleja (esim. kovaa puuta) seka
kaytettdessa suurinta hoylaysleveyttd, tulee asettaa vain pie-
nid lastuamissyvyyksid ja tarvittaessa pienentad hoylan syot-
toa.

Ylisuuri sy6tto heikentaa pinnan viimeistelyastetta ja saattaa
johtaa lastun poistoaukon nopeaan tukkeutumiseen.

Vain terdvat hoylan terat antavat hyvan leikkaustehon ja sads-

tavat sahkotyokalua.

Sisaanrakennettu seisontatuki 25 mahdollistaa myos hoyla-
yksen jatkamisen tyokappaleen mielivaltaisesta kohdasta
keskeytyksen jalkeen:

- Aseta sdhkotyokalu alas kadnnettyine seisontatukineen
tyokappaleen vield tyostettavaan kohtaan.

- Kaynnista sahkotyokalu.

- Aseta paine hoylan pohjan etummaiselle osalle ja tyonna
hoylaa hitaasti eteenpdin (@). Tall6in seisontatuki kaantyy
ylospain (@) niin, ettd hoylan pohjan takaosa taas kosket-
taa tyokappaletta.

- Liikuta sahkotyokalu tasaisella syotolla tyostettavan pin-
nanyli (©).

Reunojen viisto (katso kuva E)

Hoylan pohjan etuosassa oleva V-ura 8 mahdollistaa ty6kap-
paleen reunan nopean ja yksinkertaisen viiston. Aseta hoylan
V-ura tyokappaleen reunaan ja kuljeta hoylaa pitkin reunaa.

Kaytettivd ura Mitta a (mm)
eiuraa 0-4
keskikarkea 4-9

il

Suuntais-/kulmaohjaimen kaytto hoylayksessa

(katso kuvat F-H)

Asenna suuntaisohjain 17 tai kulmaohjain 21 kiinnitysruuvilla
20 sdhkotyokaluun (joko eteen tai taakse). Asenna huultosy-
vyyden rajoitin 24 kunkin tehtdvan mukaan kiinnitysruuvilla
23 sahkotyokaluun (joko eteen tai taakse).

Avaa kiinnitysmutteri 19 ja aseta haluttu huultoleveys asteik-
koon 18. Kirista kiinnitysmutteri 19 uudelleen.

Saada haluttu huultossyvyys huultossyvyyden rajoittimella
24.

Suorita hoyldys monta kertaa, kunnes haluttu huullossyvyys
on saavutettu. Kuljeta hoylaa sivuttain painaen.

s

Viisto kulmaohjainta kayttdaen

Aseta huulloksia tai pintoja
\0—45°

viistettaessa tarvittava viiste-
Hoito ja huolto

kulma kulma-asetuksella 22.

Huolto ja puhdistus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Pidé aina sahkotyokalua ja sdhkdtyokalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit tydskennelld hyvin ja turvalli-
sesti.

Pida seisontatuki 25 herkkaliikkeisena ja puhdista se saannol-

lisesti.

Jos hiiliharjat ovat kuluneet loppuun, sdhkétyokalun toiminta
katkaistaan automaattisesti. Sahkotyokalu taytyy lahettaa
huoltoon, katso osoitteet luvusta "Asiakaspalvelu ja kdytto-
neuvonta”.

Jos liitantajohdon vaihto on valttamaton, tulee tdman suorit-
taa Bosch tai Bosch-sahkotydkalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen vélttamiseksi.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajahdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista loydat myos osoitteesta:

www.bosch-pt.com

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielelladn sinua tuotteitamme
janiiden lisatarvikkeita koskevissa kysymyksissa.

limoita kaikissa kyselyissd ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.
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Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch.fi

Havitys

Sahkotyokalu, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa

ymparistoystavalliseen uusiokayttoon.

Al4 heita sihkotyokaluja talousjétteisiin!

Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sahko- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2012/19/EU ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan tulee kayttokelvotto-

mat sahkotyokalut kerata erikseen ja toimit-

taa ymparistoystavalliseen uusiokayttoon.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

EAAnvika

Ynodeielc aspaleiac

Fevikég umobeifelc acpaleiag yia nAekTpika
epyaleia

m MPOEIAOMOIHEH Awafaote 0Aeg Tig unodeielg

aopaleiag kaiTig 0dnyieg. Ape-
Aeleg kata Ty Thpnon Twv unodeitewv aopakeiag kat Twv 0dn-

iV propei va mpokaAéaouv nAektponAngia, mupkayid n/kat
oofapolc TpaupaTiopoug.

Duhaire oAeg Tig poetdomonTikéG uobeifel kat odnyieg

yla kaBe peAhovTikii xpion.

0 oplopog «HAeKTPIKO epyaleion OU XpnotoNoLEiTal OTIC TIPO-

el6omoinTikég unodeifelc avapépeTal oe NAeKTPIKA epyaleia

nou TpogodoTouvVTaL and To NAEKTPIKO BIKTUO (e NAEKTPIKO Ka-
Awb1o) kabBwg kat o€ NAeKTPIKA epyaleia mou TpopodoTolvTal

and pnatapia (xweic nAekTpIkd kaAwdio).

AopaAela oTo Xpo epyaciac

» Awatnpeire Tov Topéa mou epyalecOe kabapd kat kaka
PWTIOHEVO. ATaE(a 1) GKOTEWVEG TTEPLOXEG EPYAOIAC UTOPEL
va 0dnynoouv oe atuxnuaTa.

» Mnv epyaleaOe e To nAekTpIko epyaleio o€ meptBaA-
Aov omou undpxet kivouvog €kpnéng, oTo omoio undp-

Xouv eUpAekTa uypd, aépua fj OKOVEG. Ta NAEKTPIKA epya-
Aeia dnpoupyolv omvOnEIopO 0 OMoIoC UMOPEL VO AVAPAE-

el Tn okovn N TIc avabupacelg.
» "OTav xpnoijomoleire To NAEKTPIKO epyaAeio kpardTe

pakeld am’ auto Ta matdid Ku GAAa TuXOV TApEUPLOKOpE-
va dropa. Y€ mepinTwon anoonacng T MPOGoxnS oag Umo-

pel va xaoete Tov €Aeyxo TOu PnxavipuaToc.
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HAexTpwki) acpdlera

» To 1g Tou nAekTpIKOU epyaAeiou mpémel va TaipLaet
otV npila. Aev EmTPENETAL Pe KAVEVAV TPOTO 1) HETA-
Tpomi| Tou PI§. Mn XpnoipomnoLEiTe TPOCAPPOGTIKA (PIC
o€ ouvOUaopo e yelwpéva nAekTpika epyaleia. Ayeta-
noinTa QI¢ Kat kataAAnAeg mpidec petwvouv Tov Kivouvo
nAextponAnéiag.

> Ano@eUyETE TNV ENAPI TOU COHATOC 0AC HE YEIWHEVES
emgdveleg onwe owAinveg, Oeppavrikd cwpara (kaho-
PLPEP), Kouliveg i Wuyeia. ‘'Otav To owHa oag eival yelw-
uévo auéavetat o kivbuvog nAektpomAniac.

» Mnv ek0éTeTe Ta pnxavipata oty Beoxi fi Tnv uypacia.
H 61eiobuon vepoU o’ éva nAekTpiko epyaleio au€avet Tov
Kivouvo nAektpomAngiac.

» Mn xenowyomoteire To NAeKTPIKG KaA®OL0 yia va pera-
PEPETE I} va avapTioeTe To NAEKTPLKO epyaleio, i yia va
BydAere To ig amd Tnv mpila. Kpardare To nAeKTPIKO Ka-
Awb1o pakpra ano unepPoAikég Oeppokpaciec, kopTe-
PEC akpéc kay/f amd Kwvnrd e€apripara. Tuxov xaAaopé-
va f meptmAeypéva nAekTpIka kaAwoia auEavouv Tov kivou-
vo nAextpomnAnéiac.

» 'Otav epyaleoBe p’ €va nAekTpiko epyaleio oTo Umaibpo
va xpnowiomoleite KaAmdia emprkuvong (pmaAavrédec)
nou eivatkatdAAnAa katyia xprjon oto Uma®po. H xpron
KaAwbiwv emunkuvong kataAnAwv yia unaibpiouc xwpouc
ehatTwvel Tov Kivbuvo nAektponAngiac.

» "Otav n Xpron Tou NAeKTPIKOU epyaleiou ae uypo mept-
BaAAov eivat avamdépeukTn, TOTE XPNOLHOTOUIOTE EVaV
npooTaTeuTiké Stakomrn Swappoi¢ (6wakomrn FI/RCD).
H xpnon evoc mpoaTateuTikoU SlakomTm Slappong eAaTT@vel
Tov Kivbuvo nAektponAngiac.

AcpdAela mpoocnwv

» Na eioTe mavToTe MPOOEKTIKOC/MPOCEKTIKI, va diveTe
TIPOCOXI| OTNV €PYUGia MOV KAVETE Kat va XelpileoTe To
pnxavnpa pe nepiokeyn. Mn xpnoponoujoere €va nAe-
KTPIKO epyaAeio 0Tav eioTe Koupaopévog/Koupaopévn i
oTav fpiokeaTe UMO TNV EMPEL VAPKWTIKMV, OLVONVEU-
parog i pappakwv. Mia oTiypiaia anpooetia Kata To Xelpt-
0po Tou NAeKTPIKOU €pyaAeiou pnopei va odnyroet o€ oofa-
poUC TpaupaTIoPOUC.

» ®opare évav katdAAnAo yia oag mpooTareuTiko efomAt-
GO0 Kal mdvToTe mpooTaTeuTika yuaAwd. ‘'Otav popdte
€vav KataMnAo mpooTaTeuTIko eomAIGHO OMWG PAOKA TTPO-
oraotag and okovn, avTioAodnTika unodnuata acpaleiag,
TIPOOTATEUTIKO KpAVOC ) wTAOTIOEC, AVAAOYd e TO EKAOTOTE
€pyaAeio KaL Tn xpron Tou, eAaTT@VETaL 0 Kivouvog Tpaupa-
TIOHQV.

» Anogelyere Tnv aBéAnTn ekkivnon. BefawwOeire ot To
nAekTpiko epyaleio éxel amoleuxTel mpiv To UVOETETE
peTo NAeKTPIKO bikTUO i PE TRV PaTapia KaBG Katmpv
10 mapaAapere i} To perapéperte. ‘0Tav LETAPEPETE TO
nAekTEIKO epyaheio éxovtag To SAxTUAG oag ato SlakomTn f
OTaV GUVOETETE TO PINXAvVNUa UE TV TNy peUpaTog 6Tav au-
10 eivat akopn otn 6€on ON, ToTE HnpioupyeiTal Kivbuvoc
TPAUUATIOUMV.

Bosch Power Tools
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> Apatpeite and Ta nAekTpika epyaAeia Tuxov cuvappo-
Aoynpéva epyaleia puBpong i kKAewdia mpv 6éoere To
nAekTpIKo epyaAeio o€ Aetroupyia. 'Eva epyaleio 1 kAe16i
OUVaPLOAOYNUEVO 0 €Va TIEPIOTPEPOHEVO TUNHA EVOC
pnxavrpatog uropei va 0dnynoet oe TpaupaTiopous.

» Mnv umepekTijidTe Tov €autd 6ag. Ppovrilete yia TNV
aopalij GTACN TOU CWHATOC 6ag Kat SiaTnpeiTe mavroTte
TNV W6opporia oag. ETot umopeite va eAéyEeTe kaAUTepa To
UnXavna oe MEPUTTWOELS AMPOCdOKNTWY TIEPIOTACEWV.

» dopdre karaAAnAa evéipara. Mn popdre papbia pou-
xa 1 koopnpara. Kparare Ta paAAia oac, Ta polxa oag

KaLTa yavria oag pakpld ané kivoupeva efapripara. Xa-

Aapry evbupaoia, koopnuata f pakptd paAAia pmopei va
epmhakoUv oTa KivoUpeva e€aptipara.

» ‘Otav undapxet n duvarotnra cuvappoAdynong Swarage-
wv avappognong fj cuAAoyric okovng, BePfaiwdeire o1t
auTEC eival ouvdepévec pe To pnxavnpa kabwg kai ot
Xenogomolodvral 6woTd. H xprion plac avappoenong
0KOVNC PMOPEL va eAATTWOEL TOV KivOuvo mou TipokaAeital
ano Tn oKovI.

EmpeAr¢ xelpiopog kat Xprion nAeKTpik®v epyaleinv

» Mnv unepPopTMVETE TO PNXAvnHa. XpnoLomnoleite yia
TNV €KAOTOTE €pyacia To NAEKTPIKOG epyaAeio mou
npoopilerat yu autiv. Me To KataAMnAo nAekTpIKO €pya-
Aeio epyaleoTe KaAUTePA Kat aopaAEOTEPA OTNV AVAPEPO-
Levn meployy toxuoc.

» Mn XpnooTooETE MOTE EVa PNXAvNa ToU EXEL XaAa-

opévo duakommn. 'Eva nAekTpiko epyakeio mou bev pmopeite

mAéov va To B€oeTe 0e AetToupyia Kai/n ekTog Aetroupyiag ei-

VaL EMKivOUVO KaL TIPEMEL VA EMOKEUAOTEL.

» BydATe To pi¢ and Tnv npila kay/f) apaipéoTe TNV pnara-
pla mpw Sie€dyere oTo pnxavnpa pa omowadijmore epya-

ola pUBpong, mpwv aAlaere €va eEaptnpa i 6Tav mpo-

Kewratva Siapulagere/va amodnkeloere To pnxavnpa.

AuTd Ta MPOANTITIKG PETPG AOPAAEINg PELWVOUV TOV KivOuvo
anod Tuxov aBeAnTn ekkivnon Tou NAeKTPIKoU epyaieiou.

» Awapulayere Ta nAeKTpIKG epyaAeia mou &€ xpnowyomol-

€ite pakpla amé mawdid. Mnv emrpéwere T Xpijon Tou
pnxavijparog e aropa mou Sev eivat efokelwpéva p’

auTo i) bev €xouv SraBdoerTig mapodoeg 0dnyieg. Tanhe-

KTPIKG epyaAeia eival emkivbuva oTav xpnotomololvTat
ano Amelpa mpoowa.

» Na mepuoleioTe MPooeKTIKA T NAEKTPIKG epyaleio.
EAEyxeTe, av Ta KivoUpeva eZapTipara A€itoupyolv
ayoya, Xweic va pmAoKapouv, ij PTWC EXOUV OTIAGEL )

PpOapei Tuxov eapriipara Ta omoia enmpealouv Tov TPO-

o Aetroupyiag Tou nAekTpikoU epyaleiou. AwoTe autd
Ta XaAacpéva eSapTipara ya emokeui mpwv Ta Eava-
XPNOHOMOUOETE. H KaKI} GUVTAPNON TwV NAEKTPIKWV €p-
yaAeiwv anotehel atria moAM@v atuxnpdTwv.

» Awatnpeire Ta epyaAeia Komi¢ KopTePd Kat kaBapa.
TTPOOEKTIKA GUVTNPENUEVA KOMTIKG EQYAAEia 0pnvavouv
6uokohdTepa Kal 0dnyolvTal EUKOAOTEQQ.

» Xpnowonoteire Ta nAekTpika epyaleia, e€apripara, ma-
peAkopeva epyaleia KTA. cUpPwva e Ti¢ Tapolioeg
06nyiec. Aappavere eniong undyn oag TiC EKAOTOTE GUV-
Onkec kat TV uné ektéAeon epyaoia. H xpnotyomoinon
TWV NAEKTPIKOV €pYaAEiwV yia epyaaieg mou Sev mpoBAéno-
vTatyl auta pnopei va dnploupynoel emkivuve kataotd-
OELC.

Service

> A®oTe T0 NAEKTPIKO €pyaleio oag yia emokeur) amé dpt-
0Ta EKMALS€UPEVO TPOOWIKG Kat je yvijola avtaAAakTi-
Kd. 'Etol efaopalilete T 6laTnpnon e acpaieiag Tou pn-
xaviuaroc.

Ynobeifeig aopaleiag yia mhaveg

» Na mepiyévere mpwTa Va oTapATiGEL va Kiveitat o ao-
vag Tou paxatpiol mpiv amoBéceTe To NAEKTPIKO epya-
Aeio. 'Evag akaAunrog meploTpepopevog agovac paxatptou
umopei va épbel emagn Le TV EMQAVEL KL ETOL VA 0dnynoel
o€ anwAela Tou eAéyxou Kal va IPoKaAéael coapoulg Tpau-
UaTIoHOUC.

» Na KpaTare To pnxavnpa pévo amo Tig HOVWHEVEC €M
pdveleg ouykparnong emeidij o aovag Tou paxaplol
pmopei va épBet e emagi) pe To NAEKTPIKO kKaA®mbio Tou
nAekTpikol epyaleiou. H emaor pe évav nAekTpopopo
aywyo pnopei va Béaet Ta PeTaMIKG pépn TOU pPnxavipaTog
eniong unod Taon Kat mpokaAéoel ETol nAektponAngia.

» Na otepewvere kat va acpalieTe To uno katepyacia Te-
paxo pe vrafioua fj pe kamotov GAAo kardAAnAo Tpémo
o€ pua otaBepr) emepavera. To unod katepyaoia Tepdylo na-
papével aotabéc kat pumopei va 0dnynoet oe anwAela Tou
€eAéyxou OTav To KPATATE TO E TO XEPL OAG ) OTAV TO ME(ETE
€NAVW 0TO GRLA 60G.

» Xpnowomnoteire kKatGAANA€C aviXVEUTIKEC CUOKEUEC yia
V0 EVTOTIOETE TUXOV PN 0paTEC TPOPOSOTIKES YPUHHES )
va oupPouAeleaTe TRV TOTKI ETALPia TAPOXIIC EVEPYEL-
ag. H enagn e nAeKTPIKEC YpappEC Umopel va obnynoel oe
nUpKayla kat nAektpomAnia. H mpokAnon {nudc o’ évav
aywyo pwraepiou (ykallot) umopei va odnynoel oe €kpnen.
ToTpunnua evog owAnva vepol mpokaAei {nutd oe mpaypata
1i/kat punopei va 0dnynaoet oe nAektpomAngia.

» Mnv Balere a xépta oac otnv €£060 pokavidiwv. Mmopei
Va TPAUYATIOTEITE and MEPIOTPEPOLEVA EEAPTALATA.

» 06nyeire To nAekTpiko epyaleio oTo UMO KaTepyacia Te-
paxio povo otav auto Bpiokerat oe Aetroupyia. Alapope-
TIKG UTIApxeL Kivouvog va KAOTONGEL, OTaV TO epyaleio opn-
VWOEL GTO UTIO KATEPYAGia TEPAXI0.

» 'Otav epyaleaOe va kpardre Tnv mAavn €Tol, GHOTE TO
néApa Tng mA@vng va akoupnd enineda enavw oto uno
KaTepyacia Tepdxto. AlaQOPETIKA N TAGVN UMopEi va Ao-
Eeloel kat va 0dnynoel oe TpaupaTIopouG.

» Na punv nAavilete navw ané petaAAika avTikeipeva,
Kapua i Rideg. Mmopei va unootolv (npta Ta payaipta kat
0 afovac paxaiplwv Kat va mpokaholv €tat auénuévoug kpa-
6aopouc.

1609 92A 1AA|(6.10.15)
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Teptypar) TOU MPOIOVTOC KAL TN
oxUo¢ Tou
AwafBaore 6AegTiq unodeilelg aopaleiagkat
TI¢ 00nyieg. Auéelec Kata Ty THenon Twv
unodeitewv aopaleiag katTwv odnylwv pmopel
va ipokahéaouv nAektpomAntia, mupkayld
fi/katooBapol¢ TpaupaTiopoUc.
TapakaAoUpe avoifre Tn SimAwpévn oehiba pe Tnv anelkovion
NG GUGKEUNG KL AP aTe TV avolyTr 6co Oa Stapalete Tic o6n-
yiec xelplopou.

Xprjon cUpPWVaA JIE TOV TPOOPLOHO

To nAekTpIKO €pyaeio mpoopileTal yia To TAAVIOUA ENAVW O
otabepn empavela UMkav ano Euo, . x. Sokaplwv. Eival emi-
ong kataAnAo yia To omacIpo akpv KaBwg kat yia To avolypa
QUATKWOEWV.

Anewkovi{opeva oTotxeia
H anapiBunon Twv anelkovi(opevwy oTolxeiwv avapépetat
OTNV AMELKOVLON TOU NAEKTPIKOU epyaleiou aTn oeAiba ypagl-
K@V.
1 K\ipaka faboug mavidiol
2 TleploTpepdpevo koupi yia pubpion faBouc mavidlol
(povwpévn emeavela maoiyarog)
3 'E€ob6oc pokavidiwv (GHO 26-82 D: emihekTika beia/
aplotepd)
4 Anokhelopog abéntng (eVEng yia 6lakomm ON/OFF
Awkorng ON/OFF
MoxAog aMayng popdg e§d6ou pokavidlmv
(GHO 26-82D)
TéApa mAavng
Auldkwon oxipatog V
Aapn (Hovwpévn emeavela maoiyaToc)
10 Kepahr paxaiplot
11 J1oixeio olo@IENG yia payaipt mAGvng
12 Biba otepéwong yia payaipt mAAvng
13 Mayaipt mhavne HM/TC
14 Khelbi eowtepikol e€aywvou
15 YwAivac avappopnong (@ 35 mm)*
16 Xdkoc okovng/pokavibiwv*
17 06nyoc mapaAnAwv
18 KAipaka yia mhaTtog auAdkwong
19 Ta&wadiakvnromoinang yia pUBpIon TAGTOUC AUAGKWONC
20 Biba otepéwaong yia 06nyo mapaAnAwv/ywvioy
21 0bnyo¢ ywvinv*
22 Bi6a akivnTonoinong yla pubpion ywviag
23 Biba otepéwonc yia 06nyo Babouc auhdkwong
24 06nyoc Babouc auhdkwonc*
25 T1ebho andbeong

*E&aprijpara mou aneikovi{ovrat i) meptypdpovtat Sev mepiéxovrat
ot oTdvTap ouokeuacia. Ma Tov mAfjpn kardAoyo e€apTnpaTwv Koi-
Ta To Mpoypappa eZapTRUATWV.

o o
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TeXviKa XapaKTPLoTIKA

TAavn GHO 16-82 GHO 26-82D

Ap1Buoc eupetnpiou 3601EA40.. 3601EA43..
OvopaoTIKN LoXUC w 630 710
Ap1Bpd¢ oTpOPOV

xwpi¢ poprio mint 18000 18000
Baboc mAavibiol mm 0-1,6 0-2,6
Babog auldkwong mm 0-9 0-9
éyioTo MAATOC

mhaviopaTog mm 82 82
Bapog olppwva pe

EPTA-Procedure

01:2014 kg 3.4 3.4
Katnyopia povwong O/ O/

Ta ototxeia toxUouv yia ovopaoTikég Tacelg [U] 230 V. Yo SlapopeTikeg
TAOELC KaL 0€ EKBOTELC EBIKEG Yia TIC HLAPOPEC XWPEC Ta aTolKela auTta
unopei va dlagépouv.

TTAnpogopieg yia 00pufo kat dovijoelg

Tpéc exmopmmic BopUBou, umoAoylopéves Katd

EN 60745-2-14.

H xapaktetoTIkr oTabpn ekmopmc BopUBwv Tou unxavhpaTog
€KTIUNONKE oUNPWVA LE TNV KApMUAN A Kat avépyeTal o€: YTa0-
N aKouoTIKNAC mieong 84 dB(A). LTaBun akouaTIKC LoxUog

95 dB(A). Avaogaheta pétpnonc K =3 dB.

Popdare wraomidec!

Ot ouvohikég Tiég Kpadaopmv ay, (GBpolopa avuopaTwy TPLWV
KaTeubuvoewv) katavaopalela K efakpipwbnkav olppwva pe
TompoTUTIO EN 60745-2-14:

a,=8m/s%, K=1,5m/s2.

H o1abpn kpadaouwy mou avapEpeTal o’ autég Tic 0dnyieg Exel
petpnOel oUpPwva pe pia diadkaoia PETPNONE TUOMOINKEVN
otonpotuno EN 60745 katpnopei va xpnotponotnBei yia mn oU-
YKpLoN H1apopwv NAEKTPIKWV epyaAeiwv. Eivat emiong KataAn-
An yia évav mpoowpvo umoAoylapo TG emBApUVonG amod Toug
KpadaopoUc.

H oT1d0pun Kpadaopwv ou avapépeTat avtimpoownelel Ti¢ Ba-
OIKEC XPNOELG TOU NAEKTPIKOU pyaeiou. L€ MepIMTwon OUwe
TTOU To NAEKTPIKO €pyaAeio xpnatpomoinBei yia dAec epappo-
VEC, Ue 61apopETIKA 1Y amokAivovTa eEapTrhpaTa ) Xwpic EMApKI
ouvTAENON, TOTE N 0TAOUN KPadaoUWY UMOPEl va amoKAIVEL Kat
auTh. Auto pmopei va au€noet onuavTika Ty empapuvon ano
TOUG KpadaopoUc KaTd Tn GUVOAIKN 61apKELd 0AOKANPOU TOU
XpoviKoU SlaoThpatoc mou epyaleade.

T'a TNV akpLBR exTipnon TNe empBapuvong amod Toug Kpadaopoug
Ba mpénet va AappavovTal emiong umoWnN Kat oL XpOvoL KaTa Tn
S1Gpkela Twv omoiwv To epyaleio Bpioketal ektdg Aetroupyiac iy
AetToupyel, xwpi¢ OpWC OTNV TPAYHATIKGTNTA Va XpNolUoTolEl
Tal. AUTO UMOPEL Va PELWOEL oNUAVTIKG TV MBapuvon and
ToUuC Kpadaopouc KaTd T S1apKeld 0AOKANPOU TOU XPOVIKOU
SlaoTrhpatog mou epyaleade.

I auTo, mplv apyioet n Spdcn Twv kpadaopwv, mpeEneLva kado-
pilete oupnAnpwpaTIKG PETPa aoPaleiac yia Ty mpooTacia
TOU XEIPLOTH OMWC: ZUVTAENON Tou NAEKTPIKOU €pyaAeiou Kal
TWV €EAPTNUATWY TIOU Xpnalporoleirte, Slatipnon (E0TWV TwV
XEPLOV, 0PYAVWON TNC EKTEAEONG TWV SIAPOPWY EPYATIOV.

Bosch Power Tools
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AjAwon oupparornrag C €

AnA@voupe pe anokAELoTKN pag eublvn, OTLTO MPOIOV Mou
TEPLYPAPETALOTA « TEXVIKA XAPAKTNQIOTIKA» AVTIOTOIKEL G€ OAEC
TIC oXeTIKES Blata&elc Twv 0dnyiwv 2011/65/EE, éwg

19 Anpihiou 2016: 2004/108/EK, and 20 Anplhiou 2016:
2014/30/EE, 2006/42/EK oupmepthapavopévwy Twv ala-
YOV TOuC Kal TauTiCeTat ge Ta akoAouBa mpotuna: EN 60745-1,
EN 60745-2-14.

Texvikoc pakehog (2006/42/EK) ano:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

o il ke

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 06.10.2015

ZuvappoAoynon

» Byadlere 1o PpIg ano Tnv npia mptv ané omotadimore ep-
yacia o1o nAekTpIKO €pyaleio.

AvTtikardoTaon epyaAeiou

» Tlpoaéxerte oTav aAAalere Ta paxaipia mAdvng. Mnv ma-
veTe Ta payaipta Tng mAavng ano Ti akpég kommg. Mnopei
VO TPAULATIOTEITE OTIC KOPTEPEC AKYEC KOTNG.

Na xpnotoroleire povo yviola paxaipia mAdvne HM/TC ano

v Bosch.

To payaipt and okAnpopétalho (HM/TC) €xel 2 KOWEIC Kat prmo-

pei va avaotpagel. ‘OTav eival kat ot Suo KOWEIC Tou apPAeieg,
T0TE TO payaipt mAavng 13 mpénet va aMayBel. To paxaiptmAd-
vng HM/TC Gev emmpénetal va TpoxLoTel.
AnocuvappoAdynon Tou paxatpiol mAavng

(BAéme ewxova A)

I va avaoTpEWETE I} va avTIKATAOTAOETE To PaxaiptmAdvng 13
yupioTe TNV KEPaAn paxaiplol 10 péxpt va maparnAioTei pe To
néAya mhavng 7.

O Xahapworte Tic 6uo Bidec oTepéwanc 12 pe To kAeldi eowte-

plkoU e€aywvou 14 yupilovTag Teg mepimou 1 - 2 oTpoQEC.
® Av xpelaorei, AUoTe To oTolyeio olopiEng 11 xTunwvrag To
ehagpa e éva kataAnAo epyaleio, M. x. pe pia E0Avn
oprva.
© ()0noTe pe éva Koppati EuAo To payaipt mhavne 13 yia va
Byet mhayiwg EEw amod Ty kepaln payatptou 10.
ZuvappoAdynon Tou paxatptod mAavng (BAéme ewxova B)
Xapn otnv auhdkwon 0drynong Tou paxatptot mAvng kata ty
aMayn 1y Tv avatpor) Tou eEao@alileTal MAVTOTE pia OpOLO-
Hop®n pUBHLoN Uyouc.
Av xpelaoTei, kaBapiote Tn O€on Tou payalplol aTo oTolKElo OU-
opEng 11 kabwg kat 1o i61o To payaiptmAdvng 13.

'‘Otav ouvappoAoyeite To paxaipt mhavne dwaote mpocoxi yia va
kabioel owotd oTnv umodoxn 06rynanc Tou aTolxeiou oUOPIENC
11. To paxaipt mAavng npénel va TomobetnOei 6To KEVTPO TOU
néAparogmAdvng 7 katva euBuypappiotel. Akoholbwc ogi€te
KaAd Ti¢ 2 Bibec otepéwang 12 pe 1o kAelbi TUmou Adev 14.

Ynodew&n: Mpw Tnv ekkivnon va Befatwveote o1t «kabovTa
Kahd ol Bidec otepéwong 12. MupioTe T€ppa TNV KEPAAR paxat-
plou 10 pe To xépt kat Befatwbeire, 6TLTO paxaipt bev ayyilet
nouBeva.

Avappognon okovng/poKavisimv

» H okovn anod optopéva UAIKA. T1.X. and poAuBdouxeg pmoyt-
€¢, and Pepika eidn EuAou, amod opuKTA UAIKG Kat and péTal-
Aa pmopeti va eivat avBuyiewn. H emagn pe tn okovn f/kain
€10TIVON TNC UMoPEl va MPOKAAEDEL AAMEPYIKEC avTIOPATELS
1i/Kat a0BEveleg Twv avanveuoTIK®V 060GV Tou XpRoTn 1} TU-
XOV TAPEUPLOKOHEVWY ATOLWV.
Oplopéva eibn okovne, 1. x. okovn amod Ao Peavidiac i
of1a¢ BewpolvTal oav Kapkivoyova, ilaitepa oe ouvdua-
0po pe 61apopa oUUMANEWHATIKA UAIKG TIOU XpnoluomoloU-
vTaLoTny Katepyaoia EUAwv (evwaelg xpwpiou, Eulonpoota-
TEUTIKA P€oa). H kaTepyaoia aplavToUuxwv UMKGV EmTpéne-
TaL POVO o€ EI6IKG eknalbeupéva aTopa.
- Na xpnoworoleire katd 1o GuvaTo yia To eKAOTOTE UAKO
NV KaTaAnAn avappognan.
- Na @povTileTe yia Tov KaAd aEPIOpO TOU XWEOU Epyaciac.
- Xac oupBoulelioupe va GpopdTe PAOKEC AVATIVEUGTIKIC
nipootaciag pe giATpo katnyopiag P2.
Na tnpeite Ti¢ Slatdgelg mou LoxUouv ot xwea oag yia Ta bt-
Apopa UMb KaTepyacia UAKA.
Na kaBapilete TakTika v €€060 pokavibiwv 3. Na kabapileTe
e Tov KataAAnAo Tpomo pia Tuxov foulwpévn €060 pokavidi-
WV, . X. HE €va KoppaTLEuMo, memeopévo aépa, KTA.
» Mnv BalereTa xépra aag otnv €€odo pokavidiwv. Mmopei
Va TPAULATIOTEITE and MeploTpepOpeva e€apThpara.
Tava e€aopaliceTe pia GELoTn avapeoOPnon va Xpnotuonoleite
TIAVTOTE pla eEWTEPIKN avappO@non f éva 6AKo OKOVNC/poKa-
VIBLwv.

EZwrepwi avappopnon (BAéme ewova C)

TomoBetroTe éva owAnva avappopnong 15 (elbiko e€aptnua)
omnv é€odo pokavidlwv 3.

Yuv6EaTe To cwArva avappdenang 15 ¢ évav anoppopnTnea
oKkovng (e161ko e€aptnpa). Mia emoKOTNON OXETIKA HE TN OUV-
6eon oe S1apopou¢ amoppoPnTHPEC okovne Ba Ppeire oTo Té-
AoG QUTGV TWV 00NYLMV.

0 anoppo@nTieac oKovng mpénel va eivat kataAMnAoc yia To
€KAOTOTE UTIO KATEPYAOia UAIKO.

Ta v avappoenon Wlaitepa avBuylewvnc, Kapkivoyovou iy &n-
¢ OKOVNC MIPETIEL VO XPNOLUOTIOLEITE EOIKOUC AMOPPOPNTHPEES
oKOVNC.

Eowrepikii avappopnon okovng (BAéme ewova C)

l'a piKpoepyaoieg umopeite va ouvEEaeTe Eva 0AKO GKOVNG/po-
kaviblov (e1diko e€aptnua) 16. TomobeTnaTe To OTNPLYHA TOU
00Kou oKovNC yepa aTnv €€0do pokavibiwv 3. Na adelalete To
0aKo okovng/pokavibiwv 16 éykalpa, yia va dlatnpeitat n apt-
0TN avapEOPNoN GKOVNG.
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EmAoyr) e€66ou pokavibiav (GHO 26-82 D)

Me 1o poxAd aMayng 6 propeite va kateuBuvete v €€odo po-
kavibiwv 3 mpog Ta 6e€1d 1y Ta aplotepd. NamataTe mavToTe Tép-
paTo poxAd ahhayrig 6 péxptva aopahioel. H emAeypévn katel-
Buvon e e€d6ou Twv pokavidiwv Helxvetal pe To cUPBoAo BE-

Aoug emavw oto poxAo alayric 6.

Aetroupyia

Tpomot Actroupyiag

PUOpion Badouc mAavibiov

Me To iepIoTPOPIKO KoupTi 2 propei va pubpioTei To fabog
mhavidiou (Baboc Eexovopiopatoc) ouvexwe amd 0-1,6 mm
(GHO 16-82) 10-2,6 mm (GHO 26-82 D) pe Tn Borfeta g
KAipakag Tou BaBouc mhavibiot 1 (6laBabuion = 0,1 mm).
Médho anmdBeang (PAéme ewdva D)

To nébiho amoBeanc 25 emTpénel TNy andBean Tou NAEKTPIKOU
epyaAeiou apeoa peta T Sadikaoia epyaoiac xwpic kivbuvo va
unoaTei {nuLd To umod Katepyaoia TEPAxLO 1y To payaipt mAGvNC.
Kata v epyacia To mé6ho andbeong 25 avacnkwveTal Kat 1o
Tiow TURpa Tou méAuatog mAdvng 7 ameAeuBepveTal.
Ynode&n: Aev emrpénetal n amoouvappoAdynon Tou meGou
an6Beong 25.

Ekkivnon

» AcoTe mpogoxii oTnv Tdon Sikriou! H Tdon Tng nAexTpr-
KI\¢ mNy1i¢ MPEMeEL va TauTi{eTal e TNV Tdon mou eival

avaypappévn 6TV MVaKida KaTaoKeuaoTr) Tou NAEeKTPL-

KoU epyaleiou. HAekTpika epyaleia pe XapakTnpioTiki
Tdon 230 V Aetroupyolv Kat pe Tdon 220 V.

©éon oe Aetroupyia K ekTo¢ Actroupyiac

Na BéTete To NAekTPIKO €pyaAeio o€ Aerroupyia povo 6Tav mpo-

KetTal va To xpnotyorolroete. 'ETot e€olkovopeiTe evépyela.
la va O€cete o€ Aetroupyia To NAeKTPIKO epyaleio maTroTe
mpwTa Tov anokAelopod abéAntne (eléng 4 kat akoAoltBw¢ na-
TNOTE KAl KpaTrHaTe maTnpévo 1o Siakomrn ON/OFF 5.

la va O€ceTe eKTOC ActToupyiag To NAekTEKO epyaleio agr-
ote ehetBepo o Sakomn ON/OFF 5.

Ynode&n: Kata m 6idpketa Tne Aetroupyiag o SlakonTng
ON/OFF 5 mpérne, yia Adyouc acpaleiac, va un pavoaraverat,
aAAG va KpaTIETAL GUVEXGC MATNHEVOC.

Ynobeieig epyaoiag

» Byalere 1o p1g amd Tnv npia nptv ané omoladimore
€pyacia oTo NAEKTPIKO €pyaAeio.

Awbikacia mAavioparog (BAéne ewova D)

Pubypiote 0 emBupnTo BaAbog mAavilol Kat aKoUpTAOTE TO
NAEKTPIKO epYaA€io HE TO UMPOaTIVO PEPOG TOU MEAPATOC MAG-
vn¢ 7 0T0 U0 KaTepyaoia TEUAxLo.

» 06nyeire To nAekTpiko epyaleio oTo UMG KaTepyacia Te-
pdxio povo otav auto Ppiokeral oe Aetroupyia. Alapope-

TIKG UTIAPXEL Kivouvog va KAOTONOEL, OTaV TO epyaleio opn-
V(OEL GTO UTIO KATEPYAGia TEUAXI0.
©¢aTe To NAEKTPIKO epyaAeio ae AetToupyia kat wbnoTe To
A0KWOVTAC OPOLOHOP®N Meon MpowBnaong enavw oTnv Umod
KaTepyaoia emeavela.
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[ va enmTixeTe UWNANC MOLOTNTAC EMPAVELEC VA EQYALEDTE LE
€eAdxloTn mieon mpowBnoNg AGKWVTAC TNV TEDN OTO KEVTPO TOU
néhpartog mAavng.

'Otav katepydeabe okAnpd UAIKA, 1. X. okAnped EUAO, KaBwe kat

av mhavideTe pe To péyioto mhatog mhaviopaTog, ToTe va pubpi-

(eTe ehaylota BGBn mAavidlol Kat, av XPeLaoTel, va EAaTTRVETE

TV mieon mpowdnong.

TToAU uwnAf Tiieon MPoWONGNC PEIWVELTNVY TTIOLOTNTA TNC EMPA-

velag Kat pmopei va odnynoel oe fouAwpa Tng e§ddou pokavidt-

wv.

Movo kopTepd paxaipia éxouv uwnAr anddoon Kommc Kat mpo-

otatelouv To NAEKTPIKO epyaleio.

To evowpaTwpévo médho andBeang 25 emTpénel, JETA amo pia

6lakonn Tou mAavioparog, Tn cuvéxion Tne Sladikaciag mAavi-

oparog o€ omoladnmoTe aAn B€an Tou UNo KaTepyaoia Tepayi-
ou:

- AkoupnnoTe To NAEKTPIKO epyaleio, pe To mEGN0 andbeonc
OmAwPEVO MPOC T KATW, ENAVK 0TV eNOpevn BEan Tou unod
Katepyaoia Tepayiou mou BéAeTe va enefepyaoteire.

- ©¢oTe o€ AetToupyia To NAEKTPIKO epyaAeio.

- Metatoniote Tnv Aoknon meong oTo PMpooTvo méAa TAG-
VNG Kat wbraTe To NAEKTEIKO epyaAeio olya-otyd mpog Ta
epmpoc (@). MapaMnAa, To medho andBeong avaonkwve-
TALTPOC TA ENAVW (@) WOTE ETOLTO TTOW PEPOC TOU IEAUATOC
mAGVNG va aKoUpTOELTIAALEMAVW OTO UTIO KATEEYaOid TEA-
Xo.

- 0BnaoTe To NAeKTPIKO epyaAeio aoKWVTAC opoLoHop®N TiEan
nPowONaNC endvw oTnv UNo Katepyaoia emgavela (©).

Z1poyyUAcupa ywviwv (BAéne ewova E)

H auAdkwon oxnpatog V 8 oto pmpootivo néApa nAdvng kablotd

EPIKTO TO YPIYOPO KAl amAS OTPOYYUAEUHT TWV AKUMVY TOU UTIO

Katepyaoia Tepayiou. MNa va 1o enrixeTe Béate TNV MAGvN pe

TNV auAdkwon oxnuatog V Emavw otV akyr Tou Ut Katepya-

ola Tepayiou kat odnynaoTe TNV KATa URKOG TNC AKUAG.

a XenowonowOeica Mérpo a
‘—’I auAdkwon (mm)
P B Kapta 0-4
aL peéTpla 4-9
5\\5

MAdviopa pe 06nyo6 mapaAAijAwv/ywvibv

(BAéme ewoveg F - H)

YuvappoAoynote Tov 0dnyo napalMniwv 17 1} To ywviako odn-
y0 21 kabe popd e T Bida oTepéwaonc 20 aTo NAEKTPIKO epya-
Aeio (MpoatpeTika Pmpootd n mow). LuvappoAoynote avaloya
e T xpnon Tov 0dnyo fabouc natolpac 24 pe Tn Bida otepé-
00oNC 23 010 NAEKTPIKO €PYAAEIO (TPOAIPETIKA PMPOOTA I Tri-
o).

XaAapwote To na&padt akvnromnoinong 19 kat pubuiote To em-
BupnTd mAdtoc auAdkwong otnv kAipaka 18. Lei€re maAt kakd
10 mafadt akvntomoinong 19.

Pubyiote avaloya To emBupnTd BaBo¢ auAdkwong pe Tov odn-
Y0 Baboug auAdkwong 24.

Nie€ayete T Sladikaoia maviopatog MTOAMEC pOPEC TN Ui PETA
NV AAn péxptva emrixete To emBupnTo faboc auldkwong. Na
obnyeire Tnv mhavn médovtac Tnv anod Ta mAdyla.

Bosch Power Tools
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NoEeupa pe 0dnyo ywviwv

‘\0—45°

Zuvtipnon Kai Service

T'a 1o A6Eeupa auhakwoewv

uioeTe TNV anapaitnTn ywvia
Ao€elparoc pe T puBpon yw-
viag 22.

ZuvTipnon Kat Ka@apiopog

» Byadlere To PpIg ano T mpila mptv ané omotadimore ep-
yacia o1o nAekTpIKO €pyaleio.

» Alatnpeire T0 NAEKTPIKO €pyaAeio Kal TIC OXLOPEC aept-
opoU kaBapéc yia va pmopeire va epyaleode kaAd kat
aopaAag.

Na Slatnpeite Tnv KivnTikGTNTA Tou MéShou amdBeonc 25 kat

va 70 KaOapIeTe TAKTIKA.

'Otav Ta KapBouvakia avaAwbolv To NAEKTPIKO epyaAeio oTa-

HaTa aUTOPATA Va epYAlETAL KALTIPENEL VO AmOOTAAEL yla GUVTH-

onon oto Service. Na oxeTikée Hleublvoels BAéne kepdaAalo
«Service kalmapoyr GUHBOUAGV Xprongy.

Mia TuxOv avaykaia avTikataoTaon Tou NAEKTPIKOU KaAwbiou
npénetva Sie€axBel and v Bosch i) ano éva e€ouaiodotnuévo
karaoTnua Service Tn¢ Bosch, yia va anopeuxBei éTol kabe 61-
akv6Uveuon Tn¢ acpaAelac.

Service kat mapoxi upoulav xefiong

To Service amavTa oTIC EPWTNOEL 0AC OXETIKA HE TNV EMOKEUR
KaLTn ouvTAENON Tou Mpoidvoc oac kabwg yla Ta KaTaAMnAa
avtaMaKTIKG:

www.bosch-pt.com

H opada mapoxric oupBoulmv Tne Bosch amavta euxapiotwg
OTIC EPWTNAOELC 0UC OXETIKA LE TA TPOIOVTA Hag Kat Ta aviaAAa-
KTIKG TOUC.

AxOTE 0€ OAEC TIC EPWTNHOELS KaL TTapayYeAiEC avTaMaKTIKwV

onwodnmoTe 10 10WNRPL0 KWdIKS APPSO CUPPWVA e TNV TIva-

Kiba TUMou Tou MPOIOVTOG.

EAAGSa

Robert Bosch A.E.
Epxelac 37

19400 Kopwnmi — Abrva
TnA.: 2105701258
®af: 2105701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.
TnA.: 2105701380
®at: 2105701607

KOl EMPAVELQV TIPEMEL Va pub-

Anooupon

Ta nAekTpIkd epyaleia, Ta e€apTRHHATA KAl Ol CUCKEUAGIEC MPE-

TIELVA AVOKUKAGVOVTAL e TPOMO GIAIKO Tpog To mepIBalov.

Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKG epyaAeia oTa amoppiypaTa Tou omiTi-

ol oag!

Movo yua xopeg Tng EE:
YUpowva pe Ty Kootk 08nyia
2012/19/EE oxeTIka pe Tic TaAalEG nAeKTpL
KEC KOl NAEKTPOVIKEC GUOKEUEC KOL TN IETA-
@opa TN 0dnyiag auTric oe €bvikd Gikato Gev
€lval mAéov UTIOXPEWTIKO Ta AxENnoTa NAEKTPL-
K@ epyaeia va ouléyovtal EexwploTd yia va
avakukhwboUV e TpOTo PIAIKO TIPOC TO TIEPL-
BaMov.

TnpoUpe 1o dikaiwpa aAAaywv.

Tiirkce

Giivenlik Talimati

Elektrikli El Aletleri icin Genel Uyani Talimati

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini oku-
UYARI ) i
yun. Agiklanan uyarilara ve talimat hikiimle-
rine uyulmadig takdirde elektrik carpmalarina, yanginlara
ve/veya agir yaralanmalara neden olunabilir.

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak
iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan “Elektrikli EI Aleti”
kavrami, akim sebekesine bagli (sebeke baglanti kablosu ile)
aletlerle akii ile calisan aletleri (akim sebekesine baglantisi
olmayan aletler) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi
» Calistiginizyeri temiz tutun veiyi aydinlatin. Calistiginiz

yer diizensiz ise ve iyi aydinlatiimamissa kazalar ortaya ¢I-
kabilir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya toz-
larin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile caligma-
yin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin tutusmasina
neden olabilecek kivilcimlar ¢ikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklari ve baskalarin
uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin kontroliinii
kaybedebilirsiniz.

Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin baglant: fisi prize uymalidir. Fisi
hicbir zaman degistirmeyin. Koruyucu topraklanmig
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis kullanmayin.
Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik carpma tehlikesi-
ni azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplan gi-
bi topraklanmis yiizeylerle bedensel temasa gelmek-
ten kacinin. Bedeniniz topraklandigi anda biiyik bir elek-
trik carpma tehlikesi ortaya cikar.
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» Aleti yagmur altinda veya nemli ortamlarda birakma-
yin. Suyun elektrikli el aleti icine sizmasi elektrik carpma
tehlikesini artirir.

» Elektrikli el aletini kablosundan tutarak tasimayin,
kabloyu kullanarak asmayin veya kablodan cekerek fisi
cikarmayin. Kabloyu isidan, yagdan, keskin kenarli ci-
simlerden veya aletin hareketli par¢alarindan uzak tu-
tun. Hasarli veya dolasmis kablo elektrik carpma tehlikesi-
niartirir.

» Bir elektrikli el aletiile acik havada calisirken, mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu kulla-
min. Atk havada kullanilmaya uygun uzatma kablosunun
kullanilmasi elektrik carpma tehlikesini azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa, mutlaka ariza akimi koruma salteri kullanin. Ari-
za akimi koruma salterinin kullanimi elektrik carpma tehli-
kesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, aldiginiz haplarin, ilaglarin veya alkoliin
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayin. Aleti
kullanirken bir anki dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim ve bir koruyucu géz-
liik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirli ve kullanimina uygun
olarak; toz maskesi, kaymayan is ayakkabilari, koruyucu
kask veya koruyucu kulaklik gibi koruyucu donanim kullani-
mi yaralanma tehlikesini azalttir.

» Aleti yanhslikla cahstirmaktan kaginin. Akim ikmal se-
bekesine ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip tasi-
madan dnce elektrikli el aletinin kapali oldugundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz salter iizerinde
dururken tasirsaniz ve alet acikken fisi prize sokarsaniz ka-
zalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan dnce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Aletin dénen parcalari
icinde bulunabilecek bir yardimci alet yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Calisirken bedeniniz anormal durumda olmasin. Cali-
sirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her zaman
koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha
iyi kontrol edebilirsiniz.

» Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve ta-
ki takmayin. Saclarinizi, giysileriniz ve eldivenlerinizi
aletin hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler,
uzunsaglarveyatakilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

» Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati kullanir-
ken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru kullanildigin-
dan emin olun. Toz emme donaniminin kullanimi tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

Elektrikli el aletlerinin 6zenle kullanimi ve bakimi

» Aletiagiri dicede zorlamayin. Yaptiginizise uygun elek-
trikli el aletleri kullanin. Uygun performansli elektrikli el
aletiile, belirlenen calisma alaninda daha iyi ve giivenli ¢a-
lisirsiniz.
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» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin. Ac-
lip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onaril-
malidir.

» Alette bir ayarlama islemine baglamadan ve/veya akii-
yii cikarmadan once, herhangi bir aksesuari degistirir-
ken veya aleti elinizden birakirken fisi prizden cekin.
Bu 6nlem, elektrikli el aletinin yanlislikla ¢alismasini dnler.

» Kullanim dis1 duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulagamayacag bir yerde saklayin. Aleti kullanmay: bil-
meyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan kisilerin
aletle caligmasina izin vermeyin. Deneyimsiz kisiler tara-
findan kullanildiginda elektrikli el aletleri tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin bakimini 6zenle yapin. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak islev gormesini engelleye-
bilecek bir durumun olup olmadigini, hareketli parca-
larin kusursuz olarak islev goriip gormediklerini ve siki-
sip sikigmadiklarini, parcalarin hasarli olup olmadigini
kontrol edin. Aleti kullanmaya baslamadan dnce hasar-
li parcalari onartin. Bircok is kazas! elektrikli el aletlerinin
kotii bakimindan kaynaklanir.

» Kesici uclari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle bakimi
yapilmis keskin kenarli kesme uglarinin malzeme iginde si-
kisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim olanagi
saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini, bu
ozel tip aleticin ongoriilen talimata gore kullanin. Busi-
rada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate alin.
Elektrikli el aletlerinin kendileri icin ngoriilen alanin digin-
da kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal
yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu sayede ale-
tin giivenligini siirekli hale getirirsiniz.

Planyalar icin giivenlik talimati

» Elektrikli el aletini elinizden birakmadan 6nce bicak mi-
linin tam olarak durmasini bekleyin. Acikta bulunan ve
donmekte olan bigak mili is parcasi yiizeyine takilabilir ve
aletinin kontroliiniin kaybina ve agir yaralanmalara neden
olabilir.

» Bicak milinin aletin kendi sebeke kablosuna temas et-
me olasihgi bulundugundan elektrikli el aletini sadece
izolasyonlu tutamagindan tutun. Gerilim ileten kablolar-
la temas aletin metal parcalarini gerilime maruz birakabilir
ve bu da elektrik carpmasina neden olabilir.

» is parcasini bir vidal iskence veya benzeri tertibatla
saglam bir zemine tespit edin. is parcasini sadece elinizle
tutarsaniz veya bedeninizle desteklerseniz is parcasi sag-
lam durmaz ve kontrolii kaybedebilirsiniz.

» Goriinmeyen ikmal hatlarini tespit etmek iizere uygun
tarama cihazlar kullanin veya mahalli ikmal sirketle-
rinden yardim alin. Elektrik kablolariyla temas yaniklara
ve elektrik carpmasina neden olabilir. Bir gaz borusuna ha-
sar vermek patlamalar ortaya ¢ikarabilir. Bir su borusuna
girmek maddi hasara veya elektrik carpmasina neden ola-
bilir.
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» Talag atma yerini ellerinizle kavramayin. Dénen parca-
lar tarafindan yaralanabilirsiniz.

» Aleti daima calisir durumda is parcasina temas ettirin.
Aksi takdirde disler is parcasina takilabilir ve geri tepme
kuvveti olusabilir.

» Calisirken planyayi, planya tabani is parcasi iizerine
tam olarak oturacak bicimde tutun. Aksi takdirde planya
acllanma yapabilir ve yaralanmalara neden olabilir.

» Metal nesnelerin, civilerin veya vidalarin iizerinde hic-

bir zaman planya yapmayin. Bicak ve bicak mili hasar go-

rebilir ve yiiksek titresime neden olabilir.

Uriin ve islev tanimi

Biitiin uyarilan ve talimat hiikiimlerini oku-
yun. Aciklanan uyarilara ve talimat hiikiimleri-

ne uyulmadigi takdirde elektrik carpmalarina,
yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olunabilir.

Liitfen aletin resminin goriindiigi sayfayi agin ve bu kullanim
kilavuzunu okudugunuz siirece bu sayfayi agik tutun.

Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti; sabit bir zemin Gizerinde kiris ve tahta gibi
ahsap malzemenin planya edilmesi igin gelistirilmistir. Bu alet
ayni zamanda kenar ve oluklarda agilandirma yapmaya da uy-
gundur.

Sekli gosterilen elemanlar
Sekli gosterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynidir.

1 Talas derinligi skalasi

2 Talas derinligi ayari icin doner diigme (izolasyonlu tuta-
mak yiizeyi)
Talas atma yeri (GHO 26-82 D: istege gore sag/sol)
Acma/kapama salteri emniyeti
Acma/kapama salteri
Talas atma yonii degistirme kolu (GHO 26-82 D)
Planya tabani
V-Oluk
Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
10 Bicak basi
11 Planya bigagi germe elemani
12 Planya bicag tespit vidasi
13 HM/TC-Planya bicagi
14 icaltigen anahtar
15 Emme hortumu (@ 35 mm)*
16 Toz/talas torbasi*
17 Paralellik mesnedi
18 Oluk genisligi skalasi
19 Oluk genisligi ayari sabitleme somunu
20 Paralellik ve agi mesnedi tespit vidasi
21 Acimesnedi*
22 Agiayari sabitleme somunu

O o0 ~NOOCA W

23 Oluk derinligi mesnedi tespit vidasl
24 Oluk derinligi mesnedi*
25 Park pabucu

*Sekli gosterilen veya tamimlanan aksesuar standart teslimat kap-
saminda degildir. Al In tiimiinii ak programimizda bu-
labilirsiniz.

Teknik veriler

ZE] GHO 16-82 GHO 26-82 D

Uriin kodu 3601EA40.. 3601EA43..
Giris giicii w 630 710
Bostaki devir

saylsl dev/dak 18000 18000
Talas derinligi mm 0-1,6 0-2,6
Oluk derinligi mm 0-9 0-9
Maksimum planya

genisligi mm 82 82
AgIrhg EPTA-

Procedure

01:2014°e gore kg 3,4 3,4
Koruma sinifi [o/1 [o/1

Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] icin gegerlidir. Farkli gerilimlerde
ve farkli iilkelere 6zgi tiplerde bu veriler degisebilir.

Giiriiltii/Titresim bilgisi
Giiriilti emisyon degerleri EN 60745-2-14 uyarinca belirlen-
mektedir.

Aletin A olarak degerlendirilen giirlilti seviyesi tipik olarak
soyledir: Ses basinci seviyesi 84 dB(A); giiriiltii emisyonu se-
viyesi 95 dB(A). Tolerans K= 3 dB.

Koruyucu kulaklik kullanin!

Toplam titresim degerleri ay, (li¢ yoniin vektdr toplami) ve to-
lerans K, EN 60745-2-14 uyarinca:

a,=8m/s%, K=1,5m/s2.

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi EN 60745’e gore
normlandiriimis bir 6lgme yontemi ile tespit edilmistir ve ha-
vali aletlerin karsilagtiriimasinda kullanilabilir. Bu deger gegici
olarak titresim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.
Belirtilen titresim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanim
alanlarini temsil eder. Ancak elektrikli el aleti baska kullanim
alanlarinda, farkli aksesuarla, farkli uglarla kullanilirken veya
yetersiz bakimla kullanilirken, titresim seviyesi belirtilen de-
gerden farkli olabilir. Bu da toplam calisma siiresi i¢indeki tit-
resim yikini 6nemli 6l¢lide artirabilir.

Titresim yiikiini tam olarak tahmin edebilmek icin aletin kapa-
I oldugu veya calistigi halde kullanilmadig siireler de dikkate
alinmalidir. Bu, toplam ¢alisma siiresi igindeki titresim yiiki-
nii 6nemli dlclide azaltabilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yiik icin dnceden ek giivenlik
onlemleri alin. Ornegin: Elektrikli el aletinin ve uglarin bakimi,
ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin organize edilmesi.
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Uygunlukbeyam C €

Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” boliimiinde tanimlanan
iiriiniin, degisiklikleri de dahil olmak iizere 2011/65/EU,

19 Nisan 2016’ya kadar: 2004/108/EC, 20 Nisan 2016°dan
itibaren: 2014/30/EU, 2006/42/EC yénergelerinin gegerli
biittin hiikiimlerini karsiladigini ve asagidaki standartlarla
uyumlu oldugunu beyan ederiz: EN 60745-1,
EN60745-2-14.

Teknik belgelerin bulundugu merkez (2006/42/EC):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

L
%/»’« TV Ned—
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 06.10.2015

Montaj

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

Uc degistirme

» Planya bicagini degistirirken dikkatli olun. Planya bica-

gini kesici kenarlarindan tutmayin. Keskin kesici kenar-
lar tarafindan yaralanabilirsiniz.

Sadece orijinal Bosch HM/TC-Planya bigaklari kullanin.

Sert metal planyabigaginin (LHM/TC) 2 kesici kenarivardir ve
istendiginde cevrilebilir. Her iki kenar da kérelince planya bi-
cagl 13 degistirilmelidir. HM/TC-Planya bicagi bilenemez.

Planya bicaginin sokiilmesi (Bakiniz: Sekil A)

Planya bigagini 13 cevirmek veya degistirmek icin bicak bagi-

ni 10 planya tabanina 7 paralel duruma gelinceye kadar cevi-
rin.
© 2 tespit vidasini 12 i altigen anahtarla 14 yaklasik

1 -2 kez cevirerek gevsetin.

® Eger gerekiyorsa germe elemanini 11 uygun bir aletle, or-

negin bir ahsap kama ile, vurarak gevsetin.
© Planya bicagini 13 bir tahta parcasi ile yan taraftan iterek
bigak basindan 10 ¢ikarin.

Planya bicaginin takilmasi (Bakiniz: Sekil B)

Planya bicagindaki kilavuz oluk, degistirme veya gevirme is-
lemlerinden sonra daima ayni yiikseklik ayarinin korunmasini
saglar.

Eger gerekiyorsa germe elemanindaki 11 bigak oturma yerini
ve planya bigagini 13 temizleyin.

Planya bicagini takarken germe elemaninin 11 giris kilavuzu-
na kusursuz olarak oturmasina dikkat edin. Planya bicagi
planya tabaninin 7 ortasina takilmali ve dogrultulmalidir.
Takma isleminden sonra 2 tespit vidasini 12 i¢ altigen anah-
tarla 14 sikin.

Tiirkce | 69

Not: Aleti calistirmadan 6nce tespit vidalarinin 12 yerlerine
tam olarak oturup oturmadiklarini kontrol edin. Elinizle bigak
basini 10 cevirin ve planya bicaginin higbir yere tamas etme-
diginden emin olun.

Toz ve talas emme

» Kursuniceren boyalar, bazi ahsap tiirleri, mineraller ve me-
taller gibi maddeler islenirken ortaya ¢ikan toz sagliga za-
rarl olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlari solu-
mak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullanicinin veya onun
yakinindaki kisilerin nefes alma yollarindaki hastaliklara
neden olabilir.

Kayin veya mese gibi bazi agac tozlari kanserojen etkiye sa-
hiptir, 6zellikle de ahsap isleme sanayiinde kullanilan katki
maddeleri (kromat, ahsap koruyucu maddeler) ile birlikte.
Asbest iceren malzemeler sadece uzmanlar tarafindan is-
lenmelidir.
- Mimkiin oldugu kadar islediginiz malzemeye uygun bir
toz emme tertibati kullanin.
- CGalisma yerinizi iyi bir bicimde havalandirin.
- P2filtre sinififiltre takil soluk alma maskesi kullanmani-
I tavsiye ederiz.
islenen malzemelere ait iilkenizdeki gegerli yonetmelik hii-
kiimlerine uyun.
Talas atma tertibatini 3 diizenli araliklarla temizleyin. Tikanan
talas atma yerini 6rnegin bir tahta parcasi, basingli hava veya
benzeri aletlerle temizleyin.

» Talas atma yerini ellerinizle kavramayin. Donen parca-
lar tarafindan yaralanabilirsiniz.

Optimum diizeyde emme yaptirabilmek i¢in daima harici bir

emme donanimi veya bir toz/talas torbasi kullanin.

Harici toz emme (Bakiniz: Sekil C)

Bir emme hortumunu 15 (aksesuar) talas atma yerine 3 takin.
Emme hortumunu 15 bir elektrik siipiirgesi (aksesuar) bagla-
yin. Baglanabilecek elektrik siipiirgelerinin genel gériiniisiinii
bu talimatin sonunda bulabilirsiniz.

Elektrik siipiirgesi islenen malzemeye uygun olmalidir.
Ozellikle sagliga zararli, kanserojen veya kuru tozlari emdirir-
ken ozel elektrik siiptirgesi (sanayi tipi elektrik stipiirgesi) kul-
lanin.

Alete entegre tozemme (Bakiniz: $ekil C)

Kiiclk islerde alete bir toz/talas emme torbasi (aksesuar) 16
takabilirsiniz. Toz torbasi rakorunu talas atma yerine 3 sikica
takin. Toz emme performansinin optimum diizeyde kalmasi
icin toz/talas emme torbasini 16 zamaninda bosaltin.

Talas atma yéniiniin secilmesi (GHO 26-82 D)

Cevrim kolu 6 yardimi ile talas atma 3 yonii saga veya sola gev-
rilebilir. Cevrim kolunu 6 daima kilitleme yapincaya kadar so-
nuna kadar bastirin. Segilen talas atma yonii cevrim kolu 6
lizerindeki bir ok sembolii ile gosterilir.
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Isletim

isletim tiirleri

Talas derinliginin ayarlanmasi

Doner diigme 2 ile talas derinligi kademesiz bicimde

0-1,6 mm (GHO 16-82) veya 0-2,6 mm (GHO 26-82 D)
olarak, talas derinligi cetveli 1 (taksimat = 0,1 mm) yardimiile
ayarlanabilir.

Park pabucu (Bakiniz: Sekil D)

Park pabucu 25 elektrikli el aletinin ¢alismadan hemen sonra
is parcasi veya planya bicaginda bir hasar tehlikesi olmadan
birakiimasina olanak saglar. Calisma esnasinda park pabucu
25 yukari kaldirilir ve planya tabaninin 7 arka kismi serbest
kalir.

Not: Park pabucunu 25 hichir zaman sokmeyin.

Calistirma

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin gerili-
mi elektrikli el aletinin tip etiketi iizerindeki verilere
uygun olmalidir. 230 V ile isaretlenmis elektrikli el
aletleri 220 V ile de cahigtirilabilir.

Acma/kapama
Enerjiden tasarruf etmek icin elektikli el aletini sadece kulla-
nacaginizzaman agin.

Elektrikli el aletini caligtirmak icin 6nce kapama/salteri emni-

yetine basin 4 ve sonra agma kapama salterine basin ve ag-
ma/kapama salterini 5 basil konumda tutun.

Elektrikli el aletini kapamak i¢in agma/kapama salterini 5 bi-
rakin.

Not: Giivenlik nedenleriyle agma/kapama salteri 5 kilitlenme-

meli, calisma sirasinda hep basili tutulmalidir.

Calisirken dikkat edilecek hususlar

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

Planya islemi (Bakiniz: $ekil D)

istediginiz talag derinligini ayarlayin ve elektrikli el aletinin

planya tabanini 7 is parcasina dayayin.

» Aleti daima calisir durumda is parcasina temas ettirin.
Aksi takdirde disler is parcasina takilabilir ve geri tepme
kuvveti olusabilir.

Elektrikli el aletini agin ve esit itme kuvvetiile islenecek yiizey-

de hareket ettirin.

Yiiksek kaliteli yiizey elde edebilmek icin diisiik itme kuvveti
ile calisin ve daima planya tabaninin ortasina bastirma kuvveti
uygulayin.

Sert ahsap gibi sert malzemeleri islerken veya maksimum
planya genisliginden tam olarak yararlanabilmek icin sadece
kiicik talas derinligi ayarlayin ve gerektiginde itme kuvvetini
disdriin.

Asiriitme kuvveti iist yiizey kalitesini distirlir ve talag atma ye-

rinin daha ¢abuk tikanmasina neden olur.

Sadece keskin planya bigaklari iyi bir kesme performansi sag-

lar ve elektrikli el aletini korurlar.

Alete entegre park pabucu 25 is pargasinin herhangi bir yerin-
de ise ara verildiginde ayni yerden planya isleminin siirdiirl-
mesine olanak saglar:

- Park pabucunu asagi indirin ve elektrikli el aletini isin de-
vam edecegi yere yerlestirin.

- Elektrikli el aletini calistirin.

- Bastirmakuvvetini 6n planya tabanina kaydirin ve elektrikli
el aletini yavasca one cekin (@). Bu islem sonunda park
pabucu yukari kalkar (@) ve planya tabaninin arka kismi
tekrar is parcasi lizerine dayanir.

- Elektrikli el aletini esit itme kuvveti ile is parcasi yiizeyinde
hareket ettirin (©).

Kenar tiraslama (Bakimiz: Sekil E)

On planya bicaginda bulunan V-oluk 8 s parcast kenarinin hizli
ve basit bicimde diizeltilmesini saglar. Bunu yapmak iin plan-
yay! V-oluk is parcasinin kenarina gelecek bicimde yerlestirin
ve kenar boyunca hareket ettirin.

a Kullanilan oluk Olcii a (mm)
4_’I Yok 0-4
Orta 4-9

%::__
2

Paralellik ve aci mesnedi ile planya

(Bakiniz: Sekiller F -H)

Paralellik mesnedini 17 veya aci mesnedini 21 bir sabitleme
vidasi 20 ile elektrikli el aletine (Gne veya arkaya) takin. Yapti-
ginizise uygun olarak oluk derinligi mesnedini 24 sabitleme
vidasi 23 vidasi ile elektrikli el aletine (6ne veya arkaya) takin.
Tespit somununu 19 gevsetin ve skalada 18 istediginiz oluk
genisligini ayarlayin. Tespit somununu 19 tekrar sikin.
istiginiz oluk derinligini oluk derinligi mesnedine 24 uygun
olarak ayarlayin.

istediginiz oluk derinligine ulasilincaya kadar planya islemini
tekrarlayin. Planyayi yandan kuvvet uygulayarak hareket etti-
rin.

Aci mesnediile acilandirma

‘\0—45°

Bakim ve servis

Oluklarda ve yiizeylerde ge-
rekli egim agisini agl ayar ter-
tibati 22 ile ayarlayin.

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

» iyi ve giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve ha-
valandirma deliklerini daima temiz tutun.

Park pabucunu 25 serbest hareket edebilir durumda tutun ve

diizenli araliklarla temizleyin.
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Komiir fircalar yiprandiginda elektrikli el aleti otomatik olarak
kapanir. Bu durumda elektrikli el aleti bakim igin msteri ser-
visine yollanmalidir; adresler icin “Msteri hizmeti ve uygula-
ma danismanligl” bolimiine bakin.

Yedek baglanti kablosu gerekli ise, giivenligin tehlikeye diis-

memesi icin Bosch’tan veya yetkili bir servisten temin edilme-

lidir.

Miisteri hizmeti ve uygulama danismanhigi

Miisteri hizmeti diriiniiniiziin onarim, bakim ve yedek parcala-

rina iliskin sorularinizi yanitlandirir. Demonte goriintsler ve

yedek parcalara iliskin ayrintili bilgiyi asagidaki Web sayfasin-

da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danismanligi ekibi tiriinlerimize ve ilgili akse-

suara iliskin sorularinizda size memnuniyetle yardimci olur.

Biitiin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde tir{inin tip eti-
keti izerindeki 10 haneli iiriin kodunu mutlaka belirtin.

Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalari 7 yil hazir tutar.

Tiirkce

Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.
Aydinevler Mah. Inonu Cad. No:20
Ofis Park A Blok

34854 Kucukyali/Maltepe

Tel.: 4448010

Fax: +90216 43200 82

E-Mail: iletisim@bosch.com.tr

ideal Eletronik Bobinaj

Yeni San. Sit. Cami arkasi No: 67
Aksaray

Tel.: 03822151939

Tel.: 03822151246

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ankara

Tel.: 0312 3415142

Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj

Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya

Tel.: 0242 3465876

Tel.: 0242 3462885

Orsel Bobinaj

1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli

Tel.: 0258 2620666

Bulut Elektrik

istasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karsisi
Elazig

Tel.: 0424 2183559

Korfez Elektrik

Sanayi Carsisi 770 Sok. No: 71
Erzincan

Tel.: 0446 2230959
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Ege Elektrik

inénii Bulvaro No: 135 Mugla Makasaras Fethiye
Fethiye

Tel.: 0252 6145701

Deger is Bobinaj

ismetpasa Mah. ilk Belediye Bagkan Cad. 5/C Sahinbey
Gaziantep

Tel.: 0342 2316432

Coziim Bobinaj

ismetpasa Mah. Eski Sahinbey Belediyesi alti Cad. No: 3/C
Gaziantep

Tel.: 0342 2319500

Onarim Bobinaj

Raifpasa Cad. No: 67 iskenderun

Hatay

Tel.: 0326 6137546

Giingah Otomotiv

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210 Beylikdiizii
istanbul

Tel.: 0212 8720066

Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Gigli

izmir

Tel.: 02323768074

Sezmen Bobinaj

Ege Is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenisehir
lzmir

Tel.: 02324571465

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43

Kayseri

Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun

Tel.: 0362 2289090

Ustiindag Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Tekirdag

Tel.: 02826512884

Tasfiye

Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi cevre dostu

bir yontemle tasfiye edilmek iizere tekrar kazanim merkezine

gonderilmelidir.

Elektrikli el aletlerini evsel ¢oplerin icine atmayin!

Sadece AB iiyesi iilkeler icin:
Elektrikli el aletleri ve eski elektronik aletlere
iliskin 2012/19/EU sayili Avrupa Birligi yo-
netmeligi ve bunlarin tek tek tilkelerin hukuk-
larina uyarlanmasi uyarinca, kullanim 6mrii-
nii tamamlamis elektrikli el aletleri ayri ayri
toplanmak ve cevre dostu bir yontemle tas-
fiye edilmek tizere yeniden kazanim merkez-
lerine gonderilmek zorundadir.

Degisiklik haklarimiz sakhdir.
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Wskazowki bezpieczenstwa

Ogolne przepisy bezpieczenstwa dla elektrona-
rzedzi
m OSTRZEZENIE Naleiy’przg.czyta(: yvszystkie
wskazowki i przepisy. Btedy w
przestrzeganiu ponizszych wskazéwek moga spowodowac
porazenie pradem, pozar i/lub cigzkie obrazenia ciata.
Nalezy starannie przechowywac wszystkie przepisy i
wskazowki bezpieczenstwa dla dalszego zastosowania.
Uzyte w ponizszym tekscie pojecie »elektronarzedzie« odnosi
sie do elektronarzedzi zasilanych energia elektryczng z sieci
(z przewodem zasilajgcym) i do elektronarzedzi zasilanych
akumulatorami (bez przewodu zasilajacego).

Bezpieczernistwo miejsca pracy

» Stanowisko pracy nalezy utrzymywac w czystosci i do-
brze oswietlone. Nieporzadek w miejscu pracy lub nie-
o$wietlona przestrzen robocza moga by¢ przyczyna
wypadkow.

» Nie nalezy pracowac tym elektronarzedziem w otocze-
niu zagrozonym wybuchem, w ktérym znajduja sie np.

fatwopalne ciecze, gazy lub pyty. Podczas pracy elektro-

narzedziem wytwarzaja sie iskry, ktére moga spowodowaé
zapton.

» Podczas uzytkowania urzadzenia zwrdci¢ uwage na to,

aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty sie w bez-

piecznej odlegtosci. Odwrdcenie uwagi moze spowodo-
wac utrate kontroli nad narzedziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczka elektronarzedzia musi pasowac do gniazda.
Nie wolno zmienia¢ wtyczki w jakikolwiek sposob. Nie
wolno uzywac wtykow adapterowych w przypadku

elektronarzedzi z uziemieniem ochronnym. Niezmienio-

ne wtyczki i pasujace gniazda zmniejszaja ryzyko poraze-
nia pradem.

» Nalezy unika¢ kontaktu z uziemionymi powierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodéwki. Ryzyko porazenia
pradem jest wieksze, gdy ciato uzytkownika jest uziemio-
ne.

» Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ przed deszczem i wil-
gocia. Przedostanie sie wody do elektronarzedzia pod-
wyzsza ryzyko porazenia pradem.

» Nigdy nie nalezy uzywaé przewodu do innych czynno-
$ci. Nigdy nie nalezy nosic elektronarzedzia, trzymajac
je za przewad, ani uzywac przewodu do zawieszenia
urzadzenia; nie wolno tez wyciagac wtyczki z gniazdka
pociagajac za przewdd. Przewdd nalezy chronié przed
wysokimi temperaturami, nalezy go trzymac z dala od
oleju, ostrych krawedzi lub ruchomych czesci urzadze-
nia. Uszkodzone lub splatane przewody zwiekszaja ryzyko
porazenia pradem.

» W przypadku pracy elektronarzedziem pod gotym nie-
bem, nalezy uzywac przewodu przedtuzajacego, dosto-
sowanego rowniez do zastosowan zewnetrznych. Uzy-
cie wlasciwego przedtuzacza (dostosowanego do pracy na
zewnatrz) zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

» Jezeli nie da sie unikna¢ zastosowania elektronarze-
dzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy uzy¢ wytacznika
ochronnego réznicowo-pradowego. Zastosowanie
wytacznika ochronnego réznicowo-pragdowego zmniejsza
ryzyko porazenia pradem.

Bezpieczeristwo osob

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowac
ostroznos¢, kazda czynnos¢ wykonywac uwaznie i z
rozwaga. Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, gdy jest
sie zmeczonym lub bedac pod wptywem narkotykow,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy uzyciu
elektronarzedzia moze stac sie przyczyng powaznych ura-
z6w ciafa.

» Nalezy nosic¢ osobiste wyposazenie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposazenia
ochronnego - maski przeciwpytowej, obuwia z podeszwa-
mi przeciwposlizgowymi, kasku ochronnego lub $rodkéw
ochrony stuchu (w zaleznosci od rodzaju i zastosowania
elektronarzedzia) — zmniejsza ryzyko obrazen ciata.

» Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed wtozeniem wtyczki do gniazdka i/lub podta-
czeniem do akumulatora, a takze przed podniesieniem
lub przeniesieniem elektronarzedzia, nalezy upewnic
sie, Ze elektronarzedzie jest wytaczone. Trzymanie pal-
ca na wytaczniku podczas przenoszenia elektronarzedzia
lub podtaczenie do pradu wigczonego narzedzia, moze
stac sie przyczyna wypadkow.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia, nalezy usunac na-
rzedzia nastawcze lub klucze. Narzedzie lub klucz, znaj-
dujacy sie w ruchomych czesciach urzagdzenia moga do-
prowadzi¢ do obrazen ciata.

» Nalezy unikac¢ nienaturalnych pozycji przy pracy. Nale-
zy dbac o stabilng pozycje przy pracy i zachowanie
rownowagi. W ten sposéb mozliwa bedzie lepsza kontrola
elektronarzedzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

» Nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie. Nie nalezy nosi¢
luznego ubrania ani bizuterii. Wlosy, ubranie i rekawi-
ce nalezy trzymac z daleka od ruchomych czesci. Luzne
ubranie, bizuteria lub dtugie wtosy moga zosta¢ wciagniete
przez ruchome czesci.

» Jezeli istnieje mozliwo$¢ zamontowania urzadzen od-
sysajacych i wychwytujacych pyt, nalezy upewnicé sie,
ze sg one podtaczone i beda prawidtowo uzyte. Uzycie
urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszy¢ zagrozenie
pytami.

Prawidtowa obstuga i eksploatacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac urzadzenia. Do pracy uzywac na-
lezy elektronarzedzia, ktére sa do tego przewidziane.
Odpowiednio dobranym elektronarzedziem pracuje sie
w danym zakresie wydajnosci lepiej i bezpieczniej.
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» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, ktérego wiacz-
nik/wytacznik jest uszkodzony. Elektronarzedzie, ktdre-
go nie mozna wiaczy¢ lub wytaczy¢ jest niebezpieczne
i musi zosta¢ naprawione.

» Przed regulacja urzadzenia, wymiang osprzetu lub po
zaprzestaniu pracy narzedziem, nalezy wyciagna¢
wtyczke z gniazda i/lub usuna¢ akumulator. Ten srodek
ostroznosci zapobiega niezamierzonemu wigczeniu sie
elektronarzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
niac¢ narzedzia osobom, ktore go nie znaja lub nie prze-
czytaly niniejszych przepiséw. Uzywane przez niedo-
$wiadczone osoby elektronarzedzia s niebezpieczne.

» Koniecznajest nalezyta konserwacja elektronarzedzia.
Nalezy kontrolowac, czy ruchome czesci urzadzenia
dziatajabez zarzutui nie sa zablokowane, czy czesci nie
sa pekniete lub uszkodzone w taki sposob, ktory miat-
by wptyw na prawidtowe dziatanie elektronarzedzia.
Uszkodzone czesci nalezy przed uzyciem urzadzenia
oddac do naprawy. Wiele wypadkow spowodowanych
jest przez niewfasciwa konserwacje elektronarzedzi.

» Nalezy stale dbac o ostro$c i czysto$¢ narzedzitnacych.
O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia sig narzedzia
tngcego, jezeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane na-
rzedzia fatwiej sie tez prowadzi.

» Elektronarzedzia, osprzet, narzedzia pomocnicze itd.
nalezy uzywac zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzgledni¢ nalezy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem uzycie elektro-
narzedzia moze doprowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji.

Serwis

» Naprawe elektronarzedzia nalezy zleci¢ jedynie wy-
kwalifikowanemu fachowcowi i przy uzyciu oryginal-
nych czesci zamiennych. To gwarantuje, ze bezpieczen-
stwo urzadzenia zostanie zachowane.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy ze
strugami

» Przed odtozeniem elektronarzedzia nalezy odczekac
do catkowitego zatrzymania watu nozowego. Odstonie-
ty obracajacy sie wat nozowy mégtby zaczepic o po-
wierzchnig, spowodowaé utrate kontroli nad narzedziem i
doprowadzi¢ do ciezkich obrazen.

» Elektronarzedzie nalezy trzymac za izolowana reko-
jes¢, gdyz wat nozowy mégtby natrafi¢ na wlasny prze-
wad sieciowy. Kontakt z przewodem sieci zasilajacej mo-
ze spowodowac przekazanie napiecia na czesci metalowe
urzadzenia, co mogtoby spowodowaé porazenie pragdem
elektrycznym.

» Materiat przeznaczony do obrébki nalezy zamocowac
na stabilnym podtozu i zabezpieczy¢ przed przesunie-
ciem za pomoca zaciskéw lub w inny sposéb. Jezeli ob-
rabiany element przytrzymywany jest reka lub przyciskany
do ciata, pozostaje on niestabilny, co moze skutkowac
utratg kontroli nad nim.
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» Nalezy uzywac odpowiednich przyrzadéw poszukiwaw-
czych w celu lokalizacji ukrytych przewodow zasilaja-
cych lub poprosi¢ o pomoc zaktady miejskie. Kontakt z
przewodami znajdujacymi sie pod napieciem moze dopro-
wadzi¢ do powstania pozaru lub porazenia elektrycznego.
Uszkodzenie przewodu gazowego moze doprowadzi¢ do
wybuchu. Wnikniecie do przewodu wodociagowego powo-
duje szkody rzeczowe lub moze spowodowac porazenie
elektryczne.

» Nie wktadac rak do wyrzutnika wiéréw. Istnieje niebez-
pieczenstwo skaleczenia przez obracajace si¢ elementy.

» Elektronarzedzie uruchomic przed zetknigciem frezaz
materiatem. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpie-
czenstwo odrzutu, gdy uzyte narzedzie zablokuje sie w
obrabianym przedmiocie.

» Podczas obrébki strug nalezy trzymac w taki sposob,
aby podstawa struga przylegata ptasko do obrabianego
materiatu. W przeciwnym wypadku strug mogtby sie prze-
chyli¢ podczas zagtebiania sie w materiale i spowodowac
obrazenia.

» Nie nalezy nigdy obrabia¢ materiatu, w ktérym znajdu-
ja sie przedmioty metalowe, gwozdzie lub $ruby. Moze
to spowodowac uszkodzenie noza i watu nozowego, a tak-
e zwigkszenie poziomu drgan.

Opis urzadzenia i jego zastosowania

Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki i
przepisy. Btedy w przestrzeganiu ponizszych
wskazéwek mogg spowodowac porazenie
pradem, pozar i/lub cigzkie obrazenia ciata.

Nalezy otworzy¢ rozktadana strone z rysunkiem urzadzenia i
pozostawic jg roztozong podczas czytania instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzedzie przeznaczone jest do heblowania na twar-
dym i stabilnym podtozu materiatéw drewnianych, np. belek
lub desek. Stosowane moze by¢ tez do fazowania krawedzi i
do strugania wregow (felcowania).

Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odnosi
sie do schematu elektronarzedzia na stronach graficznych.
1 Podziatka gtebokosci strugania
2 Gatka do regulacji gtebokosci strugania (pokrycie
gumowe)

3 Wyrzut wiérow (GHO 26-82 D: do wyboru z prawej/
zlewej)

4 Blokada wiacznika/wytacznika
5 Wiacznik/wytacznik
6 Dzwignia do przestawiania kierunku wyrzutu widréw
(GHO 26-82 D)
7 Stopkastruga
8 Rowek typuV
9 Rekojesc (pokrycie gumowe)
10 Gtowica nozowa

Bosch Power Tools
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11 Element mocujacy noza

12 Sruba mocujaca noza

13 Noz z weglikow spiekanych (HM/TC)

14 Klucz szesciokatny

15 Waz odkurzacza (@ 35 mm)*

16 Worek na pyt/wiory*

17 Prowadnica réwnolegta

18 Podziatka szeroko$ci wregowania

19 Nakretka ustalajagca do regulacji szeroko$ci wregowania
20 Srubamocujaca prowadnicy rownolegtej/katowej

21 Prowadnica katowa*

22 Nakretka ustalajaca do regulacji kata

23 Sruba mocujaca ogranicznika gtebokosci wregowania
24 Ogranicznik gtebokos$ci wregowania*

25 Stopka parkujaca

*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji uzytkowa-
nia osprzet nie wchodzi w sktad wyposazenia standardowego.
Kompletny asortyment wyposazenia dodatkowego mozna znalez¢
w naszym katalogu osprzetu.

Dane techniczne

Strug GHO 16-82 GHO 26-82 D
Numer katalogowy 3601EA40.. 3601EA43..
Moc znamionowa w 630 710
Predkos¢ obrotowa

bez obcigzenia min’t 18000 18000
Gtebokos$¢ strugania  mm 0-1,6 0-2,6
Gtebokos¢

wregowania mm 0-9 0-9
maks. szeroko$¢

strugania mm 82 82
Cigzar odpowiednio

do EPTA-Procedure

01:2014 kg 3.4 3.4
Klasa ochrony O/u [O/1

Dane aktualne sa dla napigcia znamionowego [U] 230 V. Przy napig-
ciach odbiegajacych od powyzszego i w przypadku modeli specyficz-
nych dla danego kraju dane te moga sie réznic.

Informacja na temat hatasu i wibracji
Emisja hatasu zostata okreslona zgodnie z EN 60745-2-14.

Okreslony wg skali A poziom hatasu emitowanego przez urza-

dzenie wynosi standardowo: poziom ci$nienia akustycznego
84 dB(A); poziom mocy akustycznej 95 dB(A). Niepewnos¢
pomiaruK=3dB.

Stosowac srodki ochrony stuchu!

Wartosci taczne drgan a;, (suma wektorowa z trzech kierun-
kow) i niepewno$¢ pomiaru K oznaczone zgodnie z norma
EN 60745-2-14 wynosza:

a,=8m/s%, K=1,5m/s2.

Poziom drgar podany w tych wskazéwkach zostat pomierzo-
ny zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczacej pro-
cedury pomiaréw i mozna go uzy¢ do porownywania elektro-
narzedzi. Mozna go tez uzy¢ do wstepnej oceny ekspozycji na
drgania.

Podany poziom drgan jest reprezentatywny dla podstawowych
zastosowan elektronarzedzia. Jezeli elektronarzedzie uzyte zo-
stanie do innych zastosowan, zinnymi narzedziami roboczymi,
zréznym osprzetem, a takze jesli nie bedzie wystarczajaco
konserwowane, poziom drgan moze odbiegac od podanego.
Podane powyzej przyczyny moga spowodowac podwyzszenie
ekspozycji na drgania podczas catego czasu pracy.

Aby dokfadnie ocenic¢ ekspozycje na drgania, trzeba wzig¢
pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest wytaczone, lub
gdy jest wprawdzie wtaczone, ale nie jest uzywane do pracy.
W ten sposob taczna (obliczana na petny wymiar czasu pracy)
ekspozycja na drgania moze okazac sie znacznie nizsza.
Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bezpieczenstwa, maja-
ce na celu ochrone operatora przed skutkami ekspozycji na
drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia i narzedzi robo-
czych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rak, ustale-
nie kolejnosci operacji roboczych.

Deklaracja zgodnosci € €

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze produkt przed-
stawiony w rozdziale »Dane techniczne« odpowiada wymaga-
niom nastepujacych dyrektyw: 2011/65/UE, do

19. kwietnia 2016: 2004/108/WE, od 20. kwietnia 2016:
2014/30/UE, 2006/42/WE wraz ze zmianami oraz nastepu-
jacych norm: EN 60745-1, EN 60745-2-14.

Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

eto il fewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 06.10.2015

Montaz

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu nale-
Zy wyciagnac wtyczke z gniazda.

Wymiana narzedzi

» Zachowac ostroznosc przy wymianie noza. Nie chwytac
noza za ostrze. Istnieje niebezpieczenstwo skaleczenia
sie o krawedzie tnace.

Nalezy stosowac wyfacznie oryginalne noze do struga typu

HM/TC firmy Bosch.

Wykonany z weglikow spiekanych n6z (HM/TC) ma dwa

ostrza i mozna go stosowac¢ dwustronnie. Po stepieniu obu

krawedzi tnacych, ndz 13 nalezy wymienic¢. Nozy z weglikow
spiekanych (HM/TC) nie wolno ostrzy¢.
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Demontaz noza (zob. rys. A)

Aby obrdci¢ lub wymieni¢ néz 13, nalezy przekrecic gtowice

10 tak, by znalazta sie ona w pozycji réwnolegtej do stopki 7

struga.

© Zwolni¢ nieco obie $ruby mocujace 12 za pomoca klucza
imbusowego 14, obracajac je o ok. 1 - 2 obrotéw.

® W razie potrzeby element mocujacy 11 mozna poluzowac
lekkim uderzeniem odpowiedniego narzedzia, np. drew-
nianego klina.

© Wsuwajac bokiem kawatek drewna, wypchac n6z 13 z
glowicy 10.

Montaz noza (zob. rys. B)

Réwnomierna regulacja wysokosci noza przy wymianie lub za-

mianie krawedzi tnacej, zapewniona jest przez specjalny ro-
wek prowadzacy, znajdujacy sie na nozu.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba, nalezy wyczyscic¢ osadzenie
noza w elemencie mocujacym 11, jak réwniez sam n6z 13.
Mocujac néz, nalezy zwrocic¢ uwage na prawidtowe jego osa-

dzenie w prowadnicy elementu mocujacego noza 11. N6z na-

lezy zamocowac i ustawi¢ posrodku podstawy 7. Na zakon-
czenie montazu nalezy mocno dociagnac obie $ruby mocuja-
ce 12 za pomoca klucza imbusowego 14.

Wskazoéwka: Przed rozpoczeciem pracy z narzedziem nalezy
skontrolowac, czy $ruby 12 sa wystarczajaco mocno dokre-
cone. Przekrecic¢ gtowice 10 reka na uprzednig pozycje i
upewnic sie, ze ndz struga swobodnie sie porusza (nigdzie nie
zaczepia).

Odsysanie pytow/wiorow

» Pyty niektorych materiatéw, na przyktad powtok malar-
skich z zawartoscig otowiu, niektorych gatunkow drewna,
mineratéw lub niektérych rodzajéw metalu, moga stano-
wic zagrozenie dla zdrowia. Bezposredni kontakt fizyczny z
pytami lub przedostanie sig ich do ptuc moze wywotac re-
akcje alergiczne i/lub choroby uktadu oddechowego ope-
ratora lub oséb znajdujacych sie w poblizu.
Niektore rodzaje pytdw, np. debiny lub buczyny uwazane
sg za rakotworcze, szczegdlnie w potaczeniu z substancja-
mi do obrébki drewna (chromiany, impregnaty do drew-

na). Materiaty, zawierajace azbest mogg by¢ obrabiane je-

dynie przez odpowiednio przeszkolony personel.
- W razie mozliwosci nalezy stosowac odsysanie pytu do-
stosowane do rodzaju obrabianego materiatu.
- Nalezy zawsze dbac o dobrg wentylacje stanowiska
pracy.
- Zaleca sig noszenie maski przeciwpytowej z pochtania-
czem klasy P2.
Nalezy stosowac sie do aktualnie obowiazujacychw danym
kraju przepiséw, regulujacych zasady obchodzenia sig z
materiatami przeznaczonymi do obrébki.
Wyrzut widréw 3 musi by¢ regularnie czyszczony. Do czysz-
czenia zatkanego wyrzutu wioréw nalezy uzy¢ odpowiedniego
narzedzia, np. kawatka drewna, sprezonego powietrza itp.
» Nie wktadac rak do wyrzutnika wiéréw. Istnieje niebez-
pieczenstwo skaleczenia przez obracajace sie elementy.
Aby zagwarantowa¢ optymalng wydajnos$¢ odsysania, nalezy
zawsze stosowac zewnetrzne zrodto odsysania pytu lub wo-
rek na pyH/widry.
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Odsysanie zewnetrzne (zob. rys. C)

Natozy¢ waz odsysania 15 (osprzet) na wyrzutnik wiérow 3.
Potaczy¢ waz 15 z odkurzaczem (osprzet). Sposoby przyta-
czenia do roznych odkurzaczy umieszczone zostaty na koricu
niniejszej instrukcji.

Odkurzacz musi by¢ dostosowany do rodzaju obrabianego
materiatu.

Do odsysania szczeg6lnie niebezpiecznych dla zdrowia pytow
rakotworczych nalezy uzywac odkurzacza specjalnego.

Odsysanie do worka (zob. rys. C)

Drobniejsze prace mozna przeprowadzac z podtaczonym
workiem na pyt/widry (osprzet) 16. Wstawic krociec odsysa-
jacy do wyrzutnika wiéréw 3. Dla zapewnienia optymalnej wy-
dajnosci odsysania, worek na pytiwiéry 16 nalezy regularnie
oprozniac.

Wyrzut wiorow na prawa lub lewa strone (GHO 26-82 D)
Zapomoca dZwigni 6 mozliwe jest przestawienie wyrzutu wié-
réw 3 na prawa lub lewa strone. DZwignie 6 nalezy zawsze
wciska¢ do koica - az do jej zaskoczenia w zapadce. Wybrany
kierunek wyrzutu wiéréw ukazywany jest na dzwigni 6 za po-
moca symbolu w ksztafcie strzatki.

Praca

Rodzaje pracy

Ustawianie glebokosci strugania

Za pomoca pokretta 2 mozna bezstopniowo ustawic gtebo-
kos¢ strugania, wynoszaca 0- 1,6 mm (GHO 16-82) lub
0-2,6 mm (GHO 26-82 D), kierujac sie podziatka gtebokosci
strugania 1 (podziatka skali = 0,1 mm).

Stopka parkujaca (zob. rys. D)

Stopka parkujaca 25 umozliwia bezpieczne odtozenie elek-
tronarzedzia podczas pracy, bez ryzyka uszkodzenia przed-
miotu obrabianego lub noza struga. Podczas obrobki stopka
parkujaca 25 unosi sie do gory i zwalnia tylng cze$¢ podstawy
struga 7.

Wskazéwka: Nie wolno demontowac stopki parkujacej 25.

Uruchamianie

» Nalezy zwrdcic¢ uwage na napiecie sieci! Napiecie zréd-
fa pradu musi zgadzac si¢ zdanymi na tabliczce znamio-
nowej elektronarzedzia. Elektronarzedzia przeznaczo-
ne do pracy pod napieciem 230 V mozna przytaczac¢
rowniez do sieci 220 V.

Wiaczanie/wytaczanie

Aby zaoszczedzic energie elektryczna, elektronarzedzie nale-
2y wtaczac tylko wéwczas, gdy jest ono uzywane.

Aby wiaczyé elektronarzedzie nalezy najpierw zwolnic bloka-
de 4, a nastepnie wcisna¢ wiacznik/wytacznik 5 i przytrzy-
mac go w tej pozycji.

Aby wytaczyé elektronarzedzie, nalezy zwolni¢ wtacznik/wy-
facznik 5.

Wskazowka: Ze wzgledow bezpieczeristwa wtgcznik/wytacz-
nik 5 nie moze zostac zablokowany do pracy ciagtej. Przez ca-
ty czas obrobki musi by¢ weisniety przez obstugujacego.
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Wskazowki dotyczace pracy

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu nale-
2y wyciagnac wtyczke z gniazda.

Struganie (zob. rys. D)

Nastawic¢ pozadana gtebokos¢ strugania i oprze¢ elektrona-

rzedzie przednig czescig podstawy struga 7 o przedmiot prze-

znaczony do obrobki.

» Elektronarzedzie uruchomic przed zetknigciem freza z
materiatem. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpie-
czenstwo odrzutu, gdy uzyte narzedzie zablokuje sie w
obrabianym przedmiocie.

Wiaczy¢ elektronarzedzie i prowadzi¢ po powierzchni obra-

bianego przedmiotu, zachowujac przy tym réwnomierny po-

suw.

Aby uzyskac wysoka jakos¢ obrébki, nalezy zachowaé jedynie

lekki posuw, starajac sie przy tym wyposrodkowac nacisk na

podstawe struga.

Do obrobki twardych materiatéw, np. twardego drewna, a

takze przy wykorzystaniu maksymalnej szerokosci strugania,

nalezy ustawic jedynie niewielka gtebokos¢ strugania i w razie
potrzeby zmniejszy¢ posuw struga.

Zbyt duzy posuw zmniejsza jako$¢ obrobki powierzchni i mo-

ze prowadzi¢ do szybkiego zatkania sie wyrzutnika wiorow.

Tylko ostre noze gwarantujg dobrg jakos¢ obrdbki i zapobie-
gaja uszkodzeniom elektronarzedzia.

Whbudowana stopka parkujaca 25 umozliwia kontynuacje pro-

cesu obrobki po przerwie dokonanej w dowolnym miejscu

przedmiotu obrabianego:

- Ustawic elektronarzedzie na miejsce, w ktérym ma by¢
kontynuowana obrébka, odchylajac uprzednio ku dotowi
stopke parkujaca.

- Wiaczy¢ elektronarzedzie.

- Przetozyé punkt ciezkosci na przednig podstawe struga i
powoli przesuwac elektronarzedzie do przodu (@). Spo-
woduje to przesuniecie sie stopki parkujacej (@) do
przodu - w taki sposob, ze tylna cze$¢ podstawy struga
ponownie oprze sig na przedmiocie obrabianym.

- Prowadzi¢ elektronarzedzie przez obrabiang powierzch-
nie, wymuszajac rownomierny posuw (©).

Fazowanie krawedzi (zob. rys. E)
Znajdujacy sie w przedniej podstawie struga rowek typu V 8

umozliwia szybsze i tatwiejsze fazowanie krawedzi. W tym ce-

lu nalezy umiesci¢ strug rowkiem typu V na krawedz przed-
miotu przeznaczonego do obrobki i i prowadzi¢ go wzdtuz tej
krawedzi.

a Rowek Rozmiar a (mm)
‘—’I 7aden 0-4
Srednioziarniste 4-9

{::__
=

Struganie przy uzyciu prowadnicy rownolegtej/katowej
(zob. rys. F-H)

Zamontowac prowadnice réwnolegta 17 lub prowadnice ka-
towa 21 na elektronarzedziu (do wyboru z jego przodu lub z
tytu) za pomoca sruby mocujacej 20. W zaleznosci od zasto-
sowania zamontowac ogranicznik gteboko$ci wregowania 24
na elektronarzedziu (do wyboru z jego przodu lub z tytu) za
pomoca $ruby mocujacej 23.

Zwolni¢ nakretke 19 i ustawi¢ pozadana szeroko$¢ wregowa-
nia na podziatce 18. Ponownie dokreci¢ nakretke 19.
Ustawi¢ pozadana gteboko$¢ wregowania za pomoca ogra-
nicznika gtebokosci 24.

Dokonac kilkakrotnie procesu obrébki, az do osiagniecia po-
7adanej gtebokosci wregu. Strug nalezy prowadzi¢, wywiera-
jac nacisk z boku.

Ukosowanie za pomoca prowadnicy katowej

Podczas ukosowania wregéw
‘\0—45°

i powierzchni nalezy ustawic¢
Konserwacja i serwis

pozadany kat ukosu, kierujac
sie katem 22.

Konserwacja i czyszczenie

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu nale-
Zy wyciagnac wtyczke z gniazda.

» Aby zapewni¢ bezpieczng i wydajna prace, elektrona-
rzedzie i szczeliny wentylacyjne nalezy utrzymywac w
czystosci.

Stopce parkujacej 25 nalezy zapewni¢ swobode poruszania;

nalezy ja tez regularnie czyscic.

W przypadku zuzycia szczotek weglowych, elektronarzedzie
wyfacza sie samoczynnie. W celu ich wymiany nalezy wysta¢
elektronarzedzie do jednego z punktow serwisowych, ktorych
adresy znajduja sie w rozdziale »Obstuga klienta oraz doradz-
two dotyczace uzytkowaniac.

Jezeli konieczna okaze sie wymiana przewodu przytaczenio-
wego, nalezy zleci¢ jg firmie Bosch lub w autoryzowanym
przez firme Bosch punkcie naprawy elektronarzedzi, co po-
zwoli unikna¢ ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa.

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

W punkcie obstugi klienta mozna uzyskac odpowiedzi na pyta-
nia dotyczace napraw i konserwacji nabytego produktu, a tak-
ze dotyczace czesci zamiennych. Rysunki roztozeniowe oraz
informacje dotyczace czesci zamiennych mozna znalezé row-
niez pod adresem:

www.bosch-pt.com

Nasz zespot doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie na
wszystkie pytania zwigzane z produktamifirmy Bosch orazich
osprzetem.
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Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru kata-
logowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z 0.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Na www.bosch-pt.pl znajda Parstwo wszystkie szczegoty
dotyczace ustug serwisowych online.

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Dziatu Elektronarzedzi: 801 100900
(w cenie pofaczenia lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl

Usuwanie odpadéw

Elektronarzedzia, osprzet i opakowanie nalezy poddac utyli-

zacji zgodnie z obowiazujacymi zasadami ochrony $rodowi-

ska.

Nie wolno wyrzuca¢ elektronarzedzi do odpadéw z gospodar-

stwa domowego!

Tylko dla panstw nalezacych do UE:
Zgodnie z europejska wytyczng
2012/19/UE o starych, zuzytych narze-
dziach elektrycznych i elektronicznych i jej
stosowania w prawie krajowym, wyelimino-
wane, niezdatne do uzycia elektronarzedzia
nalezy zbiera¢ osobno i doprowadzi¢ do po-
nownego uzytkowania zgodnego z zasadami
ochrony $rodowiska.

Zastrzega sie prawo dokonywania zmian.

Cesky

Bezpecnostni upozornéni

Vseobecnavarovna upozornéni pro elektronaradi

m VAROVANi Ctéteviechna varovna upozornénia
pokyny. Zanedbani pfi dodrZovani va-
rovnych upozornéni a pokynd mohou mit za nasledek zasah
elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka poranéni.
Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna
uschovejte.
Ve varovnych upozornénich pouzity pojem ,elektronaradi” se
vztahuje na elektronaradi provozované nael. siti (se sitovym
kabelem) a na elektronaradi provozované na akumulatoru
(bez sitového kabelu).

Cesky |77

Bezpecnost pracovniho mista

» UdrZujte Vase pracovni misto Cisté a dobie osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovni oblasti mohou vést
k trazim.

» S elektronaradim nepracujte v prostredi ohrozeném
explozi, kde se nachazeji hoflavé kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronaradi vytvari jiskry, které mohou prach ne-
bo pary zapalit.

» Déti a jiné osoby udrZujte pfi pouziti elektronaradi da-
leko od Vaseho pracovniho mista. Pri rozptyleni mizete
ztratit kontrolu nad strojem.

Elektricka bezpe¢nost

» Pripojovaci zastrcka elektronaradi musi licovat se za-
suvkou. Zastrcka nesmi byt Zadnym zpiisobem uprave-
na. Spolecné s elektronaradim s ochrannym uzemné-
nim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky. Neupra-
vené zastrcky a vhodné zasuvky snizuji riziko zasahu elek-
trickym proudem.

» Zabraite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li Vase
télo uzemnéno, existuje zvy3ené riziko zasahu elektrickym
proudem.

» Chraiite stroj pred destém a vlhkem. Vniknuti vody do
elektronaradi zvySuje nebezpeci zasahu elektrickym prou-
dem.

» Dbejte naticel kabelu, nepouzZivejte jej k noseni ¢i zaveé-
Seni elektronaradi nebo k vytaZeni zastrcky ze zasuv-
ky. Udrzujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrych hran
nebo pohyblivych dilii stroje. Poskozené nebo spletené
kabely zvysuji riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektronaradim venku, pouzijte pou-
ze takové prodluZovaci kabely, které jsou zplsobilé i
pro venkovni pouziti. PouZiti prodluzovaciho kabelu, jez
je vhodny pro pouziti venku, snizuje riziko zasahu elektric-
kym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektronaradi ve vih-
kém prostiedi, pouzijte proudovy chranic. Nasazeni
proudového chranice snizuje riziko zasahu elektrickym
proudem.

Bezpecnost osob

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate a pfistu-
pujte k praci s elektronaradim rozumné. Nepouzivejte
Zadné elektronaradi pokud jste unaveni nebo pod vli-
vem drog, alkoholu nebo lékii. Moment nepozornosti pfi
pouziti elektronaradi miize vést k vaznym poranénim.

» Noste osobni ochranné pomiicky a vzdy ochranné bry-
le. Noseni osobnich ochrannych pomiicek jako maska pro-
ti prachu, bezpeénostni obuv s protiskluzovou podrazkou,
ochranna pfilba nebo sluchatka, podle druhu nasazeni
elektronaradi, sniZuji riziko poranéni.

» Zabraite netimysinému uvedeni do provozu. Presvédc-
te se, Ze je elektronaradi vypnuté dfive nez jej uchopi-
te, ponesete Ci pFipojite na zdroj proudu a/nebo aku-
mulator. Mate-li pfi nodeni elektronaradi prst na spinaci
nebo pokud stroj pfipojite ke zdroji proudu zapnuty, pak to
mize vést k Graztim.
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» Nez elektronaradi zapnete, odstraiite sefizovaci na-
stroje nebo Sroubovaky. Nastroj nebo kli¢, ktery se na-
chazi v otacivém dilu stroje, miize vést k poranéni.

» Vyvarujte se abnormalniho drzeni téla. Zajistéte si bez-
pecny postoj a udrzujte vzdy rovnovahu. Tim mlzete
elektronaradi v neocekavanych situacich Iépe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste Zadny volny odév nebo
Sperky. Vlasy, odév a rukavice udrzujte daleko od
pohybuijicich se dilii. Volny odév, $perky nebo dlouhé vla-
sy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

» Lze-li namontovat odsavaci ¢i zachycuijici pFipravky,
presvédcte se, Ze jsou pfipojeny a spravné pouzity. Po-
uziti odsavani prachu mize snizit ohrozeni prachem.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektronaradi

» Stroj nepietéZujte. Pro svou praci pouzijte k tomu urce-
né elektronaradi. S vhodnym elektronaradim budete pra-
covat v udané oblasti vykonu lépe a bezpecnéji.

» Nepouzivejte Zadné elektronaradi, jehoz spinac je vad-
ny. Elektronaradi, které nelze zapnout Ci vypnout je nebez-
pecné a musi se opravit.

» Nez provedete sefizeni stroje, vyménu dilii pFisluSen-
stvi nebo stroj odlozite, vytahnéte zastrcku ze zasuvky
a/nebo odstraite akumulator. Toto preventivni opatfeni
zabrani nelimysInému zapnuti elektronaradi.

» Uchovavejte nepouzivané elektronaradi mimo dosah
déti. Nenechte stroj pouzivat osobam, které se strojem
nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny. Elektrona-
fadi je nebezpecné, je-li pouzivano nezkusenymi osobami.

» Pecujte o elektronaradi svédomité. Zkontrolujte, zda
pohyblivé dily stroje bezvadné funguji a nevzpficuji se,
zda dily nejsou zlomené nebo poskozené tak, Ze je ome-
zenafunkce elektronaradi. Poskozené dily nechte pred
nasazenim stroje opravit. Mnoho Uraz(i ma pficinu ve
$patné udrzovaném elektronaradi.

» Rezné nastroje udrZujte ostré a éisté. Peclivé osetfova-
né fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se méné
vzpficuji a daji se lehceji vést.

» Pouzivejte elektronaradi, pfislusenstvi, nasazovaci na-
stroje apod. podle téchto pokynii. Respektujte pfitom
pracovni podminky a provadénou ¢innost. PouZiti elek-
tronaradi pro jiné nez urcujici pouziti mize vést k nebez-
pecnym situacim.

Servis

» Nechte Vase elektronaradi opravit pouze kvalifikova-
nym odbornym personalem a pouze s originalnimi na-
hradnimi dily. Tim bude zajisténo, Ze bezpec€nost stroje
zlistane zachovana.

Bezpecnostni upozornéni pro hobliky

> Nez elektronaradi odlozZite, vyckejte stavu klidu nozo-
vé hfidele. Volné poloZena rotujici nozova hridel se mize
zaseknout do povrchu a vést ke ztraté kontroly a téZ k téz-
kym poranénim.

» Drzte elektronaradi jen naizolovanych plochach ruko-
jeti, ponévadz nozova hridel miize zasahnout vlastni si-
tovy kabel. Kontakt s elektrickym vedenim pod napétim
muze uvést pod napétii kovové dily stroje a vést k zasahu
elektrickym proudem.

» Obrobek upevnéte a zajistéte pomoci svérek ¢i jinym
zpiisobem na stabilnim podkladu. KdyZ drzite obrobek
jenom rukou nebo proti Vasemu télu, ziistava nestabilni,
coz mize vést ke ztraté kontroly.

» Pouzijte vhodné detekéni pristroje na vyhledani skry-
tych rozvodnych vedeni nebo kontaktujte mistni doda-
vatelskou spolecnost. Kontakt s elektrickym vedenim
muzZe vést k pozaru a ideru elektrickym proudem. Posko-
zeni vedeni plynu mize vést k vybuchu. Proniknuti do vo-
dovodniho potrubi zplisobi vécné skody nebo mize zpiso-
bit tder elektrickym proudem.

» Nesahejte rukama do vyfuku tfisek. MiZete se poranit o
rotujici dily.

» Elektronaradi ved'te proti obrobku pouze zapnuté. Ji-
nak existuje nebezpeci zpétného razu, pokud se nasazeny
nastroj v obrobku vzpfici.

» Pri praci drzte hoblik vzdy tak, aby patka hobliku plo-
chou pfiléhala na obrobek. Jinak se mize hoblik zpficit a
vést k poranénim.

» Nikdy nehoblujte pies kovové predméty, hiebiky nebo
Srouby. NoZe a noZova hridel se mohou poskodit a vést ke
zvySenym vibracim.

Popis vyrobku a specifikaci
Ctéte viechna varovna upozornéni a poky-
ny. Zanedbani pfi dodrZovani varovnych upo-
zornéni a pokynd mohou mit za nasledek tiraz
elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka po-
ranéni.

Vyklopte prosim odklapéci stranu se zobrazenim stroje a ne-

chte tuto stranu béhem ¢teni ndvodu k obsluze otevienou.

Urcené pouziti
Elektronaradi je uréeno k hoblovani dfevénych materiali na

pevné podloZce jako napf. tramd a prken. Hodi se i ke srazeni
hran a k drazkovani.

Zobrazené komponenty
Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje na zobrazeni
elektronaradi na grafické strané.

1 Stupnice hloubky tfisky

2 Otocny knoflik pro nastaveni hloubky tfisky (izolovana
plocha rukojeti)
Vyfuk tfisek (GHO 26-82 D: volitelné vpravo/vievo)
Blokovani zapnuti spinace
Spinac
Prestavovaci packa sméru vyfuku tfisek (GHO 26-82 D)
Patka hobliku
V-drazka
Rukojet (izolovana plocha rukojeti)

O oo ~NO AW
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10 NoZova hlava

11 Upinaci prvek hoblovaciho noze

12 Upevnovaci $roub hoblovaciho noze

13 Hoblovaci ndz HM/TC

14 Kli¢ na vnitrni $estihrany

15 Odsavaci hadice (@ 35 mm)*

16 Sacek na prach/trisky*

17 Podélny doraz

18 Stupnice Sitky drazky

19 Zajistovaci matice pro nastaveni $irky drazky
20 Upevnovaci Sroub podélného/uhlového dorazu
21 Uhlovy doraz*

22 Zajistovaci matice pro nastaveni dhlu

23 Upeviovaci Sroub dorazu hloubky drazky

24 Doraz hloubky drazky*

25 Parkovaci botka

*Zobrazené nebo popsané prislusenstvi nepatfi k standardnimu
obsahu dodavky. Kompletni pfislusenstvi naleznete v nasem pro-
gramu pfisluSenstvi.

Technicka data

Hoblik GHO 16-82 GHO 26-82D

Objednaci ¢islo 3601EA40.. 3601EA43..

Jmenovity prikon W 630 710
Otacky naprazdno  min™ 18000 18000
Hloubka trisky mm 0-1,6 0-2,6
Hloubka drazky mm 0-9 0-9
Max. Sitka hoblovani  mm 82 82
Hmotnost podle

EPTA-Procedure

01:2014 kg 3.4 3.4
Trida ochrany O/u [O/1

Udaje plati pro jmenovité napéti [U] 230 V. U odli$nych napétia podle
zemé specifickych provedeni se mohou tyto tdaje lisit.

Informace o hluku a vibracich

Hodnoty hlu¢nosti zjistény podle EN 60745-2-14.
Hodnocena hladina hluku stroje A &ini typicky: hladina akus-
tického tlaku 84 dB(A); hladina akustického vykonu

95 dB(A). Nepresnost K=3 dB.

Noste chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibraci a,, (vektorovy soucet tff os) a nepres-
nost K stanoveny podle EN 60745-2-14:

a,=8m/s%, K=1,5m/s2.

V téchto pokynech uvedena troven vibraci byla zmérena
podle méricich metod normovanych v EN 60745 a miize byt
pouZita pro vzajemné porovnani elektronaradi. Hodi se i pro
predbézny odhad zatiZeni vibracemi.

Uvedena troven vibraci reprezentuje hlavni pouziti elektrona-

fadi. Pokud se ovSem bude elektronaradi pouzivat pro jiné
prace, s odliSnym pfisluenstvim, s jinymi nastroji nebo

s nedostatecnou tdrzbou, mlze se Uroven vibraci lisit. To m0-

Ze zatizeni vibracemi po celou pracovni dobu zfetelné zvysit.
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Pro presny odhad zatizeni vibracemi by mély byt zohlednény
i doby, v nichZ je naradi vypnuté nebo sice bézi, ale fakticky se
nepouziva. To miize zatiZeni vibracemi po celou pracovni do-
bu zfetelné zredukovat.

Stanovte dodate¢na bezpecnostni opatreni k ochrané obslu-
hy pred G¢inky vibraci, jako je napf. udrzba elektronaradi
anastrojt, udrzovani teplych rukou, organizace pracovnich

procesd.

Prohlasenioshodé C €

Prohlasujeme na vyhradni zodpovédnost, Ze vyrobek popsa-
ny v ¢asti , Technicka data“ splfiuje vechna pfislusna ustano-
veni smérnic 2011/65/EU, do 19. dubna 2016:
2004/108/ES, od 20. dubna 2016: 2014/30/EU,
2006/42/ES vcetné jejichzména jev souladu s nasledujicimi
normami: EN 60745-1, EN 60745-2-14.

Technicka dokumentace (2006/42/ES) u:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

eto il fewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 06.10.2015

Montaz

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytahnéte zastrcku
ze zasuvky.

Vyména nastroje

» Pozor pii vyméné hoblovacich nozii. Hoblovaci noze
neuchopujte na feznych hranach. Na ostrych reznych
hranach se miizete zranit.

PouZivejte pouze originalni hoblovaci noze HM/TC firmy

Bosch.

Hoblovaci niiz z tvrdokovu (HM/TC) ma 2 brity alze jej obratit.

Jsou-li obé fezné hrany tupé, musi se hoblovaci n(iz 13 vymé-

nit. Hoblovaci niiz HM/TC nesmi byt naostiovan.

Demontaz hoblovaciho noze (viz obr. A)

Pro obraceni nebo nahrazeni hoblovaciho noze 13 otacejte

nozovou hlavu 10, aZ stoji rovnobézné s patkou hobliku 7.

© Povolte 2 upeviiovaci Srouby 12 pomoci klice na vnitini
Sestihrany 14 0 ca. 1 - 2 otoceni.

® Je-lito nutné, uvolnéte upinaci prvek 11 lehkym Giderem
pomoci vhodného nastroje, napr. drevéného klinu.

© Pomoci kousku dreva vysunte hoblovaci niz 13 bokem z
nozové hlavy 10 ven.

Bosch Power Tools
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Montaz hoblovaciho noze (viz obr. B)

Diky vodici drazce hoblovaciho noze je pfi vyméné pfip. obra-

ceni vzdy zaruceno jednotné nastaveni vysky.

Je-li to nutné, usazeni noze v upinacim prvku 11 a hoblovaci
niz 13 ocistéte.

Pfi namontovani hoblovaciho noZe dbejte na to, aby bezvad-
né sedél v upinacim vedeni upinaciho prvku 11. Hoblovaci

ndz musi byt namontovan a vyrovnan souose vii¢i patce hob-

liku 7. Nasledné utahnéte 2 upeviiovaci Srouby 12 pomoci
kli¢e na vnitfni Sestihrany 14.

Upozornéni: Pred uvedenim do provozu zkontrolujte pevné
usazeni upeviiovacich Sroubti 12. Rukou protocte noZovou
hlavu 10 a zajistéte, aby se hoblovaci n(iz nikde nedotykal.
Odsavani prachu/trisek

» Prach materidlli jako olovoobsahujici natéry, nékteré dru-

hy dreva, minerali a kovu mohou byt zdravi $kodlivé. Kon-
takt s prachem nebo vdechnuti mohou vyvolat alergické re-

akce a/nebo onemocnéni dychacich cest obsluhy nebo v
blizkosti se nachazejicich osob.

Ur¢ity prach jako dubovy nebo bukovy prach je pokladan
za karcinogenni, zvlasté ve spojeni s pfidavnymi latkami

pro oSetreni dieva (chromat, ochranné prostredky na dre-

vo). Material obsahujici azbest sméji opracovavat pouze
specialisté.
- Pokud mozno pouzivejte pro dany material vhodné od-
savani prachu.
- Pecujte o dobré vétrani pracovniho prostoru.
- Jedoporuceno nosit ochrannou dychaci masku s tfidou
filtru P2.
Dbejte ve Vasi zemi platnych predpisli pro opracovavané
materialy.
Pravidelné Cistéte vyfuk tfisek 3. Pro ¢isténi ucpaného vyfuku
tfisek pouZijte vhodny nastroj, napf. kousek dreva, tlakovy
vzduch, atd.
» Nesahejte rukama do vyfuku tfisek. MiZete se poranit o
rotujici dily.
Pro zaruceni optimalniho odsavani vzdy pouZivejte zafizeni
pro externi odsavani nebo sacek na prach/trisky.

Externi odsavani (viz obr. C)
Nastrcte odsavaci hadici 15 (pfislusenstvi) na vyfuk trisek 3.
Odsavaci hadici 15 spojte s vysavacem (pfislusenstvi). Pre-

hled pfipojek narlizné vysavace naleznete na konci tohoto na-

vodu.

Vysava¢ musi byt vhodny pro opracovavany material.

Pfi odsavani obzvlast zdravi $kodlivého, karcinogenniho nebo
suchého prachu pouzijte specidlni vysavac.

Vlastni odsavani (viz obr. C)

Primalych pracech mizete pripojit sacek na prach/trisky (pfi-
slusenstvi) 16. Hrdlo prachového sacku nastrcte pevné do vy-

fuku trisek 3. Sacek na prach/trisky 16 vCas vyprazdnuijte, tim
zlistane zachovano optimalni pohlcovani prachu.

Volitelny vyfuk tiisek (GHO 26-82 D)

Pomoci prestavovaci packy 6 Ize prestavit vyfuk tfisek 3 do-
pravanebo doleva. Prestavovaci packu 6 zatlacte vzdy aZ k za-
skoceni do koncové polohy. Zvoleny smér vyfuku trisek je
udany symbolem Sipky na prestavovaci pacce 6.

Provoz

Druhy provozu

Nastaveni hloubky trisky

Otocnym knoflikem 2 Ize plynule nastavovat hloubku tibéru
0-1,6 mm (GHO 16-82) nebo 0-2,6 mm (GHO 26-82 D)
pomoci stupnice hloubky trisky 1 (dilky stupnice = 0,1 mm).
Parkovaci botka (viz obr. D)

Parkovaci botka 25 umoZfiuje odloZeni elektronaradi bezpro-
stfedné po pracovnim pochodu bez nebezpeci poskozeni ob-
robku nebo hoblovaciho noZe. Pfi pracovnim pochodu se par-
kovaci botka 25 natoCi vy$ a uvolni zadni dil patky hobliku 7.

Upozornéni: Parkovaci botka 25 nesmi byt demontovana.

Uvedeni do provozu

» Dbejte sitového napéti! Napéti zdroje proudu musi sou-
hlasit s tidaji na typovém stitku elektronaradi. Elektro-
naradi oznacené 230 V smi byt provozovanoina220 V.

Zapnuti - vypnuti

Aby se Setfila energie, zapinejte elektronaradi jen pokud jej

pouzivate.

Pro uvedeni do provozu stlacte nejprve blokovani zapnuti 4

a nasledné stlacte spinac 5 a podrzte jej stlaceny.

K vypnuti elektronaradi spinac 5 uvolnéte.

Upozornéni: Z bezpec¢nostnich divodi nelze spinac 5 zaare-
tovat, nybrz musi zlistat béhem provozu neustale stlaceny.

Pracovni pokyny

» Pied kazdou praci na elektronaradi vytahnéte zastrcku
ze zasuvky.

Proces hoblovani (viz obr. D)

Nastavte poZadovanou hloubku tfisky a pfilozte elektronaradi

prednim dilem patky hobliku 7 na obrobek.

» Elektronaradi ved'te proti obrobku pouze zapnuté. Ji-
nak existuje nebezpedi zpétného razu, pokud se nasazeny
nastroj v obrobku vzpfici.

Zapnéte elektronaradi a vedte jej s rovnomérnym posuvem

pres opracovavany povrch.

Prodocilenikvalitniho povrchu pracujte jen s malym posuvem

a tlacte uprostred na patku hobliku.

Pfi opracovani tvrdych materialG, napr. tvrdého dreva, a téz

pfi vyuZiti maximalni $itky hoblovani nastavte jen malé hloub-

ky tfisky a sniZte popf. posuv hobliku.

Nadmérny posuv snizuje jakost povrchu a mize vést k rychlé-

mu ucpani vyfuku trisek.

Pouze ostré hoblovaci noze davaji dobry fezny vykon a $etfi

elektronaradi.
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Integrovana parkovaci botka 25 umozriuje také pokracovani

procesu hoblovani po preruseni na libovolném misté obrob-

ku:

- Nasadte elektronaradi's dolil sklopenou parkovaci botkou
na misto obrobku, jeZ se ma dale opracovavat.

- Elektronaradi zapnéte.

- Premistéte pfitlak na predni patku hobliku a sufite elektro-
naradi pomalu vpred (@). Pfitom se parkovaci botka nato-

¢inahoru (@), takze zadni dil patky hobliku opét pfiléha na
obrobek.

- Vedte elektronaradi s rovnomérnym posuvem pres opra-
covavany povrch (©).

Srazeni hran (viz obr. E)

V predni patce hobliku existujici V-drazka 8 umozfiuje rychlé a
jednoduché srazeni hran obrobku. K tomu nasadte hoblik
V-drazkou na hranu obrobku a ved'te jej podél ni.

Pouzita drazka Rozmér a (mm)
zadna 0-4

stfedni 4-9

a

S
S

Hoblovani s podélnym/ihlovym dorazem

(viz obrazky F-H)

Podélny doraz 17, resp. dhlovy doraz 21 namontujte pomoci

upevnovaciho $roubu 20 na elektronaradi (volitelné vpredu

nebo vzadu). V zavislosti na pouZiti namontujte na elektrona-

radi (volitelné vpredu nebo vzadu) pomoci upeviovaciho

Sroubu 23 doraz hloubky drazky 24.

Povolte zajistovaci matici 19 a nastavte pozadovanou $irku

drazky na stupnici 18. Zajistovaci matici 19 opét utahnéte.

Adekvatné nastavte pozadovanou hloubku drazky pomoci do-

razu hloubky drazky 24.

Neékolikrat provedte proces hoblovani, az je dosazeno poza-
dované hloubky drazky. Hoblik vedte s bo¢nim pfitlakem.

Ukosovani pomoci tihlového dorazu

Pri ukosovani drazek a ploch
‘\0—45°

nastavte potfebny hel ikosu
Udrzba a servis

pomoci nastaveni Ghlu 22.

Udrzba a ¢isténi
» Pred kaZdou praci na elektronaradi vytahnéte zastréku
ze zasuvky.

» UdrZujte elektronaradi a vétraci otvory cisté, abyste
pracovali dobfe a bezpecné.

UdrZujte parkovaci botku 25 volné chodici a pravidelné ji is-

téte.

Cesky |81

Pri opotiebovanych uhlicich se elektronaradi automaticky vy-
pne. K (idrzbé musi byt stroj zaslan do servisu, adresy viz od-
stavec ,,Zakaznicka a poradenska sluzba“.

Je-li nutné nahrazeni pfivodniho kabelu, pak to nechte kvili
zamezeni ohrozeni bezpe¢nosti provést firmou Bosch nebo
autorizovanym servisem pro elektronaradi Bosch.

Zakaznicka a poradenska sluzba

Zékaznicka sluzba zodpovi Vase dotazy k opravé a idrzbé Va-
Seho vyrobku a téZ k nahradnim dilim. Technické vykresy ain-
formace k nahradnim dilim naleznete i na:
www.bosch-pt.com

Tym poradenskeé sluzby Bosch Vam rad pomiize pfi otazkach
k nasim vyrobk(im a jejich prislusenstvi.

V pripadé veskerych otazek a objednavek nahradnich dilli
bezpodminecné uved'te 10mistné vécné Cislo podle typového
Stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vépence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miZete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.
Tel.: 519305700

Fax: 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz

Zpracovani odpadii

Elektronaradi, prislusenstvia obaly by mély byt dodany k opé-

tovnému zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni prostredi.

Neodhazuijte elektronaradi do domovniho odpadu!

Pouze pro zemé EU:
Podle evropské smérnice 2012/19/EU o
starych elektrickych a elektronickych zarize-
nich a jejim prosazeni v narodnich zakonech
musi byt neupotrebitelné elektronaradiroze-
brané shroméazdéno adodano k opétovnému
zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni pro-
stiedi.

Zmény vyhrazeny.

Bosch Power Tools
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Slovensky

Bezpecnostné pokyny

Vseobecné vystrazné upozornenia a hezpecnost-

né pokyny

m POZOR Pre(':itajse si vﬁgtkyVﬁstrainé upo;ornenia
a bezpecénostné pokyny. Zanedbanie dodr-

Ziavania Vystraznych upozorneni a pokynov uvedenych v na-

sledujliicom texte moze mat za nasledok zasah elektrickym

pridom, spdsobit poZiar a/alebo tazké poranenie.

Tieto Vystrazné upozornenia a bezpecnostné pokyny sta-

rostlivo uschovajte na budiice pouZitie.

Pojem ,rucné elektrické naradie” pouzivany v nasledujicom
texte sa vztahuje na ru¢né elektrické naradie napajané zo
siete (s privodnou $ntrou) a narucné elektrické naradie napa-
jané akumulatorovou batériou (bez privodnej $nary).

Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vzdy udrzZiavajte Cisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska mozu mat
za nasledok pracovné Urazy.

» Tymto naradim nepracujte v prostredi ohrozenom vy-
buchom, v ktorom sa nachadzajii horl'avé kvapaliny,
plyny alebo horl'avy prach. Rucné elektrické naradie vy-
tvara iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapalit.

» Nedovol'te defom ainym nepovolanym osobam, aby sa
pocas pouzivania ruéného elektrického naradia zdrzia-
vali v blizkosti pracoviska. Pri odpUtani pozornosti zo
strany inej osoby mozete stratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpecnost

» Zastrckaprivodnej$niiry ruéného elektrického naradia
musi pasovat do pouZitej zasuvky. Zastréku v Ziadnom
pripade nijako nemeiite. S uzemnenym elektrickym na-
radim nepouzivajte ani Ziadne zastrckové adaptéry.
Nezmenené zastréky a vhodné zasuvky znizuju riziko zasa-
hu elektrickym pridom.

» Vyhybaijte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi povr-
chovymi plochami, ako sti napr. riiry, vykurovacie tele-
sa, sporaky a chladnicky. Keby by bolo Vase telo uzemne-
né, hrozi zvysené riziko zasahu elektrickym pridom.

» Chrante elektrické naradie pred ticinkami dazd’a a vih-
kosti. Vniknutie vody do ruéného elektrického naradia zvy-
Suje riziko zasahu elektrickym pradom.

» Nepouzivajte privodni Sniiru mimo urceny ticel na no-
senie ru¢ného elektrického naradia, ani na jeho zave-
senie a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim za
privodnii $niiru. Zabezpeéte, aby sa siefova 3niira ne-
dostala do blizkosti horticeho telesa, ani do kontaktu s
olejom, s ostrymi hranami alebo pohybuijtcimi sa st-
Ciastkami rucného elektrického naradia. Poskodené
alebo zauzlené privodné $nry zvySuju riziko zasahu elek-
trickym pradom.

» Ked’ pracujete s rucnym elektrickym naradim vonku,
pouzivajte len také predlzovacie kable, ktoré sii schva-
lené aj na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch. Pouzi-
tie predlZovacieho kabla, ktory je vhodny na pouzivanie vo
vonkajsom prostredi, znizuje riziko zasahu elektrickym
prudom.

» Ak sa neda vyhniit pouZitiu ruéného elektrického nara-
dia vo vlhkom prostredi, pouzite ochranny spinac pri
poruchovych priidoch. PouZitie ochranného spinaca pri
poruchovych pridoch znizuje riziko zasahu elektrickym
pradom.

Bezpeénost 0sdb

» Bud'te ostrazity, stistred’te sa na to, ¢o robite a k praci
s ruénym elektrickym naradim pristupujte s rozumom.
Nepracujte s ruénym elektrickym naradim nikdy vtedy,
ked’ ste unaveny, alebo ked’ ste pod vplyvom drog, al-
koholu alebo liekov. Maly okamih nepozornosti moze mat
pri pouzivani ndradia za nasledok vazne poranenia.

» Noste osobné ochranné pomocky a pouzivajte vzdy
ochranné okuliare. Nosenie osobnych ochrannych pomd-
cok, ako je ochranna dychacia maska, bezpe¢nostna pra-
covna obuv, ochrann prilba alebo chranice sluchu, podla
druhu ruéného elektrického naradia a sposobu jeho pouzi-
tia znizuju riziko poranenia.

» Vyhybajte sa netimyselnému uvedeniu ru¢ného elek-
trického naradia do ¢innosti. Pred zasunutim zastrcky
do zasuvky a/alebo pred pripojenim akumulatora, pred
chytenim alebo prenasanim rucného elektrického na-
radia sa vZdy presvedcte sa, Ci je rucné elektrické nara-
die vypnuté. Ak budete mat pri prenasani ru¢ného elek-
trického naradia prst na vypinaci, alebo ak ru¢né elektrické
naradie pripojite na elektricku siet zapnuté, moze tomat za
nésledok nehodu.

» Skor ako naradie zapnete, odstraiite z neho nastavova-
cie naradie alebo kl'i¢e na skrutky. Nastavovaci nastroj
alebo kI'd¢, ktory sa nachadza v rotujdcej ¢asti ru¢ného
elektrického naradia, moze sposobit vazne poranenia
0s0b.

» Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Zabezpecte
si pevny postoj, a neprestajne udrziavajte rovnovahu.
Takto budete mdct rucné elektrické naradie v neoCakava-
nych situaciach lepsie kontrolovat.

» Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste Siroké
odevy anemajte na sebe Sperky. Vyvarujte sa toho, aby
sa Vase vlasy, odev a rukavice dostali do blizkosti rotu-
jucich suciastok naradia. Volny odev, dIhé vlasy alebo
$perky mozu byt zachytené rotujlicimi ¢astami ru¢ného
elektrického naradia.

» Ak sa da na ruéné elektrické naradie namontovat odsa-
vacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie prachu,
presvedcte sa, ¢i st dobre pripojené a spravne pouzi-
vané. Pouzivanie odsavacieho zariadenia a zariadenia na
zachytavanie prachu znizuje riziko ohrozenia zdravia pra-
chom.
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Starostlivé pouZivanie ru¢ného elektrického naradia a

manipulacia s nim

» Ruéné elektrické naradie nikdy nepretaZujte. PouZivaj-
te také elektrické naradie, ktoré je urcené pre dany
druh prace. Pomocou vhodného ru¢ného elektrického na-
radia budete pracovat lepsie a bezpecnejsie v uvedenom
rozsahu vykonu naradia.

» Nepouzivajte nikdy také rucné elektrické naradie, kto-
ré ma pokazeny vypinac. Naradie, ktoré sa uzZ neda zap-

ntt alebo vypnlit, je nebezpecné a treba ho zverit do opra-

vy odbornikovi.

» Skor ako zaénete naradie nastavovat alebo prestavo-
vat, vymieiiat prislusenstvo alebo skor, ako odlozite
naradie, vidy vytiahnite zastréku sietovej $niiry zo za-

suvky. Toto preventivne opatrenie zabraruje neimyselné-

mu spusteniu ruéného elektrického naradia.
» Nepouzivané rucné elektrické naradie uschovavajte

tak, aby bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouZivat to-

to naradie osobam, ktoré s nim nie su déverne obozna-
mené, alebo ktoré si neprecitali tieto Pokyny. Ru¢né
elektrické naradie je nebezpecné vtedy, ked ho pouzivaju
neskulsené osoby.

» Rucné elektrické naradie starostlivo oSetrujte. Kontro-

lujte, ¢i pohyblivé siiciastky bezchybne funguju alebo

Ci neblokuju, i nie st zlomené alebo poskodené niekto-

ré suciastky, ktoré by mohli negativne ovplyviiovat
spravne fungovanie ruéného elektrického naradia.
Pred pouzitim naradia dajte poskodené sticiastky vy-
menit. Vela nehdd bolo spdsobenych nedostatoénou
Udrzbou elektrického naradia.

» Rezné nastroje udrziavajte ostré a Cisté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami maju
mensiu tendenciu k zablokovaniu a [ah$ie sa daju viest.

» Pouzivajte ruéné elektrické naradie, prislusenstvo, na-

stavovacie nastroje a pod. podl'a tychto vystraznych
upozorneni a bezpec¢nostnych pokynov. Pri praci zoh-
l'adnite konkrétne pracovné podmienky a éinnost, kto-
ri budete vykonavat. PouZivanie ru¢ného elektrického
naradia na iny G¢el ako na predpisané pouzitie moze viest
k nebezpecnym situaciam.

Servisné prace

» Ruéné elektrické naradie davajte opravovat len kvalifi-
kovanému personalu, ktory pouziva originalne nahrad-

né suciastky. Tym sa zabezpeci, Ze bezpecnost naradia
zostane zachovana.

Bezpecnostné pokyny pre hobliky

» Pockajte, kym sa noZovy hriadel celkom zastavi, az po-

tom rucné elektrické naradie odkladajte. Volne leziaci
rotujlici noZovy hriadel sa méZe svojou povrchovou plo-
chou zaseknlt, sposobit stratu kontroly a takisto aj vazne
poranenia.

» Drite rucné elektrické naradie za izolované rukovite,
pretoZe nozovy hriadel’ by mohol zasiahnut sietovii
Snuru naradia. Kontakt s elektrickym vedenim, ktoré je
pod napatim, méze dostat pod napatie aj kovové stciastky
naradia a spdsobit zasah elektrickym pr.
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» Obrobok upeviiujte a zaistujte pomocou zvierok alebo
inym sposobom na nejakej stabilnej podlozke. Ked bu-
dete pridrziavat obrobok iba rukou, alebo si ho budete pri-
tiskat o svoje telo, zostane labilny, ¢o m6ze vyvolat stratu
kontroly nad naradim.

» Pouzivajte vhodné pristroje na vyhl'adavanie skrytych
elektrickym vedeni a potrubi, aby ste ich nenavrtali,
alebo sa obratte na miestne energetické podniky. Kon-
takt s elektrickym vodi¢om pod napatim méze sposobit po-
Ziar alebo mat za nasledok zasah elektrickym pridom. Pos-
kodenie plynového potrubia méze mat za nasledok explo-
ziu. Preniknutie do vodovodného potrubia sposobi vecné
$kody alebo méze mat za nasledok zasah elektrickym pra-
dom.

» Nesiahajte rukami do otvoru na vyhadzovania triesok.
Rotujtice stciastky by Vas mohli poranit.

» K obrobku pristivajte elektrické naradie iba v zapnu-
tom stave. Inak hrozi v pripade zaseknutia pracovného na-
stroja v obrobku nebezpecenstvo spatného razu.

» Pri praci drzte hoblik vzdy tak, aby klzna patka hoblika
lezala na obrobku. Inak by sa mohol hoblik zahranit a spo-
sobit Vam poranenie.

» Nikdy nehobl'ujte cez kovové predmety, klince alebo
skrutky. N6z a nozovy hriadel by sa mohli poskodit a vyvo-
lat zvy$ené vibracie naradia.

Popis produktu a vykonu

Precitajte si vSetky Vystrazné upozornenia
a bezpecnostné pokyny. Zanedbanie dodr-
Ziavania Vystraznych upozorneni a pokynov
uvedenych v nasledujicom texte moze mat za
nasledok zasah elektrickym pridom, spo-
sobit poZiar a/alebo tazké poranenie.
Vyklopte si laskavo vyklapaciu stranu s obrazkami produktu a

nechajte si ju vyklopent po cely Cas, ked'¢itate tento Navod
na pouzivanie.

Pouzivanie podl'a urcenia

Toto rucné elektrické naradie je uréené s pevnym upnutim ob-
rabaného materialu na pevnt podlozku na hoblovanie, napr.
hranolov a doséak. Hodi sa aj na zrdzanie hran a na drazkova-
nie.

Vyobrazené komponenty

Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyobra-
zenie elektrického naradia na grafickej strane tohto Navodu
na pouzivanie.

1 Stupnica hibky Gberu

2 Oto¢ny gombik na nastavenie hibky tberu (izolovana
plocha rukovate)

3 Otvor navyhadzovanie triesok
(GHO 26-82 D: volitelne vpravo/vlavo)

4 Blokovanie zapinania pre vypina¢

5 Vypinac¢

6 Paka na prestvanie otvoru na vyhadzovanie triesok
(GHO 26-82D)
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7 Klzna patka

8 V-drazka

9 Rukovit (izolovana plocha rukovite)
10 Nozova hlava
11 Upinaci element pre hoblovaci n6z
12 Upevnovacia skrutka pre hoblovaci n6z
13 Hoblovacin6z HM/TC
14 KIi¢ na skrutky s vnitornym Sesthranom
15 Odsavacia hadica (@ 35 mm)*
16 Vrecko na prach/triesky*
17 Paralelny doraz (zarazka rovnobeznosti)
18 Stupnica Sirky drazky
19 Aretacna matica na nastavenie Sirky drazky
20 Upeviovacia skrutka pre paralelny/uhlovy doraz
21 Uhlovy doraz*
22 AretaCna matica pre nastavenie uhla
23 Upeviiovacia skrutka dorazu hibky drazky
24 Hibkovy drazkovy doraz*
25 Odkladacia opierka hoblika

*Zobrazené alebo popisané prisluSenstvo nepatri celé do zaklad-
nej vybavy produktu. K né prislus vo najdete v naSom
programe prislusenstva.

Technické udaje

Hoblik GHO 16-82 GHO 26-82 D
Vecné ¢islo 3601EA40.. 3601EA43..
Menovity prikon w 630 710
Pocet volnobeznych

obratok min’t 18000 18000
Hibka tberu mm 0-1,6 0-2,6
Hibka drazky mm 0-9 0-9
max. hoblovacia

Sirka mm 82 82
Hmotnost podla

EPTA-Procedure

01:2014 kg 3,4 3,4
Trieda ochrany [o/1 [o/1

Tieto Udaje platia pre menovité napatie [U] 230 V. V takych pripadoch,
ked ma napatie odlisné hodnoty a pri vyhotoveniach, ktoré sti Specifické
pre niektort krajinu, sa moZu tieto tdaje odlisovat.

Informacia o hluénosti/vibraciach
Hodnoty hlu¢nosti zistené podla EN 60745-2-14.

Hodnotena hodnota hladiny hluku A tohto naradia je typicky:
Akusticky tlak 84 dB(A); Hodnota hladiny akustického tlaku
95 dB(A). Nepresnost merania K = 3 dB.

Pouzivajte chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibracii a,, (suma vektorov troch smerov) a
nepresnost merania K zistované podla normy
EN60745-2-14:

a,=8m/s%, K=1,5m/s2.

Urovert kmitov uvedena v tychto pokynoch bola namerana
podla meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745
amozno ju pouzivat na vzajomné porovnavanie elektronara-
dia. Hodi sa aj na predbezny odhad zatazenia vibraciami.
Uvedena hladina vibracii reprezentuje hlavné druhy pouziva-
nia tohto ru¢ného elektrického naradia. Pokial sa ale bude
elektronaradie pouzivat na iné prace, s odli$nym prislusen-
stvom, s inymi nastrojmi alebo s nedostato¢nou tidrzbou, mo-
Ze sa Groven vibracii lisit. To moZe vyrazne zvysit zataZenie
vibraciami pocas celej pracovnej doby.

Na presny odhad zatazenia vibraciami pocas urcitého ¢asové-
ho Useku prace s naradim treba zohladnit doby, pocas kto-
rych je rucné elektrické naradie vypnuté alebo doby, ked na-
radie sice bezi, ale v skuto€nosti sa nepouziva. To moze vyraz-
ne redukovat zataZenie vibraciami pocas celej pracovnej do-
by.

Na ochranu osoby pracujticej s naradim pred tcinkami zata-
Zenia vibraciami vykonajte dalSie bezpe¢nostné opatrenia,
ako st napriklad: idrzba ru¢ného elektrického naradia

a pouzivanych pracovnych nastrojov, zabezpecenie zachova-
nia teploty ruk, organizacia jednotlivych pracovnych tkonov.

Vyhlasenie o konformite € €

Vyhlasujeme na vyhradni zodpovednost, Ze vjrobok opisany
v Casti , Technické tdaje“ spifa vSetky prislu$né ustanovenia
smernic 2011/65/EU, do 19. aprila 2016: 2004/108/ES,
od 20. aprila 2016: 2014/30/EU, 2006/42/ES vratane ich
zmien a je v stlade s nasledujlicimi normami: EN 60745-1,
EN60745-2-14.

Subor technickej dokumentécie (2006/42/ES)

sa nachadza u:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

eto il fewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 06.10.2015

Montaz

» Pred kazdou pracou na ruénom elektrickom naradi vy-
tiahnite zastrcku naradia zo zasuvky.

Vymena nastroja
» Privymene hoblovacich noZov postupujte opatrne. Ne-
chytajte hobl'ovaci noz tak, aby ste sa dotykali reznych
hran. Ostré rezné hrany by Vam mohli sp6sobit poranenie.
PouZivajte len originalne hoblovacie noze HM/TC Bosch.
Hoblovaci n6z zo spekaného karbidu (HM/TC) ma dve rezné
hrany amozno ho otocit. Ked'sa obe rezné hrany otupili, treba
hoblovacin6z 13 vymenit za novy. Hoblovacie noze HM/TC sa
nesmu ostrit.
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Demontaz hoblFovacieho noza (pozri obrazok A)

Ak potrebujete obratit na druhd stranu alebo vymenit hob-

[ovaci n6z 13 za novy, otocte nozovu hlavu 10 tak, aby bola

rovnobezne s klznou patkou 7.

© Uvolnite 2 upeviovacie skrutky 12 pomocou kl'i¢a na
skrutky s vnitornym Sesthranom 14 priblizne o 1 - 2 ob-
ratky.

® V pripade potreby uvolnite upinaci element 11 pomocou
jemného tderu nejakym vhodnym nastrojom, napr. po-
mocou dreveného klinu.

© Pomocou kuska dreva vysurite hoblovaci néz 13 bo¢nou
stranou z nozovej hlavy 10.

Montaz hobl'ovacieho noza (pozri obrazok B)

Vdaka vodiacej drazke hoblovacieho noza sa pri vymene

resp. pri zmene strany zabezpeci vzdy rovnomerné vyskové

nastavenie hobl'ovacieho noza.

V pripade potreby vycistite dosadaciu plochu noza v upina-

com pripravku 11 aj samotny hoblovaci n6z 13.

Pri montaZi hoblovacieho noZa davajte pozor na to, aby spo-

[ahlivo sedel v upeviiovacom vedeni upinacieho elementu 11.

Hoblovaci nZ treba namontovat rovnobezne s klznou pit-

kou 7 a presne ho vyrovnat. Potom utiahnite 2 upeviiovacie
skrutky 12 pomocou kl'i¢a na skrutky s vnitornym Sesthra-
nom 14.

Upozornenie: Pred zapnutim naradia vzdy skontrolujte spo-
[ahlivé uchytenie — utiahnutie upeviiovacich skrutiek 12.
Otacajte nozovu hlavu 10 rukou a presvedcte sa, Ci sa hob-
[ovaci ndz v Ziadnej polohe ni¢oho nedotyka.

Odsavanie prachu a triesok

» Prach z niektorych materialov, napr. z naterov obsahuju-
cicholovo, z niektorych druhov tvrdého dreva, minerélov a
kovov moze byt zdraviu $kodlivy. Kontakt s takymto pra-

chom alebo jeho vdychovanie moZe vyvolavat alergické re-

akcie a/alebo spdsobit ochorenie dychacich ciest pracov-

nika, pripadne 0sob, ktoré sa nachadzaju v blizkosti praco-

viska.

Urcité druhy prachu, napr. prach z dubového alebo z buko-
vého dreva, sa povazuju za rakovinotvorné, a to predovset-
kym spolu s dal$imi materialmi, ktoré sa pouZivaju pri spra-

covavani dreva (chromitan, chemické prostriedky na

ochranu dreva). Material, ktory obsahuje azbest, smu

opracovavat len $pecidlne vy$koleni pracovnici.

- Pouzivajte podla moznosti také odsavanie, ktoré je pre
dany material vhodné.

- Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.

- Odpordc¢ame Vam pouzivat ochrannt dychaciu masku s
filtrom triedy P2.

DodrZiavajte aj predpisy vlastnej krajiny tykajuce sa kon-

krétneho obrabaného materidlu.

Pravidelne Cistite otvor na vyhadzovanie triesok 3. Na vyciste-

nie upchatého otvoru na vyhadzovanie triesok pouzite vhodny

nastroj, napr. nejaky kusok dreva, stla¢eny vzduch a pod.

» Nesiahajte rukami do otvoru na vyhadzovania triesok.
Rotujtice suciastky by Vas mohli poranit.
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Na zabezpedenie optimalneho odsavania vzdy pouzivajte ne-
jaké externé odsavacie zariadenie alebo vrecko na prach/
triesky.

Externé odsavanie (pozri obrazok C)

Nasadte odsavaciu hadicu 15 (prislusenstvo) na otvor na vy-
hadzovanie triesok 3.

Spojte odsavaciu hadicu 15 s nejakym vysavacom (prislusen-
stvo). Prehlad pripojeni rozlicnych typov vysavacov néjdete
na konci tohto Navodu na pouZzivanie.

Vysavac¢ musi byt vhodny pre dany druh opracovavaného ma-
teridlu.

Pri odsavani materidlov mimoriadne ohrozujlcich zdravie, ra-
kovinotvornych alebo suchych prachov pouzivajte Specidlny
vysavac.

Vlastné odsavanie (pozri obrazok C)

Ked vykonavate prace mensieho rozsahu, mozete pripojit za-
sobnik na prach (prislusenstvo) 16. Nasurite hrdlo zdsobnika
na prach do otvoru na vyhadzovanie triesok 3. Vrecko na
prach/triesky 16 zavCasu vyprazdiujte, aby bolo odsavanie
prachu zachované na optimalnej drovni.

Volitel'ny otvor na vyhadzovanie triesok (GHO 26-82 D)
Pomocou prepinacej paky na prestvanie otvoru na vyhadzova-
nie triesok 6 sa da otvor na vyhadzovanie triesok 3 nastavit na
[avi stranu alebo na pravi stranu. Paku na prestvanie otvoru
na vyhadzovanie triesok 6 zatlacte vzdy do koncovej polohy
tak, aby v nej zaskocila. Zvoleny smer vyhadzovania triesok bu-
de indikovany na prepinacej pake pomocou symbolu $ipky 6.

Prevadzka
Druhy prevadzky

Nastavenie hibky tiberu

Oto¢nym gombikom 2 mozno plynulo nastavovat hibku Gberu
0-1,6 mm (GHO 16’-82) alebo 0-2,6 mm (GHO 26-82 D)
pomocou stupnice hibky triesky 1 (dieliky stupnice =

0,1 mm).

Odkladacia opierka hoblika (pozri obrazok D)

Odkladacia opierka hoblika 25 umoZfiuje odstavenie naradia
okam?Zite po uskutocneni pracovnej operacie bez nebezpe-
Censtva poskodenia obrobku alebo hoblovacieho noza. Pri
praci sa odkladacia opierka 25 vysunie hore a zadna ¢ast klz-
nej patky 7 sa pritom uvolni.

Upozornenie: Odkladacia opierka 25 sa nesmie demontovat.

Uvedenie do prevadzky

» Vsimnite si napitie siete! Napatie zdroja pridu musi
mat hodnotu zhodnu s idajmi na typovom $titku ruéné-
ho elektrického naradia. Vyrobky oznacené pre napa-
tie 230 V sa smii pouzivat aj s napitim 220 V.

Zapinanie/vypinanie
Aby ste usetrili energiu, zapinajte ru¢né elektrické naradie iba
vtedy, ked ho pouZivate.

Na zapnutie ru¢ného elektrického naradia stlacte najprv blo-
kovacie tlaCidlo zapinania 4 a potom stlaéte vypinac 5 a po-
drzte ho stlaceny.
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Na vypnutie rucného elektrického naradia vypina¢ 5 uvolni-
te.

Upozornenie: Z bezpecnostnych dovodov sa vypinac 5 neda
zaaretovat, ale musi zostat po cely ¢as rezania stéle stlaceny.

Pokyny na pouzivanie

» Pred kazdou pracou na ru¢nom elektrickom naradi vy-
tiahnite zastrcku naradia zo zasuvky.

Hoblovanie (pozri obrazok D)

Nastavte pozadovant hibku tberu a polozte ruéné elektrické
naradie prednou ¢astou klznej patky 7 na obrobok.

» K obrobku pristivajte elektrické naradie iba v zapnu-

tom stave. Inak hrozi v pripade zaseknutia pracovného na-

stroja v obrobku nebezpecenstvo spatného razu.
Zapnite ruéné elektrické naradie a rovnomernym posuvom ho
posUvajte po obrabanej ploche obrobku.
Ak potrebujete dosiahnut kvalitny povrch, pracuijte len mier-
nym posuvom a strednym pritlakom na klznt patku.
Pri obrabani tvrdych materialov, napriklad tvrdého dreva, ako
aj pri vyuzivani maximalnej hoblovacej Sirky nastavujte len
mald hibku Uberu a pripadne aj redukujte posuv naradia.
Nadmerné postivanie znizuje kvalitu povrchu a moze viest
k rychlemu upchatiu systému na vyhadzovanie triesok.
Len ostré hobl'ovacie noze poskytuju dobry rezny vykon
a Setria elektrické naradie.

Integrovana odkladacia opierka 25 umoziiuje aj pokracovanie

v hoblovani po preruseni prace na lubovolnom mieste obrob-

ku:

- Polozte hoblik s opierkou sklopenou dole na obrobok v

mieste, ktoré sa ma dalej obréabat.

- Zapnite rucné elektrické naradie.

- Presunte pritlak na prednd klznt patku a naradie pomaly
postvajte smerom dopredu (@). Odkladacia opierka sa
pritom vyklopi smerom hore (@), takze zadna Cast klznej
patky opat prilieha na obrobok.

- Rucné elektrické naradie ved'te rovnomernym posuvom po
obrabanej ploche (©).

Skosenie hran (pozri obrazok E)
Drazka tvaru V 8 ktora sa nachadza v prednej klznej pétke,

umoziuje rychle a jednoduché skosenie hran obrobku. Poloz-

te natento Gcel hoblik V-drazkou na hranu obrobku avedte ho
pozd|Z tejto hrany.

a Pouzita drazka Rozmer a (mm)
‘_’I Ziadna 0-4
stredny 4-9

%::__
=

Hobl'ovanie s paralelnym/uhlovym dorazom

(pozri obrazky F - H)

Pozdizny doraz 17, resp. uhlovy doraz 21 namontujte pomo-
cou upeviovacej skrutky 20 na elektronaradie (volitelne
vpredu alebo vzadu). V zavislosti od pouzitia namontujte na
elektrondradie (volitene vpredu alebo vzadu) pomocou
upeviovacej skrutky 23 doraz hibky drazky 24.

Uvolnite aretacnti maticu 19 a nastavte pozadovanu Sirku
drazky na stupnici 18. Aretacnti maticu 19 opat utiahnite.

Nastavte pozadovant hibku drazky pomocou hibkového draz-
kového dorazu 24.

Hoblovanie vykonajte niekolkokrat, aby ste dosiahli poZzado-
vanu hlbku drazky. Vedte hoblik bocnym pritlakom.

ZoSikmovanie s uhlovym dorazom

Pri zosikmovani drazok a
‘\0—45°

ploch nastavte pozadovany
Udrzba a servis

uhol zosikmenia uhlovym do-
razom 22.

Udrzba a istenie

» Pred kazdou pracou na ru¢nom elektrickom naradi vy-
tiahnite zastrcku naradia zo zasuvky.

» Rucné elektrické naradie a jeho vetracie Strbiny udrzia-
vajte vidy v ¢istote, aby ste mohli pracovat kvalitne a
bezpecne.

Dbajte na to, aby sa dala odkladacia opierka 25 volne pohy-

bovat a pravidelne ju Cistite.

V pripade opotrebovania uhlikov sa ru¢né elektrické naradie
automaticky vypne. Na vykonanie servisu treba ru¢né elek-
trické naradie zaslat do autorizovanej servisnej opravovne,
adresy najdete v odseku ,Servisné stredisko a poradenstvo
pri pouzivani®.

Ak je potrebna vymena privodnej $ndry, musi ju vykonat firma

Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ruéné-

ho elektrického naradia Bosch, aby sa zabranilo ohrozeniu

bezpecnosti pouZivatela naradia.

Servisné stredisko a poradenstvo pri pouzivani

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlce sa opravy
a udrzby Vasho produktu ako aj nahradnych stciastok. Rozlo-
zené obrazky ainformdcie k ndhradnym stciastkam ndjdete aj
na web-stranke:

www.bosch-pt.com

Tim poradcov Bosch Vam s radostou poskytne pomoc pri
otazkach tykajtcich sa nasich produktov a ich prislusenstva.
V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych su-
Ciastok uvadzajte bezpodmienecne 10-miestne vecné Cislo
uvedené na typovom Stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mdZete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch.sk
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Likvidacia

Rucné elektrické naradie, prislu$enstvo a obal treba dat na re-

cyklaciu Setriacu Zivotné prostredie.
Neodhadzuijte ruéné elektrické naradie do komunalneho od-
padu!
Len pre krajiny EU:
Podla Eurépskej smernice 2012/19/EU o

starych elektrickych a elektronickych vyrob-

koch a podla jej aplikacii v ndrodnom prave
sa musia uz nepouzitelné elektrické pro-
dukty zbierat separovane a dat na recyklaciu
zodpovedajucu ochrane Zivotného pro-
stredia.

Zmeny vyhradené.

Magyar

Biztonsagi eloirasok
Altalanos biztonsagi elbirasok az elektromos
kéziszerszamokhoz

m FIGYELMEZTETES 0!v§s§a elaz ﬁsszgs b'iztorj-
sagi figyelmeztetést és eld-

irast. A kovetkezGkben leirt eléirdsok betartasanak elmulasz-

tasaaramiitésekhez, tlizhoz és/vagy sulyos testi sériilésekhez
vezethet.

Kérjiik a késobbi hasznalatra gondosan drizze meg ezeket
azeldirasokat.

Az alabb alkalmazott ,.elektromos kéziszerszam” fogalom a
haldzati elektromos kéziszerszamokat (haldzati csatlakozo
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(halozati csatlakozo kabel nélkiil) foglalja magaban.

Munkahelyi biztonsag

» Tartsa tisztan és jol megvilagitott allapothan a munka-
helyét. A rendetlenség és a megyvilagitatlan munkaterilet
balesetekhez vezethet.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszélyes
kornyezethen, ahol égheté folyadékok, gazok vagy po-
rok vannak. Az elektromos kéziszerszamok szikrakat kelte-
nek, amelyek a port vagy a g6zoket meggyuijthatjak.

» Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen személyeket a
munkahelytdl, ha az elektromos kéziszerszamot hasz-
nalja. Ha elvonjak a figyelmét, elvesztheti az uralmat a be-
rendezés felett.

Elektromos biztonsagi eldirasok
» Akésziilék csatlakozo dugéjanak bele kell illeszkednie
adugaszoldaljzatba. A csatlakozo dugot semmilyen

médon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel el-

latott késziilékekkel kapcsolatban ne hasznaljon csat-
lakoz6 adaptert. A valtoztatas nélkiili csatlakoz6 dugok és
amegfelel6 dugaszolo aljzatok csokkentik az aramiités
kockazatat.
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» Keriilje el a foldelt feliiletek, mint példaul csovek, fiito-
testek, kalyhak és hiitégépek megérintését. Az aram-
(itési veszély megnovekszik, ha a teste le van foldelve.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az esotol
vagy nedvességtol. Ha viz hatol be egy elektromos kézi-
szerszamba, ez megnoveli az aramiités veszélyét.

» Ne hasznilja a kabelt a rendeltetésétdl eltéré célokra,
vagyis a szerszamot soha ne hordozza vagy akassza fel
akabelnél fogva, és sohase hiizza ki a halézati csat-
lakoz6 dugot a kabelnél fogva. Tartsa tavol a kabelt hé-
forrasoktol, olajtol, éles élektdl és sarkoktol és mozgd
gépalkatrészektol. Egy megrongalodott vagy csomokkal
teli kabel megnoveli az aramiités veszélyét.

» Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabad ég alatt
dolgozik, csak szabadban valé hasznalatra engedélye-
zett hosszabbitot hasznaljon. A szabadban vald hasz-
nalatraengedélyezett hosszabbité hasznalata csokkentiaz
aramiités veszélyét.

» Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kornyezetben valé hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-véddkapcsolét. Egy hibaaram-véddkap-
csold alkalmazasa csokkenti az aramiités kockazatat.

Személyi biztonsag

» Munka kozben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit csi-
nal és meggondoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ha faradt, ha kabitészerek vagy alkohol
hatasa alatt all, vagy orvossagokat vett be, ne hasznal-
jaaberendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szer-
szam hasznalata kdzben komoly sériilésekhez vezethet.

» Viseljen személyi véddfelszerelést és mindig viseljen
véddszemiiveget. A személyi védéfelszerelések, mint
porvédo alarc, cstszasbiztos védacipd, véddsapka és fiil-
véd6 hasznalata az elektromos kéziszerszam hasznalata
jellegének megfelelden csokkenti a személyi sériilések
kockazatat.

» Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gy6z6djon meg arrél, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, mielott bedugna a csatlakozé
dugét a dugaszoldaljzatba, csatlakoztatna az akkumu-
lator-csomagot, és mielétt felvenné és vinni kezdené
az elektromos kéziszerszamot. Ha az elektromos kézi-
szerszam felemelése kozben az ujjat a kapcsolon tartja,
vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapotban csatlakoztatja
az aramforrashoz, ez balesetekhez vezethet.

» Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa el6tt okvet-
leniil tavolitsa el a beallitészerszamokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgo részeiben
felejtett bedllitdszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

» Ne becsiilje tul 5nmagat. Keriilje el a normalistol eltéré
testtartast, iigyeljen arra, hogy mindig biztosan alljon
és az egyenstilyat megtartsa. igy az elektromos kéziszer-
szam felett varatlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

» Viseljen megfelel6 ruhat. Ne viseljen b6 ruhat vagy ék-
szereket. Tartsa tavol a hajat, a ruhajat és a kesztyiijét
amozgo részektol. A bé ruhat, az ékszereket és a hosszu
hajat a mozg6 alkatrészek magukkal ranthatjak.
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» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges
berendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelel6é mé-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfeleléen miikddnek. A porgy(ijté beren-
dezések hasznalata csokkenti amunka soran keletkezd por
veszélyes hatasat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és hasz-
nalata

» Ne terhelje tiil a berendezést. A munkajahoz csak az ar-

ra szolgalo elektromos kéziszerszamot hasznalja.

Egy alkalmas elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

» Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,
amelynek a kapcsoléja elromlott. Egy olyan elektromos
kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javittatni.

» Hiizza ki a csatlakozé dugét a dugaszoléaljzathol
és/vagy az akkumulator-csomagot az elektromos kézi-
szerszambol, miel6tt az elektromos kéziszerszamon
beallitasi munkakat végez, tartozékokat cserél vagy a
szerszamot tarolasra elteszi. Ez az elévigyazatossagi
intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan tizembe he-
lyezését.

» A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyerekek nem fér-
hetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz-
naljak az elektromos kéziszerszamot, akik nemismerik
aszerszamot, vagy nem olvastak el ezt az itmutatot. Az
elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha azokat
gyakorlatlan személyek hasznaljak.

» A késziiléket gondosan apolja. Ellendrizze, hogy a moz-

g6 alkatrészek kifogastalanul miikédnek-e, nincse-
nek-e beszorulva, és nincsenek-e eltorve vagy
megrongalddva olyan alkatrészek, amelyek hatassal
lehetnek az elektromos kéziszerszam miikddésére. A

berendezés megrongalodott részeit a késziilék haszna-

lata eldtt javittassa meg. Sok olyan baleset torténik,

amelyet az elektromos kéziszerszam nem kielégité karban-

tartasara lehet visszavezetni.

» Tartsa tisztan és éles allapotban a vagoszerszamokat.
Az éles vagoélekkel rendelkezé és gondosan apolt vagd-
szerszamok ritkabban ékelédnek be és azokat konnyebben
lehet vezetni és iranyitani.

» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, betét-
szerszamokat sth. csak ezen eldirasoknak és az adott
késziiléktipusra vonatkozo kezelési utasitasoknak
megfelelden hasznalja. Vegye figyelembe a munkafel-
tételeket és a kivitelezend6 munka sajatossagait. Az
elektromos kéziszerszam eredeti rendeltetésétol eltéré
célokra vald alkalmazasa veszélyes helyzetekhez vezethet.

Szerviz-ellendrzés

» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-
mélyzet csak eredeti potalkatrészek felhasznalasaval
javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kéziszerszam
biztonsagos maradjon.

Biztonsagi eldirasok a gyaliik szamara

» Miel6tt az elektromos kéziszerszamot letenné, varja
meg, amig a késtengely teljesen leall. Egy szabadon fek-
v6, forgd késhenger beleakadhat a feliiletbe, a berende-
zést iranyithatatlanna teheti és sulyos sériiléseket okoz-
hat.

» Az elektromos kéziszerszamot csak a szigetelt fogan-
tyufeliileteknél fogva fogja meg, mivel a késtengely a
sajat halozati csatlakoz6 kabelhez is hozzaérhet. Ha a
berendezés egy fesziiltség alatt allo vezetékhez ér, az
elektromos kéziszerszam fémrészei szintén fesziiltség ala
kerilhetnek és aramiitéshez vezethetnek.

» Rogzitse és biztositsa a munkadarabot egy csavaros
szoritéval vagy mas eszkozzel egy stabil alaplaphoz. Ha
amunkadarbot csak a kezével tartja, vagy a testéhez szorit-
ja, ez labilis marad, és On kdnnyen elveszitheti az uralmét
a kéziszerszam, vagy a munkadarab felett.

> Arejtett vezetékek felkutatasahoz hasznaljon alkal-
mas fémkereso késziiléket, vagy kérje ki a helyi ener-
giaellato vallalat tanacsat. Ha egy elektromos vezetéket
a berendezéssel megérint, ez tizhoz és aramiitéshez ve-
zethet. Egy gdzvezeték megrongalasa robbanast ered-
ményezhet. Ha egy vizvezetéket szakit meg, anyagi karok
keletkeznek, vagy villamos aramiitést kaphat.

» Sohase nyuljon bele a kezével a forgacskivetobe. A for-
g6 alkatrészek sériiléseket okozhatnak.

» Az elektromos kéziszerszamot csak bekapcsolt allapot-
ban vezesse ra a megmunkalasra keriilo munkadarab-
ra. Ellenkez6 esetben fennall egy visszarugas veszélye, ha
a betétszerszam beékel6dik a munkadarabba.

» A munka kézben mindig (igy tartsa a gyalugépet, hogy
a gyalutalp sikban felfekiidjon a megmunkalasra kerii-
16 munkadarabra. A gyalu ellenkezd esetben beékelédhet
és sériiléseket okozhat.

» Sohase dolgozzon a gyaltigéppel fémtargyak, szégek,
vagy csavarok felett. A kés és a késtengely megsériilhet
és megnovekedett vibraciohoz vezethet.

A termék és alkalmazasi lehetoségei-
nek leirasa

Olvassa el az 6sszes biztonsagi figyelmez-
tetést és eldirast. A kovetkez6kben leirt el6-
irasok betartasanak elmulasztasa aramiité-
sekhez, tlizh6z és/vagy slyos testi sériilések-
hez vezethet.

Kérjiik hajtsa ki a kihajthatd abras oldalt, és hagyja igy kihajt-
va, mikdzben ezt a kezelési Utmutatot olvassa.
Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam szerkezeti faanyagok, példaul
gerendak és falapok szilard alapon vald gyalulasara szolgal. A
berendezés élek leélezésére és falcolasra is alkalmazhato.
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Az abrazolasra keriilo komponensek
A késziilék abrazolasra keriilé komponenseinek sorszamoza-
sa az elektromos kéziszerszamnak az bra-oldalon talalhatd
képére vonatkozik.
1 Fogdsmélységskala
2 Fogasmélység beallito forgatogomb (szigetelt foganty-
feliilet)
3 Forgacskiveté (GHO 26-82 D: valaszthatdan a jobb/bal
oldalon)
A be-/kikapcsold bekapcsolas reteszelGje
Be-/kikapcsold
Forgacskivetési irany atkapcsolokar (GHO 26-82 D)
Gyalutalp
V-horony
Fogantyu (szigetelt fogantyu-feliilet)
10 Késfej
11 Gyallkés befogd elem
12 Gyallkeés rogzitd csavar
13 HM/TC-gyallkés
14 Imbuszkulcs
15 Elszivo tomlé (@ 35 mm)*
16 Por- és forgacsgyujt6 zsak*
17 Pérhuzamos iitk6zé
18 Falcolasi szélességi skala
19 Falcolasi szélesség bedllitas rogzitd anya
20 Parhuzamos/szoglitkoz6 rogzité csavar
21 Allithatd szogl iitkoz6*
22 Szogbeallitas rogzité anya
23 Afalcmélység-hatarolo rogzitocsavarja
24 Falcmélység-hatarolo*
25 Parkold talp
*Aképeken lathato vagy a

O 00N A

L réacvh

ghen leirt tartozékok r

nem

tarto;nak a standard szallitmanyhoz. Tartozékprogramunkban va-

lamennyi tartozék megtalalhaté.

Miiszaki adatok

Gyalu GHO 16-82 GHO 26-82D
Cikkszam 3601EA40.. 3601EA43..
Névleges felvett

teljesitmény w 630 710
Uresjarati

fordulatszam perc! 18000 18000
Fogdsmélység mm 0-1,6 0-2,6
Falcolas mélysége mm 0-9 0-9
max. gyaluszélesség ~ mm 82 82
Suly az ,EPTA-

Procedure01:2014”

(01:2014 EPTA-

eljaras) szerint kg 3,4 3.4
Erintésvédelmi

osztaly [o/u [O/1

Az adatok [U] = 230 V névleges fesziiltségre vonatkoznak. Ettél eltéré
fesziiltségek esetén és az egyes orszagok szamara késziilt kiilonleges ki-
vitelekben ezek az adatok véltozhatnak.
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Zaj és vibracio értékek
A zajmérési eredmények az EN 60745-2-14 szabvanynak
megfelelden keriiltek meghatarozasra.
Akésziilék A-értékelést zajszintjének tipikus értékei: hang-
nyomasszint 84 dB(A); hangteljesitményszint 95 dB(A). Bi-
zonytalansag K=3 dB.
Viseljen fiilvédét!
a,, rezgési osszértékek (a harom irany vektordsszege) és K
bizonytalansag az EN 60745-2-14 szabvany szerint:
a,=8m/s?, K=1,5m/s?,
Az ezen el6irasokban megadott rezgésszint az EN 60745
szabvanyban rogzitett mérési modszerrel keriilt meghataro-
zasra és az elektromos kéziszerszamok dsszehasonlitdsara ez
az érték felnasznalhato. Ez az érték a rezgési terhelés ideigle-
nes becslésére is alkalmas.
A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszam f6 alkal-
mazasi teriiletein valo hasznalat soran fellép6 érték. Ha az
elektromos kéziszerszamot mas alkalmazasokra, kiilonboz6
tartozékokkal vagy nem kielégit6 karbantartas mellett hasz-
naljak, arezgésszint a fenti értéktol eltérhet. Ez az egész mun-
kaidére vonatkoz6 rezgési terhelést [ényegesen megnovelhe-
ti.
Arezgési terhelés pontos megbecsiiléséhez figyelembe kell
venni azokat az id6szakokat is, amikor a berendezés kikap-
csolt allapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de
nem keriil ténylegesen hasznalatra. Ez az egész munkaiddre
vonatkozd rezgési terhelést Iényegesen csokkentheti.
Hozzon kiegészitd biztonsagi intézkedéseket a kezeldnek a
rezgések hatasa elleni védelmére, példaul: Az elektromos ké-
ziszerszam és a betétszerszamok karbantartdsa, a kezek me-
legen tartasa, a munkamenetek megszervezése.

Megfeleldségi nyilatkozat C €

Egyediili felel6séggel kijelentjik, hogy a ,Miszaki adatok”
leirt termék megfelela 2011/65/EU, 2016 aprilis 19-ig:
2004/108/EK, 2016 aprilis 20-t6l: 2014/30/EU,
2006/42/EK iranyelvekben és azok modositasaiban leirt ide-
vago eléirasoknak és megfelel a kovetkez6 szabvanyoknak:
EN 60745-1, EN 60745-2-14.

Amlszaki dokumentacidja (2006/42/EK) akovetkezG helyen
talalhato:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

iTo i fewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 06.10.2015
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Osszeszerelés

» Az elektromos kéziszerszamon végzendd barmely
munka megkezdése el6tt hiizza ki a csatlakozé dugot a
dugaszoléaljzathél.

Szerszamcsere

» A gyalukés kicserélésekor vatosan kell eljarni. Soha-
se fogja meg a gyaliikést a vagoéleknél fogva. Az éles
vagoélek sériiléseket okozhatnak.

Csak eredeti Bosch-gyartamnyd HM/TC-gyaldkéseket hasz-

naljon.

Akeményfém (HM/TC) gyalukéseknek két éliik van, az ilyen

gyalukéseket meg lehet forditani. Ha mindkét vagdél eltom-

pult, a 13 gyalukést ki kell cserélni. A HM/TC-gyaldkést nem

szabad utanélesiteni.

A gyaliikés leszerelése (lasd az ,,A” abrat)
A 13 gyalikés megforditasahoz vagy kicseréléséhez forgassa

elannyira a 10 késfejet, hogy az parhuzamos helyzetbe kertil-

jon a7 gyalttalppal.

© A1ldimbuszkulccsal csavarjakikb. 1 - 2 fordulatnyiraa 2
12 rogzitGesavart.

® A 11 befogdelemet sziikség esetén egy erre alkalmas
szerszam (pl. egy faék) alkalmazasaval egy enyhe iitéssel
oldja ki.

© Tolja ki egy fadarabbal oldalra a 13 gyaltkést a 10 késfej-

bdl.

A gyaliikés felszerelése (lasd a ,,B” abrat)

Agyalukés vezetohornya a kicserélés illetve megforditas utan
is garantalja, hogy a gyalukés beallitasi magassaga valtozatlan
maradjon.

Sziikség esetén tisztitsa mega 11 befogoelem kés-iilését és a
13 gyalukést.

Agyalikés beépitésekor ligyeljen arra, hogy az kifogastalanul
beilleszkedjen a 11 gyalikés befogdelemébe. A gyalikésta 7

gyalutalphoz viszonyitva kézpontosan kell beépiteni és be-

allitani. A 14 imbuszkulccsal hizza meg ezutan szorosraa 2
12 rogzitécsavart.

Megjegyzés: Az izembevétel elGtt ellendrizze, hogy a 12 rog-

zitécsavarok szorosan meg vannak-e hizva. Kézzel forgassa
ata 10 késfejet és gondoskodjon arrdl, hogy a gyalukés sehol
se slrlédjon valamihez.

Por- és forgacselszivas

» Az dlomtartalmu festékrétegek, egyes fafajtak, asvanyok
és fémek pora egészségkarositd hatasu lehet. A poroknak
a kezeld vagy a kozelben tartdzkodo személyek altal torté-
né megérintése vagy belégzése allergikus reakciokhoz
és/vagy a légutak megbetegedését vonhatja maga utan.
Egyes faporok, példaul tlgy- és biikkfaporok rakkeltd ha-

tasuak, féleg ha a faanyag kezeléséhez mas anyagok is van-

nak benniik (kromat, favédG vegyszerek). A késziilékkel

azbesztet tartalmazd anyagokat csak szakembereknek

szabad megmunkalniuk.

- Alehetéségek szerint hasznaljon az anyagnak megfelel6
porelszivast.

- Gondoskodjon a munkahely j6 szell6ztetésérdl.
- Ehhez a munkahoz célszer egy P2 szliréosztalyu por-
védd alarcot haszndlni.
Afeldolgozasra keriilé anyagokkal kapcsolatban tartsa be
az adott orszagban érvényes elirasokat.
Rendszeresen tisztitsa meg a 3 forgacskivetd egységet. Ha a
forgacskiveto eldugult, a tisztitasra egy arra alkalmas eszkozt
(pl. egy fadarabot vagy préslevegét stb.) hasznaljon.
» Sohase nyljon bele a kezével a forgacskivetobe. A for-
g0 alkatrészek sériiléseket okozhatnak.
Az optimalis elszivas biztositasara mindig hasznaljon egy kiil-
sG porelszivo berendezést vagy egy por-/forgacsgyijté zsa-
kot.

Kiilsé porelszivas (lasd a ,,C” abrat)

Dugjon fel egy 15 elszivo tomlét (kiilon tartozék) a 3 fogacski-
vetdre.

Csatlakoztassa a 15 elszivo tomlot egy porszivohoz (kiilon
tartozék). Akiilénbdz6 porszivokhoz val6 csatlakozok attekin-
tése ezen Utmutatd végén talalhato.

A porszivonak alkalmasnak kell lennie a megmunkalasra kerti-
16 anyagbol keletkezd por elszivasara.

Az egészségre kiilondsen artalmas, rakkelté hatasu vagy sza-
raz porok elszivasahoz egy specialisan erre a célra gyartott
porszivét kell hasznalni.

Sajat porelszivas (lasd a ,,C” abrat)

Kisebb munkakhoz elegendé egy 16 por-/forgacsgytijt6 zsak
(kiilon tartozék) csatlakoztatasa. A porelszivashoz dugja be
szorosan a porgylijt6 zsak csécsonkijat a 3 forgacskivetébe.
Az optimalis porelszivas biztositasara rendszeresen dritse ki
idében a 16 por-/forgacsgy!ijtd zsakot.

Beallithato irany forgacskivetés (GHO 26-82 D)

A6 atkapcsolo kar segitségével a 3 forgacskivetét jobbravagy
balra at lehet allitani. A 6 atkapcsolokart mindig nyomja be a
véghelyzetbe, amig az be nem pattan. A kivalasztott forgacs-
kivetési iranyt a 6 atkapcsold karon talalhatd nyil mutatja.

Uzemeltetés

Uzemmédok

A fogasmélység beallitasa

A 2 forgatégombbal a fogasmélységet 0- 1,6 mm-tél

(GHO 16-82) vagy 0-2,6 mm-tdl (GHO 26-82 D) kezdve az
1 fogasmélység skalan fokozatmentesen be lehet allitani (ska-
laosztas = 0,1 mm).

Parkolo talp (lasd a ,,D” abrat)

A 25 parkol¢ talp segitségével az elektromos kéziszerszamot
amunkamenet befejezése utan azonnal le lehet tenni, anélkil,
hogy ezzel veszélyeztetné a munkadarabot vagy a gyalukést.
A munkamdvelet soran a 25 parkold talp felemelkedik és sza-
badda teszi a 7 gyalutalp hatso részét.

Megjegyzés: A 25 parkold talpat nem szabad leszerelni.
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Uzembe helyezés

» Ugyeljen a helyes halézati fesziiltségre! Az aramforras
fesziiltségének meg kell egyeznie az elektromos kézi-
szerszam tipustablajan talalhaté adatokkal. A 230 V-os
berendezéseket 220 V halozati fesziiltségrol is szabad
iizemeltetni.

Be- és kikapcsolas

Az energia megtakaritasara az elektromos kéziszerszémot
csak akkor kapcsolja be, ha hasznalja.

Az elektromos kéziszerszam iizembe helyezéséhez nyomja

meg eldszor a 4 bekapcsolas reteszelést, majd ezutan nyom-

jabe és tartsa benyomva az 5 be-/kikapcsolét.

Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasahoz engedje el
az 5 be-/kikapcsolot.

Megjegyzés: Az 5 be-/kikapcsolot biztonsagi meggondola-
sokbdl nem lehet tartds lizemhez bekapcsolt allapotban
reteszelni, hanem az lizemeltetés kdzben végig benyomva
kell tartani.

Munkavégzési tanacsok

» Az elektromos kéziszerszamon végzendd barmely
munka megkezdése el6tt hiizza ki a csatlakozo dugot a
dugaszoléaljzathél.

A gyalulasi folyamat (lasd a ,,D” abrat)
Allitsa be a kivant fogasmélységet és tegye fel az elektromos
kéziszerszamot a 7 gyalUtalp elsé részével a munkadarabra.

» Azelektromos kéziszerszamot csak bekapcsolt allapot-

ban vezesse ra a megmunkalasra keriilo munkadarab-
ra. Ellenkez6 esetben fennall egy visszarigas veszélye, ha
a betétszerszam beékelédik a munkadarabba.

Kapcsolja be az elektromos kéziszerszamot és egyenletes el6-

toldssal vezesse végig a megmunkalasra kertil6 feliileten.

Cstcsmindségli feliiletek létrehozasahoz hasznaljon kis el6to-
last és a kezével a gyalutalp kozepére iranyuld nyomassal dol-

gozzon.
Kemény anyagok (pl. keményfa) megmunkalasakor, valamint
a teljes gyaluszélesség kihasznalasa esetén csak kis fogas-

mélységet hasznaljon és sziikség esetén csokkentse a gyalula-

si elGtolast.

Atul nagy eldtolas ronthatja a feliilet minGségét és a forgacs-
kivet6 gyors eldugulasahoz vezethet.

Jo vagasi teljesitményt elérni, és az elektromos kéziszersza-
mot emellett kiméletesen hasznalni csak éles gyalikésekkel

lehet.

Abeépitett 25 parkol6 talp segitségével az egyszer megszaki-

tott gyalulasi munkamenetet a munkadarab tetszéleges ré-

szén tovabbfolytathatja:

- Tegye fel az elektromos kéziszerszamot - lehajtott parkold
talppal - arraa pontra, ahol a munkadarab megmunkalasat
folytatni akarja.

- Kapcsolja be az elektromos kéziszerszamot.

- Helyezze at a nyomast az elsé gyalutalpra és tolja lassan
eldre az elektromos kéziszerszamot (@). Ekkor a parkold

talp felemelkedik (@), ugy hogy a gyalutalp hatsd része is-

mét felfekszik a munkadarabra.

- Egyenletes el6tolassal vezesse végig a megmunkalasra ke-

riil6 feliileten az elektromos kéziszerszamot (©).
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Elek leélezése (lasd az ,E” abrat)

Az elsd gyalutalpban talalhatd 8 V-horony segitségével a mun-
kadarabok élei egyszeriien és gyorsan leélezhetdk. Tegye eh-
hez fel a gyalit a V-horonnyal a munkadarab szélére és vezes-
se azon végig a szerszamot.

a Az alkalmazasra keriilé ,,a” méret
‘—’I horony (mm)
nincs 0-4

atg kozepes 4-9
N

Gyalulas a parhuzamos/szogiitkozovel

(lasd az ,,F” - ,H” abrat)

Szereljerda 17 parhuzamos (itk6zot, illetve a 21 éllithatd szo-
gl {itkdzGt a 20 rogzitdcsavarral az elektromos kéziszerszam-
ra (tetszés szerint el6l vagy hatul). Az alkalmazasi esetnek
megfelelden szerelje rd a 24 falcmélység-hatarold litkozot a
23 rogzitdcsavarral az elektromos kéziszerszamra (tetszés
szerint elol vagy hatul).

Lazitsa ki a 19 rogzit6 anyat és allitsa be a 18 skalan a kivant
falcolasi szélességet. Hiizza meg ismét szorosra a 19 rogzitd
anyat.

Allitsa be a 24 falcmélység-hataroldval a kivant falcolasi mély-
séget.

Tobbszor egymas utan hajtsa végég a gyalulasi munkamene-
tet, amig eléri a kivant falcolasi mélységet. Oldalrol ranyomva
vezesse a gyalt.

Ferdére vagas a szogvezeto alkalmazasaval
Falcok és mas feliiletek ferdé-
re vagasahoz dllitsa be a 22

o| szogbedllitoval a kivant sz6-
\0—45 ot

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Az elektromos kéziszerszamon végzendd barmely
munka megkezdése eldtt hiizza ki a csatlakozé dugét a
dugaszoloaljzathél.

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kéziszerszamot és
annak szell6zonyilasait, hogy jol és biztonsagosan dol-
gozhasson.

Gondoskodjon a 25 parkold talp szabad mozgdsarol és azt

rendszeresen tisztitsa meg.

Ha a szénkefék elhasznalodtak, az elektromos kéziszerszam

automatikusan kikapcsolodik. Az elektromos kéziszerszamot

ekkor be kell kiildeni a karbantartasi munkak elvégzésére a

Vevészolgalatnak. A cimeket lasd a ,Vevészolgalat és haszna-
lati tanacsadas”.

Ha a csatlakoz6 vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével

csak a magat a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kézi-

szerszam-mihely (igyfélszolgalatat szabad megbizni, nehogy

a biztonsagra veszélyes szituacio lépjen fel.
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Vevoszolgalat és hasznalati tanacsadas

A Vevészolgalat valaszt ad a termékének javitasaval és kar-
bantartasaval, valamint a pétalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott b-
rak és egyéb informaciok a cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

ABosch Hasznalati Tanacsadd Team szivesen segit, ha termé-
keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.
Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,

okvetleniil adja meg a termék tipustablajan talalhatd 10-jegy(
cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomréi at. 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888

Hulladékkezelés

Az elektromos kéziszerszamokat, a tartozékokat és a csoma-
golast a kdrnyezetvédelmi szempontoknak megfelelden kell
ljrafelhasznalasra elokésziteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat a haztartasi sze-

métbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:
A hasznalt villamos és elektronikus berende-
zésekre vonatkoz6 2012/19/EU sz. Eurépai
Iranyelvnek és ennek a megfeleld orszagok
jogharmonizaciojanak megfeleléen a mar
hasznalhatatlan elektromos kéziszersza-
mokat kiilon 6ssze kell gy(jteni és a kor-
nyezetvédelmi szempontbol megfeleld tjra
felhasznalasra le kell adni.

A valtoztatasok joga fenntartva.

1609 92A 1AA|(6.10.15) Bosch Power Tools



Pycckuu
CepTidmKaT 0 COOTBETCTBUM

No. TCRU C-DE.AA146.B.71221

CpoK efCTBMA CepTUdMKaTa 0 COOTBETCTBUM

no 31.08.2020

OpraH no cepthdmkauun «POCTECT-Mocksa» 3A0

«PervoHanbHbli opraH no cepTudUKaLnm1 U TECTUPOBAHUION

119049, r. Mocksa

yn. XutHas, a. 14, ctp. 1

[laTa M3roToBNEHMA YKa3aHa Ha NOCNEAHEN CTPaHULEe 06-
NoXKK PykoBogcTaa.

KoHTaKTHas I/IHCbOpMaLlMH OTHOCWUTENbHO UMNOPTEPA Coaep-
JKWUTCA Ha ynakoBKe.

Cpok cnyx6bl uagenus

Cpok cnyxbbl U3nenua cocTaBnaet 7 net. He pekomeHayetca

K 3KCM/yaTauum no UCTeUEHWHU 5 NeT XpaHeHHA C AaTbl U3ro-

TOBNeHUA be3 NpeaBapUTeNbHOM NPOBEPKH (faTy UaroToBne-

HUA CM. Ha ITUKETKE).

MepeueHb KPUTHUECKUX OTKA3O0B U OLIMGOUHbIE AeHCTBUA

nepcouana WK nonb3oBarens
He UCMONb30BaTh C NOBPEXAEHHOM PYKOATKOH UMK NOBpE-
KAEHHBIM 3aLLUMTHBIM KOXYXOM

— He UCnonb30BaTthb NPy NOABNEHWM AbIMa HEMOCPECTBEH-
HO M3 Kopnyca U3aenus

— He UCnonb30BaTh C NepebUTbIM UMK OrONEHHBIM 3NEKTPU-
ueckuM Kabenem

— He UCMonb30BaTh Ha OTKPLITOM MPOCTPAHCTBE BO BPEMA
noxgana (B pacnbinAemoit Boge)

— He BK/IOYaTb NpU NnonafgaHuy Bofbl B KOpNyc

— He UCMomb30BaTh MPU CUNbHOM UCKPEHHH

— He UCnonb3oBaTthb NPH NOABNEHWM CUNbHOM BUOpaLMu

Kputepuun npeaenbHbIX COCTOAHUIA

— NepeTépT UnK NOBPEXAEH INEKTPUUECKUI Kabenb

~ MOBPEX[EeH Kopnyc u3genus

Tvn ¥ nepHOANYHOCTb TEXHUUECKOrOo 0bcnyKuBaHHA

PekoMeHaYyeTCA OUUCTUTD UHCTPYMEHT OT MbINU NOCNE KaXKA0-

r0 MCMONMb30BaHHA.

XpaHeHue
- HeobxoaMMO XpaHHTb B CYXOM MecTe

- HeobXoAMMO XpaHHTb BAANM OT UCTOYHUKOB MOBbILIEHHbIX
TeMNeparyp U BO3AENCTBUA CONMHEUHbIX Nyuei

- TPy XpaHeHun Heobxoaumo usberatb peskoro nepenaaa
Temneparyp

- XpaHeHue b6e3 ynakoBkH He onyckaeTca

- noppobHble TpeboBaHMs K yCNOBUAM XpaHEHUS CMOTPHTE
BIOCT 15150 (Ycnosue 1)

TpaHcnopTupoBKa

- KaTeropuuecku He fONyCKaeTcA nafieH e U nobble Mexa-
HWUECKMe BO3AEHCTBUA Ha YNaKOBKY NP TPAHCMOPTUPOB-
Ke

- NpH pasrpyske/norpyske He A0MYCKaeTCA UCNONb30BaHHe
noboro BMAa TEXHWKK, paboTaloLer No NPUHLMMY 3aKMMa
YNaKoBKH

- noppobHble TpeboBaHMA K yCNOBHUAM TPAHCMOPTUPOBKM
cmotpute B OCT 15150 (Ycnosue 5)

Pycckuit |93
Yka3aHua no 6esonacHocTH

0O6Lwue yKasaHHA NO TeXHUKe Ge3onacHoCTH Ans
3NEeKTPOUHCTPYMEHTOB

EX[| MpoutuTe Bce yKasaHuA 1
m NPEAYTIP EHVE HHCTPYKUHUH NO TeXHUKE

besonacHocTH. HGCO6I'IIO£IGHVIG yKasava n MHCprKuMM no
TEXHUKe He30NacHOCTH MOXET CTaTb NPUYMHOM NOPAKEHHUSA
INEKTPUYECKUM TOKOM, NOXapa U TAXKENbIX TPDABM.

CoxpaHaiTe 3TH HHCTPYKLUK W YKa3aHuA Ana byayuwero
MCNONb30BaHHUA.

Mcnonb3oBaHHOE B HACTOALMX MHCTPYKLMAX U YKa3aHUAX
NOHATHE «3NEKTPOUHCTPYMEHT» PACMPOCTPAHAETCA Ha ANek-
TPOMHCTPYMEHT C IUTAHUEM OT CETH (C CETEBbIM LWHYPOM) W
Ha aKKYMYNATOPHbIA 3NEKTPOUHCTPYMEHT (Be3 ceTeBoro
LWHYpa).

Be3onacHocTb pabouero mecra

» Copepxute pabouee MeCTo B UHCTOTE H XOPOLLO OCBe-

WeHHbIM. becnopaaok UK HeOCBeLLEHHbIe YUacTKK pa-
bouero mecta MOTyT NPUBECTU K HECUYACTHbIM CNyYasaM.

» He paboraiite C 3THM 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM BO B3pbi-
BOONACHOM NOMeLLeHHH, B KOTOPOM HaXoAATCA ropio-
Yue XUAKOCTH, BOCNNaMeHALWHUeCA ra3bl UMM Nbinb.
INEKTPOMHCTPYMEHTbI UCKPAT, UTO MOXET IPUBECTH K BOC-
NNaMeHEeHUIo Nbin UK NapoB.

» Bo Bpems paboTbl C 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM He fony-
cKaiiTe 6nu3ko k Bawemy pabouemy mecrty peteii u no-
CTOPOHHMX NUL. OTBNEKWKCD, Bbl MOXeTe noTepaTh
KOHTPO/b Hafi 3NEeKTPOUHCTPYMEHTOM.

InekTpobe3onacHocTb

» LlitencenbHas BUNKa 3NeKTPOMHCTPYMEHTA JOMKHA
NOAXOAUTL K WTencenbHom posetke. Hu B koem cnyuae
He U3MeHsANTe WTencenbHyw BUNKY. He npumenaiTte
nepexoaHbie WTeKepbl ANA INeKTPOUHCTPYMEHTOB C
3aLYUTHBIM 3a3eMneHneM. HeraMeHeHHbIE LWTencenb-
Hble BUNKKU U noaxoAsLlme WwrencenbHble PO3ETKU CHU-
KT PUCK NOPAKEHWUA INEKTPOTOKOM.

> HpenoerauqaﬁTe TenecHbli KOHTAKT C 3a3eMNEeHHbIMH
MOBEPXHOCTAMM, KaK T0: C prﬁamu, 3NeMeHTaMH oTo-
NNeHUA, KYXOHHbIMHU NNUTaMH U XONOAUNbHUKAMHU. [1pK
3a3eM/eHuM Ballero Tena noBbILLAETCA PUCK NOPAXKEHUA
ANEKTPOTOKOM.

> 3awuLaiiTe aNeKTPOMHCTPYMEHT OT fOXKAA U CHIPOCTH.
IPOHMKHOBEHHWE BOLbI B INEKTPOUHCTPYMEHT NOBbILLAET
PHCK NOPAKEHMA NEKTPOTOKOM.

» He pa3peluaercs HCNONb30BaTh WHYP He NO Ha3Haue-
HUI0, HANpPUMep, ANA TPAHCTIOPTUPOBKH UMK NOABECKH
3NEeKTPOMHCTPYMEHTA, UK ANA BbITATUBAHWA BUNKH U3
WTencenbHOM po3eTKH. 3aLyuiLaiiTe WHYP OT BO3AeH-
CTBHA BbICOKHX TEMNEPaTyp, Macna, ocTpbiX KPOMOK
MNU NOABHXHBIX YacTel 3NeKTPOUHCTPYMeHTa. [ToBpe-
KAEHHDBIM UMK CMYTaHHbIM WHYP NOBbILIAET PUCK NOpaXe-
HUAA ANEKTPOTOKOM.

» Mpu pabote ¢ 3MeKTPOMHCTPYMEHTOM NOA OTKPbITHIM
HeGom NpumMeHsiiTe NpurofgHbie AndA 3Toro kabenu-ya-
nuHuTenu. [pumeHerre NpurogHoro Ans pabotbl nog oT-
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KpbITbIM HEDOM Kabena-yanMHUTENs CHUXAET PUCK Nopa-
XEHWS ANEKTPOTOKOM.

» Ecnu HeBO3MOXHO U36eXaTb NPUMEHEHNs INEKTPOHH-
CTPYMEHTa B CbIPOM NOMELLEHHH, NOAKNIOYANTE IneK-
TPOHHCTPYMEHT Uepe3 yCTPOHCTBO 3aLYUTHOTO OTKNIO-
ueHuA. [IpUMeHeHe YCTPOMCTBA 3aLLMTHOTO OTKMIOUEHHS
CHWXKAET PUCK INEKTPUUECKOTO NOPAXKEHHUS.

BesonacHocTb mogei

» ByabTe BHHMaTeNnbHbIMK, CeAUTE 3a TeM, uTo Bbi ge-
naete, U NPOAYMaHHO HauKHaiiTe paboTy c anekTpo-
MHCTpyMeHTOM. He nonb3yiTech 3NeKTPOHHCTPY-
MEHTOM B YCTanoM COCTOSSHUM HNHU ecniu Bbl Haxo-
[LNTECb B COCTOAHHN HAPKOTHUYECKOr0 MMM aNnKOroNbHO-
ro onbAHEHUA UMK NOA Bo3feicTBUEM NnekapcTB. OfuH
MOMEHT HEBHUMATENbHOCTH NpK PaboTe C 3NeKTPOUHCTPY-
MEHTOM MOXET MPUBECTH K CEPbE3HbIM TPaBMaM.

» puMeHAiTe cpeacTBa MHAUBUAYANbHOM 3aLUUTbI H
BCerAa 3alyuTHbIe OYKH. VICronb3oBaH1e CPeCTB UHAK-
BMIya/bHOM 3aLLIMThI, KaK TO: 3aLUTHOM MacKH, 0byBH Ha
HECKOMb3ALLEeN NO/OLLBE, 3aLWTHOTO LSIEMa UMW CPEACTB
3allWTbl OPTaHoB CyXa, — B 3aBUCUMOCTH OT BUA paboThbl
C 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM CHIKAET PUCK MOMYUEHHA
TpaBM.

» MpepnoTBpalaiite HenpeaHaMepPeHHOe BKNIOUeHHe
3NeKTPOMHCTpyMeHTa. Mepea nopknioueHnem
3NEKTPOMHCTPYMEHTA K 3NEKTPONUTaHHIO U/ UMK K
aKKymynaTopy y6eautech B BbIKNIOUEHHOM COCTOAHHH
3NEKTPOMHCTPYMEHTa. YiepXaHue na/blia Ha BbIK/ioua-
Tene NPy TPAHCMIOPTUPOBKE NIEKTPOUHCTPYMEHTA 1 NOA-
KNIOUEHHE K CETH TUTaHWS BKNIOUEHHOTO ANEKTPOUHCTPY-
MEHTa UpPEeBaTO HECUACTHBIMMU CYUAAMM.

» Y6upaiiTe yCTaHOBOUHBII HHCTPYMEHT UMK FaeuHble
KNIOUM 0 BKNIOUEHHSA 3NeKTPOUHCTPYMeHTa. NHCTpy-
MEHT UMW KNIOY, HaXOAALMICA BO BPALLAIOLLENCA UacTh
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, MOXKET NPUBECTH K TPaBMaM.

» He npuHuMaiiTe HeecTecTBEHHOE NONOXEHHe Kopnyca
Tena. Bcerpa 3saHuMaiiTe ycToiunBOE NONOXEHHE U CO-
XpaHsiiTe paBHoBecHe. bnarofaps aTomy Bbl MoxeTe
NyuLLe KOHTPONMPOBATb ANEKTPOUHCTPYMEHT B HEOXKMAAH-
HbIX CUTYyaLMsAX.

» HocuTe nogxoaauyto pabouyio onexay. He Hocute
LUMPOKYI0 OAieXAY U YKpaLueHus. [lepuTe BONOCHI,
OAeXAY M PyKaBHULbI BAANH OT ABWKYLLUXCA YacTel.
LLInpokas opexnaa, yKpalleHUa U ANIMHHbIE BONOCHI MO-
ryT ObITb 3aTAHYTHI BPALLAIOLMMHUCA YACTAMM.

» [pu HaNUUMK BO3MOXKHOCTH YCTaHOBKH NbINEOTCachl-
BaIOLLMX H NbiNecbopHbIX YCTPOHCTB NpoBepsAiiTe UX
npucoefUHeHHe U NPpaBUNbHOE HCNONb30BaHKe. [1py-
MEHEHHE MbINeoTcoca MOXKET CHU3UTb ONACHOCTb, CO3Aa-
BaeMY!0 Mbifbio.

MpumeHeHHe 3NeKTPOMHCTPYMEHTa U 0bpalLeHne C HUM

» He neperpyxaite anektpouHcTpymeHT. Ucnonbayiite
AnA Baweit paboTbl npegHa3HaueHHbIA ANA 3TOF0
3NEKTPOMHCTPYMEHT. C NOAXOAALLMM 3NEKTPOUHCTPY-
MeHTOM Bbl paboTaeTe nyulue 1 HafileXHee B yka3aHHOM
[ManasoHe MOLHOCTH.

» He paboraiite c 3neKTPOMHCTPYMEHTOM NPH HEUCNpPaB-
HOM BbIKNlouarene. JNeKTPOUHCTPYMEHT, KOTOPbI He
noaaaeTcAa BKNIOUEHUIO UNK BbIKNKOYEHWUIO, OnaceH U fon-
XEH ObITb OTPEMOHTUPOBAH.

» [lo Hauana HanagKM ANEKTPOMHCTPYMEHTa, nepes 3a-
MEHOi NPUHAANEXHOCTEH U NpeKpaLleHnemM paboTbl
OTKNIoUaiTe WTENncenbHyo BUNKY OT PO3ETKH CETH
1/¥nK BbIHbTE aKKYMynATOp. 3Ta Mepa npeaoc-
TOPOXHOCTH NPEAOTBPALLAET HeNpPeAHAMEPEHHOE BKHO-
UeHHe 3NEKTPOUHCTPYMEHTA.

» XpaHuTe 3NeKTPOMHCTPYMEHTbI B HEAOCTYNHOM AnA
Aeteii mecte. He paspeluaiite nonb30BaTbCA 3NEKTPO-
MHCTPYMEHTOM NULIaM, KOTOPbie He 3HAKOMbI C HUM
MNHU He YUTaNH HACTOALLUX MHCTPYKLMUHA. INEKTPO-
MHCTPYMEHTbI ONACHbI B PyKaX HEOMbITHbIX ML,

» TiwarenbHO yXa)XXMBaNTe 3a INeKTPOUHCTPYMEHTOM.
MpoBepsiite 6e3ynpeuHyio hyHKLHIO U XOA ABUXKY-
LMXCA YacTen INeKTPOUHCTPYMEHTa, OTCYTCTBHE NONo-
MOK HNH NOBPEXAEHNH, OTPULLATENDHO BIUAIOLMUX HA
¢hyHKL IO 3NeKTPOHHCTpYMeHTa. MoBpexaeHHble ua-
CTH OMXKHbI ObITb OTPEMOHTHPOBaHbI A0 HCNOMNb30Ba-
HUA ANeKTPOMHCTPYMeHTa. [Tnoxoe obcnyxuBaHHe anek-
TPOMHCTPYMEHTOB ABNAETCA NPUUMHON BONbLLIOTO uMcna
HECUaCTHbIX CNlyuaes.

» [lepXuTe pexyLuii HHCTPYMEHT B 3aTOUEHHOM H UH-
CTOM COCTOAHHM. 3aD0TNMBO YXOXKEHHbIE PEXYLLWE UH-
CTPYMEHTbI C OCTPbIMM PEXYLUMMU KPOMKaMK Pexe 3aK/n-
HMBAIOTCA W UX NErue BECTH.

» MpumeHaiiTe INEKTPOUHCTPYMEHT, NPUHAANEKHOCTH,
paboumne MHCTPYMEHTbI U T. N1. B COOTBETCTBUH C HACTORA-
LMMHU MHCTPYKLUAMH. YUHTbIBalTe NpH 3TOM paboune
YCNOBHA U BbiNONHAeMYl0 pabory. Mcnonbosaque
3NEKTPOMHCTPYMEHTOB ANISi HEMPEAYCMOTPEHHbIX pabot
MOJET NPUBECTM K OMACHbIM CUTYaLMAM.

Cepsiuc

» PeMoHT Bawero anekTpoMHCTpyMeHTa nopyuaire
TONbKO KBanu(1LMpoBaHHOMY NePCOHany U TONbKO C
npUMeHeHHeM OpPUrMHaNbHbIX 3anacHbIX YacTel. ITUM
obecneunBaetcs He30MacHOCTb INEKTPOMHCTPYMEHTA.

YKa3aHuA no TexHuke 6ezonacHocTu ans
pybaHkoB

» Mpexpe uem 0TNOXKHUTb INEKTPOUHCTPYMEHT, NOA0KAH-
Te, NoKa HoXXeBOW Ban He 0CTaHOBUTCA. OTKPbITbIN Bpa-
LAKOLMACA HOXKEBOM BaN MOXET 3aCTPATb B NOBEPXHOCTH
¥ NPUBECTH K NOTEPE KOHTPONSA U CEePbe3HbIM TPaBMaM.

> 06A3aTeNnbHO AePIKUTE INEKTPOUHCTPYMEHT 3a H30MH-
POBaHHbIE PYUKH, T. K. HOXX€BOIi Ba MOXeET 3alenuTb
C0OCTBEHHbIN WHYP NUTAHKA. KOHTAKT ¢ HaxoasLlenca
Mofi HanpPsXXEHWEM NPOBOAKOH MOXET 3apsAXaTb METa/NM-
UeCKHe YacT1 ANEKTPOUHCTPYMEHTA W NPUBOAMT K YAapy
3MEKTPUUECKNM TOKOM.

» 3akpennsaiTe U GUKCUPYIiTE 3aroTOBKY Ha CTabunbHoM
OCHOBaHHMH C MOMOLLbIO CTPYOLMHbI N APYTUM CIOCO-
60om. Ecniv Bbl byneTte ynepuBatb 3aroTOBKY PyKOM W
NPWXUMaTh ee K cede, ee NoNnoxeHue OyeT Hef0CTaTOUHO
CTabunbHO, B pe3ynbTare Uero BO3MOXHa yTpaTta KOHTp-
ons.
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» WUcnonb3yiTe COOTBETCTBYIOLHE METANNOUCKATENH
ANA HAX0XAEeHHUA CNPATAHHDIX B CTeHe TPy6 unum npo-
BOAKM UNK 0bpawaiiTech 3a CNPaBKoi B MECTHOE KOM-
MyHanbHoe npeanpuATHe. KOHTaKT C 3NeKTPONPOBOAKOM
MOXET NPUBECTH K NOXKaPY W NOPKEHMIO INEKTPOTOKOM.
lMoBpeXx[aeHWe ra3onpoBoAa MOXeT NPUBECTH K B3PbIBY.
MoBpexaeHue BOAONPOBOAA BEAET K HAHECEHMIO MATepH-
aNnbHOrO yiiepba Mnu MoXeT BbI3BaTb NOPAXKEHHE INEK-
TPOTOKOM.

» He ounwaiite natpybok ans Bbibpoca CTPYXKM pyka-
MH. Bpauyaiowmeca yact MOryT HaHecTv Bam TpaBmy.

» lMopaBoAUTE INEKTPOMHCTPYMEHT K AeTanH TONbKO BO
BKNIOYUEHHOM COCTOAAHUH. B NPOTUBHOM Cnyuae BO3HHMKa-
€T 0MacHOCTb 0bpaTHOTO yapa Npu 3aKNMHUBaHKK pabo-
Uero MHCTPYMeHTa B AeTanu.

» Mpu pabore gepxute pybaHok Bceraa Tak, utobbl ero
NOAOLBA NNOCKO NPHUAErana K aetanu. MHaue pybaHok
MOXET NEePEKOCUTLCA U NPUBECTM K TPAaBMaM.

» He cTporaiite HUKOTAA N0 METaNMYECKUM Npeame-
Tam, FBO3AAM UK WYpPynam. HoXw 1 HOXeBOW Ban MOTyT
ObITb NOBPEXAEHBI X TPUBECTH K MOBbILLIEHHOH BUOpaLMHK.

OnucaHue NpoayKTa U ycnyr

MpoutuTe Bce yKa3aHUA M HHCTPYKLUM NO
TexHuke 6e30MacHOCTH. YNyLeHHs B OTHO-
LIEHMHM YKA3aHWH W UHCTPYKLMIA N0 TeXHUKe
6e30MacHoOCTM MOTyT CTaTb NPUUMHON Nopa-
XEHWUA INEKTPUUECKAM TOKOM, NOXapa M TA-
ENbIX TPaBM.

Moxany#cTa, OTKPOMTE packnadHyto CTpaHMLY ¢ UnocTpa-

LMAMM 3NEKTPOMHCTPYMEHTA W OCTABNANTE e OTKPLITOH, No-

Ka Bbl M3yuaeTe pyKOBOACTBO N0 3KCMyaTaLuy.

Hpumeueuue Mo Ha3HaUeHHuo

[laHHbIf 3NEKTPOUHCTPYMEHT NPEeAHa3HauY€eH ana CTporaHuA
APeBeCHbIX MaTePHAnNoB, KakTo, 6anok 1 A0COK, Nexallux Ha
I'IquHOI;1 onope. OH TaKkxe NPUrofeH ana CKallMBaHUA KPo-
MOK 1 inA BbI60pKVI UeTBepTH.

WU30bpaxeHHble COCTaBHbIE YaCcTH
Hymepauua npefcTaBneHHbIX KOMMNOHEHTOB BbiNOMHEHA N0
1306paxeHuto Ha CTPAHULE C UNNIOCTPALUAMK.
1 LLkana rnybuHbl cTpOraHus
2 [loBOpOTHaA pyuKa AnA yCTaHOBKM IMybUHbI CTPOraHmA
(C M30nMMpPOBaHHO NOBEPXHOCTbIO)
3 Matpybok ana Boibpoca onunok (GHO 26-82 D: Ha BbI-
6op cnpasa/cneBa)
4 bnokupartop Bbikntouatens
5 Bbiknouatenn
6 Pbluar nepekntoueHus HanpasneH1s BbIbpoca CTPYXKH
(GHO 26-82 D)
Mopowsa pybaHka
V-0bpasHbiit nas
PyKosTKa (C H30NMpPOBaHHOM NOBEPXHOCTbIO)
10 HoxeBsan ronoska
11 3nemeHT 3axMMa HOXa

O 0o~
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12 BWHTKpenneHua Hoxa

13 TeepaocnnasHblit Hox (HM/TC)

14 llectUrpaHHbIf WTUGTOBbINA KNtOY

15 LlnaHr otcacbiBauua (@ 35 mm)*

16 MeLwok Ans Nbinu/CTPyXKK*

17 MapannenbHbin ynop

18 Llkana WMpPKHHbI UeTBEPTH

19 KpenexHas raika HaCTPONKU LIMPUHBI YUETBEPTH
20 BWHT KpenneHus napannenbHoro/yrnoBoro ynopa
21 Yrnosoi ynop*

22 KpenexHan rarkayrna

23 BWHT kpenneHus ynopa rybuHbl BbIbopku ueTBepTH
24 OrpaHuuuTenb rybuHbl ueTBEpTH™

25 OropHbIi bawmak

*WU306paxeHHble KK ONMCaHHbIE NPUHAANEKHOCTH He BXOAAT B
CTaHAAPTHbIA 06beM nocTaBkH. MonHbI# aCCOPTUMEHT NPUHAA-
nexHocrel Bbl HaligeTe B Hawel nporpamMmme nNp1UHaaneXHoCTel.

TexHuueckue paHHbie

PybaHok GHO 16-82 GHO 26-82D

ToBapHbI NO 3601EA40.. 3601EA43..
Hom. notpebnaeman

MOLLHOCTb Br 630 710
Uncno obopotos

XONOCTOro xofa MuH L 18000 18000
nybuHa cTporaHus MM 0-1,6 0-2,6
nybuHa BbIbOpKH

ueTBepPTU MM 0-9 0-9
LLpuHa pybarka,

Makc. MM 82 82
Bec cornacHo EPTA-

Procedure 01:2014 Kr 3,4 3,4
Knacc 3awurbl [o/1 [Oo/1

MapameTpbl ykasaHbl 4719 HOMUHabHOro Hanpsxerus [U] 230 B.
TPy ApYruX 3HAUEHUAX HANPAXEHWA, & TakxKe B CnelutrUueckoM Ans
CTPaHbl UCMONMHEHUN MHCTPYMEHTA BO3MOXHbI UHbIE NapaMeTpbl.

[aHHbie no wymy 1 BUOpauumn

3HaueHWs 3ByKOBOM SMUCCUH ONPefeNneHbl B COOTBETCTBUM C
EN60745-2-14.

A-B3BELLEHHDBIN YPOBEHD LUYMa OT 3MEKTPOMHCTPYMEHTa CO-
CTaBnAeT 00bIUHO: YPOBEHb 3BYKOBOTO faBneHua 84 ab(A);
ypOBeHb 3BYK0OBO MolHOCTH 95 AB(A). HenocToBepHOCTb
K=3nb.

MpumeHsiiTe cpeACTBa 3aLUTbl OPraHoOB cryxa!
CymmapHas BUbpauns a, (BEKTOpHas CyMMa Tpex Hanpas-
NEeHWi) W norpelHocTb K onpefieneHsl B COOTBETCTBUM C
EN60745-2-14:

a,=8m/c2, K=1,5m/c?.

YKasaHHbIi B 3TUX MHCTPYKLMAX YPOBEHb BUOpaLMK onpepe-
NEeH B COOTBETCTBUM CO CTaHAAPTU30BAHHON METOAMKOM U3-
MepeHui, nponucaHHoi B EN 60745, 1 MoxeT UCnonb3o-
BaTbCA [J1A CPaBHEHHSA 3NEKTPOMHCTPYMEHTOB. OH NpuUrogeH
TaKXKe /1A NpeAiBapHTENbHO OLEHKW BUDPALIMOHHOW Harpys-
KH.

Bosch Power Tools
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YpoBeHb BUOPaLMKM YKa3aH ANA OCHOBHbIX BUOB PaboTbl C
3NEKTPOMHCTPYMEHTOM. OfIHAKO ECM ANEKTPOMHCTPYMEHT
byneT ucnonb3oBaH AN BbINONHEHUA APYrkX paboT, ¢ pas-
NMYHBIMMY IPUHANEXHOCTAMM, C PUMEHEHHEM CMEHHbIX Pa-
60HI/IX WHCTPYMEHTOB, He NpeayCMOTPEHHbIX U3rOTOBUTENEM,
WK TEXHUUECKOE 0BCnyxMBaHKe He ByneT oTBeuarth npennu-
CaHWAM, TO YPOBEHb BUDPALIMM MOXKET BbITb UHBIM. ITO MOXET
3HAUNTENbHO NOBbICUTL BUDPALIMOHHYIO HArpy3Ky B TeUeHHe
BCEH NPOAOMKUTENBHOCTH PaboTbl.

[Ins TOUHOM OLEHKM BUDPALIMOHHOM Harpy3Ku B TeUeHUe
onpeaeneHHoro BpeMeHHOro MHTepBana HY>HO YYMTbIBaTb
TaKe M BPEMS, KOTja MUHCTPYMEHT BbIKIMIOUEH WK, XOTA 1
BKNOUEH, HO HEe HAaXOAMUTCA B pa60Te, ITO MOXKET 3HAUUTEND-
HO COKPaTUTb Harpy3Ky oT BUOPaLIMK B pacueTe Ha NonHoe pa-
bouee Bpems.

MpeaycMoTpuTE AOMONHUTENbHbIE Mepbl 6e30MacHOCTH AnA
3allMTbI OnepaTopa oT BO3AeHCTBUA BUOpaLIMK, HanpuMep:
TEXHUUECKOE 0DCNYXMBAHHWE ANEKTPOMHCTPYMEHTa U pabo-
YUX UHCTPYMEHTOB, MePbI MO NOAAEPXKAHWUIO PYK B Tenne, op-
raH13al|na TEXHONOrMUECKHX NPOLIECCOB.

3anenenue o coorsercteun (€

Mbl 33aA1BNIAEM N0/ HaLlly €IUHONMWUHYIO OTBETCTBEHHOCTb, UTO
ONMCaHHbIN B pasgene « TexHUUecKne AaHHbIe» NPOMYKT OT-
BEUaeT BCeM COOTBETCTBYIOLLIMM MONOXEHHUAM [IMPEKTUB
2011/65/EU, no 19 anpens 2016: 2004/108/EC, HaunHas
¢ 20 anpens 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EC, Bkntouas ux
M3MEHEHHA, a TaKxke cneaylowum Hopmam: EN 60745-1,
EN60745-2-14.

TexHuueckan flokymeHTauua (2006/42/EC):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President ~ Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

o il ke

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 06.10.2015

Cbopka

» Mepep niobbiMU MaHUNYNALUAMK C INEKTPOUHCTPY-
MEHTOM BbITaCKUBaiTe WTeNncenb U3 PO3ETKH.

3ameHa pabouero MHCTPyMeHTa

» OCTOpOXXHO NPH CMEeHe CTporanbHoro Hoxa. He kacai-
Tecb PeXyLMX KPOMOK HOXa. Bbl MOXeTe nopesatbes
06 ocTpble pexyLl1e KPOMKH.

lpumeHsiiTe opurnHanbHblie Hoxu HM/TC durpmbl Bosch.

CrTporanbHblit HOX M3 TBepaoro cnnasa (HM/TC) umeet fBa

Ne3BMA U MOXeT ObITb NOBepHYT. Ecnu 3arynunuch oba nes-

BHA, TO CTPOranbHbli HOX 13 omxeH bbiTb 3ameHeH. Teep/o-

CMNaBHbIA CTPOranbHbIi HoX HM/TC Henb3aa 3aTaunBarth.

JleMOHTaX CTporanbHoro Hoxa (cm. puc. A)

[1nA noBopauMBaHKA UMK 3aMeHbI CTPOTanbHOro Hoxa 13 no-
BEPHUTE HOXeBYI0 ronoBky 10 TakM 0bpasom, utobbl oHa
BCTana napannenbHo K NofoLBse pybaHka 7.

© OtnycTuTe 2 BUHTa KpenneHusa 12 WeCcTUrpaHHbIM Kito-
uom 14 npubn. Ha 1 - 2 obopora.

@® [Ipu HanobHOCTHM 3aKMM HOXa 11 MOXHO ocnabuTb fer-
KMM y1apOM NPUrOfHbIM MHCTPYMEHTOM, HanpuMep, Ae-
PEBAHHBIM KNUHOM.

© BobiTonkalTe CTporanbHbii HoX 13 AepeBAHHbIM Npeame-
TOM CHOKY M3 HOXEBOM ronoBku 10.

YcTaHoBKa CTporanbHoro Hoxa (cm. puc. B)
HanpaenstoLLMii Nas CTPOranbHOro Hoxa obecneunsaeT npy
CMEHe NK NOBOPaUMBaHWM BCEria PaBHOMEPHYIO YCTaHOBKY
BbICOTbI.

Ouunwyaiite No HeobXOAMMOCTH NOCAAOUHOE MECTO HOXA B 3a-
XMMHOM 3nemeHTe 11 1 cam CTporanbHbld HoX 13.

lpw ycTaHOBKe CTPOranbHOro Hoxa cnepure 3a ero b6es-
YNPEeUHO NOCazKoM B HANPABNAIOLLEN 32XUMHOT0 ANEMEHTa
11. CrporanbHbiii HOX AOMXKEH GbITb BCTPOEH U BbiBepeH
no cepeAu1He nopoLBbI pybaHka 7. 3ateM 3aTAHUTE

2 KpenexHblx BUHTA 12 WwecTUrpaHHbIM Kntouom 14.

Ykasanue: [lepep BKOUEHEM NPOBEPbTE KPeNKui 3aTar
KpenexHbix BUHTOB 12. MpoBepHUTe HOXeEBYIO ronosky 10
PYKOW 19 KOHTPONs CBOHOAHOIO BPALLEHMA CTPOraNbHOMO
HOXa.

0TCOC NbINK U CTPYKKH

» [NbiNb HEKOTOPbIX MAaTEPHANOB, KaK Hanp., KPacok C
COAIEPXKaHWEM CBMHLIA, HEKOTOPbIX COPTOB APEBECHHDI,
MWHEPANoB W METaN/OB, MOXET ObITb BPEAHON 1A 3A0PO-
BbA. [IPUKOCHOBEHME K MbINK 1 NonaaHue Nbinu B Ablxa-
TENbHbIE NYTH MOXET BbI3BaTb aNNepruueckue peakumum
n/vnu 3aboneBaHuA fibixaTeNbHbIX NyTei oneparopa Unu
HaxopsLerocs BONMU3W nepcoHana.

OnpeneneHHble BUAbI NbinK, Hanp., Ayba 1 byka, cunTaoT-
CAl KaHLleporeHHbIMK, 0C06EHHO COBMECTHO C NpUcaaKka-
MW inA 06paboTKKW ipeBecHHbI (Xpomar, CpeacTBo And 3a-
LWMTbI ApeBecHHbl). Matepuan ¢ cofepxaHuem acbecta
paspelLaeTcsa 0bpabaTbiBaTh TONbKO CNeLMan1cTam.
~ [lo BO3MOXHOCTH UCNONb3YHTe NPUTOAHBINA ANA MaTe-
pu1ana nbineotcoc.
- XopoLlo npoBeTpKBaiiTe pabouee MecTo.
- PekomeHayeTcA Nonb3oBaTbCA PECNMPaToOpHON Ma-
CKo¥ ¢ hunbTpom Knacca P2.
Cobniopaiite nercTytolMe B Balen ctpaHe npeanuca-
HWA o obpabaTbiBaeMbIX MaTeEPHUAnoB.
PerynsapHo ouuaiTe natpybok ana Bbibpoca cTpyxku 3.
[lna ouncTku 3abuBLLeroca natpybka MCnonbayite Npurop-
Hbl MHCTPYMEHT, Hanp., KyCOK [IPEBECHHDI, CKaTbli BO3AYX U
1.0

» He ounwaiite natpybok ans Bbibpoca CTPyxKM pyKa-

MH. Bpauyaiowmeca yact MOryT HaHecTv Bam TpaBmy.
[nga obecneyueHns oNTMManbHOTO 0TCOCA BCEraa UCMomnb3yM-
T€ BHELLHEE YCTPOMACTBO NbINE0TCOCA UK MELLOK NS Mbl-
TIU/CTPYXKK.

1609 92A 1AA|(6.10.15)
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BHeluHAana cuctema nbineorcoca (cMm. puc. C)

HacanuTe wnaHr otcacbiBaHua 15 (NMpUHaANEXHOCTb) Ha Bbl-
[nyBHOW WTyLep 3.

CoeaunHuTe WNAHT oTcacbiBaHuA 15 ¢ nbinecocom (npuHan-
nexHocTi). 0630p BO3MOXHOCTEH NPUCOEAMHEHHA K Pas-
NWUYHBIM Nblnecocam Bbl HalieTe B KOHLE HACTOALLEro PyKo-
BOACTBA.

Mbinecoc fomxeH bbITb NpUropeH ans obpabarsiBaemoro Ma-
Tepuana.

MpuMeHsiTe cneluanbHbIi NbINecoc A 0TCaCbiBaHUA 0CO-
60 BpeaHbIX 17 300POBbA BUAOB NbiNK — Bo3OyauTeNen pa-
Ka Unu CyXow Nbinu.

CobcTBeHHan cucteMa nbineorcoca (cm. puc. C)

[ina HebonbLuKx paboT Bbl MOXeETE NPUCOEANUHUTL MELLIOK Nf
NbIK/CTPYXKK (NpuHaanexHocTb) 16. MpouHo BCTaBbTe Na-
TpyboK NbinecbopHoro mMeLlka B natpybok ans Boibpoca
CTPYXKH 3. CBOEBPEMEHHO OMOPOXHANTE MELLIOK ANIA Mbl-
nu/cTpyxku 16, uTobbl COXpaHANCA onTUManbHbIK cbop
CTPYXKH.

Mepekniouaembiit Bbibpoc cTpyxku (GHO 26-82 D)

C noMmoLLbio pbluara nepexnioueH1a HanpaeneHus 6 narpy-
60K AN BbIbpoca CTPYXKK 3 MOXHO HanpaBNATb BNPaBO UK
BNeBo. Bcerna nepeBoauTe pbluar nepexnioueHus 6 10 k-
CHPOBaHUA B KOHEUHOM NONOXEHWH. BbibpaHHoe HanpaBre-
1A BbIDPOCA NOKA3bIBAET CTPENKA Ha pbluare Nepeknioue-
HUA 6.

Pabota ¢ MHCTpymeHTOM

Pexumbl pabotbi

YcTtaHoBKa rnybuHbI CTpOraHua

C nomoLLbto NOBOPOTHOM KHOMKKM 2 MOXXHO NNABHO Perynupo-
BaTb rNybuHy CTporaHua B ananasoHe 0—1,6 Mm

(GHO 16-82) nn 0-2,6 mm (GHO 26-82 D) no wkane rny-
6uHbI cTporanua 1 ueHa aenexus = 0,1 Mm).

OnopHblit bawmak (cm. puc. D)

Bnarofaps onopHomy balmaky 25 3neKTPOUHCTPYMEHT
MOXHO OTCTaBMTb CPasy nocne pabotbl bea onacHocTH no-
BPEX[EHUA [IeTanu UNK CTPOranbHoro Hoxa. [lna pabotbl
OMOpHbI balimak 25 NOAHUMAETCA HABEPX W OTKPbIBAeTCA
3a/1HAA YacTb NoaoLBbI pybaHKa 7.

Yka3anue: Henb3s cHUMatb onopHyto naty 25.

BknioueHne aneKTPOUHCTPYMEHTa

» YuutbiBaiTe HanpaxeHue cetn! HanpaxeHue NCTOUHK-
Ka TOKa J0MKHO COOTBETCTBOBATb JaHHBIM Ha 3aBOA-
CKO# TabnnuKke 3NeKTPOMHCTPYMEHTA. INEKTPOHHCTPY-
MeHTbl Ha 230 B MoryT pabotarthb Takxe M npu Hanpsa-
weHun 220 B.
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BknioueHue/BbiknoueHue

B LenAx 3KOHOMUM 3NEKTPOIHEPTHH BKMIOUANTE 3NEKTPONH-
CTPYMEHT TOMbKO TOraa, Koraa Bbl cobupaeteck pabotathb ¢
HUM.

[1nA BKNIOUEHHA 3NEKTPOUHCTPYMEHTA HXKMUTE CHaYana
bnokupatop BbiKNtouatens 4, a 3aTem HKMUTE BbIKMOUA-
TeNb 5 ¥ IEPXKUTE ero HaXaTbiM.

[1nA BbIKNIOYEHHA 3NEKTPOUHCTPYMEHTA OTNYCTUTE BbIKIIO-
yatenb 5.

Ykasanue: 1o npuurHam 6e30M1acHOCTH BbiKNouarenb 5 He
MOXET bbITb 3athUKCMPOBaH W Npu paboTe cnefyeT NoCToAH-
HO Ha)XXMMaTb Ha Hero.

YkasaHus No NPUMEHEHUI0

» Mepep niobbiMM MaHUNYNALMAMH C INEKTPOUHCTPY-
MEHTOM BbITaCKMBaiiTe WTeNncenb 3 PO3ETKH.

Mpouecc ctporauua (cm. puc. D)

YcTaHOBUTE XKenaemyo rnyOuHy CTpOraHusA U NoCTaBbTe ANeK-

TPOWUHCTPYMEHT NepefHel YacTbio NOAOLBI 7 Ha ieTalb.

» MoaBoauTe INEKTPOUHCTPYMEHT K AeTanM TONbKO BO
BKNIOYUEHHOM COCTOIHHH. B NPOTUBHOM C/yyae BO3HUKa-
€T 0MacHOCTb 06paTHOro yaapa Npyu 3aknuH1BaHKK pabo-
Uero MHCTPYMeHTa B IETaNM.

BKnioumTe 371€KTPOMHCTPYMEHT W BE[MTE ero C PaBHOMEPHOM

noaauen no obpabarbiBaeMoi NOBEPXHOCTH.

[1nA nonyueH1A BbICOKOKAUECTBEHHOW NOBEPXHOCTH pabo-

TalTe C HU3KOW Nofauei 1 Co CPeaHUM HAXKMMOM Ha NOAOLIBY

pybaHka.

Mpu 06paboTKe TBEPAbIX MATEPUANOB, Hanp., TBEPAOH Ape-
BECHHbI M IPY CTPOraHWM Ha BCIO MAKCUManNbHYI0 LUMPHHY
yCTaHaBNM1BaNTe Manyto rmybuHy U CHUXaiTe CKOpOCTb Nofa-
um.

3aBblLUEeHHasA Nofjaua CHUKAET KaueCTBO NOBEPXHOCTH U MO-
XET NPUBECTH K BbICTPOMY 3acopeHuio natpybka ans BbIbpo-
€a CTPYXKH.

TonbKo OCTPblE HOXM 0BECeUMBAIOT XOPOLLYIO NPOU3BOAN-
TeNbHOCTb 1 bepexHoe 0bpalLeHne C INEKTPOMHCTPYMEH-
TOM.

Bnarogaps onopHomy batumaky 25 npoLecc cTporaHus Mox-
HO NPOAOMXaTb Nocne Nepepbisa B NoboM MecTe 0bpabarbl-
BaeMOW 3aroToBKM:

- [ocTaBbTe 3NEKTPOUHCTPYMEHT C OMyLIEHHbBIM OMOPHbIM
BallMaKoM B TOH YaCTH 3aroTOBKH, KOTOpYIO Bbl X0THTE 06-
pabarbiBatb.

- BK/It0UMTE 3MEKTPOMHCTPYMEHT.

- [lepemecTuTe ycunue NpmKaTUaA Ha NepeaHioio NOAOLWBY U
MEZNeHHO NepeMeLLiaiTe 3MeKTPOMHCTPYMEHT Bepes
(©@). NMpv 3TOM OMOpPHbIN baliMak 0TKMAbIBAETCA BBEPX
(®) 1 NofoLwBa 3a[HEN UACTbIO ONATL NPUNeraeT K obpa-
baTbiBaeMOoW 3aroToBKe.

- BeauTe 31eKTPOMHCTPYMEHT C PaBHOMEPHOM CKOPOCTbIO
no obpabatbiBaeMoi NOBEPXHOCTH (©).

Bosch Power Tools
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CkalwumBaH1e Kpomok (cm. puc. E)

V-0bpasHblfi Na3 B nepeaHen uacTv NoaoLLBbl 8 No3BonAlT
BbICTPO M MPOCTO CHUMATD haCKy C KPOMKM 3aroToBKM. [A
3T0ro noctaBbTe pybaHok V-0bpasHbiM Na3oM Ha KpOMKY fie-
Tanu v BeuTe ero BAOMb ieTany.

a WUcnonb3yemblii na3 Pasmep a
‘—’I (mm)
_ HeT 0-4
at cpenHAas 4-9

—

CrporaHue c napannenbHbiM/yrnoBbiM ynopom

(cMm. pucyHku F-H)

MoHTHpYiiTe napannenbHbii ynop 17/yrnosoi ynop 21 ¢ no-
MOLLbIO BUHTA Kpennenus 20 Ha SNeKTPOMHCTPYMEHTE (Ha
BbIbOp Cnepeau Unu caau). B 3aBUCHMOCTH OT NPUMEHEHUS
MOHTUPY#TE yNop rnybuHbl BbIBOPKK ueTBepTH 24 C NOMO-
bl BUHTA KpenneHus 23 Ha 3NeKTPOUHCTPYMEHTE (Ha Bbl-
6op cnepeau unu c3aau).

OTnyCTMTE YCTAHOBOUHY!O raiky 19 1 ycTaHoBuTE XXenaemyo
LUMPHHY ueTBepTH Mo Lkane 18. Kpenko 3atAHMTe yCTaHo-
BOUHY!O raiky 19.

Co0TBETCTBEHHbLIM 0DPA30M HACTPOHTE HYXHYIO rNYBUHY Bbl-
BOpKK UETBEPTH C MOMOLLBIO OFpaHUunTENs rMybuHbl 24.
[oBTOPKUTE HECKONBKO Pa3 ONepaLnto CTPOraHWA 0 A0CTU-
XKEHWUA HYXHOW rnybuHbI ueTBepTH. Beaute pybaHok ¢ boko-
BbIM YCUIIMEM NPUXATHA.

CKalnBaHue C YrnoBbIM yNopom

HacTpoiiTe HyXHbIR yron cka-
\o—45°

LIMBaHHA UETBEPTH U NOBEP-
Texoﬁcny)KuBaHue U CcepBUC

XHOCTH C NOMOLLbIO FanKK Ha-
CTPOWKM yrna 22.

TexobcnyxuBaHHe H OUKCTKA

» Mepep nto6bIMM MAHUNYNALUAMK C SNEKTPOUHCTPY-
MEHTOM BbITaCKHBaiTe WTEencenb U3 PO3ETKH.

» [ins obecneueHns KauecTBeHHOI U Ge3onacHom pabo-
Tbl CNeAyeT NOCTOAHHO COAePIKaTb INEKTPOUHCTPY-
MEHT ¥ BeHTUALUOHHDIE LEeNH B UHCTOTE.

OnopHbIf bawwmak 25 fomkeH BCeraa nerko noBopaunBarbCa

1 BbITb UMCTBIM.

INEKTPOMHCTPYMEHT OCHALLEH OTK/IOYAEMbIMK NPU H3HOCE

YrONbHbIMM LETKAMHU. [INA TeXHUUECKOro obcnyxusaHus

3NEKTPOUHCTPYMEHT He0bX0AMMO NepeaaTb CPEBUCHOM
cnyxbe. Anpeca npusefeHbl B pasaene «CepBHUC U KOHCYNb-
TMPOBaHHWe Ha NPeAMET UCMONb30BAHNA NPOLYKLMU».

Ecnu TpebyeTtca nomeHATb WHYp, obpallanTtech Ha pUpmy

Bosch 1nu B aBTOpM30BaHHY0 CEPBUCHYIO MACcTEPCKYIO ANs

3NEKTPOUHCTPYMeEHTOB Bosch.

CepBHC H KOHCYNbTUPOBaHHE Ha NpeaMeT
MCNONb30BaHNA NPOAYKLUH

CepBH1CHaA MacTepcKas OTBETUT Ha BCe Baluu Bonpochl no
PeMOHTY 1 0bcnyxuBaHuio Balero npoaykTa 1 no 3anua-
CTAM. MOHTaXHbIE UepTEXH U MHPOPMALMIO MO 3aNUacTAM
Bbl HaifieTe TaKxe no agpecy:

www.bosch-pt.com

Konnektue coTpyH1KoB Bosch, npenocTaBnaioLLmit KoH-
CyNbTaLyMK Ha NPEAMET UCMONb30BaHKA NPOAYKLNK, C YiI0-
BONMbCTBUEM OTBETHT Ha BCe Ballin BONPOCHI OTHOCHTENBHOTO
HaLllel NPOMYKLNKM U ee NPUHAANEXHOCTEN.

Moxany¥cTa, BO BCEX 3anpocax W 3aKasax 3anuactei 0basa-
TeNbHO yKa3biBarTe 10-3HauHbI TOBAPHbIA HOMEP MO 3aBOA-
CKOV Tabnuuke ugenus.

Lina peruoHa: Poccus, benapycb, KasaxcraH, YkpauHa
[apaHTUiHOE 0BCNYKMBAHME N PEMOHT 3NEKTPO-
MHCTPYMEHTA, C cobntoaeH1eM TpeboBaHWi U HOPM U3rOTo-
BUTENA NPOU3BOAATCA Ha TEPPUTOPMM BCEX CTPAH TONBKO B
(DMPMEHHBIX UMW AaBTOPHU30BAHHbIX CEPBUCHbIX LIEHTPax «Po-
6ept bow».

MPEAYNPEXOEHME! Ucnonb3oBaHue KOHTpadaKTHO! Npo-
[DYKLMK ONaCcHO B 3KCMAYyaTalLyu, MOXET NPUBECTH K yuiepby
A Bawero 310poBbA. M3roToBneHue 1 pacnpoctpaHeH1e
KOHTpachaKTHOM NpoayKLMK NpecnenyeTca no 3akoHy B af-
MUHWUCTPATUBHOM W YTONOBHOM NOPAAKE.

Poccua

YNonHOMOUEHHas U3roTOBUTENEM OPraHK3aLinaA:

000 «Pobeprt bow»

BawwyTtuHcKoe wwocce, Bn. 24

141400, r.Xumku, MockoBckas 06.

Poccua

Ten.: 8800 100 8007 (3BoHOK no Poccuu becnnathblit)
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

TMonHyo W akTyanbHyt0 HHHOPMALMIO O PACTONOXEHHUH Cep-
BUCHBIX LIEHTPOB W NPUEMHBIX MYHKTOB Bbl MOXETE NONYUMTb:

- HaoduuuanbHoM caiTe www.bosch-pt.ru

- n1bo no TenedoHy CnpaBouYHO — CEPBUCHOM CyDbl
Bosch 8 800 100 8007 (3BoHoK no Poccuu becnnarHbiit)

Benapycb

UM «Pobept bow» 000

CepBUCHbI LEHTP N0 06CNY)KMUBAHUIO INEKTPOUHCTPYMEHTA
yn. Tumnpnasesa, 65A-020

220035, . MuHck

benapycb

Ten.:+375(17) 2547871

Ten.: +375(17) 25479 15/16

®dakc: +375(17) 2547875

E-Mail: pt-service.by@bosch.com
OduumanbHbli cait: www.bosch-pt.by

1609 92A 1AA|(6.10.15)
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Kasaxcran

TOO «Pobept bolwu»

CepBHCHbIH LEEHTP M0 06CNYXMUBAHHIO INEKTPOUHCTPYMEHTA
r. Anmarbl

KasaxcraH

050050

np. Paitbimbeka 169/1

yr. yn. KoMmmyHanbHas

Ten.: +7(727) 232 3707

®akc: +7 (727) 23307 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
OduumanbHbli cant: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Ytunusauus

OTCnyXMBLLME CBOW CPOK 3NMEKTPOMHCTPYMEHTbI, NPUHAL-

NEXHOCTH M YNaKoBKY CNeayeT CAaBaTh Ha 3KONMOTUUECKM UK-

CTYI0 peKynepaLuio 0TXO[0B.

He BbibpacbiBaifTe 3neKTPOUHCTPYMEHTI B bbITOBO# Mycop!

Tonbko Ans cTpaH-uneHoB EC:
CornacHo EBponeiickoi [Jupektuse
2012/19/EU o cTapbix aNeKTpUUECKUX U
3NEKTPOHHbIX UHCTPYMEHTaX U Npubopax 1
3ileKBaTHOMY NPEeSMMCaHHI0 HaLMOHaNb-
HOro Npaea, OTCNYXXMBLLME CBOW CPOK 3NeK-
TPOMHCTPYMEHTbI AOMKHbI OTAENBHO CObM-
paTbCA W CAABATLCA HA 3KONOTMUECKH
UMCTYI0 YTUNM3ALMIO.

B03MOXXHbI U3MEHEHHA.

Bosch Power Tools 1609 92A 1AA(6.10.15)
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Bka3iBkH 3 TexHiku be3neku

3aranbHi 3acTepexxeHHA ANA eneKTponpunagie

m MONEPEMKEHHA npoum'av'ne l?ci 3actepe-
JEHHA | BKa3iBKu. HefoTpu-

MaHHA 3aCTePEXeHb | BKa3iBOK MOXE NMPM3BECTH [10 YPaXeH-

HA eNEeKTPUUHUM CTPYMOM, NOXexi Ta/abo cepio3HnX TpaBM.

[lo6pe 36epiraiiTe Ha MaibyTHE Li nonepeKeHH i
BKa3iBKH.

Mig NOHATTAM «eNEKTPONPUNaZ» B LiUX 3aCTEPEXEHHAX
MA€ETbCA Ha yBa3i eNeKTponp1nag, Lo NpaLoe Bif Mepexi
(3 enektpokabenem) abo Bif akymynaTopHoi baTtapei (be3
enekTpokabento).

beaneka Ha pobouomy micui

» Tpumaiite cBoe poboue micuie B UKCTOTi i 3abe3neute
Robpe ocsiTneHHa pobouoro micus. besnaz abo noraHe
OCBITNEHHA Ha POHOUOMY MiCLi MOXYTb NPU3BECTH 10
HeLLLACHUX BUNaKIB.

» He npautoiite 3 eneKTPONPUNazoM y cepefoBHLLi, Ae
icHye HeGe3neka BUbYXy BHaCnifoK NpUcyTHOCTI
rOpPIOUMX PifKH, rasis abo nuny. Enextponpunaau
MOXYTb NOPO/KYBATH iCKPH, Bifl AKMX MOXKe 3aiMaTuCs
nun abo napu.

» Mip wac npaui 3 enekTponpunagoM He nignyckainre Ao
pobouoro Micua aitei Ta iHWKX nlogeii. By moxete
BTPATWTW KOHTPOMb HaJ NPMNazoMm, AKLLo Bawaysara byae
BiflBEPHYTa.

EnektpnuHa 6e3neka

» Llitencenb enekTponpunagy NOBUHEH NiAXOAUTH A0
po3eTku. He 103BONAETLCA MiHATH WOCD B WTEnceni.
[ins po6oTH 3 eneKTponpuUnagamu, Lo MaloTb 3aXHUCHe
3a3eMneHHA, He BUKOPUCTOBYIiTE afanTepu.
BHKOpHUCTaHHA OPUTiHANBHOTO LUTENCENA Ta HANEXHOT
PO3€ETKM 3MEHLLYE PU3UK YPKEHHA ENEKTPUUHUM
CTPYMOM.

> YHUKa#HTe KOHTAKTY YaCTHH Tina i3 3a3eMneHnMu
NoBepPXHAMH, AIK Hanp., Tpy6amu, 6atapeamu
onaneHHA, NNUTaMHK Ta XONOAUNbHUKaMH. Konv Balue
Tino 3asemneHe, icHye 3binblueHa Hebeaneka ypaxeHHs
€NEeKTPUUHUM CTPYMOM.

» 3axuwiaiTe npunag Bip Aoy i Bonoru. [lonagaHHs Boau
B €N1EKTPONPUNAZ 30iNbLIye PUINK YPAKEHHS
€M1EeKTPUUHNM CTPYMOM.

» He BUKOpHCTOBYIiTE Kabenb AnA nepeHeceHHs
eneKTponpunaay, niasilwyBaHHA a6o BUTATyBaHHA
wrencens 3 po3eTkH. 3axuwaiite kabenb Big Tenna,
onii, FOCTPUX KpaiB Ta AeTanei Nnpunaay, Wwo
pyxatotbes. MowwkomkeHui abo 3akpyueHni kabenb
36iNbLUYE PU3UK YPAXKEHHSA eNEKTPUUHUM CTPYMOM.

» [InA 30BHilWHiX pobiT 060B’A3K0BO BUKOPHCTOBYHTE
NULLe TaKWil NOJOBXYBaY, L0 NPUAATHUIA ANA
30BHiLUHiX pobiT. BUKOpHCTaHHS NOAOBXKYBaua, L0

PO3Pax0BaHHi Ha 30BHILLHI pobOTH, 3MEHLLYE PU3KK
YPKEHHA €NEKTPUUHNAM CTPYMOM.

> Ko He MOXHa 3an0birTn BHKOPUCTaHHIO
eneKTponpunaay y BONoromy cepefoBuLLi,
BMKOPHCTOBYHTE NPUCTPii 3aXUCHOTO BUMKHEHHA.
BMKOPHCTaHHA NPUCTPOIO 3aXUCHOTO BUMKHEHHA
3MEHLUYE PU3UK YPAKEHHS ENEKTPUUHUM CTPYMOM.

besneka niogei

» byAbTe yBaXKHUMH, CRiAKY#TE 3a THM, o Bu pobute,
Ta po3cyAnuBo NoBoAbTeCA Nif yac pobotu 3
enekTponpunagom. He kopuctyiteca
eneKTPonpHUnaaomM, AkLo Bu cromneni abo
3HaxopuTecA NiA Ai€0 HAPKOTUKIB, CNIUPTHUX HaNoIB
a60 nikiB. MuTb HeyBaXXHOCTi NPY KOPUCTYBaHHI
€N1eKTPONPHUIAAOM MOXe NMPHU3BECTH 10 CEPHO3HUX TPABM.

» Bparaiite 0co6uCTe 3aXHCHE CNOPAAXKEHHA Ta
000B’A3K0BO BAAraiTe 3aXHCHi OKYNApH. BasaraHHA
0COBUCTOr0 3aXMCHOTO CNOPSAKEHHA, AK HAMp., — B
3aNeXxHOCTI Bif BUAY PobiT — 3axMCHOI Macku, cneug3yTra,
L0 He KOB3A€ETbCA, KACKM Ta HABYLUHMKIB, 3MEHLLYE PU3MK
TpaBM.

> YHHKaiiTe BUNafKOBOro BMHKaHHA. [epi Hix
BBiIMKHYTH eNneKTponpunag B eneKtpomepexy abo
niy’eQHaTH akymynaTopHy 6atapeto, 6paTH ioro B pyku
a60 nepeHOCHTH, BNIEBHITbCA B TOMY, LU0
eneKTponpunaj BAMKHYTHI. TpUMaHHs NanblLs Ha
BAMMKaui Mif yac nepeHeceHHs enektponpunany abo
NIAKNIOUEHHS B PO3ETKY YBIMKHYTOTO NPUNagly Moxe
NPU3BECTH 0 TPABM.

» lepep THM, K BMUKATH eneKTponpunaa, npubepito
HanarofxyBanbHi iHCTPyMEeHTH Ta railkoBHIM KNtoY.
MepebyBaHHA HaNarofAXyBanbHOTO iHCTPYMEHTa abo
KItoua B UaCTMHi NpuUnagy, Lo obepTaeTbes, Moxe
NPU3BECTH [0 TPABM.

» YHuKaiiTe HenpUpPOAHOro NoNoXeHHA Tina. 36epiraiTe
cTilike NONOXXeHHA Ta 3aBXAM 36epiraiiTe piBHOBary.
Lle no3BonuTb Bam Kpate 36epirati KOHTPONb Haf
€NeKTPONPHUIAAOM Y HECMIOAIBAHMX CUTYaL|iAX.

» Bparaite npupatiui opar. He BasAraiite npocropuii
opAr Ta npukpacu. He nigcrasnaite Bonoccs, opar 1a
PYKaBuLUi [0 AeTaneii npunaay, Wo pyxarTbcea. [1po-
CTOPHIA OAAT, AOBre BONOCCA Ta NPUKPACH MOXYTb
NOTPanuTH B fieTani, Lo pyXatoTbCA.

> flKuio iCHyE MOXNUBICTb MOHTYBATH NK-
NOBiACMOKTYBanbHi abo NMNoynoBnoloYi NPUCTPOI,
nepekoHaiTecs, o6 BoHu bynu fobpe nig’eaHaHi Ta
npaBUNbHO BHKOPUCTOBYBaNUCA. BukopucTaHHs nuno-
Bi[ICMOKTYBaNbHOM0 NPUCTPOK MOXKE 3MEHLLMTH
Hebesneku, 3yMoBNEHi MUNOM.

MpaBuNbHe NOBOAKEHHA Ta KOPUCTYBaHHA

enekTponpunagamu

» He nepesantaxcyite npunaz. BukopucroByiite Takui
npUnag, Wwo cneuianbHo NPU3HaueHUi AN BifNoBigHOT
po6oTH. 3 NpUaAaTHUM NPUNAAOM By 3 MEHLLMM pU3HKOM
OTPHUMaETe Kpalli pe3ynbTati poboTu, skwo byaete
npawtoBaTh B 3a3HaUeHOMY fliana3oHi NOTYXHOCTI.
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» He KopucTyiiTecs eneKTponp1unasom 3 NOLWKOAKEHHM
BUMMKaueM. Enextponpunan, AKui He MOXHA YBIMKHYTH
abo BUMKHYTH, € Hebe3neuHum i ioro Tpeba
BiPEMOHTYBATH.

» lepea THM, AK perynioBatH Wwo-HebyAb Ha Npunagi,
MiHATH NpUNagaA abo XxoBaTH NPUNaf, BUTATHITL
wTencenb i3 po3eTku Ta/abo BUTATHITL aKyMYNATOPHY
barapelo. Lii nonepemxyBanbHi 3axoau 3 TexHiku beaneku
3MEHLUYHOTb PU3UK BUMAKOBOTO 3anycKy Npunaay.

» XoBaiiTe enekTponpunaau, AkMMu Bu came He
KOPHUCTYETECD, Bif AiTeil. He fo3Bonaite
KOPHUCTYBaTHCA eNeKTPONpHUNagom ocobam, Lo He
3Haiiomi 3 Horo po6oToto abo He unTanu Ui BKa3iBkH. Y
pasi 3aCTOCYBaHHA HEAOCBIUeHUMM 0cobamu npunagu
HecyTb B cobi Hebeaneky.

» CrapaHHO fiornapaiite 3a eNeKTPonpunagom.
Mepesipsaiite, wWob pyxomi getani npunagy
6e3noraHHo NpawloBany Ta He 3aiganu, He bynu
NOWKOAKEHHMH 260 HAaCTINbKK NOWKOAKEHUMHU, 106
1ie MOrNo BNAHHYTH Ha (PYHKLiOHYBaHHA
enektponpunagy. MowkoaxeHi aetani Tpeba
BifipEMOHTYBaTH, NepLU HiXK KOPUCTYBATHCA HUMH
3HOB. Benuka KinbKicTb HeLLaCHUX BUMAfKIiB
CMPUYMHAETLCA NOraHWM JOTNAAOM 3a
€N1eKTPONpPUNAZaMK.

» Tpumaiite pisanbHi iHCTPYMEHTH HaroCTPEHUMH Ta B
uucroti. CTapaHHO AOINAHYTI pi3anbHi IHCTPYMEHTH 3
rOCTPUM pi3anbHUM KPaEM MeHLLe 3aCTPATb Ta Neriui B
ekcnnyarauii.

» BukopucToBY#HTe eneKTponpunag, npunaaaa Ao Hoboro,
poboui iHCTPYMEHTH T.i. BiANOBiAHO [0 LUMX BKa3iBOK.
bepiTb [0 yBaru npu ubomy yMoBH po60TH Ta crie-
umdiky BUKOHYBaHOT pob0TH. B1KOpUCTaHHSA
eNeKTPONpPUNaaiB Ana pobit, AnA AKUX BOHK He

nepeabaueHi, MoXe NPU3BECTH 0 HeDE3NEUHMX CUTYaL|i.

Cepsic

» BipnaBaiite cBiil npunag Ha PEMOHT nuLie
KBanicikoBaHUM haxiBLAM Ta NHLLE 3 BAKOPHCTAHHAM
opHriHanbHUX 3an4acTuH. Lie 3abe3neunts beaneuHictb
npunagy Ha AoBryi uac.

BkasiBkH 3 TexHiku 6e3neku gna pybaHkis

» [MepLu HiXX NOKNACTH eNneKTPONpUnag, 3aueKanre, NOKU
HOXXOBHW Ban He 3yNUHUTLCA. Binkputnit HOXOBHWH Ban,
1o 0bepTaeThes, MOXe 3aCTPAMTA Y NOBEPXHi | NPU3BECTH
[0 BTPATH KOHTPONIO, & TAKOX 10 CEPHO3HNX TPABM.

> 3aBXAH TPUMaiiTe eNeKTPONPHNag 3a i3onboBaHi
PYKOATKH, OCKINbKH HOXKOBHIA Ban MOXe 3auenuTy
BNACHHUI WHYP XUBNEHHA. 3auen/ieHHA NPOBOAKH, LLO
3HAXOAMTbCA Ml HANPYrok0, MOXE 3aPAIKYBATH TAKOX i
MeTaneBi YaCTUHM eNeKTPOIHCTPYMEHTA Ta NPU3BOLUTH 1O
YAApy ENEKTPUUHUM CTPYMOM.

» 3akpinnsiite i hikcyiite 3aroToBKy Ha cTabinbHii
noBepXHi 3a ;0NOMOroio cTpy6LMHM 260 iHLIMM UHHOM.
flkwo By byaeTe TpMMaTH 3aroToBKY pyKoto abo
NPUTUCKYBATH A0 Cebe, Lie He 3abe3neumnTb OCTaTHLOI
CTabinbHOCTI, L0 MOXe NPU3BECTU A0 BTPATH KOHTPOIO.
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» [inA 3HaXo[)KeHHA 3aX0BaHMX B CTiHi Tpy6 abo
€eNeKTPONpPoBOAKH KOPUCTYHTECA NPUAATHUMH
npunagamu abo 3BepHiTbCA B MicLieBe NiANPHEMCTBO
€eneKTpo-, ra3o- i BOAONOCTauaHHA. 3auenneHHs
€1eKTPONPOBOAKM MOXKE NPU3BOAUTH 0 NOXEXi Ta
YPKEHHA eNEeKTPUYHUM CTPYMOM. 3auenneHHsA rasoBoi
TPYOH MOXE NPU3BOAMTH A0 BUOYXY. 3auenneHHs
BOLONPOBOAHOI TPYbU MOXeE 3aBAaTH LUKOLY
MatepianbHUM LiHHOCTAM abo NPHU3BECTH [0 YPAXKEHHA
€NeKTPUUHUM CTPYMOM.

» He 3aBoabTe pyKH y BUKHAAY CTPYXKKH. BU MOXeTe
NOPaHMTUCA [ieTansAMK, Lo 0bepTaloThes.

» MigsoabTe enekTponpunag Ao obpobnioBaHoi getani
TiNbKK yBiMKHYTHM. [1py 3aCTPABaHHI €NeKTPONpUiady B
obpobnioBaHii feTani icHye Hebeaneka BiacKakyBaHHs.

» MMig wac po6otu 3aBxau TpUMaiiTe pybaHoK Tak, o6
ioro nigowBa npunarana noBepxHeio A0
obpobnioBaHoro matepiany. B npotBHOMY pasi
pybaHoK MoXXe NepeKoCHTUCA | NPU3BECTH [10 MOPAHEHHA.

» Hi B Akomy pas3i He cTpyraiiTe Ha MeTaneB1x
npepmertax, LBaxax abo reunTax/wypynax. Lie moxe
NOLUKOAWTH HiX | HOXOBHIA Ban i NpU3BECTH [10 3binbLueHoT
Bibpauii.

Onuc npoaykry i nocnyr

Mpouutaiite BCi 3acTepeXeHHs i BKasiBKH.
HepnoTpuMaHHA 3acTepexeHb i BKa3iBOK

MOXE NPU3BECTU [0 YPKEHHA ENEKTPUUHMM
CTPYMOM, NOXexi Ta/abo cepio3HuX TpaBM.

Byab nacka, po3ropHitb CTOPiHKY i3 306paxxeHHAM npunagy i
TpuMmaiTe ii nepen coboto yBech uac, konu byaete untatn
iHCTPYKLUit0.

Mpu3HaueHHa npunagy

EnekTponpunag npu3HaueHni Ana CTpyraHHsa Ha onopi
marepiani 3 iepeBUHH, Hanp., 6anok i foLwoK. BiH Takox
NPUAATHWN [NA CKOLLYBAHHA KPaiB i Ans dhanbLoBaHHA.

306paxkeHi KOMNOHEHTH
HymepaLjis 306paxeHnx KOMMOHEHTIB NOCMNAETHCA Ha
306paxeHHs enekTpOnpUNazy Ha CTOPIHL 3 MatOHKOM.
1 Llkana rnubuHu pisaHHa
2 [loBOpOTHA KHOMKA ANS PEryNtoBaHHA IMUOUHK pisaHHs
(3 i30NbOBaHOI0 NOBEPXHEND)
3 Bukupau vpeu (GHO 26-82 D: Ha BHbip
npaBsopyu/nisopyu)
4 Oikcatop BUMMUKaua
5 BuMukau

6 Baxinb AnA NoBepTaHHA BUKMZAUA CTPYKKK
(GHO 26-82D)

7 Tipowsa pybaHka

8 V-nopibxuni na3

9 PykoATKa (3 i30/1b0OBaHOI NOBEPXHEID)
10 HoxoBa ronoeka
11 3aTMCKHMIM eneMeHT CTPYranbHOro Hoxa

Bosch Power Tools
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12 KpinunbHWUM rBUHT CTPYranbHOro HoXa

13 TeeppnocnnasHui CTpyranbHui Hix (HM/TC)

14 Kniou-WweCcTUrpaHH1K

15 BigcMokTyBanbHWi WwnaHr (@ 35 Mm)*

16 1N03bipHUI MiLLIOK/MiLIOK ANA CTPYXKK*

17 TapanenbHui ynop

18 LlIkana Ana BCTAHOBNEHHA WMPUHU (hanbLilOBaHHA

19 Oikcytoua raitka AnA BCTaHOBNEHHA LWWPUHU
(hanbLitoBaHHs

20 KpinunbHWi TBMHT AA NapanenbHoro/KyToBoro ynopa
21 Kyrtosui ynop*

22 Oikcytoua ranka ina perynioBaHHaA Kyta

23 KpinunbHWiA rBMHT 0bMexyBaua rubKUHKM thanblLtoBaHHA
24 ObmexyBay ruUbUHKM thanbLoBaHHA

25 [lapkyBanbHui balwmak

*3obpaxeHe abo onucane npunapan He BXOANTD B CTAHAAPTHUIH
o6c¢Ar nocraBky. [oBHMI acopTUMeHT npunapan Bu 3naiipete B
Hawii nporpami npunapaA.

TexHiuHi paxi

PybaHok GHO 16-82 GHO 26-82D

ToBapHui Homep 3601EA40.. 3601EA43..

Hom. cnoxwusaHa
NOTYXHiCTb Br 630 710

Kinbkictb 0beprtiB

Ha XonocTomy xony Xun. 18000 18000
[nnbuHa pizaHHA MM 0-1,6 0-2,6
Inubuta

(banbltoBaHHs MM 0-9 0-9
Makc. wupuHa

CTpyraHHs MM 82 82
BaraBignoBigHo A0

EPTA-Procedure

01:2014 Kr 3,4 3,4
Knac 3axucry O/u [O/1

MNapameTpu 3a3HaueHi ans HomitanbHoi Hanpyri [U] 230 B. Mpu iHwwux
3HAUEHHAX HaNPYTH, @ TAKOXK Y cneLudiuHOMY AnA KpaiHu BUKOHaHHI
MOX/MBI iHLLi napaMeTpu.

Incopmaia wopo wymy i Bi6pawii

3HaueHHs 3BYKOBOI eMiCil 0TPMMaHi BigNOBIAHO 10
EN60745-2-14.

OuiHeHu# AK A piBeHb 3BYKOBOIO TUCKY Bif, Npunagy, Ak
NpaBu/o, CTaHOBUTb: 3ByKOBE HaBaHTaxeHHs 84 1b(A);
3BYKOBa NOTYXHicTb 95 AB(A). Moxnbka K =3 ab.
Bpsraiite HaByWHUKK!

CymapHa Bibpaljist a, (BeKTOpHa Cyma TpboX HanpAMKiB) Ta
noxubka K Bu3HaueHi BignosiaHo 1o EN 60745-2-14:
a,=8m/c%, K=1,5m/c?.

3a3HaueHui B LMX BKasiBkax piBeHb Bibpayii byB BU3HaueHui
3a npoueaypoto, Bu3HaueHolo B EN 60745; Heto MOXHa
KOPUCTYBATMCA ANA NOPIBHAHHA €NEKTPOIHCTPYMEHTIB. BiH
NPUAATHWA TaKOX i ANA nonepeaHboi OLiHKK BibpaliiHoro
HaBaHTaXEHHA.

3a3HaueHu# piBeHb Bibpauii CTOCYETbCA FONOBHUX PODIT,
DA AIKKX 3aCTOCOBYETbCA enekTponpunag. OgHak npu
3aCTOCYBaHHi €N1eKTPOIHCTPYMEHTY ANf iHLW KX pobiT, poboTi 3
pi3HAM Npunagaam abo 3 iHWUMKU 3MiHHUMKU pobourmu
iHCTPyMeHTaM1 abo Npy HE[OCTaTHBOMY TEXHIUHOMY
obcnyroByBaHHi piBeHb BibpalLlii Moxe ByTH iHWKM. B
pesynbTaTi BibpaliiHe HaBaHTXEHHA NPOTATOM BCbOro
iHTepBany BUKOPUCTAHHA NPUNAZY MOXeE 3HAYHO 3POCTaTH.
[1nq TOUHOI OLiHKM BibpaL|iiHOrO HaBaHTaXXeHHA Tpeba
BPaXx0oBYBaTH TaKOX | iHTEPBanK yacy, Kon1 npunag
BUMKHYTHH ab0, X0u i yBIMKHYTHIA, ane came He B poboTi.
Lle MOXe 3HauHO 3MeHLLKMTH BibpaLjifiHe HaBaHTaXeHHS
NPOTArOM BCbOT0 iHTEPBaNY BUKOPHUCTAHHA NpUnagy.
BuaHauTe gopatkosi 3axofy beaneku Ana 3axucry Big
Bibpayjii npavoiouoro 3 NpUNaaoM, K Hanp.: TEXHiUHe
obcnyroByBaHHs enekTponpunagy i poboumx iHCTpyMeHTIB,
HarpiBaHHA PyK, Opraisauia pobouux npouecis.

3asBa npo BignoBigHicTL C E

Mwu 3asBnsEMO nif Halwy ofHO0COboBY BiANOBIAaNbHICTb,
110 ONMCAHMK Y po3aini «TeXHiuHi AaHi» NPOAYKT BiANOBIAAE
ycim BianoBiaHUM nonoxeHHaAM [upektus 2011/65/EU,
10 19 kBitHA 2016: 2004/108/EC, nounHatouu 3

20 kBiTHA 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EC, BKNtouaouu
iX 3MiHM, a TaKOX HacTynHWM Hopmam: EN 60745-1,
EN60745-2-14.

TexHiuHa fiokymeHTalifa (2006/42/EC):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

eto il fewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 06.10.2015

MoHTax

» Mepep 6yab-AKMMK MaHiNynAWiAMHU 3 eneKTponpuna-
[,OM BHTATHITb WITENCEeNb 3 PO3ETKH.

3amina pobouoro iHcTpymeHTa

» 0bepexHO Npu 3amiHi cTpyranbHoro Hoxa. He
bepiTbcA pykamH 3a pi3anbHi KPOMKH CTPYranbHoro
HoXa. B MoxeTe nopaH1TUCA 06 rocTpi pi3anbHi KPOMKHU.

BuKopHCTOBYHMTE NKULLE OPUTiHANbHI TBEPAOCNNABHI

cTpyranbHi Hoxi (HM/TC) Bosch.

TeepnocnnasHuit Hix (HM/TC) mae 2 pisanbHi KPOMKH, HOro

MOXHa nepeBepTaTy. AKLLO 3aTynunuca 0buagi pisanbHi

KPOMKH, CTpYranbHWi Hixk 13 Tpeba 3amiHuTH.

TBepaocnnaBHui CTpyranbHui Hix (HM/TC) He MOXHa

NiArocTpIoBaTH.
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Bosch Power Tools



[leMoHTaX cTpyranbHoro Hoxa (auB. man. A)

LLlob nepeBepHyTH abo NOMiHATH CTPYranbHUit Hix 13,
pO3BEPHITb HOXOBY ronoBky 10 Tak, 1406 BoHa cTosna
napanenbHo o NifowwBu pybaHka 7.

© Bignycrtitb 2 KpiNWAbHI rBUHTM 12 332 LONOMOTOHO KNtoua-
LwecTurpaHHuka 14 npubn. Ha 1 - 2 obeptu.

@® 3a HeobXiaHICTIO BiANyCTiTb 3aTUCKHUI enemeHT 11,
3pYLUMBLUK HOTO NETKWM yLapoM 33 J0NOMOTol0
NPUAATHOTO IHCTPYMEHTA, Hanp., LePEB’AHOIO KNKHa.

© [LImaTKOM [iepeBMHM BULUTOBXHITb CTPYranbHWM Hix 13
360Ky 3 HOXO0BOI ronoBku 10.

MoHTax cTpyranbHoro Hoxa (auB. man. B)
3aBaAKKM HANPAMHOMY Nasy B CTPYranbHOMY HOXi NPK 3aMiHi
abo noBepTaHHi HoXa BCTAaHOBNEHA BUCOTA HE MiHAETLCA.

3a HeobXiHICTIO NPOUKCTITb THI3A0 HOXa Y 3aTUCKHOMY
enemeHTi 11§ cTpyranbHui Hix 13.

Mg yac MOHTaXy CTPYranbHOrO HOXa CMiAKYHTE 3a TUM, LoD
BiH be30raHHO CHAB B YCTAaHOBOUHII HANPAMHil 3aTUCKHOTO
enemenTa 11. CtpyranbHWi Hix HeODXiAHO MOHTYBATH i
BUPIBHATY NocepeauHi nigowsu pybauka 7. llicns uboro
3aTArHITb 2 KPiNUNbHi rBMHTM 12 33 AONOMOrOL0 KNtoua-
LecTurpaHHuka 14.

BkasiBka: lNepep TUM, AiK YBIMKHYTW Npunag, nepesipTe
KpinunbHi rBMHTH 12 Ha MiyHy nocagky. MpoKpyTiTb pyKot
HoXO0BY ronosky 10 Ta nepesipTe, 1o CTPyranbHUi Hix Hife
He 3auinascA.

BiaCMOKTYBaHHA NUNY/THPCH/CTPYIKKH

» [1un Takux Matepianis, Ak Hanp., nakogapboBKx NOKPHT,
LL{O MICTATb CBUHELLb, AEAKMUX BUAIB AEPEBUHHU, MiHepaniB i
MeTany, Moxe byTv HebeaneuHum Ans 3opoB'A.
TopkaHHsA abo BAMXaHHsA N1y MOXe BUKNMKaTH y Bac abo
y ocib, o 3HaxoAATbCA NobnKM3y, anepriuxi peakLiita/abo
3aXBOPIOBAHHA AMXaNbHHUX LNAXIB.

MeBHi BUAM Uy, AK Hanp., AyboBuit abo bykoBui nun,

BBAXaKOTbCA KaHLEPOreHHUMM, 0CODBNMBO B CONYUEHHi 3

nobaskamu ia 06pobku iepeBrHU (Xpomar, 3acobu ans

3aXUCTy IepeBrHK). MaTepianu, Lo MicTATb a3becT,

[03BONAETbCA 00pObNATM NMLLE ChevianicTam.

~ 32 MOXNHBICTIO BAKOPUCTOBYHTE NPUAATHUN ANA
marepiany BiiCMOKTYBaNbHWUA NPUCTPIN.

- Cninky#Te 3a406pOt0 BEHTUNALIEIO Ha poboUOMY MicLli.

- PekomeHayeTbcA BAArat1 pecnipatopHy Macky 3
thinbTpOM Knacy P2.
[onepxynTeca npunucis Wwoao 0bpobnioBaHux
marepianis, Lo AioTb y Bawin kpaiHi.
PerynapHo npouuiuaiTe BUkuaau cTpyxku 3. LLLob ouncTu
3abUTUI BUKKMAAY TUPCH, BAKOPUCTOBYITE NPUAATHUM
iHCTPYMEHT, Hanp., LUMATOK AePEBUHH, NOBITPA NiJ TACKOM
TOLO.
» He 3aBopibTe PyKH y BUKHAAY CTPYXKKH. B1 MoxeTe
NOPaHMTUCA ieTansAMK, Lo 0bepTatoThes.
[ina 3abe3neueHHA ONTMMANBHOTO BiJCMOKTYBaHHA 3aBXINU
BUKOPUCTOBYHTE 30BHiLLIHI BiLlCMOKTYBaNbHMIA NPUCTPii abo
NWUN030iPHUI MiLLIOK/MILLIOK ANA CTPYXKKH.
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30BHilLUHE BiACMOKTYBaHHA (auB. man. C)

HapiHbTe BinCMOKTYBanbHui WwnaHr