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Wichtige Sicherheitshinweise

Funktionen des Sicherheitsventils in regelméBigen Abstén-
den vor und nach dem Spriihvorgang priifen. Reparaturen
an GLORIA Geréiten flir Haus und Garten sind nur durch
die GLORIA Servicestellen durchzufiihren. Ersatzteile
solten Sie bei Ihrem GLORIA Fachhéndler bestellen.
www.gloriagarten.de

Aus Sicherheitsgriinden dirfen explosive und scharfe, &t-
zende, brennbaren Fliissigkeiten und Desinfektionsmittel
sowie Stoffe iber 40°C Betriebstemp. nicht verspriiht werden.

Wir empfehlen nach 5jhriger Benutzung die Druckspriinge-
rate einer besonderen eingehenden Priifung zu unterziehen.

Hinweis! )

Wir empfehlen Holzboden-Ole fiir Boden sowie Spriihla-
suren fiir Zaune zu benutzen. Es diirfen nur umwelt-
freundliche Produkte eingesetzt werden, die auf
Wasser basierend hergestellt sind.

/\ Achtung!

Wir weisen darauf hin, dass wir nach dem Produkthaf-
tungsgesetz nicht flir durch unser Gerét hervorgerufene
Schédden einstehen, wenn diese durch unsachgemésse
Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht
Original-Teile verwendet werden und die Reparatur nicht
vom Kundenservice oder dem autorisierten Fachmann
ausgefiihrt worden sind. Gift auch fiir Zubehdrteile.
Konformitétserklarung

GLORIA Haus- und Gartengerate GmbH
Dédrmannsbusch 7, D-58456 Witten

Hiermit bestétigen wir, dass die Druck tragenden Bau-
teile des Druckspriihgerates: Typ SPRAY & PAINT, Art.-Nr.
101.. mit der Richtiinie 97/23/EG, Artikel 3, Absalz 3,
Ubereinstimmen.

Witten, 01.01.2010

Hans-Georg Wellerdiek, Konstruktionsleiter

A\ Achtung! Hinweise der Mittelhersteller beachten (siehe auch Abb. 6a)

G Importanti indicazioni sulla sicurezza
Controllare ad intervalli regolari le funzioni della valvola di
sicurezza, prima e dopo la procedura di spruzzatura. Gli
interventi i riparazione sugli apparecchi GLORIA desti-
nati all'uso in casa e in giardino devono essere realizzati
solo ed esclusivamente dai centri di assistenza GLORIA,
| ricambi vanno ordinati presso i rivenditori specializzati
GLORIA. www.gloriagarten.de

Per motivi di sicurezza tecnica € interdetto 'uso, con
I'apparecchio, di sostanze esplosive, liquidi corosivi &
disinfettanti nonché di sostanze la cui temperatura di
esercizio superi i 40°C.

Dopo 5 anni si consiglia di sottoporre il motonebulizzatore
a pressione, come misura cautefare, ad un‘accurata verii-
ca da far realizzare dal Servizio assistenza del fabbricante.

Indicazione! i o

Raccomandiamo ai utilizzare oli per pavimenti in legno
per quanto riguarda i pavimenti e vernice trasparente
Spray per quanto riguarda le recinzioni. Possono essere
impiegati esclusivamente prodotti che non dan-

neggiano 'ambente e che sono realizzati a base
di acqua.

Attenzione! )
Facciamo presente che in base alla Legge sulla respon-
sahilita civile del produttore non rispondiamo di canni
provocati dal nostro apParecch[o riconaucibili a riparazio-
ni improprie, al mancato uso di pezzi originali GLORIA, a
riparazioni non realizzate dal Servizio assistenza o da un
tecnico autorizzato. Cio vale anche per gli accessori.
Dichiarazione di conformita
GLORIA Haus- und Gartengeréte GmbH
Dérmannsbusch 7, D-58456 Witten
Con la presente si conferma che i componenti degli
]spruzzaton ad afto rendimento sollecitati con pressione:
P SPRAY & PAINT Art.-Nr. 101... corispondono con la
Irettiva sulle apparecchiature sotto pressione 97/23/CE
e delle regolamentazioni tecniche approvate.

Witten, 01.01.2010
Hans-Georg Wellerdiek, Dirigente di costruzione

Gv Viktiga sakerhetsanvisningar
Kontrollera sakerhetsventilens funktion med jamna
mellanrum  fore och efter sprutforloppet. Repara-
tioner pa GLORIA-apparater for hem och trédgérd,
far endast genomforas av GLORIA-kundlanst. Re-
servdelar bor Du bestdlla hos GLORIA fackhandel.
www.gloriagarten.de

Av sakerhetstekniska skal far explosiva media och skar-
pa, frétande vétskor och desinfektionsmedel samt &mnen
Over 40°C driftstemperatur ej sprutas.

Vi rekommenderar att trycksprutomna, efter 5 &rs anvand-
ning, for sékerhets skull far genomgé en sérskift nog-
grann provning - helst av tillverkarens kundtjanst.

Tips!

Vi rekommenderar att man anvander tragolvsolja for golv
och lasyr for sprutning pé plank. Endast miljovénliga
produkter som &r vattenbaserade far anvandas.

0BS!

Vi héanvisar uttryckligen till att vi inte kan stéllas till svars
for skador som framkallats genom var apparat, salénge
dessa orsakats av ofackmannaméssig reparation eller
om inte GLORIA originalreservdelar har anvénts vid ett
reservdelshyte eller om reparation ej har foretagits av
kundtjansten eller aukforiserad fackman. Detta géller
aven for tillbehor.

Overensstimmelsedeklaration

GLORIA Haus- und Gartengerate GmbH
Dérmannsbusch 7, D-58456 Witten

Hérmed bekraftar vi att de tryckbarande komponenterna
i hogtryckssprutaggregatet : Typ SPRAY & PAINT, Art.-Nr.
101.. dr dverensstammande med direktiven for tryckag-
gregat 97/23/EG och godkénda tekniska regler.

Witten, 01.01.2010
Hans-Georg Wellerdiek, (Konstruktionsche)

@G> Onemli Giivenlik Bilgileri

Emniyet valfini, piiskiitme igleminden &nce ve son-
ra dizenli araliklarla kontrol ediniz. Ev ve Bahge iiriinleri-
ne iliskin GLORIA markali cihazlar (izerindeki tamiratlar sa-
dece GLORIA Servisleri tarafindan ~gerceklestirilebilir. Yedek
parcalanni teknik {irin magazalanmizdan  siparis ediniz.
HYPERLINK, http://www.gloriagarten.de”

(Giivenlik nedenlerinden Gtiirii patlayic ve keskin, yozlastma, yania
sivilar ve dezenfeksiyon maddesi ayrica 40°nin izerinde bir isletme
Isisina sahip maddeler piiskiirtiilemez.

5 yilik kullanimdan sonra basingl piiskiirtme cihazlarini, dzel bir
kontrole tabi tutmanizi dneririz.

Bilgi!

Zeminler iin Ahsap zemin-yagi ayrica gitler icin piiskiirtme ma-
cunlarint kullanmanizi Gneririz. Sadece su bazl evredi iiriinler
kullaniimalidir.

Dikkat!

Ishu belgeyle tirtin sorunlulugu yasasina gdre, ynetmelide uygun
olmayan tamiratlar yapiimis veya parca degistirirken Orjinal-Parca
kullaniimamig ve tamirat yetkili milsteri servisi tarafindan yerine
getirilmemigse, iirinle ilgili anzalar icin bir mesuliyet istlenmeyiz.
Aynisi ekipmanlariginde gegerliir.

Uygunluk Beyani

GLORIA Haus- und Gartengerdte GmbH

Darmannshusch 7, D-58456 Witten

isbu belgeyle, basinglpiskiirtme chaziin )

basing tastyia yapi parcalannin:Typ SPRAY & PAINT, Uriin.-No.
101..97/23/AB direktifinin 3 Maddesinin, 3 Paragrafina,
uygun oldugunu bildiririz.

Witten,01.01.2010

Hans-Georg Wellerdiek, Konstriiksiyon Miidirii

/\ Dikkat! Madde iireticlerinin bilgilerini dikkate aliniz (6a’ya da bakiniz)

Technische Daten
max. Einflilmenge: 5I; Gesamt-Einfiillmenge: 71; zul. Betriebstiberdruck: 3 bar; zul. Be-triebstemp.: +40°C;
Sicherheitsventil/Entliiftungsventil, Dlise: Flachstrahl; Diisenspriihwinkel: max. 110°;

/\ Attenzione! Tenere conto delle indicazioni dei produttori dei materiali impiegati (vedi anche fig. 6a)

Data tecnici
Quantita di riempim. max.: 5, Quantita di riempim. totale: 71; Pressione di esercizio ammessa: 3 bar; Temp., di esercizio
ammessa; + 40°C; Valvola di sicurezza / Vialvola di scarico dell'ariax, Ugello: Ugello a getto piatto; Angolo di spruzz.

/\ Vamning! Folj tillverkarens rad (se éven bild 6a)

Tekniska data
max. péfyliningsmangd: 51; total pafyliningsméngd: 71; tillét. Driftstvertryck: 3 bar; tillét. Driftstemperatur: + 40°C;

Teknik bilgiler
mak. Doldurma miktan: 51; Toplam-Doldurma miktan: 7I; agin isletme basina: 3 bar;isletme isisi: +40°C; Emniyet vatfi Havalandirma valfi:
Meme, Dilz piiskiirtme memesi; Memenin piiskiirtme agisi: mak. 110°%

Tiim teknik bilgiler iizerinde yapilabilecek dedisiklikler sakli tutulur!

Important Safety Instruction

Functions of the safety valve at regular distances before
and after the spraying operation. Repairs of GLORIA house
and gardening equipment are only to be done by GLORIA
after-sales-senvices. Spare parts should be ordered by
GLORIA special trade. www.gloriagarten.de

For technical safety reasons do not spray any explosive
media, acrid, corrosive liquids, disinfectants, impregnating
agents or materials over 40°C operating temperature.
After five years use we recommend to have the com-
pression sprayers examined very thoroughly as precau-
tion - best done by the manufacturer.

Note!

We recommend the use of wooden floor- oil for floors as
well as spray glazings for fences. Only environment-
friendly products that are manuactured on an
aqua base should be used.

Technische Anderungen vorbehalten!

Attention!

Regarding the law of product liability, we particularly point
out that we are not liable for damages caused by our
device as far as these damages have been caused by
improper repair or by a part replacement when GLORIA
original parts are not used, and when the repair has not
been carried out by the after-sales-service or by an au-
thorized expert. This concerns the accessories, to.

Declaration of conformity
GLORIA Haus- und Gartengeréte GmbH
Dédrmannsbusch 7, D-58456 Witten

We herewith confirm that those parts exposed to pres-
sure Typ SPRAY & PAINT, Art.-Nr. 101.. with the directive
on pressurized equipment 97/23/EG and the recognized
rules of technology.
Witten, 01.01.2010

Hans-Georg Wellerdiek, Design Manager

/\ Caution! Please observe the instructions of the product manuacturer (refer also to Figure 6a)

Technical Data

dell'ugello: max. 110°;

(s> Importantes advertencias para la seguridad
Comprobar las funciones de la vélvula de seguridad en
intervalos regulares antes y después del proceso de ne-
bulizacion. Las reparaciones de los aparatos GLORIA para
lacasay el jardin, deben ser redlizadas solamente a traves
de los puntos de Servicio GLORIA. Los repuestos deberia
encargarlos usted a su suministrador GLORIA especializa-
do. www.gloriagarten.de

Por motivos tecnicos de sequridad no se deben pulverizar
productos explosivos Y liquicos fuertemente causticos y
desinfectantes asf como sustancias con una temperatura
de trabajo superior a los 40°C.

Después de 5 afios de utilizacion del aparato de pul-
verizacion a presion, recomendamos como medida de
seguridad la realizacion de una revision a fondo.

Advertencia! )

Recomdendamos utilizar aceites de suelos de madera
para el suelo y tambien colores transparentes para las
cercas. Hay rﬂgg usar exclusivamente productos no
contaminantes fabricados a base de agua.

Con riserva di tecniche!

jAtencion!

Advertimos especialmente que, de acuerdo con la ley de
responsabilidad de! producto, no tenemos que responsa-
bilizamos de los danos producidos por nuestro aparato si
estos se han originado por una reparacion inapropiada
no realizada por un Servicio o un profesional autorizado,
0 por haber cambiado piezas por ofras que no sean
repuestos originales GLORIA. Lo antedicho también es
valido para las piezas de repuesto.

Declaracion de conformidad

GLORIA Haus- und Gartengeréte GmbH
Dérmannsbusch 7, D-58456 Witten

Por [a presente confirmamos que los componentes que
llevan presion los aparatos de los aparatos de pulveri-
zacion de afto rendimiento; Typ SPRAY & PAINT Art-Nr.
101...50n conformes a a Directiva 97/23/CE de Aparatos
aPresion y alas reglas de la técnica reconocidas.

Witten, 01.01.2010
Hans-Georg Wellerdiek, Jefe de proyectos

/\ Atencion! Observen las indicaciones de los fabricantes (véase también fig. 6a)

Datos técnicos

sakerhetsventil / aviuftningsventil, dysa: Bredstraland; dyssprutvinkel: max. 110°;

Viktige sikkerhetsanvisninger

Kontroller regelmessig at sikkerhetsventilen fungerer, for
og etter spraying. Reparasjoner pa GLORIA-apparat for
hus og hage kan bare foretas av GLORIA servicesteder.
Reservdelar mé bestilles hos GLORIA-forhandlere. www.
gloriagarten.de

Av sikkerhetstekniske grunner mé ikke eksplosive middel
eller sterke, etsende vaesker og desinfeksjonsmiddel eller
stoff som har driftstemperatur over 40°C spraytes ut.

Vi anbefaler etter 5 &rs bruk av trykksprayteapparatet &
foreta en total overhaling for sikkerhets skyld - helst av
vedlikeholdsavdelingen hos fabrikanten.

Merk!

Vi anbefaler & bruke olje for tregulv, samt spraylasur

il gjerder. Det m& kun brukes miljovennlige pro-
dukter, som er produsert basert pa vann.

Tekniska forandringar forbehélles!

NB!

Vi viser uttrykkelig fil at vi ifelge produkigarantiloven ikke
hefter for skader forarsaket ved vart apparat, dersom
disse har oppstétt pa grunn av ufaglig reparasjon eller
utskiftning av en GLORIA-del til en uoriginal del, eller
reparasjon ikke utfert av kundeservice eller autorisert
fagmann. Dette gjelder ogsé for ekstrautstyr.

Konformitetserklaering

GLORIA Haus- und Gartengeréte GmbH
Dérmannsbusch 7, D-58456 Witten

Herved bekrefter vi at de trykkbeerende byggedelene
pa hoyeffekt-sproyteapparatet Druckspriingeréte: Typ
SPRAY & PAINT Art.-Nr. 101.. stemmer overens med
retningslinjen for trykkapparater 97/23/EU og anerkjente
regler for teknikk.

Witten, 01.01.2010
Hans-Georg Wellerdiek, Konstruksjonsleder

/\ Forsiktig! Falg henvisningene fra produsenten av midlet (se ogsa fig. 6a)

BakHble npaBuna TeXHnKku 6eonacHocTi
TpoBepATb PaboTy MpeAIOXPaHVTENIbHOT KAaraHa perynapHo
nepen U nocie pacbieus. PemonTHble paboTbl cazioBo-
oropopHoro HBeHTapa GLORIA JomKHbI BbIMOMHATLCA

TONbKO B cepaYicHbIX MacTepckix GLORIA. 3anuac

Heo6XoAMMO 3aKa3blBaTb B (Boero npopastia GLORIA.
www.gloriagarten.de

B Lienx 6e30mactocTyt He paspeLLIaeTc pactibITATb B3pbiBYATbIE,
efIKite, ropiouvie XULKOCTI 1 Ze3uHGULVpYloLLVe BLLeCTB, @
TaKKe BelLiecTBa C TemnepaTypoii 6onee 40°C.

Mbi PeKoMeHzyem nocie 5 T MCoNb30BaHUA roziBepratb on-
PbICKMBATENN O4EHD TLLATENbHOI MPOBEPKE.

Ykazanue!

Ml pexomeHzyem Mcronb30BaTb MaCT0 A1 AePEBAHHbIXTOOB,
a TakKe masypb /1A 3a60poB. PaspeLuaeTca naionb3oBaTb
TONbKO 3K0NOrMYecky Gesonackble NPOAYKTHI Ha
BOJHOI OCHOBe.

BHumanue!

Mbl o6patuiaem Batuie BHUMaHKe Ha T0, 4To COMMAcHO 3aKoHY 06
OTBETCTBEHHOCT 32 NPOBYKLIVIO Mbi He HeceM OTBETCTBEHHOCTH
33 MOBPEXLEHN, BO3HUKLIME B Pe3yrIbTaTe MCTONb30BaHIA
HalLIero YCTPOVACTBA, ECTIM OHY BOSHUKIN B Pe3y/IbTaTe HeHafye-
YKalL{ero peMOHTa WA TIpiA 3aMeHe fiETareit Ha HeOpUTMHbHbIE
3aMYacTi WM eCV PEMOHT Obl1 MPOU3BEZEH He B (ePBIICHOM
LIEHTPE WV HeaBTOPU30BaHHBIM CTIELATICTOM. 3T e OTHOCUT-
CAUKKOMIUIEKTYIOLLMM V3BENIAAM.

CepTudukar cootBeTCTBUA

BbiToBble np16OpbI ¥ AI0BO-0rOPOAHbIiA UHBEHTapb
GLORIA Haus- und Gartengeréte GmbH
Darmannshusch 7, D-58456 Witten

HacrosLLym Mbl MOTBEDXAAEM, UTO HaXORALLYIECH N0 fiaBNe-
HYEM NEMEHTbI

onpbickusatens: an SPRAY & PAINT, Neapr.

101.. orBevatot upexTuBe 97/23/EG, ratbA 3, ab3au 3.

Burren, 01.01.2010

XaHc-Teopr Bennepiavik (MHXeHep-npoeKTUpOBLLMK)

/\ Brumanue! Cobniopaitre YyKa3aHuA Npou3BoavTeneii qefCcTs (cv. Takxe pic. 6a)

Max. filling capacity: 5ltr.; Total tank contents: 71tr.; Max. working pressure 3 bar; Max. working temperature 40°C;
Safety valve/Venting valve, Nozzle: Flat jet; Spraying angle of nozzle; max. 110 degrees; Technical alterations reserved!

Lattention !

Llenado max.: 51; Llenado total: 71; Presion de funcionamiento aitor.: 3 bar; Temperatura de funcionamiento autor.:
+40°C; Valvula de seguridad / Vélvula de descarga de aire; Bogilla: Pulvenzadora plana; Angulo de pulverizacion de la
boquilla: max. 110°; Reservados los derechos de realizar modificaciones tecnicas!

Tekniske data
maks. fylmengde: 5I; total fyllmengde: 71; till. driftsovertrykk: 3 bar; till. driftstemperatur: +40° C; Sikkerhetsventil /

TexHUYedK1e XapaKTepUCTUKN
MaKC. 0Gbem 3anonHeHua: 5 1; 06LuwiA obbem: 7 1; fon. pab. u30biT. Aanetue: 3 6ap; on. pabouan Temn.: +40°C; npesoxpanuTenb-

Consignes de sécurité importantes
\érifiez les fonctions de la vanne de sécurité & intervalles
réguliers, avant et apres la séquence de pulvérisation.
Les réparations ainsi que les commandes de pieces
détachées des appareils pour la maison et e jardin GLO-
RIA doivent étre effectuées par le service apres vente
GLORIA. www.gloriagarten.de

Pour des questions de sécurité, il est interdit de pulvériser
des produits explosifs, corrosifs et décapants, désinfec-
tants ainsi que toutes substances a plus de 40°C.

Nous recommendons de vérifier les pulvérisateur apres
cing ans d'usage sérieusement et pour ceci Nous recom-
mendons de le fabricant.

Remarque !

Nous recommandons d'utiliser des huiles pour e bois sur
les sols, ainsi que des lasures pulvérisables pour clotures.
Vous ne devez utiliser que des produits respec-
tueux de I‘environnement, fabriqués a base d‘eau.

Nous attirons particulierement votre attention sur le fait
Que la garantie ne joue pas lorsque les appareils sont
endommages par une mauvaise reparation effectuée
avec des pieces de rechange ne provenant pas du ser-
vice apres vente GLORIA - cela concerne également les
aACCESSOIres.

Déclaration de conformité

GLORIA Haus- und Gartengeréte GmbH
Dérmannsbusch 7, D-58456 Witten

Par la présente nous confirmons que tous les compo-
sants sous pression: Typ SPRAY & PAINT, Art.-Nr. 101..
sont conformes a la directive sur les résenvoirs sous pres-
sion 97/23/EG et aux régles reconnues de la technique.

Witten, 01.01.2010
Hans-Georg Wellerdiek, Chef de I'étude

/\ Attention ! Respectez les consignes du fabricant du produit (voir aussi Ia fig. 6a)

Caractéristique techniques

D Recomendacdes de seguranca importantes
Verificar as funcoes da valvula de seguranca em in-
tervalos_regulares antes e depois da pulverizacéo. As
reparagdes nos aparelhos GLORIA para casa e jardim
devem ser exclusivamente executadas pelos servigos
de assistencia GLORIA. Encomende as pecas sobresse-
lentes a0 seu evendedor especializado GLORIA. www.
gloriagarten.de

Por razbes técnicas que se prendem com a seguranca,
ndo é permitida a pulverizagdo de meios explosivos e de
liquidos e desinfectantes causticos e corrosivos, bem
como de substancias com temperaturas de trabaho
acima dos 40°C.

Apds 5 anos de utilizagdo, recomendamos, por medida
de precaucdo, que os aparelos de pulverizagdo sob
pressdo sejam submetidos a testes particularmente
exaustivos, de preferéncia pelos servigos de manutencéo
do fabricante.

Nota!

Recomendamos a utilizaéo de 0leos para madeira para
pavimentos e protectores em spray para cercas. S6 po-
dem ser utilizados produtos ecoldgicos, produzi-
dos a base de agua.

Atencéo! : .
Chamamos expressamente a atencéo do utilizador para
0 facto de, ao abngo da legislacéo alemé de responsa-
bilidade pelos produtos, nao sermos responsaveis por
danos provocados pelo nosso aparelho, desae que ori-
ginados GLORIA por reparagdes ndo permitidas ou pela
Substituicéo de pecas por pecas ndo originais, e caso a
reparagao nédo tiver sido executada pelo Nossos servigos
de assistencia a clientes ou por um teécnico autorizado. O
mesmo se aplica a acessorios.

Declaracao de conformidade

GLORIA Haus- und Gartengeréite GmbH
Dérmannsbusch 7, D-58456 Witten

Pela presente confirmamos que as partes da peca que
vao Sser sujeitas & pressao estéo conformes para. uti-
ZaP%X com um pulverizador de grande capacidade: Typ
SPRAY & PAINT, Art.-Nr. 101.. estdo em conformidade
com a Directiva sobre Equipamentos sob Presséo 7/23/
CEE e com as regras técnicas reconhecidas.

Witten, 01.01.2010
Hans-Georg Wellerdiek, Director de construgéo

Lufteventi, Dyse: Flatstraledyse; Dusjvinkel dyse maks. 110°;

GO Tarkeita turvallisuuohjeita

Tarkasta turvaventtiilin toimivuus séannollisesti

ennen ruiskutusta ja sen jdlkeen. Talouteen ja puutarhaan
tarkoitettujen GLORIA-laitteiden korjaus ja varaosien tila-
us on aina annettava GLORIA-huoltopalvelun tehtavaksi.
www.gloriagarten.de

Turvallisuusteknisistd syistd rajahtavien aineiden ja voi-
makkaiden, syovyttévien nesteiden ja desinfioimisaingi-
den sekd sellaisten aineiden suinkutus, joiden kyttoldm-
patila on yli 40°C, ei ole sallittua.

Suosittelernme paineruiskutuslaitteen lahettdmista viiden
vuoden kéyton jélkeen perusteelliseen tarkastukseen -
mieluiten valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Huomautus!

Suosittelemme lattiapinnan késittelyyn puulattiadljyd ja
aitojen kasittelyyn kuultomaalia. Kayta ainoastaan
ympéristoystavéllisia ja vesipohjaisia tuotteita.

Det tas forbehold omr tekniske endringe!

Huomio!

Emme ole tuotevastuulain mukaan vastuussa sellaisista
vahingoista, jotka ovat aiheutunegt laitteen asiaatunte-
mattomasta korjauksesta tai muiden kuin GLORIA-alku-
peréisvaraosien kaytosté tai kun korjauksen on suoritta-
nut muu kuin asiakaspalvelu tai valtuutettu ammattimies.
Téméd pétee myoskin tarvikeosien kohdalla.

Hblii KnariaH /KnaraH 06e3Bo3ByLLIBAHUS: COMUTO, TVTOCKOCTPYIHOE COMUTO; Yron pactibieuts: Makc. 110°

(s> Diilezité bezpeénostni pokyny

Pezkousejte bezpecnostni ventil v pravidelnych odstupech

preda po procesu vstiikovéni. Opravy zafizeni GLORIA

pro diim a zahradu mohou provadét pouze servisni mista GLO-
RIA. Je tieba, abyste si nahradni dily objednévali u svého prodejce
GLORIA. www.gloriagarten.de

Paineastioista annetun direktiivin 97/23/EY
artiklan 3, kohta 2 mukainen vaatimusten-
mukaisuusvakuutus osaryhmalle

GLORIA Haus- und Gartengeréte GmbH
Dérmannsbusch 7, D-58456 Witten

Téten vakuutamme, eftd korkeatehoisten sumuttimien
paineelliset rakenneosat: Typ SPRAY & PAINT, Art-Nr.
101.. ovat paineastioista annetun direktiivin 97/23/EY ja
teknilkan vakiintuneen kaytanndn.

Witten, 01.01.2010
Hans-Georg Wellerdiek, Suunnittelujohtaja

Zbezpecnostnich diivoddinesmi byt rozprasovany explozivni
apronikavé, Zitavé a horlavé kapaliny a desinfekéni prostredky,
jakoztoi kapaliny s provozni teplotou pies 40°C.

Po5-letém pouzivéni doporucujeme rozstiikovadiagregéty
podrobit obzvidsté podrobné zkousce.

Upozornéni!

Doporucujeme pouzivatv pripadé podiah oleje pro drevéné
podlahyav piipadé plott rozprasovacilazury. Mohou byt
pouzivany pouze ekologicky nezavadné vyrobky, které
jsouvyrobeny na bazi vody.

[paBo Ha TeXHUYeCKMe U3MeHeHMA coxpaHaeTca!

Pozor!

Upozoriiujeme na to, Ze podle zakona o zdruce na vyrobek
nerudime za skody zplsobené nasim zaiizenim, pokud byly
zplisobeny nevhodnou opravou nebo pokud pii vyméné dili
nebyly pouzity origindlni dily a oprava nebyla provedena
zakaznickym servisem nebo autorizovanym odbomikem.
Toto platii pro prislusenstvi.

Prohlaseni o shodé

GLORIA Haus- und Gartengeréte GmbH

Darmannshusch 7, D-58456 Witten

Timto potvizujeme, Ze stavebni dily tlakového rozprasovacho
agregatu, které jsou pod tlakem: Typ SPRAY &PAINT, ¢vyr.

101,, jsouvsouladu se smémici97/23/EG, dének 3, odstavec 3.
Witten,01.01.2010

Hans-Georg Wellerdiek, Vedouci konstrukce

/\  Pozor! Dbejte pokynii vyrobce prostredku (viz také Obr. 6a)

Pulvérisateur sous pression : Volume remplissage max. : 5 tr;; Volume totale de réservoir : 7 ftr.; Pression de service
admissible : 3 bar; Temp. de service admissible : -+ 40°C; Soupape de securité / Soupape de purge, Buse : Jet plat;

A\ Atencéo! Respeitar as instrucoes dos fabricantes (ver também a Fig. 6a)

Angle de pulverisation max. du gicleur : 110° dégrées;

@ Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Functies van het veiligheidsventiel op regelmatige tidstip-
pen voor en na het sproeiprocédé nakijken. Reparaties
aan GLORIA apparaten voor huis en tuin mogen alleen
door GLORIA servicestations worden uitgevoerd. Reser-
ve-onderdelen moet u bij uw speciale GLORIA handelaar
bestellen. www.gloriagarten.de

Uit velligheidsoverwegingen mogen explosieveen scherp
bijtende viogistoffen niet versproeid worden. De toege-
stane bedrijfstemperatuur is 40°C.

Laat eens per 4 of 5 jaar de spuit grondig nakijken, bij
voorkeur door de importeur. Het is verboden een eventu-
ele lek in de tank te repareren.

Aanwijzing!

Wij raden aan, voor vioeren voor houten vioeren bestem-
de olie en voor omheiningen sproeilazuur te gebruiken.
Er mogen enkel milieuvriendelijke producten,
die op basis van water vervaardigd zijn, gebruikt
worden.

Modifications techniques réservees !

Let op!

Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij volgens de produk-
taansprakelijkheidswet niet voor door ons apparaat ver-
oorzaakte schade garant staan indien deze veroorzaakt is
door ondeskundige reparatie of dat er bi het vervangen
van onderdelen geen originele GLORIA onderdelen ge-
bruikt zijn en de reparatie niet door de service-dienst of
een erkend vakman is uitgevoerd. Dit geldt ook voor de
ACCESSOIreS.

Verklaring van overeenstemmung

GLORIA Haus- und Gartengeréte GmbH
Dérmannsbusch 7, D-58456 Witten

Hiermee bevestigen wij dat de drukdragende onderdelen
van drukspuiten: Typ SPRAY & PAINT, Art.-Nr. 101.. zowel
met de richtlijn m.b.t. drukapparaten 97/23/EG en de er-
kende regels van de techniek overeenstemmen.

Witten, 01.01.2010
Hans-Georg Wellerdiek, Constructiechef

/N Opgelet! Aanwijzingen vanwege de producenten van de middelen in acht nemen (zie ook afh. 6a)

Technische gegevens

Maximale vulinhoud: 5Sltr.; Total tankinhoud: 71tr.; Toegestane bedrijfsdruk: 3 bar; Toegestane bedrijfstemperatuur:
+40°C; Velligheidsventiel / Afblaasventiel, Sproeidop: Viakstraler; Maximale spuithoek: 110°;

Technische wijzigingen voorbehouden!

Dados técnicos

Capacidade de enchimento méxima: 51: Capacidade total: 71; Presséo de servi%o efectiva admissivel: 3 bar; Tempe-

ratura de trabalho agmissivel: + 40°C; Vélvula de seguranca integrada / Vélvula de purga do ar, Bocal pulverizador:

Bico de jacto plano; Angulo de pulverizagdo do bocal pulverizador. méx. 110°; o
Reservamonos o direito de proceder a modificagdes técnicas!

Vigtige sikkerhedsforskrifter
Kontrollér - sikkernedsventilens  funktion med  jeevne

mellemrum fgr og efter sp[ojrt]eprocessen. Repara-
tioner pd GLORIA apparater til hus og have ma kun
udfgres af GLORIA" servicevaerkstedeme. Reserve-
dele bor De bestile hos Deres GLORIA fagmand.

www.gloriagarten.de
Af sikkerhedstekniske grunde mé der ikke udsprajtes eks-

plosive stoffer og atsende veesker og desinfektionsmidler
samt stoffer med en driftstemperatur over 40 gr. C.

Vi anbefaler for en sikkerheds skyld, at tryksprojteappa-
ratet efter 5 ars brug underkastes en serligt omfattende
kontrol - helst hos producentens serviceafdeling.
Bemaerk!

Det anbefales at anvende traeguivsolie il %ulve samt
sprojtelasurer til hegn. Der ma kun anvendes miljo-
ven(;ge produkter, som er fremstillet pa basis af
vand.

BEMARK! i

Vi gor udtrykkeligt opmeerksom pé, at vi ifalge produkt-
ansvarsloven ikke hasfter for skader fordrsaget af vore
apparater, hvis skaderne er fremkaldt af ikke-forskrifts-
meessige reparationer eller hvis der ved udskiftning af
en del ikke er anvendt originale GLORIA reservedele
0g reparationen ikke er udrrt af vor kundeservice el-
ler af en autoriseret fagmand. Dette geelder ogsé for
tibeharsdele.

Overensstemmelseserklzrin

GLORIA Haus- und Gartengeréte Gmbl
Dérmannsbusch 7, D-58456 Witten

Hermed bekrasfter vi, at de trykbelastede komponentel

i h(aji(rjyxssprojterne: T)ép SPRAY & PAINT, Art-Nr. 101..
opfyider direktiv om udstyr under tryk 97/23/EF og an-
erkendite tekniske regler.

Witten, 01.01.2010
Hans-Georg Wellerdiek, Konstruktionsleder

/\ 0BS! Se information fra producenten af produktet (se ogs3 afsnit 6a)

Tekniske data

max. pafyldning: 5 I, Total péfyldning: 7 I; Til. driftstryk: 3 bar; Till. driftstemperatur: + 40 gr.C; Sikkerhedsventil / Udluft-

ningsventil, Dyse: Flad stréledyse; Dysesprajtevinkel: max. 110 gr.;

Forbehold for tekniske aendringer!

/\ Huomautus! Noudata aineen valmistajan ohjeita (katso myds kuvaa 6a)

Tekniset tiedot
maksimi tyttomaara: 51; Kokonaistéyttméara: 71; sallittu kéyttipaine: 3 bar; sallittu kéyttidmpdtila: + 40°C; turva-

Technické udaje
max. plnic mnozstvi: 51; celkové plnic mnozstvi: 71; pripustny provozni pietlak: 3 bary; pripustnd provozni teplota.: +40°C;

venttil sijaitsee / llmanpoistoventili, suutin: Laakasuihkusuuttimen; suuttimen suikutuskulma: maks. 110°;

Gr> Imoudaiec umodeiSerg acpaleiag

ENéyxete i Mermoupyieq e BaBidag aopaleiag oe Taktd
Sloommparta, mpw Kot petd T Sladikaoia Pexaapiov. Emokevég ou-
oKeuwv GLORIA yiao omiftLKauTov Ko EmtTpémeTalval eKteNodveal

k(’)vov and g urmpeoiec oéppic GLORIA. lia v mapayyehia aviah-
\aKTIKGV €fval Ta eldikd kataomjjlata GLORIA om didBeon oag.

www.gloriagarten.de.

Olkeus teknisiin muutoksiin pidétetdén!

Mpoooyi!

EmotoUpie pryte Ty mpoaoyT} oag, 6T GUPPWVA e To VOO Tiepi
€uBlvnG mpoidviw &€ pépoupe B yla (g mou éyouv Tipo-
KAnBei e T ouakeur oag, avn aria efval avapyooT emokeur mg
1) &ev eyouv ypnaytoromnPet ywrioa avioMaktikd GLORIA 1y n -
oKeur) Oev éyel ekteheaBel amo To a¢pBig mehatwv 1 amd €ouatodo-
THéVo €161KO. AUT loyUel Ka yia Ta e§apTrpata.

T TeyvikoUg AGyoug aopaNeia Sev emmpémeral To Yékaopa ekpry-
KTIKGV €00, 0XUPGY KOUOTIKEY UYPWV KO ATIONILAVTIKGV OTTtag
KatuNikav e Beppiokpaoia Aermoupylag dvey Twv 40°C.

Merd am6 Sem) Xprion Twv GUOKEUWY eKaopoU e Tion ouvt-
00U TIPOAYTTTIKO €KTeV ENeyY0 TrG ouaKeur¢ KaNutepa amé
UTMPEaial auvTTpnong Tou Tiapaywyou.

Ynoden!

Tuviorarat 1 Xprjon Aadicv §UNvoU MaT@HAToG yia MATWHaTd, K-
B kanemypiopdTv Yexaopol yia pdytec. Emmpéneraln yprion
110vo QINKwvTIpOG T TEPIBAMov

Tipoidvrawy, Ta omoia Kataokeud{ova e fdan To vepo.

MiotomomTiké  kataAnAétnTac yia cuykpotnpa
oUppwva e To dpBpo 3, mapaypagog 2 e odnyiag
97/23/EOK mepi meoTIKWV

GLORIA Haus- und Gartengerate GmbH

Darmannsbusch 7, D-58456 Witten

Me 1o iapdv BeBaiiouyie 6T n pépouaa Kamoxzurg WV eKa-
ofipwv uhnhav emdoaewy mnpel mv odnyia 97/23/E0K kat toue
QVaYVWPIOHEVOUS Kavoveg TG Texvohoyiag KaBuwg kat e Typ SPRAY
&PAINT, Art-Nr. 101...

Witten,01.01.2010

Hans-Georg Wellerdiek, (Mpiotdyevoc kataokeuwy)

/A Tlpocoy! Trpeite Tig UTIOBEI€eI Twv KartaoKeuaoTev Ty Lypiv (B). eriong Eik. 62)

Texvikd YapaktnploTika

k\léyum] Toootmtampwong: SNtpa; ouvo)\lKBnoodmm Tipwon: 7Aftpo; ey

1 mieon Aetoupyiac; 3 bar; empent} Beppokpaoia

eroupyiag: -+40°C BaNBida aogpaleiag / Baida eagptopou, pmek: AkpopUato extoSeuong entiedng déopng ywvia Pekaopol mek:

Jéy. 110%

EmuhacoopeBa yiatexvikéc abhayéc!

bezpecnostni ventil/odvétravadi ventil: tryska, plochého néstfiku; rozprasovadi ihel trysky: max. 110%

Technické zmény jsou vyhrazeny!



