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Koszonjlk, hogy ezt a késziiléket valasztotta. Olvassa el figyelmesen a hasznalati Utmutatét, hogy képes
legyen a készililék maximalis teljesitményét kihasznalni és hogy garantdlia a biztonsagossagot a
telepitésnél, alkalmazasnal és karbantartasnal. Orizze meg a hasznalati Gtmutatét, hogy mindig kéznél
legyen.

& Forrédrét szamunk miiszaki kérdésekhez: 07082 / 925420
(Hé. — cstit.: 8.00 — 16.30 ora | Pé.: 8.00 — 15.00 6ra)

Hivja fel a miiszaki iigyfélszolgalatot, mivel a legtébb miiszaki probléma anélkiil
megoldhato, hogy a késziiléket vissza kellene kildeni.

Internet: www.karcher-products.de
E-Mail: service@karcher-products.de

Karcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld



Biztonsagi tudnivalok
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11.
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15.
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A Hasznalati utmutaté elolvasasa — Olvassa el figyelmesen a hasznalati utmutatot,
hogy abbdl megismerhesse a késziilék kezelését.

Hasznalati Gtmutaté meg6rzése — Gondosan 6rizze meg a hasznalati Utmutatot.
Tudnivaldk betartasa — Tartsa be a hasznalati Utmutaté 6sszes tudnivalojat és
utasitasat.

Viz és nedvesség - A késziiléket nem szabad viz (pl. firdékad, mosdo, Uszémedence
stb.) kdzelében, vagy nedves helyeken ill. trépusi klimaju helyeken miikddtetni. Ne
helyezzen folyadékkal tolt6tt targyat vagy edényt (pl. (pl. vazat) a késziilékre. Ne hagyja,
hogy nedvesség vagy esé érje a készlléket.

Elhelyezés — A késziilék szamara csak stabil, sik feliletet, asztallapot keressen Ugy
helyezze el a késziiléket, hogy ne legyen kitéve razkddasnak.

Falra szerelés — Csak akkor szabad falra vagy mennyezetre szerelni, ha a késziilék
erre alkalmas.

Szell6zés — Mindig ugy helyezze el a készliléket, hogy a szell6z6nyilasai ne legyenek
eltakarva vagy lefedve (pl. fliggdnnyel, takaréval, ujsaggal stb.). Tilos a késziiléket pl.
agyon, kanapén, szényegen stb. elhelyezni. A megfelel6 szell6zés érdekében legalabb
5 cm szabad teret kell hagyni a késziilék kordil.

Hoség — Tilos a készliléket hét kibocsato készlilékek, pl. futétest, tlizhely vagy mas
késziilékek kdzelébe helyezni.

Tapellatas — A készllékre csak a hatoldalan megadott feszlltséget szabad betaplalni.
Kabel és dugo — A haldzati kabel és a dugé mindig kifogastalan allapotban legyen. A
halézati dugd legyen mindig elérhetd tavolsagra, hogy a késziilék gyorsan levalaszthatoé
legyen az elektromos halézatrél. Az 6sszes kabelt ugy kell elvezetni, hogy ne okozzanak
elbotlast és sériilés ellen védve legyenek. Ne helyezzen semmilyen targyat a kabelre. A
fali csatlakozoaljzatokat, hosszabbité kabeleket és elosztokat soha nem szabad
fogyasztokkal talterhelni.

Tisztitas — A készlléket kizardlag szaraz, puha és tiszta torléruhaval tisztitsa. Sohase
hasznaljon vegyi tisztitészereket! Tisztitas elétt hizza ki a halézati dugét.
Hasznalaton kiviil — Ha a késziléket hosszabb ideig nem kivanja hasznalni, akkor
huzza ki a dugét.

Targyak vagy folyadékok bekeriilése — A késziilék belsejébe semmi nem keriilhet. A
késziilék soha nem léphet érintkezésbe semmilyen folyadékkal.

Mikor kell felkeresni a szervizt — Azonnal hizza ki a dugét és keressen fel egy
mindsitéssel rendelkezé szervizt, ha a kovetkezok egyike

bekdvetkezik:

a) Ha a haldzati dugé vagy a halézati kabel megsériil.

b) Ha bekerdl valami a késziilék hazaba vagy a késziilék folyadékkal kerdil
érintkezésbe.

c) Ha a késziilék nem miikddik rendeltetésszeriien. Csak olyan beallitasokat
végezzen el a készliléken, amiket a hasznalati Utmutato ismertet.

d) Ha a késziilék véletleniil leesett, vagy mas médon razkédasnak volt kitéve.

Javitasok — Javitasi és karbantartasi munkalatokat csak minésitéssel rendelkezé



szakember végezhet. Ne probalja sajat maga javitani a készlléket.
Ne nyissa fel a készilékhazat.

16. Nyilt lang — Tartsa tavol a készlléket a nyilt langtol. Ne allitson égé gyertyat vagy
hasonlét a késziilékre.

17. Vihar - Viharban inkabb huizza ki a dugét.

18. Biztonsagi ellenérzés — A javitast kdvetden a szerelé végezze el a késziilék tobb
pontos biztonsagi ellenérzését, ami megerdsiti a kifogastalan miikddést.

19. Elemek — Mindig pélushelyesen helyezze be az elemeket az elektromos késziilékekbe.

A téves polaritassal behelyezett elemek robbanasveszélyt okoznak. A régi elemeket
mindig ugyanolyan tipusu Ujakra cserélie ki. Ne hasznaljon egyszerre régi és Uj
elemeket. A hasznalt elemek nem a haztartasi hulladékba valék, hanem azokat
elkllonitve kell artalmatlanitasra leadni az erre létesitett gyijtéponton. Az elemeket nem
szabad tul nagy hémérsékletnek, pl. erés napsutésnek, tliznek, vagy mas hasonlénak

kitenni.

20. Hangerd — A hallaskarosodas megelézése érdekében ne nagy hangerével hallgassa a
késziiléket hosszabb idén keresztil.

21. Fejhallgaté (amennyiben alkalmazhaté) — a fiil- vagy fejhallgaté tul nagy hangerén

val6 hallgatasa hallaskarosodast okozhat.

FIGYELEM: Az aramiités

fjf V|GYAZAT é veszélyének csokkentése érdekében
soha ne nyissa fel a késziilék hazat.

Ne probalja sajatkeziileg javitani a

késziiléket. Karbantartasi és javitasi

munkalatokat kizarélag mindsitéssel
rendelkez6 szakember végezhet.

FIGYELEM: Az aramiités veszélyének minimalizalasa
rdekében-sohane-tegye-akészitéketvizbe-és-esé-vagy

nedvesség hatasanak.

Ez a szimbdlum figyelmezteti a felhasznalét a készilék belsejében évé veszélyes
fesziiltségre. Fennadll a halalos aramiités veszélye!

Ez a szimbdlum figyelmezteti a felhasznalét azokra az alkatrészekre, amelyeknek
pontosan le van irva a funkcidja és a karbantartasa.

Elemek és akkumulatorok

A hasznalt akkukat és elemeket nem szabad a haztartasi hulladékkal egytitt kidobni.
Minden felhasznalé kételes a haszndlt elemeket és akkukat a sajat kozségében,
varosrészében, vagy a forgalmazénal elhelyezett gydijtéponton kdrnyezetkiméld
ujrahasznositas céljara leadni.

Az elektromos és elektronikus késziilékek artalmatlanitasa

Ez a terméken lathaté szimbdlum arra figyelmeztet, hogy ezt a terméket tilos a normal
haztartasi hulladékkal egyitt kidobni. A hasznalt elektromos és elektronikus
késziilékeket artalmatlanitas céljara ingyenesen at kell adni a kilén erre a célra
létrehozott hulladékfeldolgozd rendszer szamara. Ezzel kapcsolatos tovabbi
informaciét a helyi hulladékfeldolgozé vallalatnal vagy attél a keresked6tdl kaphat,
ahol On a terméket vasarolta. A hulladék elkiilénitett modon térténé artalmatlanitasa
segit meg6rizni a kdrnyezet épségét, valamint a sajat és embertarsaink egészségét.
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Aramellatas

Dugja be a dugét egy a haztartasokban megszokott elektromos dugaszol6 aljzatba.
Bizonyosodjon meg arrél, hogy az elektromos halézat kimeneti fesziiltsége megegyezik a
késziléken megadott fesziltséggel.

A késziilék aramkimaradas esetére biztonsagi hattértar funkcioval is rendelkezik. Ezért a
késziilék aljan lévs elemtartd rekeszbe tegyen be egy 9 V-os elemet (nem tartozék). Ugyelien
a helyes polaritasra (+ és -). Noha aramkimaradas esetén a kijelz6 els6tétil, ugyanakkor a
pontos id6 és az ébresztés adatai mégsem vesznek el, hanem azonnal megjelennek, amikor
helyreall az daramellatas.

KEZELOELEMEK

1234 5 6789 1"

16

e
\

N

[y
(2]
f

L]

o

o

1. NAP 10.  Kijelz6

2. MEMORY - 11.  Hangulatfény

3. TIME SET / MEMORY / MEMORY+ 12.  hangszord

4. ALARM 1 ON-OFF SET / VOLUME - 13.  FMantenna
Halozati
dugasztapegysé

5. SNOOZE (szundi) / SLEEP (alvas) GOMB 14. g
Hémérséklet-

6. ALARM 2 ON-OFF SET / VOLUME + 15.  érzékeld

7. <4« /Tune-/Y-M-D/°C-°F / DISPLAY AUTO 16. Light ON/OFF

CHANGE ON/OFF 17.  Tipustabla
8. »» / Tune +/DISPLAY AUTO OFF 18.  Elemtarté rekesz
BE/KI
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Kijelz6

Zeitanzeige (id6 megjelenitése)

PM kijelzés (délutan)

N
Készenlét kijelzése a EE ‘%76?5. FM kijelzése

Ebreszts 1 kijelzése " " Ebreszts 2 kijelzése

Alapbeallitasok

Oraidé és datum beéllitasa

1.
2.

3.

Tartsa a TIME SET (3) gombot kb. 2 masodpercig lenyomva. Az év kijelzése elkezd

villogni. Allitsa be az aktualis évet ezekkel a gombokkal <« <« (7) és » P (8).

Nyomja meg ismét ezt a gombot: TIME SET (3). A hénap villog. Allitsa be az aktualis
hénapot a €« (7) és » P (8) gombokkal.

Nyomja meg ismét ezt a gombot: TIME SET (3). A nap kijelzése elkezd villogni. Allitsa be az
aktualis

napot ezekkel a gombokkal €4 <« (7) és »» (8).

Nyomja meg ismét ezt a gombot: TIME SET (3). Most pedig az 6ra formatuma villog. Allitsa be
a kedvenc formatumot (24h vagy 12h) ezekkel a gombokkal € <« (7) és »» (8).

Nyomja meg ismét ezt a gombot: TIME SET (3). Az 6ra_villog. Allitsa be a pontos idé
orajat a € € (7) és »» (8) gombokkal.

Nyomja meg ismét ezt a gombot: TIME SET (3). Most pedig a perc villog. Allitsa be a
pontos id6 percét a €« (7) és » P (8) gombokkal.

Nyomja meg ismét ezt a gombot: TIME SET (3). A pontos id6 és a datum most be van
allitva és az 6ran a pontos id6 lathato.

Ebresztés beallitasa

A késziilék lehetbvé teszi két kiilonb6z6, egymastdl fliggetlen ébresztési id6 beallitasat. .
Ezenkivil arra is van lehetéség, hogy az ébresztés a hét minden napjan, vagy csak a
hétkdéznapokon, vagy csak a hétvégén, vagy csak egy bizonyos napon bekapcsoljon be.
A mar beallitott ébresztési id6 kijelzésére a pontos id6 alatt nyomja meg egyszer az egyik
Alarm (ébresztés) (Alarm 1 vagy Alarm 2) gombot. A kijelzé 4 masodperc elteltével
visszakapcsol a pontos idére.

1.

2.

Egy ébresztés beallitdsahoz nyomja az Alarm 1 vagy Alarm 2 gombot és a
késziilék kijelzi az ébresztés idejét.

Amig az ébresztési id6 lathato, tartsa a kivalasztott ALARM gombot 2 masodpercig
lenyomva és Iépjen be a beallitisi médba. Az ébresztés éraja villog. Allitsa be

az ébresztés orajat a €4« (7) és » » (8) gombokkal.

Nyomja meg Ujbél az elébbi ALARM gombot. Most a perc villog. Allitsa be az ébresztés
percét a €4« (7) és »» (8) gombokkal.

Ujbdl nyomja meg az elébbi ALARM gombot. Az ébresztés ismétiédése villog.

Ezekkel a gombokkal €« (7) és »» (8) llitsa be az kivalasztott napot vagy a hét bizonyos
napjait:

1-5: Hétf6 - péntek

1-7: A hét minden napja (szombat-vasarnap is)

6 - 7: Csak a hétvégéken (szombat - vasarnap)

1-1: Egy meghatarozott napon.
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Fontos tudnivald: Az ébresztés csak akkor fog megbizhatéan mikodni, ha elétte mar be

van éllitva a helyes datum.

Nyomja meg ismét az elébbi ALARM gombot. Amennyiben On az ébresztés ismétiésénél az ,1 - 17-
et vélasztotta, akkor a kdvetkezd lépésnél be kell allitani azt, hogy melyik napon csengessen az
ébresztéora (1 = hétfs, 2 = kedd, 3 = szerda, 4 = csltortok, 5 =

péntek, 6 = szombat, 7 = vasarnap) Ezekkel a gombokkal € <« (7) és » > (8) allitsa be a
kivalasztott napo(ka)t.

Ismét nyomja meg az el6bbi ALARM gombot. Most pedig az ébresztés mdédja villog. Jeldlje meg a
<« (6) és » P> (7) gombokkal, hogy a "berregé" ("berregé") vagy "Radio" a radi¢ ébressze Ont.

Ha On a radiét valasztja, akkor az utoljara beallitott frekvencia fog villogni.

Ismét nyomja meg az elébbi ALARM gombot. Ha viszont On a berregét valasztotta, akkor mar
véget is ér az ébresztés bedllitasa és a késziilék visszavalt a szokasos pontos idé kijelzésére.
Ha On a radiét valasztotta ébresztési modként, akkor villog a hangerd. Allitsa be

ezekkel a gombokkal €« (7) és PP (8) az ébresztés hangerejét. Amikor az ébresztés
elindul, akkor fokozatosan emelkedik a radié hangereje, amig el nem éri a beallitott szintet.

Ismét nyomja meg az elébbi ALARM gombot. A beallitas befejez6dott és a késziilék
visszavalt a pontos id6 kijelzésére.

Ett6l kezdve az Alarm jelzése folyamatosan vilagit, ami azt jelenti, hogy a beallitott ébresztés
aktiv.

Funkciok

Az ébresztés aktivalasa/hatastalanitasa

A mar beallitott ébresztés hatastalanitasa: a pontos id6 kijelzése kdzben 2 masodpercig
tartsa lenyomva a megfelel6 ALARM gombot (ALARM 1 vagy ALARM 2) és varja meg, hogy
az ébresztés jelzése kialudjon. Az adott ébreszté6ra most mar hatastalan, nem csenget
tobbet.

A mar bedllitott ébresztés aktivalasa: a pontos id6 kijelzése kdzben 2 masodpercig

tartsa lenyomva a megfelel6 ALARM gombot (ALARM 1 vagy ALARM 2) és varja meg,
amig az ébresztés jelzése megjelenik. Ett6l kezdve az ébresztéora csengetni fog a
bedllitott idében.

Az ébresztés idétartama és az ébreszt6 kikapcsolasa

Az ébresztés id6tartama (berregé vagy radié) 30 perc. Egy aktiv ébresztés id6 el6tti
kikapcsolasahoz nyomja meg az aktualis Alarm (ALARM 1 vagy ALARM 2) gombot, vagy
egyszer az ON/OFF gombot (9). Az ébresztdra kikapcsol és majd csak a kévetkezd
ébresztéskor fog csengetni.

Szundi funkcié

A szundi funkciéval On 9 perccel kitolhatja az ébresztést. Enhez csak az kell, hogy egyszer
nyomja meg a Snooze gombot (5), amikor megszoélal az ébresztd. Ekkor az ébresztd
elhallgat és csak 9 perc mulva hangzik fel ismét. A szundi ledllitdsdhoz mégegyszer nyomja
meg az ON/OFF gombot (9).

A .szundikalas" funkcié

Ez egy olyan id6zit, visszaszamlalo funkcid, amely az ido letelte utdn megszoélaltatja a
berreg6t.

Az pontos id6 kijelzése kézben nyomja meg a NAP gombot (1) és dllitsa be azt az
idétartamot, amelynek lefutadsa utan szélaljon meg a berregé.

Ezek kozll valaszthat: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, vagy 10 perc.

A még fennmarado id6 lekérdezéséhez nyomja meg egyszer a NAP (1) gombot.
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. A megszdlalé berregé lekapcsolasahoz nyomja meg az ON/OFF-gombot (9).
. A funkcio id6 el6tti ledllitasahoz ismételten nyomja meg a NAP gombot (1) és a
kijelz6n megjelenik az ,OF F*.

A datum kijelzése

. A datum lekérdezéséhez a normal pontos idé kijelzése kézben egyszer nyomja meg a
Y-M-D gombot (7). Ekkor megjelenik az év.
. Ujbol nyomja meg az Y-M-D gombot (7) és megjelenik a honap és a nap. A késziilék 2

masodperc elteltével visszakapcsol a normal pontos id6 kijelzésére.

Jahr (év)
g | ﬁg
Hénap Nap

A hémérséklet kijelzése ﬂ E ﬂ g
. A szoba hémérsékletének lekérdezéséhez a normal pontos id6 kijelzése kdzben

nyomja meg haromszor a °C-°F gombot (7). A h6mérséklet megjelenik a kijelzén.
. A Celsius és a Fahrenheit hémérsékleti egységek kozti atvaltashoz tartsa a °C-°F gombot (7)

2 masodpercig lenyomva, mialatt a hémérséklet a kijelz6n lathato.
. A késziilék 2 masodperc elteltével visszakapcsol a megszokott pontos id6 kijelzésére.

zamitas
zamitas beadllitisahoz nem sziikséges Ujbdli elvégezni a pontos id6 teljes

beallitasat:

. A pontos id6 kijelzése kdzben tartsa 2 masodpercig lenyomva a DST (5) gombot. A
pontos id6 tovabbi egy éraval Iép elére.

. Az el6bbi pontos id6hoz valo visszatéréshez tartsa a DST gombot (5) megint csak 2

masodpercig lenyomva, mikdzben a pontos id6 lathatd.

A dimmer (alkonyatkapcsolé

A kijelz6 fényereje 3 fokozatban allithatdé (magas - kdzepes - alacsony).

A fényer6 beallitdsahoz a pontos id6 kijelzése kozben ismételten nyomja meg réviden a

Dimmer gombot (5). A kijelzé fényereje minden gombnyomassal valtozik.

A kijelz kikapcsolasa

. A kijelz6 kikapcsolasahoz a DISPLAY AUTO OFF (8) gombot tartsa a pontos idé
kijelzése kézben 2 masodpercig lenyomva, amig a Készenlét kijelzése elkezd vilagitani.
A kijelz6 kb.15 masodperc elteltével elalszik.

. A pontos id6 rovid lekérdezéséhez elég, ha barmelyik gombot megnyomja. A
kijelz6 kb.15 masodperc elteltével ismét kialszik.

. Ha kdzben egy aktivalt ébresztés is esedékes, az a beallitott id6ben csengetni fog.

. A kijelz6 tartds visszakapcsolasahoz el6szér nyomja meg barmelyik gombot
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a pontos idé megjelenitéséhez, majd azutan a DISPLAY AUTO OFF (8) gombot tartsa 2
masodpercig lenyomva és varja meg, amig a Készenlét kijelzés kijelzése elalszik.

Valtakoz¢ kijelzés

Ha ez a funkcié be van kapcsolva, akkor a kijelzén a pontos id6, az év, hénap és nap, majd

a szoba hémérséklete kijelzések valtogatjak egymast.

. A funkcié bekapcsolasahoz tartsa a pontos id6 kijelzése kdzben a DISPLAY AUTO
CHANGE ON/OFF (7) gombot 2 masodpercig lenyomva. Ekkor a kijelz6n megjelenik
az ,ON*, tehat a funkcié be van kapcsolva.

. A funkcio kikapcsolasahoz ismét tartsa a DISPLAY AUTO CHANGE ON/OFF (7) gombot
2 masodpercig lenyomva és varja meg, amig a kijelz6n megjelenik az ,OF F*.

Hangulatfény

A készilék talpan egy LED-es hangulatfény egység taldlhaté. A hangulatfény be- és

kikapcsolasa a késziilék talpan 1évé LIGHT ON/OFF (16) kapcsoldval torténik.

A radio

A radio hallgatasa

. A radié bekapcsolasahoz nyomja meg az ON/OFF (9) gombot.

. Ezekkel a gombokkal €« / TUNE - (7) vagy » » / TUNE + (8) dllitsa be a kedvenc

radidadojat.

. Az addk automatikus kereséséhez tartsa 2 masodpercig lenyomva a
<4« /TUNE - (7) vagy a »» / TUNE + (8) gombot.

. A hanger6 noveléséhez vagy csokkentéséhez nyomja meg a Volume + (6), ill. a Volume
- (4) gombot.

. A radio kikapcsolasahoz nyomja meg az ON/OFF gombot (9).

Fontos tudnivald: a j6 vételhez teritse teljesen szét a huzalantennat. Az allomas

eltarolasa

1. A radi6 bekapcsolasahoz nyomja meg az ON/OFF (9) gombot.

2. Ezekkel a gombokkal €</ TUNE - (7) vagy »» / TUNE + (8) allitsa be a kedvenc
radiéadojat.

3. Tartsa a MEM (3) gombot kb. 2 masodpercig lenyomva. A kijelzén villog a ,P01".

4 Ezekkel a gombokkal < </ TUNE - (7) vagy » » / TUNE + (8) jeldljon ki 01 és 10 kézott egy
tarolohelyet, ahova az elébb hallgatott radiomisort szeretné elmenteni.

5. Nyomja meg ismét a MEM (3) gombot az ad¢ kivalaszott taroldhelyre torténd

eltarolasahoz.

Mindaddig ismételje a 2 - 5 [épéseket, amig legfeljebb 10 adét sikerdl eltarolni.

Egy tarolt ad6 eléhivasahoz - radi6 lzemmaddban - egymas utan tébbszor is nyomja

meg az M+ (3) gombot, amivel On addig lépked a tarolok kézétt, amig megtalalja a

keresett tarhelyet.

A Sleep (elalvas) funkcid

A Sleep funkcio segitségével On beallithat egy visszaszamlalét (idétartamot), amelynek

lefutasa utan a radié automatikusan kikapcsol.

. Radi6 izemmodban egymas utan tdbbszor is nyomja meg a SNOOZE (5) gombot és
allitsa be azt az id6tartamot, amelynek letelte utan a radié automatikusan kikapcsol.

. Ezek koziil valaszthat: 90, 60, 30 vagy 15 perc.

~No

. A még fennmarad¢ id6 lekérdezéséhez nyomja meg egyszer a SNOOZE (5) gombot.

. A funkcio id6 el6tti ledllitdsahoz ismételten nyomja meg a SNOOZE (5) gombot és a
kijelz6n megjelenik az ,OF F*.
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Miiszaki adatok

Aramellatas: AC 230V ~ 50Hz

A biztonsagi

hattértarhoz

szlikséges: 3V (CR2032 gombelem, nem szallitjuk vele)

Frekvenciatartomany: FM: 87,5 - 108 MHz

A mliszaki és kivitelezési valtoztatasok joga fenntartva!
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