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1 Introduction

Cher Client,

En achetant ce produit Voltcraft®, vous avez pris une excellente décision pour laquelle nous
tenons a vous remercier.

Voltcraft® - dans le domaine de la technologie de mesure, de charge et des réseaux, ce nom
représente des produits de haute qualité aux performances exceptionnelles et créés par des
experts a la recherche continue de l'innovation. De |'ambitieux électronicien amateur a
I'utilisateur professionnel, les produits de la famille de produits Voltcraft® apportent une solution
optimale pour les taches les plus exigeantes. Les produits Voltcraft® offrent un rapport prix-
performance pratiquement imbattable. C'est la raison de notre certitude absolue : avec notre
ligne de produits Voltcraft®, nous avons posé les bases d'un long partenariat, profitable et réussi
avec nos clients.

Nous espérons que vous serez satisfait de votre nouveau produit Voltcraft® !
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2 Utilisation de ce manuel

Le systeme Voltsoft (Voltsoft) est un logiciel de contréle intégré destiné a controler différents
produits électroniques Voltcraft®. En utilisant Voltsoft, vous pouvez gérer votre produit
Voltcraft® en utilisant un seul logiciel.

Nous expliquerons dans ce manuel I'utilisation et le flux de travail des différents composants de
Voltsoft ainsi que les modalités de contréle des différents modéles matériels par Voltsoft.

De nombreux termes et abréviations mentionnés dans ce manuel peuvent ne pas étre familiers
si vous n'étes pas spécialiste de I'nébergement Web.

Vous pouvez trouver des informations sur ces termes et abréviations dans le glossaire du présent
manuel et en les recherchant a I'aide d'un moteur de recherche tel que Google.
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3 Installation

3.1 Exigences du systeme

Pour installer Voltsoft, votre ordinateur doit disposer de:
- Processeur Pentium de 233 mégahertz (MHz) ou plus rapide
- Au moins 1GO de RAM
- Au moins 2GO d’espace libre sur le disque dur
- Port(s) USB 2.0/ 3.0

Voltsoft ne soutient que les systémes d’exploitation suivants:
- Ensemble de modifications provisoires 2 (Service Pack) Microsoft Windows Vista 2 ou
version supérieure
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 10

Si votre systéme Windows ne contient pas la version correspondante du Service Pack, priére
d’effectuer d’abord une mise a jour de Windows.

Version de la bibliotheéque du cadre .NET :
- cadre .NET 2.0 SP2

Si votre systéeme Windows ne contient pas le cadre .NET correspondant, le réglage Voltsoft vous
aidera a le télécharger de I'Internet. Il est toutefois recommandé d’effectuer la mise a jour avant
I'installation.

Certains périphériques peuvent ne pas fonctionner lorsqu’ils sont connectés sur un concentrateur
USB, notamment :
- DL101T / DL121TH / DL161S / DL180THP / DL111K
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3.2 Installation de Voltsoft

1. Insérez le Cd-Rom d'installation dans votre ordinateur.
2. Le menu s'ouvre automatiquement (si l'installation ne démarre pas immédiatement,
double-cliquez sur AutoPlay.exe dans le répertoire de votre Cd-Rom).

Etape 1 : Choisissez la langue de l'installation

Select Setup Language g|

Select the language ta use during the installation:

[ (1].4 l[ Cancel l

Etape 2 : Cliquez sur Suivant pour toutes les étapes suivantes.

"\/ Installation - Yoltcraft - Yoltsoft System E|E|E|

Bienvenue dans |'assistant
d'installation de Voltcraft -
Voltsoft System

Cet agsistant va vous guider dans linstallation de Voltcraft -
Woltsoft System Yersion 1.13 sur vaotre ordinateur.

Il est recommandé de fermer toutes les applications actives
avant de continuer.

Appuyez sur Suivant pour continuer ou sur Annuler pour
abandaonmer installation.

| Suivant » | [ Annuler
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Etape 3 : Sélectionnez le dossier de destination

"\/ Installation - ¥nlicraft - Yolisofi System

Doszszier de destination
Qi Valtcraft - Valtzoft Syster doit-il &tre installé 2

D L'azsiztant va installer Valtcraft - Yoltzoft Systen dans le dossier suivant.

Pour continuer, appuyez sur Suivant. Sivous souhaitez choisir un dossier différent,
appuyez zur Parcourir.

| [ Farcour...

Le programme requiert au mains 67.5 Mio d'espace disque disponible.

[(Erécédent “ Suivant > l ’ Annuler ]

Etape 4 : Cochez la case pour créer une icbne de bureau pour Voltsoft

\/ Installation - Voltcraft - Voltsoft System

Taches supplémentaires
[uelles zant les tiches supplémentaires qui doivent &tre effectuges 7

Sélectionnez ez taches supplémentaires que lassistant d'installation doit effectuer
pendant linstallation de Valtcraft - Yolkzoft System, puis appuyez sur Suivant,

lodnes supplémentaires ;

Créer Lne icone sur le Bureals

< Précédent ” Suiwant » l [ Anhuler
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Etape 5 : L'installation commence

\/ Installation - Yoltcraft - Yolisoft System

Prét a installer

'azziztant dispose & présent de toutes les informations pour inztaller altcraft -
Waltzoft Syztem sur wotre ardinateur,

Appuyez zur Installer pour procéder & linstallation ou sur Précédent pour revoir au
modifier une option dinstallation,

Dossier de destination |
C:%Pragram Filez\Yoltzoft

Téches supplémentaires ;
ledines supplémentaires ;
Créer une icone sur le Bureau

< Précédent ]| Installer | ’ Annuler ]

\/ Installation - Voltcraft - Voltsoft System

Installation en cours

Yeuillez patienter pendant que ['asziztant installe Vaoltcraft - Yolkzaft Spstem sur
wotre ardinateur.

Eutraction des fichiers...
C:\Program Files\\oltzoft\D eviceClients DS Share. pdb

Arruler
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Etape 6 : Cliquez sur Terminer pour terminer l'installation

\//Installation - Voltcraft - Yoltsoft System E|EHZ|

Fin de l'installation de Voltcraft -
Voltsoft System

L'azsistant & terming I'installation de Voltcraft - Yoltsoft System
sur vobre ordinatewr. L'application peut &tre lancée & aide des
icines créées sur le Bureau par nstallation.

Weuilez appuyer sur Teminer pour quitter 'assistant
dinstallation.

3.3 Migrer les données existantes

Si vous avez une ancienne version de Voltsoft d'installé, le dialogue suivant apparaitra. Cliquez
« Oui » si vous voulez conserver les données existantes ou « Non » si vous voulez avoir une
base de données vide.

Voltsoft

Ancienne base de données trouvée : cliquez sur = Cui » si vous voulez déplacer les
dennées ou = Mon = si vous voulez une base de données vide,
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3.4 Enregistrement de Voltsoft

L'utilisateur doit enregistrer Voltsoft afin de débloquer toutes ses fonctionnalités. Pour vous
enregistrer :

Standard comparé a Professionnel

Standard Professionnel

Gestion utilisateur

Gestion Email

Options générales

<L

Préférences langues

Gestion appareils v
(Ajouter / Enlever)

Graphiques personnalisés

Alertes Email

v
v
v
v
Modéle Email v
v
v
v
v

Interface Web

Voltsoft sera installé en version standard, pour autoriser les fonctions professionnelles,
I'utilisateur devra acheter un logiciel (VoltSoft Datalogger, BN: 101333) et entrer une clé de
licence valide (jointe au CD) permettant de s’enregistrer.

Pour s’enregistrer :

1. Lancez le client Voltsoft pour Windows

\/'VOLTCRAFT - Voltsoft

Fich  Gestion de périphé.  Aide

VOLTCRAFT.

10
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2. Cliquez sur Aide > Activation en ligne

Activation en ligne = =
Entrez clé activation pour déverrouiller toutes fonct. syst.

CIé de licence*™ ||

Enregistrement
Société*
Senice
Civilité* & Titre Y]
Prénom* & Nom™*
Rue, Mo *

Code postal® & Ville*

Pays* W
TEL* (e.g. 01234567)
Fax (e.g. 01234567)
Mobiltelefon (e.0. 01234567)
Email*

*Champ requis

[] Utiliser un serveur proxy

Adresse Port &0

[] Jailu et faccepte |a politique de confidentialité et l'accord de
politique de

Contrat de licence
Activation en ligne Activer Fermer

3. Fournissez une clé de licence valide ainsi que les informations d'enregistrement.

4. Complétez les parametres du serveur proxy si votre ordinateur accéde a Internet par
I'intermédiaire d'un serveur proxy.

Veuillez lire et accepter notre politique de confidentialité et notre accord de licence.
Cliquez sur le bouton Activer pour exécuter I'activation en ligne.

Le message suivant s’affiche si I'activation a réussi :

Nowu

VoliSoft X

Activation exécutée

Si un probléme apparait pendant I'activation en ligne, I'utilisateur peut toujours activer via une
activation hors ligne.

1. Cliquez sur le bouton Offline Activation et sélectionnez I'endroit pour sauvegarder le
fichier d'activation (Voltsoft.config)

2. Envoyez le Voltsoft.config a notre service clientéle, mail : XXXX@XXXXXXX

3. Notre service clientéle vous renverra le fichier de licence (dms.config).

4, Copiez-le dans le répertoire d'installation (par exemple : C:\Program Files
(x86)\Voltsoft)

5. Redémarrez Voltsoft!

11



Voltsoft Manuel d’utilisation Version 2.7

4 Version standard

4.1 Lancez le client Voltsoft pour Windows

Exécutez le menu Démarrer >Tous les programmes->Voltcraft->Client Voltsoft pour démarrer
I'application

Les principales fonctions du client Voltsoft sont les suivantes :

\/|VOLTCRAFT - Voltsoft

Fich  Gestion de périphé,  Aide

DL101T -DLIDIT

Appar.  Graph,

Don. y Graph. \

DL101T - DL101T

30 T T T T T T

20 +

Température({"C)
P
1

0 . ; : . ; .

14:5317 14:63:22 14:53:27 14:53:32 146337 145342 14:5347

15:-11-2011  15-11-2011  15-11-2011 15-11-2011  15-11-2011 15-11-2011 15-11-2011
Tps: 15-11-2011 14:53:34 Temp.:26.9(°C)

1 Zone du menu Les utilisateurs ont accés a différentes fonctions grace au
principal menu principal.
2 Zone de la liste des Comporte la liste des périphériques déja enregistrés dans le
périphériques systeme.
Icone verte — Indique que le périphérique est connecté a
I'ordinateur.

Icone rouge - Indique que le périphérique n’est pas
disponible actuellement.
Cliquez sur l'icGne pour ouvrir ce périphérique dans la zone
du panneau de contréle de périphérique.
3 Panneau de contréle Le périphérique ouvert s’affiche dans cette zone.
du périphérique

12
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4.2 Parametres
Pour lancer ce module, cliquez sur Fichier->Parameétres.

\/ Paramétres gén.

[ Frefer. unite
Temperature Celsius w :
Fression air hPa w
Stockage dann. 5
Suppr. enregist. aprés > | Jours)
Cette action redémarrara WaltSoft Server. Confirmer. 3
[ ] Redémarer Yaoltzoft 5 erver
=t 7
Exp. message |no-replyiEcei.com
SMTF Server smitp.hkbn.net Fort |25
Id. cann. Mot passe
[ ] Enable 55L
| B = =] LT =] WAk LA A=
Maxirnum Mumber of Login e 5
Message de bienveny YVeltome message
Murm. de part 2092
LRL hitpei1 92 1681 209:8092¢
6 Réécrire données avec | Enr Fermer

-

Préférence de I'unité
2 Stockage des données

3 Téléchargement des

données

4 Réglage de la
messagerie

Sélectionne I'unité de mesure utilisée par Voltsoft.

Afin de prévenir une surcharge des données, le systeme
supprime automatiquement les données anciennes.
L'utilisateur peut spécifier le nombre de jours pendant
lesquels les valeurs lues par le périphérique sont
conservées.

Si cette option est activée et que le systéme télécharge de
nouvelles données avec I'heure de mesure, déja présentes
dans la base de données, les données existantes seront
supprimées.

Cette zone configure les parameétres des messages
sortants.

Expéditeur d'email - Expéditeur des emails de I'email
d'alerte.

Serveur et port SMTP - Nom et numéro du port du serveur
SMTP sortant.

13
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Identifiant de connexion et mot de passe — Connexion et
mot de passe (si requis) du serveur SMTP.

Activez SSL - Cochez cette case si votre serveur SMTP
requiert un cryptage SSL (comme Gmail)

Ce parameétre est disponible dans la version professionnelle
uniquement.
5 Parameétres du Configure le numéro du port du serveur Web pour la
serveur Web version Web de Voltsoft.

L'adresse IP local sera également affichée, toutefois, si
vous avez plus d'une carte réseau, seule la premiére
adresse IP détectée sera visible ici.

Le nombre maximal de connexions controle le nombre
maximal de connexions concurrentes.

6 Redémarrer le Redémarre le serveur Voltsoft.
serveur Voltsoft.
Enregistrer Enregistre et quitte ce module.
Fermer Quitte ce module sans enregistrer.

14
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4.3 Ajouter un nouveau périphérigue

Ce module s'affiche automatiquement lorsque |'utilisateur branche un nouveau périphérique

sur l'ordinateur.

Mouvel appareil détecté, Ajouter & votre systéme maintenant?

Yes l [ Mo

Toutefois, pour lancer ce module manuellement, cliquez sur Gestion du périphérique->Ajouter

un nouveau périphérique.

\/ Ajout nouv. app

Série appareil |Enr. données v| 1l
Mumnéro madéle  DL1Z1TH v/
Alias Loager 120 |
2 3 4
|[ Détect. auto ]I[ Ajout ]l' Fermer

1 Sélectionner un
périphérique

2 Détection
automatique

3 Ajouter
4 Fermer

Pour ajouter un nouveau périphérique :

1. Sélectionnez la série de périphérique (Data Logger est le
seul modele disponible dans la version actuelle).

2. Sélectionnez le numéro de modéle.

3. Indiquez un alias unique.

Cliquez sur le bouton pour permettre au systéme de
détecter si un périphérique est connecté mais pas encore
enregistré.

Cliguez sur le bouton Ajouter pour confirmer I'ajout.
Cliquez sur le bouton Fermer pour fermer ce module.

15
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4.4 Export

Ce module permet a l'utilisateur d’exporter les paramétres et les données du périphérique.

Cliquer sur Data > Export pour lancer ce module.

' ESE )

DATALOGGER - DL210TH - DL 210TH
DATALOGGER - DL200T - DL200T
DATALOGGER - DL220THP - DLZ20THP
DATALOGGER - DL230L - DL230L
DATALOGGER - DL240K - tester

Export ][ Close

Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur le bouton
« Export ».

===

Save As

|=_E| v Libraries » Documents » - | +4 | | Search Documents e |
Organize « MNew folder == - @
25 Favorites B Documents library Arrange by: Folder =
Bl Desktop Includes: 2 locations
% Downloads Mame Date modified Type -
2l Recent Places
. ABViewer 14 10/04/2018 16:24 File folder
ar . . . Arduine 12/14/2017 1517 File folder
=3 Libraries -
| B @ Documents . Autodesk 04/15/2019 10:39 File folder
b ‘J’ Music . Custom Office Templates 08/29/2016 16:05 File folder
b [] Pictures . ebro electronic 06/05/2018 12:14 File folder R
> B Videos Wy Data Sources 11/28/2017 17:27 File folder
. OneMote Notebooks 08/07/2018 10:30 File folder
‘ :-;‘ i e __(Outlonk Files — 0627 /2019 09:35 Flln’—frlrlr—r -
File name: DL230L -
Save as type: | Voltsoft File v]
4 Hide Folders [ Save ] [ Cancel l

Sélectionner I'explacement du fichier d’export, puis cliquez sur « Save ».

16
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4.5 Import

Ce module permet a l'utilisateur d’'importer les parameétres et les lectures du périphérique.

Cliquez sur Data > Import pour lancer ce module.

_oEN

File: | ]

[ | Ecrasez les paramétres ou données existantes s'ils existent

Import Fermer

Pour importez des réglages ou lectures du périphérique, I'utiliseur doit parcourir le ficher
d’export (fichier .vsf généré par le module export), puis cliquez sur le bouton « Import ».

Si le périphérique existe déja dans voltsoft et si vous souhaitez écraser les
parameétres / données, veuillez vérifier I'option « Ecrasez les parameétres ou données existantes
s’ils existent ».

4.6 Supprimer un périphérique existant

Ce module permet a l'utilisateur de supprimer les périphériques qui ne sont plus utilisés. Pour
lancer ce module, cliquez sur Gestion du périphérique->Supprimer un périphérique existant.

\/ Supprimer app. exist E|E|E|

DATALOGGER - DLIMT - DL1OIT
DATALOGGER - DL121TH - Logger 120
DATALOGGER - EL4000 - Logger 4000

Suppr toug ] [ Suppr ] [ Fermer

Pour supprimer un périphérique, cliquez sur son nom dans la liste puis sur le bouton Supprimer.
Cliquez sur le bouton Supprimer tous pour supprimer tous les périphériques en méme temps.

17
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4.7 Panneau de contrble du périphérique

Le périphérique ouvert s’affiche dans la zone du panneau de contréle sous forme d'onglets.
Chaque onglet comporte les informations relatives a un périphérique unique.

DL101IT-DL101T

Appar. araph. I 1
f Don. 2 J:I Graph_ 3 "l\.
DL101T - DL101T
[ = Tempéarature]
20 T T T T T T
259 4
— 20 4
e
=
= 1
E 15 T
=
E
= ]
= 10 +
s 4
u] t t t t t t
14:53:17F 14:53:22 14:53:27 14:53:32 14:53:37 14:53:42 14:53:47
15-11-2011 15-11-2011 15-11-2011 15-11-2011 15-11-2011 15-11-2011 15-11-2011
Tps: 15-11-2011 14:53:40 Temp.:26.9(°C)

Chaque onglet de périphérique comporte les informations suivantes :

1 Zone du menu du Chaque périphérique comporte son propre menu, qui sera
périphérique présenté dans une section plus avant.

2 Onglet Données Affiche les données sélectionnées sous forme de liste

3 Onglet Graphique Affiche les données sélectionnées sous forme de graphique

Il se peut que la fonction des modules soit différente pour différents appareils ; les fonctions
seront donc discutées dans les sections individuelles pour les appareils.

18
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5 Version professionnelle

Toutes les fonctions de la version standard et certaines fonctions avancées sont incluses dans la
version professionnelle. Les fonctions suivantes seront disponibles aprés une activation en ligne
de la version professionnelle.

5.1 Gestion Utilisateurs

Pour lancer le module de gestion des utilisateurs, cliquez simplement sur Fichier->Gestion des
utilisateurs dans le menu principal. La gestion des utilisateurs de ce module n'est disponible que
pour la version Web.

\/ Gest. utilisat.

Le ou les utilizateurs ci-aprés seront uniguement disponibles sur le Web.
Conhesion Mam compl. Lonnexion
adrmin Adririztratar 2
kot de p.
1
Confirm. mot pasze
Mom compl.
]
Actif Cui Hon
Frivil&ge
Gestion utilizat. 3
Appar.
Sélectionner appareil pour le mazquer de cet utilizateur, 4
FI Py
L]
Cl
L]
L]
F] “

1 Liste des utilisateurs Affiche la liste des utilisateurs sous Voltsoft.
2 Informations Cliquez sur le nom de l'utilisateur pour afficher les
utilisateur informations le concernant dans cette zone. Les utilisateurs
peuvent :

- Modifier leur mot de passe
- assigner une date d'expiration pour cet utilisateur
- modifier le statut actif pour cet utilisateur.

3 Priviléges utilisateur Controle si l'utilisateur peut accéder au module de gestion
des utilisateurs ou au module de gestion des périphériques
(ajout ou suppression de périphériques) dans la version

Web
4 Liste des Controle la disponibilité des périphériques pour I'utilisateur
périphériques sélectionné dans la version Web.
5 Supprimer cliquez sur un utilisateur dans la liste des utilisateurs puis
sur le bouton Supprimer pour supprimer un utilisateur
existant.

19
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Ajouter Cliquez sur le bouton Ajouter pour créer un nouvel
utilisateur :

Enregistrer Enregistre les informations de ['utilisateur actuel.

Fermer Ferme ce module.

Par ex. Voltsoft n'autorise pas plus de trois utilisateurs dans le systeme.

5.2 Gestion des emails

L'utilisateur peut utiliser ce module pour gérer les adresses email des destinataires des alertes
par email. Pour lancer ce module, cliquez simplement sur Fichier->Gestion des emails dans le
menu principal.

\/ Gestion des emails

Le ou les destinataires suivants recevront une
alerte par courner

Adresse Electr 1

johnzrith@grail. com

2 [ Ajo Suppr 3]I Fermer 4

1 Adresse email L'adresse email est configurée depuis Voltsoft.

2 Ajouter une nouvelle Entrez une nouvelle adresse email et cliquez sur le bouton
adresse email ajouter pour ajouter une nouvelle adresse email au

systéme.

3 Supprimer une Cliquez sur une adresse email dans la liste des adresses
adresse email email pour supprimer cette adresse email du systéme.

4 Fermer Ferme ce module.

20
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5.3 Modéle d'email

Pour lancer ce module, cliquez sur Préférences->Modeéle d'email.

\/ Modéle d'email

Langue 1
Ohijet Alerte de donnees Yalkzaft

2
Alerte max M adame, Monzieur,

L'appareil {DEVICE} a atteint le niveau d'alerte max. a la colanne {COLUMM} a {TIME}, valeur actuelle releves
{READING?}

Yeuillez prendre les mesures necessaires.

Awec nos meileures salutations,
Yaltzoft

Alerte miri Madame, Monzier,

L'appareil {DEVICE} a atteint le niveau d'alerte min.a la colonne {COLUMMY a {TIME}, waleur actuelle releves
{READING}

Veullez prendre les mesures: necessairas.

Awec nos meilleurs zalutations,
Wilkzoft

Réinit M adame, Monzieur,

L'appareil {DEVICE} a redefini le niveau d'alertes min.a la colonne {COLUMMY a {TIME}, valewr actuslle releves
{READINGY

YVeuillez prendre les mesures necessaires.

Avec nos meilleurs salutations,
Waltzoft

3 [ Er. ] ’ Fermer

1 Langue Choisissez la langue du modele d'email.
2 Contenu du message  Complétez le titre et le modéle de I'email qui sera envoyé
dans trois cas distincts :

Cas 1 : Alerte maximum
Cet email sera envoyé lorsqu'une valeur est supérieure au
niveau d'alarme maximum.

Cas 2 : Alerte minimum
Cet email sera envoyé lorsqu'une valeur est inférieure au
niveau d'alarme minimum.

Cas 3 : Remise a zéro du niveau

Cet email sera envoyé lorsqu'une valeur était
précédemment a un niveau d'alarme maximum/minimum
mais que le niveau normal a ensuite été rétabli.

3 Enregistrer Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer le
modele.
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4 Fermer Cliquez sur le bouton Fermer pour fermer le module.
Variable
Les étiquettes ci-aprés sont définies comme des variables et seront remplacées lors de I'envoi.
1 {DEVICE} Alias du périphérique
2 {COLUMN} Nom de la mesure du périphérique
3 {READING} Valeur de la mesure du périphérique
4 {TIME} Heure de survenue de |'événement

5.4 Alerte par email

\/ Alerte email E| @”zl

Lizte deztinat(z]

Le[s] destinat[z] suivant[z] receyvront alerte email

[ohnzmithEgrmail. com

k. ] [ Fermer

Voltsoft utilise une fonction d'alerte par email permettant d'envoyer un email a I'utilisateur
spécifié lorsque la mesure du périphérique est supérieure ou inférieure a un niveau donné.

L'utilisateur peut utiliser ce module pour sélectionner le destinataire de I'email pour le
périphérique spécifique.
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5.5 Graphique personnalisé

Graphique personnalisé permet a |'utilisateur de tracer le graphique des mesures prises a
partir d'un ou de plusieurs périphériques. Pour créer un graphique personnalisé :

1. Sélectionnez Gestion du périphérique->Graphique personnalisé dans le menu principal.

\/ Graph. perso [Z| @W'S__(l

Graph exist | [(ET I |

Delete [ ] ][ Fermer ]

2. Sélectionnez Nouveau pour créer un nouveau graphique ou sélectionnez le précédent
graphigue enregistré. Cliquez sur OK pour continuer.
3. L'interface détaillée Graphique personnalisé s'affiche alors :

'\/|Graphi. perso El |§|El

MNom graphiq | Graph 3

Appareil et mesure

Pér. données Plage de stockage  Prem. données: 15-11-2011 16:37:37 Cern. données 15-11-2011 16:38:11

De: 151120110000 '~ A [1541-20112353  ~| [ Date temps réel

Appar. Mesure Mesure sélectionnée
2 Température DL101TH - Température
DLIOT -DLIOITH Hugrom. relative DL141TH - Température

DL141TH - DL141TH WaltS aft DLAEITHP - Température
DL181THF - DL1EITHF DL1E1S - Niveau sonore dBA
DL1E1S - DL1E1S DL121TH - Hygram. relative
EL4000 - Logger 4000 DL1Z1TH - VoltS oft

930 - VTSN o« DL141TH - Hyarom, relative

“ DL141TH - oltSoft

Etape suiv » l [ Er. ] l Termin. ] I Fermer
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4. L'utilisateur doit ensuite :

L.

sélectionner la période de données ou les données en temps réel (seuls les
périphériques spécifiques prennent en charge les mesures en temps réel).

II. sélectionner les colonnes périphérique et mesure.
III. cliquer sur Etape suivante> pour continuer.

"\/ Graphi. perso

Mom graphiq | Graph 3
FParamétras de mesure
Mesure sélectionnée
Appar. M esure Dann. max Diann. mini Aue ArE max Axe mini Align Zero
CL1IMTH Température i] 0 ha! T
OL141TH Température 248 24.8 ha! T
CL1S1THR Température 237 237 ha! T
DLIE1S Miveau sonore dBA ] a Al hd
OL121TH Hugrom. relative 341 08 ha! T
DL121TH YoltSoft 948 813 Al Y
OL141TH Hugrom. relative 339 338 ha! T
DL141TH YoltSoft 7.84 7.84 Al Y
e &yl O vz A man Be mini Coulewr - Alignement zérc
I < Etape pré l [ Enr. ] [ Ternin. ] [ Ferrmer ]

IV. Pour chaque colonne, le systéeme affiche la valeur maximum et minimum des
données pour la période sélectionnée.

V. Pour chaque colonne, I'utilisateur peut spécifier si les valeurs sont tracées sur Y1
ou Y2, les valeurs maximum et minimum de l'axe Y, la couleur correspondante de
la ligne ou bien aligner le niveau zéro sur le méme niveau ou non.

VI. cliquer sur terminer pour générer le graphique.

Appar. Graph,

/ Graph. \

VoltSoft(°C)
Hygrom. relative(%)

Graph3

% [DLIDITHITempérature [DLT4TTH Température X [DLT8TTHP| Température [DL1BT5] Niveau sonore 0BA [DLTZ1TH] Hygrom. relative [DLIZ1TH] VoltoR %X [DLT4TTH] Hygrom_ relative
[DL141TH] Voltgoft

x

Température(°C)

0 ;
1631 1646 1701 1716 1731
Tps
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5.6 Interface Web d

5.6.1 Utilisation du Systeme de gestion de périphérique (Web)

Voltsoft offre par ailleurs une interface Web permettant a I'utilisateur de contréler le périphérique
via Internet Explorer (version 7 ou 8). Cette fonctionnalité n'est disponible qu'aprés I'activation
en ligne.

Pour accéder a l'interface Web Voltsoft, lancez Internet Explorer (I.E.) sur votre poste de travail
local et tapez http://127.0.0.1 ou http://localhost. Si vous modifiez le numéro du port dans les
Parametres généraux et que vous choisissez un autre numéro de port, vous devez spécifier
également le numéro de port, par ex. http://127.0.0.1:8080.

La page de connexion suivante s’affiche si I'opération a réussi.

(= YOLTCRAFT - Voltsoft - Windows Internet Explorer |Z”E”§|

G‘f@ - \g bkt focalhost: 20765 Default, asp "l |‘__f‘ ‘zl E‘ Google HEE'

File Edit View Favorites Tools  Help

x Google ‘ v|§]saarch -

More 3 _ SignIn A -+

57 Favarites ‘ o5 @8 suggested Sites + @) Free Hotmail @] 'web Slice Gallery =

[EVOLTCRAFT-Vo\tsort li B - [ @ v Page~ Sefety~ Tods~ @-

Francais +

Dore & Internet 43 v ®ioow -

Entrez l'identifiant utilisateur valide créé dans le module de gestion des utilisateurs.
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Une fois connecté, vous accédez a un écran général similaire au client Windows.

= VOLTCRAFT - Yolisoft - Windows Internet Explorer
@ \_"/ . ‘@, localhost |42 % "“l | b

File Edit ‘View Favorites Tools Help

x Go glc ‘ v|i’saarch - Mare 3> _ SignIn 9 -

S Favorites | 5l @ - €| Free Hotmail ] o

= - »
(& VOLTCRAFT - voltsoft - B ] @ - Page~ Safety~ Toos - (g~

Fich Gestion de périph. Dispos. Deécenn. b

VOLTCRAFT

@ DLOIT - DLIOITH

© DLLATH - DLLZITH
© DLI41TH - DLL4LTH
© DL161S - DLIGLS

@ DLI8LTHP - DLIBITHP
@ EL4000 - Logger 4000
|| e————
DMM

@ V930 - veo3o

Done & Internet Fa v H100% -

Cliquez sur I'entrée correspondant au périphérique. Une boite de dialogue vous demandant
d'installer un contréle ActiveX émis par CEI Conrad Electronic International (HK) Ltd s'ouvre
alors. Cliquez sur Install pour l'installer.

Internet Explorer - Security Warning [‘5_<|

Do you want to install this software?

Mame: DeviceWebChart,cab
Publisher: CEI Conrad Electronic International (HK) Led.

E] Mare opkions Install |

Con't Inskall

? ‘while Files From the Inkernet can be useful, this file type can potentially harm
wour camputer, COnly install software from publishers wou trust, What's the risk?

Lorsque l'installation est terminée, le controle du graphique devrait se présenter comme suit :
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@ DLI0IT - DLLOITH

@ DUATH- DUATH

DL101T - DL101TH

(@ DLI4LTH - DLI4ITH

© DLI6LS - DLI6LS 1.2 . . .

& DLIBLTHP - DLIBITHR

@ £14000 - Logger 4000 104
@ vce30 - veo3o 0.8 -

Température(°C)
o
o

0.2
o.n t t t t t
19:00:00 01:00:00 07:00:00 13:00:00 19:00:00
14-11-2011 18-11-2011 18-11-2011 18-11-2011 18-11-2011
Time
Kl 1v]
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5.6.2 Acceés a Voltsoft Web depuis un ordinateur distant

Voltsoft Web permet aux utilisateurs de contréler les informations sur le périphérique depuis
un ordinateur distant utilisant I.E., de maniere analogue a la fonction distante de la caméra IP.
Il est nécessaire cependant de modifier la configuration de I'ordinateur afin d'autoriser I'accés
au trafic entrant.

1. Vérifiez tout d'abord I'adresse IP de votre ordinateur en ouvrant la page des paramétres
du client Windows ou de vérifier a partir de la ligne de commande.

Pour vérifier depuis la fenétre de commande, ouvrez une fenétre commande et tapez 'ipconfig'.
e CIMWINDOWSsystem3I2wemd. exe

C=ripconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection 3:

Connection—specific DNS Suffix

IP Addres=s. . . . . . 192 .168.1.138
Subnet Mask . . . . . 255.255.255.08
Default Gateway . . . 1?2 .168.1.1

Votre adresse IP est par exemple 192.168.1.130 dans |'exemple ci-dessus.

2. Vérifiez ensuite les paramétres de votre pare-feu. Ouvrez le Panneau de configuration puis
cliquez sur le Pare-feu Windows.
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= Windows Firewall

General | Exceptions | Advanced

o PC

WWindows Firewall helps protect your computer by preventing unauthorized users
from gaining access to your computer through the Internet or a nebwork.

@ ) On [recommended]

Thiz zetting blocks all outzide zources from connecting ta this
computer, with the exception of thoze selected on the Exceptions tab.

Select thiz when you connect to public networks in less zecure
locations, such a3 airports. vou will not be notified when Windows
Firewall blocks programs. Selections on the Exceptions tab will be
ignored.

@ (3)i0§f [not recommended}

Avoid using thiz setting. Turning off Windows Firewall may make this
computer more vulnerable to viruses and intruders.

wihat else should | know sbout wWindows Firewall?

[ oK H Cancel ]

3. Dans la phase de test, vous pouvez simplement désactiver votre pare-feu. Vous pouvez
aussi également configurer le pare-feu en autorisant une exception. Contactez votre
administrateur réseau pour plus de précisions.

4. Vous pouvez ensuite essayer d'accéder a Voltsoft Web depuis un autre ordinateur a
I'intérieur du méme réseau. Dans le cas indiqué précédemment, vous devez par exemple
entrer http://192.168.1.130 sous I.E. Si vous rencontrez des difficultés, contactez votre
administrateur réseau pour vérifier la connectivité réseau entre les deux ordinateurs.

5. Vous pouvez accéder a Voltsoft Web par Internet a partir d'un bureau localisé dans un site
distant. Vous devrez toutefois fournir les paramétres réseau de votre ordinateur a votre
administrateur réseau afin de lui permettre de configurer le routeur ou le pare-feu de
votre société.
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5.6.3 Utilisation du systeme Voltsoft (Web)

L'interface du client Web est trés similaire au client Windows.

i. Connexion

Francais v
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. Ecran principal

File Device Management Layout Logout L]
Data Logger - DL101T - Logger 1 1=
© DLITH - 140 P Gk a
- Dat ]I Graph
= DL141TH - 140-2 A
. PC storage rangs Earliest data: 04-05-2011 08:50:37 Latest data: 04-03-2011 06:51:23 —
@ sLasi- 400 M summay
9 DLLDIT - Logger1 Meazurement Maimum alue MinimLm ' slue Average Value
Temperature (°C) 288 288 288
All Data Export CSY ] [ Export Excel
Record Time Tetnpersture (°C) N
04-05-2011 06:50:57 288
04-05-2011 06:50:39 288
04-05-2011 06:50:41 288
04-03-2011 06:50:43 288
04-05-2011 06:50:45 288
04-05-2011 06:50:47 288
04-03-2011 06:50:49 288
04-05-2011 06:50:51 288
04-05-2011 06:50:53 288 __
04-03-2011 06:50:33 268
04-05-2011 06:50:57 288
04-05-2011 06:50:59 288 W |
04-03-2011 06:51:01 288
04-05-2011 06:51:03 288 N
04-05-2011 06:51:05 288 &
>
IFii . Trusted sites G v 0w -
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Disposition de I'écran

L'une des différences les plus importantes entre la version Windows et la version Web réside
dans la possibilité d'organiser la fenétre du périphérique de la version Web selon trois
dispositions différentes : 1) Une colonne, 2) Deux colonnes, 3) Disposition en onglets

1) Colonne simple

Fich Gestion de périph. Dispos.

Deéconn.

Enr. données

VG930 -VGC930 X

VOLTCRAFT.

@ DLIOIT - DLIOITH

Appar. Graph.

Graph.

@ puATH-DUIATH
© DL4LTH - DLLALTH
© DL161S - DLIGLS

© DLISITHP - DLIBITHP
@ EL4000 - Lagger 4000

w

@ vca30 - veaso

0009

VC930 - VC930

0.0os 4

0.0a7 4

0.006 4

0005 4

AC (V)

0004 4

0.003 4

0002 4

0001 4

0.000
18:42:34
15-11-2011

16:42:39
15-11-2011

16:42:44
15-11-2011
Tps

168:42:49
15-11-2011

16:42:54
15-11-2011
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2) Deux colonnes

Fich Gestion de périph.

VOLTCRAFT

@ DL10IT - DLIOLTH

o

(]

DU2ATH - DLL2ATH
DL141TH - DL141TH
DL161S - DL161S
DL181THP - DL181THP

EL4000 - Legger 4000

V(930 - V(930

Appar.  Graph. D ! Graph. L
D ll Graph i~
164236 Dern. données: 15-11-2011 13:38:47
E‘ggﬂ (PImEErE Prem. données: 15-11-2011 16:37:37 ;E’: fgg’;ﬁ‘ s
¥ Sommairs Export CSV | [ Exp
Ttes don. Export. CSV I [ Export. Excel
| Actaiser | Debutrelevé |
Temps enreg Température (°C) Hyarom. relative (%) VoltSoft (°C)
15-11-2011 16:37:37 | 27 4 10
15-11-2011 16:37:39 27 34 B 0,005
15-11-2011 16:37:43 | 27 33 B
15-11-2011 16:37:48 | 27 xS 9 = 0
15-11-2011 16:37:47 | 27 a2 9
18-11-2011 16:37:49 | 27 2 9
15-11-2011 183751 | 27 az 9
18-11-2011 16:37:53 | 27 2 E
15-11-2011 16:37:58 | 27 az B
15-11-2011 16:37:57 | 27 3 3
15-11-2011 16:37:59 | 27 3 B 0 0 1 V
15-11-2011 16:38:01 | 27 3 3 3
12-11-2011 16:38:03 | 27 3 B
15-11-2011 16:38:05 | 27 3 3
15-11-2011 16:38:07 | 27 3 B
15-11-2011 16:38:09 | 27 3 8 L]
15-11-2011 183841 | 27 3 E h |
i
| € I ba ~

Fich Gestion de périph.

VOLTCRAFT

prtosT-pLioath o 0|

= g h. 3 h. A
© DL10LT - DL1OITH e bl 0 ) R ) Wl
- Don. | h. | D | Graph,
(& DLI21TH - DLLATH -
Title Plagedesiocksge oo données: WA Dern. données: HiA
(© DLL4LTH - DLL4ITH 12 , . . T T B
© DL161S - DLI6LS
(© DLI8LTHP - DLIBITHP oL i Ties don (Expon. cv ] [ Expon. Excel )
@ EL4000 - Logger 2000 T Température (°C) |
| P FSS———
- [IE: 3RS ]
@ vce30 - veaso
@ 5
Eos L 1 I
>
04+ 1
0z ]
0.0 t + t t t
0o 03 04 06 & 10 12
X Axis
L] L 1
A
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2) Disposition en onglets

Fich Gestion de périph. Dispos. Déconn.

VOLTCRAFT

Enr. données DL161S-DL1615 [

Appar. Graph.
Don. Graph.

© DLI0IT - DLIOITH

@ puATH-DUIATH

@ DLL41TH - DLLALTH Title

1.2 T T T T T

© DL161S - DLIGLS

© DLIBLTHP - DLIBLTHP

1.0 + E
@ EL4000 - Lagger 4000

PO
DMM

08 + R

2 vcozo - veozo

06 + R

Y Axis

04 | 1

02 + 1

0.0 i t } } f t f } } ; t ; }
0.0 0.2 04 06 08 1.0 1.2
X Axis

5.6.4 Limitation dans la version Web

Bien gque l'interface et le fonctionnement de la version Web soient trés similaires a la version
Windows, ils présentent un certain nombre de différences :

1) La version Web étant destinée aux utilisateurs qui ne se trouvent pas devant |'ordinateur
connecté au périphérique, la fonction "Ajouter et retirer le périphérique" n'est pas disponible
dans la version Web.

2) La version Web ne s'actualise pas automatiquement (comparé a la version Windows), les
utilisateurs doivent appuyer sur le bouton "F5" ou "Rafraichir" dans la barre d'outils de
I'interface du navigateur. Ces zones sont :

i Liste des périphériques

ii. Temps réel / statut de I'affichage pour VC930 ou VC950
iii. Temps réel / statut de I'affichage pour VC850 ou VC650BT
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6 Appareils soutenus

A I'heure actuelle, Voltsoft soutient les appareils suivants :

Type Nom de lI'appareil
Data Logger DL101T
Data Logger DL111K
Data Logger DL121TH
Data Logger DL131G
Data Logger DL141TH
Data Logger DL141TH2K
Data Logger DL151AN
Data Logger DL161S
Data Logger DL181THP
Data Logger DL191A
Data Logger DL191V
Data Logger DL200T
Data Logger DL201THM
Data Logger DL210TH
Data Logger DL220THP
Data Logger IR 1200-50D

Data Logger

PL-125-T2USB / PL-125-T4USB

Data Logger

SL451

DMM

VC930 / VC950

DMM VC880 / VC650BT
DMM VC890
EL4000 EL4000
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6.1 DL101T

Le DL101T est un data logger pour le stockage des mesures de températures.

6.1.1 Ajouter un nouveau DL101T
Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL101T a été ajouté, le dialogue suivant apparaitra :

YoltSoft

mouvel appareil détecté, Ajouter & votre systéme maintenant?

| fes | [

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

\/ Ajouter nouvel appareil

Sétie appareil | Ernregistrer données V|
Murnéro modéle | DL1OTT v
Alias 1017 |
D étection auta ] [ Ajauter ] [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I’'appareil sera ajouté a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add
New Device dans le menu.

6.1.2 Supprimer DL101T

Pour supprimer DL101T, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC
data Storage, sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton
“"Remove”.
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6.1.3 DL101T — Panneau de contrdle du périphérique

Z DL10LT - 101T

Appareil

araph.

Flage de stockage PC

Données \

Graph.

Données  M/4

Données récentes: N4

Mesure

“aleur max,

Température (*C)

“aleur mini

“aleur moyenne

Toutes les données

Temps enred.

Température (°C)

Export Excel ] [ Ewport C5Y

Le panneau de commande de I'appareil DL101T contient les articles suivants dans le menu :

1
2

3

10

11
12

Périphérique -> Paramétres
Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriére-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique-> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du DL101T.
Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Contréle I'affichage / le masquage des indicateurs
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde |'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.1.4 DL101T - Parametres

\/101T - Réglages {(HW ID:01_1210170003)

Feéglages de hase

Durée

Mom enreg.

Cond. de départ de l'enregist.
Foints echantillonnage
Heure enregistr.

Cycle flash diode

Feglages alarme

[] Activation alerte DEL

Température

Déconnerion périphér.

Litilizer heure syst
01T

() Avec boutan () Aprés configuration

32000 hd Fréquence échantillonnage | 2s b

17 Heures 46 Minutes 40 Secondes

) 10s ) 20s ) 30s

Limite basse |-40.0 5| °C Limite haute 700 2| °C

w

Féglage

1 Heure

N

Nom de l'enregistreur
Condition de début de
I'enregistrement

w

4 Points d'échantillonnage

5 Fréquence d'échantillonnage

6 Heure d’enregistrement

7 Cycle de flash de la diode

8 Activation de I'alerte DEL

9 Alarme température basse /
haute

10 Bouton par défaut

11 Bouton réglage
12 Bouton Fermer

Configure la valeur horaire des données du
périphérique.

L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'neure et la date du systéme.

Entrée de |'alias unique de ce périphérique.

Par bouton - L'enregistreur ne commence
I’enregistrement qu'une fois que I'utilisateur a pressé
sur le bouton rouge du périphérique.

Aprés configuration - L'enregistreur de données
commence |'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

Indique a l'enregistreur de commencer un nombre fini
de relevés

Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée

Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points
et de la fréquence d'échantillonnage sélectionnés
Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée
Active / désactive la flash DEL lorsque I'alarme est
déclenchée

Configure le niveau d'alarme température basse /
haute

Recharge la configuration usine par défaut.
Sauvegarde les modifications.

Ferme l'interface.
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Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la
configuration terminée.
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6.1.5 DL101T — Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL101T.

Télécharger données

Téléchargement des données de l'appareil.
Conzel : aprés le teléchargement, lappareil arnétera

Connexion périphér. ok H Annuler

Cliquez sur le bouton “OK” pour arréter |’'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.1.6 DL101T — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I’'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans |'onglet graphiques.

N

4

Telecharger/afficher. données

Affich/fimpr. données

%) De:

Connesion périphér,

() Plage de stockage PC  Données anciennes: hAA Données récentes:  MAA

05-05-201311:23.29 e A 06052013 12:29:29 v

[ at H Fermer ]

Plage de stockage du PC

Plage de temps
OK

Annuler

Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

Sélectionne la plage de lecture de données.
Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos critéres
de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront récupérés.)
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6.1.7 DL101T - Visualisation des données

Le DL101T ne contient qu’une mesure (la température) ; ses unités peuvent étre des Celsius
ou des Fahrenheit, en fonction du réglage effectué dans les réglages généraux.

S DL101IT - 101T

Apparel  Graph,

/

Données

Flage de stockage PC

% Sommaire

\' Graph.

Données 09-01-2013 22:42:27 Données récentes:  10-01-2013 16:29:03

Toutes les données

Expart Excel ] [ Expart C5V ]

Temps enreg. Température (°C) -
09-01-2013 22:42:27 261

09-01-2013 22:42:29 261

09-01-2013 22:42: 3 261

09-01-2013 22:42:33 254

09-01-2013 22:42:35 254

09-01-2013 22:42.57 254

09-01-2013 22:42:39 254

09-01-2013 22:42: 44 254

09-01-2013 22:42:43 254

09-01-2013 22:42:45 254

09-01-2013 22:42:47 254

09-01-2013 22:42:49 254

09-01-2013 22:42:51 254

09-01-2013 22:42:53 254

09-01-2013 22:42:55 254

09-01-2013 22:42:57 254

09-01-2013 22:42:59 254

09-01-2013 224301 254

09-01-2013 22:43:03 254

09-01-2013 22:43:05 254

09-01-2013 22:43:.07 254

09-01-2013 22:43:09 254

09-01-2013 22:43:11 254

09-01-2013 22:43:13 254

09-01-2013 22:43:15 254

09-01-2013 22:43:17 254

09-01-2013 224319 254

09-01-2013 22:43: 21 254

09-01-2013 22:43:23 254 A
1 Exportation CSV Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format CSV.
2 Exportation Excel Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format Excel.
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6.1.8 DL101T - Visualisation graphique
- X

< DLIOAT - 101T

Appareil  Graph.
i Données y

Graph.

[ > Température |

DL101T -101T

30 —T
25+

L

Température(°C)
T

10+
5 L
0 — —t— —
20:00:00 02:00:00 08:00:00 14:00:00
09-01-2013 10-01-2013 10-01-2013 10-01-2013

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris

2 Glisser et déposer de la
souris

3 Shift + click de souris

4 Souris au-dessus du point

6.1.9 DL101T - Interface Web

Zoom rapproché / Zoom éloigné

Zoom rapproché

Panoramique

Affichage des valeurs des lectures

Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL101T est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.2 DL121TH

Le DL121TH est un data logger pour le stockage des mesures de la température et de
I'humidité.

6.2.1 Ajouter un nouveau DL121TH
Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL121TH a été ajouté, le dialogue suivant apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecké, Ajouker & wokre systéme maintenant?

| ves | [ Mo

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

\/ Ajouter nouvel appareil

Série appareil | Erreqgiztrer données W |
Muméro modéle | DL121TH v
Alias 121TH |
Détection auta ] [ Ajoutker ] [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I'appareil sera ajouté a Voltsoft.
L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add New Device
dans le menu.

6.2.2 Supprimer DL121TH

Pour supprimer DL121TH, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC data
Storage, sélectionnez I'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton "“Remove”.
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6.2.3 DL121TH - Panneau de contréle du périphérique

< DL1Z1TH - 121TH

Appareil

Graph,

/

Plage de stockage PC

Données \'

Graph. I".|

Dornées  01-11-2012 16:38:58

i Sommaire

Données récentes:  02-11-2012 01:32:16

Mesure

“aleur mazx,

Température (*C)
Humidité relative (%)
Pairt de condensation (*C)

Waleur mini

“aleur moyenne

Toutes les données

Temps enred.

Température (2C)

Humiclité relative (%)

Export Excel ] [ Export C5V

Paint de condenzation (°C)

Le panneau de commande de I'appareil DL121TH contient les articles suivants dans le menu :

1

2

3

11
12

Périphérique -> Parameétres

Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriere-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du
DL121TH.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Controle I'affichage / le masquage de l'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde |'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.2.4 DL121TH - Parametres

\/121TH - Réglages (HW ID:02_1210150008)

Réglages de base

Duree

Mom enreq.

Cond. de départ de I'enregist.
Foints échantillonnage
Heure enregistr.

Cycle flash diode

Réglages alarme

[] Activation alerte DEL
Termpérature

Hurmidité relative

[Dréconnerion pérphér.

Utiliser heure syst
121TH

) Avec bautan () Aprés configuration

16000 A Frégquence échantillonnage |25 hd

8 Heures 53 Minutes 20 Secondes

& 10s ) 20s ) 30s

Limite basse -40.0 % | °C Limite haute 700 = |°C

Limite basse 00 2| % Lirite haute 1000 2| %

Réglage

1 Heure

N

Nom de I'enregistreur
3 Condition de début de
I'enregistrement

4 Points d'échantillonnage

5 Fréquence d'échantillonnage
6 Heure d’enregistrement

7 Cycle de flash de la diode

8 Activation de l'alerte DEL

9 Alarme température basse /
haute

10 Alarme humidité relative
basse / haute

11  Bouton par défaut

12 Bouton réglage

13 Bouton Fermer

Configure la valeur horaire des données du
périphérique.

L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'neure et la date du systéme.

Entrée de l'alias unique de ce périphérique.

Par bouton - L'enregistreur ne commence
I’enregistrement qu'une fois que l'utilisateur a pressé
sur le bouton rouge du périphérique.

Aprés configuration - L’enregistreur de données
commence |'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

Indigue a l'enregistreur de commencer un nombre fini
de relevés

Indique a l'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée

Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points
et de la fréguence d'échantillonnage sélectionnés
Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée
Active / désactive la flash DEL lorsque I'alarme est
déclenchée

Configure le niveau d'alarme température basse /
haute

Configure le niveau d’alarme humidité relative basse /
haute.

Recharge la configuration usine par défaut.
Sauvegarde les modifications.

Ferme l'interface.

Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la

configuration terminée.
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6.2.5 DL121TH - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL121TH.

Télecharger données Q@El

Téléchargement des données de 'appareil

Connexion périphér.

Conzeil : aprés le téléchargement, 'appareil arétera

k.

l [ Anwler

Cliquez sur le bouton “OK"” pour arréter I’'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.2.6 DL121TH - Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I’'onglet graphiques.

Télecharngerfafficher données

Alffich/fimpr. données

) Plage de stockage PC Données anciennes: M/,

& De: 05-05-201311:2329 v

Connexion périphér.

Données récentes:

A | 0605-2013122329 v

A2

[

Ok

H Farmer ]

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

4 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos critéres
de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront récupérés.)
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6.2.7 DL121TH - Visualisation des données

Le DL121TH contient trois mesures (Température, humidité relative et point de rosée) ; les
unités modéle / point de rosée peuvent étre des Celsius ou des Fahrenheit, en fonction des
réglages dans les réglages généraux.

A DL121TH- 121TH > X

Appareil  Graph,

'f Données \ Graph.
Plage de stockage PC Données 01-11-2012 16:38:58 Dannées récentes: 02-11-2012 01:32:16
Sommaire
Toutes les données E=port Excel ] [ Export G5 ]
Temps enreg. Température (°C) Hurnidité relative (%) Paint de condensation (*C) N
01-11-2012 16:38:58 265 47 1 14 .58
01-11-2012 16:39:00 265 471 14 .55
01-11-2012 16:39:02 265 472 14 .61
01-11-2012 16:39:04 265 47 6 14.74
01-11-2012 16:39:06 265 4749 1454
01-11-2012 16:39:08 265 43.0 14 .57
01-11-2012 16:39:10 265 48.0 1487
01-11-2012 16:39:12 265 4749 1454
01-11-2012 16:39:14 265 43.0 14 .57
01-11-2012 16:39:16 264 482 15.03
01-11-2012 16:39:18 2549 45.4 15.09
01-11-2012 16:39:20 2649 43.5 1512
01-11-2012 16:39: 22 264 48.5 1512
01-11-2012 16:39: 24 2649 48.3 15.06
01-11-2012 16:39: 26 2548 4581 15.00
01-11-2012 16:39:28 270 4749 15.02
01-11-2012 16:39:30 2B49 475 14.90
01-11-2012 16:39:32 270 47 6 14 .92
01-11-2012 16:39:34 270 475 14.89
01-11-2012 16:39:36 270 473 14 .83
01-11-2012 16:39:38 270 472 14.79
01-11-2012 16:39:40 270 471 1476
01-11-2012 16:39:42 270 470 1473
01-11-2012 16:39:44 274 4549 1478
01-11-2012 16:39:46 271 46.5 14.75
01-11-2012 16:39:48 271 467 1472
01-11-2012 16:39:50 274 456 14 69
01-11-2012 16:39:52 274 465 14 65
01-11-2012 16:39:54 271 46.4 14 62 b
1 Exportation CSV Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format CSV.
2 Exportation Excel Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format Excel.
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6.2.8 DL121TH - Visualisation graphique
bLiziTH -1z | - x

Appareil  Graph.

Données ;/ Graph. \
DL121TH -121TH
[ Température Hurnidité relative > Point de condensation |

3D T T T T T T BD
g |
c 22 T _#“ 4 50
2 r
o
i
5 [ 1
T AT T4 g
S g
T 1 &
£y W T30 =
o r 1 ]
o | J =
- i
1) E

3

EE' 10+ +20 T
3
<
-g |
E o + <+ 10
@
|—

o | + f + f + f + f 0

15:00:00 17:00:00 19:00:00 21:00:00 23:00:00 01:00:00 03:00:00

01-11-2012 01-11-2012 01-11-2012 01-11-2012 01-11-2012 02-11-2012 02-11-2012

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom rapproché
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures

6.2.9 DL121TH - Interface Web
Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de I'interface Web.

L'interface Web pour DL121TH est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.3 DL131G

DL131G est un enregistreur de données congu pour la mémorisation des lectures de vibration.
DL131G prend en charge la mesure Transformée de Fourier rapide (TFR) (Fast Fourier Transform,
FFT) en temps réel.

6.3.1 Ajouter un nouveau DL131G

Lorsque Voltsoft détecte I'ajout d’un nouveau DL131G, le dialogue suivant s’affiche sur
I’écran :

YoltSoft

Mouvel appareil détecté, Ajouter & votre systéme maintenant?

| fes | [ Mo

Cliquez sur « Yes » (Oui), et la boite de dialogue suivant s’affiche :

\/ Ajouter nouvel appareil

Sétie appareil |Enregistrer données

Murméro modéle |::|L1:E:1|3

Alias |

D étection auta ] [ Ajauter ] [ Fermer

Saisissez un pseudonyme unique pour ce périphérique, cliquez sur « Add » (Ajouter) et le
périphérique est intégré dans Voltsoft. L'utilisateur peut également lancer ce module en
sélectionnant Gestion des prériphériques->Ajouter un nouveau périphérique dans le menu.

6.3.2 Supprimer un DL131G

Pour supprimer un DL131G, allez a Gestion des périphériques -> Supprimer un périphérique
existant et son stockage de données PC, sélectionnez le périphérique que vous souhaitez
supprimer, puis cliguez sur le bouton « Remove » (Supprimer).
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6.3.3 DL131S - Panneau de commande du périphérique
~ DL131G-131 - XK

Apparell  Graph,

f Données \\

Graph.

Flage de stockage Données 14-11-2013 20:43:26

¥ Sommaire

Données récentes:  14-11-20013 20:44:20

Toutes les données FFT:

Temps enrey. Waleur « X » Maleur « Y s

Export Excel ] [ Export C5% ]

Waleur « L Wector Sum

Le menu du Panneau de commande du périphérique DL131G comporte les éléments suivants :

=

Périphérique -> Parameétres
2 Périphérique -> Arréter

3 Périphérique -> Télécharger des
données

4 Périphérique ->
Afficher/Représenter des données

5 Graphique -> Représenter
graphiquement les couleurs

6 Graphique -> Couleur d’arriere-
plan
7 Graphique -> Grille

8 Graphique -> Ligne

9 Graphique -> Indicateur de
position

10  Graphique -> Imprimer

11  Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

12 Graphique -> Zoom éloigné

13 | Graphique -> Zoom pour ajuster

14 | Graphique -> Afficher toutes les
données

Lance la page de configuration du DL131G.
Interrompt le téléchargement de données en
temps réel

Télécharge des lectures a partir du périphérique.

Sélectionne le laps de temps de la récupération
des lectures du périphérique.

Lance le module servant a Représenter
graphiquement les couleurs afin de modifier la
couleur de chaque ligne.

Modifie la couleur d’arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou de masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou de masque la ligne dans la zone du
graphique.

Affiche ou de masque l'indicateur de position.

Imprime le tableau généré.

Sauvegarde |I'image dans le format de fichier
choisi.

Effectue un Zoom éloigné sur un niveau.
Désactive tout Zoom rapproché et arriére.
Effectue un Zoom éloigné sur le graphique pour
afficher toutes les données.
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634 DL131G - Parametres

\/ 131 - Réglages (HW ID:78a_121123000005)

Réglages de baze
Duree

Mom enregistr.

Frégquence échantillonnage

Cycle flash diode

Cond. de départ de l'enregist.

Seuil ¢ X s

Y Threshaold

L Threshold

Connexian perphér.

Seuil de detection des mouvements

Utiliser heure systéme

a0 2| ms v

(%) 10z ) 203 () 30

() Désachiver

) Awec bouton () Aprés configuration

M ode d'enregiztrement

(+) Momal

() Détection des mouvements

[ | mplicite H Fiéglage H Fermer

[y

Time (Heure)

2 Logger Name (Nom de
I'enregistreur)

3 Sample rate ( Fréquence
d’échantillonnage)

4 LED Flash RateCycle (Cycle
de vitesse de clighotement
des voyants LED)

5 Record Start Condition
(Condition de démarrage de
I'enregistrement)

6 Motion Detection Threshold
Setup (Configuration du
seuil de détection de
mouvement)

7 Recording Mode (Mode
Enregistrement)

Configure la valeur temporelle des données.
L'utilisateur peut préciser une heure définie ou utiliser
la date/heure du systeéme.

Permet de saisir le pseudonyme unique de ce
périphérique.

Permet de donner instruction a I'enregistreur de
données aux fins d’enregistrement des lectures a une
fréquence spécifique.

Permet de configurer le cycle de clignotement des
voyants LED : plus le délai est long, plus grande est
I'autonomie des piles.

By Button (A I'aide du bouton) -  L'enregistreur de
données commence a enregistrer seulement

apreés une pression exercée par |'utilisateur sur
le bouton rouge situé sur le périphérique.
After Setup (Apres configuration) -

L'enregistreur de données commence a
enregistrer immédiatement aprés
configuration.

La Configuration du seuil de détection de mouvement
(Motion Detection Threshold Setup) intégrée permet a
I'utilisateur de définir le seuil de détection
d’accélération. Une fois la valeur de |'accélération
supérieure au seuil, 'ENREGISTREUR DE DONNEES
s’enclenche.

Le mode Enregistrement de 'ENREGISTREUR DE
DONNEES peut étre défini comme Normal et Détection
de mouvement (Motion Detection).
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8 Default Button (Bouton des
parameétres par défaut)

9 Setup Button (Bouton de
configuration)

10 Close Button (Bouton
Fermer)

Permet de charger les paramétres d’usine par défaut.
Sauvegarde les modifications.

Ferme cette interface.
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6.3.5 DL131G : Download Data (Télécharger des données)

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données a partir du DL131G.

Télécharger données

Connexion pérphér,

T éléchargement dez données de l'appareil.
Congeil ; aprés le kelechargement, |'appareil arrétera

EBEX

[ 4 ] [ Apler

Cliquez sur le bouton « OK » pour interrompre |I'enregistrement et démarrer le téléchargement.

6.3.6 DL131G : Display / Plot Data (Affichage/représentation des

données)

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une gamme de lectures du périphérique a partir
du périphérique et de les afficher dans I'onglet Données et I'onglet Graphique.

6

Dis play/Plot Data

Dizplay/Plot [1ata

() Real Time Data

() Real Time FFT

Device connect,

(") PC storage range Earliest data;  11-10-201313:14.05 Latest data:  13-10-20013 221227

& From: 23-10-201 3 11:25:53 b To: | 30-10-201312:25:59 b

| ok || cClose |

PC Storage Range (Gamme
de stockage du PQC)

Time Range (Gamme de
temps)

Real Time Data (Données en
temps réel)

Real Time FFT (TFR en

temps réel)
OK

Cancel (Annuler)

Permet de télécharger toutes les données stockées
dans la base de données.

Permet de sélectionner la gamme de lectures des
données.

Permet de télécharger les données en temps réel,
fonction activée seulement si le périphérique est en
mode Temps réel.

Permet de lire les données spectrales a des fins
d’analyse TFR en temps réel

Cliquez sur OK pour accepter la valeur saisie et afficher
la lecture selectionnée dans les onglets Données et
Graphique.

Ferme ce module

Le délai de téléchargement augmente en cas de récupération de plusieurs données ; en
conséquence, le systéme sera limité a retourner les 100 000 premiers enregistrements qui
répondent a vos critéres de sélection. (Pour la version Web, uniquement les 10 000 premiers
enregistrements sont retournés.)

53



Voltsoft Manuel d’utilisation

Version 2.7

6.3.7 DL131G : Data View (Affichage des données)

DL131G comporte quatre mesures (Valeur X, Valeur Y, Valeur Z et Somme vectorielle).

< DLI31G- 131

Apparell  Graph.

I Données

Flage de stockage

¥ Sommaire

Dotnéss 14-11-2013 20:43:26

Données réoentes:

14112013 20:44:20

Toutes les données

Temps enreg.
14-11-2013 2004326 492
14-11-2013 20:43:44 503
14-11-2013 2004346 505
14-11-2013 2004347 505
14-11-2013 2004350505
14-11-2013 20:43:51 505
14-11-2013 20:43:52.505
14-11-2013 20:43:53.505
14-11-2013 20:43:53.773
14-11-2013 20:43:54 117
14-11-2013 20:43:54.742
14-11-2013 20:43:55 226
14-11-2013 20:43:55.711
14-11-2013 2004356 242
14-11-2013 20:43:57.003
14-11-2013 2004357 211
14-11-2013 2004357 742
14-11-2013 2004358 505
14-11-2013 20043598773
14-11-2013 20:43:55.929
14-11-2013 20:43:59.505
14-11-2013 20:43:59 679
14-11-201 3 20:44:00 505

FFT.

Waleur « X »
-0.59
-0.59
-0.59
-0.59
-0.58
-0.55
-0.55
-0.55
-0.55
-0.55
-0.55
-0.55
-0.55
-0.55
-0.55
-0.58
-0.58
-0.58
-0.55
-0.55
-0.55
-0.55
-0.55

Waleur « Y w

o0 -0a87
o0 -0.38
oo -0.58
oo -0E7
oo -0.58
o1z -0.59
o1z -0.59
o1z -0.59
a1z -0.85
a1z -089
013 -0.89
01z -0.85
011 -0.38
o0 -0.38
o0 -0.38
009 -0.58
009 -0.58
009 -0.58
oo -0.556
009 -087
oo -0.556
0.0a -0.85
0.0a -0.85

1 Export Excel (Exporter des
fichiers Excel)

2 Export CSV (Exporter des

fichiers CSV)

Permet d’exporter la lecture au format Excel (.xIs).

Permet d’exporter la lecture au format Excel (.csv).
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Wector Sum

1.06
1.06
1.06
1.06
1.06
1.07
1.07
1.07
1.06
1.07
1.07
1.06
1.06
1.06
1.06
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6.3.8 DL131G - Graph View (Visualisation graphique)
DLI31G- 131 |

Appareil  Graph.
/ Données / Graph. \
DL131G -131
[ = WValeur«¥= Valeur « ¥ »  x valeur« Z» Vector Sum_ |
15 ] T T T T T T T T T T T T
1.0 —:—
c 05 1
i) 1
w ]
« 00
T b
o ]
o ]
< 05T
10 1
-15 4 - - : - - : - - : - - :
20:43:21 20:43:36 2004351 20:44.06 20:44:21
14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013
Temps: 14-11-2013 20:44:07.789 Valeur « X »;-0.58 Valeur « Y »:0.09 Valeur « Z »;-0.87 Vector Sum:1.05

Notre graphique prend en charge les opérations suivantes :

1 Molette de la souris Zoom rapproché/Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom rapproché
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures
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6.3.9 DL131G : Real Time FFT (TFR en temps réel)

L'enregistreur de données accéde au mode TFR en temps réel en cas de sélection de « Real
Time FFT » (TFR en temps réel) dans « Display / Plot Data » (Affichage/représentation des
données).

En mode TFR, deux options sont disponibles pour I'affichage des données : Domaine temporel

et Domaine fréquentiel.

Domaine temporel :

En mode Domaine temporel, 128 lectures au total sont téléchargées a une période donnée.

A DL131G - 131 - X
Appareil  Graph.
f Données \ Graph. "'\
Plage de stockags Données 14-11-2013 20:43:26 Données récentes: 14-11-2013 20:44:20
¥ Sommaire
Toutes les données FFT: (%) Domaine temporel ) Domaine fréquentiel Export Excel ] [ Expart C5Y
Temps enreg Waleur « X » Waleur « ' = Waleur « L » “ector Sum A
14-11-2013 22:56:25 503 -0.73 0.43 -0.53 1.00
14-11-2013 22:56:25812 -0.76 0.43 052 1.0
14-11-2013 22:596:23 516 -0.73 0.44 052 1.m
14-11-2013 22:56:23 520 -0.74 0.43 -0.53 1.m
14-11-2013 22:56:25 524 -0.75 0.43 052 1.0
14-11-2013 22:56:25 528 -0.75 0.43 053 1.
14-11-2013 22:56:23 532 0.74 043 052 1.0
14-11-2013 22:56:25 536 0.73 0.44 0.53 1.02
14-11-2013 22:56:25 840 0.75 0.44 052 1.0
14-11-2013 22:56: 25544 075 0.44 052 1.0
14-11-2013 22:56:25 543 0.73 0.4z 0.52 1.m
14-11-2013 22:56:25 852 0.75 0.43 053 1.02
14-11-2013 22:56:25 856 072 025 037 0.86
14-11-2013 22:56:23 560 0.73 0.4z 052 1.00
14-11-2013 22:56:25 564 0.76 0.43 0.52 1.02
14-11-2013 22:56:25 863 0.74 0.44 052 1.0
14-11-2013 22:56: 25 572 075 043 053 1.0
14-11-2013 22:56:23 576 0.74 0.44 0.52 1.00
14-11-2013 22:56:25 830 0.76 0.44 052 1.0
14-11-2013 22:56:25 584 075 0.4 053 1.00
14-11-2013 2205623 533 0.73 0.43 052 1.m
14-11-2013 22:56:25 592 0.73 0.4z 0.51 1.00
14-11-2013 22:56:25 896 0.76 0.44 052 1.02
14-11-2013 22:56: 25 900 0.74 043 053 1.0
14-11-2013 22:56:23 904 0.74 043 0.53 1.0
14-11-2013 22:56:25 903 0.83 0.43 027 1.00 L
< DL131G - 131 - X
Appareil  Graph,
i Données / Graph. \
[ > Valeur « X» Waleur € » ¥ Waleur«Z» Wector Sum |
2.0 T T T T T T
15 +
10
£ ]
ful ]
2
K
[*]
& 00
q 4
05 F
10 F
-15 f f f f f f
22:56:49 22:56:49 22:56:50 22:56:50 22:56:50 22:56:50 22:56:50
14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013 14-11-2013
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Domaine fréquentiel :

En mode Domaine fréquentiel, les 128 lectures téléchargées sont calculées et transformées en
256 lectures a afficher.

< DL131G-131 - X

Appareil  Graph,

/ Données \ Graph. "'.‘

Flage de stockage Données 14-11-2013 20:43:26 Données récentes: 14.11-2013 20:44:20

¥ Sommaire

Toutes les données FFT: O Domaine temparel () Domaine fréquertiel E=port Excel ] [ Export CSW ]
Fréguence Waleur « X w Walsur « Y # Walewr « 2w L
1] 12532 T2E7 8654

1 53558 3059 37.03

2 2542 1535 17.60

3 225 1.00 166

4 13.78 872 932

5 935 568 7.30

5] 163 055 219

7 570 566 564

g 542 3. 3E7

9 217 1.46 1.582

10 267 349 379

ik 373 223 254

12 1.96 1.73 1.26

13 436 254 372

14 306 1.36 1.30

15 1.82 1.37 0ve

16 4 .45 212 291

17 1.48 149 1.07

15 176 227 085

19 340 247 257

20 073 1.44 0.0

21 184 167 0.96

22 264 127 244

23 0.81 1.54 018

24 205 0.54 066

25 217 143 240 V

A DL131G - 131 -

Appareil  Graph.

/ Données Graph. \

DL131G - 131

| o Valeur«X» Yaleur € » o Waleur«Ls |
160 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

140

120

100

ghitude

80

50

frm_dI178a_ma

40

20

a S0 100 150 200 250 300
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6.4 DL141TH

Le DL141TH est un data logger pour le stockage des mesures de la température et de

I"humidité.

6.4.1 Ajouter un nouveau DL141TH
Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL141TH a été ajouté, le dialogue suivant apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecké, Ajouker & wokre systéme maintenant?

fes | [

Mo

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

\/ Ajouter nouvel appareil

Série appareil | Erreqgiztrer données w |
MNuméro modéle  DL14TTH v|
Alias 141TH |
Détection auto ] I Ajouter l [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I'appareil sera ajouté a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add

New Device dans le menu.

6.4.2 Supprimer DL141TH

Pour supprimer DL141TH, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC
data Storage, sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton

“Remove”.
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6.4.3 DL141TH - Panneau de contréle du périphérique

< DL141TH- 141TH

Appareil

Graph,

Plage de stockage

Données \

Graph.

Données M4

i%i Sommairg

Données récentes:  N/4

Mesure

Waleur maz,

Température (*C)
Humidité relative (%)
Paint de condenszstion (°C)

“aleur mini

Waleur moyenne

Toutes les données

Temps enreq.

Température (*C)

Humidlité relative (%)

Ewport Excel ] [ Ewport C5Y

Paoint de condensation (*C)

Le panneau de commande de l'appareil DL141TH contient les articles suivants dans le menu :

1

2

3

10

11
12

Périphérique -> Parameétres

Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriere-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du
DL141TH.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Controle I'affichage / le masquage de l'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.44 DL141TH - Parametres

\/ 141TH - Réglages (HW ID:0005_1210170001)

Heure appareil

Utiliser heure systéme Régl. heure

Réglages de base

Mom enragistr. 141TH

Caond. départ de l'enreqi. () Awec bouton (*) Aprés config.
Fréguence échantillonnage m 2 s w

Heure enregistr. 1 Jour 21 Heures 25 Minutes

Cycle flash diode (*) 10s O 20s () 30s () Désactiver
Enregistrement (O Enregistr. circulation () Pas de circulation

Reglages alarme
Activer alerte LED

Termpérature Miveau bas -400 2 =C Miveau haut [70.0

4

=

Humidité relative Miveau bas 0.0 2 | % Miveau haut (100.0 o

4

D éconnegion pénphér. Par défaut Riglage

1 Heure de I'appareil Configure la valeur horaire des données du
périphérique.
L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'neure et la date du systéme.

2 Nom de I'enregistreur Entrée de |'alias unique de ce périphérique.
3 Condition de début de Par bouton - L'enregistreur ne commence
I'enregistrement I’enregistrement qu'une fois que 'utilisateur a pressé

sur le bouton rouge du périphérique.

Aprés configuration - L’enregistreur de données
commence |'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

4 Fréguence d'échantillonnage Indique a 'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée. Vous pouvez entrer des données
spécifiques dans la boite d'édition gauche et
sélectionner I'unité de temps dans la liste déroulante

droite.

5 Heure d’enregistrement Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points
et de la fréquence d'échantillonnage sélectionnés

6 Cycle de flash de la diode Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée

7 Enregistrement Indigue a l'enregistreur de données de continuer a

enregistrer les données en remplagant les données
précédentes (Circulating Record) ou d'interrompre
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I'enregistrement (No circulating) lorsque la mémoire de
I'enregistreur de données est saturée.

8 Activation de |'alerte DEL Active / désactive la flash DEL lorsque I'alarme est
déclenchée.

9 Alarme température basse / = Configure le niveau d'alarme température basse /
haute haute

10 Alarme humidité basse / Configure le niveau d'alarme humidité basse / haute
haute

11  Bouton par défaut Recharge la configuration usine par défaut

12  Bouton réglage Sauvegarde les modifications.

13 Bouton Fermer Ferme l'interface.

Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la
configuration terminée.

6.4.5 DL141TH - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL141TH.

Télecharger données

Téléchargement des données de l'appareil
Conzel : aprés le téléchargement, 'appareil arrétera

Connesion pérphér. K H Annuler

Cliquez sur le bouton “OK"” pour arréter I’'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.4.6 DL141TH - Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I’'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I'onglet graphiques.

Telecharger/afficher. données

Affich/fimpr. données

() Plage de stockage PC  Données anciennes: hAA Données récentes:  MAA

) De: 05-05-201311:23.29 e A 06052013 12:29:29 v

Connesion périphér,

[ Ok ] I Fermer ]

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

4 Annuler Ferme ce module.
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Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos critéres
de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront récupérés.)
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6.4.7 DL141TH - Visualisation des données

Le DL141TH contient trois mesures (Température, humidité relative et point de rosée) ; les
unités modele / point de rosée peuvent étre des Celsius ou des Fahrenheit, en fonction des

réglages dans les réglages généraux.

< DL141TH- 141TH - X
| Apparel  @raph.
Données Graph. L

Plage de stockage Données  15-10-2007 15:26:34 Données récentes:  15-10-2007 15:29:37

onmaire |
Toutes les données Expart Excel l [ Export C5Y ]
Temps enreq. Tempérsture (*C) Humidité relative (36 Point de condensation (*C) ~
15-10-2007 15:26:34 246 493 13.27
15-10-2007 15:26:35 246 493 13.27
15-10-2007 15:26:36 246 492 13.24
15-10-2007 15:26:37 246 492 13.24
15-10-2007 15:26:38 ME 491 134
15-10-2007 15:26:39 26 491 13.21
15-10-2007 15:26:40 26 49.0 1318
15-10-2007 15:26:41 26 49.0 1318
15-10-2007 15:26:42 26 4349 1315
15-10-2007 15:26:43 246 4549 1315
15-10-2007 15:26:44 247 455 13.2
15-10-2007 15:26:45 247 455 13.2
15-10-2007 15:26:46 247 455 13.2
15-10-2007 15:26:47 247 455 13.2
15-10-2007 15:26:45 247 455 13.2
159-10-2007 15:26:49 247 43.5 13.21
159-10-2007 15:26:50 247 457 13.18
15-10-2007 15:26:91 247 457 13.18
159-10-2007 15:26:52 247 456 1315
15-10-2007 15:26:53 245 486 13.24
15-10-2007 15:26:54 245 456 13.24
15-10-2007 15:26:55 245 48.5 13.241
15-10-2007 15:26:56 245 48.5 13.241
15-10-2007 15:26:57 245 45.4 13.18
15-10-2007 15:26:55 245 45.4 13.18
15-10-2007 15:26:59 248 484 1318 w

1 Exportation CSV

2 Exportation Excel

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format CSV.

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format Excel.
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6.4.8 DL141TH - Visualisation graphique
. <" DL141TH-141TH - X

| fAppareill  Graph,

Données / Graph. \
DL141TH -141TH
[ > Température Hurmidité relative . Paint de condensation |
30 T : T T T : T T a0
3
S 25 |
2 4 40
S
w
c
g r —_
b 20 T %
8 130 >
g §
E 15 1 g
o @
o =
- o
05- [ € 20 £
@ 10+ z
. L
2
g 10
] 1
E ST
@
|_
0 + + f + + f + + } + + ] 0
159:26:00 192:27.00 15:28:00 192:29:00 19:30:00
15-10-2007 15-10-2007 15-10-2007 15-10-2007 15-10-2007

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom rapproché
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures

6.4.9 DL141TH - Interface Web
Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de I'interface Web.

L'interface Web pour DL141TH est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.5 DL161S

Le DL161S est un data logger pour le stockage des mesures du niveau sonore. Le DL161S
soutient les mesures en temps réel.

6.5.1 Ajouter un nouveau DL161S
Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL161S a été ajouté, le dialogue suivant apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecké, Ajouker & wokre systéme maintenant?

| ves | [ Mo

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

\/ Ajouter nouvel appareil

Série appareil | Enreqgistrer données w |
Mumnéro modéle | DL1ETS v
Alias 1615 |
D étection auto ] [ Ajouter l [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I'appareil sera ajouté a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add
New Device dans le menu.

6.5.2 Supprimer DL161S

Pour supprimer DL161S, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC
data Storage, sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton
“Remove”.
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6.5.3 DL161S — Panneau de contrble du périphérique

< DL1615 - 1615

Appareil

Graph.

Flage de stockage

Données \

Graph. I".|

Données  03-05-2013 20:21:3

Données récentes:  03-05-2013 20:26:53

Mesure

“aleur max,

Miveau sonore dBA
Miveau sonore dBC

“aleur mini

“aleur moyenne

Toutes les données

Temps enred.

Miveau sonore dBA

Enport Excel ] [ Export C5Y

Miveau sonare dBC

The DL161S Device Control Panel contains follow items in menu:

[y

N O

10

11

12

Périphérique -> Parameétres
Périphérique -> Arrét

Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Périphérique -> Alerte par email

Appareil -> Etalonnage
Graphique -> Couleur du tracé
Graphique -> Couleur d'arriére-
plan

Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne

Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression

Cet article lance |la page des réglages du DL161S.
Interrompt le téléchargement des données en
temps réel.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module d'alerte par email.

(Disponible pour I'appareil en temps réel dans la
version professionnelle seulement)

Lance le module d’étalonnage.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Contréle I'affichage / le masquage de l'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.
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6.5.4 DL161S — Parametres

13

14
15
16

Graphique -> Sauvegarder

I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page
Graphique -> Afficher toutes les

données

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

données.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
Diminue le zoom pour afficher toutes les

(Disponible uniquement pour le périphérique en

temps réel).

\/ 1618 - Réglages (HW ID:0003_12110700010)

Reéglages base

Temps

Mom enreq.

Linité son

Vitesse de mesure

Config. mode

Fréguence échantillonnage
Faints achant.

Heure enregist.

Cycle flash diode

Utiliser heure syst.

) dBA O dBC

() Rapi ) Lent

) Pic ) Marmal

T SHs v

1285920 " [ ] Infini

1 Jour 12 Heures 5 Minutes 20 Secondes

®10s O 20s

hlode enreq. Awec bouton
Pararn stockage ) Stock.
Réglages alarme
Activation alerte LED
Du hiveau sonare Miveau has (30 S dBA
Du niveau sonare Miveau bas 30 L dBC

D éconnexion pénphér.

() 30s () Désact.

() Aprés canfiguration
) Tps réel

Miveay haut 130

Miveau haut 130

< [dBA

S dBC

Fermer

-

(o)1)

Nom de I'enregistreur
Heure courante

Unité audio

Vitesse de mesure
Condition de début de
I'enregistrement

Entrée de l'alias unique de ce périphérique.
Configure la valeur horaire des données du

périphérique.

L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'heure et la date du systéme.
L'unité audio peut étre réglée sur dBA ou dBC.

La vitesse de mesure peut étre rapide ou lente.

Par bouton - L’'enregistreur ne commence
I’enregistrement qu'une fois que 'utilisateur a pressé
sur le bouton rouge du périphérique.

67



Voltsoft Manuel d’utilisation

Version 2.7

7 Fréquence d'échantillonnage

8 Points d'échantillonnage

(o)

Infini

10 Heure d’enregistrement

11  Cycle de flash de la diode

12  Mode enregistreur

13 Paramétrage du stockage

14  Flash de la diode pour

alarme haute / basse

15 Alarme basse / haute pour

dBA

16 Alarme basse / haute pour

dBC
17 Bouton par défaut
18 Bouton réglage
19 Bouton Fermer

Apres configuration - L'enregistreur de données
commence |'enregistrement dés que la
configuration est terminée.

Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréguence donnée.

Configure les points d'échantillonnage de I'enregistreur.
En mode temps réel uniquement, le téléchargement ne
s'arrétera pas tant que l'utilisateur n'aura pas
interrompu le téléchargement.

Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points
et de la fréquence d'échantillonnage sélectionnés.
Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée.
Manuel - L'enregistreur ne commence |'enregistrement
gu'une fois que l'utilisateur a pressé sur le bouton
rouge du périphérique.

Instantané - L'enregistreur de données commence
I'enregistrement dés que la configuration est terminée.
Le stockage peut étre réglé sur Stockage ou Temps
réel.

Stockage - Les données sont stockées en mode hors
ligne.

Temps réel - Les données sont stockées en mode
temps réel.

Active / désactive la flash DEL lorsque l'alarme est
déclenchée.

Configure le niveau sonore (avec |'unité dBA) pour le
niveau d'alarme basse / haute

Configure le niveau sonore (avec |'unité dBC) pour le
niveau d'alarme basse / haute

Charge la configuration usine par défaut.
Sauvegarde les modifications.

Ferme l'interface.
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6.5.5 DL161S - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL161S.

Telecharger donneées Q@EI

Teléchargement des données de l'appareil.
Conzel . aprés le téléchargement, 'appareil amétera

Connexion périphér, 0k, ] [ Annuler

Cliquez sur le bouton “"OK” pour arréter I'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.5.6 DL161S — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I'onglet graphiques.

Teéléchargerfafficher données

Affichdimpr. données

() Plage de stockage PC - Earliest data: 03052013 20:21:31  Latest data: Heure caurante

) De: 05-05-2013 11:57.07 o A | 06-05-2013 125707 o

) Donkées tps réel

Caonnexion périphér.

l 8104 ] [ Fermer ]
1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.
2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.
3 Données en temps réel Téléchargement des données en temps réel ; ne sera
activé que si I'appareil est en mode temps réel.
4 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et

afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.
Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos critéres
de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront récupérés.)
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6.5.7 DL161S - Visualisation des données

Le DL161S contient deux mesures (niveau sonore en dBA et niveau sonore en dBC), |'appareil
ne peut enregistrer qu‘une seule mesure pour toute unité de temps spécifique (Controle dans
Réglages).

< DL1615 - 1615 - X

sppareil  Graph,

f Données \ Graph. 4
Flage de stockage Données  03-05-2013 202121 Données récentes:  Heure courante
¥ Sommaire |
Toutes les données Export Excel l [ Export CSY l
Temps ented. Miveau sonare dBA, Miveau sonare dBC ~
03-05-2013 20:21: 3 B03
03-05-201 3 20:21:32 E0.7
03-05-2013 20:21:33 E0.5
03-05-2013 20:21:34 741
03-05-2013 20:21:35 ES B
03-05-201 3 20:21:36 9.1
03-05-2013 20:21:37 BE.5
03-05-2013 20:21: 35 7.
03-05-2013 20:21:39 57.0
03-053-2013 20:21:40 643
03-05-2013 20:21:44 T3
03-05-201 3 20:21:42 E1.0
03-05-201 3 20:21:43 720
03-05-201 3 20:21:44 E7 4
03-05-201 3 20:21:45 BB .3
03-05-201 3 20:21:46 B34
03-05-201 3 20:21:47 E5.2
03-05-2013 20:21:43 E3 G
03-05-2013 20:21:49 BS.3
03-05-2013 20:21:350 E4.1
03-05-2013 20:21:51 E0.5
03-05-2013 20:21:52 B39
03-05-2013 20:21:53 52.4
03-05-201 3 20:21:54 B3
03-05-201 3 20:21:55 ]
03-05-201 3 20:21:56 558 ho
1 Exportation CSV Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format CSV.
2 Exportation Excel Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format Excel.
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6.5.8 DL161S - Visualisation graphique

- DL1615 - 1615

appareil  Graph,

Données /

Graph. \

DL161S - 161S

[ »  Niveau sonare dBA

Miveau sonare dBC |

80 —
51
™+

65 +

Niveau son

60 +
55 +

50 +

45 F ' : ' | :

Q0:00:00 Q0:00:00
03-05-2013 04-05-2013

* T t f T t f *
000000 000000 00:00:00
05-05-2013 06-05-2013 07-05-2013

Temps

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris

2 Glisser et déposer de la
souris

3 Shift + click de souris

4 Souris au-dessus du point

Zoom rapproché / Zoom éloigné
Zoom rapproché

Panoramique
Affichage des valeurs des lectures
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6.5.9 DL161S - Alerte par email

\/ Alerte email g|§|@

Lizte destinat(z]

Le[s] destinat[s] suivant[z] recevront alerte email

johnzmittEgmail. com

] ] [ Fermer

Etant donné que le DL161S soutient les mesures en temps réel, il dispose donc d’une fonction
d’alerte par email, qui enverra un email a l'utilisateur spécifié lorsque la mesure de |'appareil
est supérieure ou inférieure a un certain niveau. Il est possible de configurer le niveau d’alerte
dans Réglages.

L'utilisateur peut utiliser ce module pour choisir qui recevra I’'email pour I'appareil spécifique.

6.5.10 DL161S — Calibrage de I'appareil

DL161S fournit une interface pour l'utilisateur pour le calibrage du niveau sonore. La valeur
d’ajustement du calibrage est autorisée entre -12,5 dB et 12,5 dB.

Etalonnage EN@@

Yaleur de consigne

.0 v

(125 dB & +12.5 dB)

Cannexion periphér. [ (B]24 ] [ Annuler

Entrez la valeur et cliquez sur « OK » pour définir la valeur.

DL161S —Interface Web

Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL161S est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.6 DL141TH2K

DL141TH2K est un data logger pour le stockage du niveau de luminance.

6.6.1 Ajouter un nouveau DL141TH2K

Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL141TH2K a été ajouté, le dialogue suivant
apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecké, Ajouker & wokre systéme maintenant?

| ves | [ Mo

Cliquer « Yes »; le dialogue suivant sera affiché :

Ajouter nouvel appareil - O
Série appareil Enregistrer données w
Muméro modéle | DL141TH2K w
Alias

Détection auto Femer

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur « Ajouter », |'appareil sera ajouté a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Gestion de périphérique ->
Ajouter nouvel appareil dans le menu.

6.6.2 Supprimer DL141TH2K

Pour supprimer DL141TH2K, aller a Gestion de périphérique -> Supprimer appareils existants,
sélectionnez I'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton « Supprimer ».
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6.6.3 DL141TH2K — Panneau de contrdle du périphérique
< DL141THZK - 141TH2K - X
Appareil  Graph.
/ Données \ ‘\
Plage de stockage Données anciennes:  20-03-2015 19:27:30  Données récentes:  20-03-2015 19:30:58
2 Sommaire
Mesure Waleur max, Waleur mini Waleur moyenne
Toutes les données Export Excel Export CSV

Temps enreg.

<

Le panneau de commande de |I'appareil DL141TH2K contient les articles suivants dans le

menu :
1 Périphérique -> Parameétres

2 Périphérique -> Téléchargement
des données

3 Périphérique -> Afficher /
imprimer données

4 Graphique -> Couleur du tracé

5 Graphique -> Couleur d'arriere-
plan
6 Graphique -> Grille

7 Graphique -> Ligne
8 Graphique -> Indicateur de points

9 Graphique -> Impression

10 Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

11  Graphique -> Diminuer le zoom

12 | Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du
DL141TH2K.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Controle I'affichage / le masquage de l'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.6.4 DL141TH2K - Parametres
141TH2K - Réglages (HW ID:172TK_1412150001) = =
Réglages base
Durée 14-08-2015 11:53:22 Utiliser heure syst
Mom enreg. 141TH2K.
Cond. départ de l'enregi. ) Avec bouton (@) Aprés configuration
Fréquence d'échantillonnage 1 +  Seconde v
Heure enregistr. 36 Jours
Cycle flash diode ) 10s ) 20s () 30s ®) Désactiver
Réglages alarme
[] Activation alerte DEL
TK1 Température (°C) Limite basse 0.0 = Limite haute 1.0 =
TK2 Température (°C) Limite basse 0.0 = Limite haute 1.0 =
Déconnexion pérphér. Par défaut Réalage

N

9

10
11
12

Heure

Nom de I'enregistreur
Condition de début de
I'enregistrement

Points d'échantillonnage
Fréquence d'échantillonnage
Heure d’enregistrement
Cycle de flash de la diode
Activation de I'alerte DEL
Alarme température basse /
haute

Bouton par défaut

Bouton réglage
Bouton Fermer

Configure la valeur horaire des données du
périphérique.

L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'heure et la date du systéme.

Entrée de I'alias unique de ce périphérique.

Par bouton - L'enregistreur ne commence
I’'enregistrement qu'une fois que I'utilisateur a pressé
sur le bouton rouge du périphérique.

Apres configuration - L'enregistreur de données
commence l'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

Indique a l'enregistreur de commencer un nombre fini
de relevés

Indique a l'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée

Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points
et de la fréguence d'échantillonnage sélectionnés.
Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée
Active / désactive la flash DEL lorsque I'alarme est
déclenchée

Configure le niveau d’alarme basse / haute pour le
courant.

Recharge la configuration usine par défaut.
Sauvegarde les modifications.

Ferme l'interface.

Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la
configuration terminée.
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6.6.5 DL141TH2K - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL141TH2K.

Telécharger données Q@E|

Télechargement dez données de l'appareil.
Conzeil : aprés le téléchargement, I'appareil arrétera

Connexion périphér. k. ][ Annuler ]

Cliquez sur le bouton « OK » pour arréter I'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.6.6 DL141TH2K — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I’'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans |'onglet graphiques.

Afficher / tracer les données = =
Afficher / tracer les données
{_) Plage de stockage du PC Données  15-02-2015 23:19:54 Données 15-02-2015 23:20:48
® Début : 10032015 174736 [E= Fin - 11-03-2015 18:47:36 [~
Mesure Température “C v

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 Mesure L'utilisateur peut choisir des enregistrements en Celsius
ou en Fahrenheit pour le téléchargement.

4 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

5 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos critéres
de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront récupérés.)
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6.6.7 DL141TH2K = Visualisation des données

DL141TH2K contient au total quatre mesures : T1, T2, température et humidité relative.

< DLA41TH2K - 141TH2K - X

Appareil  Graph.

Données \ Graph. "\

Flage de stockage Données anciennes:  20-03-2015 19:27:30  Données récentes:  20-03-2015 19:30:58

Mesure Valeur max, Valeur mini Valeur moyenne

T1(°C) 263 248 2575

T2 (*C) 254 253 26.06

Température *C 26 26 26.00

Humidité relative 55.1 54.4

Toutes les données Export Excel Export CSV

Temps enreg T (°C) T2(C) Température °C Humidité relative e

20-03-2015 19:27:30 26.0 254 26 547

20-03-2015 19:27:31 26.0 264 26 548

20-03-201M5 15:27:32 26.0 26.3 26 548

20-03-2015 19:27:33 26.0 26.3 26 548

20-03-201M5 19:27:34 26.0 263 26 545

20-03-2015 15:27:35 26.0 283 25 545

20-03-2015 1%:27:38 26.0 263 26 545

20-03-201M5 19:27:37 258 263 26 545

20-03-20M5 19:27:38 258 263 28 545

20-03-20M5 15:27:39% 258 263 26 545

20-03-2015 15:27:40 25.8 263 26 54.4

20-03-2015 19:27:41 26.0 26.3 26 54.4

20-03-2015 19:27:42 26.0 26.3 26 544

20-03-201M5 19:27:43 26.0 263 26 544

20-03-2015 15:27:44 26.0 283 25 544

20-03-2015 19:27:45 26.0 263 26 544

20-03-201M5 19:27:48 26.0 263 26 544

20-03-20M5 19:27:47 26.0 263 28 54.4

20-03-20M5 19:27:43 26.0 263 26 544

PN_NNAE 16-27-40 R0 et R 544 7

>

1 Exportation Excel Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format Excel (.xls).

2 Exportation CSV Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format CSV (.csv).

77



Voltsoft Manuel d’utilisation Version 2.7

6.6.8 DL141TH2K - Visualisation graphique

/m - X
Appareil  Graph.
/ y Graph. \
DL141TH2K - 141TH2K
= T1(°C) w  T2(°C) Température 'C
»  Humidité relative

0 ———— — 60
O 55T 155
il T I
2 50 ¢ T 50
© I I @
& T 1 =
e 45 - TH ®
E I 1 °
£ 40 + 40 @
o 1 [ 3
E 35 —— —— 35 E
O 30 ¢ + 30
F oo las

0 120

19:27:00 19:28:00 19:29:00 19:30:00 19:31:00 19:32:00
20-03-2015 20-03-2015 20-03-2015 20-03-2015 20-03-2015 20-03-2015

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom rapproché
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures

6.6.9 DL141TH2K - Interface Web
Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL141TH2K est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.7 DL181THP

Le DL181THP est un data logger pour le stockage des mesures de la température, de
I'hnumidité et de la pression atmosphérique.

6.7.1 Ajouter un nouveau DL181THP

Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL181THP a été ajouté, le dialogue suivant
apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecté, Ajouter & votre systéme maintenant?

| fes | [

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

'\/ Ajouter nouvel appareil

Série appareil |Enregistrer données V|
Numéro modéle | DLISTTHP v|
Alias 181THP |
D étection auto ] [ Ajouter l [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I’'appareil sera ajouté a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add
New Device dans le menu.

6.7.2 Supprimer DL181THP

Pour supprimer DL181THP, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC
data Storage, sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton
“Remove”.
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6.7.3 DL181THP — Panneau de contrdle du périphérique

~ DL181THP - 181

Apparei

Graph.

Plage de stockage

Données \

Graph.

Données  M/o

i % Sommaire

Données ré WA

Mesure

“aleur max,

Température (*C)
Hurmidité refative (%]
Preszion de |'air (hPa)

“aleur mini

“aleur moyenne

Toutes les données

Temps enred.

Température (*C)

Humiciité relative (%)

Export Excel ] [ Export C5V

Preszion de I'air (hPa)

Le panneau de commande de l'appareil DL181THP contient les articles suivants dans le menu :

1

2

3

10

11
12

Périphérique -> Paramétres

Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriére-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du
DL181THP.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Contréle I'affichage / le masquage de l'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde |'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.7.4 DL181THP — Parametres

\/ 181 - Réglages (HW ID:0004_12101700001)

Feéglages hase

Temps

Mam enreg.

Enreq. condition depart
Fréguence echantillonnage

Foints échantillonnage

Heure enregist.

Réglages alarme

Activation alerte LED

Température Miveau bas
Hurmidité Miveau bas
Pression air Miveau bas

Déconnexion panphér.

() Awvec boutan
]

[«] Activation enre. LED 10 2| sec(s)

1 » Secis)

4000 5 eC Miveau haut [70.0 =BG
0.0 + | %% Miveau haut (1000 3| 9%
7000 % hPa Miveau haut (1100.0 2 hPa

Litiliser heure syst.

181

(&) Aprés configuration

% | Heure(s) 1 % Minute(s)

w

G Jours 22 Heures 40 Minutes

10000

1 Nom de l'enregistreur

2 Heure de l'appareil

3 Condition de début de
I'enregistrement

4 Fréguence d'échantillonnage

5 Points d'échantillonnage

6 Heure d’enregistrement

7 Altitude

8 Flash de la diode
d'enregistrement

9 Activation de I'alerte DEL

10 Alarme basse / haute

11  Alarme humidité basse /

haute

Entrée de I'alias unique de ce périphérique.

Configure la valeur horaire des données du
périphérique.

L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'neure et la date du systeme.

Par bouton - L'enregistreur ne commence
I’enregistrement qu'une fois que I'utilisateur a pressé
sur le bouton rouge du périphérique.

Apreés configuration - L'enregistreur de données
commence |'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée.

Configure les points d'échantillonnage de I'enregistreur.
Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points
et de la fréquence d'échantillonnage sélectionnés.
Permet a I'utilisateur de régler I'altitude courante.
Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée
Active / désactive la flash DEL lorsque I'alarme est
déclenchée.

Configure le niveau d'alarme basse / haute

Configure le niveau d'alarme humidité basse / haute
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12 Alarme pression basse / Configure le niveau d'alarme pression basse / haute
haute

13  Bouton par défaut Charge la configuration usine par défaut.

14  Bouton réglage Sauvegarde les modifications.

15 Bouton Fermer Ferme l'interface.

Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la
configuration terminée.

6.7.5 DL181THP - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL181THP.

Teléchangen données E@El

Téléchargement dez données de ['appareil.
Conzell : aprés le téléchargement, 'appareil arrétera

Connesion pénphér. )4 H Anriler

Cliquez sur le bouton “OK” pour arréter |’enregistrement et commencer le téléchargement.

6.7.6 DL181THP — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I’'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I'onglet graphiques.

Telecharger/afficher. données

Affich/fimpr. données

() Plage de stockage PC  Données anciennes: hAA Données récentes:  MAA

) De: 05-05-201311:23.29 e A 06052013 12:29:29 v

Connesion périphér,

[ Ok ] I Fermer ]

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

4 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos critéres
de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront récupérés.)
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6.7.7 DL181THP - Visualisation des données

Le DL181THP contient trois mesures (Température, humidité relative et pression) ; les unités du
modéle peuvent étre des Celsius ou des Fahrenheit et les unités de pression peuvent étre hPa /
kPa / Bar / SPI, en fonction des réglages dans les réglages généraux

~ DL181THP - 181

Appareil  Graph,

Données Graph. \
Plage de stockage Dornges 28102012 21:14:31 Données ré  28-10-2012 21:15:31
3 S ommaire: |
Toutes les données Export Excel ] [ Export CSY ]
Temps ented. Température (°C) Humicité relative (%) Pression de l'air (hPa)
28-10-2012 21:14:31 266 708 1012.05
28-10-2012 21:15:31 266 695 1011 .55
1 Exportation CSV Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

2

Exportation Excel

format CSV.

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format Excel.
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6.7.8 DL181THP - Visualisation graphique

~ DL181THP - 181 - X
Appareil  Graph.
Données / Graph. \
DL181THP - 181
[ % Température Humidité relatve . Pression de l'air_|

a0 T T T T 10121
=70 x\ + 10120
P L
2z
& [
2 60 1 10118 8
& i =
° =
e =
T i P
T 20 + + 10118 5
- r c
L s
< i
[ - L
5 40 + Loy £
= L o
=
@
o
E . L
230+ T 10116

20 4 ; . ; ; ; ; ; . ; . ; : L 10115

21:14:25 21:14:40 21:14:55 2118110 211525

258-10-2012 25-10-2012 28-10-2012 25-10-2012 28-10-2012

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom rapproché
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures

6.7.9 DL181THP - Interface Web

Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL181THP est la méme que la version Windows, sauf que les données

téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.8 DL131LUX

DL131LUX est un data logger pour le stockage du niveau de luminance.

6.8.1 Ajouter un nouveau DL131LUX

Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL131LUX a été ajouté, le dialogue suivant
apparaitra :

YoltSoft

Mouwvel appareil détecté, Ajouker & wakre systéme mainkenant?

| tes | [

Cliquer « Yes »; le dialogue suivant sera affiché :

Ajouter nouvel appareil - =
Série appareil Enregistrer données W
MNuméro modéle DL131LUX W
Alias

Détection auto Fermer

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur « Ajouter », |'appareil sera ajouté a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Gestion de périphérique ->
Ajouter nouvel appareil dans le menu.

6.8.2 Supprimer DL131LUX

Pour supprimer DL131LUX, aller a Gestion de périphérique -> Supprimer appareils existants,
sélectionnez I'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton « Supprimer ».
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6.8.3 DL131LUX - Panneau de contrdle du périphérique
A DL131LUX - 131LUX - X
Appareil  Graph.
/ Données \ ll‘\
Plage d= stockage Données anciennes:  14-06-2015 14:28:07  Données récentes:  14-06-2015 14:35:07
a Sommaire
Mesure Valeur max, Valeur mini Valeur moyenne
Solaire
Toutes les données Export Excel Export CSV

Temps enreg Solaire

Le panneau de commande de lI'appareil DL131LUX contient les articles suivants dans le menu :

1 Périphérique -> Parameétres

2 Périphérique -> Téléchargement
des données

3 Périphérique -> Afficher /
imprimer données

4 Graphique -> Couleur du tracé

5 Graphique -> Couleur d'arriére-
plan
6 Graphique -> Grille

7 Graphique -> Ligne
8 Graphique -> Indicateur de points

9 Graphique -> Impression

10 Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

11  Graphique -> Diminuer le zoom

12 | Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du
DL131LUX.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Controle I'affichage / le masquage de l'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.8.4 DL131LUX - Settings

14-08-2015 11:57:10 [~

131LUK

1 Heure Configure la valeur horaire des données du
périphérique.

L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'neure et la date du systeme.

2 Nom de I'enregistreur Entrée de I'alias unique de ce périphérique.
3 Condition de début de Par bouton - L'enregistreur ne commence
I'enregistrement I’enregistrement qu'une fois que I'utilisateur a pressé

sur le bouton rouge du périphérique.
Apres configuration - L'enregistreur de données
commence l'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

4 Points d'échantillonnage Indique a I'enregistreur de commencer un nombre fini

de relevés
5 Fréguence d'échantillonnage Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréguence donnée

6 Heure d’enregistrement Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points
et de la fréquence d'échantillonnage sélectionnés.

7 Cycle de flash de la diode Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée

8 Activation de I'alerte DEL Active / désactive la flash DEL lorsque l'alarme est
déclenchée

9 Alarme basse / haute Configure le niveau d’alarme basse / haute pour le
courant.

10 Bouton par défaut Recharge la configuration usine par défaut.

11  Bouton réglage Sauvegarde les modifications.

12 | Bouton Fermer Ferme l'interface.
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Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la
configuration terminée.

88



Voltsoft Manuel d’utilisation Version 2.7

6.8.5 DL131LUX - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL131LUX.

Télécharger données E]@El

Téléchargement des données de l'appareil
Caonzeil : aprés le téléchargement, 'appareil arrétera

Connexion penphér, 0k H Annuler

Cliquez sur le bouton « OK » pour arréter I'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.8.6 DL131LUX — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I'onglet graphiques.

Télecharngerfafficher données

Alffich/fimpr. données

) Plage de stockage PC Données anciennes: M/, Données récente; Mao

& De: 05-05-201311:2329 v A | 0605-2013122329 v

Connexion périphér.

[ Ok ] I Fermer ]

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

4 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos critéres
de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront récupérés.)
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6.8.7 DL131LUX - View

DL131LUX contient une seule mesure, le niveau de luminance.

S DLI31LUX - 131LUX - X

Appareil  Graph.

Données \ Graph. \

Plage de stockage Données anciennes:  14-06-2015 14:28:07  Données récentes:  14-06-2015 14:39:07

WMesure Valeur max, Waleur mini Waleur moyenne
Solaire o o 0.00

Toutes les données Export Excel Export CSV

Temps enreg. Solaire
14-06-2015 14:28:07
14-08-2015 14:28:07
14-08-2015 14:30:07
14-06-2015 14:31:07
14-06-2015 14:32:07
14-06-2015 14:33:07
14-06-2015 14:34:07
14-06-2015 14:35:07
14-06-2015 14:38:07
14-06-2015 14:37:07
14-06-2015 14:38:07
14-06-2015 14:3%:07

oo o o oo o oo oo o

1 Exportation Excel Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format Excel (.xIs).

2 Exportation CSV Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format CSV (.csv).
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6.8.8 DL131LUX - Visualisation graphique

~DL131LUX - 131LUX - X
. ; Appareil  Graph.
/ / Graph. \
DL131LUX - 131LUX
T T T
10 +
08 +
06 +
s |
T
° |
7]
04 +
02 +
00
: T + + + + T + + + + I + + + + I
14:26:00 14:31:00 14:36:00 14:41:00
14-06-2015 14-06-2015 14-06-2015 14-06-2015
Temps: 14-06-2015 14:38:07 Solaire:0

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom rapproché
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures

6.8.9 DL131LUX —= Interface Web

Priére de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL131LUX est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.9 DL161SAN

DL161SAN est un data logger pour le stockage de la vitesse du vent.

6.9.1 Ajouter un nouveau DL161SAN

Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL161SAN a été ajouté, le dialogue suivant
apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecké, Ajouker & wokre systéme maintenant?

| ves | [ Mo

Cliquer « Yes »; le dialogue suivant sera affiché :

Ajouter nouvel appareil - -
Série appareil Enregistrer données W
Muméro modéle DL1615AN W
Alias

Détection auto Femer

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur « Ajouter », |'appareil sera ajouté a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Gestion de périphérique ->
Ajouter nouvel appareil dans le menu.

6.9.2 Supprimer DL161SAN

Pour supprimer DL161SAN, aller a Gestion de périphérique -> Supprimer appareils existants,
sélectionnez I'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton « Supprimer ».

92



Voltsoft Manuel d’utilisation Version 2.7
6.9.3 DL161SAN — Panneau de contrdle du périphérique
~"DL161SAN - 161SAN - X
. Appareil  Graph.
/ Données \ II‘\
Plage de stockage Données anciennes:  1502-201521:49:22  Données récentes: 15-02-2015 21:52:22
{4} Sommaire
Mesure “aleur max, “aleur mini \aleur moyenne
Waleur mazx,
\aleur moyenne
Waleur mini
RT Valeur
Toutes les données Export Excel Export CSV

Temps enreg. Valeur max, Valeur moyenne Valeur mini RT Valeur

Le panneau de commande de |'appareil DL161SAN contient les articles suivants dans le menu :

1 Périphérique -> Parameétres

2 Périphérique -> Téléchargement
des données

3 Périphérique -> Afficher /
imprimer données

4 Graphique -> Couleur du tracé

5 Graphique -> Couleur d'arriere-
plan
6 Graphique -> Grille

7 Graphique -> Ligne
8 Graphique -> Indicateur de points

9 Graphique -> Impression

10 Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

11  Graphique -> Diminuer le zoom

12 | Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du
DL161SAN.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Controle I'affichage / le masquage de l'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.9.4 DL161SAN - Parameétres
1615SAN - Réglages (HW ID:0012_14031000001) = =

Réglages base

Durée 14-08-2015 12-:01:15 Utiliser heure syst

Nom enreg. 1615AN

Cond. départ de l'enreqgi. () Avec bouton (®) Aprés configuratic

Points d'échantillonnage 60000 v Fréquence d'échantillonnage  10m v

N

9

10
11
12

Heure enregistr

Cycle flash diode ® 10s ) 20s ) 30s
Réglages alarme
[ ] Activation alerte DEL
Limite basse 00 = Limite haute 0.0 =
Déconnexion périphér.
Par défaut Réglage Fermer

416 Jours 16 Heures

Heure

Nom de l'enregistreur
Condition de début de
I'enregistrement

Points d'échantillonnage
Fréquence d'échantillonnage
Heure d’enregistrement
Cycle de flash de la diode
Activation de l'alerte DEL
Alarme basse / haute
Bouton par défaut

Bouton réglage
Bouton Fermer

Configure la valeur horaire des données du
périphérique.

L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'heure et la date du systéme.

Entrée de I'alias unique de ce périphérique.

Par bouton - L'enregistreur ne commence
I’'enregistrement qu'une fois que I'utilisateur a pressé
sur le bouton rouge du périphérique.

Apres configuration - L'enregistreur de données
commence l'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

Indique a l'enregistreur de commencer un nombre fini
de relevés

Indique a l'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée

Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points
et de la fréguence d'échantillonnage sélectionnés.
Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée
Active / désactive la flash DEL lorsque I'alarme est
déclenchée

Configure le niveau d’alarme basse / haute pour le
courant.

Recharge la configuration usine par défaut.
Sauvegarde les modifications.

Ferme l'interface.

Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la
configuration terminée.
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6.9.5 DL161SAN - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL161SAN.

Télécharger données E]@El

Téléchargement des données de l'appareil
Caonzeil : aprés le téléchargement, 'appareil arrétera

Connexion penphér,

ok

] [ Annuler

Cliquez sur le bouton « OK » pour arréter I'enregistrement et commencer le téléchargement.

*Avant de télécharger les données, vous devez placer le data logger sur le verrouillage.

6.9.6 DL161SAN - Affichage / représentation des données

Ce module permet a I'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I’'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans |'onglet graphiques.

N

4

Telecharger/afficher. données

Affich/fimpr. données

%) De:

Connesion périphér,

() Plage de stockage PC  Données anciennes: hAA

05-05-201311:23.29 e

Diokkées récentes

A 06052013 12:29:29 v

(WP

| o

H Fermer ]

Plage de stockage du PC

Plage de temps
OK

Annuler

Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.
Sélectionne la plage de lecture de données.

Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.
Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos critéres
de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront récupérés.)
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6.9.7 DL161SAN - Visualisation des données

DL161SAN contient quatre mesures : valeur maximale, valeur moyenne, valeur minimale et
valeur RT.

< DL1615AN - 161SAN - X

| Appareil  Graph.

| Données \ Graph. ‘\
| Plage de stockage Données anciennes:  15-02-2015 21:4%:22  Données récentes:  15-02-2015 21:52:22
I R Sommaire
| Mesure Waleur max, Valeur mini Valeur moyenne
| Waleur max, 40 0 464
| | Valeur moyenne 40 0 362
| “aleur mini 40 0 248
RT Valeur 40 0 325
|
|
|
Toutes les données Export Excel Export CSV
|
Temps enreq. Valeur max, Valeur moyenne Valeur mini AT Valeur G
| 15-02-2015 21:4%:22 1.94 0.54 0 1.84
15-02-2015 21:4%:25 452 293 1.84 482
|| 15-02-2015 21:49:28 914 8.92 8.5 9.14
|| 15-02-2015 21:48:31 2069 16.83 9.14 2069
15-02-2015 21:4%:34 2089 2089 2089 2089
|| 15-02-2015 21:49:37 2089 1493 3.43 343
15-02-2015 21:45:40 4.82 422 343 482
15-02-2015 21:49:43 17.63 13.35 4.82 1783
|| 15-02-2015 21:49:46 17.63 175 0 0
15-02-2015 21:4%:49 o 0 0 0
15-02-2015 21:4%:52 o 0 0 0
15-02-2015 21:4%:55 o 0 0 0
15-02-2015 21:49:58 o 0 0 0
15-02-2015 21:50:1 0 0 0 0
15-02-2015 21:50:04 885 5.89 0 285
15-02-2015 21:50:07 1472 1278 8.85 1472
15-02-2015 21:50:10 1472 1472 1472 1472
15-02-2015 21:50:13 14.72 7.89 4.08 487
15-02-2015 21:50:18 487 487 487 487
15-02-2015 21:50:19 13.42 13.42 13.42 13.42
4L N7 INAL 1-CN-FD 42 4D 49 47 49 47D 192 A7 v
1 Exportation Excel Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format Excel (.xls).
2 Exportation CSV Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format CSV (.csv).
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6.9.8 DL161SAN - Visualisation graphique
__DL1G1SAN- 1615AN | - x

Appareil  Graph.
/ / Graph. \

DL161SAN - 161SAN
| . Waleur max, Valeur moyenne x  Valeur mini RT Valeur
50 T T T T T T T 50
40 + -+ 40
° |
£
e
E 30+ 430 >
| =
3 >
s :
5 20 I 20 E
E 1 1 3
. —
3 =
S 1
10 + —+ 10
0 I ! i | I T T I+ i e - X T ! I 0
21:49:00 21:50:00 21:51:00 21:52:00 21:53:00
15-02-2015 15-02-2015 16-02-2015 156-02-2015 15-02-2015

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom rapproché
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures

6.9.9 DL161SAN - Interface Web
Priére de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL161SAN est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.10DL201THM
DL201THM est un data logger pour le stockage du degré d’humidité.

6.10.1 Ajouter un nouveau DL201THM

Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL201THM a été ajouté, le dialogue suivant
apparaitra :

VoltSoft

Mouwvel appareil détecké, Ajouker & wokre systéme maintenant?

£ fes | [ Mo

Cliquer « Yes »; le dialogue suivant sera affiché :

Ajouter nouvel appareil S
Série appareil Enregistrer données W
MNuméro modéle DL201THM W
Alias

Détection auto Fermer

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur « Ajouter », |'appareil sera ajouté a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Gestion de périphérique ->
Ajouter nouvel appareil dans le menu.

6.10.2 Supprimer DL201THM

Pour supprimer DL201THM, aller a Gestion de périphérique -> Supprimer appareils existants,
sélectionnez I'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton « Supprimer ».
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6.10.3 DL201THM — Panneau de contrdle du périphérique

/" DL201THM - 201THM

Appareil

Graph.

|

Flage de stockage

Données \

Données anciennes:  26-06-2014 14:37:43

(% Sommaire

Données récentes:  26-06-2014 14:41:43

Mesure

Waleur max, Waleur mini

Valeur moyenne

Toutes les données

Export Excel Export CSW

Temps enreg.

Le panneau de commande de |'appareil DL201THM contient les articles suivants dans le menu :

1

2

3

11
12

Périphérique -> Paramétres

Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriére-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du
DL201THM.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Contréle I'affichage / le masquage de l'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.10.4 DL201THM - Parametres

14-08-2015 12:11:45 [~

201THM

1 Heure Configure la valeur horaire des données du
périphérique.

L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'heure et la date du systéme.

2 Nom de I'enregistreur Entrée de I'alias unique de ce périphérique.
3 Condition de début de Par bouton - L'enregistreur ne commence
I'enregistrement I’'enregistrement qu'une fois que I'utilisateur a pressé

sur le bouton rouge du périphérique.
Apres configuration - L'enregistreur de données
commence l'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

4 Points d'échantillonnage Indique a I'enregistreur de commencer un nombre fini

de relevés
5 Fréguence d'échantillonnage Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée

6 Heure d’enregistrement Calcule I'heure d'enregistrement sur la base des points
et de la fréquence d'échantillonnage sélectionnés.

7 Cycle de flash de la diode Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée

8 Activation de I'alerte DEL Active / désactive la flash DEL lorsque l'alarme est
déclenchée

9 Alarme basse / haute Configure le niveau d’alarme basse / haute pour le
courant.

10 Bouton par défaut Recharge la configuration usine par défaut.

11  Bouton réglage Sauvegarde les modifications.

12 | Bouton Fermer Ferme l'interface.
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Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la
configuration terminée.

101



Voltsoft Manuel d’utilisation

Version 2.7

6.10.5 DL201THM - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL201THM.

Télécharger données B@El

Téléchargement des données de l'appareil
Caonzeil : aprés le téléchargement, 'appareil arrétera

Connexion penphér,

ok ] [ Annuler

Cliquez sur le bouton « OK » pour arréter I'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.10.6 DL201THM — Affichage / représentation des donneées

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I'onglet graphiques.

N

5

Afficher / tracer les données = =
Afficher / tracer les données
(®) Plage de stockage du PC Dornées  26-06-2014 14:37:43 Données 26-06-2014 14:41:43
) Début - 10032015 191528 [Elr Fin - 11032015 20:15:28 [~
Mesure Température C v
Fermer

Plage de stockage du PC
Plage de temps
Mesure

OK

Annuler

Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

Sélectionne la plage de lecture de données.
L'utilisateur peut choisir des enregistrements en Celsius
ou en Fahrenheit pour le téléchargement.

Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos critéres
de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront récupérés.)
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6.10.7 DL201THM - Visualisation des données

DL201THM contient trois mesures : humidité du bois, température, humidité relative.

/" DL2Z01THM - 201THM

Appareil  Graph,

Données

\

Graph. \

Plage de stockage Données anciennes:  26-06-2014 14:37:43  Données récentes:  26-D6-2014 14:41:43
‘%! Sommaire

Mesure Valeur max, Valeur mini Valeur moyenne

bois Humidite 0 0 0.00

Température *C (°C) 273 273 2740

Humidité relative 53.1 53.1 55.73
Toutes les données Export Excel Export CSV
Temps enreg. bois Humidité Température *C (°C} Humidité relative

25-06-2014 14:37:43
25-06-2014 14:39:43
25-06-2014 14:41:43

]
]
]

s
275
273

56.3
55.1

558

1 Exportation Excel

2 Exportation CSV

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format Excel (.xls).
Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format CSV (.csv).
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6.10.8 DL201THM - Visualisation graphique
L/ DL201THM - 201THM [ v X
Appareil  Graph. :
/“ Données )/ Graph. \
DL201THM - 201THM
[ % bois Humidité Température "C X Humidité relative |
2785 ————— —_— - 70
] f 8
27.50 L 160 %
I I E
I ¥ 50 .
(&) 1 T 3
2 27.45 + I =
S t T4 E
® 27.40 -- 1 i
g b 130 g
@ 2735+ I T
= 1
2 < 5 20 g
27.30 ~- I ﬁ
S 110 2
i 1 =
27.25 4 —t { - { —t o0
14:37:00 14:38:00 14:39:00 14:40:00 14:41:00 14:42:00 14:43:00
26-06-2014 26-06-2014 26-06-2014 26-06-2014 26-06-2014 26-06-2014 26-06-2014
Temps: 26-06-2014 14:39:43 bois Humidité:0 Température "C:27.5 Humidité relative:55.1

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris

2 Glisser et déposer de la
souris

3 Shift + click de souris

Souris au-dessus du point

Zoom rapproché / Zoom éloigné
Zoom rapproché

Panoramique
Affichage des valeurs des lectures

6.10.9 DL201THM - Interface Web
Priére de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL201THM est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.11DL200T / DL210TH / DL220THP

DL200T est un enregistreur de données permettant de sauvegarder la température.
DL210TH est un enregistreur de données permettant de sauvegarder la température et
I'humidité.

DL220THP est un enregistreur de données permettant de sauvegarder la température,
I'hnumidité et la pression atmosphérique.

6.11.1 Ajouter un nouveau DL200T / DL210TH / DL220THP

Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL200T / DL210TH / DL220THP a été ajouté, la
fenétre de dialogue suivante apparait :

YoltSoft

Mouvel appareil détecké, Ajouker & wokre systéme maintenant?

| ves | [ Mo

Cliquer “Yes” ; la fenétre de dialogue suivante s’affiche :

Ajouter nouvel appareil ==
Série appareil Enregistrer données W
Mumeéro modéle | DLZ20THP W
Alias 200THP
Détection auto | Ajouter Femer

Saisissez un alias unique pour cet appareil ; cliquez sur “Ajouter” pour ajouter I'appareil a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add
New Device dans le menu.

6.11.2 Supprimer DL200T / DL210TH / DL220THP

Pour supprimer DL200T / DL210TH / DL220THP, aller dans Device Management -> Remove
Existing Device and its PC data Storage, sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer
et cliquez sur le bouton ™ Remove”.
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6.11.3 DL200T / DL210TH / DL220THP — Panneau de contrdle du périphérique

/" DL220THP - DL220THP

Appareil

- X

Graph.

/

Plage de stockage Données anciennes:  22-07-2016 22:54:14  Données récentes:  22-07-2016 23:23:14

Données \

\

\

Mesure

Valeur max, Valeur mini

Valeur moyenne

Toutes les données

Export Excel Export CSV

Temps enreg.

Le panneau de commande des appareils DL200T / DL210TH / DL220THP contient les éléments
suivants dans le menu :

1

2

10

11
12

Périphérique -> Paramétres

Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriere-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Ouvrir la page des réglages du DL200T /
DL210TH / DL220THP.
Télécharger des mesures depuis le périphérique.

Sélectionner la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lancer le module Couleur du tracé pour modifier
la couleur des lignes individuelles.

Mettre la couleur d'arriere-plan du graphique en
noir ou blanc.

Afficher ou masquer la grille dans la zone du
graphique.

Afficher ou masquer la ligne dans la zone du
graphique.

Contréler I'affichage / le masquage de l'indicateur
de points.

Imprimer le graphique généré.

Sauvegarder l'image au format de fichier choisi.

Réduire le niveau de zoom.
Réinitialiser le zoom.
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6.11.4 DL200T / DL210TH / DL220THP - Parameétres

DL220THP

0001

Immédiatement jusqu'a mémaoire pleine

22-07-2016 22:49:29 [~

-07-2016 22:49:29 [~

1 Nom enreg. Entrée de l'alias unique de ce périphérique.

2 ID de I'enregistreur L'ID de I'enregistreur est un identifiant a quatre
chiffres. Saisissez un nombre compris entre 0000 et
9999, par exemple 0014.

2 Enreg. condition de début « IMMEDIATEMENT JUSQU'A MEMOIRE PLEINE » :
I'enregistreur de données commence immédiatement a
enregistrer des données jusqu'a ce que la mémoire soit
pleine.

« DEMARRAGE EN APPUYANT SUR TOUCHE » :
I'enregistreur de données commence a enregistrer
lorsque le bouton ENTER est gardé enfoncé pendant
quelques secondes. L'enregistreur de données arréte
d'enregistrer jusqu'a ce que la mémoire soit pleine.
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4

10

11

12

13

14

Arréter le style

Heure de début
Heure d'arrét
Démarrage délai en minutes

Taux d'échantillonnage

Durée d'enreg.

Intervalle flash LED

Activer affichage

Activer LED d'alerte

Fonction limite de pause

Niveau d'alerte bas /
Niveau d'alerte haut

« DEMARRAGE SUR L'HEURE DE DEBUT » :
I'enregistreur de données commence a enregistrer a
une date et une heure définies jusqu'a ce que la
mémoire soit pleine.

« HEURE DE DEBUT/D’ARRET » : I'enregistreur de
données commence et arréte |'enregistrement de
données a une date et une heure définies.

« LOGGING EN BOUCLE » : I'enregistreur de données
commence immédiatement a enregistrer en boucle. Les
données les plus récentes écrasent les plus anciennes.
Il s'arréte de mesure/d'enregistrer lorsque la pile est
déchargée ou que « LOGGING EN BOUCLE » a été
remplacé par une autre « ENREG. CONDITION DE
DEBUT » pendant la configuration.

« AUCUN » : Aucune condition n'est spécifiée.
L'enregistreur de données arréte d'enregistrer en
fonction du parameétre « ENREG. CONDITION DE
DEBUT ».

« BOUTON D'ARRET » : I'enregistreur de données
arréte d'enregistrer lorsque le bouton ENTER est gardé
enfoncé pendant quelques secondes.

« APRES LE PDF CREE » : L'enregistreur de données
arréte d'enregistrer lorsque le rapport PDF est créé.
Définissez la date et I'heure auxquelles commencer
I'enregistrement de données.

Définissez la date et I'heure auxquelles arréter
I'enregistrement de données.

Définissez le délai de temporisation de démarrage
immédiat de I'enregistrement.

Fréquence a laquelle I'enregistreur de données mesure
et enregistre les données en « SECONDES »,

« MINUTES » ou « HEURES ».

Cette valeur est automatiquement calculée en fonction
du taux d'échantillonnage. Elle ne peut pas étre définie
par l'utilisateur.

Sélectionnez la vitesse de clignotement des voyants de
controle LED (2,3). Choisissez un intervalle de 5, 10,
15, 20, 25 ou 30 secondes.

Décochez la case pour désactiver I'écran a CL, ou
cochez la case pour l'activer.

La LED d'alerte indique que la valeur d'une mesure est
située en dehors de la plage définie.

Pour désactiver la LED d'alerte, décochez la case.

Pour activer la LED d'alerte, cochez la case.
Sélectionnez « ACTIVER » ou « DESACTIVER » pour
activer/désactiver la fonction de pause.

La fonction de pause n’arréte pas |'enregistrement.
Sélectionnez un ou plusieurs parameétres en cochant les
cases des parameétres et spécifiez le niveau d'alerte
haut et le niveau d'alerte bas en chiffres.
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Pour la pression atmosphérigue, choisissez I'unité
souhaitée dans le menu déroulant (DL-220THP
uniguement).

15 Langue Dans la zone de sélection, choisissez la langue dans
laquelle afficher Iq rapport PDF.
16 Nom du fichier de PDF Cliquez sur « INSERER UN NOM » pour définir le

modeéle du nom de fichier.

Une nouvelle fenétre « SELECTIONNER UN MODELE DE
NOM CI-DESSOUS » s'ouvre. Choisissez les éléments
requi§ (PROPRIETAIRE/ID DE SERIE/NOM DE
MODELE/DATE/HEURE/ENDROIT) et leur ordre.

Il est possible de choisir jusqu’a 6 éléments. Les
éléments choisis apparaissent dans le champ « NOM
DU FICHIER ».

Appuyez sur « EFFACER » pour supprimer tous les
éléments choisis. Le champ « NOM DU FICHIER » est a
nouveau vide.

Appuyez sur « X » pour enregistrer le modéle de nom
de fichier et fermer cette fenétre.

17 Format date Sélectionnez votre format de date préféré dans le
menu.

18 Format heure Sélectionnez le format 12 heures ou 24 heures.

19  Propriétaire Tapez le nom du propriétaire.

20 Endroit Tapez le nom de I'endroit, par exemple le nom de celui
ou vous allez enregistrer.

21 Titre du rapport Saisissez un titre pour le rapport, qui sera affiché sur le
rapport PDF.

22 | Texte d'utilisateur Saisissez des remarques ou des informations
supplémentaires, le cas échéant.

23  Bouton par défaut Réinitialiser les paramétres.

24 Bouton Créer configuration @ Sauvegarder les modifications.

25 Bouton Fermer Fermer l'interface.

Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la
configuration terminée.
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6.11.5 DL200T / DL210TH / DL220THP — Téléchargement de données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger les données du DL200T / DL210TH /
DL220THP.

Download Data

The data will be downloaded from the device.
Hint: &fter downloading, the device will stop recording.

Device connect, 0K, ] ’ Cancel

Cliquez sur “OK” pour arréter I'enregistrement et lancer le téléchargement.

6.11.6 DL200T / DL210TH / DL220THP — Affichage / représentation des
données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet Données et dans I'onglet Graphiques.

Afficher / tracer les données = =
Miicher / tracer les données
() Plage de stockage du PC Données  22-07-2016 22:54:14 Données 22-07-2016 23:23:14
‘@ Début : 007-2016 19:15:27 [~ Fin : 31-07-2016 20:15:27 [
Mesure Température “C v
Pression de I'air (hPa) W

1 Plage de stockage du PC Télécharger toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionner la plage de lecture de données.

3 Mesure Pour DL200T / DL210TH, vous pouvez choisir de

télécharger en Celsius ou en Fahrenheit.

Pour DL220THP, vous pouvez également choisir |'unité
de mesure de la pression atmosphérique.

4 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

5 Annuler Fermer ce module.

Plus le nombre de données récupérées est important, plus la durée du chargement augmente ;
par conséquent, le systéme est limité a la récupération des 100 000 premiers enregistrements
répondant a vos critéres de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers
enregistrements sont récupérés.)
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6.11.7 DL200T / DL210TH / DL220THP - Visualisation des données

DL200T contient 2 mesures : température et pause.
DL210TH contient 3 mesures : température, humidité et pause.
DL220THP contient 4 mesures : température, humidité, pression atmosphérigue et pause.

La mesure Pause ne peut avoir comme valeur que 0 et 1 selon que l'alerte de limite est
suspendue ou non (1 = suspendue).

~ DL220THP - DL220THP - X

Appareil  Graph.

/ Données \ Graph \

Plage de stockage Données anciennes:  22-07-2016 22:54:14  Données récentes:  22-07-2016 23:23:14

Mesure Valeur max, Valeur mini Valeur moyenne

Température *C (°C) 0.8 284 28.56

Humidité relative (%} 58.8 52.5 5617

Prezsion de lair (hPa) 1009 1009 1,005.00
Toutes les données Export Excel Expart CSV
Temps enreg. Température *C (*C} Humidité relative (%) Pre=ssion de lair (hPa) Pause 2
22-07-2016 22:54:14 30.8 53.2 1009 0

22-07-20186 23:04:14 0.8 525 1009 0

22-07-2016 23:05:14 30.8 527 1009 0

22-07-2016 23:06:14 30.8 57.1 1009 0

22-07-2186 230714 307 541 1009 0

22-07-2016 23:08:14 30.4 54.1 1009 0

22-07-2016 23:09:14 0.2 54.4 1009 0

22-07-21M8 231014 30,0 55.2 1008 0

22-07-2016 23:11:14 2838 55.7 1009 0

22-07-2016 23:12:14 285 55.0 1009 0

22-07-2016 23:13:14 254 55.2 1009 0

22-07-2016 23:14:14 282 56.7 1009 0

22-07-2016 231514 281 571 1009 0

22-07-2016 23:16:14 289 57.3 1009 0

22-07-2016 23:17:14 289 57.5 1009 0 W
1 Exportation Excel Exporter les données au format Excel (.xls).
2 Exportation CSV Exporter les données au format CSV (.csv).
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6.11.8 DL200T / DL210TH / DL220THP - Visualisation graphique
~"DL220THP - DL220THP - X
. Appareil  Graph.
/ / Graph. \
DL220THP - DL220THP
% lempéraiure 'C > Pression de l'air (hPa)
Pause Humidite relative
1060 - 31.5 : : : : - 60
1050 ] 41 i
1080 ] ¥°7% >
w E I - 58
g 1030 3, 305 ¢ 2
= 1020 3 I 57 g
S qo10 48 007 g 56
3 15 o5 1 Sf.. 2
g 100038 595 1 A
3 9907385 1 - 54 £
§ ggp 1F 29.0 - : I
960 4 1 X o [%2
950 4 28.0 | : : | L 51
22:51:00 23:06:00 23:21:00
22-07-2016 22-07-2016 22-07-2016
Temps: 22-07-2016 23:22:14 Température *C Humidité relative Pression de I'air (hPa)

Nos graphiques prennent en charge les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris
2 Glisser et déposer de la

Zoom avant / Zoom arriére
Zoom avant

souris
3 Shift + clic de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures

6.11.9 DL200T / DL210TH / DL220THP - Interface Web
DL200T, DL210TH et DL220THP ne sont pas disponibles comme interfaces Web.
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6.12DL230L / DL240K

Le DL230L est un data logger (enregistreur de données) pour le stockage de I'éclairement.
Le DL240K est un data logger (enregistreur de données) pour le sockage de la température.

6.12.1 Ajouter un nouveau DL230L / DL240K

Lorsque Voltsoft détecte un nouveau DL230L / DL240K connecté, le dialogue suivant
apparaitra :

WoltSoft l""*""]

Mouvel appareil détecte, Ajouter & votre systéme maintenant?

Cliquer sur « Yes », le dialogue suivant sera affiché :

Ajouter nouvel appareil l = ﬂh,l
Série appareil [Enregistrer données v]
Muméro modéle [DLE?.'I}L v]
Alias

Détection auto ] [ Ajouter ] [ Femer

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur « Ajouter », le périphérique sera
ajouté a Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device
Management->Add New Device dans le menu.

6.12.2 Supprimer DL230L / DL240K

Pour supprimer DL230L DL240K, allez a Device Management -> Remove Existing Device and
its PC data Storage, sélectionnez le périphérique que vous souhaitez supprimer et cliquez sur
le bouton « Remove ».
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~ DL230L - DL230L
|

Appareil

Plage de stockage
1

Graph.

[

Données \

Données anciennes:  N/A

X Sommaire
[|

Données récentes:  M/A

Mesure

Valeur max, Valeur mini

Valeur moyenne

Toutes les données

[ EpotBee ||  Bpotcsv

Temps enreg.

Le panneau de contrble des périphériques DL230L /DL240K contient les éléments suivants
dans le menu :

1
2

3

10

11
12

Périphérique -> Parameétres
Périphérique -> Télécharger des
données

Périphérique -

> Afficher / Imprimer des
données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d’arriere-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne

Graphique -> Indicateur de points
Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Lance la page des réglages du SL230L DL240K.
Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Modifie la couleur d’arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque l'indicateur de points.
Imprime le graphique généré.

Sauvegarde |I'image au format du fichier choisi.

Diminution du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.12.4 DL230L / DL240K - Parametres

27-06-2019 09:35:47 [~

8 Heures 42 Minutes

Réglage de Ialerte | Options de rapport pdf |

1 Nom enreg. Entrée de I'alias unique de ce périphérique.

2 ID de I'enregistreur Le ID de I'enregistreur est un identifiant a 4 chiffres.
Saisissez un nombre entre 0000 et 9999, par ex. 0014.
2  Enreg. Condition de début « IMMEDIATEMENT JUSQU'A MEMOIRE PLEINE » :
L'enregistreur de données démarre |'enregistrement
des données immédiatement jusqu’a ce que la mémoire
soit pleine.

« DEMARRAGE EN APPUYANT SUR TOUCHE » :
L’enregistreur de données démarre |I'enregistrement
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4

10

11

12

13

Arréter le style

Heure de début
Heure d’arrét
Démarrage délai en minutes

Taux d’échantillonnage

Durée d’enreg.

Intervalle flash LED

Activer affichage

Activer LED d’alerte

Fonction limite de pause

aprés avoir maintenu enfoncé le bouton « ENTREE »
pendant quelques secondes. L’enregistreur de données
arréte I’'enregistrement lorsque la mémoire soit pleine.

« DEMARRAGE SUR L'HEURE DE DEBUT » :
L'enregistreur de données démarre |I’'enregistrement a
une date et une heure définies jusqu’a ce que la
mémoire est pleine.

« HEURE DE DEBUT/D’ARRET » : L'enregistreur de
données démarre et arréte I'enregistrement des
données a une date et une heure définies.

« LOGGING EN BOUCLE » : L'enregistreur de données
démarre I'enregistrement immédiatement et de
maniére circulaire. Les nouvelles données écrasent les
données les plans anciennes. Il arréte I'enregistrement
une fois que la batterie est épuisée ou « LOGGING EN
BOUCLE » : a été remplacé par une autre « ENREG.
CONDITION DE DEBUT » pendant la configuration.

« AUCUN » : Aucune condition darrét n‘est spécifiée.
L’enregistreur de données arréte |'enregistrement en se
basant sur le parameétre « ENREG. CONDITION DE
DEBUT ».

« BOUTON D'ARRET » : L'enregistreur de données
arréte l'enregistrement aprés avoir maintenu enfoncé le
bouton ENTER pendant quelques secondes.

« APRES LE PDF CREE » : L'enregistreur de données
arréte I’'enregistrement aprés génération du rapport
PDF.

Définit la date et I'heure du début de I'enregistrement
des données.

Définit la date et I'heure de fin de |I'enregistrement des
données.

Définit le retard au démarrage immédiat de
I'enregistrement.

Indigue a l’'enregistreur des données la fréquence de
mesure et d’enregistrement des données en

« SECONDES », « MINUTES' ou « HEURES »,

Cette valeur est automatiquement calculée sur la base
de la fréquence d’échantillonnage et ne peut pas étre
définie par |'utilisateur.

Sélectionne la vitesse de clignotement (2,3) des
voyants de contréle LED. Choisissez un intervalle de 5,
10, 15, 20, 25 ou 30 secondes.

Décochez la case pour éteinde I'affiche LC, ou cochez-la
pour l'allumer.

L’alarme LED signale lorsqu’une valeur mesurée se
trouve en dehors de la plage définie.

Pour désactiver I'alarme LED, décochez la case.

Pour activer I'alarme LED, cochez la case.

Pendant I’'enregistrement, I’'alarme de limite peut étre
suspendue.

Sélectionnez « ACTIVER » ou « DESACTIVER » pour
activer/désactiver la fonction pause.
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14 Niveau d’alerte bas/Niveau
d’alerte haut

15 Langue

16 Nom du fichier de PDF

17 Format date
18 Format heure
19  Propriétaire
20 Emplacement

21 Titre du rapport
22 Texte d'utilisateur
23 Bouton Défaut

24  Bouton Réglages
25 Bouton Fermer

La fonction pause n’arréte pas |'enregistrement.
Sélectionnez le(s) paramétre(s) en cochant les cases
parameétre et spécifiez I'alarme basse et élevée par des
nombres.

Choisissez le langage dans lequel le rapport PDF doit
étre affiché, en cochant la case de sélection.

Cliquez sur « INSERER UN NOM » pour définir le
modeéle du nom du fichier.

Une nouvelle fenétre s’ouvre « SELECTIONNER UN
MODELE DE NOM CI-DESSOUS » . Choisissez les
éléments requis (OWNER/SERIAL
ID/MODELNAME/DATE/TIME/LOCATION)
(Propriétaire / Identifiant série / Modéle de

nom / Date / Heure / Emplacement) et leur ordre.

Jusqu’a 6 éléments peuvent étre sélectionnés. Les
éléments sélectionnés apparaissent dans le champ
« NOM DU FICHIER ».

Appuyez sur « EFFACER » pour effacer tous les
éléments sélectionnés. Le champ « NOM DU FICHIER »
est a nouveau vide.

Appuyez sur « FERMER » pour enregistrer le modéle du
nom du fichier et fermer cette fenétre.

Sélectionnez votre format préféré dans le menu.
Sélectionnez entre les formats 12 heures et 24 heures.
Tapez le nom du propriétaire.

Tapez le nom de I'emplacement, par ex. le nom de
I'emplacement ol vous enregistrerez.

Entrez le titre du rapport, qui apparaitra dans le
Rapport PDF.

Entrez des remarques ou informations supplémentaires
le cas échéant.

Rechargez les paramétrages usine par défaut.
Enregistrer les modifications.

Ferme cette interface.

Remarque : Toute donnée stockée sera effacée de maniére permanente lorsque le

paramétrage est terminé.
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6.12.5 DL230L / DL240K - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger les données provenant du DL230L / DL240K.

-

Télécharger données | = | E |ihl1

Téléchargement des données de 'appareil.
Conseil : aprés le téléchargement , I'appareil amétera d'enregistrer.

Connexion pérphér. QK H Annuler

.

Cliquez sur le bouton « OK » pour arréter I'enregistrement et démarrer le téléchargement.

6.12.6 DL230L / DL240K - Affichage / Impression des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures du périphérique a
partir du périphérique et de les afficher dans I'onglet données et I'onglet graphique.

~

Afficher / tracer les données | = | |i:-?-l
Afficher / tracer les données
Plage de stockage du PC Données  21-06-2015 11:30:00 Données 21-06-2019 15:28:00
@ Début : 26-06-20190%:33:.07 [(E~- Fin : 27-06-2019 10:33:07 O~
Mesure LU -
Ok ] I Fermer
1 Plage de stockage du PC Télécharger toutes les données stockées dans la base
de données.
2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture des données.
3 Mesure Pour le DL230L, l'utilisateur peut sélectionner un
enregistrement LUX ou FC a télécharger.
Pour le DL240K, l'utilisateur peut sélectionner un
enregistrement Celsius ou Fahrenheit a télécharger.
4 OK Cliquez sur OK pour accepter I'entrée et afficher la
donnée sélectionnée dans les onglets données et
graphique.
5 Fermer Ferme ce module.

Le temps de chargement augmente lorsque plus de données sont récupérées ; par conséquent,
le systéme est limité a récupérer les premiers 100 000 enregistrements qui répondent a vos
critéres de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers sont renvoyés.)

118



Voltsoft Manuel d’utilisation Version 2.7

6.12.7 DL230L / DL240K — Affichage des données

Le DL230L contient deux types de mesures : Eclairement et Pause
Le DL240K contient deux types de mesures : Température et Pause

Pause ne contient que la valeur 0 ou 1 pour signaler que I'alarme de limite a été suspendue ou
non (1 = suspendue).

| ~DL230L - DL230L - %

| Appareil  Graph.

X

'/ e \ =y \

Plage de stockage Données anciennes:  21-06-2019 11:30:00  Données récentes: 21-06-2019 15:28:00

| Toutes les données Export Excel ] [ Export C5V ]
Il Temps enreg. LUX Pause 'S

21-06-201% 11:30:00 730.0 0

21-06-201% 11:32:00 770.0 0 =

21-06-2015 11:34:00 759.0 o

21-06-20159 11:36:00 752.0 o B

21-06-2019 11:38:00 750.0 o

21-06-2019 11:40:00 803.0 o

21-06-2015 11:42:00 763.0 o

21-08-201% 11:44:00 716.0 0

21-08-201% 11:45:00 735.0 0

21-08-201% 11:42:00 720.0 0

21-08-201% 11:50:00 728.0 0

21-06-201% 11:52:00 776.0 0

21-06-201% 11:54:00 784.0 0

21-06-201% 11:55:00 771.0 0

21-06-201% 11:58:00 787.0 0

21-08-2015 12:00:00 7959.0 o

21-06-2015 12:02:00 760.0 o

21-06-2015 12:04:00 7320 o

21-06-2019 12:06:00 719.0 o

21-06-2019 12:08:00 743.0 o

21-08-201% 12:10:00 204.0 0

21-08-201% 12:12:00 7780 0 o7

1 Export Excel Exporte les données au format Excel (.xls).

2 Export CSV Exporte les données au format Excel (.csv).
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6.12.8 DL230L / DL240K — Affichage du graphique

~ DL230L - DL230L

| Appareil  Graph.

Graph. \

[ < LUX Pause |

DL230L - DL230L

900 —— T

800
700 T
600 +
500 +

LUX

400 1
300 +
200
100 +

Pause

0

Pnsnbrnnad

0 1 } } ; } ;
11:00:00 12:00:00
21-06-2019 21-06-2019

13:00:00 14:00:00 15:00:00

21-06-2019 21-06-2019 21-06-2018

16:00:00
21-06-2019

Notre graphique est compatible avec les opérations suivantes

1 Roulette de la souris

2 Cliquer et faire glisser la

souris

Shift + clic souris

4 Passage de la souris sur un
point

w

Zoom avant / Zoom arriére
Zoom avant

Pan
Affiche les valeurs de la mesure

6.12.9 DL230L / DL240K - Interface Web
Le DL230L / DL240K n’est pas disponible pour une interface Web.
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6.13DL111K

Le DL111K est un data logger pour le stockage des mesures de températures.

6.13.1 Ajouter un nouveau DL111K
Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL111K a été ajouté, le dialogue suivant apparaitra :

VoltSoft

Mouwvel appareil détecké, Ajouker & wokre systéme maintenant?

fes | [

Mo

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

'\/ Ajouter nouvel appareil

Serie appareil

| E nreqistrer données

Muméro modéle  DL11TK

Alias

11K

Détection auto H

Ajouter

I

Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I’'appareil sera ajouté a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add

New Device dans le menu.

6.13.2 Supprimer DL111K

Pour supprimer DL111K, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC
data Storage, sélectionnez I'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton

“Remove”.
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6.13.3 DL111K — Panneau de contr6le du périphérique

| < DL111K - 111K

[ Appareil

Graph.

It

Plage de stockage

Données \“

Graph. \

Données  06-02-2013 16:20:24

i%: Sommaire

Daonnées récentes:  07-02-2013 01:10:31

Mesure

Naleur masx, Waleur mini

“aleur moyenne

Toutes les données

U Temps enreg.

Temperature °C

Export Excel ] [ Export C5W

Le panneau de commande de |I'‘appareil DL111K contient les articles suivants dans le menu :

-

10

11
12

Périphérique -> Paramétres
Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriére-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du DL111K.
Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Controle I'affichage / le masquage de l'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.13.4 DL111K — Parametres

\/ 111K - Réglages (HW ID:0017_07030100001)

Reéglages de base

Durée

Mom enregistr.

Cond. de départ de l'enregist.

Déconnexion pérphér.

Utiliser heure systéme
11K

) Ayec baouton (%) Aprés configurati

le temps de retard 0 Sec b

Taux d'échantillonage 1 S| | Becond A

Cycle flash diode O 10s O 20s (2305 (= Désactiver
Reglages alarme

Unité Ternperature "C w

Miveau bas -200 E Miveau haut 1370 -

Réglage

Antuler

1 Heure
2 Nom de l'enregistreur
3 Condition de début de

I'enregistrement

4 Délai

5 Fréguence d'échantillonnage
6 Cycle de flash de la diode
7 Unité

8 Alarme température basse /
haute

9 Bouton par défaut

10 Bouton réglage

11  Bouton Fermer

Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la

configuration terminée.

Configure la valeur horaire des données du

périphérique.

L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser

I'neure et la date du systeme.

Entrée de I'alias unique de ce périphérique.

Par bouton - L'enregistreur ne commence

I’enregistrement qu'une fois que l'utilisateur a pressé

sur le bouton rouge du périphérique.

Aprés configuration - L'enregistreur de données
commence |'enregistrement dés que la configuration

est terminée.

Disponible uniquement si “Aprés configuration” est

sélectionné.

Spécifie le délai du début de I’'enregistrement apres

configuration.

Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une

fréguence donnée.

Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée
Sélectionne |'unité de température (Celsius or

Fahrenheit)

Configure le niveau d'alarme température basse /

haute

Recharge la configuration usine par défaut.

Sauvegarde les modifications.
Ferme l'interface.
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6.13.5 DL111K - Téléchargement des données
Ce module permet a I'utilisateur de télécharger des données depuis le DL111K.

Teélechanger donneées EJ@E|

Téléchargement des données de ['appareil.
Conzeil : aprés le téléchargement. l'apparel arrétera

Connesion périphér. (1] ] [ Annuler

Cliquez sur le bouton “OK” pour arréter I’enregistrement et commencer le téléchargement.

6.13.6 DL111K — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I’'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I'onglet graphiques.

Afficher f tracer les données g|ﬁ|@

Afficher / tracer les données
(%) Plage de stockage du P Données ancierne 06-02-2013 16:20:24 Données récentes: 07-02-20013 01:10:31
" DEhut : 05-05-2013 12:16: 31 b Fin ;| 06-05-2013 13163 b
hesure Temperature “C v
[ Ok l [ Fermer
1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la

N

Plage de temps
3 Mesure

4 OK

5 Annuler

base de données.

Sélectionne la plage de lecture de données.
L'utilisateur peut choisir des enregistrements en Celsius
ou en Fahrenheit pour le téléchargement.

Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos critéres
de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront récupérés.)
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6.13.7 DL111K —= Visualisation des données

Le DL111K ne contient qu’une mesure (Température) ; ses unités peuvent étre des Celsius ou
des Fahrenheit et peuvent étre sélectionnées dans le dialogue Affichage / Représentation
graphique des données.

A DLIT1IK - 111K

Appareil  Graph.

/

Plage de stockage

Sommaire

Données

\.

Graph.

Y
|

Daonnées  06-02-2013 16:20:24

Daonhées récentes:

07-02-2013 01:10:31

Toutes les données

Temps enreg.

06-02-2013 16:20:24
05-02-201 3 16:20025
06-02-2013 16:20:26
06-02-2013 16:20:27
06-02-2013 16:20:25
06-02-2013 16:20:29
05-02-2013 16: 20030
06-02-201 3 16:20:31
06-02-2013 16:20:32
06-02-201 3 16: 20033
06-02-2013 16:20:34
05-02-2013 16: 20035
06-02-2013 16:20:36
06-02-201 3 16:20:37
05-02-2013 16: 20035
06-02-2013 16:20:39
06-02-2013 16:20:40
06-02-201 3 16: 20041
06-02-2013 16:20:42
05-02-201 3 16: 20043
06-02-2013 16:20:44
06-02-2013 16:20:45
06-02-2013 16: 20046
06-02-2013 16:20:47
05-02-2013 16: 20045
06-02-2013 16:20:49
06-02-201 3 16:20:50

Tempersture 52

249
23.2
253
253
251
252
23.2
252
252
251
241
231
252
252
231
241
252
252
241
230
230
252
251
252
23.2
248
230

1 Export CSV

2 Export Excel
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Export C5W ]

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format CSV.
Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format Excel.
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6.13.8 DL111K - Visualisation graphique

# DL111K - 111K - X

Appareil  Graph.
/ Données I Graph.
f : .

DL111K - 111K

[ % Temperature "C |
275 . . . . . . ,

270 1
265 1
26.0 1
255 T

250 1

Temperature °C

245 1

240 1

235 +— — — | - | — =
15:00:00 17:00:00 19:00:00 21:00:00 23:00:00 01:00:00 03:00:00
06-02-2013 06-02-2013 06-02-2013 06-02-2013 06-02-2013 07-02-2013 07-02-2013

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom avant
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures

6.13.9 DL111K — Interface Web
Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL111K est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.14DL191A

Le DL191A est un data logger pour les mesures de courant.

6.14.1 Ajouter un nouveau DL191A
Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL191A a été ajouté, le dialogue suivant apparaitra :

VoltSoft

Mouwvel appareil détecké, Ajouker & wokre systéme maintenant?

fes | [

Mo

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

"\/ Ajouter nouvel appareil

Serie appareil

| E nregistrer données

Muméro modéle | DL1S1A

Alias

1914

Détection auto H

AjoLter

I

Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I'appareil sera ajouté a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add

New Device dans le menu.

6.14.2 Supprimer DL191A

Pour supprimer DL191A, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC
data Storage, sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton

“Remove”.
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6.14.3 DL191A — Panneau de contr6le du périphérique

< DL191A - 191A

Appareil

Graph,

Plage de stockage

Données \\

Graph. "."

Données 29-03-201317:32:20

{41 Sommaire

Données récentes:  29-03-2013 173262

hesure

“aleur max, “aleuwr mini

Yaleur moyenne

Toutes les données

Temps enreg.

Courant (ma)

E=port Excel ] [ Expart C5W

Le panneau de commande de |‘appareil DL191A contient les articles suivants dans le menu :

1
2

3

10

11
12

Périphérique -> Paramétres
Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriere-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du DL191A.
Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Controle I'affichage / le masquage de l'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.14.4 DL191A — Parametres

\/ 1914 - Réglages (HW ID:0014_12090600001)

Réglages hase

Durée Litiliser heure systéme

Mom enregis, 1914,

Cond. de départ de l'enregist. ) Awer bouton () Aprés configuration

Foints d'echantillonnage 32000 w
Fréquence d'echantillannage 25 hd
Cycle flash diode ® 10s () 205 O 30s
Reglages alarme
Activation alerte DEL
Miveau has 3 Miveau haut 20 ¥

D éconnesion pénphér.

Réglages

1 Heure Configure la valeur horaire des données du
périphérique.
L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'neure et la date du systeme.

2 Nom de I'enregistreur Entrée de I'alias unique de ce périphérique.

3 Condition de début de Par bouton - L'enregistreur ne commence
I'enregistrement I’enregistrement qu'une fois que l'utilisateur a pressé
sur le bouton rouge du périphérique.
Aprés configuration - L'enregistreur de données
commence l'enregistrement dés que la configuration
est terminée.
4 Points d'échantillonnage Indique a I'enregistreur de commencer un nombre fini
de relevés
5 Fréquence d'échantillonnage Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée
6 Cycle de flash de la diode Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée
7 Activation de |'alerte DEL Active / désactive la flash DEL lorsque I'alarme est
déclenchée
8 Alarme température basse / Configure le niveau d’alarme basse / haute pour le
haute courant.
9 Bouton par défaut Recharge la configuration usine par défaut.
10 Bouton réglage Sauvegarde les modifications.
11  Bouton Fermer Ferme l'interface.

Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la
configuration terminée.
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6.14.5 DL191A - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL191A.

Télécharger données E]@El

Téléchargement des données de l'appareil
Caonzeil : aprés le téléchargement, 'appareil arrétera

Connexion penphér, 0k H Annuler

Cliquez sur le bouton “OK” pour arréter |’'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.14.6 DL191A — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I'onglet graphiques.

N

4

Télecharngerfafficher données

Alffich/fimpr. données

& De:

Connexion périphér.

) Plage de stockage PC Données anciennes: M/, Données récente; Mao

05-05-201311:2329 v A | 0605-2013122329 v

[ Ok H Farmer ]

Plage de stockage du PC

Plage de temps
OK

Annuler

Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

Sélectionne la plage de lecture de données.
Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos critéres
de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront récupérés.)
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6.14.7 DL191A - Visualisation des données
Le DL191A ne contient qu’'une mesure (courant).

< DL191A - 191A - X

Appareil  Graph.

f Données \ Graph. \

Plage de stockage Données 23-03-201317:32:30 Données récentes:  29-03-201317:3252

3 Sommaire

Toutes les données Expart Excel Eupart C5W ]
Temps enreg. Courant (ma)

25-03-201317: 3230 0.0z

28-03-20M317: 3232 0.0z

29-03-2013 173234 002

25-03-201317: 3236 0.0z

2803213173238 0.0z

29-03-2013 173240 002

25-03-201317: 3242 0.0z

2803213173244 0.0z

29-03-2013 173246 002

28-03-2013 173245 0.0z

28-03-20M317: 3250 0.0z

29-03-2013 173252 002

1 Export CSV Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format CSV.

2 Export Excel Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format Excel.
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6.14.8 DL191A - Visualisation graphique
~DL191A - 1914 - X
- Appareil  Graph.
] Données / Graph. \
DL191A - 191A
[ < Courant({ma) |
0.0210 ——— T . .
0.0205 |
<
E 1
=
=]
(&)
0.0195 +
0_0190"::::I:...I:..:I:..:I:...I:.
17:32:2 17:32:32 17:32:37 17:32:42 17:32:47 17:32:52
29-03-2013 29-03-2013  29-03-2013 29-03-2013  29-03-2013  29-03-2013

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris

2 Glisser et déposer de la
souris

3 Shift + click de souris

4 Souris au-dessus du point

6.14.9 DL191A - Interface Web

Zoom rapproché / Zoom éloigné
Zoom avant

Panoramique
Affichage des valeurs des lectures

Priére de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL191A est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.15DL191V

Le DL191V est un data logger pour la mesure de la tension.

6.15.1 Ajouter un nouveau DL191V
Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL191V a été ajouté, le dialogue suivant apparaitra :

VoltSoft

Mouwvel appareil détecké, Ajouker & wokre systéme maintenant?

fes | [

Mo

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

"\/ Ajouter nouvel appareil

Serie appareil

| E nregistrer données

Muméro modéle | DL1STY

Alias

191V

Détection auto H

AjoLter

I

Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I'appareil sera ajouté a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add

New Device dans le menu.

6.15.2 Supprimer DL191V

Pour supprimer DL191V, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC
data Storage, sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton

“Remove”.

133



Voltsoft Manuel d’utilisation

Version 2.7

6.15.3 DL191V - Panneau de contrble du périphérique

~ DL191¥ - 191¥

appareil

Graph.

Plage de stockage

Données \

Graph. ".\

Dornées 18-03-2013 12:18:01

‘& Sommaire

Données récentes:  18-03-2013 12:19:20

hesure

Yaleur max, “aleur mini

Waleur moyenne

Toutes les donné

es

Temps enreg.

Tension (%)

Export Excel ] [ Expart C5W

Le panneau de commande de |I'‘appareil DL191V contient les articles suivants dans le menu :

1
2

3

11
12

Périphérique -> Parameétres
Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriere-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance |la page des réglages du DL191V.
Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Contréle I'affichage / le masquage de l'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde |'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.15

4 DL191V — Parametres

\/ 191V - Réglages (HW 1D:0013_12080700003)

Réglages bhase

Durée

Morn enregis.
Cond. de départ de l'enregist.
Foints d'échantillonnage

Fragquence d%chantillonnage
Cycle flash diode

Feéglages alarme
Activation alerte DEL

Miveau bas (0

D éconnexion périphér.

Utiliser heure systéme

191%

) Awvec bouton (+) Aprés configuration
32000 v

2z b

* 10s () 20s ) 30s

g Miveau haut 20

4

Far défaut Fénlages

N

9
10
11

Heure

Nom de I'enregistreur
Condition de début de
I'enregistrement

Points d'échantillonnage
Fréquence d'échantillonnage
Cycle de flash de la diode
Activation de l'alerte DEL
Alarme température basse /
haute

Bouton par défaut

Bouton réglage
Bouton Fermer

Configure la valeur horaire des données du
périphérique.

L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'heure et la date du systéme.

Entrée de I'alias unique de ce périphérique.

Par bouton - L'enregistreur ne commence
I’'enregistrement qu'une fois que I'utilisateur a pressé
sur le bouton rouge du périphérique.

Apres configuration - L'enregistreur de données
commence l'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

Indique a l'enregistreur de commencer un nombre fini
de relevés

Indique a I'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée

Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée
Active / désactive la flash DEL lorsque I'alarme est
déclenchée

Configure le niveau d’alarme haute / basse pour la
tension.

Recharge la configuration usine par défaut.
Sauvegarde les modifications.

Ferme l'interface.

Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la

confi

guration terminée.
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6.15.5 DL191V - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL191V.

Télecharnger donneées EJ@EI

T éléchargement des données de ['appareil.
Conzeil : apréz le téléchargement, |'appareil arrétera

Cannesion pérphér. 0k ] [ Annuler

Cliquez sur le bouton “OK” pour arréter |’'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.15.6 DL191V — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I’'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I'onglet graphiques.

Telecharger/afficher. données

Affich/fimpr. données

() Plage de stockage PC  Données anciennes: hAA Données récentes:  MAA

) De: 05-05-201311:23.29 e A 06052013 12:29:29 v

Connesion périphér,

Ok ] I Fermer

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

4 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos critéres
de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront récupérés.)
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6.15.7 DL191V - Visualisation des données

Le DL191V ne contient qu'une mesure (tension).

A DL191Y - 191Y - XK

Appareil  Graph.

[

Données \\

Plage de stockage

Graph.

Donnges 18-03-2013 12:18:01

Données récentes:

18-03-201312:19:20

Toutes les donné
es

Temps enreg.
18-03-2013 12:18:01.0000
18-03-2013 12:18:01.0025
18-03-2013 12:18:01.0050
18-03-2013 12:18:01.0075
18-03-2013 12:18:01.0100
18-03-2013 12:18:01.0125
18-03-2013 12:18:01.0150
18-03-2013 1218:01.0175
18-03-2013 12:18:01.0200
18-03-2013 12:18:01.0225
18-03-2013 12:18:01.0250
18-03-2013 12:18:01.0275
18-03-2013 12:18:01.0300
18-03-2013 12:18:01.0325
18-03-2013 12:18:01.0350
18-03-2013 12:18:01.0375
18-03-2013 12:18:01.0400
18-03-2013 12:18:01.0425
18-03-2013 12:18:01.0450
18-03-2013 12:18:01.0475
18-03-2013 12:18:01.0500
18-03-2013 12:18:01.0525
18-03-2013 12:18:01.0550
18-03-2013 12:18:01.0575
18-03-2013 12:18:01.0600
18-03-2013 12:18:01.0625
18-03-2013 12:18:01.0650

Tension (%)
1.11
1.11
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.09
1.10
1.09
1.09
1.09
1.10
1.09
1.10
1.10
1.10
1.10
111
1.10
1.11
1.10
1.10
1.11

1 Export CSV

2 Export Excel

Export Excel ] [ Export C5Y ]

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format CSV.

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format Excel.
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6.15.8 DL191V - Visualisation graphique

~ DL191¥W - 191¥

| fppareil  Graph.

Données y Graph. \
DL191V - 191V
“— ¥
12 4
10 4
§osf
0 |
5 |
2 061
- 04 |
02 4
0.0 T " " - ; " " } " " } " ; } }
12:17:53.0000 12:18:23.0000 12:18:53.0000 12:19:23.0000
18-03-2013 18-03-2013 18-03-2013 18-03-2013

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom avant
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures

6.15.9 DL191V - Interface Web
Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL191V est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.16 DL151AN

Le DL151AN est un data logger pour la mesure de la vitesse de |'air.

6.16.1 Ajouter un nouveau DL151AN
Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau DL151AN a été ajouté, le dialogue suivant apparaitra :

VoltSoft

Mouwvel appareil détecké, Ajouker & wokre systéme maintenant?

fes | [

Mo

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

"\/ Ajouter nouvel appareil

Série appareil

| E nregistrer données

Muméro modéle | DLISTAN

Alias

514N

Détection auto H

Ajouter

I

Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I’'appareil sera ajouté a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add

New Device dans le menu.

6.16.2 Supprimer DL151AN

Pour supprimer DL151AN, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC
data Storage, sélectionnez I'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton

“Remove”.
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6.16.3 DL151AN — Panneau de contrdle du périphérique

~ DL151AN- 151

Appareil

araph,

Plage de stockage

Données \'

Graph. \

Données  29-03-2013 21:38:22

Données récentes: 29-03-2013 21:40:03

Mezure

“aleur max,

Naleur mini

Yaleur moyenne

Toutes les données

Temps enreq.

Inité ms=)

Export Excel ] [ Export CSW

Le panneau de commande de |I'appareil DL151AN contient les articles suivants dans le menu :

1

2

11
12

Périphérique -> Paramétres

Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriere-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du
DL151AN.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Contréle I'affichage / le masquage de l'indicateur
de points.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde |'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.16.4 DL151AN — Parameétres

'\/ 151 - Réglages (HW ID:0011_12101000002)

Réglages hase

Duree Litiliser heure systéme
Mom enregis, 151

Cond. de départ de l'enregist. ) Awec bouton () Aprés configuration
Foints d'echantillonnage 32000 w

Frégquence d'échantillonnage 25 b

Cycle flash diode (#) 10s () 20s O 30s

Reglages alarme
Activation alerte DEL

Miveau bas 0 5 Miveau haut (15 5 Unité |mis A

D éconnesion pénphér.

Far défaut Féglages

1 Heure Configure la valeur horaire des données du
périphérique.
L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'neure et la date du systeme.

2 Nom de I'enregistreur Entrée de I'alias unique de ce périphérique.
3 Condition de début de Par bouton - L'enregistreur ne commence
I'enregistrement I’enregistrement qu'une fois que l'utilisateur a pressé

sur le bouton rouge du périphérique.
Aprés configuration - L'enregistreur de données
commence l'enregistrement dés que la configuration
est terminée.

4 Points d'échantillonnage Indique a I'enregistreur de commencer un nombre fini

de relevés
5 Fréquence d'échantillonnage Indique a l'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée

6 Cycle de flash de la diode Configure le cycle de flash de la diode - plus le temps
est élevé, plus la longévité de la batterie est élevée
7 Activation de |'alerte DEL Active / désactive la flash DEL lorsque I'alarme est

déclenchée
8 Alarme température basse / Configure le niveau d’alarme haute / basse pour la

haute vitesse de l'air.
9 Bouton par défaut Recharge la configuration usine par défaut.
10 Bouton réglage Sauvegarde les modifications.
11 | Bouton Fermer Ferme l'interface.

Remarque : les données enregistrées seront supprimées définitivement une fois la
configuration terminée.
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6.16.5 DL151AN - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le DL151AN.

Telécharger données g@gl

Teléchargement des données de 'appareil
Conzel : aprés le téléchargement, 'appareil arrétera

Connesion penphér.

0k ] [ Annuler

Cliquez sur le bouton “OK” pour arréter |’'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.16.6 DL151AN — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I'onglet graphiques.

Afficher £ tracer les données

Afficher # tracer lez données

() Plage de stockage duPC  [Données anciennes: 20-03-2013 21:38:22 Données récentes: 29-03-2013 21:40:03

(+) Début :

kesure

05-05-2013 12:43:40 » Fin | 06-05-201313:43:40 e

[dnité [z

[ 2k ] [ Fermer

N

5

Plage de stockage du PC

Plage de temps
Mesure

OK

Annuler

Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

Sélectionne la plage de lecture de données.
L'utilisateur peut choisir I'unité de mesure pour le
téléchargement.

Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos critéres
de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront récupérés.)
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6.16.7 DL151AN - Visualisation des données

Le DL151AN ne contient qu‘une mesure (la vitesse de l'air), mais en différentes unités (m/s,
ft/min, knots, km/h et MPH).

" DL151AN - 151 - X

Appareil  daraph,

l{ Données Graph. .
Flage de stockage Données 29-03-2013 21:38:22 Données récentes:  29-03-2013 21:40:03
¥ Sommaire |
Toutes les données Export Excel ] [ Export C5Y ]
Temps enredy. Unité (m/fs) A
28-03-2013 21:3822 0.0a
29-03-2013 21:38:24 392
29-03-2013 21:38:26 3.4
29-03-2013 21:38:28 4.81
29-03-2013 21:38:30 214
29-03-2013 213832 5.45
28-03-2013 21:35:34 462
28-03-2013 21:38:36 1.88
28-03-2013 21:38:38 £.09
28-03-2013 21:35:40 1.76
29-03-2013 21:38:42 2.40
29-03-2013 21:36:44 1.18
29-03-2013 21:35:46 1.20
29-03-2013 21:35:48 21
29-03-2013 213830 1.06
28-03-2013 21:35:52 0.a0
28-03-2013 21:38:54 360
28-03-2013 21:38:56 1.38
29-03-2013 21:38:58 1.60
29-03-2013 21:32:00 335
29-03-2013 21:39:02 4.48
29-03-2013 21:39:04 1.83
29-03-2013 21:39:41 o.oo
29-03-2013 21:39:43 o.oo
28-03-2013 21:39:45 0.00
28-03-2013 21:39:47 4 65
28-03-2013 21:33:49 4 65 £
1 Export CSV Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format CSV.
2 Export Excel Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format Excel.
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6.16.8 DL151AN — Visualisation graphique

<~ DL151AN - 151

Appareil  Graph.

Données / Graph. \

DL151AN - 151

[ < Unité (mfs)

Unité (m/s)

21:38:11 21:38:41 21:39:11 21:39:41 21:40:11
29-03-2013 29-03-2013 29-03-2013 29-03-2013 29-03-2013

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom avant
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures

6.16.9 DL151AN - Interface Web
Priére de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour DL151AN est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.17 PL-125-T2 / PL-125-T4

PL-125-T2 / PL-125-T4 sont des enregistreurs de données congus pour stocker les lectures de

températures. PL-125-T2 comporte deux canaux, alors que PL-125-T4 comporte quatre canaux
de mesures.

6.17.1 Ajouter un nouveau PL-125-T2 / PL-125-T4

Lorsque Voltsoft détecte I'ajout d’un nouveau PL-125-T2 / PL-125-T4, le dialogue suivant
s’affiche sur I'écran :

VoltSoft

mouvel appareil détecké, Ajouker & wokre systéme maintenant?

£ fes | [ Mo

Cliquez sur « Yes » (Oui), et la boite de dialogue suivant s’affiche :

\/ Add New Device =13

Device Series |Data Logger

Model Number  FISFEAE

Alias |

Auto-Detect ] [

Saisissez un pseudonyme unique pour ce périphérique, cliquez sur « Add » (Ajouter) et le
périphérique est intégré dans Voltsoft. L'utilisateur peut également lancer ce module en
sélectionnant Gestion des prériphériques->Ajouter un nouveau périphérique dans le menu.

6.17.2 Supprimer un PL-125-T2 / PL-125-T4

Pour supprimer un PL-125-T2 / PL-125-T4, allez a Gestion des périphériques -> Supprimer un
périphérique existant et son stockage de données PC, sélectionnez le périphérique que vous
souhaitez supprimer, puis cliquez sur le bouton « Remove » (Supprimer).
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6.17.3 PL-125-T2 / PL-125-T4 : Panneau de commande du périphérique

< PL-125-T2 -T2 - X

Appareil  Graph.

/ Données \ Graph.

Plage de stockage Données anciennes:  11-10-201312:33:10  Données récentes 11-10-201312:3317

¥ Sommaire

Toutes les données Export Excel ] [ Export C5Y ]

Temps enregy.

Le menu de PL-125-T2 / PL-125-T4 comporte les éléments suivants :

1 Périphérique -> Parametres Lance la page de configuration du PL125-T2 / PL-
125-T4.
2 Périphérique -> Télécharger des Télécharge des lectures a partir du périphérique.
données
3 Périphérique -> Sélectionne le laps de temps de la récupération
Afficher/Représenter des données  des lectures du périphérique.
4 Graphique -> Représenter Lance le module servant a Représenter
graphiquement les couleurs graphiquement les couleurs afin de modifier la
couleur de chaque ligne.
5 Graphique -> Couleur d’arriere- Modifie la couleur d’arriére-plan du graphique en
plan noir ou blanc.
6 Graphique -> Grille Affiche ou de masque la grille dans la zone du
graphique.
7 Graphique -> Ligne Affiche ou de masque la ligne dans la zone du
graphique.
8 Graphique -> Indicateur de Affiche ou de masque l'indicateur de position.
position
9 Graphique -> Imprimer Imprime le tableau généré.
10 Graphique -> Sauvegarder Sauvegarde l'image dans le format de fichier
I'image sous choisi.
11  Graphique -> Zoom éloigné Effectue un Zoom éloigné sur un niveau.

12 | Graphique -> Zoom pour ajuster Désactive tout Zoom rapproché et arriére.
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6.17.4 PL-125-T2 / PL-125-T4 : Parameétres

18-06-2014 14:19:06 [~

1 Logger Name (Nom de
I’enregistreur)

Permet de saisir le pseudonyme unique de ce
périphérique.

2 Heure

Configure la valeur horaire des données du
périphérique.

L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'neure et la date du systéme.

3 Fréquence d'échantillonnage

Indique a l'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréquence donnée

4 Vider l'app.

Vider la mémoire sur le logger.

5 Bouton par défaut

Recharge la configuration usine par défaut.

6 Setup Button (Bouton de
configuration)

Sauvegarde les modifications.

7 Close Button (Bouton
Fermer)

Ferme cette interface.

Remarque : Les données mémorisées seront effacées définitivement au terme de la

configuration.
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6.17.5 PL-125-T2 / PL-125-T4 : Télécharger des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données a partir du PL125-T2 / PL-125-T4.

Teléchargen donnees

Caonnerian periphér.

Téléchargement dez données de |'appareil.
Conzeill ; apréz le téléchargement, ['appareil arétera

EEX

(] H Annuler

Cliquez sur le bouton « OK » pour interrompre |I’enregistrement et démarrer le
téléchargement .

6.17.6 PL-125-T2 / PL-125-T4 : Affichage/représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une gamme de lectures du périphérique a partir
du périphérique et de les afficher dans I'onglet Données et |I'onglet Graphique.

5

Display £ Plot Data

Dizplay # Plat Drata

() PC Storage Range Earliest data;  05-02-2003 18:24:04 Latest data; 05-02-2013 18:35:29

) From: 04-02-2013 18:56:039 il To: |05-02-201313:56:09 b

hMeasurament Temperature "C »

ok | [ Close

PC Storage Range (Gamme
de stockage du PC)

Time Range (Gamme de
temps)

Measurement (Mesures)

OK

Cancel (Annuler)

Permet de télécharger toutes les données stockées
dans la base de données.

Permet de sélectionner la gamme de lectures des
données.

L'utilisateur peut sélectionner un enregistrement
Celsius ou Fahrenheit pour le téléchargement .

Cliquez sur OK pour accepter la valeur saisie et afficher
la lecture selectionnée dans les onglets Données et
Graphique.

Permet de fermer ce module.

Le délai de téléchargement augmente en cas de récupération de plusieurs données ; en
conséquence, le systeme sera limité a retourner les premiers 100 000 enregistrements qui
répondent a vos critéres de sélection. (Pour la version Web, uniquement les 10 000 premiers
enregistrements sont retournés.)
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6.17.7 PL-125-T2 / PL-125-T4 : Affichage des données

PL-125-T2 / PL-125-T4 sont tous deux des calibres de mesures. PL125-T2 comporte deux
mesures et PL125-T4 en comporte quatre. L'unité de mesures de la température peut étre
Celsius ou Fahrenheit, en fonction de la sélection sur la page de téléchargement.

< PL-125-T2 -T2 * X
Apparel  Graph.
/ Données \\ Graph. "'.‘

Flage de stockage Données anciennes:  11-10-2013 123310 Données récentes: 11-10-2013 123917

¥ Sommaire |

Toutes les données Export Excel ] [ Expart CSY ]
Temps enreg. T1 (°C) T2 (°C)

11-10-2013 123910 275 232

11-10-2013 123911 275 232

11-10-2013 1253912 274 25

11-10-2013 1239135 274 25

11-10-201312:35:14 274 25

11-10-201312:35:15 274 25

11-10-213 123516 274 28

11-10-201 3123817 203 274

1 Export Excel (Exporter des Permet d’exporter la lecture au format Excel (.xls).
fichiers Excel)

2 Export CSV (Exporter des Permet d’exporter la lecture au format Excel (.csv).
fichiers CSV)
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6.17.8 PL-125-T2 / PL-125-T4 : Visualisation graphique

< PL-125-T2 -T2 - X

Appareil  Graph,

Données / Graph. \

PL-125-T2 -T2

[ TP T2(°C}]
284 : ;

2872 -
280 —

278 —

Temperature °C

27 8 -

274 L

T

272 4 ; ; . ; :
123909 12:39:14
11-10-2013 11-10-2013
Temps: 11-10-2013 12:39:16 T1 (°C):27.4 T2 (°C):28

Notre graphique prend en charge les opérations suivantes :

1 Molette de la souris Zoom rapproché/Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom avant
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures

6.17.9 PL-125-T2 / PL-125-T4 : Interface web

Veuillez vous référer a la section 5.6 consacrée au mode de lancement de l'interface Web.
L'interface Web de 6.11.9 PL125-T2 / PL-125-T4 est identique a la version Windows, la seule

exception réside dans le fait que les données téléchargées peuvent comporter seulement 10
000 lectures en un seul téléchargement.
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6.18IR 1200-50D / IR 1201-50D
Le IR 1200-50D / IR 1201-50D est un data logger pour la mesure de la température.

6.18.1 Ajouter un nouveau IR 1200-50D / IR-1201-50D

Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau IR 1200-50D / IR 1201-50D a été ajouté, le dialogue
suivant apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecké, Ajouker & wokre systéme maintenant?

| ves | [ Mo

Cliquer “Yes”; le dialogue suivant sera affiché :

\/ Ajouter nouvel appareil

Serie appareil | Erreqgistrer données w |
Numéro modéle | IR 1200500 v/
Alias IR 1200-50D |
Détection auto ] [ Ajouter l [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I’'appareil sera ajouté a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add
New Device dans le menu.

6.18.2 Supprimer IR 1200-50D / IR-1201-50D

Pour supprimer IR 1200-50D / IR 1201-50D, aller a Device Management -> Remove Existing
Device and its PC data Storage, sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez
sur le bouton “Remove”.
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6.18.3 IR 1200-50D / IR-1201-50D — Panneau de contrdle du périphérique

IR 1200-50D - 1200-50D ]

| Apparei

Graph,

i

| Plage de stockage

Données \

Graph.

Données  06-05-2013 12:56:46

| ¥ Sommaire

Données récentes Heure courante

| Toutes les données

Temps enred.
|'| 06-05-2013 125809
|| DB-05-2013 125810
06-05-2013 12:58:11
| | DB-05-2013 125813
| | 06-05-201312:58.15
06-05-2013 125816

EMS
093
093

IR (%) TH (%)
294

2849

[ Export Excel

|

Export C5Y

l At

[ reschogeotommr

095
093
0485
093

287
286
255
284

EMS:0.95 |

IR Max: IR Min:[28.4 |

IR:

28.5
N/A

6/5/2013 12:58:18

TK:

C

IRAVG:[286 |IRDIF{1 |

Le panneau de commande de |I'appareil IR 1200-50D / IR 1201-50D contient les articles
suivants dans le menu :

1

2

10
11

Périphérique -> Paramétres

Périphérique -> Afficher /
imprimer données
Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriere-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne
Graphique -> Indicateur de points

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages de I'IR

1201-50D.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du

périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la

couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en

noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du

graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du

graphique.

Controle I'affichage / le masquage de l'indicateur

de points.
Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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6.18.4 IR 1200-50D / IR-1201-50D — Parameétres

/1200 - Settings (HW ID:0018_13012400001) EEX
Logger Mame: |12EIEI |
=ample Rate
I 3| Second v
| Setup | | Close
1 Nom de I'enregistreur Entrée de I'alias unique de ce périphérique.

2 Fréquence d'échantillonnage Ordonne au data logger d’enregistrer des mesures a
une vitesse spécifique (uniguement en mode temps

réel).
3 Bouton réglage Sauvegarde les modifications.
4 Bouton Fermer Ferme l'interface.
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6.18.5 IR 1200-50D / IR-1201-50D — Lecture (mode temps réel)

En cliquant sur le bouton «Play» dans le panneau de commande de |'appareil, IR 1201-50D /

IR 1201-50D passera en mode temps réel et le label du bouton deviendra «Stop»; cliquez a

nouveau pour quitter le mode temps réel.

IR 1200-50D - 1200-50D ]

Appareil  Graph,

{

Plage de stockage

¥ Sommaire

Données

\

Graph. I'\II

Données  0B-05-2013 12:56:46

Données recentes: Heurs courante

Toutes les données

Temps enreg.

0E-05-2013 12:58:09
06-05-2013 125810
06-05-2013 125811
06-05-2013 12:55:13

IR (%)
294
8
i
prii ]

Emt=
095
04as
0as
0as

[ Export Excel ] [ Ewport C5Y

I —

En mode temps réel, un appui sur la gachette de I'appareil lancera |I'envoi de données vers le
PC; aucune donnée ne sera envoyée si |'on n‘appuie pas sur la gachette.

IR 1200-50D - 1200-500 ]

| Apparel  Graph.

Plage de stockage

¥ Sommaire
|

Données

\

Graph. I'\I

Données  06-05-2013 12:56:46

Données récentes. Heure courante

| Toutes les données

Temps enreg.
|'| 06-05-2013 125809
|| 0E-05-2013 125810
06-05-2013 12:58:11
|| 0B-05-2013 125813
06-05-2013 125815
|| o6-05-2013 125816

IR (%)
294
2548
287
2868
285
284

EMS
093
0485
093
093
095
093

TH ()

[ Ewport Ewcel ] [ Export CSV

e | [

EMS:{0.95 |
IR Max: IR Min:[28.4 |
IRAVG:[28.6 |IRDIF[1 |

285 | °
“INTA

6/5/2013 12:58:18

6.18.6 IR 1200-50D / IR-1201-50D — Télechargement des données enregistrées
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En cliquant sur le bouton “"Download Logger” dans le panneau de commande de l'appareil, vous
déclencherez I'action de téléchargement des données et le dialogue suivant apparaitra :

| IR 1200-50D - 1200-50D - X

[ Appareil  Graph.

| / Données \ Graph. II'\\

[

Plage de stockage Données  06-05-2013 12:56:46 Donnges récentes:  06-05-2013 12:62:19

[ Sommaire |

I Toutes les données Export Excel ] [ Export C5Y ]

Temps enreq.

®Cpour télécharger des données de I'appareil : -
1) Entrer dans le menu "set” de I'appareil
2) Appuyer sur latouche programmable pour sélectionner "'Send
data” (Envoi des données)

1 4) Appuyer sur la touche programmable pour sélectionner

"memory"(Mémoire)

5) Appuyer sur la touche programmable "OK"

i Annuler

Connecteé

Suivez les instructions affichées ; si le téléchargement réussit, le dialogue sera écarté et les
données seront affichées.

~" IR 1200-50D - 1200-50D - X

Appareil  Graph,

/l Données \ Graph. I'\\
Plage de stockage Données  06-05-2013 12:56:46 Données récentes:  06-05-2013 12:53:19
¥ Sommaire |
Toutes les données [ Export Excel ] [ Export C5Y ]
Temps enreg. IR (") EMS TH (52
10-01-2013 15:51:30 201 0485
10-01-2013 15:52:00 201 0485
Connecté
£ >
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6.18.7 IR 1200-50D / IR-1201-50D — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I'onglet graphiques.

Afficher f tracer les données

Afficher # tracer lez données
() Plage de stockage du PC Dornges anciennes: 05-05-2013 12:56:46  Données récentes: Heure courante
# Début : 05-05-2013 12:58:02 hd Fin : | 08-05-2013 135802 hd
Mesure Temperature °C v
(8104 ] [ Fermer

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 Mesure L'utilisateur peut choisir I'unité de mesure pour le
téléchargement.

4 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

5 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos critéres
de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront récupérés.)
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6.18.8 IR 1200-50D / IR-1201-50D - Visualisation des données

L'IR 1200-50D / IR 1201-50D ne contient qu’'une mesure (température) ; ses unités peuvent
étre des Celsius ou des Fahrenheit et peuvent étre sélectionnées dans le dialogue Affichage /

Représentation graphique des données

IR 1200-50D - 1200-50D ]

Appareil  Graph,
Données \ Graph. I".ll
Plage de stockage Données anciennes:  06-05-2013 12:56:46 Données recentes:  05-05-201312:55:19
¥ Sommaire
Toutes les données [ Export Excel ] [ Export CSY
Temps enreq. IR () EMS -~
0052013128645 311 0SS _ tewe [ | Teschagereloer
06-05-2013 1 2:56:47 .2 0.95
06-05-2013 12:56:45 3.2 04835
06-05-2013 1 2:56:49 .2 0.95
06-05-2013 1 2:56:50 .2 0.95
06-05-2013 12:56:51 3.2 0483
06-05-2013 1 2:56:52 .2 0.95
0B-05-2013 12:56:53 3.2 0495
06-05-2013 125752 30.0 0483
06-05-2013 1 2:57:53 295 0.495
0B-05-201 3 125754 287 0495
06-05-201312:57:55 286 085
06-05-2013 1 2:57:56 296 0.495
06-05-201 3 125757 294 04835
06-05-201312:57:55 284 0.95
06-05-201312:57:59 294 0.95
06-05-2013 12:558:00 294 04835 x
06-05-2013 1 2:58:01 294 0.95 C 0 n n e Cte
0B-05-2013 12:58:058 294 0495
06-05-2013 12:558:09 294 0483
06-05-2013 1 2:58:10 2549 0.495
0B-05-2013 125811 287 0495
06-05-201312:58:13 286 085
06-05-2013 125815 255 0.495
06-05-201 3 1255816 254 04835

A A AR A e T

<

A Gt

Export Excel

1 Export CSV
2

3 Lecture

4

Téléchargement du Logger

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format CSV.

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format Excel.

Accédez au mode temps réel.

Téléchargement des données enregistrées dans
I'appareil.
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6.18.9 IR 1200-50D / IR-1201-50D - Visualisation graphique
IR 1200-50D - 1200-50D ] - X
. Appareil  Graph.
Données / Graph. \
IR 1200-50D - 1200-50D
[ % R{C) TK(C] X EMS |
315 — — | — 1.00
1 0.99
31.0 + I
L I 0.98
o 30.5 ¢ 1 097
Q@ [ I
S 300+ + 0.96
" . L
y E 1 0.95 E
g 851 094
[« 1] I
F 290 % 1 0.93
092
285 + I
i3 + 0.91
280 ————+—+—F—+—+—+—+—+—F+— —t—t — 0.90
12:56:36 12:57:06 12:57:36 12:58:06
06-05-2013 06-05-2013 06-05-2013 06-05-2013

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris
2 Glisser et déposer de la
souris
3 Shift + click de souris
4 Souris au-dessus du point
6.18.10

Zoom rapproché / Zoom éloigné

Zoom avant

Panoramique

Affichage des valeurs des lectures

IR 1200-50D / IR-1201-50D - Interface Web

Priére de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour IR 1200-50D / IR 1201-50D est la méme que la version Windows, sauf
que les données téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul
téléchargement.
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6.19SL451

Le SL451 est un data logger pour le stockage des mesures du niveau sonore. Le SL451
soutient les mesures en temps réel.

6.19.1 Ajouter un nouveau SL451

Pour ajouter le SL451 a Voltsoft, connecter d’abord le SL451 au PC via un port USB, appuyer
sur le bouton “SETUP” de |'appareil jusqu’a ce que l'icone de cercle (dans le coin inférieur
gauche) disparaisse. Lorsque Voltsoft a détecté qu’un nouveau SL451 a été ajouté, le dialogue
suivant apparaitra :

YoltSoft

mouvel appareil détecté, Ajouter & votre systéme maintenant?

| fes | [

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

\/ Ajouter nouvel appareil

Série appareil |Enregistrer données vl
Muméro modéle | SL4ST v
Alias 451 |
Détection auta ] [ Ajoutker ] [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I’'appareil sera ajouté a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add
New Device dans le menu.

6.19.2 Supprimer SL451

Pour supprimer SL451, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC data
Storage, sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton
“Remove”.
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6.19.3 SL451 — Panneau de contrble du périphérique
~ 8L451 -451 - X
Apparel  Graph,
/ Données \ Graph. "'.‘
Plage de stockage Donnée: 05-05-2013 21:40:09 Données récentes:  05-05-2013 21:41:59
| Sommaire
IMesure “aleur max, W aleur mini ‘Yaleur moyenne
Mivesu sonore dBA E3.2 0.8 2509
Miveau sonare dBC
Toutes les données E=port Excel H Export CSY
Temps enred. Miveau zonore dBA Miveau sonore dBIC ~
05-05-2013 21:40:09 2T
05-05-2013 21:40:10 ]
05-05-2013 21:40:11 514
05-05-2013 21:40:12 520
05-05-2013 21:40:13 5148
05-05-2013 21:40:14 .3
05-05-2013 21:40:15 514
05-05-2013 21:40:16 .2
05-05-2013 214017 512
05-05-2013 21:40:15 s05
05-05-2013 21:40:19 0.8
05-05-2013 21:40:20 1.0
05-05-2013 21:40: 21 14
05-05-2013 21:40:22 a08
05-05-2013 21:40:23 s049
05-05-2013 21:40:24 214
05-05-2013 21:40:25 S04
05-05-2013 21:40:26 512 w

Le panneau de commande de |I'appareil SL451 contient les articles suivants dans le menu :

-

10
11

12
13

Périphérique -> Parametres
Périphérique -> Arrét

Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Périphérigue -> Alerte par email

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriere-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du SL451.
Interrompt le téléchargement des données en
temps réel.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module d'alerte par email.

(Disponible pour I'appareil en temps réel dans la
version professionnelle seulement)

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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14 | Graphique -> Afficher toutes les

données

6.19.4 SL451 — Parametres

Diminue le zoom pour afficher toutes les
données.

(Disponible uniquement pour le périphérique en
temps réel).

\/ 451 - Réglages (HW ID:0006_1210170001)

Réglages base
Mom enregis.

Points d'échantillonnage

Feglages alarme

Du niveau sonare

Du niveau sonare

D éconnexion pénphér.

Fréguence d'échantillonnage

Miveau bas 30 2

Miveau has

451

Moaodifiez les réglages de l'appareil a 'aide de la cl
& matérielle sur 'appareil

15
40000 =1 [ Infini

130
130

Miveau haut S dBA

w | dBC

dBA,
a0 2 |dBC

Rédlages

¥

Miveau haut

-

Nom de I'enregistreur
2 Fréquence d'échantillonnage

3 Points d'échantillonnage
4 Infini

5 Alarme basse / haute pour
dBA

6 Alarme basse / haute pour

dBC

Bouton par défaut

Bouton réglage

Bouton Fermer

O 00 N

Entrée de l'alias unique de ce périphérique.

Indique a l'enregistreur d'enregistrer les relevés a une
fréguence donnée.

Configure les points d'échantillonnage de I'enregistreur.
En mode temps réel uniquement, le téléchargement ne
s'arrétera pas tant que l'utilisateur n'aura pas
interrompu le téléchargement.

Configure le niveau sonore (avec l'unité dBA) pour le
niveau d'alarme basse / haute

Configure le niveau sonore (avec l'unité dBC) pour le
niveau d'alarme basse / haute

Charge la configuration usine par défaut.

Sauvegarde les modifications.

Ferme l'interface.

161



Voltsoft Manuel d’utilisation Version 2.7

6.19.5 SL451 - Téléchargement des données

Ce module permet a l'utilisateur de télécharger les données du SL451 ; les données seront
téléchargées lorsque |'utilisateur appuie sur le bouton “REC” de I'appareil.

Teélécharger données El E| El

Téléchargenent des dannées de l'appareil.
Caonzeil - aprés le téléchargenent, 'appareil arrétera

Connesion pérphér, ] 4 l [ Annuler

Cliquez sur le bouton “OK"” pour arréter I’'enregistrement et commencer le téléchargement.
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6.19.6 SL451 — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I’‘onglet graphiques.

N

5

Telecharger/fafficher données

affichdmpr. données

() Plage de stockage PC  E arliest data: 030520013 20:21:31  Latest data: Heure courante
=) De: 05-05-2013 11:57.07 W A | 0B-05-2013 12:67.07 W

() Données tpz réel

Connexion pénphér.

[ Qe ] [ Fermer ]
Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.
Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.
Données en temps réel Télécharge les données en temps réel ; ne sera activé

que si I'appareil est en mode temps réel. (en appuyant
sur le bouton “Setup” dans Réglages)

OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos critéres
de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront récupérés.)

163



Voltsoft Manuel d’utilisation Version 2.7

6.19.7 SL451 - Visualisation des données

Le SL451 contient deux mesures (niveau sonore en dBA et niveau sonore en dBC), |'appareil ne
peut enregistrer qu’une mesure pour toute unité de temps spécifique (en appuyant sur le bouton
“A/C” de I'appareil).

< SL451 - 451 - X

fApparell  Graph.

/ Données \' Graph. \
Plage de stockage Données 05-05-2013 21:40:09 Données récentes;  06-05-2013 21:41:59
3 Sommaire |
Toutes les données E=port Excel ] [ Export C5V l
Temps enreg. Mivesu sonore cdBA, Miveau sonore dBC ~
05-05-2013 21:40:09 T
05-05-2013 21:40:10 2.8
05-05-2013 21:40:11 318
05-05-2013 21:40:12 520
05-05-2013 21:40:13 By 1
05-05-2013 21:40:14 1.3
05-05-2013 21:40:15 14
05-05-2013 21:40:16 a2
05-05-2013 21:40:17 512
05-05-2013 21:40:18 0.8
05-05-2013 21:40:19 0.8
05-05-2013 21:40:20 .0
05-05-2013 21:40:1 514
05-05-2013 21:40:22 09
05-05-2013 21:40:23 a08
05-05-2013 21:40:24 514
05-05-2013 21:40:25 0.9
05-05-2013 21:40:26 a2
05-05-2013 21:40:27 14
05-05-2013 21:40:28 1.3
05-05-2013 21:40:29 536
05-05-2013 241:40:30 559
05-05-2013 21:40:31 558
05-05-2013 21:40:32 6.0
05-05-2013 21:40:33 237
05-05-2013 21:40:34 556
05-05-2013 21:40:35 256
NENS.9N173 344036 =5 m b
1 Export CSV Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format CSV.
2 Export Excel Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format Excel.
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6.19.8 SL451 - Visualisation graphique
- 5L451 - 451 - X

Appareil  Graph,

Données / Graph. \
SL451 - 451
[ % Miveau sonore dBA Miveau sonore dBC |
66 1T T T T T T I T T T T T T T T I T T T T
64 1
62 -
_ 60T
= I
g 58 | % .
P T i ‘ 4
.g 56 _::_ ""-50 i o‘q & A L N ‘. L .__‘ 4 iy 2
LT
52 +
T el
50 -
43::::::|:::::I:..:I:::::I:.
21:395 21:40:28 21:40:58 21:41:28 21:41:58
05-05-2013 05-05-2013 05-05-2013 05-05-2013 05-05-2013
Temps
Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :
1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom avant
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures
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6.19.9 SL451 —Alerte par email

\/ Alerte email g|§|@

Lizte destinat(z]

Le[s] destinat[s] suivant[z] recevront alerte email

johnzmittEgmail. com

] ] [ Fermer

Etant donné que le SL451 soutient les mesures en temps réel, il dispose donc d’une fonction
d’alerte par email qui enverra un email a l'utilisateur spécifié lorsque la mesure de I'appareil
est supérieure ou inférieure a un certain niveau. Il est possible de configurer le niveau d’alerte
dans Réglages.

L'utilisateur peut utiliser ce module pour choisir qui recevra I’'email pour I'appareil spécifique.

6.19.10 SL451 - Interface Web

Priére de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour SL451 est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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6.20VC930/ VC950

Les VC930 / VC950 sont des appareils DMM qui prennent un certain nombre de mesures
différentes.

6.20.1 Ajouter un nouveau VC930 / VC950

Lorsque Voltsoft détecte qu’un nouveau VC930 / VC950 a été ajouté, le dialogue suivant
apparaitra :

YoltSoft

Mouvel appareil détecté, Ajouter & votre systéme maintenant?

| fes | [

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

'\/ Ajouter nouvel appareil

Série appareil |DMM vl
Numéro modéle | VCI30 v|
Alias 330 |
Détection auto ] [ Ajoutker l [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I'appareil sera ajouté a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add
New Device dans le menu.

6.20.2 Supprimer VC930 / VC950

Pour supprimer VC930 / VC950, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its
PC data Storage, sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton
“Remove”.
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6.20.3 VC930 / VC950 — Panneau de contrble du périphérique
- X

~ ¥C930 - 930

Appareil

Vair les données

|

Flage de stockage

Données \

Dannées anci 05-05-2013 21:46:23

% Sommaire

Daonnées réc Heure courante

Mode en temps réel

Temps enreg.

Waleur mesurée Unité Fonction

06-05-2013 132213 165 my' AC
0B-05-2013 13:29:14 185 mh AC
06-03-2013 132915 166 mh’ AC

ode

[ Export Excel ] [ Export C5

[ Fir relevé ] l Fir affichage

0 9 10

AC

1.68 ™

Le panneau de commande de l'appareil VC930 / VC950 contient les articles suivants dans le

menu :

11

Périphérique -> Parameétres

Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Appareil -> Alerte email

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriére-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphigque -> Diminuer le zoom

Cet article lance la page des réglages du VC930 /
VC950.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Cette fonction lancera le module alerte email.

(Disponible uniguement en version
professionnelle)

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
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12 | Graphique -> Zoom pleine page Réinitialise le zoom.
13 | Graphique -> Afficher toutes les Diminue le zoom pour afficher toutes les
données données.

(Disponible uniquement pour le périphérique en
temps réel).
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6.20.4 VC930 / VC950 — Parametres

"/ 930 - Réglages (HW ID:0007_00000001)

Reglages base
Mom enregis. 5130
Paints d'échantillannage 40000 & [ Infini
Frequence d'echantillannage 15 »
Réglages alarme
fesure AT V) v
AC W) Miveau bas |0 Miveau haut 1000
Déconnexion pénphér. [ Réaglagez ] [ Ferrner

1 Nom de I'enregistreur Entrée de I'alias unique de ce périphérique.

2 Points d'échantillonnage Configure les points d'échantillonnage de I'enregistreur.

3 Infini En mode temps réel uniquement, le téléchargement ne
s'arrétera pas tant que l'utilisateur n'aura pas
interrompu le téléchargement.

4 Fréguence d’échantillonnage Indique au data logger d’enregistrer les lectures a une
fréguence spécifique.

5 Options d'alarme Sélectionne la colonne de mesures et le niveau
d'alarme.

6 Bouton réglage Sauvegarde les modifications.

7 Bouton Fermer Ferme l'interface.

Remarque : Une alarme ne peut étre configurée que dans les gammes suivantes :

Unité Fonction Mode Unité Fonction Mode

\ OK = % mA AC 0%
Vv OK - % mA DC 0%
Vv AC+DC - % mA AC+DC 0%
\ OK 0 A OK =
Vv OK A OK -
Vv AC+DC O A AC+DC =
% V AC 0% A OK O
% VvV DC L% A OK 0
% V AC+DC 0% A AC+DC O
mV OK - % A AC 0%
mV OK - % A DC L%
mV AC+DC - % A AC+DC 0%
mv OK O oC Temp. -
mv oK O °C Temp. O
mv AC+DC O oC Temp. 0%
% mV AC 0% oF Temp. -
% mV DC 0% oF Temp. O
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% mV AC+DC 0% °F Temp. %
mA OK =
mA OK -
mA AC+DC =
mA OK O
mA OK O
mA AC+DC O
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6.20.5 VC930 / VC950 - Téléchargement des données
Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le VC930 / VC950.

Teléchargenr donnees E] [E| E|

(%) Télécharger Datalog () Télécharger stockage

D' éconnexion pérphér. QK.

Cliquez sur le bouton “OK” pour arréter I’enregistrement et commencer le téléchargement.

6.20.6 VC930 / VC950 — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I’'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans |'onglet graphiques.

Teléchar. faffich. données g|§|@

Affichimpr. données
() Plage de stockage PC Données ancie 05-05-2013 21:45:23 Données réc 05-05-2013 21:43.03
=) De: 05-05-201313:23.06 hd A |0E05-201314:23:05 hd
hlesure A2 W) v
[ 801 l [ Fermer
1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.
2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.
3 Mesure L'utilisateur peut choisir I'enregistrement de mesure
pour le téléchargement
4 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.
5 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos critéres
de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront récupérés.)
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6.20.7 VC930 / VC950 - Visualisation des données

Les VC930 / VC950 contiennent de nombreuses mesures différentes ; vous devrez spécifier
quelle mesure (et unité) vous voulez télécharger dans le dialogue “Affichage / Tracage des
données”.

~ ¥WC930 - 930 - X

Appareil  Yoir les données

f Données \ Graph. "'.‘
Flage de stockage Données anc 05-05-2013 21:46:23 [Données réc Heure courante
¥ Sommaire
Mode en temps réel Retaur au made en temps réel ] 3 [ Expart Excel ] [ Emport C5W l
Temps enteg. Valeur mesurés | Unité Fonction Mode 1 I Firt relevé I [ Fin affichage l
06-05-2013 132942 118 my AC -
0B-05-2013 13:29:43 1.41 m A -
06-05-201313:29:44 1.51 my AC - 2
06-05-2013 132945 15 my AC -
06-05-2013 13:29:46 1.45 mh' A - 0 5 1 0
06-05-201313:29:45 1.47 my AC -
06-05-2013 132949 1.35 my AC - -
06-05-2013 13:29:50 1.39 mh' A -
06-05-2013 1329 1.37 my AC - 0
0B-05-2013 13:29:52 137 m A -
06-05-2013 13:29:53 1.34 e A -
06-05-2013 1 3: 2954 1.32 my AC -
06-05-2013 13:29:56  1.29 v AC - A0
06-05-2013 1 3:29:57 1.32 my AC -
06-05-2013 132955 1.36 my AC -
0B-05-2013 13:29:59 1.39 m A -
06-05-2013 1 3:30:00 1.38 my AC -
06-05-2013 13:30:1 1.39 my AC -
06-05-2013 13:30:02 142 mh' A - 1 21 m"
06-05-2013 1 3: 30:04 1.42 my AC -
06-05-2013 1330005 1.28 my AC - | |
06-05-2013 13:30:06 122 mh' A -
06-05-2013 1 3:30:07 1.22 my AC -
0B-05-2013 13:30:08 123 m A -
06-05-2013 13:30:09 123 e A -
06-05-2013 133010 1.23 my AC - w
< >

1  Bouton Enregistrement Utilisez ces deux boutons pour basculer entre le mode affichage
/ Affichage et enregistrement.

En mode affichage, la valeur mesurée par le périphérique est
affichée dans la zone d'affichage.

En mode enregistrement, la valeur mesurée est non seulement
affichée dans la zone d'affichage mais est aussi enregistrée dans
la base de données pour étre utilisée ultérieurement.

N.B.

i) Si le périphérique est en mode enregistrement, ceci indique
qu'il est aussi en mode affichage.

ii) L'arrét du mode affichage aréte également le mode
enregistrement.

2 | Zone d'affichage Affiche la valeur mesurée.
3 | Retour au mode temps Ce bouton affichera le temps réel lorsque |'appareil est en mode
réel temps réel mais que l'interface ne montre pas les données en

temps réel (par ex. téléchargement des données / des données
historiques).

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez retourner l'interface a
I’'affichage des données en temps réel.
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1

2

Export CSV

Export Excel

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format CSV.

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format Excel.

6.20.8 VC930 / VC950 - Visualisation graphique

~ WC930 - 930

| Appareil

Wair les données

T
Données /

Graph. \

AC (mV)

VC930 - 930

([ ———
17 4
16 1
15 §
14 1
13 4

12 &

1.1-:iIiIIIII

13:29:42 13:2946 13:29:50 13:29:54 13:29:58 13:30:02 13:30:06 13:30:10
De:06-05-2013 13:29:13 A:06-05-2013 13:30:10

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1
2

3

Mollette de la souris
Glisser et déposer de la
souris

Shift + click de souris
Souris au-dessus du point

Zoom rapproché / Zoom éloigné
Zoom avant

Panoramique
Affichage des valeurs des lectures
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6.20.9 VC930 / VC950 - Interface Web

Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

Version 2.7

L'interface Web pour VC930 / VC950 est similaire a la version Windows, sauf sur deux points :

1. Les données téléchargées ne peuvent contenir que 10 000 mesures en un seul

téléchargement.

2. Le statut du bouton “Enregistrement” et “Affichage” ne sera pas rafraichi
automatiquement. Un bouton “Refresh” a donc été ajouté ; cliquer sur ce bouton pour en
rafraichir le statut.

4C830-830 (8

Appareil  Graph.

Données Graph.

~
Flage de stockage Données anciennes: 05-05-2013 a 3 . .
PC 24623 Données récentes: 06-05-2013 13:32:51

¥ Sommaire

Retour au mode en temps réel ]

[ Export C3Y ] [ Export Excel I

_ Fin releve | Fin affichage |

Temps enredg. “aleur mesurée Unité Fonction Mocle ‘

0 5 10

AC

1,32 mv
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6.21VC880/VC650BT

Les VC880 / VC650BT sont des appareils DMM qui prennent un certain nombre de mesures
différentes.

6.21.1 Ajouter un nouveau VC880 / VC650BT

Pour ajouter les VC880 / VC650BT a Voltsoft, connecter d'abord I'appareil au PC via un port
USB, appuyer sur le bouton * REL / PC " de |'appareil jusqu’a ce que l'icone PC apparaisse.
Lorsque Voltsoft a détecté qu’un nouveau VC880 / VC650BT a été ajouté, le dialogue suivant
apparaitra :

YpliSoft

Mouvel appareil détecté, Ajouter & votre systéme maintenant?

| fes | [

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

\/ hjouter nouvel appareil

Série appareil |DMM v|
Nuréro modéle  VCEaD v
Alias £l |
D étection auto ] [ Ajouter ] [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I'appareil sera ajouté a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add
New Device dans le menu.

6.21.2 Supprimer VC880 / VC650BT

Pour supprimer VC880 / VC650BT, aller a Device Management -> Remove Existing Device and
its PC data Storage, sélectionnez I'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le
bouton “Remove”.
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6.21.3 VC880 / VC650BT — Panneau de contr6le du périphérique
/vcasn - veesn | - x

Appareil  Graph.

/

Plage de stockage

% Sommaire

Données \

Graph.

Données  05-05-2013 21:56:37

Dornées iécentes: Heuwre courante

Mode temps réel

Temps enreq.

06-05-2013 133743
06-05-2013 13:57:44
06-035-2013 13:37.45

Fonction Waleur .. Unité Plage Sous-val..

DCy -1.44 m 400
DCY -1 my 400
DCY -1.14 my 400

ode

[ Exporter Excel ] [ Exporter C5Y ]
Contréle de Fappareil [ Fin relevé l l Fin affichage ]
[ Plage manuelle | [ Plageauto | [ maxmtinmoy | [ Quitier btax |
[ Sekciomer | [ aintien ] [ REL ]
[ Erregistrement unique H Enregistrement series ]
[ Chargement de la mémoire ] [ Effacer la mémoire de ]
e [ 047 —

-001.14

Manual 400

0 10 20 30

40

mV

Le panneau de commande de |I'appareil VC880 / VC650BT contient les articles suivants dans le

menu :

O

10
11
12

Périphérique -> Parameétres

Périphérique -> Afficher /
imprimer données
Périphérique -> Alerte email

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriere-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page
Graphique -> Afficher toutes les
données

Cet article lance la page des réglages du VC80 /

VC650BT.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du

périphérique doit retrouver.

Cette fonction lancera le module alerte email.

(Disponible uniquement en version

professionnelle)

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la

couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en

noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du

graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du

graphique.
Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.

Diminue le zoom pour afficher toutes les

données.

(Disponible uniquement pour le périphérique en

temps réel).
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6.21.4 VC880 / VC650BT — Settings

'\/ ¥C880 - Réglages (HW ID:000%-000000000000505)

Réglages de base

Mam du logger “CBE0
Paints d'échantillanage 40000 4 [ Infini
Taux d'echantillonage 15w

[] Sauter les mesures répétées

Réglages de l'alarme

Faonction nite Mode
hesure ACHDC Y vl v /A, v
Miveau bas |0 Miveau glevé 1000
[Déconnesion périphér. [ Réglage ] [ Fermer
1 Nom de I'enregistreur Entrée de I'alias unique de ce périphérique.
2 Points d'échantillonnage Configure les points d'échantillonnage de I'enregistreur.
3 Infini En mode temps réel uniquement, le téléchargement ne

s'arrétera pas tant que l'utilisateur n'aura pas
interrompu le téléchargement.

4 Fréguence d’échantillonnage Indique au data logger d’enregistrer les lectures a une
fréguence spécifique.

5 Sauter les mesures répétées Le systéeme n’enregistrera pas de mesures en double si
cette option était cochée.

6 Options d'alarme Sélectionne la colonne de mesures et le niveau
d’alarme.

7 Bouton réglage Sauvegarde les modifications.

8 Bouton Fermer Ferme l'interface.

* N. B. : Il est possible de configurer I'alarme dans les plages de mesure suivantes :

Fonction Unité Mode

AC+DCV V N/A

AC+DCV Vv A
OK Vv N/A
OK Vv A
OK Vv N/A
OK Vv A
OK mV N/A
OK mV A
oK HA N/A
OK A N/A
OK mA N/A
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oK HA A

OK A A

OK mA A
Continuité Q N/A
Diode Vv N/A
Cycle d’utilisation % N/A
oK A N/A
OK A N/A
OK mA N/A

oK HA A

OK A A

OK mA A
Capacité uF N/A
Capacité mF N/A
Capacité nF N/A

Capacité UF A

Capacité mF A

Capacité nF A
Fréq Hz N/A
Fréq kHz N/A
Fréq MHz N/A
Impédance Q N/A
Impédance kQ N/A
Impédance OK N/A
Température °C N/A
Température °F N/A
Passe-bas ACV \Y, N/A
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6.21.5VC880 / VC650BT - Téléchargement des données
Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le VC880 / VC650BT.

Télécharger données g@f@

Téléchargement des données de l'appareil.
Conzell : aprész le téléchargement, 'apparell arrétera

Caonnexion pérphér. (1] 4 ] [ Annuler

Cliquez sur le bouton “OK” pour arréter I'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.21.6 VC880 / VC650BT — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I’'onglet graphiques.

Afficher, f tracer, les données

Afficher / tracer les données
) Plage de stockage PC Données anciennes: 05-05-2013 21:56:37  Données récentes:  06-05-2013 13:38:23
& Début : 05-05-2013 134050 ¥ Fin | 06052013 144050 %
M
BSHIE Function Unité hiode
AC+DCY v v » N, v
I QK ] l Fermer ]
1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.
2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.
3 Mesure L'utilisateur peut choisir I'enregistrement de mesure
pour le téléchargement
4 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.
5 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos critéres
de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront récupérés.)
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6.21.7 VC880 / VC650BT - Visualisation des données

Les VC880 / VC650BT contiennent de nombreuses mesures différentes ; vous devrez spécifier
quelle mesure (et unité) vous voulez télécharger dans le dialogue “Affichage / Tracage des

données”.

| - Y880 - Y880

| &ppareil  Graph.

Plage de stockage

¥ Sommaire

Données

Dornées  05-05-2013 21:56:37

\ Graph. "“

Donnges récentes: Heure courante

I Mode temps réel

Temps enreg.
|| 06052013 134253
¢ | DE-05-2013 13:42:54
06-05-2013 13:42:55
I | 06-05-2013 13:42:56
! 06-05-2013 13:42:57

Retour au mode en temps réel

]

Fonction
Dy
DCV
Dy
D
Dy

aleur...

coocaoo

Unité
my
my
mh
mt
my

Plage
400
400
400
400
400

1 Bouton enregistrement

/ affichage

N

Bouton Commande
3 Zone d’affichage

4 Retour au mode temps

réel

1 Export CSV

2 Export Excel

4 [ Erporter Excel ] [ Erporter C5Y ]
SEEEl | R . : l I Fin relevé } l Fin affichage ]
- Controle de I'abpareil

[Pagemanuste | [ Plageawo | [ maxmmmor | [(Quitter ax |

[ ssectionnar | [ mainten | | REL ]

[ Enregistrement unique H Enregistiement senies ] 2

12600 G816 e OGS 00 e
o 008 1 3

000.00

Manual 400

mV

0 10 20 30 40

Utiliser ces deux boutons pour balancer entre le mode
enregistrement et le mode affichage.

En mode affichage, la lecture mesurée par |'appareil sera
affichée dans la zone d’affichage.

En mode enregistrement, la lecture mesurée sera non
seulement affichée dans la zone d’affichage, mais sera
également stockée dans la base de données pour un usage
ultérieur.

N.B.

i) Si I'appareil est en mode enregistrement, cela signifie
gu’il est également en mode affichage.

ii) En arrétant le mode affichage, le mode enregistrement
sera également arrété.

Se reporter a la section ci-dessous.

Affichage de la valeur mesurée.

Ce bouton affichera le temps réel lorsque |'appareil est en
mode temps réel mais que l'interface ne montre pas les
données en temps réel (par ex. téléchargement des
données / données historiques).

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez retourner l'interface
a l'affichage des données en temps réel.

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format CSV.

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format Excel.
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Bouton Commande
Plage manuelle

Plage auto

MAX / MIN / MOY
Sortie Max

Bip NG

Eclairage

Sélectionner

Maintien

OK

Bip Passe

COMP Vvaleur

COMP Réglage
Enregistrement unique

Enregistrement en série

Chargement de la mémoire

de comparaison
Effacer la mémoire de
comparaison

Chargement de la mémoire

de l'appareil
Effacer la mémoire de
I'appareil

Cliquer pour envoyer des commandes pour que |'appareil
passe a la plage manuelle.

Cliquer pour envoyer des commandes pour que |‘appareil
passe a la plage auto.

Cliquer pour envoyer des commandes pour activer la
fonction maximum, minimum, moyenne.

Cliquer pour envoyer des commandes pour quitter la
fonction maximum, minimum, moyenne.

En mode COMP VALEUR, en cas d’échec, cliquer sur le
bouton pour allumer/éteindre I'alarme.

Cliquer pour envoyer des commandes pour activer la
fonction de rétroéclairage de |'appareil, puis cliquer sur la
fonction quitter.

Cliquer pour envoyer des commandes pour activer la
fonction de sélection de I'appareil.

Cliquer pour envoyer des commandes pour permettre a
I'appareil de maintenir la fonction, puis cliquer pour
quitter la fonction maintien.

Cliquer pour envoyer des commandes pour activer la
fonction de valeur relative, puis cliquer pour quitter la
fonction.

En mode COMP VALEUR, en cas de succes, cliquer sur le
bouton pour allumer/éteindre I'alarme.

Saisir / quitter le mode COMP VALEUR.

Boite de dialogue de comparaison des données.

Cliquer pour envoyer des commandes pour permettre a
|'appareil de stocker des données uniques.

Cliquer pour envoyer des commandes pour permettre a
I'appareil de stocker des données en continu, puis cliquer
pour quitter la fonction.

Cliquer pour envoyer des commandes pour exporter les
données de comparaison stockées par |'appareil.

Effacer les données de comparaison stockées par
I'appareil.

Cliquer pour envoyer des commandes pour exporter les
données de non comparaison stockées par |'appareil.
Effacer les données de non comparaison stockées par
|'appareil.

Dialogue de comparaison des données

Fermner

Limite supérieure Limite superieure 40000 %
Limite inférieure Lirmite inférigure 0.05 =
4  Interne { externe L B Interne f externe Ouiker L

Fermer

Setup Enter : lorsque |'on appuie sur ce bouton, il est possible de modifier la limite supérieure

/ inférieure et le mode ; lorsque le bouton n’est pas enfoncé, les réglages seront envoyés et

enregistrés dans l'appareil.
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6.21.8 VC880 / VC650BT - Visualisation graphique
| vesso - veso | S

Appareil  Graph.
Données / Graph. \

VC880 - VC880

10 T T T T T T

05 |+

00

DC mV

-1.0 I s e e e e A A
13:45:42 13:45:46 13:45:50 13:45:54 13:45:58 13:46:02 13:46:06 13:46:10
De:06-05-2013 13:45:42 A:06-05-2013 13:45:55

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom avant
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures
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6.21.9 VC880 / VC650BT - Interface Web

Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour VC880 / VC650BT est similaire a la version Windows, sauf sur deux
points :

1 Les données téléchargées ne peuvent contenir que 10 000 mesures en un seul
téléchargement.

2 Le statut du bouton “Enregistrement” et “Affichage” ne sera pas rafraichi

automatiquement. Un bouton “Refresh” a donc été ajouté ; cliquer sur ce bouton pour en
rafraichir le statut.

VG890 Y5880 (= |

Appareil  Graph.

Données Graph.

3 EEsalg Données récentes: 05.05-2013 22:17:25

[ Export C5Y ] l Export Excel ]
Valeur' Unité Range Sub Vs _ Dihut relevs Dbt aﬂ"‘:haga
mesurée
Command Key
[ Plage manuelle | [ Plage suto | [ mMaxminmoy | [ Quittermax | [ Bip NG | [ mippase |
[ Sélectionner ] [ haintien ] [ REL ] [ Eclairage ] [ “Waleur COMP ] [ Réglage COMP ]

[ Enregistrementunique  |[ Enregistiementseries |

[Ehargement de 1a mémoire ¢e| [Effacerla mémoire de Fapparg

[Chalgementde la mémaire de] [Eﬂacerla mémaoire de compar]

)

LO
Auto
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6.22VC890

Le VC890 est un appareil DMM qui prend un certain nombre de mesures différentes

6.22.1 Ajouter un nouveau VC890

Pour ajouter le VC890 a Voltsoft, connecter d’abord |'appareil au PC via un port USB, appuyer
sur le bouton * REL / PC " de I'appareil jusqu’a ce que |'icone PC apparaisse. Lorsque Voltsoft a
détecté qu’un nouveau VC890 a été ajouté, le dialogue suivant apparaitra :

VoltSoft

mouvel appareil détecké, Ajouker & wokre systéme maintenant?

| _ves |

Cliquer “Yes” ; le dialogue suivant sera affiché :

\/ Ajouter nouvel appareil

Serie appareil |DMM v|
Numéro rmodéle | V830 v|
Alias 890 |
Détection auto ] [ Ajoutker ] [ Fermer ]

Saisir un alias unique pour cet appareil ; en cliquant sur “Add”, I’'appareil sera ajouté a
Voltsoft. L'utilisateur peut aussi lancer ce module en sélectionnant Device Management->Add
New Device dans le menu.

6.22.2 Supprimer VC890

Pour supprimer VC890, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC data
Storage, sélectionnez |'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton
“Remove”.
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6.22.3 VC890 — Panneau de contréle du périphérique

| # ¥C890 - ¥C890

| apparell  Graph.

:f Données \

Graph.

| Plage de stockage Données 05052013 22:11:00

¥ Sommaire

Données récentes: Heure courante

| Mode temps réel [ Exporter Excel ] [ Exporter C5W ]
| Temps enreq. Fanction Waleur..  Unité | Plage Sous-val.. I Fin releve I [ Fin affichage l
06-05-201313:47:49  DCY ooz m 600 Contrdle de I'appareil
§ 06-05-20131347:50 DOV ooz m E00
05052013 134751 DOV 003 60D [ Ploge manuele | [ Plageauo | [ masomimoy | [ quitertax | [ BipNG | [ Bippase |
| 0B-05-20131347:52  DCv 003 m 600
[ selectornes | [ waintien | REL ][ Eclairage | [ ValewCOMP | | Réglage COMP |
[ Eregistrement unique ] [ Erregistrement series ]
[ Chargement de la mémaire ] [ Eftacer la mémoire de ]
[ Chargement de la mémoire ] [ Eftacer la mémoire de ]
DC
H— 0 1 2 3 4 5 GO
|
< ¥

Le panneau de commande de l'appareil VC890 contient les articles suivants dans le menu :

-

Périphérique -> Paramétres

2 Périphérique -> Parametres du
périphérique

3 Périphérique -> Afficher /
imprimer données

4 Périphérique -> Alerte email

5 Graphique -> Couleur du tracé

6 Graphique -> Couleur d'arriére-
plan
7 Graphique -> Grille

8 Graphique -> Ligne

9 Graphique -> Impression

10  Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

11  Graphique -> Diminuer le zoom

12 | Graphique -> Zoom pleine page

Cet article lance la page des réglages du VC890.
Lancement page de réglage supplémentaire de
VC890.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Cette fonction lancera le module alerte email.

(Disponible uniquement en version
professionnelle)

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde |'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.
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13 | Graphique -> Afficher toutes les Diminue le zoom pour afficher toutes les
données données.
(Disponible uniquement pour le périphérique en
temps réel).
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6.22.4 VC890 — Parametres

\/ ¥C890 - Réglages (HW ID:0021_000000000000255)

Réglages de base

Morm du logger WiCEo0
Points déchantillonage 40000 2| L Infini
Taux d'&chantillonage w

[] Sauter les mesures répetees

Reéglages de l'alarme

Fonction nité hMode
Mesure ACHDC W vl |y v NAA v
Miveau bas |0 Miveau élevé 1000
Déconnexrion périphér. [ Féglage ] [ Fermer
1 Nom de I'enregistreur Entrée de I'alias unique de ce périphérique.
2 Points d'échantillonnage Configure les points d'échantillonnage de I'enregistreur.
3 Infini En mode temps réel uniquement, le téléchargement ne

s'arrétera pas tant que l'utilisateur n'aura pas
interrompu le téléchargement.

4 Fréguence d’échantillonnage Indique au data logger d’enregistrer les lectures a une
fréguence spécifique.

5 Sauter les mesures répétées Le systeme n’enregistrera pas de mesures en double si
cette option était cochée.

6 Options d'alarme Sélectionne la colonne de mesures et le niveau
d’alarme.

7 Bouton réglage Sauvegarde les modifications.

8 Bouton Fermer Ferme l'interface.

* N. B. : Il est possible de configurer I'alarme dans les plages de mesure suivantes :

Fonction Unité Mode

AC+DCV V N/A

AC+DCV Vv A
OK Vv N/A
OK Vv A
OK Vv N/A
OK Vv A
OK mV N/A
OK mV A
oK HA N/A
OK A N/A
OK mA N/A
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oK HA A

OK A A

OK mA A
Continuité Q N/A
Diode Vv N/A
Cycle d’utilisation % N/A
oK A N/A
OK A N/A
OK mA N/A

oK HA A

OK A A

OK mA A
Capacité uF N/A
Capacité mF N/A
Capacité nF N/A

Capacité UF A

Capacité mF A

Capacité nF A
Fréq Hz N/A
Fréq kHz N/A
Fréq MHz N/A
Impédance Q N/A
Impédance kQ N/A
Impédance OK N/A
Température °C N/A
Température °F N/A
Passe-bas ACV \Y, N/A
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6.22.5 VC890 - Téléchargement des données
Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis le VC890.

Telécharger données

Téléchargement des données de |'appareil.
Conzel : apréz le teléchargement, ['apparel arrétera

Connexion périphér. QK I [ Annuler

Cliquez sur le bouton “OK"” pour arréter I’'enregistrement et commencer le téléchargement.

6.22.6 VC890 — Affichage / représentation des données

Ce module permet a l'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I’'onglet graphiques.

Afficher f tracer les données

Afficher / tracer lez données
() Plage de stockage PC Données anciennes: 06-06-2013 21:86:37  Données récentes: 0B-05-2013 13:38:23
& Déhut : 05052013 124050 v Fin: 06-05201314:4050 v
Mesure
Function Unité Mode
AC+DCY vl |y v N v
[ Ok ] [ Fermer ]
1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.
2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.
3 Mesure L'utilisateur peut choisir I'enregistrement de mesure
pour le téléchargement
4 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.
5 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systeme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos critéres
de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront récupérés.)
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6.22.7 VC890 — Visualisation des données

Le VC890 contient de nombreuses mesures différentes ; vous devrez spécifier quelle mesure (et
unité) vous voulez télécharger dans le dialogue “Affichage / Tracage des données”.

| V890 - ¥CBID - X

| Apparel  Graph,

f Données \ Graph. "'.‘
Plage de stockage Données  05-05-2013 22:11:00 Données récentes: Heure couwante
| ¥ Sommaire
| Mode temps Eel [ Retour au mode en temps réel ] 4 [ Exporter Excel ] [ Exporter CSY I
| Temps enreg. Fonction Waleur.. | Unité Flage Sous-y 1 I Firi releve } l Fin affichage ]
0B-05-201313:47:49 DOV 0.0z my 600 - Contréle de I'appareil
| 06-05-20131347:50  DCY 0.0z my GO0
5052013134751 DoW 003 e g0 - [ Plage manuelle | [ Plageauto | [ masminmoy | [ ouittermax | [ BpNG | [ Bippase |
| 0B-05-20131347:52  DCW 0.03 my' GO0
| B05.am31%4TE DoV 0.03 ey £00 - [ séectionner | [ maintien [ REL | [ Eclarage | [ valewCOMP | [ Réglage COMP |
06-05-201313:47:55  DCY 0.04 my &00
| DB05.2013134T:56 DOV 004 my 500 ,, [ Enregistrement unigue ] [ Enregistrement series ] 2
06-05-201313:47:58 DY 0.os my B00 — —
06-05-201313:47-59 DY 0.05 Y 500 . [ Chargement de la mémaire I [ Effacer la mémaire de ]
05-05-201313:48:00 DOV 0.0s my GO0 " -
| OBL0S-2013 154501 DOV 005 v 00 [ Chargement de la mémoire ] [ Effacer la mémoire de ]
| 0B-05-2013 134803  DCYW 0.0s my' GO0
06-05-201313:45:04 DY 0.0s my &00
| 0B-05-201313:45:05 DY 0.08 my &00
06-05-201313:48:07 DO 0.0s my B00
[ 0B-05-201313:48:08  DCY 0.08 my 600 - 3
| 0B-05-201313:4809  DCY 0.08 my 600
05-05-2013 134810 DCY 0.06 my GO0
| 0B-05-201315:4812  DCY 0.06 my' GO0
06-05-201313:45:15  DCY 0.0s my' GO0
06-05-2013 1348114 DY 0.08 my &00
06-05-2013 134815 DY 0.08 my &00 -
| 06-05-201313:48116 DO 0.0s my B00 -
05-05-2013 134818 DOV 0.0s my 600 -
05-05-201313:48:19 DOV 0.0s my 600 -
05-05-201313:48:20 DOV 0.06 my GO0 - " I I I
06-05-2013 13:48:21 DY 0.0s my' GO0 -
06-05-201313:45:25  DCY 0.0s my' GO0 - 0 1 2 3 4 a BO0MmY
06-05-201313:45:24 DY 0.0s my &00
06-05-201313:48:25 DY 0.08 my &00 - I
06-05-201313:48:26 DOV 0.0s my B00
1 Bouton enregistrement Utiliser ces deux boutons pour balancer entre le mode
/ affichage enregistrement et le mode affichage.

En mode affichage, la lecture mesurée par |'appareil sera
affichée dans la zone d’affichage.

En mode enregistrement, la lecture mesurée sera non
seulement affichée dans la zone d’affichage, mais sera
également stockée dans la base de données pour un usage
ultérieur.

N.B.

i) Si I'appareil est en mode enregistrement, cela signifie
gu’il est également en mode affichage.

ii) En arrétant le mode affichage, le mode enregistrement
sera également arrété.

2 Bouton Commande Se reporter a la section ci-dessous.

3 Zone d'affichage Affichage de la valeur mesurée.

4 Retour au mode temps = Ce bouton affichera le temps réel lorsque |'appareil est en

réel mode temps réel mais que l'interface ne montre pas les

données en temps réel (par ex. téléchargement des
données / données historiques).
En cliguant sur ce bouton, vous pouvez retourner l'interface
a l'affichage des données en temps réel.

1 Export CSV Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format CSV.
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2 Export Excel

Bouton Commande
Plage manuelle

Plage auto

MAX / MIN / MOY
Sortie Max

Bip NG

Eclairage

Sélectionner

Maintien

OK

Bip Passe

COMP Vvaleur

COMP Réglage
Enregistrement unique

Enregistrement en série

Chargement de la mémoire

de comparaison
Effacer la mémoire de
comparaison

Chargement de la mémoire

de l'appareil
Effacer la mémoire de
I'appareil

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au
format Excel.

Cliquer pour envoyer des commandes pour que |'appareil
passe a la plage manuelle.

Cliquer pour envoyer des commandes pour que |'appareil
passe a la plage auto.

Cliquer pour envoyer des commandes pour activer la
fonction maximum, minimum, moyenne.

Cliquer pour envoyer des commandes pour quitter la
fonction maximum, minimum, moyenne.

En mode COMP VALEUR, en cas d’échec, cliquer sur le
bouton pour allumer/éteindre I'alarme.

Cliquer pour envoyer des commandes pour activer la
fonction de rétroéclairage de |'appareil, puis cliquer sur la
fonction quitter.

Cliquer pour envoyer des commandes pour activer la
fonction de sélection de I'appareil.

Cliquer pour envoyer des commandes pour permettre a
I'appareil de maintenir la fonction, puis cliquer pour
quitter la fonction maintien.

Cliquer pour envoyer des commandes pour activer la
fonction de valeur relative, puis cliquer pour quitter la
fonction.

En mode COMP VALEUR, en cas de succes, cliquer sur le
bouton pour allumer/éteindre I'alarme.

Saisir / quitter le mode COMP VALEUR.

Boite de dialogue de comparaison des données.

Cliquer pour envoyer des commandes pour permettre a
|'appareil de stocker des données uniques.

Cliquer pour envoyer des commandes pour permettre a
I'appareil de stocker des données en continu, puis cliquer
pour quitter la fonction.

Cliquer pour envoyer des commandes pour exporter les
données de comparaison stockées par |'appareil.

Effacer les données de comparaison stockées par
I'appareil.

Cliquer pour envoyer des commandes pour exporter les
données de non comparaison stockées par |'appareil.
Effacer les données de non comparaison stockées par
I'appareil.

Dialogue de comparaison des données

[0 (] (S|

| TR | | S
Limite superieure 2 A _;
Lirnite inférieure 1 v a

IO o T T e T

Setup Enter : lorsque I'on appuie sur ce bouton, les réglages seront envoyés et enregistrés

dans l'appareil
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6.22.8 VC890 - Visualisation graphique

~~ ¥CE90 - ¥C890

-

| &ppareil  Graph.

Données / Graph. \
VC890 - VC890
008 —
0.07 +
006
005 + X
E T
(@] T
0.03 + X X
0.02 —— X /
0.01 T —— "
0.00 T : : ; : : | : : : ; : | : : ; : : | :
20:00:00 02:00:00 08:00:00 14:00:00
05-05-2013 06-05-2013 06-05-2013 06-05-2013
Temps

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1
2

3
4

Mollette de la souris
Glisser et déposer de la
souris

Shift + click de souris
Souris au-dessus du point

Zoom rapproché / Zoom éloigné
Zoom avant

Panoramique
Affichage des valeurs des lectures
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6.22.9 VC890 - Interface Web
Priére de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour le VC890 est similaire a la version Windows, sauf sur deux points :

1 Les données téléchargées ne peuvent contenir que 10 000 mesures en un seul
téléchargement.

2 Le statut du bouton “Enregistrement” et “Affichage” ne sera pas rafraichi
automatiquement. Un bouton “Refresh” a donc été ajouté ; cliquer sur ce bouton pour en
rafraichir le statut.

VG890-890 (31|
Device Graph
Data Graph
PC storage range Earfiest data: 24-03-2013 22:02:05 Latest data: 24-03-2013 22:14:12
¥ Summary
Export CSV Export Excel
Record Time Function Reading Unit Range Sub Vz _ Start Pecord Siari Dizplay
Command Key
| Manusl Ranga H Auto Range H MAXMINAVG H Exit Max H NG Beep || Pass Baep ‘
| Select H Hold H REL H Light H COMP Value || COMPF Setting ‘
Single Log Series Log
Losd Device Memory Clesr Device Memory
Load Comparison Memory || Clear Gomparison Memory
<)
Lo
Auto -
< >
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6.23EL4000

L'EL4000 est un data logger qui mesure la consommation en courant de différents appareils
électroniques.

6.23.1 Ajouter un nouveau EL4000

Comme I'EL4000 ne sera pas connecté physiquement a l'ordinateur, |'utilisateur devra donc
sélectionner Device Management->Add New Device dans le menu pour créer un nouveau EL4000
dans Voltsoft.

\/ Ajouter nouvel appareil

Serie appareil EL4000 w
Mumeéro modele | EL4000 w
Aliag EL4000

Détection auto [ Ajouter l [ Fermer

Sélectionner “EL4000” dans device series, “"EL4000” dans model number, saisir un alias unique
pour l'appareil et appuyer sur le bouton “Add".

6.23.2 Supprimer EL4000

Pour supprimer EL4000, aller a Device Management -> Remove Existing Device and its PC data
Storage, sélectionnez I'appareil que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton
“Remove”.
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6.23.3 EL4000 — Panneau de contrdle du périphérique

~" EL4000 - EL4000 - X

Appareil  Graph,
"’ Données \' Graph. \

Plage de stockage Données  23-10-2012 14:40:00 nnées récentes:  23-10-2012 15:53:00

2 Sommaire
Mesure “aleur max, Yaleur mini aleur moyenne

Courant (A 5535 2255 3135

Puizsance (W) 1] i] 000

Fuizsance apparente (W) 9247 7431 i] 3944 02

Toutes les données Export Excel ] [ Export CSY

Temps enreq. Courant (2] Puizsance (A1) Puizsance apparente () -

23-10-201 2 4 4:40:00 2375 o 116.48

23-10-201 2 1 4:41:00 2283 0 9247 7451

23102012 14:42:00 2286 ] 5391 .3024

23102012 14:43:00 2282 ] B318.1734

23102012 14:44:00 228 ] B312 636

23102012 14:45:00 2282 ] 5259 7542

23102012 14:46:00 2287 ] B214 63355

23102012 14:47:00 2289 ] B275.9559

23102012 14:48:00 2286 ] B211 9764

23-10-2012 14:49:00 22584 ] B20E 5416

23-10-2012 14:50:00 2287 ] B156.1466

23-10-2012 14:51:00 2286 ] B270.7266

23102012 14:52:00 2286 ] B211 9764

23-10-2012 14:53.00 2285 ] BOS2 267

23-10-2012 14:54:00 2283 ] B2E2. 4973

23-10-2012 14:55:00 2231 ] B195.3594

23-10-2012 14:56:00 22584 ] B206.77

23-10-2012 145700 2285 i] E209.259

23-10-2012 14:55:00 2283 i] 262 4973 w

Le panneau de commande de |I'appareil EL4000 contient les articles suivants dans le menu :

O

10
11
12

Périphérique -> Parameétres

Périphérique -> Téléchargement
des données

Périphérique -> Afficher /
imprimer données

Graphique -> Couleur du tracé

Graphique -> Couleur d'arriere-
plan
Graphique -> Grille

Graphique -> Ligne

Graphique -> Impression
Graphique -> Sauvegarder
I'image sous

Graphique -> Diminuer le zoom
Graphique -> Zoom pleine page
Graphique -> Afficher toutes les
données

Cet article lance la page des réglages de
I'EL4000.

Téléchargement des mesures depuis le
périphérique.

Sélectionne la plage de temps que la mesure du
périphérique doit retrouver.

Lance le module Couleur du tracé pour modifier la
couleur des lignes individuelles.

Change la couleur d'arriére-plan du graphique en
noir ou blanc.

Affiche ou masque la grille dans la zone du
graphique.

Affiche ou masque la ligne dans la zone du
graphique.

Imprime le graphique généré.

Sauvegarde l'image au format de fichier choisi.

Réduction du niveau de zoom.
Réinitialise le zoom.

Diminue le zoom pour afficher toutes les
données.

196




Voltsoft Manuel d’utilisation

Version 2.7

(Disponible uniquement pour le périphérique en
temps réel).

6.23.4 Périphérique -> Parametres

H = OUONOOOUTPA,WN
= O

-
N

\/ Paramétre

Reéglages de base

Temps Utiliser le temps systéme

Format de date ) jifmmiaaaa ) mmidjjfaaaa

Format de temps (*) 24 heures () 12 heures

Mom de l'enregistreur ELA000

IC de l'enregistreur a v

Devize Found e

Tarif 1 0.00a

Tarif 2 0.000

Far défaut ] [ Enregiztrer ] [ Fiéglage l [ Fermer

Heure Configure la valeur horaire des données du

Format date

Format horaire

Nom de I'enregistreur
Identifiant de I'enregistreur
Devise

Tarif 1

Tarif 2

Par défaut

Bouton Enregistrer

Bouton réglage

Bouton Fermer

périphérique.

L'utilisateur peut spécifier une heure donnée ou utiliser
I'neure et la date du systéeme.

Sélectionne soit dd/mm/yyyy soit mm/dd/yyyy
Sélectionne le format 24 heures ou 12 heures.
Entrée de I'alias unique de ce périphérique.
Sélectionne l'identifiant de I'enregistreur, de 0 — 9.
Sélectionne la devise pur le calcul

Prix pour période 1

Prix pour période 2

Restaure la valeur par défaut

Sauvegarde les modifications des paramétres
Enregistre les modifications et exporte le fichier de
configuration.

Ferme l'interface.
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6.23.5 EL4000 - Téléchargement des données
Ce module permet a l'utilisateur de télécharger des données depuis I'EL4000.

Télecharger des données

Chercher lez fichiers de données

& -]

Télécharger H Apler ]

Pour télécharger les données, cliquer “...”, sélectionner I'emplacement des fichiers de données
puis cliquer sur le bouton “Download” pour lancer le téléchargement.

Veuillez noter que I'ID du logger du fichier de données doit étre la méme que celle de I'ID
configurée dans le réglage ; sinon, le téléchargement ne sera pas autorisé.

6.23.6 EL4000 — Affichage / représentation des données

Ce module permet a I'utilisateur de sélectionner une plage pour les mesures en provenance de
I’'appareil et de les afficher dans I'onglet données et dans I'onglet graphiques.

Telecharger/afficher. données

Affich/fimpr. données

() Plage de stockage PC  Données anciennes: hAA Données récentes:  MAA

) De: 05-05-201311:23.29 e A 06052013 12:29:29 v

Connesion périphér,

[ Ok ] I Fermer ]

1 Plage de stockage du PC Télécharge toutes les données enregistrées dans la
base de données.

2 Plage de temps Sélectionne la plage de lecture de données.

3 OK Cliquez sur OK pour accepter la valeur entrée et
afficher la mesure sélectionnée dans les onglets
données et graphique.

4 Annuler Ferme ce module.

Lorsque plus de données sont récupérées, la durée de chargement augmente ; par conséquent,
le systéme sera limité au retour des 100 000 premiers enregistrements répondant a vos critéres
de sélection. (Pour la version Web, seuls les 10 000 premiers enregistrements seront récupérés.)
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6.23.7 EL4000 - Visualisation des données

L'EL4000 contient trois mesures (Courant, puissance active et puissance apparente).

+ EL4000 - EL4000

Appareil  Graph.

x Données

Flage de stockage

\,..

Données  23-10-2012 14:40:00

nnées 1écentes:

23-10-2012 15:53:00

Toutes les données

Temps enred.

23-10-2012 14:40:00
23-10-2012 14:41:00
23-10-2012 14:42:00
23-10-2012 14:43:00
23-10-2012 14:44:00
23-10-2012 14:45:00
23-10-2012 14:46:00
23-10-2012 14:47:00
23-10-2012 14:45:00
23-10-2012 14:45:00
23-10-2012 14:50:00
23-10-2012 14:51:00
23-10-2012 14:52:00
23-10-2012 14:53:00
23-10-2012 14:54:00
23-10-2012 14:55:00
23-10-2012 14:56:00
23-10-2012 14:57:00
23-10-2012 14:55:00
23-10-2012 14:55:00
23-10-2012 15:00:00
23-10-2012 15:01:00
23-10-2012 150200
23-10-2012 15:03:00
23-10-2012 15:04:00
23-10-2012 15:05:00
23-10-2012 15:06:00
23-10-2012 15:07:00

AT AN N4 A S o0

1 Export CSV

2 Export Excel

Caurant (&)
2275
2283
2286
2282
228
2282
2287
2289
2286
2284
2287
2286
2286
2285
2283
228
2284
2285
2283
22ar
2267
2255
2247
2259
2261
2265
2259
2257

aaEn

Puizsance (0

ju Qe e e e s e e e e e e s s e s e e s s e

Export C5Y ]

Puizzance apparente (A7)

11645
9247 7481
5391.3024
63181734
G312.636
52397542
G214 6935
52759559
6211.9764
G206.5416
51561466
G270.7266
6211.9764
G092.267
G262.4973
51933894
G206.77
5209259
G262.4973
G241 BE7E
6160.3458
136113
GOVa 6183
G031.0021
G144 2673
G037 1535
G051.0021
G075 6183

crhiod_nnnd

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format CSV.

Cliquez sur le bouton pour exporter les données au

format Excel.
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6.23.8 EL4000 - Visualisation graphique

~ EL4000 - EL4000 - X

| Apparsil  Graph.

[ Données / Graph. \

[ » Courant Fuissance ¥ Puissance apparente |
1A T T T T T T T T T T T T T g0
10 j
I 170
9t ]
. I T 6
& 1 E
5 ' T I &0
S 1 I =2
s T ] =
o T Tan &
E 5 ¢ ] 5
= 1 I3
n T -+ 30
2 4 I i
[ T ]
3 T 120
2+ ]
I 110
o 3 | | EEEESHEEEERIL L K | —L 0
14:32:00 14:47:00 158:02:00 12:17:00 12:32:00 12:47:00
23-10-2012 23-10-2012 23-10-2012 23-10-2012 23-10-2012 23-10-2012

Nos graphiques soutiennent les opérations suivantes :

1 Mollette de la souris Zoom rapproché / Zoom éloigné
2 Glisser et déposer de la Zoom avant
souris
3 Shift + click de souris Panoramique
4 Souris au-dessus du point Affichage des valeurs des lectures
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6.23.9 EL4000 - Calculs

L'utilisateur peut calculer le prix de la consommation de courant a l'aide de ce module.

\/ Calcul
Paramétre prix R ézultats
de 1 Conzumption;
EE-10-2012 14:40 b Calit
A
23-10-2012 15:53 v Frevision
Menzuellement
Frix 1 Consormmation :
. . - 2
DE . DEDD EDI:It :
& 13:53 - Annuellement
Priv -] 0 Ak Congommatian ;
Prix 2 Bl
De:
B,
Friw:[£] |0 Ak

Calculer
Fermer

1 De/ A Définit la période pour I'enregistrement
2 Prix 1 / Prix 2 Prix unitaire pour différentes périodes de temps

Cliquer sur le bouton “Calculate” pour calculer le prix.

6.23.10 EL4000 - Interface Web

Priere de se reporter a la section 5.6 sur la méthode de lancement de l'interface Web.

L'interface Web pour EL4000 est la méme que la version Windows, sauf que les données
téléchargées ne peuvent comporter que 10 000 mesures en un seul téléchargement.
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7 Mise a jour automatique

Voltsoft vérifie la version aprés chaque démarrage ; lorsqu'une nouvelle version est disponible,
le dialogue suivant apparait :

MAJ systéme VoltSoft |8

Mouvele version!
Youlez-vous une MAJ 7

| fes | [ Mo

Les utilisateurs peuvent cliquer sur "Oui" pour faire une mise a jour ou "Non" pour passer la
mise a jour. Afin de bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité de Voltsoft, il est fortement
recommandé d'exécuter une mise a jour.

System Updater

MAd du fichier...

[I LLLLI

Le lancement du systéme continuera au terme de la mise a jour.
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8 Annexe
8.1 Liste des appareils en temps réel

Seulement les appareils suivants auront des fonctions temps réel :

Famille Numéro de modeéle

Date Format DL131G

(Format de la DL161S

date) SL400

OK VC 930 / VC950

OK VC 880 / VC650BT / VC890

Remarques : La vitesse d'enregistrement des données (correspondant a la fréquence
d'échantillonnage) dépend dans une large mesure de la capacité de votre ordinateur et ses
performances devraient étre affectées par |'utilisation simultanée de 2 ensembles d'équipements
temps réel.

8.2 Internet Explorer 10

La version actuelle de la version Web de Voltsoft ne soutient pas Internet Explorer 10 (I.E.

10) ; pour accéder a Voltsoft par I.E. 10, priere de sélectionner « Tools »-> »F12 developer
tools » dans le menu de I'utilisateur, puis de sélectionner « Internet Explorer 9 » pour le mode
navigateur.

File Edit View Favourites Help
Delete browsing history.. Ctrl+Shift+Del
InPrivate Browsing Ctrl+Shift+P

Tracking Protection...
ActiveX Filtering

Fix connection problems...
Reopen last browsing session

Add site to Start Screen

View downloads Ctrl+)
Pop-up Blocker 3
SmartScreen Filter 4

Manage add-ons
Compatibility View
Compatibility View settings
Subscribe to this feed...

Feed discovery 3
Windows Update

F12 developer tools

Internet options
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File Find Disable View Images Cache Tools Validate | Browser Mo Document Mode: |ET standards - 0 X
CS5  Console Script  Profiler Network Internet Explorer 10 Search HTML... L |
[} Tl #H = Internet Explorer10 Compatibility View ot G
pw<d-- DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1 Internet Explorer 9
E-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> Internet Explorer 8
Internet Explorer 7
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