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Hot Iron Pro Detailer  | Manual 

Ideal für schwer zugängliche Stellen, kleine Details, Zierstreifen usw.
Teflonbeschichtete, auswechselbare Gleitsohlen rund und flach.

Einstellbare Temperaturen
Stufe 1 (LOW) = ca. 100°C
Stufe 2 (HI) = ca. 150°C

Lieferumfang
* Folienbügeleisen Pro Detailer
* 1 Gleitsohle flach, 1 Gleitsohle rund
* Ständer

Sicherheitshinweise:
Betrieb nur an 220V Steckdose. Nicht geeignet für Kinder unter 16 Jahre. Tragen Sie beim Arbeiten mit dem 
Bügeleisen Schutzhandschuhe, Mund/Nasen und Augenschutz. Verbrennungsgefahr!

Konformitätserklärung. Hiermit bestätigen wir, daß sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vor-
schriften der entsprechenden EU-Richtlinien befindet. Auf unserer Website www.pichler-modellbau.de kann die Konformitätserklärung heruntergeladen werden. 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

[EN] Ideal for hard-to-reach areas, small details, decorative stripes, etc.
Teflon-coated, replaceable sliding soles round and flat.

Temperature settings
Setting 1 (LOW) = ca. 100°C
Setting 2 (HI) = ca. 150°C

Contents
* Hot Iron Pro Detailer
* 1 flat sliding sole, 1 round sliding sole
* Stand

Safety Instructions:
Plug and operate only on 220V socket. Not suitable for children under 16 years. Wear protective gloves, 
mouth / nose and eye protection when working with the iron. HRisk of burns!

Declaration of conformity. We hereby confirm that this product complies with the essential requirements and other relevant regulations of the relevant EU directi-
ves. The declaration of conformity can be downloaded from our website www.pichler-modellbau.de. Changes and errors excepted.
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