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ANGABEN ZUR MAXIMALEN SENDELEISTUNG  
 

Betriebsfrequenz: 2403~2480 MHz
Maximale Funkfrequenzstärke: Maximale Spitzenleistung 15.60 dBm 

   

MAXIMUM TRANSMITTING POWER DATA 
 

Operation Frequency: 2403~2480 MHz
Maximum Radio Frequency Power: Maximum peak power 15.60 dBm

 

2



 

 
 

AMEWI TRADE e.K. ist ein junges, international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich 
RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borchen bei Paderborn. Unsere Produktpalette beinhaltet über 
10.000 Artikel. Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Auto-, Hubschrauber-, Boots- und Panzermodelle sowie 
ein reichhaltiges Zubehör und alle erforderlichen Ersatzteile.
Unser Vertriebsnetz umfasst europaweit über 700 Fach- und Onlinehändlern.
Die Firma AMEWI Trade e.K. ist ein reines Großhandelsunternehmen. Wir vertreiben unsere Produkte 
ausschließlich an Einzelhändler. Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen 
Vertrag mit dem Einzelhändler ein.
Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler.

AMEWI Trade e.K.
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchen

Inhaber: Melitta Widerspan

Servicezeiten: Dienstag 9:30 – 12:00 Uhr | Donnerstag 14:00 – 16:30 Uhr
Telefon: +49 180 5009821 (Festnetz 14Ct/Min, Mobil max. 42Ct/Min)
Support: https://amewi.com

AMEWI TRADE e.K. is a young, internationally active import and wholesale company in the field of RC model 
making and toys, based in Borchen near Paderborn. Our product range includes over 10.000 items. 
This includes, above all, remote-controlled car, helicopter, boat and tank models as well as a wide range of 
accessories and all the necessary spare parts. Our sales network includes over 700 specialist and online 
retailers across Europe.
The company AMEWI Trade e.K. is a pure wholesale company. We only sell our products to retailers. 
When you purchase AMEWI products as an end consumer, you enter a contract with the retailer. 
Please always contact your dealer in warranty cases.

AMEWI Trade e.K.
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchen

Owner: Melitta Widerspan

Service times: Tuesday 9:30 a.m. - 12:00 p.m. | Thursday 2:00 p.m. - 4:30 p.m.
Telephone: +49 180 5009821 (landline 14 cents / min, mobile max. 42 cents / min)
Support: https://amewi.com
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(see page 10)

1. Verwenden Sie die am Silikonring "SR1" befestigte Leine, um sie durch die Öse an der Unterseite des Hauptauslegers von der Rückseite zur Vorderseite, dann durch die 
    Öse oben am Hauptausleger und dann durch die Öse in der unteren linken Ecke des Hauptsegels zu fädeln, zuletzt an der Öse oben am Hauptausleger befestigen. 
    Halten Sie den Abstand zwischen Hauptsegel und Hauptausleger bei ca. 10 mm.
2. Verwenden Sie die am Silikonring "SR4" und über "SR5" angebrachten Leine, um sie an der Öse an der unteren rechten Ecke des Hauptsegels zu befestigen. Beachten Sie, 
    dass der Abstand zwischen der unteren Seite des Segels und dem Auslegerrohr etwa 15mm beträgt. Sie können die Hauptsegelform anpassen, indem Sie den 
    Silikonring "SR4" verschieben.
3. Montieren Sie den Hauptausleger wie gezeigt. Setzen Sie ihn in die Masthalterung ein (siehe Seite 10).

5. Stecken Sie den Mast auf das Befestigungsrohr (kurze Seite)
6. Führen Sie den Metall-Achterstagkran durch das Mastkopf-Drehgelenk und setzen Sie es in den kurzen Mast ein.
7. Setzen Sie den kurzen Mast mit dem Forstagrohr in den langen Mast ein.
8. Befestigen Sie die Öse mit dem S-Haken am Mastkopf-Drehgelenk an der Hauptsegelspitze.
9. Schneiden Sie ca. 1000mm der Leine ab ab und befestigen Sie sie an der Metall-Achterstagkranöse. Das andere Ende der Leine führen Sie in der richtigen Reihenfolge 
    durch die beiden Löcher eines Bowsies. Durch den Heck-S-Haken die Schnur an der Endöse des Bowsies befestigen. Stellen Sie den Bowsie so ein, dass die Leine fest und 
    gerade gezogen ist.
10. Bewegen Sie den Silikonring "SR1" am Hauptausleger, um das Hauptsegel festzuziehen. Sie können die Form des Segels einstellen indem Sie den Silikonring „SR5“ 
    bewegen. Drehen Sie die Gewindestange mit dem 1,5-mm-Schlüssel, um den Winkel zwischen Hauptausleger und Mast einzustellen. So wird das Segel gespannt. 
    Achten Sie darauf, dass die Spannung nicht zu hoch ist.
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1. Legen Sie die Schlaufe der Vorstagschnur um das Auslegergewicht.
2. Befestigen Sie die Öse in der unteren linken Ecke des Auslegersegels mit dem S-Haken.
3. Befestigen Sie es mit der Leine, die am Silikonring "SR5" und durch "SR6" befestigt ist, an der Öse in der unteren rechten Ecke des Vorsegels.    
    Beachten Sie, dass der Abstand zwischen dem unteren Segel und dem Auslegerrohr etwa 10 mm beträgt. Sie können die Form des Segels  
    anpassen, indem Sie "SR5" bewegen.
4. Verwenden Sie den S-Haken, der im Zubehörbeutel enthalten ist, um die Vorstagschnur mit der Öse in der Vorstaghalterung zu befestigen.
5. Am Ausleger ist bereits eine Leine an der Silikonierung "SR2" angebracht, das durch den Silikonring "SR1" am Ausleger geführt wird. 
     Verwenden Sie die Schlaufe am anderen Ende dieser Schnur, um durch das Deckauge 1 (Deck Eye 1) zu fädeln. Verwenden Sie einen S-Haken, 
    um die Schlaufe mit dem Deckauge 2 (Deck Eye 2) zu befestigen.
6. Sie können die Form des Segels einstellen, indem Sie den Silikonring SR6 am Ausleger bewegen.









  


