
•  Périmètre de détection: Cône de 120°    
•  Distance de fonctionnement de la télécommande IR: ~10m (en champ ouvert)    
•  Durée d’alarme: Alarme de voiture max. 2min; Sirène max. 30s    
•  Batterie 3,7V au polymère de lithium 500mAh rechargeable intégrée    
•  Temps de charge ~2 heures / Autonomie en fonctionnement ~7 jours /
   Autonomie en veille ~14 jours    
•  Tension en entrée alarme de voiture / sirène: CC12 ou 24V     
•  Courant de fonctionnement (sirène): 100mA    
•  Longueur du câble de sirène: 1,5m    
•  Fréquence de transmission: 2,4 GHz / Type de fréquence: ASK    
•  Puissance de sortie rayonnée: max. 15,85mW     
•  Matériau de fabrication: ABS    
•  Température de fonctionnement: -10°C – +50°C    
•  Poids / Dimensions (alarme de voiture): 
   69g / (L) 3,0 x (l) 3,0x (H) 13,5cm    
•  Poids / Dimensions (sirène avec câble de connexion et fusible):
    120g / (L) 7,3 x (l) 5,7 x (H) 6,2cm    
•  Poids / Dimensions (télécommande):
    16g / (L) 5,9 x (l) 3,7 x (H) 1,0cm    

www. technaxx.de

Alarma universal para coches Pro TX-168

Contenido del paquete:
Alarma de coche,
sirena externa con cable de conexión y
fusible de 3A,
mando a distancia (con batería CR2032),
material de montaje, manual del usuario

• Alarma de coche recargable CC12V o 24V para la toma del encendedor    
• Sirena externa CC12V o 24V para el vano del motor para una mayor atención    
• Botón de alarma de pánico (aproximadamente 105dB)    
• 1x puerto de carga USB-C con una energía de salida total de 5V / 3A    
• 1x puerto de carga USB con una energía de salida total de 5V / 2,4A    
• Activación automática de la alarma con detección de movimiento por el sensor PIR     
• Alarma de coche y sirena externa, ambas de aproximadamente 105dB    
• Posibilidad de conectar hasta 3 mandos a distancia    
• Fácil manejo e instalación    

Especificaciones técnicas
•  Alcance de detección: Cono de ángulo de 120°    
•  Distancia de mando a distancia IR ~10m (campo abierto)    
• Tiempo de alarma: Alarma de coche máx. 2min; Sirena máx. 30s    
• Batería integrada recargable de polímero de litio 500mAh 3,7V    
• Tiempo de carga ~2 horas / Tiempo de funcionamiento ~7 días /
   Tiempo en espera ~14 días    
• Voltaje de entrada alarma de coche / sirena: CC12 o 24V    
• Corriente operativa (sirena): 100mA    
• Longitud de cable de la sirena: 1,5m    
• Frecuencia de transmisión: 2,4GHz / Tipo de frecuencia: ASK    
• Potencia de salida irradiada: máx. 15,85mW     
• Material: ABS    
• Temperatura operativa: -10°C – +50°C    
• Peso / Dimensiones (alarma de coche):
   69g / (L) 3,0 x (P) 3,0x (A) 13,5cm    
• Peso / Dimensiones (sirena):
  120g / (L) 7,3 x (P) 5,7 x (A) 6,2cm    
• Peso / Dimensiones (mando a distancia): 
   16g / (L) 5,9 x (P) 3,7 x (A) 1,0cm    
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