
•  Erkennungsbereich: 120° konisch    
•  Reichweite der IR-Fernbedienung:  ~10m (offenes Feld)  
•  Alarmzeit: Autoalarm max. 2min; Sirene max. 30s    
•  Integrierte, wiederaufladbare 500mAh Lithium-Polymer-Batterie 3,7V    
•  Ladedauer ~2 Stunden / Betriebszeit ~7 Tage / Standby-Zeit ~14 Tage    
•  Eingangsspannung Autoalarm / Sirene: DC12 oder 24V     
•  Betriebsstrom (Sirene): 100mA    
•  Kabellänge der Sirene 1,5m    
•  Übertragungsfrequenz: 2,4GHz / Frequenzart: ASK    
•  Abgestrahlte Ausgangsleistung: Max. 15,85mW     
•  Material: ABS    
•  Betriebstemperatur: -10°C – +50°C    
•  Gewicht / Abmessungen (Autoalarm): 69g / (L) 3,0 x (B) 3,0 x (H) 13,5cm    
•  Gewicht / Abmessungen (Sirene): 
   120g / (L) 7,3 x (B) 5,7 x (H) 6,2cm     
•  Gewicht / Abmessungen (Fernbedienung): 
    16g / (L) 5,9 x (B) 3,7 x (H) 1,0cm    
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Alarme universelle de voiture TX-168 Pro

Contenu de la livraison:
Alarme de voiture,
sirène externe avec câble de
connexion et fusible 3A,
télécommande (avec pile CR2032),
matériel de monture, Manuel d’utilisation

• Alarme de voiture rechargeable CC12 ou 24V par la prise allume-cigare    
• Sirène externe CC12 ou 24V pour compartiment moteur pour avertir plus
   efficacement    
• Bouton d'alarme panique (environ 105dB)    
• 1x port de charge USB-C avec une puissance de sortie totale de 5V / 3,0A    
• 1x port de charge USB avec une puissance de sortie totale de 5V / 2,4A    
• Déclenchement automatique de l'alarme à la détection de mouvement
   par capteur PIR     
• Alarme de voiture et sirène extérieure d'environ 105dB chacune    
• Possibilité de connexion jusque 3 télécommandes sans fil    
• Manipulation et installation simple

Caractéristiques techniques
•  Périmètre de détection: Cône de 120°    
•  Distance de fonctionnement de la télécommande IR: ~10m (en champ ouvert)    
•  Durée d’alarme: Alarme de voiture max. 2min; Sirène max. 30s    
•  Batterie 3,7V au polymère de lithium 500mAh rechargeable intégrée    
•  Temps de charge ~2 heures / Autonomie en fonctionnement ~7 jours /
   Autonomie en veille ~14 jours    
•  Tension en entrée alarme de voiture / sirène: CC12 ou 24V     
•  Courant de fonctionnement (sirène): 100mA    
•  Longueur du câble de sirène: 1,5m    
•  Fréquence de transmission: 2,4 GHz / Type de fréquence: ASK    
•  Puissance de sortie rayonnée: max. 15,85mW     
•  Matériau de fabrication: ABS    
•  Température de fonctionnement: -10°C – +50°C    
•  Poids / Dimensions (alarme de voiture): 
   69g / (L) 3,0 x (l) 3,0x (H) 13,5cm    
•  Poids / Dimensions (sirène avec câble de connexion et fusible):
    120g / (L) 7,3 x (l) 5,7 x (H) 6,2cm    
•  Poids / Dimensions (télécommande):
    16g / (L) 5,9 x (l) 3,7 x (H) 1,0cm    
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