
 

 

 

 

 

 

 

 

160.0359 

Hydraulischer 
Flaschenwagenheber, 30 t 

 

 

 

2006/42/EC, 98/37/EC, DIN EN ISO 
11148-6:2013-05, DIN EN ISO 
12100:2011-03, DIN EN ISO 

15744:2008-11, DIN EN ISO 28927-
2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

160.0359 

Hydraulic bottle jack, 30t 

 

 

 

2006/42/EC, 98/37/EC, DIN EN ISO 
11148-6:2013-05, DIN EN ISO 
12100:2011-03, DIN EN ISO 

15744:2008-11, DIN EN ISO 28927-
2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

160.0359 

Crics bouteilles hydrauliques, 
30 t 

 

 

 

2006/42/EC, 98/37/EC, DIN EN ISO 
11148-6:2013-05, DIN EN ISO 
12100:2011-03, DIN EN ISO 

15744:2008-11, DIN EN ISO 28927-
2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

160.0359 

Gato hidraulico de botella, 30 t 

 

 

 

2006/42/EC, 98/37/EC, DIN EN ISO 
11148-6:2013-05, DIN EN ISO 
12100:2011-03, DIN EN ISO 

15744:2008-11, DIN EN ISO 28927-
2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

160.0359 

Martinetti idraulici a bottiglia,30 
t 

 

 

 

2006/42/EC, 98/37/EC, DIN EN ISO 
11148-6:2013-05, DIN EN ISO 
12100:2011-03, DIN EN ISO 

15744:2008-11, DIN EN ISO 28927-
2:2010-05 
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160.0359 

Hydraulisk donkraft, 30 tons 

 

 

 

2006/42/EC, 98/37/EC, DIN EN ISO 
11148-6:2013-05, DIN EN ISO 
12100:2011-03, DIN EN ISO 

15744:2008-11, DIN EN ISO 28927-
2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

160.0359 

Hydrauliczny podnosnik 
srubowy, 30 t 

 

 

 

2006/42/EC, 98/37/EC, DIN EN ISO 
11148-6:2013-05, DIN EN ISO 
12100:2011-03, DIN EN ISO 

15744:2008-11, DIN EN ISO 28927-
2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

160.0359 

Hydraulische potkrik, 30t 

 

 

 

2006/42/EC, 98/37/EC, DIN EN ISO 
11148-6:2013-05, DIN EN ISO 
12100:2011-03, DIN EN ISO 

15744:2008-11, DIN EN ISO 28927-
2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

160.0359 

Υδραυλικός γρύλος 2 - 50 t 

 

 

 

2006/42/EC, 98/37/EC, DIN EN ISO 
11148-6:2013-05, DIN EN ISO 
12100:2011-03, DIN EN ISO 

15744:2008-11, DIN EN ISO 28927-
2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

160.0359 

Домкрат бутылочный 
гидравлический, 30 t 

 

 

 

2006/42/EC, 98/37/EC, DIN EN ISO 
11148-6:2013-05, DIN EN ISO 
12100:2011-03, DIN EN ISO 

15744:2008-11, DIN EN ISO 28927-
2:2010-05 

 

2016 

05.09.2016 


