
Technische Daten / Technical Details

Leuchtkraft / Luminous flux 1000 Lumen (High 100%), 
500 Lumen (Medium 50%)
300 Lumen (Low 30%)
Stroboskop, SOS

Laufzeit / Runtime 12 Std. / 12 hours
23 Std. / 23 hours
43 Std. / 43 hours
4,5 Std. / 4,5 hours, 6 Std / 6 hours

Leuchtstufen / Light levels High, Medium, Low, Stroboskop, SOS

Leuchtweite / Beam distance bis zu 1,2 km /up to 1.2 km

Ladezeit / Charging time 3 Stunden / 3 hours

Lichttechnologie / Light technology LEP

Lichteinheiten / Light units 93.000 lx in 2 Metern, ≈ 380.000 cd

Batterie / Battery 1x 26650 Lithium-Ionen Akku (inkl.) 
opt. 18650 Li-Ion o. 3x AAA Alkaline

Schutzklasse / Protection class IPX4

Abmessungen / Dimensions L175(200) x Ø48 (Lampenkopf) x Ø36 mm 
(Lampenkörper)

Gewicht / Weight 314 g inkl. 26650er-Akku
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Technische gegevens / Caractéristiques techniquess

Luminositeit / Luminosité 1000 Lumen (High 100%), 
500 Lumen (Medium 50%)
300 Lumen (Low 30%)
Stroboskop, SOS

Looptijd / Durée de fonctionnement 12 uur / 12 heures
23 uur / 23 heures
43 uur / 43 heures
4,5 uur / 4,5 heures, 6 uur / 6 heures

Lichtniveaus / Niveaux d’éclairage High, Medium, Low, Stroboskop, SOS

Lichtgevend bereik / 
Distance d’éclairage

tot 1,2 km /jusqu’à 1,2 km

Oplaadtijd / Temps de charge 3 uur / 3 heures

Verlichtingstechnologie / 
Technologie de l’éclairage

LEP

Lichte eenheden / Unités d’éclairage 93.000 lx in 2 meter, ≈ 380.000 cd
93.000 lx à 2 mètres, ≈ 380.000 cd

Batterij / Batterie 1x 26650 Lithium-Ionen Akku (incl.) 
opt. 18650 Li-Ion o. 3x AAA Alkaline

Beschermingsklasse / 
Classe de protection

IPX4

Afmetingen / Dimensions L175(200) x Ø48 (Lampkop / Tête de lampe) x 
Ø36 mm (Lamphuis / Corps de la lampe

Gewicht / Poids 314 g incl. 26650er-Akku

$


