
Empfang von frei empfangbaren DAB+ und UKW Radiokanälen

einfache Bedienung

Automatischer Programmsuchlauf

8 Stationstasten für Lieblingssender

200 Programmspeicherplätze

12 stelliges alphanummerisches VFD Display

Anzeige von Radiotext (RDS)

Vorprogrammierte Senderliste möglich

Softwareupdate über USB

Lautstärke über die Fernbedienung regelbar

Eine Senderliste für DAB+- und UKW-Sender

Schnittstelle für externen Infrarotempfänger

Einstellbare Tonspuren

superschnelle Umschaltzeit

Anzeige von Programminformationen*

geringer StandBy Stromverbrauch

Installationsassistent

DAB+ Cable ready

AUSSTATTUNG

ECO
ENERGY
SAVE

++
€

TUNER / EMPFANG

ANSCHLÜSSE

Audio Ausgang: Cinch L/R

Audio Ausgang: Klinke L/R

USB 2.0 für Softwareupdate

1x IEC HF Eingang

RJ-11 für externe IR-Maus und RS232

Anschluss für Stromversorgung 5V/0,5A

LIEFERUMFANG

 DAB Radio Tuner

Fernbedienung (2x Microzelle AAA incl.)

Bedienungsanleitung

Steckernetzteil 5V/1.0A

Cinch Kabel

LOGISTIK

Gerätemaße (LxTxH in mm) 150x130x32

Kartonmaße (LxTxH in mm) 240x193x55

Gewicht (in kg) ca. 0,45

EAN:4260068447346 

Artikel-Nr.:700-02001 

Abbildung ähnlich. Technische Änderungen vorbehalten

DISPLAY
mit Sendernamenanzeige

DAB+ RADIO

Digitaler DAB+ Radiotuner zum Empfang aller frei empfangbaren 
digitalen DAB+ Radioprogramme 

Das große 12-stellige VFD Display gestattet das Ablesen der 
Senderinformationen aus großer Entfernung

Mit unserer speziellen DAB-Software und dem VFD Display eignet 
sich das Gerät perfekt um HIFI Anlage mit einem DAB Tuner aufzurüsten

Made in
Germany

EPG

Made in Germany

Vistron GmbH - Rahm 2 - D-92431 Neunburg vorm Wald
TEL.: +49 (0)9672/9275370 FAX.: +49 (0)9672/9275370  www.vistron.netinfo@vistron.net

* soweit vom Netzbetreiber unterstützt

YOUTUNE1 DAB+ Radiotuner

Rückansicht

Antennenanschluss

RJ-11

Audio L/R5V DC-Anschluss

DAB+ kompatibel

Empfang über Drahtantenne

Eingangsfrequenzbereich UKW: 87.5 - 108 MHz

Eingangsfrequenzbereich DAB: 174 - 240 MHz

Audio L/R

Audio L/R

INSTALLATIONS-

    ASSISTENT

Automatischer

    Sendersuchlauf

    

STEREO

DVB-S2


	Seite 1

