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Pre-filter Unit

 Water Pipe

 Water Pipe

Put the pre-filter into the pre-filter holder, and then install the holder onto the water pump.

Connect the ends of the water pipe to the cover and the water pump.

Note: It is recommended to replace the filter, the pre-filter, and the pre-filter holder every month, and replace 
the water pipe every two months. Thoroughly clean the parts including the water tank, the cover, the filter tray, 
the filter, the pre-filter, and the water pump at least every seven days.

Specifications

Model                          

Net Weight

Item Dimensions

18.5 ± 2 g (each filter)

5.0 ± 1.5 g (each pre-filter unit)

5.0 ± 1.5 g (water pipe)

120 × 40.5 × 18.6 mm  (each filter)

37 × 29 × 26 mm (each pre-filter unit)

φ12 × 70 mm (water pipe)

XWFE01MG-GL

Made in China

Pre-filter

Pre-filter Holder

Xiaomi Smart Pet Fountain Filter SetName

Compatible With Xiaomi Smart Pet Fountain 

Product Overview

Package Contents

Filter × 2 Pre-filter Unit × 2

Water Pipe × 1 User Manual × 1

Note: Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes 
only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

How to Install

Filter Filter Tray

Filter

1. Rinse the filter with clean water for two minutes to 
remove the floating carbon powder generated by the 
collisions of the activated carbon during transportation.

2. Install the filter into the filter tray.

3. Put the cover back onto the water tank.

4. Press and hold the filter reset bu�on at the 
bo�om of the pet fountain for two seconds. 
When the mode indicator turns white, the 
remaining service life of the filter is reset.

Standard Mode Indicator Smart Mode Indicator

Filter Reset Bu�on

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.
Note: Before using the filter, rinse it with clean water for two minutes to remove the floating carbon powder 
generated by the collisions of the activated carbon during transportation. 

Xiaomi 25·  دليل مستخدم نافورة مياه الحيوانات الأليفة الذكية من

47 484644 4541 4342

39 403836 3733 3534

31 323028 2925 2726

23 242220 2117 1918

15 161412 1309 1110

07 080604 0501 0302

Smart Pet Fountain Filter Set User Manual  ·01 
Xiaomi Intelligenter Haustier-Wasserspender Filtersatz 
Benutzerhandbuch  ·05

德语

繁体中文台湾韩语

日语葡萄牙语

土耳其语阿拉伯语

俄语西班牙语

法语意大利语

英语

封面

Manuale utente Filtro Xiaomi Smart Pet Fountain  ·09
Manuel d'utilisation de l'ensemble du filtre de Xiaomi Smart 
Pet Fountain  ·13
Manual de usuario del Conjunto de Filtro para Xiaomi Smart 
Pet Fountain  ·17
Руководство пользователя набора фильтров для Умного 
диспенсера воды для домашних животных Xiaomi Smart 
Pet Fountain ·21

Xiaomi Akıllı Evcil Hayvan Su Çeşmesi Filtre Seti Kullanım 
Kılavuzu  ·29
Manual do utilizador do Conjunto de Filtros para Bebedouro 
inteligente para animais de estimação Xiaomi  ·33
Xiaomiスマートペット給水器フィルターセット取扱説明書  ·37
Xiaomi 스마트 반려동물 급수기 필터 세트 사용 설명서  ·41
Xiaomi 智慧寵物飲水機濾芯使用說明書  ·45

Produktübersicht

Verpackungsinhalt

Filter × 2 Vorfiltereinheit × 2

Wasserleitung × 1 Benutzerhandbuch × 1

Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Benutzerhandbuch dienen 
nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen 
variieren.

Installation

Filter Filterschale

Filter

1. Spülen Sie den Filter zwei Minuten lang mit sauberem 
Wasser aus, um das aufschwimmende Kohlepulver zu 
entfernen, das durch die Erschü�erungen der 
Aktivkohle während des Transports entstanden ist.

2. Setzen Sie den Filter in die Filterschale ein.

3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf den 
Wassertank.

4. Halten Sie den Filterrücksetzknopf am Boden des 
Haustier-Wasserspenders zwei Sekunden lang gedrückt. 
Wenn die Modus-Kontrollleuchte weiß leuchtet, ist die 
verbleibende Nutzungsdauer des Filters zurückgesetzt.

Standard-Modus
 Konrollleuchte

Smart-Modus-
Kontrollleuchte

Filter-Rücksetztaste

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es auf, 
um zukün�ig die Informationen nachlesen zu können. Hinweis: Bevor Sie den Filter verwenden, spülen Sie ihn zwei Minuten lang mit sauberem Wasser aus, um 

das aufschwimmende Kohlepulver zu entfernen, das durch die Erschü�erungen der Aktivkohle während 
des Transports entstanden ist.

Vorfiltereinheit

Wasserleitung

Wasserleitung

Setzen Sie den Vorfilter in den Vorfilterhalter ein und installieren Sie den Halter an der 
Wasserpumpe.

Verbinden Sie die Enden der Wasserleitung mit der Abdeckung und der Wasserpumpe.

Hinweis: Es wird empfohlen, den Filter, den Vorfilter und den Vorfilterhalter jeden Monat und die Wasserleitung 
alle zwei Monate zu ersetzen. Reinigen Sie die Teile, einschließlich des Wassertanks, der Abdeckung, der 
Filterschale, des Filters, des Vorfilters und der Wasserpumpe, mindestens alle sieben Tage gründlich.

Spezifikationen

Modell

Ne�ogewicht

Artikelmaße

18,5 ± 2 g (Jeder Filter)

5,0 ± 1,5 g (Jede Vorfiltereinheit)

5,0 ± 1,5 g (Wasserleitung)

120 × 40,5 × 18,6 mm (Jeder Filter)

37 × 29 × 26 mm (Jede Vorfiltereinheit)

φ 12 × 70 mm (Wasserleitung)

XWFE01MG-GL

Hergestellt in China

Vorfilter

Vorfilterhalter

Xiaomi Intelligenter Haustier-Wasserspender FiltersatzBezeichnung

Kompatibilität Xiaomi Intelligenter Haustier-Wasserspender

Unità Pre-filtro

Tubo dell'acqua

Tubo dell'acqua

Me�ere il pre-filtro nel supporto del pre-filtro e poi installare il supporto sulla pompa 
dell'acqua.

Collegare le estremità del tubo dell'acqua al coperchio e alla pompa dell'acqua.

Nota: Si raccomanda di sostituire il filtro, il pre-filtro e il supporto del pre-filtro ogni mese e di sostituire il tubo 
dell'acqua ogni due mesi. Pulire accuratamente le parti che comprendono il serbatoio dell'acqua, il coperchio, 
la vasche�a del filtro, il filtro, il pre-filtro e la pompa dell'acqua almeno ogni se�e giorni.

Specifiche tecniche

Modello

Peso ne�o

Dimensioni articolo

18,5 ± 2 g (ogni unità filtro)

5,0 ± 1,5 g (ogni unità pre-filtro) 

5,0 ± 1,5 g (tubo dell'acqua)

120 × 40,5 × 18,6 mm (ogni unità filtro)

37 × 29 × 26 mm (ogni unità pre-filtro)

φ 12 × 70 mm (tubo dell’acqua)

XWFE01MG-GL

Prodo�o in Cina

Pre-filtro

Supporto del pre-filtro

Filtro Xiaomi Smart Pet FountainNome

Compatibile Con Xiaomi Smart Pet Fountain

Panoramica del prodo�o

Contenuto della confezione

Filtro × 2 Unità pre-filtro × 2

Tubo dell'acqua × 1 Manuale utente × 1

Nota: le illustrazioni del prodo�o, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono 
esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodo�o effe�ivo e le relative funzioni possono variare a causa 
dei miglioramenti apportati al prodo�o stesso.

Installazione

Filtro
Vasche�a 
del filtro

Filtro

1. Sciacquare il filtro con acqua pulita per due minuti per 
rimuovere la polvere di carbone galleggiante generata dalle 
collisioni del carbone a�ivo durante il trasporto.

2. Installare il filtro nella vasche�a del filtro.

3. Rime�ere il coperchio sul serbatoio dell’acqua.

4. Tenere premuto il pulsante di reset del filtro sul 
fondo della fontanella per animali domestici per due 
secondi. Quando l'indicatore di modalità diventa 
bianco, la durata residua del filtro viene rese�ata.

Indicatore modalità
 standard

Indicatore modalità 
smart

Pulsante di reset 
del filtro

Leggere a�entamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per 
ogni riferimento futuro. Nota: Prima di utilizzare il filtro, sciacquarlo con acqua pulita per due minuti per rimuovere la polvere di 

carbone galleggiante generata dalle collisioni del carbone a�ivo durante il trasporto.

Présentation du produit

Contenu du paquet

Filtre × 2 Unité du préfiltre × 2

Tuyau d'eau × 1 Manuel d'utilisation × 1

Remarque : les illustrations du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présents dans le manuel 
d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif. Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent 
varier en raison des améliorations apportées au produit.

Procédure d'installation

Filtre
Plateau 
à filtre

Filtre

1. Rincer le filtre avec de l'eau propre pendant deux minutes 
pour retirer la poudre de carbone flo�ante générée par les 
collisions du carbone activé pendant le transport.

2. Installer le filtre dans le plateau à filtre.

3. Reme�re le couvercle sur le réservoir d'eau.

4. Maintenir enfoncé le bouton de réinitialisation du 
filtre au fond de la fontaine pour animaux domestiques 
pendant deux secondes. Lorsque le voyant de mode 
passe au blanc, la durée de vie restante du filtre est 
réinitialisée.

Voyant du mode
 standard

Voyant du mode 
intelligent

Bouton de 
réinitialisation du filtre

Lisez a�entivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le 
consulter ultérieurement. Remarque : Avant d'utiliser le filtre, le rincer avec l'eau propre pendant deux minutes pour enlever la poudre 

de carbone flo�ante générée par les collisions du carbone activé pendant le transport.

Unité du préfiltre

Tuyau d'eau

Tuyau d'eau

Me�re le préfiltre sur le support du préfiltre, puis installer le support sur la pompe à eau.

Connecter les extrémités du tuyau d'eau au couvercle et à la pompe à eau.

Remarque : Il est recommandé de remplacer le filtre, le préfiltre et le support du préfiltre chaque mois et 
remplacer le tuyau d'eau tous les deux mois. Ne�oyer entièrement les pièces y compris le réservoir d'eau, 
le couvercle, le plateau à filtre, le filtre, le préfiltre et la pompe à eau au moins tous les sept jours.

Caractéristiques

Modèle

Poids net

Dimensions du produit

18,5 ± 2 g (chaque filtre)

5,0 ± 1,5 g (chaque unité du préfiltre)

5,0 ± 1,5 g (pompe à eau)

120 × 40,5 × 18,6 mm (chaque filtre)

37 × 29 × 26 mm (chaque unité du préfiltre)

φ 12 × 70 mm (pompe à eau)

XWFE01MG-GL

Fait en Chine

Préfiltre

Support du préfiltre

 Ensemble du filtre de Xiaomi Smart Pet FountainNom

Compatible avec Xiaomi Smart Pet Fountain 

Descripción del producto

Contenido del paquete

Filtro × 2 Unidad de prefiltro × 2

Tubo de agua × 1 Manual de usuario × 1

Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo 
para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a mejoras del producto.

Cómo instalar

Filtro
Bandeja 
del filtro

Filtro

1. Enjuague el filtro con agua limpia durante dos minutos 
para eliminar el polvo de carbón flotante generado por 
las colisiones del carbón activado durante el transporte.

2. Instale el filtro en la bandeja del filtro.

3. Vuelva a colocar la tapa en el depósito de agua.

4. Mantenga pulsado el botón de restablecimiento 
del filtro situado en la parte inferior de la fuente 
para mascotas durante dos segundos. Cuando 
el indicador de modo se vuelva blanco, se 
restablecerá la vida útil restante del filtro.

Indicador de modo
 estándar

Indicador de modo 
inteligente

Botón de restablecimiento 
del filtro

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.
Nota: Antes de utilizar el filtro, enjuáguelo con agua limpia durante dos minutos para eliminar el polvo de 
carbón flotante generado por las colisiones del carbón activado durante el transporte.

Unidad de prefiltro

Tubo de agua

 Water Pipe

Coloque el prefiltro en el soporte del prefiltro y luego instale el soporte en la bomba de agua.

Conecte los extremos del tubo de agua a la tapa y a la bomba de agua.

Nota: Se recomienda sustituir el filtro, el prefiltro y el soporte del prefiltro cada mes, y sustituir el tubo de agua 
cada dos meses. Limpie a fondo las piezas, incluidos el depósito de agua, la tapa, la bandeja del filtro, el filtro, 
el prefiltro y la bomba de agua, al menos cada siete días.

Especificaciones

Modelo

Peso neto

Dimensiones del artículo

18,5 ± 2 g (cada filtro)

5,0 ± 1,5 g (cada unidad de prefiltro)

5,0 ± 1,5 g (tubo de agua)

120 × 40,5 × 18,6 mm (cada filtro)

37 × 29 × 26 mm (cada unidad de prefiltro)

φ12 × 70 mm (tubo de agua)

XWFE01MG-GL

Fabricado en China

Prefiltro

Soporte del prefiltro

Conjunto de filtro para Xiaomi Smart Pet FountainNombre

Compatible con Xiaomi Smart Pet Fountain

Описание изделия

Комплект поставки

Фильтры × 2 шт. блок фильтра предварительной очистки × 2 шт.

Водяной патрубок × 1 шт. Руководство пользователя × 1 шт.

Примечание. Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве 
пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики 
прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Инструкции по установке

Фильтр
Лоток 
фильтра

Фильтр

1. Промойте фильтр чистой водой в течение двух минут, 
чтобы удалить плавающие частицы угля, образовавшиеся 
в результате распада активированного угля во время 
транспортировки.

2. Установите фильтр в лоток фильтра.

3. Поставьте крышку обратно на водный резервуар.

4. Нажмите и удерживайте кнопку сброса фильтра 
в нижней части диспенсера воды для домашних 
животных в течение двух секунд. Когда индикатор 
режима становится белым, оставшийся срок 
службы фильтра сбрасывается.

Индикатор работы
 в стандартном режиме

Индикатор работы 
в интеллектуальном 
режиме

Кнопка сброса 
настроек фильтра

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно 
может понадобиться вам в дальнейшем. Примечание: Перед использованием фильтра промойте его чистой водой в течение двух минут, чтобы удалить плавающий 

угольный порошок, образующийся при столкновении активированного угля во время транспортировки.

блок фильтра предварительной очистки

Водяной патрубок

Водяной патрубок

Поместите фильтра предварительной очистки в держатель фильтра предварительной 
очистки, а затем установите держатель на водяной насос.

Подсоедините концы водопроводного патрубка к крышке и водяному насосу.

Примечание: Рекомендуется заменять фильтр, предфильтр и держатель предфильтра каждый месяц, 
а водяной патрубок - каждые два месяца. Тщательно очищайте детали, включая водный резервуар, 
крышку, лоток фильтра, фильтр, предфильтр и водяной насос не реже одного раза в семь дней.

Технические характеристики

Модель

Вес нетто

Размеры изделия

18,5 ± 2 г (каждый фильтр)

5,0 ± 1.5 г (каждый блок фильтра 
предварительной очистки)

5,0 ± 1.5 г (водяной патрубок)

120 × 40,5 × 18,6 мм (каждый фильтр)

37 × 29 × 26 мм (каждый блок фильтра 
предварительной очистки)

φ 12 × 70 мм (водяной патрубок)

XWFE01MG-GL

Произведено в Китае

Фильтр
 предварительной

 очистки

Держатель фильтра предварительной очистки

Набор фильтров для Умного диспенсера воды для 
домашних животных Xiaomi Smart Pet FountainНазвание

Совместимость Диспенсер воды для домашних животных 
Xiaomi Smart Pet Fountain

نظرة عامة حول المنتج

محتويات العلبة

وحدة الفلتر الأولي × 2الفلتر × 2

دليل المستخدم × 1أنبوب المياه × 1

ملاحظة: الرسوم التوضيحية للمنتج والملحقات وواجهة المستخدم في دليل المستخدم يتم توفيرها كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج والوظائف 
الفعلية بسبب إدخال تحسينات على المنتج.

يقة التركيب طر

الفلتر صينية الفلتر

الفلتر

1. اغسل الفلتر بماء نظيف لمدة دقيقتين لإزالة مسحوق الكربون 
العائم المتولد من اصطدامات الكربون النشط أثناء النقل.

2. ثبت الفلتر في صينية الفلتر.

3. أعد تركيب الغطاء على خزان المياه.

4. اضغط مع الاستمرار على زر إعادة تعيين الفلتر في أسفل نافورة 
مياه الحيوانات الأليفة لمدة ثانيتين. عندما يتحول مؤشر الوضع 

إلى اللون الأبيض، يتم إعادة تعيين عمر خدمة الفلتر المتبقي.

مؤشر الوضع القياسي مؤشر الوضع الذكي

زر إعادة تعيين الفلتر

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.
ملاحظة: قبل استخدام الفلتر، اغسله بماء نظيف لمدة دقيقتين لإزالة مسحوق الكربون العائم المتولد عن اصطدامات الكربون النشط أثناء النقل.

وحدة الفلتر الأولي

أنبوب المياه

أنبوب المياه

ضع الفلتر الأولي في حامل الفلتر الأولي، ثم ثبت الحامل على مضخة المياه.

قم بتوصيل أطراف أنبوب المياه مع الغطاء ومضخة المياه.

ملاحظة: ينُصح باستبدال الفلتر، والفلتر الأولي، وحامل الفلتر الأولي كل شهر، واستبدال أنبوب المياه كل شهرين. قم بتنظيف الأجزاء بعناية 
بما في ذلك خزان المياه، والغطاء، وصينية الفلتر، والفلتر، والفلتر الأولي، ومضخة المياه كل سبعة أيام على الأقل.

المواصفات

الطراز

الوزن الصافي

أبعاد المنتج

18.5 ± 2 غم (كل فلتر)

5.0 ± 1.5 غم (كل وحدة الفلتر الأولي)

5.0 ± 1.5 غم (أنبوب المياه)

120 × 40.5 × 18.6 ملم (كل فلتر)

37 × 29 × 26 ملم (كل وحدة الفلتر الأولي)

Ф 12 × 70 ملم (أنبوب المياه)

XWFE01MG-GL

صنع في الصين

الفلتر الأولي

حامل الفلتر الأولي

Xiaomi طقم فلتر نافورة مياه الحيوانات الأليفة الذكية من الاسم

نافورة مياه الحيوانات الأليفة الذكية من Xiaomiمتوافق مع

Ürüne Genel Bakış

Paket İçeriği

Filtre × 2 Ön filtre ünitesi × 2

Su borusu × 1 Kullanım kılavuzu × 1

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak 
sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

Nasıl Kurulur

Filtre Filtre Tepsisi

Filtre

1. Taşıma sırasında aktif karbonun çarpması sonucu oluşan 
yüzen karbon tozlarını gidermek için filtreyi iki dakika temiz 
suyla durulayın.

2. Filtreyi filtre tepsisine yerleştirin.

3. Kapağı su haznesine geri takın.

4. Evcil hayvan su çeşmesinin altındaki filtre 
sıfırlama düğmesini iki saniye basılı tutun. 
Mod göstergesi beyaza döndüğünde filtrenin 
kalan kullanım ömrü sıfırlanır.

Standart Mod Göstergesi Akıllı Mod Göstergesi

Filtre Sıfırlama Düğmesi

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
Not: Filtreyi kullanmadan önce, taşıma sırasında aktif karbonun çarpması sonucu oluşan yüzen karbon 
tozlarını gidermek için filtreyi iki dakika temiz suyla durulayın.

Ön filtre ünitesi

Su Borusu

Su Borusu

Ön filtreyi ön filtre tutucusuna yerleştirin ve ardından tutucuyu su pompasına takın.

Su borusunun uçlarını kapağa ve su pompasına bağlayın.

Not: Filtrenin, ön filtrenin ve ön filtre tutucusunun her ay ve su borusunun iki ayda bir değiştirilmesi önerilir. Su 
haznesi, kapak, filtre tepsisi, filtre, ön filtre ve su pompası dahil parçaları en az yedi günde bir iyice temizleyin.

Teknik özellikler

Model

Net Ağırlık

Ürün Boyutları

18,5 ± 2 g (her filtre)

5.0 ± 1,5 g (her bir ön filtre ünitesi)

5.0 ± 1,5 gr (su borusu)

120 × 40,5 × 18,6 mm (her filtre)

37 × 29 × 26 mm (her bir ön filtre ünitesi)

φ 12 × 70 mm (su borusu)
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Çin'de üretilmiştir

Ön Filtre

Ön Filtre Tutucusu

Xiaomi Akıllı Evcil Hayvan Su Çeşmesi Filtre SetiAd

Şunlarla uyumludur  Xiaomi Akıllı Evcil Hayvan Su Çeşmesi

Visão geral do produto

Conteúdos da embalagem

Filtro × 2 Unidade de pré-filtro × 2

Tubo de água × 1 Manual de instruções × 1

Nota: As ilustrações do produto, os acessórios e a interface de utilizador no manual do utilizador são apenas 
para referência. O verdadeiro produto e respetivas funções podem variar consoante os melhoramentos.

Como instalar

Filtro
Bandeja 
do Filtro

Filtro

1. Passe o filtro por água por dois minutos para 
remover o pó de carbono resultante das colisões 
do carvão ativado durante o transporte.

2. Instale o filtro na bandeja do filtro.

3. Volte a colocar a tampa no depósito de água.

4. Pressione o botão de reinicialização do filtro, 
na base do bebedouro para animais de 
estimação, durante dois segundos. Quando o 
indicador do modo ficar branco, o tempo de 
vida útil restante do filtro terá reiniciado.

Indicador do
 Modo Padrão

Indicador do 
Modo Inteligente

Botão de Reinicialização 
do Filtro

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.
Nota: Antes de utilizar o filtro, passe-o por água limpa, durante dois minutos, para remover o pó de carbono 
resultante das colisões do carvão ativado durante o transporte.

Unidade de pré-filtro

Tubo de Água

Tubo de Água

Coloque o pré-filtro no suporte do mesmo e de seguida instale o suporte na bomba de água.

Ligue as pontas do tubo de água à tampa e à bomba de água.

Nota: Recomenda-se uma substituição mensal do filtro, do pré-filtro e do suporte do pré-filtro, e a substituição 
do tubo de água de dois em dois meses. Limpe muito bem as peças, incluindo o depósito de água, a tampa, 
a bandeja do filtro, o filtro, o pré-filtro e a bomba de água, pelo menos uma vez por semana.

Especificações

Modelo

Peso líquido

Dimensões do Produto

18,5 ± 2 g (cada filtro)

5,0 ± 1,5 g (cada unidade de pré-filtro)

5,0 ± 1,5 g (tubo de água)

120 × 40,5 × 18,6 mm (cada filtro)

37 × 29 × 26 mm (cada unidade de pré-filtro)

φ 12 × 70 mm (tubo de água)

XWFE01MG-GL

Fabricado na China

Pré-filtro

Suporte do Pré-filtro

Conjunto de Filtros para Bebedouro inteligente 
para animais de estimação XiaomiNome

Compatível com Bebedouro inteligente para animais de estimação

製品紹介

同梱物

フィルター×2 プレフィルターユニット×2

ウォーターパイプ×1 取扱説明書×1

注意：説明書記載の製品、付属品、ユーザーインタフェースなどの画像はイメージです。製品のアップデー
トにより、実際の製品とイメージが多少異なる場合があります。その場合実物に準じます。

組み立て

フィル
ター

フィルター
トレイ

フィルター

1. フィルターをきれいな水で2分間すすぎ、
輸送中の活性炭の衝突によって生成された浮
遊炭素粉末を取り除きます。

2. フィルターをフィルタートレイに取り付け
ます。

3. カバーを水タンクに戻します。

4. ペット給水器の下部にあるフィルターリ
セットボタンを2秒間押し続けます。モード
目盛りが白に変わると、フィルターの残りの
耐用年数がリセットされます。

スタンダードモード 目盛り スマートモード目盛り

フィルターリセット
ボタン

ご使用前にこの説明書をよくお読みください。また、いつでも参照できるよう保管してく
ださい。 注意：フィルターを使用する前に、きれいな水で2分間すすぎ、輸送中の活性炭の衝突によって生成された

浮遊炭素粉末を除去します。

プレフィルターユニット

ウォーターパイプ

ウォーターパイプ

プレフィルターをプレフィルターホルダーに入れ、ホルダーをウォーターポンプに取り付け
ます。

ウォーターパイプの端をカバーとウォーターポンプに接続します。

注意：フィルター、プレフィルター、プレフィルターホルダーは毎月交換し、ウォーターパイプは2ヶ月ごと
に交換することをお勧めします。水タンク、カバー、フィルタートレイ、フィルター、プレフィルター、
ウォーターポンプなどの部品は、少なくとも7日ごとに徹底的に清掃してください。

基本パラメータ

型番

本体重量

製品寸法

18.5 ± 2 g（各フィルター）

5.0 ± 1.5 g（各プレフィルターユニット）

5.0 ± 1.5 g（ウォーターパイプ）

120 × 40.5 × 18.6 mm（各フィルター）

37 × 29 × 26 mm（各プレフィルターユニット）

φ 12 × 70 mm（ウォーターパイプ）
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中国製

プレフィルター

プレフィルターホルダー

Xiaomiスマートペット給水器フィルターセット製品名

対応OS Xiaomiスマートペット給水器

제품 소개

구성품

필터 × 2 프리 필터유닛 × 2

급수관 × 1 사용 설명서 × 1

참고: 사용 설명서의 제품, 액세서리, 사용자 인터페이스 등의 그림은 참고용입니다. 제품 업데이트 및 
업그레이드로 인해 실제 제품 및 회로도가 약간 다를 수 있습니다. 실제 제품을 참조하십시오.

설치 방법

필터 필터 트레이

필터

1. 필터를 깨끗한 물로 2분 동안 헹구어 운송 
중에 발생한 활성탄에서 떨어져 나간 떠다니는 
탄소 가루를 제거합니다.

2. 필터를 필터 트레이에 설치합니다.

3. 커버를 물 탱크에 다시 씌웁니다.

4. 반려동물 급수기 하단에 있는 필터 초기화 
버튼을 2초간 길게 누릅니다. 모드 표시등이 
흰색으로 바뀌면 필터의 남은 서비스 수명이 
초기화됩니다.

표준 모드 표시등 스마트 모드 표시등

필터 초기화 버튼

제품 사용 전에 본 설명서를 자세히 읽고 적절하게 보관하세요.
안내: 사용 전에 필터를 깨끗한 물로 2분 동안 헹구어 운송 중에 발생한 활성탄에서 떨어져 나간 떠다니는 
탄소 가루를 제거합니다.

프리 필터유닛

급수관

급수관

프리 필터를 프리 필터 홀더에 넣은 후 급수 펌프에 홀더를 설치합니다.

급수관의 끝을 커버와 급수 펌프에 연결합니다.

안내: 필터, 프리필터, 프리필터 홀더 등은 매월 교체하고, 급수관은 2개월마다 교체하는 것을 권합니다. 
물 탱크, 커버, 필터 트레이, 필터, 프리 필터, 급수 펌프 등의 부품을 매 7일 마다 철저히 청소하세요.

기본 사양

제품 모델

제품 순 중량

제품 크기

18.5 ± 2 g (각 필터)

5.0 ± 1.5 g (각 프리 필터 유닛)

5.0 ± 1.5 g (급수관)

120 × 40.5 × 18.6 mm (각 필터)

37 × 29 × 26 mm (각 프리 필터 유닛)

φ 12 × 70 mm (급수관)
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중국 제조

프리 필터

프리 필터 홀더

Xiaomi 스마트 반려동물 급수기 필터 세트제품명

지원 시스템 Xiaomi 스마트 반려동물 급수기

產品介紹

包裝清單

濾芯×2 水泵過濾元件×2

導水管×1 說明書×1

提示：說明書中的產品、配件、使用者介面等插圖均為示意圖，僅供參考。由於產品的更新與升級，產品實物
與示意圖可能略有差異，請以實物為準。

安裝

濾芯 濾芯槽

濾芯

1. 先將濾芯用清水沖洗 2 分鐘，去除活性炭
在運輸過程中因碰撞產生的浮炭。

2. 將濾芯安裝在濾芯槽內。

3. 將頂蓋裝回儲水槽上。
4. 長按飲水機底部濾芯重設鍵 2 秒，模式指示
燈變為白色長亮，濾芯開始重新計時。

普通模式燈 智慧模式燈

濾芯重設鍵

使用產品前請仔細閱讀本說明書，並妥善保管。

提示：使用前需將濾芯用清水沖洗 2 分鐘，去除活性炭在運輸過程中因碰撞產生的浮炭

水泵過濾元件

 導水管

導水管

如圖所示，將過濾元件安裝在水泵上即可。

如圖所示，將導水管安裝連接在水泵和頂蓋之間即可。

提示：建議每個月更換一次濾芯和水泵過濾元件，每 2 個月更換一次導水管。至少每 7 天徹底清洗一次飲水機儲
水槽、頂蓋、濾芯槽、濾芯、水泵過濾海綿、水泵等元件。

基本規格

產品型號

產品淨重

產品尺寸

18.5±2 g（單個濾芯）

5.0±1.5 g（單個水泵過濾元件）

5.0±1.5 g（導水管）

120×40.5×18.6 mm（單個濾芯）

37×29×26 mm（單個水泵過濾元件）

φ12×70 mm（導水管）
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中國製造

水泵過濾海綿

水泵過濾支架

Xiaomi 智慧寵物飲水機濾芯產品名稱

適配產品 Xiaomi 智慧寵物飲水機

封底

Manufactured by: Beĳing Ki�en&Puppy Technology Co., Ltd.
Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Address: Room Q-101, Floor 2, Q Area, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, Beĳing, China 
For further information, please go to www.mi.com

(a Mi Ecosystem company)

Hersteller: Beĳing Ki�en&Puppy Technology Co., Ltd.
Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresse: Room Q-101, Floor 2, Q Area, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, Beĳing, China 
Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

(ein Unternehmen von Mi Ecosystem)

Fabbricato da: Beĳing Ki�en&Puppy Technology Co., Ltd.
Fabbricato per: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Indirizzo: Room Q-101, Floor 2, Q Area, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, Beĳing, China 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com

(un'azienda del Mi Ecosystem)

Fabricant : Beĳing Ki�en&Puppy Technology Co., Ltd.
Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresse : Room Q-101, Floor 2, Q Area, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, Beĳing, China 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mi.com

(une société Mi Ecosystem)

Fabricado por: Beĳing Ki�en&Puppy Technology Co., Ltd.
Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Dirección: Room Q-101, Floor 2, Q Area, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, Beĳing, China 
Para obtener más información, visite www.mi.com

(una empresa Mi Ecosystem)

Изготовитель: Beĳing Ki�en&Puppy Technology Co., Ltd.
Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: Room Q-101, Floor 2, Q Area, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, Beĳing, China 
Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com

(компания Экосистемы Mi)

Beijing KiÀen&Puppy Technology Co., Ltd. :الجهة المصنعّة
Xiaomi Communications Co., Ltd.  :تمّ التصنيع لصالح شركة

Room Q-101, Floor 2, Q Area, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, Beijing, China :العنوان
www.mi.com لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع

(إحدى شركات نظام Mi الشامل)

Üretici: Beĳing Ki�en&Puppy Technology Co., Ltd.
Şu şirket için üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: Room Q-101, Floor 2, Q Area, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, Beĳing, China 
Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin

(Mi Ekosisteminde yer alan şirketlerden biri)

Fabricante: Beĳing Ki�en&Puppy Technology Co., Ltd.
Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Morada: Room Q-101, Floor 2, Q Area, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, Beĳing, China 
Para mais informações, consulte o site www.mi.com

(Uma empresa do Ecossistema Mi)

製造元：Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd.
委託元：Xiaomi Communications Co., Ltd.

所在地：Room Q-101, Floor 2, Q Area, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, Beijing, China 
詳細については、www.mi.com をご覧ください。

（Mi エコシステムパートナー企業）

제조업체: Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd.
의뢰업체: Xiaomi Communications Co., Ltd.

주소: Room Q-101, Floor 2, Q Area, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, Beijing, China 
제품 관련 정보는 www.mi.com/kr/를 방문해 주시기 바랍니다.

(Mi 생태계 기업)

進囗商：台灣小米通訊有限公司 

進口商地址：臺北市中正區新生南路1段50號2樓之2 

服務電話：02-77255376

本產品售後服務請查詢官網：www.mi.com/tw/service

（以下訊息僅供香港市場適用）

服務電話：852-30773620

本產品售後服務請查詢官網：www.mi.com/hk/service

製造商：北京貓貓狗狗科技有限公司
委託商：小米通訊技術有限公司

製造商地址：北京市海淀區安寧莊後街 Q 區 2 樓 Q-101 室
本產品的相關訊息請查詢銷售網址：www.mi.com

（小米生態鏈企業）
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