Produktdatenblatt

®

Pioneer SE-MS7BT - Kopfhorer mit

Mikrofon

Produktbeschreibung:

Gruppe:

Hersteller:
Hersteller Artikel Nr:
EAN:

Marketing:

Pioneer SE-MS7BT - Style Series -
Kopfhérer mit Mikrofon - On-Ear - Bluetooth
- kabellos - NFC - 3,5 mm Stecker - Schwarz

Headsets & Mikrofone
Pioneer

SE-MS7BT-K
4573243091006

Der SE-MS7BT unterstitzt Qualcomm aptX Audio und AAC fir eine
hochwertige Audiowiedergabe Uber Bluetooth. Ausgestattet mit NFC ist das

Pairing mit anderen Geréaten einfach durch Aneinanderhalten mdéglich. Er ist

mit Hi-Res-fahigen,

groBen Treibern ausgestattet und besitzt breit

gepolsterte Ohrmuscheln die das ganze Ohr umschlielen und somit sehr

bequem sitzen. Die Bedienelemente fur den Smartphone-Betrieb sind im

Kopfhorer integriert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung
Produkttyp
Empfohlene Verwendung
Farbe
Kopfhorer-Formfaktor
Anschlusstechnik
Drahtlose Technologie
Kopfhorertechnik
Funkfrequenzbereich
Bluetooth-Version
Soundmodus
Audiospezifikationen
Max. Eingangsleistung

Mikrofon

Pioneer SE-MS7BT - Kopfhorer mit Mikrofon
Kopfhorer - Bluetooth - kabellos - NFC - 3,5 mm Stecker
Tragbare Elektronik

Schwarz

On-Ear

Kabellos

Bluetooth

Dynamisch

2.4 - 2.4835GHz

Bluetooth 3.0

Stereo

Frequenzbereich 9 - 22000 Hz - Empfindlichkeit 96 dB
1000 mW

Kabel

AusfAvshrliche Details

Allgemein

Produkttyp

Serien

Gewicht

Farbe

Empfohlene Verwendung

Max. Betriebsabstand

Kopfhorer - Bluetooth - kabellos - NFC - 3,5 mm Stecker
Style Series

290 ¢

Schwarz

Tragbare Elektronik

10m
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Hochauflésendes Audio Ja

Kopfhorer

Kopfhorer-Formfaktor On-Ear

Kopfhorer-Schalentyp Geschlossen

Kopfhorertechnik Dynamisch

Anschlusstechnik Kabellos

Drahtlose Technologie Bluetooth

Bluetooth-Version Bluetooth 3.0

Bluetooth-Profile Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP),

Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video

Fernsteuerungsprofil (AVFSP)

Soundmodus Stereo
Frequenzgang 9 - 22000 Hz
Max. Eingangsleistung 1000 mW
Empfindlichkeit 96 dB
Membran 40 mm
Einstellbares Stirnband Ja

Anz. gleichzeitig anschlieBbare Gerate 8
Mikrofon
Typ Kabel

Drahtlose Verbindung

Funkfrequenzbereich 2.4 - 2.4835GHz
Modulationsart FHSS
Ubermittlungsbereich 10m

Verbindungen
Anschlusstyp Kopfhorer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)

Verschiedenes

Enthaltene Kabel Kopfhorerkabel | Micro-USB-Kabel
Stromversorgung

Batterie Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-lonen
Betriebszeit (bis zu) 12 Stunde(n)

Standby-Zeit 200 Stunden

Ladezeit 4 Stunde(n)
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