
 Klebstoff in Industriequalität trägt dazu bei, dass die Etiketten auf Papier, 
 Kunststoff, Metall, Holz, Glas und mehr haften 

 Schutzschicht beugt Abblättern durch Feuchtigkeit, Aceton, Alkohol und 
 herkömmliche Reinigungsmittel vor  

 Kratz- und reißfestes Kunststoffmaterial hält länger als Papieretiketten

Etiketten, die auf schwierigen Oberflächen haften.

Ideal für Beschriftungen in Pausenräumen, Kellerräumen, Garagen und Klassenzimmern

  Klebstoff in Industriequalität trägt dazu bei, dass die Etiketten auf 
einer Vielfalt von Oberflächen haften

 Das wasserfeste Design für Innen- & Außenanwendungen hält 
 UV-Licht, Wärme, Feuchtigkeit,Haushaltsreinigern und 
 Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt stand 

  Kratz- und reißfestes Material gewährleistet lange Lesbarkeit

Ideal für Beschriftungen in Küchen, Vorratskammern, Einbauschränken, Werkstätten oder Garagen

D1 Vinyl Hochleistungsetiketten

LabelWriter™ Hochleistungsetiketten

LW Papier LW Hochleistungsetiketten

diverse 
Oberflächen ✓

Öl-/Lösungsmittel- 
resistent ✓
Feuchtigkeit ✓
Temperatur - 18°C bis 25°C - 18°C bis 50°C

Material Papier Kunststoff

D1 Standard D1 Hochleistungsetikett

diverse 
Oberflächen ✓
Feuchtigkeit ✓
Temperatur - 18°C bis 90°C - 40°C bis 80°C

Material Polyester Vinyl

*Die hochwertigen DYMO®-Etiketten werden in Belgien hergestellt.
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