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Wavemaster Cube Neo - Lautsprecher -
kabellos

Produktbeschreibung:

 

 

Wavemaster Cube Neo - Lautsprecher -

kabellos - Bluetooth - 25 Watt - zweiweg -

Schwarz

 

Gruppe: Lautsprecher

Hersteller: Hightech Media Components

Hersteller Artikel Nr: 66380

EAN: 4039039663807

Beschreibung:

Das Nachfolgemodell des bewährten CUBE - der CUBE NEO - präsentiert

sich in edler Optik und bietet ein optimiertes Klangerlebnis. Dabei zeichnet

sich der CUBE NEO insbesondere durch eine hervorragende Bedienbarkeit

aus: das 2.0 Lautsprechersystem lässt sich nun über ein IR Fernbedienung

steuern, welche insbesondere bei der Verwendung an TV und

Streaming-Clients einen zusätzlichen Komfort bietet. Des Weiteren ist der

CUBE NEO nun mit einem digitalen Eingang auch für hochauflösende

digitale Signale sowie einem Ausgang für einen optionalen Subwoofer

ausgestattet. Die Bluetooth-Streamingfunktion bleibt selbstverständlich

erhalten. Das optimierte Klangbild definiert sich über einen besonders klaren

und detailreichen Sound. Dieser wird durch die hochwertige Verarbeitung

der Lautsprecher unterstützt. Der CUBE NEO ist nun, neben den

klassischen Farben Schwarz und Weiß, auch aus massivem Bambus (geölt

und gewachst) erhältlich. Dieser nachwachsende Rohstoff bietet neben der

ansprechenden Optik den Vorteil der besonderen ökologischen

Verträglichkeit.

CUBE NEO kann an alle gängigen Stereoquellen angeschlossen werden (z.

B. Smartphone, Tablet, PC/Mac, TV, MP3-/CD Player etc.). Das System

verfügt über insgesamt 4 Audioeingänge, die über einen Druck-/Drehknopf

am Gehäuse oder über die IR-Fernbedienung angewählt werden können.

Neben der hochwertigen Bluetooth-Streamingfunktion und den Eingängen

für analoge Audioquellen ist auch ein optischer Digitaleingang (Toslink /

S/P-DIF) für digitale Eingangssignale verfügbar. Im CUBE NEO arbeitet ein

hochwertiger D/A Wandler, der Signale von bis zu 24bit/96kHz verarbeiten

kann. CUBE NEO ist außerdem mit einem automatischen Signal-Sensor

ausgestattet, welcher ein auf dem gewählten Eingang ankommendes

Audiosignal erkennt und das System entweder einschaltet oder in den

Standbybetrieb ausschaltet.

Key Selling Points:

• Brillanter, räumlicher Stereoklang mit außergewöhnlichem Klangvolumen

(2-Wege Bauweise und Bassreflex Technologie)

• Integrierte Klangregelung für Bässe und Höhen und Loudness-Funktion

• Analoger 2-Kanal-Verstärker mit 2 x 25 Watt Sinusleistung (RMS)

• Optimale Signalverarbeitung vom Eingang über die Klangsteuerung bis

zur Endstufe
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• Kompaktes, akustisch bedämpftes MDF-Gehäuse

• Hochwertige Tief-/Mitteltöner mit Cellulose-Konus-Membranen und

Hochtöner mit Seidenkalotten

• On/Standby/Eingangswahl auf der Gehäusevorderseite,

Infrarot-Fernbedienung für alle Steuerfunktionen

• Bass/Höhen-Klangregelung und schaltbare LOUDNESS-Funktion

• Kann entweder per Bluetooth oder per Kabel mit bis zu 4 verschiedenen

Stereoquellen gleichzeitig verbunden werden

• Das integrierte Bluetooth-Modul empfängt hochwertige Audiosignale

mittels A2DP Standard und ist zu allen Geräten ab Bluetooth 2.1

kompatibel

• Schaltet automatisch in den vorgesehenen Betriebsstatus

(Auto-On/-Standby)

• Das System verbraucht weniger als 0,5 Watt im Standby-Betrieb

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung Wavemaster Cube Neo - Lautsprecher - kabellos
Produkttyp Lautsprecher
Medientyp 2 Lautsprecher
Gehäusedesign Bassreflex
Lautsprechertyp Zweiweg - aktiv
Dauerstrom 25 Watt
Frequenzgang 45 - 22000 Hz
Verstärker Integriert
Schnittstellen Bluetooth
Farbe Schwarz
Stromversorgung Wechselstrom 115/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

17.5 cm x 20 cm x 24.5 cm
 

Product Features:

• Klang
Brillanter, räumlicher Stereoklang mit außergewöhnlichem Klangvolumen (2-Wege
Bauweise und Bassreflex Technologie). Integrierte Klangregelung für Bässe und
Höhen und Loudness-Funktion.

• Verstärker
Analoger 2-Kanal-Verstärker mit 2 x 25 Watt Sinusleistung (RMS). Optimale
Signalverarbeitung vom Eingang über die Klangsteuerung bis zur Endstufe,
basierend auf einem laststabilen Netzteil. 24bit/96kHz-fähiger D/A-Wandler.

• Lautsprecher
Kompaktes, akustisch bedämpftes MDF-Gehäuse. Hochwertige Tief-/Mitteltöner
mit Cellulose-Konus-Membranen und Hochtöner mit Seidenkalotten.

• Bedienung
On/Standby/Eingangswahl auf der Gehäusevorderseite, Infrarot-Fernbedienung für
alle Steuerfunktionen. Bass/Höhen-Klangregelung und schaltbare
LOUDNESS-Funktion.

• Anschlüsse
CUBE NEO kann entweder per Bluetooth oder per Kabel mit bis zu 4
verschiedenen Stereoquellen gleichzeitig verbunden werden. Außerdem gibt es
einen Ausgang für einen optionalen Subwoofer.

• Bluetooth
Das integrierte Bluetooth-Modul empfängt hochwertige Audiosignale mittels A2DP
Standard und ist zu allen Geräten ab Bluetooth 2.1 kompatibel.

• Auto Switch
CUBE NEO erkennt ein auf dem gewählten Eingang ankommendes Audiosignal
auf dem gewählten Eingang und schaltet automatisch in den vorgesehenen
Betriebsstatus (Auto-On/-Standby).
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• Eco-Standby
Das System verbraucht weniger als 0,5 Watt im Standby-Betrieb. Optional kann
CUBE NEO auch per Netzschalter am aktiven Lautsprecher ausgeschaltet werden.

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten. Seite 3/3


