
FICHE ARTICLE

edding 8750 Marqueur peinture spécial industrie

jaune
Marqueur peinture spécial industrie pour une écriture très durable sur les

surfaces légèrement huileuses, poussiéreuses et foncées

La pointe ogive a une largeur de trait de 2 à 4 mm

L'encre hautement permanente du marqueur peinture industriel résiste à la

lumière, sèche rapidement, est parfaitement couvrante et résiste à l'eau et à

l'abrasion

Des pointes de rechange appropriées (edding 750 Pointes de rechange) sont

disponibles

Corps en aluminium de haute qualité

Points forts

Solution spéciale pour les marquages

hautement permanents et couvrants sur

des surfaces légèrement huileuses ou

poussiéreuses

Marquage durable en intérieur comme

en extérieur

Marquage visible même dans des

conditions de lumière défavorables

Le film de protection garantit que le

produit est encore inutilisé à l'achat

Couleurs intenses

Vaste choix de couleurs

Produit de marque haut de gamme

Accessoires

pointes de rechange 750N pour

e-750 (Art.No. 4-750N)

Art.No.

GTIN

4-8750005
4004764103669
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Spécifications
Modèle e-8750

Forme de la pointe Pointe ogive

Largeur de trait 2-4 mm

Couleurs incluses Jaune

Nombre de couleurs disponibles 7

Applicable au Caoutchouc, Verre, Bois, Métal/Acier/Fer

Description de l'encre Encre très opaque, très permanente, similaire à

une peinture, résistante à l'eau salée

Permanent Oui

Résistant à la lumière Oui

Opaque Oui

Faible odeur Non

Imperméable Oui

Rechargeable Non

Séchage rapide Oui

Matériau du corps Aluminium

Matériau de la pointe / du filtre Acrylique / -

Matériau du bouchon / de

l'embout

Polyoxyméthylène (POM) / Polyoxyméthylène

(POM)

Logistique
Quantité 1

Dimensions emballage 15 x 141 x 15 (mm)

Poids (gross/net) 23.365 g / 20 g

Pays d'origine Japon
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Présentation du produit
Numéro de
l'article

GTIN / EAN Nom d'article Quantité
minimum

d'achat

4-8750001 4004764103522 edding 8750 Marqueur peinture spécial industrie noir 10

4-8750002 4004764103553 edding 8750 Marqueur peinture spécial industrie rouge 10

4-8750003 4004764103584 edding 8750 Marqueur peinture spécial industrie bleu 10

4-8750004 4004764103638 edding 8750 Marqueur peinture spécial industrie vert 10

4-8750005 4004764103669 edding 8750 Marqueur peinture spécial industrie jaune 10

4-8750006 4004764103690 edding 8750 Marqueur peinture spécial industrie orange 10

4-8750049 4004764103812 edding 8750 Marqueur peinture spécial industrie blanc 10
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