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JVC 4KCAM GY-HM250E - Camcorder -
Speicher: Flash-Karte

Produktbeschreibung:

 

 

JVC 4KCAM GY-HM250E - Camcorder - 4K

/ 30 BpS - 12.4 MPix - 12x optischer Zoom -

Flash-Karte

Gruppe: Camcorder & Digitalkameras

Hersteller: JVC

Hersteller Artikel Nr: GY-HM250E

EAN: 4975769455582

Beschreibung:

Ob Sie nun 4K Ultra HD, 4:2:2 Full HD aufzeichnen oder direkt ins Internet

streamen, der GY-HM250E macht alles mit. Das integrierte 12-fach optische

Zoomobjektiv und der 4K CMOS-Sensor liefern beeindruckende 4K Ultra

HD-Aufnahmen direkt auf SDHC/SDXC-Speicherkarten, zusammen mit der

fortschrittlichen Dual-Codec-Streaming-Technologie. Die Kamera verfügt

außerdem über einen Telemakro-Modus für eine bessere Fokussierung auf

nahe Objekte und bietet grafische Lösungen für die Titelerstellung im

unteren Drittel und im Vollbildmodus.

Key Selling Points:

• Single 1/2,3 Zoll CMOS Sensor mit 12,4 Mio. Pixel (9,03 aktiv)

• Hochwertiges, integriertes 12-fach Zoom-Objektiv (F1,2-3,5) (29,5-354

mm KB-Äquivalent)

• ND-Filter mit 2 Positionen (1/4, 1/16)

• Dynamischer Zoom im HD-Modus kombiniert optischen Zoom und Pixel

Mapping für nahtlosen und verlustfreien 24-fach-Zoom

• 4K Ultra HD-Aufnahmen (150 Mbps, 24/30p) auf SDXC (UHS-I Speed

Class 3) Speicherkarten

• 4:2:2 Full HD Aufnahme mit 50 Mbps (24-60p)

• 120fps HD Slow Motion Aufnahme

• Dual-SDHC/SDXC-Speicherkarten-Slots ermöglichen Dual-, Backup- und

ununterbrochene Aufnahmen

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
 

JVC 4KCAM GY-HM250E - Camcorder -
Speicher: Flash-Karte

Produkttyp Camcorder - 4K
Medientyp Flash-Karte
Speicherkartensteckplatz Doppel-SD-Karte
Sensorauflösung 12.4 MPix
Max. Videoauflösung 3840 x 2160
Objektivsystem Zoomobjektiv - 12X-Zoom - 4.6 - 56 mm - f/1.2-3.5
Fokuseinstellung Automatisch, manuell
Bildstabilisator Optisch
Optischer Sucher Elektronisch - 0.6 cm (0.24") - Farbe - LCD - 16:9
Bildschirm LCD-Display - 8.9 cm (3.5")
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Unterstützte Batterie
 
 
 

JVC SSL-JVC50 Lithium-Ionen-Batterie
(wiederaufladbar) - 4900 mAh (inbegriffen) 
JVC SSL-JVC75 Lithium-Ionen-Batterie
(wiederaufladbar) - 7350 mAh (optional)

Schnittstelle
 

Composite Video/Audio, HDMI, ausgeglichener
Audioanschluss, 3G HD-SDI, USB 2.0

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

14.9 cm x 30.7 cm x 19.1 cm
 

Gewicht 1.47 kg
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