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Ezzel az áramkörrel most még hűbbé teheti az elektromos hajtású modelljárműveket. Ez az 
áramkör fékezéskor vagy tolatáskor aktiválja a fék- vagy a tolatólámpákat. További 
távirányító csatorna nem szükséges. A kapcsolás öntanuló és automatikusan alkalmazkodik 
az Ön által használt RC-készülékhez. Alternatív megoldásként a jármű villogó lámpáinak 
villogó funkciója is beállítható jumperrel, vagy más kapcsolási funkció (érintés és kapcsoló 
funkció) is végrehajtható. 
 
Fontos! Okvetlenül olvassa el! 
Kérjük olvassa át figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutató figyelmen kívül 
hagyásából eredő károk esetén érvényét veszíti a jótállás. Az ebből származó 
következményes károkért nem vállalunk felelősséget! 
 
Fontos tudnivaló! 
Ez a készülék a gyárat biztonságtechnikailag kifogástalan állapotban hagyta el. Ennek az 
állapotnak a megőrzéséhez és a veszélymentes üzem biztosításához tartsa be az ebben az 
útmutatóban található biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket!  
 
Rendeltetésszerű használat: 
Ez a készülék egy elektronikus féklámpa-, tolatólámpa- és irányjelző vezérlő elektromos 
modellautók számára. Normál 2 csatornás kapcsolóként is használható. 
 
A megadottól eltérő alkalmazás nem engedélyezett! 
 

- A készüléket csak a számára előírt feszültségen szabad működtetni. 
- A modulhoz csatlakoztatott fogyasztók teljes áramfelvétele csatornánként 
nem haladhatja meg a 250 mA-t. 
- A készüléket nem szabad erős nagyfrekvenciás, vagy mágneses mezők 
közelében elhelyezni, mivel ilyen esetben a készülék határozatlan üzemállapotba 
kerülhet! 
- A készülék tetszőleges helyzetben használható. 
- A megengedett környezeti hőmérséklet üzem közben 0 °C...40 °C. 
- Páralecsapódás képződésekor hagyja a terméket 2 órán keresztül 
akklimatizálódni. 
- Amennyiben a modul erős rázkódásnak vagy vibrációnak van kitéve, ajánlatos 
azt annak megfelelően jól kipárnázni. Feltétlenül ügyeljen arra, hogy a kártyán lévő 
alkatrészek felforrósodhatnak, ezáltal tűzveszélyes lehet, ha gyúlékony kipárnázó 
anyagot használ. 
- Védje a készüléket nedvességtől, felfröccsenő víztől és túlzott hőhatástól! 
- A készüléket nem szabad könnyen gyulladó és éghető folyadékokkal együtt 
használni! 
- A készülék nem játékszer, nem alkalmas gyerekek és 14 év alatti fiatalok 
számára! 



- Ipari alkalmazás esetén tartsa be az illetékes szakmai szervezetnek az 
elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozó balesetmegelőzési 
előírásait is. 
- Iskolákban és más oktatási intézményekben, hobbi- és barkácsműhelyekben a 
modult csak szakértő, felelős személyzet jelenlétében szabad használni. 
- Ne működtesse a modult olyan környezetben, ahol éghető gázok, gőzök vagy 
porok vannak vagy lehetnek jelen. 
- Amennyiben a készüléket  javítani kell, csak eredeti alkatrészt szabad 
felhasználni! Más, eltérő pótalkatrészek alkalmazása jelentős személyi sérülést vagy 
anyagi kárt okozhat. Egy készülék üzembeállítását megelőzően általában meg kell 
vizsgálnia, hogy a készülék vagy részegység alapvetően alkalmas-e arra az alkalmazási 
esetre, amelyre alkalmazni akara. Kétséges esetben feltétlenül kérje ki szakemberek, 
szakértők, vagy az alkalmazott alkatrészek gyártóinak tanácsát! 
- Vegye figyelembe, hogy a kezelési- és csatlakoztatási hibák hatókörünkön 
kívül esnek. Az ebből következő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. 

 
A készülék ismertetése 

- Ezzel a készülékkel még valósághűbbé teheti elektromos modelljét. A 
„féklámpa”, „irányjelző” és „2-csatornás kapcsoló” funkciók egy jumper segítségével 
állíthatók be. 
- Ha vezetés közben visszavesz a "gázból", hogy megálljon, a jármű féklámpája 
rövid időre kigyullad. Ha ismét gyorsít, a féklámpák ismét kialszanak. Tolatáskor a 
tolatólámpák automatikusan kigyulladnak. Opcionálisan a készülék irányjelző 
áramkörként is használható. Itt a jármű befordulásakor a menetiránynak megfelelő 
villogó lámpa kapcsol be. Izzók vagy LED-ek használhatók fékként, irányjelzőként és 
tolatólámpaként. A csatornánkénti áramfelvétel azonban nem haladhatja meg a 250 
mA-t. 
- A készülék normál 2 csatornás kapcsolóként is használható. Itt bármilyen 
fogyasztó (lámpák, kismotorok, stb.) be- és kikapcsolható. 
- A készülék bekapcsoláskor automatikusan megtanulja a semleges helyzetet, 
ezért nem kell állítani. 
- A termék az EMVG (89/336/EU irányelv, Elektromágneses összeférhetőség) 
szerint van bevizsgálva, és a megfelelő CE-vizsgálati jellel el van látva. 
- Az áramkör minden módosítása illetve a megadottól eltérő építőelemek 
alkalmazása az engedélyezést törli! 
- A készülék kezelése 
- A készülék csatlakoztatása a vevőhöz 
- A készülék „féklámpa” és „jelzőlámpa” üzemmódban a vevő és a 
sebességszabályozó, illetve a vevő és a kormányszervó között kapcsol. Ez azt jelenti, 
hogy megfelelő dugaszoló- és csatlakozókábelekre van szüksége a távirányítóhoz. 
Csatlakoztassa ezeket a kábeleket a panelhez a megfelelő polaritással. A csatlakozási 
pontok "- + IU" jelzéssel vannak ellátva a panelen. Illessze az áramköri lap tetején 
lévő csatlakozó kábelek csupaszított és ónozott kábelvégeit a megfelelő lyukakba, és 
forrassza a kábeleket az áramköri lap alján. Nem fontos, milyen sorrendben 
csatlakozik a dugós- és a csatlakozóaljas kábel, mivel a kábelek párhuzamosan vannak 
bekötve. 



- A "2 csatornás kapcsoló" működéshez csak egy dugós kábelre van szükség a 
vevő csatlakoztatásához. 

 
A lámpák csatlakoztatása: 

- A féklámpák az "A1" csatlakoztatási ponthoz, 
- a tolatólámpák az "A22 csatlakoztatási ponthoz 
- csatlakoznak. Ugyanígy kell eljárni az irányjelző lámpákkal vagy más 
fogyasztókkal. Vegye figyelembe, hogy a LED-ek alkalmazásánál előtét ellenállásra 
van szükség az áramkorlátozáshoz. Kövesse a következő csatlakozási tervet.  

 
 
(Empfänger=vevő; Verbraucher am Fahrakku =fogyasztó az akkun; Servo/Fahrtregler = 

szervó/menetszabályozó; Blinker = irányjelző; Schalter = kapcsoló; Bremslicht/Rückfahrlicht = 
féklámpa/tolatólámpa) 

 
Üzembe helyezés 
Állítsa be a jumper feldugaszolásával a kívánt funkciót. 
Ez a jumper „BR" „C" és „SC" jelölésekkel van ellátva. 
Fék/tolatólámpa: jumper a „BR" és „C" helyre 
Irányjelző funkció 
nincs jumper 
2 csatornás kapcsoló: jumper az„SC" és „C" helyre 
 

 
 
Bekapcsoláskor ügyeljen a következő bekapcsolási sorrendre: 
1. Irányítókar semleges állásba kerüljön 
2. Adó bekapcsolása 



3. Vevő bekapcsolása 
 
A készülék processzora ekkor megtanulja a semleges állást. A tanulási folyamat 
közben mindkét csatorna be van kapcsolva! (fontos, ha egy motort vezérelünk) 
Fék/tolatólámpa 
A tolatólámpák bekapcsolnak, ha a  
gázkart húzzuk. Tolatáskor vilgágítanak a tolatólámpák.  
 
Irányjelző 
Egy bizonyos kormányzási szögnél a készülék bekapcsolja az irányjelző fényt. Az 
irányjelző bekapcsolási pontja nem állítható be. 
 
2 csatornás kapcsoló 
A 2 csatornás kapcsoló két különböző kapcsolási funkcióval rendelkezik. Az egyik 
kapcsolási csatorna kapcsolóként, a másik nyomógombként használható (Toggle 
gomb). Ez azt jelenti, hogy ha a távirányító vezérlőkarját egy irányba mozgatják, akkor 
a kapcsolási csatorna bekapcsol. A csatorna bekapcsolva marad akkor is, ha a kart 
ismét semleges állásba mozgatják vissza. Ha a kart az ellentétes irányba mozgatják, 
akkor a második csatorna kapcsol be. Ha ismét visszamozgatják a kart semleges 
állásba, akkor a csatorna kikapcsol. 
 
Műszaki adatok 
Üzemi feszültség: 4,8 - 5 V 
Áramfelvétel: <1 mA 
Impulzus bemenet: pozitív 
Max. kapcsolási áram csatornánként: 250 mA 
Max. kapcsolási feszültség: 15V 
 
Hiba: 
Ha feltételezhető, hogy a készülék további veszélytelen működése már nem 
lehetséges, akkor azonnal helyezze a készüléket üzemen kívül, és gondoskodjon arról, 
hogy a készüléket ne lehessen véletlenül visszakapcsolni. 
 
Az alábbi esetekben nem lehetséges a készülék biztonságos működtetése, 
ha a készüléken látható sérülések vannak 
-ha a készülék már nem működik; -ha a készülék egyes részei kioldódtak vagy 
meglazultak; -ha a csatlakozó vezetékeken látható sérülések észlelhetők. 
Amennyiben a készüléket javítani kell, csak eredeti alkatrészt szabad felhasználni! 
Más, eltérő pótalkatrészek alkalmazása jelentős személyi sérülést vagy anyagi kárt 
okozhat.  
 
Garancia: 
Erre a készülékre 1 éves garanciát adunk. A garancia a bizonyíthatóan nem 
kifogástalan anyagokra vagy gyártási hibákra visszavezethető meghibásodások 
ingyenes javítására terjed ki. 
Minden további követelés kizárt. 



Nem vállalunk sem szavatosságot, sem semmiféle felelősséget a termékkel 
kapcsolatban keletkező károkért vagy következményi károkért. Fenntartjuk 
magunknak a  javítás, hibaelhárítás, pótalkatrész-szállítás vagy a vételár-visszatérítés 
jogát. 
 
A következő esetekben megszűnik a garancia: 
- ha megváltoztatták, vagy megpróbálták javítani a készüléket 
- az áramkör jogosulatlan módosítása esetén; - más, nem eredeti alkatrészek 
használata esetén 
- A használati utasítás és a bekötési rajz figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett 
károk - A készülék túlterheléséből adódó károk - Harmadik fél beavatkozásából eredő 
károk - Nem megfelelő feszültségre vagy áramtípusra történő csatlakoztatás 
- Hibás kezelésből, vagy hanyag bánásmódból, illetve helytelen használatból eredő 
károk esetén 
- Megpatkolt biztosítékok, illetve helytelen értékű biztosítékok használata 
következtében fellépő hibák esetén. 
 
Az összes ilyen esetben az Ön költségére visszaküldjük a készüléket. 
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