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Kivonat az online
katalógusból

 

IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R
Rendelési szám: 2700722

http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2700722

 

 
Csatlakozókészlet, négy, beépített kisütő elektronikával ellátott Inline
csatlakozóból áll.

 

Kereskedelmi adat

EAN

4 046356 651370

Csomag 1

Vámtarifa 85389091

Katalógusoldal információ Oldal 105 (CAT-8-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2012.02.10

Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljesköru információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál taláhat: http://
www.download.phoenixcontact.com.
Az internetes letöltésekhez eloször el
kell fogadni az általános szerzodési
feltételeket.

Termék leírás

Csatlakozókészlet, négy, beépített kisütő elektronikával ellátott Inline csatlakozóból áll.

Optimalizálja a biztonsági alkalmazás diagnosztikai lehetőségeit és a hibafeltárást, ha a külső kapacitív terheléseket
vagy vezetékkapacitásokat a PSDO kimenetein működtetik.

Ennek a csatlakozókészletnek az alkalmazása esetén a jellemző kisütési idő (toff ) 3,3 µF / 24 V esetén kb. 400 µs-ra
(30 V-nál toff kb. 600 µs) csökken csatornánként.
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Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

További termékek

Termék Típus leírás Leírás

Általános

2700606 IB IL 24 LPSDO 8 V2-PAC Biztonsági célú digitális kimeneti modul, IP20-as védettség, a
SafetyBridge rendszerhez. A modul kétcsatornás kiosztás esetén
négy biztonsági digitális kimenettel, egycsatornás kiosztás esetén
pedig nyolc biztonsági digitális kimenettel rendelkezik.

2916024 IB IL 24 LPSDO 8-PAC Biztonsági célú digitális kimeneti modul, IP20-as védettség, a
SafetyBridge rendszerhez. A modul kétcsatornás kiosztás esetén
négy biztonsági digitális kimenettel, egycsatornás kiosztás esetén
pedig nyolc biztonsági digitális kimenettel rendelkezik.

2985631 IB IL 24 PSDO 8-PAC Biztonsági célú digitális kimeneti modul, IP20 védettség, az
INTERBUS Safety és a PROFIsafe rendszerhez. A modul négy
biztonsági digitális kimenettel rendelkezik kétcsatornás kiosztás
esetén, vagy nyolc biztonsági digitális kimenettel egycsatornás
kiosztás esetén
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Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;
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