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Általános rendelési adatok

 
Típus SRC CLIP HM
Rendelési szám 8692620000
Verzió RIDERSERIES RCI, Tartókengyel
GTIN (EAN) 4032248364169
Menny. 100 Stück
 

 

 

Felpattintható RS 30. 31. 32 relé bázisok kaphatók 11,2
és 25 mm közötti szélességben a típustól függően.
Az RSM relé multiplexerek 4, 8 és 16 utas modulokban
kaphatók. A vezetékelési munka csökkentése érdekében
a DC változatok közös plusz vagy mínusz potenciállal
vannak ellátva. Az opcionális IEC603-1 dugaszolható
csatlakozó lehetővé teszi az előszerelt vezetékek
csatlakoztatását.
A csavaros csatlakozórendszer szerepe a 2,5 mm²-es
névleges keresztmetszetű vezeték csatlakoztatása.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=hu&ObjectID=8692620000
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Méretek és tömegek
 
Nettó tömeg 0,42 g    
 

Hőmérsékletek
 
Páratartalom 40 °C / 93 %

rel. páratartalom,
páralecsapódás nélkül

   

 

Általános adatok
 
Változat magas relékhez   Anyag fém
Szín ezüst    
 

Szigetelések koordinálása
 
Védelmi osztály IP20    
 

Besorolások
 
ETIM 4.0 EC001456   ETIM 5.0 EC002586
ETIM 6.0 EC002586   UNSPSC 30-21-19-17
eClass 5.1 27-37-16-03   eClass 6.2 27-37-16-03
eClass 7.1 27-37-92-08   eClass 8.1 27-37-92-08
eClass 9.1 27-37-16-92    
 

Jóváhagyások
 
Jóváhagyások

ROHS Megfelel
 

Letöltések
 
Tervezési adatok EPLAN, WSCAD
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html

