
 

 
 

Használati útmutató, Power Cube™ 
Túlfeszültség ellen védő 
báziskészülék, SPG4-C-6 

 

Köszönjük, hogy a Gembird túlfeszültség elleni védelmét 
választotta. 

 

 

Útmutató: 
1. Az elosztó csatlakozódugóját kösse össze a hálózati 

dugaszoló aljzattal. 
2. Csatlakoztasson max. 5 végkészüléket az elosztó 

dugaszhelyeibe. 
3. Kapcsolja ezután az elosztót ON (BE) állásba a 

billenőkapcsolóval. 

 
Biztonsági tudnivalók: 
- Óvja a készüléket nedvességtől és piszoktól, csak 
beltéren használja. 

- Soha ne csatlakoztasson egymás után több hálózati 
elosztót. 

- Ne használja letakarva a készüléket. 
- Feszültségmentesítés csak kihúzott hálózati dugó esetén 

lehetséges.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki adatok 

 
Bemenő feszültség: Max. túlfeszültség: Max. 
áramerősség: 
Munkahőmérséklet: Méret: Csatlakozókábel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220 – 230 V 

4500 V 

13500 A 

+10 °C ... +40 °C 

28,5 x 5,0 x 4,0 cm 

1,8 m 

 

Top quality, flame retardant plastic case 

 

5 AC sockets 

 

 

Terhelhető VDE bevizsgált, 16 A 

csatlakozókábel 
VDE-approved power cord 



 

 

Az alapvető védelem az 
alábbi készülékeinek: 

 

 

 

LCD-TV 

 

 

 

 

 

PLAZMA TV 

Állapot: 2007 június 

Fenntartjuk a jogot a kártalanítás folyamatának 
módosítására. Az aktuális információk eléréséhez 
keresse fel weblapunkat: www.gembird.de. 

 

 

Cím: GEMBIRD 
Deutschland GmbH 

Overweg 27 
D-59494 
Soest 

Garancia / szerviz 

 

 

SPG4-C-6 

 

 

 

 

 

NOTEBOOK 

 

 

 

 

SZÁMÍTÓG
ÉP 

• A garancia a vásárlástól számított 12 hónapig érvényes.  
Végfelhasználó. A vásárlás dátumát és a készülék 
típusát géppel előállított nyugtával kell igazolni.  Kérjük, 
őrizze meg a vásárlást igazoló nyugtát a garancia teljes 
ideje alatt, az esetleges reklamációs ügyintézés 
céljából.  

• A garanciaidőn belüli meghibásodásokat a 

gyártó javítással, a hibás alkatrész vagy a készülék 
cseréjével kezeli. A garanciális javítás kivitelezése nem 
hosszabbítja meg a garancia idejét, és nem jelenti a 
garanciális idő újbóli számítását.  

• A garancia elvész olyan károk vagy hibák esetén, 
amik szakszerűtlen kezelésből vagy külső hatás 
következtében (lezuhanás, ütés, víz, por, 
szennyeződés vagy törés) keletkeztek. A kopó 
alkatrészek (pl.akkuk) nem tartoznak a garancia hatálya 
alá.  

Konformitási nyilatkozat 
 

 

 

 

NYOMTAT
Ó 

A SPG4-C-6 termék be lett vizsgálva, és megfelel az EU 
tagországok jogharmonizációja szerinti elektromágneses 
összeférhetőségre vonatkozó törvénynek (EMVG) és a 
2006/95/ EC; 93/68/EEC és 2004/108/EC irányelvek 
lényeges védelmi  követelményeinek. 

 

     

 



 

SZKENNER 

 


