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Kapilláris hőmérő 
Ritka esetekben előfordul, hogy az üvegcsőben (kapilláris) 
lévő folyadék szállítás közben szétválik. Lefelé történő heves 
rázómozdulatokkal a folyadék újra egyesíthető. 
 
Mutatós hőmérő 
A hőmérő gyárilag be van állítva. Ha ellenőrizni akarja a 
hőmérőt, rakja egy jól beállított hőmérő mellé, és hasonlítsa 
össze őket. Az esetleges eltéréseket a készülék hátoldalán 
lévő állítócsavaron egy csavarhúzóval helyesbítheti. 
Légnedvességmérő 
A légnedvességmérő a levegő páratartalmát %-ban mutatja. 
Ahhoz, hogy a készülék tartósan megbízhatóan működjön, 
rendszeresen regenerálni kell, ajánlott évenként egyszer. 
Ehhez a készüléket egy félórára nedves ruhába kell 
begöngyölni. Ez után a mutatónak 94-96 %-on kell állnia. Ha 
nem így van, a készülék hátoldalán lévő állítócsavaron egy 
csavarhúzóval elvégezhető az utánállítás. 
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TERMO‐HIGROMETRU ANALOGIC 

Cod produs: 672101 

 

RO  Instrucţiuni privind reglarea unui termometru şi higrometru 

 

Termometru cu capilar 

În cazuri foarte rare se poate întâmpla ca lichidul din capilar să se separe în timpul transportului. Dar prin 

scuturarea puternică a termometrului lichidul se va reunifica.  

 

Termometru cu indicator 

Termometrul este  reglat din  fabricaţie. Dar dacă doriţi  să  testaţi  termometrul, aşezaţi‐l  timp de 30 min. 

lângă un alt termometru corect calibrat şi comparaţi valorile. Eventualele deviaţii pot fi corectate în partea 

posterioară a aparatului cu ajutorul unei şurubelniţe.  

 

Higrometru 

Higrometrul afişează  în % gradul de umiditate al aerului. Pentru  ca aparatul  să  funcţioneze  corect  timp 

îndelungat  trebuie regenerat cel puţin o dată pe an.  În acest sens recomandăm  ţinerea aparatului  într‐o 

cârpă umedă timp de o jumătate de oră. După aceea indicatorul trebuie să stea în dreptul valorii 94‐96%. 

Dacă nu se întâmplă aşa, ajustaţi aparatul în partea posterioară cu ajutorul unei şurubelniţe. 

 

 

 

 

 


