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Radiojel vezérlési éra
Kézi 6raidd beallitas
ld6zb6na kijelzés
Folyamatos naptar a 2099-es évig
Hémérséklet kijelzés °C / °F-ban
2 riasztas
12/24 6ras id6kijelzési formatum
Szunnyadas funkci6
Hémérs:
Mérési tartomany: 0°C (32°F) ~ 50°C (122 °F) (az atvitel idétartama: 30 masodperc)
Nedvességméro:
Mérési tartomany: 20% ~ 95% rel. nedvesség (kllon kijelzés a beltérhez)
Elemek: 2 db ceruzaelem (nem szallitjuk vele)

Fontos tudnivalok

Akadalyok / zavarforrasok erésen befolyasolhatjak az adatatvitelt.
Ha az automatikus beallitasi eljaras nem sikeres, nyomja meg egy hegyes targgyal a Reset gombot a
készllék hatoldalan.

Uzembe helyezés:
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Nyisssa fel a készlilék hatoldalan 1évé elemtartot és tegye be a helyes polaritas betartasaval az
elemeket. Zarja vissza az elemtart6 rekeszt.

Az elemek betétele utan a kijelz6n 3 masodpercre felvillan az 6sszes kijelz6 szegmens, egy révid
sipolé hang hallatszik, majd a beltéri hémérséklet és légnedvesség érték megjelenik.

Az 6ra atvalt a radiojel vételi Gzemmoabdba.

A radi6 vezérlési id6jel keresése automatikusan kb. 7 perc utan indul. Az adétorony szimbélum
ezalatt villog.

Kézi idébeallitas:
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Tartsa a “MODE” gombot 2 masodpercig nyomva, az idé6formatum kijelzés villog. Nyomja meg a
“A” és “V¥“gombot, a 12 - 24 6ras id6kijelzési formatumok kdzotti valasztashoz.

Nyomja meg a “SET” gombot a beallitas jovahagyasara, ekkor az 6rak kijelzése kezd villogni.
Nyomjameg a “A” és “V¥*“ gombot, az 6rédk szdméanak beallitasara.

Nyomja meg a “SET” gombot a beallitas jovahagyasara, ezutan a percek kijelzése kezd el villogni.
Nyomjameg a “A” és “V¥*“ gombot, a percek szamanak beallitdséra.

Nyomja meg a “SET” gombot a bedllitds jbvahagyasara, ekkor az év kijelzése kezd villogni.
Nyomja a “A” és “V¥*“ gombokat, az év bedllitasara.

0 Nyomjamega “SET” gombot a beallitas jovahagyasara, ekkor a hdnap kijelzése kezd villogni.
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Nyomja a “A” és “V¥*“ gombot, a hdnap beallitaséra.

Nyomja meg a “SET” gombot a bedllitds jovdhagyasara, ekkor a nap kijelzése kezd villogni.
Nyomja a “A” és “V¥* gombot, a nap beéllitdsara.

Nyomja meg a “SET” gombot a bedllitas jovahagyasara, és a bedllito mod befejezésére.
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Informacio:

0 Ha 7 masodpercen bellil nem végeznek tovabbi beadast, a beallitd mdd automatikusan befejezédik.

0 A kodvetkezd nyelveket lehet kivalasztani a naptar kijelzéséhez: angol, német, francia, olasz, spanyol,
dan és holland.

A naponkeénti ébresztés beallitasa:

Az éra napi ébresztési/riasztasi funkcidval rendelkezik. A beallitott ébresztési id6 megtekintésére
nyomja meg réviden az ALARM gombot. A kijelz6 a normal médrol az ébresztés modra valt at. A
normal modba valo visszatéréshez egy tetszéleges gombot kell nyomni.

Az ébresztési id6 beallitdsat az aldbbiak szerint végezze:

0 Tartsa az “ALARM” gombot 2 masodpercig nyomva, ezutén egy villogd szimbdlum jelenik meg.

0 Az ébresztésiidd érainak kijelzése villog. Nyomja a “A” és “V¥*“ gombot, az ébresztés 6rajanak

beallitasara.

Nyomja meg az “ALARM” gombot, a bedllitas jévahagyasara.

0 Az ébresztési id6 perc kijelzése villog. Nyomja meg a “A” és “V¥*“ gombot, a percek bedllitasara.
Nyomja meg az “ALARM” gombot a bedllitas jovahagyasara, és az ébresztés beallité Gzemmad
befejezésére.

0 Az ébresztés aktivalasara nyomja az ébresztés mdédban az “UP” gombot, és ugyanigy tegyen a
kikapcsolashoz.

F.Y.l:

0 Ha 7 masodpercen belll nem nyomnak gombot, a beallito méd automatikusan befejezédik.

0 Az ébresztd hang 2 percig szél, ha azt barmelyik gomb nyomasaval nem Aallitja le.

Az ébresztés a kdvetkezd napon azonos idében Ujbol megszélal.
0 Az ébresztd hang a 2 percig tartd, 4 fokozatl csengetés kdzben fokozatosan hangosabb lesz.

Automatikus ébresztés ismétlés:
0 Nyomja meg az ébreszt6 hang felhangzasa kézben a “SNOOZE” gombot, ekkor az ébresztés
ismétlést aktivalja.
Ha ezt aktivélta, a kijelz6n megjelenik az ébresztés szimbdluma.
0 Az ébresztdé hang 5 perc mulva Ujbdl megszélal.
0 Az ébresztés ismétlését egy tetszdleges gomb megnyomasaval le lehet allitani, egyébként max. 7-
szer megismétlédik.

°C/ °F hémérséklet kijelzés:

O A hémérséklet °C-ban vagy °F-ban jelezheté ki. Nyomja meg réviden a “V¥*“ gombot, hogy a két
mértékegység kdzott atvaltson, amennyiben valtani akar.

Radiojel vétel:

0 Az o6ra az elemek berakdsa utan 7 perccel, vagy egy Ujabb inditds utan automatikusan elkezdi keresni
a DCF-radidjelet. Az adétorony szimbolum villog.

0 Az o6ra naponta 1:00 érakor kezdeményez a DCF-jellel egy 6raid6 egyeztetést, és adott esetben az
eltéréseket korrigalja.

Ha ez a szinkronizacié nem sikeres (az adétorony szimbélum eltinik a kijelzérél), az eljaras
automatikusan ismétlédik a kbvetkez6 egész 6raban, szilkség esetén max. 6tszor.

0 Nyomja a “WAVE" gombot a radios id6jel keresés automatikus inditasara. Ha 7 percen belll nem
sikerUlt a radiés id6jelet venni, a készllék automatikusan befejezi a keresést, és a kdvetkezd egész
oraban megismétli.

0 Nyomja meg a “WAVE” gombot a radidjel keresés nmagatol valé ledllitasara.

F.Y.lL:
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0 Egy villogé adétorony szimb6lum mutatja, hogy a radiés id6jel keresése folyamatban van.

0 Ha az adétorony szimbélum tartdésan a kijelzén lathatéd, ez azt mutatja, hogy a radiéjel vétele sikeres
volt.

0 Ajanlatos legalabb egy 2,5 m tavolsagot minden zavarforrastdl, - pl. televiziétol vagy szamitdgéptél -
megtartani.

0 A radios vétel beton fali helyiségekben (pl. pincében) mindig gyengébb. llyen esetben az érat
helyezze az ablak kdzelébe.

Kotelezettség az elem-rendelet alapjan

Az elemeket tilos a haztartasi hulladékba dobni. Ha az elemek a kérnyezetbe
kerllnek, kdrnyezeti- és egészségkarosodast okozhatnak. A kimerUlt elemeket
koltségmentesen leadhatja a kereskedénél, vagy gyijtéhelyeken.
Végfelhasznaldként térvényileg kotelezett az elhasznalt elemek leadasaral



